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Kanalova
jednotka

FDXM-F9

BLUBVOLUTION

Kompaktna kanalova jednotka s vyskou len 200 mm

Filter na automaticke > Diskrétne ukrytd v strope: viditelnd je len > Funkcia pravidelného automatického Cistenia
tistenie nasavacia a vyfukova mriezka filtra zaisti maximalnu efektivitu, komfort
a spolahlivost jednotky.
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> Kompaktné rozmery umozniuju montdz
do 240 mm priestoru podhladu > Online ovladac (volitelny): ovlddajte svoj
interiér z lubovolného miesta pomocou
aplikacie, lokalnej siete alebo internetu
a majte tak prehlad o spotrebe vasej energie

Multi zénovanie

Iba ventilétor

Tiché prevadzka
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Kanalova jednotka
FDXM-F9 + RXM-N9

FDXM25-35F9 RXM20-35N9
Vnitorna jednotka FDXM 25F9 35F9 50F9 60F9
Rozmery Vyska x Sirka x Hibka mm 200x750x620 200x1150x620
Akusticky vykon  Chladenie dBA 53 55 56
Vykurovanie dBA 53 55 56
Hladina Chladenie Vysoké/Nizke ot. dBA 35/27 38/30
akustického tlaku  Vykurovanie Vysoké/Nizke ot. dBA 35/27 38/30
Udaje o ti¢innosti FDXM + RXM 25F9 + 25N9 35F9 + 35N9 50F9 + 50N9 60F9 + 60N9
Chladiaci vykon Nom. kw 2,40 3,40 5,00 6,00
Vykurovaci vykon Nom. kw 3,20 4,00 5,80 7,00
Prikon Chladenie Nom. kw 0,64 114 1,63 2,05
Vykurovanie Nom. kW 0,80 115 1,87 2,18
Sezénna uc¢innost  Chladenie Trieda energetickej u¢innosti A+ A A+ A
(podla normy Pdesign kW 2,40 3,40 5,00 6,00
EN14825) SEER 5,68 526 577 5,56
... Rocné spotreba energie kWh 148 226 303 315
(] Vykurovanie Trieda energetickej u¢innosti A+ A
(stredné Pdesign kw 2,60 2,90 4,00 4,60
klimatické SCOP/A 4,24 3,88 3,93 3,80
pasmo) Ro¢né spotreba energie kWh 858 1046 1424 1693
Nominélna EER 3,77 2,98 3,06 2,93
ucinnost cop 4,00 3,48 3,10 3,21
Rocnad spotreba energie kWh 318 570 816 1024
Energeticka Chladenie A C B C
trieda Vykurovanie A B D C

Nominalne chladiace kapacity st zaloZené na: vnutornej teplote 27°CDB, 19°CWB, vonkajiej teplote: 35°CDB, ekvivalentnom chladiacom potrubf 5m s rozdielom hladiny 0 m. | Nominalne vykurovacie kapacity su
zalozené na: vnutornej teplote 20°CDB, vonkajsej teplote 7°CDB, 6°CWB, na ekvivalentnom chladiacom potrubf 5 m s rozdielom hladiny 0 m.

Vonkajsia jednotka RXM 25N9 35N9 50N9 60N9

Rozmery Vyska x Sirka x Hlbka mm 550x765x285 735x825x300

Akusticky vykon  Chladenie dBA 59 61 62 63
Vykurovanie dBA 59 61 62 63

Hladina Chladenie Nom. dBA 46 49 48

akustického tlaku  Vykurovanie Nom. dBA 47 49

Chladivo Typ / nabijanie / GWP kg/TCO.eq R-32/0,76/0,52/675 \ R-32/1,40/0,95/675 \ R-32/1,45/0,98/675

Napéjanie Pocet faz / Frekvencia / Napétie Hz/V 1~/50/220-240

Obsahuje ekologické chladivo.

NOVY
Multi-zonovaci

set

NOVA
funkcia

automatického
Cistenia
filtra

Daikin Airconditioning Central Europe - Slovakia s. r. o.
Galvaniho 15/C, SK-821 04 Bratislava, Slovakia - Tel.: 00421/2/57 10 32 11 - Fax: +00421/2/57 10 32 99 - e-mail: zakaznik@daikin.sk - www.daikin.sk

ECPEN17-048

06/2020

C€

EUROVENT

W CERTIFIED
PERFORNMANCE

y ]

www. eurovent-certification. com

Spolo¢nost Daikin Europe N.V. sa zUcastAuje programu
certifikicie Eurovent pre kvapalinové chladiace zariadenia

a teplovodné tepelné cerpadld, jednotky Fan Coil a systémy

s variabilnym prietokom chladiva. Platnost trvajucich certifikitov
si méZete pozriet na stranke: www.eurovent-certification.com

Tento prospekt bol zostaveny iba na informacné Ucely a nepredstavuje zdvazni ponuku spolo¢nosti Daikin Europe
N.V. Spolo¢nost Daikin Europe N.V. zostavila obsah tohto letaku podla svojich najlepsich vedomosti. Nedava ani

vyslovnu, ani implicitnd zdruku za plnost, presnost, spolahlivost alebo vhodnost na urcity Gcel jeho obsahu

a tu prezentovanych produktov a sluzieb. Technické Udaje sa mozu zmenit bez predchadzajticeho upozornenia.

Spolo¢nost Daikin Europe N.V. vyslovne odmieta akukolvek zodpovednost za priame alebo nepriame skody

v najsirsom zmysle slova vyplyvajlce alebo tykajlce sa pouzivania alebo interpretécie tohto letdka. Cely obsah je

chraneny autorskymi pravami spolo¢nosti Daikin Europe N.V.



