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1 VsSeobecné bezpecnostné
opatrenia

1.1 O dokumentacii

Jazykom pdvodnej dokumentacie je angli¢tina. VSetky ostatné
jazyky su preklady.

Opatrenia opisané v tomto dokumente sa tykajuc velmi dblezitych
tém. Désledne ich dodrziavajte.

InStalaciu systému a vSetky cinnosti popisané v navode na
inStalaciu a v referenCnej prirucke instalatéra musi vykonat
autorizovany instalatér.

-—
—

Vyznam varovani a symbolov

NEBEZPECENSTVO

Oznaluje situaciu, ktora moéze viest k umrtiu alebo
vaznemu zraneniu.

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO USMRTENIA
ELEKTRICKYM PRUDOM

Oznaduje situaciu, ktora mobze viest k usmrteniu
elektrickym pradom.

> P

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO POPALENIA

Oznaduje situaciu, ktora by mohla viest' k vzniku popalenin
v dosledku extrémne vysokej alebo nizkej teploty.

B

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO VYBUCHU

Oznaduje situaciu, ktora by mohla viest k vybuchu.

B

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO OTRAVY

Oznaduje situaciu, ktora by mohla viest k otrave.

B>

VAROVANIE

Oznaduje situaciu, ktora by mohla viest k dmrtiu alebo
vaznemu zraneniu.

VAROVANIE: CHRANTE PRED NAMRAZOU

Oznacuje situaciu, ktora by mohla viest k poskodeniu
vybavenia alebo majetku.

B P

VAROVANIE: HORLAVY MATERIAL

UPOZORNENIE

Oznacuje situaciu, ktord by mohla viest k mensiemu alebo
menej vaznemu zraneniu.

B> B

VYSTRAHA

Oznaduje situaciu, ktora by mohla viest k poskodeniu
vybavenia alebo majetku.

e

1.2 Pre pouzivatela

= Ak si nie ste isti, ako jednotku pouzivat, obratte sa na svojho
inStalatéra.

= Tento spotrebi¢ mozu pouzivat deti starSie ako 8 rokov a osoby s
obmedzenymi  fyzickymi, zmyslovymi alebo  mentalnymi
schopnostami alebo nedostatkom skusenosti a znalosti, ak su
pod dozorom alebo dostavaju pokyny tykajuce sa bezpecného
pouzivania spotrebi¢a a chapu mozné hroziace nebezpecenstva.
Deti sa nesmu hrat so spotrebi¢om. Deti nesmu Cistit ani robit
udrzbu spotrebi¢a bez dozoru.

INFORMACIE

Oznaduje uzitocné tipy alebo doplfiujice informacie.

=

Symbol Vysvetlenie
Pred inStalaciou si precitajte navod na instalaciu a
prevadzku a kartu s pokynmi k zapojeniu.
@ Pred vykonanim udrzby a servisnych uloh si

precitajte navod na udrzbu.

Viac informacii ziskate u inStalatéra a
v pouzivatelskej referencnej prirucke.

L[]

—
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VAROVANIE

Ak chcete predist zasahu elektrickym prddom alebo
poziaru:

= Jednotku NEVYPLACHUJTE.

= Jednotku NEPOUZIVAJTE mokrymi rukami.

= Na jednotku NEKLADTE Ziadne predmety naplnené
vodou.

@ VYSTRAHA
= Na hornu &ast' jednotky NEKLADTE Ziadne predmety
ani zariadenia.

» NEVYLIEZAJTE, NESADAJTE a ani NESTUPAJTE na
jednotku.

= Jednotky su oznacené tymto symbolom:

|

To znamena, Ze elektrické a elektronické produkty nie je mozné
likvidovat s netriedenym odpadom z domacnosti. Systém sa
NEPOKUSAJTE demontovat sami. DemontaZ systému, likvidaciu
chladiacej zmesi, oleja a ostatnych C¢asti zariadenia musi
vykonavat len kvalifikovany inStalatér a musi prebiehat v sulade s
platnymi pravnymi predpismi.

Jednotky je nutné likvidovat v $pecialnych zariadeniach na
spracovanie odpadu, ¢im je mozné dosiahnut jeho opatovné
vyuzitie, recyklaciu a obnovu. Zabezpe€enim spravnej likvidacie
produktu pomézete zabranit pripadnym negativnym vplyvom na
Zivotné prostredie a ludské zdravie. Dal$ie informacie vam
poskytne vas instalatér alebo miestny urad.

= Batérie st oznacené tymto symbolom:

To znamena, Ze batérie nie je mozné likvidovat s netriedenym
odpadom z domacnosti. Ak je pod tymto symbolom vytlatena
chemicka znacka, znamena to, ze batéria obsahuje tazky kov nad
urcita uroven koncentracie.

Mozné chemické znacky: Pb: olovo (>0,004%).

Staré batérie sa musia likvidovat v Specialnych zariadeniach na
spracovanie odpadu, ¢im je mozné dosiahnut ich opatovné
vyuZitie. ZabezpeCenim spravnej likvidacie starych batérii
pomozete zabranit pripadnym negativnym vplyvom na Zzivotné
prostredie a ludské zdravie.

1.3 Pre inStalatéra

1.3.1 VsSeobecné

Ak si nie ste isti, ako jednotku nainstalovat’ alebo pouzivat, obratte
sa na svojho predajcu.
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1 VSeobecné bezpecnostné opatrenia

@ VYSTRAHA

Nespravna instalacia alebo zapojenie zariadenia, prip.
prisluSenstva mbéze mat za nasledok zasah elektrickym
prudom, skrat, uniky, poziar alebo iné Skody na zariadeni.
Pouzivajte len prisluSenstvo, volitelné prislusenstvo a
nahradné diely vyrobené alebo schvalené spolocnostou
Daikin.

VAROVANIE

Zabezpecte, aby instalacia, testovanie a pouzité materialy
spifiali platné pravne predpisy (navy$e k pokynom
opisanym v dokumentacii spolo¢nosti Daikin).

UPOZORNENIE

Pri indtalacii a vykonavani udrzby alebo servisu systému
noste primerané ochranné pomdcky (ochranné rukavice,
bezpecnostné okuliare atd.).

VAROVANIE

Roztrhajte a vyhodte plastové obalové vrecia, aby sa s
nimi nikto nemohol hrat, zvlast deti. Mozné riziko:
udusenie.

> B P

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO POPALENIA

= PoCas prevadzky a kratko po jej skonéeni sa
NEDOTYKAJTE potrubia na chladiacu zmes,
vodovodného potrubia ani vnatornych Casti. Potrubie
by mohlo byt prili§ horice alebo studené. Pockaijte,
kym nevychladne na beznu teplotu. Ak sa ho musite
dotknut, noste ochranné rukavice.

= NEDOTYKAJTE sa Ziadnej
chladiacej zmesi.

B

nahodne uniknutej

VAROVANIE

Prijmite primerané opatrenia, aby jednotka nemohla sluzit
ako Ukryt pre malé zivocichy. Kontakt malych zivocichov s
elektrickymi Castami méze spdsobit poruchu, dymenie
alebo poziar.

B>

A UPOZORNENIE

NEDOTYKAJTE sa privodu vzduchu ani hlinikovych rebier
jednotky.

@ VYSTRAHA

= Na hornu &ast jednotky NEKLADTE Ziadne predmety
ani zariadenia.

= NEVYLIEZAJTE, NESADAJTE a ani NESTUPAJTE na
jednotku.

@ VYSTRAHA

Prace na vonkajSej jednotke sa najlepSie vykonavaju v
suchych poveternostnych podmienkach, aby sa predi$lo
prieniku vody.

V sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi bude mozno potrebné
zaviest dennik pre dany produkt. Dennik bude obsahovat’ minimalne
informacie o udrzbe, opravach, vysledkoch testov, pohotovostnych
obdobiach atd.

V blizkosti produktu tiez bude potrebné mat k dispozicii
prinajmensom tieto informacie:

= pokyny na zastavenie systému v pripade nudze,

= nazov a adresa poziarnej jednotky, policajného utvaru a
zdravotnej sluzby,

= nazov, adresa a denné a nocné telefonne Cisla servisnych
oddeleni.

V Eurdpe pokyny na vedenie dennika ur€uje norma EN378.

V ramci Svajtiarska sa moZze priprava teplej vody pre doméacnost
uskutoc€riovat iba v kombinacii s nadrzou. Okamzita priprava teplej
vody pre domacnost pomocou plynového bojleru NIE JE povolena.
Vykonajte spravne nastavenia, ako je uvedené v tejto prirucke.

Dodrziavajte nasledujuce predpisy a nariadenia platné pre
Svajéiarsko:

= predpisy G1 pre plyn SVGW pre plynové rozvody,

= predpisy L1 pre plyn SVGW pre rozvody kvapalného plynu,

= predpisy tykajlce sa nddzovych situacii (napr. poziarne predpisy).

1.3.2 Miesto instalacie

= Okolo jednotky vytvorte dostato¢ny priestor na vykonavanie
servisu a na zabezpecenie obehu vzduchu.

= Skontrolujte, ¢i miesto instalacie odold hmotnosti a vibraciam
jednotky.

= Zabezpecte, aby bol priestor dostatocne

NEUPCHAVAJTE Zziadne vetracie otvory.

= Zabezpecte, aby bola jednotka vo vodorovnej polohe.

vetrany.

= Skontrolujte, Ci su steny citlivé na teplo (napr. drevené) chranené
vhodnou izoléciou.

= Plynovy bojler prevadzkujte LEN vtedy, ak je zaisteny dostato¢ny
privod  spalovacieho vzduchu. V  pripade pouzivania
koncentrického systému na vzduch a spaliny s rozmermi v sulade
so Specifikaciami uvedenymi v tomto navode su tieto podmienky
automaticky splnené a neexistuju ziadne dalSie podmienky
vztahujuce sa na priestor na inStalaciu vybavenia. Vyhradne sa
pouziva tato metdda prevadzky.

= Tento plynovy bojler NIE JE navrhnuty na prevadzku zavislu od
vzduchu v miestnosti.

Jednotku NEINSTALUJTE na nasledujlce miesta:
= V potencialne vybusnom prostredi.

= Na miestach, na ktorych sa nachadzaju zariadenia vyzarujuce
elektromagnetické viny. Elektromagnetické viny by mohli rusit
riadiaci systém a spdsobit poruchu funkcie zariadenia.

= Na miestach, na ktorych hrozi riziko poZiaru z dévodu uniku
horfavych plynov (napriklad riedidla alebo benzinu), na miestach s
uhlikovymi vlaknami alebo horfavym prachom.

= Na miestach, kde vznika korozivny plyn (napriklad plyn kyseliny
sirovej). Korozia medenych potrubi alebo spajkovanych dielov
mdze spdsobit’ unik chladiacej zmesi.

= V kapelniach.

= Na miesta, kde mdéze mrznut. Okolita teplota vnutornej jednotky
musi byt >5°C.

1.3.3 Chladiaca zmes

Ak sa pouziva. Dalsie informacie najdete v navode na instalaciu
alebo referencnej prirucke ku konkrétnej aplikacii pre instalatéra.

@ VYSTRAHA

Zabezpecte, aby inStalacia potrubia na chladiacu zmes
splfiala platné pravne predpisy. V Eurdépe plati norma
EN378.

VYSTRAHA

Zabezpecte, aby potrubie a pripojenia na miestne
inStalacie neboli vystavené napatiu.

A VAROVANIE

Pocas testov NIKDY nenatlakujte zariadenie tlakom
vys$Sim, ako je maximalny povoleny tlak (tak, ako je
uvedené na vyrobnom Stitku na jednotke).
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1 VSeobecné bezpecnostné opatrenia

A VAROVANIE

V pripade uniku chladiacej zmesi prijmite dostato¢né
opatrenia. Ak chladiaci plyn unikda, okamzite miestnost
vyvetrajte. Mozné rizika:

= ZvySena koncentracia chladiacej zmesi m6ze v malej
miestnosti znizit' hladinu kyslika.

= Ak sa chladiaci plyn dostane do kontaktu s ohriom,
md&Zzu vzniknut toxické plyny.

NEBEZPECGENSTVO: RIZIKO VYBUCHU

Odcerpanie — unik chladiacej zmesi. Ak chcete odcerpat’
systém, a je netesnost v okruhu chladiacej zmesi:

= NEPOUZIVAJTE funkciu automatického odd&erpania
jednotky, pri ktorej sa vo vonkajSej jednotke zhromazdi
vSetka chladiaca zmes zo systému. Mozny vysledok:
Samospalovanie a vybuch kompresora z dbévodu
vzduchu vnikajiceho do kompresora, ktory je v
éinnosti.

= PouZite samostatny systém obnovy tak, Zze kompresor
jednotky nemusi byt v ¢innosti.

A VAROVANIE

Vzdy zachytte chladiacu zmes. NEVYPUSTAJTE ich
priamo do okolitého prostredia. Pouzite vakuové cerpadlo
na vyprazdnenie instalacie.

@ VYSTRAHA

Po zapojeni celého potrubia skontrolujte, ¢i nikde neunika
plyn. Na kontrolu tniku plynu pouzite dusik.

@ VYSTRAHA

= Ak chcete predist’ poruche kompresora,
NEDOPLNAJTE viac chladiva, ako je uréené
mnozstvo.

= Ked sa ma chladiaci systém otvorit, chladiacou
zmesou musite manipulovat v sulade s prisluSnymi
predpismi.

A VAROVANIE

Uistite sa, ¢i nie je v systéme kyslik. Chladiaca zmes sa
moze doplnit len po vykonani testu Unikov a po suseni vo
vakuu.

= V pripade, Ze je potrebné doplnenie, pozrite si vyrobny §titok na
jednotke. Udava typ chladiacej zmesi a potrebné mnozstvo.

= Jednotka je vo vyrobe naplnena chladivom a v zavislosti od
velkosti a dizky rdr méZu niektoré systémy vyzadovat doplnenie
dalSieho chladiva.

= Pouzivajte nastroje vyluéne urCené pre typ chladiva v systéme,

aby sa zabezpecil pozadovany tlakovy odpor a zabranilo sa
vniknutiu cudzich latok do systému.

= Chladivo dopifajte nasledujucim spdésobom:

Ak Potom

Je namontovana sifénova trubica |Pri dopifiani chladiva by mal byt

) . . valec vo zvislej polohe.
(t. j. valec je oznaceny napisom v Ip

zneni “pripojeny kvapalinovy
plniaci sifén”)

Ak Potom

Sifénova trubica NIE JE
namontovana

Pri dopifiani chladiva valec
otocte hore dnom.

= Pomaly otvorte valec s chladivom.

= Chladivo plite v kvapalnej forme. Pridavanie v plynnej forme
moze branit normalnej prevadzke.

A UPOZORNENIE

Po doplneni chladiva alebo pocas prestavky ihned zatvorte
ventil nadrZze na chladivo. Ak ventil nezatvorite ihned,
zostavajuci tlak méze doplnit dalSie chladivo. Mozny
vysledok: Nespravne mnozstvo chladiva.

1.3.4 Solny roztok

Ak sa pouziva. Dalsie informacie najdete v navode na intalaciu
alebo referencnej prirucke ku konkrétnej aplikacii pre instalatéra.

A VAROVANIE

Vyber solného roztoku MUSI byt v stlade s platnymi
pravnymi predpismi.

A VAROVANIE

V pripade Uniku solného roztoku prijmite dostatocné
opatrenia. V pripade Uniku solného roztoku ihned
vyvetrajte oblast a obratte sa na miestneho predajcu.

A VAROVANIE

Okolita teplota vnutri jednotky méze byt ovela vysSia ako
izbova teplota, napr. 70°C. V pripade uniku sofného
roztoku mézu horuce sucasti v jednotke spésobit vznik
nebezpecnej situacie.

A VAROVANIE

PouZivanie a inStaldcia zariadenia MUSIA spifat
bezpecnostné a environmentalne opatrenia Specifikované
v platnych pravnych predpisoch.

1.3.5 Voda

Ak sa pouziva. Dal$ie informéacie najdete v navode na instalaciu
alebo referenénej prirucke ku konkrétnej aplikacii pre instalatéra.

@ VYSTRAHA

Zabezpeédte, aby kvalita vody spifiala smernicu EU
98/83 ES.

Predchadzajte poSkodeniam spdsobenym usadeninami a koréziou.
Ak chcete predist korozii produktov a tvorbe usadenin, dodrziavajte
platné nariadenia tykajuce sa prislusnej technolégie.

Ak ma voda ur¢ena na plnenie a dolievanie vysoku celkovu tvrdost
(koncentracia vapnika a hor€ika >3 mmol/l-sum pocitana ako
uhli¢itan vapenaty), vyZzaduje sa meranie odsolovania a stabilizacie
makkosti alebo tvrdosti.

Pouzivanie vody na plnenie a dolievanie, ktora NESPLNA stanovené
poziadavky na kvalitu, méze spdsobit vyrazné skratenie zivotnosti
vybavenia. Za toto nesie vylu¢nu zodpovednost pouzivatel.
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1.3.6 Elektrické

A NEBEZPECENSTVO:
ELEKTRICKYM PRUDOM

* Pred zlozenim krytu rozvodnej skrine, pripojenim
elektrického vedenia alebo dotykom elektrickych Casti
VYPNITE vSetky zdroje napajania.

RIZIKO USMRTENIA

= Pred vykonavanim servisu odpojte zdroj napajania
minimalne na 1 mindtu a zmerajte napatie na
koncovkach kondenzatorov hlavného obvodu alebo v
elektrickych suciastkach. Skér ako sa budete moct
dotknut  elektrickych  sucasti, napatie NESMIE
presahovat 50 V jednosmerného prudu. Poloha
koncoviek je zobrazena na schéme zapojenia.

= Elektrickych sugasti sa NEDOTYKAJTE mokrymi
rukami.

= Po zloZeni servisného krytu NENECHAVAJTE jednotku
bez dozoru.

A VAROVANIE

Ak NIE SU hlavny vypina¢ alebo iné prostriedky na
odpojenie, ktoré maju oddelené kontakty na vSetkych
poloch a zaistuju uplné odpojenie v pripade prepatia
kategdrie Ill, nainStalované vo vyrobe, musia sa
nainstalovat do pevného zapojenia.

A VAROVANIE

Pouzivajte LEN medené vodice.

= Zabezpecte, aby elektroinstalacia na mieste instalacie
spifiala platné pravne predpisy.

= Cela elektricka instalacia na mieste sa musi instalovat
v sulade so schémou zapojenia dodanou s produktom.

= NIKDY nestlacajte zvazky kablov a zabrarite kontaktu
kablov s potrubim a ostrymi hranami. Zabezpecte, aby
na pripojky svorkovnice nepdsobil Ziadny vonkajsi tlak.

* Nezabudnite nainstalovat uzemrnovacie vodice.
NEUZEMNUJTE jednotku k verejnému potrubiu,
prepatovej poistke ani uzemneniu telefénnej linky.
Nedokonalé uzemnenie moéze sposobit zasah
elektrickym pradom.

= Zabezpelte pouzitie samostatného elektrického
obvodu. NIKDY nepouzivajte zdroj napajania spolocny
s inym zariadenim.

= Zabezpecte inStalaciu potrebnych poistiek alebo istiov.

= Ubezpecte sa, Ze ste nainstalovali prudovy chranic. V
opac¢nom pripade hrozi riziko zasahu elektrickym
prudom alebo poziaru.

= Pri inStalacii skontrolujte, ¢i je prudovy chrani¢
kompatibilny s invertorom (odolny proti
vysokofrekvenénému  elektrickému  Sumu), aby
nedochadzalo k nepotrebnému otvaraniu prudového
chranica.

@ VYSTRAHA

Predbezné opatrenia pri ulozeni elektrického napajania:

= K tej istej svorkovnici elektrického napajania
nezapadjajte drbty rozlicnych hrubok (slucka vodica
elektrického napajania méze spdsobit nenormalne
ohriatie).

= Pri pripojovani vodi€ov rovnakého priemeru uskutoCnite
zapojenie podla nasledovného obrazku.

O X X

= K zapojeniu pouzivajte navrhnuté napajacie vedenie,
pevne pripojte a potom zaistite, aby nedoSlo
k pdsobeniu vonkajsieho tlaku na svorkovnicu.

= K dotiahnutiu skrutiek svorkovnice pouZite vhodny
skrutkova¢. Malé skrutkovace by mohli poskodit hlavu
skrutky a sposobit nedokonalé dotiahnutie skrutiek.

= Nadmerné dotiahnutie skrutiek svorkovnice ich méze
poskodit.

Elektrické kable instalujte minimalne 1 meter od televizorov alebo
radii, aby ste predisli ruSeniu. V zavislosti od dizky rozhlasovych vin
mbdze byt vzdialenost 1 metra nedostato¢na.

A VAROVANIE

= Po ukonéeni elektrickej instalacie sa uistite, i je kazda
elektricka cast a koncovka vo vnutri elektrickej skrine
spravne pripojena.

= Pred spustenim jednotky skontrolujte, ¢i su vSetky kryty
zatvorené.

@ VYSTRAHA

Plati len v pripade trojfaizového napdjania, a ak sa
kompresor spusta metédou ZAPNUTIE/VYPNUTIE.

Ak existuje moznost vyskytu reverznej fazy po
kratkodobom vypadku prudu a napdjanie sa zapne a
vypne, ked je produkt v prevadzke, pripojte lokalne okruh
ochrany reverznej fazy. Chod produktu v reverznej faze
mbze poskodit kompresor a iné suciastky.

1.3.7 Plyn

Plynovy bojler je od vyrobcu nastaveny na:

= typ plynu uvedeny na identifikathnom Stitku typu alebo typu
nastavenia,

= typ plynu uvedeny na identifikanom Stitku typu.

Jednotku prevadzkujte LEN s typom a tlakom plynu oznacenymi na
tychto identifikacnych Stitkoch typu.

Instalaciu a Gpravy plynového systému MUSI vykonavat:

= personal kvalifikovany na tento typ prace,

= v sllade s platnymi nariadeniami tykajucimi sa plynovej instalacie,
= v sulade s platnymi nariadeniami dodavatela plynu,

= v sllade s miestnymi a narodnymi nariadeniami.

Bojlery vyuzivajuce zemny plyn MUSIA byt pripojené k riadenému
meraciemu pristroju.

Bojlery vyuzivajice skvapalneny ropny plyn (LPG) MUSIA byt
pripojené k regulatoru.

Velkost plynového potrubia by za zZiadnych okolnosti nemala byt
mensia ako 22 mm.
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Meraci pristroj alebo regulator a potrubie k meraciemu pristroju
MUSI idedlne skontrolovat dodavatel plynu. Zarudi sa tym dobré
fungovanie vybavenia a plnenie poziadaviek tykajucich sa prietoku a
tlaku plynu.

NEBEZPECENSTVO
Ak citite plyn:

= ihned zavolajte miestnemu dodavatelovi plynu a
instalatérovi,

= zavolajte na Cislo dodavatela na bo¢nej strane nadoby
s LPG (ak sa pouziva),

= vypnite nudzovy ventil na meracom pristroji alebo
regulatore,

= NEZAPINAJTE ani NEVYPINAJTE elektrické vypinade,
« NESKRTAJTE zapalkami ani NEFAJCITE,

= zahaste otvorené plamene,

= ihned otvorte dvere a okna,

= zabrarite pristupu os6b do postihnutej oblasti.

1.3.8 Vyvod plynu

Odtahové systémy sa NESMU upravovat ani instalovat inym
spbésobom, ako je opisany v pokynoch na instalaciu. Akékolvek
nespravne pouzivanie alebo nepovolené Upravy zariadenia,
odtahového systému alebo suvisiacich sucasti a systémov by mohli
ukongit platnost zaruky. Vyrobca neprebera Ziadnu zodpovednost
za vysledky takychto ¢innosti s vynimkou prav vyplyvajucich zo
zakona.

NEDOVOLUJE sa kombinovat sucasti odtahového systému
zakupené od réznych dodavatelov.

1.39 Miestne pravne predpisy

Pozrite si miestne a narodné predpisy.
Nainstalujte, ked bude k dispozicii certifikat 508/2009.

Nainstalujte v sulade so zakonom 314/2012 o kontrole bojlerov
(plynovych bojlerov so spotrebou viac ako 20 kW) s ciefom overit
energeticky vykon v budovach.

14 Slovnik

Predajca
Obchodny distributor produktu.

Autorizovany instalator
Technicky pracovnik kvalifikovany na inStalaciu produktu.

Pouzivatel
Osoba, ktora vlastni alebo obsluhuje produkt.

Platné pravne predpisy
VSetky medzinarodné, europske, narodné a miestne
smernice, zakony, nariadenia alebo zakonniky vztahujuce
sa a uplatnitelné na urcity produkt alebo oblast.

Servisna spolo¢nost’
Spolo¢nost’  kvalifikovana vykonavat alebo koordinovat
pozadované opravy produktu.

Navod na instalaciu
Navod na obsluhu urcitého produktu alebo aplikacie, ktory
objasfiuje, ako postupovat pri instalacii, konfiguracii a
udrzbe.

Navod na obsluhu
Navod na obsluhu urcitého produktu alebo aplikacie, ktory
objasriuje, ako postupovat pri obsluhe a prevadzke.

Prislusenstvo
Stitky, navody, informaéné karty a vybavenie, ktoré sa
dodava s produktom a musi sa nainstalovat’ podla pokynov
v prislusnej dokumentacii.

Doplnkové prisluSenstvo
PrisluSenstvo vyrobené alebo schvalené spolo¢nostou
Daikin, ktoré mozno podla pokynov v prislusnej
dokumentécii kombinovat s produktom.

Zabezpeci sa na mieste
PrisluSenstvo nevyrobené spolo¢nostou Daikin, ktoré
mozno podla pokynov v prisluSsnej dokumentacii
kombinovat s produktom.

DAIKIN
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