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1 | O dokumentacii

1 O dokumentacii

1.1 Informacie o tomto dokumente

INFORMACIE

Skontrolovat, ¢i ma pouzivatel vytlaceni dokumentaciu a poziadat ho, aby si ich
odlozil pre budtcu referenciu.

i @

Ciel'ovi pouzivatelia

Opravneni instalatori

INFORMACIE

o

l Toto zariadenie je urcené pre odbornikov alebo vyskolenych pouZivatelov v
obchodoch, v odvetvi svietidiel a na farmach, pripadne pre zaciatocnikov na
komercné a domace pouzivanie.

Dokumentdacia

Tento dokument je sucastou dokumentdcie. Celd dokumentacia zahrfna tieto
dokumenty:

= VSeobecné bezpecnostné opatrenia:
- Bezpec&nostné pokyny, ktoré MUSITE preéitat pred instalaciou
- Format: Papier (v baleni vnutornej jednotky)
= Ndvod na inStalaciu vnutornej jednotky:
- Pokyny na instaldciu
- Format: Papier (v baleni vnutornej jednotky)
= Referencnad prirucka instalatéra:
- Priprava instalacie, spravne postupy, referenéné udaje,...

- Formét: Cislicové subory na http://www.daikineurope.com/support-and-
manuals/product-information/

Najnovsie zmeny dodanej dokumentdcie mézu byt k dispozicii na regiondlnej
webovej lokalite spolo¢nosti Daikin alebo u predajcu.

Jazykom povodnej dokumentacie je anglictina. VSetky ostatné jazyky su preklady.
Technické udaje

= Podmnozina najnovsich technickych Udajov je k dispozicii na regionédlnej webovej
stranke Daikin (verejne pristupnej).

= Uplna sada najnovsich technickych tdajov je k dispozicii na Daikin Business Portal
(pozaduje sa prihlasenie).
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2 | VSeobecné bezpecnostné opatrenia

2 VSeobecné bezpecnostneé opatrenia

2.1 O dokumentacii

= Jazykom povodnej dokumentdcie je anglictina. VSetky ostatné jazyky su preklady.

= Opatrenia opisané v tomto dokumente sa tykajlc velmi dolezitych tém. Désledne
ich dodrziavajte.

= InStaldciu systému a vSetky cinnosti popisané v navode na inStalaciu a v
referencnej prirucke instalatéra MUSI vykonat autorizovany instalatér.

2.1.1 Vyznam varovani a symbolov

NEBEZPECENSTVO

Oznacuje situaciu, ktord moze viest k Umrtiu alebo véznemu zraneniu.

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKYM PRUDOM

Oznacuje situdciu, ktord méze viest k usmrteniu elektrickym pradom.

NEBEZPECENSTVO: POPALENIE/OBARENIE

Oznaduje situaciu, ktora by mohla viest k popaleniu/obareniu v désledku extrémne
vysokych alebo nizkych teplot.

> B> P

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO VYBUCHU

Oznacuje situaciu, ktora by mohla viest k vybuchu.

VAROVANIE

Oznacuje situaciu, ktora by mohla viest k umrtiu alebo véZznemu zraneniu.

VAROVANIE: HORIAVY MATERIAL

UPOZORNENIE

Oznacuje situaciu, ktora by mohla viest k mensiemu alebo menej vaznemu zraneniu.

VYSTRAHA

Oznacuje situdciu, ktora by mohla viest k poskodeniu vybavenia alebo majetku.

INFORMACIE

Oznacuje uzitocné tipy alebo doplriujuce informacie.

-1 O BB P

Symboly pouZzité v jednotke:

Symbol Vysvetlenie
[:I—_i:l Pred instaldciou si precitajte navod na instaldciu a prevadzku
a kartu s pokynmi k zapojeniu.
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2 | VSeobecné bezpecnostné opatrenia

Symbol Vysvetlenie

@ Pred vykonanim udrzby a servisnych uloh si precitajte navod
na udrzbu.

|I|I Viac informécii ziskate u instalatéra a v pouzivatelskej

referencnej prirucke.
‘ﬁ Jednotka obsahuje otacajuce sa diely. Pri vykonavani servisu
alebo kontroly jednotky postupujte opatrne.

Symboly pouzité v dokumentacii:

Symbol Vysvetlenie
Zobrazuje nazov obrazku alebo odkaz nan.
Priklad: "® 1-3 N4zov obrazku" znamena "Obrdzok 3 v
kapitole 1".
@ Zobrazuje nazov tabulky alebo odkaz na fu.

Priklad: "= 1-3 Nazov tabulky" znamend "Tabulka 3 v
kapitole 1".

2.2 Preinstalatéra

2.2.1 Vseobecné

Ak si NIE ste isti, ako jednotku nainStalovat alebo pouZivat, obratte sa na svojho
predajcu.

NEBEZPECENSTVO: POPALENIE/OBARENIE

= Pocas prevadzky a kratko po jej skonceni sa NEDOTYKAJTE potrubia na chladiacu
zmes, vodovodného potrubia ani vnutornych casti. Potrubie by mohlo byt prilis
horuce alebo studené. Pockajte, kym nevychladne na beznu teplotu. Ak sa ho
musite dotknut, noste ochranné rukavice.

= NEDOTYKAJTE sa ziadnej ndhodne uniknutej chladiacej zmesi.

VAROVANIE

Nespravna instaldcia alebo zapojenie zariadenia, prip. prislusenstva moze mat za
nasledok zasah elektrickym pridom, skrat, Uniky, poziar alebo iné skody na zariadeni.
Pouzivajte len prislusenstvo, volitelné prislusenstvo a ndhradné diely vyrobené alebo
schvalené spolocnostou Daikin.

VAROVANIE
Zabezpelte, aby instalacia, testovanie a pouZité materidly spfali platné pravne

predpisy (navyse k pokynom opisanym v dokumentacii spolo¢nosti Daikin).

UPOZORNENIE

Pri instalacii a vykonavani udrzby alebo servisu systému noste primerané ochranné
pomacky (ochranné rukavice, bezpecnostné okuliare atd.).

VAROVANIE

Roztrhajte a vyhodte plastové obalové vrecia, aby sa s nimi nikto nemohol hrat, zvlast
deti. MoZné riziko: udusenie.

Referencna prirucka instalatéra |4 DAIKIN CTXM15+FTXM20~42+ATXM20~35R2/5V1B + FTXM50~71R2V1B +
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2 | VSeobecné bezpecnostné opatrenia

VAROVANIE

Prijmite primerané opatrenia, aby jednotka nemohla sluzit ako ukryt pre malé
Zivocichy. Kontakt malych Zivocichov s elektrickymi castami méze sposobit poruchu,
dymenie alebo poziar.

UPOZORNENIE
NEDOTYKAJTE sa privodu vzduchu ani hlinikovych rebier jednotky.

UPOZORNENIE
* Na hornt &ast jednotky NEKLADTE Ziadne predmety ani zariadenia.
= NEVYLIEZAJTE, NESADAITE a ani NESTUPAJTE na jednotku.

VYSTRAHA

Prace na vonkajsej jednotke sa najlepSie vykonavaju v suchych poveternostnych
podmienkach, aby sa predislo prieniku vody.

@ BB P

V sulade s prislusnymi pravnymi predpismi bude moZzno potrebné zaviest dennik
pre dany produkt. Dennik bude obsahovat minimalne informacie o udrzbe,
opravach, vysledkoch testov, pohotovostnych obdobiach atd.

V blizkosti produktu tiez bude POTREBNE mat k dispozicii prinajmensom tieto
informacie:

= pokyny na zastavenie systému v pripade nudze,
= nazov a adresa poziarnej jednotky, policajného Utvaru a zdravotnej sluzby,
= nazov, adresa a denné a noc¢né telefonne Cisla servisnych oddeleni.

V Eurdpe pokyny na vedenie dennika uréuje norma EN378.

2.2.2 Miesto inStalacie
= Okolo jednotky vytvorte dostatocny priestor na vykondvanie servisu a na
zabezpecenie obehu vzduchu.
= Skontrolujte, ¢i miesto instaldcie odola hmotnosti a vibraciam jednotky.

= Zabezpecte, aby bol priestor dostato¢ne vetrany. NEUPCHAVAIJTE Ziadne vetracie
otvory.

= Zabezpecte, aby bola jednotka vo vodorovnej polohe.
Jednotku NEINSTALUJTE na nasledujtce miesta:
= V potencidlne vybusnom prostredi.

= Na miestach, na ktorych sa nachadzaju zariadenia vyzarujuce elektromagnetické
viny. Elektromagnetické viny by mohli rusit riadiaci systém a spdsobit poruchu
funkcie zariadenia.

= Na miestach, na ktorych hrozi riziko poziaru z dévodu uniku horlavych plynov
(napriklad riedidla alebo benzinu), na miestach s uhlikovymi vldknami alebo
horlavym prachom.

= Na miestach, kde vznika korozivny plyn (napriklad plyn kyseliny sirovej). Kordzia
medenych potrubi alebo spajkovanych dielov moéze spdsobit uUnik chladiacej
zmesi.

= V kupelniach.

CTXM15+FTXM20~42+ATXM20~35R2/5V1B + FTXM50~71R2V1B + | 4 DAIKIN Referencna prirucka instalatéra
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2 | VSeobecné bezpecnostné opatrenia

Navod k zariadeniu s pouzitim chladiva R32

/i\

VAROVANIE: MIERNE HORLAVY MATERIAL

Chladivo vo vnutri tejto jednotky je stredne horlavé.

VAROVANIE
= NEPREPICHUIJTE ani nespalujte.

= NEPOUZIVAITE iné prostriedky na zrychlenie procesu odmrazovania alebo na
Cistenie zariadenia nez tie, ktoré odporuca vyrobca.

= Uvedomte si, 7e chladivo R32 NEMUSI zapachat.

VAROVANIE

Spotrebi¢ musi byt skladovany tak, aby sa zabrdnilo mechanickému poskodeniu a v
dobre vetranej miestnosti bez neustale pracujucich zdrojov zapalenia (napriklad:
otvoreny plamen, fungujuci plynovy spotrebic alebo elektricky ohrievac) a miestnost
musi mat velkost, aka je Specifikovana nizsie.

VAROVANIE

Uistite sa, Ze su instaldacia, servis, Udrzba a opravy v sulade s ndvodom z Daikin a so
zakonmi o spotrebic¢och (napriklad narodné plynarenské predpisy) a Ze ich
vykondvaju len oprdvnené osoby.

> B B PP

VAROVANIE

Ak je jedna alebo viac miestnosti pripojenych k jednotke systémom potrubi,
zabezpecte:

= aby tam neboli Ziadne fungujuce zdroje vznietenia (napriklad: otvoreny plamen,
fungujuci plynovy spotrebi¢ alebo elektricky ohrievac) v pripade, Ze podlazna
plocha je mensia ako minimalna podlazna plocha A (m?);

= aby v potrubi neboli Ziadne pomocné zariadenia, ktoré moézu byt potencionalnym
zdrojom vznietenia (napriklad: horuci povrch s teplotou prekracujucou 700°C a
elektrické spinacie zariadenie);

= aby sa v potrubi pouZivali iba pomocné zariadenia schvalené vyrobcom;

= vstup A vystup vzduchu su pripojené priamo s tou istou miestnostou potrubim.
Ako potrubie pre vstup alebo vystup vzduchu NEPOUZIVAITE priestor, napr.
znizeny strop.

®

VYSTRAHA

= Je nutné uskutocnit predbezné opatrenia pre zamedzenie vibracidm alebo
pulzovaniu chladiaceho potrubia.

= QOchranné zariadenia, potrubie a pripojky je potrebné chranit tak, ako je to len
moZné, proti nepriaznivym vplyvom prostredia.

= Je potrebné vykonat opatrenia, aby sa zabezpecilo roztahovanie a zmrstovanie
dlhého potrubia.

= Potrubie v chladiacich systémoch ma byt navrhnuté a instalované tak, aby
minimalizovalo sklony k poskodeniu systému hydraulickym razom.

* Vnutorné zariadenia a potrubia maju byt bezpecne namontované a chranené tak,
aby nemohlo dojst k ndhodnému roztrhnutiu zariadeni alebo potrubi napr. z
dovodu pohybu zariadenia alebo rekonstrukcnych cinnosti.

Referencna prirucka instalatéra
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2 | VSeobecné bezpecnostné opatrenia

vznietenia.

UPOZORNENIE
Pri hladani alebo detekcii Uniku chladiva NIKDY nepoZivajte potenciondlne zdroje
@ VYSTRAHA

= NEPOUZIVAJTE znova spoje, ktoré uz boli pouzité predtym.

= Spoje vytvorené pri instalacii medzi dielmi systému chladiva maju byt k dispozicii
na ucely udrzby.

Poziadavky na priestor pre instalaciu

VAROVANIE
Ak spotrebice obsahuju chladivo R32, potom plocha podlahy miestnosti, v ktorej su

spotrebi¢e nainstalované, prevadzkované a uskladnené, MUSI byt vadsia ako
minimalna plocha podlahy definovana v tabulke pod A (m?). To sa tyka:

= Vnutorné jednotky bez snimaca uniku chladiva; v pripade vnutornych jednotiek so
snimacom Uniku chladiva pouzite ndvod na instalaciu

= Vonkajsie jednotky nainstalované alebo uskladnené vo vnutri (napr.: zimna
zahrada, garaz, dielria)

* Potrubia v nevetranych priestoroch

@ VYSTRAHA
= Potrubie musi byt chranené pred fyzickym poskodenim.

= Potrubie musi byt udrzané na minime.

Urcenie minimalnej plochy podlahy

1 Urcite celkovd napln chladiva v systéme (= napln chladiva z vyroby @ + @
pridavné naplnené mnozstvo chladiva).

M Contains fluorinated greenhouse gases

D —
o- o

(2]
|‘. 9 9+0- kg
GWP x kg _|
3 T tCOeq

2 Urcite, ktory graf alebo tabulka sa maju pouzit.

GWP: xxx

= Pre vnutorné jednotky: Je jednotka namontovanda na strope, na stene alebo
podlahe?

* Pre vonkajsie jednotky nainstalované alebo uskladnené vo vnutri a potrubie
na mieste inStalacie v nevetranych priestoroch to zavisi od vysky instalacie:

Ak je vyska instalacie... Potom pouzite graf alebo tabulku pre...
<1,8m Jednotky stojace na podlahe
1,8<x<2,2 m Jednotky s montdzou na stenu
>2,2m Jednotky namontované na strope

3 Pre urcenie minimalnej plochy podlahy pouZite graf alebo tabulku.
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20—3.95 2.0—4.83 20—340
22—434 22—531 22—41.2
24——4.74 24—579 24—490
26—5.13 2.6—6.39 26—575
28—5.53 28—7.41 28—66.7
3.0—5.92 3.0—8.51 3.0—76.6
32—6.48 3.2—9.68 32—87.2
3.4—7.32 34—10.9 3.4—984
3.6——8.20 3.6—12.3 3.6—110
3.8—9.14 3.8—13.7 3.8——123
40——10.1 40—151 40—136
42—11.2 42—16.7 4.2——150
44—123 44—183 44—165
46——134 4.6——20.0 4.6——180
48——14.6 48——21.8 48——196
5.0—15.8 5.0——23.6 5.0—213
52—171 52—256 52——230
54—185 54—27.6 54——248
56——19.9 5.6—29.7 5.6——267
58——21.3 58—31.8 5.8——286
6.0—22.8 6.0——34.0 6.0——306
6.2——24.3 6.2——36.4 6.2——327
6.4—25.9 6.4—38.7 6.4——349
6.6——27.6 6.6—41.2 6.6——371
6.8——29.3 6.8——43.7 6.8——394
7.0—31.0 7.0—46.3 7.0—417
72—328 7.2—49.0 7.2——441
74——347 74—518 7.4——466
7.6——36.6 7.6——54.6 7.6——492
7.8——38.5 7.8—57.5 7.8——518
7.956——40.1 7.956——59.9 7.956——539

m  Celkové mnozZstvo chladiva v systéme

A

mn  Minimdlna plocha podlahy
(a) Ceiling-mounted unit (= Jednotka namontovana na strope)

Referencna prirucka instalatéra
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2 | VSeobecné bezpecnostné opatrenia

(b) Wall-mounted unit (= Jednotka namontovana na stene)
(c) Floor-standing unit (= Jednotka stojaca na podlahe)

2.2.3 Chladivo — v pripade R410A alebo R32

Ak sa pouziva. Daldie informdacie najdete v ndvode na instaldciu alebo referenénej
priruc¢ke ku konkrétnej aplikacii pre instalatéra.

VYSTRAHA

Zabezpette, aby instaldcia potrubia na chladiacu zmes splfiala platné pravne
predpisy. V Eurdpe plati norma EN378.

VYSTRAHA

Zabezpecte, aby potrubie a pripojenia na miestne instalacie NEBOLI vystavené
napatiu.

VAROVANIE

Pocas testov NIKDY nenatlakujte zariadenie tlakom vyssim, ako je maximalny
povoleny tlak (tak, ako je uvedené na vyrobnom stitku na jednotke).

VAROVANIE

V pripade Uniku chladiacej zmesi prijmite dostatocné opatrenia. Ak plyn chladiva
unika, priestory ihned vyvetrajte. Mozné rizika:

> B o ©

= Velké mnoZstvo chladiva v malom uzavretom priestore moze viest k nedostatku
kyslika.

= Ak sa dostane plyn chladiva do styku s ohrfiom, mézu vznikat jedovaté plyny.

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO VYBUCHU

Odcerpanie — unik chladiacej zmesi. Ak chcete odcerpat systém, a je netesnost v
okruhu chladiacej zmesi:

2N
N>

>
J

= NEPOUZIVAIJTE funkciu automatického odcerpania jednotky, pri ktorej sa vo
vonkajsej jednotke zhromazdi vsetka chladiaca zmes zo systému. Mozny
vysledok: Samospalovanie a vybuch kompresora z dovodu vzduchu vnikajuceho
do kompresora, ktory je v ¢innosti.

= Pouzite samostatny systém obnovy tak, ze kompresor jednotky nemusi byt v
¢innosti.

VAROVANIE

VZDY zachytte chladivo. NEVYPUSTAITE ich priamo do okolitého prostredia. Pouzite
vakuové cerpadlo na vyprazdnenie instalacie.

VYSTRAHA
Po zapojeni celého potrubia skontrolujte, ¢i nikde neunika plyn. Na kontrolu Uniku

plynu pouzite dusik.

VYSTRAHA

= Aby nedoslo k poruche kompresora, do systému NEDOPLNUJTE viac chladiva, ako
je uréené mnozstvo.

= Ak sa vyZaduje otvorenie systému chladiva, je NUTNE s chladivom manipulovat
v stlade s platnymi predpismi.

CTXM15+FTXM20~42+ATXM20~35R2/5V1B + FTXM50~71R2V1B + | 4 DAIKIN Referencna prirucka instalatéra
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2 | VSeobecné bezpecnostné opatrenia

VAROVANIE
Uistite sa, i nie je v systéme kyslik. Chladiaca zmes sa moze doplnit len po vykonani

testu Unikov a po suseni vo vakuu.

MozZny vysledok: Samovznietenie a vybuch kompresora pre kyslik vhanany do
kompresora v prevadzke.

= V pripade, Ze je potrebné Uplné doplnenie, pozrite si vyrobny Stitok na jednotke.
Na vyrobnom stitku je uvedeny typ chladiva a jeho poZadované mnozstvo.

» Jednotka je vo vyrobe naplnena chladivom a v zavislosti od velkosti a dizky rur
mozu niektoré systémy vyzadovat doplnenie dalSieho chladiva.

= Pouzivajte nastroje vylucne uréené pre typ chladiva v systéme, aby sa zabezpecil
poZadovany tlakovy odpor a zabranilo sa vniknutiu cudzich latok do systému.

= Chladivo doplfiajte nasledujicim spésobom:

Ak Potom

Je namontovana sifénova trubica Pri doplfiani chladiva by mal byt valec

(t. j. valec je oznageny napisom v zneni | V© 2vislej polohe.

“pripojeny kvapalinovy plniaci sifén”) 1{

Sifénova trubica NIE JE namontovanad Pri doplfiani chladiva valec otocte hore

dnom.

= Chladivo plite v kvapalnej forme. Priddvanie v plynnej forme mbdze branit
normalnej prevadzke.

UPOZORNENIE
Po ukonceni doplniovania chladiva alebo pocas jeho prerusenia okamzite uzavrite

ventil nadrze chladiva. Ak ventil NIE je okamZite uzavrety, zvysny tlak moze priviest
pridavné chladivo. MoZny vysledok: Nespravne mnozstvo chladiva.

= Pomaly otvorte valec s chladivom.

2.2.4 Solny roztok

Ak sa pouziva. Daldie informdacie najdete v ndvode na instaléciu alebo referenénej
prirucke ku konkrétnej aplikacii pre instalatéra.

VAROVANIE

V pripade uniku solného roztoku prijmite dostatocné opatrenia. V pripade Uniku
solného roztoku ihned' vyvetrajte oblast a obratte sa na miestneho predajcu.

VAROVANIE
Vyber solného roztoku MUSI byt v stlade s platnymi pravnymi predpismi.

Referencna prirucka instalatéra |4 DAIKIN CTXM15+FTXM20~42+ATXM20~35R2/5V1B + FTXM50~71R2V1B +
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2 | VSeobecné bezpecnostné opatrenia

VAROVANIE
Okolitd teplota vnutri jednotky méze byt ovela vyssia ako izbova teplota, napr. 70°C.

V pripade uniku solného roztoku moézu horuce sucasti v jednotke spdsobit vznik
nebezpecne;j situacie.

VAROVANIE
Pouzivanie a instalacia zariadenia MUSIA spliat bezpe¢nostné a environmentdlne

opatrenia specifikované v platnych pravnych predpisoch.

2.2.5 Voda

Ak sa pouziva. Daldie informdacie najdete v ndvode na instaldciu alebo referenénej
prirucke ku konkrétnej aplikacii pre instalatéra.

VYSTRAHA
Zabezpette, aby kvalita vody splfiala smernicu EU 98/83 ES.

2.2.6 Elektrické

c NEBEZPECENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKYM PRUDOM

® Pred zlozenim krytu rozvodnej skrine, pripojenim elektrického vedenia alebo
dotykom elektrickych Casti vypnite vSetky zdroje napajania.

® Pred vykondvanim servisu odpojte zdroj napajania minimalne na 10 minut a
zmerajte napatie na koncovkdch kondenzatorov hlavného obvodu alebo v
elektrickych suciastkach. Skor ako sa budete mdéct dotknut elektrickych stcasti,
napatie NESMIE presahovat 50 V jednosmerného priddu. Poloha koncoviek je
zobrazend na schéme zapojenia.

= Elektrickych stcasti sa NEDOTYKAJTE mokrymi rukami.
= Po zlozenf servisného krytu NENECHAVAJTE jednotku bez dozoru.

VAROVANIE
Ak NIE SU hlavny vypina¢ alebo iné prostriedky na odpojenie, ktoré maju oddelené

kontakty na vsetkych pdloch a zaistuju Uplné odpojenie v pripade prepatia
kategorie Ill, nainstalované vo vyrobe, MUSIA sa nainstalovat do pevného zapojenia.

CTXM15+FTXM20~42+ATXM20~35R2/5V1B + FTXM50~71R2V1B + | 4 DAIKIN Referencna prirucka instalatéra
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A

VAROVANIE
= Pouzivajte LEN medené vodice.
= Zabezpette, aby zapojenie na mieste inétalacie spliialo platné pravne predpisy.

= Celd elektrickd instaldcia na mieste sa MUSI instalovat v stlade so schémou
zapojenia dodanou s produktom.

= NIKDY nestlacajte zvazky kablov a zabrante kontaktu kablov s potrubim a ostrymi
hranami. Zabezpecte, aby na pripojky svorkovnice nep6sobil ziadny vonkajsi tlak.

= Nezabudnite naintalovat uzemrovacie vodi¢e. NEUZEMNUITE jednotku
k verejnému potrubiu, prepatovej poistke ani uzemneniu telefénnej linky.
Nedokonalé uzemnenie moze spbsobit zasah elektrickym prddom.

= Zabezpecte pouzitie samostatného elektrického obvodu. NIKDY nepouZivajte
zdroj napdjania spolocny s inym zariadenim.

= Zabezpecte instalaciu potrebnych poistiek alebo isticov.

* Ubezpecte sa, Ze ste nainstalovali pridovy chranic. V opacnom pripade hrozi
riziko zasahu elektrickym prddom alebo poziaru.

Pri instalacii skontrolujte, ¢i je prddovy chrani¢ kompatibilny s invertorom (odolny
proti  vysokofrekvencnému elektrickému sSumu), aby nedochadzalo k
nepotrebnému otvaraniu prudového chranica.

A

UPOZORNENIE

= Pri pripojeni elektrického napajania: pred pripojenim pripojok, ktoré vedu
elektricky prud, pripojte najprv uzemnovaci vodic.

= Pri odpojeni elektrického napdjania: pred odpojenim uzemnenia najprv odpojte
vodice, ktoré vedu elektricky prud.

= Df%ka vodi¢ov medzi ukotvenim vedenia elektrického napdjania a samotnou
svorkovnicou musi byt taka, aby boli vodi¢e vedenia elektrického prddu upnuté
pred vodicom uzemnenia, ktory je v pripade vedenia elektrického napajania volne
vytiahnuty z ukotvenia vedenia.

®

VYSTRAHA

Opatrenia tykajuce sa kladenia elektrickych kdblov:
( J(J eon @

= NEPRIPAJAJTE k svorkovnici kable roznej hribky (pokles v kabli elektrického
napdjania moze spdsobit nadmernu teplotu).

= Pri pripajani kdblov rovnakej hrubky postupujte podla obrazka vyssie.

® Pri zapajani kablov pouzite na to urceny elektricky kabel a pevne ho pripojte,
potom zabezpecte, aby vonkajsi tlak pésobil na dosku svorkovnice.

= Pouzite vhodny skrutkovac na utiahnutie svorkovych skrutiek. Skrutkovac s malou
hlavicou poskodi hlavicu a znemozni spravne utiahnutie.

= Prili$ silné utahovanie moze poskodit svorkoveé skrutky.

A

VAROVANIE

= Po ukonceni elektrickej inStaldcie sa uistite, Ci je kazda elektrickd ¢ast a koncovka
vo vnutri elektrickej skrine spravne pripojena.

® Pred spustenim jednotky skontrolujte, ¢i su vsetky kryty zatvorené.

Referencna prirucka instalatéra
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VYSTRAHA
Plati len v pripade trojfazového napajania, a ak sa kompresor spusta metddou

ZAPNUTIE/VYPNUTIE.

Ak existuje moznost vyskytu reverznej fazy po kratkodobom vypadku prddu a
napdjanie sa zapne a vypne, ked je produkt v prevadzke, pripojte lokdlne okruh
ochrany reverznej fazy. Chod produktu v reverznej faze moze poskodit kompresor a
iné suciastky.
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3 Specifické bezpe&nostné pokyny indtalatéra

Vzdy dodrziavajte nasledujlce bezpecnostné pokyny a predpisy.

InsStalacia jednotky (pozri "6 Instalacia jednotky" [» 23])

VAROVANIE
Spotrebi¢ musi byt skladovany v miestnosti bez neustdle pracujucich zdrojov

zapalenia (napr.: otvoreny plamen, fungujuci plynovy spotrebi¢ alebo elektricky
ohrievac).

VAROVANIE

Pod vonkajiiu ani vnutornt jednotku NEUMIESTNUJTE Ziadne predmety, ktorym
Skodi vlhkost. Za urcitych podmienok méze kondenzécia na hlavnej jednotke alebo
chladiacich potrubiach, znecisteny vzduchovy filter alebo upchatie vypustania
sposobit kvapkanie, o ma za ndsledok znicenie alebo poruchu prislusného
predmetu.

UPOZORNENIE

V pripade stien, ktoré obsahuju kovové ramy alebo dosky zaistite pouZitie potrubia
uloZzeného do steny a u priechodnych otvorov zodpovedajucich krytov, aby nedoslo
k moZznému ohriatiu, Urazu elektrickym prddom alebo poziaru.

> P

InsStalacia potrubia (pozri "7 Instalacia potrubia" [» 32])

NEBEZPECENSTVO: POPALENIE/OBARENIE

UPOZORNENIE
* Pouzivajte nastrénu maticu uloZenu v jednotke.

= Aby nedo$lo k uniku plynov, pouzite chladiaci olej len na vnutorny povrch
rozsirenia. Pre R32 pouZzite chladiaci olej.

= Spoje opatovne NEPOUZIVAITE.

UPOZORNENIE
= Na Casti s lievikovym rozsirenim NEPOUZIVAITE mineralny olej.

* Do tejto jednotky R32 NIKDY neinstalujte susi¢, aby sa zachovala jej Zivotnost.
Vysusany material sa mozZe rozpustit a poskodit systém.

UPOZORNENIE

= Nedokonalé spojenie moze zapricinit Unik plynného chladiva.

> B PP

= Ohranenie NEPOUZIVAJTE opakovane. Pouzite nové ohranenia, aby sa predislo
Uniku chladiaceho plynu.

= Pouzivajte trubicové matice dodané spolu s jednotkou. Pouzitie inych nastrénych
matic mdze spdsobit Unik chladiaceho plynu.

Elektricka instaldcia (pozri "8 Elektroinstalacia" [» 38])

é NEBEZPECENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKYM PRUDOM

Referencna prirucka instalatéra
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A

VAROVANIE

= Cel elektrickd instaldciu MUSI instalovat autorizovany elektrotechnik a MUSI byt
v sulade s platnymi predpismi.

= Vsetky elektrické spojenia sa musia instalovat ako pevné prepojenie.

= Vsetky sucasti obstarané na mieste instalacie a cela elektroinstalacnda konstrukcia
MUSIA byt v sulade s platnymi predpismi.

A

VAROVANIE

= Ak ma elektrické napajanie chybajicu alebo chybnu nulovi fazu, zariadenie sa
moze poskodit.
= Uréenie vhodného uzemnenia. NEUZEMNUJTE jednotku k verejnému potrubiu,

prepatovej poistke ani uzemneniu telefonnej linky. Nedokonalé uzemnenie moze
sposobit zésah elektrickym prudom.

® |nstalujte pozadované poistky alebo prudové istice.

= Elektrické kdble zabezpecte pomocou kdblovych spojok, aby sa NEDOSTALI do
kontaktu s ostrymi hranami ani potrubim, a to najma na vysokotlakovej strane.

= NEPOUZIVAITE paskové vodice, lankové splietané vodice, predlZovacie kable ani
prepojenia z hviezdicovej sustavy. Mohlo by to spésobit prehrievanie, Uraz
elektrickym prudom alebo poziar.

= NEINSTALUJTE kondenzator s fazovy predstihom, pretoze tito jednotka je
vybavena invertorom. Kondenzator s fazovym posunom znizuje vykonnost a moze
sposobit nehody.

VAROVANIE

VZDY pouzivajte viaczilové elektrické napajacie kable.

VAROVANIE

Pouzite vypinac pre odpojenie vsetkych pdlov s najmenej 3 mm medzerami medzi
kontaktmi, aby doslo k UpInému odpojeniu v kategérii prepatia Ill.

VAROVANIE

Ak je poskodeny napajaci kabel, vyrobca, jeho servisny pracovnik alebo podobné
kvalifikované osoby ho MUSIA vymenit, aby sa zabranilo vzniku nebezpecnych
situdcii.

VAROVANIE

Elektrické napajanie NEPRIPAJAJTE k vnutornej jednotke. Toto moze mat za nasledok
zasiahnutie elektrickym priddom alebo poziar.

VAROVANIE

= Vo vnutri vyrobku NEPOUZIVAITE elektrické suciastky zakupené v beinych
obchodoch.

= Napdjanie pre vypustacie cerpadlo atd. NEVYVADZAJTE zo svorkovnice. Toto
moze mat za nasledok zasiahnutie elektrickym priudom alebo poziar.

> BB B PP

VAROVANIE

Prepojovacie vedenie umiestnite mimo medenych potrubi bez tepelnej izolacie,
kedZe takéto potrubia su velmi hortce.
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4 Informacie o baleni

4.1 Prehlad: informacie o baleni

Tato kapitola opisuje, o musite urobit po doruceni balenia s vnudtornou jednotkou
na miesto instalacie.

Obsahuje informacie o:

= Vybalenie a manipulacia s jednotkou
= Demontdz prislusenstva z jednotky
Uvedomte si, Ze:

= Pri dodani sa jednotka MUSI skontrolovat, ¢&i nie je poskodend. Kazdé poskodenie
sa MUS[ ihned ohldsit zastupcovi dopravcu pre reklamacie.

= Zabalenu jednotku dopravte ¢o najbliZSie ku koneénému miestu montdze, aby
nedoslo k poSkodeniu pocas prepravy.

= Pri manipuldcii s jednotkou je nutné dodrziavat nasledovné zasady:

|1| Krehky tovar. S jednotkou manipulujte opatrne.

Jednotku neprevracajte, aby nedoslo k poskodeniu.

= Pripravte cestu, po ktorej chcete preniest jednotku dovnutra smerom dopredu.

4.2 Vnutorna jednotka

4.2.1 Odbalenie vnutornej jednotky

4.2.2 Vybratie prislusenstva z vnatornej jednotky

1 Odstrante:
= vrecko s prisluSenstvom umiestnené na spodku obalu,
= montdznu dosku umiestnenu na zadnej strane vnutornej jednotky,

= nahradnu nalepku SSID umiestnenu na ¢elnej mriezke.
a b ¢ d el 2
1% 2

; 11>< 1% 1% x f2x 92x h1x
9 L]
Gk L2
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o o

= Nahradna

NP QO TO

-

g
h
i
i

Névod na instalaciu

Névod na obsluhu

VSeobecné bezpecnostné opatrenia

Nahradna nalepka SSID

Trieda 15~42: Filter na Cistenie vzduchu pre odstranenie alergénov striebra (bez ramu)

Trieda 50~71: Titanovo apatitovy deodorizacny filter a filter na Cistenie vzduchu pre odstranenie alergénov
striebra (s rédmom)

Upeviovacia skrutka vnatornej jednotky (M4 x 12L). Pozri "9.3 Upevnenie jednotky na montaznu
dosku" [»44].

Suchd batéria AAA.LRO3 (alkalickd) pre pouzivatelské rozhranie

Drziak pouzivatelského rozhrania

PouZivatelské rozhranie

Montazna doska

nalepka SSID. Nahradnd nalepku NEODHADZUJTE. Pre pripad poufZitia

v buducnosti uschovajte na bezpecnom mieste (napr. v pripade vymeny celnej
mriezky nalepte ju na novu celnd mriezku).

CTXM15+FTXM20~42+ATXM20~35R2/5V1B + FTXM50~71R2V1B +
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5 O jednotke

@ VAROVANIE: MIERNE HORLAVY MATERIAL
Chladivo vo vnutri tejto jednotky je stredne horlavé.

5.1 ZloZenie systému

Predny kryt

Servisny kryt

Otvor k vedeniu potrubia utesnite tmelom

Potrubie s chladivom, vypustacia hadica a kdbel prepojenia medzi jednotkami

Snimac Intelligent Eye (inteligentné oko)

Izolaéna paska

Vzduchové filtre

Trieda 15~42: Filter na Cistenie vzduchu pre odstranenie alergénov striebra (bez ramu)

Trieda 50~71: Titanovo apatitovy deodorizacny filter a filter na Cistenie vzduchu pre odstranenie alergénov

striebra (s rémom)

NRM@Q-~® Qn T O

> T

5.2 Rozsah prevadzky

Systém pouZivajte v nasledovnych rozsahoch teploty alebo vlhkosti pre bezpecnu
a ucinnu prevadzku.

V kombinacii s vonkajSou jednotkou RZAG
Klimatizacia alebo Vykurovanie®
suenie®®
Vonkajsia teplota —-20~52°C DB —20~24°C DB
-21~18°C WB
Vnutorna teplota 17~38°C DB 10~27°CDB
12~28°C WB
Vnutornd vihkost <80%"” —

@ Ak jednotka be?i mimo prevadzkového rozsahu, bezpeénostné zariadenie mdze zastavit
prevadzku systému.
®) Ak jednotka beZi mimo prevédzkového rozsahu, méze déjst ku kondenzacii a kvapkaniu

vody.
V kombinacii s vonkajSimi jednotkami: RXM71R, 2MXM, 2AMXM, 3MXM,
3AMXM, 4AMXM, 5MXM
Klimatizacia alebo Vykurovanie®
susenie®®

Vonkajsia teplota -10~46°C DB —15~24°C DB

—15~18°C WB
Referencna prirucka instalatéra |4 DAIKIN CTXM15+FTXM20~42+ATXM20~35R2/5V1B + FTXM50~71R2V1B +
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V kombinacii s vonkajSimi jednotkami: RXM71R, 2MXM, 2AMXM, 3MXM,
3AMXM, 4MXM, 5MXM

Klimatizacia alebo Vykurovanie®
susenie®®

Vnutorna teplota 18~37°C DB 10~30°C DB
14~28°C WB

Vnutorna vlhkost <80%® —

@ Ak jednotka be#i mimo prevadzkového rozsahu, bezpe¢nostné zariadenie mdze zastavit
prevadzku systému.
® Ak jednotka beZi mimo prevadzkového rozsahu, méze dojst ku kondenzécii a kvapkaniu

vody.
V kombinacii s inymi vonkajSimi jednotkami
Klimatizacia alebo Vykurovanie®
susenie®®
Vonkajsia teplota -10~50°C DB —20~24°C DB
-21~18°C WB
Vnutorna teplota 18~37°C DB 10~30°C DB
14~28°C WB
Vnutorna vihkost <80%" —

@ Ak jednotka be#i mimo prevadzkového rozsahu, bezpegnostné zariadenie moze zastavit
prevadzku systému.

® Ak jednotka bezi mimo prevadzkového rozsahu, méze dojst ku kondenzécii a kvapkaniu
vody.

5.3 O bezdrbtovej LAN

Podrobné 3Specifikdcie, navody na instalaciu, spdsoby nastavenia, Casto kladené
otazky, vyhladsenie o zhode a poslednu verziu tohto navodu ndjdete na http://
www.onlinecontroller.daikineurope.com.

INFORMACIE

= Spolo¢nost Daikin Industries Czech Republic s.r.o. vyhlasuje, Ze radiové zariadenie
typu vo vnutri tejto jednotky je v zhode so smernicou 2014/53/EU.

i

® Tato jednotka sa povazuje za kombinované zariadenie podla definicie smernice
2014/53/EU.

5.3.1 PredbezZné opatrenia pri pouziti bezdrétovej LAN

NEPOUZIVAJTE v blizkosti:

= Zdravotnicke zariadenie. Napr. osoby pouZivajuce kardiostimuldtory alebo
defibrilatory. Tento vyrobok moéze spbsobit elektromagnetické rusenie.

= Automaticky ovladané zariadenie. Napr. automatické dvere alebo zariadenie
protipoziarneho alarmu. Tento vyrobok moéZe spdsobit chybné spravanie sa
zariadenia.

= Mikrovina pec. M6zZe ovplyvnit komunikaciu bezdrotovej LAN.

CTXM15+FTXM20~42+ATXM20~35R2/5V1B + FTXM50~71R2V1B + | 4 DAIKIN Referencna prirucka instalatéra
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5.3.2 Zakladné parametre

¢o

Hodnota

Rozsah frekvencie

2 400 MHz~2 483,5 MHz

Radiovy protokol

IEEE 802.11b/g/n

Radio-frekvencny kanal

1~13

Vystupny vykon

13 dBm

Ucinny vyZarovaci vykon

15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm
(11n)

Elektrické napdjanie

14 V=/100 mA

5.3.3 Nastavenie bezdrétovej LAN

Zakaznik zodpoveda za poskytnutie:

= smartfonu alebo tabletu s minimalnou podporovanou verziou Android alebo iOS
uvedenou na http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

= Internetové pripojenie a komunikacné zariadenie, napr. modem, smerovac a pod.

= Pristupovy bod bezdrétovej siete LAN.

= Nainstalovand zadarmo aplikacia Daikin Residential Controller.

Instalacia aplikacie Residential Controller spolo¢nosti Daikin

1 Otvorte:

* Obchod Google Play pre vybavenie vyuZivajuce systém Android.
* Obchod App Store pre vybavenie vyuzivajuce systém iOS.

2 Vyhladajte aplikaciu Daikin Residential Controller.

3 Postupujte podla pokynov na instaldciu na obrazovke.

Referencna prirucka instalatéra
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6 InsStalacia jednotky

V tejto kapitole

6.1 Priprava miesta instalacie 23
6.1.1 Poziadavky vnutornej jednotky na miesto instalacie . 23
6.2 Otvorenie vnutornej jednotky ..........ccooeveeirenns .24
6.2.1 Odobratie celného panelu ..... 24
6.2.2 Otvorenie servisného krytu 25
6.2.3 Odobratie celnej mriezky ... 25
6.3 Montaz vnutornej jednotky................ 26
6.3.1 Instalacia montdaznej dosky 26
6.3.2 Vrtanie otvoru do steny ............. .27

6.3.3 Demontaz krytu pripojky potrubia.
6.4 Pripojenie vypustacieho potrubia .............. . 28
6.4.1 VEEODECNE POKYNY ... e . 28
6.4.2 Pripojenie potrubia na pravej strane, vpravo vzadu alebo vpravo na spodku ..
6.4.3 Pripojenie potrubia na lavej strane, vlavo vzadu alebo vlavo na spodku...... .30
6.4.4 Kontrola Unikov vody

6.1 Priprava miesta instalacie

Jednotku NEINSTALUJTE na miesta, ktoré sa &asto pouzivaji ako pracovisko.
V pripade vykonavania stavebnych prac (napr. brusenie), pri ktorych sa vytvara
velké mnoZstvo prachu, MUSI byt jednotka zakryta.

Na instaldciu vyberte miesto s dostatkom priestoru na prinesenie a odnesenie
jednotky.

VAROVANIE
Spotrebi¢ musi byt skladovany v miestnosti bez neustdle pracujucich zdrojov

zapalenia (napr.: otvoreny plamen, fungujuci plynovy spotrebi¢ alebo elektricky
ohrievac).

6.1.1 Poziadavky vnutornej jednotky na miesto instalacie

INFORMACIE

[
l Precitajte si tiez bezpecnostné opatrenia a poziadavky v kapitole Vseobecné
bezpecnostné opatrenia.

. INFORMACIE
l Hladina tlaku zvuku je mensia ako 70 dBA.

= Prad vzduchu. Zaistite, aby ni¢ nebranilo prudeniu vzduchu.

= Vypustanie. Zabezpeclte, aby mohla kondenzovand voda vhodnym spdsobom
odtekat.

= Izolacie steny. Ak sa pri strope prekracuje teplota 30°C a relativna vihkost 80%
alebo ak sa do stropu privadza Cerstvy vzduch, vyZaduje sa dodatocnd izolacia
(minimalna hridbka 10 mm, polyetylénova pena).

= Pevnost steny. Skontrolujte, &i je alebo nie je stena alebo podlaha dostatoéne
pevnd pre unesenie hmotnosti jednotky. Ak existuje riziko, pred instaldciou
jednotky zosilnite stenu alebo podlahu.
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Elektrické kable instalujte minimalne 1 meter od televizorov alebo radii, aby ste
predidli ruseniu. V zavislosti od dfzky rozhlasovych vin méze byt vzdialenost 3 metre
NEDOSTATOCNA.

= Vyberte miesto, kde prevadzkovy hluk alebo hortci/studeny vzduch vychadzajici
z jednotky nespdsobi problémy.

= Elektrické Ziarivky. Aby sa zabrdnilo ruSeniu, pri inStalacii bezdrétového
ovlddacieho panelu v miestnosti s elektrickymi Ziarivkami zoberte do uvahy
nasledovné:

- Bezdrotovy ovlddaci panel nainstalujte ¢o moZno najblizSie k vnutornej
jednotke.

- Vnutornu jednotku nainstalujte o moZno najdalej od elektrickych Ziariviek.
NEODPORUCA sa instalovat jednotku na nasledujicich miestach, pretoZe by sa
mohla skratit jej Zivotnost:
= Na miestach s vyznamnym kolisanim napatia
= Vo vozidlach alebo na lodiach
= Na miestach s kyslymi alebo zdsaditymi parami

= Miesta, kde mozu byt v atmosfére pritomné hmla alebo pary mineralneho oleja.
Plastické diely sa mozu poskodit, vypadnut alebo spbsobit Unik vody.

= Na miestach, kde by bola jednotka vystavena priamemu slne¢nému Ziareniu.
= V kupelniach.

= VVyhybajte sa citlivym miestam, kde hlucnost prevadzky moéze spdsobovat
problémy (napriklad v blizkosti spalne).

VAROVANIE
Pod vonkajiiu ani vnitornd jednotku NEUMIESTNUJTE Ziadne predmety, ktorym

Skodi vihkost. Za urcitych podmienok méze kondenzacia na hlavnej jednotke alebo
chladiacich potrubiach, znecisteny vzduchovy filter alebo upchatie vypustania
sposobit kvapkanie, ¢o ma za nasledok znicenie alebo poruchu prislusného
predmetu.

= Priestor. Nainstalujte jednotku najmenej 1,8 m od podlahy a dodrzte nasledovné
poziadavky tykajuce vzdialenosti od stien a stropu:

o
(521
Al

(mm)

6.2 Otvorenie vnutornej jednotky

6.2.1 Odobratie ¢elného panelu

1 Drzte Celny panel za Uchytky na dvoch strandch a otvorte ho.

Referencna prirucka instalatéra
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Celny panel odoberte tak, 7e ho posuvate bud dolava alebo doprava a tahate
ho smerom k sebe.

Vysledok: Hriadel ¢elného panelu na 1 strane sa odpoji.

3  Tymistym sp6sobom odpojte hriadel ¢elného panelu na druhej strane.

a Hriadel celného panelu

6.2.2 Otvorenie servisného krytu

1 Odskrutkujte 1 skrutku zo servisného krytu.

a  Skrutka servisného krytu
b Servisny kryt

VYSTRAHA
Pri zatvdrani servisného krytu sa presvedéte, 7e utahovaci moment NEPREVYSIL

hodnotu 1,4 (£0,2) Nem.

6.2.3 Odobratie ¢elnej mriezky

UPOZORNENIE
Pri inStalacii a vykondavani udrzby alebo servisu systému noste primerané ochranné

pomocky (ochranné rukavice, bezpecnostné okuliare atd.).

Celny panel odoberte, aby ste mohli demontovat vzduchovy filter.

N

Pre triedu 50~71 odstrante klapku (vodorovna lamela). Zatlacte lamelu na jej
[avej strane do stredu a zveste ju. ZatlaCte lamelu na jej pravej strane do
stredu a tak ju zvesite z hriadela. Odpojte 2 stredové pripojovacie body.

= T3 B o Te—
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3 Vyskrutkujte 2 skrutky (trieda 15~42) alebo 3 skrutky (trieda 50~71) z Celnej
mriezky.

4 Stlacte 3 horné haky oznacené symbolom s 3 kruhmi.

a Horny hak
b Symbol s 3 kruhmi

Pred odobratim Celnej mriezky odporucame otvorit klapku.

Obidve ruky umiestnite pod stred celnej mriezky a pri jej vytlaceni smerom
hore ju tahajte smerom k vam.

6.3 Montaz vnutornej jednotky

V tejto kapitole

6.3.1 INStAlACIa MONTAZNE] AOSKY ...viieeiteieet ettt 26
6.3.2 Vftanie otvoru do steny 27
6.3.3 Demontdz Krytu pripojKy POIUDIA. ... ..ottt 28

6.3.1 InsStaldcia montaznej dosky

Docasne nainstalujte montaznu dosku.
Vyrovnaijte ju do vodovahy.

3 Pouzitim meracieho pasma oznacte na stene stredy bodov vitania. Umiestnite
koniec meracieho pasma na znacku "»".

4 InsStalaciu ukoncite zaistenim montdznej dosky na stene pouZitim skrutiek
M4x25L (dodava zakaznik).

Trieda 15~42 Trieda 50~71

INFORMACIE

Odobraty kryt vstupu potrubia je mozné uloZit do vrecka montaznej dosky.

i @
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A
a b c a c a
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A Pre triedu: 15~42
B Pre triedu: 50~71
a Odporucané miesta na upevnenie montéznej dosky f Poloha pre meracie pasmo na znacke ">"
b Vrecko pre kryt pripojky potrubia g Koniec plynového potrubia
¢ Uchytky pre umiestnenie vodovahy h  Koniec kvapalinového potrubia
d  Otvor prechadzajuci stenou: e Poloha vypustacej hadice
Trieda 15~42 $65 mm
Trieda 50~71 @80 mm
6.3.2 Vfrtanie otvoru do steny
UPOZORNENIE
V pripade stien, ktoré obsahuju kovové ramy alebo dosky zaistite pouZitie potrubia
ulozeného do steny a u priechodnych otvorov zodpovedajucich krytov, aby nedoslo
k moZnému ohriatiu, Urazu elektrickym pridom alebo poziaru.
VYSTRAHA
Skontrolujte, ¢i su medzery okolo potrubia dobre utesnené vhodnym tesniacim
materialom (dodava zékaznik), aby nedochadzalo k presakovaniu vody.
1 V stene vyvrtajte priechodzi otvor s priemerom 65 mm (trieda 15~42) alebo
80 mm (trieda 50~71) tak, aby mal otvor sikmy sklon smerom ku vonkajsej
strane steny.
2 Do otvoru zasunte potrubie umiestnené v stene.
3 Do potrubia v stene vloZte kryt.
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b a (mm)
a Potrubie zabudované v stene
b Tmel

¢ Kryt otvoru v stene

4 Po skonceni zapojenia, instaldcie potrubia s chladivom a vypustacieho
potrubia, NEZABUDNITE utesnit medzery tmelom.

6.3.3 Demontaz krytu pripojky potrubia

Ak chcete pripojit potrubie na pravd stranu, vpravo dole. lavu stranu alebo viavo
dole, je potrebné demontovat kryt pripojky potrubia.

1 Pouzitim pilky odrezte kryt pripojky potrubia z vnutra celnej mriezky.

VYSTRAHA
Na odstrafiovanie krytu pripojky potrubia NEPOUZIVAITE &tipacie klieste, lebo by sa

poskodila ¢elnd mriezka.

6.4 Pripojenie vypustacieho potrubia

V tejto kapitole

6.4.1 VSEODEENE POKYNY .viiitiiei ettt ettt a et ettt ettt 28
6.4.2 Pripojenie potrubia na pravej strane, vpravo vzadu alebo vpravo na spodku .

6.4.3 Pripojenie potrubia na lavej strane, vlavo vzadu alebo vlavo na spodku..... ... 30
6.4.4 KONTIOI@ UNTKOV VOAY 1ottt 31

6.4.1 VSeobecné pokyny

« Dizka potrubia. Vypustacie by malo byt ¢o najkratsie.

= Priemer potrubia. Ak je potrebné prediZenie vypustacej hadice alebo vstavané
vypustacie potrubie, pouzite vhodné diely, ktoré sa hodia na predny koniec
hadice.
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@16
218

VYSTRAHA
= Vypustaciu hadicu nainstalujte smerom dole.

= Zachytavace oleja NIE su povolené.

= Koniec hadice NEDAVAJTE do vody.

« PrediZenie vypustacej hadice. Na prediZenie vypustacej hadice pouzite hadicu
dodanu zdkaznikom s vnutornym priemerom @16 mm. NEZABUDNITE na
vnutornu Cast predlzovacej hadice pouzit rdrku tepelnej izolacie.

a ©
-

‘ Q
a Vypustacia hadica dodavana s vnitornou jednotkou

b Rurka tepelnejizoldcie (doddva zakaznik)
¢ PredlZovacia vypustacia hadica

= Tuhé polyvinylchloridové potrubie. Pri pripajani tuhého polyvinylchloridového
potrubia (menovity priemer @13 mm) priamo k vypustacej hadici pouZite
vypustaciu pripojku dodant zakaznikom (menovity priemer 313 mm).
SEl b c
Q
- D -
a Vypustacia hadica dodavana s vnutornou jednotkou

b  Vypustacia pripojka s menovitym priemerom @313 mm (dodévka zakaznika)
¢ Tuhé polyvinylchloridové potrubie (dodava zakaznik)

a

= Kondenzacia. Vykonajte opatrenia voci kondenzacii. Zaizolujte celé vypustacie
potrubie v budove.

1 Vypustaciu hadicu zasunte do vypustacieho potrubia, ako je zobrazené na
nasledovnom obrazku, aby sa NEDALA vytiahnut z vypustacieho potrubia.

I

>50

-|.| mm

6.4.2 Pripojenie potrubia na pravej strane, vpravo vzadu alebo vpravo na spodku

. INFORMACIE
l Standardne je z vyrobného zavodu pripojené potrubie na pravej strane. V pripade
potrubia na lavej strane demontujte potrubie z pravej strany a nasadte na lavej
strane.
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1 Pomocou vinylovej lepiacej pasky nasadte vypustaciu hadicu k spodnej Casti
potrubi s chladivom.

2 Vypustaciu hadicu a potrubia s chladivom spolu obalte pouZitim izolacnej
pasky.

'n'zza I

A::: ,

ab B

Potrubie z pravej strany

Potrubie z pravej strany dole

Potrubie z pravej strany zozadu

Tu odoberte kryt pripojky potrubia pre potrubie z pravej strany

Tu odoberte kryt pripojky potrubia pre potrubie z pravej spodnej strany

To O ®>

6.4.3 Pripojenie potrubia na lavej strane, viavo vzadu alebo viavo na spodku

INFORMACIE

Standardne je z vyrobného zavodu pripojené potrubie na pravej strane. V pripade
potrubia na lavej strane demontujte potrubie z pravej strany a nasadte na lavej
strane.

i

1 Odskrutkujte skrutku upevnenia izoldcie na pravej strane a tym demontujete
vypustaciu hadicu.

2 Demontujte vypustaciu zatku na lavej strane a nasadte na pravej strane.

VYSTRAHA
Pri nasadzovai vypuUstacej zatky NENANASAJTE mazaci olej (chladiaci olej) na

vypustaciu zatku. Vypustacia zatka sa mdze poskodit a spdsobit unikanie odpadovej
vody zatkou.

5\1%
— ¥

a 4 mm Sesthranny kluc¢

3 Zasunte vypustaciu hadicu na lavej strane a nezabudnite ju dotiahnut
pomocou upevnovacej skrutky, inak moze dojst k uniku vody.

e

&

\
/

a Skrutka na upevnenie izolacie
b Vypustacia hadica

4 Vypustaciu hadicu pripojte k spodnej strane potrubia s chladivom pomocou
vinylovej lepiacej pasky.
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6.4.4 Kontrola unikov vody

T o O w>

Potrubie z lavej strany

Potrubie zlava zozadu

Potrubie viavo dole

Tu odoberte kryt pripojky potrubia pre potrubie z lavej strany

Tu odoberte kryt pripojky potrubia pre potrubie z [avej spodnej strany

Demontujte vzduchové filtre.

2 Za ucelom kontroly unikov vody postupne naplite priblizne 1 | vody do
vypustacej nadoby.

CTXM15+FTXM20~42+ATXM20~35R2/5V1B + FTXM50~71R2V1B +
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7 InsStalacia potrubia

V tejto kapitole

7.1 Priprava potrubia chladiva

7.1.1 Poziadavky na potrubie chladiva
7.1.2 Izolacia potrubia chladiva

7.2 Pripojenie potrubia chladiva

7.2.1 O pripojeni potrubia s chladivom
7.2.2 Predbezné opatrenia pri pripojovani potrubia s chladivom....
7.2.3 Pokyny pre pripojovanie potrubia s chladivom
7.2.4 Pokyny na ohybanie potrubia
7.2.5 Ohranenie konca potrubia

7.2.6 Pripojenie potrubia chladiva k vnutornej jednotke

7.1 Priprava potrubia chladiva

7.1.1 Poziadavky na potrubie chladiva

i

INFORMACIE

Precitajte si tiez bezpecnostné opatrenia a poziadavky v kapitole VSeobecné
bezpecnostné opatrenia.

VYSTRAHA

®

Potrubie a iné diely pod tlakom maju byt vhodné pre chladivo. PouZite bezsvové
medené chladiace potrubie odkyslicené kyselinou fosfore¢nou.

= Cudzie materidly vo vnutri potrubi (vratane olejov pre mazanie) musia byt

<30 mg/10 m.

Priemer potrubia s chladivom

PouZite tie isté priemery ako u pripojok k vonkaj$im jednotkam:

Material potrubia s chladivom

Trieda Vonkajsi priemer potrubia (mm)
Kvapalinové potrubie Plynové potrubie
15~42 ?6,4 9,5
50~60 06,4 ®12,7
71 6,4 ?15,9
= Materidl potrubia: BezSvové medené potrubie odkyslicené kyselinou
fosforecnou.

= Nastrcné spoje: PouZivajte len Zihany material.

= Stupen pnutia potrubia a hribka steny:

Vonkajsi priemer (@)  Stupen pnutia Hrabka (t)®
6,4 mm (1/4 palca) Zihany (O) >0,8 mm 2 .
9,5 mm (3/8 palca) @
12,7 mm (1/2 palca)
15,9 mm (5/8 palca)
Referencna prirucka instalatéra | 4 DAIKIN CTXM15+FTXM20~42+ATXM20~35R2/5V1B + FTXM50~71R2V1B +
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7 | Instalacia potrubia

@V zavislosti od platnej legislativy a maximalneho pracovného tlaku jednotky (pozri "PS
High" na vyrobnom stitku jednotky) moézZe byt potrebné potrubie s vacsou hrubkou.

7.1.2 lzolacia potrubia chladiva

= Ako izola¢ny materidl pouzivajte polyetylénovu penu:
- sintenzitou prestupu tepla medzi 0,041 a 0,052 W/mK (0,035 az 0,045 kcal/mh

OC)

- s ohnovzdornostou najmenej 120°C

= Hrdbka izolacie

Vonkajsi priemer Vnutorny priemer izolacie Hrubka izolacie (t)
potrubia (@,) (2)
6,4 mm (1/4") 8~10 mm >10 mm
9,5 mm (3/8") 10~14 mm >13 mm
12,7 mm (1/2") 14~16 mm >13 mm
15,9 mm (5/8") 16~20 mm >13 mm
i (%]}

Ked je teplota vyssia ako 30°C a relativna vihkost je vysSia ako 80%, hrubka
izolacného materidlu ma byt najmenej 20 mm, aby sa predislo kondenzacii na

povrchu izolacie.

7.2 Pripojenie potrubia chladiva

7.2.1 O pripojeni potrubia s chladivom

Pred pripojenim potrubia s chladivom

Uistite sa, Ze su vonkajsia a vnutorna jednotka namontované.

Bezny pracovny postup

Pripojenie potrubia s chladivom zahfna:

= Pripojenie potrubia s chladivom k vnutornej jednotke

= Pripojenie potrubia s chladivom k vonkajsej jednotke

= |zoldcia potrubia s chladivom

= Nezabudnite na pokyny pre:

- Ohybanie potrubia

- Rozsirenie koncov potrubia

- Pouzitie uzatvaracich ventilov

CTXM15+FTXM20~42+ATXM20~35R2/5V1B + FTXM50~71R2V1B + |4 DAIKIN

ATXM50R2V1B
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7 | InStaldcia potrubia

7.2.2 Predbeiné opatrenia pri pripojovani potrubia s chladivom

° INFORMACIE

l Tiez si precitajte predbezné opatrenia a poziadavky v nasledovnych kapitolach:

= VSeobecné bezpecnostné opatrenia

® Priprava

NEBEZPECENSTVO: POPALENIE/OBARENIE

UPOZORNENIE

= Pouzivajte nastrénu maticu ulozenu v jednotke.

= Aby nedoslo k uniku plynov, pouzite chladiaci olej len na vnutorny povrch
rozsirenia. Pre R32 pouzite chladiaci olej.

= Spoje opatovne NEPOUZIVAITE.

UPOZORNENIE

= Na &asti s lievikovym roziirenim NEPOUZIVAITE minerdlny olej.

® Do tejto jednotky R32 NIKDY neinstalujte susi¢, aby sa zachovala jej Zivotnost.
Vysusany material sa moze rozpustit a poskodit systém.

VYSTRAHA

I\
A
A
®

= Zabrante, aby do obehu chladiva prenikli iné latky okrem urceného chladiva

(napr. vzduch).

Dodrziavajte nasledujuce opatrenia tykajuce sa potrubia s chladivom:

= Pri dopliiovani chladiva pouzivajte len R32.

* Na instaldciu R32 pouZite len nastroje (napr. sUpravu kalibrovanej armatdry)
vyhradne uréené na pouzivanie pri instalacii jednotky R32, ktoré znesu tlak
a zabrania preniknutiu cudzich latok (napr. minerdlnych olejov alebo vlhkosti) do

systému.

= Potrubie sa musi inStalovat tak, aby lievikové rozsirenie NEBOLO vystavené

mechanickému namahaniu.

= Chrante potrubie tak, ako je popisané v nasledovnej tabulke, aby sa zabranilo
vniknutiu necistot, kvapaliny alebo prachu do potrubia.

= Pri vedeni medenych rurok cez steny postupujte opatrne (vid obrazok nizsie).

X &

%@%

Jednotka

Doba instalacie

Sposob ochrany

Vonkajsia jednotka

> 1 mesiac

Priskrtte potrubie

< 1 mesiac

Vnutorna jednotka

Bez ohladu na dobu

Priskrtte potrubie alebo
ho uzatvorte pomocou
pasky

Referencna prirucka instalatéra
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INFORMACIE

NEOTVARAITE uzatvéraci ventil chladiva pred kontrolou potrubia chladiva. Ak
potrebujete doplnit chladivo, odporuca sa po doplneni otvorit uzatvaraci ventil
chladiva.

i @

7.2.3 Pokyny pre pripojovanie potrubia s chladivom

Pri spdjani potrubi nezabudnite na nasledujice opatrenia:

= Pri pripajani matice s lievikovym rozsirenim naneste na vnutorny povrch éterovy
alebo esterovy olej. Pred pevnym utiahnutim maticu utiahnite 3 alebo 4 otackami
rukou.

— v
T
I
/

= Pri uvolfiovani matice s lievikovym rozéirenim VZDY pouZivajte 2 kltce.

= Pri pripojovani potrubia maticu s lievikovym rozéirenim VZDY utahujte pomocou
kli¢a a momentového kluca. Zabrani sa prasknutiu matice a unikaniu.

a  Momentovy klu¢
b KIU¢ na matice
¢ Spojenie potrubi
d Matica s lievikovym rozsirenim
Priemer potrubia | Krutiaci moment Rozmery Tvar lievikového
(mm) utahovania (Nem) ohranenia (A) rozsirenia (mm)
(mm)
@6,4 15~17 8,79,1
9,5 33~39 12,8~13,2
¢12,7 50~60 16,2~16,6
@#15,9 62~75 19,3~19,7

7.2.4 Pokyny na ohybanie potrubia

Pre ohybanie potrubia pouZivajte odpovedajlice nastroje. VSetky ohyby potrubia
maju byt ¢o najmiernejsie (polomer ohnutia 30 az 40 mm alebo vacsi).

7.2.5 Ohranenie konca potrubia

é UPOZORNENIE
* Nedokonalé spojenie moze zapricinit Unik plynného chladiva.

= Ohranenie NEPOUZIVAJTE opakovane. PouZite nové ohranenia, aby sa predislo
uniku chladiaceho plynu.

= PouZivajte trubicové matice dodané spolu s jednotkou. PouZitie inych nastrénych
matic méze spbsobit Unik chladiaceho plynu.

1 Pomocou rezaca potrubia odrezZte koniec potrubia.
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2 Odstrante piliny, pricom odrezany povrch bude otoceny
Ulomky NEVNIKLI do potrubia.

a— | b

a Presne odreZte v pravom uhle.
b  Odstrante necistoty.

smerom nadol, aby

3 Vyberte trubicovu maticu z uzatvaracieho ventilu a umiestnite ju na potrubie.

4 Obhranite potrubie. Umiestnite presne do polohy znazornenej na nasledujicom

obrazku.

AV

Ohranovacka pre R32 BeZny nastroj
(typ spojky) Zvieraci typ Typ s kridlovou
(ryhovaci typ) maticou
(britsky typ)
A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,5~2,0 mm

5 Skontrolujte, Ci je ohranenie vykonané spravne.
a = b

a Vnutorny povrch ohranenia NESMIE obsahovat trhliny.

b Koniec potrubia MUSI byt rovnomerne roziireny a dokonale kruhového tvaru.

¢ Skontrolujte spravne ulozenie matice.

7.2.6 Pripojenie potrubia chladiva k vnutornej jednotke

@ VAROVANIE: MIERNE HORLAVY MATERIAL
Chladivo vo vnutri tejto jednotky je stredne horlavé.

= Dizka potrubia. Potrubie s chladivom by malo byt ¢o najkratsie.

1 Pouzitim nastrénych spojov s ohranenim pripojte k jednotke potrubie s

chladivom.

2 Potrubie s chladivom, prepojovaci kdbel a vypustaciu hadicu na vnutornej

jednotke zaizolujte nasledovne:

Plynové potrubie

Izolacia plynového potrubia
Prepojovaci kabel
Kvapalinové potrubie

Izolacia potrubia s kvapalinou
Dokoncovacia paska
Vypustacia hadica

Q| -~ Q0 T QO
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7 | Instalacia potrubia

VYSTRAHA

Nezabudnite izolovat vsetky potrubia s chladivom. Akékolvek nechranené potrubie
moze sposobovat kondenzaciu.
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8 Elektroinstalacia

V tejto kapitole

8.1 Zapojenie elektroiNSTalAtie. .......ci i
8.1.1 Bezpecnostné opatrenia pri zapajani elektroinstalacie..
8.1.2 Pokyny pri zapajani elektroinStalacie.........coceoveiiveiicicce e
8.1.3 Specifikacie standardnych komponentov zapojenia .........ccccoovvcvvceeeveenen.
8.2 Pripojenie elektrickej instalacie k vnutornej jednotke ...

8.1 Zapojenie elektroinstalacie

Pred zapojenim elektroinstalacie

Presved(te sa, Ze:

= Potrubie s chladivom je pripojené a skontrolované

= Vodovodné potrubie je pripojené

Bezny pracovny postup

Pripojenie elektrickej inStalacie obvykle pozostava z nasledovnych krokov:

1

Zabezpecte, aby systém elektrického napdjania spliial elektrické $pecifikdcie
jednotiek.

Pripojenie elektrickej inStalacie k vonkajsej jednotke.

Pripojenie elektrickej instalacie k vnutornej jednotke.

Pripojenie hlavného elektrického napdjania.

8.1.1 Bezpelnostné opatrenia pri zapajani elektroinstalacie

ﬁ NEBEZPECENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKYM PRUDOM

INFORMACIE

Precitajte si tiez bezpecnostné opatrenia a poziadavky v kapitole VSeobecné

i @

bezpecnostné opatrenia.

INFORMACIE

Pre¢itajte si tiez cast "8.1.3 Specifikicie $tandardnych komponentov

i @

zapojenia" [» 40].

VAROVANIE
= Celt elektrickd instaldciu MUSI instalovat autorizovany elektrotechnik a MUSI byt

v sulade s platnymi predpismi.
= Vsetky elektrické spojenia sa musia instalovat ako pevné prepojenie.

= Vsetky sucasti obstarané na mieste instalacie a celad elektroinstalacnd konstrukcia
MUSIA byt v stlade s platnymi predpismi.

Referencna prirucka instalatéra
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é VAROVANIE
= Ak ma elektrické napajanie chybajicu alebo chybnl nulovi fazu, zariadenie sa

moze poskodit.

= Urcéenie vhodného uzemnenia. NEUZEMNUJTE jednotku k verejnému potrubiu,
prepatovej poistke ani uzemneniu telefénnej linky. Nedokonalé uzemnenie méze
sposobit zasah elektrickym prddom.

= Instalujte poZadované poistky alebo prudové istice.

= Elektrické kable zabezpecte pomocou kdblovych spojok, aby sa NEDOSTALI do
kontaktu s ostrymi hranami ani potrubim, a to najma na vysokotlakovej strane.

= NEPOUZIVAITE paskové vodice, lankové splietané vodice, predlzovacie kable ani
prepojenia z hviezdicove] sustavy. Mohlo by to spésobit prehrievanie, Uraz
elektrickym prddom alebo poziar.

= NEINSTALUJTE kondenzator s fazovy predstihom, pretoze tato jednotka je
vybavena invertorom. Kondenzator s fazovym posunom znizuje vykonnost a moze
sposobit nehody.

VAROVANIE

VZDY pouZivajte viaczilové elektrické napajacie kable.

VAROVANIE

Pouzite vypinac pre odpojenie vsetkych pdlov s najmenej 3 mm medzerami medzi
kontaktmi, aby doslo k UpInému odpojeniu v kategorii prepatia Il

VAROVANIE

Ak je poskodeny napdjaci kabel, vyrobca, jeho servisny pracovnik alebo podobné
kvalifikované osoby ho MUSIA vymenit, aby sa zabrédnilo vzniku nebezpecnych
situdcil.

VAROVANIE

Elektrické napajanie NEPRIPAJAITE k vnutornej jednotke. Toto méze mat za nasledok
zasiahnutie elektrickym prddom alebo poziar.

VAROVANIE

= Vo vnUtri vyrobku NEPOUZIVAITE elektrické suciastky zakipené v beznych
obchodoch.

* Napéjanie pre vypustacie ¢erpadlo atd. NEVYVADZAITE zo svorkovnice. Toto
moze mat za nasledok zasiahnutie elektrickym prddom alebo pozZiar.

VAROVANIE

Prepojovacie vedenie umiestnite mimo medenych potrubi bez tepelnej izolacie,
kedZe takéto potrubia su velmi hortce.

> BB B PPk

8.1.2 Pokyny pri zapajani elektroinstalacie

Majte na pamati nasledujuce skutocnosti:

= Ak sU pouZité spletané vodi¢e, na koniec kdbla nainstalujte okruhlu svorku
s lemom. Okruhlu svorku s lemom nasadte na kable aZ po izolovanu cast
a pripevnite pomocou vhodného nastroja.
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ST

b a

a Spletany vodic¢
b Okruhla svorka s lemovanim

= Priinstaldcii kablov pouzite nasledujice postupy:

Typ kabla Metoda instalacie

(1)
o

JednoZilovy kabel

-
>
Figb

a Stoceny jednozilovy kabel
b Skrutka

¢ Plocha podlozka

Spletany vodi¢ cb a be

s kruhovou svorkou so |:@L) B JJ

| < Ned

emom 4 \‘-%/
a Svorka
b Skrutka

¢ Plocha podloZka
O Povolené

X NIE je povolené

= Uzemnovaci vodi¢ medzi upevnenim vodica a svorkou musi byt dlhsi ako ostatné
vodice.

1-3

&

8.1.3 Specifikacie standardnych komponentov zapojenia

Komponent
Prepojovaci kabel (vnutorna<—>vonkajsia) 4-Vodicovy kabel
1,5 mm?~2,5 mm? a pre
220~240V

HOSRN-F (60245 IEC 57)

8.2 Pripojenie elektrickej inStalacie k vnutornej jednotke

Elektrickd instaldcia sa musi uskutocnit podla ndvodu na inStaldciu, narodnych
predpisov a noriem platnych pre elektrické zapojenie.

1 Vnutornu jednotku nasadte na haky montdznej dosky. Ako navadzanie pouzite
znacky "A".

Referencna prirucka instalatéra |4 DAIKIN CTXM15+FTXM20~42+ATXM20~35R2/5V1B + FTXM50~71R2V1B +
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Montéazna doska (prislusenstvo)
Sucast obalového materidlu
Prepojovaci kabel

Vodiaci prvok vedenia

Qn T O

INFORMACIE

Jednotku podoprite pouzitim sucasti obalového materialu.

i @

2 Otvorte Celny panel a potom servisny kryt. Pozri "6.2 Otvorenie vnutornej
jednotky" [» 24].

3 Prepojovaci kdbel prevedte z vonkajsej jednotky cez prechodovy otvor v stene,
potom cez zadnu stranu vnutornej jednotky a cez ¢elnu stenu.

Poznamka: Po vopred vykonanom odstraneni izoldcie z koncov kabla prepojenia
medzi jednotkami obalte prislusné konce vedeni izolacnou pdaskou.

4 Koniec kabla ohnite smerom hore.

VYSTRAHA

* Napajacia kablova pripojka a prenosové vedenie musia byt ulozené oddelene.
Prenosové vedenie a vedenie elektrického napdjania sa moézu krizovat, ale
NESMU byt ulozené rovnobezne.

® Aby nedoslo k elektrickému ruseniu, musi byt vzdialenost medzi oboma
vedeniami STALE najmenej 50 mm.

ﬁ VAROVANIE

Prijmite primerané opatrenia, aby jednotka nemohla sluzit ako ukryt pre malé
Zivocichy. Kontakt malych Zivocichov s elektrickymi castami moze spdsobit poruchu,
dymenie alebo poziar.

a Svorkovnica
b Blok elektrickych komponentov
¢ Spona na kéble

Odstrante izolaciu na koncoch vedenia 15 mm.

6 Farby drotov porovnajte s Cislami svoriek na svorkovniciach vnudtornej
jednotky a vedenia pevne priskrutkujte k prislusSnym svorkam.

7 Vodi¢ uzemnenia pripojte k prislusnej svorke.
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8 Vodice pevne upevnite pomocou skrutiek na svorkovnici.

9 Vodice potiahnite a skontrolujte, ¢i sU bezpecne uchytené. Vodice potom
upevnite prislusnymi Uchytkami.

10 Vodi¢e umiestnite tak, aby bolo moiné bezpelne nasadit servisny kryt
a potom tento kryt uzavriet.

i

@wn =
00
\ 1]/
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9 Dokoncenie instalacie vnutornej jednotky

9.1 lzolacia vypustacieho potrubia, potrubia chladiva a prepojovacieho
kabla

1 Po ukonceni pripojenia vypustacieho potrubia, potrubia chladiva a
elektrického vedenia. Potrubia chladiva, prepojovaci kdbel a vypustaciu hadicu
obalte spolu pouZitim izola¢nej pasky. Pri kazdej otacke prekryte polovicu Sirky
pasky.

B -

Vypustacia hadica

Prepojovaci kabel

Montézna doska (prislusenstvo)

Potrubie s chladivom

Upevnovacia skrutka vnutornej jednotky M4 x 12L (prislusenstvo)
Spodny ram

-~ M0 2 n T O

9.2 PrevleCenie potrubi cez otvor v stene

1 Potrubie chladiva vedte podla znaciek vedenia potrubia na montaznej doske.

Vypustacia hadica

Utesnite tento otvor tmelom alebo inym tesniacim materialom
Vinylova lepiaca paska

Izola¢na paska

Montézna doska (prislusenstvo)

@ VYSTRAHA
= NEOHYBAJTE potrubia s chladivom.

= Potrubia s chladivom NESTLACAJTE silno k spodnému ramu alebo &elnej mriezke.

mon T O
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9 | Dokoncenie instalacie vnutornej jednotky

2 Vypustaciu hadicu a potrubia chladiva prevedte cez otvor v stene.

9.3 Upevnenie jednotky na montaznu dosku

1 Vnutornu jednotku nasadte na haky montdznej dosky. Ako navadzanie pouzite
znacky "A".

2 Stlacte spodny ram jednotky oboma rukami, aby ste ho mohli zavesit na haky
na spodku montdznej dosky. Presvedcte sa, ¢i NIE su vodice niekde stlacené.

Poznamka: Davajte pozor, aby sa prepojovaci kdbel NEZACHYTIL o vnutornu
jednotku.

3 Stlacte spodny okraj vnutornej jednotky oboma rukami tak, aby ste ho mohli
pevne zavesit na haky montdznej dosky.

4 Vnutornu jednotku zaistite k montdznej doske pouzitim 2 upevnovacich
skrutiek vnutornej jednotky M4x12L (prislusenstvo).

9.4 Zatvorenie vnutornej jednotky

9.4.1 Opatovna instaldcia Celnej mriezky

Nainstalujte ¢elni mriezku a pevne zaveste na 3 horné haky.

2 Naskrutkujte 2 skrutky (trieda 15~42) alebo 3 skrutky (trieda 50~71) spat do
Celnej mriezky.

3 Pre triedu 50~71 znova nainstalujte spodnu klapku (vodorovna lamela).
Pripojte 2 stredové pripojovacie body. Zaveste pravu stranu lamely na hriadel.
Zaveste lamelu na jej lavej strane.

4 Nasadte vzduchovy filter, namontujte ¢elny panel a uzavrite ho.

9.4.2 Uzavretie servisného krytu

1 Servisny kryt umiestnite do jeho pdvodnej polohy na jednotke.

2 Naskrutkujte 1 skrutku spat na servisny kryt.

VYSTRAHA
Pri zatvarani servisného krytu sa presvedéte, 7e utahovaci moment NEPREVYSIL

hodnotu 1,4 (+0,2) Nem.

9.4.3 Opaéatovna instalacia celného panelu

1 Nasadte celny panel. Nastavte hriadele do jednej roviny s drazkami a potom
ich Uplne zatlaéte dovnutra.

2 Celny panel pomaly uzavrite; na oboch stranach a v strede zatlacte.
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10 | Konfiguracia

10 Konfiguracia
10.1 Nastavenie inej adresy

Ked su v 1 miestnosti nainStalované 2 vnutorné jednotky, daju sa pre 2
pouzivatelské rozhrania nastavit rézne adresy.

1 Odoberte kryt a batérie vyberte z pouZivatelského rozhrania.
2 OdreZte mostik adries J4.

a Mostik adries J4

VYSTRAHA
Dévajte pozor, aby ste pri rezani mostika adries NEPOSKODILI okolité stciastky.

3 Zapnite elektrické napajanie.

4 Sucasne stlacte ) a (Mode ),
Stlacte tlacidlo U, vyberte moznost 8 a stlacte tlatidlo (ese),
Vysledok: Kontrolka prevadzky zacne blikat.

DN

a Kontrolka prevadzky
b Vypinac vnutornej jednotky ON/OFF

6 Ak blikd kontrolka prevadzky, stlacte vypinac vnutornej jednotky ON/OFF.

Mostik adries Adresa
Vyrobné nastavenie 1
Po odrezani kliestami 2
. INFORMACIE
l Ak NEMOZETE ukoncit nastavenie, ked blikd kontrolka prevadzky, znova uskutoénite
postup nastavovania od zaciatku.
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10 | Konfigurécia

7 Po ukonéeni nastavenia drzte stlacené najmenej 5 sekund.

Vysledok: PouZivatelské rozhranie sa vrati na predchadzajicu obrazovku.
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11 Uvedenie do prevadzky

11.1 Prehlad: uvedenie do prevadzky

Bezny pracovny postup

Uvedenie do prevadzky sa obycajne sklada z nasledujucich krokov:
1 Kontrola "Kontrolny zoznam pred uvedenim do prevadzky".
2 Vykonanie skuSobnej prevadzky systému.

11.2 Kontrolny zoznam pred uvedenim do prevadzky

Po nainstalovani jednotky najprv skontrolujte nizsie uvedené body. Po vykonani
vSetkych kontrol, jednotka sa musi uzavriet. Po jej uzavreti jednotku zapnite.

] Precitali ste si vSetky pokyny na instalaciu podla popisu v referencnej prirucke instalatora.

] Vnutorné jednotky su sprdvne namontované.

] Vonkajsia jednotka je spravne namontovana.

0 Vstup/vystup vzduchu
Skontrolujte, ¢i vstup a vystup vzduchu jednotky NIE je zablokovany listami papiera,
lepenkou alebo inym materidlom.

] Fazy nechybaju a ani nie su otocené.

] Potrubia chladiva (plynného alebo kvapalného) st tepelne izolované.

(] Vypustanie
Uistite sa, Ze je vypustanie plynulé.
Mozny vysledok: Kondenzovana voda moze kvapkat.

] Systém je spravne uzemneny a uzemriovacie svorky su utiahnuté.

] Poistky alebo ochranné zariadenia instalované na mieste su v sulade s tymto dokumentom
a NEBOLI premostené.

] Napajacie napatie ma zodpovedat napatiu uvedenému na vyrobnom stitku jednotky.

] Na pripojenie prepajacieho kabla sa pouzivaju Specifikované kable.

n Vnutorna jednotka prijima signal z pouZivatel'ského rozhrania.

] V rozvodnej skrini NIE SU uvolnené pripojenia ani poskodené elektrické stcasti.

] I1zola¢ny odpor kompresora je v poriadku.

] Vo vnutri vnutornej a vonkajsej jednotky sa nenachddzaju poSkodené sucasti ani stlacené
potrubia.

] NEDOCHADZA k tniku chladiva.

] Instalované potrubie ma spravnu velkost a potrubia su spravne izolované.

] Uzatvaracie ventily (plynu alebo kvapaliny) na vonkajsej jednotke st Uplne otvorené.
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11 | Uvedenie do prevadzky

11.3 Skusobna prevadzka

Predpoklad: Elektrické napajanie MUSI byt v stanovenom rozsahu.

Predpoklad: Skusobna prevadzka sa moze vykonat v rezime prevadzky Klimatizacia
alebo Vykurovanie.

Predpoklad: Vykonajte skusobnu prevadzku v sulade s ndvodom na obsluhu
vnutornej jednotky, aby ste zabezpedili spravne fungovanie vsetkych funkcii a ¢asti.

vy

reZime prevadzky Vykurovanie zvolte najvy3Siu programovatelnu teplotu. V
pripade potreby je mozné skusobnu prevadzku zablokovat.

2 Po skonceni skusobnej prevadzky nastavte teplotu na normalnu hodnotu.
V rezime prevadzky Klimatizacia: 26~28°C, v rezime prevadzky Vykurovanie:
20~24°C.

3 Systém zastavi ¢innost 3 minUty po vypnuti jednotky.

11.3.1 Vykonanie skusobnej prevadzky pouZitim pouZivatelského rozhrania

1 Stlacenim © zapnete systém.

2 Sucasne stlaétea.
3 Stlacte tlagidlo [+, vyberte moznost 17a stlacte tlacidlo (ese),
Vysledok: Skisobna prevadzka sa automaticky zastavi po asi 30 minutach.

4 Ak chcete zastavit prevadzku skér, stlacte ©.
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12 Odovzdanie pouzivatelovi

Ak po dokonceni skusobnej prevadzky jednotka pracuje spravne, musite:

= skontrolovat, ¢i ma pouZivatel vytlacenu dokumentaciu a poziadat ho, aby si ich
odloZil pre buducu referenciu, informovat pouZivatela o tom, Ze kompletnu
dokumentdciu ndjde na adrese URL uvedenej v tejto prirucke,

= vysvetlit pouzivatelovi, ako sa systém spravne obsluhuje a ¢o ma robit v pripade
problémov,

= ukdzat pouzivatelovi, ktoré prace sa vykondvaju v suvislosti s Udrzbou jednotky.
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13 Likvidacia

VYSTRAHA
Systém sa NEPOKUSAITE demontovat sami. Demonta? systému, likvidaciu chladiacej

zmesi, oleja a ostatnych casti zariadenia MUSI prebiehat v silade s platnymi
pravnymi predpismi. Jednotky je NUTNE likvidovat v $pecidlnych zariadeniach na
spracovanie odpadu, ¢im je mozné dosiahnut jeho opatovné vyuZitie, recyklaciu a
obnovu.
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14 Technické udaje

= Podmnozina najnovsich technickych ddajov je k dispozicii na regionalnej webovej
stranke Daikin (verejne pristupnej).

= Uplna sada najnovsich technickych tdajov je k dispozicii na Daikin Business Portal

(pozaduje sa prihlasenie).

14.1 Schéma elektrického zapojenia

14.1.1 Zjednotend legenda schémy zapojenia

Pouzité diely a &islovanie najdete v schéme zapojenia jednotky. Cislovanie dielov je
arabskymi ¢islicami vo vzostupnom poradi pre kazdy diel a je predstaveny v nizsie
uvedenom prehlade symbolom "*" v kdde dielu.

Symbol Vyznam Symbol Vyznam

_/_ Obvodovy istic¢ ) Ochrana uzemnenim
S

—

- Spojenie Ochranné uzemnenie (skrutka)
e eaf}- | Konektor ® Usmerniovac

+ Uzemnenie G- Relé konektor

MW |Zapojenie na mieste '@ Skratovaci konektor

inStaldcie

g — Poistka - Svorka

% Vnutorna jednotka (. Svorkovnica

.juz_\Lm VonkajsSia jednotka ol } Kablova svorka

_j/ Zariadenie zvy$ného

prudu

Symbol Farba Symbol Farba

BLK Cierna ORG Oranzova

BLU Modra PNK RuZova

BRN Hneda PRP, PPL Purpurova

GRN Zelena RED Cervend

GRY Siva WHT Biela

YLW ZIta

Symbol Vyznam

A*Pp Karta s potlacenymi obvodmi

BS* Tlacidlo ON/OFF, vypinac prevadzky
BZ, H*O Bzuciak

c* Kondenzator
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Symbol

Vyznam

AC*, CN*, EX, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*,
MR* A, MR* B, S*, U, V, W, X*A,
K*R_*, NE

Spojenie, konektor

D*, V*D Didda

DB* Diédovy mostik
DS* Prepinac DIP
E*H Ohrievac

FU*, F*U (charakteristiky pozri kartu Poistka

PCB vo vnutri vasej jednotky)

FG* Konektor (uzemnenie rdmu)

H* Upevnenie

H*P, LED*, V*L Kontrolka, svetelna diéda LED
HAP Svetelna didda (servisny monitor

zelend)

HIGH VOLTAGE

Vysoké napdtie

IES Snimac Intelligent Eye (inteligentné oko)

IPM* Inteligentny napajaci modul

K*R, KCR, KFR, KHuUR, K¥*M Magnetické relé

L Faza

L* Vymennik tepla

L*R TImivka

M* Krokovaci motor

M*C Motor kompresora

M*F Motor ventilatora

M*P Motor vypustacieho Cerpadla

M*S Motor otdcania

MR*, MRCW*, MRM*, MRN* Magnetické relé

N Neutralny vodic

n=*, N=* Pocet prechodov cez feritové jadro

PAM Impulzno-amplitudova moduldcia

PCB* Karta s potlacenymi obvodmi

PM* Napdjaci modul

PS Spinacie elektrické napajanie

PTC* Termistor PTC

Q* Izolovany hradlovy bipolarny tranzistor
(IGBT)

Q*C Obvodovy istic¢

Q*DlI, KLM Ochranny uzemnovaci istic

Q*L Ochrana proti pretaZzeniu
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Symbol Vyznam

Q*M Tepelny spinac

Q*R Zariadenie zvy$ného prudu
R* Odpor

R*T Termistor

RC Prijimac

S*C Koncovy spinac

S*L Plavakovy spinac

S*NG Detektor uniku chladiva
S*NPH Snimac tlaku (vysoky)
S*NPL Snimac tlaku (nizky)

S*PH, HPS* Tlakovy spinac (vysoky)
S*PL Tlakovy spinac (nizky)

S*T Termostat

S*RH Snimac vlhkosti

S*W, SW* Prepinac rezimu prevadzky
SA*, F1S Poistka proti prepatiu

SR*, WLU Prijimac signalu

SS* Voliaci prepinac

SHEET METAL

Pevnd doska svorkového pasa

T*R Transformator

TC, TRC Vysielac

V*, R*V Varistor

V*R Diédovy mostik, Napajaci modul s
izolovanym branovym bipolarnym
tranzistorom (IGBT)

WRC Bezdrotovy dialkovy ovlddac

X* Svorka

X*M Svorkovnica (blok)

Y*E Elektronicka cievka expanzného ventilu

Y*R, Y*S Cievka reverzného elektromagnetického
ventilu

7*C Feritové jadro

ZF, Z*F Protihlukovy filter
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15 Slovnik

Predajca
Obchodny distributor produktu.

Autorizovany instalator
Technicky pracovnik kvalifikovany na instalaciu produktu.

Pouzivatel
Osoba, ktord vlastni alebo obsluhuje produkt.

Platné pravne predpisy
Vsetky medzindrodné, eurdpske, narodné a miestne smernice, zakony,
nariadenia alebo zakonniky vztahujuce sa a uplatnitelné na urcity produkt
alebo oblast.

Servisna spoloénost
Spolo¢nost kvalifikovanad vykondvat alebo koordinovat poZzadované opravy
produktu.

Navod na instalaciu
Navod na obsluhu urcitého produktu alebo aplikacie, ktory objasfiuje, ako
postupovat pri instaldcii, konfigurdcii a udrzbe.

Navod na obsluhu
Navod na obsluhu urcitého produktu alebo aplikacie, ktory objasfiuje, ako
postupovat pri obsluhe a prevadzke.

Pokyny na udrzbu
Navod s pokynmi pre urcity produkt alebo aplikaciu, ktory objasriuje (podla
relevantnosti), ako postupovat pri instalacii, konfiguracii, obsluhe,
prevadzke a/alebo Udrzbe produktu alebo aplikacii.

Prislusenstvo
Stitky, navody, informacné karty a vybavenie, ktoré sa dodava s produktom
a musi sa nainstalovat podla pokynov v prislusnej dokumentacii.

Doplnkové prislusenstvo
PrisluSenstvo vyrobené alebo schvalené spolocnostou Daikin, ktoré mozno
podla pokynov v prislusnej dokumentdcii kombinovat s produktom.

Zabezpeci sa na mieste
Prislusenstvo NEVYROBENE spolo¢nostou Daikin, ktoré mozno podla
pokynov v prislusnej dokumentacii kombinovat s produktom.
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