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1 | O dokumentacii

1 O dokumentacii

1.1 O tomto dokumente

VAROVANIE
Uistite sa, Ze suU inStaldcia, servis, Udrzba, opravy a pouzité materidly v sulade s

navodom od Daikin (vratane vsetkych dokumentov uvedenych v "Sada
dokumentdcie") a okrem toho s platnymi zdkonmi a Ze ich vykondvaju len
kvalifikované osoby. V Eurdpe a oblastiach, kde platia normy IEC, je pouZitelna norma
EN/IEC 60335-2-40.

INFORMACIE

Skontrolovat, ¢i md pouzivatel vytlacend dokumentaciu a poziadat ho, aby si ich
odlozil pre buducu referenciu.

i @

Cielovi pouzivatelia

Opravneni instalatori

INFORMACIE

[

l Toto zariadenie je urcené pre odbornikov alebo vyskolenych pouzivatelov v
obchodoch, v odvetvi svietidiel a na farmach, pripadne pre zaciatocnikov na
komeréné a domdce pouzivanie.

Dokumentacia

Tento dokument je sucastou dokumentdcie. Celd dokumentacia zahrffa tieto
dokumenty:

= VSeobecné bezpecnostné opatrenia:
- Bezpe&nostné pokyny, ktoré MUSITE pre¢itat pred instalaciou
- Format: Papier (v baleni vnutornej jednotky)
= Navod na instalaciu vnutornej jednotky:
- Pokyny na instaldciu
- Format: Papier (v baleni vnutornej jednotky)
= Referencnad prirucka instalatéra:
- Priprava instaldcie, spravne postupy, referencné udaje, ...

- Format: digitdlne subory najdete na lokalite https://www.daikin.eu. Pomocou
funkcie vyhladavania najdite svoj model Q.
Najnovsie revizie dodanej dokumentacie mdzu byt k dispozicii na regiondlnej Daikin
webovej stranke alebo u vasho predajcu.
Naskenujte niZsie umiestneny QR kéd, aby ste nasli celd sadu dokumentacie a viac
informacii o vasom vyrobku na webovej stranke Daikin.
F'L).(Q-A EATXQ-A

h B

Jazykom pdvodnej dokumentacie je anglictina. VSetky ostatné jazyky su preklady.

Referencna prirucka instalatéra
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Technické udaje

= Podmnozina najnovsich technickych Udajov je k dispozicii na regionédlnej webovej
stranke Daikin (verejne pristupnej).

= Uplna sada najnovsich technickych udajov je k dispozicii na Daikin Business Portal
(pozaduje sa prihlasenie).

1.1.1 Vyznam varovani a symbolov

NEBEZPECENSTVO

Oznacuje situaciu, ktord moze viest k Umrtiu alebo vaznemu zraneniu.

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKYM PRUDOM

Oznacuje situdciu, ktord mdze viest k usmrteniu elektrickym pridom.

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO POPALENIA/OBARENIA

Oznacuje situaciu, ktord by mohla viest k popaleniu/obareniu v désledku extrémne
vysokych alebo nizkych teplot.

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO VYBUCHU

Oznacuje situdciu, ktord by mohla viest k vybuchu.

VAROVANIE

Oznacuje situaciu, ktora by mohla viest k Umrtiu alebo véznemu zraneniu.

VAROVANIE: HORLAVY MATERIAL

UPOZORNENIE

Oznacuje situaciu, ktora by mohla viest k mensiemu alebo menej vaznemu zraneniu.

POZNAMKA

Oznacuje situaciu, ktora by mohla viest k poskodeniu vybavenia alebo majetku.

OB BBEB PBBPP

INFORMACIE

Oznacuje uzitocné tipy alebo doplriujice informacie.

Symboly pouzivané na jednotke:

Symbol Vysvetlenie

E:III Pred in3taldciou si precitajte ndvod na instaldciu a obsluhu a
harok s pokynmi na zapojenie.

@ Pred vykonanim Udrzby a servisu si precitajte servisnu
prirucku.

[m] Dalsie informacie najdete v referen¢nej prirucke instalatora a
pouzivatelskej referencnej prirucke.

FTXQ25+35AMV1B_ATXQ25+35AMV1B
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1 | O dokumentacii

Symbol Vysvetlenie

‘ﬁ Jednotka obsahuje otacajuce Casti. Pri vykonavani servisu a
kontroly jednotky postupujte opatrne.

Symboly pouzivané v dokumentacii:

Symbol Vysvetlenie

Oznacuje nazov obrazka alebo referenciu nan.

Priklad: "®N&zov obrazka 1-3" znamend "obrazok 3 v
kapitole 1".

@ Oznacuje nazov tabulky alebo referenciu na fu.

Priklad: "mNazov tabulky 1-3" znamena "tabulku 3 v kapitole
1"

Referencna prirucka instalatéra 4 DAIKIN FTXQ25+35AMV1B_ATXQ25+35AMV1B
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2 | VSeobecné bezpecnostné opatrenia

2 VSeobecné bezpecnostneé opatrenia

2.1 Preinstalatéra

2.1.1 VsSeobecné

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO POPALENIA/OBARENIA

= Pocas prevadzky a kratko po jej skoncenf sa NEDOTYKAJTE potrubia na chladiacu
zmes, vodovodného potrubia ani vnutornych casti. Potrubie by mohlo byt prilis
horuce alebo studené. Pockajte, kym nevychladne na beznd teplotu. Ak sa ho
MUSITE dotknut, noste ochranné rukavice.

= NEDOTYKAITE sa ziadnej ndhodne uniknutej chladiacej zmesi.

VAROVANIE

Nespravna instalacia alebo zapojenie zariadenia, prip. prislusenstva méze mat za
nasledok zasah elektrickym prddom, skrat, Uniky, poZiar alebo iné skody na zariadeni.
Pouzivajte LEN prislusenstvo, volitelné prislusenstvo a ndhradné diely vyrobené alebo
schvalené spolo¢nostou Daikin.

VAROVANIE

Zabezpette, aby indtaldcia, testovanie a pouZité materidly splfiali platné pravne
predpisy (navyse k pokynom opisanym v dokumentacii Daikin).

VAROVANIE

Roztrhajte a vyhodte plastové obaloveé vrecia, aby sa s nimi nikto nemohol hrat, zvlast
deti. MoZné riziko: udusenie.

VAROVANIE

Prijmite primerané opatrenia, aby jednotka nemohla sluzit ako ukryt pre malé
Zivocichy. Kontakt malych Zivocichov s elektrickymi castami moze spdsobit poruchu,
dymenie alebo poziar.

UPOZORNENIE

Pri inStalacii a vykondavani udrzby alebo servisu systému noste primerané ochranné
pomocky (ochranné rukavice, bezpecnostné okuliare atd.).

UPOZORNENIE
NEDOTYKAJTE sa privodu vzduchu ani hlinikovych rebier jednotky.

>B> B BBEB B P

UPOZORNENIE
* Na vrchnU ¢ast jednotky NEKLADTE Ziadne predmety alebo zariadenia.
= Na hornu &ast jednotky NEVYLIEZAJTE, NESADAJTE a ani NESTUPAJTE.

Ak si NIE STE isti, ako jednotku nainstalovat alebo pouZivat, obratte sa na svojho

predajcu.

V sulade s prislusnymi pravnymi predpismi bude moZno potrebné zaviest dennik
pre dany produkt. Dennik bude obsahovat minimalne informacie o udrzbe,
opravach, vysledkoch testov, pohotovostnych obdobiach atd.

FTXQ25+35AMV1B_ATXQ25+35AMV1B
Izbova klimatizacia Daikin
4P513661-10R — 2022.09
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2 | VSeobecné bezpecnostné opatrenia

V blizkosti produktu tiez bude POTREBNE mat k dispozicii prinajmensom tieto
informacie:

= pokyny na zastavenie systému v pripade nudze,

= nazov a adresa poziarnej jednotky, policajného Utvaru a zdravotnej sluzby,

= nazov, adresa a denné a nocné telefénne Cisla servisnych oddeleni.

V Eurdpe pokyny na vedenie dennika uréuje norma EN378.

2.1.2 Miesto inStalacie

Okolo jednotky vytvorte dostatolny priestor na vykonavanie servisu a na
zabezpecenie obehu vzduchu.

Skontrolujte, ¢i miesto inStalacie odold hmotnosti a vibracidam jednotky.

Zabezpeclte, aby bol priestor dostatocne vetrany. NEBLOKUJTE Ziadne ventilacné
otvory.

Zabezpeclte, aby bola jednotka vo vodorovnej polohe.

Jednotku NEINSTALUJTE na nasledujtice miesta:

V potencialne vybusnom prostredi.

Na miestach, na ktorych sa nachddzaju zariadenia vyZarujuce elektromagnetické
viny. Elektromagnetické viny by mohli rusit riadiaci systém a spdsobit poruchu
funkcie zariadenia.

Na miestach, na ktorych hrozi riziko poziaru z dovodu Uniku horlavych plynov
(napriklad riedidla alebo benzinu), na miestach s uhlikovymi vldknami alebo
horlavym prachom.

Na miestach, kde vznikd korozivny plyn (napriklad plyn kyseliny sirovej). Kordézia
medenych potrubi alebo spajkovanych dielov moéze spdsobit uUnik chladiacej
zmesi.

V kupelniach.

Navod k zariadeniu s pouzitim chladiva R32

VAROVANIE: MIERNE HORLAVY MATERIAL

Chladivo vo vnutri tejto jednotky je stredne horlavé.

VAROVANIE
= NEPREPICHUIJTE a ani nespalujte diely cyklu chladiva.

= NEPOUZIVAJTE iné prostriedky na Cistenie alebo na zrychlenie procesu
odmrazovania nez tie, ktoré odporuca vyrobca.

= Uvedomte si, Ze chladivo vo vnutri systému je bez zapachu.

VAROVANIE

Spotrebi¢ musi byt skladovany tak, aby sa zabrdnilo mechanickému poskodeniu a v
dobre vetranej miestnosti bez neustale pracujucich zdrojov zapalenia (napriklad:
otvoreny plamen, fungujuci plynovy spotrebic alebo elektricky ohrievac) a miestnost
musi mat velkost, aka je Specifikovana nizsie.

VAROVANIE

Uistite sa, Ze su instalacia, servis, Udrzba a opravy v sulade s navodom z Daikin a s
pouzitelnymi zakonmi a Ze ich vykonavaju LEN opravnené osoby.

> B PP

Referencna prirucka instalatéra
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2 | VSeobecné bezpecnostné opatrenia

VAROVANIE
Ak je jedna alebo viac miestnosti pripojenych k jednotke systémom potrubi,

zabezpecte:

= aby tam neboli Ziadne fungujuce zdroje vznietenia (napriklad: otvoreny plamen,
fungujuci plynovy spotrebi¢ alebo elektricky ohrievac) v pripade, ze podlaznd
plocha je mensia ako minimalna podlazna plocha A (m?);

= aby v potrubi neboli Ziadne pomocné zariadenia, ktoré mozu byt potenciondlnym

zdrojom vznietenia (napriklad: horuci povrch s teplotou prekracujicou 700°C a
elektrické spinacie zariadenie);

= aby sa v potrubi pouzivali iba pomocné zariadenia schvéalené vyrobcom;

= vstup A vystup vzduchu su pripojené priamo s tou istou miestnostou potrubim.
Ako potrubie pre vstup alebo vystup vzduchu NEPOUZIVAITE priestor, napr.
znizeny strop.

UPOZORNENIE

Pri hladani alebo detekcii Uniku chladiva NIKDY nepoZivajte potenciondlne zdroje
vznietenia.

POZNAMKA

® Je nutné uskutocnit predbezné opatrenia pre zamedzenie nadmernym vibraciam

alebo pulzovaniu potrubia chladiva.

® Ochranné zariadenia, potrubie a pripojky je potrebné chranit tak, ako je to len
mozné, proti nepriaznivym vplyvom prostredia.

= Zabezpecte priestor roztahovanie a zmrstovanie dlhého potrubia.

= Potrubie v chladiacich systémoch ma byt navrhnuté a instalované tak, aby
minimalizovalo sklony k poskodeniu systému hydraulickym razom.

= VnUtorné zariadenia a potrubia maju byt bezpe¢ne namontované a chranené tak,
aby nemohlo dojst k ndhodnému roztrhnutiu zariadeni alebo potrubi napr. z
dovodu pohybu nabytku alebo rekonstrukénych cinnosti.

POZNAMKA
= NEPOUZIVAITE znova spoje a medené tesnenia, ktoré uz boli pouzité predtym.

= Spoje vytvorené pri instalacii medzi dielmi systému chladiva maju byt k dispozicii
na Ucely udrzby.

Poziadavky na priestor pre instalaciu

VAROVANIE
Ak spotrebice obsahuju chladivo R32, potom plocha podlahy miestnosti, v ktorej su

spotrebi¢e nainstalované, prevadzkované a uskladnené, MUSI byt vadsia ako
minimalna plocha podlahy definovana v tabulke pod A (m?). To sa tyka:

= Vnutorné jednotky bez snimaca uniku chladiva; v pripade vnutornych jednotiek so
snimacom Uniku chladiva pouZite ndvod na instalaciu

= Vonkajsie jednotky nainstalované alebo uskladnené vo vnutri (napr.: zimna
zahrada, gardz, dielria)

@ POZNAMKA
= Potrubie chrante proti fyzickému poskodeniu.

= Potrubie musi byt udrzané na minime.

FTXQ25+35AMV1B_ATXQ25+35AMV1B |4 DAIKIN Referencna prirucka instalatéra
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2 | VSeobecné bezpecnostné opatrenia

Urcenie minimalnej plochy podlahy

1 Urcite celkovd napln chladiva v systéme (= napln chladiva z vyroby @ + @
pridavné naplnené mnozstvo chladiva).

M Contains fluorinated greenhouse gases
LR32 ] o |kg
GWP: xxx
o- o

(2]
9 9+0- ki
'ﬂ,ﬁl%&,m=qmizeq

2 Urcite, ktory graf alebo tabulka sa maju pouzit.

* Pre vnutorné jednotky: Je jednotka namontovand na strope, na stene alebo
podlahe?

= Pre vonkajSie jednotky nainStalované alebo uskladnené vo vnutri to zavisi od
vysky instalacie:

Ak je vyska instalacie... Potom pouzite graf alebo tabulku pre...
<1,8m Jednotky stojace na podlahe
1,8<x<2,2 m Jednotky s montdzou na stenu
>2,2m Jednotky namontované na strope
3 Pre urcenie minimalnej plochy podlahy pouZite graf alebo tabulku.
s / Ceiling-mounted Wall-mounted Floor-standing
R / § unit® unit® unit®
;igm 1 | m(ka) A, (m?)| | m(kg) A (m%)| | m(kg) A, (m?)
il /i1 | <1842 — <1842 | — <1842 | —
) [ L] | 1843 3.64 1.843 4.45 1.843 28.9
) s 2.0 3.95 2.0 4.83 2.0 34.0
T 7/ § 2.2 4.34 2.2 5.31 2.2 41.2
620 / ; 2.4 4.74 2.4 5.79 2.4 49.0
61000 % 26 513 2.6 6.39 26 57.5
e / ] 2.8 5.53 2.8 7.41 2.8 66.7
M0 / : 3.0 5.92 3.0 8.51 3.0 76.6
5505, : 3.2 6.48 3.2 9.68 3.2 87.2
0 / : 34 7.32 3.4 10.9 3.4 98.4
st : 36 8.20 3.6 12.3 3.6 110
190 j 3.8 9.14 3.8 13.7 3.8 123
P = ] 4.0 10.1 4.0 15.1 4.0 136
i s/ | | 42 1.2 42 16.7 42 150
ol S : 4.4 12.3 4.4 18.3 4.4 165
' S s 4.6 13.4 4.6 20.0 4.6 180
o® 2 i 4.8 14.6 4.8 21.8 4.8 196
— S/ g 5.0 15.8 5.0 236 5.0 213
T 30 § 5.2 17.1 5.2 256 5.2 230
= B0 ] 5.4 185 5.4 27.6 5.4 248
< %y / 1 5.6 19.9 5.6 29.7 5.6 267
B 5.8 213 5.8 31.8 5.8 286
i 7 3 6.0 22.8 6.0 34.0 6.0 306
M 6.2 24.3 6.2 36.4 6.2 327
250 ; 6.4 25.9 6.4 38.7 6.4 349
2302‘2‘2 | 6.6 27.6 6.6 412 6.6 371
2 j 6.8 29.3 6.8 43.7 6.8 394
10> } 7.0 31.0 7.0 46.3 7.0 417
et s 7.2 32.8 7.2 49.0 7.2 441
50 3 7.4 34.7 7.4 51.8 7.4 466
a0 j 76 36.6 7.6 54.6 7.6 492
120 : 7.8 385 7.8 57.5 7.8 518
W j 8 40.5 8 60.5 8 545
e SERssssgsseses; 8.2 426 8.2 63.6 8.2 572
na g unt ; 8.4 44.7 8.4 66.7 8.4 601
3 Walme==—t = 8.6 46.8 8.6 69.9 8.6 629
Ega’ === L ——unted-unit g 8.8 49.0 8.8 732 8.8 659
02 L [Celng : 9 51.3 9 76.6 9 689
01.8 22]26] 3 |34]38[42]46] 5 [54]58]62]66] 7 [74]7.8]82]86] 9 [94 9.2 53.6 9.2 80.0 9.2 720
12247283236 4 44 485256 6 64 687276 8 84 88 92 9.4 55.9 94 83.6 9.4 752
1843 m [kl 8550 | 955 57.7 9.55 86.2 9.55 776
m Celkové mnoZstvo chladiva v systéme
Referencna prirucka instalatéra 4 DAIKIN FTXQ25+35AMV1B_ATXQ25+35AMV1B
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2 | VSeobecné bezpecnostné opatrenia

A, Minimalna plocha podlahy
(a) Ceiling-mounted unit (= Jednotka namontovana na strope)
(b) Wall-mounted unit (= Jednotka namontovana na stene)
(c) Floor-standing unit (= Jednotka stojaca na podlahe)

2.1.3 Chladivo —v pripade chladiva R410A alebo R32

Ak sa pouziva. Daldie informdacie najdete v ndvode na instalciu alebo referenénej
prirucke ku konkrétnej aplikacii pre instalatéra.

!, NEBEZPECENSTVO: RIZIKO VYBUCHU
‘\‘na/; Vypnutie ¢erpadla — unik chladiva. Ak chcete vypnut ¢erpadlo systému a v okruhu s

chladivom dochadza k Uniku:

= NEPOUZIVAITE funkciu automatického vypnutia ¢erpadla jednotky, pomocou
ktorej mozete zhromazdit vsetko chladivo zo systému do vonkajsej jednotky.
MozZny vysledok: samovznietenie a vybuch kompresora pre vzduch vhanany do
kompresora v prevadzke.

= Pouzite samostatny systém obnovenia, aby NEMUSEL byt v prevadzke kompresor
jednotky.

VAROVANIE

Pocas testov NIKDY nenatlakujte zariadenie tlakom vyssim, ako je maximalny
povoleny tlak (tak, ako je uvedené na vyrobnom stitku na jednotke).

VAROVANIE

V pripade Uniku chladiacej zmesi prijmite dostatocné opatrenia. Ak plyn chladiva
unika, priestory ihned vyvetrajte. Mozné rizika:

= Velké mnozstvo chladiva v malom uzavretom priestore mdze viest k nedostatku
kyslika.

= Ak sa dostane plyn chladiva do styku s ohfiom, m6zu vznikat jedovaté plyny.

VAROVANIE

VZDY zachytte chladivo. NEVYPUSTAITE ich priamo do okolitého prostredia. PouZite
vakuové Cerpadlo na vyprazdnenie instalacie.

VAROVANIE

Uistite sa, Ci nie je v systéme kyslik. Chladivo sa méze doplnit LEN po vykonani testu
unikov a po suseni vo vakuu.

Mozny vysledok: Samovznietenie a vybuch kompresora pre kyslik vhanany do
kompresora v prevadzke.

POZNAMKA

= Ak chcete predist poruche kompresora, NEDOPLNAJTE viac chladiva, ako je
urc¢ené mnozstvo.

= Ked sa ma chladiaci systém otvorit, s chladivom MUSITE manipulovat v stlade s
prislusnymi predpismi.

POZNAMKA

Zabezpelte, aby intaldcia potrubia na chladiacu zmes spliiala platné pravne
predpisy. V Eurépe plati norma EN378.

© @ BB PP
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2 | VSeobecné bezpecnostné opatrenia

POZNAMKA
Zabezpecte, aby potrubie a pripojenia na miestne instaldcie NEBOLI vystavené

napatiu.

POZNAMKA
Po zapojeni celého potrubia skontrolujte, ¢i nikde neunika plyn. Na kontrolu uniku

plynu pouZzite dusik.

= V pripade, Ze je potrebné chladivo doplnit, pozrite si vyrobny Stitok na jednotke.
Udava typ chladiacej zmesi a potrebné mnozstvo.

= Jednotka je vo vyrobe naplnend chladivom a v zavislosti od velkosti a dizky rur
mo&Zu niektoré systémy vyZadovat doplnenie dalSieho chladiva.

= Pouzivajte nastroje urcené VYLUCNE pre typ chladiva v systéme, aby sa
zabezpecil poZadovany tlakovy odpor a zabranilo sa vniknutiu cudzich latok do

systému.

= Chladivo doplfiajte nasledujicim spésobom:

Ak

Potom

Je namontovana sifénova trubica

(t.j. valec je oznaceny napisom v zneni
"pripojeny kvapalinovy plniaci sifon")

Pri doplfiani chladiva by mal byt valec
vo zvislej polohe.

i

Sifonova trubica NIE JE namontovana

Pri dopliiani chladiva valec otocte hore

dnom.

= Pomaly otvorte valec s chladivom.

= Chladivo plite v kvapalnej forme. Priddvanie v plynnej forme mdze branit

normalnej prevadzke.

UPOZORNENIE
Po doplneni chladiva alebo pocas prestévky ihned zatvorte ventil nddrze na chladivo.

Ak ventil NEZATVORITE ihned, zostavajuci tlak moze doplnit daldie chladivo. Mozny
vysledok: Nespravne mnozstvo chladiva.

Referencna prirucka instalatéra
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2 | VSeobecné bezpecnostné opatrenia

2.1.4 Elektrické

A\

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKYM PRUDOM

® Pred zlozenim krytu rozvodnej skrine, pripojenim elektrického vedenia alebo
dotykom elektrickych ¢asti VYPNITE vSetky zdroje napajania.

® Pred vykondvanim servisu odpojte zdroj napajania minimalne na 10 minut a
zmerajte napatie na koncovkach kondenzatorov hlavného obvodu alebo v
elektrickych suciastkach. Skor ako sa budete moct dotknut elektrickych sucasti,
napatie NESMIE presahovat 50 V jednosmerného prudu. Poloha koncoviek je
zobrazend na schéme zapojenia.

= Elektrickych stic¢asti sa NEDOTYKAJTE mokrymi rukami.
= Po zlozenf servisného krytu NENECHAVAITE jednotku bez dozoru.

>

VAROVANIE

Ak NIE SU hlavny vypina¢ alebo iné prostriedky na odpojenie, ktoré maju oddelené
kontakty na vSetkych pdloch a zaistuju Uplné odpojenie v pripade prepdtia
kategorie Ill, nainstalované vo vyrobe, MUSIA sa nainstalovat do pevného zapojenia.

>

VAROVANIE
* Pouzivajte LEN medené vodice.

= Zabezpette, aby elektroinitaldcia na mieste instaldcie splfiala platné pravne
predpisy.

= Celd elektrickd instalacia na mieste sa MUS[ instalovat v stlade so schémou
zapojenia dodanou s produktom.

= NIKDY nestlacajte zvazky kablov a zabrante kontaktu kablov s potrubim a ostrymi
hranami. Zabezpecte, aby na pripojky svorkovnice nep6sobil ziadny vonkajsi tlak.

= Nezabudnite nainstalovat uzemriovacie vodi¢e. NEUZEMNUIJTE jednotku
k verejnému potrubiu, prepatovej poistke ani uzemneniu telefénnej linky.
Nedokonalé uzemnenie moze spbsobit zasah elektrickym prddom.

= Zabezpecte pouzitie samostatného elektrického obvodu. NIKDY nepouZivajte
zdroj napdjania spolocny s inym zariadenim.

= Zabezpecte instalaciu potrebnych poistiek alebo isticov.

= Ubezpecte sa, Ze ste nainstalovali prddovy chranic. Zanedbanie tejto zasady moze
sposobit Uraz zasiahnutim elektrického prudu alebo vznik poziaru.

= Pri inStaldcii skontrolujte, ¢i je prudovy chrani¢ kompatibilny s invertorom (odolny
proti  vysokofrekvencnému elektrickému Sumu), aby nedochadzalo k
nepotrebnému otvaraniu prudového chranica.

A

VAROVANIE

= Po ukonceni elektrickej instaldcie sa uistite, Ci je kazda elektricka cast a koncovka
vo vnutri elektrickej skrine spravne pripojena.

* Pred spustenim jednotky skontrolujte, ¢i su vsetky kryty zatvorené.

A

UPOZORNENIE

= Pri pripojeni elektrického napdjania: pred pripojenim pripojok, ktoré vedu
elektricky prud, pripojte najprv uzemnovaci vodic.

= Pri odpojeni elektrického napdjania: pred odpojenim uzemnenia najprv odpojte
vodice, ktoré vedu elektricky prad.

= Dftka vodiov medzi uvolnenim napnutia vedenia elektrického napdjania
a samotnou svorkovnicou MUSI byt takd, aby boli vodi¢e aktudlne pod
elektrickym prddom upnuté pred vodi¢om uzemnenia, ktory je v pripade vedenia
elektrického napdjania volne vytiahnuty z uvolnenia napnutia.

FTXQ25+35AMV1B_ATXQ25+35AMV1B
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2 | VSeobecné bezpecnostné opatrenia

POZNAMKA
Opatrenia tykajuce sa kladenia elektrickych kablov:

Y[ o Je
v X X

= NEPRIPAJAJTE k svorkovnici kable roznej hribky (pokles v kabli elektrického
napdjania moze spdsobit nadmernu teplotu).

= Pri pripajani kdblov rovnakej hrubky postupujte podla obrazka vyssie.

* Pri zapajani kablov pouZite na to uréeny elektricky kdbel a pevne ho pripojte,
potom zabezpecte, aby vonkajsi tlak pésobil na dosku svorkovnice.

= Pouzite vhodny skrutkovac na utiahnutie svorkovych skrutiek. Skrutkovac s malou
hlavicou poskodi hlavicu a znemozni spravne utiahnutie.

= Prili$ silné utahovanie moze poskodit svorkové skrutky.

Elektrické kable instalujte minimalne 1 meter od televizorov alebo radii, aby ste
predisli ruseniu. V zavislosti od dlzky rozhlasovych vin méze byt vzdialenost 1 metra
NEDOSTATOCNA.

POZNAMKA
Plati LEN v pripade trojfazového napajania, a ak sa kompresor spusta metédou

ZAPNUTIE/VYPNUTIE.

Ak existuje moznost vyskytu reverznej fazy po kratkodobom vypadku prddu a
napajanie sa ZAPNE a VYPNE, ked je produkt v prevadzke, pripojte lokalne okruh
ochrany reverznej fazy. Chod produktu v reverznej faze moze poskodit kompresor a
iné suciastky.

Referencna prirucka instalatéra 4 DAIKIN FTXQ25+35AMV1B_ATXQ25+35AMV1B
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3 Specifické bezpecnostné pokyny instalatéra
Vzdy dodrziavajte nasledujlce bezpecnostné pokyny a predpisy.

Instalacia jednotky (pozri "6 InStalacia jednotky" [» 20])

VAROVANIE

In$talaciu smie vykonat indtalatér, vyber materidlov a instaldcia musi spliiat platnu
legislativu. V Eurdpe plati norma EN378.

VAROVANIE

Spotrebi¢ musi byt skladovany tak, aby sa zabranilo mechanickému poskodeniu a v
dobre vetranej miestnosti bez neustale pracujlcich zdrojov zapalenia (napriklad:
otvoreny plamen, fungujuci plynovy spotrebic alebo elektricky ohrievac). Velkost
miestnosti ma byt Specifikovana v kapitole VSeobecné bezpecnostné predbezné
opatrenia.

UPOZORNENIE

V pripade stien, ktoré obsahuju kovové ramy alebo dosky zaistite pouZzitie potrubia
uloZzeného do steny a u priechodnych otvorov zodpovedajucich krytov, aby nedoslo
k moznému ohriatiu, Urazu elektrickym priddom alebo poziaru.

> B P

Instalacia potrubia (pozri "7 InStaldcia potrubia" [» 29])

UPOZORNENIE

Potrubie a spoje deleného systému musia byt vyrobené s trvalymi spojmi, ak vo
vnutri obsadeného priestoru spoje priamo spajaju potrubie s vnutornymi jednotkami.

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO POPALENIA/OBARENIA

UPOZORNENIE

= Nedokonalé spojenie moze zapricinit Unik plynného chladiva.

> B P

= Ohranenie NEPOUZIVAJTE opakovane. Pouzite nové ohranenia, aby sa predislo
uniku chladiaceho plynu.

= Pouzivajte trubicové matice dodané spolu s jednotkou. Pouzitie inych nastrénych
matic méze spdsobit Unik chladiaceho plynu.

Elektricka instalacia (pozri "8 Elektroinstalacia" [» 34])

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKYM PRUDOM

VAROVANIE

VZDY pouzivajte viaczilové elektrické napajacie kable.

> B
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3 | Specifické bezpeénostné pokyny instalatéra

VAROVANIE
= Cel elektrickd instaldciu MUSI instalovat autorizovany elektrotechnik a MUSI byt

v stlade s platnymi predpismi.

= Vsetky elektrické spojenia sa musia instalovat ako pevné prepojenie.

= Vietky komponenty zabezpecené na mieste a celd elektricka konstrukcia MUSI
byt v sulade s platnymi predpismi.

VAROVANIE
= Ak nie je pripojené elektrické napajanie alebo je nesprdvne pripojend N faza, na

zariadeni méze vzniknut porucha.

= Uréenie vhodného uzemnenia. NEUZEMNUJTE jednotku k verejnému potrubiu,
prepatovej poistke ani uzemneniu teleféonnej linky. Nedokonalé uzemnenie moze
sposobit zédsah elektrickym prudom.

Instalujte pozadované poistky alebo prudové istice.

Elektrické kable zabezpecte pomocou kablovych spojok, aby sa NEDOSTALI do
kontaktu s potrubim ani ostrymi hranami najma na vysokotlakovej strane.

NEPOUZIVAJITE paskové vodice, lankové splietané vodice, predlzovacie kable ani
prepojenia z hviezdicovej sustavy. Mohlo by to spdsobit prehrievanie, Uraz
elektrickym prudom alebo poziar.

NEINSTALUJTE kondenzator s posunom fazy, lebo tato jednotka je vybavena
invertorom. Kondenzator s posunom fazy znizi vykon a moze sposobit nehodu.

VAROVANIE

Pouzite vypinac pre odpojenie vsetkych pdlov s najmenej 3 mm medzerami medzi
kontaktmi, aby doslo k Uplnému odpojeniu v kategérii prepatia Ill.

VAROVANIE

Ak je poskodeny napajaci kdbel, vyrobca, jeho servisny pracovnik alebo podobné
kvalifikované osoby ho MUSIA vymenit, aby sa zabranilo vzniku nebezpecnych
situdcii.

VAROVANIE

Elektrické napajanie NEPRIPAJAJTE k vnitornej jednotke. Toto moze mat za nasledok
zasiahnutie elektrickym prddom alebo poziar.

VAROVANIE

= Vo vnUtri vyrobku NEPOUZIVAITE elektrické suciastky zaklpené v beznych
obchodoch.

= Napajanie pre vypustacie cerpadlo atd. NEVYVADZAJTE zo svorkovnice. Toto
mobze mat za nasledok zasiahnutie elektrickym prudom alebo poziar.

VAROVANIE

Prepojovacie vedenie umiestnite mimo medenych potrubi bez tepelnej izolacie,
kedze takéto potrubia su velmi hortce.

> BB B P
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4 Informacie o baleni

Majte na pamati nasledujuce skutoc¢nosti:

= Pri dodani sa jednotka MUSI skontrolovat, ¢&i nie je poskodend a ¢i je kompletna.
Kazdé poskodenie alebo chybajuce diely sa MUSIA ihned ohlasit zastupcovi
dopravcu pre reklamacie.

= Zabalenu jednotku dopravte ¢o najblizSie ku koneénému miestu montdaze, aby
nedoslo k poSkodeniu pocas prepravy.

= Vopred pripravte cestu, po ktorej chcete preniest jednotku do jej konecnej
polohy pre instalaciu.

= Pri manipuldcii s jednotkou je nutné dodrziavat nasledovné zasady:

|1| Krehky tovar. S jednotkou manipulujte opatrne.

Jednotku neprevracajte, aby nedoslo k poskodeniu.

4.1 Vnutorna jednotka

4.1.1 Odbalenie vnutornej jednotky

4.1.2 Vybratie prislusenstva z vnutornej jednotky

1 Odstrante:
= vrecko s prislusenstvom umiestnené na spodku obalu,

= montaznu dosku umiestnenud na zadnej strane vnutornej jednotky.

\

X
|
/7ﬁ
S
N,
Vseobecné bezpecnostné opatrenia

a b c¢ d e f g
1% 1% 1% 2 2% 1%
i1 7
Navod na instalaciu
Navod na obsluhu
Upevnovacia skrutka vnutornej jednotky (M4 x 12L). Pozri "9.3 Upevnenie jednotky
na montaznu dosku" [» 40].
e Suchd batéria AAA.LRO3 (alkalickd) pre pouzivatelské rozhranie

S n T O
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f Drziak pouzivatelského rozhrania
g Pouzivatelské rozhranie
h MontaZna doska
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5 O jednotke

5 VAROVANIE: MIERNE HORLAVY MATERIAL
Chladivo vo vnutri tejto jednotky je stredne horlavé.

5.1 ZloZenie systému

Vnutorna jednotka

Servisny kryt

Vzduchové filtre

Potrubie s chladivom, vypustacia hadica a kabel prepojenia medzi jednotkami
Izolacna paska

® QO n T O

5.2 Rozsah prevadzky

Systém pouzivajte v nasledovnych rozsahoch teploty alebo vlhkosti pre bezpecnu
a ucinnu prevadzku.

Rezim prevadzky Rozsah prevadzky
Klimatizacia®® = Vonkajsia teplota: 10~46°C DB
= Vnutorna teplota: 18~32°C DB
= Vnutorna vlhkost: <80%

Vykurovanie® = Vonkajsia teplota: —15~24°C DB
= Vnutorna teplota: 10~30°C DB

Sudenie® = Vonkajsia teplota: 10~46°C DB
= Vnutorna teplota: 18~32°C DB
= Vnutorna vlhkost: <80%

@ Ak jednotka be#i mimo prevadzkového rozsahu, bezpe&nostné zariadenie mdze zastavit
prevadzku systému.

) Ak jednotka beZi mimo prevédzkového rozsahu, méze déjst ku kondenzacii a kvapkaniu
vody.
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6 Instalacia jednotky

VAROVANIE

Indtalaciu smie vykonat indtalatér, vyber materialov a instaldcia musi splfiat platnu
legislativu. V Eurdpe plati norma EN378.

V tejto kapitole

6.1 Priprava miesta instalacie 20
6.1.1 PoZiadavky vnutornej jednotky na miesto instaldcie ... 20
6.2 Otvorenie jednotky ... 22
6.2.1 Odobratie celného panelu ... 22
6.2.2 Otvorenie servisného krytu.. 22
6.2.3 Odobratie celnej mriezky .........cccovveeienene. 22
6.2.4 Demontaz krytu skrine elektrického zapojenia 23
6.3 Montdaz vnutornej jednotky........coeeeiiiecieece 23
6.3.1 Instalacia montaznej dosky .. 24
6.3.2 Vftanie otvoru do steny ........... 24
6.3.3 Demontdz krytu pripojky potrubia... 25
6.4 Pripojenie vypustacieho potrubia ............ 25
6.4.1 VSEODECNE POKYNY .viiiiiieiiieee e 26
6.4.2 Pripojenie potrubia na pravej strane, vpravo vzadu alebo vpravo na spodku 27
6.4.3 Pripojenie potrubia na lavej strane, vlavo vzadu alebo viavo na spodku 27
6.4.4 Kontrola Unikov vody 28

6.1 Priprava miesta inStalacie

Na instaldciu vyberte miesto s dostatkom priestoru na prinesenie a odnesenie
jednotky.

Jednotku NEINSTALUJTE na miesta, ktoré sa casto pouZivaju ako pracovisko.
V pripade vykonavania stavebnych prac (napr. brusenie), pri ktorych sa vytvara
velké mnozstvo prachu, MUSI byt jednotka zakryta.

VAROVANIE

Spotrebi¢ musi byt skladovany tak, aby sa zabranilo mechanickému poskodeniu a v
dobre vetranej miestnosti bez neustale pracujucich zdrojov zapalenia (napriklad:
otvoreny plamen, fungujuci plynovy spotrebi¢ alebo elektricky ohrievac). Velkost
miestnosti ma byt Specifikovana v kapitole Vseobecné bezpecnostné predbezné
opatrenia.

6.1.1 Poziadavky vnutornej jednotky na miesto instalacie

INFORMACIE

Precitajte si tiez bezpecnostné opatrenia a poziadavky uvedené v Casti "2 VSeobecné
bezpecnostné opatrenia" [» 7].

i

* INFORMACIE
l Hladina tlaku zvuku je mensia ako 70 dBA.

= Prud vzduchu. Zaistite, aby ni¢ nebranilo prideniu vzduchu.

= Vypustanie. Zabezpeclte, aby mohla kondenzovand voda vhodnym spdsobom
odtekat.
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= lzolacie steny. Ak sa pri strope prekracuje teplota 30°C a relativna vihkost 80%
alebo ak sa do stropu privddza Cerstvy vzduch, vyZzaduje sa dodatocna izolacia
(minimalna hrubka 10 mm, polyetylénova pena).

= Pevnost steny. Skontrolujte, ¢i je alebo nie je stena alebo podlaha dostatoéne
pevnd pre unesenie hmotnosti jednotky. Ak existuje riziko, pred instaldciou
jednotky zosilnite stenu alebo podlahu.

Elektrické kable instalujte minimalne 1 meter od televizorov alebo radii, aby ste
predisli ruseniu. V zavislosti od dlzky rozhlasovych vin méze byt vzdialenost 3 metre
NEDOSTATOCNA.

= Vyberte miesto, kde prevadzkovy hluk alebo horuci/studeny vzduch vychadzajuci
z jednotky nesposobi nikomu problémy a miesto je vybraté podla platnej
legislativy.

= Elektrické Ziarivky. Pri inStalacii bezdrotového dialkového ovlddania
(pouzivatelské rozhranie) v miestnosti s elektrickymi Ziarivkami zoberte do Uvahy
nasledovné:

- Bezdrotové dialkové ovladanie(pouzivatelské rozhranie) nainstalujte ¢o mozno
najblizsie k vnutornej jednotke.

- Vnutornu jednotku nainstalujte co mozno najdalej od elektrickych Ziariviek.
NEODPORUCA sa instalovat jednotku na nasledujucich miestach, pretoze by sa
mohla skratit jej Zivotnost:
= Na miestach s vyznamnym kolisanim napatia
= Vo vozidlach alebo na lodiach
= Na miestach s kyslymi alebo zésaditymi parami

= Miesta, kde mozu byt v atmosfére pritomné hmla alebo pary minerdlneho oleja.
Plastické diely sa mozu poskodit, vypadnut alebo sposobit Unik vody.

= Na miestach, kde by bola jednotka vystavena priamemu slne¢nému Ziareniu.
=V kdpelniach.

= Vlyhybajte sa citlivym miestam, kde hlucnost prevadzky moze sposobovat
problémy (napriklad v blizkosti spalne).

POZNAMKA
Pod vonkajiiu ani vnutornt jednotku NEUMIESTNUJTE Ziadne predmety, ktorym

Skodi vlhkost. Za urcitych podmienok moéZze kondenzacia na jednotke alebo
chladiacich potrubiach, znedisteny vzduchovy filter alebo upchatie vypustania
sposobit kvapkanie, ¢o ma za nasledok znicenie alebo poruchu prislusného
predmetu.

= Priestor. Nainstalujte jednotku najmenej 1,8 m od podlahy a dodrZte nasledovné
poziadavky tykajuce vzdialenosti od stien a stropu:

2100

250 250

(mm)
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6.2 Otvorenie jednotky

6.2.1 Odobratie ¢elného panelu

1 Drzte Celny panel za Uchytky na dvoch strandch a otvorte ho.

2 Celny panel odoberte tak, 7e ho postvate bud dolava alebo doprava a tahate
ho smerom k sebe.

Vysledok: Hriadel ¢elného panelu na 1 strane sa odpoji.

3  Tymistym spésobom odpojte hriadel ¢elného panelu na druhej strane.

a Cap predného panela

6.2.2 Otvorenie servisného krytu

1 Odskrutkujte 1 skrutku zo servisného krytu.

a Skrutka servisného krytu
b Servisny kryt

6.2.3 Odobratie ¢elnej mriezky

UPOZORNENIE
Pri inStalacii a vykondavani udrzby alebo servisu systému noste primerané ochranné

pomadcky (ochranné rukavice, bezpecénostné okuliare atd.).

1 Celny panel odoberte, aby ste mohli demontovat vzduchovy filter.
2 Zcelnej mriezky odoberte 2 skrutky.

Stlacte 3 horné haky oznacené symbolom s 3 kruhmi.

Referencna prirucka instalatéra 4 DAIKIN FTXQ25+35AMV1B_ATXQ25+35AMV1B
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a Horny hacik
b Symbol s 3 kruhmi

4 Pred odobratim ¢elnej mriezky odporuc¢ame otvorit klapku.

5 Obidve ruky umiestnite pod stred celnej mriezky a pri jej vytlaceni smerom

hore ju tahajte smerom k vam.

6.2.4 Demontaz krytu skrine elektrického zapojenia

H W N =

Odoberte ¢elnu mriezku.

a Uchytka
b Vycnievajlca Cast na vrchu krytu
¢ Skrutka

6.3 Montaz vnutornej jednotky

V tejto kapitole

6.3.1
6.3.2
6.3.3

Instaldcia montdznej dosky ........ccovoevvvvrivcriiciene

Vftanie otvoru do steny
Demontaz krytu pripojky potrubia

Odskrutkujte 1 skrutku z krytu hornej elektrickej skrine.
Otvorte kryt elektrickej skrine vytiahnutim vycnievajlcej ¢asti na vrchu krytu.

Zveste Uchytku na spodku a demontujte kryt elektrickej skrine.

FTXQ25+35AMV1B_ATXQ25+35AMV1B
Izbova klimatizacia Daikin
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6.3.1 Instalacia montaznej dosky

1 Docasne nainstalujte montaznu dosku.
Vyrovnajte ju do vodovahy.
PouZzitim meracieho pasma oznacte na stene stredy bodov vrtania. Umiestnite
koniec meracieho pasma na znacku "»".

4 InsStalaciu ukoncite zaistenim montdznej dosky na stene pouZitim skrutiek

M4x25L (dodava zakaznik).

i @

INFORMACIE

Odobraty kryt vstupu potrubia je mozné uloZit do vrecka montaznej dosky.

a b c a c a
117 211 " 237 116
T
(0 W
“ D ° )
-
O O
‘5 — —
N U U D
f1 f2

— [+

[ —

oo = | ey,
2 5 ] ¢~ Q

48 171 171 48
385 385
a 770 [: (mm)

a Odporucané miesta na upevnenie montdznej dosky fl Meraci bod pre stred otvoru potrubia ">" (dolava)
b Vrecko pre kryt pripojky potrubia f2 Meraci bod pre stred otvoru potrubia ">" (doprava)
¢ Uchytky pre umiestnenie vodovahy g Koniec plynového potrubia
d Otvor prechadzajuci stenou @65 mm h Koniec kvapalinového potrubia
e

Poloha vypustacej hadice

6.3.2 Vrtanie otvoru do steny

i Stred jednotky

A

UPOZORNENIE

V pripade stien, ktoré obsahuju kovové ramy alebo dosky zaistite pouZzitie potrubia
ulozeného do steny a u priechodnych otvorov zodpovedajucich krytov, aby nedoslo
k moznému ohriatiu, Urazu elektrickym prddom alebo poziaru.

®

POZNAMKA

Skontrolujte, ¢i si medzery okolo potrubia dobre utesnené vhodnym tesniacim
materialom (dodava zakaznik), aby nedochadzalo k presakovaniu vody.

Referencna prirucka instalatéra
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1 V stene vyvrtajte priechodzi otvor s priemerom 65 mm tak, aby mal otvor
Sikmy sklon smerom ku vonkajsej strane steny.

Do otvoru zasunte potrubie umiestnené v stene.

3 Do potrubia v stene vloZte kryt.
ab

7o Sl

b a (mm)

a Potrubie zabudované v stene
b Tmel
¢ Kryt otvoru v stene

4 Po skonceni zapojenia, instaldcie potrubia s chladivom a vypustacieho
potrubia, NEZABUDNITE utesnit medzery tmelom.

6.3.3 Demontaz krytu pripojky potrubia

INFORMACIE

i

Ak chcete pripojit potrubie na pravu stranu, vpravo dole. lavu stranu alebo vlavo
dole, je potrebné demontovat kryt pripojky potrubia.

1 Poutzitim pilky odrezte kryt pripojky potrubia z vnutra celnej mriezky.

POZNAMKA
Na odstrariovanie krytu pripojky potrubia NEPOUZIVAITE Stipacie klieste, lebo by sa

poskodila ¢elnd mriezka.

6.4 Pripojenie vypustacieho potrubia

V tejto kapitole

6.4.1 Vseobecné pokyny

FTXQ25+35AMV1B_ATXQ25+35AMV1B | 4 DAIKIN Referencna prirucka instalatéra
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6.4.2 Pripojenie potrubia na pravej strane, vpravo vzadu alebo vpravo na spodku ..........cccooeeiiiiiiiiiieee 27
6.4.3 Pripojenie potrubia na lavej strane, vlavo vzadu alebo viavo na spodku 27
6.4.4 KONTIOI@ UNTKOV VOOY ...ttt ettt ettt enn 28

6.4.1 Vseobecné pokyny

= Dizka potrubia. Vypustacie by malo byt ¢o najkratsie.

= Priemer potrubia. Ak je potrebné prediZenie vypustacej hadice alebo vstavané
vypustacie potrubie, pouzite vhodné diely, ktoré sa hodia na predny koniec
hadice.

B

@ POZNAMKA
® Vypustaciu hadicu nainstalujte smerom dole.

= Zachytavace oleja NIE su povolené.

= Koniec hadice NEDAVAJTE do vody.

L2916
718

« PrediZenie vypustacej hadice. Na prediZenie vypustacej hadice pouzite hadicu
dodanu zdkaznikom s vnutornym priemerom @16 mm. NEZABUDNITE na
vnutornu Cast predlzovacej hadice pouzit rdrku tepelnej izolacie.

a [(e}

a Vypustacia hadica doddvana s vnutornou jednotkou
b Rurka tepelnej izolacie (doddva zékaznik)
¢ PredlZovacia vypustacia hadica

= Tuhé polyvinylchloridové potrubie. Pri pripajani tuhého polyvinylchloridového
potrubia (menovity priemer @13 mm) priamo k vypustacej hadici pouZite
vypustaciu pripojku dodant zakaznikom (menovity priemer 313 mm).

b

s e o S

4

a Vypustacia hadica dodavana s vnutornou jednotkou
b Vypustacia pripojka s menovitym priemerom @13 mm (dodévka zakaznika)
¢ Tuhé polyvinylchloridové potrubie (dodava zakaznik)

a

= Kondenzacia. Vykonajte opatrenia vocli kondenzacii. Zaizolujte celé vypustacie
potrubie v budove.

1 Vypustaciu hadicu zasunte do vypustacieho potrubia, ako je zobrazené na
nasledovnom obrazku, aby sa NEDALA vytiahnut z vypustacieho potrubia.

Referencna prirucka instalatéra 4 DAIKIN FTXQ25+35AMV1B_ATXQ25+35AMV1B
26 Izbova klimatizacia Daikin
4P513661-10R — 2022.09



6 | Instaldcia jednotky

=50

-|.| mm

6.4.2 Pripojenie potrubia na pravej strane, vpravo vzadu alebo vpravo na spodku

i

INFORMACIE

Standardne je z vyrobného zavodu pripojené potrubie na pravej strane. V pripade
potrubia na lavej strane demontujte potrubie z pravej strany a nasadte na lavej
strane.

1 Pomocou vinylovej lepiacej pasky nasadte vypustaciu hadicu k spodnej Casti
potrubi s chladivom.

2 Vypustaciu hadicu a potrubia s chladivom spolu obalte pouZitim izolacnej
pasky.

Potrubie z pravej strany

Potrubie z pravej strany dole

Potrubie z pravej strany zozadu

Tu odoberte kryt pripojky potrubia pre potrubie z pravej strany

Tu odoberte kryt pripojky potrubia pre potrubie z pravej spodnej strany

oo Om>

6.4.3 Pripojenie potrubia na lavej strane, viavo vzadu alebo viavo na spodku

i

INFORMACIE

Standardne je z vyrobného zavodu pripojené potrubie na pravej strane. V pripade
potrubia na lavej strane demontujte potrubie z pravej strany a nasadte na lavej
strane.

1 Odskrutkujte skrutku upevnenia izoldcie na pravej strane a tym demontujete
vypustaciu hadicu.

2 Demontujte vypustaciu zatku na lavej strane a nasadte na pravej strane.

®

POZNAMKA

Pri nasadzovai vypustacej zatky NENANASAJTE mazaci olej (chladiaci olej) na
vypustaciu zatku. Vypustacia zatka sa moze poskodit a spdsobit unikanie odpadovej
vody zatkou.

E\W%
— ¥

a 4 mm Sesthranny kluc
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3 Zasurte vypustaciu hadicu na lavej strane a nezabudnite ju dotiahnut
pomocou upeviovacej skrutky, inak mdze dojst k uniku vody.

a Skrutka na upevnenie izolacie
b Vypustacia hadica

4 Vypustaciu hadicu pripojte k spodnej strane potrubia s chladivom pomocou
vinylovej lepiacej pasky.

A Potrubie z lavej strany

B Potrubie zlava zozadu

C Potrubie viavo dole

a Tu odoberte kryt pripojky potrubia pre potrubie z lavej strany

b Tu odoberte kryt pripojky potrubia pre potrubie z lavej spodnej strany

6.4.4 Kontrola unikov vody

1 Demontujte vzduchové filtre.

2 Za ucelom kontroly unikov vody postupne naplite priblizne 1 | vody do
vypustacej nadoby.

Referencna prirucka instalatéra 4 DAIKIN FTXQ25+35AMV1B_ATXQ25+35AMV1B
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7 InsStalacia potrubia

V tejto kapitole

7.1

7.2

Priprava POTrUDI@ CRIAAIVA. .. .....ouiiieie ettt s ettt n ettt 29
7.1.1 Poziadavky na potrubie chladiva. 29
7.1.2 1Z01ACIa POLIUDIA CHIBAIVA. ...ttt bt 30
Pripojenie POTrubia ChIAAIVA ......oo.i.iiiiici ettt ettt 30
7.2.1 O pripojeni potrubia s ChIadiVOM ..o et 30
7.2.2 Predbezné opatrenia pri pripojovani potrubia s chladiVom..........cccoiiiiiiiiiie e 30
7.23 Pokyny pre pripojovanie potrubia s chladivom .31
7.2.4 Pokyny Na 0NYDANIE POTIUDIA ...eoviiieeiiitieee ettt 32
7.2.5 Ohranenie KONCa POTIUDIA ......o.iiiiiieii ettt ettt 32
7.2.6 Pripojenie potrubia chladiva k vnUtornej JednOtKe .........coiiiiiiiieee s 33

7.1 Priprava potrubia chladiva

7.1.1 Poziadavky na potrubie chladiva

UPOZORNENIE
Potrubie a spoje deleného systému musia byt vyrobené s trvalymi spojmi, ak vo

vnutri obsadeného priestoru spoje priamo spajaju potrubie s vnutornymi jednotkami.

POZNAMKA
Potrubie a iné diely pod tlakom maju byt vhodné pre chladivo. PouZite bezsvové

medené potrubie chladiva odkyslicené kyselinou fosforecnou.

INFORMACIE

Precitajte si tiez bezpecnostné opatrenia a poziadavky uvedené v casti "2 VSeobecné

i @

bezpecnostné opatrenia" [» 7].

= Cudzie materidly vo vnutri potrubi (vratane olejov pre mazanie) musia byt
<30 mg/10 m.

Priemer potrubia s chladivom

PouZite tie isté priemery ako u pripojok k vonkajsim jednotkam:

Vonkajsi priemer potrubia (mm)

Kvapalinové potrubie Plynové potrubie

76,4 ?9,5

Material potrubia s chladivom

= Material potrubia: bezSvové medené potrubie odkyslicené kyselinou
fosforecnou

= Nastrcné spoje: Pouzivajte len Zzihany materidl.

= Stupen pnutia potrubia a hribka steny:

Vonkajsi priemer (@)|  Stupen pnutia Hrabka (t)@

6,4 mm (1/4") Zihany (O) >0,8 mm @@t

9,5 mm (3/8") Zihany (O) 8
FTXQ25+35AMV1B_ATXQ25+35AMV1B |4 DAIKIN Referencna prirucka instalatéra
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@V zavislosti od platnej legislativy a maximalneho pracovného tlaku jednotky (pozri "PS
High" na vyrobnom stitku jednotky) moze byt potrebné potrubie s vacsou hrubkou.

7.1.2 lzolacia potrubia chladiva

= Ako izolacny material pouzivajte polyetylénovu penu:
- sintenzitou prestupu tepla medzi 0,041 a 0,052 W/mK (0,035 az 0,045 kcal/mh
OC)
- s ohnovzdornostou najmenej 120°C

= Hrdbka izolacie

Vonkajsi priemer Vnutorny priemer izolacie Hrubka izolacie (t)
potrubia (@,) (2)
6,4 mm (1/4") 8~10 mm >10 mm
9,5 mm (3/8") 10~14 mm >13 mm

Ked je teplota vysSia ako 30°C a relativna vlhkost je vysSia ako 80%, hrubka
izolacného materidlu ma byt najmenej 20 mm, aby sa prediSlo kondenzacii na
povrchu izolacie.

7.2 Pripojenie potrubia chladiva

7.2.1 O pripojeni potrubia s chladivom

Pred pripojenim potrubia s chladivom

Uistite sa, Ze su vonkajsia a vnutorna jednotka namontované.

BeZny pracovny postup
Pripojenie potrubia s chladivom zahrna:
= Pripojenie potrubia s chladivom k vnutornej jednotke
= Pripojenie potrubia s chladivom k vonkajsej jednotke
= |zoldcia potrubia s chladivom
= Nezabudnite na pokyny pre:

- Ohybanie potrubia

- Rozsirenie koncov potrubia

- Pouzitie uzatvaracich ventilov

7.2.2 Predbeiné opatrenia pri pripojovani potrubia s chladivom

INFORMACIE

[ ]
l Tiez si precitajte predbezné opatrenia a poziadavky v nasledovnych kapitolach:

= "2 Vseobecné bezpecnostné opatrenia" [» 7]

= "7.1 Priprava potrubia chladiva" [» 29]

Referencna prirucka instalatéra 4 DAIKIN FTXQ25+35AMV1B_ATXQ25+35AMV1B
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NEBEZPECENSTVO: RIZIKO POPALENIA/OBARENIA

POZNAMKA

® Pouzivajte nastrénu maticu ulozenu v jednotke.

= Aby nedoslo k uniku plynov, pouzite chladiaci olej LEN na vnutorny povrch
rozsirenia. Pre R32 (FW68DA) pouzite chladiaci olej.

= Spoje opatovne NEPOUZIVAITE.

POZNAMKA
= Na casti s lievikovym roziirenim NEPOUZIVAITE mineralny olej.

® Do tejto jednotky R32 NIKDY neinstalujte susic, aby sa zachovala jej Zivotnost.
Vysusany material sa moze rozpustit a poskodit systém.

POZNAMKA

Dodrziavajte nasledujlce opatrenia tykajuce sa potrubia s chladivom:

© @ P

= Zabrante, aby do obehu chladiva prenikli iné latky okrem urceného chladiva
(napr. vzduch).

= Pri dopliiovani chladiva pouzivajte len R32.

® Na instalaciu R32 pouzite len nastroje (napr. supravu kalibrovanej armatury)
vyhradne urcéené na pouzivanie pri instalacii jednotky R32, ktoré znesu tlak
a zabrania preniknutiu cudzich Iatok (napr. minerdlnych olejov alebo vlhkosti) do
systému.

® Potrubie sa musi insStalovat tak, aby lievikové rozsirenie NEBOLO vystavené
mechanickému namahaniu.

* Na mieste instaldcie NENECHAVAITE potrubia bez dozoru. Ak instaldcia NIE je
vykonana do 1 dna, chrante potrubie tak, ako je popisané v nasledovnej tabulke,
aby sa zabranilo vniknutiu necistot, kvapaliny alebo prachu do potrubia.

= Pri vedeni medenych rurok cez steny postupujte opatrne (vid obrazok nizsie).

B g A Y

X
Jednotka Doba instalacie Metoda ochrany
Vonkajsia jednotka |>1 mesiac Potrubie uzavrite
<1 mesiac Potrubie uzavrite alebo
Vnutornd jednotka | Bez ohladu na obdobie zalepte paskou

7.2.3 Pokyny pre pripojovanie potrubia s chladivom

Pri spajani potrubi nezabudnite na nasledujlce opatrenia:

= Pri pripajani matice s lievikovym roz§irenim naneste na vnutorny povrch éterovy
alebo esterovy olej. Pred pevnym utiahnutim maticu utiahnite 3 alebo 4 otackami
rukou.

FTXQ25+35AMV1B_ATXQ25+35AMV1B |4 DAIKIN Referencna prirucka instalatéra
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4

= Pri uvolfiovani matice s lievikovym roz$irenim VZDY pouzivajte 2 kltce.

= Pri pripojovani potrubia maticu s lievikovym rozsirenim VZDY utahujte pomocou
kli¢a a momentového kluca. Zabrani sa prasknutiu matice a unikaniu.

a Momentovy kluc
b KIUc¢ na matice
¢ Spojenie potrubf
d Matica s lievikovym rozsirenim
Priemer potrubia | Krutiaci moment Rozmery Tvar lievikového
(mm) utahovania (Nem) ohranenia (A) rozsirenia (mm)
(mm)
?6,4 15~17 8,779,1
@9,5 33~39 12,8~13,2

7.2.4 Pokyny na ohybanie potrubia

Pre ohybanie potrubia pouZivajte odpovedajice nastroje. VSetky ohyby potrubia
maju byt ¢o najmiernejsie (polomer ohnutia 30 az 40 mm alebo vacsi).

7.2.5 Ohranenie konca potrubia

c UPOZORNENIE
® Nedokonalé spojenie moze zapricinit Unik plynného chladiva.

= Ohranenie NEPOUZIVAITE opakovane. PouZite nové ohranenia, aby sa predislo
uniku chladiaceho plynu.

* PouZivajte trubicové matice dodané spolu s jednotkou. PouZitie inych nastrénych
matic méze spbsobit Unik chladiaceho plynu.

1 Pomocou rezaca potrubia odrezte koniec potrubia.

2 Odstrante piliny, pricom odrezany povrch bude otoceny smerom nadol, aby
Ulomky NEVNIKLI do potrubia.

a Presne odrezte v pravom uhle.
b Odstrarite necistoty.

Vyberte trubicovl maticu z uzatvaracieho ventilu a umiestnite ju na potrubie.

Ohrarite potrubie. Umiestnite presne do polohy zndzornenej na nasledujucom
obrdazku.

| 4 DAIKIN FTXQ25+35AI\/I\/le/AT.XQ2$+/3$AM\./1VB
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AV

Ohranovacka pre R32 Bezny nastroj
(typ spojky) Zvieraci typ Typ s kridlovou
(ryhovaci typ) maticou
(britsky typ)
A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,5~2,0 mm

5 Skontrolujte, ¢i je ohranenie vykonané spravne.
a = b

a Vnutorny povrch ohranenia NESMIE obsahovat trhliny.
b Koniec potrubia MUSI byt rovnomerne rozsireny a dokonale kruhového tvaru.
¢ Skontrolujte spravne uloZenie matice.

7.2.6 Pripojenie potrubia chladiva k vnutornej jednotke
@ VAROVANIE: MIERNE HORLAVY MATERIAL
Chladivo vo vnutri tejto jednotky je stredne horlavé.

« Dizka potrubia. Potrubie s chladivom by malo byt ¢o najkratsie.

1 Pouzitim ndstrénych spojov s ohranenim pripojte k jednotke potrubie s
chladivom.

2 Potrubie s chladivom, prepojovaci kdbel a vypustaciu hadicu na vnudtornej
jednotke zaizolujte nasledovne:

Plynové potrubie

Izolacia plynového potrubia
Prepojovaci kabel
Kvapalinové potrubie

Izolacia potrubia s kvapalinou
Dokoncovacia paska
Vypustacia hadica

0 -~ Q0 T O

POZNAMKA

Nezabudnite izolovat vsetky potrubia s chladivom. Akékolvek nechranené potrubie
mobze sposobovat kondenzaciu.

FTXQ25+35AMV1B_ATXQ25+35AMV1B
Izbova klimatizacia Daikin
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8 Elektroinstalacia

V tejto kapitole

8.1 ZAPOJENIE EIEKEITOINSTAIACIE. ... ettt ettt s ekttt s et s ket et s et et s ettt s et ene 34
8.1.1 Bezpecnostné opatrenia pri zapajani elektroinstalacie.... 34
8.1.2 Pokyny pri zapadjani elektroiNStalAci........ciiieiii s 35
8.1.3 Specifikacie standardnych komponentov elektrického ZapPOJENIa .........cv.oveeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 36
8.2 Pripojenie elektrickej instaldcie k vNUtOrNe] JEANOLKE .....iiiiiieciccc s 36

8.1 Zapojenie elektroinstalacie

Pred zapojenim elektroinstalacie
Uistite sa, Ze je potrubie s chladivom pripojené a skontrolované.
Bezny pracovny postup

Zapojenie elektroinstaldcie Standardne pozostava z tychto faz:
1 Zabezpelte, aby systém elektrického napéjania spliial elektrické $pecifikacie

jednotiek.
2 Pripojte elektrické vedenie k vonkajsej jednotke.
3 Pripojenie elektrickej indtaldcie k vnutornej jednotke.
4 Pripojenie hlavného elektrického napajania.

8.1.1 Bezpecnostné opatrenia pri zapajani elektroinstalacie

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKYM PRUDOM

v sulade s platnymi predpismi.

= Vsetky elektrické spojenia sa musia instalovat ako pevné prepojenie.

= Vietky komponenty zabezpecené na mieste a celd elektrickd konstrukcia MUSI
byt v stlade s platnymi predpismi.

VAROVANIE

VZDY pouzivajte viaczilové elektrické napajacie kable.

VAROVANIE
= Celt elektrickd instaldciu MUSI instalovat autorizovany elektrotechnik a MUSI byt

° INFORMACIE

l Precitajte si tieZz bezpecnostné opatrenia a poziadavky uvedené v casti "2 VSeobecné
bezpecnostné opatrenia" [» 7].

. INFORMACIE

l Precitajte si tie? "8.1.3 Specifikdcie $tandardnych komponentov elektrického
zapojenia" [» 36].

Referencna prirucka instalatéra 4 DAIKIN FTXQ25+35AMV1B_ATXQ25+35AMV1B
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VAROVANIE
= Ak nie je pripojené elektrické napajanie alebo je nespravne pripojena N faza, na

zariadeni moze vzniknut porucha.

= Urcéenie vhodného uzemnenia. NEUZEMNUJTE jednotku k verejnému potrubiu,
prepatovej poistke ani uzemneniu telefénnej linky. Nedokonalé uzemnenie méze
sposobit zasah elektrickym prddom.

= Instalujte poZadované poistky alebo prudové istice.

= Elektrické kable zabezpecte pomocou kdblovych spojok, aby sa NEDOSTALI do
kontaktu s potrubim ani ostrymi hranami najma na vysokotlakovej strane.

= NEPOUZIVAITE paskové vodice, lankové splietané vodice, predlzovacie kable ani
prepojenia z hviezdicove] sustavy. Mohlo by to spésobit prehrievanie, Uraz
elektrickym prddom alebo poziar.

= NEINSTALUJTE kondenzator s posunom fazy, lebo tito jednotka je vybavend
invertorom. Kondenzator s posunom fazy znizi vykon a moze spdsobit nehodu.

VAROVANIE

Pouzite vypinac pre odpojenie vsetkych pdlov s najmenej 3 mm medzerami medzi
kontaktmi, aby doslo k UpInému odpojeniu v kategérii prepatia lll.

VAROVANIE

Ak je poskodeny napajaci kabel, vyrobca, jeho servisny pracovnik alebo podobné
kvalifikované osoby ho MUSIA vymenit, aby sa zabranilo vzniku nebezpecnych
situdcii.

VAROVANIE

Elektrické napajanie NEPRIPAJAJTE k vnutornej jednotke. Toto moze mat za nasledok
zasiahnutie elektrickym priddom alebo poziar.

VAROVANIE

= Vo vnutri vyrobku NEPOUZIVAITE elektrické suciastky zakupené v beinych
obchodoch.

= Napdjanie pre vypustacie cerpadlo atd. NEVYVADZAJTE zo svorkovnice. Toto
moze mat za nasledok zasiahnutie elektrickym priudom alebo poziar.

VAROVANIE

Prepojovacie vedenie umiestnite mimo medenych potrubi bez tepelnej izolacie,
kedZe takéto potrubia su velmi hortce.

> BB B P

8.1.2 Pokyny pri zapajani elektroinstalacie

Majte na pamati nasledujuce skutoc¢nosti:

= Ak sU pouZité spletané vodie, na koniec kdbla nainstalujte okruhlu svorku
s lemom. Okruhlu svorku s lemom nasadte na kdble az po izolovanu cast
a pripevnite pomocou vhodného nastroja.

?

=3

a

a Spletany vodic
b Okruhla svorka s lemovanim

= Priinstaldcii kablov pouzite nasledujice postupy:

FTXQ25+35AMV1B_ATXQ25+35AMV1B |4 DAIKIN Referencna prirucka instalatéra
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b Skrutka

Typ kabla Metoda instaldcie
Jednozilovy kabel cb
o
A [@)|-A °:@ﬂ
g—a a

a Stoceny jednozilovy kabel

¢ Plocha podlozka

Spletany vodic
s kruhovou svorkou so
lemom

cb
4
@

= —a

a Svorka
b Skrutka

+/ Povolené

S5 PRI

a bc

X

¢ Plocha podloZka

X NIE JE povolené

Kratiace momenty dotahovania

Polozka

Kruatiaci moment utahovania (Nem)

M4 (X1M)
M4 (uzemnenie)

1,2

= Uzemnovaci vodi¢ medzi upevnenim vodica a svorkou musi byt dIhsi ako ostatné

vodice.

1-3

S

8.1.3 Specifikacie §tandardnych komponentov elektrického zapojenia

Komponent

Prepojovaci kabel (vnutorna<=>vonkajsia)

4-Vodicovy kabel
1,5 mm?~2,5 mm? a pre
220™~240V

HOSRN-F (60245 IEC 57)

8.2 Pripojenie elektrickej inStalacie k vnutornej jednotke

VAROVANIE

A

dymenie alebo poziar.

Prijmite primerané opatrenia, aby jednotka nemohla sluzit ako uUkryt pre malé
Zivocichy. Kontakt malych Zivocichov s elektrickymi ¢astami méze sposobit poruchu,

Referencna prirucka instalatéra
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POZNAMKA
* Napajacia kablova pripojka a prenosové vedenie musia byt uloZzené oddelene.

Prenosové vedenie a vedenie elektrického napajania sa moézu krizovat, ale
NESMU byt ulozené rovnobezne.

* Aby nedoslo k elektrickému ruseniu, musi byt vzdialenost medzi oboma
vedeniami STALE najmenej 50 mm.

Elektrickd instalacia sa musi uskuto¢nit podla navodu na instalaciu, narodnych
predpisov a noriem platnych pre elektrické zapojenie.

1 Vnutornd jednotku nasadte na haky montdznej dosky. Ako navadzanie pouzite
znacky "A".

Montazna doska (prislusenstvo)

Ako podperu poufZite ¢ast obalového materialu
Prepojovaci kabel

Vodiaci prvok vedenia

Q. n TOQO

2 Otvorte celny panel a potom servisny kryt. Pozri "6.2 Otvorenie
jednotky" [» 22].

3 Prepojovaci kdbel prevedte z vonkajsej jednotky cez prechodovy otvor v stene,
potom cez zadnu stranu vnutornej jednotky a cez ¢elnu stenu.

Pozndmka: Po vopred vykonanom odstraneni izolacie z koncov kabla prepojenia
medzi jednotkami obalte prislusné konce vedeni izola¢nou paskou.

4 Koniec kabla ohnite smerom hore.

lelalo)le

12 ®
IR

a Svorkovnica
b Blok elektrickych komponentov
¢ Spona na kable

Odstrante izolaciu na koncoch vedenia 15 mm.

6 Farby drotov porovnajte s Cislami svoriek na svorkovniciach vnudtornej
jednotky a vedenia pevne priskrutkujte k prislusSnym svorkam.

Vodi¢ uzemnenia pripojte k prislusnej svorke.
Vodice pevne upevnite pomocou skrutiek na svorkovnici.

Vodice potiahnite a skontrolujte, ¢i sU bezpecne uchytené. Vodi¢e potom
upevnite prislusnymi uchytkami.

10 Vodi¢e umiestnite tak, aby bolo moZné bezpecne nasadit servisny kryt
a potom tento kryt uzavriet.
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9 Dokoncenie instalacie vnutornej jednotky

9.1 lzoldacia vypustacieho potrubia, potrubia chladiva a prepojovacieho
kabla

1 Po ukonceni pripojenia vypustacieho potrubia, potrubia chladiva a
elektrického vedenia. Potrubia chladiva, prepojovaci kdbel a vypustaciu hadicu
obalte spolu pouZitim izola¢nej pasky. Pri kazdej otacke prekryte polovicu Sirky
pasky.

<. B

Vypustacia hadica

Prepojovaci kabel

Montazna doska (prislusenstvo)

Potrubie s chladivom

Upevriovacia skrutka vnutornej jednotky M4 x 12L (prislusenstvo)
Spodny ram

-0 Q0 T O

9.2 PrevleCenie potrubi cez otvor v stene

1 Potrubie chladiva vedte podla znaciek vedenia potrubia na montaznej doske.

Vypustacia hadica

Utesnite tento otvor tmelom alebo inym tesniacim materialom
Vinylova lepiaca péaska

Izolacnd paska

Montazna doska (prislusenstvo)

D Qn TO

@ POZNAMKA
= NEOHYBAJTE potrubia s chladivom.

= Potrubia s chladivom NESTLACAJTE silno k spodnému ramu alebo &elnej mriezke.

FTXQ25+35AMV1B_ATXQ25+35AMV1B |4 DAIKIN Referencna prirucka instalatéra
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2 Prevlecte vypustaciu hadicu a potrubie chladiva cez otvor v stene a medzeru
utesnite tmelom.

9.3 Upevnenie jednotky na montaznu dosku

1 Vndtornd jednotku nasadte na haky montdznej dosky. Ako navddzanie pouzite
znacky "A",

S

2 Stlacte spodny ram jednotky oboma rukami, aby ste ho mohli zavesit na haky
na spodku montdznej dosky. Presvedcte sa, ¢i NIE su vodice niekde stlacené.

Poznamka: Davajte pozor, aby sa prepojovaci kdbel NEZACHYTIL o vnutornu
jednotku.

3 Stlacte spodny okraj vnutornej jednotky oboma rukami tak, aby ste ho mohli
pevne zavesit na haky montdznej dosky.

4 VnuUtornu jednotku zaistite k montdinej doske pouZitim 2 upevnovacich
skrutiek vnutornej jednotky M4x12L (prislusenstvo).

9.4 Uzavretie jednotky

9.4.1 Zatvorenie krytu skrine elektrického zapojenia

1 Kryt skrine elektrického zapojenia zaveste do spodného zavesu.
2 Uzavrite ju a kryt zasunte do 2 hornych zévesov.

3 Skrinu elektrického zapojenia upevnite pomocou 1 skrutky.

9.4.2 Opaéatovna instaldcia Celnej mriezky

1 Nainstalujte ¢elnd mriezku a pevne zaveste na 3 horné haky.
2 Naskrutkujte 2 skrutky spat do prednej mriezky.

3 Nainstalujte vzduchovy filter a potom namontujte Celny panel.

9.4.3 Uzavretie servisného krytu

1 Servisny kryt umiestnite do jeho pévodnej polohy na jednotke.

Referencna prirucka instalatéra 4 DAIKIN FTXQ25+35AMV1B_ATXQ25+35AMV1B
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2 Naskrutkujte 1 skrutku spéat na servisny kryt.

9.4.4 Opéatovna instalacia celného panelu

1 Nasadte Celny panel. Nastavte hriadele do jednej roviny s drazkami a potom
ich Uplne zatlacte dovnutra.

2 Celny panel pomaly uzavrite; na oboch stranach a v strede zatlacte.

FTXQ25+35AMV1B_ATXQ25+35AMV1B |4 DAIKIN Referencna prirucka instalatéra
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10 Konfiguracia

10.1 Nastavenie iného kanalu prijimaca infracerveného signalu vnutornej

jednotky
Ked su v 1 miestnosti nainStalované 2 vnutorné jednotky, daju sa pre 2
pouzivatelské rozhrania nastavit rézne adresy.
1 Batérie vyberte z dialkového ovladaca.
2 Odrezte mostik adries.
a
[+ [
a Mostik adries
POZNAMKA
Dévajte pozor, aby ste pri rezani mostika adries NEPOSKODILI okolité stciastky.
3 Zapnite elektrické napajanie.
Vysledok: Za ucelom nastavenia referencnej polohy sa otvori a uzavrie klapka
vnutornej jednotky.
. INFORMACIE
l = Po zapnuti elektrického napdjania sa MUSI vykonat nasledovné nastavenie do
5 minut.
= V pripade, 7e NEUKONCITE nastavenie véas, vypnite elektrické napdjanie a
pockajte najmenej 1 minutu pred opatovnym zapnutim elektrického napéjania.
v v TEMP
4 Sicasne stlacte , Tewe| 3 LLJ
5 Stlacte azvolte 77
6 Stlacte .
= N
ce-——a
o't
a Kontrolka prevadzky
b Vypinac¢ vnutornej jednotky ON/OFF
7 Ak blikd kontrolka prevadzky, stlacte vypinac vnutornej jednotky ON/OFF.
Mostik Adresa
Vyrobné nastavenie 1
Referencna prirucka instalatéra 4 DAIKIN FTXQ25+35AMV1B_ATXQ25+35AMV1B
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10 | Konfigurécia

Mostik Adresa
Po odrezani klieStami 2
o INFORMACIE
l Ak NEMOZETE ukongit nastavenie, ked' blika kontrolka prevédzky, znova uskutoénite

postup nastavovania od zaciatku.

8 Ak je nastavenie kompletné, stlacte .

Vysledok: PouZivatelské rozhranie sa vrati na predchadzajicu obrazovku.

FTXQ25+35AMV1B_ATXQ25+35AMV1B
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11 Uvedenie do prevadzky

POZNAMKA
Vseobecny kontrolny zoznam pri uvedeni do prevadzky. Okrem pokynov na

uvedenie do prevadzky v tejto kapitole je k dispozicii vseobecny kontrolny zoznam pri
uvedeni do prevadzky, ktory ndjdete na portali Daikin Business Portal (vyZaduje sa
overenie).

Véeobecny kontrolny zoznam pri uvedeni do prevadzky dopltia pokyny uvedené v
tejto kapitole a moZzno ho pouzivat ako pomaocku a nahlasovaciu sablénu pri uvadzani
do prevadzky a odovzdavani systému pouzivatelovi.

11.1 Prehlad: uvedenie do prevadzky

Tato kapitola popisuje o mate robit a vediet o uvedeni systému do prevadzky po
jeho konfiguracii.

Bezny pracovny postup

Uvedenie do prevadzky sa obycajne sklada z nasledujtcich krokov:

1 Kontrola "Kontrolny zoznam pred uvedenim do prevadzky".

2 Vykonanie skuSobnej prevadzky systému.

11.2 Kontrolny zoznam pred uvedenim do prevadzky

1 Ponainstalovani jednotky skontrolujte nizsie uvedené polozky.

2

Jednotku uzavrite.

3 Zapnite jednotku.

Precitali ste si vSetky pokyny na instalaciu podla popisu v referencnej prirucke instalatora.

Vnutorné jednotky su spravne namontované.

Vonkajsia jednotka je spradvne namontovana.

HENEERER NN

Vstup/vystup vzduchu

Skontrolujte, ¢i vstup a vystup vzduchu jednotky NIE je zablokovany listami papiera,
lepenkou alebo inym materidlom.

[]

Fazy nechybaju a ani nie su otocené.

[

Potrubia chladiva (plynného alebo kvapalného) st tepelne izolované.

[

Vypustanie
Uistite sa, Ze je vypustanie plynulé.

Mozny vysledok: Kondenzovand voda méze kvapkat.

Systém je spravne uzemneny a uzemnovacie svorky su utiahnuté.

Poistky alebo ochranné zariadenia inStalované na mieste su v sulade s tymto dokumentom
a NEBOLI premostené.

Napajacie napatie ma zodpovedat napatiu uvedenému na vyrobnom stitku jednotky.

Na pripojenie prepajacieho kabla sa pouzivaju Specifikované kable.

O O oo

Vnutorna jednotka prijima signal z pouzivatel'ského rozhrania.

Referencna prirucka instalatéra
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V rozvodne;j skrini NIE SU uvolnené pripojenia ani poskodené elektrické stcasti.

Izola¢ny odpor kompresora je v poriadku.

Vo vnutri vnutornej a vonkajsej jednotky sa nenachddzaju poskodené sucasti ani stlacené
potrubia.

NEDOCHADZA k tiniku chladiva.

Instalované potrubie ma spravnu velkost a potrubia su spravne izolované.

Uzatvaracie ventily (plynu alebo kvapaliny) na vonkajsej jednotke su Uplne otvorené.

CH O O oo

11.3 Skusobna prevadzka

Predpoklad: Elektrické napajanie MUSI byt v stanovenom rozsahu.

Predpoklad: Skusobna prevadzka sa moze vykonat v reZzime prevadzky Klimatizacia
alebo Vykurovanie.

Predpoklad: Vykonajte skusSobnu prevddzku v sulade s ndvodom na obsluhu
vnutornej jednotky, aby ste zabezpedili spravne fungovanie vsetkych funkcii a ¢asti.

vy

rezime prevadzky Vykurovanie zvolte najvysSiu programovatelnu teplotu. V
pripade potreby je mozné skusobnu prevadzku zablokovat.

2 Po skonceni skusobnej prevadzky nastavte teplotu na normalnu hodnotu.
V rezime prevadzky Klimatizécia: 26~28°C, v rezime prevadzky Vykurovanie:
20~24°C.

3 Systém zastavi ¢innost 3 minuty po vypnuti jednotky.

11.3.1 Uskutocnenie skusobnej prevadzky v zimnom obdobi

Pri prevadzke klimatizacie v reZime prevadzky Klimatizacia v zime, nastavte ju na
skdsobnu prevadzku pouzitim nasledovnej metddy.

Stlacenim zapnete systém.
2 Sudcasne stlacte stred TE,“\AP' @ a .
3 Stlacte (o) dyakrat.

Vysledok: 7 sa zobrazi na displeji. Je zvolend skdsobna prevadzka. Skdsobna
prevadzka sa automaticky zastavi po asi 30 mindtach.

4 Ak chcete zastavit prevadzku, stlacte .

INFORMACIE

[
l Niektoré z funkcii sa NEDAJU poufit v rezime skidobnej prevadzky.

[

Ak pocas prevadzky déjde k poruche elektrického napdjania, systém sa po
obnoveni elektrického napdjania okamZite automaticky opdtovne spusti.
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12 Odovzdanie pouzivatelovi

Ak po dokonceni skuSobnej prevadzky jednotka pracuje spravne, musite
zabezpecit, aby ste vykonali nasledovné:

= Skontrolujte, ¢i ma pouZivatel vytlaenu dokumentdciu a poZiadat ho, aby si ich
odlozil pre buducu referenciu. Informujte pouzivatela o tom, Ze kompletnu
dokumentdciu najde na adrese URL uvedenej v tomto ndvode.

= Vysvetlite pouZivatelovi, ako sa systém spravne obsluhuje a o ma robit v pripade
problémov.

= Ukdzte pouzivatelovi, ktoré prace sa musia vykondvat v slvislosti s udrzbou
jednotky.

= Vysvetlite pouzivatelovi tipy na Usporu energie, ktoré su uvedené v referencnom
ndvode na obsluhu.
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POZNAMKA
Systém sa NEPOKUSAIJTE demontovat sami: demonta? systému, likvidaciu chladiacej

zmesi, oleja a ostatnych casti zariadenia MUSI prebiehat v silade s platnymi
pravnymi predpismi. Jednotky je NUTNE likvidovat v $pecidlnych zariadeniach na
spracovanie odpadu, ¢im je mozné dosiahnut jeho opatovné vyuZitie, recyklaciu a
obnovu.
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= Podmnozina najnovsich technickych ddajov je k dispozicii na regionalnej webovej
stranke Daikin (verejne pristupnej).

= Uplna sada najnovsich technickych tdajov je k dispozicii na Daikin Business Portal
(pozaduje sa prihlasenie).

14.1 Schéma elektrického zapojenia

Schéma elektrického zapojenia je dodana spolu s jednotkou a nachadza sa na
vnutornej pravej strane celnej mriezky vnutornej jednotky.

14.1.1 Zjednotend legenda schémy zapojenia

Pouzité diely a &islovanie najdete v schéme zapojenia jednotky. Cislovanie dielov je
arabskymi ¢islicami vo vzostupnom poradi pre kazdy diel a je predstaveny v nizsie

uvedenom prehlade symbolom "*" v kdde dielu.

Symbol Vyznam Symbol Vyznam

—/__ |lsti¢ D Ochrana uzemnenim

e

—5

- Spojenie Ochranné uzemnenie (skrutka)
ea<eaf} | Konektor ®, Usmerfiovac
+ Uzemnenie - Konektor relé
W W:- |Vedenie na mieste '@ Skratovaci konektor
instaldcie
== | Poistka - Svorka
% Vnutorna jednotka o Svorkovnica
LL;{—O\(';; Vonkajsia jednotka oe Svorka vodicov
_j/ Zarivaderjie so ,
zvySkovym prudom

Symbol Farba Symbol Farba
BLK Cierna ORG oranzova
BLU modra PNK ruzova
BRN hned3 PRP, PPL Purpurova
GRN zelend RED Cervena
GRY Siva WHT biela
SKY BLU Nebeska modra YLW ZIta
Symbol Vyznam
A*P Karta s potlacenymi obvodmi
BS* Tlacidlo ON/OFF, vypinac prevadzky
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Symbol Vyznam
BZ, H*O Bzuciak
Cc* Kondenzator

AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*,
MR*_A, MR* B, S*, U, V, W, X*A,
K*R_*, NE

Spojenie, konektor

D*, V*D Didda

DB* Diédovy most
DS* Prepinac DIP
E*H Ohrievac
FU*, F*U, (charakteristiky pozri kartu Poistka

PCB vo vnutri vasej jednotky)

FG* Konektor (uzemnenie ramu)

H* Upevnenie

H*P, LED*, V*L Kontrolka, svetelna diéda LED

HAP LED didda (servisny monitor — zelend)

HIGH VOLTAGE Vysoké napadtie

IES Snimac Intelligent Eye (inteligentné oko)

IPM* Inteligentny napajaci modul

K*R, KCR, KFR, KHuR, K¥*M Magnetické relé

L Vodi¢ pod prudom

L* Vinutie

L*R TImivka

M* Krokovaci motor

M*C Motor kompresora

M*F Motor ventilatora

M*P Motor vypustacieho Cerpadla

M*S Motor otdcania

MR*, MRCW*, MRM*, MRN* Magnetické relé

N Neutralny vodic

n=*, N=* Pocet prechodov cez feritové jadro

PAM Impulzno-amplitidova moduldcia

PCB* Karta s potlacdenymi obvodmi

PM* Vykonovy modul

PS Spinacie elektrické napajanie

PTC* Termistor PTC

Q* Izolovany branovy dvojpdlovy tranzistor
(IGBT)

Q*C Isti¢
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Symbol Vyznam

Q*DI, KLM Ochranny uzemnovaci istic

Q*L Ochrana proti pretazeniu

Q*M Tepelny spinac

Q*R Zariadenie so zvyskovym pridom

R* Rezistor

R*T Termistor

RC Prijimac

S*C Koncovy spinac

S*L Plavakovy spinac

S*NG Detektor Uniku chladiva

S*NPH Snimac tlaku (vysoky)

S*NPL Snimac tlaku (nizky)

S*PH, HPS* Tlakovy spinac (vysoky)

S*PL Tlakovy spinac (nizky)

S*T Termostat

S*RH Snimac vlhkosti

S*W, SW* Prevadzkovy spinac

SA*, F1S Poistka proti prepatiu

SR*, WLU Prijimac signalu

SS* Voliaci prepinac

SHEET METAL Pevna doska svorkového pasa

T*R Transformator

TC, TRC Vysielac

V*, R*V Varistor

V*R Diédovy mostik, Napajaci modul s
izolovanym branovym bipolarnym
tranzistorom (IGBT)

WRC Bezdrétovy dialkovy ovlddac

X* Svorka

X*M Svorkovnica (blok)

Y*E Elektronicka cievka expanzného ventilu

Y*R, Y*S Cievka reverzného elektromagnetického
ventilu

Z*C Feritové jadro

ZF, Z*F Protihlukovy filter
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Predajca
Obchodny distributor produktu.

Opravneni instalatéri
Technicky pracovnik kvalifikovany na instalaciu produktu.

Pouzivatel
Osoba, ktora je vlastnikom vyrobku a/alebo vykonava obsluhu vyrobku.

Platné pravne predpisy
Vsetky medzindrodné, eurdpske, narodné a miestne smernice, zakony,
nariadenia alebo zakonniky vztahujuce sa a uplatnitelné na urcity produkt
alebo oblast.

Servisna spoloénost
Spolo¢nost kvalifikovanad vykondvat alebo koordinovat poZzadované opravy
produktu.

Ndavod na instalaciu
Navod na instaldciu urceny pre urcity vyrobok alebo pouZitie vysvetluje ako
ho inStalovat, konfigurovat a udrziavat.

Navod na obsluhu
Navod na obsluhu urceny pre urcity vyrobok alebo pouZzitie vysvetluje ako
ho pouzivat.

Navod na udrzbu
Navod na pouzitie uréeny pre urcity vyrobok alebo pouzitie, ktory vysvetluje
(ak je to vhodné) ako instalovat, konfigurovat, obsluhovat a/alebo udrziavat
vyrobok alebo aplikaciu.

Prislusenstvo
Stitky, navody, informacné karty a vybavenie, ktoré sa dodava s produktom
a musi sa nainstalovat podla pokynov v prislusnej dokumentacii.

Nadstandardna vybava
PrisluSenstvo vyrobené alebo schvalené spolocnostou Daikin, ktoré mozno
podla pokynov v prislusnej dokumentdcii kombinovat s produktom.

Zabezpeci sa na mieste
Prislusenstvo NEVYROBENE spolo¢nostou Daikin, ktoré mozno podla
pokynov v prislusnej dokumentacii kombinovat s produktom.
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