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1 | O dokumentacii

1 O dokumentacii

V tejto kapitole

11 O tOMEO AOKUMENTE ... 6
1.2 VYZNAM VAroVaNT @ SYMDOIOV ...ttt s 6

1.1 Otomto dokumente

Cielovi pouzivatelia

Opravneni inStalatéri + koncovi pouZivatelia

INFORMACIE

@

l Toto zariadenie je urcené pre odbornikov alebo vyskolenych pouzivatelov v
obchodoch, v odvetvi svietidiel a na farmach, pripadne pre zaciatocnikov na
komercné pouzivanie.

Dokumentacia

Tento dokument je sucastou dokumentdcie. Celd dokumentacia zahrfna tieto
dokumenty:

= VSeobecné bezpecnostné opatrenia:
- Bezpecnostné opatrenia, ktoré sa musia precitat pred instaldciou
- Format: papier (v baleni vonkajsej jednotky)
= Ndvod na instalaciu a pouZitie vonkajsej jednotky:
- Ndvod na instalaciu a poufZitie
- Format: papier (v baleni vonkajsej jednotky)
= Referencny navod pre inStalatérov a pouzivatelov:
- Priprava instalacie, referencné udaje,...
- Podrobny ndvod krok za krokom a zakladné informacie pre zdkladné a pokrocilé
vyuZitie
- Format: digitdlne subory najdete na lokalite https://www.daikin.eu. Pomocou
funkcie vyhladdvania najdite svoj model Q.

Najnovsia revizia dodanej dokumentacie je zverejnena na regionalnej Daikin
webovej stranke a je pristupna u vasho predajcu.

Pévodny navod je v angli¢tine. VSetky ostatné jazyky su preklady originalneho
navodu.
Technické udaje

= Podmnozina najnovsich technickych tUdajov je k dispozicii na regionédlnej webovej
stranke Daikin (verejne pristupna).

= Uplna sada najnovsich technickych tdajov je k dispozicii na Daikin Business Portal
(vyZaduje sa prihlasenie).

1.2 Vyznam varovani a symbolov

NEBEZPECENSTVO
Oznacuje situdciu, ktord méze viest k Umrtiu alebo véZznemu zraneniu.

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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NEBEZPECENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKYM PRUDOM

Oznacuje situdciu, ktord méze viest k usmrteniu elektrickym pradom.

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO POPALENIA/OBARENIA

Oznaduje situdciu, ktora by mohla viest k popaleniu/obareniu v désledku extrémne
vysokych alebo nizkych teplot.

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO VYBUCHU

Oznacuje situaciu, ktora by mohla viest k vybuchu.

VAROVANIE

Oznacuje situaciu, ktora by mohla viest k imrtiu alebo véznemu zraneniu.

VAROVANIE: HORIAVY MATERIAL

UPOZORNENIE

Oznacuje situaciu, ktora by mohla viest k mensiemu alebo menej vaznemu zraneniu.

POZNAMKA

Oznacuje situaciu, ktora by mohla viest k poskodeniu vybavenia alebo majetku.

INFORMACIE

Oznacuje uzitocné tipy alebo doplriujice informacie.

BB BB BB

Symboly pouzité v jednotke:

Symbol Vysvetlenie

[:I;}:I Pred instaldciou si precitajte navod na instaldciu a prevadzku
a kartu s pokynmi k zapojeniu.

@ Pred vykonanim udrzby a servisnych uloh si precitajte navod
na udrzbu.

[m] Viac informécii ziskate u inStalatéra a v pouzivatelskej
referencnej prirucke.

‘ﬁ Jednotka obsahuje otacajuce sa diely. Pri vykonavani servisu
alebo kontroly jednotky postupujte opatrne.

Symboly pouZité v dokumentdacii:

Symbol Vysvetlenie
Zobrazuje nazov obrazku alebo odkaz nan.

Priklad: "® 1-3 Nazov obrazku" znamena "Obrazok 3 v
kapitole 1".

@ Zobrazuje nazov tabulky alebo odkaz na riu.

Priklad: "= 1-3 Nazov tabulky" znamena "Tabulka 3 v
kapitole 1".
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2 | VSeobecné bezpecnostné opatrenia

2 VSeobecné bezpecnostneé opatrenia

V tejto kapitole

2.1 P INEEAIAEEIA bbbt s 8
211 Vseobecné...... 8
2.1.2 MIESTO TNSTAIACTE ..ttt 9
213 Chladivo — v pripade RAL0OA @lED0 R32 ....cuiuioiiieiiieiiieeee ettt 9
214 EIEKEFICKE ...t 11

2.1 Preinstalatéra

2.1.1 VsSeobecné

Ak si NIE ste isti, ako jednotku nainstalovat alebo pouZivat, obratte sa na svojho
predajcu.

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO POPALENIA/OBARENIA

= Pocas prevadzky a kratko po jej skonceni sa NEDOTYKAIJTE potrubia na chladiacu
zmes, vodovodného potrubia ani vnutornych casti. Potrubie by mohlo byt prilis
horuce alebo studené. Pockajte, kym sa nevrdti na beznu teplotu. Ak sa ho
MUSITE dotknUt, noste ochranné rukavice.

= NEDOTYKAJTE sa Ziadnej ndhodne uniknutej chladiacej zmesi.

VAROVANIE

Nespravna instalacia alebo zapojenie zariadenia alebo prisluSenstva moze mat za
nasledok zasah elektrickym prudom, skrat, Uniky, poZiar alebo iné Skody na zariadeni.
Pouzivajte LEN prislusenstvo, volitelné pridavné zariadenie a nahradné diely
vyrobené alebo schvalené spolocnostou Daikin, pokial nie je uvedené inak.

VAROVANIE

Zabezpette, aby instalacia, testovanie a pouzité materidly splfali platné pravne
predpisy (navyse k pokynom opisanym v dokumentacii spoloc¢nosti Daikin).

VAROVANIE

Roztrhajte a vyhodte plastové obalové vrecia tak, aby sa s nimi nikto nemohol hrat,
zvlast deti. MoZny vysledok: udusenie.

VAROVANIE

Prijmite primerané opatrenia, aby jednotka nemohla sluzit ako Ukryt pre malé
zivocichy. Kontakt malych zivocichov s elektrickymi castami moze sposobit poruchu,
dymenie alebo poziar.

UPOZORNENIE

Pri instalacii a vykonavani udrzby alebo servisu systému noste primerané ochranné
pomadcky (ochranné rukavice, bezpecénostné okuliare atd.).

UPOZORNENIE
NEDOTYKAJTE sa privodu vzduchu ani hlinikovych rebier jednotky.

>B BB B P
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2 | VSeobecné bezpecnostné opatrenia

UPOZORNENIE
= Na vrchnU ¢ast jednotky NEKLADTE Ziadne predmety alebo zariadenia.

= Na hornt ¢ast jednotky NELEZTE, NESADAJTE a ani NESTUPAJTE.

POZNAMKA
Prace na vonkajsej jednotke sa najlepsie vykonavaju v suchych poveternostnych

podmienkach, aby sa predislo prieniku vody.

V sulade s prislusnymi pravnymi predpismi bude mozno potrebné zaviest dennik
pre dany produkt. Dennik bude obsahovat minimalne informdacie o udrzbe,
opravach, vysledkoch testov, pohotovostnych obdobiach atd.

V blizkosti produktu tiez bude POTREBNE mat k dispozicii prinajmensom tieto
informacie:

= pokyny na zastavenie systému v pripade nudze,
= nazov a adresa poziarnej jednotky, policajného Utvaru a zdravotnej sluzby,
= nazov, adresa a denné a nocné telefénne Cisla servisnych oddeleni.

V Eurdpe pokyny na vedenie dennika urc¢uje norma EN378.

2.1.2 Miesto instalacie

= Okolo jednotky vytvorte dostatocny priestor na vykondvanie servisu a na
zabezpecenie obehu vzduchu.

= Skontrolujte, ¢i miesto instaldcie odold hmotnosti a vibrdciam jednotky.

= Zabezpette, aby bol priestor dostato¢ne vetrany. NEUPCHAVAITE Ziadne vetracie
otvory.

= Zabezpecte, aby bola jednotka vo vodorovnej polohe.
Jednotku NEINSTALUJTE na nasledujtice miesta:
= V potencidlne vybusnom prostredi.

= Na miestach, na ktorych sa nachadzaju zariadenia vyzarujuce elektromagnetické
viny. Elektromagnetické viny by mohli rusit riadiaci systém a spdsobit poruchu
funkcie zariadenia.

= Na miestach, na ktorych hrozi riziko poziaru z dévodu uniku horlavych plynov
(napriklad riedidla alebo benzinu), na miestach s uhlikovymi vldknami alebo
horlavym prachom.

= Na miestach, kde vznika korozivny plyn (napriklad plyn kyseliny sirovej). Kordzia
medenych potrubi alebo spdjkovanych dielov mbze spdsobit Unik chladiva.

2.1.3 Chladivo — v pripade R410A alebo R32

Ak sa pouziva. Daldie informacie najdete v ndvode na instaldciu alebo referenénej
prirucke ku konkrétnej aplikacii pre instalatéra.

) NEBEZPECENSTVO: RIZIKO VYBUCHU

Y
‘\L/; Odcerpanie — Unik chladiacej zmesi. Ak chcete odcerpat systém, a je netesnost v
okruhu chladiacej zmesi:

= NEPOUZIVAJTE funkciu automatického od¢erpania jednotky, pri ktorej sa vo
vonkajsej jednotke zhromazdi vsetka chladiaca zmes zo systému. Mozny
vysledok: Samospalovanie a vybuch kompresora z dévodu vzduchu vnikajluceho
do kompresora, ktory je v ¢innosti.

= Pouzite samostatny systém obnovy tak, ze kompresor jednotky nemusi byt v
¢innosti.

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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2 | VSeobecné bezpecnostné opatrenia

VAROVANIE

Pocas testov NIKDY nenatlakujte zariadenie tlakom wvyssim, ako je maximalny
povoleny tlak (tak, ako je uvedené na vyrobnom stitku na jednotke).

VAROVANIE

V pripade uniku chladiacej zmesi prijmite dostatocné opatrenia. Ak plyn chladiva
unika, priestory ihned vyvetrajte. Mozné rizika:

= Velké mnozstvo chladiva v malom uzavretom priestore moze viest k nedostatku
kyslika.

= Ak sa dostane plyn chladiva do styku s ohfilom, mozu vznikat jedovaté plyny.

VAROVANIE

VZDY zachytte chladivo. NEVYPUSTAITE ho priamo do okolitého prostredia. PouZite
vakuové Cerpadlo na vyprazdnenie instalacie.

VAROVANIE

Uistite sa, 7e v systéme nie je kyslik. Chladivo sa da doplfiovat AZ po uskutocnenf
skusky tesnosti a po vakuovani potrubia.

Moziny vysledok: Samospalovanie a vybuch kompresora z dévodu kyslika
vnikajuceho do kompresora, ktory je v ¢innosti.

POZNAMKA

= Aby nedoslo k poruche kompresora, do systému NEDOPLNUJTE viac chladiva, ako
je urcené mnozstvo.

= Ak sa vyZaduje otvorenie systému chladiva, je NUTNE s chladivom manipulovat
v stlade s platnymi predpismi.

POZNAMKA

Zabezpette, aby instalacia potrubia na chladiacu zmes splfiala platné pravne
predpisy. V Eurépe plati norma EN378.

POZNAMKA

Zabezpecte, aby potrubie a pripojenia na miestne instaldcie NEBOLI vystavené
napatiu.

QI < PP PP

POZNAMKA

Po pripojeni vsetkych potrubi zabezpecte, aby boli dobre utesnené a plyn nemohol
unikat. Na kontrolu Uniku plynu pouzite dusik.

V pripade, Ze je potrebné Uplné doplnenie, pozrite si vyrobny Stitok alebo Stitok
hladiny ndplne chladiva na jednotke. Na vyrobnom stitku je uvedeny typ chladiva
a jeho pozadované mnozstvo.

Bud, ¢i uZz je jednotka naplnend chladivom z vyroby alebo jednotka nie je
naplnend, mozno ju budete musiet naplnit dalsim chladivom v zavislosti od
priemerov a dlZok rdr v systéme.

PouZite nastroje uréené VYLUCNE pre typ chladiva pouZity v systéme, aby ste
zabezpecili poZadovany odpor tlaku a zabranili cudzim materidlom, aby sa
primiesali do systému.

Kvapalné chladivo dopliite nasledovne:

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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2 | VSeobecné bezpecnostné opatrenia

Ak Potom
K dispozicii je rurka sifonu Doplnujte vo vzpriamenej polohe valca.
(napr. valec je oznaceny "Prilozeny sifén
na doplniovanie kvapaliny")
K dispozicii NIE je rurka sifonu Dopliujte s prevratenym valcom.

= Pomaly otvarajte flase s chladivom.

= Doplnujte chladivo v kvapalnej forme. Jeho pridanim v plynnej forme mobze
zabranit normalnej prevadzke.

UPOZORNENIE
Po ukonceni doplnovania chladiva alebo pocas jeho prerusenia okamzite uzavrite

ventil nadrze chladiva. Ak ventil NIE je okamZite uzavrety, zvysny tlak moze priviest
pridavné chladivo. Mozny vysledok: Nespravne mnozstvo chladiva.

2.1.4 Elektrické

* Pred zloZenim krytu rozvodnej skrine, pripojenim elektrického vedenia alebo
dotykom elektrickych casti vypnite vSetky zdroje napajania.

é NEBEZPECENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKYM PRUDOM

® Pred vykonavanim servisu odpojte zdroj napajania minimalne na 10 mindt a
zmerajte napatie na koncovkach kondenzatorov hlavného obvodu alebo v
elektrickych suciastkach. Skoér ako sa budete méct dotknut elektrickych stcasti,
napatie NESMIE presahovat 50 V jednosmerného prudu. Poloha koncoviek je
zobrazend na schéme zapojenia.

= Elektrickych stcasti sa NEDOTYKAJTE mokrymi rukami.
= Po zloZenf servisného krytu NENECHAVAJTE jednotku bez dozoru.

VAROVANIE
Ak NIE JE hlavny vypinac alebo iné prostriedky na odpojenie, ktoré maju oddelené

kontakty na vsetkych pdloch a zaistuju Uplné odpojenie v pripade prepatia
kategorie Ill, nainstalované vo vyrobe, MUSIA sa nainstalovat do pevného zapojenia.

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B 4 DAIKIN Referencny navod pre inStalatérov a pouZivatelov
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2 | VSeobecné bezpecnostné opatrenia

A

VAROVANIE
* Pouzivajte LEN medené vodice.

= Zabezpette, aby elektroinitaldcia na mieste inétalacie spliiala ndrodné predpisy
tykajuce sa elektroinstalacie.

= Celd elektrickd instaldcia na mieste sa MUSI instalovat v stlade so schémou
zapojenia dodanou s produktom.

= NIKDY nestlacajte zvazky kablov a ZABRANTE kontaktu kablov s potrubim a
ostrymi hranami. Zabezpecte, aby na pripojky svorkovnice nepdsobil Ziadny
vonkajsi tlak.

= Nezabudnite nainstalovat uzemriovacie vodi¢e. NEUZEMNUITE jednotku
k verejnému potrubiu, prepatovej poistke ani uzemneniu telefonnej linky.
Nedokonalé alebo nespravne uzemnenie moze spdsobit zasah elektrickym
pradom.

= Zabezpecte pouzitie samostatného elektrického obvodu. NIKDY nepouZivajte
zdroj napdjania spolocny s inym zariadenim.

= Zabezpecte instalaciu potrebnych poistiek alebo isticov.

= Ubezpecte sa, Ze ste nainstalovali prddovy chrani¢. Zanedbanie tejto zdsady moze
spoOsobit Uraz zasiahnutim elektrického pridu alebo vznik poZziaru.

= Pri instaldcii skontrolujte, ¢i je pridovy chrani¢ kompatibilny s invertorom (odolny
proti  vysokofrekvenénému elektrickému Sumu), aby nedochadzalo k
nepotrebnému otvaraniu prudového chranica.

A

VAROVANIE

= Po ukonceni elektrickej instalacie sa uistite, Ci je kazda elektricka cast a koncovka
vo vnutri elektrickej skrine spravne pripojena.

® Pred spustenim jednotky skontrolujte, ¢i su vsetky kryty zatvorené.

A

UPOZORNENIE

® Pri pripojeni elektrického napajania: pred pripojenim pripojok, ktoré vedu
elektricky prud, pripojte najprv uzemnovaci vodic.

= Pri odpojeni elektrického napdjania: pred odpojenim uzemnenia najprv odpojte
vodice, ktoré vedu elektricky prud.

= Dftka vodi¢ov medzi uvolnenim napnutia vedenia elektrického napajania
a samotnou svorkovnicou MUSI byt takd, aby boli vodice, ktoré st aktualne pod
elektrickym prudom, napnuté pred vodi¢om uzemnenia, ktory je v pripade
vedenia elektrického napajania volne vytiahnuty z uvolnenia napnutia.

®

POZNAMKA

Predbezné opatrenia pri uloZzeni elektrického napajania:
VN N
[ 1 [ eon @
v X X

= K tej istej svorkovnici elektrického napdjania NEZAPAJAITE vodice rozli¢nych
hribok (slucka vodica elektrického napdjania moéZe spbsobit nenormalne
ohriatie).

= Pri pripojovani vodicov rovnakého priemeru uskutocnite zapojenie podla vyssie
zobrazeného obrazku.

= K zapojeniu pouzivajte navrhnuté napdjacie vedenie, pevne pripojte a potom
zaistite, aby nedoslo k pésobeniu vonkajsieho tlaku na svorkovnicu.

= K dotiahnutiu skrutiek svorkovnice pouzite vhodny skrutkovac¢. Malé skrutkovace
by mohli poskodit hlavu skrutky a sposobit nedokonalé dotiahnutie skrutiek.

® Nadmerné dotiahnutie skrutiek svorkovnice ich moze poskodit.

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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2 | VSeobecné bezpecnostné opatrenia

Elektrické kable instalujte minimalne 1 meter od televizorov alebo radii, aby ste
predidli rueniu. V zavislosti od dizky rozhlasovych vin méze byt vzdialenost 1 metra
NEDOSTATOCNA.

POZNAMKA
Pouzitelné IBA, ak je elektrické napajanie trojfazové a kompresor ma spdsob

spustenia ZAP./VYP.

Ak existuje moznost, Zze dojde k prevrateniu faz po vypadku napdjania a prud sa
VYPINA a ZAPINA pri prevadzke zariadenia, instalujte samostatny miestny obvod na
ochranu pred otocenim faz. Spustenie zariadenia s otocenym zapojenim faz méze
sposobit poskodenie kompresora a dalSich casti.

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B | 4 DAIKIN Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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3 Specifické bezpe&nostné pokyny pre
inStalatéra

Vidy dodrZiavajte nasledujuce bezpecnostné pokyny a predpisy.

VAROVANIE

Roztrhajte a vyhodte plastové obalové vrecia tak, aby sa s nimi nikto nemohol hrat,
zvlast deti. Mozny vysledok: udusenie.

UPOZORNENIE

Zariadenie NEMA byt pristupné verejnosti. Nainstalujte ho v zabezpedenom
priestore, ktory nie je jednoducho pristupny.

Tato jednotka, vnutorna a vonkajsia, je vhodnd na instalaciu v komerénom prostredi
a prostredi lahkého priemyslu.

UPOZORNENIE

Velké mnozstvo chladiva v malom uzavretom priestore moze viest k nedostatku
kyslika.

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKYM PRUDOM
Po zloZeni servisného krytu NENECHAVAITE jednotku bez dozoru.

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO POPALENIA/OBARENIA

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKYM PRUDOM

VAROVANIE

V pripade Uniku chladiacej zmesi prijmite dostatocné opatrenia. Ak plyn chladiva
unika, priestory ihned vyvetrajte. Mozné rizika:

= Velké mnoZstvo chladiva v malom uzavretom priestore moze viest k nedostatku
kyslika.

= Ak sa dostane plyn chladiva do styku s ohfiom, m6zu vznikat jedovaté plyny.

VAROVANIE

VZDY zachytte chladivo. NEVYPUSTAITE ho priamo do okolitého prostredia. Pouzite
vakuové Cerpadlo na vyprazdnenie instalacie.

VAROVANIE

Pocas testov NIKDY nenatlakujte zariadenie tlakom wvyssim, ako je maximalny
povoleny tlak (tak, ako je uvedené na vyrobnom stitku na jednotke).

> B> PBPBPBRPEPPB PP

UPOZORNENIE
NEVYPUSTAITE plyny do ovzdusia.

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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3 | Specifické bezpe&nostné pokyny pre instalatéra

VAROVANIE
Lubovolny plyn alebo olej, ktory zostal vo vnutri uzatvaracieho ventilu, moze uniknut

cez prepichnuté potrubie.

Ak NEDODRZITE tieto pokyny, mdze to mat za nasledok vznik $kod na majetku alebo
zranenie os6b, ktoré mozu byt vazne v zavislosti od okolnosti.

A

NIKDY nedemontujte prepichnuté potrubie spajkovanim.

Lubovolny plyn alebo olej, ktory zostal vo vnutri uzatvaracieho ventilu, moze uniknut
cez prepichnuté potrubie.

VAROVANIE
= Pouzivajte LEN chladiacu zmes R410A. Iné latky mbzu sposobit vybuchy a nehody.

® Chladiaca zmes R410A obsahuje fluorizované sklenikové plyny. Hodnota
potencidlu globdlneho oteplovania (GWP) je 2087,5. Tieto plyny NEVYPUSTAITE
do ovzdusia.

= Pri plneni chladiacej zmesi VZDY pouZivajte ochranné rukavice a bezpe¢nostné
okuliare.

UPOZORNENIE
Nadbyto¢nt dfzku kabla do jednotky NEVTLACAJTE ani NEVKLADAJTE.

VAROVANIE
= Ak nie je pripojené elektrické napajanie alebo je nespravne pripojend N faza, na

zariadeni moéze vzniknut porucha.

= Urcéenie vhodného uzemnenia. NEUZEMNUJTE jednotku k verejnému potrubiu,
prepatovej poistke ani uzemneniu telefénnej linky. Nedokonalé uzemnenie méze
spoOsobit zasah elektrickym prudom.

* |nstalujte pozadované poistky alebo prudové istice.

= Elektrické kdable zabezpecte pomocou kdblovych spojok, aby sa NEDOSTALI do
kontaktu s potrubim ani ostrymi hranami najma na vysokotlakovej strane.

= NEINSTALUJTE kondenzator s posunom fazy, lebo tito jednotka je vybavena
invertorom. Kondenzator s posunom fazy znizi vykon a moze spdsobit nehodu.

VAROVANIE
= CelU elektrickd instalaciu MUS[ instalovat autorizovany elektrikar a MUS[ byt

v stlade s platnymi narodnymi predpismi o elektrickom zapojeni.

= Vsetky elektrické spojenia sa musia instalovat ako pevné prepojenie.

= Vietky komponenty zabezpecené na mieste a celd elektrickd konstrukcia MUSI
byt v sulade s platnymi predpismi.

VAROVANIE
VZDY pouzivajte viaczilové elektrické napajacie kable.
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VAROVANIE
NEPREDLZUJTE napéjaci a ani prepojovaci kabel pomocou kablovych konektorov,

kablovych spojovacich spon, vodicov izolovanych paskou alebo predlZovacich kablov.

Mohlo by to sposobit prehrievanie, Uraz elektrickym priudom alebo poziar.

UPOZORNENIE
® Pri pripojeni elektrického napajania: pred pripojenim pripojok, ktoré vedu

elektricky prud, pripojte najprv uzemnovaci vodic.

= Pri odpojeni elektrického napdjania: pred odpojenim uzemnenia najprv odpojte
vodice, ktoré vedu elektricky prad.

= Dftka voditov medzi uvolnenim napnutia vedenia elektrického napajania
a samotnou svorkovnicou MUSI byt takd, aby boli vodice, ktoré st aktualne pod
elektrickym prudom, napnuté pred vodi¢om uzemnenia, ktory je v pripade
vedenia elektrického napajania volne vytiahnuty z uvolnenia napnutia.

UPOZORNENIE
Pocas prace na vnutornej(ych) jednotke(ach) NEVYKONAVAJTE skusobnu
prevadzku.

Pri uskutoc¢novani skusobnej prevadzky bude v prevadzke NIE LEN vonkajsia jednotka,
ale aj pripojena vnutornad jednotka. Praca na vnutornej jednotke pri vykonavani
skuSobnej prevadzky je nebezpecna.

UPOZORNENIE

Do vstupu alebo vystupu vzduchu NEVKLADAJTE prsty, tycky alebo iné predmety.
NEODSTRANUJTE ochranny kryt ventildtora. KedZe sa ventildtor otaca velkou
rychlostou, mohol by sposobit traz.

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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4 BezpecCnostné pokyny pre pouzivatela

Vzdy dodrziavajte nasledujlce bezpecnostné pokyny a predpisy.
V tejto kapitole

4.1 VEEODEENE ...tttk bbbkttt 18
4.2 Pokyny pre bezpeénu prevadzku

4.1 VSeobecné

VAROVANIE

Ak si NIE ste isti, ako jednotku pouzivat, obratte sa na svojho instalatéra.

VAROVANIE

Tento spotrebi¢ mozu pouzivat deti od 8 rokov a osoby s obmedzenymi fyzickymi,
zmyslovymi alebo mentdlnymi schopnostami alebo nedostatkom skusenosti a
znalosti s vynimkou pripadov, ked su pod dozorom alebo dostavaju pokyny tykajuce
sa pouzivania spotrebica od osoby, ktora je zodpovedna za ich bezpecnost.

Deti sa NESMU hrat so spotrebi¢om.

> B

Cistenie a Udrzbu NESMU vykonavat deti bez dozoru.

VAROVANIE

Aby sa zabrénilo zasiahnutiu elektrickym prddom alebo poziaru:
= Jednotku NEVYPLACHUJTE.
= Jednotku NEOBSLUHUJTE mokrymi rukami.
= Na jednotku NEKLADTE Ziadne predmety obsahujtice vodu.

UPOZORNENIE
= Na vrchnU ¢ast jednotky NEKLADTE Ziadne predmety alebo zariadenia.
= Na hornt ¢ast jednotky NELEZTE, NESADAJTE a ani NESTUPAJTE.

> P

= Jednotky su oznacené tymto symbolom:

154

To znamena, Ze elektrické a elektronické produkty NIE je mozné likvidovat s
netriedenym odpadom z domdécnosti. Systém sa NEPOKUSAJTE demontovat
sami: demontdZ systému, likvidaciu chladiacej zmesi, oleja a ostatnych casti
zariadenia MUS[ vykonavat len kvalifikovany instalatér a MUSI prebiehat v stlade
s platnymi pravnymi predpismi.

Jednotky je NUTNE likvidovat v $pecidlnych zariadeniach na spracovanie odpadu,
¢im je moziné dosiahnut jeho opéatovné vyuzitie, recyklaciu a obnovu. Tym, Ze
zabezpecdite, aby tento vyrobok bol spravne likvidovany do odpadu, napomozete
zabranit pripadnym negativnym vplyvom na Zivotné prostredie a fudské zdravie.
Dalsie informacie vam poskytne vas intalatér alebo miestny Urad.

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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= Batérie sU oznacené tymto symbolom:

)34

To znamend, Ze batérie NIE je mozné likvidovat s netriedenym odpadom z
domadcnosti. Ak je pod tymto symbolom vytlatena chemicka znacka, znamena to,
Ze batéria obsahuje tazky kov nad urcitu Uroven koncentracie.

Mozné chemické symboly su: Pb: olovo (>0,004%).

Staré batérie sa MUSIA likvidovat v Specidlnych zariadeniach na spracovanie
odpadu, ¢im je mozné dosiahnut ich opatovné vyuzitie. Zabezpecenim spravnej
likvidacie starych batérii pomozete zabranit pripadnym negativnym vplyvom na
Zivotné prostredie a ludské zdravie.

4.2 Pokyny pre bezpecnU prevadzku

UPOZORNENIE
= NIKDY sa nedotykajte vnutornych casti ovladaca.

*= NEODOBERAIJTE predny panel. Niektoré c¢asti vo vnutri si nebezpecné na dotyk
a modze dojst k vzniku poruchy na zariadeni. V pripade potreby skontrolovat
alebo nastavit vnutorné casti je nutné sa skontaktovat s predajcom vasho
zariadenia.

UPOZORNENIE

Pri pouZiti dezinfekéného insekticidu v miestnosti systém NEPOUZIVAITE. Toto by
mohlo spdsobit rozptylenie chemickych latok v jednotke, ¢o by malo za nasledok
ohrozenie zdravia tych osob, ktoré su alergické voci chemickym latkam.

UPOZORNENIE

Nie je zdravé na dlhsi ¢as vystavovat svoj organizmus priamemu prudeniu vzduchu.

UPOZORNENIE

Pokial' sa pouziva spolu so systémom zariadenie vybavené hordkom, miestnost je
nutné dostatocne vetrat, aby v nej nevznikal nedostatok kyslika.

UPOZORNENIE

Do vstupu alebo vystupu vzduchu NEVKLADAJTE prsty, tycky alebo iné predmety.
NEODSTRANUJTE ochranny kryt ventildtora. Ked?e sa ventildtor otaca velkou
rychlostou, mohol by sposobit traz.

UPOZORNENIE: Davajte pozor na ventilator!
Je nebezpecné kontrolovat jednotku, pricom ventilator bezi.
Pred vykonanim kazdej tlohy tdrzby nezabudnite VYPNUT hlavny vypinac.

UPOZORNENIE

Po dlhsom pouzivani skontrolujte podlozky jednotky a jej instaldcie, ¢i nie su
poskodené. Ked'su poskodené, jednotka by mohla spadnut a spdsobit Uraz.

UPOZORNENIE

NIKDY nevystavujte malé deti, rastliny alebo zvieratd priamemu prddeniu vzduchu.

> BB BB B P
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UPOZORNENIE

NEDOTYKAJTE sa rebier vymennika tepla. Tieto rebrd su ostré a mdzu mat za
nasledok vznik Urazu porezanim.

VAROVANIE

Tato jednotka obsahuje elektrické a hortce diely.

VAROVANIE

Pred zacatim prevadzky jednotky sa uistite, Ze instalatér spravne vykonal instalaciu.

VAROVANIE

Pri vyklopeni klapky sa NIKDY nedotykajte vystupu vzduchu alebo vodorovnych
lamiel. M6Ze mam zachytit prsty alebo mdzete poskodit jednotku.

VAROVANIE

Po vypaleni poistky NIKDY nevymenite poistku za taku, ktora je urcena pre iny prud
alebo nepouzivajte nejaké iné zapojenie poistky. Pouzivanie drétu alebo medeného
drotu moze sposobit poskodenie jednotky alebo spdsobit vznik poziaru.

> B BBPB P

VAROVANIE

= Jednotku sami nemodifikujte, nedemontujte, neodstranujte, opatovne
neinstalujte alebo neopravujte, kedZe demontdz alebo instaldcia mbze spdsobit
zasiahnutie elektrickym pridom alebo vznik poziaru. Skontaktujte sa s vasim
predajcom.

= V pripade ndhodnych Unikov chladiva sa presvedcte, ze v blizkosti nie je otvoreny
plamen. Samotné chladivo je celkom bezpecné, netoxické a nehorlavé, ale pri
nahodnom Uniku do miestnosti vytvara toxicky plyn tam, kde je pritomny horlavy
vzduch z ventildtorov ohrievacov, plynovych vari¢ov atd. VZDY nechajte potvrdit
kvalifikovanym servisnym personalom, Ze pred obnovenim prevadzky bolo miesto
uniku opravené.

VAROVANIE

Ak dbjde k nieéomu nezvyéajnému (je citit zapach po horeni atd'.), zastavte
prevadzku jednotky a VYPNITE elektrické napajanie.
Ponechanie jednotky v prevadzke za takych okolnosti moZe spdsobit poruchu,

zasiahnutie elektrickym priddom alebo vznik poziaru. Skontaktujte sa s vasim
predajcom.

VAROVANIE

= Chladivo v systéme je bezpeéné a v normalnom pripade NEUNIKA. Ak chladivo
unikd vo vnutri miestnosti, kontakt s plamenom horaka, ohrievacom alebo
varicom moze mat za nasledok tvorbu skodlivého plynu.

* Vypnite vSetky spalovacie vykurovacie zariadenia, miestnost vyvetrajte a
skontaktujte sa s predajcom, u ktorého ste jednotku kupili.

= Klimatiza¢né zariadenie NEPOUZIVAITE, kym servisna osoba nepotvrdi ukon&enie
opravy casti, kde unika chladivo.

A

VAROVANIE

NIKDY sami nevykonavajte servis zariadenia. Poziadajte kvalifikovaného servisného
pracovnika, aby tuto pracu vykonal.

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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5 O systéme

Cast vnutornej jednotky systému rekuperécie tepla VRV IV sa mdze pouzit pre
aplikacie vykurovania alebo klimatizacie. Typ vnutornej jednotky, ktord sa moze
pouZzit v zavislosti od sérii vonkajsich jednotiek.

Vo vieobecnosti je mozné k systému rekuperacie tepla VRV IV pripojit nasledujuci
typ vnutornych jednotiek (nie je to vycerpavajuci zoznam, ale zavisi od kombinacie
modelov vonkajsich a vnutornych jednotiek):

= Vnutorné jednotky priamej expanzie VRV (DX) (aplikacie vzduch-vzduch).

= HT (vysokd teplota) hydrobox (aplikdcie vzduch-voda): Série HXHD (len
vykurovanie).

= LT (nizka teplota) hydrobox (aplikacie vzduch-voda): Série HXY080/125.

= AHU (aplikacie vzduch-vzduch): musi byt nainstalovana jedna z nasledujpcich
dvoch kombindcii:

- SUprava EKEXV + skrifia EKEQM,

- Slprava EKEXVA + skrifna EKEACBVE.

= Vzduchova clona (aplikdcie vzduch-vzduch). Viac informacii ndjdete v tabulke
kombindacii v knihe technickych ddajov.

VAROVANIE
= Jednotku sami nemodifikujte, nedemontujte, neodstraniujte, opéatovne

neinstalujte alebo neopravujte, kedZe demontaz alebo instalacia moze sposobit
zasiahnutie elektrickym pridom alebo vznik poZiaru. Skontaktujte sa s vasim
predajcom.

= V pripade nahodnych unikov chladiva sa presvedcte, Ze v blizkosti nie je otvoreny
plamen. Samotné chladivo je celkom bezpecné, netoxické a nehorlavé, ale pri
nahodnom Uniku do miestnosti vytvara toxicky plyn tam, kde je pritomny horlavy
vzduch z ventildtorov ohrievacov, plynovych vari¢ov atd. VZDY nechajte potvrdit
kvalifikovanym servisnym personalom, ze pred obnovenim prevadzky bolo miesto
uniku opravené.

POZNAMKA
Pre buduce zmeny alebo rozsirenia vasho systému:

Uplny prehlad dovolenych kombinacif (pre budice rozsirenia systému) je k dispozicii
v technickych udajoch a je nutné ho dodrziavat. Viac informacii a profesiondlnych rad
ziskate u vasho instalatéra.

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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5.1 ZloZenie systému

Vasa vonkajsia jednotka rekuperacie tepla série VRV IV moéze byt jednym z
nasledovnych modelov:

Model Popis

REYQ8™~20 Model s rekuperaciou tepla pre samostatné alebo
viacnasobné pouzitie

REMQ5 Model s rekuperaciou tepla len pre viacnasobné
pouZitie

V zavislosti od typu vonkajsej jednotky, ktord sa zvoli, niektora funkénost bude k
dispozicii a niektord nie. Bude oznacend v celom tomto ndvode na obsluhu, ak
urcité funkcie maju alebo nemaju prava exkluzivnych modelov.

Kompletny systém mdze byt rozdeleny na niekolko subsystémov. Tieto subsystémy
maju  100% nezdvislost ohladom vyberu rezimu prevadzky klimatizdcia a
vykurovanie a kazdy obsahuje jednu jednotku BS alebo jednu individudlnu sadu
vetvenia viacndsobnej jednotky BS a vSetky vnutorné jednotky pripojené v smere
po prude. V pripade pouZivania prepinaca klimatizacia alebo vykurovanie ho
pripojte k jednotke BS.

INFORMACIE

o
l Na nasledujicom obrazku je priklad, ktory NEMUSI tplne zodpovedat usporiadaniu
vasho systému.

k ki k k

18 k& |

Vonkajsia jednotka
Potrubie s chladivom
¢ Jednotka vyberu vetvy (BS)

T o

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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—_— R — =T -~ Q

Jednotka vyberu viacerych vetiev (BS*)
Vnutorna jednotka VRV DX

Nizka teplota jednotky hydroskrine (LT)
Vnutorna jednotka len klimatizécia VRV
Vysoka teplota jednotky hydroskrine (HT)
Suprava EKEXV(A)

Jednotka na Upravu vzduchu (AHU)
PouZivatelské rozhranie

Dialkové uzivatelské rozhranie

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
VRV IV+ rekuperacia tepla
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6 Pouzivatelské rozhranie

UPOZORNENIE
= NIKDY sa nedotykajte vnutornych casti ovladaca.

= NEODOBERAJTE predny panel. Niektoré casti vo vnutri si nebezpecné na dotyk
a moéze dojst k vzniku poruchy na zariadeni. V pripade potreby skontrolovat
alebo nastavit vnutorné casti je nutné sa skontaktovat s predajcom vasho
zariadenia.

Tento navod na obsluhu vam poskytuje nelplny prehlad hlavnych funkcii systému.

Podrobné informdacie o poZadovanych ¢innostiach pre dosiahnutie urcitych funkcif
mozete najst v prisluSnom ndvode na instaldciu a obsluhu vnutornej jednotky.

Pozrite ndvod na obsluhu nainstalovaného uZivatelského rozhrania.

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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7 Prevadzka
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7.1 Pred spustenim do prevadzky

UPOZORNENIE

Vsetky suvisiace bezpecnostné pokyny najdete v "4 Bezpecnostné pokyny pre
pouzivatela" [» 18].

POZNAMKA

NIKDY sami nevykonavajte servis zariadenia. PozZiadajte kvalifikovaného servisného
pracovnika, aby tuto pracu vykonal.

Tento navod na obsluhu je urceny pre nasledovné systémy so Standardnym
ovladdanim. Pred uvedenim zariadenia do prevadzky sa skontaktujte s predajcom
vasho zariadenia, aby vam poskytol informdcie tykajuce sa prevadzky v sulade
s typom a znackou vasho systému. Ked vasa inStaldcia ma nastavitelny systém
ovladdania, poziadajte predajcu vasho zariadenia, aby vam poskytol informacie
tykajuce sa prevadzky vasho systému.

ReZzimy prevadzky (v zavislosti od typu vnutornej jednotky):

= Vykurovanie alebo klimatizacia (vzduch-vzduch).

= Prevadzka len ventilator (vzduch-vzduch).

= Vykurovanie alebo klimatizacia (vzduch-voda).

= Rezim prevadzky Tepld voda pre domacnost

Prislusné funkcie existuju v zavislosti od typu vnutornej jednotky. Vid prislusny
navod na instaldciu alebo prevadzku, kde najdete viac informacii.
7.2 Rozsah prevadzky

Systém pouZzivajte v nasledovnych rozsahoch teploty alebo vlhkosti pre bezpecnu
a ucinnu prevadzku.

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B | 4 DAIKIN Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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Klimatizacia Vykurovanie
Vonkajsia teplota —-5~43°C DB —-20~20°C DB
-20~15,5°C WB
Vnutorna teplota 21~32°CDB 15~27°C DB
14~25°C WB
Vnutorna vihkost <80%"

@ Aby nedoslo ku kondenzécii a kvapkaniu vody z jednotky. Ak teplota alebo vihkost je mimo
rozsahu tychto podmienok, poistné zariadenia mézu byt aktivované a klimatizacné
zariadenie nebude v prevadzke.

Vyssie uvedeny rozsah prevadzky je platny len v pripade, Ze sU systému VRV IV
pripojené vnutorné jednotky s priamym rozsirenim.
V pripade pouZitia jednotiek Hydrobox alebo AHU su platné Specidlne rozsahy

prevadzky. MozZete ich najst v navode na inStaldciu alebo obsluhu prislusnej
jednotky. Najnovsie informacie mdzete najst v technickych ddajoch.

7.3 Obsluha systému

7.3.1 O prevadzke systému

= Postup pri prevadzke sa meni podla kombindcie vonkajSej jednotky
a uzivatelského rozhrania.

= Aby ste chranili jednotku, zapnite hlavny vypinac 6 hodin pred zacatim prevadzky.

= Ak sa pocas prevadzky vypne elektrické napajanie, prevddzka sa opat
automaticky spusti po opatovnom zapnuti.

7.3.2 O rezime prevadzky klimatizacia, vykurovanie, len ventilator a automaticky

= Zmena sa nedd uskutocnit pomocou pouzivatelského rozhrania, ktorého displej
ukazuje "zmena pri centralizovanom ovlddani" (pozrite ndvod na instaldciu a
obsluhu pouzivatelského rozhrania).

= Ked displej blikd "zmena pri centralizovanom ovladani", pozrite
"7.6.1  Nastavenie hlavného nadriadeného  uZivatelského  rozhrania
(master)" [» 31].

= Ventildtor moZe bezat aj dalej asi 1 mindtu po zastaveni prevadzky vykurovania.

= Rychlost prietoku vzduchu sa déd nastavit sama v zdvislosti od izbovej teploty
alebo ventilator sa mdze okamzite zastavit. To nie je porucha.

7.3.3 O rezime prevadzky vykurovanie

MoézZe trvat dlhSie dosiahnut nastavenie teploty pre vSeobecny rezim prevadzky
vykurovanie nez pre rezim prevadzky klimatizacia.

Nasledovna prevadzka sa uskutocnuje v snahe, aby sa zabranilo poklesu vykonu
vykurovania alebo vyfukovaniu studeného vzduchu.

Prevadzka rozmrazovania

V reZime prevadzky vykurovanie sa zvySuje moznost zamrznutia vinutia chladenia
vzduchu vonkajsej jednotky, ¢im sa obmedzi prenos energie na vinutie vonkajsej
jednotky. Aby bol dodany dostatok tepla do vnutornych jednotiek, znizi sa vykon
vykurovania a systém musi prejst do reZzimu prevadzky rozmrazovanie. Pocas
rozmrazovania docasne klesne vykon vykurovania na strane vnutornej jednotky,

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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dokym sa neukonci rozmrazovanie. Po rozmrazeni jednotka opédtovne ziska svoj
plny vykon vykurovania.

V pripade Potom
viacnasobné multi modely | Vnutorna jednotka bude pokracovat v rezime
REYQ10~54 prevadzky vykurovanie so znizenou Urovfiou
rozmrazovania. Zaruci vo vnutri prijemnu pohodu.
jednotlivé modely Vnutorna jednotka zastavi ¢innost ventilatora, cyklus
REYQ8~20 chladiva sa otoci a energia zvnutra budovy bude

pouzitd na rozmrazenie vinutia vonkajsej jednotky.

Vnutornd jednotka zobrazuje na displeji (&/®®) rezim prevadzky rozmrazovania.
Horduci Start

V snahe zabranit tomu, aby pri spusteni rezimu prevadzky vykurovanie z vnutorne;j
jednotky nevystupoval studeny vzduch, vnutorny ventildtor sa automaticky zastavi.
Displej uZivatelského rozhrania zobrazuje &/®®), MéZe trvat urcity ¢as, kym sa
spusti ventildtor. To nie je porucha.

INFORMACIE

= Ak klesne vonkajsia teplota, klesne aj vykon vykurovania. Ak k tomu dojde, spolu
s jednotkou pouzite dalSie vykurovacie zariadenie. (Ak ho pouzivate spolu so
zariadeniami, ktoré vytvaraju otvoreny ohen, miestnost stale vetrajte). Zariadenie
s otvorenym ohrfiom nikdy nekladte na miesta vystavené prudeniu vzduchu
z jednotky ani pod jednotku.

i

Kym sa miestnost zohreje, trva to urcity cas od spustenia jednotky, kedze
jednotka pouziva systém cirkuldcie hortceho vzduchu na ohrev celej miestnosti.

= Ak horuci vzduch stupa ku stropu a ponechava priestor nad podlahou chladny,
odporucéame pouzit cirkuldtor (vnutorny ventildtor pre cirkuldciu vzduchu).
Podrobnosti sa dozviete od predajcu vasho zariadenia.

7.3.4 Obsluha systému (BEZ prepinaca zmeny rezimu klimatizacia/vykurovanie na dialkovom

ovladaci)
1 Niekolkokrat stlacte tlacidlo volby reZimu prevadzky a zvolte rezim prevadzky
podla vasej potreby.

# ReZim prevadzky klimatizacia
8 ReZim prevadzky vykurovanie
® ReZim prevddzky Len ventildtor

2 Stlacte tlacidlo ON/OFF (ZAP./VYP.) na uzivatelskom rozhrani.

Vysledok: Kontrolka prevadzky sa rozsvieti a systém sa spusti.
REYQ8~20+REMQ5SU7Y1B P DAIKIN Referenény navod pre initalatérov a pouzivatelov
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7.3.5 Obsluha systému (S prepinacom zmeny rezimu klimatizacia/vykurovanie na dialkovom
ovladadi)
Prehlad prepinacov na dialkovom ovladaci

a PREPINAC VOLBY LEN VENTILATOR ALEBO
KLIMATIZACIA VZDUCHU

Prepinac nastavte na % prevadzku len
ventiltora alebo ® pre prevadzku kdrenia
alebo chladenia.

b PREPINAC ZMENY REZIMU KLIMATIZACIA
ALEBO VYKUROVANIE
Prepinac prepnite do rezimu 3 pre klimatizaciu
alebo 3% pre vykurovanie

Poznamka: V pripade pouzZitia prepinacda dialkového ovladania klimatizacia/
vykurovanie musi byt poloha spinaca DIP 1 (DS1-1) na nadriadenej karte PCB v
polohe ON.

Uvedenie do prevadzky

1 Vyberte reZim prevadzky s prepinacom rezimu klimatizacia/vykurovanie
nasledovne:

ReZim prevadzky ReZim prevadzky ReZim prevadzky Len
Klimatizacia Vykurovanie ventilator

2 Stlacte tlacidlo ON/OFF (ZAP./VYP.) na uzivatelskom rozhrani.

Vysledok: Kontrolka prevadzky sa rozsvieti a systém sa spusti.

Zastavenie
3 Este raz stlacte tlacidlo ON/OFF (ZAP./VYP.) na uzivatelskom rozhrani.

Vysledok: Kontrolka prevadzky sa vypne a prevadzka systému sa zastavi.

POZNAMKA
Ihned potom ako sa jednotka zastavi, nevypinajte elektrické napajanie, ale pockajte

najmenej 5 minut.

Nastavenie

Pre programovanie teploty, otacok ventilatora a smeru prudenia vzduchu pozrite
navod na obsluhu uZivatelského rozhrania.
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7.4 Pouzitie programu susenie

7.4.1 O programe susenie

= Funkciou tohto programu je znizit vlhkost vasej miestnosti pri minimalnom
poklese teploty (minimalne ochladenie miestnosti).

= Mikropocita¢ automaticky urcuje teplotu a rychlost ventilatora (neda sa nastavit
pomocou uzivatelského rozhrania).

= Systém sa neuvedie do prevadzky, ked'je izbova teplota prilis nizka (<20°C).

7.4.2 PoufZitie programu suSenie (BEZ prepinaca zmeny rezimu klimatizacia/vykurovanie na
dialkovom ovladaci)
Uvedenie do prevadzky

1 Stlacte tlacidlo vyberu rezimu prevadzky na rozhrani pouzivatela niekolkokrat
a vyberte [¢¥] (reZim prevadzky program susenie).

2 Stlacte tlacidlo ON/OFF (ZAP./VYP.) na uzivatelskom rozhrani.
Vysledok: Kontrolka prevadzky sa rozsvieti a systém sa spusti.

3 Stlacte tlacidlo nastavenia smeru prudenia vzduchu (len pre dvojité prudenie,
viacnasobné prudenie, roh, zavesenie na strope a namontované na stene).
Pozri podrobnosti v "7.5 Nastavenie smeru prudenia vzduchu" [» 30].

Zastavenie
4 Este raz stlacte tlacidlo ON/OFF (ZAP./VYP.) na uzivatelskom rozhrani.

Vysledok: Kontrolka prevadzky sa vypne a prevadzka systému sa zastavi.

POZNAMKA
Ihned potom ako sa jednotka zastavi, nevypinajte elektrické napajanie, ale pockajte

najmenej 5 minut.

7.4.3 Pouzitie programu susenie (S prepinacom zmeny rezimu klimatizacia/vykurovanie na
dialkovom ovladaci)
Uvedenie do prevadzky

1 Zvolte rezim prevadzky klimatizacia s prepinacom zmeny rezimu klimatizacia/
vykurovanie na dialkovom ovladaci.

2 Stlacte tlacidlo vyberu rezimu prevadzky na rozhrani pouzivatela niekolkokrat
a vyberte [¢¥] (reZim prevadzky program susenie).

3 Stlacte tlacidlo ON/OFF (ZAP./VYP.) na uzivatelskom rozhrani.
Vysledok: Kontrolka prevadzky sa rozsvieti a systém sa spusti.

4 Stlacte tlacidlo nastavenia smeru prudenia vzduchu (len pre dvojité prudenie,
viacndsobné prudenie, roh, zavesenie na strope a namontované na stene).
Pozri podrobnosti v "7.5 Nastavenie smeru prudenia vzduchu" [» 30].
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Zastavenie
5 ESte raz stlacte tlacidlo ON/OFF (ZAP./VYP.) na uzivatelskom rozhrani.

Vysledok: Kontrolka prevadzky sa vypne a prevadzka systému sa zastavi.

POZNAMKA
Ihned potom ako sa jednotka zastavi, nevypinajte elektrické napajanie, ale pockajte

najmenej 5 minut.

7.5 Nastavenie smeru prudenia vzduchu

Pozrite ndvod na obsluhu uZivatelského rozhrania.

7.5.1 O pohybe klapky prudenia vzduchu

Typy klapiek pradenia vzduchu:
O

/

. Dvojity prietok + jednotky viacnadsobného prietoku
\*// \/ J \ Jity p J y p

- \//‘g’ /‘g’ Rohové jednotky

S/ _J— Stropné zavesné jednotky

1l

a

Jednotky s montdZzou na stenu

=

Pre nasledovné podmienky mikropocitac riadi smer prudenia vzduchu, ktory sa
mdze odliSovat od zobrazenia na displeji.

Klimatizacia Vykurovanie

= Ked je izbova teplota nizsia neZ = Prispusteni prevadzky.
nastavena teplota. » Ked je izbovd teplota vyidia nez
nastavena teplota.

= Pri prevadzke odmrazovania.

= Pri nepretrzitej prevadzke vo vodorovnom smere prudenia vzduchu.

= Ak sa nepretrzitd prevadzka s prddenim vzduchu smerom dole uskutocnuje
v Case rezimu prevadzky klimatizacia s jednotkou zavesenou na strope alebo na
stene, mikropocita¢ mdze riadit smer prudenia a potom sa tiez zmeni
zobrazenie na uZivatelskom rozhrani.

Smer prudenia vzduchu sa mdze nastavit jednym z nasledovnych sposobov:
= Klapka prudenia vzduchu si sama nastavuje svoju polohu.
= Smer prudenia vzduchu méze byt stanoveny pouzivatelom.

]
- Automaticka "/ a pozadovana poloha /.

VAROVANIE
Pri vyklopeni klapky sa NIKDY nedotykajte vystupu vzduchu alebo vodorovnych

lamiel. M6ze mam zachytit prsty alebo mézete poskodit jednotku.
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POZNAMKA
= Pohyblivd hranica klapky sa da menit. Podrobnosti sa dozviete od predajcu vasho

zariadenia. (len u zariadeni s dvojitym prudenim, viacnasobnym prudenim,
rohovych, zavesenych na strope a namontovanych na stene).

= Zabrante prevadzke vo vodorovnom smere w=-= Moze to sposobit rosenie alebo
usadzovanie prachu na strope alebo klapke.

7.6 Nastavenie hlavného nadriadeného uzivatelského rozhrania

(master)

7.6.1 Nastavenie hlavného nadriadeného uzZivatelského rozhrania (master)

INFORMACIE

Na nasledujiicom obrazku je priklad, ktory NEMUSI Uplne zodpovedat usporiadaniu

i @

vasho systému.

) )

Vonkajsia jednotka
Jednotka BS

Vnutorna jednotka VRV DX
Jednotka hydroskrifia HT
PouZivatelské rozhranie

® QO n T O

Ak je systém nainstalovany tak, ako je zobrazené na obrazku vyssie, je potrebné —
pre kazdy subsystém — oznacit jedno z uzivatelskych rozhrani ako nadriadené
uzivatelské rozhranie (master).

Displeje podriadenych pouzivatelskych rozhrani (slave) zobrazuju (zmena
u centralizovaného ovlddania) a podriadené pouZivatelské rozhrania (slave)
automaticky sleduju rezim prevadzky urceny nadriadenym pouzZivatelskym
rozhranim (master).

Len hlavné nadriadené pouZivatelské rozhranie (master) moéze zvolit rezim
prevadzky vykurovanie alebo klimatizacia (cooling/heating masterhood).

7.6.2 Oznacenie hlavného uzivatelského rozhrania (VRV DX a Hydrobox)

1 Stlacte tlacidlo volby rezimu prevadzky aktualneho hlavného nadriadeného
uzivatelského rozhrania (master) na 4 sekundy. V pripade, Ze tato procedura
esSte nebola vykonan3, je moZné ju vykonat na prvom uzivatelskom rozhrani.

Vysledok: Displej zobrazujuci (prepinanie pri centralizovanom ovladani)
u vSetkych podriadenych pouZivatelskych rozhrani (slave) pripojenych k tej
istej vonkajsej jednotke blika.

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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2 Stlacte tlacidlo volby reZzimu prevadzky ovladdaca, ktory chcete oznacit ako
hlavné nadriadené uZivatelské rozhranie (master).

Vysledok: Oznacenie je ukoncené. Toto pouZivatelské rozhranie je oznacené
ako hlavné nadriadené pouzZivatelské rozhranie (master) a displej zobrazujuci
BAJ (zmena u centralizovaného ovlddania) zmizne. Displeje ostatnych
pouzivatelskych rozhrani zobrazuju (zmena u centralizovaného
ovladania).

7.7 O riadiacich systémoch

Tento systém poskytuje okrem individudlneho systému ovlddania (jedno
uzivatelské rozhranie ovlada jednu vnutornu jednotku) dva iné systémy ovladania.
Ak je vasa jednotka nasledovného typu systému ovlddania, skontrolujte
nasledovné:

Typ Popis

Skupinovy systém ovladania Jedno uZivatelské rozhranie ovlada az 16
vnutornych jednotiek. VSetky vnutorné jednotky
su nastavené rovnako.

Systém ovlddania s dvoma Dve uzivatelské rozhrania ovladaju jednu
uzivatelskymi rozhraniami vnutornu jednotku (v pripade skupinového
systému ovladania, jedna skupina vnutornych
jednotiek). Jednotka sa ovlada individualne.

POZNAMKA
V pripade potreby zmeny kombinacie alebo nastavenia systémov skupinového

ovladania a ovladania s dvomi uzivatelskymi rozhraniami skontaktujte sa s predajcom
vasho zariadenia.

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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8 Uspornd a optimalna prevadzka

Dodrzujte nasledujuce bezpecnostné opatrenia, ktoré zabezpecia spravnu
prevadzku systému.

= Spravne nastavte vystup vzduchu a zabrante priamemu prudeniu vzduchu na
osoby zdrZujlce sa v miestnosti.

= Spravne nastavte izbovu teplotu tak, aby ste sa v miestnosti citili pohodlne.
Zabrante nadmernému vykurovaniu alebo klimatizacii.

= Pouzivanim zaclon alebo clén zabrarte posobeniu priameho slne¢ného Ziarenia
pred vstupom do miestnosti pocas prevadzky chladenia.

= Casto vetrajte. Rozsiahle pouZivanie vyZaduje venovat $pecidlnu pozornost
vetraniu.

= Ponechajte dvere a oknd uzavreté. Ak dvere a oknd zostavaju otvorené, vzduch
bude prudit von z miestnosti, ¢o sposobi pokles ucinku chladenia alebo kurenia.

= Miestnost prilis NEVYCHLADZUJTE alebo NEVYKURUIJTE. UdrZovanie teploty na
rozumnej Urovni pomaha Setrit energiu.

= Do blizkosti vstupu alebo vystupu vzduchu jednotky NIKDY neumiestriujte Ziadne
predmety. PrilisSnd blizkost by mohla sp6sobovat zhorsenie Gcinku vykurovania
alebo klimatizacie, resp. zastavenie prevadzky.

= Ak sa jednotka dlhSie nepouZiva, vypnite hlavny vypinac elektrického napdjania
jednotky. Ak je vypinac zapnuty, do jednotky je privadzany elektricky prud. 6
hodin pred opatovnym spustenim jednotky zapnite hlavny vypinac elektrického
napdjania, aby bol zabezpeceny hladky chod. (Pozri odsek ,Udrzba“ v navode
vnutornej jednotky.)

= Ak displej zobrazuje & (Cas na vyCistenie vzduchového filtra), poZiadajte

kvalifikovaného servisného pracovnika, aby filtre vy¢istil. (Pozri odsek ,Udrzba“
v navode vnutornej jednotky.)

= Vnutornu jednotku a uZivatelské rozhranie udrzujte najmenej 1 m od televizneho,
rozhlasového, stereo prijimaca alebo podobného zariadenia. Pokial sa to
nedodrzi, moze to spbsobit zastavenie alebo rusenie obrazu.

= Rdzne predmety, ktoré by mohla pogkodit voda, NEDAVAJTE pod vnutornu
jednotku.

= Ak je vlhkost viac ako 80% alebo ak sa zablokuje vypustanie, moze dojst ku
kondenzacii.

Tento systém rekuperdcie tepla VRV IV je vybaveny pokrocilou funkciou Uspory
energie. V zavislosti od priority je moZzné uplatnit déraz na Usporu energie alebo
Uroven pohodlia. Je moZzné zvolit niekolko parametrov vyplyvajlcich z optimalnej
rovnovahy medzi spotrebou energie a pohodlim prislusnej aplikacie.

K dispozicii je niekolko modelov, ktoré su zhruba vysvetlené nizsie. Kontaktujte
vasho instalatéra alebo predajcu, aby vam poradil alebo zmenil parametre podla
potrieb vasej budovy.

Podrobné informacie pre inStalatéra su uvedené v navode na instalaciu. On vam
mdze pombct vytvorit najlepSiu moZznd rovnovahu medzi spotrebou energie a
pohodlim.

V tejto kapitole

8.1 Pristupné hlavné metddy reZimu PreVAAZKY .......ooo ittt 34
8.2 Pristupné Nastavenia PONOAIIA ........iciiiiiiii e 34
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prevadzka

8.1 Pristupné hlavné metddy rezimu prevadzky

Zakladny

Teplota chladiva je stdla nezavisle od situacie.

Automaticky

Teplota chladiva je nastavend v zavislosti od vonkajsich okolitych podmienok. Ako
vykonat také nastavenie teploty chladiva, ktord by bola vhodnd pre poZadovanu
zataz (ktord sa tiez vztahuje k vonkajsim okolitym podmienkam).

Napr., ak vas systém beZi v rezime prevadzky klimatizacia, nie je potrebna az takd
klimatizacia v pripade nizkych vonkajsich okolitych teplét (napr. 25°C) ako v pripade
vysokych vonkajsich okolitych tepl6t (napr. 35°C). PouZzitim tejto myslienky systém
za¢ne automaticky zvySovat teplotu chladiva, automaticky znizovat dodavany vykon
a zvySovat Ucinnost systému.

Vysoko citlivy / hospodarny (klimatizacia / vykurovanie)

Teplota chladiva je nastavena vyssia/nizsia (klimatizacia/vykurovanie) v porovnani
so zakladnou prevadzkou. Vysoko citlivy rezim sa zameriava na pocit pohodlia
zakaznika.

Sposob vyberu vnutornych jednotiek je dolezZity a je nutné ho zobrat do Uvahy, ak
vykon, ktory je k dispozicii, nie je taky isty ako v zakladnej prevadzke.

Podrobnosti tykajice sa vysoko citlivych aplikacii (Hi-sensible) ziskate u vasho
inStalatéra.

8.2 Pristupné nastavenia pohodlia

Pre kazdy z vyssie uvedenych rezimov je moiné zvolit Uroveri pohodlia. Uroven
pohodlia sa vztahuje na ¢asovanie a snahu (spotreba energie), ktora je vyvinuta pre
dosiahnutie urcitej izbovej teploty doc¢asnou zmenou teploty chladiva na odlisné
hodnoty v snahe dosiahnut pozadovany stav ¢im najrychlejsie.

= Vlykonna
= Rychla

= Mierna
= Eco

. INFORMACIE

l Zoberte do Uvahy kombindcie automatického rezimu spolu s aplikdciami Hydrobox.
Ucinok funkcie Uspory energie mdze byt velmi maly, ak sa poZaduju nizke/vysoké
(klimatizacia/vykurovanie) teploty vody na vystupe.

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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9 Udrzba a servis

VAROVANIE
Po vypaleni poistky NIKDY nevymenite poistku za taku, ktora je urcena pre iny prud

alebo nepouzivajte nejaké iné zapojenie poistky. Pouzivanie drétu alebo medeného
drotu moze sposobit poskodenie jednotky alebo spbsobit vznik poziaru.

UPOZORNENIE
Po dlhsom pouzivani skontrolujte podlozky jednotky a jej instalacie, ¢i nie su

poskodené. Ked' su poskodené, jednotka by mohla spadnut a spésobit Uraz.

VAROVANIE
NIKDY sami nevykonavajte servis zariadenia. PoZiadajte kvalifikovaného servisného

pracovnika, aby tuto pracu vykonal.

POZNAMKA
Obsluzny panel ovladaca NEUTIERAJTE benzinom, riedidlom, handrou nasiaknutou

chemickou latkou, atd. Panel mézZze zmenit svoju farbu alebo sa méZze odlupovat
povrchova vrstva. Ked' je silne znecisteny, namocte handru do neutralneho cistiaceho
prostriedku riedeného vodou, dobre ju vyplachnite a panel vycistite. Utrite ho dalSou
suchou handrou.

V tejto kapitole

9.1 Udrzba po dlhom zastavenf 35
9.2 Udrzba pred zastavenim na dlhé obdobie 35
9.3 O chladive 36
9.4 Popredajny servis a zaruka... ... 36
9.4.1 Zarucna doba.......ccocevennns ... 36
9.4.2 Odporucana udrzba a kontrola..... .. 36
9.4.3 QOdporucané cykly udrzby a kontroly 37
9.4.4 SKIaten€ CyKIY UArZhy @ VYMENY ..ottt bt 38

9.1 Udrzba po dlhom zastaveni

Napr. na zaciatku ro¢ného obdobia.

= Skontrolujte a odstrante vsetko, co mdze zablokovat vstupné a vystupné ventily
vnutornych ako aj vonkajsich jednotiek.

= VyCistite vzduchové filtre a skrine vnudtornych jednotiek. Pre vy istenie
vzduchovych filtrov a skrift vnutornych jednotiek kontaktujte vasho instalatéra
alebo osobu, ktord ma na starosti udrzbu. Typy na UdrZbu a postupy pre Cistenie
su uvedené v ndvodoch na instaldciu alebo obsluhu prislusnych vnutornych
jednotiek. Nezabudnite nainstalovat vycistené vzduchové filtre spat na to isté
miesto.

= Elektrické napajanie zapnite najmenej 6 hodin pre zaciatkom prevadzky systému,
aby sa zabezpecdila hladkd prevadzka. Potom ako sa zapne elektrické napajanie,
na displeji uzivatelského rozhrania sa zobrazi.

9.2 Udrzba pred zastavenim na dlhé obdobie

Napr. na konci ro¢ného obdobia.

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B 4 DAIKIN Referencny navod pre inStalatérov a pouZivatelov
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9.3 O chladive

= Ponechajte vnutorné jednotky v rezime prevadzky len ventildtor pocas asi pol
dniia, aby sa vnutro jednotiek vysuSilo. Pozrite si "7.3.2 O rezime prevadzky
klimatizacia, vykurovanie, len ventildtor a automaticky" [» 26], kde najdete
podrobnosti o rezime prevadzky len ventilator.

Vypnite elektrické napajanie. Zobrazenie na displeji uZivatelského rozhrania
zmizne.

Vycistite vzduchové filtre a skrine vndtornych jednotiek. Pre vycistenie
vzduchovych filtrov a skrifi vnutornych jednotiek kontaktujte vasho instalatéra
alebo osobu, ktord ma na starosti Udrzbu. Typy na Udrzbu a postupy pre Cistenie
sU uvedené v navodoch na instaldciu alebo obsluhu prisluSnych vnudtornych
jednotiek. Nezabudnite nainstalovat vycistené vzduchové filtre spat na to isté
miesto.

Tento vyrobok obsahuje fluérované sklenikové plyny. NEVYPUSTAITE plyny do
ovzdusia.

Typ chladiacej zmesi: R410A
Hodnota potencidlu globdlneho oteplovania (GWP): 2087,5

POZNAMKA
Pouzitelna legislativa fluérovanych sklenikovych plynov vyzaduje, aby napln chladiva

jednotky bola zobrazend tak v hmotnosti, ako aj v ekvivalente CO,.

Vzorec pre vypocet mnoizstva v tonach ekvivalentu CO,: Hodnota potencialu
globdlneho oteplovania (GWP) chladiva x celkové mnoZzstvo chladiva [v kg]/1 000

Viac informacii ziskate u vasho instalatéra.

VAROVANIE
= Chladivo v systéme je bezpe&né a v normalnom pripade NEUNIKA. Ak chladivo

unika vo vnutri miestnosti, kontakt s plamerfom horaka, ohrievacom alebo
varicom moze mat za nasledok tvorbu skodlivého plynu.

* Vypnite vSetky spalovacie vykurovacie zariadenia, miestnost vyvetrajte a
skontaktujte sa s predajcom, u ktorého ste jednotku kupili.

= Klimatiza¢né zariadenie NEPOUZIVAITE, kym servisna osoba nepotvrdi ukoncenie
opravy casti, kde unika chladivo.

9.4 Popredajny servis a zaruka

9.4.1 Zarucna doba

= Tento vyrobok obsahuje zarucny list, ktory bol v case insStaldcie vyplneny
predajcom. Vyplneny list bol skontrolovany zakaznikom a starostlivo odlozeny.

= Ak sU potrebné opravy vyrobku v zarucnej dobe, skontaktujte sa s vaSim
predajcom a majte zarucny list po ruke.

9.4.2 Odporucana udrzba a kontrola

KedZe pri pouZivani jednotky pocas niekolkych rokov sa zbiera prach, jej vykon sa
v ur¢itom rozsahu zniZuje. KedZe rozobratie a vycistenie vnutra jednotiek vyZaduje
technickl odbornost, pre zabezpecenie najlepSie moznej Uudrzby jednotiek
odporucame uzavriet zmluvu o udribe a kontrole s vynimkou bezZnej Udrzbarskej
¢innosti. Nasa siet predajcov ma pristup k stalej zasobe dolezitych komponentov,

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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aby udrziavali jednotku v prevadzke ¢o mozno najdlhsie. Viac informacii ziskate u
vasho predajcu.

Ked' predajcu Ziadate o zasah, okamzite uvedte:

= Uplny ndzov modelu jednotky.

= Vlyrobné ¢islo (uvedené na stitku jednotky).

= Datum instalacie.

= Symptomy alebo porucha a podrobnosti o poruche.

VAROVANIE
= Jednotku sami nemodifikujte, nedemontujte, neodstrafiujte, opéatovne

neinstalujte alebo neopravujte, kedZe demontaz alebo instaldcia moze spdsobit
zasiahnutie elektrickym pridom alebo vznik poziaru. Skontaktujte sa s vasim
predajcom.

= V pripade nahodnych unikov chladiva sa presvedcte, Ze v blizkosti nie je otvoreny
plamen. Samotné chladivo je celkom bezpecné, netoxické a nehorlavé, ale pri
nahodnom Uniku do miestnosti vytvara toxicky plyn tam, kde je pritomny horlavy
vzduch z ventildtorov ohrievacov, plynovych vari¢ov atd. VZDY nechajte potvrdit
kvalifikovanym servisnym personalom, Zze pred obnovenim prevadzky bolo miesto
Uniku opravené.

9.4.3 Odporucané cykly udrzby a kontroly

Uvedomte si, Ze uvedené cykly udrzby a vymeny nesuvisia so zarucnou dobou

komponentov.
Komponent Cyklus Cyklus udrzby (vymeny a/
kontroly alebo opravy)
Elektromotor 1 rok 20 000 hodiny
KARTA PCB 25000 hodiny
Vymennik tepla 5 rokov
Snimac (termistor atd’.) 5 rokov
UZivatelské rozhranie a vypinace 25 000 hodiny
Vypustacia nadoba 8 rokov
Expanzny ventil 20 000 hodiny
Elektromagneticky ventil 20000 hodiny

Tabulka navrhuje nasledovné podmienky pouzivania:

= Normalne pouZivanie bez ¢astého spustania a zastavovania jednotky. V zdvislosti
od modelu odporucame nespustat a nezastavovat stroj viac ako 6 krat za hodinu.

= Prevadzka jednotky sa predpoklada 10 hodin za deri a 2 500 hodin za rok.

POZNAMKA
® Tato tabulka zobrazuje hlavné diely. BlizSie podrobnosti ndjdete v zmluve

o Udrzbe a kontrole.

® Tabulka zobrazuje odporucané intervaly cyklov udrzby. Napriek tomu, aby
jednotka zostala v prevadzke ¢o mozno najdlhSie, udrzba je potrebnd skor. Pri
tvorbe vhodnej udrzby v podmienkach rozpoctu udrzby a poplatkov za kontrolu
mozZu byt pouzité odporicané intervaly. V zavislosti od obsahu zmluvy o udrzbe
a kontrole mozu byt v skutocnosti cykly kontroly a Udrzby kratsie, ako je uvedené.
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9.4.4 Skratené cykly udrzby a vymeny

V nasledovnych situdciach je nutné skratenie "cyklu udrzby" a "cyklu vymeny":

J

ednotka sa pouziva na miestach, kde:

Teplo a vihkost kolise mimo normélnych hodnét.

Kolisanie elektrického napajania je velké (napatie, frekvencia, deformacia vin
atd.) (jednotka sa nedd pouZivat, ak je kolisanie elektrického napdjania mimo
dovoleného rozsahu).

Narazy a vibracie su Casté.

Vo vzduchu moze byt pritomny prach, sol, Skodlivy plyn alebo olejovd hmla ako aj
napr. kyselina sirova a sirovodik.

Stroj sa Casto spusta a zastavuje alebo doba prevadzky je dlhd (miesta s 24
hodinovou klimatizaciou).

Odporucany cyklus vymeny opotrebovanych dielov

Komponent Cyklus Cyklus udrzby (vymeny a/alebo

kontroly opravy)

Vzduchovy filter 1 rok 5 rokov

Vysoko ucinny filter 1 rok

Poistka 10 rokov

Ohrievac klukovej skrine 8 rokov

Diely pod tlakom V pripade kordzie sa

skontaktujte s va§im miestnym
predajcom.

POZNAMKA
= Tato tabulka zobrazuje hlavné diely. BlizSie podrobnosti ndjdete v zmluve

o Udrzbe a kontrole.

® Tabulka zobrazuje odporucané intervaly cyklov vymeny. Napriek tomu, aby
jednotka zostala v prevadzke ¢o mozno najdlhsie, Gdrzba je potrebna skor. Pri
tvorbe vhodnej udrzby v podmienkach rozpoctu udrzby a poplatkov za kontrolu
moézu byt pouzité odporucané intervaly. Podrobnosti sa dozviete od predajcu
vasho zariadenia.

INFORMACIE

Poskodenie v dosledku demontéze alebo Cistenia vnutra jednotiek niekym inym, nez
sU nasi autorizovani predajcovia, nie je zahrnuté v zaruke.

i @
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10 Odstranovanie problémov

Ak dojde k jednej z nasledovnych poruch, uskutocnite opatrenia zobrazené nizsie
a skontaktujte sa s predajcom vasho zariadenia.

VAROVANIE
Ak déjde k nieéomu nezvyéajnému (je citit zdpach po horeni atd.), zastavte

prevadzku jednotky a VYPNITE elektrické napajanie.

Ponechanie jednotky v prevadzke za takych okolnosti mozZe spdsobit poruchu,
zasiahnutie elektrickym prddom alebo vznik poziaru. Skontaktujte sa s vasim
predajcom.

Systém MUSI opravit kvalifikovany servisny pracovnik.

Porucha Opatrenie

Ak poistné zariadenie ako je napr. poistka, istic | Vypnite hlavny vypinac
alebo isti¢ uzemnenia su ¢asto aktivované alebo | elektrického napajania.
hlavny vypinaé ON/OFF (ZAP./VYP.) NEPRACUJE

spravne.
Ak z jednotky unika voda. Zastavte prevadzku.
Prepinac prevadzky NEFUNGUIJE spravne. Vypnite elektrické napajanie.

Ak je na displeji uzivatelského zobrazené Cislo Upovedomte vasho insStalatéra
jednotky, kontrolka prevadzky blika a zobrazi sa |a informujte ho o kode
kod poruchy. poruchy.

Ak systém NEFUNGUIJE spravne s vynimkou vysSie uvedenych pripadov a nie je
zrejma Ziadna z vysSie uvedenych portch, systém preskimajte podla nasledovnych
postupov.

Porucha Opatrenie

Ak systém vbbec Skontrolujte, ¢i nevznikla porucha elektrického
nefunguje. napajania. Pockajte, kym sa napdjanie obnovi. Ak
sa porucha napdjania vyskytne pocas prevadzky,
systém sa automaticky opat spusti ihned po
obnoveni elektrického napajania.

Skontrolujte, ¢i nie je vypalena poistka alebo ¢i nie
je aktivovany isti¢. V pripade potreby vymerite
poistku alebo opéat zapnite istic.

Ked systém prechadza do |= Skontrolujte, ¢i vstup alebo wvystup vzduchu

reZimu prevadzky len vonkajSej alebo vnutornej jednotky nie je
ventilator, ale hned ako blokovany prekazkami. Odstrante kazdu prekazku
prejde do rezimu prevadzky | a vytvorte dostatocné prudenie vzduchu.

vykurovanie alebo = Skontrolujte, ¢i displej uZivatelského rozhrania

a4 ; S N 0 e
klimatizacia, systém sa zobrazuje &~ (Cas pre Cistenie vzduchového filtra).

zastavi. (Pozri "9 Udrzba a servis" [» 35] a odsek "Udrzba" v
navode vnutornej jednotky.)
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Porucha

Opatrenie

Systém funguje, ale
chladenie alebo kurenie
(ohrev) je nedostatocné.

Skontrolujte, ¢i vstup alebo vystup vzduchu
vonkajSej alebo vnutornej jednotky nie je
blokovany prekazkami. Odstrarnte kazdu prekazku
a vytvorte dostatocné prudenie vzduchu.

Skontrolujte, ¢i vzduchovy filter nie je upchaty
(pozri odsek ,Udriba“ v néavode vnuUtorne;
jednotky).

Skontrolujte nastavenie teploty.

Skontrolujte nastavenie otacok ventilatora na
vasom uZivatelskom rozhrani.

Skontrolujte, ¢i su otvorené dvere alebo okna.
Dvere a oknd zavrite, aby nedo$lo k prudeniu
vzduchu do miestnosti.

Skontrolujte, ¢i sa pocas prevadzky chladenia
v miestnosti nenachddza vela oséb. Skontrolujte, Ci
zdroj tepla v miestnosti nie je velmi silny.
Skontrolujte, ¢i do miestnosti nesvieti priame
slnecné Ziarenie. Pouzivajte zaclony alebo clony.

Skontrolujte, ak nie je uhol praddenia vzduchu
spravny.

Ak je po kontrole vietkych vyssie uvedenych poloziek nemozné odstranit problém
vlastnymi silami, skontaktujte sa s vasSim instalatérom a uvedte symptomy, cely
nazov modelu jednotky (ak je to mozné aj s vyrobnym cislom) a datum instalacie.

V tejto kapitole

10.1 KOAY CRYD: PrENTAA ..ottt ettt ettt ettt h ettt s ekttt et skttt 40
10.2  Symptomy, ktoré NIE st poruchami systému... 43
10.2.1  Symptdm: Systém nebezi 43
10.2.2  Symptom: Nedd sa zmenit rezim prevédzky chladenie/kudrenie 43
10.2.3  Symptom: Prevadzka ventildtora je mozna, ale rezim chladenia alebo kurenia nefunguje... 43
10.2.4  Symptom: Otacky ventildtora nekoreSponduju s nastavenim. 43
10.2.5  Symptoém: Smer ventilatora nekoresponduje s nastavenim.... 43
10.2.6  Symptém: Z jednotky vychadza biela hmla (vnutorna jednotka) 43
10.2.7  Symptom: Z jednotky vychadza biela hmla (vnutorna jednotka, vonkajsia jednotka) 44
10.2.8  Symptom: Uzivatelské rozhranie zobrazuje "U4" alebo "U5" a zastavi sa, ale potom sa znova spusti po
NIEKOIKYCH MINULACKH ..ottt 44
10.2.9  Symptém: Hlu¢nost klimatizacie (vnutorna jednotka) 44
10.2.10 Symptém: Hlucnost klimatizdcii (vnutorna jednotka, vonkajsia jednotka) 44
10.2.11  Symptém: Hluénost klimatizécii (vonkajsia jednotka) 44
10.2.12  Symptém: Z jednotky vychadza prach.. 44
10.2.13  Symptom: Jednotky mézu vydavat zapach....... 44
10.2.14 Symptom: Ventilator vonkajsej jednotky sa neotaca 45
10.2.15 Symptém: Displej zobrazuje "88" 45
10.2.16  Symptom: Kompresor vo vonkajsej jednotke sa po kratkej prevadzke kirenia nezastavi 45
10.2.17 Symptdm: Vnutro vonkajsej jednotky je rovnomerne teplé, aj ked sa jednotka zastavila .... 45
10.2.18 Symptom: Ked'sa vnutorna jednotka zastavi, je citit hordci vzduch ..o 45

10.1 Kdédy chyb: Prehlad

V pripade, Ze sa na displeji uzivatelského rozhrania vnutornej jednotky objavi kdd
poruchy, kontaktujte vasho instalatéra a informujte ho o kdéde poruchy, type
jednotky a vyrobnom Cdisle (tieto informacie mbzZete najst na vyrobnom Stitku

jednotky).

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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Pre vasu potrebu je vam k dispozicii zoznam s kédmi poruch. V zavislosti od Urovne
kddu poruchy mozete kod resetovat stlacenim tlacidla ON/OFF (ZAP./VYP.). Ak nie,
poZiadajte vasho instalatéra o radu.

Hlavny koéd Obsah
Ao Bolo aktivované externé ochranné zariadenie
At EEPROM porucha (vnutri)
A3 Porucha systému vypustania (vnuatri)
As Porucha motora ventildtora (vnutri)
A7 Porucha motora otocnej klapky (vnutri)
A9 Porucha expanzného ventilu (vnutri)
ArF Porucha vypustania (vnutorna jednotka)
AH Porucha prachovej komory filtra (vnutri)
A Porucha nastavenia vykonu (vnutri)
Ci Porucha v prenose medzi hlavnou a podriadenou kartou PCB
(vnutri)
s Porucha termistora vymennika tepla (vnutri, kvapalina)
s Porucha termistora vymennika tepla (vnutri, plyn)
9 Porucha termistora nasavania vzduchu (vnutri)
A Porucha termistora vystupu vzduchu (vnutri)
cc Porucha detektora pohybu alebo snimaca teploty na podlahe
(vnatri)
i Porucha termistora uzivatelského rozhrania (vnutri)
E Porucha PCB (vonku)
EZ Bol aktivovany detektor zvodového prudu (vonku)
E3 Bol aktivovany vysokotlakovy vypinac
E4 Porucha nizkeho tlaku (vonku)
ES Detekcia uzamknutia kompresora (vonku)
E7 Porucha motora ventilatora (vonku)
£q Porucha elektronického expanzného ventilu (vonku)
F3 Porucha teploty na vystupe (vonku)
Fy Nenormalna teplota nasavania (vonku)
FE Detekcia preplnenia chladivom
H3 Porucha vysokotlakového vypinaca
HY Porucha nizkotlakového vypinaca
H7 Porucha motora ventildtora (vonku)
He Porucha snimaca okolitej teploty (vonku)
it Porucha snimaca tlaku
= Porucha snimaca prudu
i3 Porucha snimaca teploty na vystupe (vonku)
e Porucha snimaca teploty plynu vymennika tepla (vonku)
VRV I+ rekuperdcia tepl Voaixin e e e
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Hlavny kod

Obsah

[y

Porucha snimaca teploty nasavania (vonku)

5

g Porucha snimaca teploty rozmrazovania (vonku)

a7 Porucha snimaca teploty kvapaliny (po pomocnej klimatizacii HE)
(vonku)

48 Porucha snimaca (vinutia) teploty kvapaliny (vonku)

49 Porucha snimaca teploty plynu (po pomocnej klimatizacii HE)
(vonku)

A Porucha vysokotlakového snimaca (SINPH)

Jr Porucha nizkotlakového snimaca (SINPL)

L INV Abnormalna PCB

Ly Abnormalna teplota rebra

Ls Chybna karta PCB invertora

L8 Zistené prudové pretazenie kompresora

g Zamknutie kompresora (spustenie)

L Prenosnd vonkajsia jednotka - invertor: INV Porucha prenosu

B INV napétie nevyvazeného elektrického napajania

P2 Prisluind operacia automatického naplfiania

Py Porucha termistora s rebrami

P8 Prislu§na operacia automatického napliania

P Prislund operacia automatického naplfiania

PE Prisluéna operacia automatického napliania

P Porucha nastavenia vykonu (vonku)

ug Nenormalny pokles nizkeho tlaku, porucha expanzného ventilu

L Porucha prehodenej fazy elektrického napajania

Lz INV napéatovy skrat elektrického napdjania

L3 Este sa nevykonala skuSobnd prevéadzka systému

L Chybné zapojenie vo vnutri alebo vonku

L5 Nenormalne uZivatelské rozhranie - vnutorna komunikacia

L Chybné zapojenie vonkajsia/vonkajsia

LA Nenormalna komunikacia uZivatelské rozhranie nadriadené -
podriadené

g Nesulad systémov. Kombindcia nespravnych typov vnutornych
jednotiek. Porucha vnutornej jednotky.

LA Porucha spojenia vnutornych jednotiek alebo nesulad typov

e Duplikacia centralizovaného adresovania

LE Porucha v komunikdcii centralizované ovladacie zariadenie -
vnutorna jednotka

U Porucha automatického adresovania (nekonzistencia)

LIH Porucha automatického adresovania (nekonzistencia)

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov

42

P DAIKIN REYQ8~20+REMQSU7Y1B
VRV IV+ rekuperacia tepla

4P561154-1D —2025.11



10 | Odstrarnovanie problémov

10.2 Symptomy, ktoré NIE su poruchami systému

Nasledovné symptédmy NIE su poruchami systému:

10.2.1 Symptdm: Systém nebezi

= Klimatizacné zariadenie sa okamZite nespusti potom, ako sa zatladi tlacidlo ON/
OFF (ZAP./VYP.) na uZivatelskom rozhrani. Ak sa kontrolka prevadzky rozsvieti,
systém sa nachadza v beZnej prevadzke. Aby nedoslo k pretaZeniu motora
kompresora, klimatiza¢né zariadenie sa spusti po 5 minttach potom ako sa znovu
zapne v pripade, Ze bolo tesne predtym vypnuté. K takému istému oneskoreniu
spustenia dojde potom, ako bolo pouzité tlacidlo volby rezimu prevadzky.

= Ak sa na pouZivatelskom rozhrani zobrazi "Pod centralizovanym ovlddanim"
("Under Centralised Control"), stlacenie tlacidla prevadzky zapricini blikanie
displeja na niekolko sekdnd. Blikajuci displej zobrazuje, Ze sa nemdze pouZit
uzivatelské rozhranie.

= Systém sa po zapnuti elektrického napajania okamzite nespusti. Pockajte jednu
minutu, kym mikropocitac nie je pripraveny na prevadzku.

10.2.2 Symptdm: Neda sa zmenit rezim prevadzky chladenie/kurenie

= Ak displej zobrazuje (zmena pri centralizovanom ovladani), zobrazuje, Ze to
je podriadené pouZivatelské rozhranie (slave).

= Ak je nainstalovany prepina¢ zmeny rezimu klimatizacia/vykurovanie na
dialkovom ovladaci a displej zobrazuje (zmena pomocou centralizovaného
ovladania), je to preto, lebo zmena rezimu klimatizacia/vykurovanie sa vykonava
pomocou prepinata zmeny rezimu klimatizacia/vykurovanie na dialkovom
ovladadi. Poziadajte predajcu vasho zariadenia, aby vas informoval, kde je
nainstalovany prepinac dialkového ovladaca.

10.2.3 Symptom: Prevadzka ventildtora je mozna, ale rezim chladenia alebo kurenia nefunguje

Ihned po zapnuti elektrického napajania. Mikropocitac je pripraveny na prevadzku
a vykondva kontrolu komunikdcie s vnutornou(ymi) jednotkou(ami). Pockajte,
prosim, maximalne 12 minut, kym sa tento proces ukondi.

10.2.4 Symptédm: Otacky ventilatora nekoreSponduju s nastavenim

Otédcky ventildtora sa nemenia, aj ked bolo stlacené tlacidlo nastavenia otacok
ventilatora. Pocas rezimu prevadzky vykurovanie, ked izbova teplota dosiahne
nastavenu teplotu, vonkajsia jednotka sa vypne a vnutornd jednotka zmeni rezim
na Upravu otacok ventildtora. Tym sa zabrani priamemu vyfukovaniu studeného
vzduchu na osoby zdrZiavajlce sa v miestnosti. Otacky ventildtora sa nezmenia, aj
ked sa stlacilo tlacidlo, ked dalSia vnutornd jednotka je v reZime prevadzky
vykurovanie.

10.2.5 Symptédm: Smer ventilatora nekoreSponduje s nastavenim

Smer ventilatora nekoreSponduje so zobrazenim na displeji uZivatelského
rozhrania. Smer ventilatora sa nemeni. To je preto, lebo jednotka je ovladana
mikropocitacom.

10.2.6 Symptom: Z jednotky vychadza biela hmla (vnutorna jednotka)

= Ak je pocas prevadzky chladenia vysoka vlihkost. Ak je vnutro vndtornej jednotky
mimoriadne znecistené, rozlozenie teploty vo vnutri miestnosti je nerovnomerné.
Je nutné wvycistit vnltro vnutornej jednotky. PoZiadajte predajcu vasho
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zariadenia, aby vam poskytol podrobné informdcie o Cisteni jednotky. Tato
¢innost vyzaduje kvalifikovaného servisného pracovnika.

= OkamZite po ukonceni prevadzky chladenia a ked izbovd teplota a vlihkost su
nizke. To je v dosledku toho, Ze teply plyn chladiva prudi spat do vnutornej
jednotky a vytvara paru.

10.2.7 Symptom: Z jednotky vychadza biela hmla (vnutorna jednotka, vonkajsia jednotka)

Ked sa systém po reZzime prevadzky rozmrazovania prepne do rezimu prevadzky
kdrenia. VIhkost vytvorena v rezime rozmrazovania sa stane parou a je odcerpana.

10.2.8 Symptém: Uzivatelské rozhranie zobrazuje "U4" alebo "U5" a zastavi sa, ale potom sa
znova spusti po niekolkych mindtach

To je v dobsledku toho, Ze uZivatelské rozhranie zachytava ruSenie z inych
elektrickych spotrebicov nez je klimatizacné zariadenie. Hlu¢nost brani komunikacii
medzi jednotkami, ¢o spoOsobuje ich zastavenie. Prevadzka sa automaticky
opéatovne spusti, ked sa skonci rusenie. Reset napajania mbéze pomoct odstranit
tuto chybu.

10.2.9 Symptom: Hluénost klimatizacie (vnutorna jednotka)

= "Ocelovy" hluk je okamzite pocut po zapnuti elektrického napajania. Elektronicky
expanzny ventil vo vnutri vnutornej jednotky zacne pracovat a robi hluk. Jeho
objem sa zmensi asi za jednu minutu.

= Ked' je systém v reZime prevadzky klimatizacia alebo sa zastavi, je pocut suvisly
nizky "Sustavy" zvuk. Ked' je vypustacie Cerpadlo v prevadzke (pridavné volitelné
prislusenstvo), je pocut tento zvuk.

= Ked sa systém po ukonceni rezimu prevadzky vykurovanie zastavi, je pocut

T

"pisklavy" $kripajuci zvuk. PrediZenie a stiahnutie dielov z plastu spésobené
zmenou teploty vytvara tento hluk.

= Nizky zvuk "sypot" je pocut pri zastaveni vnutornej jednotky. Ak je v prevadzke
ind vnutornd jednotka, je poCut tento hluk. V snahe zabranit, aby olej a chladivo
zostali v systéme, ostava prudit malé mnoZstvo chladiva.

10.2.10 Symptédm: Hluénost klimatizacii (vnUtorna jednotka, vonkajsia jednotka)

= Ked je systém v rezime prevadzky klimatizécia alebo rozmrazovania, je pocut
suvisly nizky Sustavy zvuk. To je zvuk plynného chladiva prudiaceho cez vnutornu
a vonkajsiu jednotku.

= Sustavy zvuk, ktory je pocut pri spusteni alebo okamzite po zastaveni prevadzky
alebo rozmrazovania. Toto je hluk chladiva spdsobeny zastavenim prudenia alebo
zmenami prudenia.

10.2.11 Symptdom: Hluc¢nost klimatizacii (vonkajsia jednotka)

Ked sa zmeni hluk prevadzky. Tento hluk je spdsobeny zmenou frekvencie.

10.2.12 Symptom: Z jednotky vychadza prach
Ked sa jednotka pouZiva po prvy krat po dlhSom cCase. To je sposobené tym, Ze sa
do jednotky dostal prach.

10.2.13 Symptoém: Jednotky mézu vydavat zapach

Jednotka méze absorbovat zdpach z miestnosti, ndbytku, cigariet, atd. a potom ho
opat uvolfovat.

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
VRV IV+ rekuperacia tepla
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10.2.14

10.2.15

10.2.16

10.2.17

10.2.18

Symptom

Symptom

Symptom

Symptom

Symptom

: Ventilator vonkajsej jednotky sa neotaca

Pocas prevadzky su otacky ventilatora ovladané v snahe optimalizovat prevadzku

vyrobku.

: Displej zobrazuje "88"

K tomu doéjde ihned po zapnuti hlavného vypinaca a znamena, Ze uzivatelské
rozhranie je normalnom stave. To pokracuje 1 minutu.

: Kompresor vo vonkajsej jednotke sa po kratkej prevadzke kurenia nezastavi

Tym sa zabrani tomu, aby chladivo zostdvalo v kompresore. Jednotka sa zastavi po

5 az 10 minutach.

- Vnutro vonkajsej jednotky je rovnomerne teplé, aj ked' sa jednotka zastavila

To je spOsobené tym, Ze ohrev skrine zohrieva kompresor tak, aby kompresor mal

hladky start.

: Ked'sa vnutorna jednotka zastavi, je citit horuci vzduch

Niekolko rozlicnych vnudtornych jednotiek zacne beZat v tom istom systéme. Ak
dalSia jednotka beZi, nejaké mnoZstvo chladiva stéle prudi jednotkou.

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
VRV IV+ rekuperacia tepla
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11 Premiestnenie

O demontaz a opdtovnu instaldciu celej jednotky poziadajte predajcu. Odstranenie
jednotiek vyzaduje technicku odbornost.

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
6 VRV IV+ rekuperacia tepla
4 4P561154-1D - 2025.11
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. . 7/ .
12 Likvidacia
Tato jednotka pouziva uhlofluorovodik. O likvidaciu tejto jednotky do odpadu

poZiadajte predajcu. Zdkonom sa vyZaduje zbierat, prepravovat a odstrafovat
chladivo podla predpisov o "zbere a odstrafiovani uhlofluorovodika".

POZNAMKA
Systém sa NEPOKUSAJTE demontovat sami: demonta? systému, likvidaciu chladiacej

zmesi, oleja a ostatnych casti zariadenia MUSI prebiehat v silade s platnymi
pravnymi predpismi. Jednotky je NUTNE likvidovat v $pecidlnych zariadeniach na
spracovanie odpadu, ¢im je mozné dosiahnut jeho opatovné vyuzitie, recyklaciu a
obnovu.

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B | 4 DAIKIN Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
VRV IV+ rekuperacia tepla 47
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13 Technické udaje

V tejto kapitole

13.1  Eco Design poziadavky

13.1 Eco Design poziadavky

Dodrziavajte nizSie uvedené kroky podla udajov energetického Stitku — davka 21
jednotky a kombinacii vonkajsich/vnutornych jednotiek.

1 Otvorte nasledovnl webovu stranku: https://energylabel.daikin.eu/

2 Ak chcete pokracovat, vyberte:

= "Pokracujte do Eurdpy"re medzindrodnu webovu stranku.
* "Ina krajina" pre stranku prislusnej krajiny.

Vysledok: Ste presmerovany na webovu stranku "Ucinnost podla ro¢ného
obdobia".

3 Pod "Eco Design —Ener LOT 21" kliknite na "Vytvorit vase Udaje".

Vysledok: Ste presmerovany na webovu stranku "Ucinnost podla roéného
obdobia (LOT 21)".

4 Pozri pokyny na webovej stranke ako vybrat spravnu jednotku.

Vysledok: Ak je vyber uskutocneny, je moZné zobrazit kartu s ddajmi LOT 21 ako
PDF alebo webovu stranku HTML.

INFORMACIE

Iné dokumenty (napr. ndvody, ...) je mozné vidiet z vyslednej webovej stranky.

i

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov 4 DAIKIN
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14 Informacie o baleni

= Pri dodani sa jednotka MUSI skontrolovat, ¢&i nie je poskodend a ¢i je kompletna.
Kazdé poskodenie alebo chybajuce diely sa MUSIA ihned ohlasit zastupcovi
dopravcu pre reklamacie.

= Zabalenu jednotku dopravte ¢o najblizSie ku koneénému miestu montdze, aby
nedoslo k poskodeniu pocas prepravy.

= Vopred pripravte cestu, po ktorej chcete preniest jednotku do jej konelnej
polohy pre instalaciu.

= Pri manipuldcii s jednotkou je nutné dodrzZiavat nasledovné zédsady:

|1| Krehkeé.

m Jednotku neprevracajte, aby nedoslo k poskodeniu kompresora.

= Jednotku prednostne zdvihajte Zeriavom a 2 lanami dlhymi najmenej 8 m, ako je
zobrazené na obrazku nizsie. Aby ste zabranili poskodeniu remena, vidy
pouZivajte chranice a davajte pozor na polohu taziska jednotky.

AN
b =
a |
d NN ENN

Obalovy material
Slucka lana
Otvor

Chranic

O n T O

POZNAMKA

Pouzite pasovy zaves so Sirkou <20 mm, ktory dostato¢ne nesie hmotnost jednotky.

= Vlysokozdvizny vozik sa smie pouzivat na prepravu len, ak jednotka zostane na
palete tak, ako je zobrazené vyssie.

V tejto kapitole

14.1 O LOOP BY DAIKIN 51

14.2  Odbalenie vonkajsej jednotky .... 51

143 Pre odobratie prislusenstva z vonkajsej jednotky 51

14.4  Pridavné potrubia: Priemery 52

14.5  Demontaz prepravnej vystuhy (len u 14+16 HP) 53

14.6  Demontaz prepravnej vystuhy (len u 18+20 HP) 53

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
50 VRV IV+ rekuperacia tepla
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14.1 O LOOP BY DAIKIN

teor je sUcCastou SirSieho zdvazku Daikin' zniZit nasu environmentalnu stopu. S teor
chceme vytvorit recirkulaént ekonomiku pre chladiva. Jednou z ¢innosti na to, aby
sme to dosiahli, je opéat pouzit recyklované chladivo v jednotkach VRV vyrobenych a
preddvanych v Eurdpe. Viac informacii o krajinach, ktorych sa to tyka, najdete na:
http://www.daikin.eu/loop-by-daikin.

14.2 Odbalenie vonkajsej jednotky

Z jednotky odstrante obalovy material:
= Dbajte na to, aby ste pri odstrafiovani félie pomocou noza neposkodili jednotku.
= Odskrutkujte 4 skrutky upevriujlce jednotku na palete.

Poznamka: Tento vyrobok nie je urceny pre opéatovné zabalenie. V pripade
opatovného zabalenia sa skontaktujte s vasim predajcom.

VAROVANIE
Roztrhajte a vyhodte plastové obalové vrecia tak, aby sa s nimi nikto nemohol hrat,

zvlast deti. Mozny vysledok: udusenie.

5~12 HP 14~20 HP
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14.3 Pre odobratie prislusenstva z vonkajsej jednotky

5~12 HP 14~20 HP
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Presvedcte sa, Ze su na jednotke k dispozicii vSetky diely prislusenstva.

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B 4 DAIKIN Referencny navod pre inStalatérov a pouZivatelov
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Q| -~n® Q0 T O

Vseobecné bezpecnostné opatrenia
Ndvod na instaldciu a obsluhu
Stitok pridavnej naplne chladiva
Nalepka s informaciami o instaldcii

Nalepka s informaciami o fluoracnych sklenikovych plynoch
Viacjazy¢na nélepka s informaciami o fluoracnych sklenikovych plynoch

Vrecko s prisluSenstvom potrubia

14.4 Pridavné potrubia: Priemery

Potrubia prislusenstva (mm) HP Pa @b
Plynové potrubie 5 25,4 19,1
= Predné pripojenie 8

ID @a
e ID @b 10 22,2
o 12 28,6
= Spodné pripojenie
ID @a 14
i
16
18
20
18+20% 31,8 41,4
Kvapalinové potrubie 5 9,5 9,5
= Predné pripojenie 8
ID @b—
10
ID 2a 12 12,7
= Spodné pripojenie 14 12,7
ID @b 16
ID @a
18 15,9
20
Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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Potrubia prislusenstva (mm) HP Pa @b
Vysokotlakové alebo nizkotlakové 5 19,1 15,9
plynové potrubie 3
= Predné pripojenie

D gam o 10 19,1
R 12
= Spodné pripojenie 14 22,2
D@
ob ob 16
18
20 28,6

) Len v kombindcii so sipravou viacnasobného pripojenia potrubia vonkajej jednotky
(multi).

14.5 DemontdZ prepravnej vystuhy (len u 14+16 HP)

Prepravné vystuhy na ochranu jednotky pocas prepravy sa musi odstranit.
Postupujte tak, ako je zobrazené na obrdzku a popisané nizsie.

POZNAMKA
Ak sa jednotka prevadzkuje s pouzitim prepravnej vystuhy, moéze dojst k

nenormalnym vibraciam alebo hluku.

Nepatrne uvolnite ¢ap (a).
2 Odoberte prepravnu vystuhu (b) tak, ako je zobrazené na obrdzku uvedenom
nizsie.

3 Cap (a) opét dotiahnite.

14.6 DemontdaZ prepravnej vystuhy (len u 18+20 HP)

Prepravné vystuhy na ochranu jednotky pocas prepravy sa musi odstranit.
Postupujte tak, ako je zobrazené na obrazku a popisané nizsie.

POZNAMKA
Ak sa jednotka prevadzkuje s pouzitim prepravnej vystuhy, moéze dojst k

nenormalnym vibraciam alebo hluku.

1 Nepatrne uvolnite ¢ap (a).

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B 'DA’K’N Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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2 Odoberte prepravnu vystuhu (b) tak, ako je zobrazené na obrazku uvedenom
nizsie.

Cap (a) opat dotiahnite.

Nepatrne uvolnite ¢ap (c).

Odoberte cap (d) prepravnej vystuhy (e).

a U A W

Odoberte prepravnu vystuhu (e) tak, ako je zobrazené na obrazku uvedenom
nizsie.

7 Cap (c) opat dotiahnite.

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov 'DA’K’N REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
54 VRV IV+ rekuperacia tepla
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15 Informacie o jednotkach a volitelnom

prislusenstve

V tejto kapitole

15.1  Prehlad: Informacie o jednotkach a volitelNom PriSlUSENSIVE .......cc.oviiiiiieiiicicce e 55
15.2  Vyrobny Stitok: VONKE]Sia JEANOTKA .....e.euieeieiieieeeee ettt ettt 55
15.3 O VONKAJSE] JEANOTKE ...ttt ettt ettt ettt ekttt et ettt s et e s st e skt s et s et s ettt eneaens 56
154 ZIOZENMIE SYSTEIMU 1uvivitieitt ettt s ek s ettt 56
15.5  Kombinacie jednotiek @ NnadStandardne] VYDaVy ......c..c.oiiiiiiiiee s 57
15.5.1 O kombinacii jednotiek a nadastandardnej vybavy.. 57
15.5.2  Mozné kombinacie vnutornych jednotiek................ 58
15.5.3  Mozné kombinacie vonkajSich JEANOIEK .......c.c.ouiiiiiiiiciceeee s 58
15.5.4  MOZN0sti Pre VONKajSiU JEANOKU «..o.iiiiiieieieici ettt 59

15.1 Prehlad: Informacie o jednotkach a volitelnom prislusenstve

Tato kapitola obsahuje informécie o:
= |dentifikacia vonkajsej jednotky
= Kde sa vonkajsia jednotka umiestni do systému

= S ktorymi vonkajsimi jednotkami a nadstandardnou vybavou je moZné vonkajsie
jednotky kombinovat

= Ktoré vonkajsie jednotky sa maju pouzivat ako samostatné jednotky a ktoré
vonkajsie jednotky mézu byt kombinované

15.2 Vyrobny stitok: vonkajsia jednotka

Umiestnenie
5~12 HP 14~20 HP
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Oznacenie modelov

Priklad: REY Q18 U7 Y1 B [*]

Kéd Vysvetlenie
R Ochladeny vonkajsi vzduch
E Obnova tepla
Y Y=Samostatny alebo viacnasobny modul

M=len viacnasobny modul

Q Chladivo R410A

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
VRV IV+ rekuperacia tepla
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Kéd Vysvetlenie
18 Vykonova trieda
u7 Séria modelu
Y1 Elektrické napdjanie
B Eurdpsky trh
[*] Indikacia malej zmeny modelu

15.3 O vonkajsej jednotke

Tento navod na inStaldciu sa tyka systému s rekuperdciou tepla plne pohananého
invertorom VRV IV.

Postupnost modelov:

Model Popis

REYQ8~20 Model s rekuperdciou tepla pre samostatné alebo
viacndsobné poufzitie

REMQ5 Model s rekuperdciou tepla len pre viacndsobné
pouZzitie

V zavislosti od typu vonkajsej jednotky, ktord sa zvoli, niektora funkénost bude k
dispozicii a niektora nie. Bude oznacend v celom tomto navode na instalaciu a dana
vam do pozornosti. Urcité funkcie maju exkluzivne prava modelu.

Tieto jednotky su skonstruované pre vonkajsiu insStalaciu a pouzivaju sa pre
aplikacie s tepelnym Cerpadlom vratane aplikacii vzduch-vzduch a vzduch-voda.
Tieto jednotky maju (pri samostatnom pouZiti) vykony ohrevu v rozsahu od 25 do

63 kW a chladiace vykony od 22,4 do 56 kW. Vo viacnasobnej kombinacii mbze
vykon ohrevu dosiahnut az 168 kW a chladenia do 150 kW.

Vonkajsia jednotka je navrhnutad pre reZim ohrevu pri okolitych teplotdch od —
20°C WB do 15,5°C WB a v rezime klimatizacie pri okolitych teplotach od —=5°C DB
do 43°C DB.

15.4 Zlozenie systému

INFORMACIE

°
l Na nasledujicom obréazku je priklad, ktory NEMUSI tplne zodpovedat usporiadaniu
vasho systému.

INFORMACIE

Nie vsetky kombinacie vnutornych jednotiek su dovolené. Ako navod pozri
"15.5.2 Mozné kombinacie vnutornych jednotiek" [» 58].

i @

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
6 VRV IV+ rekuperacia tepla
5 4P561154-1D - 2025.11



15 | Informacie o jednotkach a volitelnom prislusenstve

15.5
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Vonkajsia jednotka

Potrubie s chladivom

Jednotka vyberu vetvy (BS)

Jednotka vyberu viacerych vetiev (BS*)
Vnutorna jednotka VRV DX

Nizka teplota jednotky hydroskrine (LT)
Vnutorna jednotka len klimatizacia VRV
Vysoka teplota jednotky hydroskrine (HT)
Suprava EKEXV(A)

Jednotka na Upravu vzduchu (AHU)
Pouzivatelské rozhranie

Dialkové uZivatelské rozhranie

—_— R = TJ0@ - Qn T O

Kombinacie jednotiek a nadstandardnej vybavy

. INFORMACIE
l Ur¢itad nadstandardna vybava NEMUSI byt k dispozicii vo vasej krajine.

15.5.1 O kombindcii jednotiek a nadastandardnej vybavy

POZNAMKA
To be sure your system setup (outdoor unit+indoor unit(s)) will work, you have to

consult the latest technical engineering data for VRV IV heat recovery.

Systém rekuperacie tepla VRV IV sa da kombinovat s niekolkymi typmi vndtornych
jednotiek a je uréeny len pre pouZzitie R410A.

Aby ste ziskali prehlad o jednotkach, ktoré su k dispozicii, preStudujte si kataldg
vyrobkov VRV V.

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B | 4 DAIKIN Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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K dispozicii je prehlad, ktoré kombindcie vnutornych a vonkajsich jednotiek su
dovolené. Nie sU dovolené vietky kombinacie. Podriaduju sa pravidldm
(kombindcia medzi pouzitim vonkajsSej a vnutornej jednotky, samostatnej vonkajsej
jednotky, viacerymi vonkajsimi jednotkami, kombinacie medzi vnudtornymi
jednotkami atd’.) uvedenym v technickych ddajoch.

15.5.2 Mozné kombinacie vnutornych jednotiek

Vo vSeobecnosti je mozné k systému rekuperdcie tepla VRV IV pripojit nasledujuci
typ vnutornych jednotiek. Zoznam nie je vyCerpavajuci a zavisi od kombindcie
modelov vonkajsich a vnutornych jednotiek.

= VnUtorné jednotky priamej expanzie VRV (DX) (aplikacie vzduch-vzduch).

= HT (vysoka teplota) hydrobox (aplikdcie vzduch-voda): Série HXHD (len
vykurovanie).

= LT (nizka teplota) hydrobox (aplikacie vzduch-voda): Série HXY080/125.

= AHU (aplikdcie vzduch-vzduch): musi byt nainstalovand jedna z nasledujpcich
dvoch kombinaci:

- SUprava EKEXV + skrifna EKEQM,
- Suprava EKEXVA + skrifia EKEACBVE.

= Vzduchové clona (aplikacie vzduch-vzduch). Viac informacii ndjdete v tabulke
kombinacii v knihe technickych ddajov.

15.5.3 Mozné kombindacie vonkajsich jednotiek

Mozné samostatné vonkajsie jednotky

Nesuvislé vykurovanie
REYQS

REYQ10
REYQ12
REYQ14
REYQ16
REYQ18
REYQ20

Mozné standardné kombinacie vonkajsich jednotiek

INFORMACIE

°
l Jednotky série U nemdzu mat ten isty okruh chladiva s jednotkami série T. Napriek
tomu elektricky mozu byt jednotky série U a jednotky sérieT spojené cez F1/F2.

= REYQ10~54 sa skladaju z 2 alebo 3 jednotiek REYQ8~20 alebo REMQ5.
= REMQ5 jednotky sa nemdzZu pouzivat ako samostatna vonkajsia jednotka.

Suvislé vykurovanie
REYQ10 = REMQ5 + 5
REYQ13 = REYQS8 + REMQ5
REYQ16 = REYQS8 + 8
REYQ18 = REYQ8 + 10
REYQ20 = REYQS8 + 12

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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Suvislé vykurovanie
REYQ22 = REYQ10 + 12
REYQ24 = REYQS8 + 16
REYQ26 = REYQ12 + 14
REYQ28 = REYQ12 + 16
REYQ30 = REYQ12 + 18
REYQ32 = REYQ16 + 16
REYQ34 = REYQ16 + 18
REYQ36 = REYQ16 + 20
REYQ38 = REYQ8 +12 + 18
REYQ40 = REYQ10 + 12 + 18
REYQ42 = REYQ10 + 16 + 16
REYQ44 = REYQ12 + 16 + 16
REYQ46 = REYQ14 + 16 + 16
REYQ48 = REYQ16 + 16 + 16
REYQS50 = REYQ16 + 16 + 18
REYQ52 = REYQ16 + 18 + 18
REYQ54 = REYQ18 + 18 + 18

15.5.4 Moznosti pre vonkajsiu jednotku

. INFORMACIE
l Najnovsie nazvy nadstandardnej vybavy najdete v technickych tdajoch.
Suprava vetvenia chladiva
Popis Nazov modelu
Rozvadzac pripojenia potrubia chladiva |KHRQ23M29H
KHRQ23M64H
KHRQ23M75H
Miesto pripojenia potrubia chladiva KHRQ23M20T
KHRQ23M29T9
KHRQ23M64T
KHRQ23M75T

Viac informacii tykajucich sa vyberu optimalnej supravy vetvenia najdete v
"17.1.4 Pre vyber sUprav vetvenia potrubia chladiva" [» 74].

Suprava viacnasobného (multi) pripojenia vonkajsich jednotiek

Pocet vonkajsich jednotiek Nazov modelu
2 BHFQ23P907
3 BHFQ23P1357
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Kabel konfiguracie PC (EKPCCAB¥*)

Pre systém rekuperacie tepla VRV IV je tiez mozné vykonat niekolko nastaveni na
mieste pouZitia pri uvedeni do prevadzky cez rozhranie osobného pocitaca. Na to je
potrebna nadstandardnd vybava EKPCCAB¥*, o je Specidlny kabel pre komunikaciu
s vonkajSou jednotkou. Softvér pouzivatelského rozhrania je k dispozicii na http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/software-downloads/.

Suprava pasok ohrievaca

Aby v studenom podnebi s vysokou vihkostou ostali vypustacie otvory priechodné,
mozZete nainstalovat sudpravu pdsok ohrievaca. Ak tak urobite, moézZete tieZ
nainstalovat pasku ohrievaca PCB.

Popis Nd4zov modelu
Suprava pasok ohrievaca pre 5~12 HP EKBPHO12TA

SUprava pasok ohrievaca pre 14~20 HP | EKBPHO20TA

Vid' tiez: "16.1.2 Dodatocné poZiadavky na miesto inStalacie vonkajsej jednotky v
studenom podnebi" [» 63].

Karta PCB poziadaviek (EKRP1AHTA)

Karta PCB poziadaviek sa MUSI nainstalovat na aktivovanie kontroly spotreby
energie digitalnymi vstupmi.

Pokyny na instaldciu ndjdete v inStalacnej prirucke pre kartu PCB poZiadaviek
a doplnku pre volitelné prislusenstvo.

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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16 Instalacia jednotky

V tejto kapitole

16.1

16.3

PriDIava MIESTA INSTAIACIE ... oviui ettt s e st s ettt s ettt ettt ettt s e en et en et
16.1.1  Poziadavky na miesto instalacie vonkajsej jednotky

16.1.2  Dodatocné poziadavky na miesto instalacie vonkajsej jednotky v studenom podnebi

16.1.3  Zabezpelte bezpecnost proti Uniku chladiva

Otvorenie jednotky
16.2.1  Otvorenie jednotiek
16.2.2  Pre otvorenie k vonkajsej jednotke ..........

16.2.3  Pre otvorenie skrinového rozvadzaca vonkajsej jednotky

Montdz vonkajsej jednotky.

16.3.1  Na pripravu instalacnej konstrukcie .

16.1 Priprava miesta instalacie

16.1.1 Poziadavky na miesto inStalacie vonkajsej jednotky

= Okolo jednotky vytvorte dostatocny priestor na vykondvanie servisu a na
zabezpecenie obehu vzduchu.

= Skontrolujte, ¢i miesto instaldcie odola hmotnosti a vibraciam jednotky.

= Zabezpecte, aby bol priestor dostato¢ne vetrany. NEUPCHAVAITE Ziadne vetracie
otvory.

= Zabezpecte, aby bola jednotka vo vodorovnej polohe.

= Vyberte miesto, ktoré sa da ¢o najlepsie chranit proti dazdu.

= Vlyberte miesto instaldcie jednotky takym spoésobom, aby jednotkou vytvoreny
hluk nikoho nerusil a aby bolo miesto zvolené podla platnej legislativy.

Jednotku NEINSTALUJTE na nasledujtce miesta:
= V potencidlne vybusnom prostredi.

= Na miestach, na ktorych sa nachdadzaju zariadenia vyZarujuce elektromagnetické
viny. Elektromagnetické viny by mohli rusit riadiaci systém a sposobit poruchu
funkcie zariadenia.

= Na miestach, na ktorych hrozi riziko poZiaru z dévodu uniku horlavych plynov
(napriklad riedidla alebo benzinu), na miestach s uhlikovymi vldknami alebo
horlavym prachom.

= Na miestach, kde vznika korozivny plyn (napriklad plyn kyseliny sirovej). Kordzia
medenych potrubi alebo spajkovanych dielov moze sposobit Unik chladiva.

= Miesta, kde mozu byt v atmosfére pritomné hmla alebo pary minerdlneho oleja.
Plastové diely sa m6zu poskodit, vypadnut alebo spdsobit Unik vody.

@ POZNAMKA

Toto je vyrobok triedy A. V domacom prostredi méze tento vyrobok sposobit rusenie

rozhlasového vysielania. V tomto pripade musi uzivatel urobit prislusné opatrenia.

Zariadenie popisané v tomto navode moze spdsobit elektronické rusenie vytvorené
vysokofrekvenénou energiou. Zariadenie splia Specifikacie, ktoré su navrhnuté tak,
aby poskytovali primerand ochranu proti takému ruseniu. Napriek tomu nie je

@ POZNAMKA

zaruka, Ze sa u urcitej instalacie nevyskytne rusenie.

Preto sa doporucuje nainstalovat toto zariadenie a elektrické vedenia v dostatocnej

vzdialenosti od stereofénnych zariadeni, osobnych pocitacov atd.

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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Osobny pocitac alebo radio

Poistka

Prudovy chranic

Pouzivatelské rozhranie

Vnutorna jednotka (iba na ilustrativne ucely)
Vonkajsia jednotka

-0 Q. n T QO

= Na miestach so slabym prijmom udrZujte vzdialenost 3 m alebo viac, aby nedoslo
k elektromagnetickému ruseniu inych pristrojov a pouZite rurky na vodice pre
vykonové a prenosové vedenia.

UPOZORNENIE
Zariadenie NEMA byt pristupné verejnosti. Nainstalujte ho v zabezpetenom

priestore, ktory nie je jednoducho pristupny.
Tato jednotka, vnutorna a vonkajsia, je vhodna na instalaciu v komerénom prostredi
a prostredi lahkého priemyslu.

= Pri insStalacii je nutné uvazovat so silnym vetrom, tajfunmi alebo zemetraseniami.
Nesprdvna instaldcia moze spdsobit prevratenie jednotky.

= Dbajte na to, aby v pripade uniku vody, tato nespésobila Ziadne poskodenie v
priestore instalacie a jeho okoli.

= Ak jednotku inStalujete v malej miestnosti, je nutné uskutoCnit opatrenia, aby
koncentracia chladiva v pripade jeho Uniku neprekrocila dovolené bezpecnostné
limity, vid "About safety against refrigerant leaks" [» 64].

UPOZORNENIE

Velké mnoZstvo chladiva v malom uzavretom priestore moze viest k nedostatku
kyslika.

= Zabezpeclte, aby privod a odvod vzduchu nebol umiestneny tak, ze by bol ich
smer taky isty ako je prevladajici smer pridenia vzduchu. Celny vietor by rusil
prevadzku jednotky. V pripade potreby pouZite kryt chraniaci jednotku pred
vetrom.

= Pridanim odtokov vody do zakladu a zabranenim zachyteniu vody v konstrukcii
zaistite, aby voda nemohla sp6sobit Ziadne poskodenie.

Instaldcia v blizkosti mora. Zabezpecte, aby vonkajsia jednotka NEBOLA priamo
vystavena vetrom od mora. Tym sa ma zabranit vzniku korézie z dévodu vysoke;j
urovne obsahu soli vo vzduchu, ¢im sa moze skratit Zivotnost jednotky.

Vonkajsiu jednotku nainstalujte mimo p6sobenia vetra od mora.
Priklad: Za budovu.

H HHBHHA

o | []
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a Vietor od mora
b Budova
¢ Vonkajsia jednotka

Ak je vonkajsia jednotka vystavena priamemu vetru od mora, nainstalujte vetrolam.
= Vyska vetrolamu >1,5x vyska vonkajsej jednotky
= Priinstaldcii vetrolamu nezabudnite na poZiadavky na servisny priestor.

d
c

[T

I l
o
H BHEBHBE

Vietor od mora
Budova

Vonkajsia jednotka
Vetrolam

Q n T O

16.1.2 Dodatoc¢né poZiadavky na miesto instaldcie vonkajsej jednotky v studenom podnebi

POZNAMKA
Pri prevadzke jednotky pri nizkych vonkajsich teplotach zaistite dodrZiavanie

nasledovnych pokynov.

= Aby sa zamedzilo posobeniu vetra a snehu, instalujte u vonkajsej jednotky na
stranu vystupu vzduchu vhodnu clonu:

V oblastiach s hustym sneZzenim je velmi dolezité vybrat také miesto inStalacie, kde
sneh NEBUDE ovplyvriovat cinnost jednotky. Ak je moZné bocné sneZenie,
zabezpecte, aby vinutie vymennika tepla NEBOLO ovplyvnené snehom. V pripade
potreby instalujte kryt alebo pristresok proti snehu a podstavec.

INFORMACIE

V pripade potreby ziskat pokyny ako nainstalovat kryt proti snehu je nutné sa
skontaktovat s predajcom vasho zariadenia.

i @
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POZNAMKA
Po instalacii krytu proti snehu NESMIE byt pridd vzduchu jednotky upchaty.

POZNAMKA

Pri prevadzke jednotky pri nizkych vonkajsich okolitych teplotach s vysokou vihkostou
zaistite dodrziavanie pokynov pre udrzanie volnych vypustacich otvorov jednotky
pouzitim spravneho zariadenia.

= @

Pri vykurovani:
20

T, (°C WB)
o

10 15 20 2527 30
T, (°C DB)

a Ohriatie na rozsah prevadzky
b Rozsah prevadzky

T, Okolitd vnutornd teplota

T .o Okolitd vonkajsia teplota

Ak sa jednotka pouzivala 5 dni v tejto oblasti s vysokou vihkostou (>90%), Daikin
odporuca nainstalovat nadstandardnu stpravu pasky ohrievaca (EKBPHO12TA alebo
EKBPHO20TA) na zachovanie volnych vypustacich otvorov.

16.1.3 Zabezpecte bezpecnost proti Uniku chladiva

O bezpecnosti proti Uniku chladiva

Pracovnik vykonavajuci instalaciu a systémovy Specialista musia zaistit systém pred
unikom chladiva v sulade s miestnymi predpismi a normami. Ak nie su k dispozicii
miestne predpisy, platia nasledujice normy.

Tento systém pouZiva ako chladivo R410A. Samotné chladivo R410A je Uplne
nejedovaté a nehorlavé. Napriek tomu je nutné skontrolovat, ¢i je systém
nainstalovany v dostatocne velkej miestnosti. Tym sa zaruci, Ze nedb6jde
k prekroceniu maximadlnej pripustnej koncentracii plynu chladiva ani
v nepravdepodobnejSom pripade Uniku chladiva zo systému. Sucasne je tak
zarucené dodrZovanie prislusnych predpisov a noriem.

O urovni maximalnej koncentracie

Maximalna napli chladiva a vypocet maximalnej koncentracie chladiva priamo
suvisi s priestormi, do ktorych unika chladivo a v ktorych sa zdrzuju ludia.

Mernou jednotkou koncentracie je kg/m* (hmotnost v kg plynného chladiva v 1 m3
objemu priestoru, v ktorom sa zdrzuju fudia).

PoZaduje sa maximalna povolend uroven koncentracie v sulade s prislusnymi
miestnymi predpismi a normami.

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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j’b

1

a Smer prudenia chladiva
b Priestor, v ktorom sa vyskytol Unik chladiva (Unik vetkého chladiva zo systému)

=
—

=
—

=
—

Venujte mimoriadnu pozornost miestam, napr. pivniénym atd., v ktorych moéze
zostavat chladivo, pretoZe jeho pary su tazsie ako vzduch.
Kontrola maximalnej urovne koncentracie

Skontrolujte maximalnu Uroven koncentracie podla bodov 1 az 4 popisanych dalej
a realizujte potrebné opatrenia, aby boli dodrZzané stanovené podmienky.

1 Vypocitajte mnozstvo chladia (kg) naplneného do jednotlivych systémov.

Vzorec A+B=C

A Mnozstvo chladiva v systéme jednej jednotky
(mnoZstvo chladiva, ktorym je systém naplneny pred
expediciou z vyroby)

B Pridavné doplfiované mnozstvo (mnoZstvo chladiva
pridavaného miestne)

C Celkové mnozstvo chladiva (kg) v systéme

POZNAMKA
Ak je chladivo rozdelené do 2 navzdjom Uplne nezavislych chladiacich systémov,

pouzite mnozstvo chladiva, ktoré bolo naplnené do jednotlivych oddelenych
systémov.

2 Vypocitajte objem miestnosti (m?®), v ktorej je nainstalovand vnutorna
jednotka. V pripadoch podobnych tomu nasledujucemu vypocitajte objem (D),
(E) ako jednej miestnosti alebo ako najmensej miestnosti.

D Miestnosti nie su rozdelené na mensie priestory:

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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E Miestnosti su rozdelené, ale medzi miestnostami su dostatocne
velké otvory, aby nimi mohol volne prudit vzduch.

i I w—]
a
b

a Otvor medzi miestnostami. Ak su k dispozicii dvere, otvory nad a

pod dverami sa musia velkostou rovnat 0,15% podlahovej plochy
alebo byt viac.

b Rozdelenie miestnosti

3 Vypocet hustoty chladiva pomocou vysledkov vypocétu v krokoch 1 a 2
popisanych vyssie. Ak vysledok vysSie uvedeného vypoctu prekracuje
maximalnu droven koncentracie, je nutné do susednej miestnosti urobit
vetraci otvor.

Vzorec F/G<H
F Celkovy objem chladiva v systéme chladiva
G Velkost (m®) najmensej miestnosti, v ktorej je

nainstalovana vnutorna jednotka

H Maximalna Uroven koncentracie (kg/m?)

4 Vypocditajte hustotu chladiva, ktoré zaberd objem miestnosti, v ktorej je
nainstalovand vnutorna jednotka a susednej miestnosti. Vo dverdach do
susednych miestnosti urobte vetracie otvory tak, aby bola hustota chladiva
mensia, nez je maximalna Uroven koncentracie.

16.2 Otvorenie jednotky

16.2.1 Otvorenie jednotiek

V urcitych okamihoch musite jednotku otvorit. Priklad:
= Prizapdjani elektroinstaldcie

= Pri vykonavani Udrzby alebo servisu jednotky

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKYM PRUDOM
Po zloZeni servisného krytu NENECHAVAITE jednotku bez dozoru.

16.2.2 Pre otvorenie k vonkajsej jednotke

é NEBEZPECENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKYM PRUDOM

if NEBEZPECENSTVO: RIZIKO POPALENIA/OBARENIA

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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14~20 HP

Ak su Celné dosky otvorené, je mozny pristup k skrifnovému rozvadzacu. Pozrite
"16.2.3 Pre otvorenie skrinového rozvadzaca vonkajsej jednotky" [» 67].

Pre servisné ucely je nutny pristup k tlacidlam na hlavnej doske s tlacenymi
obvodmi PCB. Pre vytvorenie pristupu k tymto tlacidlam nie je nutné otvarat kryt
skrinového rozvadzaca. Pozrite "19.1.3 Pre pristup ku komponentom nastavenia na
mieste instaldcie" [» 124].

16.2.3 Pre otvorenie skrifnového rozvadzaca vonkajsej jednotky

POZNAMKA
Pri otvarani krytu skrifiového rozvadza¢a NEPOUZIVAITE mimoriadnu silu. Nadmerna

sila moze deformovat kryt, coho nasledkom sa dostane voda do vnutra a sposobi
poruchu zariadenia.

POZNAMKA
Pri zatvarani krytu skrinového rozvadzaca sa uistite, Ze tesniaci material na spodne;j

zadnej strane krytu NIE je zachyteny a ohnuty smerom dovnutra (pozrite obrazok
nizsie).

g

a Kryt spinacej skrine

b

¢ Svorkovnica elektrického napajania
d

e

Q O T o

e

Predna strana
Tesniaci material
Dovnutra sa mbze dostat vlihkost a necistota
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X NIE je povolené
+~/ Povolené

16.3 Montaz vonkajsej jednotky

16.3.1 Na pripravu inStalacnej konstrukcie

Skontrolujte, ¢i je jednotka postavena na vodorovnu a dostatocne silnd zakladnu,
aby nedochddzalo k vibracii a hluku.

POZNAMKA

= Ak je nutné zwysit vysku instaldcie jednotky, NEPOUZIVAITE stojany len na
podoprenie rohov.

= Stojany pod jednotkou musia byt najmenej 100 mm Siroké.

POZNAMKA
= Ak je nutné zwysit vysku instaldcie jednotky, NEPOUZIVAITE stojany len na

podoprenie rohov.

= Stojany pod jednotkou musia byt najmenej 100 mm Siroké.

POZNAMKA

Vyska zakladu musi byt najmenej 150 mm od podlahy. V oblastiach so silnym
snezenim je nutné tuto vysku zvysit do vysky priemernej ocakavanej urovne snehu v
zavislosti od miesta a podmienok instalacie.

X NIE je povolené
+/  Povolené (* = preferovana instalécia)

= Preferovand instalacia je na pevny pozdlzny zaklad (ocelovy ram alebo betén).
Zaklad musi byt vacsi ako sivo farbou oznacend oblast.

| 2AB \
AA
0 jo)
f ©
a (mm5
Minimalny zaklad
a Kotviaci bod (4x)
HP AA AB
5~12 766 992
14~20 1076 1302

= Jednotku upevnite pouzitim Styroch kotviacich skrutiek M12. Kotviace skrutky je
najlepsie zaskrutkovat natolko, aby vystupovali asi 20 mm nad povrchom zakladu.
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20 mm

POZNAMKA
= Okolo zdkladu pripravte kanal pre vypustenie odpadovej vody z priestoru okolo

jednotky. V priebehu rezimu vykurovania a ak su vonkajsie teploty zdporné, voda
vypustena z vonkajsej jednotky zamrzne. V pripade zanedbania starostlivosti o
vypustanie vody moze byt okolie jednotky velmi kizké.

= Ak je nainstalovana v korozivnom prostredi, pouZite maticu s plastovou podlozkou
(a) na ochranu dotahovanej Casti matice pred hrdzou.
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17 Instalacia potrubia

V tejto kapitole

17.1

17.2
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17.1 Priprava potrubia chladiva

17.1.1 Poziadavky na potrubie chladiva

POZNAMKA

Chladivo R410A vyzaduje prisne bezpecnostné opatrenia zamerané na Ccistotu
systému, jeho tesnost a udrzanie sa v suchu.

= Cisty a suchy: cudzie materidly (vratane mineralnych olejov alebo vlhkosti) sa
nesmu primiesat do systému.

= Tesnost: R410A neobsahuje Ziadny chlér, neporusuje ozonovu vrstvu a neznizuje
ochranu uzemnenim proti skodlivému ultrafialovému Ziareniu. R410A mbze pri
jeho Uniku nepatrne prispievat k sklenikovému efektu. Preto je nutné venovat
mimoriadnu pozornost kontrole tesnosti instaldcie.
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POZNAMKA
Potrubie a iné diely pod tlakom maju byt vhodné pre chladivo. PouZite bezSvové

medené potrubie chladiva odkyslicené kyselinou fosforec¢nou.

= Pouzite bezSvové medené potrubie odkyslicené kyselinou fosfore¢nou.

= Cudzie materidly vo vnutri potrubi (vratane olejov pre mazanie) musia byt
<30 mg/10 m.

= Stupen pnutia: pouZite potrubie so stupriom pnutia, ktoré je funkciou priemeru
potrubia - pozri tabulku uvedenu nizsie.

@ potrubia Stupen temperovania materialu potrubia
<15,9 mm O (zihané)
>19,1 mm 1/2H (polotvrdé)

= Do Uvahy je nutné zobrat vietky dizky potrubi a vzdialenosti (pozri "17.1.5 O
dizke potrubia" [» 75]).

17.1.2 lzolacia potrubia chladiva

= Ako izolaény materidl pouzivajte polyetylénovu penu:
- s intenzitou prestupu tepla medzi 0,041 a 0,052 W/mK (0,035 aZ 0,045 kcal/
mh°C)
- s ohnflovzdornostou najmenej 120°C
= Hrubka izoldcie:

Okolita teplota Vihkost Minimalna hrubka
<30°C 75% az 80% relativnej 15 mm
vlhkosti
>30°C >80% relativnej vihkosti 20 mm

17.1.3 Pre vyber velkosti potrubia

Urcite spravnu velkost podla nasledujdcich tabuliek a prislusného obrazku (len pre
oznacenie).

2 Vnutorna jednotka VRV DX
3 Jednotka vyberu vetvy (BS*)
4 Vnutorna jednotka Len klimatizacia VRV
E Potrubie

a, b Suprava vnutorného vetvenia

X,y SuUprava viacnasobného (multi) pripojenia vonkajsich jednotiek

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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A, B, C: Potrubie medzi vonkajSou jednotkou a (prvou) stpravou vetvenia chladiaceho potrubia

Z nasledovnej tabulky vyberte pripojené zariadenia podla celkového vykonového
typu vonkajsej jednotky.

Trieda HP Velkost vonkajsieho priemeru potrubia [mm]
Kvapalinové Sacie plynové Vysokotlakové
potrubie potrubie alebo nizkotlakové
plynové potrubie

5~8 9,5 19,1 15,9
10 9,5 22,2 19,1
12 12,7 28,6 19,1
14~16 12,7 28,6 22,2
18 15,9 28,6 22,2
20~22 15,9 28,6 28,6
24 15,9 34,9 28,6
26™~34 19,1 34,9 28,6
36 19,1 41,3 28,6
38~54 191 41,3 34,9

D: Potrubie medzi supravou vetvenia chladiva alebo stpravou vetvenia chladiva a jednotkou BS

Z nasledovnej tabulky vyberte pripojené zariadenia podla celkového vykonového
typu vnutornej jednotky. Pripojovacie potrubie nesmie prekrocit velkost potrubia
chladiva zvoleného ndzvom modelu vSeobecného systému.

Vykonovy index Velkost vonkajSieho priemeru potrubia (mm)
vnutornej jednotky Kvapalinové Sacie plynové Vysokotlakové
potrubie potrubie alebo nizkotlakové
plynové potrubie
<150 9,5 15,9 12,7
150<x<200 19,1 15,9
200<x<290 22,2 19,1
290<x<420 12,7 28,6
420<x<640 15,9 28,6
640<x<920 19,1 34,9
>920 41,3
Priklad:

= Vlykon dole pridom pre E=[vykonovy index jednotky 1]
= Vlykon dole prudom pre D=[vykonovy index jednotky 1]+[vykonovy index jednotky
2]

E: Potrubie medzi sipravou vetvenia chladiaceho potrubia alebo jednotkou BS a vnutornou
jednotkou

Priemer potrubia pre priame pripojenie vnutornej jednotky musi byt taky isty ako
priemer pripojenia vnutornych jednotiek (v pripade, Ze je vnutornd jednotka
VRV DX alebo hydroskrina).

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
2 VRV IV+ rekuperacia tepla
7 4P561154-1D - 2025.11



17 | InsStaldcia potrubia

Vykonovy index

Velkost vonkajsieho priemeru potrubia (mm)

vnutornej jednotky Plynové potrubie Kvapalinové potrubie
15~50 12,7 6,4
63~140 15,9 9,5
200 19,1
250 22,2
= Ak je potrebné zvacsit priemer potrubia, pozrite tabulku nizsie.
| a p T
) - —
| N :l:

oD QO n T O

Vnutorna jednotka

Vonkajsia jednotka

Hlavné potrubia (zvacseny priemer)

Prva suprava vetvenia chladiaceho potrubia

Potrubie medzi sipravou vetvenia potrubia chladiva a vnutornou jednotkou

Zvacsenie

Trieda HP Velkost vonkajsieho priemeru kvapalinového
potrubia (mm)
5~8 9,5>127
10
12+14 12,7 15,9
16
18~22 159> 19,1
24
26™~34 19,1 22,2
36™~54

= Hrdbka chladiaceho potrubia musi zodpovedat prislusnej legislative. Minimalna
hridbka potrubia pre potrubie R410A musi zodpovedat tabulke uvedenej nizsie.

Priemer potrubia (mm) Minimalna hrubka t (mm)
6,4/9,5/12,7 0,80
15,9 0,99
19,1/22,2 0,80
28,6 0,99
34,9 1,21
41,3 1,43

Ak nie su k dispozicii poZzadované priemery potrubi (priemery v palcoch), je

mozné pouzit iné priemery (velkosti v .mm) pri zohladneni nasledovnych

podmienok:

- Zvolte priemer potrubia ¢o najblizsie k pozadovanému priemeru.

- Pouzite vhodné adaptéry pre zmenu potrubi z palcov na mm (dodava zakaznik).

- Je nutné dodatoc¢ne upravit vypocet chladiva tak, ako je uvedené v "17.4.3 Na
urcenie dodatocného mnozstva chladiva" [» 98].

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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17.1.4 Pre vyber suprav vetvenia potrubia chladiva

Vetvenie chladiva

Priklad potrubia ndjdete v "17.1.3 Pre vyber velkosti potrubia" [» 71].

= Pri pouziti miest pripojenia chladiaceho potrubia na prvej vetve pocitanej zo
strany vonkajsej jednotky z nasledovnej tabulky v stlade s vykonom vonkajsej
jednotky (priklad: miesto pripojenia chladiaceho potrubia a).

Trieda HP Suprava vetvenia chladiacej zmesi
8+10 KHRQ23M29T9
12~22 KHRQ23M64T
24~54 KHRQ23M75T

= Pre miesta pripojenia chladiaceho potrubia iné, nez je prvé vetva (priklad miesto

pripojenia chladiaceho potrubia b), zvolte spravny model sUpravy vetvenia na

zaklade celkového vykonového
pripojenych za vetvou chladiva.

indexu

vsetkych vnutornych jednotiek

Vykonovy index vnutornej jednotky Suprava vetvenia chladiacej zmesi
<200 KHRQ23M20T
200<x<290 KHRQ23M29T9
290<x<640 KHRQ23M64T
>640 KHRQ23M75T

= V suvislosti s rozvadzacmi pripojenia potrubia chladiva vyberte z nasledovnej

tabulky podla celkového vykonu vietkych vnutornych jednotiek pripojenych pod

rozvadzac pripojenia potrubia chladiva.

Vykonovy index vnutornej jednotky Suprava vetvenia chladiacej zmesi
<200 KHRQ23M259H
200<x<290
290<x<640 KHRQ23M64H®
>640 KHRQ23M75H

@ Ak priemer potrubia nad rozvadzacom pripojenia chladiaceho potrubia je #34,9 mm alebo

viac, pozaduje sa KHRQ22M75H.

INFORMACIE

o
l K rozvddzacu je mozné pripojit maximalne 8 vetiev.

= Ako vybrat suUpravu viacnasobného spojovacieho potrubia vonkajsej jednotky.
Z nasledovnej tabulky vyberte podla poctu vonkajsich jednotiek.

i @

Pocet vonkajsich jednotiek Nazov supravy vetvenia
2 BHFQ23P907
3 BHFQ23P1357
INFORMACIE

Redukcie a T spoje doddva zakaznik.

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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POZNAMKA
Supravy vetvenia potrubia chladiva sa mozu pouzivat len s R410A.

17.1.5 0O dizke potrubia

Uistite sa, 7e instalacia potrubia neprekracuje maximalne dovolent dizku potrubia,
dovoleny vyskovy rozdiel a dovolend dizka po rozvetveni. Pre ilustraciu poziadaviek
na diku potrubia je v kapitoldch nizSie prejednanych 6 pripadov. Popisuju obe
Standardné a nestandardné kombinacie vonkajSej jednotky s vnutornymi
jednotkami VRV DX, jednotkami hydrobox a/alebo jednotkami na spracovanie
vzduchu (AHU).

Definicie

Termin Definicia

Aktudlna diZka potrubia Di?ka potrubia medzi vonkajsimi
a vnutornymi jednotkami

Ekvivalentna diZka potrubia Di7ka potrubia medzi vonkajsimi
a vnutornymi jednotkami vratane
ekvivalentnej dizky prislugenstva
potrubia

Celkova aktudalna dizka potrubia Celkova dizka potrubia z vonkajse;
jednotky ku vsetkym vndtornym
jednotkam

Ekvivalentna dlzka prislu$enstva potrubia

Prislusenstvo Rovnaka dizka
Miesto pripojenia potrubia chladiva 0,5m
Rozvadzac pripojenia potrubia chladiva im
Jednotlivd BS1Q100~160 4m
Jednotliva BS1Q25 6m
Viacndsobna BS4~16Q14 4m

Povoleny vyskovy rozdiel

Termin Definicia Vyskovy rozdiel [m]

H1 Vygkovy rozdiel medzi 50/40%
vonkajsimi a vndtornymi
jednotkami

H2 Vyskovy rozdiel medzi 15
vnutornymi jednotkami 300!

H3 Vyskovy rozdiel medzi 5
vonkaj$imi jednotkami

H4 Vyskovy rozdiel medzi 5
sUpravami EKEXV(A) a
jednotkami AHU.

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
VRV IV+ rekuperacia tepla
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@ Dovoleny vygkovy rozdiel je 50 m v pripade, 7e je vonkajsia jednotka umiestnend vy&sie ne?
vnutorna jednotka a 40 m v pripade, Ze je vonkajSia jednotka umiestnena nizsie nez
vnutorna jednotka. Ak sa pouzivaju len vnutorné jednotky VRV DX, dovoleny vyskovy
rozdiel medzi vonkajsimi a vnatornymi jednotkami moze byt zvacéseny na 90 m bez potreby
pridavnej nadStandardnej supravy. V takom pripade sa ubezpecte, Ze su splnené vsetky
podmienky uvedené nizsie:

Vonkajsia jednotka je umiestnena vyssie neZ vnutorné jednotky:

e Zvacsite priemer kvapalinového potrubia (viac informacii ndjdete v "17.1.3 Pre vyber velkosti
potrubia" [» 71])

* Aktivujte nastavenie vonkajsej jednotky. Viac informacii ndjdete v navode na udrzbu.

Vonkajsia jednotka je umiestnena nizsie nez vnutorné jednotky:

e Zvacsite priemer kvapalinového potrubia (viac informacii ndjdete v "17.1.3 Pre vyber velkosti
potrubia" [» 71])

* Aktivujte nastavenie vonkajsej jednotky. Viac informacii ndjdete v ndvode na udrzbu.

* Ziadne technické chladenie

Ak su jednotlivé vonkajsie jednotky alebo kombinacie Standardnych viacnasobnych

vonkajsich jednotiek >20 HP pripojené len vnutornym jednotkdm VRV DX, potom je mozné

vyskovy rozdiel medzi vnutornymi jednotkami (=H2) zvacsit od 15 do 30 m. Napriek tomu

toto obmedzuje dovolent maximalnu dizku najdlhieho potrubia (pozri "17.1.6 Kombinacie

samostatnych vonkajsich jednotiek a Standardnych viacndsobnej vonkajsej jednotky >20

HP" [» 76]).

(b

17.1.6 Kombindacie samostatnych vonkajsich jednotiek a Standardnych viacnasobnej vonkajsej
jednotky >20 HP

Spojenie len s vnitornymi jednotkami VRV DX

a

NY2=
N
Sie
SIESS
S N
N'E IS
N\
N
N

I

H3

Vonkajsia jednotka
Vnutorna jednotka VRV DX
Viacndsobna jednotka BS
Jednotka BS

Vnutorna jednotka VRV DX

o QO T O

Potrubie Maximalna dizka (aktualna/
ekvivalentna)

Najdlhsie potrubie od vonkajsej 165 m/190 m®
jednotky a.Iebo’posled.ného vstyenia 120 m/165 m®
potrubia viacndsobnej vonkajsej
jednotky (1+2, 1+3, 1+5)

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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Potrubie Maximalna dizka (aktualna/
ekvivalentna)
Najdlhsie potrubie za prvym vetvenim 40 m/—"9
(2,3,5)
V pripade nastavenia viacnasobnej 10 m/13 m
vonkajsej jednotky: najdlhsie potrubie
od vonkajsej jednotky po posledné
vetvenie potrubia viacndsobnej
vonkajsej jednotky (4)
Celkova di?ka potrubia 1000 m/—

(a) Ak celkova ekvivalentna dizka potrubia je viac ako 90 m, nezabudnite zvacsit
priemer hlavného kvapalinového potrubia podla "17.1.3 Pre vyber velkosti
potrubia" [» 71].
(b) Ak je vyskovy rozdiel med}i vnutornymi jednotkami (= H2) medzi 15 a 30 m, potom
je dovolena maximalna dlzka najdlhsieho potrubia obmedzena na 120/165 m
(aktuélna/rovnpcenné).
(c) Je moiné predlzenie az do 90 m, ak su splnené podmienky uvedené nizsie:
V pripade jednotiek BS1Q je dika potrubia medzi vietkymi vndtornymi
jednotkami aZ po najbliZsiu slpravu vetvenia <40 m.
V pripade viacerych jednotiek BS je dlzka potrubia medzi vietkymi vnitornymi
jednotkami a viacnasobnou jednotkou BS <40 m.
Je potrebné zvacsit priemer kvapalinového potrubia medzi prvou sudpravou
vetvenia a kone¢nou suUpravou vetvenia. Uvedomte si, Ze na rozdiel od
viacnasobnych jednotiek BS, jednotky BS1Q sa NEPOVAZUJU za sUpravy
vetvenia. Ak je zvdcSeny priemer potrubia vacsi, nez je priemer hlavného
potrubia, potom sa musi zvacsit aj priemer hlavného potrubia.
Po zvacseni kvapalinového potrubia (predchadzajlci stav) zdvojnasobte jeho
dizku vo vypocte celkovej dizky potrubia. Presvedcte sa, ¢i je celkova dizka
potrubia v hraniciach obmedzenia.

Rozdiel dlZky potrubia od najblizéej vnutornej jednotky k vonkajsej jednotke a

od najvzdialenejsej vnutornej jednotky k vonkajsej jednotke je <40 m.

Spojenie s vnutornymi jednotkami VRV DX a jednotkami hydrobox

a

A

LTI //
W
m ﬁ

777700

H3

1Y
\

A {

a Vonkajsia jednotka
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Vnutorna jednotka VRV DX
Viacnasobna jednotka BS
Jednotka hydroskrifna LT
Jednotka hydroskrifia HT

Do n T

Potrubie

Maximalna dizka (aktuélna/
ekvivalentna)

Najdlhsie potrubie od vonkajsej
jednotky alebo posledného vetvenia
potrubia viacnasobnej vonkajsej
jednotky (1+2, 1+3, 1+5)

135 m/160 m*®

Najdlhsie potrubie za prvym vetvenim 40 m
(21 3I 5)
V pripade nastavenia viacndsobnej 10 m/13 m

vonkajsej jednotky: najdlhsie potrubie
od vonkajsej jednotky po posledné
vetvenie potrubia viacndsobnej
vonkajsej jednotky (4)

Celkova di?ka potrubia

300 m/600 m®

(a) Ak celkova ekvivalentna dizka potrubia je viac ako 90 m, nezabudnite zva&sit
priemer hlavného kvapalinového potrubia podla "17.1.3 Pre vyber velkosti

potrubia" [» 71].

(b) V tomto pripade st obe aktualne dizky potrubia: vonkajsie jednotky <20 HP /

vonkajsie jednotky >20 HP.

Pripojenie k vntiitornym jednotkam VRV DX a jednotkdam na upravu vzduchu (zmieSané
usporiadanie) a pripojenie iba k viacerym jednotkam na tpravu vzduchu (viachasobné

usporiadanie)

\\\)\\ ﬁ

I
2
‘ \\\\\\\\-s

H3

Yy
Yy
Y

H
-

Vonkajsia jednotka
Vnutorna jednotka VRV DX
Viacnasobna jednotka BS
Jednotka BS

Suprava EKEXV(A)

D T O
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f AHU

Potrubie

Maximalna dizka (aktualna/
ekvivalentna)

Najdlhsie potrubie od vonkajsej
jednotky alebo posledného vetvenia
potrubia viacnasobnej vonkajsej
jednotky (1+2, 1+3, 1+5)

165 m/190 m*®

NajdlhsSie potrubie za prvym vetvenim
(21 3/ 5)

40 m/—

V pripade nastavenia viacndsobnej
vonkajsej jednotky: najdlhsie potrubie
od vonkajsej jednotky po posledné
vetvenie potrubia viacnasobnej
vonkajsej jednotky (4)

10 m/13 m

Celkova dl7ka potrubia

1000 m/—

@ Ak celkové ekvivalentna dizka potrubia je viac ako 90 m, nezabudnite zvacsit priemer
hlavného kvapalinového potrubia podla "17.1.3 Pre vyber velkosti potrubia" [» 71].

17.1.7 Kombinacie Standardnych viacnasobnych vonkajsich jednotiek <20 HP a volné kombinacie

viacnasobnych vonkajsich jednotiek

Spojenie len s vnutornymi jednotkami VRV DX

a

I //
W S
7

m i\‘

ZI

H3

\ A
\
Y|

Vonkajsia jednotka
Vnutorna jednotka VRV DX
Viacndsobna jednotka BS
Jednotka BS

Vnutorna jednotka VRV DX

o Qn T O

Potrubie

Maximalna dizka (aktualna/
ekvivalentna)

Najdlhsie potrubie od vonkajsej
jednotky alebo posledného vetvenia
potrubia viacndsobnej vonkajsej
jednotky (1+2, 143, 1+5)

135 m/160 m®

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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vonkajsej jednotky: najdlhsie potrubie
od vonkajsej jednotky po posledné
vetvenie potrubia viacndsobnej
vonkajsej jednotky (4)

Potrubie Maximalna dizka (aktualna/
ekvivalentna)
Najdlhsie potrubie za prvym vetvenim 40 m/—"
(2,3,5)
V pripade nastavenia viacnasobnej 10 m/13 m

Celkova di?ka potrubia 500 m/—

[EN

(a) Ak celkova ekvivalentna dizka potrubia je viac ako 90 m, nezabudnite zva&sit
priemer hlavného kvapalinového potrubia podla "17.1.3 Pre vyber velkosti
potrubia" [» 71].
(b) Je mozné predlZenie az do 90 m, ak su splnené podmienky uvedené nizsie:
V pripade jednotiek BS1Q je dika potrubia medzi véetkymi vndtornymi
jednotkami aZz po najblizSiu supravu vetvenia <40 m.
V pripade viacerych jednotiek BS je di?ka potrubia medzi vietkymi vndtornymi
jednotkami a viacndsobnou jednotkou BS <40 m.
Je potrebné zvacsit priemer kvapalinového potrubia medzi prvou supravou
vetvenia a konecnou supravou vetvenia. Uvedomte si, Ze na rozdiel od
viacnasobnych jednotiek BS, jednotky BS1Q sa NEPOVAZUJU za supravy
vetvenia. Ak je zvacSeny priemer potrubia vacsi, nez je priemer hlavného
potrubia, potom sa musi zvacsit aj priemer hlavného potrubia.
Po zvacSeni kvapalinového potrubia (predchadzajdci stav) zdvojndsobte jeho
dizku vo vypotte celkovej dizky potrubia. Presvedcte sa, ¢i je celkové dizka
potrubia v hraniciach obmedzenia.

Rozdiel dlzky potrubia od najbliziej vnutornej jednotky k vonkajsej jednotke a
od najvzdialenej$ej vnutornej jednotky k vonkajsej jednotke je <40 m.

Spojenie s vnitornymi jednotkami VRV DX a jednotkami hydrobox

a

I //
Y
m ﬁ

\LZ10II|

H3

\d

A {

B\ 4

a Vonkajsia jednotka

b Vnutorna jednotka VRV DX
¢ Viacnasobna jednotka BS
d

Jednotka hydroskrina LT
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e Jednotka hydroskrina HT

Potrubie Maximalna dizka (aktualna/
ekvivalentna)
Najdlhsie potrubie od vonkajsej 135 m/160 m®

jednotky alebo posledného vetvenia
potrubia viacnasobnej vonkajsej
jednotky (1+2, 1+3, 1+5)

NajdlhsSie potrubie za prvym vetvenim 40 m/—
(21 3/ 5)
V pripade nastavenia viacndsobnej 10 m/13 m

vonkajsej jednotky: najdlhsie potrubie
od vonkajsej jednotky po posledné
vetvenie potrubia viacnasobnej
vonkajsej jednotky (4)

Celkova dl7ka potrubia 300 m/500 m®

(a) Ak celkova ekvivalentna dizka potrubia je viac ako 90 m, nezabudnite zvacit
priemer hlavného kvapalinového potrubia podla "17.1.3 Pre vyber velkosti
potrubia" [» 71]. )

(b) V tomto pripade su obe aktualne dlzky potrubia: vonkajsie jednotky <20 HP /
vonkajsie jednotky >20 HP.

Pripojenie k vntiitornym jednotkam VRV DX a jednotkam na upravu vzduchu (zmieSané
usporiadanie) a pripojenie iba k viacerym jednotkam na tpravu vzduchu (viachasobné
usporiadanie)

AN a\y
T, // s

7
‘ m S

I

H3

\
\d
Y|

a Vonkajsia jednotka

b Vndtorna jednotka VRV DX

¢ Viacnasobna jednotka BS

d Jednotka BS

e Suprava EKEXV(A)

f AHU
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Potrubie Maximalna dizka (aktualna/
ekvivalentna)
Najdlhgie potrubie od vonkajsej 135 m/160 m®

jednotky alebo posledného vetvenia
potrubia viacndsobnej vonkajsej
jednotky (1+2, 143, 1+5)

Najdlhsie potrubie za prvym vetvenim 40 m/—
(2,3,5)
V pripade nastavenia viacndsobnej 10 m/13 m

vonkajsej jednotky: najdlhsie potrubie
od vonkajsej jednotky po posledné
vetvenie potrubia viacndsobnej
vonkajsej jednotky (4)

Celkova dizka potrubia 500 m/—

@ Ak celkovd ekvivalentna dfzka potrubia je viac ako 90 m, nezabudnite zvadiit priemer
hlavného kvapalinového potrubia podla "17.1.3 Pre vyber velkosti potrubia" [» 71].
17.1.8 Viacnasobné vonkajsie jednotky: Mozné uloZenia

= Potrubie medzi vonkajsimi jednotkami musi byt vedené vodorovne alebo zlahka
smerom hore, aby sa predislo riziku zadrZania oleja v potrubi.

Priklad 1 Priklad 2

I M T m I m

Voade eyl v o el
b b

HE
K&‘

T T T T T T
XaM A xaj_uu"‘m?—-ﬁu
b

K vnutornej jednotke

Potrubie medzi vonkajsimi jednotkami

NEPOVOLENE (zvysky oleja v potrubi)

Povolené

= Aby sa predislo riziku zadrZania oleja v uzatvdracej vonkajsej jednotke, vZdy
pripojte uzatvdraci ventil a potrubie medzi vonkajsimi jednotkami ako je
zobrazené v spravnych (v/) moznostiach podla obrazka uvedeného nizsie.

AXoo

s == s ] = s ] ==

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
82 VRV IV+ rekuperacia tepla
4P561154-1D - 2025.11




17 | InsStaldcia potrubia

X X
a
1 !
b a b
v v g Vv
a a
a
a Kvnutornej jednotke
b Prizastaveni systému sa olej zhromazduje k uzatvdracej vonkajsej jednotke
X NEPOVOLENE (zvysky oleja v potrubi)
v/ Povolené

= Ak dlZka potrubia medzi vonkaj$imi jednotkami prekracuje 2 m, vytvorte v sacom
plynovom potrubi a vysokotlakovom alebo nizkotlakovom plynovom potrubi
stUpanie 200 mm alebo viac v dlzke 2 m od stpravy.

Ak Potom
<2m I T T
Al b L
as | [ [ ]
<2m
>2m >2m >2m
I E T E T
- Al b R
a1 ] iy
1

a Kvnutornej jednotke
b Potrubie medzi vonkajSimi jednotkami

POZNAMKA
To sU obmedzenia poradia pripojenia chladiaceho potrubia medzi vonkajsimi

jednotkami pocas instaldcie v pripade systému s viacerymi vonkajsimi jednotkami.
Nainstalujte podla nasledovnych obmedzeni. Vykony vonkajsich jednotiek A, B a C
musia splfiat nasledovné podmienky obmedzenia: A=B>C.

\ |l I |
A B Cc

N L] L]

P s

ab c

a Kvnutornym jednotkam
b Stprava viacnasobného pripojenia vonkajsich jednotiek (prva vetva)

¢ Suprava viacndsobného pripojenia vonkajsich jednotiek (druha vetva)

17.2 Pripojenie potrubia chladiva

17.2.1 O pripojeni potrubia chladiva

Pred pripojenim potrubia chladiva sa presvedcte, Ze sU vonkajSie a vnutorné
jednotky namontované.

Pripojenie potrubia chladiva zahfia:

= UloZenie a pripojenie potrubia s chladivom k vonkajsej jednotke

= Ochrana vonkajsej jednotky proti znecisteniu
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= Pripojenie potrubia chladiva k vonkajsSim jednotkam (vid' navod na instaldciu
vnutornych jednotiek)

= Pripojenie sUpravy viacnasobného pripojenia potrubi

= Pripojenie sUpravy vetvenia chladiva

= Nezabudnite na pokyny pre:
- Spajkovanie
- PoufZitie uzatvaracich ventilov

- Odstranenie prepichnutych potrubf

17.2.2 Predbezné opatrenia pri pripojovani potrubia s chladivom

POZNAMKA

Zabezpette, aby instaldcia potrubia na chladiacu zmes splifiala platné pravne
predpisy. V Eurdpe plati norma EN378.

POZNAMKA

Zabezpecte, aby potrubie a pripojenia na miestne instaldcie NEBOLI vystavené
napatiu.

VAROVANIE

Pocas testov NIKDY nenatlakujte zariadenie tlakom vyssim, ako je maximalny
povoleny tlak (tak, ako je uvedené na vyrobnom stitku na jednotke).

VAROVANIE

V pripade Uniku chladiacej zmesi prijmite dostato¢né opatrenia. Ak plyn chladiva
unika, priestory ihned vyvetrajte. Mozné rizika:

= Velké mnozstvo chladiva v malom uzavretom priestore moze viest k nedostatku
kyslika.

= Ak sa dostane plyn chladiva do styku s ohfiom, mozu vznikat jedovaté plyny.

VAROVANIE

VZDY zachytte chladivo. NEVYPUSTAITE ho priamo do okolitého prostredia. Pouzite
vakuové Cerpadlo na vyprazdnenie instalacie.

> B P oo

= PouZite bezSvové medené potrubie odkyslicené kyselinou fosforecnou.

POZNAMKA

Po pripojeni vsetkych potrubi zabezpecte, aby boli dobre utesnené a plyn nemohol
unikat. Na kontrolu Uniku plynu pouzite dusik.

©
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17.2.3 Viacnasobné vonkajsie jednotky: Vylamovacie otvory

Zapojenie Popis
Celna pripojka Pre pripojenie odstrante vylamovacie otvory ¢elnej
dosky.
Spodna pripojka Odoberte vylamovacie otvory v spodnom rame a
pretiahnite potrubie pod spodnym rdmom.

17.2.4 Pre nasmerovanie potrubia chladiva

InStaldcia chladiaceho potrubia je mozna pripojenim z prednej strany alebo zboku

(pri pohlade zo spodnej strany) podla obrazku.

a Potrubie z lavej strany
b Celnd pripojka

¢ Pripojenie z pravej strany

Poznamka: Pre pripojenie z boku odstrarte vylamovaci otvor na spodnej doske tak,

ako je uvedené nizsie:

al[”}///@\_b

c \1\

a Velky vylamovaci otvor
b Vrtak
¢ Miesta vrtania
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POZNAMKA
Preventivne opatrenia k vylamovaniu vylamovacich otvorov:

= Zabezpecte, aby nedoslo k poskodeniu skrine jednotky.

* Po vylomeni otvorov sa doporucuje odihlit a natriet hrany a okolité plochy
a povrchy opravnym naterom, aby nedochadzalo ku vzniku korézie.

® Pri pretahovani elektrického vedenia cez vyrazené otvory obalte dréty pomocou
ochrannej pasky, aby nedoslo k ich poskodeniu.

17.2.5 Na ochranu proti znecisteniu

Chrante potrubie tak, ako je popisané v nasledovnej tabulke, aby sa zabranilo
vniknutiu necist6t, kvapaliny alebo prachu do potrubia.

Jednotka Doba instalacie Metoda ochrany
Vonkajsia jednotka |>1 mesiac Potrubie uzavrite
<1 mesiac Potrubie uzavrite alebo
Vnutornd jednotka |Bez ohladu na obdobie zalepte paskou

Utesnite vSetky otvory uréené k prechodu potrubi a vedeni pouZitim tesniaceho
materidlu (dodavka zakaznika), inak vykon jednotky poklesne a do zariadenia sa
mozu dostat malé Zivocichy.

Priklad: prechod potrubia prednou stranou.

a Utesnite otvor (oblast oznacenu sivou farbou).
= PouZivajte len Cisté potrubia.
= Pri odstranovani usadenin drzte koniec rurky smerom dole.

= Pri pretahovani potrubia cez steny zakryte koniec rurky tak, aby do nej nevnikol
prach a necistota.
17.2.6 Odstranenie prepichnutého potrubia

VAROVANIE
Lubovolny plyn alebo olej, ktory zostal vo vnutri uzatvaracieho ventilu, moéze uniknut

cez prepichnuté potrubie.

Ak nedodrzite nizsSie uvedené pokyny, moze to mat za ndsledok vznik $kod na
majetku alebo zranenie osob, ktoré mozu byt vazne v zavislosti od okolnosti.

Prepichnuté potrubie odstrante nasledovne:

1 Uistite sa, ¢i sU uzatvaracie ventily Uplne zatvorené.

2  Ku servisnym pripojkdm vsetkych uzatvaracich ventilov pripojte vakuovaciu
alebo obnovovaciu jednotku.
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Tlakovy redukcny ventil

Dusik

Véha

Nadrz na chladiacu zmes R410A (sifénovy systém)
Vakuové Cerpadlo

Uzatvaraci ventil kvapalinového potrubia
Uzatvaraci ventil plynového potrubia

Uzatvéraci ventil vysokotlakového alebo nizkotlakového plynového potrubia
Ventil A

Ventil B

Ventil C

Ventil D

OCO®>»oNR -~n® Q0 TO

3 Regenerujte plyn a olej z prepichnutého potrubia pomocou regeneracnej
jednotky.

UPOZORNENIE
NEVYPUSTAJTE plyny do ovzdusia.

4 Ak je vSetok plyn a olej z prepichnutého potrubia regenerovany, odpojte
plniacu hadicu a uzavrite servisné pripojky.

5 Odpojte spodnu cast kvapalinovych, plynovych, vysokotlakovych alebo
nizkotlakovych plynovych potrubi uzatvaracieho ventilu pozdl? &iernej Ciary.
PouZite vhodny nastroj (napr. rezacka potrubia).

A

NIKDY nedemontujte prepichnuté potrubie spajkovanim.

Lubovolny plyn alebo olej, ktory zostal vo vnutri uzatvaracieho ventilu, moze uniknut
cez prepichnuté potrubie.

6 Cakajte, kym vietok olej nevykvapkd a potom pokralujte so spojovanim
potrubia na mieste instaldcie v pripade, Ze obnova nebola ukoncena.

17.2.7 Letovanie konca potrubia

é NEBEZPECENSTVO: RIZIKO POPALENIA/OBARENIA
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POZNAMKA
Pozor pri pripojovani potrubi. Pridajte pajkovaci materidl tak, ako je zobrazené na

obrazku.
<@25.4

1

>@25.4

1 Zé?

= Pri letovani privod dusika zabranuje vytvaraniu velkého mnozstva okyslicenej
Tato vrstva nepriaznivo ovplyviiuje ventily
a kompresory v chladiacom systéme a zabranuje spravnej ¢innosti.

vrstvy vo vnutri potrubia.

= Tlak dusika nastavte na tlak 20 kPa (0,2 barov) pomocou redukéného tlakového
ventilu (prave postacujuci tlak, aby bol tento tlak citit na pokozke).

a b

c

d e

Nry
—f o 1111 g

Potrubie s chladivom
Spajkovany diel

Rucny ventil

-0 QO n T QO

Dusik

Tlakovy redukcny ventil

Upevnenie pomocou pasky

= Pri spajkovani spojov potrubia nepouZivajte antioxidanty. Usadeniny mozu
upchat potrubie a poskodit zariadenie.

= Pri spdjkovani medenych dielov chladiaceho potrubia nepouZivajte tavidlo.
PouZivajte pajku z fosforovej medi (BCuP), ktord NEVYZADUIJE tavidlo.

Tavidlo ma mimoriadne Skodlivy vplyv na systémy potrubia s chladivom.
Napriklad, ak sa pouZije tavidlo na baze chléru, spdsobi kordziu potrubia alebo
hlavne ak tavidlo obsahuje fluér, poskodi chladiaci ole;.

= Pri letovani VZDY chrarite okolité povrchy (napr. Izolaéna pena) pred teplom.

17.2.8 Pouzitim uzatvaracieho ventilu a servisnej pripojky

Ako pouZivat uzatvaraci ventil

DodrZujte nasledujuce pokyny:

= Plynové a kvapalinové uzatvaracie ventily su z vyroby uzavreté.

= Uistite sa, Ze su vSetky uzatvaracie ventily pocas prevadzky otvorené.

= Obrazky uvedené nizSie zobrazuju ndazov kazdého dielu potrebného pre
manipuldciu s uzatvdracim ventilom.

Uzatvaraci ventil

a
b
c
d

Kryt proti prachu

Servisna pripojka a veko servisnej pripojky

Pripojka prevadzkového potrubia
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Servisna pripojka
Kryt proti prachu
Sesthranny otvor
Hriadel

e Tesnenie

= U uzatvaracieho ventilu NEPOUZIVAJTE mimoriadnu silu. MoZe sa zlomit telo
ventilu.

Q. n T O

Na otvorenie uzatvaracieho ventilu
1 Odoberte kryt uzatvaracieho ventilu.

2 Do uzatvdracieho ventilu zasunte Sesthranny klU¢ a uzatvaraci ventil otacajte
oproti pohybu hodinovych ruciciek.

3 Ak sa uzatvaraci ventil nedd otocit dalej, zastavte otacanie.
4 Nainstalujte kryt uzatvaracieho ventilu.
Vysledok: Ventil je teraz otvoreny.

Ak chcete uzatvéraci ventil ©@19,1 mm~®25,4 mm Uplne otvorit, otacajte

Sesthrannym klu¢om dovtedy, kym sa nedosiahne kritiaci moment medzi 27 a 33
Nem.

Nevhodny krutiaci moment méZze spbsobit Unik chladiva alebo porusenie veka
uzatvaracieho ventilu.

POZNAMKA
Uvedomte si, Ze uvedeny rozsah krutiaceho momentu je pouZitelny len na otvaranie

uzatvdracich ventilov @19,1~@25,4 mm.

Na uzavretie uzatvaracieho ventilu
1 Odoberte kryt uzatvaracieho ventilu.

2 Do uzatvéracieho ventilu zasunte Sesthranny kltU¢ a uzatvéraci ventil otacajte v
smere pohybu hodinovych ruciciek.

3 Ak sa uzatvaraci ventil nedd otocit dalej, zastavte otacanie.
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4 Nainstalujte kryt uzatvaracieho ventilu.

Vysledok: Ventil je teraz uzavrety.

Ako pouzivat kryt uzatvaracieho ventilu

= Kryt uzatvaracieho ventilu je utesneny v miestach oznacenych Sipkou.
NEPOSKODTE ho.

= Po ukonceni manipuldcie s uzatvaracim ventilom dotiahnite kryt uzatvaracieho
ventilu a skontrolujte, ¢i chladivo neunikd. Krdtiaci moment dotiahnutia je
uvedeny v tabulke nizsie.

N

Ako pouzivat servisna pripojka
= KedZe je servisna pripojka ventil typu Schrader, vidy pouZite plniacu hadicu
s ventilom so stlac¢acim kolikom.

= Po ukonceni manipuldcie so servisnou pripojkou nezabudnite kryt servisnej
pripojky bezpecne dotiahnut. Krutiaci moment dotiahnutia je uvedeny v tabulke
nizsie.

= Po dotiahnuti krytu servisnej pripojky skontrolujte, ¢i chladivo neunika.

Kratiace momenty dotahovania

Velkost Kratiaci moment dotahovania [Nem]®
uzatvaracieho Teleso ventilu Sesthranny kI'G¢ | Servisna pripojka
ventilu [mm]

@9,5 5~7 4 mm 10,7~14,7
$12,7 8~10

?15,9 14~16 6 mm

®19,1 19~21 8 mm

@25,4

@ pri otvorenf alebo uzavreti.

17.2.9 Pre pripojenie potrubia s chladivom k vonkajsej jednotke

INFORMACIE

°
l Vsetky miestne potrubia prepojenia medzi jednotkami s vynimkou potrubi
prislusenstva dodava zakaznik.

POZNAMKA
Pozor pri pripojovani potrubi. Pridajte pajkovaci material tak, ako je zobrazené na

obrazku.
<025.4 >@25.4

1 1
<_H.
2 2

3 4
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POZNAMKA
= Pri instalacii potrubia na mieste si overte, Ci pouZivate potrubie dodavané ako

doplnkové potrubie.

= Tiez zabezpecte, aby potrubie nainstalované na mieste sa nikde nedotykalo inych
potrubf, spodného alebo bocného panelu. Hlavne v pripade pripojenia potrubia
zo spodnej strany alebo zboku zaistite ochranu potrubia vhodnou izolaciou, aby
sa potrubie nikde nedotykalo skrine jednotky.

Pripojenie od uzatvaracich ventilov k potrubiu na mieste instaldcie pomocou
doplnkovych potrubi dodanych spolu s jednotkou.

Za spojenia so sUpravami vetvenia zodpoveda inStalatér (potrubie na mieste
inStalacie).

17.2.10 Pre pripojenie sUpravy viacndasobného pripojenia potrubi

POZNAMKA
Nespravna instalacia mbze sposobit poruchu vonkajsej jednotky.

= Spoje nainstalujte vodorovne tak, aby Stitok s upozornenim (a) pripojeny ku spoju
smeroval hore.

- Spoj nesklonte viac ako 7,5° (vid pohlad A).

- Spoj neinstalujte zvisle (vid pohlad B).

a Stitok Pozor
X NIE je povolené
+/  Povolené

= Zabezpette, aby bolo potrubie pripojené ku spoju absolitne rovné po dizke viac
ako 500 mm. Len ak je pripojené rovné potrubie dlhsie ako 120 mm, moZe sa
zaistit rovnd cast dlhsia ako 500 mm.

17.2.11 Pripojenie supravy vetvenia chladenia
Pri inStaldcii sUpravy pre vetvenie chladiva si prestudujte navod na instalaciu
dodany so supravou.
= Miesto pripojenia chladiaceho potrubia namontujte tak, aby vytvaralo vodorovné
alebo zvislé vetvenie.
= Rozvadzac chladiaceho potrubia namontujte tak, aby vytvaralo vodorovné
vetvenie.
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A I& a

,,,a
707,

Vodorovny povrch

Bod vetvenia potrubia chladiva namontovany zvislo

Bod vetvenia potrubia chladiva namontovany vodorovne
Rozvadzac

o n T O

17.3 Kontrola potrubia chladiva

17.3.1 O kontrole potrubia chladiva

Su ukonéené prace na potrubi | Nie
chladiva?

Y

Ukongite prace na potrubi

l Ano

Uz boli zapnuté vnutorné Nie
jednotky a/alebo vonkajsia >
jednotka?

Pouzite postup:
l Ano "Metdda 1: Pred zapnutim
(pravidelna metoda)”

Pouzite postup:
"Metoéda 2: po zapnuti"

Je velmi déleZité, aby boli vSetky prace na potrubi chladiva vykonané pred
zapnutim jednotiek (vonkajsie alebo vnutorné). Ak sa jednotky zapnu, spustia sa
expanzné ventily. To znamena, Ze ventily sa uzavru.

POZNAMKA
Ak su expanzné ventily na mieste instaldcie uzavreté, nie je mozné vykonat test

netesnosti a vysuSenie potrubia a vnutornych jednotiek na mieste instalacie
pomocou vakua.

Metdda 1: Pred zapnutim elektrického napdjania ON

Ak systém eSte nebol zapnuty, nie je potrebnd ZzZiadna Specidlna cinnost na
vykonanie skusky tesnosti a suSenia vakuom.

Metdda 2: Po zapnuti ON

Ak bol uz systém zapnuty, aktivujte nastavenie [2-21] (vid "19.1.4 Pre pristup do
rezimu 1 alebo 2" [» 125]). Toto nastavenie otvori expanzné ventily na mieste
inStalacie, ¢im sa zaruci prechod potrubia s chladivom a umozni vykonanie skusky
tesnosti a susenia vakuom.

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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NEBEZPECENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKYM PRUDOM

aktivne.

POZNAMKA

Pockajte na pouzitie nastavenia [2-21], kym vonkajsia jednotka neukonci inicializaciu.

POZNAMKA
Zabezpecte, aby vsetky vnutorné jednotky pripojené ku vonkajsej jednotke boli

Skuska tesnosti a vakuovania

Kontrola potrubia chladiva zahfia:

= Skontrolovat netesnosti v potrubi chladiva.

= Vykonat vysuSenie vakuom, aby sa odstranila vlhkost, vzduch alebo dusik v
potrubi chladiva.

Ak existuje mozZnost, Ze je v potrubi s chladivom pritomna vlhkost (napr. do
potrubia sa moZe dostat daZzdova voda), najprv vykonajte vysusenie vakuom, ktoré
je popisané nizsie, az sa celkom odstrani vietka vlhkost.

Celé potrubie vo vnutri jednotky bolo vo vyrobe skusané, ¢i je dobre utesnené.

Kontrolovat je nutné len potrubie chladiva nainStalované na mieste instalacie.
Preto pred uskutocnenim skudsky netesnosti alebo vysusenim vakuom sa
presvedcte, ¢i su vSetky uzatvdracie ventily vonkajsich jednotiek pevne uzavreté.

POZNAMKA
Pred zacatim skusky netesnosti a vakuovani sa uistite, Ze su vSetky ventily potrubi

nainstalovanych na mieste instaldcie (dodanych zékaznikom) OTVORENE (nie
uzatvdracie ventily vonkajsich jednotiek!).

Viac informdcii tykajucich sa stavu ventilov ndjdete v "17.3.3 Kontrola potrubia
chladiva: Nastavenie" [» 94].

17.3.2 Kontrola potrubia chladiva: VSeobecné pokyny

K servisnej pripojke vSetkych uzatvaracich ventilov na zvySenie Ucinnosti pripojte
vakuové Cerpadlo (vid' "17.3.3 Kontrola potrubia chladiva: Nastavenie" [» 94]).

POZNAMKA
Pouzivajte 2 stupniové vakuové cerpadlo so spatnym ventilom alebo

elektromagnetickym ventilom, ktoré je schopné vyvinut podtlak —100,7 kPa
(-1,007 baru).

POZNAMKA

Ak nie je ¢erpadlo v Cinnosti, olej cerpadla nesmie prudit spat do systému.

POZNAMKA

NEODVZDUSNUITE chladivom. Pouite vakuové gerpadlo na vyprazdnenie instalacie.

= @

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B 4 DAIKIN Referencny navod pre inStalatérov a pouZivatelov
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17.3.3 Kontrola potrubia chladiva: Nastavenie

a Tlakovy redukcny ventil

b Dusik

¢ Vaha

d Na&drZ na chladivo R410A (sifénovy systém)

e Vakuové Cerpadlo

f Uzatvéraci ventil kvapalinového potrubia

g Uzatvéraci ventil plynového potrubia

h Uzatvéraci ventil vysokotlakového alebo nizkotlakového plynového potrubia

A Ventil A

B Ventil B

C VentilC

D VentilD

Ventil Stav

Ventil A Otvorit
Ventil B Otvorit
Ventil C Otvorit
Ventil D Otvorit
Uzatvaraci ventil kvapalinového potrubia Zatvorit
Uzatvaraci ventil plynového potrubia Zatvorit
Uzatvaraci ventil vysokotlakového alebo nizkotlakového Zatvorit
plynového potrubia

POZNAMKA
Pripojky k vnutornym jednotkam a vsSetkym vnutornym jednotkdm maju byt

preskisané na netesnost a pomocou vakua. VSetky ventily potrubi na mieste
instaldcie (dodané zakaznikom) nechajte takisto otvorené.

BlizSie podrobnosti ndjdete v navode na instaldciu vnutornej jednotky. Pred
pripojenim pripojok k jednotke ma byt preskusana na netesnost a pomocou vakua.
Ak nie, pozrite si diagram v tejto kapitole na predchadzajucich stranach (pozri
"17.3.1 O kontrole potrubia chladiva" [ 92]).

17.3.4 Na vykonanie skusky tesnosti

Skuska tesnosti musi splfiat $pecifikacie EN378-2.

Skuska netesnosti vakua

1 Vyvadkuujte systém z kvapalinového a plynového potrubia na manometricky
tlak —100,7 kPa (—1,007 bar) viac ako 2 hodiny.

2 Ak sa to dosiahne, vypnite vdkuové cCerpadlo a skontrolujte, ¢i sa tlak za
poslednud 1 minUtu nezvysil.

3 Ak sa tlak zvysil, systém mbzZe bud obsahovat vlhkost (vid susenie vakuom
uvedené nizsie) alebo je neutesneny.

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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Skuska netesnosti tlaku

1 Preruste vakuum natlakovanim plynom dusikom na minimalny pretlak 0,2 MPa

(2 bar). Nikdy nenastavujte tlak na vyssi, nez je maximalny prevadzkovy tlak
jednotky, napr. 4,0 MPa (40 bar).

PouZitim skusky bubliniek roztoku odskusajte tesnost vsetkych pripojok
potrubia.

Vypustite vietok plyn dusik.

POZNAMKA
VZDY poufzite roztok pre skusku bublinkami odportcany velkoobchodnikom.

NIKDY nepouzivajte mydlovu vodu:

* Mydlova voda moze spdsobit porusenie komponentov, napr. nastréné matice
alebo vekd uzatvaracich ventilov.

= Mydlo voda mdéZe obsahovat sol, ktord absorbuje vihkost, ktora pri ochladeni
potrubia zamrzne.

* Mydlovad voda moze obsahovat amoniak, ktory ma korozivny Uc¢inok na nastréné
spoje (medzi mosadznou nastrénou maticou a medenou rozsirenou rurkou).

17.3.5 Na vykonanie vakuového susenia

POZNAMKA
Pripojky k vnutornym jednotkdm a vsetkym vnutornym jednotkdm maju byt

preskisané na netesnost a pomocou vakua. Vsetky ventily potrubi na mieste
instalacie (dodané zédkaznikom) nechajte takisto otvorené.

Pred pripojenim pripojok k jednotke ma byt preskisand na netesnost a pomocou
vakua. Ak nie, viac informacii najdete v "17.3.1 O kontrole potrubia chladiva" [» 92].

Pri odstrafiovani vlihkosti zo systému sa postupuje nasledovne:

1

Systém vyvakuujte pocas najmenej 2 hodin na cielové vakuum —100,7 kPa
(—1,007 bar) (5 Torr absolutny).

Skontrolujte, ¢i je vakuové Ccerpadlo vypnuté, cielové vakuum sa udrzi
najmenej jednu hodinu.

Ak nedocielite cielové vakuum do 2 hodin alebo neudrzZite vakuum pocas
jednej hodiny, systém mozZze obsahovat prilis vela vihkosti. V takom pripade
preruste vakuum natlacenim plynu dusik na tlak 0,05 MPa (0,5 bar) a opakujte
kroky 1 az 3, kym sa vSetka vlhkost neodstrani.

V zavislosti od toho, i chcete okamzite doplnit chladivo cez pripojku plnenia
chladiva alebo najprv predbezne naplnit cast chladiva cez kvapalinové
potrubie, bud otvorte uzatvdracie ventily vonkajsej jednotky alebo ich
nechajte zavreté. Viac informdcii ndjdete v "17.4.2 O doplfhovani
chladiva" [» 97].

INFORMACIE

o
l Po otvoreni uzatvaracieho ventilu mozno tlak v potrubi chladiva NEBUDE stupat.

Moze to byt spésobené napr. zatvorenym expanznym ventilom v obvode vonkajsej
jednotky. Pre spravnu prevadzku jednotky to nepredstavuje Ziaden problém.

17.3.6 Preizolovanie potrubia chladiva

Po ukonceni skusky tesnosti a vakuovania potrubia je ho nutné izolovat. Pri tejto
¢innosti je nutné dodrzovat nasledujuce pravidla:

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
VRV IV+ rekuperacia tepla
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Pripojenie potrubia a sUpravy vetvenia potrubia chladiacej zmesi musia byt
dokonale zaizolované.

Nezabudnite zaizolovat kvapalinové a plynové potrubie (vsetkych jednotiek).

PouZivajte tepelne odolnu polyetylénovl penu, ktord je schopna odoldvat
teplotdm do 70°C u kvapalinového potrubia a polyetylénovid penu odoldvajicu
teplote do 120°C u plynového potrubia.

Izolaciu potrubia chladiacej zmesi zosilnite podla prostredia inStalacie.

Okolita teplota Vihkost Minimalna hrabka
<30°C 75% az 80% relativnej 15 mm
vlhkosti
>30°C >80% relativnej vihkosti 20 mm

Ak hrozi moznost, Ze kondenzat z uzatvaracieho ventilu mdze cez medzery v
izolacii odkvapkavat dovnutra vnutornej jednotky, pretoZe vonkajsia jednotka je
umiestnena vyssie neZ vnutorna jednotka, je nutné doékladne utesnit vsetky
spojenia. Vid obrazok nizsie.

a lzolac¢ny materidl
b Tesnenie atd.

17.4 Plnenie chladiva

17.4.1 Predbezné opatrenia pri plneni chladivom

VAROVANIE
= Pouzivajte LEN chladiacu zmes R410A. Iné latky mdzu spdsobit vybuchy a nehody.

® Chladiaca zmes R410A obsahuje fluorizované sklenikové plyny. Hodnota
potencialu globalneho oteplovania (GWP) je 2087,5. Tieto plyny NEVYPUSTAITE
do ovzdusia.

= Pri plneni chladiacej zmesi VZDY pouZivajte ochranné rukavice a bezpe¢nostné
okuliare.

POZNAMKA
Ak je elektrické napajanie niektorych jednotiek vypnuté, postup naplfiania sa neda

spravne ukoncit.

POZNAMKA
V pripade systému s viacnasobnymi vonkajsimi jednotkami zapnite elektrické

napajanie vsetkych vonkajsich jednotiek.

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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POZNAMKA

V snahe nechat elektrické napdjanie na ohrievaci klukovej skrine a chranit kompresor
nezabudnite zapnut elektrické napajanie najmenej 6 hodin pred zacatim prevadzky.

POZNAMKA

Ak sa prevadzka uskutocni do 12 minut potom, ako boli vnutorna(é) a vonkajsia(e)
jednotka(y) zapnuté, kompresor nebude v prevadzke, kym sa spravnym spdsobom
nevytvori spojenie medzi vonkajSou(imi) jednotkou(ami) a vnutornou(ymi)
jednotkou(ami).

POZNAMKA

Pred spustenim plnenia skontrolujte, ¢i je zobrazenie na 7-segmentovom displeji A1P
PCB vonkajsej jednotky normdlne (vid "19.1.4 Pre pristup do rezimu 1 alebo
2" [» 125]). Ak je k dispozicii kod poruchy, vid "23.1 Problémy rieSenia na zaklade
chybovych kédov" [r 155].

POZNAMKA

Uistite sa, Ze sU rozpoznané vsetky pripojené vnutorné jednotky (vid [1-10] a [1-39] v
"19.1.7 Rezim 1: monitorovacie nastavenia" [» 128]).

POZNAMKA

Celny panel pred vykonanim operacie doplnenia chladiva uzavrite. Bez nasadeného
celného panelu jednotka nedokaze spravne posudit, ¢i funguje spravne alebo nie.

POZNAMKA

V pripade udrzby a ak systém (vonkajSia jednotka+potrubie na mieste
instaldcie+vnutorné jednotky) uz neobsahuje Ziadne chladivo (napr. po vypusteni
chladiva), jednotku je nutné naplnit pévodnym mnozstvom chladiva (vid stitok na
jednotke) pomocou predbezného naplnenia predtym, nez je mozné spustit funkciu
automatického plnenia.

D00 O

17.4.2 0O doplfiovani chladiva

Po ukonceni vakuového vysuSovania méZe zacat doplfiovanie dodatocného
chladiva.

Existuju dva spbsoby, ako naplnit dodatoénym chladivom.
Metoda Vid'

Automatické dopliiovanie "17.4.6 Krok 6a: Pre automatické doplfiovanie
chladiva" [» 106]

Rucné dopliiovanie "17.4.7 Krok 6b: Pre ru¢né doplfiovanie
chladiva" [» 107]

INFORMACIE

Adding refrigerant using the automatic refrigerant charging function is not possible
when Hydrobox units are connected to the system.

i @

Na urychlenie procesu napliiania chladiva je v pripade velkych systémov
odporucanych pre prvé predbeiné naplnenie casti chladiva cez kvapalinové
potrubie pred pokracovanim s aktualnym automatickym alebo ruénym plnenim.
Tento krok je sucastou nizsie uvedeného postupu (vid "17.4.5 Doplnenie
chladiva" [» 103]). Toto sa mozZe preskocit, ale plnenie bude trvat dlhsie.

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B 4 DAIKIN Referencny navod pre inStalatérov a pouZivatelov
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K dispozicii je vyvojovy diagram, ktory poskytuje prehlad mozZnosti a ¢innosti, ktoré
je nutné vykonat (vid' "17.4.4 Na doplnenie chladiva: Vyvojovy diagram" [» 101]).

17.4.3 Na urcenie dodato¢ného mnoZzstva chladiva

INFORMACIE

[ ]
l Informacie o konecnom nastaveni ndplne v skisobnom laboratériu ziskate od vasho
miestneho predajcu.

POZNAMKA
Napln chladiva v systéme musi byt menej ako 100 kg. To znamena, ze v pripade, ze je

celkova vypocitana napln chladiva rovnd alebo vacsia ako 95 kg, musite vonkajsi
viacndsobny systém rozdelit na mensie nezavislé systémy, pricom kazdy obsahuje
mensiu ako 95 kg ndpln chladiva. O naplni z vyroby ziskate viac informdcii na
vyrobnom stitku jednotky.

Vzorec:
R=[(X,x@22,2)x0,37+(X,x@19,1)x0,26+(X,x@15,9)x0,18+ (X,x@12,7)x0,12+
(X;x@9,5)x0,059+(X x@6,4)x0,022]x1,04+(A+B+C)

R Pridavné thadivo pre doplnenie [v kg a zaokruhlené na 1 desatinné miesto]
X, ¢ Celkova dlzka [m] kvapalinového potrubia priemeru @a

INFORMACIE

= V pripade systému s viacerymi vonkajSimi jednotkami pripocitajte sucet
sucinitelov plnenia jednotlivych vonkajsich jednotiek.

i @

® Pri pouzivani viacerych ako jednej jednotky BS pripocitajte sucet sucinitelov
plnenia jednotlivych jednotiek BS.

= Parameter A: Ak je celkovy spojovaci pomer vykonu vnutornej jednotky
(CR)>100%, doplrite pridavné chladivo 0,5 kg vonkajsej jednotky.

= Parameter B: Sucinitele naplnenia vonkajsich jednotiek

Model Parameter B
REMQ5+REYQ8~12 0kg
REYQ14 1,3 kg
REYQ16 1,4 kg
REYQ18 4,7 kg
REYQ20 4,8 kg

= Parameter C: Sucinitele naplnenia jendotlivych jednotiek BS

Model Parameter C

BS1Q10 0,05 kg

BS1Q16 0,1kg

BS1Q25 0,2 kg

BS4Q 0,3 kg

BS6Q 0,4 kg

BS8Q 0,5 kg

BS10Q 0,7 kg

BS12Q 0,8 kg
Referenény névod pre instalatérov a pouzivatelov PDAIKIN REYQ8~20+REMQSU7Y1B
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Model

Parameter C

BS16Q

1,1kg

Metrické potrubie. Pri pouZiti metrického potrubia nahradte sucinitele hmotnosti

vo vzorci sucinitelmi z nasledovnej tabulky:

Palcové potrubie Metrické potrubie

Potrubie Sucinitel Potrubie Sucinitel
hmotnosti hmotnosti

@6,4 mm 0,022 @6 mm 0,018

@9,5 mm 0,059 @10 mm 0,065

@12,7 mm 0,12 @12 mm 0,097

?15,9 mm 0,18 @15 mm 0,16

@16 mm 0,18

®19,1 mm 0,26 @18 mm 0,24

®22,2 mm 0,37 @22 mm 0,35

Poziadavky na spojovaci pomer. Pri vybere vnutornych jednotiek musi byt
spojovaci pomer v sulade s nasledovnymi poZiadavkami. Viac informdcii ndjdete v
technickych ddajoch.

Iné kombinacie nez tie, ktoré su uvedené v tabulke, nie su dovolené.

Vnutorné Maximum® Spolu CR® CR za typ"
jednotky Typ CR
VRV DX 64 VRV DX 50~130%
VRV DX bez 0~50%
jednotky BS
(len
klimatizacia)"®
VRV DX + 32 50~200%"° VRV DX 50~110%
hydrobox VRV DX bez 0~50%
jednotky BS
(len
klimatizacia)'¥
LT + HT 0~100%
Hydrobox
VRV DX + AHU 64 VRV DX 50~110%
(suprava
Ly VRV DX bez 0~50%
EEEQ{\A‘; jk””a jednotky BS
. (len
(ES;Ep;\a/Xi klimatizacia)'
skrina AHU 0~60%
EKEACBVE)
REYQ8~20+REMQ5U7Y1B 4 DAIKIN Referencny navod pre inStalatérov a pouZivatelov
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Vnatorné Maximum® Spolu CR® CR za typ"
jednotky Typ CR
lba AHU 64 759~110% AHU 759~110%

(viacnasobné
usporiadanie)
(suprava
EKEXVA +
skrina
EKEACBVE)

Maximalny dovoleny pocet bez jednotiek BS a vratane stprav EKEXV(A)

Celkovy CR = Celkovy vykon vnutornej jednotky spojovaci pomer

CR za typ = Dovoleny vykon spojovaci pomer za typ vnutornej jednotky

Vnutorné jednotky len klimatizacia VRV nie je mozné kombinovat s jednotkami HT
Hydrobox

Celkovy vykon vnutornych jednotiek VRV DX a jednotiek LT Hydrobox je maximalne 130%
Dodato¢né obmedzenia sa mdzu tykat pomeru pripojenia nizsieho ako 75% (65~110%).
Pozrite si, prosim, ndvod EKEA+EKEXVA.

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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17.4.4 Na doplnenie chladiva: Vyvojovy diagram

Dalsie informécie néjdete v ¢asti "17.4.5 Doplnenie chladiva" [» 103].

Predbeiné naplnenie chladiva

Krok 1

Vypocitajte dodato¢né mnozstvo napine chladiva: R (kg)

|

Krok 2+3

* Uzavrite ventily C,Da A

+ Otvorte ventil B pre kvapalinové potrubie
+ Vykonajte predbezné naplnenie: Q (kg)

nizkotlakového plynového potrubia

» Odpojte rozvadzac od plynového vedenia, vysokotlakového alebo

v R=Q

¥ R<Q

Krok 4a
+ Uzavrite ventil B
* Plnenie je ukonené

» Doplrite mnozstvo uvedené na Stitku
dodato¢nej naplne chladiva

» Vstup dodato¢ného mnozstva chladiva
pomocou nastavenia [2-14]

» Prejdite na skiSobnu prevadzku

Doslo k preplneniu chladivom, obnovte
chladivo pre dosiahnutie R=Q

e

Krok 4b
Uzavrite ventil B

Pokracduje na nasledovnej strane >>

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
VRV IV+ rekuperacia tepla
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Plnenie chladiva

<< Pokracovanie z predchadzajucej strany

R>Q

Krok 5
» K plniacej pripojke chladiva (d) pripojte ventil A
» Otvorte vSetky uzatvaracie ventily vonkajsej jednotky

Krok 6
Pokracujte s automatickym alebo ru€nym plnenim

o

i
°
°

=z
e
%

2

£SO

Automatické dopliiovanie
(

Y

Ruéné doplfiovanie

Krok 6a
« Stlacte 1x BS2: "B85"
« Stlacte na dobu dihsiu ako 5 sekand "= " na vyrovnanie tlaku

Krok 6b
Aktivujte nastavenie na mieste instalacie [2-20]=1
Jednotka spusti operaciu ruéného doplnenia chladiva.

|

V zavislosti od okolitych podmienok sa jednotka rozhodne vykonat operaciu
automatického doplnenia v rezime vykurovanie alebo klimatizacia.

+ Otvorte ventil A
+ Doplrite zvy$né mnoZstvo chladiva P (kg)
R=Q+P

Pokracuje na nasledovnej strane >>

!

» Uzavrite ventil A
+ Stlacenim BS3 zastavite ru¢né doplfiovanie
* Plnenie je ukoncené

» Dopliite mnoZstvo uvedené na Stitku dodato¢nej naplne chladiva
* Vstup dodato€ného mnozstva chladiva pomocou nastavenia [2-14]

+ Prejdite na skiiSobnu prevadzku
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<< Pokra¢ovanie z predchadzajucej strany

Doplnovanie po¢as vykurovania Doplnovanie pocas klimatizacie

e 11}

("2 spustenie regulacie)
("EZ' 3" ¢akanie na stabilné vykurovanie)

("02" spustenie regulacie)
("0 3" ¢akanie na stabilnd klimatizaciu)

"£2' 3" blika

Stlacte BS2 do 5 minat
Otvorte ventil A

"0 3" blika
+ Stlacte BS2 do 5 minut
« Otvorte ventil A

!

Uzavrite ventil A

Na displeji sa zobrazuje "£2' 3" a hodnota nizkeho tlaku v intervale Na displeji sa zobrazuje "£0 3" a hodnota nizkeho tlaku v intervale
1 sekunda. 1 sekunda.
+ Doplrite dodato¢né mnoZzstvo chladiva P (kg) Chladivo sa doplni automaticky.

Stlac¢enim BS3 zastavite prevadzku

Zobrazi sa kod ukonc&enia "2'5"

"FE"=doplnenie skoro ukonéené
"PS"=doplnenie ukoncené
ALEBO
P (kg) bolo pridané po¢as automatického doplriovania.
R=Q+P

Stlacte BS2
Sa vykona kontrola T,

« Uzavrite ventil A

« Stlac¢enim BS1 opustite program

* Plnenie je ukoncené

* Dopliite mnozstvo uvedené na $titku dodatonej naplne chladiva

» Vstup dodatocného mnoZzstva chladiva pomocou nastavenia [2-14]

v

» Prejdite na skuSobnu prevadzku

"=0X" sa zobrazi
Stlacte BS1
Plnenie je ukonéené

Dopliite mnozZstvo uvedené na
Stitku dodatoénej naplne
chladiva

Vstup dodatoéného mnoZstva
chladiva pomocou nastavenia
[2-14]

Prejdite na skiSobnu prevadzku

.

Zobrazia sa nasledovné kody:
"E£-2" (vnutorna teplota mimo
rozsah) a

"E-3" (vonkajsia teplota mimo
rozsahu)

Stlaéenim BS1 opustite program
Plnenie je ukoncené y
Doplfite mnozstvo uvedené na Ak sa zobrazia nasledovné kody:

stitku dodatocnej napine "£-2" (vnutorna teplota mimo rozsah) a
chiadiva "£-3" (vonkajsia teplota mimo rozsahu)

Vstup dodatoéného mnozstva V tomto pripad Konait t tické doplneni
chladiva pomocou nastavenia omto pripade vykonajte znova automatické doplnenie.

[2-14]
Prejdite na ski$obnu prevadzku

Pocas sivych podmienok

17.4.5 Doplnenie chladiva

Postupujte podla krokov uvedenych nizsie a zoberte do Uvahy to, ¢i chcete pouzit
funkciu automatického plnenia alebo nie.

Predbeiné naplnenie chladiva

1 Pouzitim vzorca uvedeného v "17.4.3 Na urcenie dodatocného mnoZstva
chladiva" [» 98] vypocitajte dodatocné mnozZstvo chladiva, ktoré je nutné
doplnit.

2 Prvych 10 kg dodatoc¢ného mnozstva chladiva je mozné predbezne doplnit bez
prevadzky vonkajsej jednotky:

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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Ak

Potom

Dodato¢né mnozstvo chladiva je mensie
ako 10 kg

Vykonaijte kroky 3~4.

Dodatocné mnozstvo chladiva je vacsie
ako 10 kg

Vykonajte kroky 3~6.

3

PredbeZné naplnenie je moiné vykonat bez toho, Ze by bol v prevadzke
kompresor, pripojenim flase s chladivom k servisnej pripojke uzatvaracieho
ventilu kvapalinového potrubia (otvorte ventil B). Presvedcte sa, i su vietky
uzatvdracie ventily vonkajsich jednotiek ako aj ventily A, C a D uzavreté.

@ POZNAMKA

Pocas predbezného plnenia je chladivo plnené len cez kvapalinové potrubie. Uzavrite

ventily C, D a A a odpojte rozvadzac
nizkotlakového plynového potrubia.

od plynového potrubia, vysokotlakového alebo

4

Tlakovy redukény ventil
Dusfk
Vdaha

Vakuové cerpadlo

Ventil A
Ventil B
Ventil C
Ventil D

OO®@®>PoSMR -~ Q0 TO

Vykonajte nasledovné:

Nadrz na chladivo R410A (sifénovy systém)

Uzatvéraci ventil kvapalinového potrubia
Uzatvaraci ventil plynového potrubia
Uzatvaraci ventil vysokotlakového alebo nizkotlakového plynového potrubia

Ak

Potom

43

Vypocitané dodato¢né mnozstvo
chladiva sa dosiahne pomocou
vyssSie uvedeného postupu
predbeZného naplnenia

Uzavrite ventil B a z kvapalinového
potrubia odpojte rozvadzac.

4b

Celkové mnozstvo chladiva by sa
nemalo doplfiovat prdbeznym
doplfiovanim

Uzavrite ventil B, z kvapalinového
potrubia odpojte rozvadzac a
vykonajte kroky 5~6.

INFORMACIE

i @

Ak sa dosiahlo celkové dodato¢né mnozstvo chladiva v kroku 4 (len predbeznym
naplnenim), zapiste mnozstvo chladiva, ktoré bolo pridané, na stitok dodato¢ného
mnozstva chladiva poskytnutého s jednotkou a umiestnite ho na zadnu stranu
celného panela.

Okrem toho, vykonajte vstup dodatocného mnozstva chladiva pomocou nastavenia
[2-14].

Uskutocnite skisobny postup, ako je popisany v "20 Uvedenie do prevadzky" [» 146].
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Plnenie chladiva

5 Po predbeinom naplneni pripojte ventil A k pripojke doplnenia chladiva a
doplite zvysné dodatocné chladivo cez tuto pripojku. Otvorte vSetky
uzatvaracie ventily vonkajsej jednotky. V tomto bode musi zostat ventil A
uzavrety!

Véha

NadrzZ na chladiacu zmes R410A (sifénovy systém)
Vakuové Cerpadlo

Plniaca pripojka chladiacej zmesi

Ventil A

>onoToO

INFORMACIE

Pre systém s viacnasobnymi vonkajsimi jednotkami nie je potrebné k nadrzi chladiva
pripojit vSetky plniace pripojky.

Chladivo sa pIni s +22 kg za 1 hodinu pri vonkajsej teplote 30°C DB alebo s +6 kg pri
vonkajsej teplote 0°C DB.

i @

Ak ho potrebujete urychlit v pripade viacnasobného systému s viacerymi vonkajsimi
jednotkami (multi), pripojte nadrz chladiva ku kaZzdej vonkajsej jednotke.

POZNAMKA
= Pripojka naplfiania chladiva je pripojena ku potrubiu vo vnutri jednotky. Vnitorné

potrubie jednotky je uz z vyroby naplnené chladivom, takze pri pripojovani
plniacej hadice budte opatrni.

* Po doplneni chladiva nezabudnite uzavriet veko pripojky dopliovania chladiva.
Moment dotahovania veka je 11,5 az 13,9 Nem.

= V snahe zabezpecit rovnomerné rozlozenie chladiva méze kompresoru trvat +10
minut, kym sa spusti po spusteni prevadzky jednotky. To nie je porucha.

6 Pokracujte jednym z nasledovnych postupov:

6a "17.4.6 Krok 6a: Pre automatické doplriovanie chladiva" [» 106]
6b "17.4.7 Krok 6b: Pre ru¢né doplfiovanie chladiva" [» 107]
INFORMACIE

i @

Po doplneni chladiva:

* Na stitok doplnenia chladiva dodaného s jednotkou zaznamenajte dodatocné
mnozstvo chladiva a umiestnite ho na zadnu stranu celného panela.

= Vlykonajte vstup dodatoéného mnozstva chladiva do systému pomocou
nastavenia [2-14].

= UskutocCnite skusobny postup, ako je popisany v "20 Uvedenie do
prevadzky" [» 146].
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17.4.6 Krok 6a: Pre automatické doplfiovanie chladiva

INFORMACIE

o
l Automatické doplnenie chladiva md obmedzenia popisané nizsie. Mimo tychto
obmedzeni systém nemdze prevadzkovat automatické naplnenie chladiva:

= Vonkajsia teplota: 0~43°C DB.
= Vnutorna teplota: 10~32°C DB.

= Celkovy vykon vnutornej jednotky: >80%.

Zvysnu dodatocnu napli chladiva je mozné doplnit pocas prevadzky vonkajsej
jednotky pomocou rezimu prevadzky automatického doplnenia chladiva.

V zdvislosti od okolitych podmienok (vid vyssie) sa jednotka automaticky rozhodne,
ktory rezim prevadzky pouZije na automatické naplnenie chladiva: klimatizacia
alebo vykurovanie. Ak boli splnené vyssie uvedené podmienky, zvoli sa rezim
klimatizacia. Ak nie, vykurovanie.

Postup
1 Zobrazi sa necinna obrazovka (Standardne).
2 Stlacte BS2 jedenkrat.

Vysledok: Indikacia "558".

3 Stlacte BS2 na dobu dlhSiu ako 5 sekund, pockajte, kym sa jednotka pripravi na
prevadzku. Zobrazenie 7-segmentového displeja: "=g " (vykonava sa regulacia

tlaku):
Ak Potom

Spusti sa rezim vykurovania Zobrazi sa "22" do "23" (spustenie reguldcie;
Cakanie na stabilny rezim prevadzky
vykurovania).

Spusti sa rezim klimatizacie Zobrazi sa "=02" do "03" (spustenie regulacie;
Cakanie na stabilny rezim prevadzky
klimatizacie).

4 Ak zacne blikat "=23" alebo "£43" (pripravené na naplnenie), stlacte BS2 do 5
minut. Otvorte ventil A. Ak sa do 5 minut nestlaci BS2, zobrazi sa kod poruchy:

Ak Potom

ReZim prevadzky vykurovanie |"£25" bude blikat. Stlacenim BS2 spustite
proces.

Rezim prevadzky klimatizacia Zobrazi sa kod poruchy "72". Stlacenim BS1 sa
zrusi a opat spusti proces.

Vykurovanie (stredny 7-segmentovy displej zobrazuje "=")

Dopliiovanie bude pokracovat, 7-segmentovy displej prerusovane zobrazuje
aktudlnu hodnotu nizkeho tlaku a zobrazenie stavu "=23".

Ak sa doplni zvysné dodato¢né mnozZstvo chladiva, okamZite uzavrite ventil A a
stla¢enim BS3 zastavi rezim prevadzky doplfiovania.

Po stlaceni BS3 sa zobrazi kéd ukoncenia "=25". Ak sa stlaci BS2, jednotka
skontroluje, ¢i su vhodné okolité podmienky na vykonanie skusobnej prevadzky.

Na vyuzitie funkénosti detekcie tesnosti je potrebnd skisobnd prevadzka, ktorej
sucastou je podrobna kontrola stavu chladiva. Viac informacii najdete v
"20 Uvedenie do prevadzky" [» 146].

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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Ak Potom
Zobrazisa "0 ", "e02" alebo Stla¢enim BS1 ukondite automaticky proces
"eo3" plnenia. Okolité podmienky su vhodné na

vykonanie skusobnej prevadzky.

Zobrazi sa "£-2" alebo "E-3" Okolité podmienky NIE st vhodné na vykonanie
skuSobnej prevadzky. Stlacenim BS1 ukoncite
automaticky proces plnenia.

INFORMACIE

V pripade, Ze pocas tohto procesu automatického naplnenia doéjde k zobrazeniu kodu
poruchy, jednotka sa zastavi a zobrazi blikajuce "EZ'&". Stladenim BS2 spustite
proces.

i @

Klimatizacia (stredny 7-segmentovy displej zobrazuje "5")

Automatické doplrovanie bude pokracovat, 7-segmentovy displej prerusovane
zobrazuje aktualnu hodnotu nizkeho tlaku a zobrazenie stavu "e33".

Ak 7-segmentovy displej alebo uZivatelské rozhranie na vnuatornej jednotke
zobrazuje kéd "FE", plnenie je uZ ukoncené. Ak jednotka zastavi prevadzku,
okamZzite uzavrite ventil A a skontrolujte, ¢i 7-segmentovy displej alebo uZivatelské
rozhranie vnudtornej jednotky zobrazuje "#3". To znamena automatické plnenie
v programe klimatizacia bolo ukoncené Uspesne.

INFORMACIE

o
l Ak je plnené mnozstvo malé, nemdzZe sa zobrazit kéd "FE", ale namiesto toho sa
okamZite zobrazi kod "FS".

Ak je pozadované (vypocitané) dodatocné mnozstvo chladiva uz naplnené predtym,
nez sa zobrazi "PE" alebo "F5", uzavrite ventil A a ¢akajte, kym sa nezobrazi "F5".

Ak sa pocas reZimu prevadzky klimatizacia zmenia okolité podmienky pre
automatické doplnenie chladiva tak, Ze nie su pre tento rezim prevadzky dovolenég,
na 7-segmentovom displeji jednotky sa zobrazi "£-2" v pripade, Ze je vnutorna
teplota mimo rozsahu alebo "£-3" v pripade, Ze je vonkajsia teplota mimo rozsahu.
V tomto pripade, ked nie je dodato¢né naplnenie chladivom ukoncené, je nutné
opakovat krok "17.4.6 Krok 6a: Pre automatické doplriovanie chladiva" [» 106].

INFORMACIE

°

l = V pripade, Ze sa pocas tohto procesu zisti porucha (napr. v pripade uzavretého
uzatvaracieho ventilu), zobrazi sa koéd poruchy. V takom pripade, vid "23.1 Solving
problems based on error codes" [» 155] a podla toho vyrieSte poruchu.
Resetovanie poruchy je mozné uskutocnit stlacenim BS1. Proces je mozné opat
spustit z "17.4.6 Krok 6a: Pre automatické doplnovanie chladiva" [» 106].

= Zrusenie automatického plnenia chladivom je mozné stlacenim BS1. Jednotka sa
zastavi a vrati do stavu necinnosti.

Uskutolnite skusSobny postup, ako je popisany v "20 Uvedenie do
prevadzky" [» 146].

17.4.7 Krok 6b: Pre ru¢né doplfiovanie chladiva
Zvysnu dodatocnu napli chladiva je moziné doplnit pocas prevadzky vonkajsej
jednotky pomocou rezimu prevadzky ru¢ného doplnenia chladiva:

1 Zoberte do dvahy vSetky predbeiné opatrenia  uvedené v
"19 Konfigurdcia" [» 123] a "20 Uvedenie do prevadzky" [» 146].

2 Zapnite elektrické napdjanie vnutornych jednotiek a vonkajsej jednotky.
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Na spustenie rezimu rucného doplnenia chladiva aktivujte nastavenie
vonkajsej jednotky [2-20]=1. Pozri podrobnosti v "19.1.8 ReZim 2: nastavenia
na mieste inStaldcie" [» 130].

Vysledok: Spusti sa prevadzka jednotky.

Je mozné otvorit ventil A. Je mozné vykonat doplnenie zvysSného dodatocného
chladiva.

Ak sa doplIni zvysné vypocitané dodatocné mnozstvo chladiva, uzavrite ventil A
a stlacenim BS3 sa zastavi proces ru¢ného doplnenia chladiva.

. INFORMACIE

l Rezim rucného doplriovania chladiva sa automaticky ukonci do 30 minut. Ak plnenie
nie je po 30 minutach ukoncené, vykonajte operdciu dodato¢ného plnenia chladiva
znova.

Uskutocnite skusobny postup, ako je popisany v "20 Uvedenie do
prevadzky" [» 146].

INFORMACIE

[ ]
l = V pripade, Ze sa pocas tohto procesu zisti porucha (napr. v pripade uzavretého

uzatvaracieho ventilu), zobrazi sa kod poruchy. V takom pripade, vid "17.4.8 Kédy
chyby pri doplnovani chladiva" [» 108] a podla toho vyrieste poruchu. Resetovanie
poruchy je mozné uskutocnit stlacenim BS3. Proces je mozné opat spustit z
"17.4.7 Krok 6b: Pre rucné doplriovanie chladiva" [» 107].

= ZruSenie rucného plnenia chladivom je mozné stlacenim BS3. Jednotka sa zastavi
a vrati do stavu necinnosti.

17.4.8 Kody chyby pri doplfiovani chladiva

Kéd Pricina RieSenie
= Neobvykle nizky tlak na OkamZite uzavrite ventil A.
nasavacom potrubfi Stlacenim BS3 sa resetuje. Pred

opdtovnym pokusom o proces

automatického plnenia

skontrolujte nasledovné

polozky:

= Skontrolujte, ¢i su spravne
otvorené uzatvaracie ventily
na strane plynu.

= Skontrolujte, ¢i je otvoreny
ventil valca chladiva.

= Skontrolujte, ¢i vstup a vystup
vzduchu vnutornej jednotky
nie je upchaty.

Pg Ochrana vnutornej jednotky Okamzite uzavrite ventil A.
proti zamrznutiu Stlacenim BS3 sa resetuje.
Znova skuste proces
automatického plnenia.

E-2 Vnutornd jednotka je mimo Znova skuste, ak su okolité
rozsahu teploty pre operdciu podmienky uspokojivé.
detekcie netesnosti

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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Kéd Pricina RieSenie
E-3 Vnutorna jednotka je mimo Znova skuste, ak su okolité
rozsahu teploty pre operdciu podmienky uspokojivé.
detekcie netesnosti
E-5 Zobrazuje vnutornu jednotku, | Pozrite poziadavky, aby bolo
ktord nie je kompatibilna s mozné vykonat operaciu
funkcnostou detekcie detekcie netesnosti.
netesnosti (napr. jednotky
hydrobox, ...)
Iny chybovy | — OkamZite uzavrite ventil A.
kod Potvrdte chybovy kéd a
vykonajte prislusnu ¢innost,
"23.1 Problémy riesenia na
zaklade chybovych
kédov" [» 155].

17.4.9 Kontroly po doplneni chladiva

= SU otvorené vSetky uzatvdracie ventily?

= Je mnoZstvo chladiva, ktoré bolo doplnené, zaznamenané na Stitku naplne
chladiva?

®

POZNAMKA

Po (predbeZznom) doplneni chladiva nezabudnite otvorit vietky uzatvaracie ventily.

Prevadzka s uzatvorenymi uzatvaracimi ventilmi spésobi poskodenie kompresora.

17.4.10 Upevnenie stitku fluorinovanych sklenikovych plynov

1 Stitok vyplfite nasledovne:

f

Contains i gases a

ﬁ o- T
9 —

9 9:0- kg ——d
s I |- |tcozeq-—e

0Tt

GWP: XXX

®

a Ak je sjednotkou dodany stitok viacnasobnych fluorinovanych sklenikovych plynov
(pozri prislusenstvo), odlepte prislusny jazyk a nalepte na vrch a.

b Napln vyrobku chladivom z vyroby: vid vyrobny stitok jednotky

¢ Dodatocné mnozZstvo naplne

d Celkové mnozZstvo naplneného chladiva

e Mnoistvo fluorinovanych sklenikovych plynov celkového objemu chladiva
vyjadrené v tonach ekvivalentu CO,.

f GWP = Global warming potential (potencial globalneho oteplenia)

POZNAMKA

Pouzitelna legislativa fluérovanych sklenikovych plynov vyzaduje, aby napln chladiva
jednotky bola zobrazend tak v hmotnosti, ako aj v ekvivalente CO,.

Vzorec pre vypocet mnoistva v tondch ekvivalentu CO,: Globdlna hodnota
potencidlu oteplovania chladiva x celkové mnozstvo chladiva [v kg] / 1 000

Pouzite hodnotu GWP uvedenu na stitku naplne chladiva.

2 Stitok prilepte na vnUtornd stranu vonkaj$ej jednotky vedla plynového
a kvapalinového uzatvaracieho ventilu.
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18 Elektricka instalacia

POZNAMKA

Toto je vyrobok triedy A. V. domacom prostredi moze tento vyrobok sposobit rusenie
rozhlasového vysielania. V tomto pripade musi uzivatel urobit prislusné opatrenia.

V tejto kapitole

18.1

18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7

O pripojovani elektrickej instalacie ettt ettt a etk r et a et s et s bt 110

18.1.1  PredbeZné opatrenia pri pripojovani elektrickej instalacie.
18.1.2  Elektrickd instalacia: Prehlad
18.1.3 O elektrickom napajani
18.1.4  Navod k vylamovaniu vylamovacich otvorov
18.1.5  Zhoda elektrického systému
18.1.6  PoZiadavky na bezpecnostné zariadenie
UloZenie a upevnenie prepojovacieho vedenia
Pripojenie prepojovacieho vedenia................
Ukoncenie prepojovacieho vedenia.......

UloZenie a upevnenie elektrického napajania
Pripojenie elektrického vedenia
Na kontrolu izola¢ného odporu kompresora

18.1 O pripojovani elektrickej instalacie

18.1.1 PredbeZné opatrenia pri pripojovani elektrickej inStalacie

é NEBEZPECENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKYM PRUDOM

VAROVANIE
= Celt elektrickG instalaciu MUSI instalovat autorizovany elektrikar a MUSI byt

v stlade s platnymi narodnymi predpismi o elektrickom zapojeni.
= Vsetky elektrické spojenia sa musia instalovat ako pevné prepojenie.

= Vietky komponenty zabezpecené na mieste a celd elektrickd konstrukcia MUSI
byt v sulade s platnymi predpismi.

VAROVANIE
VZDY pouzivajte viaczilové elektrické napajacie kable.

INFORMACIE

TieZ si precitajte predbezné opatrenia a poziadavky v "2 Vseobecné bezpecnostné

i @

opatrenia" [ 8].

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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18 | Elektricka insStaldcia

VAROVANIE
= Ak nie je pripojené elektrické napajanie alebo je nespravne pripojend N faza, na

zariadeni moze vzniknut porucha.

= Uréenie vhodného uzemnenia. NEUZEMNUJTE jednotku k verejnému potrubiu,
prepatovej poistke ani uzemneniu telefénnej linky. Nedokonalé uzemnenie méze
spoOsobit zasah elektrickym prudom.

® |nstalujte pozadované poistky alebo prudové istice.

= Elektrické kdble zabezpecte pomocou kdblovych spojok, aby sa NEDOSTALI do
kontaktu s potrubim ani ostrymi hranami najma na vysokotlakovej strane.

= NEINSTALUJTE kondenzator s posunom fazy, lebo tito jednotka je vybavena
invertorom. Kondenzator s posunom fazy znizi vykon a moze spdsobit nehodu.

VAROVANIE

NEPREDLZUJTE napéjaci a ani prepojovaci kabel pomocou kéablovych konektorov,
kablovych spojovacich spon, vodicov izolovanych paskou alebo predlZovacich kablov.

Mohlo by to sposobit prehrievanie, Uraz elektrickym priudom alebo poZiar.

UPOZORNENIE
Nadbytoént dfzku kabla do jednotky NEVTLACAJTE ani NEVKLADAJTE.

POZNAMKA

Vzdialenost medzi kablami vysokého a nizkeho napéatia by mala byt minimalne
50 mm.

POZNAMKA

Jednotku NEOBSLUHUJTE, kym nie je Uplne nainstalované chladiace potrubie.
Prevadzka jednotky pred ukoncenim instalacie potrubia moze poskodit kompresor.

POZNAMKA

Ak nie je pripojené elektrické napdjanie alebo je nespravne pripojend N faza, na
zariadeni vznikne porucha.

POZNAMKA

NEINSTALUJTE kondenzator s posunom fazy, lebo tato jednotka je vybavend
invertorom. Kondenzator s posunom fazy znizi vykon a moze spdsobit nehodu.

POZNAMKA

Pri pripojovani elektrického napdjania a prenosového vedenia NIKDY neodstranujte
termistor, snimac atd. (Pri prevadzke bez termistora, snimaca atd. modZe na
kompresore vzniknut porucha.)

POZNAMKA

= Detektor ochrany obratenej fazy funguje u tohto vyrobku len pri spusteni
vyrobku. Potom sa detekcia obratenej fazy nevykonava pocas normadlnej
prevadzky vyrobku.

@ O 0ok P

= Detektor ochrany obratenej fazy je urcéeny k tomu, aby vyrobok zastavil, ak sa pri
spusteni zariadenia vyskytnu nenormalne javy.

= Pocas nenormalnej situacie ochrany otocenim fazy prehodte zapojenie 2 z 3 faz
(L1, L2 a L3).

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B 4 DAIKIN Referencny navod pre inStalatérov a pouZivatelov
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POZNAMKA

Pouzitelné IBA, ak je elektrické napajanie trojfazové a kompresor ma spdsob
spustenia ZAP./VYP.

Ak existuje moznost, Zze dojde k prevrateniu faz po vypadku napdjania a prud sa
VYPINA a ZAPINA pri prevadzke zariadenia, instalujte samostatny miestny obvod na
ochranu pred otocenim faz. Spustenie zariadenia s otocenym zapojenim faz méze
sposobit poskodenie kompresora a dalSich casti.

®

18.1.2 Elektricka instalacia: Prehlad

Elektricka instalacia na mieste sa sklada z:

= elektrické napdjanie (vratane uzemnenia),

= Prenosové vedenie medzi komunikacnou skrifiou a vonkajSou jednotkou,

= prenosové vedenie RS-485 medzi komunikacnou skrifiou a vonkajSou jednotkou.
Priklad:

INFORMACIE

Na nasledujicom obréazku je priklad, ktory NEMUSI tplne zodpovedat usporiadaniu

vasho systému.
[%\

i

d

e

L L

:

M

<
c

@ < < °
0" O

Elektrické napajanie na mieste instalacie (s isticom zvodového prudu)

Hlavny vypinac

Uzemnenie

Vonkajsia jednotka

Vnutorna jednotka

Pouzivatelské rozhranie

Jednotka BS

Prepinac chladenia alebo vykurovania

Obvodovy istic¢

Poistka

Elektrické napajanie 3N~ 50 Hz

— =T -~D® QN T O

#

+

+

18.1.3 O elektrickom napajani

Elektrické napdjanie 1~ 50 Hz
Uzemnenie

Dolezité je udrziavat elektrické napdjanie a prepojovacie vedenie navzajom
oddelene. Aby nedoslo k elektrickému ruseniu, musi byt vzdialenost medzi oboma
vedeniami stdle najmenej 25 mm.

POZNAMKA

®

® Napajacia pripojka a prenosové vedenie musia byt ulozené oddelene. Prenosové
vedenie a vedenie elektrického napajania sa moézu krizovat, ale nesmu byt
uloZené rovnobezne.

® Prenosové vedenie a vedenie elektrického napdjania sa nesmu dotykat
vnutorného potrubia (s vynimkou potrubia klimatizacie karty PCB invertora), aby
nedoslo k poskodeniu vodicov v désledku potrubia s vysokou teplotou.

= Veko pevne uzavrite a elektrické vodice usporiadajte tak, aby sa veko a ostatné
Casti zariadenia neuvolnili.

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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18 | Elektrickd instalacia

Prepojovacie vedenie mimo jednotky ma byt izolované a umiestnené spolu s
potrubim na mieste instalacie.

Potrubie na mieste inStalacie moze byt umiestnené z prednej strany alebo spodnej
strany jednotky (prechod dolava alebo doprava). Pozri "17.2.4 Pre nasmerovanie
potrubia chladiva" [» 85].

Potrubie na mieste insStalacie moze byt umiestnené z prednej strany alebo spodnej
strany jednotky (prechod dolava alebo doprava). Pozri "17.2.4 Pre nasmerovanie
potrubia chladiva" [» 85].

= Dodrzujte vSetky nizSie uvedené obmedzenia. Ak su kable prepojenia medzi
jednotkami mimo tychto obmedzeni, mbze to mat za nasledok poruchu prenosu:

- Maximalna di7ka vedenia: 1000 m.
- Celkova dizka vedenia: 2000 m.
- Maximélna di?ka vedenia medzi vonkajimi jednotkami: 30 m.
- Prepojovacie vedenie k prepinacu klimatizacie/vykurovania: 500 m.
- Maximalny poclet vetiev: 16.
= Maximalny pocet nezavislych navzdjom prepojenych systémov: 10.

= K prepojeniu jednotiek pomocou kablov je moziné pouzZit az 16 vetiev. Za
vetvenim nie je dovolené dalSie vetvenie (pozri obrazok nizsie).

S
xSg

Vonkajsia jednotka

Vnutorna jednotka + jednotka BS

Hlavné vedenie

Vetviace vedenie 1

Vetviace vedenie 2

Vetviace vedenie 3

Za vetvenim nie je dovolené dalsie vetvenie

Centralne uzivatelské rozhranie (atd'..)

Vonkajsie/vnutorné prepojovacie vedenie
Nadradené/podriadené prepojovacie vedenie (master/slave)

WD\ -~ TO

Pri zapojovani vzdy pouZivajte vinylom izolované vodice s prierezom 0,75 az 1,25
mm? alebo kable (2 vodi¢ové vedenia). (3 Zilové kadble sa daju pouzit len pre
dialkovy ovladac prepinaca volby klimatizacie/vykurovania.)

18.1.4 Navod k vylamovaniu vylamovacich otvorov

Odstrante vylamovaci otvor poklepanim na pripojovacie body plochym
skrutkovacom a kladivom.

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B | 4 DAIKIN Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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18 | Elektricka instalacia

®

POZNAMKA

Preventivne opatrenia k vylamovaniu vylamovacich otvorov:

Zabezpecte, aby nedoslo k poskodeniu skrine a nizsie ulozeného potrubia.

Po vylomeni otvorov sa doporucuje odihlit a natriet

a povrchy opravnym naterom, aby nedochadzalo ku vzniku korézie.

Pri pretahovani elektrického vedenia cez vyrazené otvory obalte droty pomocou

ochrannej pasky, aby nedoslo k ich poskodeniu.

hrany a okolité plochy

a b c d

YO O )
— S—

O

\ =/
O O NO O
O

o n T O

Vylamovaci otvor
Okuje
Odstrante necistoty

Ak existuje moznost, Ze sa do systému dostanu malé Zivocichy cez vylamovacie
otvory, otvory utesnite vhodnym materialom (ktory si pripravite na mieste

instalacie)

18.1.5 Zhoda elektrického systému

Toto zariadenie spiiia:

= EN/IEC 61000-3-11 za predpokladu, Ze impedancia systému Z,, je mensia nez
alebo rovna Z,,, v bode rozhrania medzi elektrickym napajanim pouZivatela a
verejnym systémom.

- EN/IEC 61000-3-11 = Eurdpska/medzindrodna technickd norma stanovuje
limity zmien napatia, kolisania napatia a iskrenia vo verejnych nizkonapéatovych
systémoch pre zariadenia s menovitym prddom <75 A.

- Povinnostou instalatéra alebo pouZivatela zariadenia je zabezpecit, v pripade
potreby aj konzultdciou s prevadzkovatelom distribucnej siete, aby bolo
zariadenie pripojené LEN na elektrické napajanie s impedanciou systému Z,
mensou nez? je alebo rovnou Z, ..

= EN/IEC 61000-3-12 za predpokladu, Ze vykon skratového pridu S, je vacsi nez
alebo rovny minimalnej hodnote S, v bode rozhrania medzi elektrickym
napajanim pouzivatela a verejnym systémom.

- EN/IEC 61000-3-12 = Eurdpska/medzindrodnd technickd norma stanovuje
limity pre harmonické prudy vytvarané zariadenim pripojenym na
nizkonapéatové verejné siete so vstupnym priudom >16 A a <75 A na jednej faze.

- Povinnostou instalatéra alebo pouZivatela zariadenia je zabezpecit, v pripade
potreby aj konzultdciou s prevadzkovatefom distribucnej siete, aby bolo
zariadenie pripojené LEN na elektrické napajanie so skratovym vykonom S,
vacsim nez je alebo rovnym minimdlnej hodnote S,..

Jednotliva vonkajsia jednotka
Model Z...(Q) Minimalna hodnota
S.. (kVA)
REMQ5 — 2893
REYQS8 — 2893
REYQ10 — 3954
REYQ12 — 4313
REYQ14 — 4852

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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18 | Elektricka insStaldcia

18.1.6 Poziadavky na bezpecnostné zariadenie

Jednotliva vonkajsia jednotka

Model Z...(Q) Minimalna hodnota
S.. (kVA)
REYQ16 — 5391
REYQ18 — 6289
REYQ20 — 7009
Viacnasobné vonkajsie jednotky
Model Z...(Q) Minimalna hodnota
S.. (kVA)
REYQ10 — 5786
REYQ13 — 5786
REYQ16 — 5786
REYQ18 — 6846
REYQ20 — 7206
REYQ22 — 8266
REYQ24 — 8284
REYQ26 — 9165
REYQ28 — 9704
REYQ30 — 10602
REYQ32 — 10781
REYQ34 — 11680
REYQ36 — 12399
REYQ38 — 13495
REYQ40 — 14556
REYQ42 — 14735
REYQ44 — 15094
REYQ46 — 15634
REYQ48 — 16172
REYQ50 — 17071
REYQ52 — 17969
REYQ54 — 18868
. INFORMACIE
l Viacnasobné jednotky su Standardné kombinacie.

Elektrické napdjanie musi byt istené poZzadovanymi bezpecnostnymi zariadeniami,
napr. hlavnym vypinacom, poistkou s velkou zotrvacnostou na kazdej faze a isticom

uzemnenia podla platnej legislativy.

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
VRV IV+ rekuperacia tepla
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Do napédjacieho vedenia VZDY nainstalujte prudovy chrani¢ (RCD) s okamzitou
¢innostou. Naindtalovany prudovy chrani¢ RCD MUSI byt v zhode s narodnymi

predpismi o zapojeni.

Pre standardné kombinacie

Vyber a priemer vodi¢ov sa ma vykonat podla pouZitelnej legislativy na zaklade
informacii uvedenych v tabulke nizsie.

INFORMACIE

°
l Viacnasobné jednotky st Standardné kombinacie.

Jednotliva vonkajsia jednotka

Model Minimalny prid obvodu Odporucané poistky
REMQS5 16,1 A 20A
REYQS8 16,1 A 20A
REYQ10 22,0A 25A
REYQ12 24,0 A 32A
REYQ14 27,0 A 32A
REYQ16 31,0A 40 A
REYQ18 35,0A 40 A
REYQ20 39,0A S50A
Viacnasobné vonkajsie jednotky
Model Minimalny prid obvodu Odporucané poistky
REYQ10 30,0A 40 A
REYQ13 30,0A 40 A
REYQ16 30,0 A 40 A
REYQ18 37,0A S50A
REYQ20 39,0A 50 A
REYQ22 46,0 A 63 A
REYQ24 46,0 A 63 A
REYQ26 51,0 A 63 A
REYQ28 55,0 A 63 A
REYQ30 59,0 A 80 A
REYQ32 62,0 A 80 A
REYQ34 66,0 A 80 A
REYQ36 70,0 A 80 A
REYQ38 74,0 A 100 A
REYQ40 81,0 A 100 A
REYQ42 84,0 A 100 A
REYQ44 86,0 A 100 A
REYQ46 89,0 A 100 A

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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Viacnasobné vonkajsie jednotky
Model Minimalny prud obvodu Odportcané poistky
REYQ48 93,0 A 125A
REYQS50 97,0 A 125A
REYQ52 101,0A 125A
REYQ54 105,0A 125A

Pre vietky modely:

= Faza a frekvencia: 3N~ 50 Hz

= Napdatie: 380~415 V

= Cast prenosového vedenia: 0,75~1,25 mm?, maximalna di?ka je 1 000 m. Ak

celkové prenosové vedenie prekracuje tieto obmedzenia, mdie to byt za
nasledok chybu komunikacie.

Pre nestandardné kombinacie

Vypocitajte odporucanu kapacitu poistky.

Vzorec Vypocitajte pripocitanim minimalneho prudu kazdej pouzitej
jednotky (podla vyssie uvedenej tabulky), vyndsobte vysledok 1,1 a
vyberte nasledujlcu vyssiu odporucanu kapacitu poistky.

Priklad Kombinacia REYQ30 pouZzitim REYQS8, REYQ10 a REYQ12.

= Minimalny prud obvodu REYQ8=16,1 A

= Minimalny prud obvodu REYQ10=22,0 A

= Minimalny prud obvodu REYQ12=24,0 A

Obdobne minimalny prud obvodu REYQ30=16,1+22,0+24,0=62,1 A
Vynasobte vyssie uvedeny vysledok 1,1: (62,1 Ax1,1)=68,3 A, takze
odporucana kapacita poistky by bola 80 A.

18.2 UloZenie a upevnenie prepojovacieho vedenia

Prenosové vedenie moéze byt ulozené len cez prednu stranu. Upevnite ho do
horného montazneho otvoru.

5~12 HP 14~20 HP

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B 'DA’K’N Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
VRV IV+ rekuperacia tepla 1 17
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a Prepojovacie vedenie (moznost 1)°

b Prepojovacie vedenie (moznost 2)®

¢ Spona. Upevnite k nizkonapatovému vedeniu namontovanému z vyroby.

d Spona.

@ Je nutné odstranit vylamovaci otvor. Otvor uzavrite, aby ste zabranili vstupu malych

Zivocichov alebo necistot.

14~20 HP
ab

| o HRTE Y I

o WIPIPIPISI

Pripevnite na oznacené umelohmotné drziaky pomocou svoriek, ktoré dodava
zdkaznik.

Vedenie medzi jednotkami (vnutorna-vonkajsia) (F1/F2 vlavo)
Vnutorné prepojovacie vedenie (Q1/Q2)

Plastova konzola

Svorky dodané zakaznikom

Qo T O

18.3 Pripojenie prepojovacieho vedenia

Vodice z vnutornych jednotiek musia byt pripojené ku svorkdm F1/F2 (In-Out) PC
riadiacej karty vonkajsej jednotky.

Poziadavky pripojenia vnitorna-vonkajsia

Napatie 220~240V
Frekvencia 50 Hz
Velkost kabla Pouzivajte len harmonizovany vodi¢ poskytujici dvojitu

izolaciu a vhodny pre pouzitelné napétie.

2 vodicovy kabel

0,75 az 1,25 mm?

TOIND UNIT TOMULTIUNIT

TOQUTID UNIT

a Jednotka A (hlavna vonkajsia jednotka)

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
VRV IV+ rekuperacia tepla
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Jednotka B (podriadena vonkajsia jednotka)

Jednotka C (podriadena vonkajsia jednotka)

Karta PCB vonkajsej jednotky (A1P)

Prepojenie master/slave (Q1/Q2)

Prepojenie vonkajsia/vnutorna jednotka (F1/F2)

Prepojovaci systém vonkajsej jednotky / iny systém (F1/F2)

Jednotka BS

Vnutorna jednotka

Vnutorna jednotka Len klimatizacia VRV / jednotka hydrobox Len vykurovanie

— =T - QT

INFORMACIE

Jednotky série U nemo6zu mat ten isty okruh chladiva s jednotkami série T. Napriek
tomu elektricky mozu byt jednotky série U a jednotky sérieT spojené cez F1/F2.

i @

= Prepojovacie vodi¢e medzi vonkajSimi jednotkami na rovnakom potrubi musia
byt pripojené ku svorkdm Q1/Q2 (Out Multi). Pripojenie tychto vodicov ku
svorkam F1/F2 by spdsobilo poruchu systému.

= Vodi¢e pre iné systémy musia byt pripojené ku svorkam F1/F2 (Out-Out) na
riadiacej karte PCB vonkajsej jednotky, ku ktorej su pripojené vodice vnutornych
jednotiek.

= Zakladnd jednotka je td vonkajSia jednotka, ku ktorej su pripojené prepojovacie
vodice vnutornych jednotiek.

Krutiaci moment skrutiek svoriek prepojovacieho vedenia:

Velkost skrutky Kratiaci moment dotahovania [Nem]
M3,5 (A1P) 0,8~0,96

18.4 Ukoncenie prepojovacieho vedenia

Po instalacii prepojovacieho vedenia ich obalte pozdl? potrubi s chladivom na
mieste pouzitim dokoncovacej pasky podla obrdzku uvedeného nizsie.

Kvapalinové potrubie

Plynové potrubie

Dokoncovacia péska

Vysokotlakové/nizkotlakové plynové potrubie (ak je pouZitelné)
Prepojovaci kabel (F1/F2)

Izolacia

-0 Q n T QO

18.5 UloZenie a upevnenie elektrického napdjania

VAROVANIE
NEPREDLZUJTE napdjaci a ani prepojovaci kabel pomocou kablovych konektorov,

kablovych spojovacich spén, vodicov izolovanych paskou alebo predlzovacich kablov.

Mohlo by to spdsobit prehrievanie, Graz elektrickym priudom alebo poziar.

Vedenie elektrického napajania mdze byt uloZzené len cez prednu a lavd stranu.
Upevnite ho do spodného montazneho otvoru.

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B 4 DAIKIN Referencny navod pre inStalatérov a pouZivatelov
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5~12 HP 14~20 HP

|
A/
Elektrické napajanie (moZnost 1)°
Elektrické napajanie (moznost 2)©
Elektrické napdjanie (moZnost 3)®. PouZite vedenie.
Spona

Q. n T O

(a) Je nutné odstranit vylamovaci otvor. Otvor uzavrite, aby ste zabranili vstupu malych
Zivocichov alebo necistot.

18.6 Pripojenie elektrického vedenia

Elektrické napajanie MUSI byt upnuté ku konzole pomocou upinacieho materiélu
dodavaného na mieste instaldcie, aby sa zabrdnilo posobeniu vonkajsej sily na
svorku. Zeleny a #lty pruzkovany vodi¢ sa MUSI poufZit iba na uzemnenie.

5~12 HP
— \
SeEEy \9
F S - —f
7 N e 9

| —

14~20 HP

| T

o
)
o
|
|
o
4
- —a@

Elektrické napdjanie (380~415 V, 3N~ 50 Hz)
Poistka

Prudovy chranic¢

Uzemnenie

Svorkovnica elektrického napdjania

D Qn TO

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov 'DA’K’N REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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Pripojte kazdé napdjacie vedenie: RED do L1, WHT do L2, BLK do L3 a BLU do N
Uzemnenie (GRN/YLW)

Upinacia spona

Pruzna podlozka

Pri pripojeni vedenia uzemnenia sa odporuca uskutocnit oka ohnutim.

POZNAMKA
Nikdy nepripdjajte elektrické napajanie ku svorkovnici prenosového vedenia. Inak by

doslo k zruteniu celého systému.

UPOZORNENIE
= Pri pripojeni elektrického napdjania: pred pripojenim pripojok, ktoré vedu

elektricky prud, pripojte najprv uzemnovaci vodic.

— = T 0Q —h

= Pri odpojeni elektrického napdjania: pred odpojenim uzemnenia najprv odpojte
vodice, ktoré vedu elektricky prad.

= Dftka vodiov medzi uvolnenim napnutia vedenia elektrického napdjania
a samotnou svorkovnicou MUSI byt takd, aby boli vodice, ktoré st aktualne pod
elektrickym prddom, napnuté pred vodicom uzemnenia, ktory je v pripade
vedenia elektrického napajania volne vytiahnuty z uvolnenia napnutia.

Krutiaci moment dotahovania skrutiek svoriek:

Velkost skrutky Kratiaci moment utahovania (Nem)

M8 (svorkovnica elektrického napdjania) 5,5~7,3

M8 (uzemnenie)

POZNAMKA

Pocas pripojovania uzemnovacieho kabla ho vedte cez vyrezany otvor na tesniacej
podlozke. Nedokonalé uzemnenie méze sposobit zasah elektrickym priudom.

Viacnasobné vonkajsie jednotky

Na pripojenie elektrického napajania k viacerym vonkaj$im jednotkdm navzdjom je
nutné pouzit kruhové jazycky. Nesmie sa pouZzit vodi¢ bez izolcie.

V takom pripade sa musi odstranit podlozka, ktord sa Standardne pouZziva.

Pripojenie oboch kablov k svorke elektrického napajania sa ma vykonat len tak, ako
je uvedené nizsie:

©

I‘I L1 L2 L3 N
°ole,

18.7 Na kontrolu izolacného odporu kompresora

POZNAMKA

Ak sa po instalacii v kompresore hromadi chladivo, izolacny odpor na pdloch méze
klesnut, ale ak je najmenej 1 MQ, potom sa jednotka nepokazi.

= Na meranie izolacie pouzite velky testovaci pristroj pre 500 V.

= Pre obvody s nizkym napatim NEPOUZIVAITE velky testovaci pristroj.

1 Na podloch zmerajte izolacny odpor.

Ak Potom
>1 MQ Izolacny odpor je v poriadku. Tento postup je skonceny.
REYQ8~20+REMQ5U7Y1B 4 DAIKIN Referencny navod pre inStalatérov a pouZivatelov
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18 | Elektricka instalacia

Ak

Potom

<1 MQ

Izolacny odpor nie je v poriadku. Prejdite na nasledujuci krok.

Zapnite elektrické napdjanie a nechajte ho zapnuté 6 hodin.

Vysledok: Kompresor sa zohreje a vyparuje chladivo do kompresora.

Znova zmerajte izolacny odpor.

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov

122

P DAIKIN

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
VRV IV+ rekuperacia tepla
4P561154-1D - 2025.11



19 | Konfigurécia

19 Konfiguracia

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKYM PRUDOM

INFORMACIE

Je doblezité, aby si instalatér postupne precital vsetky informacie v tejto kapitol a aby
bol systém konfigurovany tak, ako je to najvhodnejsie.

i @

V tejto kapitole

19.1  Nastavenia Na MIEStE INSTAIACIE ....c.o.iiiiiiiie ettt

19.1.1 O nastaveniach na mieste instalécie

19.1.2 Komponenty nastavenia na mieste instaldcie....

19.1.3  Pre pristup ku komponentom nastavenia na mieste instalacie....

19.1.4  Pre pristup do rezimu 1 alebo 2
19.1.5  Poutitie rezimu 1
19.1.6  Poutzitie rezimu 2..
19.1.7  Rezim 1: monitorovacie nastavenia....
19.1.8  ReiZim 2: nastavenia na mieste instalacie
19.1.9  Pripojenie konfigurdtora PC k vonkajsej jednotke
19.2  Uspornd a optimélna prevadzka
19.2.1  Pristupné hlavné metddy rezimu prevadzky
19.2.2  Pristupné nastavenia pohodlia
19.2.3  Priklad: Automaticky rezim pocas klimatizacie
19.2.4  Priklad: Automaticky rezim pocas vykurovania
19.3  Poutitie funkcie detekcie tniku
19.3.1 O automatickej detekcii Uniku
19.3.2  Na rucné vykonanie skusky tesnosti

19.1 Nastavenia na mieste inStalacie

19.1.1 O nastaveniach na mieste instalacie

Aby bolo mozné pokracovat v konfigurdcii systému s tepelnou rekuperaciou VRV 1V,
je nutné pripojit niektoré vstupy ku karte PCB jednotky. Tato kapitola popisuje, ako
je mozny ruény vstup pomocou ovladania tlacidiel na karte PCB a odcitanie spdtnej
vazby zo 7 segmentového displeja.

Nastavenia sa vykondvaju na hlavnej vonkajsej jednotke.

Po vykonani nastaveni na mieste inStaldcie je tiez mozné potvrdit aktudlne
prevadzkové parametre jednotky.

Tlacidla

Vykonanie 3Specidlnych c¢innosti (automatické naplnenie chladivom, skidsobna
prevadzka atd.) a nastaveni na mieste inStalacie (operdcia poziadania, nizka
hlucnost atd.) sa robi pomocou tlacidiel.

Vid'tiez:
= "19.1.2 Komponenty nastavenia na mieste inStalacie" [» 124]
= "19.1.3 Pre pristup ku komponentom nastavenia na mieste inStalacie" [» 124]

Konfigurator PC

Pre systém rekuperacie tepla VRV IV je tieZ mozné vykonat niekolko nastaveni na
mieste pouZitia pri uvedeni do prevadzky cez rozhranie osobného pocitaca (na
tento ucel je potrebna nadstandardna vybava EKPCCAB*). InStalatér moze pripravit

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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19 | Konfiguracia

konfiguraciu (mimo miesta inStalacie) na PC a potom konfiguraciu nahrat do

systému.
Rezim1la2
Rezim Popis
ReZim 1 ReZim 1 je moZné pouZit na monitorovanie aktudinej

situacie vonkajsej jednotky. Takisto je mozné
monitorovat obsah niektorych nastaveni na mieste
inStaldcie.

(monitorovacie
nastavenia)

ReZzim 2 ReZim 2 sa pouZiva na zmenu nastaveni systému na
mieste instalacie. Je mozné zobrazenie aktualnej
hodnoty nastavenia na mieste instalacie a zmena
aktudlnej hodnoty nastavenia na mieste inStalacie.

(nastavenia na mieste
inStalacie)

Vo vieobecnosti moZe byt po zmene nastaveni na mieste
inStaldcie obnovena normalna prevadzka bez
Specidlneho zasahu.

Niektoré nastavenia na mieste inStaldcie sa pouzivaju pre
Specidlnu prevadzku (napr. jednordzovu prevadzku,
nastavenie obnovy alebo vakuovania, nastavenie
ru¢ného pridania chladiva atd.). V takom pripade je
potrebné Specidlnu prevadzku zrusit predtym, nez sa
mdZe opat spustit normalna prevadzka. To bude
uvedené v nizsie uvedenych vysvetleniach.

Vid' tiez:

= "19.1.4 Pre pristup do rezimu 1 alebo 2" [» 125]

= "19.1.5 Pouzitie rezimu 1" [» 126]

= "19.1.6 Pouzitie rezimu 2" [» 127]

= "19.1.7 Rezim 1: monitorovacie nastavenia" [» 128]

= "19.1.8 Rezim 2: nastavenia na mieste instalacie" [» 130]

19.1.2 Komponenty nastavenia na mieste instalacie

Umiestnenie 7-segmentovych displejov, tlacidiel a prepinacov DIP:

a b ¢
"’DDDDDD[D e Y s s .4
] ElEE D
[ BEE o
] BS1 B2 BS3 D81 D32
D 1 X27A
— Oﬁ — [

BS1 MODE: pre zmenu rezimu nastavenia
BS2 SET: pre nastavenie na mieste instalacie
BS3 RETURN: pre nastavenie na mieste instalacie
DS1,DS2 Prepinace DIP
a 7-segmentové displeje
b Tlacidla
¢ Prepinace DIP

19.1.3 Pre pristup ku komponentom nastavenia na mieste inStalacie

K pristupu k tlacidldm na karte PCB a na odcitanie 7-segmentového(ych)
displeja(ov) nie je potrebné otvarat cely skrinovy rozvadzac.

Na zabezpeclenie pristupu mbéZete odstranit predny kontrolny kryt celnej dosky
(pozri obrdzok). Teraz moéZete otvorit kontrolny kryt celnej dosky skrinového

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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rozvadzaca (pozrite obrazok). Mozete vidiet tri tlacidl, tri 7 segmentové displeja a
prepinace DIP.

Celnd doska
Hlavna karta PCB s tromi 7-segmentovymi displejmi a tromi tlacidlami
Servisny kryt skrinového rozvadzaca

S prepinac¢mi a tlacidlami manipulujte pomocou izolovanej palicky (napr. gulickové
pero), aby nedoslo k dotyku s dielmi pod vysokym napatim.

[o)je

Po ukonceni prace nezabudnite opatovne nasadit kontrolny kryt do krytu
skrinového rozvadzaca a uzavriet kontrolny kryt celnej dosky. Pocas prevadzky
jednotky musi byt c¢elnd doska jednotky nasadena. Nastavenia je stdle moiné
vykonat cez kontrolny otvor.

POZNAMKA
Uistite sa, Ze vSetky vonkajsie panely, okrem servisného krytu na spinacej skrinke, su

pocas prdace zatvorené.

Pred zapnutim napdjania pevne zatvorte veko spinacej skrinky.

19.1.4 Pre pristup do rezimu 1 alebo 2

Inicializacia: Sstandardna situacia

POZNAMKA
V snahe nechat elektrické napdjanie na ohrievaci klukovej skrine a chranit kompresor

nezabudnite zapnut elektrické napajanie najmenej 6 hodin pred zacatim prevadzky.

Zapnite elektrické napdjanie vonkajsej jednotky a vSetkych vnutornych jednotiek.
Ak sa vytvori komunikdcia medzi vnutornymi jednotkami a vonkajsou(imi)
jednotkou(ami) a je normalna, stav zobrazenia 7-segmentového displeja bude taky,
ako je uvedeny nizsie (Standardna situdcia pri dodani z vyrobného zavodu).

Krok Zobrazenie

Pri zapnuti elektrického napajania: blika, ako je uvedené.
Vykonavaju sa prvé kontroly elektrického napajania
(8~10 min).

Bez problémov: svieti, ako je uvedené (1~2 min).

Pripraveny na prevadzku: bez zobrazenia na displeji, ako
je uvedené.

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B 'DA’K’N Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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V pripade poruchy sa kod poruchy zobrazi na pouzivatelskom rozhrani vnitorne;j
jednotky a na 7-segmentovom displeji vonkajsej jednotky. Vhodnym sp&sobom
vyrieste kéd poruchy. Najprv je nutné skontrolovat komunikacné vedenie.

Pristup

Na prepinanie medzi Standardnou situdciou, reZimom 1 a rezimom 2 sa pouZiva

BSI.

Pristup

Cinnost

Standardna situacia

Rezim 1

= Stlacte BS1 jedenkrat.

Zmeny zobrazenia 7-segmentového displeja na:

= Stlacte tlacidlo BS1 eSte jedenkrdt a vratte sa do
Standardnej situacie.

ReZzim 2

= Stlacte BS1 na najmenej pat sekund.

Zmeny zobrazenia 7-segmentového displeja na:

L0

= Stlacte tlacidlo BS1 este jedenkrat (kratko) a vratte sa
do Standardnej situacie.

L

i @

INFORMACIE

Ak v strede procesu neviete, kde sa nachadzate, stlacte tlacidlo BS1, aby ste sa vratili
do Standardnej situdcie (bez zobrazenia na 7-segmentovom displeji: prazdny, pozri
"19.1.4 Pre pristup do rezimu 1 alebo 2" [» 125].

19.1.5 Pouzitie rezimu 1

ReZzim 1 sa pouziva na nastavenie zdkladnych nastaveni a monitorovanie stavu

jednotky.

€o

Ako

rezime 1

Zmena a pristup k nastaveniuv |1

Ak chcete vybrat rezim 1, stlacte BS1

jedenkrat.

2 Ak chcete vybrat poZzadované nastavenie,
stlacte BS2.

3 Ak chcete mat pristup k zvolenej hodnote
nastavenia, stlacte BS3 jedenkrat.

Na ukoncenie a navrat k
pociatocnému stavu

Stlacte BS1.

Priklad:

Kontrola obsahu parametra [1-10] (aby ste vedeli, kolko je k systému pripojenych

vnutornych jednotiek).

[A-B]=C v tomto pripade definované ako: A=1; B=10; C=hodnota, ktord chceme

vediet alebo sledovat:

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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19.1.6 PouZitie rezimu 2

Zabezpeclte, aby zobrazenie 7-segmentového displeja bolo ako pocas
Standardnej situacie (normalny rezim prevadzky).

Stlacte BS1 jedenkrat.

[y}

Vysledok: Pristup k reZimu 1:
StlaCte BS2 10 krat.

Vysledok: Adresuje sa nastavenie 10 rezimu 1 ]

Stlacte BS3 jedenkrat; hodnota, ktord sa vrati (v zavislosti od aktualnej situacie
na mieste instalacie), je hodnota poctu vnutornych jednotiek, ktoré su
pripojené k systému.

Vysledok: Adresuje a vyberd sa nastavenie 10 rezimu 1, vratna hodnota je
monitorovana informacia

Na opustenie rezimu 1 stlacte BS1 jedenkrat.

Hlavna jednotka (master) sa ma pouzivat na vstup nastaveni na mieste instalacie
v rezime 2.

Rezim 2 sa pouziva na nastavenie nastaveni vonkajsej jednotky a systému na
mieste instalacie.

€o Ako

Zmena a pristup k nastaveniuv |= Ak chcete vybrat rezim 2, stlate a drZte
rezime 2 stlaéené BS1 viac ako pat sekund.

= Ak chcete vybrat poZadované nastavenie,
stlacte BS2.

= Ak chcete mat pristup k zvolenej hodnote
nastavenia, stlacte BS3 jedenkrat.

Na ukoncenie a navrat k Stlacte BS1.
pociatocnému stavu

Zmena hodnoty zvoleného = Ak chcete vybrat rezim 2, stlate a drite
nastavenia v rezime 2 stlaéené BS1 viac ako pat sekund.

= Ak chcete vybrat poZadované nastavenie,
stlacte BS2.

= Ak chcete mat pristup k zvolenej hodnote
nastavenia, stlacte BS3 jedenkrat.

= Ak chcete wvybrat poZadovand hodnotu
vybratého nastavenia, stlacte BS2.

= Ak chcete potvrdit zmenu, stlacte BS3
jedenkrat.

= Znova stlacte BS3 a tym spustite prevadzku
podla zvolenej hodnoty.

Priklad:

Kontrola obsahu parametra [2-18] (na aktivovanie alebo deaktivovanie nastavenia
vysokého statického tlaku ventilatora vonkajsej jednotky).

[Rezim-Nastavenie]=Hodnota v tomto pripade je definovand ako: Rezim=2;
Nastavenie=7; Hodnota=hodnota, ktord chceme vediet alebo zmenit.

1 Zabezpelte, aby zobrazenie 7-segmentového displeja bolo ako pocas

Standardnej situdcie (normalny rezim prevadzky).

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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2 Stlacte BS1 na najmenej pat sekund.

Vysledok: Pristup k rezimu 2: 1=, 0 1.
3 Stlacte BS2 18 krat.

|

=

Vysledok: Adresuje sa nastavenie 18 rezimu 2: =

=\

4 Stlacte BS3 jedenkrat. Displej zobrazuje stav nastavenia (v zdavislosti od
aktudlnej situdcie na mieste inStalacie). V pripade [2-18] je Standardna
hodnota "0", ¢o znameng, Ze je deaktivovana funkcia kryt s vetranim.

Vysledok: Adresuje a vyberd sa nastavenie 18 rezimu 2, vratna hodnota je
aktualna situdcia nastavenia.

5 Ak chcete zmenit hodnotu nastavenia, drite stlacené BS2, kym sa 7-
segmentovom displeji nezobrazi pozadovana hodnota.

6 Ak chcete potvrdit zmenu, stlacte BS3 jedenkrat.
Stlacte BS3 a tym spustite prevadzku podla vybratého nastavenia.

Ak chcete ukoncit rezim 2, stlacte BS1 jedenkrat.

19.1.7 ReZim 1: monitorovacie nastavenia

[1-0]
Zobrazuje, i je jednotka, ktoru kontrolujete, je master, slave 1 alebo slave 2.

Zobrazenia master, slave 1 a slave 2 sa tykaju konfigurdcii systémov viacnasobnych
vonkajsich jednotiek. O priradeni, ktord vonkajsia jednotka je hlavna (master),
podriadena (slave) 1 alebo podriadena (slave) 2 rozhoduje logika jednotky.

Hlavna jednotka (master) sa ma pouzivat na vstup nastaveni na mieste in3talacie
vrezime 2.

[1-0] Popis
Bez indikacie Nedefinovana situacia.
0 Vonkajsia jednotka je hlavna jednotka (master).
1 Vonkajsia jednotka je podriadena jednotka (slave) 1.
2 Vonkajsia jednotka je podriadena jednotka (slave) 2.

[1-1]
Zobrazuje stav prevadzky s nizkou hlu¢nostou.

Rezim prevadzky s nizkou hlu¢nostou znizuje hluk vytvoreny jednotkou na rozdiel
od normalnych prevadzkovych podmienok.

[1-1] Popis

0 Jednotka nie je aktudlne v prevadzke s obmedzeniami
nizkej hlu¢nosti.

1 Jednotka je aktudlne v prevadzke s obmedzeniami nizkej
hlu¢nosti.

ReZim prevadzky s nizkou hlu¢nostou je mozné nastavit v rezime 2. Existuju dva

spdsoby ako aktivovat rezim prevadzky s nizkou hlu¢nostou systému vonkajsich

jednotiek.

= Prvy sposob je aktivovat automaticky rezim prevadzky s nizkou hlu¢nostou pocas
noci nastavenim na mieste instaldcie. Jednotka bude v prevddzke so zvolenou
Urovnou nizkej hlu¢nosti v priebehu zvolenych ¢asovych ramcov.

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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= Druhy sp6sob je aktivovat rezim prevadzky s nizkou hluc¢nostou na zdaklade
vonkajSieho vstupu. Pre tuto prevadzku je potrebné nadstandardné
prisluSenstvo.

[1-2]

Zobrazuje stav rezimu prevadzky so zniZzenou spotrebou energie.

Obmedzenie spotreby energie znizuje spotrebu energie jednotky v porovnani s
normalnymi prevadzkovymi podmienkami.

[1-2] Popis

0 Jednotka aktudlne nie je v prevadzke s obmedzenim
spotreby energie.

1 Jednotka je aktudlne v prevadzke s obmedzenim
spotreby energie.

Obmedzenie spotreby energie je mozné nastavit v rezime 2. Existuju dva spbsoby
ako aktivovat obmedzenie spotreby energie systému vonkajsich jednotiek.

= Prvy spbsob je aktivovat vynitené obmedzenie spotreby energie nastavenim na
mieste instalacie. Jednotka bude vidy v prevadzke so zvolenym obmedzenim
spotreby energie.

= Druhy spbsob je aktivovat obmedzenie spotreby energie na zdklade vonkajsieho
vstupu. Pre tlto prevadzku je potrebné nadStandardné prislusenstvo.

[1-5] [1-6]
Kaod Zobrazuje ...
[1-5] Aktudlnu cielovu polohu parametra T,
[1-6] Aktudlnu cielovu polohu parametra T,

Viac informécii a rad ohladom tychto nastaveni najdete v ."19.2 Usporna
a optimalna prevadzka" [» 138].

[1-10]
Zobrazuje celkovy pocet pripojenych vnatornych jednotiek VRV a AHU.

MozZe byt vhodné skontrolovat, ¢i celkovy pocet vnutornych jednotiek, ktoré su
inStalované, je zhodny s celkovym poctom vnutornych jednotiek rozpoznanych
systémom. V pripade nesuladu je vhodné skontrolovat ulozenie komunika¢ného
vedenia medzi vonkajsimi a vnutornymi jednotkami (komunikacna linka F1/F2).

[1-13]

Zobrazuje celkovy pocet pripojenych vonkajsich jednotiek (v pripade systému s
viacerymi vonkajsimi jednotkami).

MozZe byt vhodné skontrolovat, ¢i celkovy pocet vonkajsich jednotiek, ktoré su
inStalované, je zhodny s celkovym poctom vonkajsich jednotiek rozpoznanych
systémom. V pripade nesuladu je vhodné skontrolovat ulozenie komunika¢ného
vedenia medzi vonkajsimi a vonkajsimi jednotkami (komunikacna linka Q1/Q2).

[1-17] [1-18] [1-19]

Kod Zobrazuje ...
[1-17] Posledny kéd poruchy
[1-18] 2. posledny kéd poruchy
[1-19] 3. posledny kod poruchy
REYQ8~20+REMQ5U7Y1B 4 DAIKIN Referencny navod pre inStalatérov a pouZivatelov
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Ak boli posledné kédy poruchy resetované nahodou na uZivatelskom rozhrani
vnutornej jednotky, moziu byt znova skontrolované pomocou tychto
monitorovacich nastaveni.

Obsah alebo dovod kédu poruchy najdete v "23.1 Problémy riesSenia na zaklade
chybovych kédov" [» 155], kde je vysvetlena vacsina prislusnych kédov poruchy.
Podrobné informacie o kédoch poruch mozZete ndjst v ndvode na udribu tejto
jednotky.

[1-29] [1-30] [1-31]

Zobrazuje vysledok funkcie detekcie netesnosti.

Vysledok Popis

. Ziadne Udaje

Err Porucha detekcie netesnosti v désledku nenormalnej
prevadzky

oH Nebola zistend Ziadna netesnost

G Zistena netesnost

Navod ako pou?it funkciu detekcie netesnosti ndjdete v "19.3 PouZitie funkcie
detekcie uniku" [» 143].

[1-34]
Zobrazuje zvySny pocet dni do nasledujicej automatickej detekcie netesnosti (ak je
aktivovana automaticka funkcia detekcie netesnosti).

Ak bola aktivovana funkcia automatickej detekcie netesnosti pomocou nastaveni
rezimu 2, je mozné vidiet v priebehu kolkych dni sa bude vykondvat automaticka
detekcia netesnosti. V zavislosti od zvoleného nastavenia na mieste instalacie je
mozné naprogramovat funkciu automatickej detekcie netesnosti jedenkrat v
buducnosti alebo na opakovanom zdaklade.

Zobrazenie je uvedené v pocte zvysnych dni a je medzi 0 a 365 dni.

[1-38] [1-39]

Kéd Zobrazuje ...
[1-38] Pocet vnutornych jednotiek RA DX pripojenych k
systému.
[1-39] Pocet vnutornych jednotiek Hydrobox (HXY080/125)
pripojenych k systému.

[1-40] [1-41]

Kéd Zobrazuje ...
[1-40] Aktudlne nastavenie prijemnej klimatizacie
[1-41] Aktualne nastavenie prijemného vykurovania

Viac podrobnosti o tomto nastaveni ndjdete v "19.2 Uspornd a optimalna
prevadzka" [» 138].

19.1.8 Rezim 2: nastavenia na mieste instalacie

[2-0]

Nastavenie vyberu Cool/Heat (Klimatizacia/Ohrev).
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Nastavenie vyberu klimatizacia/vykurovanie sa pouziva v pripade pouZitia
nadstandardnej vybavy prepinaca klimatizacia/vykurovanie (KRC19-26A a
BRP2A81). V zdvislosti od nastavenia vonkajsej jednotky (nastavenie jednej
vonkajsej jednotky alebo viacerych vonkajsich jednotiek) je nutné vybrat spravne
nastavenie. Viac podrobnosti ako pouzivat nadStandardnd vybavu prepinac
klimatizacia/vykurovanie modzete ndjst v nadvode k prepinacu klimatizacia/

vykurovanie.

[2-0]

Popis

0 (predvolené)

Kazda samostatna vonkajsia jednotka méze zvolit rezim
prevadzky klimatizacia/vykurovanie (pomocou prepinaca
klimatizacia/vykurovanie, ak je nainstalovany) alebo
definovanim uZzivatelského rozhrania na hlavnej
vnutornej jednotke (master) (vid nastavenie [2-83] a
navod na obsluhu).

1 Hlavna jednotka (master) rozhoduje o rezime prevadzky
klimatizacia/vykurovanie, ak si vonkajsie jednotky
pripojené v kombinécii viacnasobného systému'.

2 Podriadend jednotka (slave) rozhoduje o rezime

prevadzky klimatizacia/vykurovanie, ak su vonkajsie
jednotky pripojené v kombindcii viacndsobného

a)

systému'®.

@ Je nutné pouzivat pridavny volitelhy externy ovlddaci adaptér pre vonkajsiu jednotku
(DTA104A61/62). Vid pokyny dodané s adaptérom, kde najdete dalsie podrobnosti.

[2-8]
T, cielova teplota pocas rezim prevadzky klimatizacia.
[2-8] T, ciel' [°C]
0 (predvolené Auto
nastavenie)

2 6
3 7
4 8
5 9
6 10
7 11

Viac informécii a rdd ohladom tychto nastaveni néjdete v ."19.2 Uspornd
a optimalna prevadzka" [» 138].

[2-9]
T, cielova teplota pocas rezimu prevadzky vykurovanie.
[2-9] T, ciel [°C]
O (predvolené Auto
nastavenie)
1 41
2 42
3 43

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
VRV IV+ rekuperacia tepla
4P561154-1D - 2025.11

PDAIKIN

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov

131



19 | Konfiguracia

[2-9] T, ciel' [°C]
4 44
5 45
6 46

Viac informécii a rad ohladom tychto nastaveni najdete v ."19.2 Usporna

a optimalna prevadzka" [» 138].

[2-12]

Odblokujte funkciu nizkej hluc¢nosti a/alebo obmedzenie spotreby energie cez
externy adaptér riadiaceho systému (DTA104A61/62).

Ak ma systém bezat v rezime prevadzky s nizkou hlu¢nostou alebo s obmedzenim
spotreby energie, ak bol do jednotky odoslany externy signal, toto nastavenie sa
ma zmenit. Toto nastavenie bude Uc¢inné len, ak je nainstalovany pridavny volitelny

adaptér externého ovladania (DTA104A61/62).

[2-12]

Popis

0 (z vyroby) Deaktivovany.

1 Aktivovany.

[2-14]

Vstup dodato¢ného mnozZstva chladiva, ktorého bolo doplnené.

V pripade, Ze chcete pouzit funkciu automatickej detekcie netesnosti, je nutné
zadat celkové mnoZstvo dodatocnej naplne chladivom.

[2-14] Dodatocné mnozstvo naplne (kg)
0 (predvolené) Bez vstupu
1 0<x<5
2 5<x<10
3 10<x<15
4 15<x<20
5 20<x<25
6 25<x<30
7 30<x<35
8 35<x<40
9 40<x<45
10 45<x<50
11 50<x<55
12 55<x<60
13 60<x<65
14 65<x<70
15 70<x<75
16 75<x<80
17 80<x<85
18 85<x<90
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[2-14] Dodatocné mnozstvo napine (kg)
19 Nastavenie sa neda pouzit. Celkova napln chladivom ma
20 byt <100 kg.
21

= Podrobnosti tykajuce sa dopliovania ndjdete v "17.4.2 O doplhovani
chladiva" [» 97].

= Podrobnosti tykajuce sa vypoctu mnozstva dodatocnej naplne chladivom najdete
v "17.4.3 Na urcenie dodatocného mnozstva chladiva" [» 98].

= Navod tykajuci sa zadania mnoZstva dodatocnej naplne chladivom a funkcie
detekcie netesnosti "19.3 Pouzitie funkcie detekcie uniku" [» 143].

[2-18]

Nastavenie vysokého statického tlaku ventilatora.

Aby sa zvysil staticky tlak ventildtora vonkajsej jednotky, je nutné aktivovat toto
nastavenie. Podrobnosti o tomto nastaveni ndjdete v technickych Specifikaciach.

[2-18] Popis
0 (z vyroby) Deaktivovany.
1 Aktivovany.

[2-20]
MnoZstvo ndplne ru¢ného doplnenia chladiva.

Ak chcete doplnit dodato¢né mnoZstvo chladiva ru¢ne (bez funkcie automatického
doplnenia chladiva), je nutné pouZit nasledovné nastavenie. Podrobné pokyny
tykajuce sa réznych spésobov doplnenia dodato¢ného mnozstva chladiva do vasho
systému mozete ndjst v kapitole "17.4.2 O doplfiovani chladiva" [» 97].

[2-20] Popis
0 (predvolené) Deaktivovany.
1 Aktivovany.

Ak chcete zastavit operaciu ru¢ného dodatocného
doplriovania chladiva (ak sa dopliiuje pozadované
dodatocné mnozstvo chladiva), stlacte BS3. Ak tato
funkcia nebola zrusena stlacenim BS3, jednotka zastavi
svoju ¢innost po 30 mindtach. Ak 30 minut
nepostacovalo na doplnenie potrebného mnozstva
chladiva, funkciu je moZné znova aktivovat opdtovnou
zmenou nastavenia na mieste instaldcie.

[2-21]
Obnova chladiva/rezim vakuovania.

V snahe dosiahnut volnu cestu pre vypustenie chladiva zo systému alebo na
odstranenie zvyskov latok alebo na vakuovanie systému, je potrebné pouzit
nastavenie, ktoré otvori poZadované ventily v okruhu chladiva tak, Ze sa chladivo
vypusti alebo sa méZe spravne vykonat proces vakuovania.

[2-21] Popis
0 (z vyroby) Deaktivovany.
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[2-21]

Popis

Aktivovany.

Ak chcete zastavit rezim obnovy chladiva/vakuovania,
stlacte BS3. Pokial sa tlacidlo BS3 nestlaci, systém
zostava v rezime obnovy chladiva/vakuovania.

[2-22]

Automatické nastavenie nizkej hlu¢nosti a Urovne v priebehu noci.

Ak toto nastavenie zmenite, aktivuje sa funkcia automatickej prevadzky jednotky s
nizkou hlu¢nostou a definuje sa Uroven hlu¢nosti pocas prevadzky. V zavislosti od
zvolenej Urovne sa znizi hlu¢nost. Momenty spustenia a zastavenia tejto funkcie su

definované v nastaveni [2-26] a [2-27].

[2-22] Popis
0 (z vyroby) Deaktivovany
1 Uroveri 1 Uroveri 3<Uroveri 2<Uroven 1
2 Uroveri 2
3 Uroveri 3

[2-25]

Uroveri prevadzky s nizkou hluénostou cez externy adaptér riadiaceho systému.

Ak ma systém beZat v rezime prevadzky s nizkou hlu¢nostou, ak bol do jednotky
odoslany externy signdl, toto nastavenie definuje uroven nizkej hlu¢nosti, ktord sa
ma poufzit.

Toto nastavenie bude ucinné len, ak je nainstalovany pridavny volitelny adaptér

externého ovladdania (DTA104A61/62) a bolo aktivované nastavenie [2-12].

[2-25] Popis
1 Uroveri 1 Uroveri 3<Uroveri 2<Urover 1
2 (predvolené) Uroven 2
3 Uroveri 3

[2-26]

Doba spustenia rezimu prevadzky s nizkou hlu¢nostou.

Toto nastavenie sa pouziva v spojeni s nastavenim [2-22].

[2-26] Cas spustenia automatickej prevadzky s nizkou
hluénostou (priblizne)
1 20h00
2 (z vyroby) 22h00
3 24h00

[2-27]

Doba zastavenia rezimu prevadzky s nizkou hlu¢nostou.

Toto nastavenie sa pouziva v spojeni s nastavenim [2-22].

[2-27] Cas zastavenia automatickej prevadzky s nizkou
hluénostou (priblizne)
1 6h00
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[2-27] Cas zastavenia automatickej prevadzky s nizkou
hluénostou (priblizne)
2 7h00
3 (z vyroby) 8h00

[2-30]
Uroveri obmedzenia spotreby energie (krok 1) cez adaptér externého ovladdania
(DTA104A61/62).

Ak ma systém bezat v rezime prevadzky s obmedzenim spotreby energie, ak bol do
jednotky odoslany externy signdl, toto nastavenie definuje Urovernn obmedzenia
spotreby energie, ktord sa ma poufzit pre krok 1. Uroveri je uréend podla tabulky.

[2-30] Obmedzenie spotreby energie (priblizne)
1 60%
2 65%
3 (z vyroby) 70%
4 75%
5 80%
6 85%
7 90%
8 95%

[2-31]

Uroveri obmedzenia spotreby energie (krok 2) cez adaptér externého ovlddania
(DTA104A61/62).

Ak ma systém bezat v rezime prevadzky s obmedzenim spotreby energie, ak bol do
jednotky odoslany externy signdl, toto nastavenie definuje Uroven obmedzenia
spotreby energie, ktora sa ma poutzit pre krok 2. Uroveri je uréena podla tabulky.

[2-31] Obmedzenie spotreby energie (priblizne)
1 (z vyroby) 40%
2 50%
3 55%

[2-32]
Cely cas je zapnuty rezim prevadzky s obmedzenim spotreby energie (na vykonanie
obmedzenia spotreby energie nie je potrebny Ziadny adaptér externého ovladania).

Ak ma systém stale bezat v rezime prevadzky s obmedzenim spotreby energie, toto
nastavenie aktivuje a definuje Uroven obmedzenia spotreby energie, ktora sa ma
pouZit neustale. Uroveri je uréend podla tabulky.

[2-32] Referencia obmedzenia
0 (z vyroby) Funkcia nie je aktivna.
1 Dodrzuje nastavenie [2-30].
2 Dodrzuje nastavenie [2-31].

[2-35]

Nastavenie vyskového rozdielu.
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[2-35] Popis

0 V pripade, Ze je vonkajsia jednotka nainstalovana v
najnizsej polohe (vnutorné jednotky su nainstalované vo
vy$sej polohe neZ vonkajsie jednotky) a rozdiel vo vyske
medzi najvyssou vnutornou jednotkou a vonkajSou
jednotkou prekracuje 40 m, je nutné nastavenie [2-35]
zmenit na O.

1 (z vyroby) —

Iné zmeny alebo obmedzenia obvodu. Daldie informacie najdete v Casti
"17.1.6  Kombindcie samostatnych vonkajsich jednotiek a Standardnych
viacndsobnej vonkajsej jednotky >20 HP" [» 76] and "17.1.7 Kombinacie
Standardnych viacnasobnych vonkajsich jednotiek <20 HP a volné kombindcie
viacnasobnych vonkajsich jednotiek" [» 79].

[2-45]

Technické chladenie.

[2-45] Popis

K dispozicii nie je Ziadne technické chladenie

0 (z vyroby)

1 K dispozicii je technické chladenie

Viac informdcii o tomto nastaveni najdete v navode na udrzbu.

[2-47]
T, cielova teplota pocas rezimu prevadzky obnova tepla.
[2-47] T, ciel' [°C]
0 (predvolené Auto
nastavenie)
2 6
3 7
4 8
5 9
6 10
7 11

[2-49]
Nastavenie vyskového rozdielu.
[2-49] Popis

0 (z vyroby) —

1 V pripade, Ze je vonkajsia jednotka nainstalovana v
najvyssej polohe (vnutorné jednotky su nainstalované v
nizsej polohe nez vonkajsie jednotky) a rozdiel vo vyske
medzi najnizSou vnutornou jednotkou a vonkajSou
jednotkou prekracuje 50 m, je nutné nastavenie [2-49]
zmenit na 1.

Iné zmeny alebo obmedzenia obvodu. Daldie informacie najdete v casti
"17.1.6 Kombindcie samostatnych vonkajsich jednotiek a S$tandardnych
viacnasobnej vonkajsej jednotky >20 HP" [» 76] and "17.1.7 Kombinacie
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Standardnych viacnasobnych vonkajsich jednotiek <20 HP a volné kombindcie
viacnasobnych vonkajsich jednotiek" [» 79].

[2-81]
Nastavenie prijemnej klimatizacie.

Toto nastavenie sa pouziva v spojeni s nastavenim [2-8].

[2-81] Nastavenie prijemnej klimatizacie
0 Eco
1 (predvolené) Mierna
2 Rychla
3 Vykonna

Viac informécii a rdd ohladom tychto nastaveni najdete v ."19.2 Usporna
a optimalna prevadzka" [» 138].

[2-82]
Nastavenie prijemného vykurovania.

Toto nastavenie sa pouziva v spojeni s nastavenim [2-9].

[2-82] Nastavenie prijemného vykurovania
0 Eco
1 (predvolené) Mierna
2 Rychla
3 Vykonna

Viac informécii a rad ohladom tychto nastaveni najdete v ."19.2 Uspornd
a optimalna prevadzka" [» 138].

[2-85]
Doba intervalu automatickej detekcie netesnosti.

Toto nastavenie sa pouZiva v spojeni s nastavenim [2-86].

[2-85] Cas medzi vykonanim automatickej detekcie netesnosti
(dni)

0 (z vyroby) 365
1 180

2 90

3 60

4 30

5

6

-
1

[2-86]
Aktivdcia automatickej detekcie netesnosti.

Ak chcete pouzit funkciu automatickej detekcie netesnosti, aktivujte toto
nastavenie. Aktivovanim nastavenia [2-86] sa vykond automaticka detekcia
netesnost{ v zavislosti od nastavenia definovanej hodnoty. Cas pre nasledujlcu
automaticku detekciu netesnosti chladiva je nastaveny v nastaveni [2-85].
Automatickd detekcia netesnosti sa vykona v [2-85] diioch.
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Zakazdym, ked bola vykonand funkcia automatickej detekcie netesnosti, systém
zostane necinni, kym sa znova nespusti ruc¢nym vypinatom termo alebo
nasledujucou napldnovanou ¢innostou.

[2-86] Popis
0 (z vyroby) Nie je napldnovanad Ziadna detekcia netesnosti.
1 Detekcia netesnosti pldnovana jedenkrat za [2-85] dni.
2 Detekcia netesnosti planovana kazdych [2-85] dni.

19.1.9 Pripojenie konfiguratora PC k vonkajsej jednotke

19.2 Usporna a

ooo0oon Sy C 119

—

Ooo®
&l
g
5]

‘] oogn
OO Tl

a PC
b Kabel (EKPCCAB*)
¢ Hlavna karta PCB vonkajsej jednotky

optimalna prevadzka

Tento systém rekuperdacie tepla VRV IV je vybaveny pokrocilou funkciou uspory
energie. V zavislosti od priority je moZné uplatnit doéraz na Usporu energie alebo
Uroven pohodlia. Je moZné zvolit niekolko parametrov vyplyvajlcich z optimalnej
rovnovahy medzi spotrebou energie a pohodlim prislusnej aplikacie.

K dispozicii je niekolko modelov, ktoré su vysvetlené nizsie. Zmerite parametre
podla potrieb vasSej budovy a realizujte najlepSiu moinu rovnovahu medzi
spotrebou energie a pohodlim.

Bez ohladu na to, ktora reguldcia je zvolend, su stdle moZzné zmeny spravania sa
systému v dosledku reguldcie ochrany pre udrzanie jednotky v prevadzke za
spolahlivych podmienok. Umyselna cielova hodnota je napriek tomu fixna a bude
sa pouzivat na dosiahnutie, ¢o najlepSej rovnovahy medzi spotrebou energie a
pohodlim v zavislosti od typu aplikacie.

S ohlfadom na procedury vyberu a nastaveni systému je nutné postupovat opatrne,
hlavne pri pouZiti jednotiek Hydrobox. PoZadovand teplota vody vystupujuicej z
jednotky Hydrobox ma prioritu nad reguldciou Uspory energie vztahovane] k
pozadovanej teplote vody.

19.2.1 Pristupné hlavné metddy reZzimu prevadzky

Zakladny
Teplota chladiva je stdla nezdvisle od situacie.
Na aktivovanie v... Zmena...
ReZim prevadzky klimatizacia [2-8]=2
Rezim prevadzky vykurovanie [2-9]=6
Referenény névod pre in3talatérov a pouivatefov PDAIKIN REYQ8~20+REMQSU7Y1B

138

VRV IV+ rekuperacia tepla
4P561154-1D - 2025.11



19 | Konfigurécia

Automatika

Teplota chladiva je nastavend v zavislosti od vonkajsich okolitych podmienok. Ako
vykonat také nastavenie teploty chladiva, ktord by bola vhodna pre pozadovanu
zataz (ktord sa tiez vztahuje k vonkajsim okolitym podmienkam).

Napr., ak vas systém bezi v reZime prevadzky klimatizacia, nie je potrebna az taka
klimatizacia v pripade nizkych vonkajsich okolitych teplot (napr. 25°C) ako v pripade
vysokych vonkajsich okolitych teplét (napr. 35°C). PouZitim tejto myslienky systém
za¢ne automaticky zvySovat teplotu chladiva, automaticky znizovat dodavany vykon
a zvySovat ucinnost systému.

Napr., ak vas systém beZi v rezime prevadzky vykurovanie, nie je potrebné az také
vykurovanie v pripade vysokych vonkajsich okolitych teplét (napr. 15°C) ako v
pripade nizkych vonkajsich okolitych teplot (napr. —=5°C). PouZitim tejto myslienky
systém zacne automaticky znizovat teplotu chladiva, automaticky znizovat
dodavany vykon a zvySovat Ucinnost systému.

Na aktivovanie v... Zmena...
Rezim prevadzky klimatizacia [2-8]=0 (Standardne)
ReZim prevadzky vykurovanie [2-9]=0 (Standardne)

Vysoko citlivy / hospodarny (klimatizacia / vykurovanie)

Teplota chladiva je nastavena vyssia/nizsia (klimatizacia/vykurovanie) v porovnani
so zakladnou prevadzkou. Vysoko citlivy rezim sa zameriava na pocit pohodlia
zdkaznika.

Sposob vyberu vnutornych jednotiek je dolezZity a je nutné ho zobrat do Uvahy, ak
vykon, ktory je k dispozicii, nie je taky isty ako v zédkladnej prevadzke.

Podrobnosti tykajice sa vysoko citlivych aplikacii (Hi-sensible) ziskate u vasho

predajcu.
Na aktivovanie v... Zmena...

Rezim prevadzky Klimatizacia [2-8] na vhodnu hodnotu, ktora spfﬁa
poziadavky predbezne navrhnutého
systému, ktory obsahuje vysoko citlivy
roztok.

Rezim prevadzky Vykurovanie [2-9] na vhodnu hodnotu, ktora splfia
poZiadavky predbeZne navrhnutého
systému, ktory obsahuje vysoko citlivy
roztok.

[2-8] T, ciel (°C)
3 7
4 8
5 9
6 10
7 11
[2-9] T. ciel' (°C)
1 41
3 43
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19.2.2 Pristupné nastavenia pohodlia

Pre kazdy z vyssie uvedenych rezimov je moiné zvolit Uroveri pohodlia. Uroven
pohodlia sa vztahuje na ¢asovanie a snahu (spotreba energie), ktora je vyvinuta pre
dosiahnutie urcitej izbovej teploty docasnou zmenou teploty chladiva na odlisné
hodnoty v snahe dosiahnut pozadovany stav ¢im najrychlejsie.

Vykonny

Je povolenym presah (v priebehu vykurovania) alebo nedosiahnutie zadanej
hodnoty (v priebehu klimatizacie) v porovnani s pozadovanou teplotou chladiva v
snahe dosiahnut velmi rychlo pozadovanu izbovu teplotu. Presah je dovoleny od
momentu spustenia.

Ak je poziadavka z vnutornych jednotiek mensia, systém pripadne prejde na staly
stav, ktory je definovany vyssie uvedenym sposobom prevadzky.

Na aktivovanie v... Zmena...

ReZim prevadzky klimatizacia [2-81]=3
Toto nastavenie sa pouziva v spojeni s
nastavenim [2-8].

Rezim prevadzky vykurovanie [2-82]=3
Toto nastavenie sa pouZziva v spojeni's
nastavenim [2-9]

Rychla

Je povolenym presah (v priebehu vykurovania) alebo nedosiahnutie zadanej
hodnoty (v priebehu klimatizacie) v porovnani s pozadovanou teplotou chladiva v
snahe dosiahnut velmi rychlo pozadovanu izbovu teplotu. Presah je dovoleny od
momentu spustenia.

Ak je poZiadavka z vnutornych jednotiek menSia, systém pripadne prejde na staly
stav, ktory je definovany vyssie uvedenym spbsobom prevadzky.

Na aktivovanie v... Zmena...

ReZim prevadzky klimatizacia [2-81]=2
Toto nastavenie sa pouziva v spojeni s
nastavenim [2-8].

Rezim prevadzky vykurovanie [2-82]=2

Toto nastavenie sa pouziva v spojeni s
nastavenim [2-9].

Mierna

Je povolenym presah (v priebehu vykurovania) alebo nedosiahnutie zadanej
hodnoty (v priebehu klimatizacie) v porovnani s pozadovanou teplotou chladiva v
snahe dosiahnut velmi rychlo poZadovanu izbovu teplotu. Presah nie je dovoleny
od momentu spustenia. K spusteniu dojde za podmienky, ktord je definovana vo
vyssie uvedenom rezime prevadzky.

Ak je poziadavka z vnutornych jednotiek mensia, systém pripadne prejde na staly
stav, ktory je definovany vyssie uvedenym sposobom prevadzky.

Pozndmka: Podmienka na spustenie sa odliSuje od nastavenia vykonného a
rychleho pohodlia.
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Na aktivovanie v... Zmena...

Rezim prevadzky klimatizacia [2-81]=1

Toto nastavenie sa pouziva v spojeni's
nastavenim [2-8].

ReZim prevadzky vykurovanie [2-82]=1

Toto nastavenie sa pouziva v spojeni s
nastavenim [2-9].

Eco

P6vodnd cielovd teplota chladiva, ktord je definovand sposobom prevadzky (vid
vyssie) sa udrziava bez korekcie s vynimkou reguldcie ochrany.

Na aktivovanie v... Zmena...

Rezim prevadzky klimatizacia [2-81]=0

Toto nastavenie sa pouziva v spojeni s
nastavenim [2-8].

ReZim prevadzky vykurovanie [2-82]=0

Toto nastavenie sa pouziva v spojeni's
nastavenim [2-9].

19.2.3 Priklad: Automaticky rezim pocas klimatizacie

T, |

6°C

A Aktudlna krivka zataZenia
B Virtualna krivka zataZenia (pociato¢na kapacita automatického rezimu)
C Virtudlna cielovad hodnota (pociato¢na hodnota teploty vyparovania automatického
rezimu)
D Pozadovana hodnota teploty vyparovania
E Sucinitel zataZenia
F Teplota vonkajsieho vzduchu
T, Teplota vyparnika
H Rychla
 Vykonna
Mierna
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Vyvoj izbovej teploty:

A

mTmOONm>

Oy

Teplota nastavenia vnutornej jednotky
Spustenie prevadzky

Doba prevadzky

Mierna

Rychla

Vykonna

19.2.4 Priklad: Automaticky rezim pocas vykurovania

___________________ 100%

70%
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1
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1
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N
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F

Virtualna krivka zataZenia (najvyssia kapacita Standardného automatického rezimu)
Krivka zatazenia

Virtualna cielova hodnota (pociato¢na hodnota teploty kondenzacie automatického
rezimu)

Konstrukénad teplota

Sucinitel zatazenia

Teplota vonkajsieho vzduchu

Teplota kondenzacie

Rychla

Vykonna

Mierna
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Vyvoj izbovej teploty:
A

oy

A Teplota nastavenia vnutornej jednotky
B Spustenie prevadzky
C Doba prevadzky

D Mierna
E Rychla
F Vykonna

19.3 Pouzitie funkcie detekcie Uniku

19.3.1 O automatickej detekcii Uniku

Funkcia (automatickej) detekcie netesnosti nie je Standardne aktivovana a mbze sa
spustit len, ked sa do systémovej logiky vloZi dodatocna ndpln chladiva (pozri
[2-14]).

Rezim prevadzky detekcie netesnosti je mozné automatizovat. Zmenou parametra
[2-85] na zvolenu hodnotu je mozné vybrat dobu intervalu alebo ¢as, kym je mozné
zvolit nasledujucu automatickd detekciu netesnosti. Parameter [2-86] definuje, Ci
sa vykondva operacia detekcie netesnosti jedenkrdt (do [2-85] dni) alebo
prerusovane s ohladom na interval [2-85] dni.

Pristupnost funkcie detekcie netesnosti vyZaduje vstup dodatoéného mnoZstva
naplne chladiva ihned po ukonceni naplnenia. Vstup sa musi vykonat pred
vykonanim skusobného rezimu prevadzky.

ReZzim prevadzky detekcie netesnosti je mozné automatizovat. Zmenou parametra
[2-88] na zvolenu hodnotu je mozné vybrat dobu intervalu alebo ¢as, kym je mozné
zvolit nasledujucu automatickd detekciu netesnosti. Parameter [2-88] definuje, Ci
sa vykondva operacia detekcie netesnosti jedenkrat (do [2-65] dni) alebo
prerusovane s ohladom na interval [2-65] dni.

Pristupnost funkcie detekcie netesnosti vyZaduje vstup dodatoéného mnoZstva
naplne chladiva ihned po ukonceni naplnenia. Vstup sa musi vykonat pred
vykonanim skiSobného rezimu prevadzky.

POZNAMKA
Ak je vstup pre dodatocnt hmotnost ndplne chladiva nespravna hodnota, presnost

funkcie detekcie netesnosti sa zmensi.

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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INFORMACIE

* Qdvazené a uZ zaznamenané mnozstvo dodatocnej naplne chladiva (nie celé
mnozstvo chladiva je pritomné v systéme) je nutné zadat.

i @

* Funkcia detekcie netesnosti nie je k dispozicii, ak st k systému pripojené jednotky
Hydro box.

= Ak je vyskovy rozdiel medzi vnutornymi jednotkami >50/40 m, funkcia detekcie
netesnosti sa nedd pouzit.

19.3.2 Na ruéné vykonanie skusky tesnosti

Ak funkcia detekcie netesnosti nebola pdvodne potrebnd, ale je potrebna jej
aktivacia neskér, do logiky systému zadajte pridavné mnoZstvo chladiva.

Vykonanie funkcie detekcie netesnosti na mieste instalacie jedenkrat je mozné tiez
vykonat nasledovnym postupom.

1 Stlacte BS2 jedenkrat.

2 Stlacte BS2 znova.

3 Stlacte BS2 na pat sekund.
4

Spusti sa funkcia detekcie netesnosti. Ak chcete zrusit operaciu detekcie
netesnosti, stlacte BS1.

Vysledok: Ak je rucné zistovanie netesnosti ukoncené, vysledok sa zobrazi na 7-
segmentovom displeji vonkajsej jednotky. Vnutorné jednotky su v zablokovanom
stave (symbol centralizovaného ovladania). Ak sa chcete vrétit do normalneho
stavu, stlacte BS1.

Zobrazenie Vyznam

oH Nebola zistend Ziadna netesnost

nG Zistena netesnost
Kédy informacit:

Kéd Popis

E-1 Jednotka nie je pripravena na vykonanie operacie
detekcie netesnosti (vid poZiadavky, aby bolo mozné
vykonat operaciu detekcie netesnosti).

E-2 Vnutorna jednotka je mimo rozsahu teploty pre operaciu
detekcie netesnosti.

E-3 Vonkajsia jednotka je mimo rozsahu teploty pre operaciu
detekcie netesnosti.

E-y Pocas operacie detekcie netesnosti bol zaznamenany
prilis nizky tlak. Znova spustite operaciu detekcie
netesnosti.

E-5 Zobrazuje vnutornu jednotku, ktord nie je kompatibilna s
funkcnostou detekcie netesnosti (napr. jednotky
hydrobox, ...).

Vysledok operacie detekcie netesnosti je uvedeny v [1-29].

Kroky pocas operdcie detekcie netesnosti:

Zobrazenie Kroky
£o0 Priprava®
Lo Vyrovnanie tlaku
Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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Zobrazenie Kroky
= Spustenie
EOH Funkcia detekcie netesnosti

05 Pohotovostny rezim®
£07 Ukonceny rezim prevadzky detekcie netesnosti

@ Ak je vnutornd teplota prili§ nizka, najprv sa spusti rezim prevadzky vykurovanie.

) Ak je vnUtornd teplota pocas detekcie netesnosti nizsia ne# 15°C a vonkajsia teplota je
nizsia nez 20°C, spusti sa rezim prevadzky vykurovanie pre udrzanie zakladnej Grovne
komfortného vykurovania.
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20 Uvedenie do prevadzky

POZNAMKA
Kontrolny zoznam BeZné uvedenie do prevadzky. Okrem ndvodu na uvedenie do

prevadzky v tejto kapitole je na Daikin Business Portal k dispozicii takisto kontrolny
zoznam Bezné uvedenie do prevadzky (vyZzaduje sa autentifikacia).

Tento kontrolny zoznam bezného uvedenia do prevadzky je doplnok k navodu v tejto
kapitole a je mozné ho pouZit ako sprievodcu a Sablonu hldsenia pocas uvedenia do
prevadzky a odovzdania pouzivatelovi.

V tejto kapitole

20.1  Prehlad: Uvedeni® dO PreVAAZKY........cciieiieiit ettt ettt es ettt ettt ettt 146
20.2  Predbezné opatrenia pri uvddzani do prevadzky 146
20.3  Kontrolny zoznam pred uvedenim dO PreVAAZKY ........oooiiiiiiiie e 147
20.4 O SKUSODNE) PreVAUZKE SYSTEMU c....ouiiiiiiiiiii ettt 148
20.5  Skusobnd prevadzka 149
20.6  Oprava po nenormalnom ukonceni skUSODNE] PreVAUZKY ........cccvoiieiiiiiieiieeeee e 150

20.1 Prehlad: Uvedenie do prevadzky

Po instaldcii a po definovani nastaveni na mieste inStalacie je inStalatér povinny

skontrolovat spravnu prevadzku. Preto je NUTNE sku$obnu prevadzku vykonat

podla nizsie uvedenych postupov.

Tato kapitola popisuje o mate robit a vediet o uvedeni systému do prevadzky po

jeho konfiguracii.

Uvedenie do prevadzky sa obycajne sklada z nasledujucich krokov:

1 Kontrola "Kontrolny zoznam pred uvedenim do prevadzky".

2 Vykonanie skisobnej prevadzky.

3 V pripade potreby oprava chyb po nenormalnom ukonceni skuSobnej
prevadzky.

4 Obsluha systému.

20.2 PredbeZné opatrenia pri uvadzani do prevadzky

é NEBEZPECENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKYM PRUDOM

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO POPALENIA/OBARENIA

UPOZORNENIE

Pocas prace na vnutornej(ych) jednotke(ach) NEVYKONAVAJTE skusobnu
prevadzku.

> P

Pri uskutoc¢novani skusobnej prevadzky bude v prevadzke NIE LEN vonkajsia jednotka,
ale aj pripojend vnutornd jednotka. Praca na vnutornej jednotke pri vykonavani
skusobnej prevadzky je nebezpecna.
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NEODSTRANUJTE ochranny kryt ventildtora. Ked?e sa ventildtor otaca velkou
rychlostou, mohol by sposobit Uraz.

POZNAMKA

Skusobnad prevadzka je mozna pri okolitych teplotach medzi —20°C a 35°C.

INFORMACIE

Pocas prvého prevadzkového obdobia jednotky moze byt pozadovany prikon vyssi,
ako je uvedené na vyrobnom stitku jednotky. Tento fenomén sposobuje kompresor,
ktory pred dosiahnutim plynulej prevadzky a stabilnej spotreby elektrickej energie
vyZzaduje nepretrzitl prevadzku 50 hodin.

POZNAMKA
V snahe nechat elektrické napajanie na ohrievaci klukovej skrine a chranit kompresor

nezabudnite zapnut elektrické napajanie najmenej 6 hodin pred zacatim prevadzky.

UPOZORNENIE
Do vstupu alebo vystupu vzduchu NEVKLADAJTE prsty, tycky alebo iné predmety.
i

Pocas skusobnej prevadzky sa spustia vonkajSia jednotka a vnutorné jednotky.
Presvedcte sa, Ze su ukoncené pripravy vsetkych vnutornych jednotiek (potrubie na
mieste insStaldcie, elektrické vedenie, vystup vzduchu, ...). Pozrite si ndvod na
inStalaciu vnutornych jednotiek, kde najdete podrobnosti.

20.3 Kontrolny zoznam pred uvedenim do prevadzky

1 Po nainstalovani jednotky skontrolujte nizSie uvedené polozky.
2 Jednotku uzavrite.

3 Zapnite jednotku.
(] Precitajte si cely navod na instaldciu a prevadzku tak, ako je popisany v prirucke inStalatéra
a uzivatel'skej prirucke.

(] Instalacia
Skontrolujte, Ci je jednotka spravne nainstalovana, aby pri spustani jednotky nevznikal
nadmerny hluk a vibracie.

(] Zapojenie na mieste insStalacie

Skontrolujte, i su elektrické obvody na mieste instalacie nainstalované v stlade s pokynmi
popisanymi v kapitole "18 Elektricka instalacia" [» 110], podla schémy zapojenia a podla
platnych narodnych predpisov o zapojeni.

(] Napajacie napatie
Na miestnom paneli napdjania skontrolujte napéjacie napatie. Napatie MUSI zodpovedat
napatiu uvedenému na vyrobnom stitku jednotky.

] Uzemnenie

Uistite sa, Ze vodiCe uzemnenia sU zapojené spravne a Ze uzemriovacie svorky su dobre
dotiahnuté.

(] Skuska izolacie hlavného elektrického obvodu napajania

Pouzitim zariadenia megatester 500 V skontrolujte izolacny odpor najmenej 2 MQ pri
napati 500 V jednosmernych medzi napatovymi svorkami a uzemnenim. NIKDY
nepouzivajte megatester pre prepojovacie vedenia.

(] Poistky, istice obvodov alebo istiace zariadenia

Skontrolujte, Ci poistky, istice alebo lokélne nainstalované ochranné zariadenia maju velkost
a typ Specifikovany v kapitole "18.1.6 Poziadavky na bezpecnostné zariadenie" [ 115].
Uistite sa, Ze Ziadna poistka ani istiace zariadenie nie je premostena.
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(] Vnutorné zapojenie
Vizualne skontrolujte skrifovy rozvadza¢ a vnutro jednotky, ¢i v nich nie st uvolnené
pripojky alebo poskodené elektrické komponenty.

(] Rozmery a izolacia potrubi

Uistite sa, Ze bolo nainstalované potrubie spravnych rozmerov a bolo spravne zaizolované.

(] Uzatvaracie ventily

Uistite sa, Ze uzatvaracie ventily sU otvorené na strane kvapaliny aj plynu.

(] Poskodené zariadenie

Vo vnutri jednotky skontrolujte, ¢i tam nie su poskodené komponenty alebo stlacené
potrubie.

O] Unik chladiva

Skontrolujte vnutro jednotky, ¢i v nom nedochddza k uniku chladiva. Ked doslo k uniku
chladiva, pokuste sa netesnost opravit. Ak je oprava neluspesna, zavolajte vasho miestneho
predajcu. Nedotykajte sa Ziadneho chladiva, ktoré uniklo zo spojov potrubia chladiva.
Mohlo by dojst k primrznutiu.

O] Unik oleja
Skontrolujte kompresor, ¢i neunikéd olej. Ked doslo k uniku oleja, pokuste sa netesnost
opravit. Ak je oprava nelspesnad, zavolajte vasho miestneho predajcu.

] Vstup/vystup vzduchu

Skontrolujte, ¢i vstup a vystup vzduchu jednotky NIE je zablokovany listami papiera,
lepenkou alebo inym materidlom.

(] Dodatocné doplnenie chladiva

Mnozstvo chladiva doplneného do jednotky je nutné napisat na prilozeny stitok "Doplnené
chladivo" a stitok upevnit na zadnu stranu predného krytu.

(] Datum instalacie a nastavenie na mieste instalacie

Na Stitok na zadnej strane horného celného panela zaznamenajte datum instalécie v sulade
s normou EN60335-2-40 a udrzujte zdznam obsahu nastavenia(i) na mieste instalacie.

20.4 O skuSobnej prevadzke systému

POZNAMKA
Po prvej instaldcii nezabudnite vykonat skusobnu prevadzku. Inak sa na uzivatelskom

rozhrani zobrazi kéd poruchy /3 a neda sa uskutocnit normalna prevadzka alebo
skusobna prevadzka jednotlivej vnitornej jednotky.

NiZsie uvedeny postup popisuje skudSobnu prevadzku celého systému. Tato
prevadzka kontroluje a hodnoti nasledovné polozky:

= Kontrola nespravne zapojeného vedenia (kontrola komunikacie s vnutornou(ymi)
jednotkou(ami)).

= Kontrola otvorenia uzatvaracich ventilov.
= Posudenie dlzky potrubia.

V pripade, 7e sU v systéme jednotky Hydrobox, kontrola dizky potrubia a stavu
chladiva sa nevykonaju.

= Nenormalne stavy vnutornych jednotiek nie je moziné kontrolovat pre kazdu
jednotku jednotlivo. Po ukonceni skusobnej prevadzky skontrolujte jednu
vnutornd jednotku za druhou vykonanim normdlnej prevadzky pouzitim
uzivatelského rozhrania. BlizSie podrobnosti tykajice sa jednotlivej skuSobnej
prevadzky najdete v ndvode na instaldciu vnutornej jednotky (napr. Hydro box).
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INFORMACIE

= Moze trvat 10 minut, kym sa zjednoti stav chladiva pred spustenim kompresora.

i @

® Pocas skusobnej prevadzky zvuk chodu chladiva alebo magneticky zvuk
elektromagnetického ventilu méze byt hlasny a displej sa moze zmenit. To nie su
poruchy.

20.5 SkuSobna prevadzka

1

Aby nedoslo k nesprdvnemu posudeniu uzavrite vSetky celné panely
(s vynimkou inspekcéného krytu skrinového rozvadzaca).

PresvedCte sa, Ze sU vsetky nastavenia na mieste inStalacie nastavené; vid
"19.1 Nastavenia na mieste instalacie" [» 123].

Zapnite elektrické napdjanie vonkajSej jednotky a pripojenej(ych)
vnutornej(ych) jednotky(iek).

POZNAMKA
V snahe nechat elektrické napajanie na ohrievaci klukovej skrine a chranit kompresor

nezabudnite zapnut elektrické napajanie najmenej 6 hodin pred zacatim prevadzky.

4 VUistite sa, Ze existuje Standardna situdcia (necinnost); vid "19.1.4 Pre pristup

do rezimu 1 alebo 2" [» 125]. Stlac¢te BS2 na 5 sekiund alebo dlhsie. Jednotka
spusti skusobnu prevadzku.

Vysledok: Skusobnd prevadzka sa automaticky uskutocnuje, displej vonkajsej
jednotky zobrazuje "EZ "' a na pouzivatelskom rozhrani vnutornej(ych)
jednotky(iek) sa zobrazia zobrazenia "Test operation" (SkiSobna prevadzka) a
"Under centralized control" (Pod centralizovanym riadenim).

Kroky pocas procesu automatickej skisobnej prevadzky systému:

Krok Popis

£0 Regulacia pred spustenim (vyrovnanie tlaku)

oz Reguldcia spustenia klimatizacie

03 Podmienky stabilnej klimatizacie
o4 Kontrola komunikacie

05 Kontrola uzatvaracieho ventilu

05 Kontrola dzky potrubia

07 Kontrola mnoZstva chladiva

o9 Prevadzka odcerpdvania

] Zastavenie jednotky
INFORMACIE

i @

Pocas skusobnej prevadzky nie je mozné z uzivatelského rozhrania zastavit prevadzku

jednotky. Na zrusenie prevadzky stlacte tlacidlo BS3. Jednotka sa zastavi po +30
sekundach.

5 PouZitim zobrazenia na 7-segmentovom displeji vonkajSej jednotky

skontrolujte vysledky skusobnej prevadzky.

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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20 | Uvedenie do prevadzky

Vykonanie Popis

Normalne ukoncenie Na 7-segmentovom displeji nie je ni¢ zobrazené (displej
je prazdny).

Nenormalne ukoncenie | Zobrazenie kodu poruchy na 7-segmentovom displeji.

Inak si prestudujte "20.6 Oprava po nenormalnom
ukoncenf skisobnej prevadzky" [» 150] a uskutocnite
¢innosti na opravu nenormalnej situacie. Ak je skisobna
prevadzka Uplne ukoncenad, je normalna prevadzka
mozna po 5 minutach.

20.6 Oprava po nenormalnom ukonceni skusobnej prevadzky

Skusobnd prevadzka je ukoncend len, ak na uZivatelskom rozhrani alebo 7-
segmentovom displeji vonkajsej jednotky nie je zobrazeny Ziadny kdéd poruchy.
V pripade zobrazeného kédu poruchy uskutocnite cinnosti tak, ako je uvedené v
tabulke kédov poruch. Znova uskutocnite skuSobnu prevadzku a potvrdte, Ze
nenormalna situdcia je spravne opravena.

INFORMACIE

[ J
l Pozri navod na instalaciu vnutornej jednotky, kde najdete podrobné kody poruch
vnutornych jednotiek.

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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21 Odovzdanie pouzivatelovi

Ak po dokonceni skuSobnej prevadzky jednotka pracuje spravne, musite

zabezpecit, aby ste vykonali nasledovné:

= Skontrolujte, ¢i ma pouzivatel vytlacenU dokumentdciu a poziadat ho, aby si ich
odloZil pre buddcu referenciu. Informujte pouZivatela o tom, Ze kompletnu
dokumentdciu najde na adrese URL uvedenej v tomto navode.

= Vysvetlite pouzivatelovi, ako sa systém spravne obsluhuje a o ma robit v pripade

problémov.
= Ukdzte pouzivatelovi, ktoré prace sa musia vykondvat v suvislosti s uUdrzbou
jednotky.
REYQ8~20+REMQ5U7Y1B | 4 DAIKIN Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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22 | Udriba a servis

22 UdrZba a servis

POZNAMKA
Udrzbu MUSI vykonat opravneny instalatér alebo zastupca servisu.

Odporucame aspon raz do roka vykonat udrzbu. Napriek tomu moze prislusna
legislativa vyZzadovat kratSie intervaly udrzby.

POZNAMKA
Platné pravne predpisy tykajuce sa fluorizovanych sklenikovych plynov vyzaduju,

aby bol objem chladiva jednotky oznaceny v jednotke hmotnosti aj ako ekvivalent
hodnoty CO,.

Vzorec na vypocet objemu CO, v tonach: hodnota GWP chladiva x celkovy objem
chladiva [v kg] / 1000

V tejto kapitole

221

222

Bezpecnostné 0patrenia Pri UAIZDE . ..c.oioiiiieieieeee ettt 152
22.1.1  Aby sa zabrdnilo zasiahnutiu elektrickym Prudom ... 152
O prevadzke servisného reZimu ........ccceeeeeeeeiieeeieens 153
22.2.1 POUZITI® FEZIMU VAKUA 1.ttt 153
22.2.2  DOPINENIE CHIAIVA ...tttk sttt 153

22.1 Bezpeclnostné opatrenia pri Udrzbe

é NEBEZPECENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKYM PRUDOM

if NEBEZPECENSTVO: RIZIKO POPALENIA/OBARENIA

@ POZNAMKA: riziko elektrostatického vyboja

Pred vykonanim akejkolvek prdce udrZby alebo servisu sa dotknite kovovej Casti
jednotky, aby eliminovala staticka elektrina a chranila sa doska PCB.

22.1.1 Aby sa zabranilo zasiahnutiu elektrickym priudom

Pri vykondvani udrzby zariadenia invertora:

1

10 minUt po vypnuti elektrického napdjania NEVYKONAVAJTE prace na
elektrike.

Pomocou skusacky zmerajte napatie medzi svorkami svorkovnice elektrického
napajania a potvrdte, Ci je elektrické napdjanie vypnuté. Okrem toho zmerajte
body skisobnym pristrojom tak, ako je zobrazené na obrazku a presvedcte sa,
¢i nie je napatie kondenzatora v hlavhom obvode menej ako 50 V =. Ak je
namerané napatie stdle vyssSie ako 50 V=, vybite kondenzatory bezpecnym
sp6sobom pomocou Specidlneho pera na vybitie kondenzatora, aby ste
predisli moznosti iskrenia.

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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22 | Udrzba a servis

q 14~20 HP
G RED

X6A (A6P) X5A (A3P)

E ST ke }
i e p
[@m =1

3 Vytiahnite spojovacie konektory X1A, X2A pre motory ventildtorov vo
vonkajsej jednotke pred spustenim servisnych operacii v zariadeni invertora.
Dévajte pozor, aby ste sa NEDOTKLI vodivych casti. (Ak sa ventildtor otaca
pocas silného vetra, mdze akumulovat elektriku v kondenzatore alebo
hlavnom obvode a tym spdsobit zasiahnutie elektrickym prddom.)

4 Po ukonceni servisu opat zapojte spojovaci konektor. Inak sa na uzivatelskom
rozhrani alebo 7-segmentovom displeji vonkajSej jednotky zobrazi koéd
poruchy £7 a normélna prevadzka sa NEDA uskuto&nit.

Podrobnosti ndjdete na schéme zapojenia umiestnenej na zadnej strane krytu
skrifiového rozvadzaca/servisného krytu.

Davajte pozor na ventilator. Je nebezpelné kontrolovat jednotku, pri¢om ventilator
bezi. Nezabudnite vypnut hlavny vypina¢ a vybrat poistky z riadiaceho obvodu
umiestneného na vonkajsej jednotke.

22.2 O prevadzke servisného rezimu

Operdécia obnovy chladiva/vdkuovania je moznad pouZitim nastavenia [2-21]. Viac
podrobnosti ako nastavit rezim 2 najdete v "19.1 Nastavenia na mieste
inStalacie" [» 123].

Ak sa pouziva rezim vakuovania alebo obnovy, pred spustenim je nutné velmi
dbékladne skontrolovat, ¢o sa ma vakuovat alebo obnovit. Pozrite si navod na
inStaldciu vnutornej jednotky, kde najdete viac informacii o vdkuovani a obnove.

22.2.1 Poutzitie rezimu vakua

1 Ak jednotka nepracuje, nastavte ju na [2-21]=1.

Vysledok: Po potvrdeni budu expanzné ventily vnutornej a vonkajsej jednotky
Uplne otvorené. V tomto momente zobrazenie na 7-segmentovom displeji=
01 a uZivatelské rozhranie vSetkych vnutornych jednotiek zobrazuju TEST
(skisobna prevadzka) a (externé ovladanie) a prevadzka bude zakazana.

2 Systém vyvakuujte pomocou vakuového cerpadla.

3 Stlacenim tlacidla BS3 zastavite rezim vakuovania.

22.2.2 Doplnenie chladiva

To sa ma vykonat pomocou obnovy chladiva. Dodrzujte ten isty postup ako u
vdkuovania.

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B 4 DAIKIN Referencny navod pre inStalatérov a pouZivatelov
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‘, NEBEZPECENSTVO: RIZIKO VYBUCHU
Y/
L{ Odcerpanie — Unik chladiacej zmesi. Ak chcete odcerpat systém, a je netesnost v
okruhu chladiacej zmesi:

= NEPOUZIVAJTE funkciu automatického odéerpania jednotky, pri ktorej sa vo
vonkajsej jednotke zhromazdi vSetka chladiaca zmes zo systému. Moizny
vysledok: Samospalovanie a vybuch kompresora z dévodu vzduchu vnikajiceho

do kompresora, ktory je v ¢innosti.

= Pouzite samostatny systém obnovy tak, ze kompresor jednotky nemusi byt v
¢innosti.

POZNAMKA
Zabezpette, aby sa pri vymene chladiva NEVYMIENAL Ziadny olej. Priklad: PouZitim
odlucovaca oleja.
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23 Odstranovanie problémov

V tejto kapitole

23.1  Problémy rieSenia na zaklade chybOVYCH KOTGOV........c.oiiiiiiiiiiiiicice et 155
23.2  Kddy chyb: Prehlad

23.1 Problémy rieSenia na zaklade chybovych kédov

V pripade zobrazeného kédu poruchy uskutocnite ¢innosti tak, ako je uvedené v
tabulke kdédov poruch.

Potom ako sa opravi nenormalna situdcia, stlacte tlacidlo BS3 a tym sa resetujte
kdd poruchy a skuste znova spustit prevadzku.

Kéd poruchy, ktory je zobrazeny na vonkajSej jednotke, obsahuje hlavny kod
poruchy a pomocny kéd. Pomocny kod zobrazuje podrobnejsie informacie o kode
poruchy. Kéd poruchy sa zobrazuje prerusovane.

Priklad:
Kéd Priklad
Hlavny kod ,'Z Z,'
s 1
Pomocny kod Ll
V intervale jednej sekundy, zobrazenie prepina medzi hlavhym a pomocnym
kédom.
. INFORMACIE
l V navode na udrzbu hladajte:

= Kompletny zoznam kédov chyby

= Podrobnejsia prirucka riesenia kazdej chyby

23.2 Koédy chyb: Prehlad

V pripadem, Ze sa zobrazia iné kédy chyby, spojte sa s vasim predajcom.

Hlavny Pomocny kéd Pric¢ina Riesenie

kéd Nadriaden | Podriaden | Podriaden
é (Master) |a jednotka | a jednotka
(slave) 1 | (slave) 2

EZ -0 = -03 Aktivovany isti¢ uzemnovacieho | Opat spustite jednotku. Ak
pradu problém pretrvava, spojte sa s
vasim predajcom.

-08 -07 -0g Porucha snimaca nizkeho tlaku: | Skontrolujte pripojenie karty
otvoreny obvod) - A1P (X101A) |PCB alebo ovladacieho ¢lena.

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B P DAIKIN
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Hlavny Pomocny kéd Pric¢ina Riesenie
kéd Nadriaden | Podriaden | Podriaden
é (Master) |a jednotka | a jednotka
(slave) 1 | (slave) 2
£3 -0 -03 -05 Bol aktivovany vysokotlakovy Skontrolujte situaciu
vypinac (S1PH, S2PH) — hlavnd | uzatvaracich ventilov alebo
karta PCB (X2A, X3A) nenormalne stavy v potrubi (na
mieste instaldcie) alebo prud
vzduchu v zavitovke
chladeného vzduchu.
= -o4 -05 = Preplnenie chladivom = Skontrolujte mnoZstvo
= Uzavrety uzatvéraci ventil chladiva+znova naplite
jednotku.
= Otvorte uzatvaracie ventily
- 13 - -5 Uzavrety uzatvaraci ventil Otvorte uzatvaraci ventil
(kvapalina) kvapaliny.
-8 = Preplnenie chladivom = Skontrolujte mnoZstvo
= Uzavrety uzatvaraci ventil chladiva+znova naplnite
jednotku.
= Otvorte uzatvaracie ventily.
=L -0 = -03 Porucha nizkeho tlaku: = Otvorte uzatvaracie ventily.

= Uzavrety uzatvaraci ventil
= Nedostatok chladiva
= Porucha vnutornej jednotky

= Skontrolujte mnozstvo
chladiva+znova naplite
jednotku.

= Skontrolujte zobrazenie

rozhrania pouzZivatelov alebo
prenosového prepojenia
medzi vonkajsou jednotkou a
vnutornou jednotkou.

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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teploty (R1T) — hlavna karta
PCB (X18A)

Hlavny Pomocny kéd Pric¢ina Riesenie
kod Nadriaden | Podriaden | Podriaden
é (Master) |a jednotka | a jednotka
(slave) 1 | (slave) 2

E9 -0 -0s -0g8 Porucha elektronického Skontrolujte pripojenie karty
expanzného ventilu (horny PCB alebo ovladacieho ¢lena.
vymennik tepla) (Y1E) — hlavna
karta PCB (X21A)

-o -07 -0 Porucha elektronického Skontrolujte pripojenie karty
expanzného ventilu (dolny PCB alebo ovladacieho ¢lena.
vymennik tepla) (Y3E) — hlavna
karta PCB (X23A)

-03 -05 -09 Porucha elektronického Skontrolujte pripojenie karty
expanzného ventilu (vymennik | PCB alebo ovladacieho ¢lena
tepla subcool) (Y2E) — hlavna
karta PCB (X22A)

-25 -27 -258 Porucha elektronického Skontrolujte pripojenie karty
expanzného ventilu (plyn PCB alebo ovladacieho clena.
prijimaca) (Y4E) — hlavna karta
PCB (X25A)

-29 -3y -39 Porucha elektronického Skontrolujte pripojenie karty
expanzného ventilu (invertor PCB alebo ovladacieho clena.
klimatizacie) (Y5E) — hlavna
karta PCB (X8A)

-3 -35 -y Porucha elektronického Skontrolujte pripojenie karty
expanzného ventilu PCB alebo ovladacieho ¢lena.
(automatické plnenie) (Y6E) —
hlavna karta PCB (X10A)

F3 -0 -03 -05 Vystupna teplota je prilis vysoka | = Otvorte uzatvaracie ventily.
(X19A): chladiva+znova naplfte
= Uzavrety uzatvaraci ventil jednotku.
= Nedostatok chladiva

-20 -2 = Teplota skrine kompresora = Otvorte uzatvaracie ventily.
prili$ vysokd (R15T) — hlavnd = Skontrolujte mnozstvo
karta PCB (X19A): chladiva+znova naplfite
= Uzavrety uzatvaraci ventil jednotku.
= Nedostatok chladiva

FE = = Preplnenie chladivom = Skontrolujte mnoZstvo
= Uzavrety uzatvaraci ventil chladiva+znova naplite

jednotku.
= Otvorte uzatvaracie ventily.
He -0 -2 -03 Porucha snimaca okolitej Skontrolujte pripojenie karty

PCB alebo ovladacieho clena.
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Hlavny Pomocny kéd Pric¢ina Riesenie
kéd Nadriaden | Podriaden | Podriaden
é (Master) |a jednotka | a jednotka
(slave) 1 | (slave) 2

43 -5 -2 -28 Porucha snimaca teploty na Skontrolujte pripojenie karty
vystupe (R21T): otvoreny obvod | PCB alebo ovlddacieho ¢lena.
—hlavna karta PCB (X19A)

-7 -23 -29 Porucha snimaca teploty na Skontrolujte pripojenie karty
vystupe (R21T): skrat —hlavna | PCB alebo ovlddacieho ¢lena.
karta PCB (X19A)

-8 -2 -30 Porucha snimaca teploty na Skontrolujte pripojenie karty
vystupe (R22T): otvoreny obvod | PCB alebo ovladacieho clena.
—hlavna karta PCB (X19A)

-9 -25 -3 Porucha snimaca teploty na Skontrolujte pripojenie karty
vystupe (R22T): skrat —hlavnd | PCB alebo ovladacieho clena.
karta PCB (X19A)

-47 -4g -5 Porucha snimaca teploty skrine |Skontrolujte pripojenie karty
kompresora (R15T): otvoreny | PCB alebo ovladacieho ¢lena.
obvod — hlavnd karta PCB
(X19A)

-48 -50 -52 Porucha snimaca teploty skrine |Skontrolujte pripojenie karty
kompresora (R15T): skratovany | PCB alebo ovlddacieho ¢lena.
obvod — hlavnd karta PCB
(X19A)

s -0 -03 -05 Snimac teploty kompresora Skontrolujte pripojenie karty
nasdvania (R12T) — podriadend | PCB alebo ovladacieho ¢lena.
karta PCB (X15A)

-8 -9 -20 Snimac teploty nasavania Skontrolujte pripojenie karty
(R10T) — hlavna karta PCB PCB alebo ovladacieho ¢lena.
(X29A)

= -0 = -03 Snimac teploty rozmrazovaca | Skontrolujte pripojenie karty
vymennika teploty (R11T) — PCB alebo ovladacieho ¢lena
podriadenad karta PCB (X15A)

-08 -09 -0 Snimac teploty horného Skontrolujte pripojenie karty
vymennika tepla — plyn (R8T) — | PCB alebo ovlddacieho ¢lena.
hlavna karta PCB (X29A)

- -2 -3 Snimac teploty dolného Skontrolujte pripojenie karty
vymennika tepla — plyn (R9T) — | PCB alebo ovladacieho clena.
hlavna karta PCB (X29A)

47 -0 -0 -03 Snimac teploty - hlavna Skontrolujte pripojenie karty
kvapalina (R3T) —hlavnd karta | PCB alebo ovladacieho ¢lena.
PCB (X30A)

-0& -07 -08 Snimac teploty vymennika tepla | Skontrolujte pripojenie karty
subcool — kvapalina (R7T) — PCB alebo ovladacieho clena.
hlavna karta PCB (X30A)
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Hlavny Pomocny kéd Pric¢ina Riesenie
kod Nadriaden | Podriaden | Podriaden
é (Master) |a jednotka | a jednotka
(slave) 1 | (slave) 2

B -0 -oc -03 Snimac teploty horného Skontrolujte pripojenie karty
vymennika tepla — kvapalina PCB alebo ovladacieho ¢lena.
(RAT) — hlavna karta PCB (X30A)

-08 -09 -0 Snimac teploty spodného Skontrolujte pripojenie karty
vymennika tepla — kvapalina PCB alebo ovladacieho ¢lena.
(R5T) — hlavna karta PCB (X30A)

- -2 -3 Snimac teploty automatického | Skontrolujte pripojenie karty
plnenia (R14T) — pomocna karta | PCB alebo ovladacieho ¢lena.
PCB (X15A)

49 -0 -0 -03 Snimac teploty vymennika tepla | Skontrolujte pripojenie karty
subcool — plyn (R6T) —hlavnd | PCB alebo ovladacieho Clena.
karta PCB (X30A)

- -2 -1i3 Snimac teploty plynu prijimaca |Skontrolujte pripojenie karty
(R13T) — pomocna karta PCB PCB alebo ovladacieho ¢lena.
(X17A)

A -0& -08 -0 Porucha snimaca vysokého Skontrolujte pripojenie karty
tlaku (SINPH): otvoreny obvod |PCB alebo ovladacieho ¢lena.
—hlavna karta PCB (X32A)

-0 -09 - Porucha snimaca vysokého Skontrolujte pripojenie karty
tlaku (SINPH): skratovany PCB alebo ovladacieho clena.
obvod — hlavnd karta PCB
(X32A)

aC -0& -0g8 -0 Porucha snimaca nizkeho tlaku | Skontrolujte pripojenie karty
(SINPL): otvoreny obvod — PCB alebo ovladacieho ¢lena.
hlavna karta PCB (X31A)

-07 -09 -1 Porucha snimaca nizkeho tlaku |Skontrolujte pripojenie karty
(SINPL): skratovany obvod — PCB alebo ovladacieho ¢lena.
hlavnd karta PCB (X31A)
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Hlavny Pomocny kéd Pric¢ina Riesenie
kéd Nadriaden | Podriaden | Podriaden
é (Master) |a jednotka | a jednotka
(slave) 1 | (slave) 2
Lo - -5 -5 Prenosnd vonkajsia jednotka - | Skontrolujte pripojenie.
invertor: INV1 problém s
prenosom - hlavna karta PCB
(X20A, X28A, X40A)
-9 -20 -2 Prenosna vonkajsia jednotka - | Skontrolujte pripojenie.
invertor: FAN1 problém s
prenosom - hlavna karta PCB
(X20A, X28A, X40A)
-24 -25 -25 Prenosnd vonkajsia jednotka - | Skontrolujte pripojenie.
invertor: FAN2 problém s
prenosom - hlavna karta PCB
(X20A, X28A, X40A)
-30 -3 -32 Prenosnd vonkajsia jednotka - | Skontrolujte pripojenie.
invertor: INV2 problém s
prenosom - hlavna karta PCB
(X20A, X28A, X40A)
-33 -3y -35 Prenos hlavna karta PCB — Skontrolujte pripojenie.
pomocnda PCB — hlavna PCB
(X20A), pomocna PCB (X2A,
X3A)
P -0 = -03 INV1 napatie nevyvazeného Skontrolujte, ¢i je elektrické
elektrického napajania napajanie v rozsahu.
-07 -08 -09 INV2 napatie nevyvazeného Skontrolujte, ¢i je elektrické
elektrického napajania napajanie v rozsahu.
Lt -0 -05 -07 Porucha prehodenej fazy Spravne poradie faz.
elektrického napdjania
-O4 -0 -0g8 Porucha prehodenej fazy Spravne poradie faz.
elektrického napajania
ue -0 -0g - INV1 napatovy skrat Skontrolujte, ¢i je elektrické
elektrického napajania napajanie v rozsahu.
-02 -0% -2 INV1 strata fazy elektrického | Skontrolujte, Ci je elektrické
napajania napajanie v rozsahu.
-22 -25 -258 INV2 napatovy skrat Skontrolujte, ¢i je elektrické
elektrického napajania napajanie v rozsahu
-23 -25 -29 INV2 strata fazy elektrického Skontrolujte, Ci je elektrické
napajania napajanie v rozsahu.
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Hlavny Pomocny kéd Pric¢ina Riesenie
kod Nadriaden | Podriaden | Podriaden
é (Master) |a jednotka | a jednotka
(slave) 1 | (slave) 2

L3 -03 Kéd poruchy: nebola vykonana | Vykonajte skiSobnu prevadzku
skusobna prevadzka systému systému.
(nie je mozZna prevadzka
systému)

-ou Pocas skusobnej prevadzky Opét vykonajte skdsobnu

doslo k chybe prevadzku.

-05,-05 Skdsobnd prevadzka zrusena Opéat vykonajte skasobnu

prevadzku.

-07,-08 Skusobna prevadzka zrusena v | Skontrolujte komunikacné
dosledku komunikacnych vedenia a znova vykonajte
problémov skuSobnu prevadzku.

Ly -0 Chybné zapojenie Q1/Q2 alebo |Skontrolujte elektrické
vnutorna - vonkajsia zapojenie (Q1/Q2).
-03 Komunikacna chyba vnutornej |Skontrolujte pripojenie
jednotky uzivatelského rozhrania.
L -03, -04 Kod poruchy: chybné zapojenie | Skontrolujte elektrické
Q1/Q2 zapojenie Q1/Q2.
- Prilis vela vnutornych jednotiek |Skontrolujte mnozstvo a
pripojenych k linke F1/F2 celkovy vykon pripojene;j
vnutornej jednotky.
ua -0 Nesulad systémov. Nespravna | Skontrolujte, ¢i maju iné
kombindcia typov vnutornych | vnutorné jednotky poruchu a
jednotiek (R410A, R407C, potvrdte, Ze je kombinacia
Hydro box atd) vnutornych jednotiek dovolena.
Porucha vnutornej jednotky
LA -03 Porucha spojenia vnutornych | Skontrolujte, ¢i maju iné
jednotiek alebo nesulad typov | vnutorné jednotky poruchu a
(R410A, R407C, RA, Hydro box | potvrdte, Ze je kombindcia
atd) vnutornych jednotiek dovolena.
-8 Porucha spojenia vnutornych | Skontrolujte, ¢i maju iné
jednotiek alebo nesulad typov | vnutorné jednotky poruchu a
(R410A, R407C, RA, Hydro box | potvrdte, Ze je kombinacia
atd) vnutornych jednotiek dovolena.
-3 Kombinacia nespravnych Skontrolujte, ¢i su typy
jednotiek (multi systém) jednotiek kompatibilné.
-20 Nespravne pripojena vonkajsia | Odpojte vonkajsiu jednotku.
jednotka
-27 Nie je pripojena jednotka BS Pripojte jednotku BS.
-28 Stard jednotka BS je pripojena | Odpojte jednotku BS.

Spinac DIP jednotky BS
nenormalnost

Skontrolujte spinace DIP
jednotky.BS.

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
VRV IV+ rekuperacia tepla
4P561154-1D - 2025.11

PDAIKIN

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov

161



23 | Odstranovanie problémov

Hlavny Pomocny kéd

kod Podriaden
a jednotka

(slave) 2

Podriaden
a jednotka
(slave) 1

Nadriaden
é (Master)

Pricina

RieSenie

1 Y
() [}

Porucha automatického
adresovania (nekonzistencia)

Skontrolujte, ¢i mnozstvo
jednotiek prepojenych
prenosovym vedenim suhlasi s
mnozstvom napajanych
jednotiek (v monitorovacom
rezime) alebo pockajte, kym sa
neukondi inicializacia.

C-

Porucha automatického
adresovania (nekonzistencia)

Skontrolujte, ¢i mnozstvo
jednotiek prepojenych
prenosovym vedenim suhlasi s
mnoZstvom napajanych
jednotiek (v monitorovacom
rezime) alebo pockajte, kym sa
neukondi inicializacia.

Uzavrety alebo nespravny
uzatvdraci ventil (pocas
skuSobnej prevadzky systému)

Otvorte uzatvaracie ventily.

Prislusné automatické napliianie

L C_' -

Neobvykle nizky tlak na
nasavacom potrubi

OkamZite uzavrite ventil A.

Stlacenim sa resetuje BS1. Pred

opatovnym pokusom o proces

automatického plnenia

skontrolujte nasledovné

polozky:

= Skontrolujte, ¢i je spravne
otvoreny uzatvaraci ventil na
strane plynu.

= Skontrolujte, ¢i je otvoreny
ventil valca chladiva.

= Skontrolujte, ¢i vstup a vystup
vzduchu vnutornej jednotky
nie je upchaty.

Ochrana vnutornej jednotky
proti zamrznutiu

OkamZite uzavrite ventil A.
Stlacenim sa resetuje BS1.
Znova skuste proces
automatického plnenia.

Automatické doplnenie skoro
ukoncené

Priprava pre zastavenie
automatického plnenia.

Automatické doplnenie
ukoncené

Ukoncenie rezimu
automatického plnenia.

=T -

Jednotka nie je pripravend
vykonat operaciu detekcie
netesnosti

Pozrite poZiadavky, aby bolo
mozné vykonat operaciu
detekcie netesnosti.
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Hlavny Pomocny kéd Pric¢ina Riesenie
kéd Nadriaden | Podriaden | Podriaden
é (Master) |a jednotka | a jednotka
(slave) 1 | (slave) 2
E-2 — Vnutorna jednotka je mimo Znova skuste, ak su okolité
rozsahu teploty pre operdciu podmienky uspokojivé.
detekcie netesnosti
E-3 — Vnutorna jednotka je mimo Znova skuste, ak su okolité
rozsahu teploty pre operaciu podmienky uspokojivé.
detekcie netesnosti
E-y — Pocas operacie detekcie Znova spustite operdciu
netesnosti bol zaznamenany detekcie netesnosti.
prilis nizky tlak
E-5 — Zobrazuje vnutornu jednotku, |Pozrite poziadavky, aby bolo
ktord nie je kompatibilna s mozné vykonat operaciu
funkcnostou detekcie detekcie netesnosti.
netesnosti (napr. hydrobox, ...)
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24 | Likvidacia
24 Likvidacia

POZNAMKA
Systém sa NEPOKUSAJTE demontovat sami: demontaz systému, likvidaciu chladiacej

zmesi, oleja a ostatnych casti zariadenia MUSI prebiehat v sulade s platnymi
pravnymi predpismi. Jednotky je NUTNE likvidovat v $pecidlnych zariadeniach na
spracovanie odpadu, ¢im je mozné dosiahnut jeho opdtovné vyuzitie, recyklaciu a
obnovu.
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25 Technickeé Udaje

= Podmnozina najnovsich technickych Udajov je k dispozicii na regionalnej webovej
stranke Daikin (verejne pristupna).

= Uplna sada najnovsich technickych udajov je k dispozicii na Daikin Business Portal
(vyZaduje sa prihlasenie).

V tejto kapitole

25.1  Priestor pre Udrzbu: VOnKajSia JEANOTKA .......iviiiiiieiiieieti ettt 165

25.2  Schéma potrubia: vonkajsia jednotka

25.3  Schéma zapojenia: Vonkajsia jednotka....

25.1 Priestor pre udrzbu: Vonkajsia jednotka

Uistite sa, Ze priestor okolo jednotky zodpoveda potrebam udrzby a k dispozicii je
aj minimalne miesto pre privod a odvod vzduchu (vid obrdzok nizsie a vyberte
jednu z moznosti).

Usporiadani A+B+C+D A+B

e Moznost 1 Moznost 2

o a=10 mm a=50 mm a>200 mm
b>300 mm b>100 mm b>300 mm
210 mm =50 mm
d>500 mm d>500 mm

(2] a=10 mm a>50 mm a=200 mm
b>300 mm b>100 mm b>300 mm
€210 mm 250 mm
d>500 mm d>500 mm
e220 mm 2100 mm 2400 mm
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Usporiadani A+B+C+D A+B

€ Moinost 1 MozZnost 2

(3] a=10 mm a=50 mm —
b>300 mm b>100 mm
c210 mm 250 mm
d>500 mm d>500 mm
e>20 mm e>100 mm
f>600 mm f>500 mm

(4] a=10 mm a=50 mm
b>300 mm b>100 mm
c210 mm 250 mm
d>500 mm d>500 mm
e>20 mm e>100 mm

(5] a=10 mm a=50 mm —
b>500 mm b>500 mm
c210 mm c250 mm
d>500 mm d>500 mm
e>20 mm e>100 mm
f>900 mm >600 mm

] ]

§ F - h, l h>0 — b2b+%

- d b I g l ho>0 — d2ds+2

(mm) -

ABCD Strany na mieste instaldcie s prekazkami
F Prednd strana
® Nasavacia strana

= V pripade miesta instalacie, kde strany A+B+C+D sU upchaté, vyska steny stran
A+C nemd vplyv na rozmery obsluzného priestoru. Vid obrazok vyssie, kde
najdete dopad vysky steny stran B+D na rozmery obsluzného priestoru.

= V pripade instaldcie na mieste, kde su prekazky len na strandch A+B, nema vyska
steny Ziadny vplyv na uvedené rozmery servisného priestoru.

= Pozadovany priestor na instalaciu na tychto nakresoch plati pre rezim prevadzky
vykurovania s plnym zatazenim bez pripadného hromadenia sa ladu. Ak sa miesto
inStalacie nachadza v studenej klimatickej zone, potom vsetky rozmery uvedené
vyssie musia byt >500 mm, aby sa medzi vonkajsimi jednotkami nehromadil fad.

INFORMACIE

[ J
l Rozmery servisného priestoru na obrazku vyssie sa zakladaju na rezime prevadzky

klimatizacia pri okolitej teplote 35°C (Standardné podmienky).

i @

INFORMACIE

Daldie $pecifikdcie mozete najst v technickych tdajoch.
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25.2 Schéma potrubia: vonkajsia jednotka

Schéma zapojenia potrubia: 5~12 HP

-
I

- R7T
a ]
b N
R1T
—

Y38

o
— ] sINPL

R8T
—_—
z

Y58

ROT

Y48

=}
R13T

R10T

o Qn T O

Uzatvaéraci ventil (kvapalina)

Servisna pripojka

Uzatvaraci ventil (vysokotlakovy/nizkotlakovy)
Uzatvaraci ventil (plyn)

Vypustaci otvor
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Schéma zapojenia potrubia: 14~20 HP

———

R7T

-
I

i

R1T

—{ | sINPL

Y3S

Y2E
-

Y6E R14T
2F M1E

M M

R10T

R13T

T QO n T O

Uzatvaraci ventil (kvapalina)

Servisna pripojka

Uzatvdéraci ventil (vysokotlakovy/nizkotlakovy)
Uzatvaraci ventil (plyn)

Vypustaci otvor
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ST ENETEESIET IR I

Plniaca pripojka / Servisna pripojka
Uzatvaraci ventil

Filter

Kontrolny ventil

Ventil spustania tlaku

Termistor

Elektromagneticky ventil
Chladi¢ (PCB)

Kapilarna rurka
Expanzny ventil

4-cestny ventil

Vrtulovy ventilator

Vysokotlakovy vypinac

Nizkotlakovy snimac

Vysokotlakovy snimac
Odlucovac oleja

Akumulator

Vymennik tepla

Kompresor
Dvojrurkovy vymennik tepla
Rozvadzac

Akumulacna nadrz kvapaliny

25.3 Schéma zapojenia: VonkajsSia jednotka

Vid" schéma zapojenia na ndlepke doddvana s jednotkou. PouZité skratky su
uvedené niZsie:

INFORMACIE

Schéma elektrického zapojenia na vonkajsej jednotke je len pre vonkajsiu jednotku.
Viac o vnutornej jednotke alebo nadstandardnych elektrickych komponentoch
najdete v schéme zapojenia vnutornej jednotky.

1
2

Symboly (pozri nizsie).

Tato schéma zapojenia sa tyka len vonkajsej jednotky.
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3 Informacie o pripojeni vnutorného-vonkajsieho prenosového vedenia F1-
F2 a vonkajSieho-vonkajsieho prenosového vedenia F1-F2, vonkajsieho-
multi prenosového vedenia Q1-Q2 ndjdete v ndvode na intaldciu.

4 Ako poutZivat prepinac¢ BS1~BS3, najdete na Stitku "Predbezné opatrenia k
servisu" na veku skrine elektrickych komponentov.

5  Podcas prevadzky jednotky NESKRATUJTE ochranné zariadenia (S1PH, S2PH
(iba pre 14~20 HP)).

6  Pre 5~12 HP: Pri pouZiti nadStandardného prisluSenstva si prestudujte
ndvod na instaldciu nadStandardného prislusenstva.

6  Pre 14~20 HP: konektor X1A (M2F) je Cerveny, konektor X2A (M2F) je
biely.

7  Pre 5~12 HP: Farby (pozri nizsie).

7  Pre 14~20 HP: Pri pouziti nadstandardného prislusenstva si prestudujte
ndvod na instaldciu nadStandardného prislusenstva.

8  Pre 14~20 HP: Farby (pozri niZsie).

Symboly:

= B B EE Zapojenie na mieste instaldcie
01O Svorkovnica

Konektor

o Svorka

D Ochrana uzemnenim
as) Nehlu¢né uzemnenie
e Vedenie uzemnenia
——————— Zabezpecdi sa na mieste
L1 Karta PCB

o Skritiovy rozvadzac
it ] Volba

Farby:

BLK Cierna

RED Cervend

BLU Modra

WHT Biela

GRN Zelend

Legenda schémy zapojenia 5~12 HP:

Al1P Doska s potlacenymi spojmi elektronickych obvodov (hlavna)
A2P Doska s potlacenymi spojmi elektronickych obvodov (filter
sumenia)
A3P Doska s potlacenymi spojmi elektronickych obvodov
(invertor)
Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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A4P

ASP
BS1~BS3 (A1P)
C* (A3P)
DS1, DS2 (A1P)
E1HC

E3H
F1U, F2U (A1P)
F3U

F101U (A4P)

F4A01U, F403U
(A2P)

F601U, (A3P)
HAP (A*P)

K12R (A1P)
K13R (A1P)

M1F

PS (A1P, A3P, A5SP)

Q1DI
Q1LD (A1P)
Q1RP (A1P)
R24 (A4P)

R300 (A3P)
R1T

R3T

RAT

RST

R6T

R7T

R8T

ROT

Doska s potlacenymi spojmi elektronickych obvodov
(ventilator)

Doska s potlacenymi spojmi elektronickych obvodov (sub)
Tlagidlovy vypina¢ (REZIM, NASTAVENIE, NAVRAT)
Kondenzator

Prepinac DIP

Ohrievac klukovej skrine

Ohrievac nadoby na vypustanie (nadstandardnd vybava)
Poistka (T 3,15 A/ 250 V)

Poistka inStalovana na mieste

Poistka

Poistka

Poistka

Kontrolka (servisny monitor je zeleny)
Magnetické relé (Y11S)
Magnetické relé (E3H)
Magnetické relé (E1HC)
Magnetické relé (Y3S)
Magnetické relé (Y2S)
Magnetické relé (Y4S)
Magnetické relé (Y5S)

TImivka

Motor (kompresor)

Motor (ventilator)

Spinacie elektrické napdjanie
Ochranny uzemnovaci isti¢
Detektor zvodového prudu
Obvod detekcie zameny faz
Odpor (snimac prudu)

Odpor (snimac prudu)
Termistor (vzduchovy)
Termistor (kvapalinovy, hlavny)

Termistor (vymennik tepla, kvapalinové potrubie horné)

(
(
(
Termistor (vymennik tepla, kvapalinové potrubie spodné)
Termistor (plyn vymennika tepla podriadenej klimatizacie)
Termistor (vymennik tepla subcool. kvapalinovy)
Termistor (vymennik tepla, plynovy horny)
(

Termistor (vymennik tepla, plynovy spodny)
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R10T
R11T
R12T
R13T
R14T
R15T
R21T
SINPH
SINPL
S1PH
SEG1~SEG3 (A1P)
T1A

V1D (A3P)
V1R (A3P, A4P)
X*A

X1M

X1M (A1P)
Y1E

Y2E

Y3E

Y4E

Y5E

Y6E

Y25

Y3s

7S
Y55
Y11S
7*C
Z*F (A2P)

Termistor (nasavaci)
Termistor (vymennik tepla, rozmrazovac)
Termistor (kompresor nasavania)

Termistor (plyn prijimaca)

Termistor (automatické plnenie)

Termistor (teleso kompresora)

Termistor (vystup M1C)

Snimac tlaku (vysoky)

Snimac tlaku (nizky)

Tlakovy spinac (vystup)

7-segmentovy displej

Snimac prudu

Dioda

Napajaci modul

Konektor

Svorkovnica

Svorkovnica (ovladanie)

Elektronicky expanzny ventil (horny vymennik tepla)
Elektronicky expanzny ventil (vymennik tepla subcool)
Elektronicky expanzny ventil (spodny vymennik tepla)
Elektronicky expanzny ventil (plyn prijimaca)
Elektronicky expanzny ventil (chladenie invertora)
Elektronicky expanzny ventil (automatické plnenie)

Elektromagneticky ventil (kvapalinové potrubie)

Elektromagneticky ventil (vysokotlakové/nizkotlakové
plynové potrubie)

Elektromagneticky ventil (spodny vymennik tepla)
Elektromagneticky ventil (horny vymennik tepla)
Elektromagneticky ventil (navrat oleja M1C)

Filter hluku (feritové jadro)

Filter hluku (s absorbérom prepétia)

Konektor pre nadstandardné prislusenstvo:

X10A

Konektor (ohrievac spodnej dosky)

Legenda schémy zapojenia 14~20 HP:

A1P
A2P, ASP

Doska s potlacenymi spojmi elektronickych obvodov (hlavna)

Doska s potlacenymi spojmi elektronickych obvodov (filter
sumenia)
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A3P, A6P Doska s potla¢enymi spojmi elektronickych obvodov
(invertor)

A4P, A7P Doska s potlacenymi spojmi elektronickych obvodov
(ventilator)

A8P Doska s potlacenymi spojmi elektronickych obvodov (sub)

BS1~BS3 (A1P) Tlagidlovy vypina¢ (REZIM, NASTAVENIE, NAVRAT)

C* (A3P) Kondenzator

DS1, DS2 (A1P) Prepinac DIP

E1HC Ohrievac klukovej skrine

E3H Ohrievac nadoby na vypustanie (nadStandardna vybava)

F1U, F2U (A1P) Poistka (T 3,15 A / 250 V)

F1U (ASP) Poistka (T 3,15 A/ 250 V)

F3U Poistka inStalovana na mieste

F101U (A4P, A7P)  Poistka

F401U, F403U Poistka

(A2P, ASP)

F601U, (A3P, A6P) Poistka

HAP (A*P) Kontrolka (servisny monitor je zeleny)

K3R (A3P, A6P) Magnetické relé

K3R (A1P) Magnetické relé (Y12S)

K4R (A1P) Magnetické relé (Y11S)

K6R (A1P) Magnetické relé (E3H)

K7R (A1P) Magnetické relé (E1HC)

K8R (A1P) Magnetické relé (E2HC)

K9R (A1P) Magnetické relé (Y3S)

K11R (A1P) Magnetické relé (Y2S)

K12R (A1P) Magnetické relé (Y4S)

K13R (A1P) Magnetické relé (Y5S)

L1R, L2R TImivka

M1C, M2C Motor (kompresor)

M1F, M2F Motor (ventilator)

PS (A1P, A3P, A6P, Spinacie elektrické napdjanie

ASP)

Q1DI Ochranny uzemnovaci isti¢

QI1LD (A1P) Detektor zvodového prudu

QI1RP (A1P) Obvod detekcie zameny faz

R24 (A4P, A7P) Odpor (snimac prudu)
R300 (A3P, A6P) Odpor (snimac prudu)
R1T Termistor (vzduchovy)
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R3T
RAT
R5T
R6T
R7T
R8T
ROT
R10T
RI1T
R12T
R13T
R14T

R15T (iba 18+20
HP)

R21T, R22T
SINPH

SINPL

S1PH, S2PH
SEG1~SEG3 (A1P)
T1A

V1D (A3P, A6P)

V1R (A3P, A4P,
A6P, A7P)

X*A
X1M
X1M (A1P)
Y1E
Y2E
Y3E
YAE
YSE
Y6E
Y2S
Y3S

Y4S
Y5S
Y11S
Y12S

Termistor (kvapalinovy, hlavny)

Termistor (vymennik tepla, kvapalinové potrubie horné)
Termistor (vymennik tepla, kvapalinové potrubie spodné)
Termistor (plyn vymennika tepla podriadenej klimatizacie)
Termistor (vymennik tepla subcool. kvapalinovy)

Termistor (vymennik tepla, plynovy horny)

(
(
(
(
(
(
Termistor (vymennik tepla, plynovy spodny)
Termistor (nasavaci)
Termistor (vymennik tepla, rozmrazovac)
Termistor (kompresor nasavania)
Termistor (plyn prijimaca)
Termistor (automatické plnenie)
(

Termistor (teleso kompresora)

Termistor (vystup M1C, M2C)
Snimac tlaku (vysoky)

Snimac tlaku (nizky)

Tlakovy spinac (vystup)
7-segmentovy displej

Snimac prudu

Didda

Napdjaci modul

Konektor

Svorkovnica

Svorkovnica (ovladanie)

Elektronicky expanzny ventil (horny vymennik tepla)
Elektronicky expanzny ventil (vymennik tepla subcool)
Elektronicky expanzny ventil (spodny vymennik tepla)
Elektronicky expanzny ventil (plyn prijimaca)
Elektronicky expanzny ventil (chladenie invertora)
Elektronicky expanzny ventil (automatické plnenie)
Elektromagneticky ventil (kvapalinové potrubie)

Elektromagneticky ventil (vysokotlakové/nizkotlakové

plynové potrubie)
Elektromagneticky ventil (spodny vymennik tepla)
Elektromagneticky ventil (horny vymennik tepla)
Elektromagneticky ventil (navrat oleja M1C)
(

Elektromagneticky ventil (navrat oleja M2C)

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov

174

P”DAIKIN

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
VRV IV+ rekuperacia tepla
4P561154-1D - 2025.11



25 | Technické udaje

Z*C Filter hluku (feritové jadro)
Z*F (A2P, A5SP) Filter hluku (s absorbérom prepéatia)
Konektor pre nadstandardné prislusenstvo:
X10A Konektor (ohrievac spodnej dosky)
VRV I+ rekuperdcia tepl Voaixin e e
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Predajca
Obchodny distributor produktu.

Opravneni inStalatéri
Technicky pracovnik kvalifikovany na instalaciu produktu.

Pouzivatel
Osoba, ktord je vlastnikom vyrobku a/alebo vykonava obsluhu vyrobku.

Platné pravne predpisy
Vsetky medzindrodné, eurdpske, narodné a miestne smernice, zakony,
nariadenia alebo zakonniky vztahujuce sa a uplatnitelné na urcity produkt
alebo oblast.

Servisna spoloénost
Spolo¢nost kvalifikovand vykondvat alebo koordinovat poZzadované opravy
produktu.

Ndavod na instalaciu
Navod na instaldciu uréeny pre urcity vyrobok alebo pouZzitie vysvetluje ako
ho inStalovat, konfigurovat a udrziavat.

Navod na obsluhu
Navod na obsluhu urceny pre urcity vyrobok alebo pouzitie vysvetluje ako
ho pouzivat.

Navod na udrzbu
Navod na pouzitie urceny pre urcity vyrobok alebo pouzitie, ktory vysvetluje
(ak je to vhodné) ako instalovat, konfigurovat, obsluhovat a/alebo udrziavat
vyrobok alebo aplikaciu.

PrisluSenstva
Stitky, navody, informacné karty a vybavenie, ktoré sa dodava s produktom
a musi sa nainstalovat podla pokynov v prislusnej dokumentacii.

Nadstandardna vybava
Prislusenstvo vyrobené alebo schvalené spolo¢nostou Daikin, ktoré mozno
podla pokynov v prislusnej dokumentdcii kombinovat s produktom.

Zabezpeci sa na mieste
Prislusenstvo NEVYROBENE spolo¢nostou Daikin, ktoré mozno podla
pokynov v prislusnej dokumentacii kombinovat s produktom.
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