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1 | VSeobecné bezpelnostné opatrenia

1 VSeobecné bezpecnostné opatrenia

1.1 O dokumentacii

= QOrigindlny ndvod je v anglictine. VSetky ostatné jazyky su prekladmi originalu.

= QOpatrenia opisané v tomto dokumente sa tykajuc velmi dolezitych tém. Dosledne
ich dodrziavajte.

= InStaldciu systému a vSetky &innosti popisané v navode na inStalaciu a v
referencnej prirucke inStalatéra MUSI vykonat autorizovany inStalatér.

1.1.1 Vyznam varovani a symbolov

NEBEZPECENSTVO

Oznacuje situaciu, ktord moze viest k Umrtiu alebo vdznemu zraneniu.

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKYM PRUDOM

Oznacuje situdciu, ktord méze viest k usmrteniu elektrickym pradom.

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO POPALENIA/OBARENIA

Oznaduje situaciu, ktora by mohla viest k popaleniu/obareniu v désledku extrémne
vysokych alebo nizkych teplot.

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO VYBUCHU

Oznacuje situaciu, ktora by mohla viest k vybuchu.

VAROVANIE

Oznacuje situaciu, ktora by mohla viest k Umrtiu alebo véznemu zraneniu.

VAROVANIE: HORIAVY MATERIAL

UPOZORNENIE

Oznacuje situaciu, ktora by mohla viest k mensiemu alebo menej vaznemu zraneniu.

POZNAMKA

Oznacuje situaciu, ktora by mohla viest k poskodeniu vybavenia alebo majetku.

OB BBEBPBBPP

INFORMACIE

Oznacuje uzitocné tipy alebo doplriujuce informacie.

Symboly pouzité v jednotke:

Symbol Vysvetlenie
I::I—_ij Pred instaldciou si precitajte navod na instaldciu a prevadzku
a kartu s pokynmi k zapojeniu.
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1 | VSeobecné bezpecnostné opatrenia

Symbol Vysvetlenie

@ Pred vykonanim udrzby a servisnych Uloh si precitajte navod
na udrzbu.

|I|| Viac informécii ziskate u instalatéra a v pouZivatelskej

referencnej prirucke.
‘ﬁ Jednotka obsahuje otacajuce sa diely. Pri vykonavani servisu
alebo kontroly jednotky postupujte opatrne.

Symboly pouzité v dokumentacii:

Symbol Vysvetlenie
Zobrazuje nazov obrazku alebo odkaz nan.
Priklad: "® 1-3 Nazov obrazku" znamena "Obrdzok 3 v
kapitole 1".
@ Zobrazuje ndzov tabulky alebo odkaz na fiu.

Priklad: "= 1-3 Nazov tabulky" znamend "Tabulka 3 v
kapitole 1".

1.2 Pre pouzivatela

VAROVANIE
Ak si NIE ste isti, ako jednotku pouZivat, obratte sa na svojho instalatéra.

VAROVANIE
Tento spotrebi¢ moZu pouZivat deti od 8 rokov a osoby s obmedzenymi fyzickymi,

zmyslovymi alebo mentalnymi schopnostami alebo nedostatkom skusenosti a
znalosti s vynimkou pripadov, ked s pod dozorom alebo dostavaju pokyny tykajuce
sa pouzivania spotrebica od osoby, ktora je zodpovedna za ich bezpecnost.

Deti sa NESMU hrat so spotrebi¢om.

Cistenie a Udrzbu NESMU vykonavat deti bez dozoru.

VAROVANIE

Aby sa zabranilo zasiahnutiu elektrickym prudom alebo poziaru:
= Jednotku NEVYPLACHUIJTE.
= Jednotku NEOBSLUHUJTE mokrymi rukami.
* Na jednotku NEKLADTE Ziadne predmety obsahujtice vodu.

UPOZORNENIE
= Na vrchnU ¢ast jednotky NEKLADTE Ziadne predmety alebo zariadenia.
= Na hornt ¢ast jednotky NELEZTE, NESADAJTE a ani NESTUPAJTE.

> P

= Jednotky su oznacené tymto symbolom:

154

To znamena, ze elektrické a elektronické produkty NIE je mozné likvidovat s
netriedenym odpadom z domdcnosti. Systém sa NEPOKUSAITE demontovat
sami: demontaz systému, likviddciu chladiacej zmesi, oleja a ostatnych casti
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1 | VSeobecné bezpelnostné opatrenia

zariadenia MUS[ vykonavat len kvalifikovany instalatér a MUSI prebiehat v stlade
s platnymi pravnymi predpismi.

Jednotky je NUTNE likvidovat v $pecidlnych zariadeniach na spracovanie odpadu,
¢im je moziné dosiahnut jeho opatovné vyuzitie, recyklaciu a obnovu. Tym, Ze
zabezpecite, aby tento vyrobok bol spravne likvidovany do odpadu, napomézete
zabranit pripadnym negativnym vplyvom na Zivotné prostredie a ludské zdravie.
Dalsie informacie vam poskytne vas intalatér alebo miestny Urad.

= Batérie sU oznacené tymto symbolom:

)4

To znamend, Ze batérie NIE je mozné likvidovat s netriedenym odpadom z
domacnosti. Ak je pod tymto symbolom vytlacena chemickd znacka, znamena to,
Ze batéria obsahuje tazky kov nad urcitd Uroveni koncentracie.

Mozné chemické symboly su: Pb: olovo (>0,004%).

Staré batérie sa MUSIA likvidovat v Specidlnych zariadeniach na spracovanie
odpadu, ¢im je mozné dosiahnut ich opadtovné vyuZitie. Zabezpecenim spravnej
likvidacie starych batérii pomozete zabranit pripadnym negativnym vplyvom na
Zivotné prostredie a ludské zdravie.

1.3 Preinstalatéra

1.3.1 Vseobecné

Ak si NIE ste isti, ako jednotku nainstalovat alebo pouzivat, obratte sa na svojho
predajcu.

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO POPALENIA/OBARENIA

= Pocas prevadzky a kratko po jej skonéeni sa NEDOTYKAIJTE potrubia na chladiacu
zmes, vodovodného potrubia ani vnutornych casti. Potrubie by mohlo byt prilis
horuce alebo studené. Pockajte, kym sa nevrati na beZnu teplotu. Ak sa ho
MUSITE dotknUt, noste ochranné rukavice.

= NEDOTYKAITE sa ?iadnej ndhodne uniknutej chladiacej zmesi.

VAROVANIE

Nespravna instalacia alebo zapojenie zariadenia alebo prislusenstva moze mat za
nasledok zasah elektrickym prddom, skrat, Uniky, poZiar alebo iné skody na zariadeni.
Pouzivajte LEN prislusenstvo, volitelné pridavné zariadenie a nahradné diely
vyrobené alebo schvalené spolocnostou Daikin, pokial nie je uvedené inak.

VAROVANIE

Zabezpette, aby instaldcia, testovanie a pouZité materidly splfiali platné pravne
predpisy (navySe k pokynom opisanym v dokumentécii spolo¢nosti Daikin).

VAROVANIE

Roztrhajte a vyhodte plastové obalové vrecia tak, aby sa s nimi nikto nemohol hrat,
zvlast deti. Mozny vysledok: udusenie.

VAROVANIE

Prijmite primerané opatrenia, aby jednotka nemohla sluzit ako uUkryt pre malé
zivocichy. Kontakt malych zivocichov s elektrickymi ¢astami méze sposobit poruchu,
dymenie alebo poziar.

> BB B P
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1 | VSeobecné bezpecnostné opatrenia

UPOZORNENIE

Pri instalacii a vykonavani udrzby alebo servisu systému noste primerané ochranné
pomadcky (ochranné rukavice, bezpecnostné okuliare atd.).

UPOZORNENIE
NEDOTYKAJTE sa privodu vzduchu ani hlinikovych rebier jednotky.

UPOZORNENIE
= Na vrchnu ¢ast jednotky NEKLADTE Ziadne predmety alebo zariadenia.
= Na hornt ¢ast jednotky NELEZTE, NESADAJTE a ani NESTUPAJTE.

POZNAMKA

Prace na vonkajSej jednotke sa najlepsie vykonavaju v suchych poveternostnych
podmienkach, aby sa predislo prieniku vody.

© BB P

V sulade s prislusnymi pravnymi predpismi bude mozno potrebné zaviest dennik
pre dany produkt. Dennik bude obsahovat minimalne informacie o udribe,
opravach, vysledkoch testov, pohotovostnych obdobiach atd.

V blizkosti produktu tie? bude POTREBNE mat k dispozicii prinajmensom tieto
informacie:

= pokyny na zastavenie systému v pripade nudze,
= nazov a adresa poziarnej jednotky, policajného Utvaru a zdravotnej sluzby,
= nazov, adresa a denné a nocné telefénne Cisla servisnych oddeleni.

V Eurdpe pokyny na vedenie dennika urcuje norma EN378.

1.3.2 Miesto instaldacie
= Okolo jednotky vytvorte dostatoény priestor na vykondvanie servisu a na
zabezpecenie obehu vzduchu.
= Skontrolujte, ¢i miesto instaldcie odola hmotnosti a vibraciam jednotky.

= Zabezpette, aby bol priestor dostato¢ne vetrany. NEUPCHAVAJTE Ziadne vetracie
otvory.

= Zabezpecte, aby bola jednotka vo vodorovnej polohe.
Jednotku NEINSTALUJTE na nasledujice miesta:
= V potencidlne vybusnom prostredi.

= Na miestach, na ktorych sa nachadzaju zariadenia vyzarujuce elektromagnetické
viny. Elektromagnetické viny by mohli rusit riadiaci systém a spdsobit poruchu
funkcie zariadenia.

= Na miestach, na ktorych hrozi riziko poZiaru z dévodu uniku horlavych plynov
(napriklad riedidla alebo benzinu), na miestach s uhlikovymi vldknami alebo
horlavym prachom.

= Na miestach, kde vznika korozivny plyn (napriklad plyn kyseliny sirovej). Kordzia
medenych potrubi alebo spajkovanych dielov mozZe sposobit Unik chladiva.

1.3.3 Chladivo — v pripade R410A alebo R32

Ak sa pouziva. Daldie informdacie najdete v ndvode na instaldciu alebo referenénej
prirucke ku konkrétnej aplikacii pre instalatéra.

RXYSQ8~12TMY1B 4 DAIKIN Referencny navod pre inStalatérov a pouZivatelov
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1 | VSeobecné bezpelnostné opatrenia

) NEBEZPECENSTVO: RIZIKO VYBUCHU
i

Odcerpanie — Unik chladiacej zmesi. Ak chcete odcerpat systém, a je netesnost v
okruhu chladiacej zmesi:

= NEPOUZIVAJTE funkciu automatického odéerpania jednotky, pri ktorej sa vo
vonkajsej jednotke zhromazdi vSetka chladiaca zmes zo systému. Moizny
vysledok: Samospalovanie a vybuch kompresora z dévodu vzduchu vnikajiceho
do kompresora, ktory je v ¢innosti.

= Pouzite samostatny systém obnovy tak, ze kompresor jednotky nemusi byt v
¢innosti.

VAROVANIE

Pocas testov NIKDY nenatlakujte zariadenie tlakom vyssim, ako je maximalny
povoleny tlak (tak, ako je uvedené na vyrobnom stitku na jednotke).

VAROVANIE

V pripade Uniku chladiacej zmesi prijmite dostatocné opatrenia. Ak plyn chladiva
unika, priestory ihned vyvetrajte. Mozné rizika:

= Velké mnoZstvo chladiva v malom uzavretom priestore moze viest k nedostatku
kyslika.

= Ak sa dostane plyn chladiva do styku s ohfiom, mdzu vznikat jedovaté plyny.

VAROVANIE

VZDY zachytte chladivo. NEVYPUSTAITE ho priamo do okolitého prostredia. Pouzite
vakuové cerpadlo na vyprazdnenie instalacie.

VAROVANIE

Uistite sa, 7e v systéme nie je kyslik. Chladivo sa d4 doplriovat AZ po uskutoéneni
skusky tesnosti a po vakuovani potrubia.

Moiny vysledok: Samospalovanie a vybuch kompresora z dovodu kyslika
vnikajuceho do kompresora, ktory je v ¢innosti.

POZNAMKA

= Aby nedoslo k poruche kompresora, do systému NEDOPLNUJTE viac chladiva, ako
je uréené mnozstvo.

= Ak sa vyZaduje otvorenie systému chladiva, je NUTNE s chladivom manipulovat
v sulade s platnymi predpismi.

POZNAMKA

Zabezpecte, aby potrubie a pripojenia na miestne instalacie NEBOLI vystavené
napatiu.

POZNAMKA

Po pripojeni vsetkych potrubi zabezpecte, aby boli dobre utesnené a plyn nemohol
unikat. Na kontrolu Uniku plynu pouzite dusik.

Q@ o BB B P

= V pripade, Ze je potrebné Uplné doplnenie, pozrite si vyrobny Stitok alebo Stitok
hladiny naplne chladiva na jednotke. Na vyrobnom Stitku je uvedeny typ chladiva
a jeho poZadované mnoZstvo.

= Bud, ¢i uZ je jednotka naplnend chladivom z vyroby alebo jednotka nie je
naplnend, mozno ju budete musiet naplnit dalsim chladivom v zavislosti od
priemerov a dlZok rdr v systéme.

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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1 | VSeobecné bezpecnostné opatrenia

= Pouzite nastroje uréené VYLUCNE pre typ chladiva pouZity v systéme, aby ste
zabezpecili poZadovany odpor tlaku a zabranili cudzim materidlom, aby sa

primiesali do systému.
= Kvapalné chladivo doplite nasledovne:

Ak

Potom

K dispozicii je rdrka sifénu
(napr. valec je oznaceny "Prilozeny sifén
na dopliiovanie kvapaliny")

Doplfujte vo vzpriamenej polohe valca.

S

K dispozicii NIE je rurka sifonu

Dopliujte s prevratenym valcom.

AN

k'l

= Pomaly otvarajte flase s chladivom.

= Dopliujte chladivo v kvapalnej forme. Jeho pridanim v plynnej forme méze

zabranit normalnej prevadzke.

UPOZORNENIE

>

Po ukonceni doplfiovania chladiva alebo pocas jeho prerusenia okamzite uzavrite
ventil nadrZze chladiva. Ak ventil NIE je okamZite uzavrety, zvysny tlak moze priviest
pridavné chladivo. Mozny vysledok: Nespravne mnozstvo chladiva.

1.3.4 Solny roztok

Ak sa pouziva. Daldie informdacie najdete v ndvode na instaldciu alebo referenénej
prirucke ku konkrétnej aplikacii pre instalatéra.

VAROVANIE

Vyber solného roztoku MUSI byt v stlade s platnymi pravnymi predpismi.

VAROVANIE

V pripade Uniku solného roztoku prijmite dostatocné opatrenia. V pripade uUniku
solného roztoku ihned vyvetrajte oblast a obratte sa na miestneho predajcu.

VAROVANIE

nebezpecne;j situacie.

Okolitd teplota vnutri jednotky méze byt ovela vyssia ako izbova teplota, napr. 70°C.
V pripade Uniku solného roztoku mozu horuce sucasti v jednotke sposobit vznik

VAROVANIE

> B B P

PouZivanie a instalacia zariadenia MUSIA spliiat bezpe¢nostné a environmentélne
opatrenia Specifikované v platnych pravnych predpisoch.

1.3.5 Voda
Ak sa pouziva. Daldie informdacie najdete v ndvode na instaldciu alebo referenénej
priruc¢ke ku konkrétnej aplikacii pre instalatéra.
RXYSQ8~12TMY1B 4 DAIKIN Referencny navod pre inStalatérov a pouZivatelov
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1 | VSeobecné bezpelnostné opatrenia

POZNAMKA
Zabezpecte, aby kvalita vody spltiala smernicu EU 2020/2184.

1.3.6 Elektrickeé

é NEBEZPECENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKYM PRUDOM

® Pred zloZenim krytu rozvodnej skrine, pripojenim elektrického vedenia alebo
dotykom elektrickych Casti vypnite vSetky zdroje napajania.

* Pred vykondvanim servisu odpojte zdroj napdjania minimélne na 10 minut a
zmerajte napatie na koncovkach kondenzatorov hlavného obvodu alebo v
elektrickych suciastkach. Skor ako sa budete mdéct dotknut elektrickych stcasti,
napatie NESMIE presahovat 50 V jednosmerného prudu. Poloha koncoviek je
zobrazend na schéme zapojenia.

= Elektrickych stcasti sa NEDOTYKAJTE mokrymi rukami.

= Po zloZenf servisného krytu NENECHAVAITE jednotku bez dozoru.

VAROVANIE

Ak NIE JE hlavny vypinac alebo iné prostriedky na odpojenie, ktoré maju oddelené
kontakty na vsetkych pdloch a zaistuju Uplné odpojenie v pripade prepatia
kategorie Ill, nainstalované vo vyrobe, MUSIA sa nainstalovat do pevného zapojenia.

>

VAROVANIE

= Pouzivajte LEN medené vodice.

>

= Zabezpette, aby elektroinitaldcia na mieste inétalacie spliiala narodné predpisy
tykajlce sa elektroinstalacie.

Celad elektricka instalacia na mieste sa MUS[ instalovat v stlade so schémou
zapojenia dodanou s produktom.

= NIKDY nestla&ajte zvazky kablov a ZABRANTE kontaktu kablov s potrubim a
ostrymi hranami. Zabezpecte, aby na pripojky svorkovnice neposobil Ziadny
vonkajsi tlak.

= Nezabudnite naintalovat uzemrovacie vodi¢e. NEUZEMNUITE jednotku
k verejnému potrubiu, prepatovej poistke ani uzemneniu telefénnej linky.
Nedokonalé alebo nespravne uzemnenie moéze sposobit zdsah elektrickym
pradom.

= Zabezpecte pouzitie samostatného elektrického obvodu. NIKDY nepouZivajte
zdroj napdjania spoloc¢ny s inym zariadenim.

= Zabezpecte instalaciu potrebnych poistiek alebo isticov.

= Ubezpecte sa, Ze ste nainstalovali prddovy chranic. Zanedbanie tejto zasady moze
sposobit Uraz zasiahnutim elektrického prudu alebo vznik poziaru.

Pri instalacii skontrolujte, ¢i je prddovy chrani¢ kompatibilny s invertorom (odolny
proti  vysokofrekvenénému elektrickému Sumu), aby nedochadzalo k
nepotrebnému otvaraniu prudového chranica.

VAROVANIE
= Po ukonceni elektrickej instalacie sa uistite, Ci je kazda elektricka cast a koncovka

vo vnutri elektrickej skrine spravne pripojena.

® Pred spustenim jednotky skontrolujte, ¢i su vsetky kryty zatvorené.

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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A

UPOZORNENIE

= Pri pripojeni elektrického napdjania: pred pripojenim pripojok, ktoré vedu
elektricky prud, pripojte najprv uzemnovaci vodic.

= Pri odpojeni elektrického napdjania: pred odpojenim uzemnenia najprv odpojte
vodice, ktoré vedu elektricky prad.

= Dftka vodiov medzi uvolnenim napnutia vedenia elektrického napajania
a samotnou svorkovnicou MUSI byt takd, aby boli vodice, ktoré st aktualne pod
elektrickym prudom, napnuté pred vodicom uzemnenia, ktory je v pripade
vedenia elektrického napajania volne vytiahnuty z uvolnenia napnutia.

®

POZNAMKA

PredbeZné opatrenia pri uloZeni elektrického napajania:
PN N
( ][ son 1O
v X X

" K tej istej svorkovnici elektrického napdjania NEZAPAJAITE vodi¢e rozliénych
hrdbok (slucka vodica elektrického napdjania moéze sposobit nenormalne
ohriatie).

= Pri pripojovani vodi¢ov rovnakého priemeru uskutocnite zapojenie podla vyssie
zobrazeného obrazku.

= K zapojeniu pouzivajte navrhnuté napajacie vedenie, pevne pripojte a potom
zaistite, aby nedoslo k pésobeniu vonkajsieho tlaku na svorkovnicu.

= K dotiahnutiu skrutiek svorkovnice pouzite vhodny skrutkovac. Malé skrutkovace
by mohli poskodit hlavu skrutky a sposobit nedokonalé dotiahnutie skrutiek.

= Nadmerné dotiahnutie skrutiek svorkovnice ich moze poskodit.

Elektrické kable instalujte minimalne 1 meter od televizorov alebo radii, aby ste
predisli ruseniu. V zavislosti od dlzZky rozhlasovych vin méze byt vzdialenost 1 metra
NEDOSTATOCNA.

®

POZNAMKA

Pouzitelné IBA, ak je elektrické napdjanie trojfazové a kompresor mda spdsob
spustenia ZAP./VYP.

Ak existuje moznost, Zze dojde k prevrateniu faz po vypadku napdjania a prud sa
VYPINA a ZAPINA pri prevadzke zariadenia, instalujte samostatny miestny obvod na
ochranu pred otocenim faz. Spustenie zariadenia s otocenym zapojenim faz moze
sposobit poskodenie kompresora a dalSich casti.

RXYSQ8~12TMY1B
Klimatizécia vzduchu systém VRV IV-S
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2 | O dokumentacii

2 O dokumentdcii

2.1 O tomto dokumente

Cielovi pouzivatelia

Opravneni instalatéri + koncovi pouzivatelia

INFORMACIE

[

l Toto zariadenie je urcené pre odbornikov alebo vyskolenych pouzivatelov v
obchodoch, v odvetvi svietidiel a na farmach, pripadne pre zaciatocnikov na
komercné pouzivanie.

Dokumentacia

Tento dokument je sucastou dokumentacie. Celd dokumentacia zahffia tieto
dokumenty:

= VSeobecné bezpecnostné opatrenia:
- Bezpecnostné opatrenia, ktoré sa musia precitat pred instalaciou
- Format: papier (v baleni vonkajsej jednotky)
= Ndvod na instalaciu a pouZitie vonkajsej jednotky:
- Navod na instalaciu a pouzitie
- Format: papier (v baleni vonkajsej jednotky)
= Referencny navod pre instalatérov a pouzivatelov:
- Priprava instaldcie, referencné udaje, ...
- Podrobny ndvod krok za krokom a zakladné informdcie pre zédkladné a pokrocilé
vyuZzitie
- Format: digitdlne subory najdete na lokalite https://www.daikin.eu. Pomocou
funkcie vyhladavania najdite svoj model Q.
Najnovsia revizia dodanej dokumentacie je zverejnena na regionalnej Daikin
webovej stranke a je pristupna u vasho predajcu.
Pévodny navod je v anglictine. VSetky ostatné jazyky su preklady origindlneho
navodu.
Technické udaje
= Podmnozina najnovsich technickych Udajov je k dispozicii na regionédlnej webovej
stranke Daikin (verejne pristupna).

= Uplna sada najnovsich technickych udajov je k dispozicii na Daikin Business Portal
(vyZaduje sa prihlasenie).

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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3 Informacie o baleni

Majte na pamati nasledujuce skuto¢nosti:

= Pri dodani sa jednotka MUSI skontrolovat, ¢&i nie je poskodend a ¢i je kompletna.
Kazdé poskodenie alebo chybajuce diely sa MUSIA ihned ohldsit zastupcovi
dopravcu pre reklamacie.

= Zabalenu jednotku dopravte €o najbliZSie ku kone¢nému miestu montdze, aby
nedoslo k poskodeniu pocas prepravy.

= Vopred pripravte cestu, po ktorej chcete preniest jednotku do jej konelnej
polohy pre instalaciu.

= Pri manipuldcii s jednotkou je nutné dodrziavat nasledovné zdsady:

|1| Krehké.

Jednotku neprevracajte, aby nedoslo k poskodeniu kompresora.

3.1 Vonkajsia jednotka

3.1.1 Odbalenie vonkajsej jednotky

8 HP

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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10+12 HP

3.1.2 Manipulacia s vonkajSou jednotkou

UPOZORNENIE
NEDOTYKAJTE sa vstupu vzduchu ani hlinikovych rebier jednotky, aby ste zabranili

zraneniu.

Vidlicovy vysokozdviiny vozik. Zeriav. V pripade modelov 10+12 HP
Vysokozdvizny vozik sa smie pouzivat na | mozete tiez pouzit Zeriav a zdvihnut
prepravu len, ak jednotka zostane na jednotku nasledovne:

palete. ——a

oTT

/Z/
AN
Q

a Zdvihaci hak

b Dve zvislé land (najmenej 8 m a 20 mm) na zdvihanie jednotky

¢ Jedno vodorovné lano (tieZz upevnené na zdvihaci hak), aby sa zabranilo padu
jednotky

Ochranny material (handry, makky material) medzi lanami a skrinou na ochranu
skrine

VAROVANIE
Tazisko jednotky sa vychyluje na pravi stranu (na stranu kompresora). Ak jednotku

zdvihnete pouzitim Zeriavu a neupevnite vodorovné lano na zdvihaci hak tak, ako je
zobrazené, jednotka méze spadnut.

o

Jednotku prenasajte pomaly, ako je zobrazené:

RXYSQ8~12TMY1B 4 DAIKIN Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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3.1.3 Pre odobratie prislusenstva z vonkajsej jednotky

1 Odoberte servisny kryt. Pozrite "6.2.2 Otvorenie vonkajsej jednotky" [» 39].
2 \Vyberte prislusenstvo.
8 HP 10+12 HP

b c
1% 1% 1% 1%
> 2 g
ol
e f g h
1x 1% 2x (8 HP) 1% (12 HP)
5x (=2+3) (10+12 HP)
—— Q] () —

S

Vseobecné bezpecnostné opatrenia

Navod na inStaldciu a pouzitie vonkajsej jednotky

Nalepka s informaciami o fluoracnych sklenikovych plynoch

Nalepka s informaciami o instaldcii

Prislusenstvo plynového potrubia 1 (8 HP: 19,1 mm; 10 HP: #22,2 mm;
12 HP: #25,4 mm)

f Prislusenstvo plynového potrubia 2 (8 HP: $19,1 mm; 10 HP: #22,2 mm;
12 HP: #25,4 mm)

Spona na kable

Prislusenstvo plynového potrubia 3 (12 HP: 3#25,4 mm aZ @#28,6 mm)

o T O

= -]

3.1.4 Demontaz prenosnej podpery
Len pre modely RXYSQ10+12.

POZNAMKA
Ak sa jednotka prevadzkuje s pouzitim prepravnej vystuhy, moéze dojst k

nenormalnym vibraciam alebo hluku.

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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4 Informacie o jednotkach a volitelnom

prislusenstve

V tejto kapitole

4.1 1AENEIFIKACIA. 1. e

411 Vyrobny $titok: vonkajsia jednotka..
4.2 O vonkajsej jednotke ........cccovvveieiiinieen

4.3 ZI0ZENTE SYSTEMU 11ttt
4.4 Kombinacie jednotiek a nadsStandardnej vybavy ........cccocooveiiiiiiiiciiee

441 O kombindcii jednotiek a nadastandardnej vybavy..
442 Mozné kombindcie vnutornych jednotiek................

4.4.3 Moznosti pre vonkajSiu jednotku ..........ccoceoeiiiiiiiieeceees

4.1 |dentifikacia

modelov NESMU zamiefat.

POZNAMKA
Pri su¢asnom instalovani alebo servise viacerych jednotiek sa servisné panely roznych

4.1.1 Vyrobny Stitok: vonkajsia jednotka

Umiestnenie

O

O

A

Oznacenie modelov

Priklad: RXYS Q12 TM Y1 B [*]

Kéd Vysvetlenie
R Ochladeny vonkajsi vzduch
X Tepelné Cerpadlo (nesuvislé vykurovanie)
Y Jeden modul
S Série S
Q Chladivo R410A
8~12 Vykonova trieda
™ Série VRV IV
Y1 Elektrické napdjanie
B Eurdpsky trh
[*] Indikacia malej zmeny modelu
Referenény névod pre in3talatérov a pouivatefov PDAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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4.2 0O vonkajsej jednotke

4.3

4.4

Tento navod na instaldciu sa tyka systému tepelného Cerpadla plne pohananého
invertorom VRV IV-S.

Tieto jednotky su skonstruované pre vonkajsiu instalaciu a aplikdcie s tepelnym
Cerpadlom vzduch vzduch.

Specifikacia RXYSQ8~12
Vykon Ohrev 25,0~37,5 kW
Chladenie 22,4~33,5 kW
Okolitad konstrukcéna Ohrev —-20~15,5°C WB
teplota Chladenie _5~52°C DB
Zlozenie systému
o INFORMACIE
l Na nasledujiicom obrazku je priklad, ktory NEMUSI Uplne zodpovedat usporiadaniu

vasho systému.

INFORMACIE

Nie vsSetky kombinacie vnutornych jednotiek su dovolené. Ako navod pozri
"4.4.2 Mozné kombinacie vnutornych jednotiek" [» 22].

i @

a .
— |
b c | c | e e
A A N
©dgl  dE ! g8 gf
a VRV IV-S Tepelné ¢erpadlo vonkajsia jednotka
b Chladiace potrubie
¢ VRV vnutorna jednotka priamej expanzie (DX)
d Rozhranie pouZivatela (v zavislosti od typu vnutornej jednotky)
e Skrina BP (potrebnd pre pripojenie vnutornych jednotiek Residential Air (RA) alebo
Sky Air (SA) priamej expanzie (DX))
f Residential Air (RA) priamej expanzie (DX) vnutornych jednotiek

g UfZivatelské rozhranie (bezdrotové, v zévislosti od typu vnitornej jednotky)

Kombinacie jednotiek a nadstandardnej vybavy

. INFORMACIE
l Ur¢itd nadstandardna vybava NEMUSI byt k dispozicii vo vasej krajine.

4.4.1 O kombinacii jednotiek a nadastandardnej vybavy

POZNAMKA

Aby ste zaistili, Ze vaSe nastavenie systému (vonkajsia jednotka+vonkajsia(e)
jednotka(y)) bude fungovat, prestudujte si najnovsie technické udaje tepelného
cerpadla VRV.

RXYSQ8~12TMY1B
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Systém tepelného cerpadla VRV IV-S sa da kombinovat s niekolkymi typmi
vnutornych jednotiek a je uréeny len pre pouzitie R410A.

Aby ste ziskali prehlad o jednotkach, ktoré su k dispozicii, prestudujte si katalog
vyrobkov VRV IV-S.

K dispozicii je prehlad, ktoré kombindcie vnutornych a vonkajSich jednotiek su
dovolené. Nie sU dovolené vsetky kombinacie. Podriaduju sa pravidldm
(kombindcia medzi pouZitim vonkajSej a vnutornej jednotky, kombinacie medzi
vnutornymi jednotkami atd.) uvedenym v technickych udajoch.

4.4.2 Moiné kombinacie vnutornych jednotiek

Vo vseobecnosti je mozné k systému tepelného cerpadla VRV pripojit nasledujuci
typ vnutornych jednotiek. Zoznam nie je vyCerpavajuci a zavisi od kombindacie
modelov vonkajsich a vnutornych jednotiek.

= vnutorné jednotky priamej expanzie VRV (DX) (aplikacie vzduch-vzduch).

= Vnltorné jednotky SA/RA (Sky Air/Residential Air) priamej expanzie (DX)
(aplikacie vzduch-vzduch). V dalsom texte su uvedené ako vnutorné jednotky
RA DX. Tieto vnutorné jednotky vyZzaduju BP skrifiu.

= AHU (aplikacie vzduch-vzduch): musi byt nainstalovana jedna z nasledujucich
dvoch kombindcii:

- SUprava EKEXV + skrifia EKEQ,
- Suprava EKEXVA + skrifia EKEACBVE,

= Vzduchovy zdves (aplikdcie vzduch-vzduch): Viac informacii ndjdete v tabulke
kombindcii v knihe technickych ddajov.

. INFORMACIE
l * Kombinacia vnutornych jednotiek VRV DX a RA DX nie je povolena.

= Kombinacia vnutornych jednotiek RA DX a AHU nie je povolena.

* Kombinacia vnutornych jednotiek RA DX a vzduchovej clony nie st povolené.

4.4.3 Moznosti pre vonkajsiu jednotku

INFORMACIE

°
l Najnovsie nazvy nadstandardnej vybavy najdete v technickych tdajoch.

Suprava vetvenia chladiva

Popis Nazov modelu
Rozvadzac pripojenia potrubia chladiva | KHRQ22M29H
KHRQ22M64H
Miesto pripojenia potrubia chladiva KHRQ22M20TA
KHRQ22M29T9
KHRQ22M64T

Viac informacii tykajucich sa vyberu optimalnej supravy vetvenia najdete v
"5.2.4 Pre vyber sUprav vetvenia potrubia chladiva" [» 32].

Externy adaptér ovladania (DTA104A61/62)

Na ovladanie prislusnej operdcie s externym vstupom prichadzajucim z centralneho
ovladania je mozné pouzit adaptér externého ovladania. Pokyny (skupinové alebo

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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individudlne) je mozné vydavat pre rezim prevadzky s nizkou hlu¢nostou a rezim
prevadzky s obmedzenim spotreby energie.

Do vnutornej jednotky je potrebné nainstalovat externy riadiaci adaptér.

Kabel konfiguracie PC (EKPCCAB¥*)

Je moZné vykonat niekolko nastaveni na mieste pouZitia pri uvedeni do prevadzky
cez rozhranie osobného pocitaca. Na to je potrebnd nadstandardna vybava
EKPCCAB*, Co je Specialny kabel pre komunikaciu s vonkajsou jednotkou. Softvér
pouZivatelského rozhrania je k dispozicii na http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/software-downloads/.

RXYSQ8~12TMY1B | 4 DAIKIN Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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5 Priprava
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5.1 Priprava miesta inStalacie

Na insStalaciu vyberte miesto s dostatkom priestoru na prinesenie a odnesenie

jednotky.

Jednotku NEINSTALUJTE na miesta, ktoré sa casto pouzivaju ako pracovisko.
V pripade vykonavania stavebnych prac (napr. brusenie), pri ktorych sa vytvara
velké mnoZstvo prachu, MUSI byt jednotka zakryta.

5.1.1 Poziadavky na miesto inStalacie vonkajsej jednotky

INFORMACIE

°
l Precitajte si tiez nasledovné poziadavky:

* VSeobecné poziadavky na miesto inStaldcie. Vid kapitolu "VSeobecné
bezpecnostné predbezné opatrenia".

= Poziadavky na servisny priestor. Vid kapitolu "Technické udaje".

= Poziadavky na potrubie chladiva (dfzka, vy$kovy rozdiel). Pozri dalej v tejto
kapitole "Priprava".

UPOZORNENIE

Spotrebi¢ NEMA byt pristupny be?nej verejnosti. Nainitalujte ho v zabezpe¢enom
priestore, ktory nie je jednoducho pristupny.

Tato jednotka je vhodnd na instaldciu v komerénom a lahkom priemyselnom
prostredi.

POZNAMKA

Toto je vyrobok triedy A. V. domacom prostredi moze tento vyrobok sposobit rusenie
rozhlasového vysielania. V tomto pripade musi uzivatel urobit prislusné opatrenia.

POZNAMKA

Zariadenie popisané v tomto navode moze spdsobit elektronické rusenie vytvorené
vysokofrekvenénou energiou. Zariadenie splfia $pecifikdcie, ktoré st navrhnuté tak,
aby poskytovali primerand ochranu proti takému ruseniu. Napriek tomu nie je
zaruka, Ze sa u urcitej instalacie nevyskytne rusenie.

Preto sa doporucuje nainstalovat toto zariadenie a elektrické vedenia v dostatocnej
vzdialenosti od stereofonnych zariadeni, osobnych pocitacov atd.

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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a Osobny pocitac alebo radio

b Poistka

¢ Prudovy chranic¢

d PouZivatelské rozhranie

e Vnutornd jednotka (iba na ilustrativne tcely)
f Vonkajsia jednotka

Na miestach so slabym prijmom udrZujte vzdialenost 3 m alebo viac, aby nedoslo
k elektromagnetickému ruseniu inych pristrojov a pouZite rurky na vodice pre
vykonové a prenosové vedenia.

Vyberte miesto, ktoré sa da ¢o najlepsie chranit proti dazdu.

Dbajte na to, aby v pripade Uniku vody, tdto nespdsobila Ziadne poskodenie v
priestore inStalacie a jeho okoli.

Vyberte miesto, kde prevadzkovy hluk alebo horuci/studeny vzduch vychadzajdci
z jednotky nesposobi nikomu problémy a miesto je vybraté podla platnej
legislativy.

Rebrd vymennika tepla su ostré a moézu spoOsobit zranenie. Vyberte miesto

inStaldcie, na ktorom nebude hrozit poranenie (tyka sa to najmad miest, na
ktorych sa hraju deti).

Jednotku NEINSTALUJTE na nasledujtice miesta:

Vyhybajte sa citlivym miestam, kde hlu¢nost prevadzky mbZe spdsobovat
problémy (napriklad v blizkosti spalne).

Poznamka: Ak sa zvuk meria v redlnych podmienkach instaldcie, namerand
hodnota moze byt vyssia ako hladina akustického tlaku uvedena v ¢asti Zvukové
spektrum v technickej prirucke v désledku Sumu a odrazu zvukov okolitého
prostredia.

Miesta, kde m6zu byt v atmosfére pritomné hmla alebo pary minerdlneho oleja.
Plastové diely sa m6zu poskodit, vypadnut alebo spdsobit unik vody.

NEODPORUCA sa instalovat jednotku na nasledujucich miestach, pretoze by sa
mohla skratit jej Zivotnost:

Na miestach s vyznamnym kolisanim napatia
Vo vozidlach alebo na lodiach
Na miestach s kyslymi alebo zasaditymi parami

Instalacia v blizkosti mora. Zabezpecte, aby vonkajsia jednotka NEBOLA priamo
vystavena vetrom od mora. Tym sa ma zabranit vzniku kordzie z dévodu vysokej
urovne obsahu soli vo vzduchu, ¢im sa mozZe skratit Zivotnost jednotky.

Vonkajsiu jednotku nainstalujte mimo p6sobenia vetra od mora.
Priklad: Za budovu.

H HHBHBA

o[
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a Vietor od mora
b Budova
¢ Vonkajsia jednotka

Ak je vonkajsia jednotka vystavena priamemu vetru od mora, nainstalujte vetrolam.
= Vyska vetrolamu >1,5x vyska vonkajsej jednotky
= Priinstaldcii vetrolamu nezabudnite na poZiadavky na servisny priestor.

d
c

H HBBHHA

[T

a Vietor od mora

b Budova

¢ Vonkajsia jednotka
d Vetrolam

Silné vetry (=18 km/h) fukajuce na vystup vzduchu vonkajsej jednotky spdsobia
skrat (nasatie vyfukovaného vzduchu). MézZe to viest k:

= zhorSeniu prevadzkovej kapacity,
= Castému vzniku ndhlej namrazy v reZime ohrevu,

= preruSeniu prevadzky z dovodu znizenia nizkeho tlaku alebo zvy$enia vysokého
tlaku,

= pokazeniu ventilatora (ked' vietor fuka nepretrzZite na ventildtor, méze sa zacat
kratit velmi rychlo, kym sa nepokazi).

Ked' je odvod vzduchu vystaveny vetru, odporuca sa inStalovat ochrannd dosku.

Otocte stranu vyvodu vzduchu smerom k stene budovy, ohrade alebo prekazke.

’f:”g%( ~

a Uistite sa, Ze je pre instalaciu dostatok priestoru

Nastavte stranu vyvodu v pravom uhle k smeru vetra.

el

J
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a Prevazujuci smer vetra
b Odvod vzduchu
5.1.2 Dodatocné poZiadavky na miesto inStalacie vonkajSej jednotky v studenom podnebi

Vonkajsiu jednotku chrante pred priamym sneZzenim a postarajte sa, aby vonkajsiu
jednotku NIKDY nezasnezilo.

S
o~ v/

Kryt alebo pristresok proti snehu

Podstavec (minimélna vyska = 150 mm)

Prevazujuci smer vetra

Odvod vzduchu

POZNAMKA
Pri prevddzke jednotky v reZime vykurovania pri nizkych vonkajsich okolitych

teplotach s vysokou vlhkostou zaistite dodrziavanie pokynov pre udrzanie volnych
vypustacich otvorov jednotky pouzitim spravneho zariadenia.

20
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a: Ohriatie na rozsah prevadzky; b: ReZim prevddzky vykurovanie; T,: Okolitd
vnutornd teplota; T,,: Okolita vonkajsia teplota

Ak je zvolend jednotka, aby pracovala pri okolitych teplotach nizsich ako —5°C v
priebehu 5 dni alebo dlhsie s relativnou vlhkostou prekracujucou 95%, odportc¢ame
pouzit spektrum vyrobkov Daikin Specialne navrhnutych a vyrobenych pre takéto
vyuZitie a/alebo poZiadajte o pomoc vasho predajcu.

5.1.3 Zabezpecte bezpecnost proti Uniku chladiva

O bezpecnosti proti Uniku chladiva

Pracovnik vykondvajuci inStalaciu a systémovy $pecialista musia zaistit systém pred
Unikom chladiva v sulade s miestnymi predpismi a normami. Ak nie su k dispozicii
miestne predpisy, platia nasledujice normy.

RXYSQ8~12TMY1B | 4 DAIKIN Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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Tento systém pouziva ako chladivo R410A. Samotné chladivo R410A je uplne
nejedovaté a nehorlavé. Napriek tomu je nutné skontrolovat, ¢i je systém
nainStalovany v dostatocne velkej miestnosti. Tym sa zarudi, Ze nedéjde
k prekroCeniu maximalnej pripustnej koncentracii plynu chladiva ani
v nepravdepodobnejSom pripade Uniku chladiva zo systému. Sucasne je tak
zarucené dodrzovanie prislusnych predpisov a noriem.

O urovni maximalnej koncentracie

Maximalna napli chladiva a vypocet maximalnej koncentracie chladiva priamo
suvisi s priestormi, do ktorych unika chladivo a v ktorych sa zdrZuju fudia.

Mernou jednotkou koncentracie je kg/m*® (hmotnost v kg plynného chladiva v 1 m?
objemu priestoru, v ktorom sa zdrzuju fudia).

PoZaduje sa maximdlna povolend uroven koncentracie v sulade s prisluSnymi
miestnymi predpismi a normami.

Podla prislusnej eurdpskej normy je maximalna povolena uroven koncentrdcie
chladiva R410A v priestore, kde sa zdrzuju fudia, obmedzend na 0,44 kg/m?>.

=
—

=
—

=
—

a Smer prudenia chladiva
b Priestor, v ktorom sa vyskytol Unik chladiva (Unik vsetkého chladiva zo systému)

Venujte mimoriadnu pozornost miestam, napr. pivnicnym atd., v ktorych moze
zostavat chladivo, pretoze jeho pary su tazsie ako vzduch.
Kontrola maximalnej irovne koncentracie

Skontrolujte maximalnu Uroven koncentracie podla bodov 1 az 4 popisanych dalej
a realizujte potrebné opatrenia, aby boli dodrzané stanovené podmienky.

1 Vypocitajte mnozstvo chladia (kg) naplneného do jednotlivych systémov.

Vzorec A+B=C

A Mnozstvo chladiva v systéme jednej jednotky
(mnozstvo chladiva, ktorym je systém naplneny pred
expediciou z vyroby)

B Pridavné doplfiované mnoZstvo (mnoZstvo chladiva
pridavaného miestne)

C Celkové mnozstvo chladiva (kg) v systéme

POZNAMKA
Ak je chladivo rozdelené do 2 navzdjom Uplne nezavislych chladiacich systémov,

pouzite mnozstvo chladiva, ktoré bolo naplnené do jednotlivych oddelenych
systémov.

2 Vypocditajte objem miestnosti (m?), v ktorej je nainstalovand vnutorna
jednotka. V pripadoch podobnych tomu nasledujucemu vypocitajte objem (D),
(E) ako jednej miestnosti alebo ako najmensej miestnosti.

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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D Miestnosti nie su rozdelené na mensie priestory:

E Miestnosti su rozdelené, ale medzi miestnostami su dostatocne
velké otvory, aby nimi mohol volne prudit vzduch.

i R |
a
b

a Otvor medzi miestnostami. Ak su k dispozicii dvere, otvory nad a
pod dverami sa musia velkostou rovnat 0,15% podlahovej plochy
alebo byt viac.

b Rozdelenie miestnosti

3 Vypocet hustoty chladiva pomocou vysledkov vypocétu v krokoch 1 a 2
popisanych vyssie. Ak vysledok vysSie uvedeného vypoctu prekracuje
maximalnu Uroven koncentracie, je nutné do susednej miestnosti urobit
vetraci otvor.

Vzorec F/G<H
F Celkovy objem chladiva v systéme chladiva
G Velkost (m®) najmen3ej miestnosti, v ktorej je

nainstalovana vnutorna jednotka

H Maximalna Uroven koncentrécie (kg/m°)

4 \Vypocitajte hustotu chladiva, ktoré zaberd objem miestnosti, v ktorej je
nainStalovand vnudtornd jednotka a susednej miestnosti. Vo dverdch do
susednych miestnosti urobte vetracie otvory tak, aby bola hustota chladiva
mensia, nez je maximalna Uroven koncentracie.

5.2 Priprava potrubia chladiva

5.2.1 PoZiadavky na potrubie chladiva

POZNAMKA
Chladivo R410A vyZaduje prisne bezpecnostné opatrenia zamerané na Ccistotu

systému, jeho tesnost a udrzanie sa v suchu.

= Cisty a suchy: cudzie materidly (vratane mineralnych olejov alebo vlhkosti) sa
nesmu primiesat do systému.

= Tesnost: R410A neobsahuje Ziadny chlér, neporusuje ozonovu vrstvu a neznizuje
ochranu uzemnenim proti Skodlivému ultrafialovému Ziareniu. R410A méze pri
jeho Uniku nepatrne prispievat k sklenikovému efektu. Preto je nutné venovat
mimoriadnu pozornost kontrole tesnosti instaldacie.
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POZNAMKA
Potrubie a iné diely pod tlakom maju byt vhodné pre chladivo. PouzZite bezSvové

medené potrubie chladiva odkyslicené kyselinou fosforecnou.

i @

INFORMACIE

Tiez si precitajte predbezné opatrenia a poziadavky v "1 VSeobecné bezpecnostné
opatrenia" [» 6].

= Cudzie materidly vo vnutri potrubi (vratane olejov pre mazanie) musia byt

<30 mg/10 m.

5.2.2 Materidl potrubia s chladivom

Material potrubia

Stupen pnutia potrubia a hrubka steny

BezSvové medené potrubie odkyslicené kyselinou fosfore¢nou

Vonkajsi priemer (@)  Stupen pnutia Hrabka (t)@

6,4 mm (1/4") Zihany (O) >0,80 mm \”®t

9,5 mm (3/8")

12,7 mm (1/2")

15,9 mm (5/8") Zihany (0) >0,99 mm

19,1 mm (3/4") Polovi¢ne tvrdy >0,80 mm

22,2 mm (7/8") (1/2H)

25,4 mm (1") Polovi¢ne tvrdy >0,88 mm
(1/2H)

28,6 mm (1-1/8") Polovi¢ne tvrdy >0,99 mm
(1/2H)

@ v z3vislosti od platnej legislativy a maximalneho pracovného tlaku jednotky (pozri "PS

High" na vyrobnom stitku jednotky) mdze byt potrebné potrubie s va¢sou hrabkou.

5.2.3 Pre vyber velkosti potrubia

Urcite spravnu velkost podla nasledujucich tabuliek pre pripojenia k vnitornym
jednotkam DX a jednotkam AHU (prislusny obrazok je len pre oznacenie).

i

INFORMACIE
® Kombinacia vnutornych jednotiek VRV DX a RA DX nie je povolena.
= Kombinacia vnutornych jednotiek RA DX a AHU nie je povolena.

® Kombinacia vnutornych jednotiek RA DX a vzduchovej clony nie su povolené.

i @

INFORMACIE

V pripade RXYSQS8: Ak chcete nainstalovat vnutorné jednotky RA DX, musite
konfigurovat nastavenie na mieste instalacie [2-41] (= typ nainstalovanych
vnutornych jednotiek). Pozrite "7.1.8 ReZzim 2: nastavenia na mieste
instalacie" [» 79].

V pripade RXYSQ10+12: Typ vnutornych jednotiek sa zisti automaticky.

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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VRV DX

C-1 C-2

C-3 |C4

RA DX

E E

[3-1] [3-2]

[33] [34]

|5 []5]

|5 ]]5]

1 Vonkajsia jednotka

2 Supravy vetvenia chladiva

4 Jednotky BP

Vnutorné jednotky VRV DX

5 Vnuatorné jednotky RA DX

A Potrubie medzi vonkajsou jednotkou a (prvou) supravou vetvenia chladiaceho

potrubia
B-1B-2
c-1~C-4

Potrubie medzi supravami vetvenia potrubia chladiva
Potrubie medzi sipravou vetvenia potrubia chladiva a vnutornou jednotkou

D Potrubie medzi stipravou vetvenia potrubia chladiva a jednotkou BP
E Potrubie medzi jednotkou BS a vnutornou jednotkou RA DX

Ak nie su k dispozicii poZzadované priemery potrubi (priemery v palcoch), je mozné
pouzit iné priemery (velkosti v mm) pri zohladneni nasledovnych podmienok:

= Zvolte priemer potrubia ¢o najblizSie k poZadovanému priemeru.

= PouZite vhodné adaptéry pre zmenu potrubi z palcov na mm (doddva zdkaznik).

= Je nutné dodato¢ne upravit vypocet chladiva tak, ako je uvedené v "6.6.3 Na
uréenie dodatocného mnozstva chladiva" [» 55].

A: Potrubie medzi vonkajsou jednotkou a (prvou) supravou vetvenia chladiaceho potrubia

Ak je ekvivalentna dfzka potrubia medzi vonkajsou a najvzdialenej$ou vnutornou
jednotkou 90 m alebo viac, velkost hlavného potrubia (na strane plynu a kvapaliny)
sa musi zvacsit. V zavislosti od dizky potrubia sa vwkon moze znizit, ale aj v takomto
pripade je mozné zvacsit velkost hlavnych potrubi. Dalie $pecifikicie mozete najst

v technickych udajoch.

—a

b

Vonkajsia jednotka

o Qn T O

| T L

Hlavné plynové potrubie (ak je di?ka b+d > 90 m, zvacite velkost potrubia)
Prva suprava vetvenia chladiaceho potrubia
Potrubie medzi vnutornou jednotkou a prvou supravou vetvenia chladiva

Dalsia vnUtorna jednotka

Vykonovy typ vonkajsej Velkost vonkajsieho priemeru potrubia (mm)
jednotky (HP) Plynové potrubie Kvapalinové potrubie
Standard Zvacseny Standard Zvacseny
8 19,1 22,2 9,5 12,7
10 22,2 25,4
12 25,4 28,6 12,7 15,9

(a) Ak NIE je k dispozicii velkost, zvy$enie NIE je dovolené.
(b) Ak NIE je k dispozicii velkost, je mozné zvacsenie na 28,6 mm.
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B: Potrubie medzi sipravami vetvenia potrubia chladiva

Z nasledovnej tabulky vyberte pripojené zariadenia podla celkového vykonového
typu vnutornej jednotky. Pripojovacie potrubie nesmie prekrocit velkost potrubia
chladiva zvoleného ndzvom modelu vSeobecného systému.

Vykonovy index Velkost vonkajsieho priemeru potrubia (mm)
vnutornej jednotky Plynové potrubie Kvapalinové potrubie
<150 15,9 9,5
150<x<200 191
200<x<290 22,2
290<x<390 28,6 12,7

Priklad: Vykon dole priudom pre B-1 = vykonovy index jednotky 3-1 + vykonovy
index jednotky 3-2
C: Potrubie medzi sipravou vetvenia potrubia chladiva a vnutornou jednotkou

PouZite tie isté priemery ako u pripojok (kvapalina, plyn) k vonkaj$im jednotkdam.
Priemery vnutornych jednotiek su nasledovné:

Vykonovy index Velkost vonkajsieho priemeru potrubia (mm)
vnutornej jednotky Plynové potrubie Kvapalinové potrubie
15~50 12,7 6,4
63~140 15,9 9,5
200 19,1
250 22,2

D: Potrubie medzi sipravou vetvenia potrubia chladiva a jednotkou BP

Celkovy vykonovy index Velkost vonkajsieho priemeru potrubia (mm)
pripojenych vnitornych Plynové potrubie Kvapalinové potrubie
jednotiek
15~62 12,7 6,4
63~149 15,9 9,5
150~208 19,1

E: Medzi jednotkou BP a vnutornou jednotkou RA DX

Vykonovy index Velkost vonkajsieho priemeru potrubia (mm)
vnutornej jednotky Plynové potrubie Kvapalinové potrubie
15~42 9,5 6,4
50 12,7
60 9,5
71 15,9

5.2.4 Pre vyber slprav vetvenia potrubia chladiva

Priklad potrubia ndjdete v "5.2.3 Pre vyber velkosti potrubia" [» 30].

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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Miesto pripojenia potrubia chladiva v prvej vetve (pocitana od vonkajsej
jednotky)

Pri pouziti miest pripojenia chladiaceho potrubia na prvej vetve pocitanej zo strany
vonkajsej jednotky z nasledovnej tabulky v sulade s vykonom vonkajsej jednotky.
Priklad: Miesto pripojenia potrubia A—>B-1.

Vykonovy typ vonkajsej jednotky (HP)

Suprava vetvenia chladiva

8+10

KHRQ22M29T9

12

KHRQ22M64T

Miesta pripojenia potrubia chladiva v inych vetvach

Pre miesta pripojenia chladiaceho potrubia iné, neZ je prva vetva, zvolte spravny
model supravy vetvenia na zadklade celkového vykonového indexu vsetkych
vnutornych jednotiek pripojenych za vetvou chladiva. Priklad: Miesto pripojenia

potrubia B-1->C-1.

Vykonovy index vnutornej jednotky Suprava vetvenia chladiva
<200 KHRQ22M20TA
200<x<290 KHRQ22M29T9
290<x<390 KHRQ22M64T

Rozvadzac pripojenia potrubia chladiva

V suvislosti s rozvadzaémi pripojenia potrubia chladiva vyberte z nasledovnej
tabulky podla celkového vykonu vsetkych vnutornych jednotiek pripojenych pod

rozvadzac pripojenia potrubia chladiva.

Vykonovy index vnutornej jednotky Suprava vetvenia chladiva
<200 KHRQ22M?29H
200<x<290
290<x<390 KHRQ22M64H
o INFORMACIE
l K rozvadzacu je mozné pripojit maximalne 8 vetiev.

5.2.5 Dlzka potrubia chladiva a rozdiel vo vyske

Spojenie len s vnutornymi jednotkami VRV DX a RA DX

Di7ka potrubia a rozdiel vo vy$ke musia byt v stlade s nasledovnymi poZiadavkami. Vysvetlené st dva vzory:

* Vonkajsia jednotka so 100% VRV DX vnutornymi jednotkami
* Vonkajsia jednotka so 100% RA DX vnutornymi jednotkami

= Priklad 1,3, jednotka 8: a+i<Hranica

= Priklad 1,1, jednotka 8: a+b+c+d+e+f+g+p<Hranica
= Priklad 1,2, jednotka 6: a+b+h<Hranica
= Priklad 1,2, jednotka 8: a+i+k<Hranica

= Priklad 2, jednotka 18: a+b+m<Hranica

Poziadavka Hranica
RXYSQ8 RXYSQ10 RXYSQ12
VRV DX| RADX VRV DX| RADX |VRV DX| RA DX
Maximalna aktualna dizka potrubia 100m | 70m | 120m | 70m | 120m | 70 m

RXYSQ8~12TMY1B
Klimatizécia vzduchu systém VRV IV-S
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Poziadavka Hranica
RXYSQS8 RXYSQ10 RXYSQ12
VRV DX| RADX VRV DX| RA DX |VRV DX| RA DX
Maximalna rovnocenna dizka potrubia® 130m | 90m | 150m | 90m | 150m | 90 m
Maximalna celkova dizka potrubia 300 | 140m | 300m | 140m | 300m | 140 m
= Priklad 1,1: a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+p<Hranica
= Priklad 2: a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m<Hranica
Minimalna dizka stpravy prvého vetvenia chladiva nie je 5m nie je 5m nie je 5m
vonkajsej jednotky k dispo k dispo k dispo
= Priklad 2: Hranica<a zicii zicii zicii
Maximalna dizka sGpravy prvého vetvenia vnitornej 40m | 40m | 40m | 40m | 40m | 40m
jednotky
= Priklad 1,1, jednotka 8: b+c+d+e+f+g+p<Hranica
= Priklad 1,2, jednotka 6: b+h<Hranica
= Priklad 1,2, jednotka 8: i+k<Hranica
= Priklad 1,3, jednotka 8: i<Hranica
= Priklad 2, jednotka 18: b+m<Hranica
Maximalna dizka vonkajsej jednotky BP nieje | 55m | nieje | 55m | nieje | 55m
= Priklad 2, BP3: a+b<Hranica k dispo k dispo k dispo
zicii zicii zicii
Minimalna a maximalna Vykonovy index vnutornej nieje |2~¥15m| nieje [2~15m| nieje |2¥15m
dizka BP vnutorna jednotka |jednotky<60 k dispo k dispo k dispo
= Priklad 2, jednotka 18: zicii zicii zicii
Min.<m<Max. Vykonovy index vnutornej nieje |2~12m| nieje [2~12m| nieje |2~12m
jednotky=60 k dispo k dispo k dispo
zicii zicii zicii
Vykonovy index vnutornej nieje | 2¥8 m | nieje | 28 m | nieje | 2¥8 m
jednotky=71 k dispo k dispo k dispo
zicii zicii zicii
Maximalny vyskovy rozdiel |Vonkajsia jednotka je vyssie 50m | 30m | 50m | 30m | 50m | 30m
vonkajsia-vnutorna ako vnutorna
jednotka = Priklady: H1<Hranica
Vonkajsia jednotka je nizsie 40 m 40 m 40m
ako vnutorna
Maximalny vyskovy rozdiel vnatorna-vnutorna jednotka 15m | 15m | 15m | 15m | 15m | 15m
= Priklady: H2<Hranica
Maximalny vyskovy rozdiel vnutorna-BP jednotka nieje | 30m | nieje | 30m | nieje | 30m
» Priklad 2: H3<Hranica k dispo k dispo k dispo
zicii zicii zicii
Maximalny vyskovy rozdiel BP-BP jednotka nieje | 15m | nieje | 15m | nieje | 15m
= Priklad 2: H4<Hranica k dispo k dispo k dispo
zicii zicii zicii
Maximalny vyskovy rozdiel BP-vnutorna jednotka nie je 5m nie je 5m nie je 5m
» Priklad 2: H5<Hranica k dispo k dispo k dispo
zicii zicii zicii

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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@ predpokladajme rovnaku dizku potrubia miesta vetvenia potrubia=0,5 m a rozvadzaca vetvenia potrubia=1 m (na Ucely vypoctu
rovnakej dlzky potrubia, nie pre vypocty naplne chladiacej zmesi).

Priklad 1 (VRV DX vnutorné jednotky) Priklad 2 (RA DX vnutorné jednotky)

Priklad 1.1

-

H3

H1

<@ Miesto pripojenia potrubia chladiva
C_—> Rozvadzac pripojenia potrubia chladiva

(L) SkrifiaBP
1~8 Vnutorné jednotky VRV DX
11~18 Vnutorné jednotky RA DX

Spojenie len s jednou jednotkou na tpravu vzduchu (parové usporiadanie)

Potrubie Maximalna dizka (aktualna/
ekvivalentna)
Najdlhsie potrubie z vonkajsej jednotky 50 m/55 m"®
Celkova di7ka potrubia 150 m/—"

@ Minimalna dovolend dl?ka je 5 m.
®' MoZné su a? tri vetvy potrubia v pripade AHU s prekladanym vymennikom tepla.

Pripojenie k vnitornym jednotkdm VRV DX a jednotkdam na tGpravu vzduchu
(zmiesSané usporiadanie) a pripojenie iba k jednotkam na Gpravu vzduchu

(viacndsobné usporiadanie)

. INFORMACIE
l Na nasledujiicom obrazku je priklad, ktory NEMUSI Uplne zodpovedat usporiadaniu

vasho systému.

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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Vonkajsia jednotka

Vnutorna jednotka VRV DX
Suprava EKEXV(A)

Jednotka na Upravu vzduchu (AHU)
Vnutorna jednotka VRV DX (kanal)

Do T O

Potrubie Maximalna dizka (aktuélna/

ekvivalentna)

Najdlhsie potrubie od vonkajsej 50 m/55 m®@

jednotky alebo posledného vetvenia
potrubia viacnasobnej vonkajsej
jednotky (A + [B, D])

Najdlhsie potrubie za prvym vetvenim 40 m/—
(8, D)
Celkova dl7ka potrubia 300 m/—

@ Minimalna dovolend di?ka je 5 m.

Povoleny vyskovy rozdiel

supravami EKEXV(A) a
jednotkami AHU

Termin Definicia Vyskovy rozdiel [m]
H1 Vyskovy rozdiel medzi 50/55
vonkajsimi a vnutornymi
jednotkami
H2 Vyskovy rozdiel medzi 15
vnutornymi jednotkami
H3 Vyskovy rozdiel medzi 5

5.3 Priprava elektrickej instalacie

5.3.1 Zhoda elektrického systému

Toto zariadenie spliia:

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov 4 DAIKIN
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= EN/IEC 61000-3-12 za predpokladu, Ze vykon skratového prudu S je vacsi nez
alebo rovny minimalnej hodnote S, v bode rozhrania medzi elektrickym
napajanim pouzivatela a verejnym systémom.

- EN/IEC 61000-3-12 = Eurdpska/medzinarodna technickd norma stanovuje
limity pre harmonické prudy vytvdrané zariadenim pripojenym na
nizkonapatové verejné siete so vstupnym pridom >16 A a <75 A na jednej faze.

- Povinnostou instalatéra alebo pouZivatela zariadenia je zabezpedit, v pripade
potreby aj konzultdciou s prevadzkovatelom distribucnej siete, aby bolo
zariadenie pripojené LEN na elektrické napajanie so skratovym vykonom S,
vacsim neZ je alebo rovnym minimalnej hodnote S,..

Model Minimalna hodnota S,
RXYSQ8 910 kVA
RXYSQ10 564 kVA
RXYSQ12 615 kVA

5.3.2 PoZiadavky na bezpecnostné zariadenie

Vedenie elektrického napajania

Elektrické napdjanie musi byt istené pozadovanymi bezpecnostnymi zariadeniami,
napr. hlavnym vypinacom, poistkou s velkou zotrvacnostou na kazdej faze a isticom
uzemnenia podla platnej legislativy.

Do napédjacieho vedenia VZDY nainstalujte pridovy chrani¢ (RCD) s okamZitou
¢innostou. Naindtalovany pridovy chrani¢ RCD MUSI byt v zhode s narodnymi
predpismi o zapojeni.

Vyber a priemer vodiov sa ma vykonat podla pouZitelnej legislativy na zdklade
informacii uvedenych v tabulke nizsie.

Model Minimalny prid obvodu Odporucané poistky
RXYSQ8 18,5A 25A
RXYSQ10 22 A 25A
RXYSQ12 24 A 32A

Pre vSetky modely:

= Faza a frekvencia: 3N~ 50 Hz
= Napatie: 380-415 V

= Cast prenosového vedenia:

Plastové $nury s tienenim 0,75 az
1,25 mm? alebo kablami (2-vodi¢ové

Prenosové zapojenie

vedenia)
Maximalna dlzka vedenia 300 m
(= vzdialenost medzi vonkajsimi
a dalsimi vnutornymi jednotkami)
Celkova dl7ka vedenia 600 m

(= vzdialenost medzi vonkajsimi
a vSetkymi vnutornymi jednotkami)

Ak su kable prepojenia medzi jednotkami mimo tychto obmedzeni, méze to mat za
nasledok poruchu prenosu.

RXYSQ8~12TMY1B 4 DAIKIN Referencny navod pre inStalatérov a pouZivatelov
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6 Instalacia

V tejto kapitole

6.1 Prehlad: instalacia 38
6.2 Otvorenie jednotky... . 39
6.2.1 OtVOrENIE JEANOTIEK 1.ttt ettt ettt bttt n e 39
6.2.2 Otvorenie VONKAJSE] JEANOTKY .....c.iviiiieiieiieiiet ettt ettt ettt ea et 39
6.3 Montaz vonkajsej jednotky 39
6.3.1 Montaz vonkajsej jednotky .. .39
6.3.2 Opatrenia tykajice sa montaze vonkajsej JeANOtKY ... ..o 40
6.3.3 Poskytnutie instalacnej konstrukcie .. 40
6.3.4 Instalacia vonkajsej jednotky .. 40
6.3.5 Poskytnutie odtoku ... 40
6.3.6 Zabezpecenie vonkajsej jednotky pred prevratenim ... ..o 41
6.4 Pripojenie potrubia chladiva 42
6.4.1 O pripojeni potrubia s chladivom .. 42
6.4.2 Predbezné opatrenia pri pripojovani potrubia s chladivom ... .42
6.4.3 Pokyny Na 0NYDani© POTIUDI ..ottt 43
6.4.4 Letovanie konca potrubia 43
6.4.5 Pouzitim uzatvaracieho ventilu a servisnej pripojky . 44
6.4.6 Odstranenie prepichNUEENO POTIUDIA .....o.i.iiiiiec et 46
6.4.7 Pre pripojenie potrubia s chladivom k vonkaj$ej JEANOTKE .........ccoivviuioiiieiiiieieieceee e 47
6.4.8 Pripojenie supravy vetvenia chladenia 49
6.5 Kontrola potrubia chladiva .50
6.5.1 O kontrole Potrubia ChIAAIVA .. ..o 50
6.5.2 Kontrola potrubia chladiva: VSe0DECNE POKYNY ..ot 51
6.5.3 Kontrola potrubia chladiva: Nastavenie ... 52
6.5.4 Na vykonanie skusky tesnosti e 52
6.5.5 Na VyKoNanie VAKUOVENO SUSENMIG ......cuiuiiiiiiieiiiitieiei ettt ettt 53
6.5.6 Pre izolovanie potrubia chladiva.... 53
6.6 Plnenie chladiva.... 54
6.6.1 O doplriovani chladiva... . 54
6.6.2 Predbezné opatrenia pri pINeni ChladiVOm .......o.ioiiiie e 54
6.6.3 Na uréenie dodato¢ného mnozstva chladiva .. 55
6.6.4 Doplnenie chladiva.... 56
6.6.5 Kédy chyby pri doplriiovani chladiva .. .59
6.6.6 Upevnenie stitku fluorinovanych sklenikovych pIYNOV ... 59
6.7 Pripojenie elektrického napajania 59
6.7.1 O pripojovani elektrickej instalacie .59
6.7.2 Zapojenie elektroinstalacie do VONKajSe] JEANOTKY ......ciiiiiiieiiiesccce e 64
6.8 Dokoncenie instalacie VONKA]SE] JEANOTKY ......c.iiiiiiiiiet ettt ettt 67
6.8.1 Ukoncenie prepojovacieho vedenia .. 67
6.8.2 Zatvorenie vonkajsej jednotky 68

6.1 Prehlad: instaldcia

Tato kapitola popisuje ¢o mate robit a vediet pri inStalacii systému na mieste

instaldcie.

Obvykly postup prace

Uvedenie do prevadzky sa obycajne sklada z nasledujucich krokov:
= Montdz vonkajsej jednotky.

= Montdz vnutornych jednotiek.

= Pripojenie potrubia chladiva.

= Kontrola potrubia chladiva.

= PInenie chladiva.

= Zapojenie elektroinstalacie.

= Dokoncenie inStaldcie vonkajsej jednotky.

= Dokoncenie inStaldcie vnutornych jednotiek.

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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INFORMACIE

Viac o instalacii vnutornej jednotky (montaz vnutornej jednotky, pripojenie potrubia
chladiva k vnutornej jednotke, pripojenie elektrického vedenia k vnutornej jednotke
...) ndjdete v navode na instalaciu vnutornej jednotky.

i @

6.2 Otvorenie jednotky

6.2.1 Otvorenie jednotiek

V urcitych okamihoch musite jednotku otvorit. Priklad:
= Pri pripojovani potrubia s chladivom

= Pri zapdjani elektroinstalacie

= Pri vykonavani udrzby alebo servisu jednotky

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKYM PRUDOM
Po zloZeni servisného krytu NENECHAVAJTE jednotku bez dozoru.

6.2.2 Otvorenie vonkajsej jednotky

é NEBEZPECENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKYM PRUDOM

if NEBEZPECENSTVO: RIZIKO POPALENIA/OBARENIA

10+12 HP

6.3 Montaz vonkajsSej jednotky

6.3.1 Montaz vonkajsej jednotky

Obvykly postup prace

Montdaz vonkajsej jednotky Standardne pozostava z tychto faz:
1 Poskytnutie instalacnej konstrukcie.

2 Instaldcia vonkajsej jednotky.

3 Poskytnutie odtoku.

4 Zabezpecenie jednotky pred prevratenim.

RXYSQ8~12TMY1B | 4 DAIKIN Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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6.3.2 Opatrenia tykajuce sa montaze vonkajsej jednotky

INFORMACIE

o
l Precitajte si tieZ bezpecnostné opatrenia a poziadavky v nasledujucich kapitolach:

= VSeobecné bezpecnostné opatrenia

* Priprava

6.3.3 Poskytnutie instalacnej konstrukcie

Skontrolujte pevnost a vodorovnost inStalacéného podlozZzia, aby jednotka
nespdsobovala prevadzkové vibracie alebo hluk.

Bezpecne pripevnite jednotku pomocou zdkladovych skrutiek podla vykresu
zakladov.

Pripravte si Styri sady kotviacich skrutiek, matic a podloZiek (doddva zdkaznik)
nasledovne:

[mm]

a Zabezpecte, aby vypustacie otvory spodnej dosky jednotky neboli zakryté.

6.3.4 Instaldcia vonkajsej jednotky

6.3.5 Poskytnutie odtoku

= Skontrolujte, ¢i kondenzovana voda moze vhodnym sp6sobom odtekat.

= Jednotku nainstalujte na podklad, ktory zaruci spravny odtok, aby sa zabranilo
nahromadeniu ladu.

= Okolo zdkladu pripravte kandl na vypustenie odpadovej vody mimo priestoru
okolo jednotky.

= ZABRANTE odtoku vody na chodnik, pretofe v pripade okolitej teploty pod
bodom mrazu by mohol byt chodnik klzky.

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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= Ked sa jednotka instaluje na rdm, vo vzdialenosti 150 mm od spodnej Casti
jednotky namontujte vodotesnu dosku, aby sa zabranilo preniknutiu vody do
jednotky a kvapkaniu odtokovej vody (pozrite si nasledujici obrazok).

P\

b, AN

POZNAMKA
Ak suU odtokové otvory vonkajsej jednotky zakryté montainym zakladom alebo

podlahou, nadvihnite jednotku, aby pod vonkajSou jednotkou vznikol volny priestor
najmenej 150 mm.

£
£
Pl
[T
Vypustacie otvory (rozmery v mm)
Model Pohlad zospodu (mm)
RXYSQS8 a a2 a
B O
) Al
47 395 191
RXYSQ10+12 @ a

&

59 118 102

&

21 89 32

a Vypustacie otvory

6.3.6 Zabezpecenie vonkajsej jednotky pred prevratenim

Ak je jednotka insStalovana na mieste, kde silny vietor moze jednotku naklonit,
prijmite nasledujuce opatrenie:

1
2
3

Pripravte 2 land podla nasledujiceho obrazka (instalacia na mieste).
2 land umiestnite na vonkajsiu jednotku.

Medzi kdble a vonkajsSiu jednotku vlozte gumovd podlozku, aby sa zabranilo
poskriabaniu nateru (instalacia na mieste).

Pripojte konce kablov.
Kable dotiahnite.

RXYSQ8~12TMY1B
Klimatizécia vzduchu systém VRV IV-S
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6.4 Pripojenie potrubia chladiva

6.4.1 O pripojeni potrubia s chladivom

Pred pripojenim potrubia s chladivom

Uistite sa, Ze su vonkajsia a vnutorna jednotka namontované.

Obvykly postup prace

Pripojenie potrubia s chladivom zahrna:

Pripojenie potrubia s chladivom k vonkajsej jednotke

Pripojenie sUprav vetvenia chladiva

Pripojenie potrubia chladiva k vonkajsim jednotkdm (vid" ndvod na instalaciu
vnutornych jednotiek)

Izolacia potrubia s chladivom

Nezabudnite na pokyny pre:

- Ohybanie potrubia

Spajkovanie
PouZitie uzatvaracich ventilov

Odstranenie prepichnutych potrubi

6.4.2 Predbeiné opatrenia pri pripojovani potrubia s chladivom

fi NEBEZPECENSTVO: RIZIKO POPALENIA/OBARENIA

®

POZNAMKA

Dodrziavajte nasledujlce opatrenia tykajuce sa potrubia s chladivom:

Zabrante, aby do obehu chladiva prenikli iné latky okrem urceného chladiva
(napr. vzduch).

Na doplfianie pouZivajte len chladivo R410A.

Na instalaciu pouzivajte len nastroje (napr. sUpravu kalibrovanej armatury)
vyhradne uréené na pouZzivanie pri instaldcii jednotky R410A, ktoré znesu tlak
a zabrania preniknutiu cudzich latok (napr. minerdlnych olejov alebo vlhkosti) do
systému.

Chrante potrubie tak, ako je popisané v nasledovnej tabulke, aby sa zabranilo
vniknutiu necistot, kvapaliny alebo prachu do potrubia.

Pri vedeni medenych trubic cez steny postupujte opatrne.

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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Jednotka Doba instalacie Metoda ochrany
Vonkajsia jednotka |>1 mesiac Potrubie uzavrite
<1 mesiac Potrubie uzavrite alebo
Vnutornd jednotka | Bez ohladu na obdobie zalepte paskou

POZNAMKA
NEOTVARAJTE uzatvaraci ventil chladiva pred kontrolou potrubia s chladivom. Ak

potrebujete doplnit chladivo, odporuca sa po doplneni otvorit uzatvaraci ventil
chladiva.

6.4.3 Pokyny na ohybanie potrubia

Pre ohybanie potrubia pouZivajte odpovedajuce nastroje. VSetky ohyby potrubia
maju byt o najmiernejsie (polomer ohnutia 30 az 40 mm alebo Vacsi).

6.4.4 Letovanie konca potrubia

if NEBEZPECENSTVO: RIZIKO POPALENIA/OBARENIA

POZNAMKA
Pozor pri pripojovani potrubi. Pridajte pajkovaci material tak, ako je zobrazené na
obrazku.

<@25.4 >@25.4

o é?

= Pri letovani privod dusika zabranuje vytvaraniu velkého mnoZstva okyslicenej
vrstvy vo vnutri potrubia. Tato vrstva nepriaznivo ovplyviiuje ventily
a kompresory v chladiacom systéme a zabranuje spravnej ¢innosti.

= Tlak dusika nastavte na tlak 20 kPa (0,2 barov) pomocou redukéného tlakového
ventilu (prave postacujuci tlak, aby bol tento tlak citit na pokozke).

a b c d e
T
<f il gl
a Potrubie s chladivom
b Spajkovany diel
¢ Upevnenie pomocou pasky
d Rucny ventil
e Tlakovy redukény ventil
f Dusik

= Pri spajkovani spojov potrubia nepouZivajte antioxidanty. Usadeniny méZu
upchat potrubie a poskodit zariadenie.
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= Pri spdjkovani medenych dielov chladiaceho potrubia nepouZivajte tavidlo.
PouZivajte pajku z fosforovej medi (BCuP), ktord NEVYZADUIJE tavidlo.

Tavidlo md mimoriadne Skodlivy vplyv na systémy potrubia s chladivom.
Napriklad, ak sa pouZije tavidlo na baze chléru, spdsobi kordziu potrubia alebo
hlavne ak tavidlo obsahuje fluér, poskodi chladiaci ole;.

= Pri letovani VZDY chrarite okolité povrchy (napr. Izolaéna pena) pred teplom.

6.4.5 Pouzitim uzatvaracieho ventilu a servisnej pripojky

Ako pouZivat uzatvaraci ventil
DodrZujte nasledujuce pokyny:
= Plynové a kvapalinové uzatvaracie ventily su z vyroby uzavreté.
= Uistite sa, Ze su vSetky uzatvaracie ventily pocas prevadzky otvorené.

= Obrazky uvedené nizSie zobrazuju ndazov kazdého dielu potrebného pre
manipuldciu s uzatvdracim ventilom.

a Servisnd pripojka a veko servisnej pripojky
b Uzatvaraci ventil

¢ Pripojka prevadzkového potrubia

d Kryt uzatvaracieho ventilu

a b

J

|

e d c

a Servisna pripojka

b  Kryt uzatvaracieho ventilu
¢ Sesthranny otvor

d Hriadel

e Sedlo ventilu

= U uzatvaracieho ventilu NEPOUZIVAITE mimoriadnu silu. MoZe sa zlomit telo
ventilu.

Na otvorenie uzatvaracieho ventilu
1 Odoberte kryt uzatvaracieho ventilu.

2 Do uzatvaracieho ventilu zasunte Sesthranny klU¢ a uzatvdraci ventil otacajte
oproti pohybu hodinovych ruciciek.

3 Ak sa uzatvaraci ventil nedd otocit dalej, zastavte otacanie.

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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4 Nainstalujte kryt uzatvaracieho ventilu.
Vysledok: Ventil je teraz otvoreny.

Ak chcete uzatvaraci ventil @19,1 mm~@25,4 mm Uplne otvorit, otacajte
Sesthrannym kluc¢om dovtedy, kym sa nedosiahne krutiaci moment medzi 27 a 33
Nem.

Nevhodny krutiaci moment mdze spbsobit Unik chladiva alebo porusenie veka
uzatvdracieho ventilu.

POZNAMKA
Uvedomte si, Ze uvedeny rozsah krutiaceho momentu je pouzitelny len na otvaranie

uzatvdracich ventilov @19,1~@25,4 mm.

Na uzavretie uzatvaracieho ventilu
1 Odoberte kryt uzatvaracieho ventilu.

2 Do uzatvéracieho ventilu zasunite Sesthranny kltUc¢ a uzatvaraci ventil otacajte v
smere pohybu hodinovych ruciciek.

3 Ak sa uzatvaraci ventil nedd otocit dalej, zastavte otacanie.
4 Nainstalujte kryt uzatvaracieho ventilu.

Vysledok: Ventil je teraz uzavrety.

Ako pouZivat kryt uzatvaracieho ventilu

= Kryt uzatvaracieho ventilu je utesneny v miestach oznacenych Sipkou.
NEPOSKODTE ho.

= Po ukonceni manipuldcie s uzatvaracim ventilom dotiahnite kryt uzatvaracieho
ventilu a skontrolujte, ¢i chladivo neunikd. Krdtiaci moment dotiahnutia je
uvedeny v tabulke nizsie.

\

Ako pouZivat servisna pripojka
= KedZe je servisna pripojka ventil typu Schrader, vzdy pouZite plniacu hadicu
s ventilom so stldc¢acim kolikom.
= Po ukonceni manipuldcie so servisnou pripojkou nezabudnite kryt servisnej
pripojky bezpecne dotiahnut. Krutiaci moment dotiahnutia je uvedeny v tabulke
nizsie.

= Po dotiahnuti krytu servisnej pripojky skontrolujte, ¢i chladivo neunika.
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Kratiace momenty dotahovania

Velkost Kratiaci moment dotiahnutia Nem (uzavrite v smere pohybu
uzatvaracieho hodinovych ruciciek)
ventilu (mm) Hriadel
Teleso ventilu | Sesthranny Kryt (veko Servisna
klac ventilu) pripojka
@9,5 5,4~6,6 4 mm 13,5716,5 11,5~13,9
©12,7 8,1~9,9 18,0~22,0
@19,1 27,0~33,0 8 mm 22,5~27,5
@25,4

6.4.6 Odstranenie prepichnutého potrubia

VAROVANIE
Lubovolny plyn alebo olej, ktory zostal vo vnutri uzatvaracieho ventilu, moze uniknut

cez prepichnuté potrubie.

Ak nedodrzite nizSie uvedené pokyny, moze to mat za nasledok vznik skod na
majetku alebo zranenie oséb, ktoré mozu byt vazne v zavislosti od okolnosti.

Prepichnuté potrubie odstrante nasledovne:

1 Uistite sa, ¢i sU uzatvaracie ventily Uplne zatvorené.

2 Ku servisnym pripojkam vsetkych uzatvéracich ventilov pripojte vakuovaciu
alebo obnovovaciu jednotku.

Tlakovy redukény ventil

Dusik

Vdaha

N&drz na chladiacu zmes R410A (sifénovy systém)
Vakuové Cerpadlo

Uzatvaraci ventil kvapalinového potrubia
Uzatvaraci ventil plynového potrubia

Ventil A

Ventil B

W>Mm@ D 20 T

3 Regenerujte plyn a olej z prepichnutého potrubia pomocou regeneracnej
jednotky.

UPOZORNENIE
NEVYPUSTAJTE plyny do ovzdusia.

4 Ak je vSetok plyn a olej z prepichnutého potrubia regenerovany, odpojte
plniacu hadicu a uzavrite servisné pripojky.
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5 Odpojte spodnu cast plynovych, kvapalinovych potrubi a potrubf
uzatvaracieho ventilu pozdl? &iernej Ciary. PouZite vhodny nastroj (napr.
rezacka potrubia).

A2

NIKDY nedemontujte prepichnuté potrubie spajkovanim.

Lubovolny plyn alebo olej, ktory zostal vo vnutri uzatvaracieho ventilu, moze uniknut
cez prepichnuté potrubie.

6 Cakajte, kym vietok olej nevykvapkd a potom pokracujte so spojovanim
potrubia na mieste instaldcie v pripade, Ze obnova nebola ukoncena.

6.4.7 Pre pripojenie potrubia s chladivom k vonkajsej jednotke

POZNAMKA
Tiez zabezpecte, aby potrubie nainstalované na mieste sa nikde nedotykalo inych

potrubi, spodného alebo bocného panelu. Hlavne v pripade pripojenia potrubia zo
spodnej strany alebo zboku zaistite ochranu potrubia vhodnou izolaciou, aby sa
potrubie nikde nedotykalo skrine jednotky.

1 Postup:
* Demontujte servisny kryt. Pozrite si cast "6.2.2 Otvorenie vonkajsej
jednotky" [» 39].
* Odoberte vstupnu dosku potrubia (a) so skrutkou (b).

v

| a

2 Zvolte polohu potrubia (a, b, c alebo d).
8 HP 10+12 HP
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INFORMACIE

i @

a NS
/\|\
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N
St
b b b a b

= QOdstranite vylamovaci otvor (a) v spodnej alebo krycej doske poklepanim na
pripojovacie body plochym skrutkovacom a kladivom.

= Pripadne pomocou kovovej pilky vyrezte drazky (b).

POZNAMKA
Preventivne opatrenia k vylamovaniu vylamovacich otvorov:

= Zabezpecte, aby nedoslo k poskodeniu skrine a nizsie uloZzeného potrubia.

® Po vylomeni otvorov sa doporucuje odihlit a natriet hrany a okolité plochy
a povrchy opravnym naterom, aby nedochadzalo ku vzniku kordzie.

= Pri pretahovani elektrického vedenia cez vyrazené otvory obalte dréty pomocou
ochrannej pasky, aby nedoslo k ich poskodeniu.

3 Postup:

= Pripojte kvapalinové potrubie (a) ku kvapalinovému uzatvaraciemu ventilu.
(spajkovanie)

* Pripojte plynové potrubie (b) k plynovému uzatvaraciemu ventilu.
(spajkovanie)

POZNAMKA
Pri spajkovani: Najprv spajkujte potrubie na strane kvapaliny, potom na strane plynu.

Elektrodu zasurnte z prednej strany jednotky a zvaraci plamen z pravej strany s
plamenom smerujlci von, aby nedoslo k poskodeniu protihlukovej izolacie
kompresora a dalSieho potrubia.

a Elektréda

b Ohruvzdorna doska

¢ Zvaraci horak

d Plamen

e Protihlukova izoldcia kompresora
f Potrubie na strane kvapaliny

g Potrubie na strane plynu

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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= Pripojte prislusenstvo plynového potrubia (c, d) a odrezte ho na pozadovanu
dlzku (d1).

MozZnost 1: Dopredu MozZnost 2: Dozadu

Tﬁ E
’6 o - -
::::uq/ = @) N

| ‘/« o] = [[]]-u Hui'liih
dl d ¢ c d
Moznost 3: Do boku Moznost 4: Dole
: I | .
it e
i o i
: H'H'l_'l'I*iJ 7 i T '__31
' : T —
cddl jf

4 Opat nasadte servisny kryt a dosku vstupu potrubia.

5 Aby sa do systému nedostal sneh a malé Zivocichy, utesnite vsetky otvory
(priklad: a).

VAROVANIE
Prijmite primerané opatrenia, aby jednotka nemohla sluzit ako uUkryt pre malé

Zivocichy. Kontakt malych Zivocichov s elektrickymi ¢astami méze sposobit poruchu,
dymenie alebo poziar.

POZNAMKA
Zabezpecte, aby sa po nainstalovani potrubia chladiva a vykonani vysusenia vakuom

otvorili uzatvaracie ventily. Spustenie systému s uzavretymi uzatvdracimi ventilmi
mobze poskodit kompresor.

6.4.8 Pripojenie sUpravy vetvenia chladenia
Pri inStaldcii sUpravy pre vetvenie chladiva si prestudujte navod na instalaciu
dodany so supravou.

= Miesto pripojenia chladiaceho potrubia namontujte tak, aby vytvédralo vodorovné
alebo zvislé vetvenie.

= Rozvadzac chladiaceho potrubia namontujte tak, aby vytvaralo vodorovné
vetvenie.
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A I& a

,,,a
707,

Vodorovny povrch

Bod vetvenia potrubia chladiva namontovany zvislo

Bod vetvenia potrubia chladiva namontovany vodorovne
Rozvadzac

o n T O

6.5 Kontrola potrubia chladiva

6.5.1 O kontrole potrubia chladiva

Su ukonéené prace na potrubi | Nie
chladiva?

Y

Ukongite prace na potrubi

l Ano

Uz boli zapnuté vnutorné Nie
jednotky a/alebo vonkajsia >
jednotka?

Pouzite postup:
l Ano "Metdda 1: Pred zapnutim
(pravidelna metoda)”

Pouzite postup:
"Metoéda 2: po zapnuti"

Je velmi déleZité, aby boli vSetky prace na potrubi chladiva vykonané pred
zapnutim jednotiek (vonkajsie alebo vnutorné). Ak sa jednotky zapnu, spustia sa
expanzné ventily. To znamena, Ze ventily sa uzavru.

POZNAMKA
Ak su expanzné ventily na mieste instaldcie uzavreté, nie je mozné vykonat test

netesnosti a vysuSenie potrubia a vnutornych jednotiek na mieste instalacie
pomocou vakua.

Metdda 1: Pred zapnutim elektrického napdjania ON

Ak systém eSte nebol zapnuty, nie je potrebnd ZzZiadna Specidlna cinnost na
vykonanie skusky tesnosti a suSenia vakuom.

Metdda 2: Po zapnuti ON

Ak bol uz systém zapnuty, aktivujte nastavenie [2-21] (vid' "7.1.4 Pre pristup do
rezimu 1 alebo 2" [» 72]). Toto nastavenie otvori expanzné ventily na mieste
inStalacie, ¢im sa zaruci prechod potrubia s chladivom a umozni vykonanie skusky
tesnosti a susenia vakuom.
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NEBEZPECENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKYM PRUDOM

aktivne.

POZNAMKA

Pockajte na pouzitie nastavenia [2-21], kym vonkajsia jednotka neukonci inicializaciu.

POZNAMKA
Zabezpecte, aby vsetky vnutorné jednotky pripojené ku vonkajsej jednotke boli

Skuska tesnosti a vakuovania

Kontrola potrubia chladiva zahfia:

= Skontrolovat netesnosti v potrubi chladiva.

= Vykonat vysuSenie vakuom, aby sa odstranila vlhkost, vzduch alebo dusik v
potrubi chladiva.

Ak existuje mozZnost, Ze je v potrubi s chladivom pritomna vlhkost (napr. do
potrubia sa moZe dostat daZzdova voda), najprv vykonajte vysusenie vakuom, ktoré
je popisané nizsie, az sa celkom odstrani vietka vlhkost.

Celé potrubie vo vnutri jednotky bolo vo vyrobe skusané, ¢i je dobre utesnené.

Kontrolovat je nutné len potrubie chladiva nainStalované na mieste instalacie.
Preto pred uskutocnenim skudsky netesnosti alebo vysusenim vakuom sa
presvedcte, ¢i su vSetky uzatvdracie ventily vonkajsich jednotiek pevne uzavreté.

POZNAMKA
Pred zacatim skusky netesnosti a vakuovani sa uistite, Ze su vSetky ventily potrubi

nainstalovanych na mieste instaldcie (dodanych zékaznikom) OTVORENE (nie
uzatvdracie ventily vonkajsich jednotiek!).

Viac informacii tykajucich sa stavu ventilov najdete v "6.5.3 Kontrola potrubia
chladiva: Nastavenie" [» 52].

6.5.2 Kontrola potrubia chladiva: VSeobecné pokyny

K servisnej pripojke vSetkych uzatvaracich ventilov na zvySenie Ucinnosti pripojte
vakuové cerpadlo (vid' "6.5.3 Kontrola potrubia chladiva: Nastavenie" [» 52]).

POZNAMKA
Pouzivajte 2 stupniové vakuové cerpadlo so spatnym ventilom alebo

elektromagnetickym ventilom, ktoré je schopné vyvinut podtlak —100,7 kPa
(-1,007 baru).

POZNAMKA

Ak nie je ¢erpadlo v Cinnosti, olej cerpadla nesmie prudit spat do systému.

POZNAMKA

NEODVZDUSNUITE chladivom. Pouite vakuové gerpadlo na vyprazdnenie instalacie.

= @
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6.5.3 Kontrola potrubia chladiva: Nastavenie

E30

a Tlakovy redukcny ventil

b Dusik

¢ Vdéha

d Na&drZ na chladiacu zmes R410A (sifénovy systém)

e Vakuové Cerpadlo

f Uzatvéraci ventil kvapalinového potrubia

g Uzatvaéraci ventil plynového potrubia

A Ventil A

B Ventil B

C VentilC

Ventil Stav

Ventil A Otvorit
Ventil B Otvorit
Ventil C Otvorit
Uzatvaraci ventil kvapalinového potrubia Zatvorit
Uzatvaraci ventil plynového potrubia Zatvorit

POZNAMKA
Pripojky k vnutornym jednotkam a vsSetkym vnutornym jednotkdm maju byt

preskisané na netesnost a pomocou vakua. VSetky ventily potrubi na mieste
instaldcie (dodané zakaznikom) nechajte takisto otvorené.

BlizSie podrobnosti ndjdete v navode na instaldciu vnutornej jednotky. Pred
pripojenim pripojok k jednotke ma byt preskisana na netesnost a pomocou vakua.
Ak nie, pozrite si diagram v tejto kapitole na predchadzajucich stranach (pozri
"6.5.1 O kontrole potrubia chladiva" [» 50]).

6.5.4 Na vykonanie skusky tesnosti

Skugka tesnosti musi splfiat $pecifikacie EN378-2.

Skuska netesnosti vakua

1 Vyvadkuujte systém z kvapalinového a plynového potrubia na manometricky
tlak —100,7 kPa (—1,007 bar) viac ako 2 hodiny.

2 Ak sa to dosiahne, vypnite vdkuové cCerpadlo a skontrolujte, ¢i sa tlak za
poslednud 1 minUtu nezvysil.

3 Ak sa tlak zvysil, systém mdbzZe bud obsahovat vlhkost (vid suSenie vdakuom
uvedené nizsie) alebo je neutesneny.

Skuska netesnosti tlaku

1 Preruste vakuum natlakovanim plynom dusikom na minimalny pretlak 0,2 MPa
(2 bar). Nikdy nenastavujte tlak na vyssi, nez je maximalny prevadzkovy tlak
jednotky, napr. 4,0 MPa (40 bar).

2 Pouzitim skusky bubliniek roztoku odskusajte tesnost vsetkych pripojok
potrubia.

3 Vypustite vietok plyn dusik.

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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POZNAMKA
VZDY pouzite roztok pre skigku bublinkami odporicany velkoobchodnikom.

NIKDY nepouzivajte mydlovu vodu:

* Mydlova voda moze spdsobit porusenie komponentov, napr. nastréné matice
alebo vekd uzatvaracich ventilov.

* Mydlo voda méze obsahovat sol, ktord absorbuje vlhkost, ktora pri ochladeni
potrubia zamrzne.

* Mydlova voda moze obsahovat amoniak, ktory ma korozivny ucinok na nastréné
spoje (medzi mosadznou nastrcnou maticou a medenou rozsirenou rurkou).

6.5.5 Na vykonanie vakuového susenia

POZNAMKA
Pripojky k vnutornym jednotkdm a vSetkym vnutornym jednotkdm maju byt

preskusané na netesnost a pomocou vdakua. VSetky ventily potrubi na mieste
instaldcie (dodané zékaznikom) nechajte takisto otvorené.

Pred pripojenim pripojok k jednotke ma byt preskdsand na netesnost a pomocou
vakua. Ak nie, viac informacii najdete v "6.5.1 O kontrole potrubia chladiva" [» 50].

Pri odstrafiovani vlihkosti zo systému sa postupuje nasledovne:

1 Systém vyvakuujte pocas najmenej 2 hodin na cielové vakuum —100,7 kPa
(—1,007 bar) (5 Torr absolutny).

2 Skontrolujte, ¢i je vakuové cerpadlo vypnuté, cielové vakuum sa udrzi
najmenej jednu hodinu.

3 Ak nedocielite cielové vdkuum do 2 hodin alebo neudrzite vdkuum pocas
jednej hodiny, systém mdzZe obsahovat prilis vela vihkosti. V takom pripade
preruste vakuum natlacenim plynu dusik na tlak 0,05 MPa (0,5 bar) a opakujte
kroky 1 az 3, kym sa vSetka vlhkost neodstrani.

4 V zdvislosti od toho, ¢i chcete okamzite doplnit chladivo cez pripojku plnenia
chladiva alebo najprv predbeine naplnit cast chladiva cez kvapalinové
potrubie, bud otvorte uzatvaracie ventily vonkajsej jednotky alebo ich
nechajte zavreté. Viac informdcii ndjdete v "6.6.4 Doplnenie chladiva" [» 56].

INFORMACIE

o

l Po otvoreni uzatvaracieho ventilu mozno tlak v potrubi chladiva NEBUDE stlpat.
Moze to byt spésobené napr. zatvorenym expanznym ventilom v obvode vonkajsej
jednotky. Pre spravnu prevadzku jednotky to nepredstavuje Ziaden problém.

6.5.6 Preizolovanie potrubia chladiva
Po ukonceni skusky tesnosti a vakuovania potrubia je ho nutné izolovat. Pri tejto
¢innosti je nutné dodrzovat nasledujuce pravidla:

= Pripojenie potrubia a supravy vetvenia potrubia chladiacej zmesi musia byt
dokonale zaizolované.

= Nezabudnite zaizolovat kvapalinové a plynové potrubie (vsetkych jednotiek).

= Pouzivajte tepelne odolnu polyetylénovd penu, ktord je schopnd odoldvat
teplotam do 70°C u kvapalinového potrubia a polyetylénovi penu odoldvajlcu
teplote do 120°C u plynového potrubia.

= |zoldciu potrubia chladiacej zmesi zosilnite podla prostredia instalacie.
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Okolita teplota Vihkost Minimalna hrabka
<30°C 75% az 80% relativnej 15 mm
vlhkosti
>30°C >80% relativnej vlihkosti 20 mm

= Ak hrozi mozZnost, ze kondenzat z uzatvaracieho ventilu moze cez medzery v
izolacii odkvapkdvat dovnutra vnutornej jednotky, pretoZze vonkajsia jednotka je
umiestnena vyssie nez vnutorna jednotka, je nutné dokladne utesnit vsetky
spojenia. Vid obrazok nizsie.

a

a Izola¢ny materidl
b Tesnenie atd.

6.6 Plnenie chladiva

6.6.1 O dopliiovani chladiva

Vonkajsia jednotka je z vyroby naplnend chladivom, ale v zavislosti od potrubia na
mieste instalacie musite doplnit chladivo.

Pred dopliiovanim chladiva

Uistite sa, Ci je vonkajSie potrubie vonkajsej jednotky s chladivom skontrolované
(test netesnosti, vysusenie vakuom).

Obvykly postup prace

Doplnenie chladivom obvykle pozostava z nasledovnych krokov:

1 Urcenie kolko chladiva je nutné doplnit.

2 Doplnenie dodatoéného mnozZstva chladiva (predbezné naplnenie a/alebo
doplnenie).

3 Vyplnit stitok sklenikovych plynov s obsahom fluéru a zavesit ho do vnutra
vonkajsej jednotky.

6.6.2 PredbeZné opatrenia pri plneni chladivom

. INFORMACIE
l Precitajte si tiez bezpecnostné opatrenia a poziadavky v nasledujucich kapitolach:

* VSeobecné bezpecnostné opatrenia

* Priprava

VAROVANIE
= Pouzivajte LEN chladiacu zmes R410A. Iné latky mdzu spdsobit vybuchy a nehody.

® Chladiaca zmes R410A obsahuje fluorizované sklenikové plyny. Hodnota
potencialu globalneho oteplovania (GWP) je 2087,5. Tieto plyny NEVYPUSTAITE
do ovzdusia.

= Pri plneni chladiacej zmesi VZDY pouZivajte ochranné rukavice a bezpeénostné
okuliare.

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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POZNAMKA

Ak je elektrické napajanie niektorych jednotiek vypnuté, postup naplfiania sa neda
spravne ukoncit.

POZNAMKA

V snahe nechat elektrické napdjanie na ohrievaci klukovej skrine a chranit kompresor
nezabudnite zapnut elektrické napajanie najmenej 6 hodin pred zacatim prevadzky.

POZNAMKA

Ak sa prevadzka uskutoc¢ni do 12 mindt potom, ako boli vnutorna(é) a vonkajsia(e)
jednotka(y) zapnuté, kompresor nebude v prevadzke, kym sa spravnym spdsobom
nevytvori spojenie medzi vonkajSou(imi) jednotkou(ami) a vnutornou(ymi)
jednotkou(ami).

POZNAMKA

Pred doplriovanim:

@ O 0 G

= V pripade RXYSQS8: Skontrolujte, Ci je 7-LED displej normalny (pozri "7.1.4 Pre
pristup do rezimu 1 alebo 2" [» 72]) a neexistuje kod poruchy na pouzivatelskom
rozhrani vnutornej jednotky. Ak je k dispozicii kéd poruchy, vid "11.3 Problémy
riesenia na zaklade chybovych koédov" [» 100].

= V pripade RXYSQ10+12: Skontrolujte, Ci je zobrazenie na 7-segmentovom displeji
A1P PCB vonkajsej jednotky normalne (vid "7.1.4 Pre pristup do rezimu 1 alebo
2" [» 72]). Ak je k dispozicii kéd poruchy, vid "11.3 Problémy rieSenia na zéklade
chybovych kédov" [» 100].

POZNAMKA

Uistite sa, Ze su rozpoznané vsetky pripojené vnutorné jednotky (v pripade RXYSQS:
nastavenie [1-5]; v pripade RXYSQ10+12: nastavenie [1-10]).

©

POZNAMKA

Celny panel pred vykonanim operacie doplnenia chladiva uzavrite. Bez nasadeného
celného panelu jednotka nedokaze spravne posudit, ¢i funguje spravne alebo nie.

POZNAMKA
V pripade udrzby a ak systém (vonkajsia jednotka+potrubie na mieste

instaldcie+vnltorna(é) jednotka(y)) uz neobsahuje Ziadne chladivo (napr. po
vypusteni chladiva), jednotku je nutné naplnit pévodnym mnozstvom chladiva (vid'
Stitok na jednotke) a uréenym pridavnym mnozstvom chladiva.

©

6.6.3 Na urcenie dodato¢ného mnozstva chladiva

. INFORMACIE

l Informdcie o konecnom nastaveni ndplne v skisobnom laboratériu ziskate od vdsho
predajcu.

. INFORMACIE

l Zaznamenaijte si tu vypocitané mnozstvo dalSieho chladiva pre neskorsie pouZzitie na

etikete doplnkového chladiva. Pozri "6.6.6 Upevnenie stitku fluorinovanych
sklenikovych plynov" [» 59].

Vzorec:
R=[(X;x@15,9)x0,18+(X,x@12,7)x0,12+(X;x@9,5)x0,059+ (X,x@6,4)x0,022]
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R Pridavné ghladivo pre doplnenie [v kg a zaokruhlené na 1 desatinné miesto]
X, , Celkova dlzka [m] kvapalinového potrubia priemeru @a

Metrické potrubie. Pri pouziti metrického potrubia nahradte sucinitele hmotnosti

vo vzorci sucinitelmi z nasledovnej tabulky:

Palcové potrubie Metrické potrubie
Potrubie Sucinitel Potrubie Sucinitel
hmotnosti hmotnosti
@6,4 mm 0,022 @6 mm 0,018
@9,5 mm 0,059 @10 mm 0,065
@12,7 mm 0,12 @12 mm 0,097
@15,9 mm 0,18 @15 mm 0,16

Poziadavky na spojovaci pomer. Pri vybere vnutornych jednotiek musi byt
spojovaci pomer v sulade s nasledovnymi poZiadavkami. Viac informacii najdete v
technickych udajoch.

Vnutorné Spolu CR® CR za typ®

jednotky VRV DX RA DX AHU
len VRV DX 50~130% 50~130% — —
len RA DX 80~130% — 80~130% —
VRV DX + AHU 50~110% 50~110% — 0~60%
AHU only 90~110% — — 90~110%
(EKEQ+ EKEXV)
Par + multi
AHU only 75'9110% — — 75'9~110%
(EKEACBVE+
EKEXVA)
Par + multi

@ Celkovy CR = Celkovy vykon vnutornej jednotky spojovaci pomer

) CR za typ = Dovoleny vykon spojovaci pomer za typ vnutornej jednotky

@ Dodato&né obmedzenia sa moézu tykat pomeru pripojenia nizsieho ako 75% (65~110%).
Pozrite si, prosim, ndvod EKEA+EKEXVA.

6.6.4 Doplnenie chladiva

Na urychlenie procesu naplfiania chladiva je v pripade velkych systémov
odporucanych pre prvé predbezné naplnenie casti chladiva cez kvapalinové
potrubie pred pokracovanim s aktualnym automatickym alebo ru¢nym plnenim.
Toto sa mdze preskocit, ale plnenie bude trvat dlhSie.

Predbeiné naplnenie chladiva

PredbeZné naplnenie je moZzné vykonat bez toho, Ze by bol v prevadzke kompresor,
pripojenim flase s chladivom k servisnej pripojke uzatvaracieho ventilu
kvapalinového potrubia.

1 Pripojte tak ako je zobrazené. Presvedcte sa, Ci sU vSetky uzatvaracie ventily
vonkajsich jednotiek ako aj ventil A uzavreté.

RXYSQ8~12TMY1B
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E30

Tlakovy redukcny ventil

Dusik

Véha

Nadrz na chladiacu zmes R410A (sifénovy systém)
Vakuové Cerpadlo

Uzatvaraci ventil kvapalinového potrubia
Uzatvaraci ventil plynového potrubia

Ventil A

Ventil B

Ventil C

OWPm@ -~ L0 TOQ

2 Otvorte ventily Ca B.

Predbezné naplnenie chladiacou zmesou, kym sa nedosiahne urcené pridavné
mnozstvo chladiacej zmesi alebo uz predbeiné naplnenie nie je moiné a
potom uzavrite ventily C a B.

4 Vykonajte nasledovné:
Ak Potom

Dosiahlo sa uréené pridavné Z kvapalinového potrubia odpojte rozvadzac.

mnozstvo chladiva Nemusite uskutocnit pokyny "Plnenie chladivom

(v ru¢nom rezime pridavného doplfiovania
chladivom)".

Bolo doplnené prilis vela Chladivo vymerite.

chladiva Z kvapalinového potrubia odpojte rozvadzac.

Nemusite uskutocnit pokyny "Plnenie chladivom
(v ruénom rezime pridavného doplriovania
chladivom)".

Este sa nedosiahlo uréené Z kvapalinového potrubia odpojte rozvadzac.

pridavné mnozstvo chladiva Pokracujte pokynmi "Plnenie chladivom (v

ru¢nom rezime pridavného doplnovania
chladivom)".

Plnenie chladivom (v ru¢nom rezime pridavného doplfiovania chladivom)

Zvysnu dodatocnu napli chladiva je moziné doplnit pocas prevadzky vonkajsej
jednotky pomocou reZzimu prevadzky ru¢ného doplnenia chladiva.
5 Pripojte tak ako je zobrazené. Presvedcte sa, Ci je ventil A uzavrety.
8 HP 10+12 HP

a Vaha
b N&drz na chladiacu zmes R410A (sifénovy systém)
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¢ Vdkuové Cerpadlo
d Plniaca pripojka chladiacej zmesi
A Ventil A

POZNAMKA
Pripojka naplfiania chladiva je pripojend ku potrubiu vo vnutri jednotky. Vnitorné

potrubie jednotky je uz z vyroby naplnené chladivom, takze pri pripojovani plniacej
hadice budte opatrni.

6 Otvorte vsetky uzatvaracie ventily vonkajsej jednotky. V tomto bode musi
zostat ventil A uzavrety!

7 Vykonajte vsetky predbeZné opatrenia uvedené v "7 Konfiguracia" [» 69] a
"8 Uvedenie do prevadzky" [» 90].

8 Zapnite elektrické napajanie vnutornych jednotiek a vonkajsej jednotky.

9 Na spustenie rezimu ru¢ného doplnenia chladiacej zmesi aktivujte nastavenie
[2-20]. Podrobnosti ndjdete na "7.1.8 Rezim 2: nastavenia na mieste
inStalacie" [» 79].

Vysledok: Spusti sa prevadzka jednotky.

. INFORMACIE

l Rezim ruc¢ného doplriovania chladiva sa automaticky ukonci do 30 minut. Ak plnenie
nie je po 30 minutach ukonéené, vykonajte operaciu dodatocného plnenia chladiva
znova.
INFORMACIE

i @

= V pripade, Ze sa pocas tohto procesu zisti porucha (napr. v pripade uzavretého
uzatvaracieho ventilu), zobrazi sa kéd poruchy. V takom pripade, vid "6.6.5 Kédy
chyby pri doplfiovani chladiva" [» 59] a podla toho vyrieSte poruchu. Resetovanie
poruchy je mozné uskutocnit stlacenim BS3. Pokyny pre "Plnenie" mézete spustit
znova.

= Zrusenie ru¢ného plnenia chladivom je mozné stlacenim BS3. Jednotka sa zastavi
a vrati do stavu necinnosti.

10 Otvorte ventil A.

11 Doplrite chladiacu zmes, kym sa nedosiahne urené pridavné mnoZstvo
chladiacej zmesi a potom uzavrite ventil A.

12 Na zastavenie rezimu ru¢ného doplnenia chladiacej zmesi stlacte BS3.

POZNAMKA
Po (predbeznom) doplneni chladiva nezabudnite otvorit vSetky uzatvaracie ventily.

Prevadzka s uzatvorenymi uzatvaracimi ventilmi spdsobi poskodenie kompresora.

POZNAMKA
Po doplneni chladiva nezabudnite uzavriet veko pripojky doplriovania chladiva.

Moment dotahovania veka je 11,5 az 13,9 Nem.

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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6.6.5 Kody chyby pri doplfiovani chladiva

i

INFORMACIE
Ak doslo k poruche:

= V pripade RXYSQ8: Na pouzivatelskom rozhrani vnutornej jednotky sa zobrazi kod
chyby.

= V pripade RXYSQ10+12: Na 7-segmentovom displeji vonkajsej jednotky a na
pouzivatelskom rozhrani vnutornej jednotky sa zobrazi kod chyby.

Ak doéjde k poruche, okamzite uzavrite ventil A. Potvrdte chybovy kéd a vykonajte
prislusnu ¢innost, "11.3 Problémy rieSenia na zdklade chybovych kédov" [» 100].

6.6.6 Upevnenie Stitku fluorinovanych sklenikovych plynov

1 Stitok vypliite nasledovne:

f

2]
9 90:0- |k ——d
ﬁn ,ﬁl GVfZ:Z“ = tc?)zeq —e

|!_Il_| Contains fluori gases a

N —
GWP: XXX o =:kg e

a

o Qn T

-+

Ak je s jednotkou dodany stitok viacnasobnych fluorinovanych sklenikovych plynov
(pozri prislusenstvo), odlepte prislusny jazyk a nalepte na vrch a.

Napln vyrobku chladivom z vyroby: vid vyrobny stitok jednotky

Dodatocné mnozstvo naplne

Celkové mnozstvo naplneného chladiva

Mnoistvo fluorinovanych sklenikovych plynov celkového objemu chladiva
vyjadrené v tonach ekvivalentu CO,.

GWP = Global warming potential (potencidl globdlneho oteplenia)

POZNAMKA
Pouzitelna legislativa fluérovanych sklenikovych plynov vyzaduje, aby napli chladiva

jednotky bola zobrazena tak v hmotnosti, ako aj v ekvivalente CO,.

Vzorec pre vypocet mnoistva v tondch ekvivalentu CO,: Globdlna hodnota
potencialu oteplovania chladiva x celkové mnozstvo chladiva [v kg] / 1 000

Pouzite hodnotu GWP uvedent na stitku naplne chladiva.

2 Dovnutra vonkajsej jednotky umiestnite Stitok. Na Stitku schémy zapojenia je
na to urcené miesto.

6.7 Pripojenie elektrického napadjania

6.7.1 O pripojovani elektrickej instalacie

Obvykly postup prace

Pripojenie elektrickej inStalacie obvykle pozostdva z nasledovnych krokov:

1 Zabezpelte, aby systém elektrického napéajania spliial elektrické Epecifikacie
jednotiek.

2 Pripojenie elektrickej instalacie k vonkajsej jednotke.
3 Pripojenie elektrickej inStalacie k vnutornym jednotkam.
4 Pripojenie hlavného elektrického napajania.

RXYSQ8~12TMY1B
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PredbeZné opatrenia pri pripojovani elektrickej instalacie

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKYM PRUDOM

VAROVANIE

Elektricka inStaldcia a komponenty MUSIA byt nainstalované elektrikdrom s
osvedcenim a MUSIA byt v sulade s platnymi predpismi.

VAROVANIE

Ak NIE JE hlavny vypinac alebo iné prostriedky na odpojenie, ktoré maju oddelené
kontakty na vSetkych poéloch a zaistuju Uplné odpojenie v pripade prepdtia
kategorie Ill, nainstalované vo vyrobe, MUSIA sa nainstalovat do pevného zapojenia.

> B B P

VAROVANIE

* Pouzivajte LEN medené vodice.

= Zabezpette, aby elektroinitaldcia na mieste instalacie spliiala narodné predpisy
tykajuce sa elektroinstalacie.

= Celd elektrickd instalacia na mieste sa MUSI ingtalovat v stlade so schémou
zapojenia dodanou s produktom.

= NIKDY nestlacajte zviazky kablov a ZABRANTE kontaktu kéblov s potrubim a
ostrymi hranami. Zabezpecte, aby na pripojky svorkovnice nepoésobil Ziadny
vonkajsi tlak.

= Nezabudnite naintalovat uzemmovacie vodi¢e. NEUZEMNUITE jednotku
k verejnému potrubiu, prepatovej poistke ani uzemneniu telefénnej linky.
Nedokonalé alebo nespravne uzemnenie moze spoOsobit zdsah elektrickym
prudom.

= Zabezpecte pouzitie samostatného elektrického obvodu. NIKDY nepouzivajte
zdroj napajania spolocny s inym zariadenim.

= Zabezpecte instalaciu potrebnych poistiek alebo isticov.

= Ubezpecte sa, Ze ste nainstalovali prddovy chranic. Zanedbanie tejto zasady moze
spOsobit Uraz zasiahnutim elektrického pridu alebo vznik poZiaru.

= Pri instaldacii skontrolujte, i je prudovy chrani¢ kompatibilny s invertorom (odolny
proti  vysokofrekvenénému elektrickému Sumu), aby nedochadzalo k
nepotrebnému otvaraniu prudového chranica.

Elektrické kable instalujte minimalne 1 meter od televizorov alebo radii, aby ste
predisli ruseniu. V zavislosti od dlzky rozhlasovych vin méze byt vzdialenost 1 metra
NEDOSTATOCNA.

A

VAROVANIE

= Po ukonceni elektrickej instaldcie sa uistite, Ci je kazda elektrickd cast a koncovka
vo vnutri elektrickej skrine spravne pripojena.

* Pred spustenim jednotky skontrolujte, ¢i su vsetky kryty zatvorené.

®

POZNAMKA

Jednotku NEOBSLUHUJTE, kym nie je uUplne nainstalované chladiace potrubie.
Prevadzka jednotky pred ukoncenim instalacie potrubia moze poskodit kompresor.

®

POZNAMKA

Ak nie je pripojené elektrické napdjanie alebo je nespravne pripojend N faza, na
zariadeni vznikne porucha.
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POZNAMKA
NEINSTALUJTE kondenzator s posunom fazy, lebo tato jednotka je vybavend

invertorom. Kondenzator s posunom fazy znizi vykon a méze spésobit nehodu.

POZNAMKA
Pri pripojovani elektrického napdjania a prenosového vedenia NIKDY neodstranujte

termistor, snimac atd. (Pri prevadzke bez termistora, snimaca atd. moéZe na
kompresore vzniknut porucha.)

POZNAMKA
= Detektor ochrany obratenej fazy funguje u tohto vyrobku len pri spusteni

vyrobku. Potom sa detekcia obratenej fazy nevykonava pocas normdlnej
prevadzky vyrobku.

= Detektor ochrany obratenej fazy je urceny k tomu, aby vyrobok zastavil, ak sa pri
spusteni zariadenia vyskytnd nenormalne javy.

= Pocas nenormalnej situacie ochrany otocenim fazy prehodte zapojenie 2 z 3 faz
(L1, L2 a L3).

Elektricka inStalacia: Prehlad
Elektricka inStalacia na mieste sa sklada z:
= elektrické napajanie (vratane uzemnenia),
= Prenosové vedenie medzi komunikacnou skrifou a vonkajsou jednotkou,
= prenosové vedenie RS-485 medzi komunikacnou skrifiou a vonkajSou jednotkou.

POZNAMKA
= Dolezité je udrziavat elektrické napdjanie a prepojovacie vedenie navzajom

oddelene. Prenosové vedenie a vedenie elektrického napajania sa mézu krizovat,
ale NESMU byt uloZzené rovnobezne.

* Aby nedoslo k elektrickému ruseniu, musi byt vzdialenost medzi oboma
vedeniami STALE najmenej 50 mm.

Prenosové vedenie

Prenosové vedenie mimo jednotky ma byt izolované a umiestnené spolu s
potrubim na mieste instalacie.

Specifikicia a obmedzenia prenosového vedenia®

Plastové $nury s tienenim 0,75 az 1,25 mm? alebo kdblami (2-vodi¢ové vedenia)

Maximalny pocet vetiev kdblov prepojenia medzi jednotkami 9

Maximalna dl?ka vedenia 300 m

(vzdialenost medzi vonkajsou a dalSou vnutornou jednotkou)

Celkova dizka vedenia 600 m

(sucet vzdialenosti medzi vonkajsimi a vSetkymi vnutornymi
jednotkami)

@ Ak celkové prepojovacie vedenie medzi jednotkami prekracuje tieto obmedzenia, méze to
mat za nasledok chyby komunikacie.

Za vetvenim akéhokolvek prenosového vedenia nie su dovolené Ziadne dalSie
vetvenia.
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A
D
— b1
2 i 2 i -- --- b2
- -—-ci
——————————————————————— b3
e a
Lo s
A Vonkajsia jednotka
B Vnutornd jednotka
C Centralne uzivatelské rozhranie (atd...)
a Hlavné vedenie
b1, b2, b3 Vetviace potrubia
cl,c2 Zavetvenim nie je dovolené dalsie vetvenie
Priklad:
INFORMACIE

i

Na nasledujucich obrazkoch su priklady, ktoré NEMUSIA zodpovedat usporiadaniu

vasho systému.

il

xb \ g g (
ARV W |

o[ ] hJ e!MThJ e[ 1

L=

S| -~ Q0 T O

t

+

(<)
hl o f f f
Elektrické napajanie na mieste instalacie (s isticom zvodového prudu)
Hlavny vypinac
Uzemnenie
Vonkajsia jednotka
Vnutorna jednotka
Ovladaci panel
Zapojenie elektrického napdjania (oplasteny kabel) (230 V)
Zapojenie prenosového vedenia (oplasteny kabel) (16 V)
Elektrické napajanie 3N~ 50 Hz
Elektrické napajanie 1~ 50 Hz
Uzemnenie

Navod k vylamovaniu vylamovacich otvorov

®

POZNAMKA

Preventivne opatrenia k vylamovaniu vylamovacich otvorov:

Zabezpecte, aby nedoslo k poskodeniu skrine jednotky.

Po vylomeni otvorov sa doporucuje odihlit a natriet hrany a okolité plochy
a povrchy opravnym naterom, aby nedochadzalo ku vzniku korézie.

Pri pretahovani elektrického vedenia cez vyrazené otvory obalte droty pomocou
ochrannej pasky, aby nedoslo k ich poskodeniu.

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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Vylamovaci otvor
Okuje
¢ Tesnenie atd.

o

Pokyny k pripojovaniu elektrického vedenia

POZNAMKA
Odporucame pouzit pevné (jednozilové) vedenia. Ak sa pouziju vodice s odstranenou

izolaciou, nepatrne pretoCte vodi¢ za Ucelom spevnenia konca pre bud priame
pouzitie v svorke alebo vloZzenim do kruhovej svorky v style zalisovanej svorky.

Priprava vodica s odstranenou izoldciou pri instaldcii
Metdda 1: Skrutenie vodica
1 Odstrante izolaciu z kablov (20 mm).

2 Skrutte koniec vodica tak, aby ste vytvorili "pevné" spojenie.

o
<

Metdda 2: Pouzitie okruhlej krimpovacej svorky (odporucané)
1 Zvodicov odstrante izolaciu a skrutte koniec kazdého vodica.

2 Na koniec vodi¢a nasadte okrdhlu krimpovaciu svorku. Okruhlu krimpovaciu

svorku nasadte na vodic¢ az po izolovanu ¢ast a upevnite pomocou vhodného
nastroja.

/AN

Pri inStaldcii kablov pouzite nasledujuce postupy:

Typ kabla Sposob instalacie
Elektrické vedenie s cb
jednym vodi¢om A |—! A AA’
Alebo O) c:@_
Zapletany vodic bez I, a

izoldcie pre "pevny" spoj

a Stoceny vodic (jednozilovy vodic alebo zapletany
vodi¢ bez izolacie)

b Skrutka

¢ Plocha podlozka
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Typ kabla Sposob instalacie

Spletany vodi¢ s kruhovou | €P a be
svorkou s lemom

a Svorka
b Skrutka

¢ Plocha podloZka

v/ Povolené

X NIE je povolené

Kratiace momenty dotahovania

V pripade 8 HP:

Kable Velkost skrutky Kruatiaci moment
dotahovania (Nem)
Vedenie elektrického M5 2,2~2,7
napajania

(elektrické napajanie +
tienené uzemnenie)

Prenosové vedenie M3 0,8~0,97
V pripade 10+12 HP:
Kable Velkost skrutky Kratiaci moment
dotahovania (Nem)
Vedenie elektrického M8 5,5~7,3

napadjania
(elektrické napajanie +
tienené uzemnenie)

Prenosové vedenie M3,5 0,8~0,97

6.7.2 Zapojenie elektroinstalacie do vonkajsej jednotky

VAROVANIE
NEPREDLZUJTE napéjaci a ani prepojovaci kabel pomocou kéblovych konektorov,

kablovych spojovacich spon, vodicov izolovanych paskou alebo predlzovacich kablov.

Mobhlo by to spdsobit prehrievanie, Uraz elektrickym prudom alebo poZiar.

POZNAMKA
* Riadte sa schémou elektrického zapojenia (je dodana spolu s jednotkou a

nachadza sa na vnutornej stene servisného krytu).

= Uistite sa, 7e elektrické vedenie NEBRANI spravnemu nasadeniu servisného krytu.

1 Demontujte servisny kryt. Pozrite si cast

"6.2.2 Otvorenie vonkajsej
jednotky" [» 39].

2 Odstrante izolaciu z kdblov (20 mm).
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-V
X3

a Odstrante izolaciu konca kéabla po tento bod.
b Nadmerné odstranenie izolacie mbze spbsobit zasah elektrickym pridom alebo
prieraz

3 Prenosové vedenie pripojte nasledovne:

N XIM (A1P)
TO IN/D TO OUT/D E?I#ULTI

JRg[R[Y([%

N~
e

N~
Filr]

a PoutZivajte vodic¢ s tienenim (2 vodice) (bez polarity)
b Svorkovnica (dodava zakaznik)

4 Elektrické napdjanie pripojte nasledovne:

8 HP 10+12 HP
3N~50 Hz 3N~50 Hz
380-415V 380-415 V

@ uLwBN
LI R I |

e
[L]zla]n ] XM

X1M

a Ochranny uzemnovaci isti¢
b Poistka
¢ Kabel elektrického napdjania
5 Upevnite kable (elektrické napdjanie a prepojovaci kdbel) pomocou kablovej
spony.
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8 HP

X1M

o o= oo )
=

£ et

(A1P)

10+12 HP

o

073 & ..

)

[aEE]

EEE)

[l
O o

oOo0oo0 PO s

[

B

k|00 coe—o—0

= |

ITE o0
e
0

X1M

n J=8

B

a—
b_!

a Spony na kéble
b Spojovacia doska
X1M Elektrické napdjanie

X1M (A1P)

Prenosové vedenie

=

©)

©
©

6 Vedenie prevlecte cez rdm a pripojte ho.

X1M
(A1P)

X1M

ToQ

UloZenie cez rdm

b Prepojovaci kabel

a Kabel elektrického napajania

V pripade RXYSQS8: Zvolte jednu z 3 moznosti:
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Pripojenie k rdmu Pri vyvadzani kdblov von z jednotky je mozné na
miesto prechodu cez vylamovaci otvor umiestnit
ochranné puzdro (PG-vlozky).

Ked nepouZivate kablovy Zlab, dbajte na to, aby ste
chranili kdble vinylovymi rirkami s cielom zabranit
ich prerezaniu na hrane vylamovacieho otvoru.

A VnUtorna strana vonkajsej jednotky
B Vonkajsia strana vonkajsej jednotky
a Vodic

b Puzdro

¢ Matica

d Ram

e Hadica

POZNAMKA
Preventivne opatrenia k vylamovaniu vylamovacich otvorov:

= Zabezpecte, aby nedoslo k poskodeniu skrine a nizsie ulozeného potrubia.

® Po vylomeni otvorov sa doporucuje odihlit a natriet hrany a okolité plochy
a povrchy opravnym naterom, aby nedochadzalo ku vzniku korézie.

= Pri pretahovani elektrického vedenia cez vyrazené otvory obalte dréty pomocou
ochrannej pasky, aby nedoslo k ich poskodeniu.

7 Znova nasadte servisny kryt. Pozri "6.8.2 Zatvorenie vonkajsej
jednotky" [» 68].

8 Do vedenia elektrického napajania pripojte elektricky isti¢ uzemnenia a
poistku.

6.8 Dokoncenie inStalacie vonkajsej jednotky

6.8.1 Ukoncenie prepojovacieho vedenia

Po instalacii prepojovacieho vedenia ho obalte na mieste potrubia chladiva
pouzitim dokoncovacej pasky podla obrazku uvedeného nizsie.

@O

)
d c
a Kvapalinové potrubie
b Plynové potrubie
¢ Dokoncovacia paska
d Prepojovaci kabel (F1/F2)
e lzolacia
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6.8.2 Zatvorenie vonkajsej jednotky

POZNAMKA
Pri zatvarani krytu vonkajsej jednotky sa NESMIE pouZit utahovaci moment vacsi ako

4,1 Nem.

10+12 HP
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7 Konfiguracia

é NEBEZPECENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKYM PRUDOM

INFORMACIE

°
l Je doblezité, aby si instalatér postupne precital vsetky informacie v tejto kapitol a aby
bol systém konfigurovany tak, ako je to najvhodnejsie.

V tejto kapitole

7.1 Nastavenia Na MIEStE INSTAIACIE ...t 69
7.1.1 O nastaveniach na mieste instalacie 69
7.1.2 Pre pristup ku komponentom nastavenia na mieste instalacie. 70
7.13 Komponenty nastavenia na mieste instaldcie.... 70
7.1.4 Pre pristup do rezimu 1 alebo 2 ............... 72
7.1.5 PoufZitie reZimu 1 73
7.1.6 PouZzitie rezimu 2 74
7.1.7 Rezim 1 (a Standardna situacia): Monitorovanie nastaveni 75
7.1.8 ReZzim 2: nastavenia na mieste instaldcie 79
7.1.9 Pripojenie konfiguratora PC k vonkaj$ej jednotke 83
7.2 Uspornd a optimalna prevéadzka 83
7.2.1 Pristupné hlavné metddy rezimu prevadzky 84
7.2.2 Pristupné nastavenia pohodlia 85
7.2.3 Priklad: Automaticky rezim pocas klimatizacie.. 87
7.2.4 Priklad: Automaticky rezim pocas vykurovania 88

7.1 Nastavenia na mieste instalacie

7.1.1 O nastaveniach na mieste instalacie

Aby bolo mozné konfigurovat systém tepelného Cerpadla, je nutné pripojit niektoré
vstupy ku karte PCB jednotky (A1P). Obsahuje nasledujuce komponenty nastavenia
na mieste insStaldcie:

= Stlacte tlacidlad vstupu na PCB
= Displej pre zobrazenie spatnej vazby z PCB

Nastavenia na mieste inStaldcie su definované svojim rezimom, nastavenim a
hodnotou. Priklad: [2-8]=4.

Konfigurator PC

Pre systém tepelného Cerpadla VRV IV-S je tiez mozné vykonat niekolko nastaveni
na mieste pouzitia pri uvedeni do prevadzky cez rozhranie osobného pocitac¢a (na
tento Ucel je potrebnd nadstandardna vybava EKPCCAB*). InStalatér moZe pripravit
konfiguraciu (mimo miesta instaldcie) na PC a potom konfigurdciu nahrat do
systému.

Vid'tiez: "7.1.9 Pripojenie konfiguratora PC k vonkajsej jednotke" [» 83].

Rezim1la2

Rezim Popis

Rezim 1 Rezim 1 je mozné pouzit na monitorovanie aktualne;j
situacie vonkajsej jednotky. Takisto je mozné
monitorovat obsah niektorych nastaveni na mieste
instalacie.

(monitorovacie
nastavenia)
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Rezim Popis

Rezim 2 Rezim 2 sa pouZiva na zmenu nastaveni systému na
mieste inStaldcie. Je mozné zobrazenie aktudlnej
hodnoty nastavenia na mieste instaldcie a zmena
aktudlnej hodnoty nastavenia na mieste inStalacie.

(nastavenia na mieste
instaldcie)

Vo vSeobecnosti moze byt po zmene nastaveni na mieste
inStalacie obnovend normalna prevadzka bez
Specidlneho zasahu.

Niektoré nastavenia na mieste inStaldcie sa pouzivaju pre
Speciadlnu prevadzku (napr. jednordzovu prevadzku,
nastavenie obnovy alebo vakuovania, nastavenie
ru¢ného pridania chladiva atd"). V takom pripade je
potrebné Specidlnu prevadzku zrusit predtym, nez sa
modze opat spustit normalna prevadzka. To bude
uvedené v nizsie uvedenych vysvetleniach.

7.1.2 Pre pristup ku komponentom nastavenia na mieste instaldcie

Pozrite si Cast "6.2.2 Otvorenie vonkajsej jednotky" [» 39].

7.1.3 Komponenty nastavenia na mieste instalacie

POZNAMKA
Prepinace DIP (DS1 a/alebo DS2 na A1P) sa nepouzivaji. NEMENTE nastavenie z

vyroby.

Komponenty pre vykonanie nastaveni na mieste instaldcie sa odliSuju v zavislosti od

modelu.
Model Komponenty nastavenia na mieste instalacie
RXYSQ8 = Tlacidla (BS1~BS5)
= 7-LED displej (H1P~H7P)
= H8P: LED pre indikaciu pocas inicializacie
RXYSQ10+12 = Tlacidla (BS1~BS3)
= 7-segmentovy disple; (EIEHE)
8 HP 10+12 HP
el
A1P A1P
// ~
MODE IIs\’ISLTg ND C/;ASSE'I'LEI;CLLAVE L.N.O.P.|DEMAND| MULTI E E g
® ® fes ® ® ® ® ®
H1P | H2P | H3P | H4P | H5P | HeP | H7P | HeP IE‘ EI IE‘
BS1 || B2 |[ BS3 || BS4 || BSH BS1 BS2 BS3
el
MODE SET ||RETURN|| TEST ||RESET
ON (3%) OFF (®) blika (ilt)l ’
ON (E) OFF (l) blika (?@?)
Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B

70

Klimatizacia vzduchu systém VRV IV-S
4P404225-1C—-2025.11



7 | Konfiguracia

Tlacidla

Pomocou tlacidiel uskutocnite nastavenia na mieste instalacie. S tlacidlami
manipulujte pomocou izolovanej palicky (napr. uzavreté gulickové pero), aby
nedoslo k dotyku s dielmi pod vysokym napatim.

o

Tlacidla sa odlisuju v zavislosti od modelu.
Model Tlacidla
RXYSQS8 BS1: REZIM: Pre zmenu reZimu nastavenia

BS2: NASTAVIT: Pre nastavenie na mieste instalécie

BS3: NAVRAT: Pre nastavenie na mieste instaldcie
BS4: TEST: Pre vykonanie testu

BS5: RESET: Pre vynulovanie adresy, ked sa zmenia kable
alebo ked' sa nainstaluje doplnkova vnutorna jednotka

RXYSQ10+12 BS1: REZIM: Pre zmenu reZimu nastavenia

BS2: NASTAVIT: Pre nastavenie na mieste instalcie

BS3: NAVRAT: Pre nastavenie na mieste instaldcie

Zobrazenie

Displej poskytuje spatnu vazbu o nastaveniach na mieste instaldcie, ktoré su
definované ako [ReZim-Nastavenie]=Hodnota.

Displej sa odliSuje v zavislosti od modelu.

Model Zobrazenie
RXYSQ8 7-LED displej

H1P: Zobrazuje rezim

H2P~H7P: Zobrazuje nastavenia a hodnoty
predstavované binarnym kédom

H8P: NEPOUZIVANE pre nastavenia na mieste instalacie,
ale pouzivané pocas inicializacie

RXYSQ10+12 7-segmentovy disple] (EEHE)

Priklad:

H1P-32+16+ 8 + 4 + 2 + 1 .
tip-32+ 46+ S+ 4+ 2+ 1l E = E Popis
H1P H2P H3P HAP H5P HEP HTP

MR EEEE Standardna situdcia

L
(H1P OFF) L

¥ e 3t e 0 00 i\.., Rezim 1
(H1P blika) EXE
if e @ @ @ 0 @ i\. 5
(H1P ON) EEE

*r e @ It @ © @ :
0+0+8+0+0+0 i Nastavenie 8

Bﬂ% (vrezime 2)

Rezim 2

(H2P~H7P = binary 8)
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(HiP-32+16+ 8 + 4 + 2+ 1]
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

Popis

It e ®© @ Xk @ @
0+0+0+4+0+0

L
BEE

Hodnota 4

(v rezime 2)

(H2P~H7P = binary 4)

7.1.4 Pre pristup do rezimu 1 alebo 2

Po zapnuti jednotiek displej prejde do Standardnej situacie. Odtial sa moZete dostat
do rezimu 1 a reZzimu 2.

Inicializacia: standardna situdcia

POZNAMKA
V snahe nechat elektrické napajanie na ohrievaci klukovej skrine a chranit kompresor

nezabudnite zapnut elektrické napajanie najmenej 6 hodin pred zacatim prevadzky.

Zapnite elektrické napdjanie vonkajsej jednotky a vsetkych vnudtornych jednotiek.
Ak sa vytvori komunikdcia medzi vnutornymi jednotkami a vonkajSou jednotkou a
je normalna, stav zobrazenia na displeji taky, ako je uvedeny nizsie (Standardna
situacia pri dodani z vyrobného zavodu).

8 HP 10+12 HP
{ : } ala { : }
¥ I*I |
N /

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P H8P _ggg_
® ¥ ir @ 0 0 O K el bl kel

; 10~12 min * 1~2 min
Civeeeen ool

¥ ¥ 8-10min
e o3t e © 0 0 @ b b—...
® it e © @ 0 O c

a Zapnutie

b Standardnd situacia

¢ Indikacia LED, ak je porucha
Ak sa Standardna situacia nezobrazi po 10~12 minutach, skontrolujte kéd poruchy
na pouzivatelskom rozhrani vnudtornej jednotky (a v pripade RXYSQ10+12 na
7-segmentovom displeji vonkajsej jednotky). Vhodnym spésobom vyrieste kod
poruchy. Za prvé, skontrolujte komunikaéné vedenie.

Prepinanie medzi rezimami

Na prepinanie medzi Standardnou situdciou, reZimom 1 a rezimom 2 pouzite BS1.

8 HP H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
ae @ ir e @ @ o

N &
7 &
8
H1P H1P
b © ©¢ ©¢ @ @ @ citf e ©o @ @ @ ©

10+12 HP a...

N S
Q S
N A= | |
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BS1[5 s]

a Standardna situacia (H1P OFF)
b Rezim 1 (H1P blikd)
¢ ReZim 2 (H1P ON)

BS1 Stlacte BS1.

Stlacte BS1 na najmenej 5 s.

i

INFORMACIE

Ak sa pomylite uprostred nastavovania, stlacte tlacidlo BS1 a vratte sa k pévodnému

nastaveniu.

7.1.5 Pouzitie rezimu 1

V rezime 1 (a v Standardnej situdcii) mozZete odcitat niektoré informacie. Ako to
robit sa odliSuje v zavislosti od modelu.

Priklad: 7-LED displej — Standardna situdcia
(V pripade RXYSQS8)

Mobzete odcitat stav rezimu prevadzky s nizkou hlu¢nostou nasledovne:

#

Cinnost

Tlacidlo/displej

1

Zabezpecte, aby LED-ky zobrazovali
Standardnu situaciu.

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
® © it @ @ 0 O

(H1P OFF)

Skontrolujte stav LED H6P.

e 0 3t @ /0 o

H6P OFF: Jednotka nie je aktudlne v
prevadzke s obmedzeniami nizkej
hlu¢nosti.

e O 3t @ @3t @

H6P ON: Jednotka je aktudlne v
prevadzke s obmedzeniami nizkej
hlu¢nosti.

Priklad: 7-LED displej — Rezim 1
(V pripade RXYSQ8)

MoZete odcitat nastavenie [1-5] (= celkovy pocet pripojenych vnutornych
jednotiek) nasledovne:
# Cinnost Tlacidlo/displej
1 Zacnite od Standardnej situdcie. .o Fg': o ooy
2 | Zvolte rezim 1. 1331 [1x]
¥ ©e o @ @ 0 o
3 |Zvolte nastavenie 5. 1‘332 [Xx]
("Xx" z4visi od nastavenia, ktoré * e o @ it @ iy
chcete zvolit.) (= binary 5)
4 |Zobraz hodnotu nastavenia 5. 1‘333 [1x]
(je pripojenych 8 vnutornych ¥ o 0k o o0
jednotiek) (= binary 8)
5 | Ukontite rezim 1. 1551 [1x]
® 0 It @ @ 0 O
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Priklad: 7-segmentovy displej — Rezim 1
(V pripade RXYSQ10+12)

MoZete odcitat nastavenie [1-10] (= celkovy pocet pripojenych vnutornych
jednotiek) nasledovne:

# Cinnost Tlacidlo/displej

1 Zacnite od Standardnej situdcie. ...

2 Zvolte rezim 1. 1BS1[1x]

EXE

3 Zvolte nastavenie 10. 1BS2[Xx]
("Xx" zavisi od nastavenia, ktoré HH@
chcete zvolit.)

4 Zobraz hodnotu nastavenia 10. |BS3[1x]
(je pripojenych 8 vnutornych ll@
jednotiek)

5 Ukoncite rezim 1. BS1[1x]

7.1.6 Poutzitie rezimu 2

V rezime 2 mobzete vykonat nastavenia na mieste instaldcie pre konfigurovanie
systému. Ako to robit sa nepatrne odlisuje v zavislosti od modelu.

Priklad: 7-LED displej — Rezim 2

(V pripade RXYSQS)

MoZete zmenit hodnotu nastavenia [2-8] (= T, cielova teplota pocas reZimu
prevadzky klimatizacia) na 4 (= 8°C) nasledovne:

# Cinnost Tlagidlo/displej
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
® © 3t @ 0 0 o

2 Zvolte rezim 2. 1331 [5s]

it e ©o © @ 0 ©

1 Zacnite od Standardnej situdcie.

3 Zvolte nastavenie 8. lBSZ [Xx]
("Xx" zavisi od nastavenia, ktoré it e @ re o @
chcete zvolit.) (= binary 8)

4 | Zvolte hodnotu 4 (= 8°C). a|BS3[1x]

, it @ © © @ @ o
a: Zobrazte aktualnu hodnotu. blBsz Xx]
b: Zmente na 4. ("Xx" zavisi od it e o @k e @
aktudlnej hodnoty a hodnoty, ktoru c[BS3[14]
hcete zvolit.) 1+ I
chee : dlBS3 [1x]
c¢: Do systému zadajte hodnotu. it e ®© 0 0 0 0@

d: Potvrdte. Systém spusti
prevadzku podla nastavenia.

5 Ukoncite rezim 2. 1551 [1%]
e 0 it e ® 0 o

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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Priklad: 7-segmentovy displej — Rezim 2
(V pripade RXYSQ10+12)

MobZete zmenit hodnotu nastavenia [2-8] (= T. cielova teplota pocas reZimu
prevadzky klimatizacia) na 4 (= 8°C) nasledovne:

# Cinnost Tlacidlo/displej
1 Zacnite od Standardnej situdcie. ...
2 Zvolte rezim 2. |BS11[559]
3 Zvolte nastavenie 8. |BS2[Xx]
("Xx" zavisi od nastavenia, ktoré Bﬂﬁ
chcete zvolit.)
4 Zvolte hodnotu 4 (= 8°C). alBS3 [1x]
a: Zobrazte aktudlnu hodnotu. .lﬁ.'
. ~ " W4 et b|BS2 [Xx]
b: er)ent'e na 4. ("Xx" zavisi od ’ c|BS3 [1x]
aktudlnej hodnoty a hodnoty, ktoru d|BS3[1x]
chcete zvolit.) ..H
c¢: Do systému zadajte hodnotu.
d: Potvrdte. Systém spusti
prevadzku podla nastavenia.
5 Ukoncite reZzim 2. 1BS1[1%]

7.1.7 Rezim 1 (a Standardnad situacia): Monitorovanie nastaveni

V reime 1 (a v $tandardnej situdcii) moZete odéitat niektoré informécie. Co
dokazete odcitat sa odliSuje v zavislosti od modelu.

7-LED displej — Standardna situacia (H1P OFF)
(V pripade RXYSQ8)

Mozete odcitat nasledovné informacie:

RXYSQ8~12TMY1B | 4 DAIKIN Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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Hodnota / Popis
H6P Zobrazuje stav prevadzky s nizkou hlu¢nostou.
VYP. e © It o ©o/0 o
Jednotka nie je aktudlne v prevadzke s obmedzeniami nizkej
hlu¢nosti.
ZAP. ® o ir e o[if e
Jednotka je aktudlne v prevadzke s obmedzeniami nizkej
hlu¢nosti.
Rezim prevadzky s nizkou hlu¢nostou znizuje hluk vytvoreny jednotkou
na rozdiel od normalnych prevadzkovych podmienok.
Rezim prevadzky s nizkou hlu¢nostou je mozné nastavit v rezime 2.
Existuju dva spbsoby ako aktivovat reZzim prevadzky s nizkou hluénostou
systému vonkajsich jednotiek.
= Prvy spbsob je aktivovat automaticky rezim prevadzky s nizkou
hlu¢nostou pocas noci nastavenim na mieste instaldcie. Jednotka bude
v prevadzke so zvolenou Udroviou nizkej hlucnosti v priebehu
zvolenych casovych ramcov.
= Druhy sposob je aktivovat rezim prevadzky s nizkou hlu¢nostou na
zaklade vonkajsieho vstupu. Pre tuto prevadzku je potrebné
nadsStandardné prislusenstvo.
H7P Zobrazuje stav rezimu prevadzky so znizenou spotrebou energie.

VYP. | ® @ 3x @ o o [@®

Jednotka aktualne nie je v prevadzke s obmedzenim spotreby
energie.

ZAP. ® o it e @ O[3t

Jednotka je aktualne v prevadzke s obmedzenim spotreby
energie.

Obmedzenie spotreby energie znizuje spotrebu energie jednotky v
porovnani s normalnymi prevadzkovymi podmienkami.

Obmedzenie spotreby energie je mozné nastavit v rezime 2. Existuju dva
spdsoby ako aktivovat obmedzenie spotreby energie systému vonkajsich
jednotiek.

= Prvy spdsob je aktivovat vynutené obmedzenie spotreby energie
nastavenim na mieste insStaldcie. Jednotka bude vidy v prevadzke so
zvolenym obmedzenim spotreby energie.

= Druhy spbsob je aktivovat obmedzenie spotreby energie na zaklade
vonkajSieho vstupu. Pre tuto prevadzku je potrebné nadstandardné
prislusenstvo.

7-LED displej — Rezim 1 (H1P blikd)
(V pripade RXYSQS8)

Mozete odcitat nasledovné informacie:
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Nastavenie (H1p H2p H3P H4P H5P HEP H7P)

Hodnota / Popis

[1-5] ¥ i@ e e e xx

Zobrazuje celkovy pocet pripojenych
vnutornych jednotiek.

Mobze byt vhodné skontrolovat, Ci
celkovy pocet vnutornych jednotiek,
ktoré su instalované, je zhodny s
celkovym poctom vnutornych jednotiek
rozpoznanych systémom. V pripade
nesuladu je vhodné skontrolovat
uloZenie komunikacného vedenia medzi
vonkaj$imi a vnutornymi jednotkami
(komunikac¢na linka F1/F2).

[1-14] & FenenT T LEe
Zobrazuje posledny kéd poruchy.

[1-15] ¥ le e L Le 3 3
Zobrazuje druhy posledny kod poruchy.

[1-16] * re Xr e e e ®
Zobrazuje treti posledny kéd poruchy.

Ak boli posledné kody poruchy
resetované ndhodou na uZivatelskom
rozhrani vnutornej jednotky, mézu byt
znova skontrolované pomocou tychto
monitorovacich nastaveni.

Obsah alebo dévod kédu poruchy
najdete v "11.3 Problémy riesenia na
zaklade chybovych kédov" [» 100], kde
je vysvetlena vacsina prislusnych kodov
poruchy. Podrobné informacie o kddoch
poruch mozZete najst v ndvode na
udrzbu tejto jednotky.

Aby ste ziskali podrobnejsie informacie
o kdde poruchy, stlacte BS2 a7 3 krat.

7-segmentovy displej — ReZzim 1
(V pripade RXYSQ10+12)

Mozete odcitat nasledovné informacie:

Nastavenie Hodnota / Popis
[1-1] 0 Jednotka nie je aktudlne v prevadzke s
Zobrazuje stav obmedzeniami nizkej hlu¢nosti.
prevadzky s nizkou 1 Jednotka je aktudlne v prevadzke s
hlu¢nostou. obmedzeniami nizkej hlué¢nosti.

jednotiek.

ramcov.

ReZim prevadzky s nizkou hlué¢nostou znizuje hluk
vytvoreny jednotkou na rozdiel od normalnych
prevadzkovych podmienok.

ReZim prevadzky s nizkou hlu¢nostou je mozné nastavit v
rezime 2. Existuju dva sposoby ako aktivovat rezim
prevadzky s nizkou hlu¢nostou systému vonkajsich

= Prvy spdsob je aktivovat automaticky rezim prevadzky s
nizkou hluénostou pocas noci nastavenim na mieste
instaldcie. Jednotka bude v prevadzke so zvolenou
urovnou nizkej hluénosti v priebehu zvolenych ¢asovych

= Druhy spdsob je aktivovat rezim prevadzky s nizkou
hlu¢nostou na zaklade vonkajSieho vstupu. Pre tuto
prevadzku je potrebné nadstandardné prislusenstvo.

RXYSQ8~12TMY1B
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Nastavenie

Hodnota / Popis

(1-2]

Zobrazuje stav
rezimu prevadzky so
zniZzenou spotrebou
energie.

0 Jednotka aktualne nie je v prevadzke s
obmedzenim spotreby energie.

1 Jednotka je aktudlne v prevadzke s obmedzenim
spotreby energie.

Obmedzenie spotreby energie zniZuje spotrebu energie
jednotky v porovnani s normalnymi prevadzkovymi
podmienkami.

Obmedzenie spotreby energie je mozné nastavit v rezime
2. Existuju dva sp6soby ako aktivovat obmedzenie
spotreby energie systému vonkajsich jednotiek.

= Prvy spOsob je aktivovat vynutené obmedzenie spotreby
energie nastavenim na mieste instalacie. Jednotka bude
vzdy v prevadzke so zvolenym obmedzenim spotreby
energie.

= Druhy sposob je aktivovat obmedzenie spotreby energie
na zadklade vonkajSieho vstupu. Pre tuto prevadzku je
potrebné nadstandardné prislusenstvo.

(1-5]

Zobrazuje aktudlnu
cielovu polohu
parametra T,.

Dalsie informacie najdete v nastaveni [2-8].

(1-6]

Zobrazuje aktualnu
cielovu polohu
parametra T,.

Dalsie informacie najdete v nastaveni [2-9].

[1-10]

Zobrazuje celkovy
pocet pripojenych

Mobze byt vhodné skontrolovat, ¢i celkovy pocet
vnutornych jednotiek, ktoré su instalované, je zhodny s
celkovym poctom vnutornych jednotiek rozpoznanych
systémom. V pripade nesuladu je vhodné skontrolovat

vnutornych = parE : ' o

jednotiek. uloZenie komunikacného vedenia medzi vonkajsimi a
vnutornymi jednotkami (komunikaénad linka F1/F2).

[1-17] Ak boli posledné kody poruchy resetované nahodou na

Zobrazuje posledny
kod poruchy.

[1-18]

Zobrazuje druhy
posledny kod
poruchy.

[1-19]

Zobrazuje treti
posledny kod
poruchy.

uzivatelskom rozhrani vnutornej jednotky, mézu byt znova
skontrolované pomocou tychto monitorovacich nastaveni.

Obsah alebo dévod kédu poruchy najdete v

"11.3 Problémy rieSenia na zaklade chybovych

kodov" [» 100], kde je vysvetlena vacsina prislusnych
kddov poruchy. Podrobné informécie o kddoch poruch
mobZete najst v ndvode na udrzbu tejto jednotky.

[1-40]

Zobrazuje aktualne
nastavenie prijemnej
klimatizacie.

Dalsie informacie najdete v nastaveni [2-81].
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Nastavenie

Hodnota / Popis

[1-41]

Zobrazuje aktualne
nastavenie
prijemného
vykurovania.

Dalsie informacie najdete v nastaveni [2-82].

7.1.8 Rezim 2: nastavenia na mieste inStalacie

V rezime 2 mbZete vykonat nastavenia na mieste inStaldcie pre konfigurovanie systému. Nastavenia sa nepatrne

odlisuju v zavislosti od modelu.

o EERE: Pri pouziti 7-segmentového displeja (RXYSQ10+12)
° wipH2PH3PHaPHSPHePHZR: Pri pouziti 7-LED displeja (RXYSQS8) (LED-ky predstavuju bindrnu reprezentaciu cisla

nastavenia/hodnoty)

Viac informacii a rad ohladom dopadu nasledujicich nastaveni néjdete v "7.2 Uspornd a optimalna

prevadzka" [» 83]:

* V pripade RXYSQS8: nastavenia [2-8], [2-9], [2-39] a [2-43]
* V pripade RXYSQ10+12: nastavenia [2-8], [2-9], [2-81] a [2-82]

Nastavenie Hodnota
EIEE 1P H2p H3P Hap HsP Hep H7P (= binary) EIEE | H1p Hee Hap HaP HsP HEP HTP Popis
[2-8] @@ 3t @ @ @ O(z | xle e e o kK Auto
T, cielova teplota pocas rezim prevadzky vyroby) (= binary 3)
klimatizacia. (Standardne)
2 it e @ @ @ i @ 6°C
4 it @ © @ ¥ @ @ 8°C
5 it e o @ ik e 9°C
6 I e @ @ ¥ ¥ e 10°C
7 ot e e e Ik Ik Ik 11°C
[2-9] xle @ 3f @ @ 3x Oz |le e @ @ @ 3k Auto
T, cielovd teplota pocas rezimu prevadzky vyroby) (= binary 1)
vykurovanie. (Standardne)
3 it e @ @ i @ @ 43°C
(= binary 4)
6 ite e o @ 3k e 46°C
(= binary 2)
RXYSQ8~12TMY1B PDAIKIN Referencny navod pre instalatérov a pouzivatelov
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Nastavenie Hodnota
EIEE H1p H2p Hap Hap Hsp Hep H7P (= binary) EIEE | H1p H2p Hap Hap P HeP HTP Popis
[2-12] @ @ 3t 3t @ @ 0(z it e o 0 @ 0 Ik Deaktivovany.
Odblokujte funkciu nizkej hlu¢nosti a/alebo | VYrobY) (= binary 1)
obmedzenie spotreby energie cez externy (Standardne)
adaptér riadiaceho systému . ,
1 e e e @ 3k e Aktivovany.
(DTA104A61/62). y
= binary 2
Ak ma systém bezat v rezime prevadzky s ( v2)
nizkou hlu¢nostou alebo s obmedzenim
spotreby energie, ak bol do jednotky
odoslany externy signal, toto nastavenie sa
ma zmenit. Toto nastavenie bude ucinné
len, ak je vo vnutornej jednotke
nainstalovany pridavny volitelny adaptér
externého ovladania (DTA104A61/62).
[2-18] @ XX @ @ 3t @ 0(z it e o e e 0 Ik Deaktivovany.
Nastavenie vysokého statického tlaku vyroby) (= binary 1)
ventilatora. (Standardne)
Aby sa zvysil staticky tlak ventilatora 1 I+ o @ 0 @ I @ Aktivovany.
vonkajsej jednotky, je nutné aktivovat toto L
, ) ) (= binary 2)
nastavenie. Podrobnosti o tomto nastaven
ndjdete v technickych Specifikaciach.
[2-20] wl@ XX @ 3t @ @ 0(z it e o 0 @ 0 Ik Deaktivovany.
Mnozstvo naplne ru¢ného doplnenia vyroby) (= binary 1)
chladiva. (Standardne)
Ak chcete doplnit dodatocné mnoZstvo 1 ¥t e ®© @ @ 3 @ Aktivovany.
chlad|va.rucne (pez funkue a]utomvgltlckeho (= binary 2) Ak chcete zastavit operaciu ru¢ného
doplnenia chladiva), je nutné pouzit y N . .
) : dodatoc¢ného doplnovania chladiva
nasledovné nastavenie. . y .
(ak sa dopliiuje pozadované
dodatocné mnozstvo chladiva),
stlacte BS3. Ak tato funkcia nebola
zru$enad stlacenim BS3, jednotka
zastavi svoju ¢innost po 30
minutach. Ak 30 minut
nepostacovalo na doplnenie
potrebného mnozstva chladiva,
funkciu je mozné znova aktivovat
opatovnou zmenou nastavenia na
mieste instalacie.
Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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Nastavenie Hodnota
EIEE Hi1p H2p Hap Hap Hsp Hep H7P (= binary) EIEE | H1p Hzp Hap Hap HsP HeP HTP Popis
[2-21] xT@ Xt @ Xt @ Xt 0(z Lt e o 0 @ 0 Ik Deaktivovany.
Obnova chladiva/rezim vakuovania. vyroby) (= binary 1)
V snahe dosiahnut volnu cestu pre (Standardne)
vypustenie chladiva zo systému alebo na 1 i+ @ @ @ @ i @ Aktivovany.
o@straneme zvys:kov Igtok alebo ,na o (= binary 2) Ak chcete zastavit rezim obnovy
vakuovanie systému, je potrebné pouzit . . . y
; o ktord otvor! poad , chladiva/vékuovania, stlacte BS1 (v
nastavenie, ktore otvori poza vovane . oripade RXYSQ8) alebo BS3 (v
ventily v okruhu chladiva tak, Ze sa chladivo , -
, N ) i pripade RXYSQ10+12). Pokial sa
vypusti alebo sa moéze spravne vykonat .. o . .
, ) tlacidlo nestlaci, systém zostdva
proces vakuovania. v .
v rezime obnovy chladiva/
vakuovania.
[2-22] i@ 3t @ Xt Xt @ 0(z it e © 0 0 0 @ Deaktivovany
Automatické nastavenie nizkej hlu¢nostia | VYroby) (vychodzi stav)
Urovne v priebehu noci. 1 e o @ @ @ 3k Uroven 1 Urover 3<Urover
Ak tot-o nastaveme zmemt?, aktlywe sa 5 [ —— Orover 2 2<Urovert 1
funkcia automatickej prevadzky jednotky s
nizkou hlu¢nostou a definuje sa Uroven 3 e o e e 3k Ik Uroven 3
hlu¢nosti pocas prevadzky. V zavislosti od
zvolenej Urovne sa znizi hlu¢nost.
Momenty spustenia a zastavenia tejto
funkcie su definované v nastaveni [2-26] a
[2-27].
[2-25] &t le 2y e e e 3E 1 e 0 0 0 @ I Urover 1 Urover 3<Urover
Uroveri prevadzky s nizkou hluénostou cez 2(z * o 0 0 @ 3k @ Uroveri 2 2<Uroven 1
externy adaptér riadiaceho systému. vyroby) (wchodzi stav)
Ak ma systém bezZat v rezime prevadzky s 3 O —— U <3
nizkou hlu¢nostou, ak bol do jednotky roven
odoslany externy signal, toto nastavenie (= binary 4)
definuje Uroven nizkej hlu¢nosti, ktora sa
ma pouzit.
Toto nastavenie bude ucinné len, ak je
nainstalovany pridavny volitelny adaptér
externého ovladania (DTA104A61/62) a
bolo aktivované nastavenie [2-12].
[2-26] w @ XE3r @ Lt @ 1 it e o 0 0 0 20h00
Doba spustenia rezimu prevadzky s nizkou 2(z +eo @ @ @ ¥ @ 22h00
hluénostou. vyroby) (vychodzi stav)
Toto nastavenie sa pouziva v spojeni s
, P Pel 3 | s reveneere 24h00
nastavenim [2-22].
(= binary 4)
[2-27] s l@ Xt 3% @ L& Xt 1 it e o 0 @ @ Ik 6h00
Doba zastavenia rezimu prevadzky s nizkou 2 it e ®© @ @ 3k @ 7h00
hlu¢nostou.
) 5 o 3(z it e @ @ ¥ @ @ 8h00
Toto nast{aveme Sa pouziva v spojeni s vyroby) (= binary 4)
nastavenim [2-22]. N
(Standardne)
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Nastavenie Hodnota
EIEE H1p H2p Hap Hap Hsp Hep H7P (= binary) EIEE | H1p H2p Hap Hap P HeP HTP Popis
[2-30] 3xl@ Xf 3x 3 3% e 1 it e o 0 @ @ 3 60%
Uroveri obmedzenia spotreby energie (krok ) — 65%
1) cez adaptér externého ovladania 3 O ——— 20%
(DTA104A61/62). 3l °
. . .u . vyroby) (= binary 2)
Ak ma systém bezat v rezime prevadzky s ttandard
obmedzenim spotreby energie, ak bol do (Standardne)
jednotky odoslany externy signal, toto 4 — 75%
nastavenie defthJe urc?ven olbmedvz‘clema S O — 30%
spotreby energie, ktord sa ma pouZit pre '
krok 1. Urover je uréena podla tabulky. (= binary 4)
6 — 85%
7 — 90%
8 — 95%
[2-31] 3¢ [@ e 3 3 3 Xk — it e o 0 0 @ 3 30%
Uroveri obmedzenia spotreby energie (= binary 1)
(kroll< 2) cez externy adaptér riadiaceho 1(2 - I 40%
systému (DTA104A61/62). ,
, . y y . vyroby) (= binary 2)
Ak ma systém bezat v reZime prevadzky s Y
, . (Standardne)
obmedzenim spotreby energie, ak bol do
jednotky odoslany externy signal, toto 2 e e @3k e e 50%
nastavenie definuje Uroven obmedzenia (= binary 4)
spotreby energie, ktord sa ma pouzit pre .
krok 2. Urover je uréend podla tabulky. 3 - 55%
[2-32] X% @ @ @© @© @ 0(z it e o © @ @ 3k Funkcia nie je aktivna.
Cely ¢as je zapnuty rezim prevadzky s vyroby) (= binary 1)
obmedzenim spotreby energie (na (Standardne)
vykgname obrr)ev(.:Izema spotr’eby energle 1 R — Dodriuje nastavenie [2-30].
nie je potrebny Ziadny adaptér externého _
ovladania). (= binary 2)
Ak md systém stdle bezat v rezime 2 it e e @ 3k o @ DodrZuje nastavenie [2-31].
prevadzky s obmedzenim spotreby energie, (= binary 4)
toto nastavenie aktivuje a definuje Uroven
obmedzenia spotreby energie, ktord sa ma
pouZit neustale. Uroveri je uréend podla
tabulky.
[2-41] [ XEre Xr e e Lk — rf@ e e @ @k | NainStalované vnutorné jednotky
Typ vnutornych jednotiek (= binary 1) VRVDX
Po zmene tohto nastavenia musite vypnut (standardne)
elektrické napajanie, pockat 20 s a potom — * o 0 @ @ 3k @ Nainstalované vnitorné jednotky
znova zapnut elektrické napdjanie. Ak nie, L RA DX
, , e (= binary 2)
nastavenie nebude spracované a mbzu
vzniknut kody poruchy.
Tato funkcia je pouzitelnd len v pripade
RXYSQS8. V pripade RXYSQ10+12 sa typ
vnutornych jednotiek sa zisti automaticky.
Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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Nastavenie Hodnota
mﬁ H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P (: binary) EEE H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P POpiS
[2-81] (v pripade EfEHE)) 0 R EEEEE Eco
L[t @ @ Xt XX Xt (= binary [2-39]) (v 1(z it @ @ @ @ @ 3K Mierna
pripade HiPH2PHIPHAP H5PHEPHTP) vyroby) (wchodzf stav)
Nastavenie prijemnej klimatizacie. ;
2 it @ @ 0 @ ¥ @ Rychla

Toto nastavenie sa pouziva v spojeni s

nastavenim [2-8]. 3 e e e e ki Vykonna
[2-82] (v pripade ElfEH) 0 e o 0 0 0 @ Fco
Lt 3@ F @ Xt X (= binary [2-43]) (v 1(z I+t o 0 0 0 @ I Mierna

pripade HiPH2PH3PHAP HEP HEPHTP)

’e

Nastavenie prijemného vykurovania.

Toto nastavenie sa pouZiva v spojeni s

nastavenim [2-9].

vyroby) (vychodzi stav)

) it e @ @ ik @ Rychla
3 it e @ @ @ 3k K

Vykonna

7.1.9 Pripojenie konfiguratora PC k vonkajsej jednotke

m H— X27A

- A1P

0]

a PC
b Kabel (EKPCCAB*)
X27A Konektor
A1P Hlavna karta PCB vonkajsej jednotky

7.2 Usporna a optimalna prevadzka

Tento systém tepelného Cerpadla je vybaveny funkciou pokrocilej Uspory energie. V
zavislosti od priority je mozné uplatnit doéraz na Usporu energie alebo Uroven
pohodlia. Je moziné zvolit niekolko parametrov vyplyvajlucich z optimalnej
rovnovahy medzi spotrebou energie a pohodlim prislusnej aplikacie.

K dispozicii je niekolko modelov, ktoré su vysvetlené nizsie. Zmente parametre
podla potrieb vasej budovy a realizujte najlepSiu moinu rovnovahu medzi
spotrebou energie a pohodlim.

Bez ohladu na to, ktord reguldcia je zvolend, su stdle moZzné zmeny spravania sa
systému v dosledku reguldcie ochrany pre udrzanie jednotky v prevadzke za
spolahlivych podmienok. Umyselna cielova hodnota je napriek tomu fixna a bude
sa pouzivat na dosiahnutie, ¢o najlepsej rovnovahy medzi spotrebou energie a
pohodlim v zdvislosti od typu aplikacie.

RXYSQ8~12TMY1B
Klimatizédcia vzduchu systém VRV IV-S
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7.2.1 Pristupné hlavné metddy rezimu prevadzky

Zakladny

Teplota chladiva je stdla nezdvisle od situacie.
V pripade RXYSQS:

Na aktivovanie v... Zmena...
ReZim prevadzky klimatizacia [2-8]=2
Rezim prevadzky vykurovanie [2-9]=2
V pripade RXYSQ10+12:

Na aktivovanie v... Zmena...
ReZim prevadzky klimatizacia [2-8]=2
ReZim prevadzky vykurovanie [2-9]=6

Automatika

Teplota chladiva je nastavend v zavislosti od vonkajsich okolitych podmienok. Ako
vykonat také nastavenie teploty chladiva, ktord by bola vhodnd pre poZadovanu
zataz (ktord sa tiez vztahuje k vonkajsim okolitym podmienkam).

Napr., ak vas systém beZi v rezime prevadzky klimatizacia, nie je potrebna az taka
klimatizacia v pripade nizkych vonkajsich okolitych teplét (napr. 25°C) ako v pripade
vysokych vonkajsich okolitych tepl6t (napr. 35°C). PouZzitim tejto myslienky systém
zaéne automaticky zvySovat teplotu chladiva, automaticky znizovat dodavany vykon
a zvySovat Ucinnost systému.

Napr., ak vas systém beZi v reZime prevadzky vykurovanie, nie je potrebné aZ také
vykurovanie v pripade vysokych vonkajsich okolitych teplét (napr. 15°C) ako v
pripade nizkych vonkajsich okolitych teplot (napr. —=5°C). PouZitim tejto myslienky
systém zacne automaticky zniZovat teplotu chladiva, automaticky zniZovat
dodavany vykon a zvysovat Ucinnost systému.

V pripade RXYSQS:

Na aktivovanie v...

Zmena...
[2-8]=3 (Standardne)
[2-9]=1 (Standardne)

ReZim prevadzky klimatizacia

ReZim prevadzky vykurovanie

V pripade RXYSQ10+12:

Na aktivovanie v...

Zmena...
[2-8]=0 (Standardne)
[2-9]=0 (standardne)

ReZim prevadzky klimatizacia

Rezim prevadzky vykurovanie

Vysoko citlivy / hospodarny (klimatizacia / vykurovanie)

Teplota chladiva je nastavena vyssia/nizsia (klimatizacia/vykurovanie) v porovnani
so zakladnou prevadzkou. Vysoko citlivy reZim sa zameriava na pocit pohodlia
zakaznika.

Spbsob vyberu vnutornych jednotiek je dolezZity a je nutné ho zobrat do Uvahy, ak
vykon, ktory je k dispozicii, nie je taky isty ako v zakladnej prevadzke.

Podrobnosti tykajice sa vysoko citlivych aplikacii (Hi-sensible) ziskate u vasho
predajcu.
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Na aktivovanie v... Zmena...

ReZim prevadzky Klimatizacia [2-8] na vhodnU hodnotu, ktord spliia
poZiadavky predbeZne navrhnutého
systému, ktory obsahuje vysoko citlivy
roztok.

ReZim prevadzky Vykurovanie [2-9] na vhodnU hodnotu, ktord spltia
poziadavky predbeZne navrhnutého
systému, ktory obsahuje vysoko citlivy
roztok.

V pripade RXYSQS:
[2-8] T, ciel (°C)
4 8
5 9
6 10
7 11
V pripade RXYSQS:
[2-9] T, ciel (°C)
4 43
V pripade RXYSQ10+12:
[2-8] T, ciel (°C)
4 8
5 9
6 10
7 11
V pripade RXYSQ10+12:
[2-9] T_ ciel' (°C)
3 43

7.2.2 Pristupné nastavenia pohodlia

Pre kazdy z vyssie uvedenych rezimov je mozné zvolit Uroveri pohodlia. Uroven
pohodlia sa vztahuje na casovanie a snahu (spotreba energie), ktora je vyvinuta pre
dosiahnutie urcitej izbovej teploty do¢asnou zmenou teploty chladiva na odlisné
hodnoty v snahe dosiahnut pozadovany stav ¢im najrychlejsie.

Vykonny

Je povolenym presah (v priebehu vykurovania) alebo nedosiahnutie zadanej
hodnoty (v priebehu klimatizacie) v porovnani s pozadovanou teplotou chladiva v
snahe dosiahnut velmi rychlo pozadovanu izbovu teplotu. Presah je dovoleny od
momentu spustenia.

Ak je poziadavka z vnutornych jednotiek mensia, systém pripadne prejde na staly
stav, ktory je definovany vyssie uvedenym sposobom prevadzky.
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Na aktivovanie v... Zmena...
ReZim prevadzky klimatizacia [2-81]=3 (v pripade RXYSQ10+12).
[2-39]=3 (v pripade RXYSQ8).

Toto nastavenie sa pouziva v spojeni s
nastavenim [2-8].

ReZim prevadzky vykurovanie [2-82]=3 (v pripade RXYSQ10+12).
[2-43]=3 (v pripade RXYSQ8).

Toto nastavenie sa pouziva v spojeni s
nastavenim [2-9]

Rychla

Je povolenym presah (v priebehu vykurovania) alebo nedosiahnutie zadanej
hodnoty (v priebehu klimatizacie) v porovnani s pozadovanou teplotou chladiva v
snahe dosiahnut velmi rychlo poZadovanu izbovu teplotu. Presah je dovoleny od
momentu spustenia.

Ak je poziadavka z vnutornych jednotiek mensia, systém pripadne prejde na staly
stav, ktory je definovany vyssie uvedenym sposobom prevadzky.

Na aktivovanie v... Zmena...
ReZim prevadzky klimatizacia [2-81]=2 (v pripade RXYSQ10+12).
[2-39]=2 (v pripade RXYSQ8).

Toto nastavenie sa pouziva v spojeni s
nastavenim [2-8].

Rezim prevadzky vykurovanie [2-82]=2 (v pripade RXYSQ10+12).
[2-43]=2 (v pripade RXYSQS).

Toto nastavenie sa pouZziva v spojeni's
nastavenim [2-9].

Mierna

Je povolenym presah (v priebehu vykurovania) alebo nedosiahnutie zadanej
hodnoty (v priebehu klimatizacie) v porovnani s pozadovanou teplotou chladiva v
snahe dosiahnut velmi rychlo poZadovanu izbovu teplotu. Presah nie je dovoleny
od momentu spustenia. K spusteniu dojde za podmienky, ktord je definovana vo
vyssie uvedenom rezime prevadzky.

Ak je poZiadavka z vnutornych jednotiek mensia, systém pripadne prejde na staly
stav, ktory je definovany vyssie uvedenym sposobom prevadzky.

Poznamka: Podmienka na spustenie sa odliSuje od nastavenia vykonného a
rychleho pohodlia.

Na aktivovanie v... Zmena...
ReZim prevadzky klimatizacia [2-81]=1 (v pripade RXYSQ10+12).
[2-39]=1 (v pripade RXYSQ8).

Toto nastavenie sa pouziva v spojeni s
nastavenim [2-8].

Rezim prevadzky vykurovanie [2-82]=1 (v pripade RXYSQ10+12).
[2-43]=1 (v pripade RXYSQ8).

Toto nastavenie sa pouZziva v spojeni's
nastavenim [2-9].
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Eco

P6vodna cielovd teplota chladiva, ktord je definovand sposobom prevadzky (vid
vyssie) sa udrziava bez korekcie s vynimkou reguldcie ochrany.

Na aktivovanie v... Zmena...
ReZim prevadzky klimatizacia [2-81]=0 (v pripade RXYSQ10+12).
[2-39]=0 (v pripade RXYSQ8).

Toto nastavenie sa pouziva v spojeni s
nastavenim [2-8].

ReZim prevadzky vykurovanie [2-82]=0 (v pripade RXYSQ10+12).
[2-43]=0 (v pripade RXYSQ8).

Toto nastavenie sa pouziva v spojeni s
nastavenim [2-9].

7.2.3 Priklad: Automaticky rezim pocas klimatizacie

T, |

6°C

3°C

Aktudlna krivka zatazenia

Virtualna krivka zataZenia (pociatocna kapacita automatického rezimu)

Virtualna cielova hodnota (pociato¢na hodnota teploty vyparovania automatického
rezimu)

Pozadovana hodnota teploty vyparovania

Sucinitel zataZenia

Teplota vonkajsieho vzduchu

Teplota vyparnika

Rychla

Vykonnd

Mierna

O >

Ilm_|-r|rr|U
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Vyvoj izbovej teploty:

A

mTmOONm>

Oy

Teplota nastavenia vnutornej jednotky
Spustenie prevadzky

Doba prevadzky

Mierna

Rychla

Vykonna

7.2.4 Priklad: Automaticky rezim pocas vykurovania

___________________ 100%

70%

e

I
I
1
I
I
I
I
I
|
I
I
I
I
I
1
1
I
I
s
1
1
I
I
I

0 w>

Iln"-nrnc

N
¢}

F

Virtualna krivka zataZenia (najvyssia kapacita Standardného automatického rezimu)
Krivka zatazenia

Virtualna cielova hodnota (pociato¢na hodnota teploty kondenzacie automatického
rezimu)

Konstrukénad teplota

Sucinitel zatazenia

Teplota vonkajsieho vzduchu

Teplota kondenzacie

Rychla

Vykonna

Mierna
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Vyvoj izbovej teploty:
A

oy

A Teplota nastavenia vnutornej jednotky
B Spustenie prevadzky
C Doba prevadzky

D Mierna
E Rychla
F Vykonna
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8 Uvedenie do prevadzky

V tejto kapitole

8.1 Prehlad: Uvedenie dO PreVAUZKY. ........coi ekttt ettt ettt 90
8.2 Predbezné opatrenia pri uvadzani do PreVAAZKY..........cccciiiiiiii s 90
8.3 Kontrolny zoznam pred uvedenim do prevadzky .... 91
8.4 Kontrolny zoznam pocas uvedenia do PreVAUZKY .........coiiiiiiieiieie ettt 92
8.4.1 O SKUSODNE] PreVAUZKE SYSTEMU. . .iiiiiiiiiiriiiies et 92
8.4.2 Skusobna prevadzka (7-segmentovy displej) ... 93
8.4.3 Skisobna prevadzka (7-se8MENTOVY AISPIE]) ..uiiiiiiieieiiiiiiiie ettt 93
8.4.4 Oprava po nenormalnom ukonceni skUSobNE] PrevAdzKY .........ooviveiieice s 94
8.4.5 OBSIUNG JEANOTKY «.iiiice ettt ettt ettt ettt 95

8.1 Prehlad: Uvedenie do prevadzky

Po inStaldcii a po definovani nastaveni na mieste inStalacie je inStalatér povinny

skontrolovat spravnu prevadzku. Preto je NUTNE sku$obnu prevadzku vykonat

podla nizsie uvedenych postupov.

Tato kapitola popisuje o mate robit a vediet o uvedeni systému do prevadzky po

jeho konfiguracii.

Uvedenie do prevadzky sa obycajne sklada z nasledujucich krokov:

1 Kontrola "Kontrolny zoznam pred uvedenim do prevadzky".

2 Vykonanie skisobnej prevadzky.

3 V pripade potreby oprava chyb po nenormalnom ukonceni skuSobnej
prevadzky.

4 Obsluha systému.

8.2 PredbeZné opatrenia pri uvadzani do prevadzky

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKYM PRUDOM

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO POPALENIA/OBARENIA

UPOZORNENIE
Pocas prace na vnutornej(ych) jednotke(ach) NEVYKONAVAJTE skusobnu
prevadzku.

Pri uskutoc¢novani skusobnej prevadzky bude v prevadzke NIE LEN vonkajsia jednotka,
ale aj pripojend vnutornd jednotka. Praca na vnutornej jednotke pri vykonavani
skusobnej prevadzky je nebezpecna.

UPOZORNENIE

Do vstupu alebo vystupu vzduchu NEVKLADAJTE prsty, tycky alebo iné predmety.
NEODSTRANUJTE ochranny kryt ventildtora. KedZe sa ventildtor otaca velkou
rychlostou, mohol by sposobit Uraz.

> BB P
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INFORMACIE

Pocas prvého prevadzkového obdobia jednotky méze byt pozadovany prikon vyssi,
ako je uvedené na vyrobnom Stitku jednotky. Tento fenomén sposobuje kompresor,
ktory pred dosiahnutim plynulej prevadzky a stabilnej spotreby elektrickej energie
vyzaduje nepretrzitl prevadzku 50 hodin.

POZNAMKA
V snahe nechat elektrické napdjanie na ohrievaci klukovej skrine a chranit kompresor

nezabudnite zapnut elektrické napajanie najmenej 6 hodin pred zacatim prevadzky.

i @

Pocas skusobnej prevadzky sa spustia vonkajsSia jednotka a vnutorné jednotky.
Presvedcte sa, Ze su ukoncené pripravy vsetkych vnutornych jednotiek (potrubie na
mieste instalacie, elektrické vedenie, vystup vzduchu, ...). Pozrite si ndvod na
inStaldciu vnutornych jednotiek, kde najdete podrobnosti.

8.3 Kontrolny zoznam pred uvedenim do prevadzky

1 Po nainstalovani jednotky skontrolujte nizsie uvedené polozky.
2 Jednotku uzavrite.

3 Zapnite jednotku.
(] Precitajte si cely ndvod na instalaciu a prevadzku tak, ako je popisany v prirucke instalatéra
a uzivatel'skej prirucke.

H In3taldcia
Skontrolujte, ¢i je jednotka spravne nainstalovand, aby pri spustani jednotky nevznikal
nadmerny hluk a vibracie.

(] Prepravna vystuha

Skontrolujte, Ci je odstranend prepravna podpera vonkajsej jednotky.

(] Zapojenie na mieste inStalacie

Skontrolujte, Ci su elektrické obvody na mieste instalacie nainstalované v sulade s pokynmi
popisanymi v kapitole "6.7 Pripojenie elektrického napajania" [ 59], podla schémy
zapojenia a podla platnej legislativy.

(] Napajacie napatie
Na miestnom paneli napdjania skontrolujte napajacie napatie. Napatie MUSI zodpovedat
napatiu uvedenému na vyrobnom stitku jednotky.

(] Uzemnenie

Uistite sa, Ze vodi¢e uzemnenia suU zapojené spravne a Ze uzemnovacie svorky su dobre
dotiahnuté.

H Skuska izolacie hlavného elektrického obvodu napajania

Pouzitim zariadenia megatester 500 V skontrolujte izolacny odpor najmenej 2 MQ pri
napati 500 V jednosmernych medzi napatovymi svorkami a uzemnenim. NIKDY
nepouzivajte megatester pre prepojovacie vedenia.

(] Poistky, istice obvodov alebo istiace zariadenia

Skontrolujte, ¢i poistky, istice alebo lokdlne nainstalované ochranné zariadenia maju velkost
a typ Specifikovany v kapitole "5.3.2 PoZiadavky na bezpecnostné zariadenie" [» 37]. Uistite
sa, Ze ziadna poistka ani istiace zariadenie nie je premostena.

] Vnutorné zapojenie

Vizualne skontrolujte skrifnovy rozvadza¢ a vnutro jednotky, ¢i v nich nie sU uvolnené
pripojky alebo poskodené elektrické komponenty.

(] Rozmery a izolacia potrubi

Uistite sa, Ze bolo nainstalované potrubie spravnych rozmerov a bolo spravne zaizolované.
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(] Uzatvaracie ventily

Uistite sa, Ze uzatvaracie ventily su otvorené na strane kvapaliny aj plynu.

(] Poskodené zariadenie

Vo vnutri jednotky skontrolujte, ¢i tam nie su poskodené komponenty alebo stlacené
potrubie.

(] Unik chladiva

Skontrolujte vnutro jednotky, ¢i v nom nedochadza k uniku chladiva. Ked doslo k uniku
chladiva, pokuste sa netesnost opravit. Ak je oprava nelspesna, zavolajte vasho miestneho
predajcu. Nedotykajte sa Ziadneho chladiva, ktoré uniklo zo spojov potrubia chladiva.
Mohlo by doéjst k primrznutiu.

(] Unik oleja
Skontrolujte kompresor, ¢i neunika olej. Ked doslo k uniku oleja, pokuste sa netesnost
opravit. Ak je oprava neulspesna, zavolajte vasho miestneho predajcu.

] Vstup/vystup vzduchu

Skontrolujte, ¢i vstup a vystup vzduchu jednotky NIE je zablokovany listami papiera,
lepenkou alebo inym materidlom.

(] Dodatocné doplnenie chladiva

MnoZstvo chladiva doplneného do jednotky je nutné napisat na priloZeny stitok "Doplnené
chladivo" a stitok upevnit na zadnu stranu predného krytu.

(] Datum instalacie a nastavenie na mieste instalacie

Na stitok na zadnej strane celného panela zaznamenajte datum instalacie v sdlade s
normou EN60335-2-40 a udrzujte zaznam obsahu nastavenia(i) na mieste instaldacie.

8.4 Kontrolny zoznam pocas uvedenia do prevadzky

(] Vykonanie skisobnej prevadzky.

8.4.1 0O skusSobnej prevadzke systému

POZNAMKA
Po prvej instalacii nezabudnite vykonat skisobnu prevadzku. Inak sa na uzivatelskom

rozhrani zobrazi kéd poruchy /3 a neda sa uskutoénit normélna prevadzka alebo
skusobnad prevadzka jednotlivej vnutornej jednotky.

NizSie uvedeny postup popisuje skusobnud prevadzku celého systému. Tato
prevadzka kontroluje a hodnoti nasledovné poloZky:

= Kontrola nespravne zapojenych vedeni (kontrola komunikdcie s vndtornymi
jednotkami).

= Kontrola otvorenia uzatvaracich ventilov.
= Posudenie dlZky potrubia.

Nenormalne stavy vnutornych jednotiek nie je moZné kontrolovat pre kazdu
jednotku jednotlivo. Po ukonceni skiSobnej prevadzky skontrolujte jednu vnutornu
jednotku za druhou vykonanim normalnej prevadzky pouZitim uZivatelského
rozhrania. BlizSie podrobnosti tykajlce sa jednotlivej skisobnej prevadzky najdete v
navode na instaldciu vnutornej jednotky.

INFORMACIE

[ ]
l = Moze trvat 10 minut, kym sa zjednoti stav chladiva pred spustenim kompresora.

* Pocas skusobnej prevadzky zvuk chodu chladiva alebo magneticky zvuk
elektromagnetického ventilu méze byt hlasny a displej sa moze zmenit. To nie su

poruchy.
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8.4.2 Skusobna prevadzka (7-segmentovy displej)
V pripade RXYSQS8 pouzite tento postup.

1 Presvedcte sa, Ze suU vsetky nastavenia na mieste inStalacie nastavené; vid
"7.1 Nastavenia na mieste inStaldcie" [» 69].

2 Zapnite elektrické napdjanie vonkajSej jednotky a pripojenej(ych)
vnutornej(ych) jednotky(iek).

POZNAMKA
V snahe nechat elektrické napajanie na ohrievaci klukovej skrine a chranit kompresor

nezabudnite zapnut elektrické napajanie najmenej 6 hodin pred zacatim prevadzky.

3 Uistite sa, Ze existuje Standardna situacia (necinnost) (H1P je OFF); vid
"7.1.4 Pre pristup do rezimu 1 alebo 2" [» 72]. Stlacte BS4 na 5 sekudnd alebo
dlhsie. Jednotka spusti skisobnu prevadzku.

Vysledok: Skusobnd prevadzka sa vykondva automaticky, vonkajsia jednotka
H2P blikd a na uZivatelskom rozhrani vnutornych jednotiek sa zobrazia
zobrazenia "Test operation" (Skusobnd prevadzka) a "Under centralized
control" (Pod centralizovanym riadenim)..

Kroky pocas procesu automatickej skusobnej prevadzky systému:

Krok Popis
o x ®o 0 0 0 it Regulacia pred spustenim (vyrovnanie tlaku)
o x o 0 0 x @ Reguldcia spustenia klimatizacie
e x o 0 @ It It Podmienky stabilnej klimatizacie
® x @ 0 3x e @ Kontrola komunikacie
® 3 @ 0 It @ It Kontrola uzatvaracieho ventilu
® 3 @ @ 3t ir e Kontrola df?ky potrubia
e 3 & 3t @ @ It Prevadzka odcéerpavania
® 3 ® It @ It @ Zastavenie jednotky
. INFORMACIE
l Pocas skusobnej prevadzky nie je mozné z uzivatelského rozhrania zastavit prevadzku
jednotky. Na zrusenie prevadzky stlacte tlacidlo BS3. Jednotka sa zastavi po 30
sekundach.

4 Pouzitim zobrazenia na 7-LED displeji vonkajsej jednotky skontrolujte vysledky
skusobnej prevadzky.

Vykonanie Popis
Normalne e ©fe 0 0 o
ukoncenie
Nenormalne e it e 0 0 @
ukoncenie

Vid' "8.4.4 Oprava po nenormalnom ukonéeni skiSobnej
prevadzky" [» 94], aby ste uskutocnili ¢innosti na opravu
nenormalnej situacie. Ak je skisobnd prevadzka uplne

ukoncenad, je normalna prevadzka moznd po 5 minutach.

8.4.3 Skusobna prevadzka (7-segmentovy displej)
V pripade RXYSQ10+12 poufZite tento postup.

RXYSQ8~12TMY1B 4 DAIKIN Referencny navod pre inStalatérov a pouZivatelov
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1 Presvedcte sa, Ze su vSetky nastavenia na mieste inStaldcie nastavené; vid
"7.1 Nastavenia na mieste insStalacie" [» 69].

2 Zapnite elektrické napdjanie vonkajSej jednotky a pripojenej(ych)
vnutornej(ych) jednotky(iek).

POZNAMKA
V snahe nechat elektrické napdjanie na ohrievaci klukovej skrine a chranit kompresor

nezabudnite zapnut elektrické napajanie najmenej 6 hodin pred zacatim prevadzky.

3 Uistite sa, Ze existuje Standardna situacia (necinnost); vid' "7.1.4 Pre pristup do
rezimu 1 alebo 2" [» 72]. Stlacte BS2 na 5 sekund alebo dlhsie. Jednotka spusti
skusobnu prevadzku.

Vysledok: Skusobna prevadzka sa automaticky uskutocriuje, displej vonkajsej
jednotky zobrazuje "5 " a na uzivatelskom rozhrani vnutornych jednotiek sa

zobrazia zobrazenia "test operation" (skiSobna prevadzka) a "under
centralized control" (pod centralizovanym riadenim).

Kroky pocas procesu automatickej skusobnej prevadzky systému:

Krok Popis
Lo Reguldcia pred spustenim (vyrovnanie tlaku)
02 Reguldcia spustenia klimatizacie
03 Podmienky stabilnej klimatizacie
Eou Kontrola komunikacie
EOS Kontrola uzatvaracieho ventilu
£05 Kontrola dlZky potrubia
£09 Prevadzka odcéerpavania
£iD Zastavenie jednotky
. INFORMACIE
l Pocas skusobnej prevadzky nie je mozné z uzivatelského rozhrania zastavit prevadzku
jednotky. Na zrusenie prevadzky stlacte tlacidlo BS3. Jednotka sa zastavi po 30
sekundach.

4 Pouzitim zobrazenia na 7-segmentovom displeji vonkajSej jednotky
skontrolujte vysledky skuSobnej prevadzky.

Vykonanie Popis
Normalne Na 7-segmentovom displeji nie je ni¢ zobrazené (displej
ukoncenie je prazdny).
Nenormdlne Zobrazenie kodu poruchy na 7-segmentovom displeji.
ukoncenie

Inak si prestudujte "8.4.4 Oprava po nenormalnom
ukonceni skisobnej prevadzky" [» 94] a uskutocnite
¢innosti na opravu nenormalnej situacie. Ak je skisobnd
prevadzka Uplne ukoncenad, je normalna prevadzka
mozna po 5 minutach.

8.4.4 Oprava po nenormalnom ukonceni skusobnej prevadzky

Skusobna prevadzka je ukoncend len vtedy, ak sa na dialkovom ovladaci nezobrazi
Ziadny kéd poruchy. V pripade zobrazeného kédu poruchy uskutocnite cinnosti tak,

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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ako je uvedené v tabulke kodov poruch. Znova uskutocnite skuSobnu prevadzku
a potvrdte, Ze nenormalna situacia je spravne opravena.

. INFORMACIE
l Ak doslo k poruche:

= V pripade RXYSQS8: Na pouzivatelskom rozhrani vnutornej jednotky sa zobrazi kod
chyby.

= V pripade RXYSQ10+12: Na 7-segmentovom displeji vonkajsej jednotky a na
pouzivatelskom rozhrani vnutornej jednotky sa zobrazi kod chyby.

INFORMACIE

Pozri navod na instalaciu vnutornej jednotky, kde najdete podrobné kdédy pordch
vnutornych jednotiek.

i @

8.4.5 Obsluha jednotky

Ak je jednotka nainstalovana a je ukoncend skuSobna prevadzka vonkajsej jednotky
a vnutornej(ych) jednotky(iek), je mozné spustit prevadzku systému.

Ak chcete zapnut vnutornd jednotku, pouZite uZivatelské rozhranie vnutornej
jednotky. BlizSie podrobnosti ndjdete v ndvode na obsluhu vnutornej jednotky.

RXYSQ8~12TMY1B
Klimatizécia vzduchu systém VRV IV-S
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9 Odovzdanie pouzivatelovi

Ak po dokonceni skuSobnej prevadzky jednotka pracuje spravne, musite

zabezpecit, aby ste vykonali nasledovné:

= Skontrolujte, ¢i ma pouzivatel vytlacenu dokumentdciu a poziadat ho, aby si ich
odloZil pre buddcu referenciu. Informujte pouZivatela o tom, Ze kompletnu
dokumentdciu najde na adrese URL uvedenej v tomto ndvode.

= Vysvetlite pouZzivatelovi, ako sa systém spravne obsluhuje a o ma robit v pripade

problémov.
= Ukdzte pouzivatelovi, ktoré prace sa musia vykondvat v suvislosti s udrzbou
jednotky.
Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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10 Udrzba a servis

POZNAMKA
Udrzbu MUSI vykonat opravneny instalatér alebo zastupca servisu.

Odporucame aspon raz do roka vykonat udrzbu. Napriek tomu moze prislusna
legislativa vyZzadovat kratSie intervaly udrzby.

POZNAMKA
Platné pravne predpisy tykajuce sa fluorizovanych sklenikovych plynov vyzaduju,

aby bol objem chladiva jednotky oznaceny v jednotke hmotnosti aj ako ekvivalent
hodnoty CO,.

Vzorec na vypocet objemu CO, v tonach: hodnota GWP chladiva x celkovy objem
chladiva [v kg] / 1000

V tejto kapitole

10.1  Bezpeclnostné 0patrenia Pri UIZIE . ...coiiiiiiieicee ettt ettt ettt 97
10.1.1  Aby sa zabrdnilo zasiahnutiu elektrickym Prudomi. ..o 97
10.2  Kontrolny zoznam ro¢nej Udrzby vonkajsej jednotky 98
10.3 O prevaAdzke SErVISNENO FEZIMU .........iiiiiiiiicieit ettt 98
10.3. 1 POUZILIE FEZIMU VAKUA 1.ttt 99
10.3.2  DOPINENIE CHIAIVA....eetiiieie ettt ettt ettt ettt 99

10.1 Bezpecnostné opatrenia pri Udrzbe

c NEBEZPECENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKYM PRUDOM

if NEBEZPECENSTVO: RIZIKO POPALENIA/OBARENIA

POZNAMKA: riziko elektrostatického vyboja

Pred vykonanim akejkolvek prace udrzby alebo servisu sa dotknite kovovej casti
jednotky, aby eliminovala staticka elektrina a chranila sa doska PCB.

10.1.1 Aby sa zabranilo zasiahnutiu elektrickym priddom

Pri vykondvani udrzby zariadenia invertora:

1 10 minGt po vypnuti elektrického napdjania NEVYKONAVAITE price na
elektrike.

2 Pomocou skuSacky zmerajte napatie medzi svorkami svorkovnice elektrického
napajania a potvrdte, ¢i je elektrické napdjanie vypnuté. Okrem toho zmerajte
body skusobnym pristrojom tak, ako je zobrazené na obrazku a presvedcte sa,
¢i nie je napatie kondenzatora v hlavnhom obvode menej ako 50 V =. Ak je
namerané napatie stdle vyssie ako 50 V=, vybite kondenzatory bezpelnym
spdsobom pomocou Specidlneho pera na vybitie kondenzatora, aby ste
predisli moZnosti iskrenia.

RXYSQ8~12TMY1B 4 DAIKIN Referencny navod pre inStalatérov a pouZivatelov
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10+12 HP

3 Aby ste zabranili poskodeniu dosky PCB, pred vytiahnutim alebo zasunutim
zastréky sa dotknite kovovej Casti bez povrchovej vrstvy na odstranenie
statickej elektriky.

4 Vytiahnite spojovacie konektory pre motory ventildtorov vo vonkajsej
jednotke pred spustenim servisnych operdcii v zariadeni invertora. Davajte
pozor, aby ste sa NEDOTKLI vodivych casti. (Ak sa ventilator otdca pocas
silného vetra, moze akumulovat elektriku v kondenzatore alebo hlavnom
obvode a tym spoOsobit zasiahnutie elektrickym priadom:.)

Spojovacie konektory X1A, X2A pre M1F
X3A, X4A pre M2F

5 Po ukonceni servisu opat zapojte spojovaci konektor. Inak sa na dialkovom
ovladadi zobrazi kéd poruchy £ 7 a norméalna prevadzka sa NEDA uskutoénit.

Podrobnosti najdete na schéme zapojenia umiestnenej na zadnej strane servisného
krytu.

Davajte pozor na ventilator. Je nebezpecné kontrolovat jednotku, pricom ventilator
bezi. Nezabudnite vypnut hlavny vypinac¢ a vybrat poistky z riadiaceho obvodu
umiestneného na vonkajsej jednotke.

10.2 Kontrolny zoznam rocnej udrzby vonkajsej jednotky

Aspon raz do roka skontrolujte:
= Vymennik tepla

Vymennik tepla vonkajsej jednotky sa mdze zablokovat prachom, necistotami,
listami a podobne. Odporuca sa raz ro¢ne vymennik tepla vycistit. Zablokovanie
vymennika tepla mbze spbsobit velky pokles alebo velky ndrast tlaku a viest
k zhorSeniu vykonnosti.

10.3 O prevadzke servisného rezimu

Operécia obnovy chladiva/védkuovania je mozna pouZitim nastavenia [2-21]. Viac
podrobnosti ako nastavit rezim 2 najdete v "7.1 Nastavenia na mieste
inStalacie" [» 69].

Ak sa pouziva rezim vakuovania alebo obnovy, pred spustenim je nutné velmi
dokladne skontrolovat, ¢o sa ma vakuovat alebo obnovit. Pozrite si ndvod na
instaldciu vnutornej jednotky, kde najdete viac informacii o vdkuovani a obnove.

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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10.3.1 PouZitie rezimu vakua

1 Akjednotka nepracuje, nastavte ju na [2-21], aby sa spustil reZim vakuovania.

Model Vysledok
RXYSQ8 Po potvrdeni budu expanzné ventily vnutornej
a vonkajsej jednotky Uplne otvorené. V tomto momente
svieti H1P a uZivatelské rozhranie vsetkych vnutornych
jednotiek zobrazuje TEST (skuSobna prevadzka) a
(externé ovladanie) a prevadzka bude zakazana.
RXYSQ10+12 Po potvrdeni budu expanzné ventily vnutornej

a vonkajsej jednotky Uplne otvorené. V tomto momente
zobrazenie na 7-segmentovom displeji=£ { a uzivatelské
rozhranie vSetkych vnutornych jednotiek zobrazuju TEST
(skuSobnd prevédzka) a (externé ovladdanie) a
prevadzka bude zakazana.

2 Systém vyvakuujte pomocou vakuového cerpadla.
3 Stlacenim BS1 (v pripade RXYSQS8) alebo BS3 (v pripade RXYSQ10+12) zastavite

rezim vakuovania.

10.3.2 Doplnenie chladiva

To sa md vykonat pomocou obnovy chladiva. DodrZujte ten isty postup ako u

vakuovania.

¢innosti.

!/ NEBEZPECENSTVO: RIZIKO VYBUCHU
0\ v/

A= Odcerpanie — unik chladiacej zmesi. Ak chcete odCerpat systém, a je netesnost v
okruhu chladiacej zmesi:
= NEPOUZIVAITE funkciu automatického od¢erpania jednotky, pri ktorej sa vo
vonkajsej jednotke zhromazdi vsetka chladiaca zmes zo systému. MoZny
vysledok: Samospalovanie a vybuch kompresora z dovodu vzduchu vnikajuceho
do kompresora, ktory je v ¢innosti.

® Pouzite samostatny systém obnovy tak, ze kompresor jednotky nemusi byt v

POZNAMKA
Zabezpette, aby sa pri vymene chladiva NEVYMIENAL Ziadny olej. Priklad: PouZitim

odlucovaca oleja.

RXYSQ8~12TMY1B
Klimatizécia vzduchu systém VRV IV-S
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11 Odstranovanie problémov

V tejto kapitole

11.1  Prehlad: Odstranovani® ProBI MOV .........cii i ettt s sttt s et es ettt 100
11.2  Predbezné opatrenia pri 0dstrafiovani ProBIEMOV.... ...ttt 100
11.3  Problémy riesenia na zéklade chybovyCh KOOV ... ..coiiiiiiiiiic s 100

11.3.1  KOAY ChYD: PrEnlad ..ottt ettt ettt 101

11.1 Prehlad: Odstranovanie problémov

Pred odstrafiovanim problémov

Dékladne vykonajte vizudlnu kontrolu jednotky a hladajte obvyklé chyby, napr.
uvolnené spojenia alebo chybné elektrické zapojenie.

11.2 PredbeZné opatrenia pri odstranovani problémov

ﬁ NEBEZPECENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKYM PRUDOM

if NEBEZPECENSTVO: RIZIKO POPALENIA/OBARENIA

VAROVANIE
= Pri kontrole skrifiového rozvadzaca jednotky musi byt jednotka VZDY odpojend od

elektrickej siete. Rozpojte prislusny prerusovac obvodu.

= Ak je aktivované bezpecnostné zariadenie, zastavte jednotku a zistite, preco bolo
aktivované bezpecnostné zariadenie pred jej resetovanim. NIKDY nepremostujte
bezpecnostné zariadenia a nemente ich hodnoty na hodnotu ind, nez je
nastavenie z vyroby. Ak nedokadzete najst pricinu problémov, obratte sa na
predajcu.

VAROVANIE
Predchddzajte nebezpecnym situacidm sposobenym neumyselnym resetovanim

tepelnej poistky. Toto zariadenie NESMIE byt napajané prostrednictvom externého
spinacieho zariadenia, ako je napriklad casovac, ani pripojené k obvodu, ktory sa
pravidelne ZAPINA a VYPINA.

11.3 Problémy rieSenia na zaklade chybovych kédov

V pripade zobrazeného kédu poruchy uskutocnite ¢innosti tak, ako je uvedené v
tabulke kdédov poruch.

Potom ako sa opravi nenormalna situdcia, stlacte tlacidlo BS3 a tym sa resetujte
kdd poruchy a skuste znova spustit prevadzku.

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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INFORMACIE
Ak doslo k poruche:

i @

chyby.

= V pripade RXYSQ8: Na pouzivatelskom rozhrani vnutornej jednotky sa zobrazi kod

* V pripade RXYSQ10+12: Na 7-segmentovom displeji vonkajsej jednotky a na
pouzivatelskom rozhrani vnutornej jednotky sa zobrazi kod chyby.

INFORMACIE
Ak dojde k poruche,

i @

na 7-segmentovom displeji vonkajsej jednotky a na
pouzivatelskom rozhrani vnutornej jednotky sa zobrazi kéd chyby.

V pripade RXYSQ10+12: Kéd poruchy, ktory je zobrazeny na vonkajsej jednotke,

obsahuje hlavny kod poruchy a pomocny kod.

Pomocny kod zobrazuje

podrobnejsie informdcie o kdde poruchy. Hlavny kod a pomocny kéd sa zobrazuju
prerusovane (v intervale 1 sekunda). Priklad:

—

=

= Hlavny kéd:

R B
= Pomocny kéd: L

11.3.1 Koédy chyb: Prehlad

V pripade RXYSQS8:

Hlavny kéd Pricina RieSenie
E3 = Uzatvaraci ventil vonkajSej jednotky zostal|= Otvorte uzatvdraci ventil na strane plynu aj
zatvoreny. kvapaliny.
= Preplnenie chladivom = Znova vypocitajte pozadované mnoZstvo
chladiacej zmesi z dlzky potrubia a opravte
spravnu hladinu naplnenia chladiacou zmesou
opravou nadbytoénej chladiacej zmesi
pomocou zariadenia na opravu chladiacej
zmesi.
£ = Uzatvaraci ventil vonkajsej jednotky zostal|= Otvorte uzatvaraci ventil na strane plynu aj
zatvoreny. kvapaliny.
= Nedostatok chladiva = Skontrolujte, ¢i doplnenie chladiacej zmesi
bolo spravne ukoncené. Znova vypocitajte
poZzadované mnoZstvo chladiacej zmesi z
dizky potrubia a pridajte prislusSné mnozstvo
chladiacej zmesi.
Eq Porucha elektronického expanzného ventilu Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo
(Y1E) - A1P (X21A) ovladacieho ¢lena.
(Y2E) - A1P (X23A)
F3 = Uzatvaraci ventil vonkajsej jednotky zostal|= Otvorte uzatvaraci ventil na strane plynu aj

zatvoreny.

= Nedostatok chladiva

kvapaliny.

= Skontrolujte, ¢&i doplnenie chladiacej zmesi
bolo spravne ukoncéené. Znova vypocitajte
poZadované mnoZstvo chladiacej zmesi z
dlzky potrubia a pridajte prisluiné mnozstvo
chladiacej zmesi.
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Hlavny kod

Pricina

RiesSenie

r 5

Preplnenie chladivom

Znova vypocitajte pozadované mnozstvo
chladiacej zmesi z di?ky potrubia a opravte
spravnu hladinu naplnenia chladiacou zmesou
opravou nadbytocnej chladiacej zmesi
pomocou zariadenia na opravu chladiacej
zmesi.

HT Porucha snimaca okolitej teploty (R1T) - A1P Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo
(X18A) ovladacieho ¢lena.

43 Porucha snimaca vystupnej teploty (R3T): Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo
otvoreny obvod / skrat - A1P (X29A) ovladacieho ¢lena.

s Porucha snimaca teploty nasdvania Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo
(R2T) - A1P (X30A) ovladacieho ¢lena.

(R7T) - A1P (X30A)

47 Porucha snimaca teploty kvapaliny (po Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo
pomocnej klimatizacii HE) (R6T) - A1P (X30A) ovladacieho ¢lena.

= Porucha snimaca teploty kvapaliny (vinutie) Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo
(RAT) - A1P (X30A) ovladacieho ¢lena.

L Porucha snimaca teploty plynu (po pomocnom | Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo
ochladeni HE) (R5T) - A1P (X30A) ovladacieho ¢lena.

A Porucha snimaca vysokého tlaku (SINPH): Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo
otvoreny obvod / skrat - A1P (X32A) ovladacieho clena.

ar Porucha snimaca nizkeho tlaku (SINPL): Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo
otvoreny obvod / skrat - A1P (X31A) ovladacieho ¢lena.

LC Prenosna vonkajsia jednotka - invertor: INV1 / | Skontrolujte pripojenie.

FAN1 / FAN2 problém s prenosom - A1P (X20A,
X28A)

P INV1 napatie nevyvazeného elektrického Skontrolujte, &i je elektrické napdjanie v
napajania rozsahu.

Ui Porucha prehodenej fazy elektrického Spravne poradie faz.
napajania

uz Nevhodné elektrické napdjacie napatie Skontrolujte, ¢i je pripojené spravne elektrické

napadjacie napatie.

e Kéd poruchy: Nebola vykonana skisobna Vykonajte skusobnu prevadzku systému.
prevadzka systému (nie je mozna prevadzka
systému)

L K vonkajsej jednotke nie je pripojené elektrické |Skontrolujte, Ci elektrické kdble vonkajsej
napajanie. jednotky su spravne zapojené.

L Chybné zapojenie Q1/Q2 Skontrolujte zapojenie Q1/Q2.

U9 Nesulad systémov. Nespravna kombindacia Skontrolujte, ¢i maju iné vnutorné jednotky
typov vnutornych jednotiek (R410A, R407C, RA | poruchu a potvrdte, Ze je kombinacia
atd’) vnutornych jednotiek dovolena.

Porucha vnutornej jednotky
] Je pripojeny nespravny typ vonkajsich Skontrolujte typ vnutornych jednotiek, ktoré su

jednotiek.

spravne pripojené. Ked' nie su spravne, vymerite
ich za spravne.
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Hlavny kod Pric¢ina RieSenie
LiH Nespravne prepojenia medzi jednotkami. Sprdvne pripojte prepojenia F1 a F2 pripojene;j
jednotky BP ku riadiacej karte PC vonkajsej
jednotky (KU JEDNOTKE BP). Uistite sa, Ze je
umoznena komunikacia s jednotkou BP.
LF = Uzatvaraci ventil vonkajSej jednotky zostal|= Otvorte uzatvaraci ventil na strane plynu aj

zatvoreny.

= Potrubie a elektrické zapojenie Specifikovanej
vnutornej jednotky nie su k vonkajsej
jednotke zapojené spravne.

kvapaliny.

= PresvedCte sa, Ci sU potrubie a elektrické
zapojenie Specifikovanej vnutornej jednotky
k vonkajsej jednotke zapojené spravne.

V pripade RXYSQ10+12:

Hlavny kéd | Pomocny kéd Pric¢ina Riesenie
EZ -05 Aktivovany isti¢ uzemnovacieho prudu | Opat spustite jednotku. Ak problém
pretrvava, spojte sa s vasim predajcom.
E3 -0 Bol aktivovany vypinac vysokého tlaku | Skontrolujte situaciu uzatvaracich
(S1PH) - A1P (X4A) ventilov alebo nenormalne stavy v
potrubi (na mieste instalacie) alebo
prud vzduchu v zavitovke chladeného
vzduchu.
= = Preplnenie chladivom = Skontrolujte mnozstvo chladiva+znova
= Uzavrety uzatvéraci ventil naplrite jednotku.
= Otvorte uzatvaracie ventily
- i3 Uzavrety uzatvaraci ventil (kvapalina) Otvorte uzatvaraci ventil kvapaliny.
-8 = Preplnenie chladivom = Skontrolujte mnozstvo chladiva+znova
= Uzavrety uzatvéraci ventil naplnte jednotku.
= Otvorte uzatvaracie ventily.
Ey -0 Porucha nizkeho tlaku: = Otvorte uzatvdracie ventily.
= Uzavrety uzatvaraci ventil = Skontrolujte mnoZstvo chladiva+znova
= Nedostatok chladiva napliite jednotku.
= Porucha vnutornej jednotky = Skontrolujte  zobrazenie rozhrania
pouzivatelov  alebo  prenosového
prepojenia medzi vonkajsou
jednotkou a vnutornou jednotkou.
Eq -0 Porucha elektronického expanzného Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo
ventilu (podriadena klimatizacia) (Y2E) - | ovladacieho ¢lena.
ALP (X21A)
-0 Porucha elektronického expanzného Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo
ventilu (hlavny) (Y1E) - A1P (X23A) ovladacieho c¢lena.
F3 -0 Vystupna teplota prilis vysoka (R21T): = Otvorte uzatvdracie ventily.
= Uzavrety uzatvaraci ventil = Skontrolujte mnoZstvo chladiva+znova
= Nedostatok chladiva naplite jednotku.
-20 Teplota skrine kompresora prilis vysoka |= Otvorte uzatvaracie ventily.
: = Skontrolujte mnozstvo chladiva+znova
(R8T) Skontrolujt tvo chlad
= Uzavrety uzatvaraci ventil naplite jednotku.
= Nedostatok chladiva
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Pomocny kéd

Pricina

RieSenie

Hlavny kod

F = = Preplnenie chladivom = Skontrolujte mnozstvo chladiva+znova
= Uzavrety uzatvéraci ventil naplnte jednotku.
= Otvorte uzatvaracie ventily.
HT -0 Porucha snimaca okolitej teploty (R1T) - | Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo
A1P (X18A) ovladacieho ¢lena.
W -5 Porucha snimaca vystupnej teploty Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo
(R21T): otvoreny obvod - A1P (X29A) ovlddacieho ¢lena.
-7 Porucha snimaca vystupnej teploty Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo
(R21T): skrat - A1P (X29A) ovlddacieho ¢lena.
-47 Porucha snimaca teploty skrine Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo
kompresora (R8T): otvoreny obvod - ovladacieho ¢lena.
A1P (X29A)
-458 Porucha snimaca teploty skrine Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo
kompresora (R8T): skrat obvodu - A1P | ovlddacieho ¢lena.
(X29A)
s -0 Porucha snimaca teploty nasavania Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo
(R3T) - A1P (X30A) ovladacieho ¢lena.
B -0 Porucha snimaca teploty rozmrazovania | Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo
(R7T) - A1P (X30A) ovladacieho clena
7 -05 Porucha snimaca teploty kvapaliny (po | Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo
pomocnej klimatizacii HE) (R5T) - A1P ovlddacieho ¢lena.
(X30A)
= -0 Porucha snimaca teploty kvapaliny Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo
(vinutie) (R4T) - A1P (X30A) ovlddacieho ¢lena.
9 -0 Porucha snimaca teploty plynu (po Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo
pomocnom ochladeni HE) (R6T) - A1P ovlddacieho ¢lena.
(X30A)
R -0& Porucha snimaca vysokého tlaku Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo
(SINPH): otvoreny obvod - A1P (X32A) |ovladacieho ¢lena.
-07 Porucha snimaca vysokého tlaku Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo
(SINPH): skratovany obvod - A1P (X32A) | ovlddacieho ¢lena.
Jr -0& Porucha snimaca nizkeho tlaku (SINPL): | Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo
otvoreny obvod - A1P (X31A) ovladacieho ¢lena.
-07 Porucha snimaca nizkeho tlaku (SINPL): | Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo
skratovany obvod - A1P (X31A) ovladacieho ¢lena.
LC - Prenosnd vonkajsia jednotka - invertor: | Skontrolujte pripojenie.
INV1 problémy s prenosom - A1P (X20A,
X28A, X42A)
-9 Prenosnd vonkajsia jednotka - invertor: | Skontrolujte pripojenie.
FAN1 problémy s prenosom - A1P
(X20A, X28A, X42A)
-2 Prenosnd vonkajsia jednotka - invertor: | Skontrolujte pripojenie.

FAN2 problémy s prenosom - A1P
(X20A, X28A, X42A)
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Hlavny kod

Pomocny kéd

Pricina

RieSenie

INV1 napatie nevyvazeného
elektrického napdjania

Skontrolujte, ¢i je elektrické napdjanie v
rozsahu.

Lt -0 Porucha prehodenej fazy elektrického | Spravne poradie faz.
napajania

-ou Porucha prehodenej fazy elektrického | Spravne poradie faz.
napajania

ue -0 INV1 napatovy skrat elektrického Skontrolujte, Ci je elektrické napdjanie v
napajania rozsahu.

-0z INV1 strata fazy elektrického napdjania | Skontrolujte, ¢i je elektrické napajanie v

rozsahu.

U3 -03 Kéd poruchy: Nebola vykonand Vykonaijte skisobnu prevadzku
skusobna prevéadzka systému (nie je systému.
mozna prevadzka systému)

L -0t Chybné zapojenie Q1/Q2 alebo Skontrolujte zapojenie (Q1/Q2).
vnutorna - vonkajsia

-03 Chybné zapojenie Q1/Q2 alebo Skontrolujte zapojenie (Q1/Q2).
vnutorna - vonkajsia

-ou Nenormalne ukoncenie skusobnej Znova vykonajte skuSobnu prevadzku.
prevadzky systému

] -o Varovanie: chybné vedenie Q1/Q2 Skontrolujte zapojenie Q1/Q2.

-02 Kod poruchy: chybné zapojenie Q1/Q2 | Skontrolujte zapojenie Q1/Q2.

- = Prilis vela vnutornych jednotiek| Skontrolujte mnozstvo a celkovy vykon

pripojenych k linke F1/F2 pripojenej vnutornej jednotky.
= Nespravne vedenie medzi vnutornymi
a vonkajsimi jednotkami

Ls -0 Nesulad systémov. Nespravna Skontrolujte, ¢i maju iné vnutorné
kombindcia typov vnutornych jednotiek |jednotky poruchu a potvrdte, Ze je
(R410A, R407C, RA atd.) kombinacia vnutornych jednotiek
Porucha vnutornej jednotky dovolena.

LR -03 Porucha spojenia vnutornych jednotiek | Skontrolujte, ¢i maju iné vnutorné
alebo nesulad typov (R410A, R407C, RA |jednotky poruchu a potvrdte, Ze je
atd.) kombinacia vnutornych jednotiek

dovolena.

-8 Porucha spojenia vnutornych jednotiek | Skontrolujte, ¢i maju iné vnutorné
alebo nesulad typov (R410A, R407C, RA |jednotky poruchu a potvrdte, Ze je
atd.) kombinacia vnutornych jednotiek

dovolena.

LIH -0 Porucha automatického adresovania Skontrolujte, ¢i mnozstvo jednotiek

(nekonzistencia)

prepojenych prenosovym vedenim
suhlasi s mnoZstvom napajanych
jednotiek (v monitorovacom rezime)
alebo pockajte, kym sa neukonci
inicializacia.
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Hlavny kod

Pomocny kéd

Pricina

Riesenie

LF

I
oo

Porucha automatického adresovania
(nekonzistencia)

Skontrolujte, ¢i mnozstvo jednotiek
prepojenych prenosovym vedenim
suhlasi s mnoZzstvom napajanych
jednotiek (v monitorovacom rezime)
alebo pockajte, kym sa neukonci
inicializacia.

Uzavrety alebo nespravny uzatvaraci
ventil (pocas skuSobnej prevadzky
systému)

Otvorte uzatvaracie ventily.
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12 Likvidacia

POZNAMKA
Systém sa NEPOKUSAJTE demontovat sami: demonta? systému, likvidaciu chladiacej

zmesi, oleja a ostatnych casti zariadenia MUSI prebiehat v sutlade s platnymi
pravnymi predpismi. Jednotky je NUTNE likvidovat v $pecidlnych zariadeniach na
spracovanie odpadu, ¢im je mozné dosiahnut jeho opatovné vyuZitie, recyklaciu a
obnovu.
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13 Technické udaje

Vyber najnovsich technickych Udajov je k dispozicii na regionalnej webovej lokalite
Daikin (verejne dostupnd). VSetky najnovsie technické Udaje su k dispozicii na
portdli Daikin Business Portal (vyZaduje sa overenie).

V tejto kapitole

13.1  Priestor pre Udrzbu: VOnKajSia JEANOTKE ......c.ioiiiiiiiieii ettt ettt 109
13.2  Schéma potrubia: vonkajsia jednotka

13.3  Schéma zapojenia: Vonkajsia jednotka
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13.1 Priestor pre udrzbu: Vonkajsia jednotka

V pripade RXYSQS:

* Ak s montazne jednotky tesne vedla seba, umiestnenie potrubia musi byt vpredu, vzadu alebo dole. V takom
pripade umiestnenie potrubia na boku nie je mozné.

* Pri montaZi jednotiek vedla seba a umiestneni potrubia dozadu musite zachovat vzdialenost >250 mm medzi
jednotkami (namiesto =100 mm ako je zobrazené na obrazkoch nizsie).

V pripade RXYSQ10+12: Ak s montazne jednotky tesne vedla seba, umiestnenie potrubia musi byt vpredu alebo
dole. V takom pripade umiestnenie potrubia na boku nie je mozné.

HIEE

Samostatna jednotka (E) | Jeden rad jednotiek (&=—

[mm]
AE Hs Ho Hy a b c d e eg €p
_ 2100
— =100 | 2100 | 2100
— =100 =1000 <500
— 2150 | 2150 | 2150 =1000 <500
_ 2500
— 21000/=1000| <500
— 2100 21000
He<Hp |Hg<"aH, >250 >1000|21000| <500
1H <Hg<H, 2250 2125021000 <500
Hg>Hy © 1
Heg>Hp  |Hps¥aH, 2100 >1000|21000 <500
YeH <HpsH, 2200 >1000{21000 <500
Hpo>Hy 2200 21700|21000 <500
— 2200 | 2300 (21000
— =200 | =300 |=1000 =1000 <500
_ >1000
_ >1000/=1000| <500
Ho>Hy, 2300 21000
Hp<2H, 2250 21500
YaHy<Ho<H, >300 1500
Hg<Hp |Hgs¥eH, 2300 21000|21000| <500
YHy<Hg<H, 2300 21250|21000| <500
Hg>Hy () 1+2
Hg>Hp  |Hps¥aH, 2250 >1500(21000 <500
Y%H <HpsH, =300 21500{21000 <500
Hpo>Hy 2300 >2200{21000 <500

A,B,C,D Prekazky (steny/ochranné plechy)
E Prekazka (strecha)
a,b,c,d,e Minimalny servisny priestor medzi jednotkou a prekdzkami A, B, C, D a E
e, Maximalna vzdialenost medzi jednotkou a hranou prekazky E v smere prekazky B
e, Maximalna vzdialenost medzi jednotkou a hranou prekazky E v smere prekazky D
H, Vyska jednotky
Hg,H, Vyska prekdzok Ba D
1 Utesnite spodok instalacného rdmu, aby sa zabranilo ndvratu vypustaného vzduchu
na stranu nasavania cez spodok jednotky.
Je moZné nainstalovat maximalne dve jednotky.
S Nie je povolené

N
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Hg Hy b [mm]
Hg<¥2H, b=250
Y2Hy<Hg<H, b=300

Hg>H, S

:::I A1 A2

B1 B2

A1=>A2 (A1) Existuje nebezpecenstvo kvapkania a mrznutia medzi hornymi a spodnymi
jednotkami...
(A2) Medzi horné a spodné jednotky nainstalujte strechu. Hornu jednotku
nainstalujte dostato¢ne vysoko nad spodnu jednotku, aby sa na spodnej doske
hornej jednotky nevytvaral lad.

B1=>B2 (B1) Existuje nebezpecenstvo kvapkania a mrznutia medzi hornymi a spodnymi
jednotkami...
(B2) Strechu nie je potom potrebné instalovat, ale utesnite medzeru medzi hornymi
a dolnymi jednotkami, aby sa zabranilo ndvratu vypustaného vzduchu na stranu
nasavania cez spodok jednotky.
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13.2

Schéma potrubia

RXYSQ8

: vonkajsia jednotka

=
ml

- 6t @0
s
s

(g}

7P
)%,
gE

‘1 Q-g I
R7T h ~ 7_:1 V1 e
d
S "ﬁr\\ws T - \y
I r Y — I
‘\ K
| R6T ’_|:i| . |
i
604( Y18
I c I
FEFFFHR
o HEEE
STNPL
| {;} M1C |
= g
T — J
| a |
N EE A
k c j
a Uzatvaraci ventil (plyn) R3T Termistor (vystup)
b Uzatvaraci ventil (kvapalina) RAT Termistor (rozmrazovac vymennika tepla)
¢ Filter (4x) R5T Termistor (vymennik tepla podriadenej
klimatizacie)
d Akumulator R6T Termistor (kvapalinové potrubie)
e Rurkovy vymennik tepla pomocnej klimatizacie R7T Termistor (sanie 2)
f Regulacny ventil tlaku SINPH Vysokotlakovy snimac
g Vymennik tepla SINPL Nizkotlakovy snimac
h Servisna pripojka (vysoky tlak) S1PH Vysokotlakovy spinac
i Odlucovac oleja Y1E Elektronicky expanzny ventil (hlavny)
j Kapildarna rurka (2x) Y2E Elektronicky expanzny ventil (vymennik tepla
subcool)
k Servisna pripojka (plnenie chladiacej zmesi) Y1S Elektromagneticky ventil
M1C Kompresor Y3S Elektromagneticky ventil (4-cestny ventil)
M1F-M2F Motor ventilatora —— Vykurovanie
R1T Termistor (vzduchovy) = Klimatizacia
R2T Termistor (sanie 1)
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RXYSQ10+12
e N\
R1T
Y1E
d ¢ RaT RyT MIF M2F
| o1 -
C
| e %Q} D) |
C
f
Y2E 9
R6T
| ¢ %
R3T s |
| & |
-
c
N1 _W
m k
STNPL
| R5T |
| | |
c Y2s
a Uzatvaraci ventil (plyn) R21T Termistor (vystup)
b Uzatvéraci ventil (kvapalina) R3T Termistor (nasavaci)
¢ Filter (6x) RAT Termistor (kvapalinové potrubie vymennika tepla)
d Vymennik tepla pomocnej klimatizacie R5T Termistor (kvapalinové potrubie)
e Chladi¢ PCB R6T Termistor (vymennik tepla podriadene;j
klimatizacie)
f Regulacny ventil tlaku R7T Termistor (rozmrazovac vymennika tepla)
g Vymennik tepla R8T Termistor (teleso M1C)
h Servisna pripojka (vysoky tlak) SINPH Vysokotlakovy snimac
i Kontrolny ventil SINPL Nizkotlakovy snimac
j Odlucovac oleja S1PH Vysokotlakovy spinac
k Kapilarna rdrka (2x) Y1E Elektronicky expanzny ventil (hlavny)
I Akumulator Y2E Elektronicky expanzny ventil (vymennik tepla
subcool)
m  Servisna pripojka (plnenie chladiacej zmesi) Y1S Elektromagneticky ventil (4-cestny ventil)
M1C Kompresor Y2S Elektromagneticky ventil
M1F-M2F Motor ventilatora —— Vykurovanie
R1T Termistor (vzduchovy) = Klimatizacia
Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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13.3 Schéma zapojenia: Vonkajsia jednotka

Schéma zapojenia sa dodava s jednotkou a nachadza sa vnutri servisného krytu.
Poznamky k RXYSQS8:

Tato schéma zapojenia sa tyka len vonkajsej jednotky.
Symboly (pozri nizsie).
Symboly (pozri nizsie).

Ako pripojit vedenie k VNUTORNEJ-VONKAJSEJ transmisii F1-F2 a
VONKAJSEJ-VONKAJSE] transmisii F1-F2 najdete v ndvode na indtalaciu.

A W N R

u

Viac o pouZivani prepinacov BS1~BS5 a DS1 najdete v ndvode na inStaldciu.
6  Pocas prevadzky jednotky neskratujte ochranné zariadenia S1PH.

7 Farby (pozri nizsie).

Poznamky k RXYSQ10+12:

1  Tato schéma zapojenia sa tyka len vonkajsej jednotky.
2 Symboly (pozri niZsie).

3 Ako pripojit vedenie k VNUTORNEJ-VONKAJSEJ transmisii F1-F2 a
VONKAJSEJ-VONKAJSE] transmisii F1-F2 najdete v ndvode na instalaciu.

4 Viac o pouzivani prepinacov BS1~BS3 ndjdete v ndvode na instalaciu.
5  Pocas prevadzky jednotky neskratujte ochranné zariadenia S1PH.

6  Farby (pozrinizsie).

Symboly:
L Faza
N Neutralny vodic
CH N Elektricka instalacia
1 Svorkovnica
Konektor
I+ Pevny konektor
-0- Pohyblivy konektor
D Ochranné uzemnenie (skrutka)
fan) Nehlu¢né uzemnenie
o Svorka
Farby:
BLK Cierna
BLU Modrd
BRN Hnedd
GRN Zelend
ORG OranZovd
RED Cervend
lmatiséca aduchusystém VRV V- VDAIKIN e e
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WHT
YLW

Biela

/Ita

Legenda schém zapojenia RXYSQ8:

Al1P
A2P

A3P
A4P

A5P

BS1~BS5
€32, C67
DS1
E1HC
F1U, F2U
F101U
FA00U
H1P~HSP

HAP

K1R
K2M

K3R

K3R

K5R

K7R

LIR

M1C
M1F, M2F
PS

Q1RP

R2, R3
R24

R95

RIT

Doska s potlacenymi spojmi elektronickych obvodov (hlavna)

Doska s potlacenymi spojmi elektronickych obvodov (filter
sumenia)

Doska s potlacenymi spojmi elektronickych obvodov (invertor)

Doska s potlacenymi spojmi elektronickych obvodov (ventilator
1)

Doska s potlacenymi spojmi elektronickych obvodov (ventilator
2)

Tlacidlo vypinaca

Kondenzator

Prepinac DIP

Ohrievac klfukovej skrine

Poistka (T 3,15 A/ 250 V) (A1P)
Poistka (5 A, DC650 V) (A4P) (ASP)
Poistka (T 6,3 A/ 250 V) (A2P)

Svetelna didda (servisny monitor je oranzovy)
H2P:

= Priprava, skuska: Blika

= Detekcia poruchy: Sieti

Svetelnd didda (Light emitting diode — LED) (servisny monitor je
zeleny)

Magnetické relé (A3P)
Magneticky stykac¢ (M1C) (A3P)
Magnetické relé (A2P)
Magnetické relé (Y1S)
Magnetické relé (Y3S)

Magnetické relé (E1HC)

TImivka

Motor (kompresor)

Motor (horny a dolny ventilator)

Zapnutie elektrického napajania (A1P) (A3P)
Ochrana proti prepdlovaniu faz

Odpor

Odpor (snimac prudu) (A4P) (A5P)

Odpor (obmedzujuci prud)

Termistor (vzduch)

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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R2T Termistor (sanie 1)

R3T Termistor (vypustaci)

RAT Termistor (rozmrazovac vymennika tepla)
R5T Termistor (vymennik tepla podriadenej klimatizacie)
R6T Termistor (kvapalinové potrubie)

R7T Termistor (sanie 2)

SINPH Vysokotlakovy snimac

SINPL Nizkotlakovy snimac

S1PH Vysokotlakovy vypinac

V1CP Vstup bezpecnostnych zariadeni

VIR Modul IGBT (A4P) (ASP)

VIR Diddovy mostik modulu IGBT (A3P)

X1A, X2A Konektor (M1F)

X3A, X4A Konektor (M2F)

X1M Svorkovnica (elektrické napajanie)

X1M Pés svoriek (riadiaci systém) (A1P)

Y1E Elektronicky expanzny ventil (hlavny)

Y2E Elektronicky expanzny ventil (vymennik tepla subcool)
Y1S Elektromagneticky ventil

Y3S Elektromagneticky ventil (4-cestny ventil)
21C~Z8C Filter Sumu (feritové jadro)

Z1F Filter Sumu (s absorbérom impulzom)

Legenda schém zapojenia RXYSQ10+12:

A1P Doska s potlacenymi spojmi elektronickych obvodov (hlavna)

A2P Doska s potlacenymi spojmi elektronickych obvodov (filter
Sumenia)

A3P Doska s potlacenymi spojmi elektronickych obvodov (invertor)

A4P Doska s potlacenymi spojmi elektronickych obvodov (ventildtor
1)

A5P Doska s potlacenymi spojmi elektronickych obvodov (ventilator
2)

BS1~BS3 Tlacidlo vypinaca (A1P)

C47, C48 Kondenzator

DS1, DS2 Prepina& DIP (A1P)

E1HC Ohrievac klukovej skrine

F1U, F2U Poistka (T 3,15 A/ 250 V) (A1P)

F101U Poistka (A4P) (ASP)

FA11U, F412U Poistka (A2P)

RXYSQ8~12TMY1B | 4 DAIKIN Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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F601U
HAP

K1M
K1R

K3R

K4R

K7R

K11R

LIR

M1C
M1F, M2F
PS

Q1LD
Q1RP
RIT

R21T

R3T

RAT

RST

R6T

R7T

R8T

R1

R24

R313
R865, R867
SINPH
SINPL
S1PH
SEG1~SEG3
T1A

VIR

V2R

X1A, X2A
X3A, X4A
X1M

X1M

Poistka (A3P)

Svetelna didda (servisny monitor je zeleny) (A1P) (A3P) (A4P)
(A5P)

Magneticky stykac (A3P)

Magnetické relé (A3P)

Magnetické relé (A3P)

Magnetické relé (Y2S) (A1P)
Magnetické relé (E1HC) (A1P)
Magnetické relé (Y1S) (A1P)

TImivka

Motor (kompresor)

Motor (horny a dolny ventilator)
Zapnutie elektrického napajania (A1P) (A3P)
Obvod detekcie zvodového prudu (A1P)
Obvod detekcie zameny faz (A1P)
Termistor (vzduch)

Termistor (vypustaci)

Termistor (nasavaci)

Termistor (kvapalinové potrubie vymennika tepla)

(
(
(
(
Termistor (kvapalinové potrubie)
Termistor (vymennik tepla podriadenej klimatizacie)
Termistor (rozmrazovac vymennika tepla)
Termistor (teleso M1C)

Odpor (obmedzenie prudu) (A3P)

Odpor (snimac prudu) (A4P)

Odpor (snimac prudu) (A3P)

Odpor (A3P)

Vysokotlakovy snimac

Nizkotlakovy snimac

Vysokotlakovy vypinac

7-segmentovy displej (A1P)

Snimac prudu

Vykonovy modul (A3P) (A4P) (A5P)

Vykonovy modul (A3P)

Konektor (M1F)

Konektor (M2F)

Svorkovnica (elektrické napajanie)

Pas svoriek (riadiaci systém) (A1P)

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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Y1E Elektronicky expanzny ventil (hlavny)

Y2E Elektronicky expanzny ventil (vymennik tepla subcool)

Y1S Elektromagneticky ventil (4-cestny ventil)

Y2S Elektromagneticky ventil

71C~74C Filter Sumu (feritové jadro)

Z1F Filter Sumu (s absorbérom impulzom) (A2P)
imatnaciaviduchu systém VAV - Woaixin e
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14 O systéme

Cast vnutornej jednotky systému tepelného ¢erpadla VRV IV-S je mozné pouzit pre
aplikacie vykurovania alebo klimatizacie. Typ vnutornej jednotky, ktord sa moze
pouZzit v zavislosti od sérii vonkajsich jednotiek.

Vo vseobecnosti je mozné k systému tepelného cerpadla VRV IV-S pripojit
nasledujuci typ vnatornych jednotiek (nie je to vyCerpavajuci zoznam, ale zavisi od
kombinacie modelov vonkajsich a vnutornych jednotiek):

= vnutorné jednotky priamej expanzie VRV (aplikacie vzduch-vzduch).

= vnutorné jednotky priamej expanzie RA (aplikdcie vzduch-vzduch).

= AHU (aplikacie vzduch-vzduch): Potrebnad je siprava EKEXV(A).

= Vzduchovy zdves (aplikacie vzduch-vzduch): Viac informacii ndjdete v tabulke
kombindacii v knihe technickych ddajov.

Podporované je spojenie jednotky AHU s vonkajSou jednotkou tepelného Cerpadla
VRV IV-S.

Podporované je spojenie viacerych jednotiek AHU s vonkajSou jednotkou
tepelného cerpadla VRV IV-S, aj v kombinacii vnutornej(ych) jednotky(iek) s
priamym rozsirenim VRV IV-S.

Viac Specifikacii ndjdete v technickych udajoch.

VAROVANIE
= Jednotku sami nemodifikujte, nedemontujte, neodstranujte, opatovne

neinstalujte alebo neopravujte, kedZe demontaz alebo instalacia moze sposobit
zasiahnutie elektrickym pridom alebo vznik poZiaru. Skontaktujte sa s vasim
predajcom.

= V pripade ndhodnych Unikov chladiva sa presvedcte, ze v blizkosti nie je otvoreny
plamen. Samotné chladivo je celkom bezpecné, netoxické a nehorlavé, ale pri
nahodnom Uniku do miestnosti vytvara toxicky plyn tam, kde je pritomny horlavy
vzduch z ventildtorov ohrievacov, plynovych vari¢ov atd. VZDY nechajte potvrdit
kvalifikovanym servisnym personalom, Zze pred obnovenim prevadzky bolo miesto
uniku opravené.

POZNAMKA

Systém NEPOUZIVAJTE na iné Ucely. Aby nedochéddzalo k zhorseniu kvality danych
predmetov, NEPOUZIVAITE jednotku na chladenie presnych nastrojov, potravin,
rastlin, zvierat a ani umeleckych diel.

POZNAMKA

Pre buduce zmeny alebo rozsirenia vasho systému:

@ ©

Uplny prehlad dovolenych kombinacif (pre budice rozsirenia systému) je k dispozicii
v technickych udajoch a je nutné ho dodrZiavat. Viac informdcii a profesiondlnych rad
ziskate u vasho instalatéra.

. INFORMACIE
l * Kombindcia vnutornych jednotiek VRV DX a RA DX nie je povolena.

* Kombinacia vnutornych jednotiek RA DX a AHU nie je povolena.

= Kombinacia vnutornych jednotiek RA DX a vzduchovej clony nie st povolené.

RXYSQ8~12TMY1B
Klimatizécia vzduchu systém VRV IV-S
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14 | O systéme

14.1 ZloZenie systému

INFORMACIE

[ )
l Na nasledujicom obréazku je priklad, ktory NEMUSI tplne zodpovedat usporiadaniu
vasho systému.

a . .
— |
b c | c | roe e
R A S
. dEl  dE ! gF  gFf
a VRV IV-S Tepelné Cerpadlo vonkajsia jednotka
b Chladiace potrubie
¢ VRV vnutorna jednotka priamej expanzie (DX)
d Rozhranie pouzivatela (v zavislosti od typu vnutornej jednotky)
e Skrina BP (potrebna pre pripojenie vnutornych jednotiek Residential Air (RA) alebo
Sky Air (SA) priamej expanzie (DX))
f Residential Air (RA) priamej expanzie (DX) vnutornych jednotiek
g UtZivatelské rozhranie (bezdrotové, v zévislosti od typu vnutornej jednotky)
Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
120 Klimatizacia vzduchu systém VRV IV-S
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15 Pouzivatelskeé rozhranie

UPOZORNENIE
= NIKDY sa nedotykajte vnutornych casti ovladaca.

* NEODOBERAJTE predny panel. Niektoré casti vo vnutri si nebezpecné na dotyk
a moze dojst k vzniku poruchy na zariadeni. V pripade potreby skontrolovat
alebo nastavit vndtorné casti je nutné sa skontaktovat s predajcom vasho
zariadenia.

Tento ndvod na obsluhu vam poskytuje nelplny prehlad hlavnych funkcii systému.

Podrobné informdacie o poZadovanych ¢innostiach pre dosiahnutie urcitych funkcif
mozete najst v prisluSnom ndvode na instaldciu a obsluhu vnutornej jednotky.

Pozrite ndvod na obsluhu nainstalovaného uZivatelského rozhrania.

RXYSQ8~12TMY1B | 4 DAIKIN Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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16 Prevadzka

V tejto kapitole

16.1
16.2
16.3

16.4

16.5

16.6

Pred spUSTENIM O PIrEVATZKY .....o.v ittt ettt s ettt ettt s e 122
Rozsah prevadzky

Obsluha systému ...
16.3.1 O prevadzke systému
16.3.2 O rezime prevadzky klimatizacia, vykurovanie, len ventilator a automaticky
16.3.3 O rezime prevadzky vykurovanie
16.3.4 O prevéadzke systému
Pouzitie programu susenie
16.4.1 O programe susenie
16.4.2 O programe susenie
Nastavenie smeru prudenia vzduchu
16.5.1 O pohybe klapky prudenia vzduchu .
Nastavenie hlavného nadriadeného uzivatelského rozhrania (master)
16.6.1  Nastavenie hlavného nadriadeného uZivatelského rozhrania (master).
16.6.2  Oznacenie hlavného pouzivatelského rozhrania (VRV DX)
16.6.3  Oznacenie hlavného pouzivatelského rozhrania (RA DX) ....
16.6.4 O riadiacich systémoch

16.1 Pred spustenim do prevadzky

VAROVANIE

Tato jednotka obsahuje elektrické a horuce diely.

VAROVANIE

Pred zacatim prevadzky jednotky sa uistite, Ze inStalatér spravne vykonal instalaciu.

*= NEODOBERAJTE predny panel. Niektoré casti vo vnutri su nebezpecné na dotyk
a moéze dojst k vzniku poruchy na zariadeni. V pripade potreby skontrolovat
alebo nastavit vnutorné casti je nutné sa skontaktovat s predajcom vdasho
zariadenia.

UPOZORNENIE

Do vstupu alebo vystupu vzduchu NEVKLADAJTE prsty, tycky alebo iné predmety.
NEODSTRANUJTE ochranny kryt ventildtora. Ked?e sa ventildtor otaca velkou
rychlostou, mohol by sposobit Uraz.

UPOZORNENIE
= NIKDY sa nedotykajte vnutornych casti ovladaca.

POZNAMKA

NIKDY sami nevykonavajte servis zariadenia. PoZiadajte kvalifikovaného servisného
pracovnika, aby tuto pracu vykonal.

Tento navod na obsluhu je uréeny pre nasledovné systémy so Standardnym
ovladdanim. Pred uvedenim zariadenia do prevadzky sa skontaktujte s predajcom
vasho zariadenia, aby vam poskytol informdcie tykajuce sa prevadzky v sulade
s typom a znackou vasho systému. Ked vasa inStaldcia ma nastavitelny systém
ovladania, poZiadajte predajcu vasho zariadenia, aby vam poskytol informacie
tykajuce sa prevadzky vasho systému.

Rezimy prevadzky (v zavislosti od typu vnutornej jednotky):

= Vlykurovanie alebo klimatizacia (vzduch-vzduch).

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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= Prevadzka len ventilator (vzduch-vzduch).

Prislusné funkcie existuju v zavislosti od typu vnutornej jednotky. Vid" prislusny
navod na instaldciu alebo prevadzku, kde najdete viac informacii.

16.2 Rozsah prevadzky

Systém pouzivajte v nasledovnych rozsahoch teploty alebo vlhkosti pre bezpecnu
a ucinnu prevadzku.

Klimatizacia Vykurovanie
Vonkajsia teplota -5~52°C DB -20~21°CDB
-20~15,5°C WB
Vnutorna teplota 21~32°C DB 15~27°CDB
14~25°C WB
Vnutorna vlhkost <80%"”

@ Aby nedoslo ku kondenzécii a kvapkaniu vody z jednotky. Ak teplota alebo vihkost je mimo
rozsahu tychto podmienok, poistné zariadenia mézu byt aktivované a klimatizacné
zariadenie nebude v prevadzke.

VysSie uvedeny rozsah prevadzky je platny len v pripade, Ze sU systému VRV
pripojené vnutorné jednotky s priamym rozsirenim.

V pripade pouzitia AHU su platné Specidlne rozsahy prevadzky. MbZete ich ndjst v
navode na inStaldciu alebo obsluhu prislusnej jednotky. Najnovsie informacie
mobzete najst v technickych ddajoch.

16.3 Obsluha systému

16.3.1 O prevadzke systému
= Postup pri prevadzke sa meni podla kombindcie vonkajsej jednotky
a uzivatelského rozhrania.
= Aby ste chranili jednotku, zapnite hlavny vypinac 6 hodin pred zacatim prevadzky.

= Ak sa pocas prevadzky vypne elektrické napajanie, prevddzka sa opat
automaticky spusti po opatovnom zapnuti.

16.3.2 O rezime prevadzky klimatizacia, vykurovanie, len ventilator a automaticky

= Zmena sa nedd uskutocnit pomocou pouzivatelského rozhrania, ktorého displej
ukazuje "zmena pri centralizovanom ovlddan{" (pozrite ndvod na in3taldciu a
obsluhu pouzivatelského rozhrania).

= Ked displej blikd "zmena pri centralizovanom ovlddani", pozrite
"16.6.1 Nastavenie hlavného nadriadeného  uZivatelského rozhrania
(master)" [» 126].

= Ventildtor moZe bezat aj dalej asi 1 mindtu po zastaveni prevadzky vykurovania.

= Rychlost prietoku vzduchu sa dad nastavit sama v zdavislosti od izbovej teploty
alebo ventilator sa mdze okamzite zastavit. To nie je porucha.

16.3.3 O rezime prevadzky vykurovanie

Moze trvat dlhsie dosiahnut nastavenie teploty pre vSeobecny rezim prevadzky
vykurovanie nez pre rezim prevadzky klimatizacia.

RXYSQ8~12TMY1B | 4 DAIKIN Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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Nasledovna prevadzka sa uskutocCriiuje v snahe, aby sa zabranilo poklesu vykonu
vykurovania alebo vyfukovaniu studeného vzduchu.

Prevadzka rozmrazovania

V rezime prevadzky vykurovanie sa zvySuje moznost zamrznutia vinutia chladenia
vzduchu vonkajsej jednotky, ¢im sa obmedzi prenos energie na vinutie vonkajsej
jednotky. Aby bol dodany dostatok tepla do vnutornych jednotiek, zniZi sa vykon
vykurovania a systém musi prejst do rezimu prevadzky rozmrazovanie. Pocas
rozmrazovania docasne klesne vykon vykurovania na strane vnutornej jednotky,
dokym sa neukondi rozmrazovanie. Po rozmrazeni jednotka opatovne ziska svoj
plny vykon vykurovania.

Vnutornd jednotka zastavi Cinnost ventildtora, cyklus chladiva sa otoci a energia
zvnutra budovy bude pouzitd na rozmrazenie vinutia vonkajsej jednotky.

Vnutornd jednotka zobrazuje na displeji (&/®®) rezim prevadzky rozmrazovania.

Horuci sStart

V snahe zabranit tomu, aby pri spusteni rezimu prevadzky vykurovanie z vnutorne;j
jednotky nevystupoval studeny vzduch, vnutorny ventildtor sa automaticky zastavi.
Displej uZivatelského rozhrania zobrazuje @/®®), Mé7e trvat urcity ¢as, kym sa
spusti ventildtor. To nie je porucha.

INFORMACIE

[ ]

l = Ak klesne vonkajsia teplota, klesne aj vykon vykurovania. Ak k tomu dojde, spolu
s jednotkou pouzite dalSie vykurovacie zariadenie. (Ak ho pouzivate spolu so
zariadeniami, ktoré vytvaraju otvoreny ohen, miestnost stéle vetrajte). Zariadenie
s otvorenym ohrfiom nikdy nekladte na miesta vystavené prudeniu vzduchu
z jednotky ani pod jednotku.

®= Kym sa miestnost zohreje, trva to urcity cas od spustenia jednotky, kedze
jednotka pouziva systém cirkuldcie hortceho vzduchu na ohrev celej miestnosti.

= Ak horuci vzduch stipa ku stropu a ponechava priestor nad podlahou chladny,
odporucéame pouzit cirkuldtor (vnutorny ventildtor pre cirkulaciu vzduchu).
Podrobnosti sa dozviete od predajcu vasho zariadenia.

16.3.4 O prevadzke systému

1 Niekolkokrat stlacte tlacidlo volby reZzimu prevadzky a zvolte reZzim prevadzky
podla vasej potreby.

# Rezim prevadzky klimatizacia
‘8- Rezim prevadzky vykurovanie
@ ReZim prevadzky Len ventildtor

2 Stlacte tlacidlo ON/OFF (ZAP./VYP.) na uzivatelskom rozhrani.

Vysledok: Kontrolka prevadzky sa rozsvieti a systém sa spusti.

16.4 Pouzitie programu susenie

16.4.1 O programe susenie

= Funkciou tohto programu je znizit vlhkost vasSej miestnosti pri minimalnom
poklese teploty (minimalne ochladenie miestnosti).

= Mikropocita¢ automaticky urcuje teplotu a rychlost ventildtora (nedd sa nastavit
pomocou uzivatelského rozhrania).

= Systém sa neuvedie do prevadzky, ked'je izbova teplota prilis nizka (<20°C).
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16 | Prevadzka

16.4.2 O programe susenie

Uvedenie do prevadzky

1 Stlacte tlacidlo vyberu rezimu prevadzky na rozhrani pouzivatela niekolkokrat
a vyberte [¢¥] (reZim prevadzky program susenie).

2 Stlacte tlacidlo ON/OFF (ZAP./VYP.) na uzivatelskom rozhrani.
Vysledok: Kontrolka prevadzky sa rozsvieti a systém sa spusti.

3 Stlacte tlacidlo nastavenia smeru prudenia vzduchu (len pre dvojité prudenie,
viacnasobné prudenie, roh, zavesenie na strope a namontované na stene).
Pozri podrobnosti v "16.5 Nastavenie smeru prudenia vzduchu" [» 125].

Zastavenie
4 Este raz stlacte tlacidlo ON/OFF (ZAP./VYP.) na uzivatelskom rozhrani.

Vysledok: Kontrolka prevadzky sa vypne a prevadzka systému sa zastavi.

POZNAMKA
Ihned potom ako sa jednotka zastavi, nevypinajte elektrické napajanie, ale pockajte

najmenej 5 minut.

16.5 Nastavenie smeru prudenia vzduchu

Pozrite ndvod na obsluhu uzivatelského rozhrania.

16.5.1 O pohybe klapky pradenia vzduchu
Typy klapiek prudenia vzduchu:

/

\/ j;'( Dvojity prietok + jednotky viacndsobného prietoku

= % Rohové jednotky

4 4

_J— Stropné zavesné jednotky

<
-l

. U] H‘ Jednotky s montazou na stenu
WA

Pre nasledovné podmienky mikropocitac riadi smer prudenia vzduchu, ktory sa
moze odliSovat od zobrazenia na displeji.

Klimatizacia Vykurovanie

= Ked je izbovd teplota niZSia neZ = Prispusteni prevadzky.
nastavena teplota. = Ked je izbovad teplota vy$sia nez
nastavena teplota.

= Pri prevadzke odmrazovania.

= Pri nepretrzitej prevadzke vo vodorovnom smere prudenia vzduchu.

= Ak sa nepretrzitd prevadzka s prddenim vzduchu smerom dole uskutocnuje
v Case rezimu prevadzky klimatizacia s jednotkou zavesenou na strope alebo na
stene, mikropocita¢ moéze riadit smer prudenia a potom sa tiez zmeni
zobrazenie na uzivatelskom rozhrani.

Smer prudenia vzduchu sa méZe nastavit jednym z nasledovnych spbésobov:
= Klapka prudenia vzduchu si sama nastavuje svoju polohu.

RXYSQ8~12TMY1B 4 DAIKIN Referencny navod pre inStalatérov a pouZivatelov
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= Smer prudenia vzduchu méze byt stanoveny pouzivatelom.

]
- Automaticka ./ a pozadovana poloha /.

A
®

VAROVANIE

Pri vyklopeni klapky sa NIKDY nedotykajte vystupu vzduchu alebo vodorovnych
lamiel. M6ze mam zachytit prsty alebo mézete poskodit jednotku.

POZNAMKA

= Pohyblivd hranica klapky sa da menit. Podrobnosti sa dozviete od predajcu vasho
zariadenia. (len u zariadeni s dvojitym prudenim, viacnasobnym prudenim,
rohovych, zavesenych na strope a namontovanych na stene).

= Zabrante prevadzke vo vodorovnom smere » -2 Mbze to spoOsobit rosenie alebo
usadzovanie prachu na strope alebo klapke.

16.6 Nastavenie hlavného nadriadeného uzivatelského rozhrania

(master)

16.6.1 Nastavenie hlavného nadriadeného uzivatelského rozhrania (master)

INFORMACIE

Na nasledujicom obrazku je priklad, ktory NEMUSI tplne zodpovedat usporiadaniu
vasho systému.

i

b

e e

f f

T2,

dg diig gf af

VRV IV-S Tepelné cerpadlo vonkajsia jednotka

Chladiace potrubie

VRV vnutornd jednotka priamej expanzie (DX)

Rozhranie pouZzivatela (v zavislosti od typu vnutornej jednotky)

Skrifna BP (potrebna pre pripojenie vnutornych jednotiek Residential Air (RA) alebo
Sky Air (SA) priamej expanzie (DX))

f Residential Air (RA) priamej expanzie (DX) vnutornych jednotiek

g UtZivatelské rozhranie (bezdrotové, v zavislosti od typu vnutornej jednotky)

T QO n T O

Ak je systém nainstalovany tak, ako je zobrazené na obrazku vyssie, je potrebné
oznacit jedno z uZivatelskych rozhrani ako nadriadené uZivatelské rozhranie
(master).

Displeje podriadenych pouzivatelskych rozhrani (slave) zobrazuju (zmena
u centralizovaného ovlddania) a podriadené pouzivatelské rozhrania (slave)
automaticky sleduju rezim prevadzky urceny nadriadenym pouzivatelskym
rozhranim (master).

Len hlavné nadriadené pouzivatelské rozhranie (master) moéze zvolit rezim
prevadzky vykurovanie alebo klimatizacia (cooling/heating masterhood).

16.6.2 Oznacenie hlavného pouzivatelského rozhrania (VRV DX)

V pripade, Ze su systému VRV pripojené len vnutorné jednotky DX VRV:

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov

126

RXYSQ8~12TMY1B
Klimatizacia vzduchu systém VRV IV-S
4P404225-1C—-2025.11

P DAIKIN



16 | Prevadzka

1 Stlacte tlacidlo volby reZzimu prevadzky aktualneho hlavného nadriadeného
uzivatelského rozhrania (master) na 4 sekundy. V pripade, Ze tato procedura
esSte nebola vykonan3, je moZzné ju vykonat na prvom uzivatelskom rozhrani.

Vysledok: Displej zobrazujuci (prepinanie pri centralizovanom ovladani)
u vSetkych podriadenych pouZivatelskych rozhrani (slave) pripojenych k tej
istej vonkajsej jednotke blika.

2 Stlacte tlacidlo volby reZzimu prevadzky ovlddaca, ktory chcete oznacit ako
hlavné nadriadené uzivatelské rozhranie (master).

Vysledok: Oznacenie je ukoncené. Toto pouZivatelské rozhranie je oznacené
ako hlavné nadriadené pouZivatelské rozhranie (master) a displej zobrazujuci
BA] (zmena u centralizovaného ovlddania) zmizne. Displeje ostatnych
pouzivatelskych rozhrani zobrazuju (zmena u centralizovaného
ovladania).

16.6.3 Oznacenie hlavného pouzivatelského rozhrania (RA DX)

V pripade, Ze su systému RA pripojené len vnutorné jednotky DX VRV IV-S:
1 Uzavrite v3etky vnutorné jednotky.

2 Ak systém nefunguje (vsetky vnutorné jednotky vypnuté), mdzete definovat
vnutornu jednotku RA DX ako hlavni (master) adresovanim tejto jednotky
pomocou infracerveného uzivatelského rozhrania (dajte pokyn thermo ON do
pozadovaného rezimu).

Jedinym spbésobom ako zmenit hlavnu jednotku (master) je opakovanim
predchddzajiceho postupu. Prepinanie reZzimov klimatizacia/vykurovanie (alebo
naopak) je mozné len zmenou rezimu prevadzky definovanej hlavnej vnutornej
jednotky (master).

16.6.4 O riadiacich systémoch

Tento systém poskytuje okrem individudlneho systému ovladania (jedno
uzivatelské rozhranie ovldda jednu vnutornu jednotku) dva iné systémy ovladania.
Ak je vaSa jednotka nasledovného typu systému ovlddania, skontrolujte
nasledovné:

Typ Popis

Skupinovy systém ovlddania Jedno uzivatelské rozhranie ovlada az 16
vnutornych jednotiek. VSetky vnutorné jednotky
suU nastavené rovnako.

Systém ovladania s dvoma Dve uzivatelské rozhrania ovladaju jednu
uzivatelskymi rozhraniami vnutornu jednotku (v pripade skupinového
systému ovladania, jedna skupina vnutornych
jednotiek). Jednotka sa ovlada individualne.

POZNAMKA
V pripade potreby zmeny kombindcie alebo nastavenia systémov skupinového

ovlddania a ovladdania s dvomi uZivatelskymi rozhraniami skontaktujte sa s predajcom
vasho zariadenia.
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17 | Uspornd a optimalna prevadzka

17 Usporn

/ . /7 /
a a optimalna prevadzka
Dodrzujte nasledujuce bezpecnostné opatrenia, ktoré zabezpelia spravnu

prevadzku systému.

= Spravne nastavte vystup vzduchu a zabrante priamemu pruddeniu vzduchu na
osoby zdrZujlce sa v miestnosti.

= Spravne nastavte izbovu teplotu tak, aby ste sa v miestnosti citili pohodlne.
Zabrante nadmernému vykurovaniu alebo klimatizacii.

= Pouzivanim zaclon alebo clon zabrarite posobeniu priameho sinecného Ziarenia
pred vstupom do miestnosti pocas prevadzky chladenia.

= Casto vetrajte. Rozsiahle pouZivanie vyZaduje venovat $pecidlnu pozornost
vetraniu.

Ponechajte dvere a okna uzavreté. Ak dvere a okna zostavaju otvorené, vzduch
bude prudit von z miestnosti, ¢o sposobi pokles ucinku chladenia alebo kurenia.

Miestnost prilis§ NEVYCHLADZUJTE alebo NEVYKURUIJTE. UdrZovanie teploty na
rozumnej Urovni pomaha Setrit energiu.

Do blizkosti vstupu alebo vystupu vzduchu jednotky NIKDY neumiestiiujte Ziadne
predmety. PrilisSna blizkost by mohla sp6sobovat zhorSenie Gcinku vykurovania
alebo klimatizacie, resp. zastavenie prevadzky.

= Ak sa jednotka dlhSie nepouZiva, vypnite hlavny vypinac elektrického napajania
jednotky. Ak je vypinac zapnuty, do jednotky je privadzany elektricky prud. 6
hodin pred opatovnym spustenim jednotky zapnite hlavny vypinac elektrického
napdjania, aby bol zabezpeceny hladky chod. (Pozri odsek ,Udrzba“ v navode
vnutornej jednotky.)

= Ak displej zobrazuje & (Cas na vyCistenie vzduchového filtra), poZiadajte

kvalifikovaného servisného pracovnika, aby filtre vy¢istil. (Pozri odsek ,Udrzba“
v navode vnutornej jednotky.)

Vnutornu jednotku a uZivatelské rozhranie udrzujte najmenej 1 m od televizneho,
rozhlasového, stereo prijimaca alebo podobného zariadenia. Pokial sa to
nedodrzi, moze to spbsobit zastavenie alebo rusenie obrazu.

= Rézne predmety, ktoré by mohla pogkodit voda, NEDAVAJTE pod vnutornu
jednotku.

= Ak je vlhkost viac ako 80% alebo ak sa zablokuje vypustanie, moze dojst ku
kondenzacii.

Tento systém tepelného ¢erpadla je vybaveny funkciou pokrocilej Uspory energie. V
zavislosti od priority je mozné uplatnit déraz na Usporu energie alebo Uroven
pohodlia. Je mozné zvolit niekolko parametrov vyplyvajlucich z optimalnej
rovnovahy medzi spotrebou energie a pohodlim prislusnej aplikacie.

K dispozicii je niekolko modelov, ktoré su zhruba vysvetlené nizsie. Kontaktujte
vasho instalatéra alebo predajcu, aby vam poradil alebo zmenil parametre podla
potrieb vasej budovy.

Podrobné informacie pre inStalatéra su uvedené v navode na instalaciu. On vam
mdze pombcet vytvorit najlepSiu moZznd rovnovdhu medzi spotrebou energie a
pohodlim.
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17.1 Pristupné hlavné metddy rezimu prevadzky

Zakladny

Teplota chladiva je stala nezavisle od situacie.

Automaticky

Teplota chladiva je nastavena v zavislosti od vonkajsich okolitych podmienok. Ako
vykonat také nastavenie teploty chladiva, ktord by bola vhodnd pre poZzadovanu
zataz (ktord sa tiez vztahuje k vonkajsim okolitym podmienkam).

Napr., ak vas systém bezi v rezime prevadzky klimatizacia, nie je potrebna az taka
klimatizacia v pripade nizkych vonkajsich okolitych teplét (napr. 25°C) ako v pripade
vysokych vonkajsich okolitych teplot (napr. 35°C). PouZitim tejto myslienky systém
za¢ne automaticky zvySovat teplotu chladiva, automaticky znizovat doddvany vykon
a zvySovat ucinnost systému.

Vysoko citlivy / hospodarny (klimatizacia / vykurovanie)

Teplota chladiva je nastavena vyssia/nizsia (klimatizacia/vykurovanie) v porovnani
so zakladnou prevadzkou. Vysoko citlivy rezim sa zameriava na pocit pohodlia
zakaznika.

Sposob vyberu vnutornych jednotiek je doleZity a je nutné ho zobrat do Uvahy, ak
vykon, ktory je k dispozicii, nie je taky isty ako v zakladnej prevadzke.

Podrobnosti tykajice sa vysoko citlivych aplikacii (Hi-sensible) ziskate u vasho
inStalatéra.

17.2 Pristupné nastavenia pohodlia

Pre kazdy z vyssie uvedenych rezimov je moiné zvolit Uroveri pohodlia. Uroven
pohodlia sa vztahuje na ¢asovanie a snahu (spotreba energie), ktora je vyvinuta pre
dosiahnutie urcitej izbovej teploty do¢asnou zmenou teploty chladiva na odlisné
hodnoty v snahe dosiahnut pozadovany stav ¢im najrychlejsie.

= Vlykonna
= Rychla

= Mierna
= Eco

RXYSQ8~12TMY1B
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18 Udrzba a servis

VAROVANIE

Po vypaleni poistky NIKDY nevymenite poistku za taku, ktora je urcena pre iny prud
alebo nepouzivajte nejaké iné zapojenie poistky. PouzZivanie drétu alebo medeného
drotu moze sposobit poskodenie jednotky alebo spbsobit vznik poziaru.

>

UPOZORNENIE: Davajte pozor na ventilator!
Je nebezpecné kontrolovat jednotku, pricom ventilator bezi.

Pred vykonanim kazdej Glohy Udrzby nezabudnite VYPNUT hlavny vypinac.

UPOZORNENIE

Do vstupu alebo vystupu vzduchu NEVKLADAJTE prsty, tycky alebo iné predmety.
NEODSTRANUJTE ochranny kryt ventildtora. Ked%e sa ventildtor otadca velkou
rychlostou, mohol by sposobit traz.

UPOZORNENIE

Po dlhsom pouzivani skontrolujte podlozky jednotky a jej inStalacie, ¢i nie su
poskodené. Ked' su poskodené, jednotka by mohla spadnut a spdsobit Uraz.

VAROVANIE

NIKDY sami nevykonavajte servis zariadenia. PozZiadajte kvalifikovaného servisného
pracovnika, aby tuto pracu vykonal.

POZNAMKA

Obsluzny panel ovladaca NEUTIERAJTE benzinom, riedidlom, handrou nasiaknutou
chemickou latkou, atd. Panel moze zmenit svoju farbu alebo sa méZze odlupovat
povrchova vrstva. Ked' je silne znecisteny, namocte handru do neutralneho cistiaceho
prostriedku riedeného vodou, dobre ju vyplachnite a panel vycistite. Utrite ho dalSou
suchou handrou.

© B B> B P

V tejto kapitole

18.1  Udrzba po dlhom zastaveni
18.2  Udrzba pred zastavenim na dlhé obdobie
18.3  Ochladive
18.4  Popredajny servis a zaruka
18.4.1  Zarutndadoba...............
18.4.2  Odporucana udrzba a kontrola

18.4.3  Odporucané cykly udrzby a kontroly

18.4.4  Skratené cykly UdrZhy @ VYMENY .....c.oiiiiiiieeeeee ettt ettt

18.1 Udrzba po dlhom zastaveni

Napr. na zaciatku ro¢ného obdobia.

= Skontrolujte a odstrante vsetko, co mdze zablokovat vstupné a vystupné ventily
vnutornych ako aj vonkajsich jednotiek.

= VycCistite vzduchové filtre a skrine vnudtornych jednotiek. Pre vycistenie
vzduchovych filtrov a skrift vnatornych jednotiek kontaktujte vasho instalatéra
alebo osobu, ktord ma na starosti udrzbu. Typy na UdrZbu a postupy pre Cistenie
sU uvedené v navodoch na instaldciu alebo obsluhu prislusSnych vnudtornych
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jednotiek. Nezabudnite nainstalovat vycistené vzduchové filtre spat na to isté
miesto.

= Elektrické napajanie zapnite najmenej 6 hodin pre zaciatkom prevadzky systému,
aby sa zabezpecdila hladkd prevadzka. Potom ako sa zapne elektrické napajanie,
na displeji uzivatelského rozhrania sa zobrazi.

18.2 Udrzba pred zastavenim na dlhé obdobie

18.3 O chladive

Napr. na konci ro¢ného obdobia.

= Ponechajte vnutorné jednotky v rezime prevadzky len ventildtor pocas asi pol
dna, aby sa vnutro jednotiek vysusilo. Pozrite si "16.3.2 O reZzime prevadzky
klimatizacia, vykurovanie, len ventildtor a automaticky" [» 123], kde najdete
podrobnosti o rezime prevadzky len ventilator.

= Vypnite elektrické napdjanie. Zobrazenie na displeji uZivatelského rozhrania
zmizne.

= VycCistite vzduchové filtre a skrine vnutornych jednotiek. Pre vycistenie
vzduchovych filtrov a skrifl vnutornych jednotiek kontaktujte vasho instalatéra
alebo osobu, ktord ma na starosti udrzbu. Typy na Udrzbu a postupy pre Cistenie
su uvedené v ndvodoch na instaldciu alebo obsluhu prislusnych vnutornych
jednotiek. Nezabudnite nainstalovat vycistené vzduchové filtre spat na to isté
miesto.

Tento vyrobok obsahuje fluérované sklenikové plyny. NEVYPUSTAITE plyny do
ovzdusia.

Typ chladiacej zmesi: R410A
Hodnota potencidlu globdlneho oteplovania (GWP): 2087,5

POZNAMKA
Pouzitelna legislativa fluérovanych sklenikovych plynov vyzaduje, aby naplri chladiva

jednotky bola zobrazena tak v hmotnosti, ako aj v ekvivalente CO,.

Vzorec pre vypocet mnoiZstva v tonach ekvivalentu CO,: Hodnota potencidlu
globalneho oteplovania (GWP) chladiva x celkové mnoZstvo chladiva [v kg]/1 000

Viac informacii ziskate u vasho instalatéra.

VAROVANIE
= Chladivo v systéme je bezpecné a v normalnom pripade NEUNIKA. Ak chladivo

unikd vo vnutri miestnosti, kontakt s plamenom horaka, ohrievacom alebo
varicom moze mat za nasledok tvorbu skodlivého plynu.

= Vypnite vsSetky spalovacie vykurovacie zariadenia, miestnost vyvetrajte a
skontaktujte sa s predajcom, u ktorého ste jednotku kdpili.

= Klimatizaéné zariadenie NEPOUZIVAITE, kym servisna osoba nepotvrdi ukoncenie
opravy Casti, kde unika chladivo.

RXYSQ8~12TMY1B
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18.4 Popredajny servis a zaruka

18.4.1 Zaruc¢na doba

= Tento vyrobok obsahuje zaruény list, ktory bol v case instalacie vyplneny
predajcom. Vyplneny list bol skontrolovany zdkaznikom a starostlivo odlozeny.

= Ak sU potrebné opravy vyrobku v zarucnej dobe, skontaktujte sa s vasim
predajcom a majte zarucny list po ruke.

18.4.2 Odporucana udrzba a kontrola

KedZe pri pouzivani jednotky pocas niekolkych rokov sa zbiera prach, jej vykon sa
v uréitom rozsahu zniZzuje. KedZe rozobratie a vycistenie vnutra jednotiek vyZaduje
technickl odbornost, pre zabezpecenie najlepSie mozinej Uudrzby jednotiek
odporucame uzavriet zmluvu o Udrzbe a kontrole s vynimkou beznej udrzbarske;j
¢innosti. Nasa siet predajcov ma pristup k stalej zasobe dolezitych komponentov,
aby udrziavali jednotku v prevadzke ¢o mozno najdlhSie. Viac informacii ziskate u
vasho predajcu.

Ked' predajcu Ziadate o zasah, okamzite uvedte:

= Uplny ndzov modelu jednotky.

= Vlyrobné ¢islo (uvedené na stitku jednotky).

= Datum instalacie.

= Symptomy alebo porucha a podrobnosti o poruche.

VAROVANIE

= Jednotku sami nemodifikujte, nedemontujte, neodstranujte, opatovne
neinstalujte alebo neopravujte, kedZe demontaz alebo instaldcia moze sposobit
zasiahnutie elektrickym pridom alebo vznik poziaru. Skontaktujte sa s vasim
predajcom.

A

= V pripade ndhodnych Unikov chladiva sa presvedcte, Ze v blizkosti nie je otvoreny
plamen. Samotné chladivo je celkom bezpecné, netoxické a nehorlavé, ale pri
nahodnom Uniku do miestnosti vytvara toxicky plyn tam, kde je pritomny horlavy
vzduch z ventildtorov ohrievacov, plynovych vari¢ov atd. VZDY nechajte potvrdit
kvalifikovanym servisnym personalom, Zze pred obnovenim prevadzky bolo miesto
uniku opravené.

18.4.3 Odporucané cykly udrzby a kontroly

Uvedomte si, Ze uvedené cykly udrzby a vymeny nesuvisia so zaru¢nou dobou
komponentov.

Komponent Cyklus Cyklus udrzby (vymeny a/
kontroly alebo opravy)
Elektromotor 1 rok 20 000 hodiny

KARTA PCB 25 000 hodiny
Vymennik tepla 5 rokov
Snimac (termistor atd") 5 rokov

Uzivatelské rozhranie a vypinace 25 000 hodiny

Vypustacia nadoba 8 rokov

Expanzny ventil 20 000 hodiny

Elektromagneticky ventil 20 000 hodiny

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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Tabulka navrhuje nasledovné podmienky pouzivania:

= Normalne pouZivanie bez ¢astého spustania a zastavovania jednotky. V zavislosti
od modelu odporucame nespustat a nezastavovat stroj viac ako 6 krat za hodinu.

= Prevadzka jednotky sa predpoklada 10 hodin za deri a 2 500 hodin za rok.

POZNAMKA
® Tato tabulka zobrazuje hlavné diely. BlizSie podrobnosti najdete v zmluve

o Udrzbe a kontrole.

* Tabulka zobrazuje odporucané intervaly cyklov udrzby. Napriek tomu, aby
jednotka zostala v prevadzke co mozno najdlhsSie, udrzba je potrebnda skor. Pri
tvorbe vhodnej Udrzby v podmienkach rozpoctu uUdrzby a poplatkov za kontrolu
mozu byt pouzité odporucané intervaly. V zavislosti od obsahu zmluvy o udrzbe
a kontrole mézu byt v skuto¢nosti cykly kontroly a udrzby kratsie, ako je uvedené.

18.4.4 Skratené cykly udrzby a vymeny
V nasledovnych situdcidch je nutné skratenie "cyklu udrzby" a "cyklu vymeny":
Jednotka sa pouziva na miestach, kde:

= Teplo a vlhkost kolise mimo normalnych hodnét.

* Kolisanie elektrického napajania je velké (napatie, frekvencia, deformacia vin
atd.) (jednotka sa nedd pouzivat, ak je kolisanie elektrického napdjania mimo
dovoleného rozsahu).

= Ndarazy a vibracie su Casté.

= Vo vzduchu mdze byt pritomny prach, sol, skodlivy plyn alebo olejovd hmla ako aj
napr. kyselina sirova a sirovodik.

= Stroj sa Casto spusta a zastavuje alebo doba prevadzky je dlha (miesta s 24
hodinovou klimatizaciou).

Odporucany cyklus vymeny opotrebovanych dielov

Komponent Cyklus Cyklus udrzby (vymeny a/alebo

kontroly opravy)

Vzduchovy filter 1 rok 5 rokov

Vysoko ucinny filter 1 rok

Poistka 10 rokov

Ohrievac klukovej skrine 8 rokov

Diely pod tlakom V pripade kordzie sa

skontaktujte s vasim miestnym
predajcom.

POZNAMKA
* Tato tabulka zobrazuje hlavné diely. BlizSie podrobnosti nédjdete v zmluve

o Udrzbe a kontrole.

® Tabulka zobrazuje odporucané intervaly cyklov vymeny. Napriek tomu, aby
jednotka zostala v prevadzke ¢o mozno najdlhsSie, udrzba je potrebnd skor. Pri
tvorbe vhodnej Udrzby v podmienkach rozpoctu udrzby a poplatkov za kontrolu
moézu byt pouZité odporucané intervaly. Podrobnosti sa dozviete od predajcu
vasho zariadenia.
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INFORMACIE

Poskodenie v dosledku demontéze alebo Cistenia vnutra jednotiek niekym inym, nez
sU nasi autorizovani predajcovia, nie je zahrnuté v zaruke.

i @

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
134 Klimatizacia vzduchu systém VRV IV-S
4P404225-1C—-2025.11



19 | Odstranovanie problémov

19 Odstranovanie problémov

Ak dojde k jednej z nasledovnych poruch, uskutocnite opatrenia zobrazené nizsie
a skontaktujte sa s predajcom vasho zariadenia.

VAROVANIE
Ak déjde k nieéomu nezvyéajnému (je citit zdpach po horeni atd.), zastavte

prevadzku jednotky a VYPNITE elektrické napajanie.

Ponechanie jednotky v prevadzke za takych okolnosti mozZe spdsobit poruchu,
zasiahnutie elektrickym prddom alebo vznik poziaru. Skontaktujte sa s vasim
predajcom.

Systém MUSI opravit kvalifikovany servisny pracovnik.

Porucha Opatrenie

Ak poistné zariadenie ako je napr. poistka, istic | Vypnite hlavny vypinac
alebo isti¢ uzemnenia su ¢asto aktivované alebo | elektrického napajania.
hlavny vypinaé ON/OFF (ZAP./VYP.) NEPRACUJE

spravne.
Ak z jednotky unika voda. Zastavte prevadzku.
Prepinac prevadzky NEFUNGUIJE spravne. Vypnite elektrické napajanie.

Ak je na displeji uzivatelského zobrazené Cislo Upovedomte vasho insStalatéra
jednotky, kontrolka prevadzky blika a zobrazi sa |a informujte ho o kode
kod poruchy. poruchy.

Ak systém NEFUNGUIJE spravne s vynimkou vysSie uvedenych pripadov a nie je
zrejma Ziadna z vysSie uvedenych portch, systém preskimajte podla nasledovnych
postupov.

Porucha Opatrenie

Ak systém vbbec Skontrolujte, ¢i nevznikla porucha elektrického
nefunguje. napajania. Pockajte, kym sa napdjanie obnovi. Ak
sa porucha napdjania vyskytne pocas prevadzky,
systém sa automaticky opat spusti ihned po
obnoveni elektrického napajania.

Skontrolujte, ¢i nie je vypalena poistka alebo ¢i nie
je aktivovany isti¢. V pripade potreby vymerite
poistku alebo opéat zapnite istic.

Ked systém prechadza do |= Skontrolujte, ¢i vstup alebo wvystup vzduchu

reZimu prevadzky len vonkajSej alebo vnutornej jednotky nie je
ventilator, ale hned ako blokovany prekazkami. Odstrante kazdu prekazku
prejde do rezimu prevadzky | a vytvorte dostatocné prudenie vzduchu.

vykurovanie alebo = Skontrolujte, ¢i displej uZivatelského rozhrania

a4 ; S N 0 e
klimatizacia, systém sa zobrazuje &~ (Cas pre Cistenie vzduchového filtra).

zastavi. (Pozri "18 Udriba a servis" [» 130] a odsek
"Udrzba" v ndvode vnutornej jednotky.)
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Porucha Opatrenie
Systém funguje, ale = Skontrolujte, ¢i vstup alebo wvystup vzduchu
chladenie alebo kurenie vonkajSej alebo vnutornej jednotky nie je
(ohrev) je nedostatocné. blokovany prekazkami. Odstrarnte kazdu prekazku

a vytvorte dostatocné prudenie vzduchu.

= Skontrolujte, ¢i vzduchovy filter nie je upchaty
(pozri odsek ,Udriba“ v néavode vnuUtorne;
jednotky).

= Skontrolujte nastavenie teploty.

= Skontrolujte nastavenie otacok ventildtora na
vasom uzivatelskom rozhrani.

= Skontrolujte, ¢i su otvorené dvere alebo okna.
Dvere a oknd zavrite, aby nedo$lo k prudeniu
vzduchu do miestnosti.

= Skontrolujte, C¢i sa pocas prevadzky chladenia
v miestnosti nenachddza vela oséb. Skontrolujte, Ci
zdroj tepla v miestnosti nie je velmi silny.

= Skontrolujte, ¢i do miestnosti nesvieti priame
slnecné Ziarenie. Pouzivajte zaclony alebo clony.

= Skontrolujte, ak nie je uhol prudenia vzduchu
spravny.

Ak je po kontrole vietkych vyssie uvedenych poloziek nemozné odstranit problém
vlastnymi silami, skontaktujte sa s vasSim instalatérom a uvedte symptomy, cely
nazov modelu jednotky (ak je to mozné aj s vyrobnym cislom) a datum instalacie.

V tejto kapitole

19.1  Kddy chyb: Prehlad
19.2  Symptomy, ktoré NIE st poruchami systému...

19.2.1
19.2.2
19.2.3
19.2.4
19.2.5
19.2.6
19.2.7

19.2.8

19.2.9

19.2.10
19.2.11
19.2.12
19.2.13
19.2.14
19.2.15
19.2.16
19.2.17

Symptom:
Symptom:
Symptom:
Symptom:
Symptém:
Symptom:
Symptom:

niekolkych minutach

Symptom:
Symptom:
Symptom:
Symptém:
Symptom:
Symptom:
Symptom:
Symptom:
Symptém:
Symptom:

19.1 Kody chyb: Prehlad

Systém nebezi .

Prevadzka ventildtora je mozna, ale rezim chladenia alebo kurenia nefunguje...

Otacky ventilatora nekoreSponduju s nastavenim
Smer ventilatora nekoresponduje s nastavenim
Z jednotky vychadza biela hmla (vnutornd jednotka).
Z jednotky vychadza biela hmla (vnutornd jednotka, vonkajsia jednotka) ......cccooevvvieiiiiciiiice
Uzivatelské rozhranie zobrazuje "U4" alebo "U5" a zastavi sa, ale potom sa znova spusti po

Hluc¢nost klimatizacie (vnUtorna jednotka)

Hluénost klimatizécif (vnutornd jednotka, vonkajsia jednotka)

Hlu¢nost klimatizacii (vonkajsia jednotka)
Z jednotky vychadza prach
Jednotky moézu vydavat zapach.......
Ventildtor vonkajsej jednotky sa neotaca
Displej zobrazuje "88"
Kompresor vo vonkajsej jednotke sa po kratkej prevadzke kurenia nezastavi.
Vnutro vonkajsej jednotky je rovnomerne teplé, aj ked'sa jednotka zastavila ...

Ked'sa vnutorna jednotka zastavi, je citit hortci vzduch

V pripade, Ze sa na displeji uzivatelského rozhrania vnutornej jednotky objavi kod
poruchy, kontaktujte vasho instalatéra a informujte ho o kdéde poruchy, type
jednotky a vyrobnom C(isle (tieto informdacie mdzZete najst na vyrobnom Stitku

jednotky).
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Pre vasu potrebu je vam k dispozicii zoznam s kédmi poruch. V zavislosti od Urovne
kddu poruchy mozete kod resetovat stlacenim tlacidla ON/OFF (ZAP./VYP.). Ak nie,
poZiadajte vasho instalatéra o radu.

Hlavny koéd Obsah
Ao Bolo aktivované externé ochranné zariadenie
At EEPROM porucha (vnutri)
A3 Porucha systému vypustania (vnuatri)
As Porucha motora ventildtora (vnutri)
A7 Porucha motora otocnej klapky (vnutri)
A9 Porucha expanzného ventilu (vnutri)
ArF Porucha vypustania (vnutorna jednotka)
AH Porucha prachovej komory filtra (vnutri)
A Porucha nastavenia vykonu (vnutri)
Ci Porucha v prenose medzi hlavnou a podriadenou kartou PCB
(vnutri)
s Porucha termistora vymennika tepla (vnutri, kvapalina)
s Porucha termistora vymennika tepla (vnutri, plyn)
9 Porucha termistora nasavania vzduchu (vnutri)
A Porucha termistora vystupu vzduchu (vnutri)
cc Porucha detektora pohybu alebo snimaca teploty na podlahe
(vnatri)
i Porucha termistora uzivatelského rozhrania (vnutri)
E Porucha PCB (vonku)
EZ Bol aktivovany detektor zvodového prudu (vonku)
E3 Bol aktivovany vysokotlakovy vypinac
E4 Porucha nizkeho tlaku (vonku)
ES Detekcia uzamknutia kompresora (vonku)
E7 Porucha motora ventilatora (vonku)
£q Porucha elektronického expanzného ventilu (vonku)
F3 Porucha teploty na vystupe (vonku)
Fy Nenormalna teplota nasavania (vonku)
FE Detekcia preplnenia chladivom
H3 Porucha vysokotlakového vypinaca
HY Porucha nizkotlakového vypinaca
H7 Porucha motora ventildtora (vonku)
He Porucha snimaca okolitej teploty (vonku)
it Porucha snimaca tlaku
= Porucha snimaca prudu
i3 Porucha snimaca teploty na vystupe (vonku)
e Porucha snimaca teploty plynu vymennika tepla (vonku)
lmatiséca aduchusystém VRV V- Voaixin e
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Hlavny kod

Obsah

J5

Porucha snimaca teploty nasavania (vonku)

Porucha snimaca teploty rozmrazovania (vonku)

Porucha snimaca teploty kvapaliny (po pomocnej klimatizacii HE)
(vonku)

Porucha snimaca (vinutia) teploty kvapaliny (vonku)

Porucha snimaca teploty plynu (po pomocnej klimatizacii HE)
(vonku)

Porucha vysokotlakového snimaca (SINPH)

Porucha nizkotlakového snimaca (SINPL)

-

INV Abnormalna PCB

Abnormalna teplota rebra

Chybna karta PCB invertora

,._
o

Zistené prudové pretazenie kompresora

-
&

Zamknutie kompresora (spustenie)

-

Prenosnd vonkajsia jednotka - invertor: INV Porucha prenosu

INV napétie nevyvazeného elektrického napajania

Porucha termistora s rebrami

Porucha nastavenia vykonu (vonku)

Nenormalny pokles nizkeho tlaku, porucha expanzného ventilu

Porucha prehodenej fazy elektrického napajania

INV napéatovy skrat elektrického napajania

ESte sa nevykonala skuSobna prevadzka systému

Chybné zapojenie vo vnutri alebo vonku

Nenormalne uzivatelské rozhranie - vnutorna komunikacia

Chybné zapojenie vonkajsia/vonkajsia

Nenormalna komunikacia uzivatelské rozhranie nadriadené -
podriadené

Nesulad systémov. Kombindcia nespravnych typov vndtornych
jednotiek. Porucha vnutornej jednotky.

Porucha spojenia vnutornych jednotiek alebo nesulad typov

Duplikacia centralizovaného adresovania

Porucha v komunikacii centralizované ovladacie zariadenie -
vnutorna jednotka

Porucha automatického adresovania (nekonzistencia)

Porucha automatického adresovania (nekonzistencia)

19.2 Symptomy, ktoré NIE su poruchami systému

Nasledovné symptédmy NIE su poruchami systému:
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19.2.1 Symptém: Systém nebezi

= Klimatiza¢né zariadenie sa okamzite nespusti potom, ako sa zatladi tlacidlo ON/
OFF (ZAP./VYP.) na uzivatelskom rozhrani. Ak sa kontrolka prevadzky rozsvieti,
systém sa nachadza v beinej prevadzke. Aby nedoslo k pretaZeniu motora
kompresora, klimatizacné zariadenie sa spusti po 5 minutach potom ako sa znovu
zapne v pripade, Ze bolo tesne predtym vypnuté. K takému istému oneskoreniu
spustenia dojde potom, ako bolo pouzité tlacidlo volby rezimu prevadzky.

= Ak sa na pouzivatelskom rozhrani zobrazi "Pod centralizovanym ovladanim"
("Under Centralised Control"), stlacenie tlacidla prevadzky zapricini blikanie
displeja na niekolko sekund. Blikajuci displej zobrazuje, Ze sa nembZe pou?it
uZivatelské rozhranie.

= Systém sa po zapnuti elektrického napajania okamzite nespusti. Pockajte jednu
minutu, kym mikropocitac nie je pripraveny na prevadzku.

19.2.2 Symptom: Prevadzka ventilatora je mozna, ale rezim chladenia alebo kurenia nefunguje

Ihned po zapnuti elektrického napajania. Mikropocitac je pripraveny na prevadzku
a vykondva kontrolu komunikdcie s vnutornou(ymi) jednotkou(ami). Pockajte,
prosim, maximalne 12 minut, kym sa tento proces ukonci.

19.2.3 Symptom: Otacky ventilatora nekoreSponduju s nastavenim

Otacky ventilatora sa nemenia, aj ked bolo stlaené tlacidlo nastavenia otacok
ventilatora. Pocas rezimu prevadzky vykurovanie, ked izbova teplota dosiahne
nastavenu teplotu, vonkajsia jednotka sa vypne a vnutorna jednotka zmeni rezim
na Upravu otacok ventildtora. Tym sa zabrani priamemu vyfukovaniu studeného
vzduchu na osoby zdrZiavajlce sa v miestnosti. Otacky ventildtora sa nezmenia, aj
ked sa stlacilo tlacidlo, ked dalSia vnutorna jednotka je v reZime prevadzky
vykurovanie.

19.2.4 Symptdm: Smer ventildtora nekoreSponduje s nastavenim

Smer ventildtora nekoreSponduje so zobrazenim na displeji uZivatelského
rozhrania. Smer ventildtora sa nemeni. To je preto, lebo jednotka je ovlddand
mikropocitacom.

19.2.5 Symptém: Z jednotky vychadza biela hmla (vndtorna jednotka)

= Ak je pocas prevadzky chladenia vysoka vihkost. Ak je vnutro vnutornej jednotky
mimoriadne znecistené, rozloZenie teploty vo vnutri miestnosti je nerovnomerné.
Je nutné wvycistit vndtro vnutornej jednotky. PoZiadajte predajcu vasho
zariadenia, aby vam poskytol podrobné informdcie o cisteni jednotky. Tato
¢innost vyZaduje kvalifikovaného servisného pracovnika.

= OkamZite po ukonceni prevadzky chladenia a ked izbovd teplota a vlhkost su
nizke. To je v dobsledku toho, Ze teply plyn chladiva pruddi spat do vnutornej
jednotky a vytvéra paru.

19.2.6 Symptém: Z jednotky vychadza biela hmla (vnutorna jednotka, vonkajsia jednotka)

Ked sa systém po rezime prevadzky rozmrazovania prepne do reZzimu prevadzky
kdrenia. VIhkost vytvorend v reZime rozmrazovania sa stane parou a je od¢erpana.
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19.2.7 Symptém: UzZivatelské rozhranie zobrazuje "U4" alebo "U5" a zastavi sa, ale potom sa
znova spusti po niekolkych mindtach

To je v dosledku toho, Ze uzivatelské rozhranie zachytdva ruSenie z inych
elektrickych spotrebicov nez je klimatizacné zariadenie. Hlu¢nost brani komunikacii
medzi jednotkami, ¢o spoOsobuje ich zastavenie. Prevadzka sa automaticky
opdatovne spusti, ked sa skonci rusenie. Reset napajania mbéze pomoct odstranit
tuto chybu.

19.2.8 Symptom: Hluénost klimatizacie (vnutorna jednotka)

= "Ocelovy" hluk je okamZite poCut po zapnuti elektrického napajania. Elektronicky
expanzny ventil vo vnutri vnutornej jednotky zacne pracovat a robi hluk. Jeho
objem sa zmensi asi za jednu mindtu.

= Ked je systém v reZzime prevadzky klimatizacia alebo sa zastavi, je pocut suvisly
nizky "Sustavy" zvuk. Ked' je vypustacie Cerpadlo v prevadzke (pridavné volitelné
prislusenstvo), je pocut tento zvuk.

= Ked sa systém po ukonceni rezimu prevadzky vykurovanie zastavi, je pocut

v

"pisklavy" $kripajuci zvuk. PrediZenie a stiahnutie dielov z plastu spdésobené
zmenou teploty vytvara tento hluk.

= Nizky zvuk "sypot" je pocut pri zastaveni vnutornej jednotky. Ak je v prevadzke
ind vnutornd jednotka, je poCut tento hluk. V snahe zabranit, aby olej a chladivo
zostali v systéme, ostava prudit malé mnoZstvo chladiva.

19.2.9 Symptom: Hluénost klimatizacii (vnutornd jednotka, vonkajsia jednotka)

= Ked je systém v rezime prevadzky klimatizécia alebo rozmrazovania, je pocut
suvisly nizky Sustavy zvuk. To je zvuk plynného chladiva prudiaceho cez vnutornu
a vonkajsiu jednotku.

= Sustavy zvuk, ktory je pocut pri spusteni alebo okamZite po zastaveni prevadzky
alebo rozmrazovania. Toto je hluk chladiva spdsobeny zastavenim prudenia alebo
zmenami prudenia.

19.2.10 Symptdom: Hluc¢nost klimatizacii (vonkajsia jednotka)

Ked sa zmeni hluk prevadzky. Tento hluk je spdsobeny zmenou frekvencie.

19.2.11 Symptom: Z jednotky vychadza prach
Ked sa jednotka pouZiva po prvy krat po dlhSom Case. To je sposobené tym, Ze sa
do jednotky dostal prach.

19.2.12 Symptém: Jednotky mézu vydavat zapach
Jednotka méze absorbovat zdpach z miestnosti, ndbytku, cigariet, atd. a potom ho
opat uvolfovat.

19.2.13 Symptédm: Ventildtor vonkajsej jednotky sa neotaca

Pocas prevadzky su otacky ventildtora ovladané v snahe optimalizovat prevadzku
vyrobku.

19.2.14 Symptdédm: Displej zobrazuje "88"

K tomu doéjde ihned po zapnuti hlavného vypinaca a znamend, Ze uzivatelské
rozhranie je normalnom stave. To pokracuje 1 minutu.
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19.2.15 Symptém: Kompresor vo vonkajsej jednotke sa po kratkej prevadzke kdrenia nezastavi

Tym sa zabrani tomu, aby chladivo zostavalo v kompresore. Jednotka sa zastavi po
5aZ 10 mindtach.

19.2.16 Symptédm: Vnutro vonkajsej jednotky je rovnomerne teplé, aj ked' sa jednotka zastavila

To je sposobené tym, zZe ohrev skrine zohrieva kompresor tak, aby kompresor mal
hladky Start.

19.2.17 Symptom: Ked sa vnutorna jednotka zastavi, je citit hordci vzduch

Niekolko rozlicnych vnudtornych jednotiek zacne bezat v tom istom systéme. Ak
dalsia jednotka beZi, nejaké mnozZstvo chladiva stéle prudi jednotkou.
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20 Premiestnenie

O demontaz a opdtovnu instaldciu celej jednotky poziadajte predajcu. Odstranenie
jednotiek vyzaduje technicku odbornost.
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. . 7/ .
21 Likvidacia
Tato jednotka pouziva uhlofluorovodik. O likvidaciu tejto jednotky do odpadu

poZiadajte predajcu. Zdkonom sa vyZaduje zbierat, prepravovat a odstrafovat
chladivo podla predpisov o "zbere a odstrafiovani uhlofluorovodika".

POZNAMKA
Systém sa NEPOKUSAJTE demontovat sami: demonta? systému, likvidaciu chladiacej

zmesi, oleja a ostatnych casti zariadenia MUSI prebiehat v silade s platnymi
pravnymi predpismi. Jednotky je NUTNE likvidovat v $pecidlnych zariadeniach na
spracovanie odpadu, ¢im je mozné dosiahnut jeho opatovné vyuzitie, recyklaciu a
obnovu.
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22 Slovnik

Predajca
Obchodny distributor produktu.

Opravneni inStalatéri
Technicky pracovnik kvalifikovany na instalaciu produktu.

Pouzivatel
Osoba, ktord je vlastnikom vyrobku a/alebo vykonava obsluhu vyrobku.

Platné pravne predpisy
Vsetky medzindrodné, eurdpske, narodné a miestne smernice, zakony,
nariadenia alebo zakonniky vztahujuce sa a uplatnitelné na urcity produkt
alebo oblast.

Servisna spoloénost
Spolo¢nost kvalifikovand vykondvat alebo koordinovat poZzadované opravy
produktu.

Ndavod na instalaciu
Navod na instaldciu uréeny pre urcity vyrobok alebo pouZzitie vysvetluje ako
ho inStalovat, konfigurovat a udrziavat.

Navod na obsluhu
Navod na obsluhu urceny pre urcity vyrobok alebo pouzitie vysvetluje ako
ho pouzivat.

Navod na udrzbu
Navod na pouzitie urceny pre urcity vyrobok alebo pouzitie, ktory vysvetluje
(ak je to vhodné) ako instalovat, konfigurovat, obsluhovat a/alebo udrziavat
vyrobok alebo aplikaciu.

PrisluSenstva
Stitky, navody, informacné karty a vybavenie, ktoré sa dodava s produktom
a musi sa nainstalovat podla pokynov v prislusnej dokumentacii.

Nadstandardna vybava
Prislusenstvo vyrobené alebo schvalené spolo¢nostou Daikin, ktoré mozno
podla pokynov v prislusnej dokumentdcii kombinovat s produktom.

Zabezpeci sa na mieste
Prislusenstvo NEVYROBENE spolo¢nostou Daikin, ktoré mozno podla
pokynov v prislusnej dokumentacii kombinovat s produktom.
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