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1| O dokumentacii

1 O dokumentacii

V tejto kapitole

1.1 O £OMEO AOKUMENTE ..ttt bbbttt h ettt 5
1.2 Vyznam varovani a symbolov 6
13 Navod na instalaciu a bleskova pouzivatelskd referencnd prifuCka ... ..o 6

1.1 O tomto dokumente

Ciel'ovi pouzivatelia
Oprdvneni instalatéri + koncovi pouZivatelia

Dokumentacia

Tento dokument je sucastou dokumentdcie. Celd dokumentacia zahrfna tieto
dokumenty:

= Navod na instalaciu a obsluhu:
- Pokyny na instaldciu
- Zdakladny ndvod na obsluhu

= Referencny navod pre instalatérov a pouZivatelov:
- Rozsirené informdcie o inStaldcii a pouZivani

= Vyhlasenie o zhode:

INFORMACIE: Vyhlasenie o zhode

[ ]

l Tymto Daikin Europe N.V. vyhlasuje, Ze radiové zariadenie typu BRC1H je v zhode so
smernicou 2014/53/EU. Originalne vyhlasenie o zhode je k dispozicii v ¢asti BRC1H na
strankach vyrobku.

Sada dokumentacie je k dispozicii v ¢asti BRC1H na strankach vyrobku:
= BRC1H52W: https://qgr.daikin.eu/?N=BRC1H52W

BRCIH52W+K+S |4 DAIKIN Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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1 | O dokumentacii

i @

INFORMACIE: Dokumentacia aplikacie Madoka Assistant

Ovlada¢ umoznuje len zékladné nastavenia a obsluhu. Pokrocilé nastavenia a obsluha
su vykonavané pomocou aplikacie Madoka Assistant. Viac informacii najdete v
aplikacii a v dokumentacii aplikacie. Aplikacia Madoka Assistant je k dispozicii z
Google Play a Apple Store.

Najnovsie revizie dodanej dokumentacie mdzu byt k dispozicii na regiondlnej Daikin
webovej stranke alebo u vasho predajcu.

Jazykom pdvodnej dokumentacie je anglictina. VSetky ostatné jazyky su preklady.

1.2 Vyznam varovani a symbolov

NEBEZPECENSTVO

Oznacuje situdciu, ktord méze viest k umrtiu alebo vaznemu zraneniu.

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKYM PRUDOM

Oznacuje situaciu, ktord moze viest k usmrteniu elektrickym pradom.

VAROVANIE

Oznacuje situaciu, ktora by mohla viest k Umrtiu alebo véznemu zraneniu.

UPOZORNENIE

Oznacuje situdciu, ktord by mohla viest k mensiemu alebo menej vdznemu zraneniu.

POZNAMKA

Oznacuje situaciu, ktora by mohla viest k poskodeniu vybavenia alebo majetku.

- OB BB P

INFORMACIE

Oznacuje uzitocné tipy alebo doplriujuce informacie.

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO VYBUCHU

Oznacuje situdciu, ktord by mohla viest k vybuchu.

1.3 Navod na instalaciu a bleskova pouzivatelska referencna prirucka

Kapitola Popis
O dokumentdacii Aka dokumentdcia existuje pre instalatéra a
pouzivatela
VSeobecné bezpecnostné Bezpecnostné opatrenia, ktoré sa musia precitat
opatrenia pred instalaciou
Specifické bezpe¢nostné Bezpelnostné pokyny, ktoré si musi inStalatér
pokyny inStalatéra precitat pred instaldciou

Pre pouzivatela

Dialkovy ovladac: Prehlad Prehlad dialkového ovlddaca

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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1 | O dokumentacii

Kapitola

Popis

Prevadzka

Ako obsluhovat dialkovy ovladac

Udrzba a servis

Ako vykondvat udrzbu a servis dialkového
ovlddaca

Odstrarfiovanie problémov

Co robit v pripade problémov

Pre instalatéra

Informécie o baleni

Ako vybalit dialkovy ovladac a odstranit
prislusenstvo

Priprava Co robit a vediet pred prichodom na miesto
inStaldcie
Instaldcia Co robit a vediet o instal4cii dialkového ovladaca

Spustenie systému

Ako spustit dialkovy ovladac

Dialkovy ovladac: Prehlad

Prehlad dialkového ovlddaca

Konfiguracia

Co robit a vediet o konfiguracii systému po jeho
nainstalovani

O aplikacii Co robit a vediet o uvedeni dialkového ovlddaca
do prevadzky po jeho konfiguracii
Udrzba Ako vykondvat udrzbu dialkového ovlddaca

Odstrafovanie problémov

Co robit v pripade problémov

Technické udaje

Specifikacie systému

Slovnik

Definicia terminov

BRCIH52W+K+S
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2 | VSeobecné bezpecnostné opatrenia

2 VSeobecné bezpecnostneé opatrenia

V tejto kapitole

2.1 P INEEAIAEEI ettt 8

2.2 PrE POUZIVATEIA ...ttt ekt sttt 9

2.1 Preinstalatéra

Opatrenia opisané v tomto dokumente sa tykajuc velmi dolezitych tém. Dosledne
ich dodrZiavajte.

i

INFORMACIE

Tento ovlddac je nadstandardnou vybavou a nemoze sa pouzivat samostatne. Viac
podrobnosti najdete v navode na instaldciu vnutornej a vonkajsej jednotky.

VAROVANIE

Nespravna instaldcia alebo zapojenie zariadenia, prip. prislusenstva moéze mat za
nasledok zasah elektrickym prddom, skrat, Uniky, poZiar alebo iné skody na zariadeni.
Pouzivajte LEN prislusenstvo, volitelné prislusenstvo a ndhradné diely vyrobené alebo
schvalené spolo¢nostou Daikin.

VAROVANIE

Elektricka instalacia a komponenty MUSIA byt nainstalované elektrikdrom s
osvedcenim a MUSIA byt v sulade s platnymi predpismi.

POZNAMKA

Dialkovy ovldda¢ sa MUSI namontovat vo vnutri.

Qo B P

POZNAMKA

Ak sa ovladac pouziva ako izbovy termostat, vyberte miesto pre instaldciu, kde je
mozné zistit priemernu teplotu v miestnosti.

Ovlada¢ NEINSTALUJTE na nasledujice miesta:

= Na miesta, ktoré nie su vystavené priamemu slne¢nému Ziareniu.

= Na miesta, ktoré su v blizkosti zdroja tepla.

= Na miestach, ktoré su ovplyvnené vonkajsim vzduchom alebo tam taha vzduch,
napr. otvorenim alebo uzavretim dveri.

= Na miestach, kde sa méze displej lahko znedistit.

= Na miestach, na ktorych NIE je lahky pristup k ovladacim prvkom.

= Na miestach s teplotou <—10°C a >50°C.

= Na miestach, kde je relativna vlhkost >95%.

= Na miestach, na ktorych sa nachddzaju zariadenia vyZarujuce elektromagnetické
viny. Elektromagnetické viny by mohli rusit riadiaci systém a spdsobit poruchu
funkcie zariadenia.

= Na miestach, kde mb6ze byt vystaveny vode alebo vo vSeobecnosti vo vihkych
priestoroch.

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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2 | VSeobecné bezpecnostné opatrenia

Ak si NIE STE isti, ako jednotku nainstalovat alebo pouZivat, obratte sa na svojho
predajcu.

Po dokonceni instalacie:
= Spustte skuSobnu prevadzku a skontrolujte mozné poruchy.
= Pouzivatelovi vysvetlite ako obsluhovat ovladac.

= PoZiadajte pouzivatela, aby si odloZil ndvod pre buduce poufZitie.

INFORMACIE

o
l Premiestnenie a opdtovnu instalaciu ovladaca konzultujte s vasim predajcom.

2.2 Pre pouZzivatela

f:f VAROVANIE
Ovlada¢ NECISTTE organickymi rozpustadlami ako je napr.
riedidlo na farby.

é VAROVANIE
V blizkosti ovlddaca NEPOUZIVAITE horlavé materidly
(napr. sprej na viasy alebo insekticidy).

é VAROVANIE
Aby sa zabranilo zasiahnutiu elektrickym priudom alebo
poZiaru:
= Ovlada¢ NEOBSLUHUJTE mokrymi rukami.

= Ovlada¢ NEDEMONTUIJTE a nedotykajte sa vnutornych
Casti. Skontaktujte sa s vasim predajcom.

= Ovlada¢ NEUPRAVUIJTE ani neopravujte. Skontaktujte sa
s vasim predajcom.

= Ovlddaé NEPRENASAJTE ani sa ho nepoku3ajte sami
inStalovat. Skontaktujte sa s vasim predajcom.

é VAROVANIE
NEHRAIJTE sa s jednotkou ani s jej dialkovym ovladanim.
Nahodné ovladanie detmi moZze mat za nasledok narusenie
telesnych funkcii a poSkodenie zdravia.

BRCIH52W+K+S |4 DAIKIN Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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3 | Specifické bezpeénostné pokyny instalatéra

3 Specifické bezpe&nostné pokyny indtalatéra

Vzdy dodrziavajte nasledujlce bezpecnostné pokyny a predpisy.

UPOZORNENIE

NIKDY sa nedotykajte vnutornych casti ovladaca.

UPOZORNENIE

Pri uzatvarani ovlddaca, dévajte pozor, aby ste vedenie neprepichli.

UPOZORNENIE
Pred spustenim systému sa uistite, Ze:
= Prepojovacie vedenie pre vnutorné a vonkajsie jednotky je zapojené.

= Kryty skrine rozvadzaca vnutornych a vonkajsich jednotiek su uzavreté.

UPOZORNENIE

Pri pripajani ovladaca k vnutornej jednotke sa presvedcte, ¢i su prepinac a prenosové
vedenie pripojené k vnutornej jednotke.

VAROVANIE

Elektricka instaldcia a komponenty MUSIA byt nainstalované elektrikdrom s
osvedcenim a MUSIA byt v sulade s platnymi predpismi.

VAROVANIE

Pred vykonanim akychkolvek cinnosti udrzby alebo oprdv, pomocou ovlddaca
zastavte prevadzku systému a vypnite vypinac elektrického napajania. Mozny
vysledok: zasiahnutie elektrickym priddom alebo zranenie.

VAROVANIE

Dialkovy ovldda& NEUMYVAJTE. Mozny vysledok: prieraz elektrického prudu, zasah
elektrickym prddom alebo vznik poZiaru.

> BB B> BPBEP
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4 | Dialkovy ovladac: Prehlad

4 Dialkovy ovladac: Prehlad

V tejto kapitole

4.1 O OVIATACT 1.ttt 12
4.2 THACIAIA 1ttt ettt ettt s e sttt ettt ettt 13
43 TKOMY STAVU 1.ttt s sk s e s o8t s et R SRt h s RS E e Rt s ettt ettt h et 13
4.4 KONMTIOTKA STAVU 1.ttt bbb h ettt bbb bbbttt ettt 15

4.1 O ovladaci

V zavislosti od konfiguracie je mozné ovlddac pouZivat v jednom z troch reZzimov.
Kazdy rezim ponuka iné funkcie ovladaca.

Rezim Funkcia

Normalny Ovladac je plne funkény.
Vsetky funkcie sU popisané v ¢asti
"5 Prevadzka" [» 16].

Ovlddac mo6ze byt nadriadeny (master)
alebo podriadeny (slave).

Iba alarm Ovladac funguje iba ako alarm detekcie
uniku pre jednu vnutornu jednotku.

K dispozicii nie je ziadna funkcia
popisand v Casti "5 Prevadzka" [» 16].
Informacie o alarme detekcie Uniku v

Casti "7.2 Detekcia uniku
chladiva" [» 33].

Ovlddac moze byt nadriadeny (master)
alebo podriadeny (slave).

Supervizor Ovladac funguje iba ako alarm detekcie
uniku pre cely systém, napr. viaceré
vnutorné jednotky a ich prislusné
ovlddace. Tento rezim je urceny pre
ovladag, ktory sa ma pouzivat na
kontrolnom mieste, napr. recepcia
hotela.

K dispozicii nie je Ziadna funkcia
popisand v Casti "5 Prevadzka" [» 16].
Informacie o alarme detekcie Uniku v

Casti "7.2 Detekcia uniku
chladiva" [» 33].

Ovlada¢ moze byt iba alebo podriadeny
(slave).

Dalsie informéacie o tom, ako je mozné nastavit prisluiny rezim ovladaca, najdete v
Casti "12.1.1 Konfigurdcia ovlddaca" [» 46]. V rezime "Supervizor" je dolezité
nastavit adresu sledovanej miestnosti, aby bolo moZné zistit na ktorej vnutornej
jednotke doslo k alarmu Uniku chladiva. Viac informéacii najdete v "Adresa
sledovanej miestnosti" [» 118].

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov 4 DAIKIN BRC1IH52W+K+S
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4 | Dialkovy ovlddac: Prehlad

4.2 Tlacidla

a O zapvyp
= Ak je OFF, stlacte ON, aby sa systém zapol.
= Ak je ON, stlacte OFF, aby sa systém vypol.
b [® ENTER/ACTIVATE /SET
= Z domovskej obrazovky vojdete do hlavného menu.
= Z hlavného menu vojdite do jedného z podriadenych menu.
= 7 prislusného podriadeného menu aktivujte rezim prevadzky/vetrania.
= V jednom z podriadenych menu potvrdte nastavenie.
¢ B cvcLe/apiust
= Posun vlavo.
= Nastavte nastavenie (Standardne: zniZenie).
d B cvcle/aniust
= Posun vpravo.
= Nastavte nastavenie (Standardne: zvysenie).

4.3 lkony stavu

lkona Popis
m ZAP prevadzky systému. Zobrazuje, Ze systém je v prevadzke.

OFF VYP prevadzky systému. Zobrazuje, 7e systém NIE je v
prevadzke.

Bluetooth."” Zobrazuje, Ze ovlada¢ komunikuje s mobilnym
zariadenim pre pouZitie s aplikdciou Madoka Assistant.

Uzamknutie. Zobrazuje, Ze funkcia alebo reZim prevadzky su

ﬂ uzamknuté a preto ich nie je mozZné pouzit alebo vybrat.

Centralizované ovladanie. Zobrazuje, Ze je systém ovladany
centrdlnym ovladacim zariadenim (volitelné prislusenstvo) a
ovladanie systému pomocou jeho ovladaca je obmedzené.

) Slovna znamka Bluetooth® a logé su registrovanymi znamkami vlastnenymi spoloénostou Bluetooth SIG, Inc. a pouZitie
takych znamok spolo¢nostou Daikin Europe N.V. je predmetom licencie. Iné obchodné zndmky a nazvy su tie ich
prislusnych vlastnikov.
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4 | Dialkovy ovladac: Prehlad

lkona Popis
=| § Zmena pod centralizovanym ovladanim. Zobrazuje, 7e zmena
P | rerimu klimatizacia/vykurovanie je centralne riadend inou

vnutornou jednotkou alebo volitelnym prepinacom klimatizdacia
alebo vykurovanie pripojenym k vonkajsej jednotke.

Rozmrazenie/horuci Start. Zobrazuje, ¢i je rezim rozmrazovania/
horuceho Startu aktivny.

Plan/¢asovy spinaé. Zobrazuje, Ze systém pracuje podla planu
alebo Ze je odblokovany ¢asovac¢ OFF timer.

S
"Gé

—
'~

Cas nie je nastaveny. Zobrazuje, 7e nie je nastaveny ¢as

— ovladaca.
{a) c;li‘lr- Prevadzka samocistiaceho filtra. Zobrazuje, Ze je aktivna ¢innost
“EH samodistiaceho filtra.

Rychle spustenie. Zobrazuje, Ze je aktivny rezim rychleho
spustenia (len Sky Air).

Skusobna prevadzka. Zobrazuje, Ze je aktivny reZim skdSobnej
prevadzky (len Sky Air).

Kontrola. Zobrazuje, Ze sa kontroluje vnutorna a vonkajsia
jednotka.

oMM |

-
-
~

Pravidelna kontrola. Zobrazuje, Ze sa kontroluje vnutorna a
vonkajsia jednotka.

®
5

Zaloha. Zobrazuje, Ze v systéme je nastavend vnutorna jednotka
ako zalozna.

Individudlny smer pradu vzduchu. Zobrazuje, Ze je aktivované
nastavenie individudineho smeru prudenia vzduchu.

Informacie. Zobrazuje, Ze systém ma zobrazit hlasenie. Ak chcete
hldsenie vidiet, prejdite na obrazovku informdcie.

Varovanie. Zobrazuje, Ze doslo k chybe alebo Ze komponent
vnutornej jednotky vyzaduje udrzbu.

Hranica prikonu. Zobrazuje, Ze prikon systému je obmedzeny a
Ze beZi s obmedzenym vykonom.

Koniec hranice prikonu. Zobrazuje, Ze prikon systému u? nie je
obmedzeny a Ze uz nebeZi s obmedzenym vykonom.

Otdacanie. Zobrazuje, Ze aktivny rezim otacania.

Utlm. Zobrazuje, 7e je vnutorna jednotka v prevadzke pod
ovlddanim utimu.

Vetranie. Zobrazuje, Ze je pripojena ventildtorova jednotka
vetrania s rekuperaciou tepla.

@Egmmﬁnan

o INFORMACIE

* Informéacie o ikonach reZimu prevadzky a vetrania najdete v "5.2 Rezim
prevadzky" [» 18] a "5.6.1 ReZim vetrania" [» 30].

= Vaddina ikon sa tyka veci nastavenych v aplikicii Madoka Assistant. DalSie
informacie najdete v aplikacii.

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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4 | Dialkovy ovladac: Prehlad

4.4 Kontrolka stavu

a Ukazovatel stavu
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5 | Prevadzka

5 Prevadzka

V tejto kapitole

5.1 Z8kIadné pOUZIVANIE ....c.coveviiiieieieeeee e

5.1.1 Domovska obrazovka
5.1.2 Hlavna ponuka....
5.2 Rezim prevadzky
521 O rezimoch prevadzky

5.2.2 Nastavenie rezimu prevadzky ...

53 Menovita hodnota
53.1 O menovitej hodnote

53.2 Nastavenie menovitej hodnoty

5.4 Ddtum a cas
5.4.1 O datume a Case
5.4.2 Nastavenie datumu a casu.
55 Prud vzduchu
551 Smer prudenia vzduchu .
552 Otacky ventilatora
5.6 Vetranie

5.6.1 ReZim vetrania....
5.6.2 Rychlost vetrania....
5.7 Rozsirené pouzivanie

5.1 Zakladné pouzivanie

5.1.1 Domovska obrazovka

Rezim domovskej obrazovky

V zavislosti od konfiguracie ma ovladac bud' standardnu alebo podrobni domovsku
obrazovku. Ked vdm Standardnd domovskd obrazovka poskytne iba obmedzené
informacie, podrobnd domovska obrazovka vam poskytne vsetky druhy informdcif
pomocou ikon stavu. Po urcitom obdobi necinnosti sa ovladac vidy vréti na

domovsku obrazovku.

Standard

Podrobnosti

Ak je ReZzim domovskej obrazovky Podrobnosti, je mozné bud zobrazit vndtornu
teplotu alebo hodnotu koncentracie CO,, ktord je namerana jednotkou vybavenou
senzorom CO,. Viac informacii ndjdete v "Obrazovka" [» 106].

Vnutorna teplota

Hodnota koncentracie CO,

HA 19c @ 3
3

05

(am™)

Prevadzky domovskej obrazovky

Za urcitych podmienok védm ovlddac¢ umozniuje vykonat cinnosti z domovskej

obrazovky.

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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5 | Prevadzka

Podmienka Cinnost
Systém bezi v rezime prevadzky Zmena menovitej hodnoty
Klimatizacia, Vykurovanie alebo

Automatika.

Systém sa skladd IBA z ventilatorovych
jednotiek vetrania s rekuperaciou tepla.

INFORMACIE

= V zdvislosti od konfigurdcie sa na domovskej obrazovke zobrazi menovitad hodnota
bud ako ciselnd hodnota alebo ako symbol. Viac informacii najdete v "5.3.1 O
menovitej hodnote" [» 24].

i @

= V pripade, Ze domovska obrazovka zobrazi menoviti hodnotu ako symbol, potom
zobrazi iba ikony stavu Standardného rezimu domovskej obrazovky aj v pripade,
ak je ovladac v podrobnom rezime domovskej obrazovky.

INFORMACIE

Ovlada¢ je vybaveny funkciou Uspory energie, ktory spdsobi po urcitom case
necinnosti stmavenie obrazovky. Ak chcete obrazovku znova rozsvietit, stlacte nejaké
tlacidlo.

i @

5.1.2 Hlavna ponuka

Z domovskej obrazovky stlacenim O] vojdete do hlavného menu. Na posuvanie sa v
menu pouzite [l a El. Opatovnym stlacenim tlacidla [® prejdete na jedno z menu.

Menu Popis

Rezim prevadzky. Nastavi rezim prevadzky.

Datum a cas. Vykona nastavenia datumu a Casu.

Smer prudenia vzduchu. Nastavi smer prudenia vzduchu
vnutornej jednotky.

Otacky ventilatora. Nastavi smer prudenia vzduchu vnutornej
jednotky.

Rezim vetrania. Nastavi rezim vetrania.

Rychlost vetrania. Nastavi otacky ventilatora v rezime prevadzky
vetranie.

BRCIH52W+K+S |4 DAIKIN Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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5 | Prevadzka

Menu

Popis

3

Bluetooth. Aktivuje Bluetooth pre ovldadanie systému pomocou
aplikacie Madoka Assistant a/alebo vykona aktualizaciu softvéru
dialkového ovladaca.

i @

INFORMACIE

= V zavislosti od typu vnutornej jednotky, ktord pouzivate, je k dispozicii viac alebo
menej menu.

V hlavnom menu ikona pre kazdé menu odréaza aktuélne aktivne nastavenie alebo
rezim. Pri pouzivani ovlddaca mozete prechddzat cez menu odlisSnym spésobom,
nez je uvedené v tomto navode.

Ovlada¢ umoznuje len zdkladnu obsluhu systému. Pokrodilejsiu obsluhu (utlm,
Casovac planovania, ...) ndjdete v aplikacii Madoka Assistant.

i @

INFORMACIE

Je moziné, ze menu su uzamknuté. Ak to tak je, v menu sa zobrazia preskrtnuté a
spolu s ikonou zamku. Uzamknutie funkcii sa vykona pomocou aplikdcie Madoka
Assistant. Dal$ie informacie najdete v aplikdcii Madoka Assistant a "Zamok
funkcie" [r 116].

5.2 Rezim prevadzky

Vnutorna jednotka moéze fungovat v roznych rezimoch prevadzky.

lkona

Rezim prevadzky

Klimatizacia. V tomto reZime sa podla potreby aktivuje
klimatizacia v zavislosti od nastavenej menovitej hodnoty alebo
rezimu prevadzky Spdtné nastavenie.

Vykurovanie. V tomto reZime sa v zavislosti od nastavenej
menovitej hodnoty alebo reZimu prevadzky Spatné nastavenie
aktivuje vykurovanie.

Len ventilator. V tomto reZime vzduch cirkuluje bez vykurovania
alebo klimatizacie.

Susenie. V tomto reZzime sa vlhkost vzduchu zniZi s minimalnym
poklesom teploty.

Teplota a otacky ventildtora su ovladané automaticky a nedaju sa
ovladat pomocou dialkového ovlddaca.

Prevadzka odvlihcovania nefunguje pri prilis nizkej izbovej
teplote.

Vetranie. V tomto reZime sa priestor vetra, ale neklimatizuje a
ani nevykuruje.

Gl

Cistenie vzduchu. V tomto reZime sa pouziva nad$tandardnd
jednotka na Cistenie vzduchu.

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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5 | Prevadzka

lkona Rezim prevadzky

Vetranie + Cistenie vzduchu. Kombindcia vetrania a ¢istenia
vzduchu.

i—A’l e Automatika. V reZime Automatika sa vnutorna jednotka

— ‘nv automaticky prepina medzi rezZimom vykurovania a klimatizacie
ﬁ»l :i: ako to vyZaduje menovitd hodnota.
—

. INFORMACIE

l V zavislosti od typu vnutornej jednotky, ktoru pouzivate, je k dispozicii viac alebo
menej rezimov prevadzky.

5.2.1 O reZimoch prevadzky

INFORMACIE

o
l Ak je vnutornd jednotka model len klimatizacia, moze sa nastavit len do rezimu
prevadzky Klimatizdacia, Len ventilator alebo rezim prevadzky Susenie.

INFORMACIE

Ak rezimy prevadzky nie su k dispozicii v menu rezimov prevadzky, je mozné, Ze su
uzamknuté. Uzamknutie rezimov prevadzky sa vykona pomocou aplikacie Madoka
Assistant. Dal$ie informacie najdete v aplikdcii Madoka Assistant a "Zamok
funkcie" [» 116].

i @

INFORMACIE

Ak je zmena rezimu prevadzky vnutornej jednotky pod centralizovanym ovlddanim
(blikd ikona stavu "zmena pod centralizovanym ovlddanim" na domovskej
obrazovke), potom NIE je mozné zmenit rezim prevadzky tejto vnutornej jednotky.
Viac informacii najdete v "Masterhood klimatizacie/vykurovania" [» 87].

i @

Klimatizacia
Ak je vonkajsia teplota vzduchu vysokd, trva urcity ¢as, kym vnutorna teplota v
miestnosti dosiahne nastavenu teplotu.

Ak je vnutornd teplota v miestnosti nizka a vndtornd jednotka je nastavend do
rezimu prevadzky Klimatizdcia, vnutorna jednotka moéze byt najprv prepnutd do
rezimu prevadzky Rozmrazovanie (napr. rezim prevadzky Vykurovanie ),tym sa
zabrani poklesu vykonu klimatizacie systému v dbsledku ladu na vymenniku tepla.
Viac informacii najdete v "Vykurovanie" [» 19].

Vnutorna jednotka moéze bezat v rezime prevadzky Klimatizacia, lebo je v prevadzke
za podmienok spatného nastavenia. Viac informdcii ndjdete v "Spdtné
nastavenie" [» 112].

Vykurovanie

V rezime prevadzky Vykurovanie systém vyZaduje dlh$i cas na dosiahnutie
menovitej nastavenej teploty nez v reZzime prevadzky Klimatizécia. Aby sa to
vyrieSilo, odporuca sa nechat systém, aby spustil prevadzku vopred, pouzitim
funkcie hodin.
Vnutorna jednotka moZe bezat v rezime prevadzky Vykurovanie, lebo je v
prevadzke za podmienok spatného nastavenia. Viac informdcii ndjdete v "Spatné
nastavenie" [» 112].

BRCIH52W+K+S |4 DAIKIN Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov

Zapojenie kablového dialkového ovlddaca Madoka 19

4P596266-1B —2022.02
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Susenie

Aby sa zabranilo ochladeniu miestnosti a znizeniu vykonu vykurovania systému,
systém moZe bezat v nasledovnych Specidlnych reZimoch prevadzky vykurovania:

Prevadzka Popis

Rozmrazenie Aby sa zabranilo znizeniu vykonu

vykurovania v désledku nahromadenia
sa ladu na vonkajsej jednotke, systém
automaticky prepne do rezimu
prevadzky rozmrazenie.

V priebehu reZimu prevadzky
rozmrazenie ventildtor vnutornej
jednotky zastavi ¢innost a na domovskej
obrazovke sa zobrazi nasledovna ikona:

/B4

Systém obnovi normalny rezim
prevadzky po priblizne 6 az 8 minutach.

Horduci Start (len VRV) V priebehu horuceho Startu ventilator

vnutornej jednotky zastavi ¢innost a na
domovskej obrazovke sa zobrazi
nasledovnad ikona:

8/84h

i @

INFORMACIE

Ak sa systém zastavi, ked vnutorna jednotka bezi v rezime prevadzky Vykurovanie,
ventilator pokracuje v prevadzke priblizne 1 mindtu, za Ucelom odstranenia
akéhokolvek tepla, ktoré zostalo vo vnutornej jednotke.

i @

INFORMACIE

= Cim je vonkajsia teplota vzduchu niz$ia, tym nizsi je vykon vykurovania. Ak je
vykon vykurovania systému nedostatocny, odporuca sa pouzit iny zdroj tepla (ak
pouzivate spalovacie zariadenie, pravidelne miestnost vetrajte. Vyhrievacie
zariadenie nepouZivajte tiez na miestach, kde je vystavené prudeniu vzduchu
vnutornej jednotky).

Vnutorna jednotka je typu s obehom hortceho vzduchu. Nasledkom toho, po
spusteni prevadzky, vnutornej jednotke trva urcity cas, aby ohriala miestnost.

Ventilator vnutornej jednotky funguje automaticky, kym sa vnutorna teplota
systému nezvysi na urcitu Uroven.

= Ak sa na strope nahromadi horuci vzduch a pri nohach citite chlad, odportca sa
pouzit ventilator.

POZNAMKA

Aby sa zabrénilo Uniku vody alebo poruche systému, NEVYPINAJTE systém okamzite
po ukonceni prevadzky vnutornej jednotky. Pred vypnutim systému pockajte, kym
vypustacie cerpadlo neukonci vypustanie tak, Zze vo vnutornej jednotke nezostane
Ziadna voda (priblizne 1 minuta).

i @

INFORMACIE
Aby sa zabezpedil hladky Start, nevypinajte systém v priebehu prevadzky.
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Auto
. INFORMACIE
l V pripade logiky menovitej hodnoty vnutornej jednotky systém nemoze bezat v
automatickom rezime prevadzky. Preto, aby ste umoznili automaticky rezim
prevadzky, prejdite na logiku menovitej hodnoty dialkového ovladaca. Dalsie
informdcie ndjdete v aplikacii Madoka Assistant a "Logika menovitej hodnoty" [» 110].
Logika automatického reZimu prevadzky zavisi od nastavenej logiky menovitej
hodnoty (nastavenie aplikdcie Madoka Assistant).
Jedna menovita hodnota Dvojita menovita hodnota
— 2 - —
) 0.5°C ~ 2°C
& +C1-— — — - &
) 0.5°C ~ 2°C
) 0.5°C~ 2°C
: @ +c1—- — — — - y §
) 0.5°C ~ 2°C
| | c2---------- L
Menovita hodnota klimatizéacie
Menovita hodnota vykurovania
DIFF Minimalny rozdiel menovitej hodnoty medzi menovitou hodnotou vykurovania a
klimatizacie
+c1 Zmena menovitej hodnoty (s ochrannymi hodinami)
C2 Vynutena zmena menovitej hodnoty
0,5°C~2°C Teplotné intervaly medzi menovitymi hodnotami nastavitelné na mieste instalacie
. INFORMACIE
l Standardnda hodnota nastavitelného rozsahu teploty (0,5°C~2°C) je 0,5°C.
Prepnutie z jedného rezimu prevadzky do druhého nastane v tychto pripadoch:
Pripad 1: prvé prepnutie (+C1)
K prepnutiu dojde od okamihu, ked teplota miestnosti stipne nad / klesne pod
nastavenu hodnotu prechodu na klimatizaciu / vykurovanie (C1) a uplynie cas
ochrannych hodin.
Priklad:
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Jedna menovita hodnota

Dvojita menovita hodnota

+1°C

+1°C

22°C

Systém ohrieva miestnost. K prepnutiu z
vykurovania a na klimatizaciu déjde od
okamihu, ked teplota miestnosti stupne
nad C1 (23°C) a uplynie ¢as ochrannych
hodin. Ak neuplynul ¢as ochrannych
hodin, k prepnutiu déjde iba od
okamihu, ked vyprsi ¢as hodin. V
dosledku prepnutia sa ochranné hodiny
znova spustia, aby sa umoznilo alebo
zabranilo dalSiemu prepnutiu.

Systém ochladzuje miestnost. K
prepnutiu z klimatizacie na vykurovanie
dojde od okamihu, ked teplota
miestnosti klesne pod C1 (21°C) a
uplynie ¢as ochrannych hodin. Ak
neuplynul ¢as ochrannych hodin, k
prepnutiu dojde iba od okamihu, ked'
vyprsi ¢as hodin. V dosledku prepnutia
sa ochranné hodiny znova spustia, aby
sa umoznilo alebo zabranilo dalSiemu
prepnutiu.

Systém ohrieva miestnost. K prepnutiu z
vykurovania a na klimatizaciu dojde od
okamihu, ked teplota miestnosti stipne
nad C1 (25°C) a uplynie ¢as ochrannych
hodin. Ak neuplynul ¢as ochrannych
hodin, k prepnutiu déjde iba od
okamihu, ked vyprsi ¢as hodin. V
dbsledku prepnutia sa ochranné hodiny
znova spustia, aby sa umoznilo alebo
zabranilo dalSiemu prepnutiu.

Systém ochladzuje miestnost. K
prepnutiu z klimatizacie na vykurovanie
dojde od okamihu, ked teplota
miestnosti klesne pod C1 (21°C) a
uplynie ¢as ochrannych hodin. Ak
neuplynul ¢as ochrannych hodin, k
prepnutiu dojde iba od okamihu, ked'
vyprsi ¢as hodin. V dosledku prepnutia
sa ochranné hodiny znova spustia, aby
sa umoznilo alebo zabranilo dalSiemu
prepnutiu.

Pripad 2: vynutené prepnutie (+C2)

K prepnutiu doéjde od okamihu, ked teplota miestnosti stipne nad / klesne pod
nastavenu hodnotu vynuteného prechodu klimatizécia / vykurovanie (C2) a uplynie

¢as ochrannych hodin.
Priklad:
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5 | Prevadzka

Jedna menovitd hodnota Dvojitd menovita hodnota
] CEEEEEEE 24°C 2 --=-=-== 26°C
+1°C ) +1°C
#*| @+c1—- — —23°C #*| @ +c1- — - 25°C
+1°C +1°C
L L | E3sp 24°C )
ER sP 22°C J DIFF: 2°C
] ] EBsp 22°C
1°c ) 1°C
%:| @+c1- — - 21°C | @+c1 - — — 21°C )
1o 1°C
L | S 20°C L | CAREEEL 20°C

Systém ohrieva miestnost. K prepnutiu z | Systém ohrieva miestnost. K prepnutiu z
vykurovania na klimatizaciu vynutene vykurovania na klimatizaciu vynutene

dojde od okamihu, ked teplota dojde od okamihu, ked teplota
miestnosti stipne nad C2 (24°C) a miestnosti stupne nad C2 (26°C) a
uplynie ¢as ochrannych hodin. uplynie ¢as ochrannych hodin.
Systém ochladzuje miestnost. K Systém ochladzuje miestnost. K
prepnutiu z klimatizdcie na vykurovanie | prepnutiu z klimatizdcie na vykurovanie
vynutene dojde od okamihu, ked' vynutene dojde od okamihu, ked
teplota miestnosti klesne pod C2 (20°C) |teplota miestnosti klesne pod C2 (20°C)
a uplynie ¢as ochrannych hodin. a uplynie ¢as ochrannych hodin.

. INFORMACIE

l Aby sa zabranilo prilis ¢astému prepinaniu rezimu prevadzky, k prepnutiu obvykle

dbjde az potom, ako uplynie ¢as ochrannych hodin (napr. Pripad 1). Aby sa vsak
zabranilo prilis vysokej alebo prilis nizkej teplote v miestnosti, je pri dosiahnuti
izbovej teploty vynutené prepnutie C2, pricom ochranné hodiny stale beZia (napr.
Pripad 2).

5.2.2 Nastavenie reZzimu prevadzky

1 Prejdite do menu rezimu prevadzky.

3 Ak chcete jednotku spustit, stlacte [@).

Vysledok: Vnutorna jednotka meni svoj rezim prevadzky a ovlddac sa vrati na
domovsku stranku.

5.3 Menovitd hodnota

Menovitd hodnota je cielova teplota pre rezimy klimatizacie, vykurovania a
automatika.
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5.3.1 O menovitej hodnote

V zavislosti od konfiguracie sa na domovskej obrazovke zobrazi menovitd hodnota
teploty bud ako ¢iselnd hodnota alebo ako symbol.

INFORMACIE

Ako nastavit menoviti hodnotu na domovskej obrazovke najdete v aplikacii Madoka
Assistant. Pozri tiez "Obrazovka" [» 106].

i

Menovita hodnota na domovskej obrazovke: Ciselna

V pripade, Ze sa na domovskej obrazovke zobrazi menovitd hodnota teploty ako
Ciselna hodnota, izbovu teplotu ovladate zvySovanim alebo zniZovanim menovitej
hodnoty o prirastky 1°C.

Rozsah sStandardnej menovitej hodnoty je 16°C~32°C. Ak sU v tomto rozsahu
nastavené akékolvek obmedzenia pomocou funkcie aplikdcie funkcie rozsahu
menovitej hodnoty (Madoka Assistant; pozri "Rozsah menovitej hodnoty" [» 113]),
je moziné zvysit alebo zniZit menovitu hodnotu hore / dole na nastavené
maximalne / minimalne hranice rozsahu menovitej hodnoty.

Menovita hodnota na domovskej obrazovke: Symbolicka

V pripade, Ze sa na domovskej obrazovke zobrazi menovitd hodnota teploty ako
symbol, izbovu teplotu ovlddate zvySovanim alebo znizovanim menovitej hodnoty
vo vztahu k "referencénej menovitej hodnote" (vizualne zobrazena znackou v strede
teplomera).

Je mozné zvySovat menovitu hodnotu tromi krokmi 1°C nad a tromi krokmi 1°C pod
referencnd menovitd hodnotu.

Priklad: ak je referencna menovitda hodnota 25°C, je moziné zvysit menovitl
hodnotu na 28°C a znizit na 22°C.

+

INFORMACIE

Ako nastavit referencnid menoviti hodnotu najdete v aplikacii Madoka Assistant.
Pozri tiez "Obrazovka" [» 106].

i @

Vynimky voci tejto logike st mozné v pripade:
= Hranice rozsahu menovitej hodnoty

= Centralne ovladanie / ovladanie planom

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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Rozsah menovitej hodnoty

Ak su v rozsahu Standardnej menovitej hodnoty (16°C~32°C) nastavené akékolvek
obmedzenia pomocou funkcie rozsahu menovitej hodnoty (funkcia aplikacie
Madoka Assistant; pozri "Rozsah menovitej hodnoty" [» 113]), je mozné zvysit
alebo znizit menovitd hodnotu hore / dole na nastavené horné / dolné hranice
rozsahu menovitej hodnoty.

Priklad: ak je referencna teplota 25°C, normalne moéZete zniZit menovitd hodnotu
tromi krokmi na 22°C. Napriek tomu, ak je hranica rozsahu menovitej hodnoty
nastavena na 23°C, mdzete znizit menovity hodnotu iba na 23°C.

+

28°C
) +3°C

25°C

- 23¢)*C

Centralne ovladanie / Plan

Ak je systém pod kontrolou centralizovaného ovladaca alebo planu, potom mdzu
byt normalne hranice rozsahu menovitych hodnot +3°C/-3°C potlacené A

zmenené.

AK POTOM
Centralizovany ovladac alebo plan Ni¢ neobvyklé sa nestane a systém
ukladd menovitl hodnotu, ktora je v dodrziava logiku normalnej menovitej
rdmci bezného rozsahu menovitej hodnoty a rozsahu menovitych hodnot.
hodnoty +3°C/-3°C.
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AK POTOM
Centralizovany ovladac alebo plan UloZzena menovitd hodnota sa stava
ukladd menovitl hodnotu, ktora novou hornou / dolnou hranicou
presahuje bezny rozsah menovitych rozsahu +3°C/-3°C a cely rozsah sa
hodnot +3°C/-3°C. posunie v porovnani s touto novou
hranicou.

Priklad: referencna menovitd hodnota
je nastavend na 25°C, vytvérajlca
nasledovny rozsah menovitych hodnét:

+

28°C
) +3°C

25°C

- 22¢ )€

Ak centralizovany ovlddac alebo plan
zmeni menovitl hodnotu na 21°C, ¢o je
pod rozsahom, potom sa "21°C" stane
novou dolnou hranicou a rozsah sa
posunie vo vztahu k tejto novej hranici.

+

28°C
) +3°C

25°C

- 2¢c )

LINQ,

21°C

+

27°C
J +3°C

24°C

- 21¢) %

5.3.2 Nastavenie menovitej hodnoty

Predpoklad: Aktivny reZim prevadzky je bud "Klimatizacia", "Vykurovanie" alebo
"Automatika".

1 Nadomovskej stranke pouzitim tlacidiel B 2 ER hastavte menovitd hodnotu.

Vysledok: Vnutornd jednotka zmeni svoju menovitl hodnotu teploty.

5.4 Datum a cas

Nastavi ddtum a cas vnutornych jednotiek pripojenych k ovladacu.

5.4.1 O datume a Case

V zavislosti od nastavenia letného ¢asu ma menu datumu a casu nasledovné
indikatory letného casu:

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov 4 DAIKIN BRC1IH52W+K+S
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-@. Letny Cas

Zimny c¢as

Viac informdcii najdete v odseku "Nastavenia vnutornej jednotky na mieste
inStalacie" [» 74] (nastavenia dialkového ovlddaca) a "Datum a cas" [» 107]
(nastavenia aplikacie).

5.4.2 Nastavenie datumu a c¢asu

1 Prejdite do menu datumu a Casu.

3 Nastavte datum a Cas. Nastavte pomocou I a E&. Potvrdte s [®. Prechadzajte
cez menu, kym nie su vSetky polia nastavené spravne.

Vysledok: Nastavite ddtum a cas.

INFORMACIE

o

l Potvrdenim hodnoty v poli automaticky prejdete na nasledujuce pole. Ak chcete
ukoncit nastavenia a opustit menu, prejdite na hodnotu v poslednom poli a potvrdte
ju.

5.5 Prud vzduchu

5.5.1 Smer prudenia vzduchu

Smer prudenia vzduchu je taky, ktorym vnutorna jednotka vyfukuje vzduch.

O smere prudenia vzduchu

Je mozné nastavit nasledovné smery prudenia vzduchu:
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Smer Obrazovka

Pevna poloha. Vnutorna jednotka
vyfukuje vzduch v 1 z 5 pevnych poléh.

Sklopenie. Vnutorna jednotka sa prepina
medzi 5 polohami.

Automatika. Vnutorna jednotka meni
svoj smer prudenia vzduchu podla
pohybu snimaného snimacom pohybu.

INFORMACIE

=V zavislosti od typu vnutornej jednotky a/alebo usporiadania a organizacie
systému, automaticky smer prudenia vzduchu nemusi byt k dispozicii.

i @

= U niektorych typov vnutornych jednotiek nemdzete nastavit smer prudenia
vzduchu.

Automatické ovladanie prudenia vzduchu

Za nasledovnych prevadzkovych podmienok smer prudenia vzduchu vndtornych
jednotiek sa ovlada automaticky:

= Ak je teplota v miestnosti vySSia nez menovitd hodnota ovlddaca pre rezim
prevadzky Vykurovanie (vratane automatického rezimu prevadzky).

= Ak vnutorné jednotky beZia v reZime prevadzky Vykurovanie a je aktivna funkcia
Rozmrazenie.

= Ak vnutorné jednotky beZia v rezime prevadzky Suvisld a smer prudenia vzduchu
je Vodorovny.

Nastavenie smeru prudenia vzduchu

1 Prejdite do menu smeru prudenia vzduchu.

2 Pomocou tlacidiel Bl a Bl nastavte smer prudenia vzduchu.

7

3 Potvrdte stlagenim tlacidla [@.

Vysledok: Vnutorna jednotka meni svoj smer pridenia vzduchu a ovladac sa vrati
na domovsku obrazovku.

5.5.2 Otacky ventilatora

Otdacky ventilatora su sila prudenia vzduchu vychadzajliceho z vnutornej jednotky.
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O otackach ventilatora
V zavislosti od vnutornej jednotky méZete volit medzi:
Otacky ventilatora Obrazovka

2 otacky ventilatora

3 otacky ventilatora

5 otacky ventilatora

Niektoré vnutorné jednotky dodatocne podporuju automatické otacky ventilatora.
V tomto pripade, vnutorna jednotka automaticky nastavi otacky ventilatora podla
menovitej hodnoty a vnutornej teploty.

Otacky ventilatora Obrazovka
Automatika
&)
INFORMACIE

i @

® Na ucely mechanickej ochrany je mozné, aby sa vnutorna jednotka sama prepla
do rezimu "Automatické otacky ventilatora".

= Ak sa ventilator zastavi, nevyhnutne to neznamena poruchu systému. Ventilator
sa moze zastavit kedykolvek.

= Mo6ze trvat urcity Cas, neZz sa aktudlne vykonaju zmeny nastaveni otacok
ventilatora.

Nastavenie otacok ventilatora
1 Prejdite do menu otacok ventilatora.

2 Pomocou tlatidiel Bl a Bl nastavte otacky ventilatora.

3 Potvrdte stlagenim tlacidla [@.

Vysledok: Vnutorna jednotka meni otdcky vventildtora a ovlddac sa vrati na
domovsku obrazovku.
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5.6 Vetranie

INFORMACIE

Nastavenia vetrania je mozné vykonat LEN pre jednotky vetrania rekuperdciou tepla.

i @

5.6.1 RezZim vetrania

Jednotka vetrania rekuperdciou tepla moéze fungovat v roznych rezimoch
prevadzky.

lkona RezZim vetrania

Vetranie rekuperaciou energie. Vonkajsi vzduch sa doddva do
vnUtra miestnosti po prechode vymennikom tepla.

Obkrocenie. Vonkajsi vzduch sa dodava do vnutra miestnosti bez
prechodu vymennikom tepla.

fs

=)

I

Automatika. Ak chcete vyvetrat miestnost najucinnejsim
sp6sobom, jednotka vetrania rekuperaciou tepla automaticky
prepina medzi rezimami "Obkrocenie" a "Vetranie rekuperaciou
tepla" (na zadklade vnutornych vypoctov).

INFORMACIE

V zavislosti od jednotky vetrania rekuperaciou tepla je k dispozicii viac alebo menej
rezimov vetrania.

i @

INFORMACIE

Zmeny nastavenia rezimu vetrania su mozné bez ohladu na opravnenost volby
masterhood klimatizécie/vykurovania. Viac informacii najdete v "Masterhood
klimatizacie/vykurovania" [» 87].

i @

INFORMACIE

Aby sa zabezpecil hladky Start, nevypinajte systém v priebehu prevadzky.

i @

Nastavenie rezimu vetrania

1 Prejdite do menu rezimu vetrania.

3 Ak chcete jednotku spustit, stlacte [@).

Vysledok: Jednotka vetrania rekuperdciou tepla meni svoj rezim prevadzky a
ovlddac sa vrati na domovsku obrazovku.
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5.6.2 Rychlost vetrania

Rychlost vetrania su otacky ventilatora v rezime prevadzky vetranie.

Nastavenie rychlosti vetrania

1 Prejdite do menu rychlosti vetrania.

2 Pomocou tlacidiel B a Bl nastavte rychlost vetrania.

3 Potvrdte stlatenim tlagidla [@.

Vysledok: Jednotka vetrania rekuperaciou tepla meni svoju rychlost vetrania a
ovladdac sa vrati na domovsku obrazovku.

5.7 RozSirené pouzivanie

Ovlada¢ umoznuje len zakladnu obsluhu. PokrocilejSiu obsluhu ndjdete v aplikacii
Madoka Assistant.

INFORMACIE

[ ]

l Pred pouzitim ovladaca s aplikdciou musite najprv k mobilnému zariadeniu, na
ktorom je nainstalovana aplikacia, pripojit ovladac. Pokyny najdete v Ccasti
"15.2 Parovanie" [» 93].
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6 Udrzba a servis

6.1 Prehlad: Udrzba a servis

Ak komponenty systému vyZaduju udrzbu alebo servis, poradte sa s predajcom.
Aby sa zobrazilo, Ze je potrebna udrzba, ovlada¢ zobrazi na domovskej
obrazovke a/alebo zobrazi varovnu obrazovku, ked stlacite @, aby ste vstupili do
hlavného menu z domovskej obrazovky.

Nasledovné varovné obrazovky sa tykaju udrzby vnutornej jednotky:

Cistenie filtra vnutornej jednotky Vymena filtra vnutornej jednotky

Vyprazdnenie nadoby na prach —
vnutornej jednotky

A

@

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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7 Odstranovanie problémov

V tejto kapitole

7.2 Detekcia uniku chladiva

7.2.1

7.1 Prehlad: Odstraniovanie ProBIEMOV ..ot ettt ettt ettt ettt 33
33

O detekCii UNTKU ChIBAIVA ...viiiiii s 33

Zastavenie alarmu detekeie UNTKU .......iiiiii et 34

7.2.2

7.1 Prehlad: Odstranovanie problémov

Ak ma systém chybu, poradte sa s predajcom. Aby sa zobrazila chyba systému,

ovladac¢ zobrazi B na domovskej obrazovke a/alebo zobrazi obrazovku chyby, ked

U

stlacite [@ aby ste vstupili do hlavného menu z domovskej obrazovky.

Obrazovka chyby (priklad)

i @

INFORMACIE

Ak je ovladac nastaveny pre prevadzku v rezime "Supervizor", potom ovladac prida
na chybovu obrazovku "adresu sledovanej miestnosti" chybnej vnutornej jednotky. V
rezime "Supervizor" je povinné nastavit jedine¢nu "adresu sledovanej miestnosti" pre
kazdu vnutornu jednotku. "Adresu sledovanej miestnosti" je mozné nastavit v
aplikacii Madoka Assistant. Upozornujeme, Ze v pripade viacnasobného Uniku sa
zobrazi iba adresa prvej chybnej jednotky, ktora chybu sposobila.

Dal3ie informacie o tom, ako je moZné nastavit rezimy ovladaca, najdete v casti
"4.1 O ovladaci" [» 12].

7.2 Detekcia Uniku chladiva

Ak systém zisti Unik chladiva, zapne sa alarm. Zastavte alarm a poradte sa s vasim

predajcom.

i

INFORMACIE

Dalsie informacie o tom ¢o robit v aplikacii v pripade Uniku chladiva najdete v ¢asti
"15 O aplikacii" [» 93].

7.2.1 O detekcii Uniku chladiva

Informacie,

ktoré zobrazuje ovladac v pripade Uniku chladiva, zavisia od rezimu, v

ktorom je ovladac nastaveny na prevadzku.

BRCIH52W+K+S
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Normalny reZim a Iba alarm

Ovlada¢ master Ovladac slave
Ovlddac zobrazuje Cislo jednotky Ovlddac nezobrazuje ¢islo jednotky
vnutornej jednotky, na ktorej unika vnutornej jednotky, na ktorej unika
chladivo chladivo

Rezim Supervizor

Ovladac master Ovladac slave

— Ovladac zobrazuje adresu sledovane;j
miestnosti vnutornej jednotky, na ktore;j
unika chladivo

INFORMACIE

Viac informacii o reZimoch najdete v odseku "4.1 O ovladaci" [» 12].

i @

7.2.2 Zastavenie alarmu detekcie Uniku

AO-11
Unit 00

A 3

1 Stlacenim tlacidla md na 3 sekundy alarm zastavite.

Vysledok: Alarm sa zastavi.

2 Konzultujte to s predajcom.

INFORMACIE
Ak je ovladac nastaveny pre prevadzku v rezime "Supervizor", potom ovladac zobrazi

adresu vnutornej jednotky kontrolovanej miestnosti, u ktorej doslo k alarmu detekcie
Uniku. Nie je vSak mozné zastavit alarm ovladaca vnutornej jednotky (nastaveny tak,
aby fungoval v rezime "Normalny" alebo "lba alarm") z ovladaca v reZime
"Supervizor". Alarm ovladaca pripojeného k vnutornej jednotke s Unikom sa musi
zastavit jednotlivo.
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8 Informacie o baleni

Uvedomte si, Ze:

= Pri dodani sa jednotka MUSI skontrolovat, ¢&i nie je poskodend a ¢i je kompletna.
Kazdé poskodenie alebo chybajuce diely sa MUSIA ihned ohlasit zastupcovi
dopravcu pre reklamacie.

= Zabalenu jednotku dopravte ¢o najbliZSie ku koneénému miestu montdze, aby
nedoslo k poSkodeniu pocas prepravy.

= Vopred si pripravte cestu, po ktorej chcete priniest jednotku na koneéné miesto
montaze.

8.1 Vybalenie ovladaca

1 Otvorte skrinu.

2 Odpoijte prislusenstvo.

a b

1% 2%

i

a Navod nainstalaciu a pouzitie
b Skrutky do dreva + hmoZdinky do steny (@4,0x30)

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov 4 DAIKIN BRC1IH52W+K+S
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9 Priprava

9.1 PoZiadavky na zapojenie

Celé zapojenie musi spliiat nasledovné poziadavky:
Specifikacia zapojenia

Hodnota
Typ Izolovana plastova $nura alebo kabel (2
Zilovy)
Prierez

0,75~1,25 mm’
500 m

Maximalna dlZka

9.1.1 Priprava zapojenia pri instalacii

1 Odstrante izoldciu Casti kabla, ktord ma prechadzat cez vnutorny zadny kryt (L)
podla obrdzku a tabulky.

2 Medzidi?kou 2 vodi¢ov udrzujte vzdialenost 10 mm.

10 mm
L
Vystup zapojenia L

Hore 1150 mm

Vlavo +120 mm

Dole 100 mm

Zadna Cast Bez poziadaviek
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10 InsStalacia

POZNAMKA

Pocas instalacie ovladaca udrziavajte prostredie instalacie bezprasné, aby sa Ziadne
Castice nedostali do ovladaca na strane dosky PCB.

V tejto kapitole

T0.1  Prehlad: INSTAIACIAL ... ettt 38
10.2  Montaz ovlddaca 38
10.2.1 O montazi ovlddaca.... 38
10.2.2  Montédz ovladaca.... 39
10.3  Zapojenie elektroinstalacie 40
10.3.1  Bezpecnostné opatrenia pri zapdjani elektroinstalacie.... 40
10.3.2  Pripojenie elektrického vedenia 40
10.4  Uzavretie ovladaca 41
10.4.1  PredbeZzné opatrenia pri zatvarani ovladaca 41
10.4.2  Uzavretie ovladaca 41
10.5  Otvorenie ovlddaca 42
10.5.1  Predbezné opatrenia pri otvérani ovladaca 42
10.5.2 OtVOrENIE OVIAAGEA 1. vttt 42

10.1 Prehlad: instalacia

InStaldcia ovladaca obvykle pozostdva z nasledovnych krokov:

1 Urcenie trasy zapojenia elektrického napajania a podla toho odstranit kus
zadného krytu.

2 Montaz zadného krytu k stene.
Zapojenie elektroinstalacie.
Uzavretie ovladaca.

10.2 Montaz ovladaca

10.2.1 O montaZi ovladaca
Pred montaZou ovladaca musite urcit trasu zapojenia a podla toho odstranit kus
zadného krytu ovladaca.

Zapojenie moze byt smerované zvrchu, zozadu, zlava alebo zospodu. Odstranenie
kusu zadného krytu podla nakresu:

a
:\
)—b
|
_ —
\ _
e S T [—
Cc
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10 | Instalacia

a Zapojenie zvrchu
b Zapojenie zlava
¢ Zapojenie zospodu

V pripade, Ze vediete vedenie zozadu, nemusite odstranit nic.

INFORMACIE

[J
l Pri ukladani vedeni zvrchu alebo zozadu previecte vodi¢ cez vyrez a potom
namontujte zadny kryt na stenu.

10.2.2 Montéz ovladdaca

1 7Zvrecka prisluSenstva vyberte skrutky a zatky.

2 Na plochy povrch namontujte zadny kryt.

INFORMACIE

Ak je to potrebné (napr. pri montazi elektrickej instalacnej skrine), namontujte zadnu
skriiu pomocou vylamovacich otvorov.

i @

POZNAMKA
Pri montdzi zadného krytu k namontovanej zapustenej elektrickej instala¢nej skrinke

vo vnutri steny sa uistite, i je stena celkom rovna.

POZNAMKA
Davajte pozor, aby ste neporusili zadny kryt nadmernym utiahnutim montaznych

skrutiek.
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10 | InStalacia

10.3 Zapojenie elektroinstalacie

10.3.1 Bezpecnostné opatrenia pri zapdjani elektroinstalacie

i

INFORMACIE
Precitajte si tiez bezpecnostné opatrenia a poziadavky v nasledujucich kapitolach:
= VSeobecné bezpecnostné opatrenia

* Priprava

VAROVANIE

Elektricka instalacia a komponenty MUSIA byt nainstalované elektrikdrom s
osvedcenim a MUSIA byt v sulade s platnymi predpismi.

UPOZORNENIE

Pri pripajani ovlddaca k vnutornej jednotke sa presvedcte, Ci su prepinac a prenosové
vedenie pripojené k vnutornej jednotke.

POZNAMKA

Zapojenie pre pripojovanie NIE je obsiahnuté.

POZNAMKA

Pri pripojeni vedte vedenie mimo elektrického napdjania, aby nedoslo k elektrickému
ruseniu (vonkajsie rusenie).

i @

INFORMACIE

P1 a P2 nemaju polaritu.

10.3.2 Pripojenie elektrického vedenia

Z hornej strany

Pripojte svorky ovladaca P1/P2 k svorkam vnutornej jednotky P1/P2.
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Zo zadnej strany

Z lavej strany

Zo spodnej strany

10.4 Uzavretie ovladaca

10.4.1 PredbeZné opatrenia pri zatvarani ovladaca

UPOZORNENIE

NIKDY sa nedotykajte vnutornych ¢asti ovladaca.
UPOZORNENIE

Pri uzatvdrani ovladaca, davajte pozor, aby ste vedenie neprepichli.

POZNAMKA
Ak chcete zabranit poskodeniu, presvedcte sa, Ze je cCelo ovladaca bezpecne

zacvaknuté do zadného krytu.

10.4.2 Uzavretie ovladaca

1 Zacvaknite ¢elo ovladaca do zadného krytu.
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10 | InStalacia

2 Ak je miesto inStaldcie bezprasné, odlepte ochranné tesnenie.

10.5 Otvorenie ovladdaca

10.5.1 PredbeZné opatrenia pri otvarani ovlddaca

POZNAMKA
Karta PCB ovladaca je namontovana na prednom kryte. Pri otvarani ovladaca davajte

pozor, aby ste neposkodili kartu PCB.

POZNAMKA
Ak sa predny a zadny kryt oddelia, presvedcte sa, ze karta PCB nepride do styku s

prachom alebo vlhkostou.

10.5.2 Otvorenie ovladaca

1 Vlozte plochy skrutkovac do jedného zo spodnych uzatvéaracich mechanizmov
a pomaly otocte.
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11 Spustenie systému

11.1 Oznacenie

UPOZORNENIE
Pred spustenim systému sa uistite, Ze:

* Prepojovacie vedenie pre vnutorné a vonkajsie jednotky je zapojené.

= Kryty skrine rozvadzaca vnutornych a vonkajsich jednotiek su uzavreté.

Ovladac ziskava energiu z vnutornej jednotky. Spusti sa ihned po pripojeni. Aby bol
ovladac funkény, je nevyhnutné zapnut vnutornd jednotku.

Po zapnuti ovladaca dojde k automatickému spusteniu. Ak je to prvy a jediny
ovladac, ktory je pripojeny k vnutornej jednotke, automaticky sa oznaci ako
"normalny" nadradeny master ovladac.

ovladaca

Po uvedeni do prevadzky oznacte ovlddac¢ tak, aby bol funkény v rezime
"Normalny", "lba alarm" alebo "Supervizor", a oznacte ho ako hlavny (master)
alebo podriadeny (slave) ovladac. Ak je ovladac nastaveny na prevadzku v rezime
"Supervizor", mdze to byt iba podriadeny (slave) ovladac.

a [

Vonkajsia jednotka
Vnutorna jednotka
Dialkovy ovlddac master
Dialkovy ovladac slave

Q n T O

Na informacnej obrazovke sa zobrazi stav master/slave pomocou nasledovnych
ikon:

lkona Popis

Nadriadené (Master)
Podriadené (Slave)

Viac informécii najdete v "13.1.3 Informacna obrazovka" [» 52].

INFORMACIE

o

l Je mozné pouzit len ovlddac master a slave rovnakého typu.

. INFORMACIE

l V pripade, ak je sucastou systému adaptér digitalneho vstupu BRP7A5*, nie je mozné

pripojit a vytvorit druhy ovladac. Pripojenie druhého ovlddaca, ak systém uz obsahuje
adaptér, spdsobi, Zze adaptér prejde do chyby.

BRCIH52W+K+S
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11 | Spustenie systému

INFORMACIE

Ak sa na ovladaci slave do dvoch minut po vytvoreni nezobrazi domovska obrazovka,
vypnite napajanie a skontrolujte zapojenie.

i @

INFORMACIE

Po opatovnom vytvoreni ovlddaca systém vyzaduje reset elektrického napdjania.

i @

INFORMACIE

Podriadené ovladace slave nepodporuju vsetky funkcie. Ak na podriadenom slave
ovladaci nemozete najst funkciu, skontrolujte ju na nadriadenom master ovladaci.

i @

INFORMACIE

Aby ovlddace master a slave fungovali spolu vyZaduju mat rovnakd hodnotu
nastavenia "Domovska obrazovka menovita hodnota" (nastavenie aplikdcie Madoka
Assistant), napr. vietko nastavené na "Ciselnd" alebo vietko nastavené na
"Symbolicka".

i @

11.1.1 Oznacenie ovladaca ako podriadeny slave

Predpoklad: Nadradeny master ovladac je uz pripojeny k vnutornej jednotke.
1 Pripojte druhy ovladac.
Vysledok: Automaticky sa spusti.

2 Pockajte na zobrazenie chyby U5 alebo U8 na obrazovke.

@

3 Ak sa zobrazi chyba U5 alebo U8, stlacte B s drite stlacené, kym sa na
obrazovke zobrazi "2".

©

Vysledok: Ovladac je teraz oznacCeny ako podriadeny slave.

us

ub
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12 Dialkovy ovladac: Prehlad

V tejto kapitole

12.1

12.1.1
12.2
12.3
12.4

Ikony stavu...
Kontrolka stavu.....

12.4.1  Spravanie...

12.1 O ovladaci

O OVIAAACT ..

TIACIAIA Lo

V zavislosti od konfiguracie je mozné ovladdac pouzivat v jednom z troch reZzimov.

Kazdy rezim ponuka iné funkcie ovladaca.

Rezim

Funkcia

Normalny

Ovlddac je plne funkény.
Vsetky funkcie st popisané v ¢asti
"13 Prevadzka" [» 50].

Ovlddac moze byt nadriadeny (master)
alebo podriadeny (slave).

Iba alarm

Ovlddac funguje iba ako alarm detekcie
Uniku pre jednu vnutornu jednotku.

K dispozicii nie je ziadna funkcia
popisana v Casti "13 Prevadzka" [» 50].
Informacie o alarme detekcie Uniku v

Casti "7.2 Detekcia Uniku
chladiva" [» 33].

Ovlddac moze byt nadriadeny (master)
alebo podriadeny (slave).

Supervizor

Ovlddac funguje iba ako alarm detekcie
uniku pre cely systém, napr. viaceré
vnutorné jednotky a ich prislusné
ovlddace. Tento reZim je ureny pre
ovladag, ktory sa ma pouZzivat na
kontrolnom mieste, napr. recepcia
hotela.

K dispozicii nie je ziadna funkcia
popisana v Casti "13 Prevadzka" [» 50].
Informacie o alarme detekcie Uniku v

Casti "7.2 Detekcia Uniku
chladiva" [» 33].

Ovlddac moze byt iba alebo podriadeny
(slave).

Dalsie informéacie o tom, ako je mozné nastavit prisluiny rezim ovladaca, najdete v
Casti "12.1.1 Konfigurdcia ovlddaca" [» 46]. V reZzime "Supervizor" je dbleZité
nastavit adresu sledovanej miestnosti, aby bolo moZné zistit na ktorej vnutornej
jednotke doslo k alarmu Uniku chladiva. Viac informdacii najdete v "Adresa

sledovanej miestnosti" [» 118].
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12 | Dialkovy ovladac: Prehlad

12.1.1 Konfiguracia ovladaca

Ovldda¢ mozete nakonfigurovat tak, aby bol funkény v jednom z troch reZzimov.
Viac informdcii o rezimoch ndjdete v odseku "12.1 O ovladaci" [» 45].

Rezim Konfiguracia

Zmena nastavenia dialkového ovladdaca
na mieste instalacie:

Normalny (Standardne) Re¥im: R2

SW:5

Hodnota: 0

Zmena nastavenia dialkového ovlddaca
na mieste instalacie:

Iba alarm Rezim: R2
SW:5
Hodnota: 1

Zmena nastavenia dialkového ovladdaca
na mieste instalacie:

Supervizor Re¥im: R2

SW:5

Hodnota: 2

DalSie informéacie o tom, ako je mo?né prepnut nastavenia dialkového ovladaca na
mieste instaldcie, najdete v Casti "14.1.4 Nastavenia na mieste instalacie" [» 70].

12.2 Tlacidla

a O zap/vyp
= Ak je OFF, stlacte ON, aby sa systém zapol.
= Ak je ON, stlacte OFF, aby sa systém vypol.
b [®) ENTER/ACTIVATE /SET
» 7 domovske]j obrazovky vojdete do hlavného menu.
» 7 hlavného menu vojdite do jedného z podriadenych menu.
= 7 prislusného podriadeného menu aktivujte rezim prevadzky/vetrania.
* V jednom z podriadenych menu potvrdte nastavenie.
¢ B cvcie/apiust
= Posun vlavo.
* Nastavte nastavenie (Standardne: zniZenie).
d ERcycLe/abiust
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12 | Dialkovy ovladac: Prehlad

= Posun vpravo.
= Nastavte nastavenie (Standardne: zvysenie).

12.3 lkony stavu

Popis

ZAP prevadzky systému. Zobrazuje, Ze systém je v prevadzke.

=
(]
>
Q

VYP prevadzky systému. Zobrazuje, ze systém NIE je v
prevadzke.

o
- |
-1

Bluetooth."” Zobrazuje, Ze ovlada¢ komunikuje s mobilnym
zariadenim pre pouZitie s aplikdciou Madoka Assistant.

Uzamknutie. Zobrazuje, Ze funkcia alebo rezim prevadzky su
uzamknuté a preto ich nie je mozné pouzit alebo vybrat.

Centralizované ovladanie. Zobrazuje, Ze je systém ovladany
centralnym ovladacim zariadenim (volitelné prislusenstvo) a
ovladanie systému pomocou jeho ovladaca je obmedzené.

Zmena pod centralizovanym ovladanim. Zobrazuje, 7e zmena
rezimu klimatizacia/vykurovanie je centralne riadena inou
vnutornou jednotkou alebo volitelnym prepinacom klimatizacia
alebo vykurovanie pripojenym k vonkajsej jednotke.

Rozmrazenie/horuci $tart. Zobrazuje, ¢i je rezim rozmrazovania/
horlceho startu aktivny.

Plan/éasovy spina€. Zobrazuje, Ze systém pracuje podla planu
alebo Ze je odblokovany ¢asovac¢ OFF timer.

® [TTIT
1€ R =om

—
-~

Cas nie je nastaveny. Zobrazuje, e nie je nastaveny ¢as

- ovlddaca.
TNM-mZ | Prevadzka samodistiaceho filtra. Zobrazuje, Ze je aktivna ¢innost
“EH- samodistiaceho filtra.

Rychle spustenie. Zobrazuje, Ze je aktivny rezim rychleho
spustenia (len Sky Air).

Skusobna prevadzka. Zobrazuje, Ze je aktivny rezim skisobnej
prevadzky (len Sky Air).

Kontrola. Zobrazuje, 7e sa kontroluje vnutorna a vonkajsia
jednotka.

Of-Is

Pravidelna kontrola. Zobrazuje, Ze sa kontroluje vnutorna a
vonkajsia jednotka.

®
OF

Zaloha. Zobrazuje, Ze v systéme je nastavena vnutorna jednotka
ako zaloZna.

Individualny smer pridu vzduchu. Zobrazuje, Ze je aktivované
nastavenie individudlneho smeru prudenia vzduchu.

B

) Slovna znamka Bluetooth® a logé su registrovanymi znamkami vlastnenymi spoloénostou Bluetooth SIG, Inc. a pouZitie
takych znamok spolo¢nostou Daikin Europe N.V. je predmetom licencie. Iné obchodné zndmky a nazvy su tie ich
prislusnych vlastnikov.
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Popis

Informdcie. Zobrazuje, Ze systém ma zobrazit hldsenie. Ak chcete
hldsenie vidiet, prejdite na obrazovku informdcie.

Varovanie. Zobrazuje, Ze doslo k chybe alebo Ze komponent
vnutornej jednotky vyzaduje udrzbu.

Hranica prikonu. Zobrazuje, Ze prikon systému je obmedzeny a
Ze beZi s obmedzenym vykonom.

Koniec hranice prikonu. Zobrazuje, Ze prikon systému uz nie je
obmedzeny a 7e uz nebeZi s obmedzenym vykonom.

Otdacanie. Zobrazuje, Ze aktivny rezim otacania.

Utlm. Zobrazuje, 7e je vnutorna jednotka v prevadzke pod
ovlddanim utimu.

HEENEBIEE

Vetranie. Zobrazuje, Ze je pripojena ventildtorova jednotka
vetrania s rekuperaciou tepla.

i @

= Vaddina ikon sa tyka veci nastavenych v aplikicii Madoka Assistant. Dalsie
informacie najdete v aplikacii.

INFORMACIE

* Informéacie o ikondch rezimu prevadzky a vetrania ndjdete v "13.2 Rezim
prevadzky" [ 54] a "13.6.1 Rezim vetrania" [» 66].

12.4 Kontrolka stavu

12.4.1 Spravanie

a Ukazovatel stavu

Sprdvanie sa tohto ukazovatela stavu zdvisi od nastavenia dialkového ovlddaca na

mieste inStaldcie R1-11 (reZzim ukazovatela stavu). V zavislosti od hodnoty, ktora je
nastavenad pre toto nastavenie, sa ukazovatel stavu sprava nasledovne:

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov

48

P DAIKIN BRCIH52W+K+S

Zapojenie kablového dialkového ovlddaca Madoka
4P596266-1B —2022.02



12 | Dialkovy ovladac: Prehlad

Stav prevadzky Spravanie sa ukazovatela stavu
0 (Normalne) |1 (Nastavenie hotel|2 (Nastavenie hotel
1) 2)
ZAP prevadzky ZAP ZAP ZAP (ak
podsvietenie
prejde do stavu
slabého
podsvietenia,
ukazovatel stavu sa
vypne)
VYP prevadzky VYP VYP VYP
Chyba Blikanie (bez zmeny) (bez zmeny)
Varovanie ZAP ZAP ZAP (ak
podsvietenie
prejde do stavu
slabého
podsvietenia,
ukazovatel stavu sa
vypne)
Nastavenie ZAP ZAP ZAP
intenzity
ukazovatela stavu
Spdrovanie s Blikanie Blikanie Blikanie
vnutornou
jednotkou
. INFORMACIE
l Nastavenie dialkového ovlddaca na mieste instalacie R1-11 umoZnuje zmeny
spravania sa ukazovatela stavu do rezimu vhodného pre pouzivanie v hoteloch.
. INFORMACIE
l Standardne je ovladaé v stave ukazovatela stavu "Hotel 2"

BRCIH52W+K+S
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13 Prevadzka

V tejto kapitole

13.1

13.2

133

134

135

13.7

ZAKIQONE POUZIVANIE ...ttt ettt ettt s st s b st s s ee stk s ke st et s et e stk en et e s et e s et es st ene e eneanene 50
13.1.1  Podsvietenie obrazovky . 50
13.1.2  Domovskd obrazovka . 51
13.1.3  Informacnd obrazovka ... 52
13.1.4  Hlavna ponuka 53
Rezim prevadzky 54
13.2.1 O rezimoch prevadzky 55
13.2.2  Nastavenie rezimu prevadzky ... 59
Menovita hodnota 59
13.3.1 O menovitej hodnote 60
13.3.2  Nastavenie menovitej hodnoty 62
Datum a Cas 62
13.4.1 O datume a Case 62
13.4.2  Nastavenie ddtumu a ¢asu. 63
Prud vzduchu 63
13.5.1  Smer prudenia vzduchu . 63
13.5.2  Otacky ventildtora 64
Vetranie 66
13.6.1  ReZim vetrania.... 66
13.6.2  Rychlost vetrania.... 67
Rozsirené pouzivanie 67

13.1 Zakladné pouzivanie

13.1.1 Podsvietenie obrazovky

Aby bol ovladac funkény, podsvietenie obrazovky musi byt zapnuté. Inak ovladac
nezisti Ziadne stlacenie tlacidla.

Po urlitom obdobi nelinnosti sa podsvietenie bud vypne alebo prejde do stavu
slabého zapnutia v zavislosti od prevadzkovych podmienok:

= Vypnuta prevadzka: vypnuté podsvietenie,

= Zapnuta prevadzka, zapnuté slabé podsvietenie.

INFORMACIE

® Zmena stavu podsvietenia po necinnosti sa nastavi pomocou nastavenia

i

dialkového ovladaca na mieste instalacie R1-8 (Ziadne hodiny prevadzky). Viac
informacii najdete v  "Nastavenia dialkového ovladaca na mieste
instalacie" [» 76].

= Slabé podsvietenie sa nastavi pomocou nastavenia dialkového ovlddaca na mieste
instalacie R1-10 (slabé podsvietenie). Viac informacii najdete v "Nastavenia
dialkového ovladaca na mieste instalacie" [» 76].

* Navod ako nastavit jas a kontrast obrazovky, ak je podsvietenie zapnuté, najdete
v "14.1.2 Nastavenia obrazovky" [» 69].

Zapnutie podsvietenia

1

Stlatte na kratku dobu [@.
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13.1.2 Domovska obrazovka

ReZim domovskej obrazovky

V zdvislosti od konfiguracie ma ovladac bud' standardnd alebo podrobnu domovsku
obrazovku. Ked vdm Standardnd domovskd obrazovka poskytne iba obmedzené
informacie, podrobnd domovska obrazovka vam poskytne vsetky druhy informacif
pomocou ikon stavu. Po urcitom obdobi necinnosti sa ovladac vidy vrati na
domovsku obrazovku.

Standard Podrobnosti

ﬂ& 19¢ @ 3

0N25 .a\

(=)

Ak je ReZzim domovskej obrazovky Podrobnosti, je mozné bud zobrazit vndtornu
teplotu alebo hodnotu koncentracie CO,, ktord je namerana jednotkou vybavenou
senzorom CO,. Viac informacii najdete v "Obrazovka" [» 106].

Vnutorna teplota Hodnota koncentracie CO,

HA 19c @ 3

# ON -~
) 2 5 OC
T <t

Prevadzky domovskej obrazovky

Za urcitych podmienok vam ovlddac¢ umozniuje vykonat cinnosti z domovskej

obrazovky.
Podmienka Cinnost
Systém bezi v rezime prevadzky Zmena menovitej hodnoty
Klimatizacia, Vykurovanie alebo

Automatika.

Systém sa skladd IBA z ventilatorovych
jednotiek vetrania s rekuperaciou tepla.

BRCIH52W+K+S |4 DAIKIN Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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INFORMACIE

= V zavislosti od konfigurdacie sa na domovskej obrazovke zobrazi menovita hodnota
bud’ ako ciselna hodnota alebo ako symbol. Viac informacii najdete v "13.3.1 O
menovitej hodnote" [» 60].

i @

= V pripade, Ze domovska obrazovka zobrazi menoviti hodnotu ako symbol, potom
zobrazi iba ikony stavu Standardného reZzimu domovskej obrazovky aj v pripade,
ak je ovlddac v podrobnom rezime domovskej obrazovky.

INFORMACIE

Ovlddac¢ je vybaveny funkciou uUspory energie, ktory sposobi po urcitom case
necinnosti stmavenie obrazovky. Ak chcete obrazovku znova rozsvietit, stlacte nejaké
tlacidlo.

i @

13.1.3 Informac¢néa obrazovka

Ovladac zbiera informacie o prevadzke na informacnej obrazovke.

Ak sa maju zobrazit informacie, v hornom lavom rohu domovskej obrazovky
ovlada¢ zobrazi [il.

Na informacnej obrazovke méZete najst nasledovné informacie:

lkony stavu

H 01.00.00@:%
@ W X BHA

[+ o Sleh
| )

Vyznam ikon stavu ndjdete v "12.3 lkony stavu" [» 47].

Verzia softvéru

a Verzia softvéru

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov 4 DAIKIN BRC1IH52W+K+S
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INFORMACIE

® Pritomnost ikon na obrazovke s informaciami zavisi od stavu prevadzky. Ovladac
moze zobrazit viac alebo menej ikon, nez je tu zobrazené.

i @

* Informacnda obrazovka vzdy zobrazi aktualnu verziu softvéru bez ohladu na stav
prevadzky.

Vstup na informacnu obrazovku
Predpoklad: Ovladac zobrazi domovsku obrazovku.

1 Stlatte @ a drite stlagené tlacidlo, pokial' sa nezobrazi obrazovka s
informaciami.

13.1.4 Hlavna ponuka

Z domovskej obrazovky stlacenim O] vojdete do hlavného menu. Na posuvanie sa v
menu pouZite — ] +] Opatovnym stlacenim tlacidla O] prejdete na jedno z menu.

Menu Popis

Rezim prevadzky. Nastavi reZzim prevadzky.

Datum a cas. Vykona nastavenia datumu a casu.

Smer prudenia vzduchu. Nastavi smer prddenia vzduchu
vnutornej jednotky.

Otacky ventilatora. Nastavi smer prudenia vzduchu vnutornej
jednotky.

Rezim vetrania. Nastavi rezim vetrania.

Rychlost vetrania. Nastavi otacky ventildtora v rezime prevadzky
vetranie.

Bluetooth. Aktivuje Bluetooth pre ovladanie systému pomocou
aplikdcie Madoka Assistant a/alebo vykona aktualizaciu softvéru
dialkového ovlddaca.

INFORMACIE

= V zavislosti od typu vnutornej jednotky, ktorl pouzivate, je k dispozicii viac alebo
menej menu.

i @

= V hlavhom menu ikona pre kazdé menu odraza aktudlne aktivne nastavenie alebo
rezim. Pri pouZivani ovlddaca mozete prechddzat cez menu odlisSnym spésobom,
nez je uvedené v tomto navode.

= QOvlada¢ umoznuje len zdkladnu obsluhu systému. Pokrodilejsiu obsluhu (utlm,
Casovac planovania, ...) ndjdete v aplikdcii Madoka Assistant.

BRCIH52W+K+S |4 DAIKIN Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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i @

INFORMACIE

Je mozné, Ze menu su uzamknuté. Ak to tak je, v menu sa zobrazia preskrtnuté a
spolu s ikonou zamku. Uzamknutie funkcii sa vykona pomocou aplikdcie Madoka
Assistant. Dalsie informécie najdete v aplikdcii Madoka Assistant a "Zamok
funkcie" [» 116].

13.2 Rezim prevadzky

Vnutornd jednotka moéZe fungovat v roznych rezimoch prevadzky.

lkona

RezZim prevadzky

Klimatizacia. V tomto reZime sa podla potreby aktivuje
klimatizacia v zavislosti od nastavenej menovitej hodnoty alebo
rezimu prevadzky Spdtné nastavenie.

Vykurovanie. V tomto reZzime sa v zdvislosti od nastavenej
menovitej hodnoty alebo rezimu prevadzky Spatné nastavenie
aktivuje vykurovanie.

Len ventilator. V tomto reZime vzduch cirkuluje bez vykurovania
alebo klimatizacie.

\LY/
:‘.’:
- ~
TN

Susenie. V tomto reZime sa vlhkost vzduchu zniZi s minimalnym
poklesom teploty.

Teplota a otacky ventildtora su ovladané automaticky a nedaju sa
ovladat pomocou dialkového ovladaca.

Prevadzka odvlihéovania nefunguje pri prilis nizkej izbovej
teplote.

Vetranie. V tomto rezime sa priestor vetrd, ale neklimatizuje a
ani nevykuruje.

Cistenie vzduchu. V tomto reZime sa pouZiva nad$tandardna
jednotka na Cistenie vzduchu.

il

Vetranie + Cistenie vzduchu. Kombindcia vetrania a ¢istenia
vzduchu.

\\V}
[ )
11\

—
o’
wns

>

I

2!
o

Automatika. V reZime Automatika sa vnutorna jednotka
automaticky prepina medzi reZimom vykurovania a klimatizacie
ako to vyZaduje menovita hodnota.

i @

INFORMACIE

V zavislosti od typu vnutornej jednotky, ktord pouzivate, je k dispozicii viac alebo
menej rezimov prevadzky.

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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13.2.1 O rezimoch prevadzky

INFORMACIE

[ ]
l Ak je vnutorna jednotka model len klimatizacia, moze sa nastavit len do rezimu
prevadzky Klimatizacia, Len ventilator alebo rezim prevadzky Susenie.

Klimatizacia

Vykurovanie

INFORMACIE

Ak rezimy prevadzky nie su k dispozicii v menu rezimov prevadzky, je mozné, Ze su
uzamknuté. Uzamknutie rezimov prevadzky sa vykond pomocou aplikacie Madoka
Assistant. Dal$ie informacie najdete v aplikdcii Madoka Assistant a "Zamok
funkcie" [r 116].

i @

INFORMACIE

Ak je zmena rezimu prevadzky vnutornej jednotky pod centralizovanym ovladanim
(blika ikona stavu "zmena pod centralizovanym ovladanim" na domovskej
obrazovke), potom NIE je mozné zmenit rezim prevadzky tejto vnutornej jednotky.
Viac informacii najdete v "Masterhood klimatizécie/vykurovania" [» 87].

i @

Ak je vonkajsia teplota vzduchu vysokd, trva urcity ¢as, kym vnutorna teplota v
miestnosti dosiahne nastavenu teplotu.

Ak je vnutorna teplota v miestnosti nizka a vnutornd jednotka je nastavena do
rezimu prevadzky Klimatizacia, vnutorna jednotka moéze byt najprv prepnutd do
rezimu prevadzky Rozmrazovanie (napr. rezim prevadzky Vykurovanie ),tym sa
zabrani poklesu vykonu klimatizacie systému v dbsledku ladu na vymenniku tepla.
Viac informécii najdete v "Vykurovanie" [» 55].

Vnutornd jednotka méze bezat v rezime prevadzky Klimatizacia, lebo je v prevadzke
za podmienok spatného nastavenia. Viac informacii ndjdete v "Spatné
nastavenie" [» 112].

V rezime prevadzky Vykurovanie systém vyZaduje dlh§i ¢as na dosiahnutie
menovitej nastavenej teploty neZ v reZime prevadzky Klimatizécia. Aby sa to
vyriesilo, odporuca sa nechat systém, aby spustil prevadzku vopred, pouzitim
funkcie hodin.

Vnutornd jednotka moZe bezat v reZzime prevadzky Vykurovanie, lebo je v

prevadzke za podmienok spatného nastavenia. Viac informdacii najdete v "Spéatné
nastavenie" [» 112].

Aby sa zabranilo ochladeniu miestnosti a zniZzeniu vykonu vykurovania systému,
systém moze bezat v nasledovnych Specidlnych rezimoch prevadzky vykurovania:

BRCIH52W+K+S
Zapojenie kablového dialkového ovladaca Madoka
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Susenie

Prevadzka

Popis

Rozmrazenie

Aby sa zabranilo zniZeniu vykonu
vykurovania v désledku nahromadenia
sa ladu na vonkajsej jednotke, systém
automaticky prepne do rezimu
prevadzky rozmrazenie.

V priebehu reZimu prevadzky
rozmrazenie ventilator vnutorne;j
jednotky zastavi ¢innost a na domovskej
obrazovke sa zobrazi nasledovna ikona:

/B4

Systém obnovi normalny rezim
prevadzky po priblizne 6 az 8 minutach.

Horduci Start (len VRV)

V priebehu horuceho Startu ventilator
vnutornej jednotky zastavi ¢innost a na
domovskej obrazovke sa zobrazi
nasledovna ikona:

/84

INFORMACIE

i @

Ak sa systém zastavi, ked vnutorna jednotka bezi v rezime prevadzky Vykurovanie,
ventilator pokracuje v prevadzke priblizne 1 mindtu, za Ucelom odstranenia
akéhokolvek tepla, ktoré zostalo vo vnutornej jednotke.

INFORMACIE

i @

= Ak sa na strope nahromadi horuci vzduch a pri nohach citite chlad, odportca sa
pouzit ventilator.

= Cim je vonkajsia teplota vzduchu niz$ia, tym nizsi je vykon vykurovania. Ak je
vykon vykurovania systému nedostatocny, odporuca sa pouzit iny zdroj tepla (ak
pouzivate spalovacie zariadenie, pravidelne miestnost vetrajte. Vyhrievacie
zariadenie nepouzivajte tiez na miestach, kde je vystavené prudeniu vzduchu
vnutornej jednotky).

Vnutorna jednotka je typu s obehom hortceho vzduchu. Néasledkom toho, po
spusteni prevadzky, vnutornej jednotke trva urcity cas, aby ohriala miestnost.

Ventilator vnutornej jednotky funguje automaticky, kym sa vnutorna teplota
systému nezvysi na urcitd Uroven.

POZNAMKA
Aby sa zabrénilo Uniku vody alebo poruche systému, NEVYPINAITE systém okamfite

po ukonceni prevadzky vnutornej jednotky. Pred vypnutim systému pockajte, kym
vypustacie cerpadlo neukonci vypustanie tak, Ze vo vnutorne] jednotke nezostane
Ziadna voda (priblizne 1 minuta).

INFORMACIE

i @

Aby sa zabezpecil hladky sStart, nevypinajte systém v priebehu prevadzky.

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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Auto
. INFORMACIE
l V pripade logiky menovitej hodnoty vnutornej jednotky systém nemoze bezat v
automatickom rezime prevadzky. Preto, aby ste umoznili automaticky rezim
prevadzky, prejdite na logiku menovitej hodnoty dialkového ovladaca. Dalsie
informdcie ndjdete v aplikacii Madoka Assistant a "Logika menovitej hodnoty" [» 110].
Logika automatického reZimu prevadzky zavisi od nastavenej logiky menovitej
hodnoty (nastavenie aplikdcie Madoka Assistant).
Jedna menovita hodnota Dvojita menovita hodnota
— 2 - —
) 0.5°C ~ 2°C
& +C1-— — — - &
) 0.5°C ~ 2°C
) 0.5°C~ 2°C
: @ +c1—- — — — - y §
) 0.5°C ~ 2°C
| | c2---------- L
Menovita hodnota klimatizéacie
Menovita hodnota vykurovania
DIFF Minimalny rozdiel menovitej hodnoty medzi menovitou hodnotou vykurovania a
klimatizacie
+c1 Zmena menovitej hodnoty (s ochrannymi hodinami)
C2 Vynutena zmena menovitej hodnoty
0,5°C~2°C Teplotné intervaly medzi menovitymi hodnotami nastavitelné na mieste instalacie
. INFORMACIE
l Standardnda hodnota nastavitelného rozsahu teploty (0,5°C~2°C) je 0,5°C.
Prepnutie z jedného rezimu prevadzky do druhého nastane v tychto pripadoch:
Pripad 1: prvé prepnutie (+C1)
K prepnutiu dojde od okamihu, ked teplota miestnosti stipne nad / klesne pod
nastavenu hodnotu prechodu na klimatizaciu / vykurovanie (C1) a uplynie cas
ochrannych hodin.
Priklad:
BRCIH52W+K+S |4 DAIKIN Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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Jedna menovita hodnota

Dvojita menovita hodnota

+1°C

+1°C

22°C

Systém ohrieva miestnost. K prepnutiu z
vykurovania a na klimatizaciu déjde od
okamihu, ked teplota miestnosti stupne
nad C1 (23°C) a uplynie ¢as ochrannych
hodin. Ak neuplynul ¢as ochrannych
hodin, k prepnutiu déjde iba od
okamihu, ked vyprsi ¢as hodin. V
dosledku prepnutia sa ochranné hodiny
znova spustia, aby sa umoznilo alebo
zabranilo dalSiemu prepnutiu.

Systém ochladzuje miestnost. K
prepnutiu z klimatizacie na vykurovanie
dojde od okamihu, ked teplota
miestnosti klesne pod C1 (21°C) a
uplynie ¢as ochrannych hodin. Ak
neuplynul ¢as ochrannych hodin, k
prepnutiu dojde iba od okamihu, ked'
vyprsi ¢as hodin. V dosledku prepnutia
sa ochranné hodiny znova spustia, aby
sa umoznilo alebo zabranilo dalSiemu
prepnutiu.

Systém ohrieva miestnost. K prepnutiu z
vykurovania a na klimatizaciu dojde od
okamihu, ked teplota miestnosti stipne
nad C1 (25°C) a uplynie ¢as ochrannych
hodin. Ak neuplynul ¢as ochrannych
hodin, k prepnutiu déjde iba od
okamihu, ked vyprsi ¢as hodin. V
dbsledku prepnutia sa ochranné hodiny
znova spustia, aby sa umoznilo alebo
zabranilo dalSiemu prepnutiu.

Systém ochladzuje miestnost. K
prepnutiu z klimatizacie na vykurovanie
dojde od okamihu, ked teplota
miestnosti klesne pod C1 (21°C) a
uplynie ¢as ochrannych hodin. Ak
neuplynul ¢as ochrannych hodin, k
prepnutiu dojde iba od okamihu, ked'
vyprsi ¢as hodin. V dosledku prepnutia
sa ochranné hodiny znova spustia, aby
sa umoznilo alebo zabranilo dalSiemu
prepnutiu.

Pripad 2: vynutené prepnutie (+C2)

K prepnutiu doéjde od okamihu, ked teplota miestnosti stipne nad / klesne pod
nastavenu hodnotu vynuteného prechodu klimatizécia / vykurovanie (C2) a uplynie

¢as ochrannych hodin.
Priklad:

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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Jedna menovitd hodnota Dvojitd menovita hodnota
] CEEEEEEE 24°C 2 --=-=-== 26°C
+1°C ) +1°C
#*| @+c1—- — —23°C #*| @ +c1- — - 25°C
+1°C +1°C
L L | E3sp 24°C )
ER sP 22°C J DIFF: 2°C
] ] EBsp 22°C
1°c ) 1°C
%:| @+c1- — - 21°C | @+c1 - — — 21°C )
1o 1°C
L | S 20°C L | CAREEEL 20°C

Systém ohrieva miestnost. K prepnutiu z | Systém ohrieva miestnost. K prepnutiu z
vykurovania na klimatizaciu vynutene vykurovania na klimatizaciu vynutene

dojde od okamihu, ked teplota dojde od okamihu, ked teplota
miestnosti stipne nad C2 (24°C) a miestnosti stupne nad C2 (26°C) a
uplynie ¢as ochrannych hodin. uplynie ¢as ochrannych hodin.
Systém ochladzuje miestnost. K Systém ochladzuje miestnost. K
prepnutiu z klimatizdcie na vykurovanie | prepnutiu z klimatizdcie na vykurovanie
vynutene dojde od okamihu, ked' vynutene dojde od okamihu, ked
teplota miestnosti klesne pod C2 (20°C) |teplota miestnosti klesne pod C2 (20°C)
a uplynie ¢as ochrannych hodin. a uplynie ¢as ochrannych hodin.

. INFORMACIE

l Aby sa zabranilo prilis ¢astému prepinaniu rezimu prevadzky, k prepnutiu obvykle

dbjde az potom, ako uplynie ¢as ochrannych hodin (napr. Pripad 1). Aby sa vsak
zabranilo prilis vysokej alebo prilis nizkej teplote v miestnosti, je pri dosiahnuti
izbovej teploty vynutené prepnutie C2, pricom ochranné hodiny stale beZia (napr.
Pripad 2).

13.2.2 Nastavenie rezimu prevadzky

1 Prejdite do menu rezimu prevadzky.

3 Ak chcete jednotku spustit, stlacte [@).

Vysledok: Vnutorna jednotka meni svoj rezim prevadzky a ovlddac sa vrati na
domovsku stranku.

13.3 Menovita hodnota

Menovitd hodnota je cielova teplota pre rezimy klimatizacie, vykurovania a
automatika.

BRCIH52W+K+S |4 DAIKIN Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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13.3.1 O menovitej hodnote

V zavislosti od konfiguracie sa na domovskej obrazovke zobrazi menovitd hodnota
teploty bud ako ¢iselnd hodnota alebo ako symbol.

INFORMACIE

Ako nastavit menoviti hodnotu na domovskej obrazovke najdete v aplikacii Madoka
Assistant. Pozri tiez "Obrazovka" [» 106].

i

Menovita hodnota na domovskej obrazovke: Ciselna

V pripade, Ze sa na domovskej obrazovke zobrazi menovitd hodnota teploty ako
Ciselna hodnota, izbovu teplotu ovladate zvySovanim alebo zniZovanim menovitej
hodnoty o prirastky 1°C.

Rozsah sStandardnej menovitej hodnoty je 16°C~32°C. Ak sU v tomto rozsahu
nastavené akékolvek obmedzenia pomocou funkcie aplikdcie funkcie rozsahu
menovitej hodnoty (Madoka Assistant; pozri "Rozsah menovitej hodnoty" [» 113]),
je moziné zvysit alebo zniZit menovitu hodnotu hore / dole na nastavené
maximalne / minimalne hranice rozsahu menovitej hodnoty.

Menovita hodnota na domovskej obrazovke: Symbolicka

V pripade, Ze sa na domovskej obrazovke zobrazi menovitd hodnota teploty ako
symbol, izbovu teplotu ovlddate zvySovanim alebo znizovanim menovitej hodnoty
vo vztahu k "referencénej menovitej hodnote" (vizualne zobrazena znackou v strede
teplomera).

Je mozné zvySovat menovitu hodnotu tromi krokmi 1°C nad a tromi krokmi 1°C pod
referencnd menovitd hodnotu.

Priklad: ak je referencna menovitda hodnota 25°C, je moziné zvysit menovitl
hodnotu na 28°C a znizit na 22°C.

+

INFORMACIE

Ako nastavit referencnid menoviti hodnotu najdete v aplikacii Madoka Assistant.
Pozri tiez "Obrazovka" [» 106].

i @

Vynimky voci tejto logike st mozné v pripade:
= Hranice rozsahu menovitej hodnoty

= Centralne ovladanie / ovladanie planom

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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Rozsah menovitej hodnoty

Ak su v rozsahu Standardnej menovitej hodnoty (16°C~32°C) nastavené akékolvek
obmedzenia pomocou funkcie rozsahu menovitej hodnoty (funkcia aplikacie
Madoka Assistant; pozri "Rozsah menovitej hodnoty" [» 113]), je mozné zvysit
alebo znizit menovitd hodnotu hore / dole na nastavené horné / dolné hranice
rozsahu menovitej hodnoty.

Priklad: ak je referencna teplota 25°C, normalne moéZete zniZit menovitd hodnotu
tromi krokmi na 22°C. Napriek tomu, ak je hranica rozsahu menovitej hodnoty
nastavena na 23°C, mdzete znizit menovity hodnotu iba na 23°C.

+

28°C
) +3°C

25°C

- 23¢)*C

Centralne ovladanie / Plan

Ak je systém pod kontrolou centralizovaného ovladaca alebo planu, potom mdzu
byt normalne hranice rozsahu menovitych hodnot +3°C/-3°C potlacené A

zmenené.

AK POTOM
Centralizovany ovladac alebo plan Ni¢ neobvyklé sa nestane a systém
ukladd menovitl hodnotu, ktora je v dodrziava logiku normalnej menovitej
rdmci bezného rozsahu menovitej hodnoty a rozsahu menovitych hodnot.
hodnoty +3°C/-3°C.
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AK POTOM
Centralizovany ovladac alebo plan UloZzena menovitd hodnota sa stava
ukladd menovitl hodnotu, ktora novou hornou / dolnou hranicou
presahuje bezny rozsah menovitych rozsahu +3°C/-3°C a cely rozsah sa
hodnot +3°C/-3°C. posunie v porovnani s touto novou
hranicou.

Priklad: referencna menovitd hodnota
je nastavend na 25°C, vytvérajlca
nasledovny rozsah menovitych hodnét:

+

28°C
) +3°C

25°C

- 22¢ )€

Ak centralizovany ovlddac alebo plan
zmeni menovitl hodnotu na 21°C, ¢o je
pod rozsahom, potom sa "21°C" stane
novou dolnou hranicou a rozsah sa
posunie vo vztahu k tejto novej hranici.

+

28°C
) +3°C

25°C

- 2¢c )

LINQ,

21°C

+

27°C
J +3°C

24°C

- 21¢) %

13.3.2 Nastavenie menovitej hodnoty

Predpoklad: Aktivny reZim prevadzky je bud "Klimatizacia", "Vykurovanie" alebo
"Automatika".

1 Nadomovskej stranke pouzitim tlacidiel B 2 ER hastavte menovitd hodnotu.

Vysledok: Vnutornd jednotka zmeni svoju menovitl hodnotu teploty.

13.4 Datum a c¢as

Nastavi ddtum a cas vnutornych jednotiek pripojenych k ovladacu.

13.4.1 O datume a Case

V zavislosti od nastavenia letného ¢asu ma menu datumu a casu nasledovné
indikatory letného casu:
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-@. Letny Cas

Zimny c¢as

Viac informdcii najdete v odseku "Nastavenia vnutornej jednotky na mieste
inStalacie" [» 74] (nastavenia dialkového ovlddaca) a "Datum a cas" [» 107]
(nastavenia aplikacie).

13.4.2 Nastavenie datumu a ¢asu

1 Prejdite do menu datumu a Casu.

3 Nastavte datum a Cas. Nastavte pomocou I a E&. Potvrdte s [®. Prechadzajte
cez menu, kym nie su vSetky polia nastavené spravne.

Vysledok: Nastavite ddtum a cas.

INFORMACIE

o

l Potvrdenim hodnoty v poli automaticky prejdete na nasledujuce pole. Ak chcete
ukoncit nastavenia a opustit menu, prejdite na hodnotu v poslednom poli a potvrdte
ju.

13.5 Prud vzduchu

13.5.1 Smer prudenia vzduchu

Smer prudenia vzduchu je taky, ktorym vnutorna jednotka vyfukuje vzduch.

O smere prudenia vzduchu

Je mozné nastavit nasledovné smery prudenia vzduchu:
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Smer Obrazovka

Pevna poloha. Vnutorna jednotka
vyfukuje vzduch v 1 z 5 pevnych poléh.

Sklopenie. Vnutorna jednotka sa prepina
medzi 5 polohami.

Automatika. Vnutorna jednotka meni
svoj smer prudenia vzduchu podla
pohybu snimaného snimacom pohybu.

INFORMACIE

=V zavislosti od typu vnutornej jednotky a/alebo usporiadania a organizacie
systému, automaticky smer prudenia vzduchu nemusi byt k dispozicii.

i @

= U niektorych typov vnutornych jednotiek nemdzete nastavit smer prudenia
vzduchu.

Automatické ovladanie prudenia vzduchu

Za nasledovnych prevadzkovych podmienok smer prudenia vzduchu vndtornych
jednotiek sa ovlada automaticky:

= Ak je teplota v miestnosti vySSia nez menovitd hodnota ovlddaca pre rezim
prevadzky Vykurovanie (vratane automatického rezimu prevadzky).

= Ak vnutorné jednotky beZia v reZime prevadzky Vykurovanie a je aktivna funkcia
Rozmrazenie.

= Ak vnutorné jednotky beZia v rezime prevadzky Suvisld a smer prudenia vzduchu
je Vodorovny.

Nastavenie smeru prudenia vzduchu

1 Prejdite do menu smeru prudenia vzduchu.

2 Pomocou tlacidiel Bl a Bl nastavte smer prudenia vzduchu.

7

3 Potvrdte stlagenim tlacidla [@.

Vysledok: Vnutorna jednotka meni svoj smer pridenia vzduchu a ovladac sa vrati
na domovsku obrazovku.

13.5.2 Otacky ventilatora

Otdacky ventilatora su sila prudenia vzduchu vychadzajliceho z vnutornej jednotky.
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O otackach ventilatora
V zavislosti od vnutornej jednotky méZete volit medzi:
Otacky ventilatora Obrazovka

2 otacky ventilatora

3 otacky ventilatora

5 otacky ventilatora

Niektoré vnutorné jednotky dodatocne podporuju automatické otacky ventilatora.
V tomto pripade, vnutorna jednotka automaticky nastavi otacky ventilatora podla
menovitej hodnoty a vnutornej teploty.

Otacky ventilatora Obrazovka
Automatika
&)
INFORMACIE

i @

® Na ucely mechanickej ochrany je mozné, aby sa vnutorna jednotka sama prepla
do rezimu "Automatické otacky ventilatora".

= Ak sa ventilator zastavi, nevyhnutne to neznamena poruchu systému. Ventilator
sa moze zastavit kedykolvek.

= Mo6ze trvat urcity Cas, neZz sa aktudlne vykonaju zmeny nastaveni otacok
ventilatora.

Nastavenie otacok ventilatora
1 Prejdite do menu otacok ventilatora.

2 Pomocou tlatidiel Bl a Bl nastavte otacky ventilatora.

3 Potvrdte stlagenim tlacidla [@.

Vysledok: Vnutorna jednotka meni otdcky vventildtora a ovlddac sa vrati na
domovsku obrazovku.
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13.6 Vetranie

INFORMACIE

Nastavenia vetrania je mozné vykonat LEN pre jednotky vetrania rekuperdciou tepla.

i @

13.6.1 Rezim vetrania

Jednotka vetrania rekuperdciou tepla moéze fungovat v roznych rezimoch
prevadzky.

lkona RezZim vetrania

Vetranie rekuperaciou energie. Vonkajsi vzduch sa doddva do
vnUtra miestnosti po prechode vymennikom tepla.

Obkrocenie. Vonkajsi vzduch sa dodava do vnutra miestnosti bez
prechodu vymennikom tepla.

fs

=)

I

Automatika. Ak chcete vyvetrat miestnost najucinnejsim
sp6sobom, jednotka vetrania rekuperaciou tepla automaticky
prepina medzi rezimami "Obkrocenie" a "Vetranie rekuperaciou
tepla" (na zadklade vnutornych vypoctov).

INFORMACIE

V zavislosti od jednotky vetrania rekuperaciou tepla je k dispozicii viac alebo menej
rezimov vetrania.

i @

INFORMACIE

Zmeny nastavenia rezimu vetrania su mozné bez ohladu na opravnenost volby
masterhood klimatizécie/vykurovania. Viac informacii najdete v "Masterhood
klimatizacie/vykurovania" [» 87].

i @

INFORMACIE

Aby sa zabezpecil hladky Start, nevypinajte systém v priebehu prevadzky.

i @

Nastavenie rezimu vetrania

1 Prejdite do menu rezimu vetrania.

3 Ak chcete jednotku spustit, stlacte [@).

Vysledok: Jednotka vetrania rekuperdciou tepla meni svoj rezim prevadzky a
ovlddac sa vrati na domovsku obrazovku.
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13.6.2 Rychlost vetrania

Rychlost vetrania su otacky ventilatora v rezime prevadzky vetranie.

Nastavenie rychlosti vetrania

1 Prejdite do menu rychlosti vetrania.

2 Pomocou tlacidiel B a Bl nastavte rychlost vetrania.

3 Potvrdte stlatenim tlagidla [@.

Vysledok: Jednotka vetrania rekuperaciou tepla meni svoju rychlost vetrania a
ovladdac sa vrati na domovsku obrazovku.

13.7 RozSirené pouzivanie

Ovlada¢ umoznuje len zakladnu obsluhu. PokrocilejSiu obsluhu ndjdete v aplikacii
Madoka Assistant.

INFORMACIE

[ ]

l Pred pouzitim ovladaca s aplikdciou musite najprv k mobilnému zariadeniu, na
ktorom je nainstalovana aplikacia, pripojit ovladac. Pokyny najdete v Ccasti
"15.2 Parovanie" [» 93].
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14 Konfiguracia

V tejto kapitole

T4.1 INSTAIALAISKA PONUKA .otttk s et s et e ettt s ekt h ettt ettt 68
14.1.1 O menu instalatéra 68
14.1.2  Nastavenia obrazovky 69
14.1.3  Nastavenia ukazovatelov stavu 70
14.1.4  Nastavenia na mieste instalacie 70
14.1.5  Rdzne nastavenia 77
14.2  Aktualizacia softvéru 91
14.2.1 O aktualizacii softvéru.... 91
14.2.2  Aktualizacia softvéru s aplikaciou 91
14.2.3  Aktualizacia softvéru s ndstrojom na aktualizaciu.... 92

14.1 InStalatérska ponuka

14.1.1 O menu inStalatéra

V menu instalatéra mozete vykonat nasledovné nastavenia:

Kategoria lkona Nastavenia

Nastavenia obrazovky Jas
Kontrast

Nastavenia ukazovatelov stavu Intenzita

Nastavenia na mieste instaldcie Nastavenia vnutornej jednotky

na mieste instalacie

Nastavenia dialkového ovladaca
na mieste instalacie

R6zne nastavenia Adresa skupiny a siete AirNet

Synchronizécia vonkajsieho
vstupu

zoffol v HIOle

Y Nutené zapnutie ventilatora
uh

i | Masterhood klimatizacie/

N vykurovania
Test alarmu uUniku chladiva
Q)
n Informacie
Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov 4 DAIKIN BRC1IH52W+K+S

68

Zapojenie kablového dialkového ovlddaca Madoka
4P596266-1B —2022.02



14 | Konfigurdcia

Vstup do instalatérskej ponuky
Predpoklad: Ovladac zobrazi domovsku obrazovku.
1 Stlatte @ a drite stlagené tlacidlo, pokial' sa nezobrazi obrazovka s
informaciami:

H 01.00. 003
ﬂq. 3 3

-

INFORMACIE

® Pritomnost ikon na obrazovke s informaciami zavisi od stavu prevadzky. Ovladac
moze zobrazit viac alebo menej ikon, nez je tu zobrazené.

i @

* Informacnd obrazovka vzdy zobrazi aktualnu verziu softvéru bez ohladu na stav
prevadzky.

2 7 obrazovky s informdciami stlacte a sucasne drzte stlacené BE:6 kym
nevojdete do menu instalatéra:

Vysledok: Teraz ste v menu instalatéra.

14.1.2 Nastavenia obrazovky

Nastavenie jasu obrazovky
Predpoklad: Ste v menu instalatéra.

1 Prejdite do menu jasu obrazovky.

3 Potvrdte stlagenim tlacidla [@.

Vysledok: Obrazovka nastavi svoj jas a ovlddac sa vrati do menu instalatéra.

Nastavenie kontrastu obrazovky
Predpoklad: Ste v menu instalatéra.

1 Prejdite do menu kontrastu obrazovky.
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2 Pomocou tlacidiel Bl a B nastavte kontrast obrazovky.

3 Potvrdte stlagenim tlacidla [@.

Vysledok: Obrazovka nastavi svoj kontrast a ovladac sa vrati do menu instalatéra.

14.1.3 Nastavenia ukazovatelov stavu

Nastavenie intenzity ukazovatela stavu
Predpoklad: Ste v menu instalatéra.

1 Prejdite do menu intenzity ukazovatela stavu.

3 Potvrdte stladenim tlagidla [@.

Vysledok: Ukazovatel stavu nastavi svoju intenzitu a ovladac sa vrati do menu
inStalatéra.

14.1.4 Nastavenia na mieste inStalacie

O nastaveniach na mieste instalacie

Ovldda¢ umoZniiuje vykonanie nastaveni tykajucich sa vnutornej jednotky a
samotného ovlddaca na mieste instaldcie.

Obrazovka Nastavenia na mieste instalacie

Vnutornd jednotka

Dialkovy ovladac

V oboch pripadoch je postup nastavenia rovnaky. Pokyny ndjdete v Casti "Postup
nastavenia" [» 71].
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Postup nastavenia

Nastavenia na mieste inStaldcie sa skladaju z nasledujlcich komponentov:
1 Rezimy ("Mode"),

2 Jednotky ("Unit"),

3 Nastavenia ("SW") a

4 Hodnoty pre tieto nastavenia.

Nastavenia na mieste inStaldcie maju dve Urovne. V prvej Urovni nastavujete rezimy
a jednotky, v druhej nastavenia a hodnoty.

Uroven Popis

Prva Uroven ReZim (Mode)

Mode 20
Unit 00

Mode 20
Unit 00

v
X

v
X

ReZim je skupina nastavitelnych parametrov.

V tabulkach nastaveni na mieste instaldacie najdete Cisla pristupnych
rezimov v stipci "Mode". Cisla rezimov, ktoré sa tykaju jednotlivych
vnutornych jednotiek st medzi zatvorkami v stlpci "Mode".

Jednotka (Unit) (len nastavenia vnutornej jednotky na mieste
instaldcie)
Mode 20

v
X

Jednotka je individualnou jednotkou, ktorej sa mdze nastavenie
tykat.
Pri vykondvani nastavenia individualnych jednotiek na mieste

insStaldcie je toto miesto, kde definujete ¢islo jednotky, ktorej sa
nastavenie tyka.

Pri nastaveniach pola pre zoskupené jednotky, NENASTAVUJETE Cislo
jednotky. Nastavenia sa potom tykaju vSetkych vnutornych jednotiek,
ktoré su sucastou tejto skupiny.
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Uroven Popis

Druhad uroven Nastavenie (SW)

Nastavenie je nastavitelny parameter. To suU nastavenia, ktoré
vykonate.

V tabulkdch nastaveni na mieste instalacie najdete Cisla pristupného
nastavenia v stlpci "SW".

Hodnota

Hodnota je jednou z pevnej mnoZiny hodnét, ktoré mozete zvolit pre
nastavenie.

mnn

Ak pole hodnoty obsahuje "-", neexistuju Ziadne hodnoty pristupné

pre zvolené nastavenie:

Pri vykondvani nastaveni skupiny mézete LEN nastavit hodnotu, ak
pole hodnoty obsahuje "*" (ak pole hodnoty NEOBSAHUJE "*",
nemozete pouZit zvolené nastavenie k skupine):

V tabulkdch nastaveni na mieste inStalacie najdete Cisla pristupného
nastavenia v stlpci "Hodnota".

Navigdcia
Ak sa chcete pohybovat v menu nastaveni na mieste instalacie, pouZzite —HOF] +1}

1 Pomocou tlatidiel Bl a Bl nastavte vyber.

Mode 20

v
X

2 Ak chcete vybrat komponent nastavenia na mieste instalacie, stlacte tlacidlo

Mode 20
Unit
N

X
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3 Pomocou tlatidiel B a Bl zmerite hodnotu tohto komponentu nastavenia na
mieste instalacie.

Stlatenim [@ potvrdite tuto hodnotu.

Na prvej trovni volbou kd sa presuniete na druhud Uroven.

Mode 10
Unit -

X

6 Na druhej Urovni sa pohybujete a vyberate polozky tym istym sposobom ako
ste to robili na prvej drovni.

7 Ak chcete potvrdit a aktivovat vykonané nastavenia, vyberte ]

8 V lubovolnom ¢ase mozete vybrat B, ¢im sa vrétite spat o jednu droven.

Mode 10
Unit --

v
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Nastavenia vnutornej jednotky na mieste insStalacie
Postup nastavenia sa liSi v zavislosti od toho, ¢i chcete vykonat nastavenia
jednotlivych vnutornych jednotiek alebo skupin vnutornych jednotiek.
Jednotlivé vnutorné jednotky
= Definujte rezim nastavenim ¢isla Mode (Cislo v zatvorkach)
= Definujte jednotku, ktorej sa nastavenie nastavenim cisla Unit
= Definujte nastavenie nastavenim ¢isla SW (Cislo v zatvorkach)

= Definujte hodnotu tohto nastavenia

Skupiny vnutornych jednotiek

= Definujte rezim nastavenim ¢isla Mode (Cislo NIE je v zatvorkach)
= NENASTAVUIJTE ¢Cislo Unit (nastavenie sa tyka vSetkych jednotiek v skupine)
= Definujte nastavenie nastavenim ¢isla SW (Cislo v zatvorkach)

= Definujte hodnotu tohto nastavenia

Mode SwW Popis nastavenia (SW) -
01 02 03 04
10(20) 00 Hodiny zneistenia filtra: nastavuje hodiny Mimoriadne dlha Slabé +10000 hodin Silné 45000 hodin - -
zobrazenia obrazovky "Cas na ¢istenie filtra". Zivotnost filtra
Filter s dihou +2500 hodin 41250 hodin
Zivotnostou
Standardny filter 4200 hodin +100 hodin
01 DIhd Zivotnost filtra: ak je pouitelna, nastavi, aky typ filtra s dlhou Filter s dlhou Zivotnostou Mimoriadne dlha zivotnost filtra - -
Zivotnostou sa pouziva.
02 Snimac termostatu ovladaca: nastavi ako sa pouziva snimac termostatu Pouziva sa v kombindcii s Nepouziva sa Pouzity -
ovladaca. termistorom vnutornej jednotky vyluéne
03 Znacka upchatého filtra: nastavi, ¢i moze byt alebo nie zobrazena znacka Zobrazenie Nezobrazenie - -
filtra.
11(21) 00 Sucasna prevadzka: nastavi rezim sucasnej prevadzky vnatornych jednotiek Par Dvojité Trojité Dve dvojité
(Sky Air)
12(22) 01 Vonkajsi vstup Zap/Vyp: nastavi ¢innost beznapatovych kontaktov T1/T2 Vynutené vypnutie (OFF) Prevadzka ON/OFF (ZAP/VYP) Nudzovy Vstup
(kontakty vnutornej jednotky) vyndteného
vypnutia
(viacerf
drzitelia)
02 Diferencidl termostatu: ak systém obsahuje dialkovy snima¢, nastavi 1°C 0,5°C — -
zvatienie/zmensenie prirastkov.
13(23) 00 Vysoka rychlost vystupu vzduchu: nastavi sa v pripade aplikécif s vysokym h<2,7m 2,7m<h<3 m 3m<h<3,5m
stropom
01 Smer pridenia vzduchu: nastavi sa v pripade, ak je vnatorna jednotka 4-cestné pradenie 3-cestné prudenie 2-cestné -
vybavena nadstandardnou stpravou, ktord blokuje pridenie vzduchu. prudenie
03 Funkcia pridenia vzduchu: nastavi, i je vnitorna jednotka vybavena Vybaveny Nevybaveny
ozdobnym panelom na jej vystupe vzduchu.
04 Rozsah smeru prudenia vzduchu Horny Normélny Spodny -
06 Vonkajsi staticky tlak: nastavi vonkajsi staticky tlak (podla odporu pripojenych Normalny Vysoky staticky tlak Nizky staticky —
kanalov). tlak
FHYK: sleduje nastavenie vysokého stropu. Normalny Vyska stropu - -
15(25) 03 Zvlhéovacie vypustacie ¢erpadlo Nie je vo vybave Rezim prevadzky vykurovanie: stvislé | ReZim prevadzky vykurovanie: 3
mindty ON/5 mindt OFF®
1c 01 Snimac termostatu: nastavi, ktory snimac termostatu chcete pouzit. Termistor vnutornej jednotky Termistor ovladaca — -
1c 12 Okno kontakt B1 (vonkajsi vstup) NepouZziva sa Pouzitie
1c 13 Kontakt karta kltica B2 (vonkajsi vstup) Nepouziva sa Pouzitie
le 02 Funkcia Spatné nastavenie: nastavi rezim prevadzky Spatné nastavenie. Ziadne Spatné nastavenie Len vykurovanie Len Vykurovanie a
klimatizacia klimatizacia
le 07 Cas prekrytia otacania. Nastavi ¢as prekrytia otacania. 30 minut 15 minat 10 minat 5 minat
1B 08 Letny €as. Nastavi ako systém riadi letny Cas. Zablokovat Automatickd vymena Rucnd vymena | Centralizované
ovladanie

@ To je pouzitelné pre kddy 02-06. Kédy 05 a 06 nie su v tabulke zobrazené. Viac podrobnych informdcii najdete v navode na

udrzbu.
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INFORMACIE

* Pripojenie nadstandardného prislusenstva k vnutornej jednotke mdze spdsobit
zmeny niektorych nastaveni na mieste instalacie. Viac informacii podrobnosti
najdete v ndvode na instaldciu nadstandardného prislusenstva.

i @

* Podrobnosti o S$pecifickych nastaveniach na mieste instalacie kazdého typu
vnutornej jednotky najdete v ndvode na instaldciu vnutornych jednotiek.

Nastavenia na mieste instalacie, ktoré nie su k dispozicii pre pripojend vnutornu
jednotku sa nezobrazia.

Standardné hodnoty nastavenia na mieste instalécie sa li$ia v zavislosti od modelu
vnutornej jednotky. Viac informacii podrobnosti najdete v navode na udrzbu
vnutornych jednotiek.
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Nastavenia dialkového ovladaca na mieste instalacie

Mode SW Popis SW Hodnota Standardna
hodnota
R1 3 Nastavenie termistora 0:-3,0°C, 1. -2,5°C, 6
ovladaca (klimatizacia) 2:-2,0°C, 3: -1,5°C,
4:-1,0°C, 5:-0,5°C,
6: +0°C, 7: +0,5°C,
8:+1,0°C, 9: +1,5°C,
10: +2,0°C, 11: +2,5°C,
12: +3,0°C
4 Nastavenie termistora 0: -3,0°C, 1: -2,5°C, 6
ovladaca (vykurovanie) 2:-2,0°C, 3: -1,5°C,
4:-1,0°C,5:-0,5°C,
6: +0°C, 7: +0,5°C,
8:+1,0°C, 9: +1,5°C,
10: +2,0°C, 11: +2,5°C,
12: +3,0°C
5 Nastavenie termistora 0:-3,0°C, 1: -2,5°C, 6
ovladaca (Auto) 2:-2,0°C, 3: -1,5°C,
4:-1,0°C,5:-0,5°C,
6: +0°C, 7: +0,5°C,
8:+1,0°C, 9: +1,5°C,
10: +2,0°C, 11: +2,5°C,
12: +3,0°C
6 Nastavenie termistora 0: -3,0°C, 1: -2,5°C, 6
ovladaca (Len ventilator) 2:-2,0°C, 3:-1,5°C,
4:-1,0°C, 5:-0,5°C,
6: +0°C, 7: +0,5°C,
8:+1,0°C, 9: +1,5°C,
10: +2,0°C, 11: +2,5°C,
12: +3,0°C
7 Domovska obrazovka 0: Podrobné 1
1: Standard
8 Hodiny necinnosti 0: 5 sekund 0
podsvietenia 1: 10 sekund
2: 20 sekund
9 Slabé svietenie ukazovatela 0: 0% (VYP), 1: 1%, 9
stavu 2: 2%, 3: 3%,
4:5%,5: 7%,
6:9%,7: 11%,
8: 13%, 9: 15%,
10: 17%, 11: 20%
10 Slabé podsvietenie 0: 0% (VYP), 1: 1%, 5
2:2%, 3: 3%,
4:4%,5: 5%,
11 Rezim ukazovatela stavu 0: Normalny 2
1: Nastavenie hotel 1
2: Nastavenie hotel 2
13 Bluetooth Nizkoenergeticka 0: Vzdy propagovat 0
propagacia 1: Ru¢ne odblokovat
Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov 4 DAIKIN BRC1IH52W+K+S
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Mode SW Popis SW Hodnota Standardna
hodnota
R2 1 Ukazovatel dotykového 0: Ziadny 1
tlacidla (na obrazovke) 1. Maly
2: Stredny
3: Velky
5 ReZim dialkového ovlddaca 0: Normalny 0
1: Iba alarm
2: Supervizor
7 Zobrazenie reZimu domovskej |0: Vnutorna teplota®® 0
obrazovky 1: Hodnota koncentracie CO,
1E 8 Domovska obrazovka 1: Ciselnd 1
menovita hodnota 2: Symbolicka

@ Meranie teploty vykondava bud termistor vnutornej jednotky alebo termistor ovlddaca (uréeny nastavenim vnutornej jednotky na
mieste inStalacie Mode 1c — SW 01). Viac informacii najdete v "Nastavenia vnutornej jednotky na mieste instalacie" [» 74].

INFORMACIE

Nastavenie dialkového ovlada¢a na mieste instaldcie R1-11 umoziuje zmeny
spravania sa ukazovatela stavu do rezimu vhodného pre pouZzivanie v hoteloch.

i

14.1.5 ROzne nastavenia

Adresa skupiny
Adresa skupiny

Na riadenie systému s centralnym riadiacim zariadenim potrebujete nastavit adresy
potrebné pre vnutorné jednotky. MoZete priradit adresu ku skupine vnutornych
jednotiek alebo jednotlivo k vnitornym jednotkam.

Skupina vnutornych jednotiek

Jednotlivé vnutorné jednotky
Unit 01

v
X

Priradenie adresy ku skupine vnutornych jednotiek
Predpoklad: Ste v menu instalatéra.

1 Prejdite do menu nastaveni adresy.

2 \Vyberte "Group"
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Vysledok: Priradili ste adresu ku skupine vnutornych jednotiek.
Priradenie adresy k jednotlivej vnutornej jednotke
Predpoklad: Ste v menu instalatéra.

1 Prejdite do menu nastaveni adresy.

2  \Vyberte "Group(Unit)"

Unit 01
v

X

3 Definujte vnutornu jednotku, pre ktoru chcete nastavit adresu.

Group(Unit)

Unit[01]
v

X

4 Potvrdte vyber.

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov 4 DAIKIN BRC1IH52W+K+S
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Group(Unit)
Unit 01

Vysledok: Priradili ste adresu k vnutornej jednotke.
Odstranenie adresy
1 Prejdite na adresu, ktoru chcete odstranit.
2 Zmefite @ na M.

3 Potvrdte vyber.

Vysledok: Adresa sa odstrani.

Adresa AirNet
O adrese AirNet

Na pripojenie systému k monitorovaciemu a diagnostickému systému AirNet je
potrebné, aby ste priradili vnUtorné a vonkajsie jednotky k poZzadovanym adresam.

Vnutorné jednotky 1]
Unit 01

v
X
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Vonkajsie jednotky ou
Unit 00

v
X

Priradenie adresy AirNet k vnutornej jednotke
Predpoklad: Ste v menu instalatéra.

1 Prejdite do menu nastaveni adresy.

3 Definujte vnutornu jednotku, pre ktord chcete nastavit adresu.

Unit [01]
v

X

4 Potvrdte vyber.

Vysledok: Priradili ste adresu AirNet k vnutornej jednotke.
Priradenie adresy AirNet k vonkajsej jednotke

Predpoklad: Ste v menu instalatéra.

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov 4 DAIKIN BRC1IH52W+K+S
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1 Prejdite do menu nastaveni adresy.

Unit 00

4 Potvrdte vyber.

Unit 00

X

5 Definujte adresu.

Vysledok: Priradili ste adresu AirNet k vonkajsej jednotke.
Odstranenie adresy
1 Prejdite na adresu, ktoru chcete odstranit.
2 Zmefite M na M.

3 Potvrdte vyber.
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Vysledok: Adresa sa odstrani.

Synchronizacia vonkajsieho vstupu
O synchronizacii vonkajsieho vstupu

Synchronizécia vonkajsSieho vstupu umozZnuje integraciu vonkajsich kontaktov s
logikou riadiaceho systému. Pridanim kontaktu karty kltca a/alebo kontaktu okna
do nastavenia ovlddania je mozné, aby systém odpovedal na vloZenie/vybratie
karty klti¢a do/z ¢itacky karty a/alebo otvorenie/uzavretie okna.

INFORMACIE

[ ]
l Ak chcete pouzit tuto funkciu, je potrebné , aby bol adaptér Cislicového vstupu
BRP7AS5* stcastou systému.

* PresvedcCte sa, Ze sU adaptér Cislicového vstupu a jeho nadstandardné kontakty
(kontakt okno B1 a kontakt karty klti¢a B2) spravne nainstalované. Uistite sa, Ze je
beznapatovy kontakt adaptéra Ccislicového vstupu v spravnej polohe. Viac
informacii o tom ako nainstalovat adaptér Cislicového vstupu najdete v navode na
instalaciu dodanom spolu s adaptérom cislicového vstupu.

= Ak adaptér cislicového vstupu nefunguje spravne, synchronizacia vonkajsieho
vstupu nie je v menu k dispozicii.

= V pripade, ak je sucastou systému adaptér Cislicového vstupu, nie je mozné
pripojit podriadeny ovladac.

= V pripade, ak je sucastou systému adaptér digitalneho vstupu nie je mozna
funkcia Plan.

= V pripade, ak je sucastou systému adaptér Cislicového vstupu, ako aj
centralizovany ovladac, funkcia synchronizacie vonkajsieho vstupu je ovlddana
centralizovanym ovlddacom a nie adaptérom.

Nastavenia synchronizacie vonkajsSieho vstupu
Predpoklad: Ste v menu instalatéra.

1 Prejdite do menu synchronizdacie vonkajsieho vstupu.

Na posUvanie sa v menu pouzite — ) +1
Stlatenim tla¢idla [® vyberiete parameter.
S vybratym parametrom pouZzitim B 5 E& zmenite hodnotu parametra.

S vybratym parametrom stla¢enim O] potvrdite hodnotu pre tento parameter.

A U A W N

Po vykonani tychto nastaveni potvrdite vsetky nastavenia vyberom a
stlagenim [@.

Vysledok: Systém sa opat spusti a pouzije vSetky vykonané zmeny.

INFORMACIE

°
l Prehlad nastavitelnych parametrov a ¢o znamenaju najdete v "Prehlad nastaveni
synchronizacie vonkajsieho vstupu" [ 83].
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Prehlad nastaveni synchronizacie vonkajsieho vstupu

Parameter Popis Mozné hodnoty Standardna hodnota
B2 Casovy spina¢ Casovy spinac sa spustf 0-10 minut "1 min"
oneskorenia Ihned po vybrati karty
kltc¢a. Jednotka pokracuje
000 v beZnej prevadzke, kym
P neuplynie ¢as ¢asového
« spinaca.
B2 Casovy spinac reset Casovy spina¢ sa spusti 0-20 hodin "20 hodin"
Ivhned Ipo up|/ynl:1tl casu
¢asového spinaca
20 . .
Py oneskorenia. Ak uplynie
« c¢as tohto ¢asového
spinaca, predchadzajuci
stav (napr. normalna
menovita hodnota) sa
zmeni na stav "Standardné
nastavenie reset".
Reset ON/OFF (ZAP/VYP) |Stav zap/vyp "Standardné "ON", "OFF", "--" "OFF"
nastavenie reset"
ON/OFF
O
v
X
Rezim Reset ReZim prevadzky Auto, Klimatizacia, et
"Standardné nastavenie Vykurovanie, Len
reset" ventilator, --
Reset Cool SP Menovita hodnota Pozri rozsah menovitej "22°C"
& klimatizacie "Standardné hodnoty vnutornej
2 nastavenie reset" jednotky a obmedzenie
P rozsahu menovitej
% hodnoty, "--
Reset Heat SP Menovita hodnota Pozri rozsah menovitej "22°C"
vykurovania "Standardné hodnoty vnutornej
2 nastavenie reset" jednotky a obmedzenie
P rozsahu menovitej
% hodnoty, "--
. INFORMACIE
l Ak je hodnota pre parameter "- -", znamena to, ze ak uplynie ¢as ¢asovych spinacov,
pre tento parameter sa ni¢ nezmeni a zachova sa aktudlna aktivna hodnota.

BRCIH52W+K+S
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Logika kontaktu okno

Kontakt okno B1 Kontakt karty kltic¢a B2 Cas Cinnost
Kontakt uzavrety (okno Kontakt uzavrety (karta — = Normalna ¢innost
uzavreté) klica zasunuta IN) vnutornej jednotky.
= Pred otvorenim kontaktu
sa jednotka wvrati do
predchadzajuceho stavu.
Kontakt otvoreny (okno Kontakt uzavrety (karta — Prevadzka jednotky je
otvorené) klica zasunuta IN) vynutene vypnuta:
= Ziadne oneskorenie a
funkcénost Casovy spinac
reset.
= Funkénost Ziadne Spatné
nastavenie.
= Nie je moiné zapnut/
vypnut jednotku
tlacidlom ZAP/VYP
ovladdaca.
Logika kontaktu karty kltca
Kontakt okno B1 Kontakt karty klti¢a B2 Cas Cinnost
Kontakt uzavrety (okno Kontakt uzavrety (karta . — = Jednotka funguje
uzavreté) kltica zasunuta IN) normalne.

= Casovy spinac
oneskorenia<Cas<Casovy
spinac Reset

= Cas>Casovy spina¢ Reset

= Ak c¢as Casového spinaca

reset neuplynul, pred
otvorenim kontaktu sa
jednotka vrati do

predchadzajuceho stavu.

= Ak cas Casového spinaca
reset uplynul, jednotka

vrati do "Standardné
nastavenie Reset" (pozri
"Prehlad nastaveni

synchronizacie
vonkajsieho
vstupu" [» 83]).

Kontakt uzavrety (okno
uzavreté)

Kontakt otvoreny (karta
kltca vysunutd OUT)

Cas<Casovy spinac
oneskorenia

Normalna ¢innost
vnutornej jednotky.

| 4 DAIKIN BRCIH52W+K+S
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Kontakt okno B1 Kontakt karty kltic¢a B2 Cas Cinnost
Kontakt uzavrety (okno Kontakt otvoreny (karta Cas>Casovy spinac Prevadzka jednotky je
uzavreté) klica vysunutd OUT) oneskorenia vynutene vypnuta:

= V zavislosti od toho, Ci je
funkcia spatného
nastavenia odblokovan3,
spatné nastavenie bude
pracovat alebo nie.

= Nie je moiné zapnut/

vypnut jednotku
tlacidlom ZAP/VYP
ovladaca.

= Po uplynuti casu
¢asového spinaca

oneskorenia sa  spusti
pocitanie Casu Casového
spinaca reset.

INFORMACIE

= "Predchadzajuci stav" moze byt stav on/off (zap/vyp), rezim prevadzky, menovita
hodnota klimatizacie a menovita hodnota vykurovania.

i @

® Pri pouziti kontaktov je mozné kedykolvek zmenit otacky ventilatora, ako aj
spatné nastavenie menovitych hodnot klimatizacie a vykurovania bez straty
zmien.

= Otacky ventilatora su ulozené nezavisle pre dva hlavné rezimy prevadzky
(Vykurovanie a Klimatizacia). Samostatné nastavenia otacok ventilatora su
uloZzené pre rezim prevadzky Vykurovanie na jednej strane a rezim prevadzky
Klimatizacia, Susenie a Len ventilator na druhej strane.

® Pri uzatvoreni kontaktu sa zmeny vykonané, ked' je kontakt karty kltica otvoreny a
Cas cCasového spinaca oneskorenia nevyprsal (normalny rezim prevadzky)
NEULOZIA.

7 s v

Kombinacia logiky kontaktu okno a kontaktu karta kltuca

= Kontakt okna ma prioritu pred hodinami oneskorenia a funkénostou spatného
nastavenia kontaktu karty kluca:

Ak je kontakt okna otvoreny, ked' je kontakt karty kluc¢a otvoreny, ¢as casového
spinaca oneskorenia okamzite vyprsi, ak stale bezi a spatné nastavenie uz viac
nepracuje. Casovy spina¢ reset okamzite spusti pocitanie ¢asu alebo sa
neresetuje, ked uz bezal.

= Funkénost casového spinaca reset kontaktu karty kfiéa ma prioritu pred
kontaktom okno pri navrate do predchdadzajiceho stavu:

Ak je kontakt karty kluca otvoreny, pricom je kontakt okno otvoreny, spusti sa
¢asovy spinac oneskorenia. Po uplynuti ¢asu ¢asového spinaca oneskorenia sa
spusti casovy spinac reset. Ak uplynie ¢as casového spinaca reset, predchadzajuci
stav sa zmeni na stav "Standardné nastavenie Reset".

Priklad 1
1 Vyberte kartu kluca.
Vysledok: Vnutornd jednotka pokracuje v beznej prevadzke, kym neuplynie
¢as ¢asového spinaca oneskorenia.
BRCIH52W+K+S |4 DAIKIN Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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Priklad 2

Pred uplynutim ¢asu ¢asového spinaca oneskorenia otvorte okno.

Vysledok: Vnutorna jednotka sa okamzite zastavi. Nie je moZzné zapnut alebo
vypnut jednotku, funkénost spatného nastavenia nepracuje, Casovy spinac
oneskorenia zastavi pocitanie ¢asu a Casovy spinac reset spusti pocitanie ¢asu.

Znova vlozte kartu kluca.

Vysledok: Dojde k aktualizacii predchadzajuceho stavu. Jednotka sa vynutene
vypne a funkcénost Spatnd nastavenie je stale zablokovana (pozri "Logika
kontaktu okno" [» 84]).

AK NEVYPRSAL ¢as ¢asového spinaca reset pred vloZzenim karty kluca,
predchadzajuci stav je rovnaky ako pévodny stav, lebo to bola len
zmena povodného stavu.

AK VYPRSAL ¢as ¢asového spinaca reset pred vlozenim karty kltca,
predchadzajuci stav je stav "Standardné nastavenie reset".
Uzavrite okno.

Vysledok: Jednotka sa vrati do predchadzajuceho stavu. Predchadzajlci stav
zavisi od uplynutia ¢asu ¢asového spinaca reset.

Otvorte okno.

Vysledok: Jednotka sa okamZite zastavi. Nie je moZné zapnut alebo vypnut
jednotku tlac¢idlom ZAP/VYP, funkénost spatného nastavenia nepracuje a
¢asovy spinac oneskorenia nespusti pocitanie ¢asu.

Vyberte kartu kltca.
Vysledok: Casovy spina¢ oneskorenia spusti po&itanie ¢asu.
Znova uzavrite okno.

Vysledok: V stave nie je Ziadna zmena. Je to ako keby ste nikdy neotvorili okno
(Spatné nastavenie bude fungovat, ak je odblokované).

AK UPLYNUL cas ¢asového spinaca oneskorenia pred uzavretim okna,
spusti sa pocitanie ¢asu casového spinaca reset. Uzavretie okna nema
vplyv na ¢asovy spinac reset.

AK NEUPLYNUL cas ¢asového spinaca oneskorenia pred uzavretim

okna, uplynie okamzite a spusti sa pocitanie ¢asu casového spinaca

reset. Ak uplynie ¢as ¢asového spinaca reset, predchadzajuci stav sa
zmenf na stav "Standardné nastavenie reset".

4 7nova vloZte kartu kluca.

Vysledok:

AK NEVYPRSAL ¢as ¢asového spinaca reset pred vlozenim karty kluéa,
jednotka sa vrati so stavu pred otvorenim okna (posledny stav "on");

AK VYPRSAL ¢as ¢asového spinaca reset pred vlozenim karty kltca,
jednotka prejde do stavu "Standardné nastavenie reset".

Nutené zapnutie ventilatora

O nutenom zapnuti ventilatora

Nutené zapnutie ventilatora vam umozni vynutit Cinnost ventilatora jednotlivych
vnutornych jednotiek. Tymto sp6sobom mdzete skontrolovat, ktoré ¢islo vnutorne;j
jednotky bolo priradené ku ktorej vnutornej jednotke.
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Vynutena prevadzka ventilatora
Predpoklad: Ste v menu instalatéra.

1 Prejdite do menu Vynutené zapnutie ventilatora.

2 \Vyberte Cislo vnutornej jednotky.

Unit
X

3 Vyberte k4 a stlacte O} aby ste vynutili vynutenu Cinnost ventilatora.

Vysledok: Ventilator vnutornej jednotky, ktora koreSponduje s vybratym cislom
vnutornej jednotky, spusti svoju ¢innost.

Masterhood klimatizacie/vykurovania

O rezime prevadzky klimatizacia/vykurovanie master

A Systém tepelného Cerpadla
B Systém obnovy tepla
a Vonkajsia jednotka
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b Vnutornd jednotka

¢ Dialkovy ovladac

d Jednotka BS
Ak je viac vnutornych jednotiek pripojenych k vonkajsej jednotke, jedna z jednotiek
(alebo skupina vnutornych jednotiek, v pripade skupinového ovlddania) vyzaduje
nastavenie ako master klimatizacie/vykurovania. Ostatné jednotky/skupiny sa
potom stanU slave klimatizdcia/vykurovanie a ich prevadzka je obmedzend
masterom (napr. Jedna vonkajsia jednotka nedovoluje, aby beZala jedna vndtornd
jednotka v rezime klimatizacia, pricom ina bezi v rezZime prevadzky vykurovanie).

Ak je vnutornd jednotka alebo skupina vnudtornych jednotiek nastavena ako
klimatizacia/vykurovanie master, iné vnutorné jednotky sa automaticky stanu
podriadené (slave). Pokyny ndjdete v casti "Natavenie rezimu prevadzky
Klimatizacia/Vykurovanie master" [» 89].

lkona stavu

Klimatizacia/Vykurovanie master koresponduje s nasledovnou ikonou stavu:

s

Spravanie sa tejto ikony stavu je podla nasledovnej tabulky:

Ak ovladac zobrazi ... Potom ...

.. ZIADNA ikona stavu ... Vnutorna jednotka pripojend k tomuto
ovladacu je Klimatizacia/Vykurovanie
master.

.. KONSTANTNA ikona stavu ... Vnutorna jednotka pripojend k tomuto

ovladacu je slave k Klimatizacia/
Vykurovanie master.

.. BLIKAJUCA ikona stavu ... ZIADNA vnUtorna jednotka nie je este
pripojend ako Klimatizacia/Vykurovanie
master.

Rezim prevadzky

Spravanie sa rezimu prevadzky vnutornych jednotiek je podla nasledovnej tabulky:

Ak master... Potom slave...

... je nastavené do rezimu prevadzky ... zacina bezat v tom istom rezime
"Vykurovanie", "Susenie" alebo "Auto" |prevadzky ako master. Ziadne iné rezimy
nie su pre ne k dispozicii.

... je nastavené do rezimu prevadzky ... potom slave nemdzu bezat v rezime
"Klimatizacia" prevadzky "Vykurovanie", ale mozu stéle
bezat v rezime prevadzky "Klimatizacia",
"Len ventilator" a "Susenie".

... je nastavené do rezimu prevadzky ... moOzZe bezat IBA v rezime "Len
"Len ventilator" ventilator".

Ak je vnutornd jednotka nastavena ako master, méZze sa uvolnit z reZimu master.
Pokyny najdete v casti "Uvolnenie rezimu prevadzky Klimatizécia/Vykurovanie
master" [» 89]. Ak chcete zmenit slave jednotku/skupinu na master, najprv
uvolnite aktudlne aktivneho master z masterhood.

INFORMACIE

[ )
l Zmeny nastavenia rezimu vetrania sU mozné bez ohladu na opravnenost volby
masterhood klimatizacie/vykurovania.
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Natavenie rezimu prevadzky Klimatizacia/Vykurovanie master

Predpoklad: Ziadna vnutornd jednotka nie je e$te nastavena ako Klimatizacia/
Vykurovanie master (ikona "zmena pod centralizovanym ovladanim" blikd na
vSetkych ovlddacoch).

Predpoklad: Ovlddate ovlada¢ vnutornej jednotky, ktord chcete nastavit ako
Klimatizacia/Vykurovanie master.

1 Prejdite do menu reZzimu prevadzky.

2 Nastavte reZzim prevadzky na bud Klimatizacia alebo Vykurovanie.

Vysledok: Vnutorna jednotka je teraz nastavena ako Klimatizacia/Vykurovanie
master (ikona "zmena pod centralizovanym ovladanim" nie je na ovladaci).

Vysledok: Vsetky podriadené ovladace (slave) zobrazuju ikonu "zmena pod
centralizovanym ovladanim".

Uvolnenie rezimu prevadzky Klimatizacia/Vykurovanie master
Predpoklad: Ste v menu instalatéra.

Predpoklad: Ovladate ovladac vnutornej jednotky, ktoru chcete uvolnit zo stavu
master.

1 Prejdite do menu Klimatizacia/Vykurovanie master.

2 Ak chcete uvolnit vnutornu jednotku zo stavu master, stlacte (+]

R

X

Vysledok: Vnutornd jednotka je uvolnend zo stavu master.
Vysledok: Ovladace vsSetkych vnudtornych jednotiek zobrazuju blikajucu ikonu
"zmena pod centralizovanym ovladanim".
Test alarmu tniku chladiva
O teste alarmu uniku chladiva
Alarm Uniku chladiva je moZné testovat.
Testovanie alarmu aniku chladiva
Predpoklad: Ste v menu instalatéra.

1 Prejdite do menu testovania alarmu Uniku chladiva.

BRCIH52W+K+S |4 DAIKIN Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
Zapojenie kablového dialkového ovlddaca Madoka 89
4P596266-1B — 2022.02



14 | Konfiguracia

Informacie

2 Ak chcete prejst do menu a tam aktivovat alarm, stlacte tlacidlo O]

Vysledok: Ovladac zacne bzucat a indikator stavu zacne blikat.

Vysledok: Ovladac zobrazi nasledovnu obrazovku:

3 Ak chcete alarm znova zastavit, stlacte tlacidlo O}

Vysledok: Alarm sa zastavi a ovladac sa vrati do menu instalatéra.

INFORMACIE

i

Alarm Uniku chladiva je tiez mozné testovat pouzitim aplikdcie Madoka Assistant.
Viac informacii najdete v "Nastavenia systému chladiva R32" [» 118].

O menu informacii

V menu informacii mbzete ndjst nasledovné informacie:

Informacie Popis
SW1 ID softvéru ovladaca
Ver Verzia softvéru ovlddaca
SW2 ID softvéru UE878

Adresa MAC UE878

Zobrazenie informacii

Predpoklad: Ste v menu instalatéra.

1 Prejdite do menu informdcii.

2 Nacitajte informacie.

SW1 17012801
Ver 00.15.00
O -

3 Stlacenim tlacidla s prejdite na druht stranu.

SW2 12345678
12:34:56:78:9A:BC
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14.2 Aktualizacia softvéru

14.2.1 O aktualizacii softvéru

Dérazne sa odporuca, aby mal dialkovy ovladac najnovsiu verziu softvéru. Existuju
dva sposoby ako aktualizovat softvér.

Aktualizacia softvéru Pokyny

Aplikacia Madoka Assistant "14.2.2 Aktualizacia softvéru s
aplikaciou" [» 91]

Nastroj na aktualizaciu "14.2.3 Aktualizacia softvéru s
nastrojom na aktualizaciu" [» 92]

INFORMACIE

= Ak je softvér ovladaca zastaraly, aplikdcia Madoka Assistant navrhne aktualizaciu
softvéru tohto ovladaca ihned ako sa pokusate pripojit (ovladac) k aplikacii.

i @

= Kontrola aktualnej verzie softvéru ovladaca je moznd z informacnej obrazovky
(pozri "13.1.3 Informacnd obrazovka" [» 52]) a/alebo z informaéného menu ("O
menu informacii" [» 90]).

14.2.2 Aktualizacia softvéru s aplikaciou

Aktualizovanie softvéru s aplikaciou:

1 Presvecte sa, Ze je na dialkovom ovladaci aktivovany Bluetooth (na domovskej
obrazovke sa zobrazi B). Ak nie, aktivujte Bluetooth podla navodu uvedeného
v "15.2.3 Vytvorenie spojenia Bluetooth" [» 94].

2 Na domovskej obrazovke aplikacie kliknite na tlacidlo dialkového ovladaca,
ktorého softvér chcete aktualizovat a tam dodrZiavajte pokyny.

INFORMACIE

o

l Aplikacia Madoka Assistant je k dispozicii z Google Play a App Store.

. INFORMACIE

l Ak je to prvykrat, ¢o pripajate dialkovy ovladac¢ k vasmu zariadeniu, aplikdcia a

pouzivatelské rozhranie iniciuju postup ciselného porovnania. Ak chcete Uspesne
pripojit ovlddac k aplikdcii, dodrziavajte postup.

Po kazdom uspesnom pripojeni k mobilnému zariadeniu ovlada¢ automaticky ulozi
informacie o tomto mobilnom zariadeni, tym sa ulahci buddce opatovné pripojenie.
Tieto informacie sa nazyvaju "informacie o pripojeni".

Ak nie su uloZené Ziadne informacie o pripojeni (napr. pri prvom pripojeni alebo po
ru¢nom odstraneni), musite prejst postupom ciselného porovnania.

Ak su informdcie o pripojeni uloZené, mozete ovladac pripojit k mobilnému
zariadeniu iba odoslanim signadlu Bluetooth z ovlddaca a kliknutim na tlacidlo
ovladaca v aplikacii. Ovladac sa potom automaticky pripoji k mobilnému zariadeniu.

Informacie o pripojeni sa automaticky uloZia a je mozné ich rucne odstranit. Ak
chcete aktualizovat softvér z iného mobilného zariadenia, nez je mobilné zariadenie,
ktoré obsahuje informacie o ovlddaci, z ovlddaca odstrarite informacie o pripojeni.

INFORMACIE

Ak chcete dialkovy ovlddac pripojit k mobilnému zariadeniu pomocou Bluetooth a
vykonat aktualizaciu softvéru, je potrebné zostat blizko dialkového ovladaca (napr. v
dosahu Bluetooth).

i @
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14.2.3 Aktualizacia softvéru s nastrojom na aktualizaciu

Aktualizacia softvéru pomocou programu Updater
Predpoklad: PC s Updater (spravnu verziu softvéru ziskate u vasho predajcu)

Predpoklad: PC USB kdbel EKPCCAB4 alebo vy3si (zahffia USB kabel a pridavné
spojovacie kable)

1 Uistite sa, Ze je vnutornd jednotka vypnuta.
2 Pripojte ovlddac k PC.

X2A
.

PC s Updater

USB kabel

Karta PCB ovlddaca
K vnutornej jednotke

Q. n T O

Zapnite vnutornu jednotku.

Otvorte Updater.

V Updater prejdite na "Aktualizovat postup".
Napiste ndzov modelu ovladaca.

Vyberte poZadovanu aktualizéciu postupu.

0 N o 1 AW

Dodrzte pokyny uvedené na obrazovke.
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. / L)
15 O aplikacii
Aplikdcia Madoka Assistant je sucastou dialkového ovlada¢a BRC1H. Ak ovladac

umoznuje iba zakladny rezim prevadzky a konfiguraciu, aplikacia ponuka pokrocily
rezim prevadzky a funkénost konfigurdcie.

V tejto kapitole

15.1
15.2

15.3

15.4

15.5

Prehlad prevadzky a konfiguracie 93
Parovanie 93
15.2.1 O parovani 93
15.2.2  Sparovanie aplikacie s ovlddacom 94
15.2.3  Vytvorenie spojenia Bluetooth 94
15.2.4  Ukoncenie spojenia Bluetooth.... 96
15.2.5  Odstranenie informacii o spojeni 97
Urovne pristupu pouzivatela 99
15.3.1 O drovniach pristupu pouzivatela 99
15.3.2  Zakladny rezim 99
15.3.3  Pokrodily rezim 99

15.3.4  ReiZiminstalatéra..

Rezim Demo
15.4.1  Orezime demo
15.4.2  Spustenie rezimu demo ...
15.4.3
Funkcie
15.5.1  Prehlad: Funkcie...
15.5.2  V3eobecné

15.5.3 Prenos nastavenia
15.5.4  Nastavenia dialkového ovlddaca
15.5.5  Uspora energie
15.5.6  Planovanie
15.5.7  Konfiguracia a prevadzka .
15.5.8  Udrzba

15.1 Prehlad prevadzky a konfiguracie

Aplikacia neustale vyhladdva ovladace BRC1H, ktoré je mozné pripojit. Vsetky
ovladace, ktoré su v dosahu vasho mobilného zariadenia, sU uvedené v
domovskom menu pod Blizke zariadenia. Pod Neddvne zariadenia mozete tiez ndjst
zoznam ovladacov, s ktorymi ste boli neddvno v interakcii.

Ak chcete ovladat a/alebo konfigurovat systém, kliknite na tlacidlo ovladaca, ktory
je pripojeny k vnutornym jednotkam, ktoré chcete ovladat.

INFORMACIE

[ ]
l V rezime instalatéra sa cast "Nedavne zariadenia" nezobrazuje. Viac informacii

najdete v "15.3 Urovne pristupu pouzivatela" [» 99].

15.2 Parovanie

15.2.1 O parovani

Predtym, ako sa skutocne spojite s ovladacom, musite sa uistit, Ze su aplikacia a
ovladac spdrované. Sparujte aplikdciu so vietkymi ovlddacmi, s ktorymi sa chcete

spojit.

BRCIH52W+K+S
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15.2.2 Sparovanie aplikacie s ovladacom

Predpoklad: Ste blizko k ovladacu.
1 Vaplikacii kliknite na ovladac, s ktorym ju chcete sparovat.

Vysledok: Operacny systém vasho mobilného zariadenia odosiela poZiadavku
na sparovanie.

Vysledok: Ovladac zobrazi nasledovnu obrazovku:

012345
v X

2V aplikdcii prijmite poZiadavku na sparovanie.
3 Naovladadi prijmite poziadavku na sparovanie stlatenim .

Vysledok: Aplikacia je sparovana s ovladacom.

. INFORMACIE

l Ak su sparované s aplikdciou, ovladace zostavaju pripojené. Nie je potrebné opakovat
tento postup zakazdym, ked' chcete pouzit aplikaciu, s vynimkou pripadu, ked' ste
vymazali pripojenia. Dalsie informacie najdete v ¢asti .

15.2.3 Vytvorenie spojenia Bluetooth

INFORMACIE

[ J
l Ako vytvorit pripojenie pomocou Bluetooth, zavisi od nastaveného rezimu ovlddaca
pocas pouzivania.

Rezim dialkového ovladaca: "Normal"

Predpoklad: Mate mobilné zariadenie, na ktorom je nainstalovand a bezi aplikacia
Madoka Assistant.

Predpoklad: Na tomto mobilnom zariadeni je Bluetooth zapnuté.
Predpoklad: Ste blizko k dialkovému ovladacu.

1 Z domovskej obrazovky stlatenim @ vojdete do hlavného menu.

3 Stlatenim @ vstupite do menu.

FF:FF:FF
ID:0X 00

3)
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4 Pouzite md na aktivaciu kdl a z ovlddaca odoslite signal Bluetooth.
Vysledok:

FF:FF:FF
ID:03 00

e @

X

Ciselné porovnanie

5 V aplikdcii Madoka Assistant kliknite na tlacidlo ovlddaca, ktorého softvér
chcete aktualizovat.

Vysledok: Ak prvykrat vytvérate spojenie alebo ak boli informacie o spojeni
odstrdnené, operacny systém vasho mobilného zariadenia odosle poziadavku
na parovanie, vratane retazca cislic.

Vysledok: Ovladac zobrazi retazec Cislic pre porovnanie s poZiadavkou na
parovanie.

012345
v X

6 V aplikacii prijmite poZiadavku na sparovanie.
7 Naovladadi stlatenim potvrdite retazec Cislic.

Vysledok: Ovldadac a mobilné zariadenie su spojené cez Bluetooth.

Rezimy dialkového ovladaca: "lba alarm" a "Supervizor"

Predpoklad: Mate mobilné zariadenie, na ktorom je nainstalovana a bezi aplikacia
Madoka Assistant.

Predpoklad: Na tomto mobilnom zariadeni je Bluetooth zapnuté.
Predpoklad: Ste blizko k dialkovému ovladacu.

1 Z domovskej obrazovky stlacte a sUcasne drzite stlacené O} kym sa nezobrazi
obrazovka s informaciami.

H 01.00. 00 %
’l‘

G

2 Z obrazovky s informéciami stlatte a sucasne drite stlatené I a [@, kym
nevojdete do menu instalatéra.

4 Stlatenim [@ vstupite do menu.
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FF:FF:FF
ID:0X 00

3)

5 PoufZite d na aktivaciu Bl a z ovladaca odoslite signdl Bluetooth.
Vysledok:

FF:FF:FF
ID:03 00

I €3 1l

X

Ciselné porovnanie

6 V aplikacii Madoka Assistant kliknite na tlacidlo ovladaca, ktorého softvér
chcete aktualizovat.

Vysledok: Ak prvykrat vytvarate spojenie alebo ak boli informéacie o spojeni
odstranené, operacny systém vasho mobilného zariadenia odosle poziadavku
na parovanie, vratane retazca Cislic.

Vysledok: Ovladac zobrazi retazec Cislic pre porovnanie s poziadavkou na
parovanie.

012345
v X

7 V aplikdcii prijmite poZiadavku na sparovanie.
8 Na ovladadi stlacenim B potvrdite retazec &islic.

Vysledok: Ovlddac a mobilné zariadenie su spojené cez Bluetooth.

15.2.4 Ukoncenie spojenia Bluetooth

INFORMACIE

Ako ukoncit pripojenie pomocou Bluetooth, zavisi od nastaveného rezimu ovlddaca
pocas pouzivania.

i

ReZzim dialkového ovladaca: "Normal"

1 Zdomovskej obrazovky stlacenim O] vojdete do hlavného menu.

3 Stlatenim @ vstupite do menu.
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FF:FF:FF
ID:0X 00

I €3 1l

R X

4 Pouzite mal na zastavenie odosielania signalu Bluetooth z dialkového ovladaca.
Vysledok:

FF:FF:FF
ID:0X 00

Rezimy dialkového ovladaca: "lba alarm" a "Supervizor"
1 7 domovskej obrazovky stlacte a sucasne drzte stlacené O] kym sa nezobrazi
obrazovka s informaciami.
H 01.00.00@3
l'"‘
G

2 7 obrazovky s informdciami stlacte a sucasne drzte stlacené BE:9 kym
nevojdete do menu instalatéra.

4 Stlatenim @ vstapite do menu.

FF:FF:FF
ID:0X 00

I €3 1l

R X

5 PouZite mal na zastavenie odosielania signalu Bluetooth z dialkového ovladaca.
Vysledok:

FFFFFF
ID:0X 00

15.2.5 Odstranenie informacii o spojeni

° INFORMACIE
l Ako odstranit informdcie o pripojeni, zavisi od nastaveného rezimu ovladaca pocas
pouZzivania.
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INFORMACIE

Ak odstranite informacie o spojeni, dialkovy ovlddac¢ zabudne na vSetky
predchadzajuce pripojené mobilné zariadenia. Po odstraneni informacii o pripojeni z
dialkového ovladaca vymazte aj informacie o pripojeni zo zoznamu Bluetooth
mobilnych zariadeni. Zanedbanie tejto zasady mbze spdsobit nedspesné pripojenie v
buducnosti.

i @

Rezim dialkového ovladaca: "Normal"

1 Z domovskej obrazovky stlatenim @ vojdete do hlavného menu.

FF:FF:FF
ID:0X 00

4 Aby ste odstranili informacie o pripojeni z dialkového ovladaca, stlacte =
Vysledok:

FF:FF:FF
ID:0X 00

3)

Rezimy dialkového ovladaca: "lba alarm" a "Supervizor"

1 Z domovskej obrazovky stlatte a suc¢asne drite stlatené [@ kym sa nezobrazi
obrazovka s informaciami.

H 01.00.00&3
@ "\ I‘K
[l o OEH
| .

2 7 obrazovky s informdciami stlacte a sucasne drzte stlacené BH:6 kym
nevojdete do menu instalatéra.

3 Pouzivajte — B pre pohyb v menu Bluetooth.
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FF:FF:FF
ID:0X 00

5 Aby ste odstranili informdcie o pripojeni z dialkového ovlddaca, stlacte .
Vysledok:

FF:FF:FF
ID:0X 00

%)

15.3 Urovne pristupu pouzivatela

15.3.1 O urovniach pristupu pouzivatela

Uroveri pristupu pouZivatela uréuje, ktoré funkcie a nastavenia su pouZivatelovi
aplikdcie dostupné. VysSia Uroven pristupu pouzivatela umoini pouzivatelovi
vykonat dokladné zmeny v pokrocilejsich nastaveniach prevadzky a konfiguracie.
Existuju 3 mozné Urovne pristupu pouZivatela, ktoré koreSpondujui s 3 moznymi
rezimami:
= Zakladny
= Pokrocilé

= InStalatér

15.3.2 Zakladny rezim

Tento rezim umoziuje pouZivatelovi pristup k vsetkym potrebnym zakladnym
nastaveniam. Tento reZzim sa odporuca pre normalnych koncovych pouzivatelov.
Ked aplikdciu nainstalujete prvykrat, tento rezim je Standardne odblokovany. Ak
chcete prepnut do iného rezimu, pozri "15.3.3 Pokrocily rezim" [» 99] alebo
"15.3.4 Rezim instalatéra" [» 100].

15.3.3 Pokrocily rezim

O pokrocilom rezime

Pokrocily rezim vam umozni vykonat dokladné zmeny v pokrocilejsich nastaveniach
prevadzky a konfigurdcie. Ak je odblokovana, budete moct vidiet a upravovat
nastavenia ktoré, ak su zle konfigurované, moézu poskodit pracu vasho zariadenia.
Odporuca sa, aby iba pokrocili pouzivatelia odblokovali toto nastavenie. Prehlad
nastaveni v pokrocilom rezime ndjdete v "15.5.1 Prehlad: Funkcie" [» 102].

Aktivovanie pokrocilého rezimu

Predpoklad: Nie ste v pokrocilom rezime.
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1 Prejdite do hlavného menu.

2 Kliknite na "Nastavenia aplikacie".

3 Kliknite na "Pokrocilé nastavenia".

4 Aby ste prepli na "Pokrocilé nastavenia”, kliknite na prepinac.
5 Vyberom "Rozumiem" po vyZiadani potvrdte vas vyber.

Vysledok: Je aktivovany pokrocily rezim. Pokrocilé nastavenia su viditelné v menu
"Nastavenia jednotky".

Deaktivovanie pokrocilého rezimu
Predpoklad: Ste v pokrocilom rezime.
1 Prejdite do hlavného menu.
2 Kliknite na "Nastavenia aplikacie".
3 Kliknite na "Pokrocilé nastavenia".
4 Ak chcete vypnut "Pokrocilé nastavenia", kliknite na prepinac.

Vysledok: Je deaktivovany pokrocily reZim. Pokrocilé nastavenia nie su viac
viditelné v menu "Nastavenia jednotky".

15.3.4 Rezim insStalatéra

O rezime insStalatéra

V reZime instalatéra mate pristup k nastaveniam, ktoré nie su pristupné pre
beznych koncovych pouzivatelov alebo pokrocilych pouzivatelov. Prehlad nastaveni
v rezime inStalatéra najdete v "15.5.1 Prehlad: Funkcie" [» 102].

Aktivovanie reZimu inStalatéra
Predpoklad: Nie ste v menu instalatéra.
1 Prejdite do hlavného menu.
2 Kliknite na "O programe".
3 Kliknite na "Verzia aplikacie" patkrat.
Vysledok: Ste v menu reZimu instalatéra.

Vysledok: ReZim inStalatéra je automaticky aktivovany.

INFORMACIE

[ ]
l = Ak chcete pokracovat v pouzivani aplikacie v rezime instalatéra, kliknite na
tlacidlo return.

® Trvanie rezimu insStalatéra zavisi od nastaveni rezimu instalatéra. Viac informacii
najdete v "Vykonanie nastaveni rezimu instalatéra" [» 101].

* Toto je vizualna indikacia, Ze je aktivny reZzim instalatéra, ktory mozZe byt
zablokovany. Viac informacii najdete v "Vykonanie nastaveni rezimu
inStalatéra" [» 101].

Deaktivovanie reZzimu inStalatéra
Predpoklad: Ste v reZime inStalatéra.
1 Prejdite do hlavného menu.
2 Kliknite na "Odblokovany reZim inStalatéra".
Vysledok: Ste v menu reZimu inStalatéra.

Vysledok: ReZim insStalatéra je automaticky aktivovany.
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3 Kliknutim na posuvac deaktivujte reZzim inStalatéra.

Vysledok: ReZim inStalatéra je deaktivovany.

Vykonanie nastaveni rezimu inStalatéra
1 Odblokujte rezim instalatéra.
Vysledok: Ste v menu reZimu instalatéra.

2 Vykonajte nastavenia rezimu inStalatéra.

Nastavenia reZimu instalatéra Popis

Rezim instalatéra Odblokujte alebo zablokujte rezim
inStalatéra.

Docasne / Nekonecne Nastavte trvanie rezimu instalatéra.

= Docasne: rezim inStalatéra aktivny 30
mindt. Po 30 mindtach sa rezim
inStalatéra automaticky vypne.
(Standardne)

= Nekonecne: aktivny rezim inStalatéra,
kym sa nasledne ru¢ne nevypne.

Kontrolka rezimu inStalatéra Nastavte, ¢i ukazovatel rezimu
inStalatéra zobrazi aktivaciu rezimu
inStalatéra.

INFORMACIE

Uvedomte si, Ze sa rezim instalatéra automaticky odblokuje, ked prejdete do menu
rezimu instalatéra.

i @

15.4 ReZim Demo

15.4.1 O reZime demo

Ak chcete vyskusat funkcie ovlddania a konfiguracie aplikdcie v bezpecnom
prostredi, je mozné spustit demo verziu aplikacie.

15.4.2 Spustenie rezimu demo

Predpoklad: Nie ste v menu demo.
1 Prejdite do hlavného menu.
2 Kliknite na "ReZim Demo".

Vysledok: Ste v menu demo.

15.4.3 Ukoncenie rezimu demo

Predpoklad: Ste v menu demo.
1 Prejdite do hlavného menu.
2 Kliknite na "Ukoncit rezim Demo".

Vysledok: Ukoncili ste rezim demo.
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15.5 Funkcie

15.5.1 Prehlad: Funkcie

®

POZNAMKA

V zavislosti od Urovne pristupu pouzivatela je viditelnych viac alebo menej nastaveni
v menu nastaveni jednotky. Viac informacii o rezimoch prepinania najdete v Casti
"15.3 Urovne pristupu pouzivatela" [» 99].

i @

INFORMACIE

Nastavenia je mozné ulozit ako obltbené polozky kliknutim na symbol hviezdy v
hornom pravom rohu v menu prislusného nastavenia. Tieto nastavenia sa potom
zobrazia na vrchu menu nastaveni jednotky, co umoznuje, aby boli [ahsie pristupné.

Kategdria

Regulacia

Prevadzka

Zapnutie alebo vypnutie ¢innosti
jednotky

Nacitanie informacii snimaca teploty

Zmena rezimu prevadzky

Zmena menovitej hodnoty

Zmena otacok ventilatora

Zmena rezimu vetrania

Zmena hodnoty vetrania

Zmena smeru prudenia vzduchu

Pozri upozornenia
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Kategdria

Regulacia

Konfiguracia a pokrocila prevadzka

Vykonanie nastaveni ovladaca a
vnutornej jednotky:

Vseobecné

= Aktualizovat firmvér

= Upozornenia

Nastavenia dialkového ovladaca
= Stav master/slave®

= Obrazovka®

- Domovskda obrazovka menovita
hodnota: Ciselna alebo Symbolicka

= Kontrolka stavu®
= Datum a &as®

= O programe

= Informécie o odstraneni spojenia®
Uspora energie

= Detekcia pritomnosti®

= OFF timer®

= Spotreba energie

= Hranica spotreby energie'

= Automaticky reset

hodnoty®

menovitej

>> pokracuje

@ Ppristupné iba v pokrocilom rezime alebo refime instalatéra. Dalsie informacie najdete v
Casti "15.3.3 Pokrocily rezim" [» 99] a "15.3.4 Rezim instalatéra" [» 100].
®) Pristupné iba v reZime instalatéra. Viac informacii najdete v "15.3.4 ReZim

instalatéra" [» 100].
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Kategdria

Regulacia

<< pokracovanie

Konfiguracia a pokrocila prevadzka

Planovanie

= Plan

= Dovolenka

Konfiguracia a prevadzka

= Logika menovitej hodnoty"

- Jedna menovitd hodnota alebo
Dvojitd menovitd hodnota

= Utim®

= Individualny smer pridu vzduchu®
= Aktivny obeh prudenia vzduchu®

= Rozsah menovitej hodnoty"

= Masterhhod
vykurovania®

klimatizacie/

)
= Rozsah smeru prudenia vzduchu®
= Prevencia prievanu®
= Rychle spustenie®®
* Prevéadzka rozmrazovania®
= Zamok funkcie®
= Tichy rezim®
= Synchronizécia vonkajsieho vstupu®
Udrzba
= Nastavenia chladiva R32"?

- Nastavenia systému chladiva R32

- Adresa sledovanej miestnosti
= Chyby a varovania®
= Cislo jednotky"™
= Automatické ¢istenie filtra®
= Upozornenia filtra®
= Kontaktné informdacie
= Adresa AirNet®
= Adresa skupiny®
= Nastavenia na mieste instalcie®

= Povinné otocenie®

= Skugobnd prevadzka®

= Stav jednotky"™

= Prevadzkové hodiny®

@ Pristupné iba v pokroilom refime alebo refime instalatéra. Dalsie informacie najdete v
Casti "15.3.3 Pokrocily rezim" [» 99] a "15.3.4 Rezim instalatéra" [» 100].
®) pristupné iba v reZime instalatéra. Viac informdcii najdete v "15.3.4 ReZim

instalatéra" [» 100].
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15.5.2 VsSeobecné

Aktualizacia firmvéru dialkového ovladaca

Aktualizujte firmvér dialkového ovlddaca. VyZzaduje sa aktualizovat firmvér
dialkového ovladaca. Ak je pre ovladac k dispozicii novy firmvér, aplikdcia odosle
upozornenie na obrazovku obsluhy tohto ovladaca.

Aktualizacia firmvéru dialkového ovladaca

Predpoklad: Ste na obrazovke obsluhy jedného z ovlddacov a aplikdcia vas
upozoriuje, Ze je pre tento ovladac k dispozicii novy firmvér.

Predpoklad: Ste blizko k ovladacu.
1 Kliknite na ikonu nastaveni.
Vysledok: Ste v menu "Nastavenia jednotky".
2 Uplne hore kliknite na "Aktualizacia firmvéru je k dispozicii".
Vysledok: Ste v menu "Aktualizovat firmvér".
3 Kliknite na "Aktualizovat firmvér".
Vysledok: Do ovlddaca sa stiahne najnovsi firmvér.

Vysledok: V priebehu stahovania ovladac zobrazi nasledovnu obrazovku.

3

-0

Vysledok: Po stahovani ovladac opét spusti pouzitie zmien.

Upozornenia
Prejdite na prehlad aktivnych upozorneni systému. Tieto mbzu byt:
= Chyby
= Varovania

= Systémové informacie

15.5.3 Prenos nastavenia

Niektoré funkcie umoznuju uloZit nastavenia do mobilného zariadenia a nacitat ich
do inych dialkovych ovladacov. To je uzitocné v pripade, Ze musite urobit rovnaké
nastavenia pre viac radicov.

Po ukonceni nastaveni na jednom ovladaci ich mdzete uloZit na vase mobilné
zariadenie. Po uloZeni pripojte aplikdciu k inému ovlddacu, prejdite na pouZitelné
nastavenie a kliknite na "Nahrat konfiguraciu".

Nasledovné funkcie aplikdcie Madoka Assistant vam umozZnia uloZit a nacitat
nastavenia:

= Plan

= Utlm

= Rozsah menovitej hodnoty

= Nastavenia na mieste inStaldcie

= Hranica spotreby energie
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15.5.4 Nastavenia dialkového ovladaca

Stav master/slave

Zistite, ¢i ovladac, ktory ovladate, je nadriadeny (master) alebo podriadeny (slave).
Nie je mozné vykonat zmeny stavu master/slave z aplikacie. Pokyny ako zmenit stav
ovlddaca master/slave, najdete v "11 Spustenie systému" [» 43].

Obrazovka
Vykonanie nastaveni obrazovky dialkového ovladdaca:
Nastavenie Popis
ReZim domovskej obrazovky Nastavte reZzim domovskej obrazovky:
= Standardnda: obmedzené informécie o
prevadzke systému (niekolko ikon
stavu).
= Podrobnosti: rozsiahle informacie o
prevadzke systému pomocou ikon
stavu.
Domovska obrazovka menovita hodnota |Nastavte ako domovska obrazovka
zobrazi menovitu hodnotu:
= Ciselna: ako ¢iselnt hodnotu.
= Symbolicka: ako symbol.
V pripade, Ze je "Domovska obrazovka
menovita hodnota " nastavené na
"Symbolickd", nastavte referencné
menovité hodnoty pre rezim prevadzky
Klimatizacia a Vykurovanie:
= Referencna menovita hodnota
klimatizacie
= Referencna menovita hodnota
vykurovania
Viac informdcii najdete v "Menovita
hodnota na domovskej obrazovke:
Symbolicka" [» 60].
Jas Nastavte jas obrazovky.
Kontrast Nastavte kontrast obrazovky.
. INFORMACIE
l Pri vykonavani nastavenia obrazovky dialkového ovladaca z aplikacie je mozné, ze
dialkovy ovladac nepouzije zmeny okamzite. Ak chcete, aby ovladac pouzil zmeny: na
ovladaci prejdite do menu instalatéra a potom spat na domovsku obrazovku. Navod,
ako vstupit do menu instalatéra, najdete v "Vstup do instalatérskej ponuky" [» 69].
Zobrazenie hodnoty koncentracie CO,
Ak je Rezim domovskej obrazovky nastaveny na Podrobnosti, je mozné na displeji
dialkového ovlddaca zobrazit hodnotu koncentracie CO, nameranu senzorom CO,
jednotky. V tomto pripade, namerana hodnota nahradza vnutornu teplotu.
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Ak chcete aktivovat toto zobrazenie, nastavte prislusné nastavenie na dialkovom
ovladaci na mieste instalacie na 1 (Mode R2 — SW 7). Viac informécii ndjdete v
odseku "Nastavenia dialkového ovlddaca na mieste inStalacie" [» 76] a nastavenia
aplikacie.

INFORMACIE

o
l V pripade, Ze dialkovy ovladac zobrazuje iba prazdnu hodnotu koncentracie CO,,

HA ——md 3

2

2 ON PLS
2 5 °C
<fm

jednotiek.

Kontrolka stavu

Nastavenia kontrolky stavu dialkového ovladaca:

Nastavenia Popis

Rezim Skontrolujte aktivny rezim ukazovatela
stavu. Nie je mozZné nastavit rezim
ukazovatela stavu z aplikacie; k tomu
ddjde nastavenim pola dialkového
ovladdaca R1-11. Viac informacii ndjdete v
"Nastavenia dialkového ovladaca na
mieste instalacie" [» 76].

Intenzita Nastavte intenzitu ukazovatela stavu.

Datum a cas

Nastavte datum a cas dialkového ovlddaca. V menu datum a cas odoslete
informacie o datume a case na dialkovy ovlddac z aplikdcie. MbzZete zvolit bud
odoslat datum a cas a informacie o datume a case vasho mobilného zariadenia
("Synchronizovat s ddtumom a ¢asom zariadenia") alebo ruc¢ne vytvorit a odoslat
informacie o datume a Case.

INFORMACIE

[ J
l Ak je ovladac odpojeny od elektrického napajania viac ako 48 hodin, datum a cas sa
musia nastavit znova.

INFORMACIE

Hodiny si budd zachovavat presnost 30 sekind za mesiac.

i @

O programe

Nacitanie aktualnej verzie softvéru dialkového ovladaca Bluetooth.

Informdcie o odstraneni spojenia

Ak odstranite informacie o spojeni, dialkovy ovldda¢ zabudne na vsetky
predchadzajuce pripojené mobilné zariadenia.
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15.5.5 Uspora energie

Detekcia pritomnosti

Nastavi ¢asovy spinac systému pre nastavenie menovitej hodnoty teploty alebo
automatické vypnutie na zaklade zistenia pritomnosti (nepritomnosti) pomocou
snimaca pohybu.

Cinnost Popis

Automatické vypnutie Nastavi ¢asovy spinac vypnutia OFF,
ktory sa spusti Ihned ako snimac pohybu
zisti, Ze sa v izbe nikto nenachadza.

Natavenie menovitej hodnoty Nastavi prirastky a intervaly nastavenia
menovitej hodnoty tak pre rezim
prevadzky vykurovanie, ako aj
klimatizacia. Ak snimac pohybu zisti, Ze
sa v izbe nikto nenachddza, systém
zvysuje (rezim prevadzky klimatizacia)
alebo znizuje (rezim prevadzky
vykurovanie) menovitl hodnotu tak, Ze
sa dosiahne nastavend hranica.

INFORMACIE

Ak chcete pouzit tuto funkciu, je potrebné, aby boli vnitorné jednotky vybavené
snimacom pohybu (nadstandardna vybava).

i @

INFORMACIE

Tato funkcia sa neda poufZit, ked su vnutorné jednotky ovladané centralizovanym
ovladacom.

i @

INFORMACIE

Tato funkcia nie je podporovand, ak systém obsahuje vonkajsie jednotky Sky Air RR
alebo RQ.

(=]

INFORMACIE

Tato funkcia sa neda pouzit, ked st vnutorné jednotky ovladané skupinovo.

i @

INFORMACIE

U systémov, v ktorych vnutorné jednotky bezia v simultdnnom rezime prevadzky, je
tato funkcia ovladana snimacom pohybu namontovanym v nadriadenej vnutornej
jednotke master.

i @

OFF timer

Nastavi hodiny automatického vypnutia systému. Hodiny mozno aktivovat alebo
deaktivovat. Ak sU hodiny aktivované, spustia sa zakazdym pri zapnuti systému.

Hodiny maju rozsah 30~180 minut a m6Zu byt nastavené v prirastkoch 30 minut.

Spotreba energie

Pozri a porovnaj Udaje o prikone.

° INFORMACIE
l Pristupnost tejto funkcie zavisi od vnutornej jednotky.
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INFORMACIE

Tato funkcia sa neda pouzit, ked st vnutorné jednotky ovlddané skupinovo.

i @

INFORMACIE

Tato funkcia nie je podporovana, ak systém obsahuje vonkajsie jednotky Sky Air RR
alebo RQ.

i @

INFORMACIE

Zobrazeny prikon sa méze liSit od aktualneho prikonu. Zobrazené Udaje nie su
vysledkom merania kWh, ale vysledok vypoctu na zaklade nameranych
prevadzkovych udajov. Niektoré z prevadzkovych tdajov su absolUtne hodnoty, no
iné su interpolacie, vratane miestnosti pre toleranciu interpolacie.

i @

Hranica prikonu

Nastavte Casové rozpatie, v ktorom systém obmedzuje svoj Spickovy prikon. Ak je
aktivovand, tato funkcia spdsobi, Ze vonkajsia jednotka pracuje s obmedzenym
prikonom (70% alebo 40% obvyklého prikonu) v nastavenom ¢asovom obdobi.

INFORMACIE

[ ]
l Pristupnost tejto funkcie zavisi od typu vnutornej jednotky.

Automaticky reset menovitej hodnoty

Nastavi hodiny automatického nastavenia teploty systému na nastavenu hodnotu
teploty. Hodiny moZno aktivovat alebo deaktivovat samostatne pre rezim
prevadzky Vykurovanie a Klimatizdcia. Ak sU hodiny aktivované, spustia sa
zakazdym pri zapnuti systému. Ak ¢as hodin uplynie, menovitd hodnota teploty sa
vzdy zmeni na nastavenu hodnotu aj v pripade, ak bola menovitd hodnota teploty
medzitym zmenena.

Hodiny maju rozsah 30~120 minut a m6Zu byt nastavené v prirastkoch 30 minut.

INFORMACIE

o
l Tato funkcia sa nedd pouzit, ked su vnutorné jednotky ovladané centralizovanym
ovladacom.

15.5.6 Planovanie

Plan

Zorganizujte Cinnosti systému do planov. Funkciou planovania mézZete ulozit az 5

nastaveni ¢asovaca na kazdy den v tyzdni. Je mozné vytvorit az 3 rozne plany, ale

iba 1 pldn je moZné aktivovat sucasne.

Logika ¢innosti je nasledovna:

1 Pre ¢innost nastavte ¢asové rozpatie.

2 Zvolte ZAPNUTIE alebo VYPNUTIE a nastavte podmienky.
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IF "Prevadzka" THEN

ZAP Nastavte Cinnost Specifické menovité
hodnoty teploty pre Klimatizaciu a/alebo
Vykurovanie alebo zvolte zachovanie
aktualnych menovitych hodnét.

VYP Zvolte odblokovanie alebo zablokovanie
operdcie Spatné nastavenie pre
Klimatizaciu a/alebo Vykurovanie.

Nastavte Cinnost Specifické Spatné
nastavenie menovité hodnoty alebo
zvolte zachovanie aktudlnych
menovitych hodn6t.

Viac informdcii najdete v "Spatné
nastavenie" [» 112].

INFORMACIE

Ak je nastavenie "Domovskd obrazovka menovitda hodnota" nastavené na
"Symbolickd", existuje iba obmedzeny rozsah moznych menovitych hodnot teploty.
Na rozdiel od toho, ak je "Domovska obrazovka menovita hodnota" nastavené na "
Symbolicka" a nastane zmena menovitej hodnoty z planu, potom systém nebude brat
do Uvahy beZzné obmedzenia menovitej hodnoty a umozni planu prekrocit
obmedzeny rozsah menovitych hodnét. Viac informdcii ndjdete v "Menovitd hodnota
na domovskej obrazovke: Symbolicka" [» 60].

i @

INFORMACIE

Tato funkcia sa neda pouzit, ked si vnutorné jednotky ovladané centralizovanym
ovlddacom.

i @

INFORMACIE

Tato funkcia sa neda pouZit, ak je adaptér Cislicového vstupu BRP7A5* sucastou
systému.

i @

Dovolenka

Vyberie dni v tyzdni, ktorych sa plan netyka. Vo zvolené dni sa akdkolvek z ¢innosti
nastavenych funkciou planu nevykona. Funkciu Dovolenka moZzno aktivovat alebo
deaktivovat. Ak je aktivovand, tyka sa akéhokolvek planu, ktory je nastaveny ako
aktivny.

* INFORMACIE
l Viac informacii najdete v "Plan" [» 109].

15.5.7 Konfigurdacia a prevadzka

Logika menovitej hodnoty

Nastavi logiku menovitej hodnoty. Vyberte, ¢i sa vykonava logika menovitej
hodnoty vnutornou jednotkou alebo dialkovym ovladacom.
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Logika menovitej hodnoty Popis

Logika menovitej hodnoty sa vykonava
vnutornou jednotkou.

Vnutorna jednotka

Dialkovy ovladac Logika menovitej hodnoty sa vykonava

dialkovym ovladacom.

V pripade logiky menovitej hodnoty dialkového ovlddaca vyberte ¢i mate jednu
logiku menovitej hodnoty alebo dudlnu logiku menovitej hodnoty.

Logika menovitej hodnoty dialkového Popis
ovladaca

Jedna menovitad hodnota Existuje iba jedna menovitd hodnota
teploty nezavisle od rezimu prevadzky.
Ak to je tak, zmena reZimu prevadzky
NEZMENI menovitl hodnotu. Na druhej
strane, ak zmenite menovitl hodnotu,
urobite tak pre rezim prevadzky

Klimatizacia a aj Vykurovanie.

Existuju dve menovité hodnoty teploty:
jedna Specificky pre rezim prevadzky
Klimatizacia a jedna Specificky pre rezim
prevadzky Vykurovanie. Ak to je tak,
zmena rezimu prevadzky ZMEN(
menovitd hodnotu (napr. na menovitu
hodnotu druhého rezimu prevadzky).
Alebo na druhej strane, ak zmenite
menovitu hodnotu rezimu prevadzky
Klimatizacia, NEZMENITE menovitu
hodnotu pre rezim prevadzky
Vykurovanie.

Dvojitd menovita hodnota

V pripade dudlnej logiky menovitej hodnoty nastavte minimalny rozdiel menovitych
hodn6t. To je minimalny rozdiel medzi moznymi menovitymi hodnotami pre rezim
prevadzky Klimatizacia a Vykurovanie:

= Menovitd hodnota Klimatizacia > (menovitd hodnota Vykurovanie + Minimalny
rozdiel menovitych hodndt)

= Menovitd hodnota Vykurovanie < (menovitd hodnota Klimatizacia — Minimalny
rozdiel menovitych hodndt)

To znamen3, ze:

= Ak znizite menovitl hodnotu Klimatizdcia < (menovita hodnota Vykurovanie +
Minimalny rozdiel menovitych hodnot), potom ovldda¢ automaticky znizi
menovitd hodnotu Vykurovanie.

= Ak zvySite menovitl hodnotu Vykurovanie > (menovita hodnota Klimatizacia —
Minimalny rozdiel menovitych hodnét), potom ovldda¢ automaticky zvysi
menovitd hodnotu Klimatizacia.

DIFF 3°C

| | | | | | | | | | | |
18° 19° 20° 21° 22° 23° 24° 25° 26° 27° 28° 29°

2 DIFF 5°C
N R N N NN NN NN NN NN B
189 19° 20° 21° 22° 23° 24° 25° 26° 27° 28° 29°

DIFF Minimalny rozdiel menovitej hodnoty
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INFORMACIE

Ak je systém ovladany centralnym ovladacim zariadenim, ovlddanie systému
pomocou jeho ovlddaca je obmedzené. Ak je to tak, v aplikacii Madoka Assistant nie
je mozné nastavit dvojitl logiku menovitej hodnoty.

i @

INFORMACIE

Ak su vnutorné jednotky pod kontrolou centralizovaného ovlddaca, je mozna iba
logika menovitej hodnoty vnutornej jednotky.

i @

INFORMACIE

V pripade logiky menovitej hodnoty vnutornej jednotky systém nemdze bezat v
automatickom rezime prevadzky. Aby ste umoznili automaticky rezim prevadzky
systému tepelného cerpadla VRV, prejdite na logiku menovitej hodnoty dialkového
ovladaca.

i @

Spatné nastavenie

Odblokujte ovlddanie Spatné nastavenie teploty. Spdtné nastavenie je funkcia,
ktora udrzZiava izbovu teplotu v Specifickom rozsahu, ak je systém vypnuty
(pouzivatelom, funkciou planovania alebo c¢asovacom OFF timer). Aby ste to
dosiahli, systém docasne beZi v rezime prevadzky Vykurovanie alebo Klimatizacia
podla menovitej hodnoty spatného nastavenia a roznej obnovy.

Priklad:
OFF
33°C  35°C
10°C  12°C
Nastavenia Vysledok
Rezim Menovita 10°C |Akizbova teplota klesne pod 10°C,
prevadzky | hodnota utimu automaticky sa spusti reZzim prevadzky
Vykurovanie |vykurovania vykurovanie. Ak sa po 30 minutach
:“'.": Rozdiel 190 teE)_lota zvy§| nad 12°C, systgm zastavi
S obnovenia rezim prevadzky vykurovanie a znova sa
. vypne. Ak izbova teplota znova klesne
vykurovania . .
pod 10°C, proces sa opakuje.
ReZim Menovita 35°C | Ak saizbova teplota zvysi nad 35°C,
prevadzky |hodnota Utlimu automaticky sa spusti rezim prevadzky
Klimatizacia |klimatizacie klimatizacia. Ak po 30 minutach teplota
Rozdiel _yeC klesn’e pod 3.3 C, .syfst.em zastavi rezim
. prevadzky klimatizacia a znova sa vypne.
obnovenia ) , .
S Ak sa izbova teplota znova zvysi nad
klimatizacie . .
35°C, proces sa opakuje.
Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov 4 DAIKIN BRC1IH52W+K+S
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INFORMACIE

= Spatné nastavenie je standardne odblokované.

i @

= Spatné nastavenie zapne systém na najmenej 30 minut s vynimkou pripadu
zmeny menovitej hodnoty spatného nastavenia alebo sa systém zapne tlacidlom
ZAP/VYP.

= Ak je spatné nastavenie aktivne, nemézete vykondvat zmeny v nastaveniach
otacok ventilatora.

= Ak sa aktivuje Spatné nastavenie, pricom je systém nastaveny do automatického
rezimu prevadzky, systém sa prepne do rezimu prevadzky Klimatizacia alebo
Vykurovanie v zavislosti od toho, ¢o je potrebné. Menovita hodnota spatného
nastavenia zobrazena na obrazovke ovladania je potom podla rezimu prevadzky.

® Ak je aktivne Spatné nastavenie a nastavenie "Domovska obrazovka menovita
hodnota" je nastavené na "Symbolicka", potom na domovskej obrazovke
dialkového ovladaca nie je indikacia prevadzky Spatné nastavenie.

. INFORMACIE

l Tato funkcia sa nedd pouzit, ked su vnutorné jednotky ovladané centralizovanym
ovladacom.

. INFORMACIE

l Standardné hranice rozsahu menovitej hodnoty pre rezim prevadzky spatného

nastavenia su [33°C-37°C] pre rezim prevadzky Klimatizacia a [10°C-15°C] pre rezim
prevadzky Vykurovanie. Nie je mozné menit tieto hranice.

Individudlny smer prudenia vzduchu

Nastavte smer prudenia vzduchu kaZzdej jednotlivej vnutornej jednotky vystupu
vzduchu. Maximalny pocet vnutornych jednotiek, pre ktoré sa m6zu vykonat tieto
nastavenia v zavislosti od typu systému:

Systém Maximalny pocet vnutornych jednotiek
Sky Air 4
VRV 16

U vnutornych jednotiek kazetového typu je mozné identifikovat jednotlivé vystupy
vzduchu pomocou nasledovnych ukazovatelov:

T ™

oo @

INFORMACIE

Pristupnost tejto funkcie zavisi od vnutornej jednotky.

i @

Rozsah menovitej hodnoty

Nastavi obmedzenie rozsahu menovitej hodnoty teploty oboch reZimov prevadzky
Klimatizacia a Vykurovanie.

BRCIH52W+K+S
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INFORMACIE

Tato funkcia sa neda pouzit, ked su vnutorné jednotky ovlddané centralizovanym
ovladacom.

i @

INFORMACIE

Standardné hranice rozsahu menovitej hodnoty pre oba rezimy prevadzky
Vykurovanie a Klimatizacia su [16°C-32°C] bez ohladu na to, ¢i je alebo nie je
odblokované "Hranice rozsahu menovitej hodnoty". Nie je mozné prekrocit tieto
hranice.

i @

Aktivny obeh prudenia vzduchu

Odblokujte Aktivny obeh prudenia vzduchu, aby bolo rovnomernejsie rozdelenie
teploty v miestnosti.

Ak je aktivovany Aktivny obeh prddenia vzduchu, otdcky ventildtora vnutornej
jednotky a smer prudenia vzduchu sa reguluju automaticky, o znemoZnuje rucné
ovladanie otacok ventildtora a zmeny smeru prudenia vzduchu.

Masterhood klimatizacie/vykurovania

Nastavte vnutornd jednotku (alebo skupinu vnutornych jednotiek) ako ako
klimatizacia/vykurovanie master. Ak je viac vnutornych jednotiek pripojenych k
vonkajsej jednotke, jedna z jednotiek (alebo skupina vnutornych jednotiek, v
pripade skupinového ovladania) vyZaduje nastavenie ako master klimatizacie/
vykurovania. Ostatné jednotky/skupiny sa potom stanu slave klimatizacia/
vykurovanie a ich prevddzka je obmedzend masterom (napr. Jedna vonkajsia
jednotka nedovoluje, aby beZala jedna vnutornd jednotka v reZzime klimatizacia,
pricom ind bezi v rezime prevadzky vykurovanie).

Ak je vnutorna jednotka alebo skupina vnudtornych jednotiek nastavena ako
klimatizacia/vykurovanie master, iné jednotky/skupiny sa automaticky stanu
podriadené (slave). Ak chcete zmenit slave jednotku na master, najprv pripojte
aplikdciu k ovlddacu ovladajuceho aktudlne aktivheho master a uvolnite ho z
masterhood, potom nastavte jednotku (slave) ako master.

Rozsah smeru prudenia vzduchu

Nastavi rozsah smeru priddenia vzduchu vnutornej jednotky podla miesta insStalacie.
Tato funkcia je dostupna len pre vndtorné jednotky umiestnené na podlahe.
Maximalny pocet vnutornych jednotiek, pre ktoré sa méZu vykonat tieto
nastavenia, je 16.

Vlavo Stred Vpravo

i

Rozsah koreSponduje s nasledovnymi modelmi skldpania prudenia vzduchu:
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Vlavo Stred Vpravo

Sklapanie dolava Sklapanie do Sirky Sklapanie doprava

AN

INFORMACIE

Pristupnost tejto funkcie zavisi od vnitornej jednotky.

i @

INFORMACIE

U systémov, v ktorych vnutorné jednotky bezia v simultdnnom rezime prevadzky, je
mozné nastavit rozsah smeru prudenia vzduchu jednotlivych vnitornych jednotiek
pripojenim ovladaca ku kazdej vnutornej jednotke samostatne.

i @

Prevencia prievanu

Zabrani, aby boli fudia ovplyvneni prddenim vzduchu vnutornej jednotky, na
zaklade zistenia pritomnosti (nepritomnosti) pomocou snimaca pohybu.

INFORMACIE

Ak chcete pouzit tuto funkciu, je potrebné, aby boli vnutorné jednotky vybavené
snimacom pohybu (nadstandardna vybava).

i

INFORMACIE

Tato funkcia nie je podporovand, ak systém obsahuje vonkajsie jednotky Sky Air RR
alebo RQ.

i @

Rychle spustenie

’e

Aktivuje rychle spustenie pre rychle nastavenie prijemnej izbovej teploty.

Ak je rychle spustenie aktivne, vonkajsia jednotka pracuje so zvySenym vykonom.
Otacky ventilatora vnudtornej jednotky sa ovladaju automaticky, vykondvanie
ru¢nych zmien otacok ventildtora nie je mozné.

Po aktivacii je rychle spustenie aktivne aZz 30 mindt. Po 30 minutach sa rychle
spustenie automaticky deaktivuje a systém obnovi normdlny rezim prevadzky.
Okrem toho rychle spustenie sa deaktivuje od momentu, kedy ru¢ne zmenite rezim
prevadzky.

Rychle spustenie mbéze byt aktivované IBA, ak systém bezi v rezime prevadzky
Klimatizacia, Vykurovanie alebo Automatika.

. INFORMACIE
l Tato funkcia je dostupna len pre vnutorné jednotky Sky Air.
o INFORMACIE
l Tato funkcia nie je podporovana, ak systém obsahuje vonkajsie jednotky Sky Air RR
alebo RQ.
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Prevadzka rozmrazovania

Ak systém beZi v rezime prevadzky rozmrazovanie, tym sa zabrani strate vykonu
vykurovania v désledku akumuldcie mrazu vo vonkajsej jednotke.

INFORMACIE

[
l Systém sa vrati do normalneho rezimu prevadzky po priblizne 6 az 8 minutach.

Zamok funkcie

Znepristupnite funkcie a rezimy prevadzky ich uzamknutim. Je mozné uzamknut

nasledovné funkcie a rezimy prevadzky:

Dialkovy ovladac

Tlagidlo Menu [@

Funkcie

Menovitd hodnota

Otacky ventilatora

Rezim prevadzky

Smer pruddenia vzduchu
Systém ON/OFF (ZAP/VYP)

Rozsah menovitej hodnoty

Utlm

Snimac pritomnosti - Nastavenie
menovitej hodnoty

Snimac¢ pritomnosti - Automatické
vypnutie

Casovac nastavenia menovitej
hodnoty

OFF timer

Hranica spotreby energie

Plan

Automatické Cistenie filtra

Datum a Cas

Prevencia prievanu

Rozsah smeru prudenia vzduchu
Povinné otocenie

Synchronizécia vonkajsieho vstupu
Individudiny smer prudu vzduchu
Rychlost vetrania

ReZim vetrania

ReZimy prevadzky

Automatika
Klimatizacia
Vykurovanie
Ventildtor
SuSenie

Vetranie

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov 4 DAIKIN
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INFORMACIE

i @

= Ak uzamknete rezim prevadzky, ktory je aktivny v momente uzamknutia, tento
rezim bude stdle aktivny az do uloZenia nastaveni a opustenia menu. Len ak
zmenite rezim prevadzky, tento rezim uz viac nie je k dispozicii.

= Ak uzamknete VSETKY reZimy prevadzky, nebude mozné prepnit do iného rezimu
prevadzky, nez je aktivny v momente uzamknutia.

Dialkovy ovladac

Funkcie uzamknutia a rezimy prevadzky z aplikdcie maju za nasledky zmeny na

dialkovom ovladaci.

Prevadzka

Dialkovy ovladac

Domovska obrazovka

Ak uzamknete funkcie/tlacidla, ktoré sa
ovladaju z domovskej stranky ovladaca,
ovladac zobrazi uzamknutu obrazovku,
ak sa pokusate poufZit tieto funkcie/
tlacidla.

Hlavna ponuka

Ak uzamknete funkcie, ktoré su
polozkami hlavného menu na ovladacdi,
tieto funkcie sa v hlavnom menu
zobrazia preskrtnuté a spolu s ikonou
zamku.

Pri uzamknuti reZimov prevadzky
ovladac ich jednoducho vynecha z menu
rezimov prevadzky.

Tichy rezim

Nastavte Casové rozpatie, v ktorom vonkajsia jednotka funguje tichsie.

INFORMACIE

i

Pristupnost tejto funkcie zavisi od typu vnutornej jednotky.

Synchronizacia vonkajsieho vstupu

Synchronizécia vonkajsieho vstupu umoznuje integraciu vonkajsich kontaktov s
logikou riadiaceho systému. Pridanim kontaktu karty kltc¢a a/alebo kontaktu okna
do nastavenia ovladdania je mozné, aby systém odpovedal na vlozenie/vybratie
karty kltica do/z ¢itacky karty a/alebo otvorenie/uzavretie okna.

Viac informacii ndjdete v "O synchronizacii vonkajsieho vstupu" [» 82].

BRCIHS2W+K+S PDAIKIN
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INFORMACIE

Ak chcete pouzit tuto funkciu, je potrebné , aby bol adaptér cislicového vstupu
BRP7A5* sucastou systému.

i @

* Presvedcte sa, Ze sU adaptér Cislicového vstupu a jeho nadstandardné kontakty
(kontakt okno B1 a kontakt karty kltica B2) spravne nainstalované. Uistite sa, Ze je
beznapatovy kontakt adaptéra Cislicového vstupu v spravnej polohe. Viac
informacii o tom ako nainstalovat adaptér Cislicového vstupu najdete v navode na
instaldciu dodanom spolu s adaptérom cislicového vstupu.

= Ak adaptér Ccislicového vstupu nefunguje spravne, synchronizacia vonkajsieho
vstupu nie je v menu k dispozicii.

= V pripade, ak je sucastou systému adaptér cislicového vstupu, nie je mozné
pripojit podriadeny ovladac.

= V pripade, ak je sucastou systému adaptér digitalneho vstupu nie je moznd
funkcia Plan.

= V pripade, ak je sucastou systému adaptér Cislicového vstupu, ako aj
centralizovany ovladac, funkcia synchronizacie vonkajsieho vstupu je ovladana
centralizovanym ovlada¢om a nie adaptérom.

15.5.8 Udrzba

Nastavenia chladiva R32
Nastavenia systému chladiva R32
Alarm Uniku chladiva je tieZ mozZné testovat pouZitim aplikdcie Madoka Assistant.

1V aplikécii prejdite na Nastavenia chladiva R32 v ¢asti Udrzba pod Nastavenia
jednotky.

2 Kliknite na Nastavenia systému chladiva R32.

Ak chcete testovat alarm Uniku chladiva, kliknite na Testovat alarm a blikajuca
LED.

Vysledok: Alarm Uniku chladiva sa spusti.

4 Ak chcete zastavit alarm, kliknite na Zastavit testovanie alarmu a blikajucu
LED .

Vysledok: Alarm Uniku chladiva sa zastavi.
Adresa sledovanej miestnosti

Priradit jednoznacnu adresu sledovanej miestnosti k jednotlivym vnutornym
jednotkam. Ak je dialkovy ovladac nastaveny do rezimu sledovania "Supervizor", je
povinné nastavit jedine¢nu adresu sledovanej miestnosti pre kazdd vnutornu
jednotku. Najprv vyberte vnutornu jednotku pomocou jej ¢isla jednotky a potom k
nej priradte jednoznacnu adresu sledovanej miestnosti. Ak adresa sledovanej
miestnosti nie je nastavena, alarmy nebudul v reZime sledovania "Supervizor"
komunikovat s dialkovym ovladacom.

Adresu sledovanej miestnosti je mozné nastavit v aplikdcii Madoka Assistant,
prejdite na Nastavenia chladiva R32 v ¢asti Udrzba pod Nastavenia jednotky. Potom
kliknite na Adresa sledovanej miestnosti, aby ste mohli spravovat adresu
vnutornych jednotiek sledovanej miestnosti.

Chyby a varovania

Skontrolujte histériu chyb a docasne zablokujte/odblokujte upozornenia na chyby
a/alebo varovania.
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Cislo jednotky

Upozornenia na chyby a varovania sU Standardne odblokované. Zablokujte
"Zobrazenie chyb" a "Zobrazenie varovani", aby sa systému zabranilo zobrazovat
upozornenia na chyby a varovania na 48 hodin. Po 48 hodinach su "Zobrazenie
chyb" a "Zobrazenie varovani" znova automaticky odblokované.

Meni Cislo vnudtornej(-ych) jednotky(-iek). Ak chcete konfigurovat jednotlivé
vnutorné jednotky, tieto jednotky vyzaduju &islo jednotky. Cislo vnutornej jednotky
je v rozsahu zo zoznamu. Ak chcete dat jednotke nové Cislo jednotky, zmerite jej
postavenie bud jej presunom do prazdnej zasuvky alebo jej zapnutim s inou
vnutornou jednotkou. Ak chcete identifikovat fyzické vnutorné jednotky, kliknite na
ikonu ventilatora vnutornej jednotky, aby bol jej ventildtor v prevadzke.

Automatické cistenie filtra

Adresa AirNet

INFORMACIE

[ ]
l Ak chcete pouzit tuto funkciu, je potrebné, aby boli vnutorné jednotky vybavené
samocistiacim ozdobnym panelom (nadstandardna vybava).

Odblokuje operaciu automatického Ccistenia filtra vnutornej jednotky a nastavi k
tomu Casové rozpétie.

Reset hodin Gdrzby nadoby na prach

AK je Cas na vyprazdnenie samocistiacej nadoby na prach ozdobného panelu,
aplikdcia zobrazi upozornenie na obrazovke v priebehu prevadzky. Vyprazdnite
nadobu na prach a resetujte upozornenie.

Priradi adresy AirNet k vnitornym a vonkajsim jednotkdm, tym sa systém pripoji k
systému monitorovania a diagnostiky AirNet. Najprv vyberte jednotku pomocou jej
¢isla jednotky a potom k nej priradte adresu AirNet.

Adresa skupiny

Priradi adresy k vnutornym jednotkdm, tym je systém ovlddany centrdlnym
ovladdacim zariadenim. MbézZete priradit adresu ku skupine vnutornych jednotiek
pripojenej k ovladacu a jednotlivo k vnutornym jednotkam.

Upozornenia filtra

Zrusit upozornenia

Aplikacia zobrazi upozornenie filtra na obrazovke v priebehu prevadzky, ak je cas
vykonat jednu z nasledovnych cinnosti tykajucich sa filtra:

= VVymena filtra vnutornej jednotky.
= Cistenie filtra vnUtornej jednotky.
= Cistenie prvku vnutornej jednotky.

Vykonanie poZadovanej Udrzby, potom resetovanie upozornenia.

INFORMACIE

o
l Viac informéacii o udrzbe vnutornej jednotky najdete v ndvode na prevadzku
vnutornej jednotky.

BRCIH52W+K+S
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Reset hodin upozornenia

Cas na vykonanie Udrzby filtra je ovlddany hodinami. Aplikdcia odogle upozornenie
o potrebe udrzby zakazdym po uplynuti doby nastavenej na hodinach. Tieto hodiny
je moZné resetovat.

INFORMACIE

[ ]

l Ak chcete pouzit tuto funkciu, je potrebné , aby ste pouzivali aplikaciu v rezime
instalatér. Navod, ako aktivovat rezim instalatér, najdete v "15.3.4 Rezim
instalatéra" [» 100].

Kontaktné informacie

Zadajte telefénne Cislo kontaktu pre servis systému.

Nastavenia na mieste instalacie

Vykona nastavenia vnutornej jednotky a dialkového ovlddaca na mieste instaldcie.
Prehlad moZnych nastaveni dialkového ovlddaca na mieste insStalacie najdete v
"Nastavenia vnutornej jednotky na mieste instalacie" [» 74] a "Nastavenia
dialkového ovladaca na mieste instalacie" [» 76].

Postup nastavenia

Nastavenia na mieste instaldcie sa skladaju z nasledujlcich komponentov:
= ReZimy

= Jednotky

= Nastavenia

= Hodnoty

Postup nastaveni na mieste inStaldcie sa liSi v zavislosti od toho, ¢i vykonavate
nastavenia jednotlivych vnutornych jednotiek alebo skupin vnutornych jednotiek
alebo dialkového ovladaca.

Typ nastaveni na mieste instalacie Postup

Jednotlivé vnutorné jednotky = Nastavte typ nastavenia na mieste
instaldcie na "Vnutornd jednotka".

= Definujte rezim. V tabulke nastaveni
na mieste instaldcie ndjdete toto Cislo
v zatvorkach v stlpci Mode.

= Definujte  jednotku,  ktorej  sa
nastavenie sa pouzije nastavenim cisla
jednotky.

= Definujte nastavenie kliknuti na
tlacidlo v aplikacii vpravo. V tabulke
nastaveni na mieste instalacie najdete
nastavenia v stipci SW.

= Definujte hodnotu tohto nastavenia.

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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Typ nastaveni na mieste inStalacie Postup

Skupiny vnutornych jednotiek = Nastavte typ nastavenia na mieste
inStalacie na "Vnutorna jednotka".

= Definujte rezim. V tabulke nastaveni
na mieste instaldcie NENAJDETE toto
¢islo v zatvorkdch v stlpci Mode.

= NENASTAVUJTE Cislo jednotky
(nastavenia sa  tykaju  vSetkych
jednotiek v skupine).

= Definujte  nastavenie kliknuti na
tlac¢idlo v aplikacii vpravo. V tabulke
nastaveni na mieste instaldcie najdete
nastavenia v stfpci SW.

= Definujte hodnotu tohto nastavenia.

Dialkovy ovladac = Nastavte typ nastavenia na mieste
instaldcie na "Dialkovy ovladac".

= Definujte rezim.

= Definujte  nastavenie kliknuti na
tlacidlo v aplikdcii vpravo. V tabulke

nastaveni na mieste instaldcie najdete
nastavenia v stlpci SW.

= Definujte hodnotu tohto nastavenia.

Standardné hodnoty

Standardné hodnoty nastavenia na mieste intalacie sa li$ia v zavislosti od modelu
vnutornej jednotky. Viac informacii podrobnosti ndjdete v navode na udribu
vnutornych jednotiek. Nasledovné nastavenia a mieste insStaldcie, Standardné
hodnoty sa rovnaké pre vietky modely vnutornych jednotiek:

Nastavenie na mieste inStaldcie Standardna hodnota

Termostaticky snimac 02

Spatné nastavenie 04

Kontakt okno B1 02

Kontakt karty kltica B2 02

Rozsah smeru prudenia vzduchu 02

Termostaticky snimac dialkového 02

ovladaca

Cas prekrytia ota¢ania 03
BRCTH52W+K+S P DAIKIN Referengny navod pre instalatérov a pouzivatelov
Zapojenie kablového dialkového ovlddaca Madoka 121

4P596266-1B —2022.02



15 | O aplikacii

INFORMACIE

i @

* Pripojenie nadstandardného prislusenstva k vnutornej jednotke mdze sposobit
zmeny niektorych nastaveni na mieste instalacie. Viac informacii podrobnosti
najdete v ndvode na instaldciu nadstandardného prislusenstva.

* Podrobnosti o S$pecifickych nastaveniach na mieste instalacie kazdého typu
vnutornej jednotky najdete v ndvode na instaldciu vnutornych jednotiek.

* Nastavenia na mieste instaldcie vonkajsej jednotky je mozné konfigurovat iba
pomocou karty PCB vonkajsej jednotky. Viac informécii najdete v navode na
instaldciu vonkajsej jednotky.

= Nastavenia na mieste instaldcie, ktoré nie su k dispozicii pre pripojent vnutornu
jednotku sa nezobrazia.

Povinné otocenie

Aktivuje Povinné otocCenie, aby sa umoznilo vnutornym jednotkdm fungovat
striedavo (jedna vnutorna jednotka je striedavo neaktivna), tym sa predlzi Zivotnost
a zvysi spolahlivost systému.

Povinné otocenie je navrhnuté pre jednotky pracujuce v kritickych aplikdciach

(napr. v serverovniach, ktoré vyzaduju silny vykon klimatizacie). V tychto pripadoch

je systém vybaveny dalSou zdloZznou jednotkou. Aktivacia Povinné otocenie potom

umoznuje:

= Otocenie: pretozZe je systém vybaveny viacerymi jednotkami, nezZ je potrebné pre
pokrytie zataZenia pri vykurovani/klimatizacii, jedna z jednotiek mdZe zostat v
priebehu normalneho reZimu prevadzky neaktivna. Po nastavenom case (napr.
"Cas cyklu ota¢ania"), neaktivna jednotka spusti svoju ¢innost a predtym aktivna
jednotka sa stane necinnou (napr. povinné otocenie). PretoZe su jednotky v
¢innosti iba striedavo, pred|Zi sa Zivotnost systému.

= Zalohovanie: zaloznd jednotka umoznuje redundanciu systému. Ak je aktivna
jednotka chybna, Povinné otolenie zabezpeci, Ze ¢innost prevezme neaktivna
jednotka.

A Neaktivna zélozna jednotka
B Chyba jednotky

INFORMACIE

Tato funkcia sa neda pouzit, ked su vnutorné jednotky ovldadané skupinovo.

i @
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INFORMACIE

= Aby mohla zédloZnd jednotka dosiahnut svoj vykon klimatizacie/vykurovania,
sucastou je obdobie prekrytia, pocas ktorého su aktivne vsetky vnultorné
jednotky. Viac informdcii najdete v "Nastavenia vnutornej jednotky na mieste
instalacie" [» 74] (naastavenie na mieste instalacie 1E-7).

i @

= Poradie otocenia zavisi od nastaveného cisla jednotky. Pokyny ako zmenit cislo
vnutornej jednotky najdete v "Cislo jednotky" [» 119].

Skusobna prevadzka

Predbezné opatrenia pri vykonavani skiSobnej prevadzky

Vykonajte skusobnu prevddzku vnutornej jednotky. V priebehu skuSobnej
prevadzky vnutorné jednotky cykluju cez rézne rezimy prevadzky a funkcie, aby sa
skontrolovalo, ¢i su pripravené na prevadzku.

Obdobie

Skdsobnu prevadzku aktivujte iba po ukonceni nasledovného:
= |InStaldcia potrubia chladiva;
= InStaldcia vypustacieho potrubia;

= Pripojenie elektrického vedenia.

Bezny pracovny postup

Vykonanie skusobnej prevadzky obvykle pozostava z nasledovnych krokov:
1 Aktivacia skusobnej prevadzky (aplikdcia Madoka Assistant),

2 Skusanie funkcii vnutornej jednotky podla ndvodu uvedeného v "Skusobna
prevadzka" [» 124],

3 Deaktivacia skuSobnej prevadzky (aplikacia Madoka Assistant),
4 Kontrola histérie moZznych chyb.
5 Ak je to pouZitelné, zistenie pricin tychto chyb.
6 V pripade potreby opakovanie postupu.

. INFORMACIE

l Tato funkcia je dostupna len pre vnitorné jednotky Sky Air.

i INFORMACIE

Viac podrobnosti ndjdete v navode na instaldciu vnutornej a vonkajsej jednotky.

* Prepojovacie vedenie pre vnutorné a vonkajsie jednotky je zapojené.

= Kryty skrine rozvadzaca vnutornych a vonkajsich jednotiek su uzavreté.

POZNAMKA

V snahe nechat elektrické napajanie na ohrievaci klukovej skrine a chranit kompresor
nezabudnite zapnut elektrické napajanie najmenej 6 hodin pred zacatim prevadzky.

UPOZORNENIE
Pred spustenim systému sa uistite, Ze:

o INFORMACIE

l Po instalacii potrubia chladiva, vypustacieho potrubia a elektrickom zapojeni vycistte
interiér vnutornej jednotky a ozdobny panel.

BRCIH52W+K+S
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Skusobna prevadzka

1

Skontrolujte, ¢i su plynovy a kvapalinovy uzatvaraci ventil otvorené.

INFORMACIE

°
l Je mozné, Ze sa tlak vo vnutri v okruhu chladiva nezvysi napriek tomu, Ze je uzatvaraci

ventil otvoreny. To moéze byt v dosledku toho, Ze expanzny ventil (alebo podobne)
blokuje chladivo a nebrani skusobnej prevadzke.

10
11

12
13

14

15

Otvorte aplikaciu Madoka Assistant.

Prejdite na obrazovku ovladania ovladaca, ktory je pripojeny k vnutornej(-ym)
jednotke(-am), na ktorej(-ych) chcete vykonat skusobnu prevadzku.

Na obrazovke ovlddania nastavte reZim prevadzky na Klimatizacia.

Prejdite do menu Nastavenia jednotky kepnutim na koliesko v hornom pravom
rohu ovlddacej obrazovky.

Vysledok: Ste v menu Nastavenia jednotky.
Prejdite dole na sekciu Udrzba a kliknite na Skui$obna prevadzka.
Vysledok: Ste v menu Skusobna prevadzka.
Kliknite na Spustenie skisobnej prevadzky.

Vysledok: Vnutorna(-é) jednotka(-y) prejde(-U) do rezimu skusobnej
prevadzky, v priebehu ktorej nie je mozny normalny rezim prevadzky.

Vratte sa na obrazovku ovladania.
Kliknite na Zvisly smer prudu vzduchu.
Kliknite na Pevna.

Cyklujte cez pat pevnych smerov prudenia vzduchu a potvrdte, ak sa klapky
vnutornej jednotky spravaju vhodnym sposobom.

Vratte sa do menu Skusobna prevadzka.
Kliknite na Zastavte skiSobnu prevadzku.

Vysledok: Vnutorné jednotky opustia rezim skusobnej prevadzky. Normalny
rezim prevadzky je mozny znova.

Prejdite do "13 Prevadzka" [» 50] a potvrdte, sa vnutorna(-é) jednotka(-y)
sprava(-ju) podla tam uvedenych informacii.

Skontrolujte historiu chyby. V pripade potreby, zistite pric¢inu chyb a vykonajte
skdsobnu prevadzku znova.

INFORMACIE

[ J
l Skusobna prevadzka sa ukonci po 30 mindtach.

Stav jednotky

S Stav jednotky mbézZete:

= Spustenie informacii: zadajte kod pre Specifické informacie o spusteni systému o
komponente vnutornej a vonkajsej jednotky. Najprv vyberte jednotku pomocou
jej Cisla jednotky a potom zadajte kéd pre spustenie informacii.

= Vnutorna jednotka: vidiet informdcie poskytnuté réznymi snimacémi, ktoré sa
nachdadzaju v systéme. Najprv vyberte jednotku pomocou jej ¢isla jednotky.

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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INFORMACIE

Funkcia information retrieval je k dispozicii v menu iba, ak pouZivate aplikdciu v
rezime inStalatér. Navod, ako aktivovat rezim insStalatér, ndjdete v "15.3.4 ReZim
inStalatéra" [» 100].

i @

Prevadzkové hodiny

Monitoruje prevadzkové hodiny vnutornej a vonkajsej jednotky.
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16 Udrzba

V tejto kapitole

16.1
16.2
16.3
16.4
16.5

BezpeCnostné 0Patrenia Pri UOIZDE . ....ooiiiiii ettt s ettt 126
O udrzbe
QOdstranenie varovnej obrazovky....

Vycistenie ovladaca
Zobrazenie ¢asu na Cistenie filtra...

16.5.1  Odstrénenie zobrazenia ¢asu na Cistenie filtra

16.1 Bezpecnostné opatrenia pri udrzbe

VAROVANIE

Pred vykonanim akychkolvek cinnosti udrzby alebo oprdv, pomocou ovlddaca
zastavte prevadzku systému a vypnite vypinac elektrického napajania. Mozny
vysledok: zasiahnutie elektrickym pridom alebo zranenie.

POZNAMKA

Ovlada¢ NECISTTE organickymi rozpustadlami ako je napr. riedidlo na farby. Mozny
vysledok: poskodenie, zdsah elektrickym prudom alebo vznik poziaru.

> o P

VAROVANIE

Dialkovy ovldda¢ NEUMYVAITE. Mozny vysledok: prieraz elektrického pradu, zasah
elektrickym pradom alebo vznik poziaru.

° INFORMACIE

l Ak necistoty na povrchu nie je mozné lahko odstranit pri Cisteni ovladaca, navlhcite

utierku v neutralnom roztoku Cistiaceho prostriedku s vodou, poriadne ju vyzmykajte
a povrch vycistte. Potom utrite do sucha pomocou suchej utierky.

16.2 O udrzbe

Ak komponenty vnutornej jednotky vyzaduje udrzbu, ovlddac¢ na domovskej
obrazovke zobrazi BN a vytvori varovnu obrazovku. Prejdite na varovnu obrazovku,
aby ste videli ktory komponent vyzaduje udrzbu, vykonajte Udrzbu a odstrante
varovnu obrazovku.

Nasledovné varovné obrazovky sa tykaju udrzby vnutornej jednotky:

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov
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Cistenie filtra vnutornej jednotky Vymena filtra vnutornej jednotky

Vyprazdnenie nadoby na prach —
vnutornej jednotky

A
Postup ako vidiet varovnu obrazovku sa liSi v zavislosti od rezimu ukazovatela stavu
(napr. "Normal", "Hotel 1" alebo "Hotel 2").

X

INFORMACIE

o
l Standardne je ovlddac v stave ukazovatela stavu "Hotel 2"

Rezim ukazovatela stavu: "Normal"

Predpoklad: Ovldda¢ zobrazi domovskd obrazovku a je zobrazené BN, ktoré
zobrazuje udrzbu.

1 Stlatte [@.

Vysledok: Ovladac zobrazi varovnu obrazovku.

ReZim ukazovatela stavu: "Hotel 1" a "Hotel 2"

Predpoklad: Ovldda¢ zobrazi domovskd obrazovku a je zobrazené BN, ktoré
zobrazuje udrzbu.
2 Stlatte [ a drite stlacené tlagidlo.
Vysledok: Ovladac zobrazi informacénu obrazovku.
H 01.00.00@3

l"‘
G

3 Stlacte [@ a drite stlacené tlacidlo.

Vysledok: Ovladac zobrazi varovnu obrazovku.
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16.3 Odstranenie varovnej obrazovky

Predpoklad: Ovlada¢ zobrazi domovsku obrazovku a je zobrazené B Ktore
zobrazuje udrzbu.

1 Prejdite na varovnu obrazovku.

2 Najdite pri¢inu zobrazenia varovnej obrazovky.
3 Stlacenim s odstranite varovnu obrazovku.

Vysledok: Ovladac¢ sa vrati na domovskud obrazovku. Ak bolo varovanie spravne
vyrieéené,zmizne.

INFORMACIE

[ ]

l Postup ako vidiet varovnu obrazovku sa lisi v zavislosti od rezimu ukazovatela stavu
(napr. "Normal", "Hotel 1" alebo "Hotel 2"). Viac informacii najdete v "16.2 O
udrzbe" [r 126].

16.4 Vycistenie ovladaca

1 Obrazovku a iné ¢asti povrchu ovladaca utrite suchou utierkou.

16.5 Zobrazenie ¢asu na Cistenie filtra

Ak je filter vnudtornej jednotky zneclisteny a vyzaduje vycistenie, ovladac¢ to
zobrazuje B v hornom lavom rohu domovskej obrazovky a zobrazi sa obrazovka
'Cas Cistenia filtra', ked skugate vstupit do hlavného menu z domovske]j obrazovky.

16.5.1 Odstranenie zobrazenia ¢asu na Cistenie filtra

Predpoklad: Pri pokuse vstupit do hlavného menu z domovskej obrazovky sa vdam
zobrazi obrazovka 'Cas na ¢istenie filtra'.

1 Filter vycistte.

2 Stladenim tlacidla BE odstrarite zobrazenie 'Cas na &istenie filtra'.

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov 4 DAIKIN BRC1IH52W+K+S
128 Zapojenie kablového dialkového ovlddaca Madoka
4P596266-1B — 2022.02



17 | Odstranovanie problémov

17 Odstranovanie problémov

V tejto kapitole

17.1
17.2

KOy Chyb VNUEOINE] JEANOTKY ...ttt ettt s ettt ettt 129
Detekcia uniku chladiva
17.2.1 O detekCii UNTKU ChIAOIVA ..o 131
17.2.2  Zastavenie alarmu detekCie UNTKU ..ot 131

17.1 Kody chyb vnutornej jednotky

Ak ma systém chybu, ovlada¢ na domovskej obrazovke zobrazi a vytvori
obrazovku chyby. Prejdite na obrazovku chyby, aby ste videli kod chyby, vyrieste
pric¢inu chyby a stlaéenim ks odstranite obrazovku chyby. Zoznam kédov chyb a ¢o
znamenaju najdete v dokumentacii k vnutornej jednotke.

Postup ako vidiet obrazovku chyby sa lisi v zavislosti od rezimu ukazovatela stavu
(napr. "Normal", "Hotel 1" alebo "Hotel 2").

INFORMACIE

®
l Standardne je ovlddac v stave ukazovatela stavu "Hotel 2"

Rezim ukazovatela stavu: "Normal"

Predpoklad: Ovldda¢ zobrazi domovskd obrazovku a je zobrazené BN, ktoré
zobrazuje chybu.

1

Stlacte [@

Vysledok: Ovladac zobrazi obrazovku chyby.

ReZim ukazovatela stavu: "Hotel 1" a "Hotel 2"

Predpoklad: Ovldda¢ zobrazi domovskd obrazovku a je zobrazené BN, ktoré
zobrazuje chybu.

2

3

Stlacte [® a drite stlacené tlacidlo.

Vysledok: Ovladac zobrazi informacénu obrazovku.

H 01.00. 00 %
’l‘
8I6

Stlacte [® a drite stlacené tlacidlo.

Vysledok: Ovladac zobrazi obrazovku chyby.

BRCIH52W+K+S
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INFORMACIE

[ ]

l Ak je ovladac nastaveny pre prevadzku v rezime "Supervizor", potom ovladac prida
na chybovu obrazovku "adresu sledovanej miestnosti" chybnej vnutornej jednotky. V
rezime "Supervizor" je povinné nastavit jedine¢nu "adresu sledovanej miestnosti" pre
kazdu vnudtornu jednotku. "Adresu sledovanej miestnosti" je mozné nastavit v
aplikdcii Madoka Assistant. Upozoriujeme, Ze v pripade viacnasobného Uniku sa
zobrazi iba adresa prvej chybnej jednotky, ktora chybu spdsobila.

A
1234

CH-02

Daldie informacie o tom, ako je moZné nastavit rezimy ovlddada, néjdete v Casti
"12.1 O ovladadi" [» 45].
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17.2 Detekcia Uniku chladiva

Ak systém zisti Unik chladiva, alarm.na ovlddaci sa vypne a aplikdcia Madoka
Assistant odosle upozornenie. Zastavte alarm a odstrafnte upozornenie.

17.2.1 O detekcii Uniku chladiva

Informacie, ktoré zobrazuje ovlddac v pripade Uniku chladiva, zavisia od rezimu, v
ktorom je ovladac nastaveny na prevadzku.

Normalny rezim a Iba alarm

Ovladac master Ovladac slave
Ovladac zobrazuje Cislo jednotky Ovlddac nezobrazuje ¢islo jednotky
vnutornej jednotky, na ktorej unika vnutornej jednotky, na ktorej unika
chladivo chladivo

Rezim Supervizor

Ovladac master Ovladac slave

— Ovlddac zobrazuje adresu sledovanej
miestnosti vnutornej jednotky, na ktorej
unika chladivo

INFORMACIE

Viac informacif o rezZimoch najdete v odseku "12.1 O ovladaci" [» 45].

i @

17.2.2 Zastavenie alarmu detekcie Uniku

1 Stlacenim tlacidla m na 3 sekundy alarm zastavite.
Vysledok: Alarm sa zastavi.

AO0-11
Unit 00

A 3

2 Odstrante unik chladiva jednotky.
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INFORMACIE

@

l Ak je ovlddac nastaveny pre prevadzku v rezime "Supervizor", potom ovladac zobrazi
adresu vnutornej jednotky kontrolovanej miestnosti, u ktorej doslo k alarmu detekcie
Uniku. Nie je vSak mozné zastavit alarm ovladaca vnutornej jednotky (nastaveny tak,
aby fungoval v rezime "Normalny" alebo "lba alarm") z ovladaca v reZime
"Supervizor". Alarm ovladaca pripojeného k vnutornej jednotke s Unikom sa musi
zastavit jednotlivo.
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18 Technické udaje

Vyber najnovsich technickych Udajov je k dispozicii na regionalnej webovej lokalite
Daikin (verejne dostupnd). VSetky najnovsie technické udaje su k dispozicii na
portdli Daikin Business Portal (vyZaduje sa overenie).

18.1 Schéma zapojenia

18.1.1 Obvyklé usporiadanie

18.1.2 Obvyklé usporiadanie pre skupinové ovladanie

INFORMACIE

o

l V pripade systému, ktory obsahuje jednotky s chladivom R32, zoskupenie ovladania
vnutornych jednotiek nemusi byt mozné v zavislosti od typu vnutornej jednotky alebo
konfiguracie systému. Dalsie informdacie ndjdete v navode na instaldciu a/alebo
referenénej prirucke ku konkrétnej(ym) vnutornej(ym) jednotke(am).
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Skupinové ovladanie: ovladac master a slave
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Skupinové ovladanie: ovladac + adaptér Cislicovych vstupov BRP7A5

—
==
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Tepla voda pre domacnost
Tepld voda pouzivand v lubovolnom type budovy na domace ucely.

Teplota na vystupe vody
Teplota vody na vystupe jednotky.

Predajca
Obchodny distributor produktu.

Opravneni inStalatéri
Technicky pracovnik kvalifikovany na instalaciu produktu.

Pouzivatel
Osoba, ktord je vlastnikom vyrobku a/alebo vykonava obsluhu vyrobku.

Platné pravne predpisy
Vsetky medzindrodné, eurdpske, ndrodné a miestne smernice, zakony,
nariadenia alebo zakonniky vztahujuce sa a uplatnitelné na urcity produkt
alebo oblast.

Servisna spoloénost
Spolo¢nost kvalifikovand vykondvat alebo koordinovat poZzadované opravy
produktu.

Navod na instalaciu
Navod na instalaciu uréeny pre urcity vyrobok alebo pouzitie vysvetluje ako
ho inStalovat, konfigurovat a udrziavat.

Navod na obsluhu
Navod na obsluhu uréeny pre urcity vyrobok alebo pouZzitie vysvetluje ako
ho pouzivat.

PrisluSenstvo
Stitky, navody, informacné karty a vybavenie, ktoré sa dodava s produktom
a musi sa nainstalovat podla pokynov v prislusnej dokumentacii.

Nadstandardna vybava
PrisluSenstvo vyrobené alebo schvalené spoloc¢nostou Daikin, ktoré mozno
podla pokynov v prislusnej dokumentacii kombinovat s produktom.

Zabezpeci sa na mieste
Prislusenstvo NEVYROBENE spolo¢nostou Daikin, ktoré mozno podla
pokynov v prislusnej dokumentacii kombinovat s produktom.

Referencny ndvod pre instalatérov a pouzivatelov 4 DAIKIN BRC1IH52W+K+S
136 Zapojenie kablového dialkového ovlddaca Madoka
4P596266-1B —2022.02












UA. TR. 028

3 TA-2017/3281
IC(ASA

APPROVED

A
AA

N00S5 18

Numéro d’agrément: MR 15844 ANRT 2018
Date d’agrément: 16/02/2018

Maximum Voltage: DC 17.6V
Power Consumption: Max 1.94 VA

OMAN - TRA
TRA-TA-R/5107/18
D100428
TRC/LPD/2018/60
DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium 4P596266-1B 202202



	Referenčný návod pre inštalatérov a používateľov
	Obsah
	1 O dokumentácii
	V tejto kapitole
	1.1 O tomto dokumente
	1.2 Význam varovaní a symbolov
	1.3 Návod na inštaláciu a blesková používateľská referenčná príručka

	2 Všeobecné bezpečnostné opatrenia
	V tejto kapitole
	2.1 Pre inštalatéra
	2.2 Pre používateľa

	3 Špecifické bezpečnostné pokyny inštalatéra
	Pre používateľa
	4 Diaľkový ovládač: Prehľad
	V tejto kapitole
	4.1 O ovládači
	4.2 Tlačidlá
	4.3 Ikony stavu
	4.4 Kontrolka stavu

	5 Prevádzka
	V tejto kapitole
	5.1 Základné používanie
	5.1.1 Domovská obrazovka
	5.1.2 Hlavná ponuka

	5.2 Režim prevádzky
	5.2.1 O režimoch prevádzky
	Klimatizácia
	Vykurovanie
	Sušenie
	Auto

	5.2.2 Nastavenie režimu prevádzky

	5.3 Menovitá hodnota
	5.3.1 O menovitej hodnote
	Menovitá hodnota na domovskej obrazovke: Číselná
	Menovitá hodnota na domovskej obrazovke: Symbolická

	5.3.2 Nastavenie menovitej hodnoty

	5.4 Dátum a čas
	5.4.1 O dátume a čase
	5.4.2 Nastavenie dátumu a času

	5.5 Prúd vzduchu
	5.5.1 Smer prúdenia vzduchu
	O smere prúdenia vzduchu
	Nastavenie smeru prúdenia vzduchu

	5.5.2 Otáčky ventilátora
	O otáčkach ventilátora
	Nastavenie otáčok ventilátora


	5.6 Vetranie
	5.6.1 Režim vetrania
	Nastavenie režimu vetrania

	5.6.2 Rýchlosť vetrania
	Nastavenie rýchlosti vetrania


	5.7 Rozšírené používanie

	6 Údržba a servis
	6.1 Prehľad: Údržba a servis

	7 Odstraňovanie problémov
	V tejto kapitole
	7.1 Prehľad: Odstraňovanie problémov
	7.2 Detekcia úniku chladiva
	7.2.1 O detekcii úniku chladiva
	7.2.2 Zastavenie alarmu detekcie úniku


	Pre inštalatéra
	8 Informácie o balení
	8.1 Vybalenie ovládača

	9 Príprava
	9.1 Požiadavky na zapojenie
	9.1.1 Príprava zapojenia pri inštalácii


	10 Inštalácia
	V tejto kapitole
	10.1 Prehľad: inštalácia
	10.2 Montáž ovládača
	10.2.1 O montáži ovládača
	10.2.2 Montáž ovládača

	10.3 Zapojenie elektroinštalácie
	10.3.1 Bezpečnostné opatrenia pri zapájaní elektroinštalácie
	10.3.2 Pripojenie elektrického vedenia
	Z hornej strany
	Zo zadnej strany
	Z ľavej strany
	Zo spodnej strany


	10.4 Uzavretie ovládača
	10.4.1 Predbežné opatrenia pri zatváraní ovládača
	10.4.2 Uzavretie ovládača

	10.5 Otvorenie ovládača
	10.5.1 Predbežné opatrenia pri otváraní ovládača
	10.5.2 Otvorenie ovládača


	11 Spustenie systému
	11.1 Označenie ovládača
	11.1.1 Označenie ovládača ako podriadený slave


	12 Diaľkový ovládač: Prehľad
	V tejto kapitole
	12.1 O ovládači
	12.1.1 Konfigurácia ovládača

	12.2 Tlačidlá
	12.3 Ikony stavu
	12.4 Kontrolka stavu
	12.4.1 Správanie


	13 Prevádzka
	V tejto kapitole
	13.1 Základné používanie
	13.1.1 Podsvietenie obrazovky
	Zapnutie podsvietenia

	13.1.2 Domovská obrazovka
	13.1.3 Informačná obrazovka
	Vstup na informačnú obrazovku

	13.1.4 Hlavná ponuka

	13.2 Režim prevádzky
	13.2.1 O režimoch prevádzky
	Klimatizácia
	Vykurovanie
	Sušenie
	Auto

	13.2.2 Nastavenie režimu prevádzky

	13.3 Menovitá hodnota
	13.3.1 O menovitej hodnote
	Menovitá hodnota na domovskej obrazovke: Číselná
	Menovitá hodnota na domovskej obrazovke: Symbolická

	13.3.2 Nastavenie menovitej hodnoty

	13.4 Dátum a čas
	13.4.1 O dátume a čase
	13.4.2 Nastavenie dátumu a času

	13.5 Prúd vzduchu
	13.5.1 Smer prúdenia vzduchu
	O smere prúdenia vzduchu
	Nastavenie smeru prúdenia vzduchu

	13.5.2 Otáčky ventilátora
	O otáčkach ventilátora
	Nastavenie otáčok ventilátora


	13.6 Vetranie
	13.6.1 Režim vetrania
	Nastavenie režimu vetrania

	13.6.2 Rýchlosť vetrania
	Nastavenie rýchlosti vetrania


	13.7 Rozšírené používanie

	14 Konfigurácia
	V tejto kapitole
	14.1 Inštalatérska ponuka
	14.1.1 O menu inštalatéra
	Vstup do inštalatérskej ponuky

	14.1.2 Nastavenia obrazovky
	Nastavenie jasu obrazovky
	Nastavenie kontrastu obrazovky

	14.1.3 Nastavenia ukazovateľov stavu
	Nastavenie intenzity ukazovateľa stavu

	14.1.4 Nastavenia na mieste inštalácie
	O nastaveniach na mieste inštalácie
	Postup nastavenia
	Nastavenia vnútornej jednotky na mieste inštalácie
	Nastavenia diaľkového ovládača na mieste inštalácie

	14.1.5 Rôzne nastavenia
	Adresa skupiny
	Adresa skupiny
	Priradenie adresy ku skupine vnútorných jednotiek
	Priradenie adresy k jednotlivej vnútornej jednotke
	Odstránenie adresy

	Adresa AirNet
	O adrese AirNet
	Priradenie adresy AirNet k vnútornej jednotke
	Priradenie adresy AirNet k vonkajšej jednotke
	Odstránenie adresy

	Synchronizácia vonkajšieho vstupu
	O synchronizácii vonkajšieho vstupu
	Nastavenia synchronizácie vonkajšieho vstupu
	Prehľad nastavení synchronizácie vonkajšieho vstupu

	Logika kontaktu okno
	Logika kontaktu karty kľúča
	Kombinácia logiky kontaktu okno a kontaktu karta kľúča
	Príklad 1
	Príklad 2

	Nútené zapnutie ventilátora
	O nútenom zapnutí ventilátora
	Vynútená prevádzka ventilátora

	Masterhood klimatizácie/vykurovania
	O režime prevádzky klimatizácia/vykurovanie master
	Natavenie režimu prevádzky Klimatizácia/Vykurovanie master
	Uvoľnenie režimu prevádzky Klimatizácia/Vykurovanie master

	Test alarmu úniku chladiva
	O teste alarmu úniku chladiva
	Testovanie alarmu úniku chladiva

	Informácie
	O menu informácií
	Zobrazenie informácií



	14.2 Aktualizácia softvéru
	14.2.1 O aktualizácii softvéru
	14.2.2 Aktualizácia softvéru s aplikáciou
	14.2.3 Aktualizácia softvéru s nástrojom na aktualizáciu
	Aktualizácia softvéru pomocou programu Updater



	15 O aplikácii
	V tejto kapitole
	15.1 Prehľad prevádzky a konfigurácie
	15.2 Párovanie
	15.2.1 O párovaní
	15.2.2 Spárovanie aplikácie s ovládačom
	15.2.3 Vytvorenie spojenia Bluetooth
	Režim diaľkového ovládača: "Normal"
	Režimy diaľkového ovládača: "Iba alarm" a "Supervízor"

	15.2.4 Ukončenie spojenia Bluetooth
	Režim diaľkového ovládača: "Normal"
	Režimy diaľkového ovládača: "Iba alarm" a "Supervízor"

	15.2.5 Odstránenie informácií o spojení
	Režim diaľkového ovládača: "Normal"
	Režimy diaľkového ovládača: "Iba alarm" a "Supervízor"


	15.3 Úrovne prístupu používateľa
	15.3.1 O úrovniach prístupu používateľa
	15.3.2 Základný režim
	15.3.3 Pokročilý režim
	O pokročilom režime
	Aktivovanie pokročilého režimu
	Deaktivovanie pokročilého režimu

	15.3.4 Režim inštalatéra
	O režime inštalatéra
	Aktivovanie režimu inštalatéra
	Deaktivovanie režimu inštalatéra
	Vykonanie nastavení režimu inštalatéra


	15.4 Režim Demo
	15.4.1 O režime demo
	15.4.2 Spustenie režimu demo
	15.4.3 Ukončenie režimu demo

	15.5 Funkcie
	15.5.1 Prehľad: Funkcie
	15.5.2 Všeobecné
	Aktualizácia firmvéru diaľkového ovládača
	Aktualizácia firmvéru diaľkového ovládača

	Upozornenia

	15.5.3 Prenos nastavenia
	15.5.4 Nastavenia diaľkového ovládača
	Stav master/slave
	Obrazovka
	Kontrolka stavu
	Dátum a čas
	O programe
	Informácie o odstránení spojenia

	15.5.5 Úspora energie
	Detekcia prítomnosti
	OFF timer
	Spotreba energie
	Hranica príkonu
	Automatický reset menovitej hodnoty

	15.5.6 Plánovanie
	Plán
	Dovolenka

	15.5.7 Konfigurácia a prevádzka
	Logika menovitej hodnoty
	Spätné nastavenie
	Individuálny smer prúdenia vzduchu
	Rozsah menovitej hodnoty
	Aktívny obeh prúdenia vzduchu
	Masterhood klimatizácie/vykurovania
	Rozsah smeru prúdenia vzduchu
	Prevencia prievanu
	Rýchle spustenie
	Prevádzka rozmrazovania
	Zámok funkcie
	Tichý režim
	Synchronizácia vonkajšieho vstupu

	15.5.8 Údržba
	Nastavenia chladiva R32
	Nastavenia systému chladiva R32
	Adresa sledovanej miestnosti

	Chyby a varovania
	Číslo jednotky
	Automatické čistenie filtra
	Adresa AirNet
	Adresa skupiny
	Upozornenia filtra
	Kontaktné informácie
	Nastavenia na mieste inštalácie
	Povinné otočenie
	Skúšobná prevádzka
	Predbežné opatrenia pri vykonávaní skúšobnej prevádzky
	Skúšobná prevádzka

	Stav jednotky
	Prevádzkové hodiny



	16 Údržba
	V tejto kapitole
	16.1 Bezpečnostné opatrenia pri údržbe
	16.2 O údržbe
	16.3 Odstránenie varovnej obrazovky
	16.4 Vyčistenie ovládača
	16.5 Zobrazenie času na čistenie filtra
	16.5.1 Odstránenie zobrazenia času na čistenie filtra


	17 Odstraňovanie problémov
	V tejto kapitole
	17.1 Kódy chýb vnútornej jednotky
	17.2 Detekcia úniku chladiva
	17.2.1 O detekcii úniku chladiva
	17.2.2 Zastavenie alarmu detekcie úniku


	18 Technické údaje
	18.1 Schéma zapojenia
	18.1.1 Obvyklé usporiadanie
	18.1.2 Obvyklé usporiadanie pre skupinové ovládanie
	Skupinové ovládanie: ovládač master a slave
	Skupinové ovládanie: ovládač + adaptér číslicových vstupov BRP7A5

	18.1.3 Ovládač + centrálne ovládacie zariadenie DIII


	19 Slovník


