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1 | O tomto dokumente

1 O tomto dokumente

Cielovi pouzivatelia
Opravneni instalatori
Dokumentacia

Tento dokument je sucastou dokumentdcie. Celd dokumentdcia zahffia tieto
dokumenty:

= VSeobecné bezpecnostné opatrenia:
- Bezpecnostné opatrenia, ktoré sa musia precitat pred instalaciou
- Format: Papier (v baleni vnutornej jednotky)
= Navod na obsluhu:
- Rychly ndvod na zakladné pouZivanie
- Format: Papier (v baleni vnutornej jednotky)
= Pouzivatel'ska referencna prirucka:
- Podrobné pokyny a informdcie o zdkladnom a rozsirenom pouzivani

- Format: digitdlne subory najdete na lokalite https://www.daikin.eu. Pomocou
funkcie vyhladavania najdite svoj model Q.

= Ndavod na instalaciu — vonkajsia jednotka:
- Pokyny na instalaciu
- Format: Vytlacok (v baleni vonkajsej jednotky)
= Ndavod na instalaciu — vnutorna jednotka:
- Pokyny na instaldciu
- Format: Papier (v baleni vnutornej jednotky)
= Referencnd prirucka instalatora:
- Priprava instalacie, osvedcené postupy, referencné tUdaje ...

- Format: digitdlne subory najdete na lokalite https://www.daikin.eu. Pomocou
funkcie vyhladdvania najdite svoj model Q.

= Doplnok pre volitelné prislusenstvo:
- Dalsie informdcie o instal4cii volitelného prislusenstva

- Format: papier (v baleni vnutornej jednotky) + digitdlne subory najdete na
lokalite https://www.daikin.eu. Pomocou funkcie vyhladdvania ndjdite svoj
model Q.

Najnovsie revizie dodanej dokumentacie mdzu byt k dispozicii na regiondlnej Daikin
webovej stranke alebo u vdsho predajcu.

Jazykom povodnej dokumentacie je anglictina. VSetky ostatné jazyky su preklady.
Technické udaje

= Podmnozina najnovsich technickych Udajov je k dispozicii na regionadlnej webovej
stranke Daikin (verejne pristupnej).

= Uplna sada najnovsich technickych udajov je k dispozicii na Daikin Business Portal
(pozaduje sa prihlasenie).
Online nastroje

Okrem suUpravy dokumentov su pre instalatérov k dispozicii aj niektoré online
nastroje:

Referencna prirucka instalatéra
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1| O tomto dokumente

= Daikin Technical Data Hub

- Stredisko pre technické Udaje o jednotke, uZito¢nych nastrojoch, digitalnych
zdrojoch a dalSie informdcie.

- Verejne dostupné na adrese https://daikintechnicaldatahub.eu.

= Heating Solutions Navigator

- Digitdlna sada nastrojov, ktora ponuka rézne nastroje na ulahcenie instalacie a
konfiguracie vykurovacich systémov.

- Na pristup k Heating Solutions Navigator sa vyZaduje registracia na platformu
By Me. Daldie informacie néjdete na stranke https://
professional.standbyme.daikin.eu.

Stand

= Daikin e-Care

- Mobilna aplikacia pre insStalatérov a servisnych technikov, ktord vdm umoznuje
registraciu, konfiguraciu a rieSenie problémov s vykurovacimi systémami.

- Mobilnu aplikaciu mbzete prevziat pre zariadenia so systémami iOS a Android
pomocou QR kédov uvedenych nizsie. Pre pristup k aplikdcii sa vyzaduje
registracia na platformu Stand By Me.

App Store

1.1 Vyznam varovani a symbolov

NEBEZPECENSTVO

Oznacuje situdciu, ktord méze viest k Umrtiu alebo véZznemu zraneniu.

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKYM PRUDOM

Oznacuje situaciu, ktora moze viest k usmrteniu elektrickym pradom.

> B> P

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO POPALENIA/OBARENIA

Oznaduje situaciu, ktord by mohla viest k popaleniu/obareniu v dosledku extrémne
vysokych alebo nizkych teplot.

2N
N>

>
v:

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO VYBUCHU

Oznacuje situaciu, ktora by mohla viest k vybuchu.

VAROVANIE

Oznacuje situdciu, ktord by mohla viest k imrtiu alebo vaznemu zraneniu.

VAROVANIE: HORIAVY MATERIAL

> B P

UPOZORNENIE

Oznacuje situdciu, ktord by mohla viest k mensiemu alebo menej vdaznemu zraneniu.
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®

POZNAMKA

Oznacuje situdciu, ktord by mohla viest k poskodeniu vybavenia alebo majetku.

i

INFORMACIE

Oznacuje uzitocné tipy alebo doplriujice informacie.

Symboly pouZivané na jednotke:

Symbol

Vysvetlenie

3]

Pred instaldciou si precitajte navod na instaldciu a obsluhu a
harok s pokynmi na zapojenie.

&y

Pred vykonanim udrzby a servisu si precitajte servisnu
prirucku.

A

Dalsie informacie najdete v referen¢nej prirucke instalatora a
pouZivatelskej referencnej prirucke.

Jednotka obsahuje otacajuce Casti. Pri vykondvani servisu a
kontroly jednotky postupujte opatrne.

Symboly pouzivané v dokumentacii:

Symbol

Vysvetlenie

Oznacuje nazov obrazka alebo referenciu nan.

Priklad: "®N&zov obrazka 1-3" znamend "obrdzok 3 v
kapitole 1".

i

Oznacuje nazov tabulky alebo referenciu na rnu.

Priklad: "mNazov tabulky 1-3" znamena "tabulku 3 v kapitole

1"

1.2 Rychly prehlad referencnej prirucky pre instalatora

Kapitola

Opis

O dokumentacii

Aka dokumentdcia je k dispozicii pre inStaldtora

VSeobecné bezpecnostné
opatrenia

Specifické bezpe&nostné
pokyny pre inStalatéra

Bezpecnostné opatrenia, ktoré sa musia precitat
pred instalaciou

Informécie o baleni

Ako manipulovat s balenim, rozbalit jednotky a
vybrat prislusenstvo

Informacie o jednotkdch
a volitelnom prislusenstve

= Ako identifikovat jednotky

= MoZné kombindcie jednotiek a volitelného
prislusenstva

Aplikacné pokyny

Rozne instaldcie systému

InsStaldcia jednotky

Ako treba postupovat a Co treba vediet pri
instaldcii systému vratane informacii o postupe
pripravy na instaldciu

Referencna prirucka instalatéra
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Kapitola

Opis

InStalacia potrubia

Ako treba postupovat a Co treba vediet pri
inStaldcii potrubia systému vratane informacii o
postupe pripravy na instalaciu

Elektroinstalacia

Ako treba postupovat a Co treba vediet pri
inStaldcii elektrickych sucasti systému vratane
informacii o postupe pripravy na instaldciu

Dokoncenie inStalacie vonkajse;j
jednotky

Postup po instalacii jednotky, potrubia a
elektroinstaldcii

Konfiguracia

Co treba urobit a poznat pred konfiguraciou
systému po instalacii

Uvedenie do prevadzky

Co treba urobit a poznat pred spustenim
systému do prevadzky po konfiguracii

Odovzdanie pouZivatelovi

Co treba pouzivatelovi dat a vysvetlit

UdrZba a servis

Ako vykondvat udrzbu a servis jednotiek

Odstrafiovanie problémov

Ako riesit problémy

Likvidacia

Ako likvidovat systém

Technické udaje

Specifikacie systému

Slovnik

Definicie terminov

Tabulka nastaveni na mieste
inStalacie

Tuto tabulku vyplini instalatér a odloZi sa pre
buducu referenciu

Poznamka: V pouZivatelskej referencnej
prirucke sa nachadza aj tabulka s instalatérskymi
nastaveniami. Tuto tabulku musi vyplnit
inStalatér a odovzdat ju pouzivatelovi.
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2 VSeobecné bezpecnostneé opatrenia

V tejto kapitole

2.1 Pre inStalatéra 10
211 10
2.1.2 11
2.13 11
2.14 13
2.15 13

2.1 Preinstalatéra

2.1.1 VsSeobecné

Ak si NIE STE isti, ako jednotku nainstalovat alebo pouzivat, obratte sa na svojho
predajcu.

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO POPALENIA/OBARENIA

= Pocas prevadzky a kratko po jej skonéeni sa NEDOTYKAIJTE potrubia na chladiacu
zmes, vodovodného potrubia ani vnutornych casti. Potrubie by mohlo byt prilis
hortce alebo studené. Pockajte, kym nevychladne na beznu teplotu. Ak sa ho
MUSITE dotknut, noste ochranné rukavice.

= NEDOTYKAITE sa 7iadnej ndhodne uniknutej chladiacej zmesi.

VAROVANIE

Nespravna instaldcia alebo zapojenie zariadenia, prip. prislusenstva méze mat za
nasledok zasah elektrickym prddom, skrat, Uniky, poZiar alebo iné skody na zariadeni.
Pouzivajte LEN prislusenstvo, volitelné prislusenstvo a ndhradné diely vyrobené alebo
schvalené spolo¢nostou Daikin.

VAROVANIE

Zabezpette, aby instaldcia, testovanie a pouZité materidly splfiali platné pravne
predpisy (navySe k pokynom opisanym v dokumentacii Daikin).

VAROVANIE

Roztrhajte a vyhodte plastové obalové vrecia, aby sa s nimi nikto nemohol hrat,
ZVLAST deti. Moiny vysledok: udusenie.

VAROVANIE

Prijmite primerané opatrenia, aby jednotka nemohla sluzit ako Ukryt pre malé
Zivocichy. Kontakt malych Zivocichov s elektrickymi castami méze sposobit poruchu,
dymenie alebo poziar.

UPOZORNENIE

Pri instalacii a vykondavani udrzby alebo servisu systému noste primerané ochranné
pomadcky (ochranné rukavice, bezpecénostné okuliare atd.).

UPOZORNENIE
NEDOTYKAJTE sa privodu vzduchu ani hlinikovych rebier jednotky.

>k BB B P
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é UPOZORNENIE
= Na vrchnu ¢ast jednotky NEKLADTE Ziadne predmety alebo zariadenia.

= Na hornu &ast jednotky NEVYLIEZAJTE, NESADAJTE a ani NESTUPAJTE.

POZNAMKA
Prace na vonkajSej jednotke sa najlepsie vykondvaju v suchych poveternostnych

podmienkach, aby sa predislo prieniku vody.

V sulade s prislusnymi pravnymi predpismi bude moZno potrebné zaviest dennik
pre dany produkt. Dennik bude obsahovat minimalne informacie o udribe,
opravach, vysledkoch testov, pohotovostnych obdobiach atd.

V blizkosti produktu tie? bude POTREBNE mat k dispozicii prinajmenom tieto
informacie:

= pokyny na zastavenie systému v pripade nudze,
= nazov a adresa poziarnej jednotky, policajného Utvaru a zdravotnej sluzby,
= nazov, adresa a denné a nocné telefénne Cisla servisnych oddeleni.

V Eurdpe pokyny na vedenie dennika urcuje norma EN378.

2.1.2 Miesto instalacie
= Okolo jednotky vytvorte dostatoény priestor na vykondvanie servisu a na
zabezpeclenie obehu vzduchu.
= Skontrolujte, ¢i miesto instaldcie odold hmotnosti a vibraciam jednotky.

= Zabezpecte, aby bol priestor dostato¢ne vetrany. NEBLOKUJTE Ziadne ventila¢né
otvory.

= Zabezpecte, aby bola jednotka vo vodorovnej polohe.
Jednotku NEINSTALUJTE na nasledujtice miesta:
=V potencidlne vybusnom prostredi.

= Na miestach, na ktorych sa nachdadzaju zariadenia vyZarujuce elektromagnetické
viny. Elektromagnetické viny by mohli rusit riadiaci systém a sposobit poruchu
funkcie zariadenia.

= Na miestach, na ktorych hrozi riziko poziaru z dévodu uniku horlavych plynov
(napriklad riedidla alebo benzinu), na miestach s uhlikovymi vidknami alebo
horfavym prachom.

= Na miestach, kde vznikd korozivny plyn (napriklad plyn kyseliny sirovej). Kordzia
medenych potrubi alebo spajkovanych dielov méZze spdsobit uUnik chladiacej
zmesi.

2.1.3 Chladivo —v pripade chladiva R410A alebo R32

Ak sa pouziva. Daldie informacie najdete v ndvode na instaldciu alebo referenénej
prirucke ku konkrétnej aplikacii pre instalatéra.

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D | 4 DAIKIN Referencna prirucka instalatéra
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4,
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NEBEZPECENSTVO: RIZIKO VYBUCHU

Vypnutie ¢erpadla — tnik chladiva. Ak chcete vypnut cerpadlo systému a v okruhu s
chladivom dochddza k Uniku:

= NEPOUZIVAITE funkciu automatického vypnutia cerpadla jednotky, pomocou
ktorej mézete zhromazdit vsetko chladivo zo systému do vonkajsej jednotky.
MozZny vysledok: samovznietenie a vybuch kompresora pre vzduch vhanany do
kompresora v prevadzke.

* Pouzite samostatny systém obnovenia, aby NEMUSEL byt v prevadzke kompresor
jednotky.

VAROVANIE

Pocas testov NIKDY nenatlakujte zariadenie tlakom wvyssim, ako je maximalny
povoleny tlak (tak, ako je uvedené na vyrobnom stitku na jednotke).

VAROVANIE

V pripade uniku chladiacej zmesi prijmite dostatocné opatrenia. Ak plyn chladiva
unika, priestory ihned vyvetrajte. Mozné rizika:

= Velké mnozstvo chladiva v malom uzavretom priestore mdze viest k nedostatku
kyslika.

= Ak sa dostane plyn chladiva do styku s ohfiom, mézu vznikat jedovaté plyny.

VAROVANIE

VZDY zachytte chladivo. NEVYPUSTAITE ich priamo do okolitého prostredia. PouZite
vakuové cerpadlo na vyprazdnenie instalacie.

VAROVANIE

Uistite sa, Ci nie je v systéme kyslik. Chladivo sa m&ze doplnit LEN po vykonani testu
unikov a po suseni vo vakuu.

MozZny vysledok: Samovznietenie a vybuch kompresora pre kyslik vhanany do
kompresora v prevadzke.

POZNAMKA

= Ak chcete predist poruche kompresora, NEDOPLNAJTE viac chladiva, ako je
urcené mnozstvo.

= Ked sa ma chladiaci systém otvorit, s chladivom MUSITE manipulovat v stlade s
prislusnymi predpismi.

POZNAMKA

Zabezpelte, aby intaldcia potrubia na chladiacu zmes spliiala platné pravne
predpisy. V Eurépe plati norma EN378.

POZNAMKA

Zabezpecte, aby potrubie a pripojenia na miestne instaldcie NEBOLI vystavené
napatiu.

QI Qf PP PP

POZNAMKA

Po zapojeni celého potrubia skontrolujte, ¢i nikde neunika plyn. Na kontrolu uniku
plynu pouzite dusik.

Referencna prirucka instalatéra
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= V pripade, Ze je potrebné chladivo doplnit, pozrite si vyrobny Stitok na jednotke.
Udava typ chladiacej zmesi a potrebné mnoZstvo.

= Jednotka je vo vyrobe naplnend chladivom a v zavislosti od velkosti a dizky rur
moZu niektoré systémy vyzadovat doplnenie dalsieho chladiva.

= Pouzivajte nastroje urcené VYLUCNE pre typ chladiva v systéme, aby sa
zabezpecil poZadovany tlakovy odpor a zabranilo sa vniknutiu cudzich latok do
systému.

= Chladivo doplfajte nasledujucim spésobom:
Ak Potom

Je namontovana sifénova trubica Pri doplfiani chladiva by mal byt valec

(t. j. valec je oznageny napisom v zneni | VO 2Vislej polohe.

"pripojeny kvapalinovy plniaci sifon") 1{

Sifénova trubica NIE JE namontovana Pri dopliiani chladiva valec otocte hore

dnom.

= Chladivo plite v kvapalnej forme. Priddvanie v plynnej forme mdze branit
normalnej prevadzke.

UPOZORNENIE
Po doplneni chladiva alebo pocas prestavky ihned zatvorte ventil nadrze na chladivo.

Ak ventil NEZATVORITE ihned, zostavajlci tlak mdze doplnit daliie chladivo. Mozny
vysledok: Nespravne mnozstvo chladiva.

= Pomaly otvorte valec s chladivom.

2.1.4 Voda

Ak sa pouziva. Daldie informacie najdete v ndvode na instaldciu alebo referenénej
prirucke ku konkrétnej aplikacii pre instalatéra.

POZNAMKA
Zabezpecte, aby kvalita vody spltiala smernicu EU 2020/2184.

2.1.5 Elektrické

é NEBEZPECENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKYM PRUDOM

® Pred zlozenim krytu rozvodnej skrine, pripojenim elektrického vedenia alebo
dotykom elektrickych ¢asti VYPNITE vSetky zdroje napajania.

® Pred vykondvanim servisu odpojte zdroj napajania minimalne na 10 minut a
zmerajte napatie na koncovkdch kondenzatorov hlavného obvodu alebo v
elektrickych suciastkach. Skor ako sa budete moct dotknut elektrickych sucasti,
napatie NESMIE presahovat 50 V jednosmerného prudu. Poloha koncoviek je
zobrazend na schéme zapojenia.

= Elektrickych sti¢asti sa NEDOTYKAJTE mokrymi rukami.
= Po zlozenf servisného krytu NENECHAVAJTE jednotku bez dozoru.

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D | 4 DAIKIN Referencna prirucka instalatéra
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A

VAROVANIE

Ak NIE SU hlavny vypina¢ alebo iné prostriedky na odpojenie, ktoré maju oddelené
kontakty na vsetkych pdloch a zaistuju Uplné odpojenie v pripade prepatia
kategorie Ill, nainstalované vo vyrobe, MUSIA sa nainstalovat do pevného zapojenia.

A

VAROVANIE
= Pouzivajte LEN medené vodice.

= Zabezpelte, aby elektroinitalacia na mieste intalacie splfiala platné pravne
predpisy.

= Celd elektrickd instalacia na mieste sa MUSI instalovat v stlade so schémou
zapojenia dodanou s produktom.

= NIKDY nestlacajte zvazky kablov a zabrante kontaktu kablov s potrubim a ostrymi
hranami. Zabezpecte, aby na pripojky svorkovnice nep6sobil ziadny vonkajsi tlak.

= Nezabudnite nainstalovat uzemrovacie vodi¢e. NEUZEMNUIJTE jednotku
k verejnému potrubiu, prepatovej poistke ani uzemneniu telefénnej linky.
Nedokonalé uzemnenie moze spdsobit zasah elektrickym prddom.

= Zabezpecte pouzitie samostatného elektrického obvodu. NIKDY nepouZivajte
zdroj napadjania spoloc¢ny s inym zariadenim.

= Zabezpecte instalaciu potrebnych poistiek alebo isticov.

= Ubezpecte sa, Ze ste nainstalovali prddovy chranic. Zanedbanie tejto zasady moze
sposobit Uraz zasiahnutim elektrického prudu alebo vznik poziaru.

= Pri instaldacii skontrolujte, i je prudovy chrani¢ kompatibilny s invertorom (odolny

proti  vysokofrekvenénému elektrickému Sumu), aby nedochadzalo k
nepotrebnému otvaraniu prudového chranica.

A

VAROVANIE

= Po ukonceni elektrickej instaldcie sa uistite, Ci je kazda elektrickd cast a koncovka
vo vnutri elektrickej skrine spravne pripojena.

® Pred spustenim jednotky skontrolujte, ¢i su vsetky kryty zatvorené.

A

UPOZORNENIE

= Pri pripojeni elektrického napajania: pred pripojenim pripojok, ktoré vedu
elektricky prud, pripojte najprv uzemnovaci vodic.

= Pri odpojeni elektrického napdjania: pred odpojenim uzemnenia najprv odpojte
vodice, ktoré vedu elektricky prud.

= Dizka vodi¢ov medzi uvolnenim napnutia vedenia elektrického napdjania
a samotnou svorkovnicou MUSI byt takd, aby boli vodi¢e aktudlne pod
elektrickym prddom upnuté pred vodi¢om uzemnenia, ktory je v pripade vedenia
elektrického napadjania volne vytiahnuty z uvolnenia napnutia.

Referencna prirucka instalatéra
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POZNAMKA
Opatrenia tykajlce sa kladenia elektrickych kdblov:

N VN

ole eon @
v X X

= NEPRIPAJAJTE k svorkovnici kable roznej hribky (pokles v kabli elektrického
napdjania moze spdsobit nadmernu teplotu).

= Pri pripajani kdblov rovnakej hribky postupujte podla obrazka vyssie.

* Pri zapajani kablov pouZite na to uréeny elektricky kdbel a pevne ho pripojte,
potom zabezpecte, aby vonkajsi tlak pésobil na dosku svorkovnice.

= Pouzite vhodny skrutkovac na utiahnutie svorkovych skrutiek. Skrutkovac s malou
hlavicou poskodi hlavicu a znemozni spravne utiahnutie.

= Prilis silné utahovanie moze poskodit svorkové skrutky.

Elektrické kable instalujte minimalne 1 meter od televizorov alebo radii, aby ste
predisli ruseniu. V zavislosti od dlzky rozhlasovych vin méze byt vzdialenost 1 metra
NEDOSTATOCNA.

POZNAMKA
Plati LEN v pripade trojfazového napajania, a ak sa kompresor spusta metddou

ZAPNUTIE/VYPNUTIE.

Ak existuje moznost vyskytu reverznej fazy po kratkodobom vypadku prddu a
napajanie sa ZAPNE a VYPNE, ked je produkt v prevadzke, pripojte lokalne okruh
ochrany reverznej fazy. Chod produktu v reverznej faze moze poskodit kompresor a
iné suciastky.

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D 4 DAIKIN Referencna prirucka instalatéra
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3 Specifické bezpecnostné pokyny instalatéra
Vzdy dodrziavajte nasledujlce bezpecnostné pokyny a predpisy.

Manipulacia s jednotkou (pozrite si ¢ast "4.1.1 Manipuldcia s prislusenstvom,
rozbalenie a demontaz — vonkajsia jednotka" [» 22])

UPOZORNENIE
NEDOTYKAJTE sa vstupu vzduchu ani hlinikovych rebier jednotky, aby ste zabranili

zraneniu.

Aplika¢né pokyny (pozrite si cast "6 Aplikacné pokyny" [» 32])

UPOZORNENIE
VZDY ked existuje viac ako jedna zéna na vystupe vody, v hlavnej zéne nainstalujte

stanicu so zmieSavacim ventilom, aby sa pri poziadavke vedlajsej zény (pri ohreve)
znizila/(pri chladeni) zvysila teplota vody na vystupe.

Miesto instalacie (pozrite si ¢ast "7.1 Priprava miesta instalacie" [» 68])

VAROVANIE
Dodrzte rozmery servisného priestoru uvedené v tomto navode na zarucenie

spravnej instalacie jednotky.

= VonkajSia jednotka: pozrite si cast "17.1 Priestor pre udrzbu: Vonkajsia
jednotka" [» 297].

= Vnutorna jednotka: pozrite si Cast "7.1.3 PoZiadavky vnutornej jednotky na miesto
inStalacie" [» 71].

VAROVANIE

Spotrebi¢ musi byt skladovany v miestnosti bez neustdle pracujlucich zdrojov
zapdlenia (napr.: otvoreny plamen, fungujuci plynovy spotrebi¢ alebo elektricky
ohrievac).

VAROVANIE

NEPOUZIVAITE opakovane potrubie chladiva, ktoré sa pouzivalo s akymkolvek inym
chladivom. Vymerite potrubie chladiva alebo dokladne vycistite.

> B

Specialne poziadavky tykajuce sa chladiva R32 (pozrite si ¢ast "7.1.4 Specidlne
poZiadavky pre jednotky s chladivom R32" [» 72])

VAROVANIE
= NEPREPICHUJTE ani NEPALTE diely obehu chladiva.

= NEPOUZIVAITE prostriedky na urychlenie odmrazovania ani prostriedky na
Cistenie zariadenia, ktoré neodporucil vyrobca.

= Dbajte na to, aby chladivo R32 NEZAPACHALO.

VAROVANIE

Jednotka sa musi skladovat tak, aby sa zabranilo mechanickému poskodeniu a v
dobre vetranej miestnosti bez neustale pouzivanych zdrojov zapalovania (napriklad
zdroje s otvorenym plameriom, pouzivané plynové zariadenie alebo elektricky
ohrievac).

> P
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VAROVANIE

Uistite sa, Ze sU instalacia, servis, Udrzba a opravy v stlade s ndvodom z Daikin a s
pouzitelnymi zakonmi a Ze ich vykonavaju LEN opravnené osoby.

>

Otvaranie a zatvaranie jednotiek (pozrite si ¢ast "7.2 Otvorenie a zatvorenie
jednotiek" [» 82])

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKYM PRUDOM
Po zloZeni servisného krytu NENECHAVAJTE jednotku bez dozoru.

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKYM PRUDOM

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO POPALENIA/OBARENIA

> B> P

Montaz vonkajsej jednotky (pozrite si cast "7.3 Montéz vonkajsej
jednotky" [» 85])

VAROVANIE

Spdsob pripevnenia vonkajiej jednotky MUSI byt v stlade s pokynmi uvedenymi v
tomto navode. Pozri "7.3 Montaz vonkajsej jednotky" [» 85].

>

Montaz vnutornej jednotky (pozrite si ¢ast "7.4 MontaZ vnutornej
jednotky" [» 89])

VAROVANIE

Metéda pripevnenia vnuatornej jednotky MUSI byt v silade s pokynmi v tomto
navode. Pozrite si Cast "7.4 Montaz vnutornej jednotky" [» 89].

>

Instalacia potrubia (pozrite si cast "8 InStalacia potrubia" [» 92])

VAROVANIE

Metdda indtaldcie potrubia na mieste intalacie MUSI byt v stlade s pokynmi v tomto
navode. Pozrite si Cast "8 Instalacia potrubia" [» 92].

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO POPALENIA/OBARENIA

UPOZORNENIE
* Nedokonalé spojenie moze zapricinit Unik plynného chladiva.

= Ohranenie NEPOUZIVAITE opakovane. PouZite nové ohranenia, aby sa predislo
uniku chladiaceho plynu.

= Pouzivajte trubicové matice dodané spolu s jednotkou. PouZitie inych nastrénych
matic méze spbsobit Unik chladiaceho plynu.

VAROVANIE

Prijmite primerané opatrenia, aby jednotka nemohla sluzit ako uUkryt pre malé
Zivocichy. Kontakt malych Zivocichov s elektrickymi ¢astami méze sposobit poruchu,
dymenie alebo poziar.

> BB P
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VAROVANIE
Niektoré casti okruhu s chladivom mozu byt odizolované od ostatnych casti

komponentmi so Specialnymi funkciami (napriklad ventilmi). Okruh s chladivom ma
preto dodatocné servisné pripojky na podtlakové vysusenie, uvolnenie tlaku alebo
natlakovanie okruhu.

Ak je potrebné na jednotke nieco spajkovat, uistite sa, ze vnutri jednotky uZ nie je
Ziadny tlak. Vnutorny tlak sa musi uvolnit otvorenim VSETKYCH servisnych pripojok
oznacenych na obrazkoch nizsie. Umiestnenie zavisi od typu modelu.

ﬁ VAROVANIE
= Pouzivajte len chladivo R32. Iné latky mozu sposobit vybuchy a nehody.

* R32 obsahuje fluérované sklenikové plyny. Ma hodnotu potencidlu globdlneho
oteplovania 675. Tieto plyny NEVYPUSTAITE do ovzdugia.

= Pri plneni chladiva VZDY pouzivajte ochranné rukavice a bezpeénostné okuliare.

Elektroinstalacia (pozrite si ¢ast "9 Elektroindtalacia" [» 118])

ﬁ NEBEZPECENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKYM PRUDOM

VAROVANIE
Metdda elektroinstaldcie MUSI byt v stlade s pokynmi uvedenymi v:

= Tomto ndvode. Pozrite si ¢ast "9 Elektroinstalacia" [» 118].

= Schéme zapojenia vonkajsej jednotky, ktora sa dodava s jednotkou a nachadza sa
vnutri servisného krytu. Preklad tejto legendy najdete v casti "17.4 Schéma
zapojenia: vonkajsia jednotka" [» 301].

= Schéma zapojenia vnutornej jednotky, ktora sa dodava s jednotkou a nachadza sa
vnutri krytu rozvodnej skrine vnutornej jednotky. Preklad tejto legendy najdete v
Casti "17.5 Schéma zapojenia: vnutorna jednotka" [» 302].

VAROVANIE
= CelU elektrickd instaldciu MUS[ instalovat autorizovany elektrikar a MUS[ byt

v stlade s platnymi narodnymi predpismi o elektrickom zapojeni.

= Vsetky elektrické spojenia sa musia instalovat ako pevné prepojenie.

= Vietky komponenty zabezpecené na mieste a celd elektrickd konstrukcia MUSI
byt v sulade s platnymi predpismi.

ﬁ VAROVANIE
= Ak nie je pripojené elektrické napajanie alebo je nespravne pripojend N faza, na

zariadeni moze vzniknut porucha.

= Uréenie vhodného uzemnenia. NEUZEMNUJTE jednotku k verejnému potrubiu,
prepatovej poistke ani uzemneniu telefénnej linky. Nedokonalé uzemnenie méze
sposobit zasah elektrickym prudom.

Instalujte pozadované poistky alebo pridové istice.

Elektrické kable zabezpecte pomocou kablovych spojok, aby sa NEDOSTALI do
kontaktu s potrubim ani ostrymi hranami najma na vysokotlakovej strane.

NEPOUZIVAITE opéaskované vodite, predlzovacie kable a ani prepojenia
z hviezdicového systému. Mohlo by to spdsobit prehrievanie, Uraz elektrickym
prudom alebo poziar.

NEINSTALUJTE kondenzator s posunom fazy, lebo tato jednotka je vybavend
invertorom. Kondenzator s posunom fazy znizi vykon a moze spdsobit nehodu.
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VAROVANIE

Ak je poskodeny napajaci kabel, vyrobca, jeho servisny pracovnik alebo podobné
kvalifikované osoby ho MUSIA vymenit, aby sa zabranilo vzniku nebezpecnych
situdcii.

VAROVANIE

VZDY pouzivajte viacZilové elektrické napdjacie kable.

VAROVANIE

Otadajuci sa ventilator. Pred ZAPNUTIM vonkajsej jednotky skontrolujte, ¢ mriezka
vypustania zakryva ventilator a chrdni tak pred otacajucim sa ventildtorom. Pozrite si
Cast "7.3.6 Instalacia mriezky vypustania" [» 88].

UPOZORNENIE
Nadbytoént dfzku kabla do jednotky NEVTLACAJTE ani NEVKLADAJTE.

VAROVANIE

Zalozny ohrieva¢ MUSI mat &pecidlne elektrické napéjanie a MUSI byt chraneny
bezpecnostnymi zariadeniami, ktoré pozaduje platna legislativa.

UPOZORNENIE

Ak je vnutornd jednotka vybavena nadrzou s elektrickym ohrievacom s pomocnym
Cerpadlom, pre zalozny ohrievac a ohrieva¢ s pomocnym cerpadlom pouZite
Specialny elektricky napajaci obvod. NIKDY nepouZzivajte spolocny elektricky napajaci
obvod s inym zariadenim. Tento elektricky napajaci obvod MUSI byt chraneny
pozadovanymi istiacimi zariadeniami podlfa platnych predpisov.

UPOZORNENIE

S cielom zarudit Uplné uzemnenie jednotky VZDY pripojte zdroj elektrického
napajania zalozného ohrievaca a uzemnovaci kabel.

> B BPBP BB P

INFORMACIE

Podrobnosti o type a menovitej hodnote poistiek alebo isticov su uvedené v casti
"9 Elektroinstalacia" [» 118].

i @

Konfiguracia (pozrite si ¢ast "11 Konfiguracia" [» 149])

UPOZORNENIE

Nastavenia funkcie dezinfekcie MUSI konfigurovat instalatér podla platnych pravnych
predpisov.

VAROVANIE

Uvedomte si, Ze teplota teplej vody pre domacnost v kohutiku pre tepld vodu sa
rovnd hodnote vybratej v nastaveni na mieste instalacie [2-03] po dezinfekcii.

> B

Ak vysoka teplota teplej vody pre domacnost mbze predstavovat pripadné riziko
zranenia ludi, musi sa nainstalovat zmiesavaci ventil (instalacia na mieste) na pripojke
vystupu teplej vody nadrze na tepltd vodu pre domacnost. Tento zmieSavaci ventil ma
zabezpecovat, aby sa teplota teplej vody v kohutiku teplej vody nikdy nezvysila nad
nastavend maximalnu hodnotu. Maximalna povolena teplota teplej vody sa vyberd
podla platnych predpisov.
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UPOZORNENIE

Uistite sa, Ze cas spustenia funkcie dezinfekcie [5.7.3] s definovanym trvanim [5.7.5]
NEPRERUSI mozna poziadavka na teplt vodu pre domacnost.

UPOZORNENIE

Plan povolenia pridavného ohrievaca [9.4.2] sa pouZiva na obmedzenie
alebo povolenie prevddzky ohrievaca s pomocnym cerpadlom v ramci tyzdenného
programu. Rada: Ak chcete predist nedspesnému fungovaniu dezinfekcie, povolte
spustenie ohrievaca s pomocnym cCerpadlom (podla tyZdenného programu)
minimalne 4 hodiny pred naplanovanym spustenim dezinfekcie. Ak je prevadzka
ohrievaca s pomocnym cerpadlom pocas dezinfekcie obmedzena, tato funkcia
NEBUDE Uspesne fungovat a zobrazi sa prislusné varovanie typu AH.

> B

Uvedenie do prevadzky (pozrite si ¢ast "12 Uvedenie do prevadzky" [» 256])

VAROVANIE

Metdda uvedenia do prevadzky MUSI byt v stlade s pokynmi v tomto navode. Pozrite
si Cast "12 Uvedenie do prevadzky" [» 256].

>

Udriba a servis (pozrite si ¢ast "14 Udrzba a servis" [» 268])

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKYM PRUDOM

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO POPALENIA/OBARENIA

UPOZORNENIE

Voda vytekajuca z ventilu moze byt horuca.

VAROVANIE

Ak je poskodené vnutorné vedenie, vyrobca, servisny pracovnik vyrobcu alebo
podobne kvalifikované osoby ho musia vymenit.

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO POPALENIA/OBARENIA

Voda v nadrzi moze byt velmi horuca.

> BB B P

Riesenie problémov (pozrite si éast "15 Odstrafiovanie problémov" [» 275])

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKYM PRUDOM

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO POPALENIA/OBARENIA

> B

Referencna prirucka instalatéra
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é VAROVANIE
= Pri kontrole skrifiového rozvadzaca jednotky musi byt jednotka VZDY odpojend od

elektrickej siete. Rozpojte prislusny prerusovac obvodu.

= Ak je aktivované bezpecnostné zariadenie, zastavte jednotku a zistite, preco bolo
aktivované bezpecnostné zariadenie pred jej resetovanim. NIKDY nepremostujte
bezpecnostné zariadenia a nemente ich hodnoty na hodnotu ind, nez je
nastavenie z vyroby. Ak nedokazete najst pri¢inu problémov, obratte sa na
predajcu.

VAROVANIE
Predchddzajte nebezpecnym situaciam sposobenym neumyselnym resetovanim

tepelnej poistky. Toto zariadenie NESMIE byt napajané prostrednictvom externého
spinacieho zariadenia, ako je napriklad casovac, ani pripojené k obvodu, ktory sa
pravidelne ZAPINA a VYPINA.

VAROVANIE
Vypustenie vzduchu z tepelnych emitorov alebo kolektorov. Pred vypustenim

vzduchu z tepelnych emitorov alebo kolektorov skontrolujte, ¢i sa na domovskej

obrazovke pouzivatelského rozhrania zobrazuje symbol Q alebo &
= Ak sa nezobrazuje, vzduch mozete vypustit okamZzite.

= Ak sa symbol zobrazuje, uistite sa, ¢i je miestnost, v ktorej chcete vypustit vzduch,
dostatocne vetrana. Dovod: pri vypustani vzduchu z tepelnych emitorov alebo
kolektorov méze chladivo unikat do vodného okruhu a nasledne do miestnosti.
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4 Informacie o baleni

Majte na pamati nasledujuce skuto¢nosti:

= Pri dodani sa jednotka MUSI skontrolovat, ¢&i nie je poskodend a ¢i je kompletna.
Kazdé poskodenie alebo chybajuce diely sa MUSIA ihned ohlasit zastupcovi
dopravcu pre reklamacie.

= Zabalenu jednotku dopravte ¢o najbliZSie ku koneénému miestu montdze, aby
nedoslo k poSkodeniu pocas prepravy.

= Vopred pripravte cestu, po ktorej chcete preniest jednotku do jej konecnej
polohy pre instalaciu.

V tejto kapitole

4.1 VONKJSIA JEANOTKA . ..ottt ettt et s stk es bt s et s ket s s e st s ekt e et aeaeas 22
4.1.1 Manipulacia s prislusenstvom, rozbalenie a demontaz — vonkajsia jednotka..

4.1.2 Demontdz prenosnej POUPEIY ......cuiiiirieiiieieiieieeeee et e 24
4.2 Vnutorna jednotka.......cccooceceieiicniiinias 25
421 Odbalenie vnutornej jednotky .........ccccceeeene e 25

422 Vybratie prislusenstva z vUtorne] JEANOTKY .......ooiiiiiiiiiioiei e 25

4.1 Vonkajsia jednotka

4.1.1 Manipulacia s prisluSenstvom, rozbalenie a demontaz — vonkajsia jednotka

UPOZORNENIE
NEDOTYKAJTE sa vstupu vzduchu ani hlinikovych rebier jednotky, aby ste zabranili

zraneniu.

1 Ak chcete s jednotkou manipulovat pred rozbalenim, pouZite vysokozdvizny
vozik alebo ruc¢ny nizkozdvizny vozik.

2 Ked sa budete nachadzat v blizkosti kone¢ného miesta inStalacie, odstrante
karton.
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3 Odstrante prislusenstvo a vrchné balenie.

POZNAMKA
Rozbalenie — vrchné balenie. Pri odstranovani vrchného balenia Skatulu s mriezkou

vypustania pridrzajte, aby nespadla.

Popruh na prendsanie jednotky

Navod na instalaciu — vonkajsia jednotka

Viacjazycny stitok o fluorizovanych sklenikovych plynoch
Stitok o fluorizovanych sklenikovych plynoch
Energetické oznacenia

Mriezka vypustania

Skrutky pre mriezku vypustania

0 -~ Q0 T O

4 Ak chcete s jednotkou manipulovat po rozbaleni, pouzivajte popruh a rukovati.
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= Popruh prevlecte cez favu nohu jednotky.

* Jednotku preneste pomocou popruhu (vlavo) a rukovati (vpravo) a
umiestnite ju na instalacnu Strukturu.

= Demontujte popruh a zlikvidujte ho.

4.1.2 DemontaZ prenosnej podpery

POZNAMKA
Ak sa jednotka prevadzkuje s pouzitim prepravnej vystuhy, moéze dojst k

nenormalnym vibraciam alebo hluku.

Prepravnd podpera chrani jednotku pocas prepravy. Pocas insStalacie sa musi
demontovat.

Predpoklad: Otvorte servisny kryt. Pozrite si Cast "7.2.2 Otvorenie vonkajsej
jednotky" [» 82].

4 @S [F(10.1 N-m)
a
c
b
a Matica
b Prepravnd podpera
¢ Medzernik
1 Demontujte maticu (a) montaznej skrutky kompresora.
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Odstrante a zlikvidujte prenosnu podperu (b).
Odstrante a zlikvidujte rozperu (c).

4 Znova namontujte maticu (a) montaznej skrutky kompresora a dotiahnite ju
momentom 10,1 Nem.

4.2 Vnutorna jednotka

4.2.1 Odbalenie vnutornej jednotky

4.2.2 Vybratie prislusenstva z vnutornej jednotky

Ur¢ité prislusenstvo sa nachadza vnutri jednotky. Daliie informacie o otvoreni
jednotky ndjdete v Casti "7.2.4 Otvorenie vnutornej jednotky" [» 83].

Vseobecné bezpecnostné opatrenia
Doplnok pre volitelné prislusenstvo
Ndvod na instaldciu vnutornej jednotky
Ndvod na obsluhu

Tesniaci kruzok na uzatvaraci ventil
Uzatvaraci ventil

Obtokovy ventil s rozdielovym tlakom
Stenova konzola

S0 -~n® QO n T O
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5 Informacie o jednotkach a volitelnom
prislusenstve

V tejto kapitole

5.1 LAENEIFTKACIA. ..ttt b b s 1ottt bbb bttt 26
51.1 Vyrobny $titok: vonkajsia jednotka... 26
5.1.2 Vyrobny Stitok: VRULOrNA JEANOTKA ..ottt 27
52 Kombindcie jednotiek @ Nadastandardne] VYD@VY .......cccviiiiiiiieeci s 27
521 Mozné kombindcie vnutornej jednotky a vonkajsej jednotky........ccocoveeiiiiens 27
522 Mozné kombindcie vnutornej jednotky a nadrze na tepld vodu pre domacnost . 27
523 Moznosti pre vonkajSiu JEANOTKU. ........ciriiieiieicceec e 28
5.2.4 MOZNOsti Pre VRULOINU JEANOTKU. ......oviuiiiiiieiiie ettt 28
5.1 Identifikacia
5.1.1 Vyrobny Stitok: vonkajsia jednotka
Umiestnenie
Oznacenie modelov
Priklad: ERLA 16 DAV3 7
Kaéd Vysvetlenie
ER Rozdelené vonkajsie parové tepelné cerpadlo chladiva pre
Eurdpu
L Nizka teplota vody — teplota okolia 2 (pozrite si prevadzkovy
rozsah)
A Chladivo R32
16 Vykonova trieda
DA Séria modelu
V3 Elektrické napdjanie:
V3=1N~, 230 V AC, 50 Hz
W1=3N~, 400 V AC, 50 Hz
7 Séria modelu
Referencna prirucka instalatéra 4 DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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5.1.2 Vyrobny Stitok: vnUtorna jednotka

Umiestnenie

P je
6666 [ ]

@ . @@ géo.

Oznacenie modelov
Priklad: E BB X 16 DF 6V

Kéd Opis
E Eurdpsky model

BB Vnutornd jednotka so samostatnou nadrZzou a montdzou na
stenu (dualny systém pre chladivo)

X H=len ohrev

X=ohrev/chladenie

16 Vykonova trieda
DF Séria modelu
6V Model zélozného ohrievaca

5.2 Kombinacie jednotiek a nadastandardnej vybavy

INFORMACIE

Ur¢itd nadstandardna vybava NEMUSI byt k dispozicii vo vasej krajine.

i @

5.2.1 Moiné kombinacie vnutornej jednotky a vonkajsej jednotky

Vnutorna jednotka Vonkajsia jednotka

ERLA11 ERLA14 ERLA16
EBBH/X11 0 — —
EBBH/X16 — @) 0

5.2.2 MozZné kombinacie vnutornej jednotky a nadrze na tepld vodu pre domacnost

Tabulka kombinacii

Vnutorna Né&drz na tepli vodu pre domacnost
jednotka EKHWS*D* | EKHWSU*D* EKHWP* | Nadri od tretej
strany
EBBH/X 0 0 0 0

@ Pri pouzivani nddrze tretej strany sa uistite, Ze splfia minimalne poZiadavky (pozrite si
"Poziadavky tykajuce sa nadrze od tretej strany" [» 27]).

Poziadavky tykajlce sa nadrze od tretej strany

V pripade pouZivania nadrze od tretej strany musi nadrz splriat tieto poziadavky:
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= Cievka vymennika tepla nddrze je 21,05 m? a <3,7 m2.
= Termistor nadrze sa musi nachadzat nad cievkou vymennika tepla.

= Ohrieva¢ s pomocnym cerpadlom sa musi nachadzat nad cievkou vymennika
tepla.

POZNAMKA
Vykon. Udaje o vykone nadr#i od tretej strany NEMOZNO poskytnit a vykon

NEMOZNO garantovat.

Ak mate nadrz, do ktorej mozZete vlozZit termistor, pouzite suUpravu pripojok
EKHY3PART. Podrobné pokyny na instaldciu ndjdete v ndvode na instalaciu k
suprave pripojok a v doplnku pre volitelné prislusenstvo.

—F

fo) ;%

a Vnutorna jednotka
b Nadrz

5.2.3 Moznosti pre vonkajsiu jednotku

Ziadne.

5.2.4 Moznosti pre vnutornu jednotku

Viaczonové kablové ovladace

Mobzete sa pripojit ku nasledujicim viaczénovych kablovym ovlddacom:

= Viaczénova zakladna jednotka 230 V (EKWUFHTA1V3)

= Digitalny termostat 230 V (EKWCTRDI1V3)

= Analégovy termostat 230 V (EKWCTRAN1V3)

= Akény ¢len 230 V (EKWCVATR1V3)

Pokyny na instalaciu ndjdete v navode na instaldciu pre ovlddaca a v doplnku pre
volitelné prislusenstvo.

Izbovy termostat (EKRTWA, EKRTR1, EKRTRB)

K vnutornej jednotke mozete pripojit izbovy termostat ako volitelné prislusenstvo.
Tento termostat méze byt drétovy (EKRTWA) alebo bezdrétovy (EKRTR1, EKRTRB).

Pokyny na inStalaciu najdete v navode na instalaciu pre izbovy termostat a doplnku
pre volitelné prislusenstvo.

Dialkovy snimac pre bezdrétovy termostat (EKRTETS)

Dialkovy snimac vnutornej teploty (EKRTETS) mézZete pouZivat len v kombinacii s
bezdrétovym termostatom (EKRTR1 alebo EKRTRB).

Pokyny na instaldciu najdete v ndvode na instaldciu pre izbovy termostat a doplnku
pre volitelné prislusenstvo.

Digitalna V/V karta PCB (EKRP1HBAA)

Digitalna V/V karta PCB je potrebnd na poskytovanie nasledujucich signélov:

= Vystup poplasného signalu

Referencna prirucka instalatéra
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5 | Informdacie o jednotkach a volitelnom prislusenstve

= Vystup ZAPNUTIE/VYPNUTIE ohrevu/chladenia miestnosti

= Prepnutie na externy zdroj tepla

Pokyny na instalaciu najdete v instalacnej prirucke pre digitdlnu V/V kartu PCB
a doplnku pre volitelné prislusenstvo.

Karta PCB pozZiadaviek (EKRP1AHTA)

Karta PCB poziadaviek sa MUSI nainitalovat na aktivovanie kontroly spotreby
energie digitalnymi vstupmi.

Pokyny na instaldciu ndjdete v inStalacnej prirucke pre kartu PCB poZiadaviek
a doplnku pre volitelné prislusenstvo.

Dialkovy vnutorny snimac¢ (KRCS01-1)

V predvolenom nastaveni sa ako snimac izbove] teploty pouZije interny senzor
vyhradeného rozhrania pre pohodlie 0s6b (BRCIHHDA pouzivany ako izbovy
termostat).

Ako volitelné prislusenstvo sa dialkovy vnutorny snimal mbZe inStalovat na
meranie izbovej teploty na inych miestach.

Pokyny na inStaldciu najdete v instalacnej prirucke pre dialkovy vnutorny snimac
a doplnku pre volitelné prislusenstvo.

INFORMACIE

= Dialkovy vnutorny snimac sa moze pouzivat len v pripade, ked je pre
pouzivatelské rozhranie konfigurovana funkcia izbového termostatu.

i

= Pripojit sa moze bud dialkovy vnutorny snimac, alebo dialkovy vonkajsi snimac.

Dialkovy vonkajsi snimac¢ (EKRSCA1)

V Standardnej konfiguracii sa snimac¢ vo vonkajsej jednotke pouZiva na meranie
vonkajsej teploty.

Ako volitelné prislusenstvo sa dialkovy vonkajsi snima¢ méZe inStalovat na meranie
vonkajSej teploty na inych miestach (napr. aby sa vyhlo priamemu slne¢nému
svetlu), aby sa zlepSilo fungovanie systému.

Pokyny na in3taldciu ndjdete v ndvode na inStaldciu pre dialkovy vonkajsi snimac
a doplnku pre volitelné prislusenstvo.

INFORMACIE

[
l Pripojit sa méze bud' dialkovy vnutorny snimac, alebo dialkovy vonkajsi snimac.

Pocitacovy kabel (EKPCCAB4)

Pocitacovy kabel zabezpeluje prepojenie medzi kartou PCB hydrauliky (A1P)
vnutornej jednotky a pocitacom. Umoznuje aktualizovat softvér hydrauliky a pamat
EEPROM.

Pokyny na instalaciu najdete v Casti:
= Navod na instalaciu pocitacového kabla

= "11.1.2 Pripojenie pocitacového kabla k rozvodnej skrini" [» 152]

Konvektor tepelného cerpadla (FWX*)

Na zabezpeclenie ohrevu/chladenia miestnosti je mozné pouzivat nasledujice
konvektory tepelného Cerpadla:

= FWXV: model s montazou so zapustenim do podlahy

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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= FWXT: model s montaZou na stenu

= FWXM: model s montaZou so zapustenim

Pokyny na instalaciu najdete v ¢asti:

= Navod na instalaciu konvektora tepelného cerpadla

= Navod na instaldciu volitelného prislusenstva konvektorov tepelného ¢erpadla

= Doplnok pre volitelné prislusenstvo

LAN adaptér na ovladanie prostrednictvom smartfonu (BRP069A62)

Tento LAN adaptér modZete nainstalovat za Ucelom ovlddania systému
prostrednictvom aplikacie pre smartfon.

Pokyny na instaldciu najdete v ndvode na instaldciu pre adaptér siete LAN a
v doplnku pre volitelné prislusenstvo.

Kazeta siete WLAN (BRP069A78)

Kazetu bezdrotovej siete LAN moZete nainsStalovat na uUcely ovlddania systému
prostrednictvom aplikacie v smartféne.

Pokyny na inStaldciu najdete v ndvode na inStaldciu kazety siete WLAN.

Modul siete WLAN (BRP069A71)

Ako alternativu kazety siete WLAN moZete nainstalovat kazetu bezdrotovej siete
LAN, modul BRPO69A71, na ucely ovladania systému prostrednictvom aplikacie v
smartféne.

Pokyny na instaldciu ndjdete v ndvode na inStalaciu modulu siete WLAN a
v doplnku pre volitelné prislusenstvo.
Univerzalny centrdlny ovladac (EKCC8-W)

Ovladac na kaskadové ovladanie.

Suprava Bizone (EKMIKPOA alebo EKMIKPHA)

Mobzete namontovat volite/nd sdpravu bizone.

Pokyny na instalaciu najdete v ndvode na instaldciu sUpravy bizone.
Pozrite si tieZ:

= "6.2.3 Viac miestnosti — dve zény teploty vody na vystupe" [» 44]
= "SUprava Bizone" [» 247]

Suprava pripojok pre nadrz tretej strany (EKHY3PART)

VyZaduje sa na pripojenie nadrze tretej strany k systému.

Obsahuje termistor, 3-cestny ventil a styka¢ K3M — zostava svorky X7M.

Pokyny na instaldciu najdete v ndvode na instaldciu supravy pripojok a v doplnku
pre volitelné prislusenstvo.

Nadrz na tepli vodu pre domacnost

K vnutornej jednotke s montazou na stenu moze byt pripojend nadrz na teplt vodu
pre domacnost na zabezpecovanie teplej vody pre domacnost.

K dispozicii su nasledujlce nadrze na tepll vodu pre domacnost:

Referencna prirucka instalatéra 4 DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
30 Daikin Altherma 3 R W
4P643603-1C — 2022.09



5 | Informdacie o jednotkach a volitelnom prislusenstve

Nadrz Remark
Nadrz z nehrdzavejucej ocele Integrovany elektricky ohrievac
(Standardna): s pomocnym Cerpadlom

= EKHWS150D3V3
= EKHWS180D3V3
= EKHWS200D3V3
= EKHWS250D3V3
= EKHWS300D3V3

Nadrz z nehrdzavejucej ocele (+ Integrovany:
komponenty):

EKHWSU150D3V3 = Komponenty vyhovujluce stavebnému
EKHWSU180D3V3 predpisu G3 vo Velkej Britanii (UK).

= EKHWSU200D3V3
= EKHWSU250D3V3
= EKHWSU300D3V3

= Ohrievac s pomocnym Cerpadlom

Polypropylénova nadrz: Nadrz s odtokovym soldrnym
- EKHWP3008 systemom.
= EKHWP500B V pripade pouZivania tychto nadrzi sa

musi nainstalovat ohrievac s pomocnym
cerpadlom (EKBH3SD).

Polypropylénova nadrz: NadrZ s natlakovanym soldrnym
- EKHWP300PB systemom.
= EKHWP500PB V pripade pouZivania tychto nadrzi sa

musi nainstalovat ohrievac s pomocnym
cerpadlom (EKBH3SD).

Pokyny na instalaciu ndjdete v ndvode na instalaciu pre nadrZ na tepld vodu pre
domadcnost a doplnku pre volitelné prislusenstvo.

Rozhranie pre pohodlie os6b (BRC1HHDA) pouZivané ako izbovy termostat

= Rozhranie pre pohodlie os6b (RPPO) slUZiace ako izbovy termostat sa mébze
pouzivat iba v kombindcii s pouZivatelskym rozhranim pripojenym k vnutornej
jednotke.

= Rozhranie pre pohodlie os6b (RPPO) slUziace ako izbovy termostat musi byt
nainstalované v miestnosti, ktoru chcete regulovat.

Pokyny na instaldciu ndjdete v navode na inStaldciu a prevadzku pre rozhranie pre
pohodlie os6b (RPPO) sluzZiace ako izbovy termostat a doplnku pre volitelné
prislusenstvo.

Suprava relé Smart Grid (EKRELSG)

InStaldcia volitelne] supravy relé Smart Grid sa vyZaduje v pripade kontaktov
vysokého napatia Smart Grid (EKRELSG).

Pokyny na inStalaciu najdete v ¢asti "9.3.11 Pripojenie aplikdcie Smart Grid" [» 143].
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6 Aplikacné pokyny

i

INFORMACIE

Chladenie je pouzitelné len v pripade reverzibilnych modelov.

V tejto kapitole

6.1
6.2

6.3
6.4

6.5

6.6

6.7

Prenlad: @PIKACNE POKYNY ...ttt etttk ettt 32
Nastavenie systému ohrevu/chladenia miestnosti 33
6.2.1 Jedna miestnost ... 34
6.2.2 Viac miestnosti — jedna zéna teploty vody na vystupe ... 38
6.2.3 Viac miestnosti — dve zdny teploty vody na vystupe.... 44
Nastavenie pomocného zdroja tepla na ohrev miestnosti 49
Nastavenie nadrze na tepld vodu pre domacnost 52
6.4.1 RozlozZenie systému — samostatna nadrz na tepld vodu pre domacnost .. 52
6.4.2 Vyber objemu a pozadovanej teploty pre nadrz na teplu vodu pre domacnost.. 52
6.4.3 Nastavenie a konfigurdcia — nadrz na tepld vodu pre domacnost 54
6.4.4 Cerpadlo na teplt vodu pre domécnost na okamzite teplt vodu 54
6.4.5 Cerpadlo na teplt vodu pre domécnost na dezinfekciu 55
6.4.6 Cerpadlo na teplt vodu pre domacnost na predohrev nadrze 56
Nastavenie merania spotreby energie 57
6.5.1 Vyrobené teplo 58
6.5.2 Spotrebovana energia 58
6.5.3 Elektrické napdjanie s Normalnou sadzbou za KWH ..........ooiiiiiiieeccc e 59
6.5.4 Elektrické napdjanie s vyhodnou sadzbou za kWh... 60
Nastavenie kontroly spotreby energie 61
6.6.1 Permanentné obmedzenie spotreby energie 62
6.6.2 Obmedzenie spotreby energie aktivované digitalnymi vstupmi. 63
6.6.3 Proces obmedzenia SPOTrebY ENEIGIE ......coivciiiieiieiee ettt 64
6.6.4 Obmedzenie napajania BBR16 65
6.6.5 Obmedzenie kapacity stpravy Smart Grid z dévodu akumulacie... 66
Nastavenie SNIMACa EXEEIME] TEPIOTY ....iuiuiiiiiieieieiet ettt 66

6.1 Prehlad: aplikacné pokyny

U¢elom aplika¢nych pokynov je poskytnut struény prehlad o moznostiach systému
s tepelnym cerpadlom.

POZNAMKA

= Obrézky v pokynoch na pouzivanie st uréené len na porovnanie a NEMAJU sa
pouzivat ako podrobné hydraulické schémy. Podrobné kotovanie a vyvazenie
hydraulického systému NIE je zobrazené a zodpoveda zan inStalatér.

= Daldie informdcie o nastaveniach konfigurdcie a optimalizovani prevadzky
tepelného Cerpadla najdete v Casti "11 Konfiguracia" [» 149].

Tato kapitola obsahuje pokyny na pouzitie pre:

Nastavenie systému ohrevu/chladenia miestnosti

Nastavenie pomocného zdroja tepla na ohrev miestnosti

Nastavenie nddrze na tepld vodu pre domacnost

Nastavenie merania spotreby energie

Nastavenie kontroly spotreby energie

Nastavenie snimaca externej teploty

Referencna prirucka instalatéra
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POZNAMKA
Urcité typy jednotiek s ventilatorom (v tomto dokumente sa oznacuju ako konvektory

tepelného cerpadla) mo6zu prijimat vstupny signal z vndtornej jednotky v
prevadzkovom rezime (chladenie alebo ohrev X2M/3 a X2M/4) alebo vysielat signal o
termostatickom stave konvektora tepelného cerpadla (hlavna zdéna: X2M/30 a
X2M/35; vedlajsia zona: X2M/30 a X2M/35a).

Pokyny na aplikdciu zahrnaju moznost prijimania alebo vysielania digitdlneho
vstupného alebo vystupného signalu. Tuto funkciu mozno pouzivat len v pripade
pouzitia konvektora tepelného cerpadla s touto funkciou a v pripade, Ze signaly
splfiaju nasledujtice poziadavky:

= Vystupny signal vnutornej jednotky (vstupny signal do konvektora tepelného
cerpadla): signél chladenia/ohrevu=230 V (chladenie=230 V, ohrev=0 V).

= Vstupny signal vnutornej jednotky (vystupny signal do konvektora tepelného
Cerpadla): signal ZAP./VYP. termostatu=volny napatovy kontakt (zatvoreny

kontakt=termostat je ZAP., otvoreny kontakt=termostat je VYP.).

6.2 Nastavenie systému ohrevu/chladenia miestnosti

Systém s tepelnym cerpadlom dodava vystup vody do emitorov tepla v jednej alebo
viacerych miestnostiach.

Systém ponuka siroku flexibilitu reguldcie teploty v kazdej miestnosti, preto musite
najprv zodpovedat nasledujlce otdzky:

= Kolko miestnosti sa vykuruje alebo chladi pomocou systému s tepelnym
Cerpadlom?

= Aké typy emitorov tepla sa pouzivaji v kazidej miestnosti a akd maju
projektovanu teplotu vystupnej vody?

Ked su jasné poziadavky na ohrev a chladenie, odpori¢ame postupovat podla
pokynov na nastavenie uvedenych nizsie.

POZNAMKA
Ak sa pouziva externy izbovy termostat, externy izbovy termostat bude riadit funkciu

Ochrana pred mrazom. Protimrazova ochrana miestnosti je vsak mozna len vtedy,
ked'je nastavenie [C.2] Priestorové Kirenie/chladenie=Zapnuté.

INFORMACIE

Ak sa pouziva externy izbovy termostat a vo vsetkych podmienkach sa musi zarucit
ochrana pred mrazom, musite polozku Nudzovy rezim [9.5.1] nastavit na jednu z
nasledujucich moznosti:

i @

= Automaticky

* autom. zniz. SH/zap. TVD
= autom. zniZz. SH/vyp. TVD
* autom. norm. SH/vyp. TVD

POZNAMKA
V systéme mdZe byt integrovany obtokovy ventil s rozdielovym tlakom. Majte na

pamati, Ze tento ventil nemusi byt zobrazeny na obrazkoch.
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6.2.1 Jedna miestnost

Podlahové kurenie alebo radiatory — drotovy izbovy termostat

Nastavenie
EAIA:
]
=
0000 @
®
79
% A
A
B Jedna miestnost

Teplota vody na vystupe: hlavna zéna teploty

a Vyhradené rozhranie pre pohodlie oséb (BRC1IHHDA pouzivané ako izbovy

termostat)

= Daldie informécie o pripojenf elektrického vedenia k jednotke najdete v &asti:

- "9.2 Pripojenia k vonkajsej jednotke" [» 122]

- "9.3 Pripojenia k vnutornej jednotke" [» 126]

= Podlahové kurenie alebo radidtory su pripojené priamo k vnutornej jednotke.

= |zbova teplota sa reguluje vyhradenym rozhranim pre pohodlie oséb (BRC1HHDA

pouzivanym ako izbovy termostat).

Konfigurdacia

Nastavenie

Hodnota

Regulacia teploty jednotky:
= #:[2.9]
= Kod: [C-07]

2 (Izbovy termostat): prevddzka
jednotky sa riadi na zdklade okolitej
teploty pouzivatelského rozhrania.

Pocet zon teploty vody:
- #: [4.4]
= Kod: [7-02]

0 (Samostatna zodna): hlavna

Vyhody

= Vyssie pohodlie a efektivnost. Inteligentnd funkcia izbového termostatu moze
zvySovat alebo zniZovat poZadovanu teplotu vody na vystupe na zdklade
aktudlnej izbovej teploty (moduldcia). Vysledok:

- Stabilnd izbova teplota zodpovedajlca poZzadovanej teplote (vysSie pohodlie)
- Menej cyklov ZAPNUTIA/VYPNUTIA (tichsia prevadzka, vyssie pohodlie a vyssia

ucinnost)

vy
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= Jednoduchost. Pomocou pouzivatelského rozhrania mézete jednoducho nastavit
pozadovanu izbovu teplotu:

- na kazdodenné potreby moézete pouzit nastavené a naplanované hodnoty,
- Ak sa chcete odklonit od kazdodennych potrieb, mézete dolasne potlacit
nastavené a napldanované hodnoty alebo pouZit prazdninovy rezim.

Podlahové kurenie alebo radiatory — bezdrétovy izbovy termostat

Nastavenie
LY 1
]
= (8]
= =y
o000 & | ! a
°
au
%?ﬂ S RINIS
\ G |
A Teplota vody na vystupe: hlavna zéna teploty
B Jedna miestnost
a Prijimac bezdrétového externého izbového termostatu
b Bezdrétovy externy izbovy termostat

= Dalsie informacie o pripojeni elektrického vedenia k jednotke najdete v &asti:
- "9.2 Pripojenia k vonkajsej jednotke" [» 122]
- "9.3 Pripojenia k vnutornej jednotke" [» 126]

= Podlahové kurenie alebo radiatory su pripojené priamo k vnutornej jednotke.

= |zbovl teplotu reguluje bezdrétovy externy izbovy termostat (volitelné
prislusenstvo EKRTR1 alebo EKRTRB).

Konfigurdcia

Nastavenie Hodnota

Regulacia teploty jednotky: 1 (Externy izbovy termostat):
- #:[2.9] prevadzku jednotky riadi externy

. termostat.
= Kod: [C-07]
Pocet zon teploty vody: 0 (Samostatna zona): hlavna
= #:(4.4]
= Kod: [7-02]
Externy izbovy termostat pre hlavnu 1(1 kontakt): ked pouzivany externy
zonu: izbovy termostat alebo konvektor
- #:[2.A] tepelného Cerpadla méze odoslat len

) stav termo ZAP./VYP. Bez oddelenia
" Kod: [C-05] poziadavky na ohrev alebo chladenie.
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Vyhody
= Bezdrotova verzia. V bezdrétovej verzii je k dispozicii externy izbovy termostat
Daikin.

= Ucinnost. Aj ked externy izbovy termostat odosiela len signaly ZAP./VYP., je
Specidlne navrhnuty pre systém s tepelnym cerpadlom.

= Pohodlie. V pripade podlahového kurenia bezdrotovy externy termostat meria
vihkost v miestnosti a zabranuje kondenzacii na podlahe, ked je v prevadzke
chladenie.

Konvektory tepelného cerpadla

Nastavenie
LY £
y
=1 (- I—
@@@@(t) __________________________
© i a .
7@ o q
Y A
Tt T
0o | )

A Teplota vody na vystupe: hlavna zona teploty
B Jedna miestnost
a Konvektory tepelného Cerpadla (+ ovladace)

= Dalsie informdcie o pripojeni elektrického vedenia k jednotke najdete v &asti:
- "9.2 Pripojenia k vonkajsej jednotke" [» 122]
- "9.3 Pripojenia k vnutornej jednotke" [» 126]

= Konvektory tepelného Cerpadla su pripojené priamo k vnutornej jednotke.

= PoZadovana izbova teplota sa nastavuje prostrednictvom ovlddaca konvektorov
tepelného Cerpadla. Pre konvektory tepelného Cerpadla je mozné pouzit rézne
ovlddace a nastavenia. DalSie informdcie ndjdete na:

- Ndvod na instalaciu konvektorov tepelného Cerpadla
- Navod na instalaciu volitelného prislusenstva konvektorov tepelného cerpadla

- Doplnok pre volitelné prislusenstvo

Signal poziadavky ohrevu/chladenia sa odosiela do jedného digitdlneho vstupu
vnutornej jednotky (X2M/35 a X2M/30).

= Rezim prevadzky v miestnosti sa odosiela do konvektorov tepelného cerpadla
jednym digitdlnym vystupom vnutornej jednotky (X2M/4 a X2M/3).
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Konfiguracia

Nastavenie Hodnota
Regulacia teploty jednotky: 1 (Externy izbovy termostat):
- #:2.9] prevadzku jednotky riadi externy
, termostat.
= Kod: [C-07]
Pocet zon teploty vody: 0 (Samostatna zodna): hlavna
- #:[4.4]
= Kod: [7-02]
Externy izbovy termostat pre hlavnu 1(1 kontakt): ked pouZivany externy
zénu: izbovy termostat alebo konvektor
- #:[2.A] tepelného Cerpadla mbze odoslat len
) stav termo ZAP./VYP. Bez oddelenia
= Kod: [C-05] poziadavky na ohrev alebo chladenie.
Vyhody

= Chladenie. Konvektory tepelného cerpadla okrem kapacity ohrevu ponukaju
vynikajucu kapacitu chladenia.

= Ucinnost. Optimalna energeticka Ucinnost zabezpecéend funkciou prepojenia.

= Moderny vzhlad.

Kombindcia: podlahové kurenie + konvektory tepelného cerpadla
= Ohrev miestnosti zabezpecuju:
- podlahové kurenie,
- konvektorov tepelného Cerpadla,
= Chladenie miestnosti zabezpecuju konvektory tepelného cerpadla. Podlahové

kurenie sa vypina uzatvaracim ventilom.

Nastavenie
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A Teplota vody na vystupe: hlavna zéna teploty
B Jedna miestnost
a Konvektory tepelného cerpadla (+ ovladace)

= Dalsie informacie o pripojeni elektrického vedenia k jednotke najdete v &asti:
- "9.2 Pripojenia k vonkajsej jednotke" [» 122]
- "9.3 Pripojenia k vnutornej jednotke" [» 126]

= Konvektory tepelného Cerpadla su pripojené priamo k vnutornej jednotke.
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Pred podlahové kurenie sa instaluje uzatvaraci ventil (inStalacia na mieste), aby
sa zabranilo kondenzacii na podlahe, ked'je v prevadzke chladenie.

Pozadovand izbova teplota sa nastavuje prostrednictvom ovladaca konvektorov
tepelného Cerpadla. Pre konvektory tepelného Cerpadla je mozné pouzit rézne

ovladace a nastavenia. DalSie informacie najdete na:

- Navod na instalaciu konvektorov tepelného cerpadla

- Navod na instalaciu volitelného prislusenstva konvektorov tepelného cerpadla
- Doplnok pre volitelné prislusenstvo

= Signal pozZiadavky ohrevu/chladenia sa odosiela do jedného digitdlneho vstupu
vnutornej jednotky (X2M/35 a X2M/30).

= Prevadzkovy rezim v miestnosti sa odosiela jednym digitdlnym vystupom (X2M/4
a X2M/3) vnutornej jednotky do:

- konvektorov tepelného cerpadla,

- uzatvaracieho ventilu.

Konfigurdacia

Nastavenie Hodnota
Reguldcia teploty jednotky: 1 (Externy izbovy termostat):
- #:2.9] prevadzku jednotky riadi externy
) termostat.
= Kod: [C-07]
Pocet zon teploty vody: 0 (Samostatna zodna): hlavna
= #: [4.4]
= Kod: [7-02]
Externy izbovy termostat pre hlavnu 1(1 kontakt): ked pouzivany externy
zonu: izbovy termostat alebo konvektor
- #:[2.A] tepelného cerpadla méze odoslat len
. stav termo ZAP./VYP. Bez oddelenia
" Kod: [C-05] poziadavky na ohrev alebo chladenie.
Vyhody

= Chladenie. Konvektory tepelného cerpadla okrem kapacity ohrevu poskytuju
vynikajucu kapacitu chladenia.

= Ucinnost. Podlahové kurenie najlepsie funguje so systémom tepelného ¢erpadla.
= Pohodlie. Kombinacia dvoch typov emitorov tepla poskytuje:
- vynikajuce pohodlie ohrevu podlahovym kdrenim,

- vynikajuce pohodlie chladenia konvektormi tepelného Cerpadla.

6.2.2 Viac miestnosti —jedna zéna teploty vody na vystupe

Ak je potrebnd len jedna zoéna teploty vody na vystupe, pretoze projektovana
teplota vody na vystupe vsetkych emitorov tepla je rovnakd, NEPOTREBUJETE
stanicu so zmieSavacim ventilom (cenova efektivnost).

Priklad: Ak sa systém s tepelnym cerpadlom pouziva na ohrev jednej podlahy
a vSetky miestnosti maju rovnaké emitory tepla.

Referencna prirucka instalatéra
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Podlahové kurenie alebo radiatory — termostatické ventily

Ak vyhrievate miestnosti s podlahovym kurenim alebo radidtormi, najbeznejsim
spbsobom je regulovat teplotu hlavnej miestnosti pomocou termostatu (moze to
byt vyhradené rozhranie pre pohodlie 0séb (BRC1IHHDA) alebo externy izbovy
termostat), kym ostatné miestnosti sa reguluju pomocou termostatickych ventilov,
ktoré sa otvaraju alebo zatvaraju podla izbovej teploty.

Nastavenie
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Teplota vody na vystupe: hlavna zéna teploty

Miestnost 1

Miestnost 2

Vyhradené rozhranie pre pohodlie os6b (BRC1HHDA pouZivané ako izbovy
termostat)

0 Om>

= Dalsie informacie o pripojeni elektrického vedenia k jednotke najdete v &asti:
- "9.2 Pripojenia k vonkajsej jednotke" [» 122]
- "9.3 Pripojenia k vnutornej jednotke" [» 126]

Podlahové kurenie hlavnej miestnosti je pripojené priamo k vnutornej jednotke.

= |zbova teplota v hlavnej miestnosti sa reguluje vyhradenym rozhranim pre
pohodlie 0s6b (BRC1IHHDA pouzivanym ako izbovy termostat).

= Do kaZzdej dalSej miestnosti sa pred podlahové kurenie instaluju termostatické
ventily.

INFORMACIE

Nezabudnite na situdcie, ked sa hlavna miestnost moze vykurovat inym zdrojom
ohrevu. Priklad: krby.

i

Konfiguracia

Nastavenie Hodnota
Regulacia teploty jednotky: 2 (Izbovy termostat): prevddzka
- #:2.9] jednotky sa riadi na zdklade okolitej
. teploty pouZivatelského rozhrania.
= Kod: [C-07]
Pocet zon teploty vody: 0 (Samostatna zodna): hlavna
= #:[4.4]
= Kod: [7-02]
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Vyhody

= Jednoduchost. Rovnaka instalacia ako pre jednu miestnost, ale s termostatickymi
ventilmi.

Podlahové kurenie — viaceré externé izbové termostaty

Nastavenie

SO

7e mm

a a

Teplota vody na vystupe: hlavna zéna teploty
Miestnost 1

Miestnost 2

Externy izbovy termostat

Obtokovy ventil

To 0O wP>

= Dalsie informdcie o pripojeni elektrického vedenia k jednotke najdete v &asti:
- "9.2 Pripojenia k vonkajsej jednotke" [» 122]
- "9.3 Pripojenia k vnutornej jednotke" [» 126]

= Pre kazdu miestnost sa inStaluje uzatvaraci ventil (instaldcia na mieste), aby sa
zabranilo dodavke vody na vystupe, ked sa nevyZzaduje ohrev ani chladenie.

= Musi sa inStalovat obtokovy ventil, aby sa umozZnila recirkulacia vody, ked' su
uzatvorené uzatvaracie ventily. Ak chcete zarucit spolahlivid prevadzku,
zabezpecte minimalny prietok vody podla pokynov v tabulke Kontrola objemu
vody a rychlosti prudenia v Casti "8.5 Priprava vodného potrubia" [» 108].

= Rezim prevadzky v miestnosti sa urcuje pouzivatelskym rozhranim integrovanym
vo vnutornej jednotke. Nezabudnite, Ze prevadzkovy rezim kazdého izbového
termostatu sa musi nastavit tak, aby zodpovedal vnutornej jednotke.

= Izbové termostaty su pripojené k uzatvaracim ventilom, ale NEPRIPAJAJU sa
k vnutornej jednotke. Vnutorna jednotka doddva vodu na vystupe celd dobu s
moznostou naprogramovat dodavku vody na vystupe.

Konfiguracia

Nastavenie Hodnota
Regulacia teploty jednotky: 0 (Voda na vystupe): prevadzka
- #:2.9] jednotky sa riadi podla teploty vody na
. vystupe.

= Kod: [C-07]

Pocet zon teploty vody: 0 (Samostatna zodna): hlavna

= #:[4.4]

= Kod: [7-02]
Referencna prirucka instalatéra 4 DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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Vyhody
Porovnanie s podlahovym kudrenim pre jednu miestnost:

= Pohodlie. Pomocou izbovych termostatov mdzete nastavit pozadovanu izbovu
teplotu vratane planu pre kazdu miestnost.

Radiatory — viaceré externé izbové termostaty

Nastavenie
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Teplota vody na vystupe: hlavna zéna teploty
Miestnost 1

Miestnost 2

Externy izbovy termostat

Obtokovy ventil

Relé

fT O OmP>

= Dalsie informacie o pripojeni elektrického vedenia k jednotke najdete v &asti:
- "9.2 Pripojenia k vonkajsej jednotke" [» 122]
- "9.3 Pripojenia k vnutornej jednotke" [» 126]

= Pre kazdu miestnost sa insStaluje uzatvaraci ventil (inStalacia na mieste), aby sa
zabranilo dodavke vody na vystupe, ked sa nevyzaduje ohrev ani chladenie.

= Musi sa insStalovat obtokovy ventil, aby sa umoznila recirkulacia vody, ked su
uzatvorené uzatvaracie ventily. Ak chcete zarucit spolahlivi prevadzku,
zabezpecéte minimalny prietok vody podla pokynov v tabulke Kontrola objemu
vody a rychlosti prudenia v ¢asti "8.5 Priprava vodného potrubia" [» 108].

= Rezim prevadzky v miestnosti sa urcuje pouzivatelskym rozhranim integrovanym
vo vnutornej jednotke. Nezabudnite, Ze prevadzkovy rezim kazdého izbového
termostatu sa musi nastavit tak, aby zodpovedal vnutornej jednotke.

= |zbové termostaty sU pripojené k uzatvdracim ventilom. Zdroven su cez relé
(dodava zakaznik) pripojené k vnutornej jednotke (X2M/35 a X2M/30), aby v
pripade, Ze sa vyZaduje prevadzka, poskytovali spatnd vazbu. Vnutorna jednotka
bude dodavat vodu na vystupe okamzite po odoslani poZiadavky z jednej z
miestnosti.

Konfiguracia

Nastavenie Hodnota
Regulacia teploty jednotky: 1 (Externy izbovy termostat):
- #:[2.9] prevadzku jednotky riadi externy
. termostat.
= Kod: [C-07]
ERLA11~16D + EBBH/X11+16D 4 DAIKIN Referencna prirucka instalatéra
Daikin Altherma 3R W 41

4P643603-1C—2022.09



6 | Aplikacné pokyny

Nastavenie Hodnota

Pocet zon teploty vody: 0 (Samostatna zodna): hlavna

- #: [4.4]

= Kod: [7-02]

Externy izbovy termostat pre hlavnu 1(1 kontakt): ked pouZivany externy
zénu: izbovy termostat alebo konvektor

- #[2.A] tepelného cerpadla mbze odoslat len

) stav termo ZAP./VYP. Bez oddelenia

" Kod: [C-05] poziadavky na ohrev alebo chladenie.
Vyhody

Porovnanie s radidtormi pre jednu miestnost:

= Pohodlie. Pomocou izbovych termostatov mdZete nastavit pozadovanu izbovu
teplotu vratane planu pre kazdud miestnost.

Konvektory tepelného cerpadla — viaceré miestnosti

Nastavenie

SO

Teplota vody na vystupe: hlavna zéna teploty
Miestnost 1

Miestnost 2

Konvektory tepelného cerpadla (+ ovlddace)

0O w>

= Dalsie informdcie o pripojeni elektrického vedenia k jednotke najdete v &asti:
- "9.2 Pripojenia k vonkajsej jednotke" [» 122]
- "9.3 Pripojenia k vnutornej jednotke" [» 126]

= PoZadovana izbova teplota sa nastavuje prostrednictvom ovlddaca konvektorov
tepelného Cerpadla. Pre konvektory tepelného Cerpadla je mozné pouZit rozne
ovladace a nastavenia. DalSie informdacie ndjdete na:

- Ndvod na instalaciu konvektorov tepelného cerpadla
- Ndvod na instalaciu volitelného prislusenstva konvektorov tepelného cerpadla
- Doplnok pre volitelné prislusenstvo

= Rezim prevadzky v miestnosti sa urcuje pouzivatelskym rozhranim integrovanym
vo vnutornej jednotke.

Referencna prirucka instalatéra 4 DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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= Signdly poziadavky ohrevu alebo chladenia pre kazidy konvektor tepelného
Cerpadla su paralelne spojené s digitdlnym vstupom vnutornej jednotky (X2M/35
a X2M/30). Vnutorna jednotka poskytne teplotu vody na vystupe len v pripade
aktudlnej poziadavky.

i

INFORMACIE

Ak chcete zvysit pohodlie a Ucinnost, odpori¢ame na kazdy konvektor tepelného
Cerpadla instalovat volitelnu supravu ventilov EKVKHPC.

Konfiguracia

Nastavenie

Hodnota

= #:[2.9]
= Kod: [C-07]

Reguldcia teploty jednotky:

1 (Externy izbovy termostat):
prevadzku jednotky riadi externy
termostat.

- #:[4.4]
- Kod: [7-02]

Pocet zon teploty vody:

0 (Samostatna zodna): hlavna

Vyhody

Porovnanie s konvektormi tepelného Cerpadla pre jednu miestnost:

= Pohodlie. Pomocou dialkového ovlddania konvektorov tepelného cerpadla
mdzete nastavit pozadovanu izbovu teplotu vratane planu pre kazdd miestnost.

Kombindcia: podlahové kurenie + konvektory tepelného cerpadla — viaceré miestnosti

Nastavenie

S

To Om>

Teplota vody na vystupe: hlavna zéna teploty
Miestnost 1
Miestnost 2
Externy izbovy termostat

Konvektory tepelného cerpadla (+ ovladace)

= Dalsie informacie o pripojeni elektrického vedenia k jednotke najdete v &asti:

- "9.2 Pripojenia k vonkajsej jednotke" [» 122]

- "9.3 Pripojenia k vnutornej jednotke" [» 126]

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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= Pre kazdu miestnost s konvektormi tepelného cerpadla: konvektory tepelného
Cerpadla su pripojené priamo k vnutornej jednotke.

= Pre kazdu miestnost s podlahovym kurenim: pred podlahové kurenie sa instaluju
dva uzatvaracie ventily (instalacia na mieste):

- uzatvaraci ventil na zabranenie dodavky teplej vody, ked v miestnosti nie je
poziadavka na ohrev,

- uzatvdraci ventil na zabranenie kondenzacie na podlahe pocas chladenia
miestnosti pomocou konvektorov tepelného Cerpadla.

= Pre kazdu miestnost s konvektormi tepelného Cerpadla: pozadovana izbova
teplota sa nastavuje prostrednictvom ovlddaca konvektorov tepelného cerpadla.
Pre konvektory tepelného Cerpadla je mozné pouZit r6zne ovladace a nastavenia.
DalSie informdcie néjdete na:

- Ndvod na instalaciu konvektorov tepelného cerpadla
- Ndvod na instalaciu volitelného prislusenstva konvektorov tepelného cerpadla
- Doplnok pre volitelné prislusenstvo

= Pre kazdd miestnost s podlahovym kurenim: pozadovana izbovd teplota
miestnosti sa nastavuje prostrednictvom externého izbového termostatu
(drotového alebo bezdrétového).

= Rezim prevadzky v miestnosti sa urcuje pouzivatelskym rozhranim integrovanym
vo vnutornej jednotke. Nezabudnite, Ze prevadzkovy rezim kazdého externého
izbového termostatu a ovlddania konvektorov tepelného cerpadla sa musi
nastavit tak, aby zodpovedal vnutornej jednotke.

INFORMACIE

°
l Ak chcete zvysit pohodlie a Uc¢innost, odporicame na kazdy konvektor tepelného
cerpadla instalovat volitelnu stpravu ventilov EKVKHPC.

Konfigurdacia

Nastavenie Hodnota
Regulacia teploty jednotky: 0 (Voda na vystupe): prevddzka
- #:2.9] jednotky sa riadi podla teploty vody na
) vystupe.
= Kod: [C-07]
Pocet z6n teploty vody: 0 (Samostatna zona): hlavna
- #: [4.4]
= Kod: [7-02]

6.2.3 Viac miestnosti — dve zény teploty vody na vystupe

Ak suU emitory tepla vybraté pre kazdu miestnost urcené pre rozne teploty vody na
vystupe, mdzete pouzit rézne zény teploty vody na vystupe (maximalne 2).

V tomto dokumente:

= Hlavna zdéna = zdéna s najnizSou projektovanou teplotou ohrevu a najvyssou
projektovanou teplotou chladenia

= Vedlajsia zéna = zéna s najvysSou projektovanou teplotou ohrevu a najnizsou
projektovanou teplotou chladenia

Referencna prirucka instalatéra
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UPOZORNENIE
VZDY ked' existuje viac ako jedna zéna na vystupe vody, v hlavnej zéne nainstalujte

stanicu so zmiesavacim ventilom, aby sa pri poZiadavke vedlajsej zony (pri ohreve)
znizila/(pri chladeni) zvysila teplota vody na vystupe.

Typicky priklad:

Miestnost (zéna)

Emitory tepla: projektovana teplota

Obyvacka (hlavna zéna)

Podlahové kurenie:

= pri ohreve: 35°C

= pri chladeni®: 20°C (len osvieZenie,

skutocné chladenie nie je povolené)

Spalne (vedlajsia zona)

Konvektory tepelného cerpadla:
= priohreve: 45°C
= Prichladeni: 12°C

@\ re7im chladenia moZete povolit, aby podlahové kirenie (hlavna zéna) poskytovalo

osviezenie (nie skutocné chladenie), pripad
nastavenie.

Nastavenie

ne to mozete NEPOVOLIT. Nizsie si pozrite

Mozné su tri varianty systému sUpravy Bizone:

1 Systém bez hydraulického oddelovaca:

(|| 121

________

__________________

2 Systém s hydraulickym oddelovacom pre hlavnu zonu:

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D | 4 DAIKIN
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oy

3 Systém s hydraulickym oddelovacom pre obe zény:

Vtomto s

ystéme sa pre vedlajsiu zonu vyZaduje priame Cerpadlo.

%

oo mOANwD>

- T -~ Q0

Teplota vody na vystupe: vedlajsia zona teploty

Miestnost 1

Miestnost 2

Teplota vody na vystupe: hlavnd zéna teploty

Miestnost 3

Konvektory tepelného cerpadla (+ ovladace)

Vyhradené rozhranie pre pohodlie oséb (BRC1HHDA pouZivané ako izbovy
termostat)

Stanica so zmieSavacim ventilom

Regulacny ventil tlaku (dodava zékaznik)

Bezpecnostny termostat (dodava zakaznik)

Ovladacia skrifa supravy Bizone (EKMIKPOA)

Obtokovy ventil

Hydraulicky oddelovac (vyrovnéavacia nadoba)

Priame Cerpadlo (pre vedlajsiu zénu) (napr. nezmiesana skupina cerpadla
EKMIKHUA)

Referencna prirucka instalatéra
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INFORMACIE

Regulacny tlakovy ventil by sa mal instalovat pred stanicou so zmiesavacim ventilom.
Tento postup zarucuje spravny a vyvazeny prietok vody medzi hlavnou a vedlajSou
zonou teploty na vystupe vody v suUvislosti s pozadovanou kapacitou oboch zén
teploty na vystupe vody.

i @

= Musi sa inStalovat obtokovy ventil, aby sa umoznila recirkulacia vody, ked su

uzatvorené uzatvaracie ventily. Ak chcete zarucit spolahlivid prevadzku,
zabezpecte minimalny prietok vody podla pokynov v tabulke Kontrola objemu
vody a rychlosti prudenia v ¢asti "8.5 Priprava vodného potrubia" [» 108].

Pre hlavnu zénu:

- Stanica so zmieSavacim ventilom (vratane cerpadla + zmieSavacieho ventilu) sa
inStaluje pred podlahové kurenie.

- Stanica so zmieSavacim ventilom sa ovlada pomocou ovladaca sUpravy Bizone
(EKMIKPOA) na zéklade poziadavky na ohrev z miestnosti.

- lzbovd teplota sa reguluje vyhradenym rozhranim pre pohodlie o0s6b
(BRC1HHDA pouzivanym ako izbovy termostat).

- Skontrolujte, ¢i je po zatvoreni uzatvaracich ventilov moZny obeh vody v
hlavnej zone

-V rezim chladenia moéZete povolit, aby podlahové kurenie (hlavna zdna)
poskytovalo osvieZenie (nie skutocné chladenie), pripadne to moZete
NEPOVOLIT.

V pripade povolenia:
NEINSTALUJTE uzatvdraci ventil.

Nastavenim moznosti [F-0C]=0 aktivujte obrazovku menovitej hodnoty [2]
Hlavna zoénaa[l] Miestnost.

Teplotu vody na vystupe hlavnej zény nastavte na NIE priliS nizku hodnotu
(zvycajne: 20°C)

V pripade NEPOVOLENIA nainstalujte uzatvdraci ventil (dodava zdkaznik) a
pripojte ho ku konektorom X2M/21 a X2M/28 pre normalne otvoreny ventil
alebo ku konektorom X2M/21 a X2M/29 pre normalne zatvoreny ventil.

Pre vedlajsiu zénu:
- Konvektory tepelného Cerpadla su pripojené priamo k vnutornej jednotke.

- PoZadovana izbova teplota sa nastavuje prostrednictvom ovlddaca konvektorov
tepelného Cerpadla. Pre konvektory tepelného cerpadla je moZné pouzit rézne
ovladace a nastavenia. DalSie informacie ndjdete na:

Navod na instaldciu konvektorov tepelného cerpadla
Navod na instalaciu volitelného prislusenstva konvektorov tepelného ¢erpadla
Doplnok pre volitelné prislusenstvo

- Signaly poziadavky ohrevu alebo chladenia pre kazdy konvektor tepelného
Cerpadla su paralelne spojené s digitalnym vstupom vnutornej jednotky
(X2M/35a a X2M/30). Vnutorna jednotka poskytne poZadovanu teplotu vody
vedlajsej zony na vystupe len v pripade aktudlnej poZiadavky.

Rezim prevadzky v miestnosti sa urcuje pouzivatelskym rozhranim integrovanym
vo vnutornej jednotke. Nezabudnite, Ze prevadzkovy rezim kazdého ovladania
konvektorov tepelného cerpadla sa musi nastavit tak, aby zodpovedal vnutornej
jednotke.
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Konfiguracia

Nastavenie

Hodnota

Regulacia teploty jednotky:
= #:[2.9]
= Kod: [C-07]

2 (Izbovy termostat): prevddzka
jednotky sa vyberd podla okolitej
teploty na vyhradenom rozhrani pre
pohodlie 0s6b.

Poznamka:

= Hlavnd miestnost = vyhradené
rozhranie pre pohodlie  0s6b
pouzivané ako izbovy termostat

= Daléie miestnosti = funkcia externého
izbového termostatu

Pocet z6n teploty vody:
= #:[4.4]
= Kod: [7-02]

1 (Dvojita zodna): hlavna + vedlajsia

V pripade konvektorov
tepelného cerpadla:

Externy izbovy termostat pre vedlajSiu
zénu:

= #:[3.A]
= Kéd: [C-06]

1(1 kontakt): ked pouZivany externy
izbovy termostat alebo konvektor
tepelného cerpadla mbze odoslat len
stav termo ZAP./VYP. Bez oddelenia
poziadavky na ohrev alebo chladenie.

Dvojzénova suprava
nainstalovana

- #:[9.P.1]
- Kéd: [E-0B]

2 (Ano): suprava Bizone je
nainStalovana na pridanie dalSej zény
teploty.

Typ dvojzonového systému:
= #:[9.P.2]
= Kéd: [E-0C]

0 (Bez hydraulického
odlucovaca / bez priameho
cerpadla)

1(S hydraulickym
odlucovacom / bez priameho
cerpadla)

2 (S hydraulickym
odlucovacom / s priamym
cerpadlom)

(Pozrite si 3 varianty systému opisané
vyssie)

Vystup uzatvaracieho ventilu

Nastavte podla termopoziadavky
hlavnej zony.

Uzatvaraci ventil

Uzatvaraci ventil nastavte podla toho, ¢i
sa hlavna zéna musi pocas chladenia
uzatvorit, aby sa zabranilo kondenzacii.

Dalsie informéacie o konfiguracii supravy Bizone najdete v casti "Stprava

Bizone" [» 247].

Referencna prirucka instalatéra

48

P DAIKIN

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
Daikin Altherma 3 R W
4P643603-1C — 2022.09



6 | Aplikacné pokyny

Vyhody
= Pohodlie.

- Inteligentnd funkcia izbového termostatu moéZze zvySovat alebo zniZovat
pozadovanu teplotu vody na vystupe na zaklade aktudlnej izbovej teploty
(modulacia).

- Kombindcia dvoch systémov emitorov tepla poskytuje vynikajuce pohodlie
ohrevu podlahovym kurenim a vynikajuce pohodlie chladenia konvektormi
tepelného Cerpadla.

= Uéinnost.
- Vnutorna jednotka v zavislosti na poZiadavke dodava réznu teplotu vody na
vystupe zodpovedajucu projektovanej teplote roznych emitorov tepla.

- Podlahové kurenie najlepsie funguje so systémom tepelného cerpadla.

6.3 Nastavenie pomocného zdroja tepla na ohrev miestnosti

INFORMACIE

Bivalentny rezim je mozny len v pripade 1 zény teploty vody na vystupe:

i @

* sreguldciou pomocou izbového termostatu ALEBO

= regulaciou pomocou externého izbového termostatu.

= Ohrev miestnosti moze zabezpecovat:
- vnutorna jednotka,
- pomocny bojler (instalacia na mieste) zapojeny do systému.

= Ak sa poZaduje ohrev, spusti sa vnutorna jednotka alebo pomocny bojler. Ktora
jednotka sa spusti, zavisi od vonkajsSej teploty (stav prepnutia na externy zdroj
tepla). Ked pomocny bojler dostane povolenie, stav ohrevu miestnosti pomocou
vnutornej jednotky sa VYPNE.

= Bivalentny rezim je mozny len v rezime ohrevu miestnosti, NIE je vhodny v rezime
pripravy teplej vody pre doméacnost. Tepld voda pre domdacnost sa vzdy
pripravuje pomocou nadrze na tepld vodu pre domacnost, ktora je pripojena
k vnutornej jednotke.

INFORMACIE

® Pocas rezimu ohrevu je tepelné cerpadlo v prevadzke, aby sa dosiahla
pozadovana teplota nastavena prostrednictvom pouzivatelského rozhrania. Ak je
aktivna prevadzka podla pocasia, teplota vody sa urcuje automaticky v zavislosti
od vonkajsej teploty.

i

* Pocas rezimu ohrevu je tepelné cerpadlo v prevadzke, aby sa dosiahla
pozadovana teplota nastavena prostrednictvom ovlddania pomocného bojlera.
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Nastavenie

-

_________________________________

Teplota vody na vystupe: hlavna zéna teploty

Jedna miestnost

Vyhradené rozhranie pre pohodlie oséb (BRC1IHHDA pouzivané ako izbovy
termostat)

Nevratny ventil (instalacia na mieste)

Uzatvaraci ventil (inStalacia na mieste)

Pomocny bojler (instalacia na mieste)

Akvastaticky ventil (instalacia na mieste)

w >

Y]

o QO n T

POZNAMKA
= Pomocny bojler a jeho integracia do systému musi vyhovovat platne;j legislative.

= Spolo¢nost Daikin  NEZODPOVEDA za nesprdvne ani nebezpeéné situdcie
v systéme pomocného bojlera.

Voda vracajuca sa do tepelného cerpadla NESMIE prekrocit teplotu 60°C.
Nastavenie:

- Nastavte pozadovanu teplotu vody prostrednictvom ovlddania pomocného
bojlera maximalne na 60°C.

- Instalujte akvastaticky ventil do vratného prietoku vody tepelného cerpadla.
Nastavte akvastaticky ventil tak, aby sa zatvaral nad 60°C a otvaral pod 60°C.

InStalujte jednosmerné ventily.

Expanzna nadoba je uz predbeine namontovana vo vnutornej jednotke. No v
pripade bivalentného rezimu prevadzky sa tieZ uistite, Ze sa v okruhu pomocného
bojlera nachadza expanzna nadoba. V opa¢nom pripade viac vo vodnom okruhu
pocas bivalentného rezimu prevadzky a po uzatvoreni ventilu Aquastat nebude
expanzna nadoba.

Instalujte digitalnu V/V kartu PCB (volitelné prislusenstvo EKRP1IHBAA).

Prepojte X1 a X2 (prepnutie na externy zdroj tepla) na digitdlnom V/V karty PCB
s pomocnym bojlerom. Pozrite si ¢ast "9.3.8 Pripojenie prepinania k vonkajsiemu
zdroju tepla" [» 140].

Informacie o nastaveni tepelnych emitorov ndjdete v casti "6.2 Nastavenie
systému ohrevu/chladenia miestnosti" [» 33].

Konfiguracia
Prostrednictvom pouzivatelského rozhrania (Sprievodca konfiguraciou):

= Nastavte pouzivanie bivalentného systému ako externého zdroja tepla.

Referencna prirucka instalatéra
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= Nastavte bivalentnu teplotu a hysterézu.

POZNAMKA
® Bivalentna hysteréza musi mat dostatocny rozdiel, aby sa zabranilo castému

prepinaniu medzi vnutornou jednotkou a pomocnym bojlerom.

® Vonkajsia teplota sa meria pomocou vzduchového termistora vonkajsej jednotky.
Vonkajia jednotka sa preto instaluje tak, aby ju neovplyviiovalo a NEZAPINALO/
NEVYPINALO priame slne¢né svetlo.

= (Casté prepinanie moze spdsobit koréziu pomocného bojlera. Daldie informacie
vam poskytne vyrobca pomocného bojlera.

Prepinanie na externy zdroj tepla riadené pomocnym kontaktom

= MoZné len na ovladanie externého izbového termostatu A jednej zony teploty na
vystupe vody (pozrite si Cast "6.2 Nastavenie systému ohrevu/chladenia
miestnosti" [» 33]).

= Pomocny kontakt mbze byt:
- termostat pre vonkajsiu teplotu,
- kontakt elektromeru,

- manudlne ovlddany kontakt.

= Nastavenie: Na mieste instalujte nasledujuce prepojenie:

BT
Y
K1A K2A

B; Vstup termostatu bojlera
A Pomocny kontakt (normalne uzavrety)
H Izbovy termostat — poZiadavka na vykurovanie (volitelné prislusenstvo)

K1A Pomocné relé na aktivaciu vnutornej jednotky bojlera (instalacia na mieste)

K2A Pomocné relé pre aktivaciu bojlera (instalacia na mieste)
Indoor Vnutorna jednotka

Auto Automaticky

Boiler Bojler

Indoor/Auto/Boiler
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6.4 Nastavenie nadrze na teplld vodu pre domacnost

6.4.1 RozloZenie systému —samostatna nadrz na teplld vodu pre domacnost

S

b
-
e

<
>
»

- BH
—E

T
_%.-

_________________

NadrZ na tepld vodu pre domacnost
PRIVOD studenej vody

ODVOD teplej vody

3-cestny ventil so servomotorom

Q n T O

6.4.2 Vyber objemu a pozadovanej teploty pre nadrzZ na tepld vodu pre domacnost

ludia podla pocitu hodnotia vodu ako teplu, ked ma teplotu 40°C. Spotreba teplej
vody pre domdcnost sa preto ¢asto vyjadruje ako ekvivalentny objem vody teplej
40°C. Mbzete vsak nastavit vysSiu teplotu v nadrzi na tepld vodu pre domacnost
(priklad: 53°C), ktord sa potom zmiesa so studenou vodou (priklad: 15°C).

Vyber objemu a poZadovanej teploty pre nadrz na teplU vodu pre domacnost sa

sklada z:

1 urcenia spotreby teplej vody pre domacnost (ekvivalentného objemu vody
teplej 40°C),

2 urcenia objemu a pozadovanej teploty pre nadrz na tepld vodu pre domacnost.

Uréenie spotreby teplej vody pre domacnost

Zodpovedajte nasledujuce otdzky a vypocitajte spotrebu teplej vody pre
domacnost (ekvivalentného objemu vody teplej 40°C) pomocou typickych objemov
vody:

Otazka Typicky objem vody

Kolko sprchovani potrebujete 1 sprchovanie=10 min.x10 |/min.=100 |
v priebehu dna?

Kolko kupelov potrebujete v priebehu | 1 kipel =150 |
dna?

Kolko vody denne potrebujete 1 drez=2 min.x5 |/min.=10 |
v kuchynskom dreze?

Existuje eSte dalSia spotreba teplej vody | —
pre domacnost?

Referencna prirucka instalatéra
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Priklad: Ak je spotreba teplej vody pre domacnost rodiny (4 osoby) nasledujica:
= 3 sprchovania

= 1 kupel

= 3 objemy drezu

Spotreba teplej vody pre domacnost je potom=(3x100 [)+(1x150 I)+(3x10 1)=480 |

Uréenie objemu a poZadovanej teploty pre nadrz na tepli vodu pre domdacnost

Vzorec Priklad

V,=V,+V,x(T,-40)/(40-T,) Ak:

= V,=1801

= T,=54°C

= T,=15°C
Potom V,=280 |

V=V, x(40-T,)/(T,-T,) Ak:

= V,=480 |

. T,=54°C

= T,=15°C
Potom V,=307 |

Spotreba teplej vody pre doméacnost (ekvivalentny objem vody teplej 40°C)
Pozadovany objem nadrze na teplt vodu pre domdcnost, ak sa ohrieva len raz
Teplota v nadrzi na tepld vodu pre domacnost

. Teplota studenej vody

[N

- < <
NN

Mozné objemy nadrze na tepli vodu pre domacnost

Typ Mozné objemy
Samostatna nadrz na teplt vodu pre = 150
domdcnost - 180 |
= 2001
= 2501

= 300 | (nddrz na polypropylén je
kompatibilna so soldrnou supravou)

= 500 | (kompatibilnd so solarnou
supravou)

Tipy na Usporu energie

= Ak je spotreba teplej vody pre domacnost kazdy den ind, moZete naprogramovat

tyZzdenny plan s réznymi poZadovanymi teplotami v nddrZi na tepld vodu pre
domdcnost na kazdy den.

Cim je teplota v nadrzi na teplu vodu pre domacnost nizéia, tym je prevadzka
cenovo efektivnejsia. Ak vyberiete vacsiu nddrz na tepld vodu pre domacnost,
mdzete znizit poZzadovanu teplotu v nadrzi na tepld vodu pre domacnost.

Samotné tepelné cerpadlo mbZe pripravovat tepld vodu pre domacnost
s teplotou maximalne 55°C (nizSou, ak je vonkajSia teplota nizka). Pomocou
elektrického odporu zabudovaného do tepelného cerpadla sa tato teplota moze
zvysit. Takto sa vSak spotrebuje viac energie. Odporuc¢ame nastavit pozadovanu
teplotu v nadrzi na teplt vodu pre domacnost nizsiu ako 55°C, aby sa vyhlo
pouZivaniu elektrického odporu.
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= Cim je vy$dia vonkajdia teplota, tym lepsia je G¢innost tepelného ¢erpadla.

- Ak je cena elektrickej energie cez den a v noci rovnaka, odportic¢ame ohrievat
nadrz na tepld vodu pre domacnost cez den.

- Ak je cena elektrickej energie v noci nizsia, odporuc¢ame ohrievat nadrz na teplu
vodu pre domacnost v noci.

= Ked tepelné cerpadlo pripravuje tepld vodu pre domdacnost, v zdvislosti od

celkovej poZiadavky ohrevu a nastaveniu napldnovanej priority nemusi byt
schopné ohrievat priestor. Ak zaroverl potrebujete tepld vodu pre domacnost
a ohrev miestnosti, odport¢ame pripravovat tepli vodu pre domdacnost v noci,
ked' sa pozaduje nizsi ohrev miestnosti, alebo v ¢ase nepritomnosti osob.

6.4.3 Nastavenie a konfigurdcia — nadrz na teplt vodu pre domacnost

= V pripade velkej spotreby teplej vody pre domdacnost mbzete nadrz na tepld vodu

pre domacnost v priebehu dria ohriat niekolkokrat.

= Na ohrev nddrZe na tepld vodu pre domdcnost na pozadovanu teplotu v nadrzi

na tepld vodu pre domacnost mozete pouzit nasledujice zdroje tepla:
- Termodynamicky cyklus tepelného cerpadla

- Elektricky ohrieva¢ s pomocnym ¢erpadlom

= Dalsie informécie o:

- Optimalizovani spotreby elektrickej energie pri priprave teplej vody pre
domdcnost najdete v ¢asti "11 Konfiguracia" [» 149].

- Informdcie o pripojeni elektroinstalacie samostatnej nadrze na teplu vodu pre
domdcnost k vnutornej jednotke najdete v ndvode na inStaldciu nadrZe na teplu
vodu pre domacnost a doplnku pre volitelné prislusenstvo.

- Zapojeni vodného potrubia samostatnej nadrZe na tepld vodu pre domacnost
k vnutornej jednotke ndjdete v ndvode na instaldciu nadrze na teplu vodu pre
domdacnost.

- Optimalizovani poZiadavky na minimdlny objem vody pomocou funkcie
predohrevu nadrze:

Poziadavky na vodny okruh najdete v casti "8.5.3 Kontrola objemu vody a
rychlosti prddenia" [» 111].

V pripade pouzivania nadrzi z nehrdzavejicej ocele (EKHWS*D*) sa musia
nainstalovat daldie komponenty opisané v ¢asti "6.4.6 Cerpadlo na teplt vodu
pre domacnost na predohrev nadrze" [» 56].

V pripade pouzivania polypropylénovych nadrzi (EKHWP*) sa musi nainstalovat
ohrievac s pomocnym cerpadlom (EKBH3S).

6.4.4 Cerpadlo na teplt vodu pre domacnost na okamfZite tepli vodu

INFORMACIE

V tejto téme je zobrazeny priklad pouzitia v pripade pouzitia nadrzi z nehrdzavejucej
ocele (EKHWS*D*).

i

Referencna prirucka instalatéra
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Nastavenie
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Nadrz na tepld vodu pre domacnost

PRIVOD studenej vody

VYSTUP teplej vody (sprcha (dodava zékaznik))

Cerpadlo teplej vody pre domécnost (dodava zékaznik)
Pripojka recirkulacie

3-cestny ventil s motorovym pohonom (dodava zakaznik)

-0 Q n T QO

= Po pripojeni cerpadla na tepld vodu pre domacnost bude v kohutiku okamzite
k dispozicii tepla voda.

= Cerpadlo na teplu vodu pre doméacnost sa doddva a instaluje na mieste a za
inStalaciu zodpoveda instalatér. Informdacie o pripojeni elektrického vedenia
najdete v Casti "9.3.5 Pripojenie Cerpadla teplej vody pre domacnost" [» 137].

= Dalsie informécie o pripojke recirkulacie najdete v ndvode na instaldciu pre nadrz
na tepld vodu pre domacnost.

Konfiguracia

= Dalsie informacie najdete v asti "11 Konfiguracia" [» 149].

= Pomocou pouZivatelského rozhrania mozZete naprogramovat plan na ovladanie
Cerpadla na tepld vodu pre domdacnost. DalSie informacie najdete
v pouzivatelskej referencnej prirucke.

6.4.5 Cerpadlo na teplt vodu pre domdcnost na dezinfekciu

° INFORMACIE
l Obmedzenie: Plati len v pripade pouzivania nadrzi z nehrdzavejucej ocele
(EKHWS*D*).
ERLA11~16D + EBBH/X11+16D 4 DAIKIN Referencna prirucka instalatéra
Daikin Altherma 3R W 55

4P643603-1C—2022.09



6 | Aplikacné pokyny

Nastavenie
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NadrZ na tepld vodu pre domacnost

PRIVOD studenej vody

VYSTUP teplej vody (sprcha (dodava zékaznik))

3-cestny ventil s motorovym pohonom (dodava zakaznik)
Cerpadlo teplej vody pre domécnost (dodava zakaznik)
Prvok ohrievaca (dodéva zakaznik)

Nevratny ventil (inStaldcia na mieste)

Q -~ Q. T O

= Cerpadlo na teplu vodu pre domdacnost doddva zékaznik a za jeho instaléciu je
zodpovedny instalatér. Informdacie o pripojeni elektrického vedenia najdete v
Casti "9.3.5 Pripojenie Cerpadla teplej vody pre domacnost" [» 137].

= Ak platné pravne predpisy vyZaduju pocas dezinfekcie vys$Siu teplotu, ako je
maximalna menovita hodnota v nadrzi (pozrite si hodnotu [2-03] v tabulka
nastaveni na mieste instaldcie), podla obrazka vyssie mozete pripojit ¢erpadlo na
tepld vodu pre domdcnost a ohrievaci prvok.

= Ak platna legislativa vyzaduje dezinfekciu vodného potrubia az po miesto
vypustania, v pripade potreby mobzZete zapojit Cerpadlo na tepld vodu pre
domacnost a ohrievaci prvok, ako je zndzornené vyssie.

Konfiguracia

Prevadzku Cerpadla na tepld vodu pre domacnost moze ovlddat vnutorna jednotka.
Dalsie informacie najdete v asti "11 Konfiguracia" [» 149].

6.4.6 Cerpadlo na teplt vodu pre domdcnost na predohrev nadrze

* INFORMACIE
l Obmedzenie: Plati len v pripade pouzivania nadrzi z nehrdzavejucej ocele
(EKHWS*D*).
Referencna prirucka instalatéra 4 DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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Nastavenie
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Nadrz na tepld vodu pre domacnost

PRIVOD studenej vody

VYSTUP teplej vody (sprcha (doddava zakaznik))

3-cestny ventil s motorovym pohonom (doddva zakaznik)
Cerpadlo teplej vody pre domécnost (dodava zékaznik)
Nevratny ventil (dodava zakaznik)

-0 Q n T O

= Cerpadlo na teplt vodu pre domdacnost doddva zékaznik a za jeho instaléciu je
zodpovedny instalatér. Informdacie o pripojeni elektrického vedenia najdete v
Casti "9.3.5 Pripojenie Cerpadla teplej vody pre domacnost" [» 137].

Konfiguracia

Prevadzku Cerpadla na tepld vodu pre domacnost moze ovladat vnitorna jednotka.
Dalsie informacie najdete v asti "11 Konfiguracia" [» 149].

6.5 Nastavenie merania spotreby energie

= Pomocou pouZivatelského rozhrania méZzete odcitat nasledujice Udaje o energii:
- Vyrobené teplo
- Spotrebovana energia
= Udaje o energii mdzete odéitat:
- pre ohrev miestnosti,
- pre chladenie miestnosti,
- pre pripravu teplej vody pre domdacnost.
= Udaje o energii mdZete od¢itat:
- za mesiac,

- zarok.

INFORMACIE

o
l Vypocitané Udaje o vyrobenom teple a spotrebovanej energii predstavuju odhad.
Presnost dajov nemozno zarucit.

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D 4 DAIKIN Referencna prirucka instalatéra
Daikin Altherma 3R W 57
4P643603-1C — 2022.09



6 | Aplikacné pokyny

6.5.1 Vyrobené teplo

INFORMACIE

[ ]
l Snimace pouZzivané na vypocet vyprodukovaného tepla sa kalibruju automaticky.

= Vyrobené teplo sa pocita vnutorne na zaklade:
- teploty vody na vystupe a vstupe,
- prietoku,

- spotreby energie ohrievaca s pomocnym cerpadlom (ak je inStalované) v nadrzi
na tepld vodu pre domacnost.

= Nastavenie a konfiguracia:
- Nie je potrebné Ziadne dalSie zariadenie.

- Len v pripade, ak je v systéme instalovany ohrieva¢ s pomocnym cerpadlo,
odmerajte jeho vykon (meranie odporu) a vykon nastavte prostrednictvom
pouzivatelského rozhrania. Priklad: Ak nameriate odpor ohrievaca s pomocnym
cerpadlom 17,1 Q, vykon ohrievaca pri 230V je 3100 W.

6.5.2 Spotrebovand energia

Na uréenie spotrebovanej energie mozete pouzit nasledujuce metddy:
= vypocet,

= meranie.

INFORMACIE

[ ]

l Vypocet spotrebovanej energie (napriklad pre zaloZzny ohrievac) a meranie
spotrebovanej energie (napriklad pre vonkajsiu jednotku) sa nedaji kombinovat. Ak
to urobite, Udaje o energie budu neplatné.

Vypocet spotrebovanej energie
= Spotrebovana energia sa pocita vnutorne na zaklade:
- skuto€ného prikonu vonkajsej jednotky,
- Nastaveny vykon zaloZzného ohrievaca a ohrievaca s pomocnym cerpadlom (ak
je k dispozicii)
- napatia.

= Nastavenie a konfiguracia: Ak chcete ziskat presné uUdaje o energii, odmerajte
vykon (meranie odporu) a prostrednictvom pouZivatelského rozhrania nastavte
vykon pre:

- zalozny ohrievac (krok 1 a krok 2) (ak je k dispozicii),

- ohrievac s pomocnym cerpadlom.

Meranie spotrebovanej energie
= Vzhladom na vy$Siu presnost sa tato metdda uprednostiiuje.
= VyZaduje externé wattmetre.

= InStaldcia a konfiguracia: Ked' sa pouZivaju elektrické wattmetre, nastavte pocet
impulzov/kWh pre kazdy wattmeter prostrednictvom pouzivatelského rozhrania.

Referencna prirucka instalatéra
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INFORMACIE

Pri merani spotreby elektrickej energie musia elektrické wattmetre merat CELY
prikon systému.

i @

6.5.3 Elektrické napajanie s normalnou sadzbou za kWh

Vseobecné pravidlo
Postacuje jeden wattmeter, ktory pokryva cely systém.
Nastavenie

Pripojte wattmeter k X5M/5 a X5M/6. Pozrite si cast "9.3.4 Pripojenie
elektromerov" [» 136].

Typ wattmetra

V pripade... Pouzite... wattmeter
= Jednofdzova vonkajsia jednotka Jednofazovy
= Zalozny ohrievac napajany

jednofdzovou sietou, napr. zaloiny
ohrieva¢ model:

- *6V (6V3: IN~ 230 V).

= Trojfazova vonkajsia jednotka Trojfazovy

= ZaloZny ohrievac napajany trojfazovou
sietou, napr. zalozny ohrieva¢ model:

- *6V (6T1:3~230V)
- *9W (3N~ 400 V)

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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Priklad

Jednofazovy wattmeter Trojfazovy wattmeter
A Vonkajsia jednotka A Vonkajsia jednotka
B Vnutorna jednotka B Vnutorna jednotka

C N&drZ na teplt vodu pre domacnost | C NadrZ na tepld vodu pre domacnost

a Elektricka skrinka (L,/N) a Elektrickd skrinka (L,/L,/Ly/N)
b Wattmeter (L,/N) b Wattmeter (L,/L,/Ls/N)

¢ Poistka (L,/N) ¢ Poistka (L,/L,/Ls/N)

d Vonkajsia jednotka (L,/N) d Poistka (L,/N)

e Vnutorna jednotka (L,/N) e Vonkajsia jednotka (L,/L,/Ly/N)
f Zalozny ohrievac (L,/N) f Vnutorna jednotka (L,/N)

g Ohrievac s pomocnym cerpadlom (L,/ |g Zalozny ohrievac (L,/L,/L;/N)

N) h Ohrievac s pomocnym cerpadlom (L,/

N)

Vynimka
= Druhy wattmeter mozZete pouzit, ak:
- rozsah vykonu jedného meraca nie je dostatocny,
- elektricky wattmeter sa nedd jednoducho instalovat do elektrickej skrinky,

- kombinuju sa trojfazové siete 230 V a 400 V (nezvykla situdcia), vzhladom na
technické obmedzenia wattmetrov.

= Zapojenie a nastavenie:

- Druhy wattmeter pripojte k X5M/3 a X5M/4. Pozrite si ¢ast "9.3.4 Pripojenie
elektromerov" [» 136].

- V softvéri su pridané Udaje o spotrebe energie z oboch meracov, preto
NEMUSITE nastavit, ktort spotrebu energie meraju jednotlivé merace. Staci, ak
nastavite pocet impulzov pre kazdy wattmeter.

= Priklad dvoch wattmetrov najdete v Casti "6.5.4 Elektrické napdjanie s vyhodnou
sadzbou za kWh" [» 60].

6.5.4 Elektrické napajanie s vyhodnou sadzbou za kWh

Vseobecné pravidlo

= Wattmeter 1: meria vonkajsiu jednotku.

= Wattmeter 2: meria zvysok (t. j. vnutornu jednotku, zaloZzny ohrievac a volitelny
ohrievac s pomocnym cerpadlom).

Referencna prirucka instalatéra
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Nastavenie

= Pripojte wattmeter 1 k X5M/5 a X5M/6.

= Pripojte wattmeter 2 k X5M/3 a X5M/4.

Pozrite si ¢ast "9.3.4 Pripojenie elektromerov" [» 136].
Typy wattmetrov

= Wattmeter 1: jednofazovy alebo trojfazovy wattmeter podla napajacieho zdroja
vonkajsej jednotky.

= Wattmeter 2:

-V pripade konfigurdcie s jednofazovym zaloinym ohrievacom pouzite
jednofazovy wattmeter.

- V ostatnych pripadoch pouZite trojfazovy wattmeter.
Priklad

Jednofdzova vonkajsia jednotka s trojfazovym zaloZznym ohrievacom:

X5M/9+10

Vonkajsia jednotka

Vnutorna jednotka

N&drz na teplt vodu pre domacnost

Elektrickd skrinka (L,/N): elektrické napajanie s vyhodnou sadzbou za kWh
Elektrickd skrinka (L,/L,/Ls/N): elektrické napdjanie s normalnou sadzbou za kWh
Wattmeter (L,/N)

Wattmeter (L,/L,/L;/N)

Poistka (L,/N)

Poistka (L,/L,/Ls/N)

Vonkajsia jednotka (L,/N)

Vnutorna jednotka (L,/N)

Zélozny ohrievac (L,/L,/L;/N)

Ohrieva¢ s pomocnym ¢erpadlom (L,/N)

Kontakt elektrického napajania s vyhodnou sadzbou za kWh

N . =. TN\ =D Q0T OV O®D>

(%]
=

6.6 Nastavenie kontroly spotreby energie

MbZete pouzit nasledujucu kontrolu spotreby energie. Daldie informécie
o prislusnych nastaveniach ndjdete v Casti "Kontrola spotreby energie" [» 236].

# Kontrola spotreby energie

1 |"6.6.1 Permanentné obmedzenie spotreby energie" [» 62]

= Umoznuje obmedzit spotrebu energie celého systému tepelného Cerpadla
(sucet vnutornej jednotky a zaloZného ohrievaca) jednym trvalym
nastavenim.

= Obmedzenie napajania v kW alebo prudu v A.
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Kontrola spotreby energie

"6.6.2 Obmedzenie spotreby energie aktivované digitalnymi
vstupmi" [» 63]

= Umoznuje obmedzit spotrebu energie celého systému tepelného Cerpadla
(sucet vnutornej jednotky a zalozného ohrievaca) pomocou 4 digitalnych
vstupov.

= Obmedzenie napajania v kW alebo prudu v A.

"6.6.4 Obmedzenie napdjania BBR16" [» 65]
= Obmedzenie: K dispozicii len vo Svédcine.

= Umoznuje plnit poZiadavky nariadeni BBR16 (Svédske nariadenia tykajlce
sa elektrickej energie).

= Obmedzenie napajania v kW.

= MoZno kombinovat s ostatnymi typmi kontroly spotreby energie v kW. V
takom pripade jednotka vyuZiva najprisnejSie obmedzenie.

"6.6.5 Obmedzenie kapacity supravy Smart Grid z dovodu
akumulacie" [» 66]

= Obmedzenie: K dispozicii len vtedy, ked je suprava Smart Grid
nainstalovana a je aktivny rezim Odporucané.

= UmozZnuje obmedzovat spotrebu energie celého systému tepelného

Cerpadla (sucet vonkajsej jednotky a zéloZzného ohrievaca alebo ohrievaca
s pomocnym cCerpadlom (ak su elektrické ohrievace povolené na
akumulaciu)) pomocou elektromera alebo nastavenia  [9.8.8]
Obmedzenie nastavenia kW.

= Obmedzenie napajania v kW.

POZNAMKA
Nainstalovat mozno poistku dodanu zakaznikom s nizSou ako odporucanou hodnotou

ako v pripade tepelného cerpadla. V takom pripade musite upravit nastavenie na
mieste instaldcie [2-OE] podla maximalnej povolenej hodnoty prudu pre tepelné
Cerpadlo.

Upozorfiujeme, Ze nastavenie na mieste instalacie [2-OE] potldca vSetky nastavenia
kontroly spotreby energie. Obmedzenie energie tepelného cerpadla znizi vykon.

POZNAMKA
Nastavte minimalnu spotrebu energie +3,6 kW, aby sa zarucila:

® prevadzka odmrazovania. V opacnom pripade, ak sa rozmrazovanie viackrat
prerusi, vymennik tepla zamrzne.

= Ohrev miestnosti a pripravu teplej vody pre domacnost umoznuje aspon jeden
elektricky ohrievac¢ (krok 1 zaloZzného ohrievaca alebo ohrieva¢ s pomocnym
cerpadlom).

6.6.1 Permanentné obmedzenie spotreby energie

Permanentné obmedzenie spotreby energie sa pouZiva na zarucenie maximalneho
prikonu alebo maximalneho vstupného priddu systému. V niektorych krajinach sa
zakonmi obmedzuje maximalna spotreba energie na ohrev miestnosti a pripravu
teplej vody pre domacnost.

Referencna prirucka instalatéra
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Pi

P, Prikon
t Cas
DI Digitdlny vstup (Uroven obmedzenia spotreby energie)
a Obmedzenie spotreby energie aktivne
b  Aktudlny prikon

Nastavenie a konfiguracia
= Nie je potrebné Ziadne dalSie zariadenie.

= Upravte nastavenia kontroly spotreby energie v polozke [9.9] prostrednictvom
pouZzivatelského rozhrania (pozrite si cast "Kontrola spotreby energie" [» 236]):

- Vyberte rezim nepretrzitého obmedzenia
- Vyberte typ obmedzenia (vykon v kW alebo prud v A).

- Nastavte poZzadovanu Uroven obmedzenia spotreby energie.

6.6.2 Obmedzenie spotreby energie aktivované digitalnymi vstupmi

Obmedzenie spotreby energie je uzitocné aj v kombinacii so systémom riadenia
energie.

Prikon alebo prud celého systému Daikin sa dynamicky obmedzuje digitdlnymi
vstupmi (maximalne Styri kroky). Kazda droveri obmedzenia spotreby energie sa
nastavuje prostrednictvom pouzivatelského rozhrania obmedzenim:

= pruadu (A)

= alebo prikonu (kW).

Systém riadenia energie (instaldcia na mieste) urcuje aktivaciu konkrétnej Grovne

obmedzenia spotreby energie. Priklad: Obmedzenie maximalneho prikonu celého
domu (osvetlenie, domace spotrebica, ohrev miestnosti...).

Sl

A Vonkajsia jednotka

B Vnutorna jednotka

C NA&drZ na teplt vodu pre domacnost

D Systém riadenia energie

a Aktivovanie obmedzenia spotreby energie (4 digitdlne vstupy)
b Zélozny ohrievac

¢ Ohrievac¢ s pomocnym cerpadlom

DI1|-- //

DI3

~o

Dl4
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. Prikon
t Cas

DI Digitdlne vstupy (Urovne obmedzenia spotreby energie)
a Obmedzenie spotreby energie aktivne
b Aktualny prikon

Nastavenie

= VyZaduje sa karta PCB poziadaviek (moznost EKRPTAHTA).

= Na aktivovanie zodpovedajicej Urovne obmedzenia spotreby energie sa
pouZzivaju maximalne styri digitalne vstupy:
- DI4 = najslabsie obmedzenie (najvyssia spotreba energie)

= Specifikacia digitalnych vstupov:

DI1: S9S (limit 1)

- DI2: S8S (limit 2)
- DI3: S7S (limit 3)
- DI4: S6S (limit 4)

= Dalsie informdcie najdete v schéme elektrického zapojenia.

Konfigurdacia

= Nastavte nastavenia kontroly spotreby energie v [9.9] prostrednictvom
pouzivatelského rozhrania (popis vsSetkych nastaveni najdete v "Kontrola
spotreby energie" [» 236]):

- Vyberte obmedzenie digitalnymi vstupmi.
- Vyberte typ obmedzenia (vykon v kW alebo prud v A).

- Nastavte pozadované Urovne obmedzenia spotreby energie zodpovedajlce
kazdému digitalnemu vstupu.

INFORMACIE

[ J
l Ak je zatvoreny viac ako 1 digitdlny vstup (sucasne), priorita digitalneho vstupu je
fixnd: priorita DI4 >...>DI1.

6.6.3 Proces obmedzenia spotreby energie

VonkajSia jednotka ma lepSiu ucinnost ako elektrické ohrievace. Elektrické
ohrievace sa preto obmedzuju a VYPINAJU prvé. Systém obmedzuje spotrebu
energie v nasledujuicom poradi:

1 Obmedzenie niektorych elektrickych ohrievacov.

Ak... ma prioritu Potom prostrednictvom
pouzivatel'ského rozhrania ako
ohrievac s prioritou nastavte...

Priprava teplej vody pre domdacnost  |Pridavny ohrievac (aksa

pouziva)
Vysledok: ZaloZny ohrievac sa VYPNE
prvy.
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Ak... ma prioritu Potom prostrednictvom
pouzivatel'ského rozhrania ako
ohrievac s prioritou nastavte...

Ohrev miestnosti Zalozny ohrievac

Vysledok: Ohrieva¢ s pomocnym
Cerpadlom (ak sa pouziva) sa VYPNE

prvy.

2 VYPNUTIE vSetkych elektrickych ohrievacov.
3 Obmedzenie vonkajsej jednotky.
4 VYPNUTIE vonkajsej jednotky.

Priklad

Ak je konfiguracia ako v nasledujicom pripade:

= Uroveri obmedzenia spotreby energie NEUMOZNI st¢asnu prevadzku ohrievaca
s pomocnym Cerpadlom aj zalozného ohrievaca (krok 1 a krok 2).

= Uprednostneny ohrievac¢ = Pridavny ohrievac (ak sa pouziva).

Spotreba energie je potom obmedzena nasledujicim spdsobom:
Ph

TP -

B C

Vyrobené teplo

Spotrebovana energia

Vonkajsia jednotka

Ohrievac s pomocnym cerpadlom

Zalozny ohrievac

Obmedzena prevadzka vonkajsej jednotky
Uplna prevadzka vonkajsej jednotky
Ohrieva¢ s pomocnym ¢erpadlom ZAPNUTY
Zalozny ohrieva¢ (krok 1) ZAPNUTY

Zalozny ohrievac (krok 2) ZAPNUTY

(@ "]
=

o

DTV O®>

6.6.4 Obmedzenie napdjania BBR16

INFORMACIE

o
l Nastavenia Obmedzenie: BBR16 sa zobrazuju len vtedy, ked' je jazyk pouZivatelského
rozhrania nastaveny na svédcinu.

POZNAMKA
2 tyzdne na zmenu. Po aktivacii modelu BBR16 mate len 2 tyZzdne na zmenu

nastaveni (Aktivacia BBR16 a Vykon. 1limit BBR16). Po 2 tyzdnoch jednotka
tieto nastavenia zmrazi.

Poznamka: Toto nastavenie sa liSi od trvalého obmedzenia spotreby energie, ktoré
mozno vzdy zmenit.

Obmedzenie spotreby energie modelu BBR16 pouZite vtedy, ked musite splnit
poziadavky nariadeni BBR16 (Svédske nariadenia tykajuce sa elektrickej energie).
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Obmedzenie spotreby energie modelu BBR16 mdzete kombinovat s druhym typom
kontroly spotreby energie v kW. V takom pripade jednotka vyuziva najprisnejsie
obmedzenie.
Pi
BBR16 -~~~

Prikon
t Cas

BBR16 Uroveri obmedzenia modelu BBR16
a Obmedzenie spotreby energie aktivne
b Aktualny prikon

Nastavenie a konfiguracia
= Nie je potrebné Ziadne dalSie zariadenie.

= Upravte nastavenia kontroly spotreby energie v polozke [9.9] prostrednictvom
pouzivatelského rozhrania (pozrite si cast "Kontrola spotreby energie" [» 236]):

- Aktivacia modelu BBR16

- Nastavte pozadovanu Uroven obmedzenia spotreby energie.

6.6.5 Obmedzenie kapacity supravy Smart Grid z dévodu akumulacie

Obmedzenie sUpravy Smart Grid na ucely akumuldcie je moZné len vtedy, ak je
sUprava Smart Grid nainstalovana a je aktivny reZzim Odporucané.

Obmedzenie kapacity v rezime Odporucané mozZete kombinovat s ostatnymi
typmi kontroly spotreby energie. V takom pripade jednotka vyuZiva najprisnejsie
obmedzenie.

INFORMACIE

°
l Ak je aktivny rezim Vynutené vypnutie sUpravy Smart Grid, kompresor a
elektrické ohrievace vonkajsej jednotky NEBUDU v prevadzke.

Nastavenie a konfiguracia

Pozrite si Casti "9.3.11 Pripojenie aplikdcie Smart Grid" [» 143] a "Elektrické
napajanie s vyhodnou sadzbou za kWh" [» 233].

6.7 Nastavenie snimaca externej teploty

Mobzete pripojit jeden snimac externej teploty. Meria vnutornd alebo vonkajsiu
okolitu teplotu. Odporuc¢ame v nasledujucich pripadoch pouzivat snimac okolite]

teploty:
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Vnutorna okolita teplota

Na termostatickl reguldciu miestnosti sa pouZiva vyhradené rozhranie pre
pohodlie os6b (BRC1IHHDA sluziace ako izbovy termostat), ktory meria vnutornu
okolitu teplotu. Rozhranie pre pohodlie 0sdb sa preto musf inStalovat na mieste:

- kde sa da zistit priemerna teplota v miestnosti,

ktoré NIE je vystavené priamemu slnecnému svetlu,

ktoré NIE je v blizkosti zdroja tepla,

ktoré NIE je ovplyvnené vonkajsim vzduchom alebo tam nie je prievan, ked sa
napriklad otvoria alebo zatvoria dvere.

Ak to NIE je mozné, odporucame pripojit dialkovy vnutorny snimac (volitelné
prislusenstvo KRCSO1-1).

Instaldcia: pokyny na instaldciu ndjdete v ndvode na instaldciu pre vnutorny
dialkovy snimac a doplnku pre volitelné prislusenstvo.

Konfigurdcia: vyberte izbovy snimac [9.B].

Vonkajsia okolita teplota

Vo vonkajsej jednotke sa meria vonkajsia okolitd teplota. Vonkajsia jednotka sa
preto musi inStalovat na mieste:

- na severnej strane domu alebo na strane domu, na ktorej je umiestnenych
najviac emitorov tepla,

- ktoré NIE je vystavené priamemu slne¢nému svetlu,

Ak to NIE je moziné, odporucame pripojit vonkajsi dialkovy snimac (volitelné
prisluSenstvo EKRSCA1).

InStalacia: pokyny na instaldciu najdete v navode na instaldciu pre vonkajsi
dialkovy snimac a doplnku pre volitelné prislusenstvo.

Konfiguracia: vyberte vonkajsi snimac [9.B].

Ked' je aktivna funkcia Uspory energie vonkajsej jednotky (pozrite si ¢ast "Funkcia
Uspory energie" [» 245]), vonkajsia jednotka sa vypne, aby sa zniZili straty energie
v pohotovostnom rezime. VonkajsSia okolitd teplota sa v ddsledku toho
NEODCITAVA.

Ak pozadovand teplota vody na vystupe zavisi od pocasia, je doleZité neustale
meranie vonkajsej teploty. Toto je dalsi dévod na instalovanie volitelného
snimaca vonkajsej teploty okolia.

INFORMACIE

°
l Udaje externého snimaca vonkajiieho okolia (priemerné alebo okamzité) sa
pouzivaju v krivkach regulacie podla pocasia a v logickych operdciach automatického
prepinania ohrevu a chladenia. Na ochranu vonkajSej jednotky sa vzdy pouziva
vnutorny snimac vonkajsej jednotky.
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7 Instalacia jednotky

V tejto kapitole

7.1 Priprava MIESTE INSTAIACIE ... ouiiitiieeeie ettt ettt ettt ettt ettt s ettt e e 68
7.1.1 Poziadavky na miesto instalacie vonkajsej jednotky 68
7.1.2 Dodatocné poziadavky na miesto instalacie vonkajsej jednotky v studenom podnebi . 70
7.1.3 Poziadavky vnutornej jednotky na miesto instalacie 71
7.1.4 Specidlne poziadavky pre jednotky s chladivom R32 ... 72
7.15 Instalacné Sablony 74
7.2 Otvorenie a zatvorenie jednotiek... 82
7.2.1 Otvorenie jednotiek 82
7.2.2 Otvorenie vonkajsej jednotky 82
7.2.3 Zatvorenie vonkajsej jednotky 83
7.2.4 Otvorenie vnutornej jednotky 83
7.2.5 Zatvorenie vnutornej jednotky 85
7.3 Montdz vonkajsej jednotky 85
731 Montéz vonkajsej jednotky ... 85
732 Opatrenia tykajuce sa montaze vonkajsej jednotky 85
7.3.3 Poskytnutie instalacnej konstrukcie 86
7.3.4 Instaldcia vonkajsej jednotky 86
7.3.5 Poskytnutie odtoku 87
7.3.6 InStalacia mriezky vypustania ... 88
7.4 Montdaz vnutornej jednotky 89
7.4.1 Montdz vnutornej jednotky ... 89
7.4.2 Opatrenia tykajuce sa montéze vnutornej jednotky ... 89
7.4.3 Instalacia vnutornej jednotky.... 89
7.4.4 Pripojenie odtokovej hadice k odtoku 91

7.1 Priprava miesta inStalacie

Na insStalaciu vyberte miesto s dostatkom priestoru na prinesenie a odnesenie
jednotky.

Jednotku NEINSTALUJTE na miesta, ktoré sa casto pouzivaju ako pracovisko.
V pripade vykonavania stavebnych prac (napr. brusenie), pri ktorych sa vytvara
velké mnoZstvo prachu, MUSI byt jednotka zakryta.

VAROVANIE
Spotrebi¢ musi byt skladovany v miestnosti bez neustdle pracujucich zdrojov
zapalenia (napr.: otvoreny plamen, fungujuci plynovy spotrebic alebo elektricky

ohrievac).

VAROVANIE

NEPOUZIVAITE opakovane potrubie chladiva, ktoré sa pouzivalo s akymkolvek inym
chladivom. Vymernte potrubie chladiva alebo dokladne vycistite.

7.1.1 PozZiadavky na miesto inStalacie vonkajsej jednotky

. INFORMACIE

l Precitajte si tieZ nasledujlce poziadavky:

= "2 VSeobecné bezpecnostné opatrenia" [» 10].

= "7.1.3 Poziadavky vnUtornej jednotky na miesto instalacie" [» 71] (dfzka potrubia
s chladivom a vyskovy rozdiel).
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Pri rozmiestneni dodrzte prislusné pokyny. Pozrite si ¢ast "17.1 Priestor pre udrzbu:
Vonkajsia jednotka" [» 297].

@ POZNAMKA
= NEUMIESTNUJTE jednotky jednu na druhd.

= NEVESAJTE jednotku na strop.

Silné vetry (=18 km/h) fukajuce na vystup vzduchu vonkajsej jednotky spdsobia
skrat (nasatie vyfukovaného vzduchu). MézZe to viest k:

= zhorSeniu prevadzkovej kapacity,
= Castému vzniku nahlej namrazy v reZime ohrevu,

= preruSeniu prevadzky z doévodu znizenia nizkeho tlaku alebo zvySenia vysokého
tlaku,

= pokazeniu ventilatora (ked vietor fuka nepretrzZite na ventilator, mbze sa zacat
kratit velmi rychlo, kym sa nepokazi).

Ked'je odvod vzduchu vystaveny vetru, odporuca sa instalovat ochrannd dosku.

Odporuca sa instalovat vonkajsiu jednotku tak, aby privod vzduchu smeroval
k stene a NEBOL priamo vystaveny vetru.

a Ochranna doska
b Prevazujuci smer vetra
¢ Vystup vzduchu

Jednotku NEINSTALUJTE na nasledujtice miesta:

= Vlyhybajte sa citlivym miestam, kde hlucnost prevddzky moZze spbsobovat
problémy (napriklad v blizkosti spalne).

Poznamka: Ak sa zvuk meria v redlnych podmienkach instaldcie, namerand
hodnota moze byt vyssia ako hladina akustického tlaku uvedena v ¢asti Zvukové
spektrum v technickej prirucke v désledku Sumu a odrazu zvukov okolitého
prostredia.

= Miesta, kde mozu byt v atmosfére pritomné hmla alebo pary minerdlneho oleja.
Plastické diely sa m6zu poskodit, vypadnut alebo spbsobit Unik vody.

NEODPORUCA sa instalovat jednotku na nasledujucich miestach, pretoze by sa
mohla skratit jej zivotnost:

= Na miestach s vyznamnym kolisanim napatia

= Vo vozidlach alebo na lodiach

= Na miestach s kyslymi alebo zdsaditymi parami

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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Instalacia na pobrezi. Uistite sa, Ze vonkajsia jednotka NIE JE priamo vystavena
pdsobeniu morskych vetrov. Zabrani to kordzii v doésledku vysokého obsahu soli vo
vzduchu, ¢o mbZe skratit Zivotnost jednotky.

Vonkajsiu jednotku vzdy instalujte mimo dosahu priameho pdsobenia morskych
vetrov.

Priklad: Za budovou.

H HHHHBEH

Ak je vonkajsSia jednotka vystavena priamemu pdbsobeniu morskych vetrov,
nainstalujte vetrolam.

= Vyska vetrolamu >1,5xvyska vonkajSej jednotky

= PriinStaldcii vetrolamu pamatajte na dodrzanie poZiadaviek na servisny priestor.

d
C
m b
T
e =
a (mm|
d M
c o
AT e
a Morsky vietor
b Budova
¢ Vonkajsia jednotka
d Vetrolam
Vonkajsia jednotka je urcena len na instaldciu v exteriéri a pre nasledujiucu okolitu
teplotu:
ReZim chladenia 10~43°C
ReZim ohrevu —25~35°C

Priprava teplej vody pre | —25~35°C
domdcnost

7.1.2 Dodatocné poziadavky na miesto instalacie vonkajsej jednotky v studenom podnebi

Vonkajsiu jednotku chrante pred priamym sneZzenim a postarajte sa, aby vonkajsiu
jednotku NIKDY nezasnezilo.

Referencna prirucka instalatéra 4 DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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Kryt alebo pristresok proti snehu
Podstavec

Prevazujuci smer vetra

Vystup vzduchu

Q n T O

V kazdom pripade nechajte pod jednotkou priestor minimalne 150 mm. Navyse
eSte jednotku umiestnite minimalne 100 mm nad predpokladany maximalnu
Uroveri napadaného snehu. Daldie podrobnosti najdete v ¢asti "7.3 Monta?
vonkajsej jednotky" [» 85].

V oblastiach s hustym snezenim je velmi dolezité vybrat také miesto inStalacie, kde
sneh NEBUDE ovplyvriovat cinnost jednotky. Ak je moZné bocné sneZenie,
zabezpecte, aby vinutie vymennika tepla NEBOLO ovplyvnené snehom. V pripade
potreby instalujte kryt alebo pristreSok proti snehu a podstavec.

7.1.3 Poziadavky vnutornej jednotky na miesto instalacie

INFORMACIE

o
l Precitajte si tieZ bezpecnostné opatrenia a poziadavky uvedené v casti "2 VSeobecné
bezpecnostné opatrenia" [» 10].

= Vnutorna jednotka je urcend len na instaldciu v interiéri a pre nasledujidcu okolitu
teplotu:

- Prevadzka v rezime ohrevu miestnosti: 5~30°C
- Prevadzka v reZime chladenia miestnosti: 5~35°C

- Priprava teplej vody pre domacnost: 5~35°C

INFORMACIE

[
l Chladenie je pouzitelné len v pripade reverzibilnych modelov.

= Pri rozmiestneni nezabudnite na nasledujuce pokyny tykajlce sa rozmerov:

Maximalna povolend di7ka potrubia s chladiacou zmesou © 50m
medzi vnutornou a vonkajSou jednotkou
Minimalna povolena dizka potrubia s chladiacou zmesou 3m
medzi vnutornou a vonkajsSou jednotkou
Maximalny povoleny vyskovy rozdiel medzi vonkajsou 30m
a vnutornou jednotkou
Maximalny vyskovy rozdiel medzi vnitornou jednotkou a 5m
nadrzou na teplu vodu pre doméacnost
ERLA11~16D + EBBH/X11+16D 4 DAIKIN Referencna prirucka instalatéra
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Maximalna vzdialenost medzi vnutornou jednotkou a nadrzou 10 m
na tepld vodu pre domacnost

Maximalna vzdialenost medzi vnutornou jednotkou a 3- 10 m
cestnym ventilom (pre instalacie s nadrZou na tepli vodu pre
domacnost)

@ Dfka potrubia s chladiacou zmesou je jednosmernd dizka kvapalinového potrubia.

= Prirozmiestneni nezabudnite na nasledujice pokyny na instalaciu:

I

>200
>200

oo 2500

H21150

(mm)

H Vyska merand od spodnej Casti krytu po podlahu

Dodatok k pokynom tykajdcim sa rozmiestnenia: kedZe celkovy objem chladiva v
systéme je 21,84 kg, miestnost, v ktorej inStalujete vnutornu jednotku, musi tiez
splnat poziadavky opisané v ¢asti "7.1.5 Instalacné Sablony" [» 74].

Jednotku NEINSTALUJTE na nasledujiice miesta:

= Miesta, kde mozu byt v atmosfére pritomné hmla alebo pary mineralneho oleja.
Plastické diely sa mozu poskodit, vypadnut alebo spbsobit Unik vody.

= VVyhybajte sa citlivym miestam, kde hlucnost prevadzky moéze spdsobovat
problémy (napriklad v blizkosti spélne).

= Na miesta s vysokou vlhkostou (max. rel. vihkost=85%) napriklad v kupelni.

= Na miesta, kde mdze mrznut. Okolita teplota vnutornej jednotky musi byt >5°C.

7.1.4 Specidlne poziadavky pre jednotky s chladivom R32

Dodatok k pokynom tykajucim sa rozmiestnenia: kedZe celkovy objem chladiva v
systéme je >1,84 kg, miestnost, v ktorej instalujete vnutornd jednotku, musi tiez
splnat poziadavky opisané v ¢asti "7.1.5 Instalacné Sablény" [» 74].

VAROVANIE
= NEPREPICHUJTE ani NEPALTE diely obehu chladiva.

= NEPOUZIVAITE prostriedky na urychlenie odmrazovania ani prostriedky na
Cistenie zariadenia, ktoré neodporucil vyrobca.

= Dbajte na to, aby chladivo R32 NEZAPACHALO.

VAROVANIE
Spotrebi¢ musi byt skladovany tak, aby sa zabranilo mechanickému poskodeniu a v

dobre vetranej miestnosti bez neustale pracujucich zdrojov zapalenia (napriklad:
otvoreny plamen, fungujuci plynovy spotrebic alebo elektricky ohrievac) a miestnost
musi mat velkost, aka je Specifikovana nizsie.

Referencna prirucka instalatéra
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POZNAMKA
= NEPOUZIVAITE znova spoje a medené tesnenia, ktoré uz boli pouzité predtym.

= Spoje vytvorené pri instalacii medzi dielmi systému chladiva maju byt k dispozicii
na ucely udrzby.

VAROVANIE
Uistite sa, Ze sU instalacia, servis, Udrzba a opravy v sulade s navodom z Daikin a s

pouzitelnymi zakonmi a Ze ich vykonavaju LEN opravnené osoby.

POZNAMKA
= Potrubie chrante proti fyzickému poskodeniu.

= Potrubie musi byt udrzané na minime.

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D | 4 DAIKIN Referencna prirucka instalatéra
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7.1.5

InStalacné Sablony

V zavislosti od typu miestnosti, v ktorej instalujete vnutornu jednotku, su povolené rézne instalacné Sablény:

Typ miestnosti

Povolené sablony

Obyvacia izba, kuchyna, garaz, podkrovie, pivnica, sklad 1,2,3
Technickd miestnost (t. j. miestnost, ktord NIKDY 1,2,3,4
neobyvaju ludia)
SABLONA 1 SABLONA 2 SABLONA 3 SABLONA 4
A (A) (B) (A} (A}
b b c2 b_ 2
o a @ a N
= IE T oo ‘E‘L
ci o1

Ventilacné otvory

nie je k dispozicii

Medzi miestnostami
AaB

nie je k dispozicii

Medzi miestnostou
A a exteriérom

Minimalna plocha
podlahy

Miestnost A

Miestnost A +
miestnost B

nie je k dispozicii

nie je k dispozicii

Komin

Moéze sa vyzadovat

MobzZe sa vyzadovat

Prepojené s
exteriérom

nie je k dispozicii

chladiva

Vypust v pripade tniku

Vnuatri miestnosti A

Vnutri miestnosti A

Vonkajsok

Vnutri miestnosti A

Obmedzenia

Pozrite si ¢asti "SABLONA 1" [» 76], "SABLONA 2" [» 76],
"SABLONA 3" [» 78] a "Tabulky pre SABLONY 1,2 a 3" [» 78]

Pozrite si "SABLONA
4" [» 81]

(A} Miestnost A (= miestnost, v ktorej je nainstalovana vnutorna jednotka)

(B Miestnost B (= vedlajSia miestnost)

V pripade potreby sem mozZete pripojit komin.

a Ak nie je nainstalovany Ziadny komin, toto je predvoleny bod vypustu v
pripade Uniku chladiva.

b Komin

cl Spodny otvor na prirodzenu ventilaciu

c2 Vrchny otvor na prirodzend ventilaciu

Hease | RedINa vyska vypustu:
®D: Bez komina. Od podlahy po vrchnu ¢ast jednotky. (minimélne
1,95 m)
®D: S kominom. Od podlahy po vrchnd ¢ast komina.

Baj Instaldcia s kominom prepojenym s exteriérom. Vyska vypustu nie je
relevantnd. Neexistuju Ziadne poZziadavky tykajuce sa minimalnej plochy
podlahy.
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nie je | NepouZitelné
k dispo
zicii

Minimalna plocha podlahy/vyska vypustu:

= PoZiadavky tykajuice sa minimadlnej plochy podlahy zdvisia od vysky vypustu

chladiva v pripade Uniku. Cim je vypust vy$sie, tym mensia sta&i minimélna plocha
podlahy.

Predvoleny bod vypustu (bez komina) je vo vrchnej casti jednotky. Ak chcete
dosiahnut mensie poziadavky na minimalnu plochu podlahy, mézete zvysit vysku
vypustu instalaciou komina. Ak komin vedie mimo budovy, neplatia Ziadne
poZiadavky tykajuce sa minimalnej plochy podlahy.

Zaroven mobzete vyuzit plochu podlahy vedlajsej miestnosti (= miestnost B)
vytvorenim ventilaénych otvorov medzi dvoma miestnostami.

V pripade instalacii v technickych miestnostiach (t. j. miestnost, ktoru NIKDY
neobyvaju fudia) mozete okrem $ablén 1, 2 a 3 pouZit aj SABLONU 4. Pre tito
Sabléonu neexistuju Ziadne poziadavky tykajuce sa minimalnej plochy podlahy, ak
medzi miestnostou a exteriérom zarucite 2 otvory (jeden v spodnej a druhy vo
vrchnej casti) na dosiahnutie prirodzenej ventilacie. Miestnost musi byt chrdnena
pred mrazom.

VAROVANIE
Kominova pripojka. Pri pripajani komina vezmite do Uvahy nasledujuice skutocnosti:

* Bod pripojenia jednotky pre komin = 1" zavit, samec. Pre komin pouZite
kompatibilny naprotivok.

= Zabezpecte, aby bolo pripojenie vzduchotesné.

® Material komina nie je dolezity.
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SABLONA 1

ZACNITE SO SABLONOU 1

Pozrite si tabulku 1:
Je plocha podlahy miestnosti A
(Amiestnosta) dostatocne velka pre dany

objem chladiva a danu vysku vypustu
bez komina?

Nie

HO, AHO

Ano

12

Jednotku mdzete inStalovat v miestnosti A. Nepotrebujete komin.

1

\\ J

Jednotku mézZete inStalovat' v miestnosti A, ak nainstalujete komin.
Vyska komina = AHO

-
Pozrite si tabulku 2: Vyhladajte minimalnu vysku vypustu (HO)
pre danu plochu podlahy (Apjestnosta) @ dany objem chladiva.
Vypocitajte hodnotu AHO: rozdiel medzi pozadovanou
minimalnou vyskou vypustu (H0) a vyskou vypustu bez komina.

Pozrite si tabulku 3:
Pre AHO: Mozno zachovat
maximalnu dizku komina a je komin
prakticky mozné nainstalovat?
\.
Nie
C Prejdite na SABLONU 2 )
SABLONA 2

AHO

SABLONA 2: Podmienky pre ventilaéné otvory

prirodzenej ventilacie. Otvory musia spifiat nasledujtice podmienky:

= Spodny otvor (A,,):
= Musi ist o trvaly otvor, ktory nemozno zatvorit.
= Musi sa cely nachadzat' vo vy$ke od 0 do 300 mm nad podlahou.
= Musi byt 2Any-min (minimalny spodny priestor otvarania).

= Spodna ¢ast otvoru musi byt <100 mm nad podlahou.
= Ak otvor zacina od podlahy, vyska otvoru musi byt 220 mm.

= Vrchny otvor:
= Musi ist o trvaly otvor, ktory nemozno zatvorit.
= Musi byt 250% z Any-min (minimalny spodny priestor otvarania).
= Musi byt 21,5 m nad podlahou.

Ak chcete vyuzit plochu podlahy vedlajSej miestnosti, musite medzi miestnostami vytvorit' 2 otvory (jeden v spodnej a druhy vo vrchnej €asti) na dosiahnutie

= 250% pozadovaného priestoru otvarania Any-min sa musi nachadzat <200 mm nad podlahou.

|
e Min. 50%
. Z Any-min
[ Z ]
AnvEAny-min)

Referencna prirucka instalatéra
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Zacnite so SABLONOU 2

H1, AH1 Anv, Anv-min
p

) ( )

Vypocitajte celkovti plochu podiahy. Pozrite si tabul'ku 4: Vyhladajte minimalnu plochu spodného otvoru na

(Acelkovo=PmiestnostA*Amiestnosts) dosiahnutie prirodzenej ventilacie s vedlajSou miestnostou (Anv-min) pre
dany objem chladiva, danud plochu podlahy v miestnosti A (ApiestnostA)
[! NIE miestnost’ A + miestnost’ B !] a danu vysku vypustu (H1).

Pozrite si tabulku 2: Vyhladajte minimalnu vysku vypustu
(H1) pre danu plochu podlahy (Acekovo) @ dany objem

chladiva.
Je prakticky mozné vytvorit
— 2 —— ventilaéné otvory v sulade s hodnotou
Vypocgitajte hodnotu AH1: rozdiel medzi pozadovanou A - a Udajmi v Gasti "Ventila&né otvory"
minimalnou vyskou vypustu (H1) a vySkou vypustu bez o, predchédzajiice] strane)?
komina.
Nie
. J
Pozrite si tabulku 3: -
Pre AH1: MozZno zachovat Ano
maximalnu dizku komina a je komin
prakticky mozné nainstalovat? Ano
Pozrite si tabulku 2:
Potrebujete komin?
(t. j. je vysledkom tabulky 2 hodnota
\ J alebo "(*)"?)
Nie
C Prejdite na SABLONU 3 ) Nie je potrebné Potrebné
(t. j. vysledkom (t. j. vysledkom
tabulky 2 je "(*)") tabulky 2 je hodnota)
) et A

Jednotku mézete inStalovat' v miestnosti A, ak vytvorite ventilacné Jednotku mézete inStalovat' v miestnosti A, ak nainstalujete komin

otvory. Nepotrebujete komin. a vytvorite ventilacné otvory.

Ventilaéné otvory musia byt v sulade s hodnotou A, _min @ Vyska komina = AH1.

udajmi v Casti "Ventilaéné otvory" na predchadzajucej strane). Ventilacné otvory musia byt v sulade s hodnotou A,y _min @

Udajmi v ¢asti "Ventilaéné otvory" na predchadzajucej strane).

Min. 50% Y Min. 50%
Z Any-min AH1 Z Any-min
&= =
Anv(ZAnv-min) Anv(zl'\nv-min)
- : J & : J
ERLA11~16D + EBBH/X11+16D | 4 DAIKIN Referencna prirucka instalatéra

Daikin Altherma 3 RW 77
4P643603-1C — 2022.09



7 | InStaldcia jednotky

SABLONA 3

ZACNITE SO SABLONOU 3 (32]

mimo budovy.

Pozrite si tabulku 3:
Mozno komin vyviest mimo

budovy, pri¢om sa zachova maximalna Ano
diZzka komina? 0

Nie

Jednotku NEMOZETE instalovat v miestnosti. Jednotku
umiestnite do vacsej miestnosti.

Jednotku mézete inStalovat v miestnosti A, ak komin vyvediete

Tabulky pre SABLONY 1,2 a 3
Tabulka 1: Minimalna plocha podlahy

Na Ciastocné doplnenie chladiva pouzite riadok s vyssou hodnotou. Priklad: Ak je objem chladiva 4,3 kg, pouZite

riadok s hodnotou 4,5 kg.

Minimalna plocha podlahy (m?)

Napli (kg) Vyska vypustu bez komina (m)

1,95 2,05 215 2,25 2,35 2,45 2,55 2,65 2,75 2,85 2,95

38 11,64 10,53 9,57 8,74 8,01 7,37 6,80 6,30 6,00 5,79 5,59

4 12,89 11,67 10,61 9,68 8,88 8,17 7,54 6,98 6,48 6,10 589

4,5 16,32 14,76 13,42 12,26 11,23 10,34 9,54 8,84 8,20 7,64 7,13

3 20,14 18,23 16,57 15,13 13,87 12,76 11,78 10,91 10,13 9,43 8,80

515] 24,37 22,05 20,05 18,31 16,78 15,44 14,25 13,20 12,26 11,41 10,65
58 27,11 24,53 22,30 20,36 18,66 17,17 15,85 14,68 13,63 12,69 11,84

Tabulka 2: Minimalna vyska vypustu
Vezmite do Uvahy nasledujice skutoénosti:

* Pre stredné plochy podlahy pouZite stipec s nizéou hodnotou. Priklad: Ak je plocha podlahy 22,50 m2, pouzite

stlpec s hodnotou 20,00 m?2.

* Na Ciasto¢né doplnenie chladiva pouzite riadok s vysSou hodnotou. Priklad: Ak je objem chladiva 4,3 kg, pouzite

riadok s hodnotou 4,5 kg.

* (*): vySka vypustu jednotky bez komina (minimalne 1,95 m) je uZ vySSia ako minimalna poZadovand vyska

vypustu. => OK (komin nie je potrebny).

Minimalna vyska vypustu (m)

Naplii (kg) Plocha podlahy (m?)
5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00
338 3,30 2,10 (*) *) (*) (*)
4 347 2,21 (*) *) (*) (*)
45 3,91 2,49 2,03 *) (*) (*)
5 4,34 2,77 2,26 1,96 (*) (*)
5,5 4,78 3,04 2,49 2,15 (*) ()
58 5,04 3,21 2,62 2,27 2,03 ()

Referencna prirucka instalatéra
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7 | Instaldcia jednotky

Tabulka 3: Maximalna dizka komina

Pri instalacii komina musi byt dlzka komina mensia ako maximalna dfzka komina.

* Pouzite stlpce so spravnym objemom chladiva. Na &astocné doplnenie chladiva pouzite stlpce s vys$ou
hodnotou. Priklad: Ak je objem chladiva 4,0 kg, pouZite stipce s hodnotou 5,8 kg.

* Pre stredny priemer pouzite stipec s nizou hodnotou. Priklad: Ak je priemer 23 mm, pouZite stlpec s hodnotou
22 mm.

* X: nie je povolené

Maximalna dizka komina (m) - v pripade objemu chladiva=3,8 kg (a T=60°C) V pripade objemu chladiva=5,8 kg (a T=60°C)
Komin Vnutorny priemer komina (mm) Vnutorny priemer komina (mm)
20 22 24 26 28 20 22 24 26 28
Rovné potrubie 19,03 33,90 55,16 84,54 124,06 3,37 9,47 18,40 30,91 47,91
1x 90° koleno 17,23 31,92 53,00 82,20 121,54 1,57 7,49 16,24 28,57 45,39
2x 90° koleno 15,43 29,94 50,84 79,86 119,02 X 551 14,08 26,23 42,87
3x 90° koleno 13,63 27,96 48,68 77,52 116,50 X 3,53 11,92 23,89 40,35

Tabulka 4: Minimalna plocha spodného otvoru na prirodzenu ventilaciu

Vezmite do Uvahy nasledujuice skuto¢nosti:

* Pouzite spravnu tabulku. Na ciastocné doplnenie chladiva pouzite tabulku s vy$Sou hodnotou. Priklad: Ak je
objem chladiva 4,3 kg, pouzite tabulku s hodnotou 4,8 kg.

* Pre stredné plochy podlahy pouzite stipec s nizéou hodnotou. Priklad: Ak je plocha podlahy 12,50 m?2, pouzite
stipec s hodnotou 10,00 m2.

* Pre stredné hodnoty vyiky vypustu pouzite stlpec s nizsou hodnotou. Priklad: Ak je vyska vypustu 2,20 m,
pouzite riadok s hodnotou 2,1 m.

* A, plocha spodného otvoru na prirodzenu ventilaciu.

* A

* (*): uzje OK (nie su potrebné Ziadne ventilacné otvory).

: minimalna plocha spodného otvoru na prirodzenu ventilaciu.

nv-min*

A..min (dm?) — v pripade objemu chladiva=3,8 kg
Vy3ka vypustu (m) Plocha podlahy mi i A (m?) [! NIE mi A +mi (B!]
5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00
1,95 35 0,7 *) (*) *) (*) *)
2,1 3,0 (*) (*) (*) (*) (*) (*)
2,25 25 *) *) (*) *) *) *)
24 21 (*) *) (*) *) (*) *)
2,55 1,7 *) (*) (*) *) *) (*)
2,7 13 (*) *) *) *) (*) *)
2,85 10 (*) (*) (*) (*) (*) (*)
3 0,6 *) *) (*) *) *) (*)
A..min (dm?) = v pripade objemu chladiva=4,8 kg
Vyska vypustu (m) Plocha podlahy mii i A (m?) [! NIE mi { A + mi 1:3]
5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00
1,95 57 32 14 (*) (*) (*) (*)
2,1 52 25 04 (*) (*) (*) (*)
2,25 46 17 (*) (*) (*) ") ")
24 41 11 *) (*) *) (*) *)
2,55 37 04 (*) (*) (*) ") (")
2,7 3.2 *) *) (*) *) *) *)
2,85 28 (*) (*) (*) (*) (*) (*)
3 2,4 *) *) (*) *) *) *)
A..min (dm?) — v pripade objemu chladiva=5,8 kg
Vyska vypustu (m) Plocha podlahy mii i A (m?) [! NIE mi (A + 4:3]
5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00
1,95 8,0 58 4,2 2,5 0,7 (*) (*)
2,1 73 4,9 31 13 (*) *) *)
2,25 6,7 41 21 01 *) *) *)
2,4 6,1 33 1,2 (*) (*) *) (*)
2,55 56 26 04 *) *) (*) (*)
2,7 51 2,0 (*) (*) (*) *) (*)
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7 | Instalacia jednotky

SABLONA 4

SABLONA 4 je povolend len pre instaldcie v technickych miestnostiach (t. j.
miestnost, ktord NIKDY neobyvaju ludia). Pre tuto Sablonu neexistuju Ziadne
poZiadavky tykajuce sa minimalnej plochy podlahy, ak medzi miestnostou a
exteriérom zarucite 2 otvory (jeden v spodnej a druhy vo vrchnej casti) na
dosiahnutie prirodzenej ventilacie. Miestnost musi byt chranena pred mrazom.

Min. 50% of A a2 —

nv-min

Any A i) @1—

nv-min

(A} Neobyvana miestnost, v ktorej je nainStalovana vnutorna jednotka.

Musi byt chranena pred mrazom.

al A.,: spodny otvor na dosiahnutie prirodzenej ventilacie medzi
neobyvanou miestnostou a exteriérom.

= Musi ist o trvaly otvor, ktory nemozno zatvorit.
= Musi byt nad zemou.

= Musi sa cely nachadzat vo vyske od 0 do 300 mm nad podlahou v
neobyvanej miestnosti.

= Musi byt >A,..., (minimalna plocha spodného otvoru, ako je
Specifikované v tabulke nizsie).

= >50% poZadovanej plochy otvoru A, ..., sa musi nachadzat <200 mm
nad podlahou v neobyvanej miestnosti.

= Spodnd cast otvoru musi byt <100 mm nad podlahou v neobyvanej
miestnosti.

= Ak otvor zacina od podlahy, vyska otvoru musi byt 220 mm.

a2 Vrchny otvor na dosiahnutie prirodzenej ventildcie medzi miestnostou
A a exteriérom.

= Musi ist o trvaly otvor, ktory nemozno zatvorit.

= Musi byt >50% z A, ..., (minimalna plocha spodného otvoru, ako je
Specifikované v tabulke nizsie).

= Musi byt 21,5 m nad podlahou v neobyvanej miestnosti.

A (minimalna plocha spodného otvoru na prirodzent ventilaciu)

nv-min

Minimadlna plocha spodného otvoru na dosiahnutie prirodzenej ventilacie medzi
neobyvanou miestnostou a exteriérom zdavisi od celkového objemu chladiva v
systéme. Na ciastocné doplnenie chladiva pouzite riadok s vy$Sou hodnotou.
Priklad: Ak je objem chladiva 4,3 kg, pouZzite riadok s hodnotou 4,4 kg.

Celkovy objem chladiva (kg) A, in (dm?)
3,8 9,9
4 10,1
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Celkovy objem chladiva (kg) A, min (dm?)

4,2 10,4
44 10,6
4,6 10,9
4,8 11,1

5 11,3
5,2 11,5
5,4 11,8
5,6 12,0
5,8 12,2

7.2 Otvorenie a zatvorenie jednotiek

7.2.1 Otvorenie jednotiek

V urcitych okamihoch musite jednotku otvorit. Priklad:
= Pri pripojovani potrubia s chladivom
= Pri zapdjani elektroinstalacie

= Privykonavani udrzby alebo servisu jednotky

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKYM PRUDOM
Po zlozeni servisného krytu NENECHAVAJTE jednotku bez dozoru.

7.2.2 Otvorenie vonkajsej jednotky

/N
A\

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKYM PRUDOM

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO POPALENIA/OBARENIA
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7.2.3 Zatvorenie vonkajsej jednotky

LU LA L A el T

7.2.4 Otvorenie vnutornej jednotky

Prehlad
2 3
1
i@ &)
1
4 4
4 4
Predny panel
Kryt elektrickej rozvodnej skrine

Elektrickd rozvodna skrina
Panel pouzivatelského rozhrania

A WNR

Otvorenie

1 Odstrante predny panel.

2 Ak musite pripojit elektrické vodice, odstrante kryt elektrickej rozvodnej
skrine.
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4 Ak musite vykonat prdce za panelom pouZivatelského rozhrania alebo nahrat
novy softvér do pouZivatelského rozhrania, otvorte panel pouZivatelského
rozhrania.

5 Volitelné: Odstrante panel pouZivatelského rozhrania.

POZNAMKA
Po zlozeni panela pouzivatelského rozhrania odpojte aj kable zo zadnej strany panela

pouzivatelského rozhrania, aby ste predisli poskodeniu.

Referencna prirucka instalatéra 4 DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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7.2.5 Zatvorenie vnutornej jednotky

1 Preinstalujte panel pouZivatelského rozhrania.
2 Znova nasadte kryt rozvodnej skrine a zatvorte rozvodnu skrifiu.

3 Znovu nainstalujte prednd dosku.

POZNAMKA
Pri zatvarani krytu vnutornej jednotky sa NESMIE pouzit utahovaci moment vacsi ako

4,1 Nem.

7.3 Montaz vonkajsej jednotky

7.3.1 Montaz vonkajsej jednotky
Obdobie

Pred pripojenim potrubia chladiva a vody musite namontovat vonkajsiu a vnatornu
jednotku.

Bezny pracovny postup

Montaz vonkajsej jednotky Standardne pozostdva z tychto faz:

1 Poskytnutie instala¢nej konstrukcie.

InStaldcia vonkajsej jednotky.

Poskytnutie odtoku.

InStaldcia mriezky vypustania.

Ochrana jednotky pred snehom a vetrom instalaciou krytu proti snehu a
odrazovych dosiek. Pozrite si ¢ast "7.1 Priprava miesta instalacie" [» 68].

u b W N

7.3.2 Opatrenia tykajuce sa montaze vonkajsej jednotky

INFORMACIE

®
l Precitajte si tieZz bezpecnostné opatrenia a poziadavky v nasledujucich kapitolach:

= "2 VSeobecné bezpecnostné opatrenia" [» 10]

= "7.1 Priprava miesta instalacie" [» 68]
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7.3.3 Poskytnutie inStalacnej konstrukcie

Skontrolujte pevnost a vodorovnost instalacného podloZia, aby jednotka
nesposobovala prevadzkové vibracie alebo hluk.

Bezpecne pripevnite jednotku pomocou zdakladovych skrutiek podla vykresu
zakladov.

Pouzite 4 supravy kotevnych skrutiek, matic a podloziek M12 (dodava zakaznik).
Nechajte pod jednotkou priestor minimdlne 150 mm. NavySe eSte jednotku
umiestnite minimalne 100 mm nad predpokladand maximalnu uroven napadaného
snehu.

(mm)

a Davaijte pozor, aby ste prekryli odtokové otvory. Pozrite si ast "Odtokové otvory
(rozmery v. mm)" [» 88].

INFORMACIE

Odporucanad vyska hornej precnievajucej ¢asti skrutiek je 20 mm.

i @

POZNAMKA
Upevnite vonkajsiu jednotku k skrutkam zakladu pouZitim matic s plastovymi

podlozkami (a). Ak je stiahnutd povrchova vrstva z priestoru upevnenia, kov moze
zacat rychlo hrdzaviet.

-

7.3.4 Instaldcia vonkajsej jednotky

1 Ak chcete manipulovat s jednotkou a chcete ju zapojit do inStala¢nej Struktury,
pozrite si ¢ast "4.1.1 Manipulacia s prisluSenstvom, rozbalenie a demontaz —
vonkajsia jednotka" [» 22].

2 Upevnite jednotku na instalaénej konstrukcii.
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e__m_@_@_

vz

7.3.5 Poskytnutie odtoku

= Skontrolujte, ¢i kondenzovana voda moze vhodnym spdsobom odtekat.

= Jednotku nainstalujte na podklad, ktory zaruci spravny odtok, aby sa zabranilo
nahromadeniu fadu.

Okolo zakladu pripravte kanal na vypustenie odpadovej vody mimo priestoru
okolo jednotky.

ZABRANTE odtoku vody na chodnik, pretoZe v pripade okolitej teploty pod
bodom mrazu by mohol byt chodnik klzky.

= Ked sa jednotka inStaluje na ram, vo vzdialenosti 150 mm od spodnej casti
jednotky namontujte vodotesnu dosku, aby sa zabranilo preniknutiu vody do
jednotky a kvapkaniu odtokovej vody (pozrite si nasledujuci obrazok).

INFORMACIE

V pripade potreby mézete pouzit odtokovu vanu (doddva zdkaznik), aby odtokova
voda nekvapkala.

POZNAMKA
Ak jednotku NEMOZNO nainstalovat Uplne vodorovne, vzdy dbajte na to, aby sklon

smeroval k zadnej strane jednotky. VyZaduje sa to na zarucenie spravneho odtoku.

i @
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POZNAMKA
Ak su odtokové otvory vonkajsej jednotky zakryté montdznym zakladom alebo

podlahou, nadvihnite jednotku, aby pod vonkajSou jednotkou vznikol volny priestor
najmenej 150 mm.

2150 mm

L1 ||

Odtokové otvory (rozmery v mm)

&
171 758 206
\ B |
N i
= )
ol & o S
<| ® & 5
¥ Ilm
&
& © © o ©
i lnf—
43 || Y
48 c
107, |, D-©
288 ~_E
451
613
776
A Vypustacia strana
B Vzdialenost medzi kotviacimi bodmi
C Spodny ram
D Odtokové otvory
E Vylamovaci otvor na sneh
Sneh

V oblastiach so snezenim sa mdzie medzi vymennikom tepla a krytom jednotky
kopit a zamrzat sneh. MdzZe sa tym znizit prevadzkova ucinnost. Opatrenia na
predchadzanie rizikam:
1 Kladivom a skrutkovadom s plochou hlavou odstrante vylamovaci otvor (a) na
pripeviovacich bodoch.

S}
9| o o o

a

2 Odstrante nerovnosti a okraje a miesta okolo okrajov natrite opravovacim
naterom na ochranu pred kordéziou.

POZNAMKA
Pri robeni vylamovacich otvorov NEPOSKODTE kryt ani potrubie pod nim.

7.3.6 Instaldcia mriezky vypustania

1 Zasunte haky. Postup zabranujuci zlomeniu hakov:

* Najskor vlozte spodné haky (2x).
= Potom vloZte vrchné haky (2x).
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2 Vlozte a utiahnite skrutky (4x) (dodané ako prislusenstvo).

7.4 Montaz vnutornej jednotky

7.4.1 Montaz vnutornej jednotky
Obdobie

Pred pripojenim potrubia chladiva a vody musite namontovat vonkajsiu a vnatornu
jednotku.

BeZny pracovny postup

Montaz vnutornej jednotky Standardne pozostdva z tychto faz:
1 Instaldcia vnatornej jednotky.
2 Pripojenie odtokovu hadice k odtoku.

7.4.2 Opatrenia tykajuce sa montaze vnutornej jednotky

INFORMACIE

Precitajte si tieZ bezpecnostné opatrenia a poziadavky v nasledujtcich kapitolach:

i

= "2 VSeobecné bezpecnostné opatrenia" [» 10]

= "7.1 Priprava miesta instalacie" [» 68]

7.4.3 Instaldcia vnutornej jednotky

1 Nastennu konzolu (prislusenstvo) namontujte na stenu (vodorovne) pomocou
2 skrutiek s @8 mm.
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(mm)

a Volitelné: ak chcete jednotku namontovat na stenu zvnutra jednotky, pouzite
dodatoénu uzaverovu skrutku.

2 Zdvihnite jednotku.

3 Pripevnite jednotku na nastennu konzolu:

* Naklonte hornu ¢ast jednotky k stene na umiestneni nastennej konzoly.
= Zasunte konzolu na zadnej strane jednotky do ndstennej konzoly.
Zabezpeclte, aby bola jednotka pevne prichytena.

4 \Volitelné: ak chcete jednotku namontovat na stenu zvnutra jednotky:

= Zlozte vrchny predny panel a otvorte rozvodnu skrifiu. Pozrite si cast
"7.2.4 Otvorenie vnutornej jednotky" [» 83].

* Demontujte blok EPP.

= Jednotku namontujte na stenu pomocou skrutky s @8 mm.

= Znova pripevnite blok EPP.
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7.4.4 Pripojenie odtokovej hadice k odtoku

Voda vytekajuca z pretlakového poistného ventilu sa zhromazduje v odkvapkavacej
miske. Odkvapkavaciu misku musite pripojit k vhodnému odtoku v sulade
s platnymi pravnymi predpismi.

1 Ku konektoru odkvapkavacej misky pripojte odtokové potrubie (doddva
zakaznik), a to takto:

a Konektor odkvapkavacej misky

Na zhromazdovanie vody sa odporuca pouzit vylevku.
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8 InsStalacia potrubia

V tejto kapitole

8.1 Priprava potrubia chladiva

8.1.1 PoZiadavky na potrubie chladiva

8.1 Priprava potrubia chladiva 92
8.1.1 PoZiadavky na potrubie chladiva. 92
8.1.2 1ZOIACIa POLIUDIA CNIAAIVA. ...ttt ettt ettt 93
8.2 Pripojenie POTrUDIa CRIAAIVA .......ovoiiiiicie ettt 93
8.2.1 O pripojeni potrubia s chladivom 93
8.2.2 Predbezné opatrenia pri pripojovani potrubia s chladivom. 94
8.2.3 Pokyny pre pripojovanie potrubia s chladiVom .........cc.cccciiiiiiiiiiiii 95
8.2.4 Pokyny na ohybanie potrubia . 95
8.2.5 Ohranenie konca potrubia 96
8.2.6 Letovanie konca potrubia .... 96
8.2.7 PouZitim uzatvaracieho ventilu a servisnej PripojKy .......c.ocoiiiiiiiiicice e 97
8.2.8 Pre pripojenie potrubia s chladivom k vonkajsej jednotke .. 98
8.2.9 Pripojenie potrubia chladiva k vnutornej jednotke... 101
8.3 Kontrola potrubia chladiva 101
83.1 Kontrola potrubia Na ChIAQIVO ..ot 101
8.3.2 Predbezné opatrenia pri kontrole potrubia s chladivom . 102
8.3.3 Kontrola potrubia chladiva: Nastavenie 102
8.3.4 KONEFOI@ UNTKOV 1.ttt 103
8.3.5 Na VyKONaNie VAKUOVENO SUSEINIA ......viviiiiiieiiieecieie ettt 103
8.4 Plnenie chladiva 104
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8.5.1 Poziadavky na vodny okruh 108
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8.5.3 Kontrola objemu vody a rychlosti pridenia 111
8.5.4 Zmena predbezného tlaku eXpanznej NAAODY .......c..oviiiiiiiiee e 113
8.5.5 Kontrola objemu vody: priklady.. 114
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. INFORMACIE
l Precitajte si tieZ bezpecnostné opatrenia a poziadavky uvedené v casti "2 VSeobecné
bezpecnostné opatrenia" [» 10].

Dodato¢né poziadavky najdete aj v ¢asti "7.1.4 Specidlne poziadavky pre jednotky s
chladivom R32" [» 72].

= Dizka potrubia: pozrite si ¢ast "7.1.3 Poziadavky vnutornej jednotky na miesto

instalacie" [» 71].

= Material potrubia: bezSvové medené potrubie odkyslicené kyselinou
fosforecnou

Referencna prirucka instalatéra
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= Pripojky potrubia: povolené su len spojenia s lievikovym rozsirenim a spajkované
spojenia. Vnutornd a vonkajsia jednotka maju spojenia s lievikovym rozsirenim.
Oba konce sa spoja bez spajkovania na tvrdo. Ak sa bude vyZzadovat spdjkovanie,
do Uvahy vezmite pokyny uvedené v referencnej prirucke instalatéra.

= Ndstrcné spoje: Pouzivajte len Zihany material.

= Priemer potrubia:

Kvapalinové potrubie @9,5 mm (3/8")

Plynové potrubie @15,9 mm (5/8")

= Stupen pnutia potrubia a hriubka steny:

Vonkajsi priemer ()|  Stupen pnutia Hrabka (t)®

9,5 mm (3/8 palca) | Zihany (O) >0,8 mm @
15,9 mm (5/8 palca) |Zihany (O) >1,0 mm 8

@V zavislosti od platnej legislativy a maximalneho pracovného tlaku jednotky (pozri "PS
High" na vyrobnom stitku jednotky) moézZe byt potrebné potrubie s vacsou hrubkou.

8.1.2 lzolacia potrubia chladiva

= Ako izolacny material pouZivajte polyetylénovu penu:

- sintenzitou prestupu tepla medzi 0,041 a 0,052 W/mK (0,035 az 0,045 kcal/mh
OC)

- s ohnovzdornostou najmenej 120°C

= Hrdbka izolacie

Vonkajsi priemer Vnutorny priemer izolacie Hrubka izolacie (t)
potrubia (@,) (@)
9,5 mm (3/8") 12~15 mm >13 mm
15,9 mm (5/8") 17~20 mm >13 mm
i (%)%

Ked je teplota vy3Sia ako 30°C a relativna vlhkost je vy$Sia ako 80%, hrubka
izolacného materidlu ma byt najmenej 20 mm, aby sa predislo kondenzacii na
povrchu izolacie.

8.2 Pripojenie potrubia chladiva

POZNAMKA
Vibracie. Ak chcete pocas prevadzky predist vibraciam potrubia s chladiacou zmesou,

upevnite potrubie medzi vonkajSou a vnutornou jednotkou.

8.2.1 O pripojeni potrubia s chladivom

Pred pripojenim potrubia s chladivom

Uistite sa, Ze sU vonkajsia a vnutorna jednotka namontované.
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BeZny pracovny postup

Pripojenie potrubia s chladivom zahrna:

Pripojenie potrubia s chladivom k vonkajsej jednotke

Pripojenie potrubia s chladivom k vnutornej jednotke

Izolacia potrubia s chladivom

Nezabudnite na pokyny pre:

- Ohybanie potrubia

Rozsirenie koncov potrubia
Spajkovanie

PouZitie uzatvaracich ventilov

8.2.2 Predbezné opatrenia pri pripojovani potrubia s chladivom

INFORMACIE
Tiez si precitajte predbezné opatrenia a poziadavky v nasledovnych kapitolach:
= "2 VSeobecné bezpecnostné opatrenia" [» 10]

= "8.1 Priprava potrubia chladiva" [» 92]

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO POPALENIA/OBARENIA

POZNAMKA
= Na &asti s lievikovym roziirenim NEPOUZIVAITE mineralny olej.
= NEPOUZIVAITE potrubie z predchadzajucich instalaci.

® Do tejto jednotky R32 NIKDY neinstalujte susic¢, aby sa zachovala jej Zivotnost.
Vysusany material sa moze rozpustit a poskodit systém.

A\
®
®

POZNAMKA
Dodrziavajte nasledujlce opatrenia tykajuce sa potrubia s chladivom:

= Zabrante, aby do obehu chladiva prenikli iné latky okrem urceného chladiva
(napr. vzduch).

® Pri doplnovani chladiva pouzivajte len R32.

* Na instaldciu R32 pouzite len nastroje (napr. slpravu kalibrovanej armatury)
vyhradne urcené na pouzivanie pri instalacii jednotky R32, ktoré znesu tlak
a zabrania preniknutiu cudzich latok (napr. mineralnych olejov alebo vlhkosti) do
systému.

= Potrubie sa musi instalovat tak, aby lievikové rozsirenie NEBOLO vystavené
mechanickému namahaniu.

= Na mieste instaldcie NENECHAVAITE potrubia bez dozoru. Ak instalacia NIE je
vykonand do 1 dna, chrdnte potrubie tak, ako je popisané v nasledovnej tabulke,
aby sa zabranilo vniknutiu necistot, kvapaliny alebo prachu do potrubia.

* Pri vedeni medenych rurok cez steny postupujte opatrne (vid obrazok nizsie).

Referencna prirucka instalatéra
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%ﬁ,‘f’;@t@@’

X v X
Jednotka Doba instalacie Metoda ochrany
Vonkajsia jednotka |>1 mesiac Potrubie uzavrite
<1 mesiac Potrubie uzavrite alebo
Vnutornd jednotka | Bez ohladu na obdobie zalepte paskou

POZNAMKA
NEOTVARAJTE uzatvaraci ventil chladiva pred kontrolou potrubia s chladivom. Ak

potrebujete doplnit chladivo, odportuca sa po doplneni otvorit uzatvaraci ventil
chladiva.

8.2.3 Pokyny pre pripojovanie potrubia s chladivom

Pri spdjani potrubi nezabudnite na nasledujice opatrenia:

= Pri pripajani matice s lievikovym rozsirenim naneste na vnutorny povrch éterovy
alebo esterovy olej. Pred pevnym utiahnutim maticu utiahnite 3 alebo 4 otackami
rukou.

’
; |
— \
RN Ll O N

'
i
T
\

= Pri uvolfiovani matice s lievikovym rozéirenim VZDY pouZivajte 2 kltce.

= Pri pripojovani potrubia maticu s lievikovym rozsirenim VZDY utahujte pomocou
kli¢a a momentového kluca. Zabrani sa prasknutiu matice a unikaniu.

a Momentovy kluc
b KIUc na matice
¢ Spojenie potrubf
d Matica s lievikovym rozsirenim
Priemer potrubia | Krutiaci moment Rozmery Tvar lievikového
(mm) dotahovania (Nem)| ohranenia (A) rozsirenia (mm)
(mm)
?9,5 33~39 12,8~13,2
15,9 62~75 19,3~19,7

8.2.4 Pokyny na ohybanie potrubia

Pre ohybanie potrubia pouZivajte odpovedajice nastroje. VSetky ohyby potrubia
maju byt ¢o najmiernejsie (polomer ohnutia 30 az 40 mm alebo vacsi).
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8.2.5 Ohranenie konca potrubia

ﬁ UPOZORNENIE
* Nedokonalé spojenie moze zapricinit Unik plynného chladiva.

= Ohranenie NEPOUZIVAITE opakovane. PouZite nové ohranenia, aby sa predislo
uniku chladiaceho plynu.

= PouZivajte trubicové matice dodané spolu s jednotkou. PouZitie inych nastrénych
matic méze spbsobit Unik chladiaceho plynu.

Pomocou rezaca potrubia odrezte koniec potrubia.

2 Odstrante piliny, pricom odrezany povrch bude otoceny smerom nadol, aby
Ulomky NEVNIKLI do potrubia.

a Presne odrezte v pravom uhle.
b Odstrarite necistoty.

Vyberte trubicovl maticu z uzatvaracieho ventilu a umiestnite ju na potrubie.

4 Obhrarite potrubie. Umiestnite presne do polohy znazornenej na nasledujicom

obrazku.

YA
2
Ohranovacka pre R32 Beiny nastroj

(typ spojky) Zvieraci typ Typ s kridlovou
(ryhovaci typ) maticou
(britsky typ)
A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,52,0 mm

5 Skontrolujte, i je ohranenie vykonané spravne.
a = b

a Vnutorny povrch ohranenia NESMIE obsahovat trhliny.
b Koniec potrubia MUSI byt rovnomerne rozsireny a dokonale kruhového tvaru.
¢ Skontrolujte spravne uloZenie matice.

8.2.6 Letovanie konca potrubia

Vnutornd jednotka a vonkajsia jednotka maju lievikovito rozsirené pripojenia. Oba
konce sa spoja bez spajkovania na tvrdo. Ak sa musi spajkovat na tvrdo,
dodrziavajte nasledujuce zasady:

= Pri letovani privod dusika zabranuje vytvaraniu velkého mnoZstva okyslicenej
vrstvy  vo vnutri potrubia. Tato vrstva nepriaznivo ovplyviiuje ventily
a kompresory v chladiacom systéme a zabranuje spravnej ¢innosti.

= Tlak dusika nastavte na tlak 20 kPa (0,2 barov) pomocou redukéného tlakového
ventilu (prave postacujuci tlak, aby bol tento tlak citit na pokozke).

Referencna prirucka instalatéra 4 DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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a b c d e
T
<f il gl
a Potrubie s chladivom
b Spajkovany diel
¢ Upevnenie pomocou pasky
d Rucny ventil
e Tlakovy redukény ventil
f Dusik

= Pri spajkovani spojov potrubia nepouZivajte antioxidanty. Usadeniny méZu
upchat potrubie a poskodit zariadenie.

= Pri spajkovani medenych dielov chladiaceho potrubia nepouZivajte tavidlo.
PouZivajte pajku z fosforovej medi (BCuP), ktord NEVYZADUIJE tavidlo.

Tavidlo mad mimoriadne Skodlivy vplyv na systémy potrubia s chladivom.
Napriklad, ak sa pouZije tavidlo na baze chléru, spdsobi kordziu potrubia alebo
hlavne ak tavidlo obsahuje fluér, poskodi chladiaci ole;.

= Pri letovani VZDY chrarite okolité povrchy (napr. Izolaéna pena) pred teplom.

8.2.7 PoutZitim uzatvaracieho ventilu a servisnej pripojky

Ako pouZivat uzatvaraci ventil
Dodrzujte nasledujuce pokyny:
= Uzatvaracie ventily su vo vyrobe uzatvorené.

= Na nasledujicom obrdazku su znazornené casti uzatvaracieho ventilu potrebné pri
manipulacii s ventilom.

Servisna pripojka a uzaver servisnej pripojky
Rurka ventilu

Pripojka prevadzkového potrubia

Uzaver ventilu

Q n T O

= Obidva uzatvdracie ventily musia byt poc¢as prevadzky otvorené.
= NEVYVIJAITE nadmerny tlak na rurku ventilu. Méze sa zlomit telo ventilu.

= Uzatvéraci ventil sa VZDY musi zaistit kli¢om, potom sa trubicova matica uvolni
alebo utiahne momentovym klG¢om. KId¢ NEUMIESTNUJTE na uzéver ventily,
mohlo by to sposobit Unik chladiva.

a Kluc na matice
b Momentovy kluc

= Ak sa predpokladd nizky prevadzkovy tlak (ked sa napriklad bude chladit pri
nizkych teplotach vonkajsieho vzduchu), dostatocne utesnite trubicovi maticu
uzatvdracieho ventilu na plynovom potrubi silikénovou tesniacou hmotou, aby
nedochddzalo k zamrzaniu.
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Silikdnova tesniaca hmota, skontrolujte, ¢i nezostali medzery.

Otvorenie a uzatvorenie uzatvaracieho ventilu
1 Odoberte kryt uzatvaracieho ventilu.

2 Zasunte Sesthranny klu¢ (na strane kvapaliny: 4 mm, strana plynu: 4 mm) do
stopky ventilu a stopku ventilu otacajte:

—

",
1,
&
O

V smere hodinovych ruciciek pri otvarani
Proti smeru hodinovych ruciciek pre uzatvarani

3 Ak sa uzatvaraci ventil NEDA otocit dalej, zastavte otacanie.
4 Nainstalujte kryt uzatvaracieho ventilu.

Vysledok: Teraz je ventil otvoreny alebo zatvoreny.

Manipuldacia s uzaverom ventilu

= Uzaver ventilu je utesneny na mieste oznacenom $ipkou. NEPOSKODTE ho.

N

= Po ukonceni manipuldcie s uzatvaracim ventilom dotiahnite uzdver ventilu a
skontrolujte, ¢i chladivo neunika.

Polozka Utahovaci moment (N-m)
Uzdaver ventilu, strana kvapaliny 13,5a7 16,5
Uzaver ventilu, strana plynu 22,52z 27,5

Manipulacia s uzaverom servisnej pripojky

= Ked%e je servisnd pripojka ventil typu Schrader, VZDY pouZite plniacu hadicu
s ventilom so stld¢acim kolikom.

= Po ukonceni manipuldcie so servisnou pripojkou dotiahnite uzdver servisnej
pripojky a skontrolujte, ¢i chladivo neunika.

PoloZka Kratiaci moment pri dotahovani
(N-m)
Uzdaver servisnej pripojky 11,5~13,9

8.2.8 Pre pripojenie potrubia s chladivom k vonkajsej jednotke

= Dizka potrubia. Potrubie na mieste instaldcie by malo byt ¢o najkratsie.

= Spojenie potrubi. Potrubie na mieste insStalacie chrante proti fyzickému

poskodeniu.
1 Postup:
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= Zlozte servisny kryt (a) prichyteny skrutkou (b).
» Zlozte dosku privodu potrubia (c) prichytenu skrutkami (d).

Predna strana
Boc¢nad strana
Zadna strana
Spodna strana

Q. n TOQO

INFORMACIE

i @

gy .
Ol
S g Nf

b b b a b

= QOdstrante vylamovaci otvor (a) v spodnej alebo krycej doske poklepanim na
pripojovacie body plochym skrutkovacom a kladivom.

= Pripadne pomocou kovovej pilky vyrezte drazky (b).

POZNAMKA
Preventivne opatrenia k vylamovaniu vylamovacich otvorov:

= Zabezpecte, aby nedoslo k poskodeniu skrine a nizsie ulozeného potrubia.

® Po vylomeni otvorov sa doporucuje odihlit a natriet hrany a okolité plochy
a povrchy opravnym naterom, aby nedochadzalo ku vzniku kordzie.

= Pri pretahovani elektrického vedenia cez vyrazené otvory obalte dréty pomocou
ochrannej pasky, aby nedoslo k ich poskodeniu.

3 Postup:

= Pripojte kvapalinové potrubie (a) ku kvapalinovému uzatvaraciemu ventilu.
= Pripojte plynové potrubie (b) k plynovému uzatvdraciemu ventilu.
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4 Postup:

= Zaizolujte kvapalinové (a) a plynové potrubie (b).

* Okolo zaoblenych casti ovinite tepelnu izoldciu a potom ju prikryte vinylovou
paskou (c).

= Skontrolujte, ¢i sa potrubie na mieste inStaldcie nedotyka Ziadnych sucasti
kompresora.

= Utesnite konce izolacie (tesnenim a pod.) (d).

* Potrubie na mieste inStalacie ovinte vinylovou paskou (e) na ochranu pred
ostrymi hranami.

f

2 1/

Ul

NN

To Qo

o

5 Ak je vonkajsia jednotka nainstalovana nad vnutornou jednotkou, uzatvaracie
ventily (f, pozrite si vyssie) prekryte tesniacim materidlom, aby ste predisli
pretekaniu kondenzovanej vody z uzatvaracich ventilov do vnutornej jednotky.

POZNAMKA
Akékolvek nechranené potrubie moze sposobovat kondenzaciu.

6 Znova nasadte servisny kryt a dosku privodu potrubia.

7 Utesnite vSetky medzery (priklad: a), aby sa do systému nedostal sneh ani
malé zvierata.
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POZNAMKA
Neblokujte vzduchové ventily. Mohlo by to ovplyvnit cirkuldciu vzduchu vnutri

jednotky.

VAROVANIE
Prijmite primerané opatrenia, aby jednotka nemohla sluzit ako ukryt pre malé

zivocichy. Kontakt malych Zivocichov s elektrickymi ¢astami méze spdsobit poruchu,
dymenie alebo poziar.

POZNAMKA
Zabezpecte, aby sa po nainstalovani potrubia chladiva a vykonani vysusenia vakuom

otvorili uzatvaracie ventily. Spustenie systému s uzavretymi uzatvaracimi ventilmi
méze poskodit kompresor.

8.2.9 Pripojenie potrubia chladiva k vnutornej jednotke

1 Uzatvéraci kvapalinovy ventil vonkajsej jednotky pripojte k pripojke chladiacej
kvapaliny vnutornej jednotky.

a Pripojka chladiacej kvapaliny
b Pripojka chladiaceho plynu

2 Uzatvaraci plynovy ventil vonkajSej jednotky pripojte k pripojke chladiaceho
plynu vnutornej jednotky.

POZNAMKA
Odporuca sa instalovat potrubie na chladivo medzi vonkajSou a vnutornou jednotkou

do potrubného kanala alebo potrubie na chladivo zabalit do dokoncovacej pdsky.

8.3 Kontrola potrubia chladiva

8.3.1 Kontrola potrubia na chladivo

Tesnost potrubia s chladivom vo vnutri vonkajSej jednotky bola testovana vo
vyrobe. Je nutné skontrolovat len vonkajSie potrubie vonkajsej jednotky s
chladivom.
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Pred kontrolou potrubia s chladivom

Uistite sa, Zze je potrubie s chladivom zapojené medzi vonkajSou a vnutornou
jednotkou.

Bezny pracovny postup

Kontrola potrubia s chladivom obvykle pozostdva z nasledovnych krokov:

1 Kontrola netesnosti v potrubi s chladivom.

2 VysuSenie vakuom, aby sa z potrubia s chladivom odstrdnila vlihkost, vzduch
alebo dusik.

Ak existuje moznost, Ze je v potrubi s chladivom pritomnd vlhkost (napr. do
potrubia sa moZe dostat dazdovd voda), najprv vykonajte vysusenie vakuom, ktoré
je popisané nizsie, az sa celkom odstrani vietka vihkost.

8.3.2 Predbezné opatrenia pri kontrole potrubia s chladivom

. INFORMACIE

l Tiez si precitajte predbezné opatrenia a poziadavky v nasledovnych kapitolach:

= "2 VSeobecné bezpecnostné opatrenia" [» 10]

= "8.1 Priprava potrubia chladiva" [» 92]

POZNAMKA

Pouzivajte 2 stupnové vakuové cerpadlo so spatnou klapkou, ktoré je schopné
vyvinut podtlak —100,7 kPa (-1,007 bar) (5 Torr absoldtny tlak). Ak nie je cerpadlo
v ¢innosti, olej cerpadla nesmie prudit spat do systému.

POZNAMKA
Toto vakuové Cerpadlo pouzivajte vyhradne pre chladivo R32. Pouzitie rovnakého

vakuového cerpadla pre iné chladivda moéZze poskodit vakuové cerpadlo alebo
jednotku.

POZNAMKA

= Pripojte vakuové cerpadlo k servisnej pripojke plynového uzatvéracieho ventilu aj
k servisnej pripojke kvapalinového uzatvaracieho ventilu, aby sa zvysila Ucinnost.

= Skontrolujte, ¢i je uzatvaraci plynovy ventil a uzatvaraci kvapalinovy ventil pevne
uzatvoreny este pred vykonanim testu Unikov alebo pred podtlakovym susenim.

8.3.3 Kontrola potrubia chladiva: Nastavenie

Tlakomer

Dusik

Chladiaca zmes
Vaha

Vakuové Cerpadlo
Uzatvaraci ventil

-0 QS n T O
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8.3.4 Kontrola Unikov

POZNAMKA
NEPREKRACUJTE maximdélny prevadzkovy tlak jednotky (pozrite si tdaj PS High na

vyrobnom Stitku jednotky).

POZNAMKA
VZDY poufzite roztok pre skusku bublinkami odporutcany velkoobchodnikom.

NIKDY nepouzivajte mydlovu vodu:

*= Mydlovd voda méZe spbsobit porusenie komponentov, napr. nastréné matice
alebo vekd uzatvdracich ventilov.

* Mydlo voda méZe obsahovat sol, ktord absorbuje vihkost, ktora pri ochladenf
potrubia zamrzne.

= Mydlova voda moze obsahovat amoniak, ktory ma korozivny ucinok na nastréné
spoje (medzi mosadznou nastrénou maticou a medenou rozsirenou rurkou).

1 Naplnte systém plynnym dusikom aZ na manometricky tlak najmenej 200 kPa
(2 bar). V snahe zistit malé netesnosti sa odporuca natlacit 3 000 kPa (30 bar).

2 Pomocou roztoku na bublinkovy test skontrolujte dniky na vSetkych
spojeniach.

3 Vypustite vietok plyn dusik.

8.3.5 Na vykonanie vakuového susenia

@ POZNAMKA
* Pripojte vakuové Cerpadlo k servisnej pripojke plynového uzatvaracieho ventilu aj

k servisnej pripojke kvapalinového uzatvaracieho ventilu, aby sa zvysila Gc¢innost.

= Skontrolujte, Ci je uzatvaraci plynovy ventil a uzatvaraci kvapalinovy ventil pevne
uzatvoreny este pred vykonanim testu Unikov alebo pred podtlakovym susenim.

1 Evakuujte systém, kym tlak v armatire nema hodnotu -0,1 MPa (-1 bar).
2 Pockajte 4-5 minut a skontrolujte tlak:
Ak tlak... Potom...

Nemeni sa V systéme sa nenachddza vlhkost.
Tento postup je skonceny.

Zvysuje sa V systéme je vlhkost. Prejdite na
nasledujuci krok.

3 Systém vyvakuujte pocas najmenej 2 hodin na tlak v tlakomere -0,1 MPa
(=1 bar).

4 Po VYPNUTI ¢erpadla aspori 1 hodinu kontrolujte tlak.

5 Ak sa NEDOSIAHNE cielovy podtlak alebo ak sa podtlak neda udrzat 1 hodinu,
postupujte takto:

= Znovu skontrolujte uniky.
= Znovu vykonajte podtlakové susenie.

POZNAMKA
Zabezpecte, aby sa po nainstalovani potrubia chladiva a vykonani vysusenia vakuom

otvorili uzatvaracie ventily. Spustenie systému s uzavretymi uzatvaracimi ventilmi
méze poskodit kompresor.
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INFORMACIE

Po otvoreni uzatvdracieho ventilu mozno tlak v potrubi chladiva NEBUDE stupat.
MbzZe to byt sposobené napr. zatvorenym expanznym ventilom v obvode vonkajsej
jednotky. Pre spravnu prevadzku jednotky to NEPREDSTAVUIJE Ziaden problém.

i @

8.4 Plnenie chladiva

8.4.1 Plnenie chladiva

Vonkajsia jednotka je z vyroby naplnend chladivom, ale v niektorych pripadoch
mdze byt potrebné nasledovné:

Co Kedy
Naplnenie dodato¢ného chladiva Ak je celkova di?ka potrubia na
kvapalinu vacsia ako stanovenad (vid'
neskor).

UpIné opatovné naplnenie chladivom Priklad:
= Pri preloZeni systému.

= Po vzniku netesnosti.

Naplnenie dodato¢ného chladiva

Pred doplnenim chladiva sa uistite, Ze je vonkajSie potrubie vonkajsej jednotky s
chladivom skontrolované (test netesnosti, vysusenie vakuom).

INFORMACIE

V zavislosti od podmienok jednotiek alebo instalacie méze byt pred naplnenim
chladivom potrebné pripojit elektrické vedenie.

i

Obvykly priebeh prac — Doplnenie chladivom obvykle pozostdva z nasledovnych
krokov:

1 Urcenie, ¢i a kolko chladiva je nutné doplnit.

2 'V pripade potreby doplnit chadivom.

3 Vyplnit stitok sklenikovych plynov s obsahom fluéru a zavesit ho do vnutra
vonkajsej jednotky.

Uplné opitovné naplnenie chladivom

Pred Udplnym opatovnym naplnenim chladivom sa uistite, Ze ste wvykonali
nasledovné:

1 Zo systému bolo odstranené vsetko chladivo.

2 Vonkajsie potrubie vonkajsej jednotky s chladivom je skontrolované (test
netesnosti, vysusenie vakuom).

3 Vnutorné potrubie vonkajsej jednotky s chladivom bolo vysusené vakuom.

POZNAMKA
Pred Uplnym doplnenim vykonajte tiez podtlakové susenie na internom potrubi s

chladivom vonkajsej jednotky.
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POZNAMKA

V snahe vykonat vysuSenie vdkuom alebo opat Uplne naplnit vnitorné potrubie
chladiva vonkajsej jednotky je potrebné aktivovat rezim vakua (pozri "Aktivovanie/
deaktivovanie nastavenia reZzimu vakua na mieste instalacie" [» 106]) ktory otvori
pozadované ventily v okruhu chladiva tak, Ze sa moéze spravne vykonat proces
vakuovania alebo opatovné naplnenie chladiva.

® Pred vysusenim vakuom alebo opatovnym naplnenim aktivujte nastavenie na
mieste instalacie "rezim vakua".

* Pred ukoncenim susenia vakuom alebo opdtovnym naplnenim deaktivujte
nastavenie na mieste inStaldcie "rezim vakua".

A

VAROVANIE

Niektoré casti okruhu s chladivom mozu byt odizolované od ostatnych casti
komponentmi so Specidlnymi funkciami (napriklad ventilmi). Okruh s chladivom ma
preto dodatocné servisné pripojky na podtlakové vysusenie, uvolnenie tlaku alebo
natlakovanie okruhu.

Ak je potrebné na jednotke nieco spajkovat, uistite sa, Ze vnutri jednotky uZ nie je
iadny tlak. VnGtorny tlak sa musi uvolnit otvorenim VSETKYCH servisnych pripojok
oznacenych na obrazkoch nizsie. Umiestnenie zavisi od typu modelu.

Umiestnenie servisnych pripojok:

)

—

S 0

DT

a Uzatvaraci ventil so servisnou pripojkou (kvapalinovy)
b Uzatvéraci ventil so servisnou pripojkou (plynovy)
¢ Interna servisna pripojka

Obvykly priebeh prac — Uplné opatovné naplnenie chladivom obvykle pozostava z
nasledovnych krokov:

1
2
3

Urcenie akym mnoZstvom chladiva je nutné systém naplnit.

PInenie chladivom.

Vyplnit stitok sklenikovych plynov s obsahom fluéru a zavesit ho do vnutra
vonkajsej jednotky.

8.4.2 PredbezZné opatrenia pri plneni chladivom

i

INFORMACIE
Tiez si precitajte predbezné opatrenia a poziadavky v nasledovnych kapitolach:
= "2 VSeobecné bezpecnostné opatrenia" [» 10]

= "8.1 Priprava potrubia chladiva" [» 92]
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8.4.3 Naplnenie dodatocného chladiva

Na urcenie dodatocného mnoistva chladiva

Ak je celkova dizka Potom...
potrubia na kvapalinu...
<10 m NEDOPLNAJTE dal3ie chladivo.
>10 m R=(celkova dlZka (m) kvapalinového potrubia—
10 m)x0,050
R=doplnenie (kg) (zaokruhlené na 0,01 kg)

INFORMACIE

Dlzka potrubia je jednosmerna dlzka kvapalinového potrubia.

i @

Plnenie chladiva: Nastavenie

Pozrite si Cast "8.3.3 Kontrola potrubia chladiva: Nastavenie" [» 102].

Doplnenie dodatoéného chladiva

ﬁ VAROVANIE
® Pouzivajte len chladivo R32. Iné latky mozu sposobit vybuchy a nehody.

® R32 obsahuje fluérované sklenikové plyny. Ma hodnotu potencidlu globdlneho
oteplovania 675. Tieto plyny NEVYPUSTAITE do ovzdusia.

* Pri plneni chladiva VZDY pouZivajte ochranné rukavice a bezpe&nostné okuliare.

POZNAMKA
Aby nedoslo k poruche kompresora, do systému NEDOPLNUJTE viac chladiva, ako je

urcené mnozstvo.

Predpoklad: Pred doplnenim chladiva sa uistite, Ze je potrubie chladiva pripojené a
skontrolované (test netesnosti a vysusenie vakuom).

1 Pripojte flasu s chladivom k servisnej pripojke plynového uzatvéaracieho ventilu
aj k servisnej pripojke kvapalinového uzatvéaracieho ventilu.

2 Naplnite dodato¢né mnozstvo chladiva.
3 Otvorte uzatvaracie ventily.

8.4.4 Uplné opatovné naplnenie chladivom

Na ur¢enie mnozstva tplnej naplne

INFORMACIE

Ak je potrebné vymenit celd napln, celkové mnozstvo chladiva je: napln chladiva
z vyroby (pozrite si vyrobny Stitok jednotky) + vypocitané dodato¢né mnozstvo.

i

Aktivovanie/deaktivovanie nastavenia reZimu vdkua na mieste instalacie
Opis

Ak chcete podtlakovo vysusit vnutorné potrubie s chladivom vonkajsej jednotky
alebo ho Uplne naplnit, musite aktivovat vakuovy rezim, ktory v okruhu s chladivom
otvori pozadované ventily, aby bolo mozné podtlakové vysusenie alebo doplnenie
paliva vykonat spravne.
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Aktivacia/deaktivacia vakuového rezimu

Vakuovy rezim = rezim obnovenia. Ak chcete aktivovat/deaktivovat vakuovy rezim,
pozrite si:

= "16.1.3 ReZim obnovenia — v pripade modelov 3N~ (7-segmentovy
displej)" [» 291]

= "16.1.4 ReZim obnovenia — v pripade modelov 1N~ (displej 7-LED)" [» 294]

Plnenie chladiva: Nastavenie

Pozrite si Cast "8.3.3 Kontrola potrubia chladiva: Nastavenie" [» 102].

Uplné opitovné naplnenie chladivom

ﬁ VAROVANIE
* Pouzivajte len chladivo R32. Iné latky mézu spdsobit vybuchy a nehody.

® R32 obsahuje fluérované sklenikové plyny. Ma hodnotu potencidlu globalneho
oteplovania 675. Tieto plyny NEVYPUSTAITE do ovzdusia.

= Pri plnenf chladiva VZDY pouZivajte ochranné rukavice a bezpe¢nostné okuliare.

POZNAMKA
Aby nedoslo k poruche kompresora, do systému NEDOPLNUJTE viac chladiva, ako je

urcené mnozstvo.

Predpoklad: Pred Uplnym opatovnym naplnenim chladivom zabezpecte, aby sa zo
systému odcerpalo chladivo, skontrolovalo vonkajSie potrubie chladiva vonkajsej
jednotky (skuska netesnosti, suSenie vakuom) a susSenie vdkuom wvnutorného
potrubia chladiva vonkajsej jednotky.

1 Ak to eSte nie je vykonané (pre suSenie vakuom jednotky), aktivujte rezim
vdkua (pozri "Aktivovanie/deaktivovanie nastavenia rezimu vakua na mieste
inStalacie" [» 106])

2 Pripojte valec s chladivom k servisnej pripojke uzatvaracieho kvapalinového
ventilu.

Otvorte kvapalinovy uzatvaraci ventil.
Doplrite Uplné mnoZstvo chladiva.

Deaktivujte rezim vakua (pozri "Aktivovanie/deaktivovanie nastavenia rezimu
vakua na mieste instalacie" [» 106]).

6 Otvorte plynovy uzatvaraci ventil.

8.4.5 Upevnenie stitku fluorinovanych sklenikovych plynov

1 Stitok vypliite nasledovne:

Con(ains" inated g! gases a
o- b

S
e —_—
A

9 0:0-= |kg —d
GWP x kg __|
1000 tCOZeq —e

a Ak je s jednotkou dodany stitok viacndsobnych fluorinovanych sklenikovych plynov
(pozri prislusenstvo), odlepte prislusny jazyk a nalepte na vrch a.

b Napln vyrobku chladivom z vyroby: vid vyrobny Stitok jednotky

¢ Dodato¢né mnoZstvo naplne

d Celkové mnozZstvo naplneného chladiva
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e Mnoistvo fluorinovanych sklenikovych plynov celkového objemu chladiva
vyjadrené v tonach ekvivalentu CO,.
f GWP = Global warming potential (potencial globalneho oteplenia)

POZNAMKA
Pouzitelna legislativa fluérovanych sklenikovych plynov vyzaduje, aby napln chladiva

jednotky bola zobrazend tak v hmotnosti, ako aj v ekvivalente CO,.

Vzorec pre vypocet mnoistva v tonach ekvivalentu CO,: Globdlna hodnota
potencialu oteplovania chladiva x celkové mnozstvo chladiva [v kg] / 1 000

Pouzite hodnotu GWP uvedenu na $titku naplne chladiva.

2 Dovnutra vonkajsej jednotky umiestnite Stitok. Na Stitku schémy zapojenia je

na to uréené miesto.

8.5 Priprava vodného potrubia

8.5.1 Poziadavky na vodny okruh

INFORMACIE

Precitajte si tieZ bezpecnostné opatrenia a poziadavky uvedené v Casti "2 VSeobecné
bezpecnostné opatrenia" [» 10].

i

POZNAMKA
V pripade plastového potrubia sa uistite, Ze su rurky Uplne odolné voci rozptylu

kyslika v sulade s normou DIN 4726. Rozptyl kyslika do potrubia moéze spdsobit
rozsiahlu koréziu.

Pripojenie potrubia — pravne predpisy. Vsetky potrubné spojky musia
zodpovedat platnym pravnym predpisom a pokynom v kapitole Instalacia, pricom
sa musi dodrzat spravne zapojenie privodu a odvodu vody.

Pripojenie potrubia — pouzitie sily. Pri pripdjani potrubia NEPOZIVAITE
nadmernu silu. Deformacia potrubia moze spdsobit poruchu jednotky.

Pripojenie potrubia — nastroje. Na pracu s mosadzou pouZivajte len vhodné
naradie, mosadz je makky material. V OPACNOM pripade sa potrubie pogkodi.

Pripojenie potrubia — vzduch, vlhkost, prach. Vniknutie vzduchu, vihka alebo
prachu do okruhu méze spbdsobit problémy. Opatrenia na predchddzanie rizikdm:

- PouZivajte LEN Cisté potrubie.
- Pri odstrafiovani usadenin drzte koniec trubice smerom nadol.

- Pri zasuvani cez steny zakryte koniec trubice, aby sa zabrénilo vniknutiu prachu
a Castic.

- Na utesnenie spojok pouZivajte kvalitné tesnenie zavitov.

- Pri pouZziti nemosadzného kovového potrubia sa uistite, Ze vzajomna izolacia

oboch materialov zabrani galvanickej korozii.

- PretoZe mosadz je jemny materidl, k pripojeniu vodovodného okruhu pouzite

vhodné nastroje. Nevhodné nastroje mozu sposobit poskodenie potrubia.

Uzavrety okruh. VnuUtornu jednotku pouZivajte LEN v uzatvorenom vodnom
systéme. PouZivanie systému v otvorenom vodnom systéme povedie
k nadmernej korézii.

Referencna prirucka instalatéra
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Glykol. Z bezpelnostnych dbvodov sa do vodného okruhu nesmie pridavat
ZIADNY druh glykolu.

Dizka potrubia. Odporuca sa nepouzivat dlhé vedenie potrubia medzi nadrzou na
tepld vodu pre domacnost a koncovym bodom rozvodu teplej vody (sprcha,
vana...) a nepouzivat slepé potrubie.

Priemer potrubia. Priemer potrubia vyberte podla pozadovaného prietoku vody
a existujuceho externého statického tlaku cerpadla. Krivky externého statického
tlaku vnutornej jednotky najdete v ¢asti "17 Technické udaje" [» 296].

Prietok vody. Informdacie o minimalnom poZadovanom prietoku vody na
prevadzku vnutornej jednotky su uvedené v nasledujucej tabulke. Tento prietok
sa musi zarucit vo vSetkych pripadoch. Ak je prietok nizsi, vnutorna jednotka
zastavi prevadzku a zobrazi chybu 7H.

Ak je prevadzka... Minimalna pozadovana rychlost
prudenia je...
Chladenie 16 |/min.
Ohrev/rozmrazovanie 22 |/min.

Priprava teplej vody pre domacnost

= Stcasti dodavané zakaznikom - voda. PouZivajte len materidly, ktoré su

kompatibilné s vodou pouzivanou v systéme a s materidlmi pouZitymi vo
vnutornej jednotke.

= Sucasti dodavané zdkaznikom — tlak a teplota vody. Skontrolujte, ¢i vSetky

sUcasti potrubia inStalované na mieste vydrzia tlak a teplotu vody.

= Tlak vody — okruh ohrevu/chladenia miestnosti. Maximalny tlak vody je 3 bary

(=0,3 MPa). Vo vodnom okruhu zabezpecte prislusné bezpecnostné opatrenia,
aby sa zarutilo, ze sa NEPREKROCI maximalny tlak. Minimalny tlak vody pri
prevadzke je 1 bar (=0,1 MPa).

= Teplota vody. Celé inStalované potrubie a vSetko prislusenstvo potrubia (ventily,

pripojky atd.) MUSIA odoldvat nasledujucej teplote:

. INFORMACIE
l Na nasledujicom obrazku je len priklad, ktory NEMUSI zodpovedat rozloZeniu vasho
systému.
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miestach systému, aby bolo mozné Uplné vypustenie vodného okruhu.

Odtok - tlakovy poistny ventil. Pripojte odtokovd hadicu spravne do odtoku, aby
ste predisli odkvapkavaniu vody z jednotky. Pozrite si cast "7.4.4 Pripojenie
odtokovej hadice k odtoku" [» 91].

Vzduchové ventily. Na vSetkych najvyssich bodoch systému musia byt
nainStalované vzduchové ventily, ku ktorym musi byt zabezpeleny jednoduchy
pristup v pripade servisu. Vo vnutornej jednotke sU umiestnené dva automatické
odvzdusfiovacie ventily. Skontrolujte, ¢i odvzdusnovacie ventily NIE su prili$
utiahnuté, aby sa umoznilo automatické odvzdusrovanie vodného okruhu.

Pozinkované diely. Vo vodnom okruhu NIKDY nepouzivajte pozinkované diely.
KedZe sa vo vnutornom vodnom okruhu jednotky pouZiva medené potrubie,
mohlo by dochadzat k nadmernej korézii.

Iné ako mosadzné kovové potrubie. Ked sa pouziva iné ako mosadzné kovové
potrubie, vhodne izoluje mosadzné a nemosadzné cCasti, aby sa NEDOSTALI do
vzajomného kontaktu. Zabrani sa galvanickej korozii.

Ventil — samostatné okruhy. Ked sa vo vodnom okruhu pouZiva 3-cestny ventil,
vodny okruh teplej vody pre domécnost a okruh podlahového kdrenia musia byt
Uplne oddelené.

Ventil — ¢as vymeny. Ked sa vo vodnom okruhu poZiva 2-cestny ventil alebo 3-
cestny ventil, maximalny ¢as prepnutia ventilu musi byt 60 sekund.

Nadrz na teplu vodu pre domdacnost — kapacita. Na zabranenie stagnécii vody je
dolezité, aby akumulaénd kapacita nddrze na tepld vodu pre domacnost
zodpovedala dennej spotrebe teplej vody pre domacnost.

NadrZ na tepli vodu pre domacnost — po instalacii. Nadrz na tepld vodu pre
domacnost sa musi ihned’ po instalacii vyplachnut cistou vodou. Pocas prvych 5
dni po instaldcii sa tento postup musi zopakovat aspon raz denne.

Nadrz na tepli vodu pre domécnost — neéinnost. Ked pocas dlhsich ¢asovych
obdobi nedochadza k spotrebe teplej vody, MUSI sa zariadenie pred pouzitim
vyplachnut ¢istou vodou.
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N&drZ na tepli vodu pre doméacnost — dezinfekcia. Informacie o dezinfekénej
funkcii  nadrze na tepld vodu pre domdacnost ndjdete v castiach
"11.6.6 Nadrz" [» 206] a "6.4.5 Cerpadlo na teplt vodu pre doméacnost na
dezinfekciu" [» 55].

Termostatické zmieSavacie ventily. V sulade s platnymi predpismi bude mozno
potrebné inStalovat termostatické zmieSavacie ventily.

Hygienické opatrenia. Instaldcia musi byt v sulade s platnymi predpismi a pri
instaldcii sa mézu vyzadovat dalsie hygienické opatrenia.

Recirkula¢né cerpadlo. Ak to vyZaduju platné predpisy, zapojte medzi koncovy
bod teplej vody a pripojku recirkuldcie nadrze na tepld vodu pre domdacnost

recirkulacné Cerpadlo.

Pripojka recirkulacie
Pripojka teplej vody
Sprcha

Recirkulacné cerpadlo

a
b
c
d

8.5.2 Vzorec na vypocet predbezného tlaku v expanznej nadobe

Predbezny tlak (Pg) v expanznej nddobe zavisi od vyskového rozdielu instalacie (H):
Pg=0,3+(H/10) (bar)

8.5.3 Kontrola objemu vody a rychlosti prudenia

Vnutornd jednotka je vybavena expanznou nddobou s objemom 10 litrov
s predbeZznym tlakom nastavenym vo vyrobe 1 bar.

Kontrola spravnej prevadzky jednotky:
= MUSITE skontrolovat minimalny a maximalny objem vody.

= Mozno budete musiet nastavit predbezny tlak expanznej nadoby.
Minimalny objem vody

Skontrolujte, Ci je celkovy objem vody v instaldcii vyssi ako minimalny objem vody
BEZ zahrnutia objemu vody vnutri vnitornej jednotky:

Ak... Potom je minimalny objem
vody...
Prevadzka chladenia 201
Prevadzka vykurovania 201
INFORMACIE

i

Pri kritickych procesoch alebo v miestnostiach s vysokym tepelnym zatazenim moze
byt potrebny dodatocny objem vody.

POZNAMKA
Ak je obeh v kazdej slucke ohrevu/chladenia miestnosti regulovany pomocou

dialkovo ovladanych ventilov, je dblezité, aby sa zarucil minimalny objem vody, aj ked’
su vsetky ventily uzavreté.
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Samostatny izbovy termostat (volitelny)

Obtokovy ventil s rozdielovym tlakom (dodava sa ako prislusenstvo)
Uzatvéraci ventil (doddva sa ako prislusenstvo)

Individualny ventil s motorovym pohonom pre kazdu regulac¢nu slucku (dodava
zakaznik)

Wo oo

Maximalny objem vody

Na urcenie maximalneho objemu vody pre vypocitany predbezny tlak pouZite
nasledujuci graf.

a

24
N
N
2 AN
N

1.5 N

1

N
\\
0.5 N
03 ; ; ; ———
20 50 100 150 200 250 290 b

a Predbezny tlak (bar)
b Maximalny objem vody (I)

Priklad: Maximalny objem a predbeiny tlak expanznej nadoby

Vyskovy rozdiel Objem vody
instalacie® <2001 5200 |
<7m NevyZaduje sa nastavenie Postup:

predbezného tlaku. = Znizte predbe?ny tlak podla

poZadovaného  vyskového
rozdielu instalacie.
Predbezny tlak by sa mal
znizit o 0,1 baru na kazdy
meter pod Uroviou 7 m.

= Skontrolujte, ¢i objem vody
NIE je vacsi ako maximalny
povoleny objem vody.
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Vyskovy rozdiel Objem vody
inStalacie® <2001 >200 |
>7m Postup: Expanzna nadoba vnutornej

jednotky je prilis mala pre
inStalaciu. V takom pripade sa
odporuca instalovat doplnkovu
nadobu mimo jednotky.

= Zvyste predbezny tlak podla
pozadovaného  vyskového
rozdielu inStalacie.
Predbezny tlak by sa mal
zvysit o 0,1 baru na kazdy
meter nad Uroviou 7 m.

= Skontrolujte, ¢i objem vody
NIE je vacsi ako maximalny
povoleny objem vody.

o

Vyskovy rozdiel instaldcie (m) je vyskovy rozdiel medzi najvyssim miestom vodného okruhu
a vnutornou jednotkou. Ak je vnutorna jednotka umiestnena na najvyssom mieste
instalacie, vyska instalacie je O m.

Minimalna rychlost prudenia

Skontrolujte, ¢i je v inStalacii za vSetkych podmienok zaru¢end minimalna rychlost
prudenia. Na tento Ucel pouZite obtokovy ventil s rozdielovym tlakom dodany s
jednotkou a dodrzte minimalny objem vody.

Ak je prevadzka... Minimalna pozadovana rychlost
prudenia je...
Chladenie 16 |/min.
Ohrev/rozmrazovanie 22 |/min.
Priprava teplej vody pre domacnost

POZNAMKA
Ak je obeh v kazdej alebo urcitej slucke ohrevu miestnosti regulovany pomocou

dialkovo ovladanych ventilov, je doblezité, aby sa zarucila minimalna rychlost
prudenia, aj ked su vsetky ventily uzavreté. Ak nemozno dosiahnut minimalnu
rychlost prudenia, zobrazi sa chyba prudenia 7H (Ziadny ohrev alebo prevadzka).

Informacie o odporuic¢anom postupe si pozrite v Casti "12.4 Kontrolny zoznam pocas
uvedenia do prevadzky" [» 258].

8.5.4 Zmena predbezného tlaku expanznej nadoby

POZNAMKA
Predbezny tlak expanznej nadoby moze upravovat LEN instalatér s licenciou.

Predvoleny predbezny tlak v expanznej nddobe je 1 bar. Ak sa vyZaduje zmena
predbeiného tlaku, vezmite do Uvahy nasledujuce pokyny:

= Na nastavenie predbezného tlaku expanznej nddoby pouZivajte len suchy dusik.

= Nevhodné nastavenie predbeiného tlaku expanznej nadoby vedie k poruche
systému.

Predbeiny tlak expanznej nadoby sa meni zniZzenim alebo zvySenim tlaku dusika
prostrednictvom Schraderovho ventilu expanznej nadoby.

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D | 4 DAIKIN Referencna prirucka instalatéra
Daikin Altherma 3 RW 113
4P643603-1C — 2022.09



8 | Instaldcia potrubia

a Schraderov ventil

8.5.5 Kontrola objemu vody: priklady

Priklad 1

Vnutornd jednotka je nainStalovand 5 m pod najvy$sim miestom vo vodnom
okruhu. Celkovy objem vody vo vodnom okruhu je 100 I.

NevyZaduje sa Ziadna ¢innost ani nastavenie.
Priklad 2

Vnutornd jednotka je nainstalovand na najvysSom mieste vo vodnom okruhu.
Celkovy objem vody vo vodnom okruhu je 250 I.

Cinnost:

= KedZe celkovy objem vody (250 I) je vacsi ako Standardny objem vody (200 1),
predbezny tlak sa musi znizit.

= Pozadovany predbezny tlak:
Pg = (0,3+(H/10)) bar = (0,3+(0/10)) bar = 0,3 baru

= Zodpovedajuci maximalny objem vody pri tlaku 0,3 bar je 290 I. (Pozrite si graf v
Casti "Maximalny objem vody" [» 112]).

= KedZe 250 | je menej ako 290 |, expanzna nadoba je vhodna na instaldciu.

8.6 Pripojenie potrubia na vodu

8.6.1 Pripojenie vodného potrubia
Pred pripojenim vodného potrubia

Skontrolujte, ¢i je namontovand vonkajsia a vnutorna jednotka.

Bezny pracovny postup

Pripojenie vodného potrubia Standardne pozostava z tychto faz:
1 Pripojenie vodného potrubia do vnutornej jednotky.
Pripojenie odtokovu hadice k odtoku.

Naplnenie vodného okruhu.

Naplnenie nadrze na tepld vodu pre domacnost.

Izolacia vodného potrubia.

u b W N
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8.6.2 Opatrenia tykajuce sa pripojenia vodovodného potrubia

INFORMACIE

[ ]
l Precitajte si tiez bezpecnostné opatrenia a poziadavky v nasledujucich kapitolach:

= "2 VSeobecné bezpecnostné opatrenia" [» 10]

= "8.5 Priprava vodného potrubia" [» 108]

8.6.3 Pripojenie potrubia na vodu

POZNAMKA
Pri pripdjani potrubia NEPOZIVAJTE nadmernd silu. Deformécia potrubia moze

sposobit poruchu jednotky.

Na zjednodusenie servisu a Udrzby sa doddvaju 2 uzatvaracie ventily a 1 obtokovy
ventil s rozdielovym tlakom. Uzatvaracie ventily namontujte na privod a vystup
vody ohrevu miestnosti. Ak chcete zarucit minimalnu rychlost prudenia (a predist
pretlaku), na vystup vody ohrevu miestnosti nainstalujte obtokovy ventil s
rozdielovym tlakom.

1 Uzatvaracie ventily nainstalujte na vodné potrubie.

a VYSTUP vody ohrevu/chladenia miestnosti (skrutkovy spoj, 1")
b VSTUP vody ohrevu/chladenia miestnosti (skrutkovy spoj, 1")

2 Priskrutkujte matice vnutornej jednotky na uzatvaracie ventily.
Potrubie inStalované na mieste pripojte k uzatvaracim ventilom.

4 V pripade prepojenia s volitelnou nadrZzou na tepld vodu pre domacnost si
pozrite ndvod na instalaciu nadrze na tepld vodu pre domacnost.

POZNAMKA
Na vsetkych najvyssich lokalnych bodoch nainstalujte ventily na vypustanie vzduchu.
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POZNAMKA

Obtokovy ventil s rozdielovym tlakom (dodava sa ako prislusenstvo). Obtokovy
ventil s rozdielovym tlakom odporicame instalovat do vodného okruhu ohrevu
miestnosti.

® Pri vybere miesta instalacie obtokového ventilu s rozdielovym tlakom (pri
vnutornej jednotke alebo kolektore) majte na pamati minimalny objem vody.
Pozrite si ¢ast "8.5.3 Kontrola objemu vody a rychlosti prudenia" [» 111].

* Pri Uprave nastavenia obtokového ventilu s rozdielovym tlakom majte na pamati
minimalnu rychlost prudenia. Pozrite si casti "8.5.3 Kontrola objemu vody a
rychlosti pradenia" [» 111] a "12.4.1 Minimalna rychlost prudenia" [» 258].

POZNAMKA

Odporuca sa pocas nepritomnosti uzatvorit uzatvaracie ventily pripojky studenej
vody pre domacnost, aby sa predislo poskodeniu okolia v pripade tUniku vody.

POZNAMKA

Ak je instalovand volitelna nadrz na teplu vodu pre domacnost: na pripojke privodu
studenej vody pre domacnost musi byt v suilade s platnymi pravnymi predpismi
nainstalovany tlakovy poistny ventil (dodava zakaznik) s tlakom otvarania maximalne
10 barov (= 1 MPa).

POZNAMKA

Pouziva sa v pripade, ak je nainstalovana volitelna nadrz na tepld vodu pre
domacnost:

® Na pripojke studenej vody nadrze na tepld vodu pre domacnost musi byt
nainstalované zariadenie na vypustanie a zariadenie na uvolnenie tlaku.

* Na privode vody nddrZze na tepld vodu pre domacnost sa odporutca nainstalovat
jednosmerny ventil podla platnych predpisov, aby sa zabranilo spatnému
nasavaniu. Uistite sa, Ze medzi tlakovym poistnym ventilom a nadrzou na teplu
vodu pre domacnost NIE JE Ziadny.

* Na privode studenej vody sa odporuca nainstalovat redukény ventil v sulade
s platnymi predpismi.

* Na privode studenej vody sa odporuca nainstalovat expanznu nadobu v sulade
s platnymi predpismi.

® Odporuca sa instalovat tlakovy poistny ventil do polohy, ktora je vyssia ako
poloha nadrze na teplud vodu pre domacnost. Ohrev nadrze na tepld vodu pre
domdcnost spdsobuje expanziu vody a bez tlakového poistného ventilu by tlak
vody v nadrzi mohol prekrocit projektovany tlak v nadrzi. Tomuto vysokému tlaku
su vystavené aj prvky instalované na mieste (potrubia, miesta odberu atd.), ktoré
su pripojené k nadrzi. Na zabranenie tejto situacie sa musi inStalovat tlakovy
poistny ventil. Zabrdnenie pretlaku zavisi od spravnej ¢innosti tlakového ventilu
instalovaného na mieste. Ak ventil NEPRACUJE sprévne, pretlak zdeformuje nadrz
a moze dojst k unikaniu vody. Na zabezpecenie spravnej prevadzky je potrebna
pravidelna udrzba.

8.6.4 Naplnenie vodného okruhu

Na naplnenie vodného okruhu pouzite plniacu supravu, ktoru doddva zakaznik.
Zabezpeclte, aby splfiala platné pravne predpisy.

Referencna prirucka instalatéra
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POZNAMKA
Cerpadlo. Ak chcete zabrénit zablokovaniu rotora ¢erpadla, po naplneni vodného

okruhu uvedte jednotku ¢o najrychlejsie do prevadzky.

INFORMACIE

Uistite sa, Ze su otvorené oba odvzdusnovacie ventily (jeden na magnetickom filtri a
jeden na zaloZznom ohrievadi).

i @

8.6.5 Plnenie nadrze na teplu vodu pre domacnost

Pozrite si navod na inStalaciu nadrze na tepld vodu pre domacnost.

8.6.6 lzolacia potrubia na vodu

Potrubie v celom vodnom okruhu sa MUSI izolovat, aby sa zabranilo kondenzcii
pocas chladenia a znizeniu vykonu ohrevu a chladenia.

Ked je teplota vysSia ako 30°C a relativna vlhkost je vy3Sia ako 80%, hrubka
izolaéného materidlu ma byt najmenej 20 mm, aby sa predislo kondenzacii na
povrchu izolacie.
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9 Elektroinstalacia

V tejto kapitole

9.1 ZAPOJENIE EIEKEITOINSTAIACIE. ... ettt ettt s ekttt s et s ket et s et et s ettt s et ene
9.1.1 Bezpecnostné opatrenia pri zapajani elektroinstalacie....
9.1.2 Pokyny pri zapajani elektroinstalacie

9.1.3 Zhoda elektrického systému
9.1.4 Elektrické napajanie s vyhodnou sadzbou za kWh

9.15 Prehlad elektrického zapojenia okrem externych aktivatorov ...
9.2 Pripojenia k vonkajsej jednotke
9.2.1 Specifikacie standardnych komponentov elektrického zapojenia
9.2.2 Zapojenie elektroinstalacie do vonkajsej jednotky
9.3 Pripojenia k vnutornej jednotke
9.3.1 Pripojenie hlavného elektrického napajania

9.3.2 Pripojenie elektrického napdjania zaloZného ohrievaca..
933 Pripojenie uzatvaracieho ventilu

9.3.4 Pripojenie elektromerov ....
935 Pripojenie Cerpadla teplej vody pre domacnost...
9.3.6 Pripojenie vystupu poplasného signélu

9.3.7 Pripojenie vystupu ZAP./VYP. chladenia a ohrevu miestnosti .
9.3.8 Pripojenie prepinania k vonkajsiemu zdroju tepla
9.3.9 Pripojenie digitalnych vstupov spotreby energie
9.3.10  Pripojenie bezpecnostného termostatu (normalne zatvoreny kontakt)
9.3.11  Pripojenie aplikacie Smart Grid

9.1 Zapojenie elektroinstalacie

Pred zapojenim elektroinstalacie

Presvedcte sa, Ze:

= Potrubie s chladivom je pripojené a skontrolované

= Vodovodné potrubie je pripojené

BeZny pracovny postup

Zapojenie elektroinstaldcie Standardne pozostava z tychto faz:
= "9.2 Pripojenia k vonkajsej jednotke" [» 122]

= "9.3 Pripojenia k vnutornej jednotke" [» 126]

9.1.1 Bezpeclnostné opatrenia pri zapajani elektroinstalacie

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKYM PRUDOM

VAROVANIE

= Celt elektrickt instaldciu MUSI instalovat autorizovany elektrikar a MUS[ byt
v sulade s platnymi narodnymi predpismi o elektrickom zapojeni.

= Vsetky elektrické spojenia sa musia instalovat ako pevné prepojenie.

= Vietky komponenty zabezpecené na mieste a celd elektrickd konstrukcia MUSI
byt v sulade s platnymi predpismi.

VAROVANIE

VZDY pouzivajte viaczilové elektrické napajacie kable.

Referencna prirucka instalatéra
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° INFORMACIE

l Precitajte si tiez bezpecnostné opatrenia a poziadavky uvedené v casti "2 VSeobecné
bezpecnostné opatrenia" [» 10].

é VAROVANIE
= Ak nie je pripojené elektrické napajanie alebo je nespravne pripojend N faza, na

zariadeni moze vzniknut porucha.

= Uréenie vhodného uzemnenia. NEUZEMNUJTE jednotku k verejnému potrubiu,
prepatovej poistke ani uzemneniu telefénnej linky. Nedokonalé uzemnenie méze
sposobit zasah elektrickym prddom.

= Instalujte poZadované poistky alebo prudové istice.

= Elektrické kable zabezpecte pomocou kdblovych spojok, aby sa NEDOSTALI do
kontaktu s potrubim ani ostrymi hranami najma na vysokotlakovej strane.

= NEPOUZIVAJTE opéskované vodice, predlzovacie kable a ani prepojenia
z hviezdicového systému. Mohlo by to spdsobit prehrievanie, Uraz elektrickym
prudom alebo poziar.

= NEINSTALUJTE kondenzétor s posunom fazy, lebo tito jednotka je vybavens
invertorom. Kondenzator s posunom fazy znizi vykon a moze spdsobit nehodu.

VAROVANIE

Otadajlici sa ventilator. Pred ZAPNUTIM vonkajsej jednotky skontrolujte, & mriezka
vypustania zakryva ventilator a chrani tak pred otacajlcim sa ventildtorom. Pozrite si
Cast "7.3.6 Instalacia mriezky vypustania" [» 88].

UPOZORNENIE
Nadbyto¢nt dizku kabla do jednotky NEVTLACAITE ani NEVKLADAJTE.

POZNAMKA

Vzdialenost medzi kablami vysokého a nizkeho napatia by mala byt minimalne
50 mm.

° INFORMACIE

l Pri insStaldcii kablov, ktoré doddva zakaznik, alebo volitelnych kdblov odhadnite
dostato¢nt dlzku kabla. Takto sa bude dat rozvodna skrifia pri vykonavani servisu
[ahko otvorit a budete maoct ziskat pristup k dalSim stcastiam.

9.1.2 Pokyny pri zapdjani elektroinstalacie

Majte na pamati nasledujuce skutocnosti:

POZNAMKA
Odporucame pouzivat pevné (jednozilové) vodice. Ak sa pouzivaju spletané vodice,

jednotlivé casti mierne otocte a upevnite tak koniec vodice bud na priame pouzitie v
svorke, alebo na vloZenie do okruhlej stlacacej svorky.

Priprava spletaného vodi¢a na montaz
Metdda 1: otocenie vodica
1 Odstrante izolaciu z vodicov (20 mm).

2 Mierne otocte koniec vodica a vytvorte tak "nieco ako pevné" pripojenie.
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|
!

Metodda 2: pouzitie okrahlej stlacacej svorky
1 Odstrante izolaciu z vodicov a mierne otocte koniec kazdého vodica.

2 Na koniec vodi¢a nainstalujte okruhlu stlacaciu svorku. Okruhlu svorku
s lemom nasadte na kdble aZ po izolovanu cast a pripevnite pomocou
vhodného nastroja.

P , )

\J

Pri inStaldcii kablov pouzite nasledujice postupy:

Typ kabla Metdda instalacie
Jednozilovy kabel cb
Alebo L! . g
A @)A1 C_@
Spletany vodi¢ otoceny |
tak, aby vytvoril "nieco 1 4 a

ako pevné" pripojenie
a Stoc¢eny vodic (jednozilovy alebo stoceny spletany
vodic)

b Skrutka

¢ Plocha podlozka

Spletany vodic¢ s kruhovou
svorkou so lemom

a Svorka
b Skrutka

¢ Plocha podloZka

+/ Povolené

X NIE JE povolené

Utahovaci moment

Vonkajsia jednotka:
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Polozka Utahovaci moment (Nem)
M4 (X1M) 1,2~1,8
M4 (uzemnenie) 1,2~1,4
M5 (X1M) 2,0~3,0
M5 (uzemnenie) 2,4~29
Vnutorna jednotka:
Polozka Utahovaci moment (Nem)
X1M 2,45 £10%
X2M 0,88 +10%
X5M 0,88 £10%
X6M 2,45 £10%
X7M, X8M 2,45 +10%
X10M 0,88 +10%
M4 (uzemnenie) 1,47 £10%

9.1.3 Zhoda elektrického systému

Len pre model ERLA11~716DAV3YVY

Zariadenie vyhovujuce norme EN/IEC 61000-3-12 (eurdpska/medzindrodna
technickd norma, ktord urcuje limity pre harmonické prudy vytvdrané zariadenim
pripojenym na nizkonapatové verejné siete so vstupnym priddom >16 A a <75 A
v jednej faze).

Len pre zalozny ohrievac vnutornej jednotky

Pozrite si  Cast "9.3.2 Pripojenie elektrického napdjania  zaloZného
ohrievaca" [» 132].

9.1.4 Elektrické napdjanie s vyhodnou sadzbou za kWh

Elektrorozvodné spolo¢nosti po celom svete sa snazia poskytovat spolahlivé sluzby
za konkurencné ceny a Casto poskytuju zékaznikom vyhodné sadzby. Napr. sadzby
podla obdobia pouZivania, sezénne zlavy, tarify pre tepelné Cerpadld v Nemecku
a Rakusku (Warmepumpentarif) a pod.

Toto zariadenie umozZiuje pripojenie k systémom elektrického napajania
s vyhodnou sadzbou za kWh.

Poradte sa elektrorozvodnou spolocnostou, ktora poskytuje sluzby na mieste, kde
sa zariadenie instaluje, Ci je vhodné pripojit zariadenie na niektory systém
elektrického napdjania s vyhodnou sadzbou za kWh, ak su k dispozicii.

Ak je zariadenie pripojené k elektrickému napajaniu s vyhodnou sadzbou za kWh,
elektrorozvodnd spoloc¢nost je opravnena:

= prerusit elektrické napdjanie zariadenia na urcité ¢asové obdobie,

= pozadovat, aby zariadenie v priebehu urcitého ¢asového obdobia spotrebovalo
LEN obmedzené mnozstvo elektrickej energie.

Vnutornd jednotka je skonstruovana tak, ze mdze prijat vstupny signal, ktorym sa
jednotka vynutene VYPNE. V tomto okamihu kompresor vonkajsej jednotky NIE JE
v prevadzke.
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Vodice pripojené k jednotke sa lisia v zavislosti od toho, Ci je elektrické napdjanie

prerusené alebo NIE.

9.1.5 Prehlad elektrického zapojenia okrem externych aktivatorov

Normalne elektrické
napajanie

Elektrické napajanie s vyhodnou sadzbou za kWh

Elektrické napajanie sa
NEPRERUSUJE

Elektrické napajanie sa
PRERUSUJE

Pocas aktivacie
elektrického napdjanie

s vyhodnou sadzbou za
kWh sa napdjanie
NEPRERUSUJE. Vonkajgia
jednotka sa vypina
ovladanim.

Poznamka:
Elektrorozvodna
spolo¢nost musi umoznit,
aby vnutornd jednotka
bola vzdy napdjana.

Pocas aktivécie
elektrického napdjania

s vyhodnou sadzbou za
kWh elektrorozvodnd
spolo¢nost ihned alebo po
urcitom ¢ase napdjanie
prerusi. V takom pripade
sa napajanie vnutornej
jednotky musi zabezpecit
samostatnym normalnym
napajanim.

a Normalne elektrické napajanie

b Elektrické napdjanie s vyhodnou sadzbou za kWh

1 Elektrické napajanie vonkajsej jednotky

2 Elektrické napajanie a prepojovaci kabel vnutornej jednotky

3 Elektrické napdjanie zélozného ohrievaca

4 Elektrické napdjanie s vyhodnou sadzbou za kWh (volny napatovy

kontakt)

5 Elektrické napajanie s normalnou sadzbou za kWh (na napajanie
karty PCB vnutornej jednotky v pripade prerusenia napdjania
s vyhodnou sadzbou za kWh)

9.2 Pripojenia k vonkajsej jednotke

Polozka

Opis

Kabel elektrického
napajania

Prepojovaci kabel

Pozrite si Cast "9.2.2 Zapojenie elektroinstalacie do
vonkajsej jednotky" [» 123].

Referencna prirucka instalatéra
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9.2.1 Specifikacie standardnych komponentov elektrického zapojenia

Komponent V3 W1
Kabel MCA® 30,8 A 14 A
elektrickeho Napitie 220-240 V 380415V
napajania
Faza 1~ 3N~
Frekvencia 50 Hz
Velkost kabla MUSI splfiat narodné predpisy tykajuce sa
elektroinstaldcie.
3- alebo 5-Zilovy kabel
Velkost kadbla na zéklade priddu, no nie
menej ako 2,5 mm?
Prepojovaci kabel |Napatie 220-240V
Fvnutorna Velkost kdbla Pouzivajte len harmonizovany kabel
jednotka <> N NN . ,
N zarucujuci dvojitu izolaciu, ktory je vhodny
vonkajsia pre prislusné napatie
jednotka) '
4-7Zilovy kabel
Minimalne 1,5 mm?
Odporucand poistka dodand 32 A, krivka C 16 A alebo 20 A,
zakaznikom krivka C
Zariadenie s ochrannym 30 mA — MUSI splfiat narodné predpisy
uzemnovacim isticom/prudovym tykajuce sa elektroinstaldcie
isticom

@ MCA=minimalny dovoleny prid v obvode. Uvedené hodnoty st maximalne hodnoty
(pozrite si idaje o elektrickom zapojeni pre prislusni kombinaciu s vnitornymi jednotkami,
kde najdete presné hodnoty).

9.2.2 Zapojenie elektroinstalacie do vonkajsej jednotky

POZNAMKA
* Riadte sa schémou elektrického zapojenia (je dodand spolu s jednotkou a

nachadza sa na vnutornej stene servisného krytu).

= Uistite sa, e elektrické vedenie NEBRANI spradvnemu nasadeniu servisného krytu.

1 Demontujte servisny kryt. Pozrite si cast "7.2.2 Otvorenie vonkajsej
jednotky" [» 82].

2 Odstrante izolaciu z kablov (20 mm).
-7
v X

a Odstrante izolaciu konca kabla po tento bod.
b Nadmerné odstranenie izolacie mbze spdsobit zasah elektrickym priddom alebo
prieraz
3 Takto pripojte prepojovaci kdbel a elektrické napdjanie (IN~ alebo 3N~ v
zavislosti od modelu, pozrite si vyrobny stitok):

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D | 4 DAIKIN Referencna prirucka instalatéra
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On] v [v] W
1N~ 50 Hz 3N~ 50 Hz

220-240V 380-415V
L1 2 13 N
[

a Prepojovaci kabel

b Kabel elektrického napdjania
¢ Ochranny uzemnovaci isti¢
d Poistka

alo

®

3 |l 1L2|L3[N (D]

4 Upevnite kdble (elektrické napdjanie a prepojovaci kabel) pomocou kablovej
spony na dosku nasadenu na uzatvdracom ventile a podla nakresu vyssie

umiestnite vodic.

5 Vyberte a odstrante vylamovaci otvor poklepanim na pripojovacie body
plochym skrutkovacom a kladivom.

6 Vodic prevlecte cez rdm a pripojte ho k rdmu na vylomovacom otvore.

Referencna prirucka instalatéra 4 DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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UloZenie cez ram

Zvolte jednu z 3 moznosti:

a Kabel elektrického napajania

Poznamka: Prepojovaci kdbel umiestnite spolu s
potrubim chladiva. Pozri "10.2 Dokoncenie instalacie
vonkajsej jednotky" [» 148].

Pripojenie k rdmu

Pri vyvadzani kdblov von z jednotky je mozné na
miesto prechodu cez vylamovaci otvor umiestnit
ochranné puzdro (PG-vlozky).

Ked nepouZivate kablovy Zlab, dbajte na to, aby ste
chranili kdble vinylovymi rirkami s cielom zabranit
ich prerezaniu na hrane vylamovacieho otvoru.

A VnUtorna strana vonkajsej jednotky
B Vonkajsia strana vonkajsej jednotky
a Vodic

b Puzdro

¢ Matica

d Ram

e Hadica

POZNAMKA
Preventivne opatrenia k vylamovaniu vylamovacich otvorov:

= Zabezpecte, aby nedoslo k poskodeniu skrine a nizsie uloZzeného potrubia.

* Po vylomeni otvorov sa doporucuje odihlit a natriet hrany a okolité plochy
a povrchy opravnym naterom, aby nedochadzalo ku vzniku korézie.

= Pri pretahovani elektrického vedenia cez vyrazené otvory obalte dréty pomocou
ochrannej pasky, aby nedoslo k ich poskodeniu.

7 Znova nasadte servisny kryt. Pozri "7.2.3 Zatvorenie vonkajsej jednotky" [» 83].

8 Na napdjanie pripojte elektricky isti¢ uzemnenia a poistku.
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9.3 Pripojenia k vnutornej jednotke

Polozka Opis
Elektrické napdjanie Pozrite si ¢ast "9.3.1 Pripojenie hlavného
(hlavné) elektrického napajania" [» 130].
Elektrické napajanie Pozrite si Cast "9.3.2 Pripojenie elektrického
(zalozny ohrievac) napajania zaloZného ohrievaca" [» 132].
Uzatvaraci ventil Pozrite si ¢ast "9.3.3 Pripojenie uzatvaracieho

ventilu" [» 135].

Elektromery Pozrite si ¢ast "9.3.4 Pripojenie
elektromerov" [» 136].

Cerpadlo na teplt vodu pre | Pozrite si ¢ast "9.3.5 Pripojenie ¢erpadla teplej vody
domécnost pre domacnost" [» 137].

Vystup poplasného signdlu | Pozrite si ¢ast "9.3.6 Pripojenie vystupu poplasného
signalu" [» 138].

Ovlddanie prevadzky Pozrite si ¢ast "9.3.7 Pripojenie vystupu ZAP./VYP.
chladenia/ohrevu chladenia a ohrevu miestnosti" [» 139].
miestnosti

Prepnutie na ovladanie Pozrite si Cast "9.3.8 Pripojenie prepinania
externého zdroja tepla k vonkajsiemu zdroju tepla" [» 140].

Digitalne vstupy spotreby | Pozrite si ¢ast "9.3.9 Pripojenie digitalnych vstupov
energie spotreby energie" [» 141].

Bezpecénostny termostat Pozrite si Cast "9.3.10 Pripojenie bezpecnostného
termostatu (normalne zatvoreny kontakt)" [» 142].

Aplikacia Smart Grid Pozrite si Cast "9.3.11 Pripojenie aplikacie Smart
Grid" [» 143].

Izbovy termostat (drotovy m Pozrite si nizsSie uvedenu tabulku.
alebo bezdrotovy)

2

. Vodic¢e: 0,75 mm?
Maximalny aktudlny prud: 100 mA

E Pre hlavnu zénu:

= [2.9] Regulacia

= [2.A] Typ vonkajsSieho termostatu
Pre vedlajsiu zonu:
= [3.A] Typ vonkajsSieho termostatu

= [3.9] (len na ¢itanie) Regulacia

Referencna prirucka instalatéra 4 DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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Polozka

Opis

Cerpadla

Konvektor tepelného

Pre konvektory tepelného Cerpadla je mozné
pouzit rézne ovladace a nastavenia.

V zavislosti od nastavenia potrebujete tiez

pouzit relé (doddva zakaznik, pozrite si

doplnok pre volitelné prislusenstvo).

Dalsie informacie najdete na:

= Navod na instalaciu konvektorov tepelného
Cerpadla

= Navod na intaldciu volitelného
prislusenstva konvektorov  tepelného
Cerpadla

= Doplnok pre volitelné prislusenstvo

Vodice: 0,75 mm?
Maximalny aktudlny prad: 100 mA

Pre hlavnu zénu:

= [2.9] Regulacia

= [2.A] Typ vonkajsieho termostatu
Pre vedlajsiu zonu:

= [3.A] Typ vonkajSieho termostatu

= [3.9] (len na ¢itanie) Regulacia

Vonkajsi dialkovy snimac

Pozrite si:

= Navod na instalaciu vonkajsieho dialkového
snimaca

= Doplnok pre volitelné prislusenstvo

Vodicée: 2x0,75 mm?

K

[9.B.1]=1 (Externy snimac =Vonkajsi)

[9.B.2] 0dchylka externého snimaca
okolitej teploty

[9.B.3] Dobra priemerovania

Dialkovy vnutorny snimac

Pozrite si:

= Navod na instalaciu vnutorného dialkového
snimaca

= Doplnok pre volitelné prislusenstvo

Vodice: 2x0,75 mm?

K

[9.B.1]=2 (Externy snimac =Miestnost)

[1.7]0dchylka izbového snimaca
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Polozka

Opis

Rozhranie pre pohodlie
0s0b

B

Pozrite si:

= Navod na instalaciu a obsluhu rozhrania pre
pohodlie 0s6b

= Doplnok pre volitelné prislusenstvo

R

Vodice: 2x(0,75~1,25 mm?)

Maximalna df?ka: 500 m

[2.9] Regulacia

[1.6] 0Odchylka izbového snimaca

(v pripade nadrze na tepld
vodu pre domacnost)

3-cestny ventil

0 K

Pozrite si:
= Navod na instaldciu 3-cestného ventilu

= Doplnok pre volitelné prislusenstvo

R

Vodice: 3x0,75 mm?
Maximalny aktualny prud: 100 mA

[9.2] Tepla uzitkova voda

(v pripade nadrze na tepld
vodu pre domacnost)

Termistor nadrze na teplu
vodu pre domacnost

d i

Pozrite si:

= Navod na instaldciu nadrze na teplU vodu
pre domacnost

= Doplnok pre volitelné prisluSenstvo

R

Vodice: 2
Termistor a prepojovaci kdbel (12 m) sa

dodavaju s nadrzou na tepld vodu pre
domacnost.

[9.2] Tepla uzitkova voda

(v pripade nadrze na teplu
vodu pre domacnost)

Elektrické napajanie pre
ohrievac s pomocnym
Cerpadlom (z vnutorne;j
jednotky k nadrzi na teplu
vodu pre domacnost)

Pozrite si:

= Navod na inStaldciu nadrze na teplu vodu
pre domacnost

= Doplnok pre volitelné prislusenstvo

Vodice: (2+GND)x2,5 mm?

[9.4] Pridavny ohrievac

(v pripade nadrze na teplu
vodu pre domacnost)

Elektrické napajanie
ohrievaca s pomocnym
Cerpadlom (z elektrickej
zasuvky do vnutorne;j
jednotky)

B

Pozrite si:

= Navod na inStaldciu nadrze na teplU vodu
pre domacnost

= Doplnok pre volitelné prisluSenstvo

Vodice: 2+GND
Maximalny pracovny prud: 13 A

[9.4] Pridavny ohrievac

Referencna prirucka instalatéra
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Polozka

Opis

Adaptér siete LAN

Pozrite si:
= Ndvod na instaldciu adaptéra siete LAN

= Doplnok pre volitelné prislusenstvo

Q O

Vodice: 2x(0,75~1,25 mm?). Musia byt
opuzdrené.

Maximdlna di?ka: 200 m

Pozrite si navod na inStalaciu adaptéra siete
LAN

Kazeta siete WLAN

Pozrite si:
= Navod na instalaciu kazety siete WLAN

= Referencna prirucka inStalatora

[D] Bezdrotova brana

Modul siete WLAN

O 0 Hd

Pozrite si:
= Navod na instalaciu modulu siete WLAN
= Doplnok pre volitelné prislusenstvo

= Referencna prirucka inStalatora

Pouzite kdbel dodany s modulom siete WLAN.

[D] Bezdrbotova brana

SUprava Bizone

HHE KR

Pozrite si:
= Ndavod na instaldciu supravy Bizone

= Doplnok pre volitelné prislusenstvo

Pouzite kdbel dodany so supravou Bizone.

K

[9.P] Dvojzonova suprava

m pre izbovy termostat (drotovy alebo bezdrotovy):

V pripade...

Pozrite si...

Bezdrbtovy izbovy termostat

Navod na instalaciu bezdrotového izbového
termostatu

Doplnok pre volitelné prislusenstvo

Drotovy izbovy termostat bez
viaczonovej zdkladnej jednotky

Navod na insStalaciu drotového izbového
termostatu

Doplnok pre volitelné prislusenstvo
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V pripade...

Pozrite si...

Drétovy izbovy termostat s
viaczénovou zakladnou
jednotkou

= Ndavod na inStalaciu drdétového izbového
termostatu (digitdlneho alebo analégového) +
viaczdonovej zékladnej jednotky

= Doplnok pre volitelné prislusenstvo
= V tomto pripade:

- Musite pripojit drotovy izbovy termostat
(digitalny alebo analdgovy) ku viaczénovej
zakladnej jednotke

- Musite  pripojit  viaczénovu  zdkladnu
jednotku k vonkajsej jednotke

- Pri prevadzke chladenia/ohrevu potrebujete
tieZ pouzit relé (doddva zdkaznik, pozrite si
doplnok pre volitelné prislusenstvo)

9.3.1 Pripojenie hlavného elektrického napajania

1 Otvorte nasledujuce panely (pozrite si Cast "7.2.4 Otvorenie vnutornej

jednotky" [» 83]):

1 |Predny panel

2 | Kryt rozvodnej skrine

W0 )

3 | Elektricka rozvodna skrina

2 Pripojte hlavné elektrické napdjanie.

V pripade elektrického napajania s normalnou sadzbou za kWh

Prepojovaci kdbel Vodice: (3+GND)x1,5 mm?

(= hlavné elektrické

napajanie)
A

A
r a0
. Y
1 L-\. 1
1 i 1
1123 o !
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B Cc X11YA—‘ FX“Y X11YB
L

X2m XM

A1P

X2m

A1P

a Prepojovaci kdbel (=hlavné elektrické napajanie)

V pripade elektrického napdjania s vyhodnou sadzbou za kWh

Prepojovaci kabel

(= hlavné elektrické
napadjanie)

Vodice: (3+GND)x1,5 mm?

Elektrické napdjanie
s normalnou sadzbou
za kWh

Vodice: 1N
Maximalny aktualny prud: 6,3 A

Kontakt elektrického
napajania s vyhodnou
sadzbou za kWh

Vodice: 2x(0,75~1,25 mm?)
Maximalna diZka: 50 m.

Kontakt elektrického napajania s vyhodnou
sadzbou za kWh: detekcia 16 V DC (napatie
dodava karta PCB). Beznapatovy kontakt, ktory
mdze zabezpecit minimalne zatazenie 15V DC,
10 mA.

E [9.8] Zdroj elektrickej energie s vyhodnou sadzbou za kWh

Pripojte konektor X11Y ku konektoru X11YB.

A

T

|
|
1
|

i

. LN
1N~, 50 Hz,

1230vAC, 6.3A
F E

—————————y
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B C X11IYA X11YB-|rX11Y

a Prepojovaci kdbel (=hlavné elektrické napajanie)
b Elektrické napajanie s normalnou sadzbou za kWh
¢ Kontakt preferencného elektrického napajania

3 Pomocou spbn na kable pripevnite kable k montdznym pripojkam kablov.

INFORMACIE

[ ]

l V pripade elektrického napajania s vyhodnou sadzbou za kWh pripojte konektor X11Y
ku konektoru X11YB. Potreba samostatného elektrického napdjania s beznou
sadzbou za kWh vnutornej jednotky (b) X2M/5+6 zavisi od typu elektrického
napajania s vyhodnou sadzbou za kWh.

Samostatné pripojenie vnutornej jednotky sa vyzaduje:
= ak sa aktivne elektrické napajanie s vyhodnou sadzbou za kWh prerusi ALEBO

= ak nie je povolend Ziadna spotreba elektrickej energie vnutornej jednotky pri
aktivnom elektrickom napajani s vyhodnou sadzbou za kWh.

9.3.2 Pripojenie elektrického napdjania zalozného ohrievaca

Typ zalozného Elektrické napajanie Vodice
ohrievaca
*6V 1IN~ 230V (6V3) 2+GND
3~230V (6T1) 3+GND
*QW 3N~ 400V 4+GND
E [9.3] Zalozny ohrievac

VAROVANIE

Zalozny ohrieva¢ MUSI mat $pecidlne elektrické napajanie a MUSI byt chraneny
bezpecnostnymi zariadeniami, ktoré pozaduje platna legislativa.

ﬁ UPOZORNENIE

Ak je vnutorna jednotka vybavena nadrzou s elektrickym ohrievacom s pomocnym
Cerpadlom, pre zalozny ohrievac a ohrieva¢ s pomocnym cerpadlom pouzite
Specidlny elektricky napajaci obvod. NIKDY nepouZivajte spolo¢ny elektricky napajaci
obvod s inym zariadenim. Tento elektricky napajaci obvod MUSI byt chraneny
pozadovanymi istiacimi zariadeniami podla platnych predpisov.

Referencna prirucka instalatéra
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UPOZORNENIE
S cielom zaru¢it Uplné uzemnenie jednotky VZDY pripojte zdroj elektrického

napajania zalozného ohrievaca a uzemnovaci kabel.

Vykon zdloziného ohrievaca sa moze menit v zdvislosti od modelu vnutornej
jednotky. Elektrické napdjanie musi zodpovedat vykonu zalozného ohrievaca, ako je
uvedené v nasledujucej tabulke.

Typ zalozného Vykon Elektrické Maximalny Z, .
ohrievaca zalozného napajanie aktualny prud
ohrievaca
*6V 2 kW 1N~ 230 V® 9A —
4 kW 1N~ 230 V®@ 17 APN9 0,22 Q
6 kW 1N~ 230 V®@ 26 APN9 0,220
2 kW 3~ 230 V@ 5A —
4 kW 3~230 V@ 10 A —
6 kW 3~230 V@ 15 A —
*9W 3 kW 3N~ 400V 4 A —
6 kW 3N~ 400V 9A —
9 kW 3N~ 400V 13A —
@ 6v3

) Elektrické zariadenie vyhovujlice norme EN/IEC 61000-3-12 (eurdpska/medzinarodna
technickd norma, ktora urcuje limity pre harmonicky prud vytvarany zariadenim
pripojenym k nizkonapatovym verejnym sietam so vstupnym prudom >16 A a <75 A

v jednej faze).

Toto zariadenie vyhovuje norme EN/IEC 61000-3-11 (eurdpska/medzindrodna norma,
ktora urcuje limity pre zmeny napatia, kolisanie napétia a kmitania vo verejnych
nizkonapatovych systémoch pre zariadenia s menovitym prddom <75 A) za predpokladu,
Ze impedancia systému Z, . je menSia alebo rovna 7, ,, v bode rozhrania medzi elektrickym
napdjanim pouZivatela a verejnym systémom. Povinnostou inStalatora alebo pouZivatela
zariadenia je zabezpedit, v pripade potreby aj konzultaciou s prevadzkovatelom
distribucnej siete, aby bolo zariadenie pripojené len na elektrické napdjanie s impedanciou
systému Z,. mensou alebo rovnou Z
@ 6T1

(c

Sys max*

Pripojenie elektrického napdjania zaloZného ohrievaca:

<> 6
N

a Kébel namontovany vo vyrobe pripojeny k stykacu zaloZzného ohrievaca vo vnutri
elektrickej rozvodnej skrine (K5M)
b Vedenie na mieste instaldcie (pozrite si tabulku nizsie)

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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Model (elektrické Pripojenia elektrického napajania zaloZzného
napajanie) ohrievaca

*6V (6V3: IN~230V)

230 VAC

*6V (6T1: 3~ 230 V)

A\

3~, 50 Hz | |
230VAC L1 L2 L3

*9W (3N~ 400 V)

.
F1B_
2 4

3N~, 50 Hz

|

|

| |

|

400VAC L1 L2 L3 N

o

F1B

K5M
Q1DI
SwB
X6M

Prepatova poistka (dodava zakaznik). Odpordcana poistka: 4-pdlova; 20 A; krivka
400 V; vypinanie triedy C.

Bezpecnostny stykac (v elektrickej rozvodnej skrini)

Isti¢ uzemnenia (dodava zékaznik)

Elektricka rozvodna skrina

Svorka (dodava zdkaznik)

Referencna prirucka instalatéra
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®

POZNAMKA

NEPRESTRIHAVAJTE ani neodstrafiujte kabel elektrického napdjania zélozného

ohrievaca.

9.3.3 Pripojenie uzatvaracieho ventilu

i

INFORMACIE

Priklad pouzitia uzatvaracieho ventilu. V pripade jednej zény LWT a kombinacie
spodnych konvektorov podlahového kurenia a tepelného cerpadla namontujte pred
podlahovym kurenim uzatvaraci ventil, aby sa zabranilo kondenzacii na podlahe

pocas chladenia.

Vodice: 2x0,75 mm?

Maximalny aktudlny prdd: 100 mA
230V AC doddva karta PCB

E [2.D]Uzatvaraci ventil

1 Otvorte nasledujuce panely (pozrite si Cast "7.2.4 Otvorenie vnutornej
jednotky" [» 83]):

1

Predny panel

2

Kryt rozvodnej skrine

3

Elektricka rozvodna skrina

)

2 3

2 Riadiaci kabel ventilu pripojte do prislusnych svoriek, ako je zndzornené na
nasledujucom obrazku.

®

POZNAMKA

Zapojenie je iné pre ventily NC (normalne zatvoreny) a NO (normalne otvoreny).

A
g

A

B
r—=- -=n
1 |
1 1
1 1

C 1 1
! M2s |
1 |
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3 Pomocou spbn na kable pripevnite kdbel k drziakom spon.

9.3.4 Pripojenie elektromerov

Vodice: 2 (na meter)x0,75 mm?
Elektromery: detekcia pulzu 12 V DC (napatie dodava karta PCB)

E [9.A] Meranie spotreby energie

INFORMACIE

[ ]

l V pripade pouzivania elektromera s vystupom tranzistora skontrolujte polaritu.
Kladna polarita MUSI byt pripojend ku konektorom X5M/6 a X5M/4 a zaporna
polarita ku konektorom X5M/5 a X5M/3.

1 Otvorte nasledujuce panely (pozrite si cast "7.2.4 Otvorenie vnutornej
jednotky" [» 83]):

1 |Predny panel .2 3
2 | Kryt rozvodnej skrine h@ > @

3 | Elektricka rozvodna skrina

2 Elektromery ventilu pripojte do prislusnych svoriek, ako je znazornené na
nasledujucom obrazku.
A

B
r—- - =
1 1
1 1
1 6 5 4 3
c 0| e |
1 1
1 S2S S3S 1
Referencna prirucka instalatéra 4 DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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3 Pomocou spon na kable pripevnite kabel k drziakom spon.

9.3.5 Pripojenie Cerpadla teplej vody pre domacnost

Vodige: (2+#GND)x0,75 mm?

Vystup Cerpadla teplej vody pre domdacnost. Maximalne zatazenie: 2 A
(ndrazovo), 230 V AC, 1 A (priebezne)

E [9.2.2] Cerpadlo TUV
[9.2.3] P1an ¢Eerpadla TUV

1 Otvorte nasledujuce panely (pozrite si c¢ast "7.2.4 Otvorenie vnutornej
jednotky" [» 83]):

1 |Predny panel ;2 3
2 | Kryt rozvodnej skrine ﬁ@ > @

3 | Elektrickd rozvodna skrina

2 Cerpadlo teplej vody pre domdacnost pripojte do prislusnych svoriek, ako je
znazornené na nasledujucom obrazku.

A

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D | 4 DAIKIN Referencna prirucka instalatéra
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TS

3 Pomocou spbn na kable pripevnite kabel k drziakom spon.

9.3.6 Pripojenie vystupu poplasného signalu

Vodice: (2+1)x0,75 mm?

Maximalne zatazenie: 0,3 A, 250 V AC
E [9.D] Vystup alarmu

1 Otvorte nasledujice panely (pozrite si Cast "7.2.4 Otvorenie vnutornej
jednotky" [» 83]):

1 |Predny panel .2 3
2 | Kryt rozvodnej skrine h >

3 | Elektrickd rozvodna skrina

2 Kabel vystupu poplasného signdlu pripojte do prislusnych svoriek, ako je
znazornené na nasledujicom obrazku.

—® 1+2 |Vodice pripojené k vystupu
2 ! poplasného signalu
XZMEIE‘ 3 Vodi¢e medzi svorkami X2M a A4P
§3 A4P | VyZaduje sa inStaldcia EKRP1HBAA.
A4P

A

r—- -=n

1 1

1 1

1 1

'vy1 71

el

} 1

| ppp— o
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X2m

a Vyzaduje sa instalacia EKRP1IHBAA.

3 Pomocou spdn na kable pripevnite kabel k drziakom spon.

9.3.7 Pripojenie vystupu ZAP./VYP. chladenia a ohrevu miestnosti

INFORMACIE

o
l Chladenie je pouzitelné len v pripade reverzibilnych modelov.

Vodige: (2+1)x0,75 mm?

Maximalne zatazenie: 0,3 A, 250 V AC

E_

1 Otvorte nasledujuce panely (pozrite si cast "7.2.4 Otvorenie vnutornej
jednotky" [» 83]):

1 | Predny panel

2 | Kryt rozvodnej skrine

3 | Elektrickd rozvodna skrina

W0

2 Kaébel vystupu ZAP./VYP. chladenia a ohrevu miestnosti pripojte do prislusnych
svoriek, ako je zndzornené na nasledujdcom obrazku.

2

—®

1
a1 T5]

3
1

1+2 | Vodice pripojené k vystupu ZAP./VYP.
chladenia/ohrevu miestnosti
3 Vodice medzi svorkami X2M a A4P
A4P | VyZaduje sa inStaldcia EKRP1HBAA.

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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> .
Ko
& &
B c

X2M

A4P

............ _ B

a Vyzaduje sa instaldcia EKRP1IHBAA.

3 Pomocou spbn na kable pripevnite kabel k drziakom spon.

9.3.8 Pripojenie prepinania k vonkajSiemu zdroju tepla

INFORMACIE

°
l Bivalentny rezim je mozny len v pripade 1 zény teploty vody na vystupe:

* sreguldciou pomocou izbového termostatu ALEBO

" regulaciou pomocou externého izbového termostatu.

Vodice: 2x0,75 mm?

Maximalne zatazenie: 0,3 A, 250 V AC
Minimalne zataZenie: 20 mA, 5V DC

E [9.C] Bivalentny

1 Otvorte nasledujuce panely (pozrite si Cast "7.2.4 Otvorenie vnutornej
jednotky" [» 83]):

1 |Predny panel ;2 3
2 | Kryt rozvodnej skrine h »
3 | Elektricka rozvodna skrifa

2 Prepinanie pripojte do prislusnych svoriek externého zdroja tepla, ako je
zndzornené na nasledujucom obrazku.

Referencna prirucka instalatéra 4 DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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A
A
NS
.
@ | =
LN
B (o3
®

A4P

............ _ B

a Vyzaduje sa instalacia EKRP1IHBAA.

3 Pomocou spdn na kable pripevnite kdbel k drziakom spon.

9.3.9 Pripojenie digitdlnych vstupov spotreby energie

Vodice: 2 (na vstupny signal)x0,75 mm?
Digitalne vstupy energetického limitu: detekcia 12 V DC/12 mA (napatie
dodava karta PCB)

E [9.9] Kontrola spotreby energie.

1 Otvorte nasledujuce panely (pozrite si cast "7.2.4 Otvorenie vnutornej
jednotky" [» 83]):

1 |Predny panel ;2 3
2 | Kryt rozvodnej skrine ﬁ@ > @

3 | Elektrickd rozvodna skrina

2 Digitdlne vstupy spotreby energie pripojte do prislusnych svoriek, ako je
znazornené na nasledujucom obrazku.
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A -
&
B
C
B C

° A)8(8PD1 MA

a VyZaduje sa instaldcia EKRP1AHTA.

3 Pomocou spon na kable pripevnite kabel k drziakom spdn.

9.3.10 Pripojenie bezpecnostného termostatu (normalne zatvoreny kontakt)

Vodige: 2x0,75 mm?

Maximalna dlZka: 50 m

Kontakt bezpecnostného termostatu: detekcia 16 V DC (napatie dodava
karta PCB). Beznapatovy kontakt, ktory moze zabezpedit minimalne
zatazenie 15V DC, 10 mA.

E_

1 Otvorte nasledujice panely (pozrite si cast "7.2.4 Otvorenie vnutornej
jednotky" [» 83]):

1 |Predny panel .2 3
2 | Kryt rozvodnej skrine h >

3 | Elektrickd rozvodna skrina

2 Kdbel bezpecnostného termostatu (normalne zatvoreny) pripojte k prislusnym
svorkam, ako je znazornené na nasledujicom obréazku.

Poznamka: 7 prislusnych svoriek sa musi odpojit prepdjaci kdbel (montaz vo
vyrobe).

Referencna prirucka instalatéra 4 DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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A
[

A

B
r—=-=- -
1 1
1 1
L1413

c | I 1
1 Q4 1

B C

3 Pomocou spon na kable pripevnite kdbel k drziakom spon.

POZNAMKA
Dbajte na to, aby ste bezpecnostny termostat vybrali a nainstalovali v sulade s

platnymi pravnymi predpismi.

V kazdom pripade s ciefom predist zbytocnému vypinaniu bezpecnostného
termostatu odporucame:

* Pouzivat bezpecnostny termostat s moznostou automatického resetovania.
= PouZivat bezpecnostny termostat s maximalnym teplotnym rozsahom 2°C/min.

* Dodrzat medzi bezpecnostnym termostatom a 3-cestnym ventilom so
servomotorom, ktory sa doddva sa s nadrZou na tepld vodu pre domdcnost,
minimalnu vzdialenost 2 m.

POZNAMKA
Chyba. Ak odpojite prepajaci kdbel (otvoreny okruh), no NEPRIPOJITE bezpe&nostny

termostat, zobrazi sa chyba zastavenia 8H-03.

9.3.11 Pripojenie aplikacie Smart Grid
V tejto téme uvddzame 2 mozZné spdsoby pripojenia vnutornej jednotky k aplikacii
Smart Grid:
= V pripade kontaktov nizkeho napéatia Smart Grid

= V pripade kontaktov vysokého napéatia Smart Grid. VyZaduje sa inStalacia supravy
relé aplikdcie Smart Grid (EKRELSG).

2 vstupné kontakty Smart Grid méZu aktivovat nasledujice reZzimy Smart Grid:
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Kontakt Smart Grid Rezim prevadzky Smart Grid
(1 (2]
0 0 Volnobezny chod
0 1 Vynutené vypnutie
1 0 Odporucané
1 1 Vynutené zapnutie

PouZitie elektromeru Smart Grid nie je povinné:

Ak sa elektromer Smart Grid... Polozka [9.8.8] Obmedzenie
nastavenia kW sa...

PouZiva Nepouzitelné
([9.A.2] Elektromer 2=z Ziadne)

Nepouziva sa Pouziva
([9.A.2] Elektromer 2=Ziadne)

V pripade kontaktov nizkeho napatia Smart Grid

Vodice (elektromer Smart Grid): 0,5 mm?
Vodice (kontakty nizkeho napatia Smart Grid): 0,5 mm?

E [9.8.4]=3 (Zdroj elektrickej energie s vyhodnou sadzbou za
kWh = Smart grid)

9.8.5] Prevadzkovy rezim Smart grid
9.8.6] Povolit elektrické ohrievace

[
[
[9.8.7] Aktivovat ukladanie energie pre miestnost
[

9.8.8] Obmedzenie nastavenia kW

Zapojenie aplikacie Smart Grid v pripade pouZitie kontaktov nizkeho napatia:
X5M

[3]4]5]6]9]10[13]14]
[Tl LI
0 0

S4S S11S S10S

a Prepdjaci kdbel (montuje sa vo vyrobe). Ak tieZ pripajate bezpecnostny termostat
(Q4L), nahradte prepajaci kdbel vodicmi bezpecnostného termostatu.
S4S  Elektromer Smart Grid
0/5105 Kontakt 1 nizkeho napéatia Smart Grid
9/5115 Kontakt 2 nizkeho napéatia Smart Grid

1 Kable pripojte takto:
A
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2 Pomocou spon na kable pripevnite kdble k montaznym pripojkam kablov.

V pripade kontaktov vysokého napéatia Smart Grid

Vodice (elektromer Smart Grid): 0,5 mm?
Vodice (kontakty vysokého napatia Smart Grid): 1 mm?

E [9.8.4]=3 (Zdroj elektrickej energie s vyhodnou sadzbou za
kWh = Smart grid)

[9.8.5] Prevadzkovy rezim Smart grid

[9.8.6] Povolit elektrické ohrievace

[9.8.7] Aktivovat ukladanie energie pre miestnost
[

9.8.8] Obmedzenie nastavenia kW

Zapojenie aplikacie Smart Grid v pripade pouzitie kontaktov vysokého napatia:

X5M X5M
xtom[1]2]3]4]| [10[9]6]5]| [14]13]4]3]
A1 Al |_,
A2 A2
NL NL KIA KA  KIA K2A 548
a b c d e f
STEP3 STEP 1 STEP 2

STEP 1 Instaldcia supravy relé Smart Grid
STEP 2 Pripojky nizkeho napétia
STEP 3  Pripojky vysokého napatia
@ Kontakt 1 vysokého napdatia Smart Grid
@ Kontakt 2 vysokého napatia Smart Grid
a, b Strany relé s cievkami
c,d Strany relé s kontaktmi
e Prepajaci kdbel (montuje sa vo vyrobe). Ak tieZ pripdjate bezpecnostny termostat
(Q4L), nahradte prepajaci kabel vodi¢mi bezpe¢nostného termostatu.
f Elektromer Smart Grid

1 Instalacia komponentov supravy relé Smart Grid:
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T o d
y J— kialy ) ke
x4
DAIKIN EUROPE N.V. e
——— [
X10M

K1A, K2A Relé
X10M Svorkovnica
a Skrutky pre X10M
b Skrutky pre K1A a K2A
¢ Nalepka na vodice vysokého napatia
d Vodi¢e medzirelé a X5M (AWG22 ORG)
e Vodice medzirelé a X10M (AWG18 RED)

Cc

bl bl| A=
= d112[3]4N
e < Tty
= x10m 2
= K1A K2A
2 Kable nizkeho napatia pripojte takto:
A
B
———————— bl
1
1
c s4s |
1
1
e o o oo e o - - o4
S4S  Elektromer Smart Grid
Referencna prirucka instalatéra 4 DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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3 Kable vysokého napétia pripojte takto:
A

@ Kontakt 1 vysokého napatia Smart Grid
© Kontakt 2 vysokého napatia Smart Grid

B Cc

X10M

4 Pomocou spdn na kdble pripevnite kdble k montdznym pripojkdm kdablov. V
pripade potreby zviazte pretfcajuci kabel sponou na kable.
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10 Dokoncenie instalacie vonkajsej jednotky

10.1 Na kontrolu izola¢ného odporu kompresora

POZNAMKA
Ak sa po instalacii v kompresore hromadi chladivo, izolacny odpor na pdloch méze

klesnut, ale ak je najmenej 1 MQ, potom sa jednotka nepokazi.

® Na meranie izolacie pouzite velky testovaci pristroj pre 500 V.

= Pre obvody s nizkym napatim NEPOUZIVAJTE velky testovaci pristroj.

1 Na pdloch zmerajte izolacny odpor.

Ak Potom
>1 MQ Izolacny odpor je v poriadku. Tento postup je skonceny.
<1 MQ Izolacny odpor nie je v poriadku. Prejdite na nasledujuci krok.

2 Zapnite elektrické napdjanie a nechajte ho zapnuté 6 hodin.
Vysledok: Kompresor sa zohreje a vyparuje chladivo do kompresora.

3 Znova zmerajte izolacny odpor.

10.2 Dokoncenie inStalacie vonkajsej jednotky

POZNAMKA
Odporuca sa instalovat potrubie na chladivo medzi vonkajSou a vnutornou jednotkou

do potrubného kanala alebo potrubie na chladivo zabalit do dokoncovacej pdsky.

INFORMACIE

Poziadavky na izolaciu potrubia s chladivom najdete v casti "8.1.2 Izolacia potrubia
chladiva" [» 93].

i @

1 Nasledujucim postupom izolujte a pripevnite potrubie chladiva a kable:

Plynové potrubie

Izol4cia plynového potrubia

Prepojovaci kabel

Zapojenie na mieste instalacie (ak je pouzitelné)
Kvapalinové potrubie

Izolacia potrubia s kvapalinou

Dokoncovacia paska

Q -~ Q0 T QO

2 Nainstalujte servisny kryt.
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11 Konfiguracia

INFORMACIE

[ ]
l Chladenie je pouzitelné len v pripade reverzibilnych modelov.

V tejto kapitole

11.1

11.2
113

114

115

11.6

11.7
11.8

PrENT 0 KONFIGUIACIA ..ttt etttk ettt s ekttt

11.1.1  Pristup k najCastejsie pouzivanym prikazom
11.1.2  Pripojenie pocitacového kébla k rozvodnej skrini.

Sprievodca konfiguraciou
Mozné obrazovky
11.3.1  Dostupné obrazovky: prehlad
11.3.2  Domovska obrazovka
11.3.3  Obrazovka hlavnej ponuky
11.3.4  Obrazovka ponuky

11.3.5  Obrazovka menovitej hodnoty
11.3.6  Podrobnd obrazovka s hodnotami...
Predvolené hodnoty a plany
11.4.1  Pouzivanie predvolenych hodnot
11.4.2  PouZivanie a programovanie planov...
11.4.3  Obrazovka plénu: priklad
11.4.4  Nastavenie cien energie
KFIVK@ POAIE POCASIA ...ttt ettt ekt s ettt ettt ettt ettt
11.5.1  Coje krivka podla pocasia?..
11.5.2  2-bodova krivka
11.5.3  Krivka odchylky gradientu
11.5.4  Pouzivanie kriviek podla pocasia
PONUKA NMASTAVENT. ..ttt h st h b st bbbttt
11.6.1  Porucha
11.6.2  Miestnost....
11.6.3  Hlavna zéna
11.6.4  Vedlajsia zona....
11.6.5  Ohrev/chladenie MIESTNOSTI.......c.c.iviiieieiiieee ettt
11.6.6
11.6.7  Nastav. pouzivatela...
11.6.8  Informécia
11.6.9  Nastav. instalatora
11.6.10 Uvedenie do prevadzky.
11.6.11 Pouzivatelsky profil ...
11.6.12 Prevadzka
11.6.13  Siet WLAN
Struktura ponuk: prehlad pouzivatelskych nastaveni.
Struktura ponuk: prehlad instalatérskeho nastavenia....

11.1 Prehlad: konfiguracia

V tejto kapitole najdete opis potrebnych krokov a informacie potrebné na
konfiguraciu nainstalovaného systému.

Dovod

Ak sa NENASTAVI spravna konfiguracia, systém NEMUSI pracovat podla o¢akdvania.
Konfigurdacia ovplyvniuje:

= softvérové vypocty,

= obsah zobrazenia a moznosti prace s pouzivatelskym rozhranim.

Postup

Konfigurdcia systému sa mbze nastavit pomocou pouzivatelského rozhrania.
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= Prvy raz — Sprievodca konfiguraciou. Ked prvy raz ZAPNETE pouzivatelské

rozhranie (prostrednictvom jednotky), spusti sa Sprievodca konfiguraciou, ktory
vam pomoze konfigurovat systém.

= ResStartujte Sprievodcu konfiguraciou. Ak je uz systém konfigurovany, mozete

reStartovat Sprievodcu konfigurdciou. Ak chcete resStartovat Sprievodcu
konfigurdciou, prejdite do ponuky Nastav. instalatora > Sprievodca
konfigurdciou. Pre pristup k Nastav. inStalatora pozrite "11.1.1 Pristup
k najcastejSie pouzivanym prikazom" [» 150].

= Potom. V pripade potreby mézete konfigurdciu zmenit v Struktire ponuky alebo

nastaveniach prehladu.

INFORMACIE

[ ]

l Po dokonceni Sprievodcu konfigurdciou sa na pouzivatelskom rozhrani zobrazi
obrazovka prehladu a Ziadost o potvrdenie. Po potvrdeni sa systém restartuje a
znova sa zobrazi domovska obrazovka.

Nastavenia pristupu — legenda tabuliek

Pristup k inStalatorskym nastaveniam moZete ziskat dvoma spdsobmi. Obe metddy

véak NEMOZNO pouZit na pristup k vietkym nastaveniam. V takom pripade sa v

prislugnych stipcoch v tabulke zobrazuje oznacenie N/A (nepouziva sa).

Metdda Stipec v tabulkach
Pristup k nastaveniam prostrednictvom rozhrania #
Breadcrumb na domovskej obrazovke ponuky alebo v Priklad: [2.9]

Struktire ponuky. Ak chcete aktivovat navigéciu
Breadcrumbs, stlacte tlacidlo ? na domovskej

obrazovke.
Pristup k nastaveniam prostrednictvom kodu v Kéd
nastaveniach prehladu pola. Napriklad: [C-07]

Pozrite si tiez:
= "Pristup k inStalatérskemu nastaveniu" [» 151]

= "11.8 Struktura ponuk: prehlad instalatérskeho nastavenia" [» 254]

11.1.1 Pristup k najcastejsie pouzivanym prikazom

Zmena urovne pristupu pouzivatela

Uroven pristupu pouZivatela méZete zmenit takto:

1 |Prejdite do ponuky [B]: Profil pouzivatela. Qs+ O

B

8 Profil pouzivatela

2 |Zadajte prislusny kéd PIN Urovne pristupu pouZivatela. —

= Prechadzajte zoznamom Cislic a zmenite vybratu Cislicu. O @,

= Pohnite kurzorom zlava doprava. {@::-0

= Potvrdte kéd PIN a pokracujte. Q-0
Referencna prirucka instalatéra 4 DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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Kod PIN instalatéra

Kéd PIN InStalator je 5678. Teraz sa zobrazuju dalSie polozky ponuky a
inStalatérske nastavenia.

InStalator

Kdéd PIN pokrocilého pouzivatela

Kod PIN Pokroc¢ily pouzivatel je 1234. PouZivatel teraz vidi dalsie polozky
ponuky.

Pokrocily pouzivatel

1234

Kéd PIN pouzivatela
Kéd PIN Pouzivatel je 0000.

Pouzivatel

0000

Pristup k instalatérskemu nastaveniu

1 Pre droven pristupu uZivatela nastavte moZznost Instalator.

2 Prejdite do ponuky [9]: Nastav. inStalatora.

Uprava nastavenia prehladu
Priklad: Upravte moznost [1-01] z hodnoty 15 na hodnotu 20.

Vacsinu nastaveni mozno konfigurovat v Struktire ponuky. Ak sa pre nejakud pricinu
vyZzaduje zmena nastavenia pomocou nastaveni prehladu, ponuku nastaveni
prehladu otvorite takto:

1 |Pre Uroven pristupu uzivatela nastavte moznost InStalator. —
Pozrite si ¢ast "Zmena Urovne pristupu pouzivatela" [» 150].

2 | Prejdite do ponuky [9.1]: Nastav. inStalatora>Prehlad Qs O
prevadzkovych nastaveni.

3 | Otocenim lavého otocného voli¢a vyberte prvu Cast nastavenia @O
a potvrdte ho stlacenim otocného volica.

W N - O
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Daikin Altherma 3 R W 151
4P643603-1C —2022.09



11 | Konfiguracia

4 | Otocenim lavého otocného volica vyberte druhu Cast ©---0
nastavenia.
00 05 0A
01 15 |06 08
1 02 07 oc
03 08 0D
04 09 0E
5 | Otocenim pravého otoéného voli¢a upravte hodnotu od 15 do 0@
20.
00 05 0A
01 20 |06 0B
1 02 07 oc
03 08 0D
04 09 0E
6 |Stlacenim lavého otocného volica potvrdte nové nastavenie. Q-0
7 |Stlacenim stredového tlacidla sa vratite spat na domovsku F)
obrazovku.
. INFORMACIE
l Po zmene nastaveni prehladu a ndvrate na domovsky obrazovku sa na
pouzivatelskom rozhrani zobrazi obrazovka kontextovej ponuky a Ziadost o
restartovanie systému.
Po potvrdeni sa systém restartuje a vykonaju sa posledné zmeny.

11.1.2 Pripojenie pocitacového kabla k rozvodnej skrini
Toto pripojenie medzi pocitacom a kartou PCB hydrauliky je potrebné v pripade
aktualizacie softvéru hydrauliky a pamate EEPROM.
Predpoklad: VyZzaduje sa sUprava EKPCCABA4.
1 Pripojte konektor USB kabla k pocitacu.

2 Zastrcku kdbla zapojte do zasuvky X10A na A1P rozvodnej skrine vnudtornej
jednotky.

 —
0000
0000

3 Mimoriadnu pozornost venujte polohe zastrcky.
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11.2 Sprievodca konfiguraciou

Po prvom ZAPNUTI systému spusti pouZivatelské rozhranie Sprievodcu
konfiguraciou. Pomocou tohto sprievodcu upravte najddlezitejSie Uvodné
nastavenia, aby jednotka fungovala spravne. V pripade potreby mdzete neskoér
konfigurovat dalSie nastavenia. VSetky tieto nastavenia mézete zmenit v Strukture
ponuky.

Tu najdete kratky prehlad nastaveni v konfiguracii. VSetky nastavenia je moziné
nastavit aj v ponuke nastaveni (pouzite navigaciu Breadcrumbs).

Pre nastavenie... Pozrite si ¢ast...

Jazyk [7.1]
Cas/datum[7.2]

Hodiny —

Mindty
Rok

Mesiac

Den

Systém

Typ vnutornej jednotky (lenna "11.6.9 Nastav. instalatora" [» 221]
Citanie)

Typ zalozného ohrievaca[9.3.1]

Tepla uzitkova voda[9.2.1]

Nudzovy rezim[9.5]

Pocet zon [4.4] "11.6.5 Ohrev/chladenie
miestnosti" [» 196]

Kapacita pridavného ohrievaca |"11.6.9 Nastav. instalatora" [» 221]
[9.4.1] (ak sa pouZziva)

Zalozny ohrievac
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Pre nastavenie...

Pozrite si ¢ast...

Napatie [9.3.2]

Konfiguracia [9.3.3]

Stupen vykonu 1[9.3.4]

(ak sa pouziva)

Pridavny stupen vykonu 2[9.3.5]

"Zalozny ohrievac" [» 223]

Hlavna zodna

Typ emitora[2.7]

Regulacia[2.9]

Rezim ziadanej hodnoty [2.4]

Krivka kurenia podla pocasia
[2.5] (ak sa pouZiva)

Krivka chladenia podla
pocasia [2.6] (ak sa pouZiva)

Plan[2.1]

Typ krivky PP [2.E]

"11.6.3 Hlavna zéna" [» 181]

VedlajsSia zoéna (iba ak [4.4]=1)

Typ emitora [3.7]

Regulacia (len na ¢itanie) [3.9]

Rezim ziadanej hodnoty [3.4]

Krivka kurenia podla pocasia
[3.5] (ak sa pouZiva)

Krivka chladenia podla
pocasia [3.6] (ak sa pouZiva)

P1lan [3.1]

Typ krivky PP [3.C] (len na Citanie)

"11.6.4 Vedlajsia zona" [» 191]

Nadrz (ak sa pouziva)

Rezim zahrievania [5.6]

Komfortna ziadana hodnota [5.2]

Usporna Ziadana hodnota [5.3]

Ziadana hodnota opatovného
ohrevu [5.4]

Hysteréza [5.9] a [5.A]

"11.6.6 Nadrz" [» 206]

11.3 Mozné obrazovky

11.3.1 Dostupné obrazovky: prehlad

NajcastejSie pouzivané obrazovky:

Referencna prirucka instalatéra
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¢ Qw0 OR 10---0O

| 100

c3

a Domovska obrazovka

b Obrazovka hlavnej ponuky

¢ Obrazovky nizsej drovne:
c1: obrazovka menovitej hodnoty
c2: podrobnd obrazovka s hodnotami
¢3: podrobnd obrazovka s krivkou podla pocasia
c4: obrazovka s pldanom

11.3.2 Domovska obrazovka

Stlacenim tlacidla & sa vratite spat na domovsku obrazovku. Zobrazi sa prehlad
konfiguracie jednotky, izbova teplota a teplota menovitej hodnoty. Na domovskej
obrazovke sa zobrazuju len symboly relevantné pre vasu konfiguraciu.

e3 al a2 b c
L] | |
P 26Feb2019 |
a ‘/ 22:19 d
/gz @ 8 d |
k1
k2 [] ”\ f
k3 — a1
e2 ’ AR Ezfr 9
L & =
01 | (e SY) @; g
|
i1 i2 i3 4 h1h2
Mozné akcie na tejto obrazovke
{@--:0 Prejdite si zoznam poloziek hlavnej ponuky.
Q-0 Prejdite na obrazovku hlavnej ponuky.
? Aktivujte/deaktivujte navigaciu Breadcrumb.
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Polozka

‘ Opis

a | Nadrz teplej vody pre domacnost

alé)

Nadrz teplej vody pre domacnost

a2 @

Namerana teplota v nadrzi®

b | Dezinfekcia/silny vykon

)

Aktivny rezim dezinfekcie

A'A

Aktivny prevadzkovy rezim silného vykonu

¢ | Nudzova prevadzka

o

Doslo k poruche tepelného Cerpadla a systém funguje v
rezime Nudzovy rezim alebo sa vynutilo vypnutie
tepelného Cerpadla.

d | Aktudlny datum a c¢as

e |Inteligentna energia

el\\g

Inteligentnd energia je k dispozicii zo soldrnych panelov alebo
siete Smart Grid.

e2 A Inteligentnd energia sa aktudlne vyuZiva na ohrev miestnosti.
e3 A Inteligentnd energia sa aktualne vyuziva na tepld vodu pre
domacnost.
f |ReZim prevadzky v miestnosti
% Chladenie
LE Kurenie

g |Vonkajsi / tichy rezim

Namerand vonkajsia teplota®

Aktivny tichy rezim

gl| (©
g2 @
g3 ®=

Vonkajsia jednotka

h |Vnuatorna jednotka/nadrz na tepli vodu pre domacnost

hl Vnutorna jednotka s integrovanou nadrzou instalovana na

podlahe
Vnutornd jednotka s montdZou na stenu
D Vnutorna jednotka so samostatnou nadrzou a montazou na
stenu
1.6
h2 bar | Tlak vody
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Polozka ‘ Opis

i |Hlavna zdna

il | Typ nainstalovaného izbového termostatu:

Prevadzka jednotky sa urcuje na zdklade okolitej teploty
vyhradeného rozhrania pre pohodlie 0séb (model BRC1HHDA
slziaci ako izbovy termostat).

Prevadzka jednotky sa urcuje podla externého izbového
termostatu (drotovy alebo bezdrétovy).

— Nie je nainStalovany ani nastaveny ziadny izbovy termostat.
Prevadzka jednotky sa uréuje podla teploty vody na vystupe
bez ohladu na skuto¢nu izbovu teplotu alebo poZiadavku
miestnosti na ohrev.

i2 | Typ nainstalovaného emitora tepla:

::::: Podlahové kurenie

Jednotka s ventilatormi

mr Radiator

i3 @) | Namerand izbové teplota®

i4 | 3 |Menovitd hodnota teploty vody na vystupe®

i |Rezim Dovolenka

ini Aktivny rezim dovolenky

k |Vedlajsia zéna

k1l | Typ nainstalovaného izbového termostatu:

Prevadzka jednotky sa urcuje podla externého izbového
termostatu (drotovy alebo bezdrétovy).

— Nie je nainstalovany ani nastaveny Ziadny izbovy termostat.
Prevadzka jednotky sa urcuje podla teploty vody na vystupe
bez ohladu na skuto¢nu izbovu teplotu alebo poZiadavku
miestnosti na ohrev.

k2 | Typ nainstalovaného emitora tepla:

EEEEE Podlahové kurenie

Jednotka s ventilatormi

mr Radiator

k3 | @ | Menovita hodnota teploty vody na vystupe®

I |Porucha
AN Vyskytla sa porucha.
/N DalSie informacie najdete v ¢asti "15.4.1 Zobrazenie textu

Pomocnika v pripade poruchy" [» 283].

@ Ak nie je prislu$na prevadzka (napriklad ohrev miestnosti) aktivna, krdZok je sivy.
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11.3.3 Obrazovka hlavnej ponuky

Zacnite na domovskej obrazovke. Stlacenim ( @:--O) alebo otocenim (t@:--0) lavého
otoéného voli¢a otvorte obrazovku hlavnej ponuky. V hlavnej ponuke mozete ziskat
pristup k réznym obrazovkam menovitych hodnét a podponuk.

2

£\ Poruchy

@) Miestnost

@ Hlavna zéna

[T Vedrajsia zona

#¢ Priestorové Karenie/chladenie

a Vybratd podponuka

Mozné akcie na tejto obrazovke

1@--:0 Prejdite si zoznam poloziek.
QO Otvorte prislusnd podponuku.
? Aktivujte/deaktivujte navigaciu Breadcrumb.
Podponuka Opis

L alebo AN Poruchy

Obmedzenie: Zobrazuje sa len v pripade
vyskytu poruchy.

DalSie informdcie néjdete v ¢asti
"15.4.1 Zobrazenie textu Pomocnika v pripade
poruchy" [» 283].

(1]

M Miestnost

Obmedzenie: Zobrazuje sa len vtedy, ak
vyhradené rozhranie pre pohodlie 0séb
(model BRC1IHHDA pouZivany ako izbovy
termostat) reguluje vnutornu jednotku.

Nastavte izbovu teplotu.

[EHlavna zéna

Zobrazuje sa prislusny symbol pre druh
emitora hlavnej zény.

Nastavte teplotu vody na vystupe pre hlavnu
zénu.

M vedlajsia zdna

Obmedzenie: Zobrazuje sa len vtedy, ked sa
vyuZzivaju dve zény teploty vody na vystupe.
Zobrazuje sa prislusny symbol pre druh
emitora vedlajsej zony.

Nastavte teplotu vody na vystupe pre vedlajsiu
zénu (ak sa vyuziva).

[4] |%fPriestorové Zobrazuje sa prislusny symbol pre jednotku.
Kirenie/chladenie Prepnite jednotku do rezimu ohrevu alebo
chladenia. V pripade modelov len s ohrevom
nemozno zmenit rezim.
(5] |[#N&adrz Nastavte teplotu vody v nadrZi na teplu vodu
pre domacnost.
(7] |ONastav. UmozZniuje pristup k pouzivatelskym
pouzivatela nastaveniam, ako je napriklad reZzim dovolenky

a tichého rezimu.

® Informacie

Zobrazuje Udaje a informacie o vnutornej
jednotke.

Referencna prirucka instalatéra
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prevadzky

Podponuka Opis
[9] N Nastav. Obmedzenie: Urcené len pre inStalatéra.
instalatora Umozfiuje pristup k rozéirenym nastaveniam.
[A] B Uvedenie do Obmedzenie: Urcené len pre inStalatéra.

Vykonajte testy a udrzbu.

(B]

8 Profil pouzivatela

Zmente aktivny pouzivatelsky profil.

(€] |OpPrevadzka Zapnite alebo vypnite funkciu ohrevu/
chladenia a predpripravu teplej vody pre
domacnost.

[D] | % Bezdrotova brana Obmedzenie: Zobrazuje sa len vtedy, ak je

nainstalovana bezdrotova siet LAN (WLAN).

Obsahuje nastavenia potrebné pri konfiguracii
aplikacie ONECTA.

11.3.4 Obrazovka ponuky

Priklad:
71
I O | sazy
Cas/datum
Dovolenka
Mozné akcie na tejto obrazovke
-0 Prejdite si zoznam poloZiek.
QO Otvorte prislusnt podponuku/nastavenie.

11.3.5 Obrazovka menovitej hodnoty

Obrazovka menovite] hodnoty sa zobrazuje pre obrazovky opisujuce sucasti
systému, ktoré vyzadujd menovitd hodnotu.

Priklady

[1] Obrazovka izbovej teploty

1

@

21

Miestnost

[3] Obrazovka vedlajSej zény

3

[T

45.

Vedlajsia zéna

[2] Obrazovka hlavnej zény
2

= (135«

Hlavna zéna

[5] Obrazovka teploty v nadrzi
5

(750

Nadrz
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Vysvetlenie
d
a2 b2
e d d
al € b1\
Mozné akcie na tejto obrazovke
@0 Prejdite si zoznam poloZiek podponuky.
QO Prejdite do prislusnej podponuky.
O @ Upravte a automaticky pouZzite pozadovanu teplotu.
Polozka Opis
Limit minimalnej teploty al |Zaistuje jednotka
a2 |Obmedzuje instalatér
Limit maximalnej teploty bl |Zaistuje jednotka
b2 |Obmedzuje instalatér
Aktudlna teplota ¢ | Meriajednotka
PoZadovanad teplota d | Otocenim pravého otoéného
volic¢a zvysite/znizite hodnotu.
Podponuka e | Otocenim alebo stla¢enim lavého
oto¢ného volica prejdete do
podponuky.
11.3.6 Podrobna obrazovka s hodnotami
Priklad:
7.2.1 Cas/datum
1 | Hodiny 11
Minaty 30
| | |
| | | | | |
a c b a c b

a Nastavenia
b Hodnoty
¢ Vybraté nastavenie a hodnota

Mozné akcie na tejto obrazovke
-0 Prejdite si zoznam nastaveni.
OO} Zmente prislusnd hodnotu.
O Q. Prejdite na nasledujlce nastavenie.
QO Potvrdte zmeny a pokracujte.
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11.4 Predvolené hodnoty a plany

11.4.1 Pouzivanie predvolenych hodnét

O predvolenych hodnotach

Pre niektoré nastavenia v systéme moZete definovat prednastavené hodnoty. Tieto
hodnoty je potrebné nastavit iba raz a potom ich znova pouzit na inych
obrazovkach, ako je obrazovka planovania. Ak budete chciet neskér zmenit urcitu

hodnotu, zmenu staci urobit na jednom mieste.

Mozné nastavené hodnoty

Mobzete nastavit nasledujlce predvolené hodnoty definované pouzivatelom:

Nastavena hodnota

Kde sa pouziva

Teplota nadrze pod
[5] Nadrz

Obmedzenie: Plati,
len ak je
namontovana
nadrz na teplu
vodu pre
domacnost.

[5.2] Komfortna
ziadana
hodnota

[5.3] Usporna
ziadana
hodnota

Tieto predvolené hodnoty v Casti [5.5]
Plan (obrazovka tyZzdenného planu pre
nadrz na teplu vodu pre domacnost)
mobzete pouZit, ak pouzivate jeden z
nasledujucich rezimov nadrze na teplu
vodu pre domdcnost:

= Len plan

= P1lan + opatovny ohrev

[5.4] Ziadana
hodnota
opatovného
ohrevu

Softvér pouziva tuto predvolenu
hodnotu, ak je rezim nadrze na tepld
vodu pre domacnost

Plan + opatovny ohrev.

Ceny elektrickej
energie pod [7.5]

[7.5.1] Vysoké

[7.5.2] Stredné

MoZete pou?it tieto predvolené
hodnoty v ¢asti [7.5.4] P1an (obrazovka

Nastav. tyzdenného planu pre ceny elektrickej
pouzivatela> |[7.5.3]Nizke energie).

Cena . . Pozrite si Cast "11.4.4 Nastavenie cien
elekt':'l(:kej energie" [» 169].

energie

Obmedzenie: Plati,
len ak instalatér
povolil moznost
Bivalentny.

Okrem predvolenych hodnét definovanych pouZivatelom systém obsahuje aj
niekolko predvolenych hodnot definovanych systémom, ktoré mbzete pouzit pri
programovani planov.

Priklad: V Casti [7.4.2] Nastav. pouzivatela > Tichy > P1lan (tyzdenny plan,
ked" musi jednotka pouZit niektord Uroven pokojného rezimu) modzete pouZzit
nasledujice predvolené hodnoty definované systémom: Tichy/Tichsie/
Najtichsie.

11.4.2 PoufZivanie a programovanie planov

O planoch

V zdvislosti od rozloZenia systému a konfiguracie vykonanej instalatérom mozu byt
k dispozicii plany pre viaceré regulacie.
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Mozete... Pozrite si...

Nastavte, ak musi Specificky ovladac fungovat | "Obrazovka aktivacie" v Casti
podla planu. "Mozné plany" [» 162]

Vyberte, ktory plan chcete aktualne pouzivat pre Specificky ovladac. Systém
obsahuje niekolko vopred definovanych planov. Mézete:

Sa pozriet, ktory plan je aktudlne vybraty. | "Plan/ovlada¢" v ¢asti "Mozné
plany" [» 162]

V pripade potreby vyberte iny plan. "Vyber pldnu, ktory chcete
aktudlne pouzivat" [» 162]

Naprogramovat vliastné plany, ak nie su = "Mozné cinnosti" v  Casti

vopred definované plany vyhovujuce. "Mozné plany" [» 162]

Cl|nn.o/st|, ktore mozno rjaptogramovat’, sa |.11143 Obrazovka planu:

tykaju konkrétnych ovladacov. priklad" [» 165]

Vyber planu, ktory chcete aktualne pouZivat

1 | Prejdite na plan pre Specificky ovladac.
Pozrite si "Plan/ovladaé" v ¢asti "Mozné plany" [» 162].

Priklad: V pripade prislusného planu pre poZadovanu izbovu
teplotu v rezime ohrevu prejdite na moznost [1.2] Miestnost
>Plan kurenia.

2 | Vyberte nazov aktudlneho planu. QO

Definované pouzivatelom 1
[ N — S—]
Uto ] —— ]
Str ] —
Stv [ —
Pia [ —
Sob O——————0
Ned O

3 | Vyberte poloZku Vybrat. QO
W Odstranit
Al Premenovat
{(v_»] Vybrat’

4 |Vyberte plan, ktory chcete aktudlne pouZivat. e

Mozné plany
Tabulka obsahuje nasledujuce informacie:

* Plan/ovladaé: tento stlpec zobrazuje, kde si moZete pozriet aktudlne vybraty
pldn pre Specificky ovladac. V pripade potreby mbzete:
- Vybrat iny pldn. Pozrite si Cast "Vyber planu, ktory chcete aktualne
pouzivat" [» 162].
- Naprogramovat vlastny plan. Pozrite si cast "11.4.3 Obrazovka planu:
priklad" [» 165].
= Vopred definované plany: pocet dostupnych vopred definovanych planov v
systéme pre Specificky ovlddac. V pripade potreby moéZete naprogramovat
vlastny plan.
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= Obrazovka aktivacie: v pripade vacsiny ovladacov je plan ucinny len vtedy, ked je
aktivovany na prisluSnej obrazovke aktivacie. Tato poloZka zobrazuje, kde ho

mozete aktivovat.

= Mozné Cinnosti: Cinnosti, ktoré mdzete vyuzit pri programovani planu. V pripade
vacsiny pldnov mbzete na den naprogramovat az 6 ¢innosti.

Plan/ovladac

Opis

[1.2] Miestnost > Plan
kurenia

Naplanujte poZzadovanu izbovu
teplotu v rezime ohrevu.

Vopred definované plany: 3
Obrazovka aktivacie: [1.1] P1an

Mozné Cinnosti: teplota v rozsahu.

[1.3] Miestnost > Plan
chladenia

Naplanujte poZadovanu izbovu
teplotu v rezime chladenia.

Vopred definované plany: 1
Obrazovka aktivacie: [1.1] P1an

Mozné Cinnosti: teplota v rozsahu.

[2.2] Hlavnd zdéna >Plan
kurenia

Naplanujte pozadovanu teplotu
vody na vystupe pre hlavnu
zénu v rezime ohrevu.

Vopred definované plany: 3
Obrazovka aktivacie: [2.1] P13an
Mozné Cinnosti:

=V pripade zdavislosti od pocasia: presunte

teplotu do rozsahu.

= \VV opacnom pripade: teplota v rozsahu

[2.3]Hlavna zodna>Plan
chladenia

Naplanujte pozadovanu teplotu
vody na vystupe pre hlavnu
zénu v rezime chladenia.

Vopred definované plany: 1

Obrazovka aktivacie: [2.1] P1an

Mozné ¢innosti:

=V pripade zavislosti od pocasia:
teplotu do rozsahu.

presunte

= V opa¢nom pripade: teplota v rozsahu

[3.2] Vedlajsia zé6na>
Plan kdrenia

Naplanujte, kedy moze systém
ohrievat vedlajsiu zénu v
rezime ohrevu.

Vopred definované plany: 1

Obrazovka aktivacie: [3.1] P1an

Moiné Cinnosti:

* Vypnuté: ked systém NEMOZE ohrievat
vedlajsiu zonu.

= Zapnuté: ked systétm MOZE ohrievat
vedlajsiu zonu.
[3.3]Vedlajsia z6na> Vopred definované plany: 1
Plan chladenia Obrazovka aktivacie: [3.1] P14an
Napldnujte, kedy mbze systém Mozné &innosti:
chladit vedlajsiu zénu v rezime . , ’ s y
chladenia. = Vypnuté: ked systém NEMOZE chladit

ved[ajsiu zonu.

= Zapnuté: ked systém MOZE chladit vedlajsiu
zénu.

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
Daikin Altherma 3 RW
4P643603-1C — 2022.09

Referencna prirucka instalatéra

163

PDAIKIN



11 | Konfiguracia

Plan/ovladaé

Opis

[4.2] Priestorové
Kirenie/chladenie >Plan
prevadzkového rezimu

Naplanujte (mesacne), kedy ma
jednotka fungovat v rezime
ohrevu a kedy v rezime
chladenia.

Pozrite si Cast "Nastavenie prevadzkového
rezimu v miestnosti" [» 197].

[5.5] Nadrz > Plan

Naprogramujte teplotu nadrze
na tepld vodu pre domacnost

pre bezné potreby teplej vody
vo vasej domacnosti.

Vopred definované plany: 1

Obrazovka aktivacie: nepouZiva sa. Tento plan
sa automaticky aktivuje, ked'sa pouZiva jeden z
nasledujucich rezimov teplej vody pre
domdcnost:

= Len plan

= P1lan + opatovny ohrev

MozZné Cinnosti:

= Pohodlny: kedy spustit ohrev ndadrie na
predvolent hodnotu definovand pouZivatelom
[5.2] Komfortna ziadana hodnota.

= Usporny: kedy spustit ohrev nadrie na
predvolent hodnotu definovand pouzivatelom
[5.3] Usporna ziadana hodnota.

= Stop: kedy zastavit ohrev nadrZe, aj ked' sa
este nedosiahla poZzadovana teplota nadrze.

Poznamka: VreZime Plan + opatovny

ohrev systém berie do Uvahy aj predvolent

hodnotu definovanu pouzivatefom [5.4]
Ziadana hodnota opitovného ohrevu.

[7.4.2] Nastav.
pouzivatela>Tichy >
Plan

Naplanujte, kedy musi jednotka
pouzit prislusnu Uroven tichého
rezimu.

Vopred definované plany: 1

Obrazovka aktivacie: [7.4.1] Aktivacia (k
dispozicii len pre instalatérov).

Mozné Cinnosti: moZete pouZit nasledujlce
predvolené hodnoty definované systémom:

= Vypnuté
= Tichy
= TichSie

= NajtichsSie

Pozrite si ¢ast "O tichom rezime" [» 215].
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Plan/ovladaé Opis

[7.5.4] Nastav. Vopred definované plany: 1
pouzivatela>Cena

elektrickej energie> . .
P14n Mozné Cinnosti: mozZete pouZit nasledujlce
predvolené hodnoty definované systémom:

Obrazovka aktivacie: nepouziva sa

Naplanujte v pripade

pouzivania konkrétnej platnej | * VYSOKE
tarify elektrickej energie. = Stredné
= Nizke

Pozrite si cast "11.4.4 Nastavenie cien
energie" [» 169].

Obmedzenie: Dostupné len pre | Vopred definované plany: 1
inStalatérov.

[9.4.2] Nastav.
instalatora>Pridavny
ohrievac >Plan
povolenia pridavného
ohrievaca

Obrazovka aktivacie: nepouziva sa

Mozné ¢innosti: na deft m&Zete naprogramovat

2 ¢innosti.

= Vypnuté: prevadzka ohrievaca s pomocnym
Cerpadlom NIE JE povolena.

= Zapnuté: prevadzka ohrievaca s pomocnym
Cerpadlom je povolena.

11.4.3 Obrazovka planu: priklad

V tomto priklade sa uvddza spbsob nastavenia planu izbovej teploty v rezime
ohrevu pre hlavnu zénu.

INFORMACIE

o
l Postupy naprogramovania ostatnych planov st podobné.

Naprogramovanie planu: prehlad

Priklad: Naprogramovat chcete nasledujuci plan:

Definované pouzivatefom 1

Predpoklad: Plan izbovej teploty je k dispozicii len vtedy, ked' je aktivna regulacia
pomocou izbového termostatu. Ak je aktivna reguldcia teploty vody na vystupe,
namiesto toho moézete naprogramovat plan hlavnej zény.

1 Prejdite na prislusny plan.

2 (volitelné) VymaZte obsah celého tyZzdenného planu alebo planu vybratého
dna.

Naprogramujte plan pre moznost Pondelok.
4 Plan skopirujte pre ostatné dni v tyzdni.

Naprogramujte plan pre moZnost Sobota a skopirujte ho do moZnosti
Nedela.

6 Zadajte ndzov planu.
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Prechod na prislusny plan

1 |Prejdite na[1.1]: Miestnost >P1lan. (@s-O
2 | Plan nastavte na moznost Ano. (Qec-O
3 | Prejdite do ponuky [1.2]: Miestnost >P1lan kurenia. 1Qse-O

Vymazanie obsahu tyZdenného planu

1 |Vyberte ndzov aktualneho planu. QO

Definované pouzivatefom 1
ol u}

2 | Vyberte polozku Odstranit. Q-0
il odstranit
Al Premenovat
& Vybrat

3 | Vyberom moznosti OK potvrdte prislusnu hodnotu. QO

Vymazanie obsahu denného planu

1 |Vyberte den, pre ktory chcete vymazat obsah. Napriklad (@O
Piatok

Definované pouzivatefom 1
C

Str [ — — N
Stv [ — — N
Pia [ — — N

2 |Vyberte polozku Odstranit. QO

f odstranit
@ Upravit
Kopirovat'

3 | Vyberom mozZnosti OK potvrdte prislusnd hodnotu. e

Naprogramovanie planu pre moznost Pondelok

1 |Vyberte polozku Pondelok. e

Definované pouzivatelom 1

Str o——————————n
Stv o——————————n
Pia o——————————n
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2 |Vyberte polozku Upravit. 1Q:-O

f Odstranit
@ Upravit’
Kopirovat

3 | Pomocou lavého oto¢ného volica vyberte prislusnu polozku a 1©---0
upravte ju pomocou pravého oto¢ného volica. Na kazdy den
mozZete naprogramovat az 6 ¢innosti. Na stupnici ma vysoka
teplota tmavsiu farbu ako nizka teplota.

O @

o= 10 Pon
24

0 12

6:00 20°C 22:00 18°C
8:30 18°C :

17:30 21°C

Poznamka: Ak chcete vymazat aktivitu, nastavte pre nu cas ako
Cas predchadzajucej aktivity.

4 |Potvrdte zmeny. Q-0

Vysledok: Plan na pondelok je definovany. Hodnota poslednej
aktivity je platnd az do dalSej naprogramovanej aktivity. V
tomto priklade je prvym naprogramovanym driom pondelok.
Poslednd naprogramovana akcia je preto platna do prvej
aktivity najblizsi pondelok.

Skopirovanie planu pre ostatné dni v tyzdni

1 |Vyberte polozku Pondelok. Qs -O

Definované pouzivatelom 1
Pon [ — — E]
Uto e — ]
Str e — ]
Stv e — ]
Pia ] —
Sob [ —
Ned [ ——

2 | Vyberte poloZku Kopirovat. e

I Odstranit

[% Upravit
Kopirovat’

Vysledok: Vedla skopirovaného dfa sa zobrazuje pismeno "C".

3 | Vyberte polozku Utorok. (@O

Definované pouzivatelom 1
Pon | — —__mn[e]
Uto e — ]
Str ] —
Stv ] —
Pia ] —
Sob [ ——
Ned e — ]
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4 |Vyberte polozku Prilepit. Q-0

ff Odstranit
B Upravit
Kopirovat
ED Prilepit

Vysledok:

Definované pouzivatelom 1
C

5 | Tento krok zopakujte pre vietky zvysné dni v tyzdni. —

Definované pouzivatefom 1
Pon ] s m— i n o]

Naprogramovanie planu pre moznost Sobota a skopirovanie planu do moZnosti

Nedela
1 | Vyberte polozku Sobota. QO
2 |Vyberte polozku Upravit. 1@e-O
3 | Pomocou lavého otocného voli¢a vyberte prislusnu poloZzku a 1@---0
upravte ju pomocou pravého oto¢ného volica. O
O e— Sob
0 12 24
8:00 21°C
23:00 18°C
4 |Potvrdte zmeny. Q-0
5 | Vyberte polozku Sobota. Q-0
6 |Vyberte polozku Kopirovat. 1Qs-O
7 |Vyberte polozku Nedela. Q-0
8 |Vyberte polozku Prilepit. Q-0
Vysledok:
Definované pouzivatelom 1
Pon [ ] ————__u}
Uto [ ] ————__u}
Str I ——_ [n)
Stv | — — 8]
Pia I ——_[n]
Sob O —— [ C
Ned [Ijm— ___ §u}
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Premenovanie planu

1 | Vyberte ndzov aktudlneho planu. QO

Pon
Uto [ — — E]

Definované pouzivatefom 1
[ — — 5]

Str [ — — E]
Stv [ — — E]
Pia I — i ]

Sob [—________ §]
Ned [m—_______ §]

2 | Vyberte poloZku Premenovat. Q-0
W odstranit
AI Premenovat’
@ Vybrat'

3 | (volitelné) Ak chcete odstranit aktualny nazov planu, Q@

prechadzajte zoznamom znakov, kym sa nezobrazi symbol €.
Potom stlacenim tlacidla odstranite predchddzajuci znak. Tento
postup zopakujte pre kazdé pismeno z ndzvu planu.

4 | Ak chcete pomenovat aktualny plan, prechadzajte zoznamom O @
znakov a potvrdte vybraty znak. Nazov planu méZe obsahovat
az 15 znakov.

5 |Potvrdte novy nazov. Q0O

INFORMACIE

Nie vsetky plany mézu byt premenované.

i

Priklad pouzitia: Pracujete v 3-zmenovej prevadzke
Ak pracujete v 3-zmenovej prevadzke, mdzete postupovat takto:

1 Naprogramujte 3 plany izbovej teploty a prislusnym sposobom ich nazvite.
Priklad: RannaZmena, DennaZmena a NocnhaZmena

2 Vyberte pldn, ktory chcete aktudlne pouZivat.

11.4.4 Nastavenie cien energie

V systéme mobZete nastavit nasledujlce ceny energie:
= fixnu cenu plynu,

= 3 Urovne ceny elektrickej energie,

= tyzdenny Casovac cien elektrickej energie.

Priklad: Ako nastavit ceny energie v pouzivatel'skom rozhrani?

Cena Hodnota v rozhrani Breadcrumb
Plyn: 5,3 eurocentu/kWh [7.6]=5.3

Elektrickd energia: 12 eurocentov/kWh |[7.5.1]=12

Nastavenie ceny plynu

1 |Prejdite na [7.6]: Nastav. pouzivatela>Cena plynu. QO

2 | Vyberte spravnu cenu plynu. 1©---0

3 |Potvrdte zmeny. Q-0
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o INFORMACIE
l Hodnota ceny v rozsahu od 0,00~990 valut/kWh (2 zékladné hodnoty).

Nastavenie ceny elektrickej energie

1 |Prejdite na [7.5.1]/[7.5.2])/[7.5.3]): Nastav. pouzivatela> Q-0
Cena elektrickej energie>Vysoké/Stredné/Nizke.

2 | Vyberte spravnu cenu elektrickej energie. @O

3 |Potvrdte zmeny. Q-0

4 |Zopakujte pre vSetky tri ceny elektrickej energie. —

. INFORMACIE
l Hodnota ceny v rozsahu od 0,00~990 valut/kWh (2 zakladné hodnoty).

INFORMACIE

Ak nenastavite ziadny plan, pouzije sa hodnota Vysoké pre Cena elektrickej
energie.

i @

Nastavenie casovaca ceny elektrickej energie

1 |Prejdite na[7.5.4]: Nastav. pouzivatela>Cena Q-0
elektrickej energie>Plan.

2 | Naprogramujte vyber pomocou obrazovky planovania. MoZete —
nastavit ceny Vysoké, Stredné a Nizke elektrickej energie
podla vasho dodavatela elektrickej energie.

3 | Potvrdte zmeny. Qe

INFORMACIE

o

l Hodnoty zodpovedaju hodnotdam ceny elektrickej energie pre Vysoké, Stredné a
Nizke ktoré boli predtym nastavené. Ak nenastavite Ziadny pldn, pouZije sa cena
elektrickej energie pre moznost Vysokeé.

Ceny elektrickej energie v pripade prispevku na kWh obnovitel'nej energie

Pri nastavovani cien energie mozno vziat do Uvahy prispevok. Hoci sa mozu
prevadzkové naklady zvysit, celkové prevadzkové naklady budu v pripade nahrady
nakladov optimalizované.

POZNAMKA
Nezabudnite upravit nastavenie cien energie na konci zuctovacieho obdobia.

Nastavenie ceny plynu v pripade prispevku na kWh obnovitel'nej energie

Vypocditajte hodnotu ceny plynu podla tohto vzorca:

= realna cena plynu+(prispevok/kWhx0,9)

Postup stanovenia ceny plynu najdete v ¢asti "Nastavenie ceny plynu" [» 169].
Nastavenie ceny elektrickej energie v pripade prispevku na kWh obnovitelnej
energie

Vypocitajte hodnotu ceny elektrickej energie podla tohto vzorca:

= redlna cena elektrickej energie+prispevok/kWh

Referencna prirucka instalatéra 4 DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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Priklad

Postup stanovenia ceny elektrickej energie ndjdete v casti "Nastavenie ceny
elektrickej energie" [» 170].

Uvéadzame priklad a ceny alebo hodnoty pouzité v tomto priklade NIE SU presné.

Udaje Cena/kWh
Cena plynu 4,08

Cena elektrickej energie 12,49
Prispevok na obnovitelny ohrev za kWh |5

Vypocet ceny plynu

Cena plynu=reélna cena plynu+(prispevok/kWhx0,9)

Cena plynu=4,08+(5%0,9)

Cena plynu=8,58

Vypocet ceny elektrickej energie

Cena elektrickej energie=redlna cena elektrickej energie+prispevok/kWh
Cena elektrickej energie=12,49+5

Cena elektrickej energie=17,49

Cena Hodnota v rozhrani Breadcrumb
Plyn: 4,08 /kWh [7.6]=8.6
Elektricka energia: 12,49 /kWh [7.5.1]=17

11.5 Krivka podla pocasia

11.5.1 Co je krivka podla pocasia?

Prevadzka podla pocasia

Jednotka vyuZiva krivku podla pocasia, ak sa poZadovand teplota vody na vystupe
alebo teplota v nadrzi urcuje automaticky podla vonkajsej teploty. Na severnej
stene budovy je preto pripojena k snimacu teploty. Ak vonkajsia teplota klesne
alebo stupne, jednotka ju okamzite kompenzuje. Jednotka preto nemusi ¢akat na
spatnu vdzbu z termostatu, aby zvysila alebo zniZila teplotu vody na vystupe alebo v
nadrzi. KedZe reaguje rychlejsie, zabranuje vysokému narastu a poklesu vnutornej
teploty a teploty vody v kohutikoch.

Vyhoda
Prevadzka podla pocasia znizuje spotrebu elektrickej energie.
Krivka podla pocasia

Jednotka sa pri kompenzacii teplotnych rozdielov spolieha na krivku podla pocasia.
Tato krivka definuje, do akej miery sa musi liSit teplota v nadrzi alebo na vystupe
vody od vonkajsej teploty. KedZe gradient krivky zavisi od miestnych podmienok,
napriklad od podnebia a izolacie budovy, krivku moéZe upravit instalatér alebo
pouzivatel.

Typy krivky podla pocasia
Existuju 2 typy kriviek podla pocasia:
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= 2-bodova krivka

= Krivka odchylky gradientu

To, ktory typ krivky pouzivate na Upravu, zavisi od vasSich osobnych preferencii.
Pozrite si Cast "11.5.4 PouZivanie kriviek podla pocasia" [» 174].

Dostupnost

Krivka podla pocasia je k dispozicii pre:

= Hlavnu zénu — ohrev

= Hlavnu zénu — chladenie

= Vedlajsiu

= Vedlajsiu

zonu — ohrev

zo6nu — chladenie

= N&drZ (dostupna len pre instalatérov)

i

INFORMACIE

Ak chcete vyuZivat prevadzku podla pocasia, spravne konfigurujte menoviti hodnotu
hlavnej zony, vedlajsej zény alebo nddrze. Pozrite si cast "11.5.4 Pouzivanie kriviek
podla pocasia" [» 174].

11.5.2 2-bodova krivka

Krivku podla pocasia definujte pomocou tychto dvoch menovitych hodnét:
= Menovitd hodnota (X1, Y2)
= Menovitd hodnota (X2, Y1)

Priklad
S ——a
Y2
Y1
X1 X2 O
Polozka Opis
a Vybratd zéna podla pocasia:
= %% Ohrev hlavnej z6ny alebo vedlajéej zény
- ¥ Chladenie hlavnej zony alebo vedlajsej zony
- [ tepld voda pre domdcnost
X1, X2 |Priklady vonkajsej okolitej teploty
Y1,Y2 |Priklady poZadovanej teploty v nadrzi alebo teploty vody na vystupe.

Ilkona zodpovedad tepelnému emitoru prislusnej zony:
- E podlahové kurenie

-5 jednotka s ventilatorom

- [T radigtor

. D: nadrz na teplu vodu pre domacnost

Referencna prirucka instalatéra
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Mozné akcie na tejto obrazovke

-0 Prejdite si hodnoty teploty.
0@ Zmenite teplotu.

O Q@ Prejdite na nasledujlcu teplotu.
Q-0 Potvrdte zmeny a pokracujte.

11.5.3 Krivka odchylky gradientu

Gradient a odchylka
Krivku podla pocasia (krivku PP) definujte podla gradientu a odchylky:

= Ak chcete inak zvysit alebo znizit teplotu vody na vystupe podla okolitej teploty,
zmente gradient. Ked vdm napriklad teplota vody na vystupe vo vSeobecnosti
vyhovuje, no okolitd teplota je prilis nizka, zvySte gradient tak, aby sa teplota
vody na vystupe zvySovala viac pri znizovani okolitej teploty.

= Ak chcete rovnomerne zvysit alebo zniZit teplotu vody na vystupe podla okolitej
teploty, zmente odchylku. Ked' je napriklad teplota vody na vystupe vZdy o nieco
chladnejsia ako okolita teplota, posurte odchylku nahor, aby sa teplota vody na
vystupe rovnomerne zvySovala podla kazdej okolitej teploty.

Priklady

Krivka podla pocasia po vybere gradientu:

¢

X1 X2 A

Krivka podla pocasia po vybere odchylky:

— 1 C

E _a === b 776
T
Y4 o TTTeealll
Y3 I ---------
g
Y1
XA X2 e
PoloZzka Opis
a Krivka PP pred zmenami.
b Krivka PP po zmenach (priklad):

= Po zmene gradientu je nova preferovana teplota pri hodnote X1
nerovnomerne vyssia ako preferovana teplota pri hodnote X2.

= Po zmene odchylky je nova preferovana teplota pri hodnote X1
rovnomerne vyssia ako preferovana teplota pri hodnote X2.

c Gradient
d Odchylka
ERLA11~16D + EBBH/X11+16D | 4 DAIKIN Referencna prirucka instalatéra
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Polozka Opis

e Vybrata zéna podla pocasia:
= %% Ohrev hlavnej zény alebo vedlajsej z6ny
- %% Chladenie hlavnej zony alebo vedlajsej zony

- [ tepld voda pre domacnost

X1, X2 Priklady vonkajsej okolitej teploty

Y1,Y2,Y3, |Priklady poZzadovanej teploty v nadrzi alebo teploty vody na vystupe.
Y4 Ilkona zodpovedad tepelnému emitoru prislusnej zony:

- |&: podlahové kurenie
= jednotka s ventildtorom
= [T radiator

. EI: nadrzZ na tepld vodu pre domacnost

Mozné akcie na tejto obrazovke

---0 Vyberte gradient alebo odchylku.
OO} Zvyste alebo znizte gradient/odchylku.
O Q. Po vybere gradientu: nastavte gradient a prejdite na odchylku.

Po vybere odchylky: nastavte odchylku.

Qer-O Potvrdte zmeny a vratte sa do podponuky.

11.5.4 Pouzivanie kriviek podla pocasia
Krivky podla pocasia konfigurujte nasledujucim spésobom:
Definovanie rezimu menovitej hodnoty

Ak chcete pouZivat krivku podla pocasia, musite definovat spravny reZzim menovitej

hodnoty:
Prejdite na rezim menovitej hodnoty... | Nastavte reZim menovitej hodnoty na
hodnotu...

Hlavna zéna - ohrev

[2.4]Hlavna zodna >Rezim Kdrenie podla pocasia, pevné

ziadanej hodnoty chladenie ALEBO Podla pocasia

Hlavna zéna — chladenie

[2.4] Hlavnha zo6na >Rezim Podla pocasia

Ziadanej hodnoty

Vedlajsia zona — ohrev

[3.4]Vedlajsia zéna>Rezim Kdrenie podla pocasia, pevné

ziadanej hodnoty chladenie ALEBO Podla pocasia

Vedlajsia zona — chladenie

[3.4] Vedlajsia zo6na>Rezim Podla pocasia

ziadanej hodnoty

Nadri
Referencna prirucka instalatéra 4 DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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Prejdite na rezZim menovitej hodnoty...

Nastavte rezim menovitej hodnoty na

hodnotu...

[5.B] Nadrz >Rezim ziadanej
hodnoty

Obmedzenie: Dostupné len pre
inStalatérov.

Podla pocasia

Zmena typu krivky podla pocasia

Ak chcete zmenit typ pre vsSetky zény (hlavna + vedlajsia) a pre nadrz, prejdite na

polozku [2.E] Hlavna zoéna>Typ krivky PP.

Vybraty typ si mozZete pozriet aj takto:

= [3.C]Vedlajsia z6na>Typ krivky PP

= [5.E]Nadrz > Typ krivky PP

Obmedzenie: Dostupné len pre instalatérov.

Zmena krivky podla pocasia

Zona

Prejdite na...

Hlavna zéna — ohrev

[2.5] Hlavna zdna>Krivka
kdrenia podla pocasia

Hlavna zéna — chladenie

[2.6] Hlavna zdna >Krivka
chladenia podla pocasia

Vedlajsia zona — ohrev

[3.5] Vedlajsia zdna >Krivka
kidrenia podla pocasia

Vedlajsia zona — chladenie

[3.6] Vedlajsia zdna >Krivka
chladenia podla pocasia

Nadrz

Obmedzenie: Dostupné len pre
inStalatérov.

[5.C]Nadrz >Krivka podla
pocasia

INFORMACIE

i @

Maximalna a minimalna menovita hodnota

Pre krivku nemozete konfigurovat vyssiu alebo nizsiu teplotu, ako je nastavend
maximalna a minimalna menovitd hodnota pre prislusni zénu alebo nadrz. Po
dosiahnuti maximalnej alebo minimalnej menovitej hodnoty sa krivka vyrovna.

PresnejSie nastavenie krivky podla pocasia: krivka odchylky gradientu

V nasledujlcej tabulke je opisané, ako mozno presnejsie nastavit krivku podla
pocasia pre danu zénu alebo nadrz:

Vas pocit... PresnejSie nastavenie
gradientu a odchylky:
Pri beznej vonkajsej Pri nizkej vonkajsej Gradient Odchylka
teplote... teplote...

OK Chladno ™ —
OK Horuco N2 -
Chladno oK Np ™
Chladno Chladno — T

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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Vas pocit... PresnejSie nastavenie
gradientu a odchylky:
Pri beZnej vonkajsej Pri nizkej vonkajsej Gradient Odchylka
teplote... teplote...

Chladno Horuco J ™
Horuco OK T N%
Horuco Chladno ™ N
Horlco Hordco — N

PresnejSie nastavenie krivky podla pocasia: 2-bodova krivka

V nasledujucej tabulke je opisané, ako mozno presnejSie nastavit krivku podla
pocasia pre danu zénu alebo nadrz:

Vas pocit... Presnejsie nastavenie s
menovitymi hodnotami:
Pri beZnej vonkajsej Pri nizkej vonkajsej | Y2 | v1®@ | x1® | x2@
teplote... teplote...

oK Chladno ™ — ™ —
OK Horuco N — N —
Chladno o]'¢ — ™ — T
Chladno Chladno ™ ™ ™ ™
Chladno Horuco N% ™ N2 ™
Horuco OK — N — N
Horuco Chladno ™ N2 ™ N2
Horuco Horuco J NE N% N2

@ pozrite si ¢ast "11.5.2 2-bodova krivka" [» 172].

11.6 Ponuka nastaveni

11.6.1 Porucha

Daldie nastavenia moZete upravit na obrazovke hlavnej ponuky a jej podponuk.
Uvadzame najdéleZitejSie nastavenia.

V pripade poruchy sa objavi na domacej obrazovke L alebo /. Ak cheete zobrazit
kéd chyby, otvorte obrazovku ponuky a prejdite na polozku [0] Poruchy.
Stlac¢enim 2 ziskate dalSie informacie o chybe.

0
& Profil pouzivatela
(b Prevéadzka

Q Poruchy

@ Miestnost

EHlavna zéna

[0] Poruchy

Referencna prirucka instalatéra

176

P DAIKIN

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D

Daikin Altherma 3 R W

4P643603-1C—2022.09



11 | Konfigurécia

11.6.2 Miestnost

Prehlad
Nasledujuce polozky su uvedené v zozname podponuky:
o [1] Miestnost
%P:::::nost, Obrazovka menovitej hodnoty
1.1] Plan
Plan kurenia

E Hlavna zéna

I Vedrajsia zona

Plan chladenia

miestnosti

Obrazovka menovitej hodnoty

Izbovu teplotu v hlavnej zéne regulujte prostrednictvom obrazovky menovitej
hodnoty [1] Miestnost.

Pozrite si ¢ast "11.3.5 Obrazovka menovitej hodnoty" [» 159].
Plan

Oznacte, Ci sa izbova teplota reguluje podla planu alebo nie.

# Kéd Opis
(1.1] nie je Plan:
k dispozicii . Nie . izbovl teplotu reguluje priamo
pouZivatel.

= Ano: izbova teplota sa reguluje podla pldnu a
pouzivatel ju moze upravit.

Plan kurenia

Plati pre vSetky modely.

Definujte plan ohrevu pre izbovu teplotu v ¢asti [1.2] P1an kurenia.
Pozrite si Cast "11.4.3 Obrazovka planu: priklad" [» 165].

Plan chladenia

Plati len pre reverzibilné modely.
Definujte plan chladenia pre izbovu teplotu v ¢asti [1.3] P1an chladenia.
Pozrite si ¢ast "11.4.3 Obrazovka planu: priklad" [» 165].

Ochrana pred zamrznutim

[1.4] Funkcia Ochrana pred zamrznutim zabrafuje prilisnému ochladeniu
miestnosti. Toto nastavenie plati, ked [2.9] Regulacia=Izbovy termostat, no
zaroven umoznuje regulovat teplotu vody na vystupe a ovladat externy izbovy
termostat. V dvoch vyssie uvedenych pripadoch mozno funkciu Ochrana pred
zamrznutim aktivovat zmenou nastavenia na mieste instalacie [2-06]=1.

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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Ochrana pred mrazom nie je po povoleni zarucena, ked' sa v miestnosti nenachdadza
Ziadny termostat, ktory by mohol aktivovat tepelné Cerpadlo. Dochadza k tomu v
pripade, ked:

= [2.9] Regulacia=Externy izbovy termostat a [C.2] Priestorové
Kurenie/chladenie=Vypnuté, alebo ak
= [2.9] Regulacia=Voda na vystupe.

Vo vyssie uvedenych pripadoch bude funkciaOchrana pred zamrznutim
ohrievat vodu na ohrev miestnosti na zniZzend pozadovanu hodnotu, v pripade, Ze
je vonkajsia teplota nizsia ako 6°C.

Sposob regulacie jednotky hlavne;j Opis
z6ny [2.9]

Regulacia teploty vody na vystupe Ochrana pred mrazom NIE JE zarucena.

([C-07]=0)

Reguldcia pomocou externého UmoZnite ovlddanie ochrany pred mrazom

izbového termostatu pomocou externého izbového termostatu:

([C-07]=1) = Nastavte polozku [C.2] Priestorové
Kdarenie/chladenie=Zapnuté.

Regulacia pomocou izbového UmoZnite ovladanie ochrany pred mrazom

termostatu pomocou vyhradeného rozhrania pre

([C-07]=2) pohodlie 0s6b (BRC1IHHDA pouZivaného

ako izbovy termostat):
= Nastavte ochranu pred zamrznutim
[1.4.1] Aktivacia=Ano.

= Nastavte teplotu funkcie ochrany pred
zamrznutim v polozke [1.4.2] Ziadana
hodnota miestnosti.

° INFORMACIE

l Ak sa zobrazi chyba U4, ochrana pred mrazom NIE JE zarucena.

POZNAMKA

@ Ak je aktivne nastavenie Ochrana pred zamrznutim a vyskytne sa chyba U4,
jednotka pomocou zalozného ohrievaca automaticky spusti funkciu Ochrana pred
zamrznutim. Ak nie je zdlozny ohrieva¢ povoleny na ochranu miestnosti pred
zamrznutim pri chybe U4, nastavenie Ochrana pred zamrznutim sa MUSI

deaktivovat.

POZNAMKA

Ochrana pred mrazom. Aj ked VYPNETE prevadzku ohrevu/chladenia miestnosti
([C.2]: Prevadzka > Priestorové Kurenie/chladenie), prevadzka ochrany
pred mrazom, ak je povolend, sa moze stale aktivovat. V pripade ovladania teploty
vody na vystupe a ovladania externého izbového termostatu vsak ochrana NIE JE
zarucena.

Podrobnejsie informdcie o ochrane proti zamrznutiu miestnosti v suvislosti s
prislusnou metédou reguldcie jednotky najdete v nasledujucich ¢astiach.
Regulacia teploty vody na vystupe ([C-07]=0)

Pri regulacii teploty vody na vystupe NIE JE ochrana pred mrazom zarucena. Ak je
vsak aktivovana ochrana pred mrazom [2-06], je moznd obmedzena ochrana pred
mrazom:
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Ak...

Potom...

= Priestorové Kdrenie/

chladenie=Vypnuté a

= Vonkajsia okolitd teplota klesne pod
6°C

= Jednotka dodd do emitorov tepla
vodu na vystupe na opatovny ohrev
miestnosti a

= a menovitd hodnota teploty na
vystupe vody sa znizi.

= Priestorové
chladenie=Zapnutéa

Kdrenie/

= Prevadzkovy rezim=Kurenie

Jednotka doda do emitorov tepla vodu
na vystupe na ohrev miestnosti podla
normalnej logiky.

= Priestorové Kdrenie/

chladenie=Zapnutéa

= Prevadzkovy rezim=Chladenie

Ziadna ochrana pred mrazom.

Regulacia pomocou externého izbového termostatu ([C-07]=1)

Pri regulacii pomocou externého izbového termostatu zarucuje ochranu pred
mrazom externy izbovy termostat, pricom funkcia:

= [C.2] Priestorové Kurenie/chladenie=Zapnuté a

= [9.5.1] Nudzovy rezim=Automaticky alebo autom. norm. SH/vyp. TVD.

Ak je vSak aktivovand funkcia [1.4.1] Ochrana pred zamrznutim, jednotka
umozni obmedzenu ochranu pred mrazom.

V pripade len 1 zdny teploty vody na vystupe:

Ak...

Potom...

= Priestorové Kdrenie/

chladenie=Vypnutéa

= Vonkajsia okolitd teplota klesne pod
6°C

= Jednotka dodd do emitorov tepla
vodu na vystupe na opatovny ohrev
miestnosti a

= a menovitd hodnota teploty na
vystupe vody sa znizi.

= Priestorové Kdrenie/

chladenie=Zapnutéa

= Externy izbovy termostat je "Termo
VYP" a

= Vonkajsia teplota klesne pod 6°C

= Jednotka dodd do emitorov tepla
vodu na vystupe na opatovny ohrev
miestnosti a

= a menovitd hodnota teploty na
vystupe vody sa znizi.

= Priestorové Kdrenie/

chladenie=Zapnutéa

= Externy izbovy termostat je "Termo
ZAP"

Ochrana pred mrazom je zarucena
beZznou logikou.

V pripade 2 zén teploty vody na vystupe:

Ak...

Potom...

= Priestorové Kdrenie/

chladenie=Vypnutéa

= Vonkajsia okolitd teplota klesne pod
6°C

= Jednotka dodd do emitorov tepla
vodu na vystupe na opatovny ohrev
miestnosti a

* a menovitd hodnota teploty na
vystupe vody sa znizi.
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Ak... Potom...
= Priestorové Kirenie/ |= Jednotka dodd do emitorov tepla
chladenie=Zapnutéa vodu na vystupe na opatovny ohrev

= Prevadzkovy rezim=Kdreniea miestnosti a

= Externy izbovy termostat je "Termo|” @ menovita hodNn.ota teploty na
VYP" a vystupe vody sa zniZzi.

= Vonkajsia teplota klesne pod 6°C

* Priestorové Karenie/ |Ziadna ochrana pred mrazom.
chladenie=Zapnutéa

= Prevadzkovy rezim=Chladenie

Regulacia pomocou izbhového termostatu ([C-07]=2)

Pri reguldcii pomocou izbového termostatu je zarucend ochrana proti zamrznutiu
izby [2-06], ak je aktivovana. Ked v takom pripade izbova teplota klesne pod izbovu
teplotu ochrany pred mrazom [2-05], jednotka bude dodavat vodu na vystupe do
emitorov tepla na opatovny ohrev miestnosti.

# Kéd Opis
[1.4.1] [2-06] Aktivacia:

= ONie :Funkcia ochrany pred mrazom je VYP.

= 1 Ano: Funkcia ochrany pred mrazom je ZAP.

[1.4.2] [2-05] Ziadana hodnota miestnosti:
= 4°C~16°C

INFORMACIE

Ked' je odpojené vyhradené rozhranie pre pohodlie oséb (BRC1IHHDA pouzivané ako
izbovy termostat) (kvéli nesprdvnemu zapojeniu, poskodeniu kabla), potom NIE je
zarucena ochrana pred mrazom v miestnosti.

POZNAMKA
Ak je polozka Nudzovy rezim nastavend na moznost Manualne ([9.5.1]=0) a

jednotka sa odisti, aby spustila nidzovu prevadzku, jednotka sa zastavi a musi sa
obnovit manualne prostrednictvom pouzivatelského rozhrania. Na manualne
obnovenie prevddzky prejdite na obrazovku hlavnej ponuky Poruchy a pred zacatim
potvrdte nudzovu prevadzku.

i @

Ochrana pred mrazom je aktivna, aj ked pouzivatel nepotvrdi nddzovu prevadzku.

Rozsah Ziadanej hodnoty

Pouziva sa len v pripade regulacie izbovym termostatom.

Ak chcete zabranit prehrievaniu alebo nadmernému chladeniu miestnosti a Setrit
energiu, mbdzete obmedzit rozsah izbovej teploty pre ohrev alebo chladenie.

POZNAMKA
Pri nastavovani rozsahov izbovej teploty sa nastavuju aj vsetky pozadované izbové

teploty, aby sa zarucilo, ze sa budu nachadzat v hraniciach rozsahov.

# Kaéd Opis
[1.5.1] [3-07] Minimalna teplota kurenia
[1.5.2] [3-06] Maximalna teplota kurenia
Referencna prirucka instalatéra 4 DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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# Kod Opis
[1.5.3] [3-09] Minimalna teplota chladenia
[1.5.4] [3-08] Maximalna teplota chladenia

Odchylka izbového snimaca
PouZiva sa len v pripade regulacie izbovym termostatom.

Ak chcete kalibrovat (externy) snimac izbovej teploty, k hodnote izbového
termistora meranej rozhranim pre pohodlie oséb (BRC1HHDA pouzitym ako izbovy
termostat) alebo externym izbovym snimacom sa moéZze pridat odchylka. Toto
nastavenie sa mbze pouzit na kompenzovanie v situdciach, v ktorych sa rozhranie
pre pohodlie 0s6b alebo externy izbovy snimac¢ nedd nainstalovat na idedlnom
mieste.

Pozrite si Cast "6.7 Nastavenie snimaca externej teploty" [» 66].

# Kod Opis
[1.6] [2-0A] Odchylka izbového snimaca (Rozhranie pre
pohodlie 0s6b (BRC1IHHDA pouzivané ako izbovy

termostat)): Odchylka od skutoc¢nej teploty
miestnosti meranej rozhranim pre pohodlie 0s6b.

= —5°C~5°C, krok po 0,5°C

[1.7] [2-09] Odchylka izbového snimaca (volitelny
externy izbovy snimac): moze sa pouzit, len ak je
nainstalovand a konfigurovana moznost
externého izbového snimaca.

= —5°C~5°C, krok po 0,5°C

Komfortna Ziadana hodnota miestnosti

Obmedzenie: Plati len v pripade, ak:
= Aplikacia Smart Grid je povolena ([9.8.4]=Smart grid)a
= Akumuldcia v miestnosti je povolend ([9.8.7]=Ano)

Ak je povolend akumuldcia v miestnosti, energia navyse z fotovoltaickych panelov
sa kumuluje v nadrZi na tepld vodu pre domacnost a v okruhu ohrevu/chladenia
miestnosti (t. j. ohrieva alebo chladi sa miestnost). Pri pouzivani komfortnych
Ziadanych hodndt v miestnosti (chladenie/ohrev) mobzete upravit maximalne/
minimalne menovité hodnoty, ktoré sa budu pouzivat pri kumulacii energie navyse
v okruhu ohrevu/chladenia miestnosti.

# Kod Opis
[1.9.1] [9-0A] Komfortna zZziadand hodnota kirenia
= [3-07]~[3-06]°C
[1.9.2] [9-0B] Komfortna Ziadand hodnota chladenia
= [3-09]~[3-08]°C

11.6.3 Hlavna zéna

Prehlad

Nasledujuce polozky su uvedené v zozname podponuky:
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2

[2] H1lavna zdna

£\ Poruchy
@ Miestnost

] —— Obrazovka menovitej hodnoty
[l Vedtajsia zéna [2.1] Plan
Srmm—— [2.2] P14n kirenia

[2.3] P1an chladenia

[2.4] Rezim Zziadanej hodnoty

[2.5] Krivka klrenia podla pocasia
[2.6] Krivka chladenia podla pocasia
[2.7] Typ emitora

[2.8] Rozsah ziadanej hodnoty

[2.9] Regulacia

[2.A] Typ vonkajsieho termostatu
[2.B]Delta T

[2.C] Modulacia

[2.D] Uzatvaraci ventil

[2.E] Typ krivky PP

Obrazovka menovitej hodnoty

Teplotu vody na vystupe v hlavnej zéne regulujte prostrednictvom obrazovky
menovitej hodnoty [2] Hlavna zdna.

Pozrite si cast "11.3.5 Obrazovka menovitej hodnoty" [» 159].
Plan
Oznacte, Ci sa teplota vody na vystupe reguluje podla planu alebo nie.

ReZim menovitej hodnoty teploty vody na vystupe [2.4] ma takyto vplyv:

.

=V rezime Pevné menovitej hodnoty teploty vody na vystupe pozostavaju
naplanované cinnosti z vopred nastavenej alebo vlastnej pozadovanej teploty
vody na vystupe.

=V rezime Podla pocasia menovitej hodnoty teploty vody na vystupe
pozostdvaju naplanované cinnosti z vopred nastaveného alebo vlastného
poZadovaného posunu.

# Kaéd Opis

[2.1] nie je Plan:
k dispozicii = 0:Nie

= 1: Ano

Plan ohrevu

Definujte plan teploty ohrevu pre hlavni zénu pomocou polozky [2.2] Plan
kirenia.

Pozrite si Cast "11.4.3 Obrazovka planu: priklad" [» 165].

Plan chladenia

Definujte plan teploty chladenia pre hlavnd zénu pomocou polozky [2.3] Plan
chladenia.

Pozrite si ¢ast "11.4.3 Obrazovka planu: priklad" [» 165].
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Rezim Ziadanej hodnoty
Definovanie rezimu menovitej hodnoty:

= Pevné: pozadovana teplota vody na vystupe nezavisi od vonkajsej okolitej
teploty.

= V rezime Kiurenie podla pocasia, pevné chladenie poZadovana
teplota vody na vystupe:

- zavisi od vonkajsej okolitej teploty pri ohreve,
- NEZAVISI od vonkajsej okolite] teploty pri chladent.

= V rezime Podla pocasia zdvisi poZadovand teplota vody na vystupe od
vonkajsej okolitej teploty.

# Kod Opis
[2.4] nie je Rezim ziadanej hodnoty:
k dispozicii - Pevné
= Kurenie podla pocasia, pevné
chladenie
= Podla pocasia

Ked je aktivna prevadzka podla pocasia, v pripade nizkych vonkajsich teplét bude
voda teplejsia a naopak. Pocas prevadzky podla pocasia mbze pouzivatel zvysit
alebo znizit teplotu vody maximalne o 10°C.

Krivka ohrevu WD

Nastavte ohrev pre hlavnu zonu podla pocasia (ak [2.4]=1 alebo 2):
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# Kéd Opis
[2.5] [1-00] Nastavte ohrev podla pocasia:
[1-01] Poznamka: Na nastavenie krivky podla pocasia su
[1-02] k dispozicii 2 metédy. Pozrite si ¢asti "11.5.2 2-

bodova krivka" [» 172] a "11.5.3 Krivka odchylky
gradientu" [» 173]. Oba typy krivky vyZaduju
konfiguraciu 4 nastaveni na mieste inStalacie, a to
podla obrazka nizsie.

Tt 4

[1-03]

[1-02]

[1-03]

3

[1-00] [1-01] Ta

= T,: cielova teplota vody na vystupe (hlavnd
zona)

= T,: vonkajsia teplota

= [1-00]: Nizka vonkajsia okolitd teplota. —40°C~
+5°C

= [1-01]: Vysoka vonkajsia okolita teplota. 10°C ~
25°C

= [1-02]: Pozadovand teplota na vystupe vody,

ked sa vonkajsia teplota rovna alebo je niZsia
ako nizka okolita teplota. [9-01]°C~[9-00]°C

Pozndmka: Tdto hodnota musi byt vyssia ako
hodnota [1-03], pretoZe v pripade nizkych
vonkajsich tepldt sa vyZaduje teplejsia voda.

= [1-03]: Pozadovand teplota na vystupe vody,
ked sa vonkajsia teplota rovna alebo je vyssia
ako vysoka okolitd teplota. [9-01]°C~min(45,
[9-00])°C
Poznamka: Tato hodnota musi byt nizsia ako

hodnota [1-02], pretoZe v pripade vysokych
vonkajsich teplot sa vyzaduje menej teplad voda.

Krivka chladenia WD

Nastavte chladenie pre hlavnu zénu podla pocasia (ak [2.4]=2):
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# Kod Opis
[2.6] [1-06] Nastavte chladenie podla pocasia:
[1-07] Poznamka: Na nastavenie krivky podla pocasia su
[1-08] k dispozicii 2 metddy. Pozrite si ¢asti "11.5.2 2-

bodova krivka" [» 172] a "11.5.3 Krivka odchylky
gradientu" [» 173]. Oba typy krivky vyZaduju
konfiguraciu 4 nastaveni na mieste inStalacie, a to
podla obrazka nizsie.

T A

[1-09]

[1-08]

[1-09]

3
>

[1-06] [1-07] Ta

= T,: cielova teplota vody na vystupe (hlavna
zona)

= T,: vonkajsia teplota
= [1-06]: Nizka vonkajsia okolitd teplota. 10°C ~

25°C
= [1-07]: Vysokd vonkajsia okolitda teplota.
25°C~43°C

= [1-08]: Pozadovand teplota na vystupe vody,
ked sa vonkajsia teplota rovna alebo je niZsia
ako nizka okolita teplota. [9-03]°C~[9-02]°C

Poznamka: Tato hodnota musi byt vyssia ako
hodnota [1-09], pretoZe v pripade nizkej
vnutornej teploty sa vyZaduje menej studend
voda.

= [1-09]: Pozadovand teplota na vystupe vody,
ked sa vonkajsia teplota rovna alebo je vyssia
ako vysoka okolita teplota. [9-03]°C~[9-02]°C

Poznamka: Tato hodnota musi byt nizsia ako
hodnota [1-08], pretoZe v pripade vysokej
vonkajsej teploty sa vyzaduje chladnejsia voda.

Typ emitora

Ohrev alebo chladenie hlavnej zény méze trvat dlhsie. Zavisi to od tychto faktorov:
= Objem vody v systéme

= Typ tepelného emitora hlavnej zony

Nastavenie Typ emitora moZe kompenzovat pomaly alebo rychly systém
ohrevu/chladenia pocas cyklu ohrevu/chladenia. Pri reguldcii pomocou izbového
termostatu ovplyvni Typ emitora maximalnu moduldciu poZzadovanej teploty

vody na vystupe a moznost pouZitia automatického prepinania ohrevu/chladenia
na zaklade vnutornej okolitej teploty.

Typ emitora je preto doleZité nastavit sprdvne a podla rozloZenia vasho
systému. Zavisi od toho cielovd hodnota delta T hlavnej zény.
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# Kéd Opis
[2.7] [2-0C] Typ emitora:
= 0: Podlahové kurenie

= 1: Jednotka s ventilatormi

= 2: Radiator

Nastavenie Typ emitora ovplyviuje rozsah menovitej hodnoty ohrevu
miestnosti a cielovl hodnotu delta T pri ohreve, a to takto:

Typ emitoraHlavna Rozsah menovitej Cielova hodnota delta T
zéna hodnoty ohrevu pri ohreve [1-0B]
miestnosti [9-01]~[9-00]
0: Podlahové kurenie |Maximalne 55°C Premennad (pozrite si Cast
[2.B.1])
1: Jednotka s Maximalne 55°C Premenna (pozrite si Cast
ventilatormi [2.B.1])
2:Radiator Maximalne 60°C Fixnd hodnota 8°C

POZNAMKA
Maximalna menovitd hodnota pri ohreve miestnosti zavisi od druhu emitora, ako je

vidiet v tabulke vyssie. Ak existuju dve zény teploty vody, maximalnou menovitou
hodnotou je maximum 2 zon.

POZNAMKA
Ak systém NENAKONFIGURUJETE tymto sposobom, moze doéjst k poskodeniu

tepelnych emitorov. Ak existuju 2 zény, dolezité je, aby pri ohreve:

= zona s najnizsou teplotou vody bola konfigurovana ako hlavna zéna a

= zdna s najvyssou teplotou vody bola konfigurovana ako vedlajsia zona.

POZNAMKA
Ak sa pouZzivaju 2 zény a typy emitorov nie su konfigurované spravne, voda s vysokou

teplotou sa moze odosielat do emitora s nizkou teplotou (podlahové kurenie). Ak
chcete predist takejto situacii:

= Nainstalujte akvastaticky/termostaticky ventil, aby ste predisli prilis vysokej
teplote v emitore s nizSou teplotou.

= Uistite sa, Ze ste typy emitorov pre hlavnu zénu [2.7] a vedlajsiu zonu [3.7]
nastavili spravne podla pripojeného emitora.

POZNAMKA
Priemerna teplota emitora = teplota vody na vystupe — (Delta T)/2

To znamena, Ze pre rovnakd menovitli hodnotu teploty vody na vystupe je priemerna
teplota emitora radiatorov nizsia ako teplota podlahového kurenia, a to z dévodu
vyssej hodnoty delta T.

Priklad radiatorov: 40-8/2=36°C
Priklad podlahového kirenia: 40-5/2=37,5°C

Kompenzovat to mozete takto:
= Zvyste pozadovanu teplotu krivky zavislej od pocasia [2.5].

= Aktivovat moduldciu teploty vody na vystupe a zvysit maximalnu modulaciu [2.C].

Referencna prirucka instalatéra 4 DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
186 Daikin Altherma 3 R W
4P643603-1C —2022.09



11 | Konfigurécia

Rozsah Ziadanej hodnoty

Ak chcete predist nespravnej (t. j. prilis hortcej alebo prilis studenej) teplote vody
na vystupe pre teplotu vody na vystupe v hlavnej zéne, obmedzte teplotny rozsah.

®

POZNAMKA
V pripade aplikacie podlahového kurenia je dolezité obmedzit:

* maximalnu teplotu vody na vystupe pri ohreve podla technickych Gdajov pre

instaldciu podlahového kurenia,

* minimalnu teplotu pri chladeni na 18~20°C, aby sa zabranilo kondenzécii na

podlahe.

®

POZNAMKA

* Pri nastavovani rozsahov teploty vody na vystupe sa nastavuju aj vsetky

pozadované teploty vody na vystupe, aby sa zarucilo, Ze sa budi nachadzat
v hraniciach rozsahov.

Vidy nastavte rovnovahu medzi pozadovanou teplotou vody na vystupe
a pozadovaniu izbovou teplotou a vykonom (podla konstrukcie a vyberu emitorov
tepla). Pozadovana teplota vody na vystupe je vysledkom viacerych nastaveni
(hodnét predvolieb, hodn6t posunutia, kriviek regulacie podla pocasia,
modulacie). V dosledku toho sa mozu vyskytnut prilis vysoké alebo prilis nizke
teploty vody na vystupe, ¢o moze viest k nadmernym teplotam alebo nedostatku
vykonu. Takymto situaciam sa da predist obmedzenim rozsahu teploty vody na
vystupe na primerané hodnoty (v zavislosti od emitorov tepla).

Priklad: V rezime ohrevu musi byt teplota vody na vystupe dostatocne vyssia ako
izbova teplota. Ak chcete predist tomu, Ze miestnost nemozno ohriat na
pozadovanu teplotu, nastavte minimalnu teplotu vody na vystupe na hodnotu

28°C.

EZWC

l—A5°C

# ‘ Kod ‘ Opis
Rozsah teploty vody na vystupe pre hlavnu zéonu teploty vody na vystupe (= zénu
teploty vody na vystupe s najnizSou teplotou vody na vystupe pri ohreve
a najvyssou teplotou vody na vystupe pri chladeni)
[2.8.1] [9-01] Minimalna teplota kurenia:
= 15°C~37°C
[2.8.2] [9-00] Maximalna teplota kurenia:
= [2-0C]=2 (hlavna zdna typu emitora = radiator)
37°C~60°C
= Inak: 37°C~55°C
[2.8.3] [9-03] Minimalna teplota chladenia:
= 5°C~18°C
[2.8.4] [9-02] Maximalna teplota chladenia:
= 18°C~22°C
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Regulacia

Definujte, ako je riadena prevadzka jednotky.

Riadiaca

V tejto reguldcii...

Voda na vystupe

Prevadzka jednotky sa riadi podla teploty vody na vystupe
bez ohladu na skutoc¢nd izbovd teplotu a/
alebo poziadavku miestnosti na ohrev alebo chladenie.

Externy izbovy
termostat

Prevadzku jednotky riadi externy termostat alebo
ekvivalentné zariadenie (napr. konvektor tepelného
Cerpadla).

Izbovy termostat

Prevadzka jednotky sa uréuje na zaklade okolitej teploty
vyhradeného rozhrania pre pohodlie os6b (model
BRCIHHDA sluziaci ako izbovy termostat).

Kod

Opis

[2.9]

[C-07]

= 0:Voda na vystupe
= 1: Externy izbovy termostat

= 2:Izbovy termostat

Typ vonkajsieho termostatu

Pouziva sa len v pripade regulacie externym izbovym termostatom.

®

POZNAMKA

Ak sa pouziva externy izbovy termostat, externy izbovy termostat bude riadit funkciu
Ochrana pred mrazom. Protimrazova ochrana miestnosti je vsak mozna len vtedy,
ked'je nastavenie [C.2] Priestorové Kirenie/chladenie=Zapnuté.

Kod

Opis

[2.A]

[C-05]

Typ externého izbového termostatu pre hlavnu
zénu:

= 1: 1  kontakt: pouzZivany externy izbovy

termostat mdze odoslat len stav termo ZAP./
VYP. Poziadavka na ohrev alebo chladenie sa
neoddeluje. Izbovy termostat je pripojeny iba k
1 digitdlnemu vstupu (X2M/35).

Tato hodnota sa vybera v pripade pripojenia ku
konvektoru tepelného cerpadla (FWXV).

2: 2 kontakty: pouZivany externy izbovy
termostat moze odoslat samostatny stav termo
ZAP./VYP. ohrevu/chladenia. Izbovy termostat
je pripojeny k 2 digitadlnym vstupom (X2M/35 a
X2M/34).

Tuto hodnotu vyberte v pripade pripojenia k
viaczonovym kablovym ovlddadom (pozrite si
Cast  "5.2.4  Moznosti pre  vnutornu
jednotku"™ [»  28]), drotovym izbovym
termostatom (EKRTWA) alebo bezdrotovym
izbovym termostatom (EKRTR1, EKRTRB)

Teplota vody na vystupe: Delta T

V rezime ohrevu v hlavnej zone zavisi cielova hodnota delta T (teplotny rozdiel) od
vybratého typu emitora hlavnej zény.
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Delta T je absolutna hodnota teplotného rozdielu medzi vodou na vystupe a na
vstupe.

Jednotka je navrhnutd tak, aby podporovala prevadzku sluciek pod podlahou.
Odporucana teplota vody na vystupe pre slucky pod podlahou je 35°C. V takom
pripade zaznamenad jednotka teplotny rozdiel 5°C, ¢o znamena, Ze voda vstupujlca
do jednotky ma teplotu okolo 30°C.

V zdavislosti od nainstalovaného typu tepelnych emitorov (radidtorov, konvektora
tepelného cerpadla, sluciek pod podlahou) alebo situdcie mozete zmenit rozdiel
medzi teplotou vody na vstupe a vystupe.

Pozndmka: Cerpadlo bude regulovat prietok, aby udr?alo hodnotu delta T. V
niektorych Specidlnych pripadoch moze byt namerana hodnota delta T odliSna od
nastavenej hodnoty.

INFORMACIE

°
l Ak je pri ohreve aktivny iba zalozny ohrievac, delta T bude regulovana podla pevnej
kapacity zalozného ohrievaca. Je mozné, ze tato delta T je ind ako zvolena cielova
delta T.

INFORMACIE

Pri ohreve sa cielovd delta T dosiahne len po urCitom case prevadzky, ked sa
dosiahne menovitd hodnota, kvoli velkému rozdielu medzi menovitou hodnotou
teploty na vystupe vody a teplotou na privode vody pri spusteni.

i @

INFORMACIE

Ak ma hlavna zéna alebo vedlajsia zona poziadavku na ohrev a tato zéna je vybavena
radiatormi, potom bude cielova delta T, ktoru jednotka pouzije pri ohreve, mat fixne
stanovenu hodnotu 8°C.

i @

Ak zény nie su vybavené radiatormi, potom ohrevna jednotka uprednostni cielovu
deltu T pre vedlajsiu zénu, ak je v dodatocnej zone poziadavka na ohrev.

Pri chladeni jednotka uprednostni cielovd deltu T pre vedlajsiu zonu, ak existuje
poziadavka na chladenie vo vedlajsej zone.

# Kod Opis
[2.B.1] [1-0B] Delta T, kurenie:spravna prevadzka
tepelnych emitorov vyzaduje v reZime ohrevu
minimalny teplotny rozdiel.
= Ak [2-0C]=2, hodnota je fixne stanovena na 8°C
= |nak: 3°C~10°C
[2.B.2] [1-0D] Delta T, chladenie: spravna prevadzka

tepelnych emitorov vyZaduje v reZzime chladenia
minimalny teplotny rozdiel.

= 3°C~10°C

Teplota vody na vystupe: Modulacia

PouZiva sa len v pripade regulacie izbovym termostatom.

Ked sa pouZiva funkcia izbového termostatu, zdkaznik musi nastavit poZadovanu
izbovu teplotu. Jednotka bude doddavat teplu vodu do emitorov tepla a miestnost
sa bude ohrievat.

Okrem toho sa musi konfigurovat aj poZzadovana teplota vody na vystupe: ked' je
aktivovand funkcia Moduldcia, jednotka automaticky vypocita pozadovanu
teplotu vody na vystupe. Vypocty vychadzaju z tychto hodn6ot:
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= aktudlna teplota alebo
= pozadovana teplota podla pocasia (ak je aktivovana funkcia podla pocasia)

Okrem toho, ked je aktivovana funkcia Modulacia, poZadovana teplota vody na
vystupe sa zvysi alebo znizi podla poZadovanej izbovej teploty a rozdielu medzi
skuto¢nou a poZadovanou izbovou teplotou. Vysledok:

= stabilnd izbova teplota presne zodpovedajlca poZzadovanej teplote (vyssia Uroven
pohodlia),

= menej cyklov zapnutia/vypnutia (nizsia hladina hluku, vy$sie pohodlie a vyssia
ucinnost)

ucinnost).

Ked je funkcia Modulacia deaktivovanda, pozadovanu teplotu vody na vystupe
nastavte v polozke [2] Hlavna zdna.

# Kéd Opis
[2.C.1] [8-05] Modulacia:

= ONie (deaktivované)

= 1 Ano (aktivované)

Pozndmka: Pozadovand teplota vody na
vystupe sa da precitat iba na pouzivatelskom
rozhrani.

[2.C.2] [8-06] Max. modulacia:
= 0°C~10°C

Podla tejto hodnoty teploty sa zvysuje alebo
zniZzuje pozadovana teplota vody na vystupe.

INFORMACIE

Ked' je aktivovand moduldcia teplota na vystupe vody, krivka podla pocasia sa musi
nastavit na vyssiu hodnotu ako [8-06] a minimalna pozadovana menovitda hodnota
teploty vody na vystupe musi dosiahnut stabilni pohodind menovitd hodnotu pre
konkrétnu miestnost. Ak chcete zvysit Ucinnost, moduldcia moéze znizit menovitu
hodnotu vody na vystupe. Nastavenim krivky podla pocasia na vyssiu hodnotu
nemdze teplota klesnut pod minimalnu menovitl hodnotu. Pozrite si obrazok nizsie.

i @

Tt

+[8-06] N

-[8-06] N

a Krivka podla pocasia
b Minimalne poZzadovana menovitd hodnota teploty vody na vystupe musi dosiahnut
stabilnt pohodInd menovitd hodnotu pre konkrétnu miestnost.

Uzatvaraci ventil

Nasledujuca moznost plati len pre pripad 2 zén teploty vody na vystupe. Ak sa
pouziva 1 zdéna teploty vody na vystupe, pripojte k vystupu ohrevu/chladenia
uzatvaraci ventil.

Uzatvaraci ventil teploty vody na vystupe v hlavnej zone sa mdze zatvorit za
nasledovnych okolnosti:
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INFORMACIE

Pogas odmrazovania je uzatvaraci ventil VZDY otvoreny.

i

PocCas kurenia: Ak je zapnuta funkcia [F-OB], uzatvaraci ventil sa zatvori, ked nie
je Ziadna poZiadavka na ohrev z hlavnej zény. Aktivujte toto nastavenie, ak chcete:

= zabranit dodavke vody na vystupe do emitorov tepla v hlavnej zéne teploty vody
na vystupe (prostrednictvom stanice so zmieSavacim ventilom) v pripade
poziadavky z vedlajsej zony teploty vody na vystupe,

= aktivovat ZAPNUTIE/VYPNUTIE Cerpadla stanice so zmie$avacim ventilom LEN
v pripade poZiadavky.

# Kéd Opis
[2.D.1] [F-0B] Uzatvaraci ventil:

= 0 Nie : NIE je ovplyviiovany poziadavkou na
ohrev alebo chladenie.

= 1 Ano: sa uzatvéra v pripade, ak neexistuje
ZIADNA poZiadavka na ohrev alebo chladenie

INFORMACIE

Nastavenie [F-0B] je platné len v pripade nastavenia poziadavky na termostat alebo
externy izbovy termostat (NIE v pripade nastavenia teploty na vystupe vody).

i @

Pocas chladenia: Ak je zapnutd funkcia [F-OB], uzatvaraci ventil sa zatvori, ked
je jednotka v reZime chladiacej prevadzky. Toto nastavenie aktivujte, ak chcete
zabranit prechodu studenej vody na vystupe cez emitor tepla a vytvaraniu
kondenzatu (napr. slucky podlahového vykurovania alebo radiatory).

# Kod Opis
[2.D.2] [F-0C] Uzatvaraci ventil:
= 0 Nie . NIE je ovplyviiovany zmenou
prevadzkového rezimu v miestnosti na
chladenie.
= 1 Ano: uzatvéra sa, ked je prevadzkovy reZim
v miestnosti chladenie.

Typ krivky PP

Krivku podla pocasia mozno definovat pomocou metéody 2 miesta alebo
Odchylka sklonu.

Pozrite si "11.5.2 2-bodovéd krivka" [» 172] a "11.5.3 Krivka odchylky
gradientu" [» 173].

# Kod Opis

[2.E] nie je = 2 miesta
kdispozicii | gdchylka sklonu

11.6.4 Vedlajsia zona

Prehlad

Nasledujuce polozky su uvedené v zozname podponuky:
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° [3] Vedlaj3ia zéna

1Y Miestnost

u%_tv::::mm Obrazovka menovitej hodnoty
i)i)f Priestorové Kurenie/chladenie [3 . 1] P 1 é n

[ Nadrz

[3.2] P1an kurenia
[3.3] P1an chladenia
[3.4] Rezim ziadanej hodnoty

[3.5] Krivka kurenia podla pocasia
[3.6] Krivka chladenia podla pocasia
[3.7] Typ emitora

[3.8] Rozsah ziadanej hodnoty

[3.9] Regulacia

[3.A] Typ vonkajsieho termostatu
[3.B]Delta T

[3.C] Typ krivky PP

Obrazovka menovitej hodnoty

Teplotu vody na vystupe vo vedlajsej zone regulujte prostrednictvom obrazovky
menovitej hodnoty [3] Vedlajsia zéna.

Pozrite si Cast "11.3.5 Obrazovka menovitej hodnoty" [» 159].

Plan

Signalizuje, ¢i poZzadovana teplota vody na vystupe zodpoveda planu.
Pozrite si ¢ast "11.6.3 Hlavna zéona" [» 181].

# Kéd Opis
[3.1] nie je Plan:
k dispozicii - Nie
= Ano

Plan ohrevu

Definujte plan teploty ohrevu pre vedlajSiu zénu pomocou polozky [3.2] Plan
kdrenia.

Pozrite si cast "11.4.3 Obrazovka planu: priklad" [» 165].
Plan chladenia

Definujte plan teploty chladenia pre vedlajsiu zonu pomocou polozky [3.3] P1an
chladenia.

Pozrite si Cast "11.4.3 Obrazovka planu: priklad" [» 165].
Rezim Ziadanej hodnoty

ReZzim menovitej hodnoty vedlajsej zény mdze byt nastaveny nezavisle od rezimu
menovitej hodnoty hlavnej zény.

Pozrite si cast "RezZim Ziadanej hodnoty" [» 183].
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# Kod Opis
[3.4] nie je Rezim ziadanej hodnoty:
k dispozicii - Pevné

= Kirenie podla
chladenie

pocasia, pevné

= Podla pocasia

Krivka ohrevu WD

Nastavte ohrev pre vedlajSiu zonu podla pocasia (ak [3.4]=1 alebo 2):

# Kod Opis
[3.5] [0-00] Nastavte ohrev podla pocasia:
[0-01] Poznamka: Na nastavenie krivky podla pocasia su
[0-02] k dispozicii 2 metddy. Pozrite si ¢asti "11.5.2 2-
0-03] bodova krivka" [» 172] a "11.5.3 Krivka odchylky

gradientu" [» 173]. Oba typy krivky vyZaduju
konfiguraciu 4 nastaveni na mieste instalacie, a to
podla obrdzka nizsie.

Tt A

[0-01]

[0-00]

5
>

[0-03] [0-02] Ta

= T,: cielovd teplota vody na vystupe (vedlajsia
zéna)

= T,: vonkajsia teplota

= [0-03]: Nizka vonkajsSia okolitd teplota. —40°C~
+5°C

= [0-02]: Vysoka vonkajsia okolita teplota. 10°C ~
25°C

= [0-01]: Pozadovand teplota na vystupe vody,

ked sa vonkajSia teplota rovna alebo je nizsia
ako nizka okolita teplota. [9-05]°C~[9-06]°C

Poznamka: Tato hodnota musi byt vyssia ako
hodnota [0-00], pretoze v pripade nizkych
vonkajsich tepl6t sa vyZzaduje teplejsia voda.

= [0-00]: Pozadovand teplota na vystupe vody,
ked sa vonkajsia teplota rovna alebo je vyssia
ako vysokd okolitd teplota. [9-05]~min(45,
[9-06])°C
Pozndmka: Tato hodnota musi byt nizsia ako

hodnota [0-01], pretoZze v pripade vysokych
vonkajsich tepldt sa vyZaduje menej tepla voda.

Krivka chladenia WD

Nastavte chladenie pre vedlajsiu zonu podla pocasia (ak [3.4]=2):
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# Kéd Opis
[3.6] [0-04] Nastavte chladenie podla pocasia:
[0-05] Poznamka: Na nastavenie krivky podla pocasia su
[0-06] k dispozicii 2 metddy. Pozrite si ¢asti "11.5.2 2-

bodova krivka" [» 172] a "11.5.3 Krivka odchylky
gradientu" [» 173]. Oba typy krivky vyZaduju
konfiguraciu 4 nastaveni na mieste inStalacie, a to
podla obrazka nizsie.

Tt 4

[0-07]

[0-05]

[0-04]

3

[0-07] [0-06] Ta

= T,: cielovd teplota vody na vystupe (vedlajsia
zona)

= T,: vonkajsia teplota
= [0-07]: Nizka vonkajsia okolitd teplota. 10°C ~

25°C
= [0-06]: Vysokd vonkajsia okolitda teplota.
25°C~43°C

= [0-05]: Pozadovand teplota na vystupe vody,
ked sa vonkajsia teplota rovna alebo je niZsia
ako nizka okolita teplota. [9-07]°C~[9-08]°C

Pozndmka: Tdto hodnota musi byt vyssia ako
hodnota [0-04], pretoZze v pripade nizkej
vonkajsej teploty sa vyZaduje menej studend
voda.

= [0-04]: Pozadovand teplota na vystupe vody,
ked sa vonkajsia teplota rovna alebo je vyssia
ako vysoka okolitd teplota. [9-07]°C~[9-08]°C

Poznamka: Tato hodnota musi byt nizsia ako
hodnota [0-05], pretoZe v pripade vysokej
vonkajsej teploty sa vyzaduje chladnejsia voda.

Typ emitora

Daldie informacie na tému Typ emitora nijdete v &asti "11.6.3 Hlavna
zona" [» 181].

# Kéd Opis
[3.7] [2-0D] Typ emitora:

= 0: Podlahové kurenie

= 1: Jednotka s ventilatormi
= 2: Radiator

Nastavenie typu emitora ovplyvriuje rozsah menovitej hodnoty ohrevu miestnosti a
ciefovl hodnotu delta T pri ohreve, a to takto:
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Typ emitora
Vedlajsia zéna

Rozsah menovitej
hodnoty ohrevu
miestnosti [9-05]~[9-06]

Cielova hodnota delta T
pri ohreve [1-0C]

0: Podlahové kurenie

Maximalne 55°C

Premenna (pozrite si

(3.B.1])
1: Jednotka s Maximalne 55°C Premenna (pozrite si
ventilatormi [3.B.1])
2:Radiator Maximalne 60°C Fixnd hodnota 8°C

Rozsah Ziadanej hodnoty

Dalie informacie na tému Rozsah Ziadanej hodnoty najdete v ¢&asti
"11.6.3 Hlavna zona" [» 181].
# ‘ Kod ‘ Opis
Rozsah teploty vody na vystupe pre vedlajSiu zénu teploty vody na vystupe (=
zonu teploty vody na vystupe s najvysSou teplotou vody na vystupe pri ohreve
a najnizsSou teplotou vody na vystupe pri chladeni)
[3.8.1] [9-05] Minimalna teplota kurenia: 15°C~37°C
[3.8.2] [9-06] Maximalna teplota kurenia
= [2-0D]=2 (vedlajsia zdéna druhu emitora =
radiator)
37°C~60°C
= Inak: 37°C~55°C
[3.8.3] [9-07] Minimalna teplota chladenia
= 5°C~18°C
[3.8.4] [9-08] Maximalna teplota chladenia
= 18°C~22°C
Regulacia

Typ regulacie vedlajSej zony je urleny len na citanie. UrCuje ho typ reguldcie

hlavnej zony.

Pozrite si ¢ast "11.6.3 Hlavna zéna" [» 181].

# Kod

Opis

[3.9] nie je
k dispozicii

Regulacia:

= Voda na vystupe ak je typ regulacie hlavnej
zény Voda na vystupe.

= Externy izbovy termostat, ak je typ
reguldcie hlavnej zény:

- Externy izbovy termostat alebo

- Izbovy termostat.

Typ vonkajsieho termostatu

PouZiva sa len v pripade regulacie externym izbovym termostatom.

Pozrite si tiez ¢ast "11.6.3 Hlavna zéna" [» 181].
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Kod

Opis

[3.A]

[C-06]

Typ externého izbového termostatu pre vedlajsiu
zénu:

= 1: 1 kontakt. Pripojené iba k 1 digitdlnemu
vstupu (X2M/35a)

= 2: 2 kontakty. Pripojené k 2 digitdlnym

vstupom (X2M/34a a X2M/35a)

Teplota vody na vystupe: Delta T

Dalsie informacie najdete v asti "11.6.3 Hlavnd zéna" [» 181].

# Kéd Opis

[3.B.1] [1-0C] Delta T, kurenie: Na dobru prevadzku
emitorov tepla sa poZaduje minimalny rozdiel
tepldt v rezime ohrevu.
= Ak [2-0D]=2, hodnota je fixne stanovena na 8°C
= Inak: 3°C~10°C

[3.B.2] [1-0E] Delta T, chladenie: Na dobru prevadzku
emitorov ohrevu v rezime chladenia sa vyZaduje
minimalny teplotny rozdiel.
= 3°C~10°C

Typ krivky PP

Existuju 2 metddy definovania kriviek zavislych od pocasia:

= 2 miesta (pozrite si ¢ast "11.5.2 2-bodova krivka" [» 172])

= Odchylka sklonu (pozrite si ¢ast "11.5.3 Krivka odchylky gradientu" [» 173])
V Casti [2.E] Typ krivky PP si mozZete vybrat, ktord metédu cheete pouzit.

V Casti [3.C] Typ krivky PP savybratd metéda zobrazuje ako Udaj len na Citanie
(rovnaka hodnota ako v Casti [2.E]).

#

Kod

Opis

[2.E]/3.C]

nie je
k dispozicii

= 2 miesta
= Odchylka sklonu

11.6.5 Ohrev/chladenie miestnosti

i

INFORMACIE

Chladenie je pouzitelné len v pripade reverzibilnych modelov.

Prehlad

Nasledujuce polozky si uvedené v zozname podponuky:
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%

[4] Priestorové Kirenie/chladenie

(& Hiavna zéna
Vedlajsi 6 P - ~
m// N _ Prevadzkovy rezim

iﬁ;}\g Priestorové Kurenie/chladgnie

[ Nadrz

O Nastav. pouzivatela

Plan prevadzkového rezimu

4.1]

4.2]

4.3] Prevadzkovy rozsah

4.4]) PoCet z6n

4.5] Prev. rezim cerpadla

4.6] Typ jednotky

4.7] alebo [4.8] Obmedzenie cerpadla
4.9] Cerpadlo mimo rozsahu

4.A] ZvySenie okolo @°C

4.B] Prekrocenie

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

4.C] Ochrana pred zamrznutim

O prevadzkovych rezimoch v miestnosti

Vasa jednotka moze byt model uréeny na ohrev alebo ohrev/chladenie:

= Ak je vasa jednotka model uréeny na ohrev, moze ohrievat miestnosti.

= Ak je vasa jednotka model uréeny na ohrev/chladenie, mdze ohrievat a chladit

miestnosti. V systéme musite urcit, ktory prevadzkovy rezim sa ma pouzit.

Urcenie, ¢i je nainstalovany model tepelného ¢erpadla na ohrev/chladenie

1 |Prejdite na [4]: Priestorové Kirenie/chladenie. Qe O

2 | Skontrolujte, Ci je poloZzka [4.1] Prevadzkovy rezimuvedend QO
a upravitelna. Ak dno, model tepelného cerpadla na ohrev/
chladenie je nainstalovany.

Ak chcete v systéme urcit, ktory prevadzkovy rezim sa ma v miestnosti pouzit,
mbzete:

Mozete... umiestnenia,

Skontrolovat, ktory prevadzkovy rezim v miestnosti sa | Domovska obrazovka
prave pouziva.

Natrvalo nastavit prevadzkovy rezim v miestnosti. Hlavna ponuka

Obmedzit automatickd zmenu podla mesacného
planu.

Kontrola prevadzkového rezimu v miestnosti, ktory sa prave pouziva
ReZim prevadzky miestnosti sa zobrazi na domovskej obrazovke:

= Ked'je jednotka v reZime ohrevu, je zobrazena ikona ce ]

= Ked'je jednotka v reZzime chladenia, je zobrazena ikona .

Indikator stavu zobrazuje, i je jednotka momentalne v prevadzke:

= Ked jednotka nie je v prevadzke, indikdtor stavu zobrazi modru pulzaciu s
intervalom priblizne 5 sekund.

= Ked'je jednotka v prevadzke, indikator stavu nepretrzite svieti namodro.

Nastavenie prevadzkového rezimu v miestnosti

1 |Prejdite na [4.1]: Priestorové Kirenie/chladenie > 1Qs-O
Prevadzkovy rezim
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2 |Vyberte jednu z nasledujldcich moznosti: QO
= Kdrenie: iba reZim ohrevu
= Chladenie: iba reZzim chladenia

= Automaticky: prevadzkovy rezim automaticky prepina
medzi ohrevom a chladenim na zdklade vonkajsej teploty.
Obmedzené podla mesiaca v sulade s castou Plan
prevadzkového rezimu [4.2].

Ked' je vybraty rezim Automaticky, jednotka prepina prevadzkovy rezim podla
nastavenia Plan prevadzkového rezimu [4.2]. V tomto plane koncovy
pouzivatel oznacuje, ktora prevadzka je povolend pre konkrétny mesiac.

Obmedzenie automatickej zmeny podla planu

Podmienky: Nastavte prevadzkovy rezim v miestnosti na moznost Automaticky.

1 |Prejdite na [4.2]: Priestorové Kirenie/chladenie > 1Qs:-O
Plan prevadzkového rezimu.

2 | Vyberte mesiac. @0

3 | Pre kazdy mesiac vyberte poZadovanu moznost: O---@

= Reverzibilny: neobmedzené
= Len kurenie: obmedzené

= Len chladenie: obmedzené

4 | Potvrdte zmeny. QO

Priklad: Obmedzenia prepinania

Obdobie Obmedzenie
V chladnom obdobi. Len kurenie

Priklad: Oktéber, November, December, Januar,
Februar a Marec.

V teplom obdobi. Len chladenie
Priklad: Jun, Jul a August.

Prechodné obdobie. Reverzibilny

Priklad: April, Maj a September.

Jednotka urcuje svoj prevadzkovy rezim podla vonkajsej teploty, ak:
= Prevadzkovy rezim=Automaticky a
= P1lan prevadzkového rezimu=Reverzibilny.

Jednotka urcuje svoj prevadzkovy rezim tak, aby bola neustdle v nasledujdcich
prevadzkovych rozsahoch:

= Teplota vypnutia vykurovania miestnosti
= Teplota vypnutia chladenia miestnosti

Vonkajsia teplota je ¢asovo spriemerovand. Ak vonkajsia teplota klesne, zapne sa
prevadzkovy rezim ohrevu a naopak.

Ak je vonkajsia teplota medzi Teplota vypnutia vykurovania miestnosti
a Teplota vypnutia chladenia miestnosti, prevadzkovy rezim zostane
nezmeneny.
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Prevadzkovy rozsah

V zavislosti od priemernej vonkajsej teploty je prevadzka jednotky v rezime ohrevu
miestnosti alebo chladenia miestnosti zakdzana.

# Kod Opis

[4.3.1] [4-02] Teplota vypnutia vykurovania
miestnosti: ked priemernd vonkajsia teplota
stUpne nad tuto hodnotu, ohrev miestnosti sa
vypne.®

= 14°C~35°C
[4.3.2] [F-01] Teplota vypnutia chladenia
miestnosti: ked priemerna vonkajsia teplota

klesne pod tuto hodnotu, chladenie miestnosti sa
vypne.®

= 10°C~35°C

@ Toto nastavenie sa pouZiva pre automatické prepinanie ohrevu/chladenia.

Vynimka: ak je na reguldcii izbového termostatu nastavend konfiguracia systému
s jednou zdénou teploty vody na vystupe a rychlymi tepelnymi emitormi, rezim
prevadzky sa zmeni na zdklade nameranej vnutornej teploty. Okrem poZadovanej
izbovej teploty ohrevu/chladenia instalatér nastavuje hodnotu hysterézy (napr. pre
ohrev tadto hodnota suvisi s pozadovanou teplotou chladenia) a hodnotu odchylky
(napr. pre ohrev tadto hodnota suvisi s pozadovanou teplotou ohrevu).

Priklad: Jednotka je konfigurovana takto:

= PoZadovana izbova teplota v rezime ohrevu: 22°C

= PoZadovana izbova teplota v reZzime chladenia: 24°C
= Hodnota hysterézy: 1°C

= Odchylka: 4°C

Prepnutie z ohrevu na chladenie sa uskutocni, ked izbova teplota stupne nad
maximalnu  poZzadovanu  teplotu chladenia plus hodnota  hysterézy
(teda 24+41=25°C) a pozadovanu teplotu chladenia plus hodnota odchylky
(teda 22+4=26°C).

Naopak, prepnutie z chladenia na ohrev sa uskutocni, ked izbova teplota klesne
pod minimalnu poZadovanu teplotu ohrevu minus hodnota hysterézy (teda 22—
1=21°C) a pozadovanu teplotu chladenia minus hodnota odchylky (teda 24—

4=20°C).
Kontrolny casovaC na zabrdnenie velmi castému prepinaniu medzi ohrevom
a chladenim.

# | Ked Opis

Nastavenia prepinania suvisiace s vnutornou teplotou.

PouzZiva sa, len ked'je vybraty rezim Automaticky a na reguldcii izbového
termostatu je nastavena konfiguracia systému s 1 zénou teploty vody na vystupe
a rychlymi tepelnymi emitormi.
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Kod

Opis

nie je
k dispozicii

[4-0B]

Hysteréza: zarucuje, Ze prepinanie sa uskutocni,
len ked to bude potrebné.

Prevadzkovy rezim v miestnosti sa prepina

z ohrevu na chladenie len v pripade, ked izbova
teplota stupne nad pozadovanu teplotu chladenia
plus hysteréza.

= Rozsah: 1°C~10°C

nie je
k dispozicii

[4-0D]

Odchylka: zarucuje, Ze sa vzdy zachovava aktivna
poZadovana izbova teplota.

V reZime ohrevu sa prevadzkovy rezim v
miestnosti zmeni len v pripade, ked izbova
teplota stUpne nad pozadovanu teplotu ohrevu
plus hodnota odchylky.

= Rozsah: 1°C~10°C

Pocet zdn

Systém mbéZe doddvat tepld vodu na vystupe az do 2 zdn teploty vody. Pocas
nastavovania konfiguracie sa musi nastavit pocet zén vody.

i

INFORMACIE

ZmiesSavacia stanica. Ak vase rozloZenie systému obsahuje 2 zény LWT (LWT -
teplota vody na vystupe), musite pred hlavnu zéonu LWT nainstalovat zmiesavaciu

stanicu.
# Kaéd Opis
[4.4] [7-02] = 0: Samostatna zodna
Len jedna zdéna teploty vody na vystupe:
a
a Hlavnd zéna teploty vody na vystupe
Referencna prirucka instalatéra 4 DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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Kéd

Opis

(4.4]

[7-02]

= 1:Dvojita zoéna

a Vedlajsia zdna teploty vody na vystupe:
najvyssia teplota

teplota

¢ Zmiesavacia stanica

Dve z6ny teploty vody na vystupe. Na
dosiahnutie poZadovanej teploty vody na
vystupe sa pouziva hlavnd zéna teploty vody na
vystupe, ktord sa skladd z emitorov tepla
s vySsim zataZzenim a zmieSavacej stanice. V
reZime ohrevu:

b

vy

POZNAMKA

Ak systém NENAKONFIGURUJETE tymto spésobom, moze dojst k poskodeniu
tepelnych emitorov. Ak existuju 2 zény, déleZité je, aby pri ohreve:

= zona s najnizsou teplotou vody bola konfigurovana ako hlavna zéna a

® z0na s najvyssou teplotou vody bola konfigurovana ako vedlajsia zona.

®

POZNAMKA

Ak sa pouZzivaju 2 zény a typy emitorov nie st konfigurované spravne, voda s vysokou
teplotou sa moze odosielat do emitora s nizkou teplotou (podlahové kurenie). Ak
chcete predist takejto situacii:

= Nainstalujte akvastaticky/termostaticky ventil, aby ste predisli prilis vysokej
teplote v emitore s nizSou teplotou.

= Uistite sa, Ze ste typy emitorov pre hlavnu zénu [2.7] a vedlajsiu zonu [3.7]
nastavili spravne podla pripojeného emitora.

Prev. reZim cCerpadla

Ak je prevadzka ohrevu/chladenia miestnosti VYP, Cerpadlo je vidy VYP. Ak je
prevadzka ohrevu/chladenia miestnosti ZAP, mate mozZnost volby medzi tymito
rezimami prevadzky:
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Kod

Opis

[4.5]

[F-0D]

Prev. rezim cerpadla:

= 0 Nepretrzity: nepretrzitd prevadzka
Cerpadla bez ohladu na stav termo ZAP alebo
VYP. Pozndmka: Pri nepretrzitej prevadzke
Cerpadla sa spotrebuje viac elektrickej energie
ako pri skdsobnej prevadzke alebo prevadzke
na zdklade poziadavky.

a

b

b

d

a Reguldcia ohrevu/chladenia miestnosti
b Vypnutie
¢ Zapnutie

d Prevadzka cerpadla

(4.5]

[F-0D]

= 1 Vzorkovanie: cerpadlo sa ZAPNE v pripade
poziadavky na ohrev alebo chladenie, ked
teplota na vystupe vody esSte nedosiahla
pozadovanu teplotu. V pripade stavu termo VYP
sa Cerpadlo spusti kazdé 3 minuty a kontroluje
sa teplota vody a potreba poZiadavky na ohrev
alebo  chladenie.  Pozndmka:  SkuSobnd
prevadzka je k dispozicii IBA na reguldciu
teploty vody na vystupe.
a
b

d e

o 1 1]

a Reguldcia ohrevu/chladenia miestnosti
b Vypnutie

¢ Zapnutie

d Teplota na vystupe vody

e Skutoc¢na

f Pozadovana

g Prevadzka Cerpadla

Referencna prirucka instalatéra
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Kéd

Opis

(4.5]

[F-0D]

= 2 Ziadost: prevadzka cerpadla na zédklade
poZiadania. Priklad: PouZiva sa izbovy
termostat, ktory vytvara stav termo ZAP/VYP.
Poznamka: PoZiadavka NIE JE k dispozicii na
reguldciu teploty vody na vystupe.

\_Q. T

oo

a Reguldcia ohrevu/chladenia miestnosti
b Vypnutie
¢ Zapnutie

d PozZiadavka na ohrev (od externého izbového
termostatu alebo izbového termostatu)

e Prevadzka Cerpadla

Typ jednotky

V tejto Casti ponuky si mbzete precitat, ktory typ jednotky sa pouZiva:

#

Kod

Opis

[4.6]

[E-02]

Typ jednotky:
= OReverzibilny

= 1 Len kldrenie

Obmedzenie cerpadla

Obmedzenie otdcok Cerpadla definuje maximalne otdcky Cerpadla. V beZnych
podmienkach by sa predvolené nastavenie NEMALO upravovat. Obmedzenie
otacok cCerpadla sa potlaci, ked je rychlost prudenia v rozsahu minimalneho
prudenia (chyba 7H).

Vo vacsine pripadov mozZete namiesto pouZitia moZnosti [9-0D]/[9-0E] zabranit
hluku pri prddeni tym, Ze vykonate hydraulické vyvazenie.

#

Kod

Opis

(4.7]

[9-0D]

Obmedzenie: zobrazuje sa len vtedy, ked NIE JE
nainstalovana suprava Bizone (EKMIKPOA alebo
EKMIKPHA).

Obmedzenie cerpadla

Mozné hodnoty: pozrite si nizZsie.

[4.8.1]

[9-0E]

Obmedzenie: zobrazuje sa len vtedy, ked'je
nainstalovana suprava Bizone (EKMIKPOA alebo
EKMIKPHA).

Obmedzenie cerpadlaHlavna zodna

Mozné hodnoty: pozrite si nizZsie.
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Kéd Opis

[4.8.2]

[9-0D] Obmedzenie: zobrazuje sa len vtedy, ked' je

nainstalovana suprava Bizone (EKMIKPOA alebo
EKMIKPHA).

Obmedzenie cerpadlaVedlajSia zéna

MoZné hodnoty: pozrite si niZsie.

Possible values:

Hodnota

Opis

Bez obmedzenia

1~4

VSeobecné obmedzenie. Pre vSetky podmienky je k dispozicii
urcité obmedzenie. PoZadovana kontrola hodnoty delta T a
pohodInd prevadzka NIE SU zarucené.

= 1:90%
= 2:80%
= 3:70%
= 4:60%

rychlost
rychlost
rychlost
rychlost

Ccerpadla
Ccerpadla
Ccerpadla
Cerpadla

5~8

Obmedzenie, ked sa nepouZivaju Ziadne aktivatory. Ked nie je k
dispozicii Ziadny vystup ohrevu, obmedzenie otacok cerpadla
mozno pouZit. Ked nie je k dispozicii Ziadny vystup ohrevu,
otacky Cerpadla urcuje len hodnota delta T v zavislosti od
pozadovanej kapacity. S tymto rozsahom obmedzenia je mozné
definovat hodnotu delta T a pohodInd prevadzka je zarucena.

Pocas rezimu vzorkovania je Cerpadlo v prevadzke len kratko,
aby sa namerala teplota vody, ktord signalizuje, ¢i sa prevadzka

= 5:90%
= 6:80%
= 7:70%
= 8:60%

vyZaduje.

rychlost
rychlost
rychlost
rychlost

cerpadla
Ccerpadla
cerpadla
Ccerpadla

pocas
pocas
pocas

pocas

vzorkovania
vzorkovania
vzorkovania

vzorkovania

Maximalne hodnoty zavisia od typu jednotky:

[9-0D]/[9-0E]=0

[9-0D]/[9-0E]=1/5
a (kPa)

a (kPa)

N

A\
A\
\ H \
- \
\

b (/min) b (/min)
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[9-0D]/[9-0E]=2/6 [9-0D)/[9-0E]=3/7
a (kPa) a (kPa)

N
AN \

b (/min) b (I/min)

[9-0DJ/[9-0E]=4/8
a (kPa)

\

a Externy staticky tlak
b Prietok vody

b (I/min)

Cerpadlo mimo rozsahu

Ak je funkcia prevadzky Cerpadla deaktivovana, cerpadlo sa zastavi, ak je vonkajsia
teplota vy$sSia ako hodnota upravend v nastaveni Teplota vypnutia
vykurovania miestnosti [4-02] alebo ak vonkajsia teplota klesne pod
hodnotu upravenu v nastaveni Teplota vypnutia chladenia miestnosti
[F-01]. Ak je prevadzka cerpadla aktivovand, prevadzka cerpadla je moZzna pri
vsetkych vonkajsich teplotach.

# Kod Opis
[4.9] [F-00] Prevadzka Cerpadla:

= 0: deaktivovana, ak je vonkajsia teplota vyssia
ako nastavenie [4-02] alebo nizsSia ako
nastavenie [F-01] v zavislosti od prevadzkového
rezimu ohrevu/chladenia.

= 1: Povolena pre vsetky vonkajsie teploty.

Zvysenie okolo 0°C

Toto nastavenie sa pouziva na kompenzaciu moznych tepelnych strat budovy z
dovodu vyparovania roztopeného ladu alebo snehu. (napr. v krajindch so studenym
podnebim).

Pri ohreve sa poZadovana teplota na vystupe vody lokalne zvysuje pri vonkajsej
teplote 0°C. Tato kompenzacia sa moéze vybrat, ked sa pouziva absolitna
pozadovana teplota alebo poZadovana teplota podla pocasia (pozrite si obrazok
nizsie).
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a Absolutna poZadovana teplota vody na vystupe
b Teplota vody na vystupe podla pocasia

# Kéd Opis
[4.A] [D-03] ZvysSenie okolo 0°C:
= 0:Nie

= 1:zvy$it o 2°C, rozsah 4°C

:zvySit o 4°C, rozsah 4°C

2
= 3:zvy$it o 2°C, rozsah 8°C
4

:zvysit o 4°C, rozsah 8°C

Prekrocenie
Obmedzenie: Tato funkcia je pouzitelna len v rezime ohrevu.

Tato funkcia definuje, o kolko sa méZe teplota vody zvysit nad poZadovanu teplotu
vody na vystupe predtym, ako sa kompresor zastavi. Kompresor sa opat spusti, ked'
teplota vody na vystupe klesne pod poZadovanu teplotu vody na vystupe.

# Kaéd Opis
[4.B] [9-04] Prekrocenie:
= 1°C~4°C

Nedosiahnutie hodnoty
Obmedzenie: Tato funkcia je pouZitelna len v reZime chladenia pocas spustenia
kompresora. NEPOUZIVA SA pri stabilnej prevadzke.

Tato funkcia definuje, o kolko moze teplota vody klesnut pod pozadovanu teplotu

vody na vystupe predtym, ako sa kompresor zastavi. Kompresor sa opat spusti, ked'

teplota vody na vystupe stUpne nad poZadovanu teplotu vody na vystupe.
# Kéd Opis

nie je [9-09] Nedosiahnutie hodnoty:

k dispozicii . 1°C~18°C

Ochrana pred zamrznutim

Ochrana pred zamrznutim [1.4] alebo [4.C] zabranuje priliSnému chladu v
miestnosti. Daldie informacie o ochrane pred mrazom néajdete v Ccasti
"11.6.2 Miestnost" [» 177].

11.6.6 Nadrz

Prehlad

Nasledujuce polozky su uvedené v zozname podponuky:
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5
1" Vedrajsia zona

@E Priestorové Kirenie/chladenie
(4 Nadrz

O Nastav. pouzivatela

@ Informacie

[5] Nadrz
Obrazovka menovitej hodnoty
Vykonna prevadzka

(5.1]

[5.2] Komfortna ziadana hodnota
[5.3]Uspornd ziadana hodnota

[

5.4] Ziadana hodnota opatovného
ohrevu

5.5] P1an
5.6] Rezim zahrievania
5.7] Dezinfekcia

5.8] Maximum

5.A] Hysteréza

5.B]Rezim ziadanej hodnoty
5.C]Krivka podla pocasia
5.D] Okraj

[
[
[
[
[5.9] Hysteréza
[
[
[
[
[5.E] Typ krivky PP

Obrazovka menovitej hodnoty nadrze

Teplotu teplej vody pre domacnost modzete nastavit pomocou obrazovky menovitej
hodnoty. Viac informacii o tomto kroku najdete v casti "11.3.5 Obrazovka
menovitej hodnoty" [» 159].

Vykonna prevadzka

MozZete pouzit vykonnu prevadzku, aby ste okamzite zacali ohrievat vodu na
prednastavend hodnotu (pohodlie uskladnenia). Takto sa vSak spotrebuje viac
energie. Ak je aktivna vykonna prevadzka, na domovskej obrazovke sa z0brazi ¥

Spustenie vykonnej prevadzky

Funkciu Vykonna prevadzka aktivujte alebo deaktivujte takto:

1 |Prejdite na [5.1]: Nadrz > Vykonna prevadzka

QO

Zapnuté.

2 | Prepnite rezim silného vykonu na moznost Vypnuté alebo

@O

Priklad pouzitia: Okamzite potrebujete viac teplej vody

Ak ste v niektorej z uvedenych situaci:

= UZ ste minuli vacsiu Cast teplej vody.

= Nemdzete Cakat do dalSej naplanovanej ¢innosti na ohrev nadrze na teplt vodu

pre domacnost.

Potom mdzete aktivovat vykonnu prevadzku teplej vody pre domacnost.

Vyhoda: Voda v nadrZi na teplt vodu pre domacnost sa zacne okamzite ohrievat na
nastavenu hodnotu (pohodlie uskladnenia).

INFORMACIE

[
l Ked' je aktivna vykonna prevadzka, vyrazne sa zvysuje riziko problémov so znizenim

kapacity ohrevu/chladenia miestnosti a problémov s pohodlim. V pripade castej
spotreby teplej vody pre domdcnost bude dochddzat k castym a dlhodobym
preruseniam ohrevu/chladenia miestnosti.
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Komfortna Zziadana hodnota

Pouziva sa, len ked sa tepld voda pre domacnost pripravuje v rezime Len plan
alebo P1an + opatovny ohrev. Pri programovani planu mozete ako vopred
nastavenu hodnotu vyuZit menovitd hodnotu pohodIného rezimu. Ak budete chciet
neskor zmenit menovitd hodnotu akumulacie, zmenu stali urobit na jednom
mieste.

Na&drZ sa bude ohrievat, kym sa nedosiahne akumulovana teplota pohodiného
rezimu. lde o vysSiu pozadovanu teplotu, ked je napldnovand pohodind
akumulacia.

Okrem toho moZno naprogramovat zastavenie akumulacie. Tato funkcia zastavi
ohrev nadrze, a to aj v pripade, ak sa NEDOSIAHLA nastavend menovitd hodnota.
Zastavenie akumuldcie programujte len vtedy, ked je ohrev nadrie absolutne
neprijatelny.

# Kéd Opis
[5.2] [6-0A] Komfortna Ziadand hodnota:
= 30°C~[6-0E]°C

Usporna Ziadana hodnota

Teplota uspornej akumulacie oznacuje nizsiu pozadovanu teplotu v nadrizi. Je to
pozadovana teplota, ked je napldnovana uUspornd akumuldcia (uprednostiiuje sa
cez den).

# Kéd Opis
[5.3] [6-0B] Usporna ziadana hodnota:
= 30°C~min(50,[6-0E])°C

Ziadana hodnota opitovného ohrevu

PozZadovana teplota opatovného ohrevu v nadrzi sa pouZiva:

= v reZime Plan + opatovny ohrev, polas reZimu opatovného ohrevu:
garantovand minimalna teplota nadrie je nastavend pomocou Ziadana
hodnota opatovného ohrevu minus hysteréza opdtovného ohrevu. Ak
teplota v nadrzi klesne pod tuto hodnotu, nadrz sa bude ohrievat.

= v rezime pohodinej akumuldcie na urcenie priority pripravy teplej vody pre
domaécnost. Ked sa teplota v nadrzi zvysi nad tuto hodnotu, priprava teplej vody
pre domacnost a ohrev/chladenie miestnosti sa uskuto¢riuju postupne.

# Kéd Opis
[5.4] [6-0C] Ziadana hodnota opatovného ohrevu:
= 30°C~min(50,[6-0E])°C

Plan

Plan teploty zdsobnika moZete nastavit pomocou obrazovky planovania. Viac
informacii o tejto obrazovke ndjdete v casti "11.4.3 Obrazovka planu:
priklad" [» 165].

ReZim zahrievania

Tepld voda pre domdcnost sa mbze pripravovat 3 roznymi sposobmi. Navzajom sa
liSia sposobom nastavenia poZadovanej teploty v nadrZzi a spdsobom reakcie
jednotky.
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Kod

Opis

(5.6]

[6-0D]

ReZzim zahrievania:

= 0: Len opatovny ohrev: povoleny je len
opatovny ohrev.

= 1: P1lan + opatovny ohrev: nadrz na tepld
vodu pre domdcnost sa ohrieva podla pldnu a
medzi  napldnovanymi  cyklami  ohrevu,
opdtovny ohrev je povoleny.

= 2: Len plan: nadrz na tepld vodu pre
domacnost sa mdze ohrievat LEN podla planu.

Podrobnejsie informacie najdete v navode na obsluhu.

i

INFORMACIE

Riziko zniZenia kapacity ohrevu miestnosti v pripade nadrze na tepld vodu pre
domdcnost bez interného ohrievaca s pomocnym cerpadlom: v pripade castej
spotreby teplej vody pre domdcnost bude dochddzat k castym a dlhodobym
preruseniam ohrevu/chladenia miestnosti, a to po vybere nasledujlcej moznosti:

Len opatovny ohrev>Rezim zahrievania >Nadrz.

Dezinfekcia

Tyka sa len instaldcii s nadrzou na tepld vodu pre domacnost.

Funkcia dezinfekcie dezinfikuje nadrz na tepld vodu pre domacnost pravidelnym
ohrevom teplej vody pre domacnost na urcenu teplotu.

UPOZORNENIE
A Nastavenia funkcie dezinfekcie MUSI konfigurovat instalatér podla platnych pravnych
predpisov.
# Kéd Opis

[5.7.1] [2-01] Aktivacia:
= 0:Nie
* 1: Ano

[5.7.2] [2-00] Den prevadzky:
= 0: Kazdy den
= 1: Pondelok
= 2:Utorok
= 3:Streda
= 4:Stvrtok
= 5:Piatok
= 6: Sobota
= 7:Nedela

(5.7.3] [2-02] Cas spustenia

[5.7.4] [2-03] Ziadand hodnota nadrze:
55°C~75°C

[5.7.5] [2-04] Trvanie:
5760 minut
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Tonw A
[2-03] [2-04]
4 <>
TH
TU
— ¢ : : >
00.00 01.00 22.00 23.00° 24.00 t

[2-02]

Tonw Teplota teplej vody pre domacnost
T, PouZivatelskd menovitd hodnota teploty
T, Vysokd menovitd hodnota teploty [2-03]
t Cas

VAROVANIE
Uvedomte si, Ze teplota teplej vody pre domacnost v kohutiku pre tepld vodu sa

rovna hodnote vybratej v nastaveni na mieste instaldcie [2-03] po dezinfekcii.

Ak vysoka teplota teplej vody pre domdcnost mdze predstavovat pripadné riziko
zranenia [udi, musi sa nainstalovat zmiesavaci ventil (instalacia na mieste) na pripojke
vystupu teplej vody nadrze na tepltd vodu pre domacnost. Tento zmiesavaci ventil ma
zabezpecovat, aby sa teplota teplej vody v kohutiku teplej vody nikdy nezvysila nad
nastavent maximalnu hodnotu. Maximélna povolena teplota teplej vody sa vyberd
podla platnych predpisov.

UPOZORNENIE

Uistite sa, Ze Cas spustenia funkcie dezinfekcie [5.7.3] s definovanym trvanim [5.7.5]

NEPRERUSI mozn4 poziadavka na teplt vodu pre doméacnost.

UPOZORNENIE

Plan povolenia pridavného ohrievaca [9.4.2] sa pouziva na obmedzenie
alebo povolenie prevadzky ohrievaca s pomocnym cerpadlom v ramci tyzdenného
programu. Rada: Ak chcete predist nelspesnému fungovaniu dezinfekcie, povolte
spustenie ohrievaca s pomocnym cerpadlom (podla tyZzdenného programu)
minimalne 4 hodiny pred napldanovanym spustenim dezinfekcie. Ak je prevadzka
ohrievaca s pomocnym cerpadlom pocas dezinfekcie obmedzena, tato funkcia
NEBUDE Uspesne fungovat a zobrazi sa prislusné varovanie typu AH.

POZNAMKA
Rezim Dezinfekcia. Aj ked VYPNETE prevadzku ohrevu nadrze ([C.3]: Prevadzka >

Nadrz), rezim Dezinfekcia zostane aktivny. Ak ju vSak VYPNETE pri spustenej
dezinfekcii, zobrazi sa chyba AH.

INFORMACIE

V pripade zobrazenia koédu chyby AH a v pripade, Ze nedoslo k preruseniu funkcie
dezinfekcie z dovodu odberu teplej vody pre domacnost, sa odportca vykonat
nasledujuce aktivity:

i @

* Po vybere rezZimu Len opatovny ohrev alebo Plan + opdtovny ohrev sa
odporuca naprogramovat spustenie funkcie dezinfekcie minimalne 4 hodiny po
poslednom ocakdavanom velkom odbere teplej vody. Toto spustenie méze byt
upravené v instalatérskych nastaveniach (funkcia dezinfekcie).

* Po vybere rezimu Len plan sa odpordca naprogramovat Ukon Usporny
3 hodiny pred naplanovanym spustenim funkcie dezinfekcie v predhriatej nadrzi.
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INFORMACIE

Funkcia dezinfekcie sa znovu spusta v pripade, ked teplota vody pre domacnost
klesne o 5°C pod cielovu teplotu dezinfekcie pocas doby trvania.

i @

Maximalna menovita hodnota teploty teplej vody pre domacnost

Maximalna teplota, ktord moézu pouzivatelia vybrat pre tepld vodu pre domacnost.
Toto nastavenie sa mozZe pouzit na obmedzenie teploty v kohutikoch teplej vody.

INFORMACIE

[ ]
l Pri dezinfekcii nadrze na teplu vodu pre domacnost méze teplota teplej vody pre
domacnost prekrocit tito maximalnu teplotu.

. INFORMACIE
l Pri obmedzeni maximalnej teploty teplej vody pre domacnost dodrziavajte platné
predpisy.
# Kaod Opis
[5.8] [6-0E] Maximum:

Maximalna teplota, ktord mdézu pouzivatelia
vybrat pre tepld vodu pre domacnost. Toto
nastavenie sa moZe pouzit na obmedzenie
teploty v kohutikoch teplej vody.

Maximalna teplota sa NEPOUZIVA pocas
dezinfekcie. Pozrite si funkciu dezinfekcie.

Hysteréza (hysteréza ZAP. na tepelnom cerpadle)

PouZiva sa ked sa tepld voda pre domacnost pripravuje iba v rezZime opatovného
ohrevu. Ked teplota nadrze poklesne pod teplotu opatovného ohrevu minus
teplotu hysterézy ZAP na tepelnom Ccerpadle, ohrieva sa nadrz az do teploty
opatovného ohrevu.

Minimalna teplota ZAP je 20°C, aj ked' je hysteréza menovitej hodnoty mensia ako
20°C.

# Kod Opis
[5.9] [6-00] Hysteréza ZAP na tepelnom Cerpadle
= 2°C~40°C

Hysteréza (hysteréza opdatovného ohrevu)

PouZiva sa, ked sa tepld voda pre domacnost pripravuje v naplanovanom rezime
a v rezime opatovného ohrevu. Ked teplota nadrze klesne pod teplotu ohrevu
minus teplotu hysterézy ohrevu, nadrZ sa zohreje na teplotu opatovného ohrevu.

# Kod Opis
[5.A] [6-08] Hysteréza opatovného ohrevu
= 2°C~20°C
ERLA11~16D + EBBH/X11+16D 4 DAIKIN Referencna prirucka instalatéra
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Rezim Ziadanej hodnoty

#

Kod

Opis

[5.B]

nie je
k dispozicii

Rezim Zziadanej hodnoty:

= Pevné

= Podla pocasia

Krivka podla pocasia

Ak je aktivna prevadzka podla pocasia, pozadovana teplota vody v nadrzi sa urcuje
automaticky na zaklade priemernej vonkajsej teploty: nizsie vonkajsie teploty vedu
k vy$$im pozadovanym teplotdm v ndadrZi, pretoze studend vodovodnd voda je
chladnejsia, a naopak.

V pripade pripravy teplej vody pre domdacnost v Len plan alebo Plan +
opatovny ohrev sa teplota pohodinej akumulacie urcuje podla pocasia (na
zaklade krivky podla pocasia), teploty Uspornej akumuldcie a opatovného ohrevu sa
NEURCUJU podla pocasia.

Ak sa tepld voda pre doméacnost pripravuje len v Len opatovny ohrey,
pozadovana teplota vody v nadrzi sa urcuje podla pocasia (na zaklade krivky podla
pocasia). Pocas prevadzky v rezime podla pocasia koncovy pouzivatel nemoze
upravit pozadovanu teplotu vody v nadrzZi na pouzivatelskom rozhrani. Pozrite si
tiez ¢ast "11.5 Krivka podla pocasia" [» 171].

# Kaod Opis

[5.C]

[0-OE]
[0-0D]
[0-0C]
[0-0B]

Krivka podla pocasia:

Poznamka: Na nastavenie krivky podla pocasia su
k dispozicii 2 metddy. Dalsie informacie o réznych
typoch kriviek najdete v castiach "11.5.2 2-
bodova krivka" [» 172] a "11.5.3 Krivka odchylky
gradientu" [» 173]. Oba typy krivky vyZaduju
konfiguraciu 4 nastaveni na mieste inStaldcie, a to
podla obrazka nizsie.

Touw
[0-0C] ——

[0-0B]

[0-0E] pop]  'la

= Tpuw: POZadovana teplota v nadrzi.

= T.: (priemernd) vonkajsia okolitd teplota

= [0-0E]: nizka vonkajsia okolitd teplota: —
40°C~5°C

= [0-0D]: vysokd vonkajsia okolitda teplota:
10°C~25°C

= [0-0C]: pozadovana teplota v nadrZi, ked sa
vonkajsia teplota rovna alebo je nizsia ako nizka
okolita teplota: 45°C~[6-0E]°C

= [0-0B]: poZadovand teplota v nadrzi, ked je
vonkajSia teplota rovnaka alebo wvy$Sia ako
vysoka okolita teplota: 35°C~[6-0E]°C
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Okraj

Pri prevadzke v rezime teplej vody pre domacnost mozno pre prevadzku tepelného
Cerpadla nastavit tieto hodnoty hysterézy:

#

Kod Opis

(5.0]

[6-01] Rozdiel teploty urcujuci teplotu VYPNUTIA

tepelného Cerpadla.
Rozsah: 0°C~10°C

Priklad: menovitd hodnota (T,) > maximalna teplota tepelného c¢erpadla—[6-01]
(THP MAx_[6‘01])

TDHW
Ty=Tgut orr 60 AN
Thp vax 50 T N v
HP OFF $ [6-00] 4
HP ON
40
30
20 A TU = 60°C
Thpmax= 50°C HP
o0 HP BUH | SONC oG
[6-00] = 2°C
5 >
t
BUH ZaloZny ohrievac
HP Tepelné Cerpadlo. Ak ¢as ohrevu pomocou tepelného Cerpadla trva prilis dlho,
mdze sa vykonat pomocny ohrev pomocou zalozného ohrievaca.
Taunorr  Teplota VYP. zdlozného ohrievaca (T,)
Tuemax  Maximdlna teplota tepelného Cerpadla na snimaci v nadrzi na tepld vodu pre
domacnost
Twrore  Teplota VYPNUTIA tepelného Cerpadla (T, yax—[6-011)
Twron Teplota ZAPNUTIA tepelného cerpadla (T, o~ [6-00])
Toww Teplota teplej vody pre domacnost
T, Pouzivatelskd menovitd hodnota teploty (nastavena na pouzivatelskom rozhrani)
t Cas

Priklad: menovitd hodnota (T,) £ maximalna teplota tepelného ¢erpadla—[6-01]
(THP MAX_[6'01])

TDHW
T e ax 50
TU=THP OFF 45 I [6-00]
THP ON 43
40
30 1
20 1
HP
10 1
5 .
t
HP Tepelné Cerpadlo. Ak ¢as ohrevu pomocou tepelného cCerpadla trva prilis dliho,
mdze sa vykonat pomocny ohrev pomocou zalozného ohrievaca.
Twemax Maximélna teplota tepelného Cerpadla na snimaci v nadrzi na tepld vodu pre
domacnost
Twrore  Teplota VYPNUTIA tepelného Cerpadla (T, yax—[6-01])
Twron Teplota ZAPNUTIA tepelného Cerpadla (T, o~ [6-00])
Touw Teplota teplej vody pre domacnost
T, PouZivatelskd menovitd hodnota teploty (nastavena na pouZivatelskom rozhrani)

t Cas

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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i @

INFORMACIE

Maximalna teplota tepelného &erpadla zavisi od okolitej teploty. Dalsie informécie
najdete v kapitole o prevadzkovom rozsahu.

Typ krivky PP

Existuju 2 metddy definovania kriviek zavislych od pocasia:

= 2 miesta (pozrite sicast "11.5.2 2-bodova krivka" [» 172])

= Odchylka sklonu (pozrite si ¢ast "11.5.3 Krivka odchylky gradientu" [» 173])
V Casti [2.E] Typ krivky PP si mbZete vybrat, ktord metddu cheete pouZit.

V Casti [5.E] Typ krivky PP sa vybratd metoda zobrazuje ako Udaj len na ¢itanie
(rovnaka hodnota ako v casti [2.E]).

# Kaéd Opis
[2.E]/[5.E] nie je = 0:2 miesta
kdispozicii 1. 1. odchylka sklonu
11.6.7 Nastav. pouzivatela
Prehlad

Nasledujuce poloZky su uvedené v zozname podponuky:

7

#¢ Priestorové Kurenie/chladenie

[7] Nastav. pouzivatela

BN:Jdar;av pouzivatela [7'1] Jazy k
(@ informécie [7.2] Cas/datum
H— [7.3] Dovolenka
[7.4] Tichy
[7.5] Cena elektrickej energie
[7.6] Cena plynu
Jazyk
# Kéd Opis
[7.1] nie je Jazyk
k dispozicii
Cas/datum
# Kaéd Opis
[7.2] nie je Nastavte lokdlny ¢as a datum
k dispozicii
. INFORMACIE
l Predvolene je aktivovany letny cas a format hodin je nastaveny na moznost 24 hodin.
Tieto nastavenia mozno zmenit po?as uvodnej konfiguracie alebo v Strukture ponuky
[7.2]: Nastav. pouzivatela>Cas/datum.
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Dovolenka
O dovolenkovom rezime
Pocas dovolenky moéZete dovolenkovy reZzim pouZivat na Upravu Standardnych
planov bez toho, aby ste ich museli menit. Ak je aktivny dovolenkovy rezim,
prevadzka ohrevu/chladenia miestnosti a prevadzka teplej vody pre domacnost sa
vypnu. Ochrana pred mrazom a prevadzka dezinfekcie zostanu aktivne.
Bezny pracovny postup
PouZivanie dovolenkového rezimu Standardne pozostava z tychto faz:
1 Aktivacia dovolenkového rezimu.
2 Nastavenie datumu zaciatku a datumu ukoncenia vasej dovolenky.
Kontrola aktivovania alebo spustenia reZimu dovolenky
Ak sa na domacej obrazovke zobrazuje , rezim dovolenky je aktivny.
Konfiguracia dovolenky
1 | Aktivujte reZzim dovolenky. —
= Prejdite na [7.3.1]: Nastav. pouzivatela >Dovolenka > Qs O
Aktivacia.
7.31
Aktivacia
Od
Do
= Vyberte polozku Zapnuté. Qs-O
2 | Nastavte prvy derl dovolenky. —
= Prejdite na [7.3.2]: Od. QO
= Vyberte datum. @0
Q- 0}
= Potvrdte zmeny. Q-0
3 | Nastavte posledny den dovolenky. —
= Prejdite na [7.3.3]: Do. Q- O
= Vyberte datum. ©---0
Ou”O:
= Potvrdte zmeny. QO
Tichy
O tichom rezime
Tichy rezim mbzZete pouzit na zniZzenie hluku sposobeného vonkajsou jednotkou.
ZniZi sa vsak tiez kapacita ohrevu a chladenia systému. K dispozicii je niekolko
Urovni tichého rezimu.
InStalatér moze:
= Uplne deaktivovat tichy reZim
= Manualne aktivovat Uroven tichého rezimu
= Povolit pouzivatelovi programovat plan tichého rezimu
ERLA11~16D + EBBH/X11+16D 4 DAIKIN Referencna prirucka instalatéra
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= Konfigurovat obmedzenia na zaklade miestnych nariadeni

Ak instalatér tuto moznost povoli, pouzivatel mbze programovat plan tichého

rezimu.
. INFORMACIE
l Ak je vonkajdia teplota pod nulou, odporti¢ame NEPOUZIVAT najniziu Urover
tichého rezimu.

Kontrola aktivovania tichého rezimu

Ak sa na domovskej obrazovke zobrazi@, je aktivny tichy rezim.

Pouzivanie tichého rezimu

1 |Prejdite na[7.4.1]: Nastav. pouzivatela>Tichy> Q-0
Rezim.
2 | Vykonajte jeden z uvedenych krokov: —
Ak chcete... Potom...
Uplne deaktivovat tichy rezim | Vyberte polozku Vypnuté. e
Vysledok: Jednotka je v tichom
rezime. PouZivatel toto nastavenie
nemdbze zmenit.
Manudlne aktivovat Uroven Vyberte polozku Manualne. (@s:-O
tichého rezimu Prejdite na &ast [7.4.3] Uroven a 1\ e)
vyberte prislusnd Uroven tichého
rezimu. Priklad: NajtichSie.
Vysledok: Jednotka vzdy pracuje vo
vybratej Urovni tichého reZzimu.
PouZivatel toto nastavenie neméze
zmenit.
= Povolit pouzivatelovi| Vyberte polozku Automaticky. QO
programovat plan tichého Vysledok:
rezimu ALEBO 5 -
. , . = Pouzivatel (alebo vy) mdzZe tento
. K9nf|gur0\(at obmedzgma nla plan naprogramovat v Casti [7.4.2]
zaklade miestnych nariadeni P1lan. Viac informdcii o planovani
ndjdete v Casti "11.4.3 Obrazovka
planu: priklad" [» 165].
= Obmedzenia mbzete konfigurovat
v ponuke [7.4.4] Obmedzenia.
Pozri niZsie.
= Mozné vysledky tichého rezimu sa
lisia v zavislosti od planu (ak je
naprogramovany) a obmedzeni
(ak st povolené/definované).
Pozri niZsie.
Konfiguracia obmedzeni
1 | Povolte obmedzenia. (@s:-O
Prejdite do ponuky [7.4.4.1]: Nastav. pouzivatela>
Tichy >Obmedzenia > Aktivovat a vyberte moZnost Ano.
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2 | Definujte obmedzenia (Cas + Uroven), ktoré sa maju pouzivat QO
pred obedom (AM):

= [7.4.4.2] Obmedzeny cas doobeda
Priklad: Od 9:00 do 11:00.

= [7.4.4.3] Obmedzena uroven doobeda
Priklad: TichsSie

3 | Definujte obmedzenia (Cas + Uroven), ktoré sa maju pouzivat po Q-0
obede (PM):

= [7.4.4.4] Obmedzeny Cas poobede
Priklad: Od 15:00 do 19:00.
= [7.4.4.5] Obmedzenda uroven poobede

Priklad: NajtichSie

Mozné vysledky, ked' je tichy rezim nastaveny na moZnost Automaticky

Ak... Potom tichy rezim =...

Su povolené | Su definované Je
obmedzenia? | obmedzenia |naprogramova
(¢as + uroven)?| ny plan?

Nie nie je Nie VYP.
k dispozicil Ano Riadi sa planom
Ano Nie Nie VYP.
Ano Riadi sa planom
Ano Nie Riadi sa obmedzenim
Ano = Pocas obmedzenia casu: ak je

Uroven obmedzenia prisnejsia
ako  napldnovand Uroven,
potom sa  systém  riadi
obmedzenim. V  opacnom
pripade sa riadi planom.

= Mimo obmedzenia casu: riadi
sa planom.

Ceny elektrickej energie a cena plynu

Pouzitelné len v kombindcii s bivalentnou funkciou. Pozrite si tieZ cast "Bivalentny
rezim" [» 241].

# Kod Opis

[7.5.1] nie je Cena elektrickej energie >Vysoké
k dispozicii

[7.5.2] nie je Cena elektrickej energie>Stredné
k dispozicii

[7.5.3] nie je Cena elektrickej energie>Nizke
k dispozicii

[7.6] nie je Cena plynu
k dispozicii
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INFORMACIE

Cenu za elektrickl energiu mozno nastavit len vtedy, ked je bivalentny zdroj
ZAPNUTY ([9.C.1] alebo [C-02]). Tieto hodnoty moZno nastavit len v $truktire ponuky
[7.5.1], [7.5.2] a [7.5.3]. NEPOUZIVAITE nastavenia prehladu.

Nastavenie ceny plynu

1 |Prejdite na [7.6]: Nastav. pouzivatela>Cena plynu. QO
2 | Vyberte spravnu cenu plynu. @0
3 | Potvrdte zmeny. Q-0

i

INFORMACIE
Hodnota ceny v rozsahu od 0,00~990 valut/kWh (2 zékladné hodnoty).

Nastavenie ceny elektrickej energie

1 |Prejdite na[7.5.1]/[7.5.2])/[7.5.3]): Nastav. pouzivatela> e
Cena elektrickej energie>Vysoké/Stredné/Nizke.

2 | Vyberte spravnu cenu elektrickej energie. @0

3 |Potvrdte zmeny. Q-0

4 |Zopakujte pre vSetky tri ceny elektrickej energie. —

i

INFORMACIE
Hodnota ceny v rozsahu od 0,00~990 valut/kWh (2 zakladné hodnoty).

i @

INFORMACIE

Ak nenastavite Ziadny plan, pouzije sa hodnota Vysoké pre Cena elektrickej
energie.

Nastavenie ¢asovaca ceny elektrickej energie

1

Prejdite na [7.5.4]: Nastav. pouzivatela>Cena Qs -O
elektrickej energie>Plan.

Naprogramujte vyber pomocou obrazovky pldnovania. MoZete —
nastavit ceny Vysoké, Stredné a Nizke elektrickej energie
podla vasho dodavatela elektrickej energie.

Potvrdte zmeny. Q-0

i

INFORMACIE

Hodnoty zodpovedaju hodnotam ceny elektrickej energie pre Vysoké, Stredné a
Nizke ktoré boli predtym nastavené. Ak nenastavite Ziadny pldn, pouZije sa cena
elektrickej energie pre moznost Vysoké.

Ceny elektrickej energie v pripade prispevku na kWh obnovitel'nej energie

Pri nastavovani cien energie mozno vziat do Uvahy prispevok. Hoci sa moézu
prevadzkové naklady zvysit, celkové prevadzkové naklady budu v pripade nahrady
nakladov optimalizované.
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POZNAMKA
Nezabudnite upravit nastavenie cien energie na konci zuc¢tovacieho obdobia.

Nastavenie ceny plynu v pripade prispevku na kWh obnovitel'nej energie

Vypocitajte hodnotu ceny plynu podla tohto vzorca:
= redlna cena plynu+(prispevok/kWhx0,9)
Postup stanovenia ceny plynu najdete v ¢asti "Nastavenie ceny plynu" [» 218].

Nastavenie ceny elektrickej energie v pripade prispevku na kWh obnovitelnej
energie

Vypocitajte hodnotu ceny elektrickej energie podla tohto vzorca:
= redlna cena elektrickej energie+prispevok/kWh

Postup stanovenia ceny elektrickej energie ndjdete v casti "Nastavenie ceny
elektrickej energie" [» 218].

Priklad

Uvédzame priklad a ceny alebo hodnoty pouZité v tomto priklade NIE SU presné.
Udaje Cena/kWh

Cena plynu 4,08

Cena elektrickej energie 12,49

Prispevok na obnovitelny ohrev za kWh |5

Vypocet ceny plynu

Cena plynu=reélna cena plynu+(prispevok/kWhx0,9)

Cena plynu=4,08+(5x0,9)

Cena plynu=8,58

Vypocet ceny elektrickej energie

Cena elektrickej energie=redlna cena elektrickej energie+prispevok/kWh
Cena elektrickej energie=12,49+5

Cena elektrickej energie=17,49

Cena Hodnota v rozhrani Breadcrumb
Plyn: 4,08 /kWh [7.6]=8.6
Elektricka energia: 12,49 /kWh [7.5.1]=17
11.6.8 Informacia
Prehlad

Nasledujuce polozky su uvedené v zozname podponuky:
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8
(% Nadrz
O Nastav. pouzivatela

@ Informéacie

x Nastav. inStalatora
B Uvedenie do prevadzky

Informacie o predajcovi

[8] Informacie
[8.1]Udaje o energii
[8.2] Historia poruch
[8.3] Informacie o predajcovi
[8.4] Senzory

[8.5] Akéné ¢leny

[8.6] Prevadzkové rezimy
[8.7]10 programe

[8.8] Stav pripojenia
[8.9] Cas prevadzky

[8.A] Resetovat

InStalatér sem mdze uviest svoje kontaktné &islo.

# Kod

Opis

[8.3] nie je
k dispozicii

Cislo, na ktoré mézu pouZivatelia volat v pripade
problémov.

Resetovat

Resetovanie nastaveni konfiguracie uloZzenych v MMI (pouZivatelské rozhranie

vnutornej jednotky).

Priklad: Meranie energie, nastavenie pocas sviatkov a dovoleniek.

INFORMACIE

i

Tymto sa nezresetuju nastavenia konfiguracie a prevadzkové nastavenia vnutornej

jednotky.
# Kéd Opis
[8.A] nie je k dispozicii Zresetujte MMI EEPROM
na tovarenské nastavenie

Zobrazenie moznych informdcii

V ponuke...

Mozete zobrazit...

[8.1]Udaje o energii

Vytvorend energia, spotrebovana
energia a spotrebovany plyn

[8.2] Historia poruch

Histdria pordch

[8.3] Informacie o predajcovi Kontakt/¢islo linky pomoci

[8.4] Senzory

Izbova teplota, vonkajsia teplota a
teplota vody na vystupe...

[8.5] AkEné cleny

Stav/rezim kazdého akéného ¢lena

Priklad: ZAPNUTIE/VYPNUTIE Cerpadla
jednotky

[8.6] Prevadzkové rezimy

Aktudlny prevadzkovy rezim

Priklad: ReZzim odmraz./ndvrat oleja

[8.7]0 programe

Informacie o verzii systému

Referencna prirucka instalatéra
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V ponuke... MébZete zobrazit...
[8.8] Stav pripojenia Informacie o stave pripojenia jednotky,
izbového termostatu a siete WLAN.
[8.9] Cas prevadzky Cas prevadzky konkrétnych sucasti
systému

11.6.9 Nastav. inStalatora

Prehlad

Nasledujuce polozky su uvedené v zozname podponuky:
9o Nasav. potiaels [9] Nastav. instalatora
®Informécie

T YQI— Sprievodca konfiguraciou

g Uvedenie do prevadzky

Tepla uzitkova voda

& Profil pouzivatela

Zalozny ohrievac

[9.1]

[9.2]

[9.3]

[9.4] Pridavny ohrievac
[9.5] Nudzovy rezim

[9.6] VyvaZovanie

[9.7] 0chrana pred zmrznutim potrubia
[

9.8] Zdroj elektrickej energie s
vyhodnou sadzbou za kWh

9.9] Kontrola spotreby energie
9.A] Meranie spotreby energie
9.B] Senzory

9.C] Bivalentny

9.D] Vystup alarmu

[

[

[

[

[

[9.E] Automaticky reStart
[9.F] Funkcia uspory energie

[9.G] Deaktivovat ochrany

[9.H] Vynutené odmrazenie

[9.]] Prehlad prevadzkovych nastaveni
[9.N] Exportovat nastavenia MMI

[

9.P] Dvojzdénova suprava

Sprievodca konfiguraciou

Po prvom ZAPNUTI systému vam pouZivatelské rozhranie pomdze zobrazenim
Sprievodcu konfiguraciou. Tymto spésobom modzete upravit vacsinu dolezitych
Uvodnych nastaveni. Jednotka tak bude méct fungovat spravne. Potom mozino v
pripade potreby upravit podrobnejsie nastavenia v Strukture ponuky.

Ak chcete restartovat Sprievodcu konfiguraciou, prejdite do ponuky Nastav.
instalatora>Sprievodca konfiguraciou [9.1].

Nadrz teplej vody pre domacnost

Tato Cast plati len pre systémy s nainstalovanou volitelnou nadrzou na tepld vodu
pre domacnost.
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Tepla uzitkova voda

Nasledovné nastavenie urcuje, ¢i moze systém pripravovat tepld vodu pre
domdcnost a ktord nadrz sa ma pouzivat. Nasledujlice nastavenie upravte podla
realnej instalacie.

# Kéd Opis
[9.2.1] [E-05]@ = Bez TUV
[E-06]® Nie je naintalovana Ziadna nadrz.
[E-07]@ = EKHWS/E, maly objem

NadrZ s ohrievacom s pomocnym cerpadlom
nainStalovanym na boc¢nej strane nadrze, objem
150 | alebo 180 1.

= EKHWS/E, velky objem

Nadrz s ohrievacom s pomocnym cerpadlom
nainstalovanym na boc¢nej strane nadrze, objem
2001, 250 | alebo 300 I.

= EKHWP/HYC

Nadrz s volitelnym ohrievacom s pomocnym
¢erpadlom nainstalovanym na vrchnej strane
nadrze.
= 3. strana, mald Spirdla
Nadrz tretej
1,05 m2.

= 3. strana,

strany s cievkou vacsou ako

velka sSpirala
Nadr? tretej
1,80 m2.

strany s cievkou vadcSou ako

@ pouzite $truktiru ponuky namiesto nastaveni prehladov. Nastavenie $truktiry ponuky
[9.2.1] nahradza nasledujuce 3 nastavenia prehladu:
e [E-05]: dokaZe systém pripravit teplt vodu pre domacnost?
e [E-06]: je v systéme nainstalovana nadrz na tepld vodu pre domécnost?
e [E-07]: aky typ nddrZe na teplu vodu pre domdcnost je nainstalovany?

V pripade modelu EKHWP odporucame pouZivat nasledujice nastavenia:

# Kéd Polozka EKHWP
[9.2.1] |[E-07] Typ nadrze 5: EKHWP/HYC
nie je | [4-05] Typ termistora 0: automaticky
k dispo
zicii
[5.8] [6-0E] Maximalna teplota <70°C

v nadrzi

V pripade pouZivania modelu EKHWS*D* / EKHWSU*D* odporicame pouZivat
nasledujlce nastavenia:

# Kéd PoloZzka EKHWS*D* / EKHWSU*D*
150/180 200/250/300
[9.2.1] |[E-07] Typ nadrze 0: EKHWS/E, 3: EKHWS/E,
maly objem velky objem
nie je | [4-05] Typ termistora 0: automaticky l:typ 1
k dispo
zicii

Referencna prirucka instalatéra
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# Kéd Polozka EKHWS*D* / EKHWSU*D*
150/180 200/250/300
[5.8] [6-0E] Maximalna teplota <60°C <75°C
v nadrzi

V pripade nadrze tretej strany odporucame pouzit nasledujiuce nastavenia:

# Kéd Polozka N4adrz od tretej strany
Cievka>1,05 m? Cievka>1,8 m?

[9.2.1] |[E-07] Typ nadrze 7:3. strana, 8:3. strana,

mala Spirala velka sSpirala
nieje |[4-05] Typ termistora 0: automaticky 1l:typ 1
k dispo
zicii
[5.8] [6-0E] Maximalna teplota <60°C <75°C

v nadrzi
Cerpadlo TUV
# Koéd Opis
(9.2.2] [D-02] Cerpadlo TUV:
= 0: Ziadne ¢erpadlo TUV:

NENAINSTALOVANE

= 1: Okamzita dodavka teplej uzitkovej
vody: nainStalované na okamzZitu doddvku
teplej vody, ked sa odoberd vodovodna voda.
Pouzivatel  nastavi Casovanie  prevadzky
Cerpadla teplej vody pre domacnost pomocou
planu. Riadenie tohto <cerpadla je moiné
pomocou pouzivatelského rozhrania.

= 2: Dezinfekcia: instalované na dezinfekciu.
Spusta sa, ked sa pouZiva dezinfekénd funkcia
nadrze na tepld vodu pre domadcnost. Ziadne

dalsie nastavenia nie su potrebné.

Pozrite si tiez:

= "6.4.4 Cerpadlo na teplt vodu pre domdacnost na okamZite tepld vodu" [» 54]

= "6.4.5 Cerpadlo na teplt vodu pre domdacnost na dezinfekciu" [» 55]

Plan éerpadla TUV

Naprogramujte plan pre cerpadlo teplej vody pre domacnost (len pre cerpadlo
teplej vody dodavané na mieste instalacie na sekundarny vymennik).

Naprogramujte plan ¢erpadla na tepli vodu pre domacnost na uréenie, kedy
treba Cerpadlo zapnut a vypnut.

Po zapnuti Cerpadlo pracuje a zarucuje, Ze je v kohutiku okamZzite k dispozicii tepla
voda. Ak chcete Setrit energiu, Cerpadlo zapinajte pocas dnia len vtedy, ked
potrebujete okamZite teplu vodu.

ZaloZny ohrievac

Okrem typu zdloZného ohrievada musite v pouzivatelskom rozhrani nastavit aj
napatie, konfiguraciu a kapacitu.
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Spravna funkcia merania alebo kontroly spotreby energie vyzaduje nastavenie
kapacity pre rbézne kroky zdloZného ohrievaca. Odmeranie hodnoty odporu
kazdého ohrievata umozni nastavit presny vykon ohrievaca a vysledkom budu
presnejsie Udaje o energii.

Typ zdloZného ohrievaca
Zaloiny ohrievaC je prisp6sobeny na zapojenie do najcastejSie pouzivanych
elektrickych sieti Eurdpy. Typ zalozného ohrievaca mozno zobrazit, no nemozno ho
zmenit.

# Kéd Opis
[9.3.1] [E-03] = 3:6V
= 4: 9W

Napatie

= Pre model 6V mdze byt toto nastavené na:
- 230V, 1 faza
- 230V, 3 fazy

= V pripade modelu 9W je tdto hodnota fixne nastavend na moznost 400 V, 3
fazy.

# Kaéd Opis
[9.3.2] [5-0D] = 0:230 V, 1 faza
= 1:230 V, 3 fazy
- 2:400 V, 3 fazy

Konfiguracia

Zalozny ohrieva¢ mozno konfigurovat réznymi sposobmi. MdZete si vybrat len 1-
krokovy zédloZny ohrievac alebo 2-krokovy zaloZny ohrieval. Ak vyberiete 2-krokovu
moznost, kapacita druhého kroku zavisi od tohto nastavenia. Zarovenn mozete pre
pripad nudze vybrat vyssiu kapacitu druhého kroku.

# Kéd Opis
[9.3.3] [4-0A] =0

= 1:relé 1/relé 1+2
2
3

‘relé 1

crelé 1/relé 2

:relé 1/relé 2 Nidzovy rezimrelé 1+2

INFORMACIE

Nastavenia [9.3.3] a [9.3.5] sU prepojené. Zmena jedného nastavenia ovplyviiuje
druhé. Ak zmenite jedno nastavenie, skontrolujte ¢i druhé zostalo podla ocakavania.

i @

INFORMACIE

Pocas beznej prevadzky sa kapacita druhého kroku zaloZzného ohrievaca pri
menovitom napati rovna hodnote [6-03]+[6-04].

i @

INFORMACIE

Ak je aktivny parameter [4-0A]=3 a nudzovy reZzim, spotreba energie zalozného
ohrievaca je maximalna a rovna sa hodnote 2x[6-03]+[6-04].

i @

Referencna prirucka instalatéra
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Stupen vykonu 1

# Kod Opis

[9.3.4] [6-03] = Kapacita prvého kroku zaloZzného ohrievaca pri
menovitom napati.

Pridavny stupen vykonu 2

# Kod Opis
[9.3.5] [6-04] = Rozdiel vykonu druhého a prvého kroku
zalozného ohrievaca pri menovitom napati.
Menovitda hodnota zavisi od konfiguracie
zadloZného ohrievaca.

Vyvaienie

# Kod Opis

[9.3.6] [5-00] Vyvazenie: deaktivovat zalozny ohrievac (alebo
externy zalozny zdroj tepla v pripade
bivalentného systému) pri ohreve miestnosti, ked
je teplota vyssia ako rovnovazna teplota?

= 0:Nie
= 1: Ano

[9.3.7] [5-01] Vyvazenie teploty: vonkajsia teplota, pod
ktorou je povolena prevadzka zalozného
ohrievaca (alebo externého zdloZzného zdroja
tepla v pripade bivalentného systému).

Rozsah: —15°C~35°C

INFORMACIE
Plati, ak [5-00]=1:

i @

Pri okolitej teplote vyssej ako 10°C bude tepelné cerpadlo v prevadzke do teploty
55°C. Konfiguracia vyssej menovitej hodnoty s okolitou teplotou vyssou ako
nastavena rovnovazna teplota zabrani aktivacii zdloZzného ohrievaca. Zalozny ohrievac
sa aktivuje LEN vtedy, ak zvysite rovnovéaznu teplotu [5-01] na pozadovanu okolitu
teplotu, ktora musi dosiahnut vyssiu menovitd hodnotu.

Prevadzka

# Kod Opis
[9.3.8] [4-00] Prevadzka zalozného ohrievaca:

= 0: Zakdzané

= 1: Povolené

= 2: Len tepla uzitkova voda: prevadzka
zadlozného ohrievaca sa aktivuje pre teplu vodu
pre domdacnost a deaktivuje sa pre ohrev
miestnosti.

INFORMACIE

Ak je ohrev teplej vody pre domdacnost pomocou tepelného cerpadla prilis pomaly,
mobze to ovplyvnit pohodInu prevadzku okruhu ohrevu/chladenia miestnosti. V takom
pripade povolte zdloznému ohrievacu, aby pomahal pri priprave teplej vody pre
domacnost nastavenim hodnoty [4-00]=1 alebo 2.

i @
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Ohrievac s pomocnym cerpadlom

Kapacita / Kapacita pridavného ohrievaéa

Spravna funkcia merania a/alebo kontroly spotreby energie vyZaduje nastavenie
vykonu ohrievaca s pomocnym cerpadlom. Odmeranie hodnoty odporu ohrievaca
s pomocnym cerpadlom umozni nastavit presny vykon ohrievaca a vysledkom budu
presnejsie Udaje o energii.

# Kéd Opis
[9.4.1] [6-02] Kapacita/Kapacita pridavného
ohrievaca [kW]. Tyka sa iba nadrze na teplu
vodu pre domacnost s vnitornym ohrievacom s

pomocnym Cerpadlom. Vykon ohrievaca s
pomocnym cerpadlom pri menovitom napati.

Rozsah: 0~10 kW

Plan povolenia pridavného ohrievaca

Naprogramovanie ¢asu, ked moze ohrieva¢ s pomocnym cerpadlom pracovat. Tu
mozete nastavit plan pre ohrieva¢ s pomocnym cerpadlom pomocou obrazovky
planovania. Pri tyzdennom plane st povolené dva tkony za def. Dalsie informécie
ndjdete v Casti "11.4.3 Obrazovka planu: priklad" [» 165].

Priklad: ohrievacu s pomocnym ¢erpadlom povolte prevadzku len pocas noci.

Referencna prirucka instalatéra
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Eko ¢asovac pridavného ohrievaca

#

Kod

Opis

[9.4.3]

[8-03]

Spinac oneskorenia ohrievaca s pomocnym
Cerpadlom.

Cas oneskorenia spustenia ohrievaca
s pomocnym Cerpadlom, ked'je aktivny rezim
teplej vody pre domacnost.

= Ked' rezim teplej vody pre domacnost NIE je
aktivny, ¢as oneskorenia je 20 minut.

= Cas oneskorenia sa spusta od teploty ZAPNUTIA
ohrievaca s pomocnym cerpadlom.

= Upravou casu oneskorenia ohrievaca
s pomocnym cerpadlom voci maximalnemu
Casu prevadzky sa moze najst optimdlna
rovnovaha medzi energetickou dcinnostou
a dobou ohrevu.

= Ak je nastavend velkd hodnota casu
oneskorenia ohrievaca s pomocnym cerpadlom,
moze trvat dlho, kym tepld voda pre domacnost
dosiahne nastavenu teplotu.

= Nastavenie [8-03] ma vyznam, len ak sa nastavi
[4-03]=1. Nastavenie [4-03]=0/2/3/4
automaticky obmedzuje ohrieva¢ s pomocnym
Cerpadlom vo vztahu k casu prevadzky
tepelného cerpadla v rezime ohrevu vody pre
domacnost.

= Nastavenie [8-03] musi byt vidy vo vztahu
s maximalnym ¢asom prevadzky [8-01].

Rozsah: 20 az 95 minut

Prevadzka

#

Kod

Opis

[9.4.4]

[4-03]

Definuje povolenie prevadzky ohrievaca

s pomocnym cerpadlom v zavislosti od vonkajsej
teploty, teploty teplej vody pre domacnost

a prevadzkového rezimu tepelného cerpadla.
Toto nastavenie sa da pouzit len v rezime
opatovného ohrevu pre aplikacie so samostatnou
nadrzou na tepld vodu pre domdcnost. V pripade
nastavenia [4-03]=1/2/3/4 moze byt prevadzka
ohrievaca s pomocnym cerpadlom obmedzena
naplanovanim povoleni pre ohrievac¢ s pomocnym
Cerpadlom.
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Kod

Opis

[9.4.4]

[4-03]

= 0 Zakdzané: prevadzka ohrievaca s pomocnym
¢erpadlom NIE je povolena s vynimkou funkcie
dezinfekcie a vykonnej prevadzky ohrevu vody
pre domacnost.

PouZiva sa len v pripade, ked vykon tepelného
Cerpadla mozZze pokryt energetické poziadavky
domu a energetické poZiadavky na teplt vodu
pre domacnost v celom vykurovacom obdobi.

Ohrieva¢ s pomocnym cerpadlom nebude v
Cinnosti, ked T,<[5-03] a [5-02]=1. Teplota
teplej vody pre domacnost mdze byt rovna
maximalnej teplote VYPNUTIA tepelného
cerpadla.

[9.4.4]

[4-03]

= 1 Povolené: prevadzka ohrievaca s pomocnym
Cerpadlom sa aktivuje na poZziadanie.

[9.4.4]

[4-03]

= 2  Prekrytie: ohrieva¢ s pomocnym
Cerpadlom je povoleny mimo prevadzkového
rozsahu tepelného cerpadla na pripravu teplej
vody pre doméacnost.

Prevadzka ohrievaca s pomocnym cerpadlom je
povolend, len ak:

- Teplota okolia je mimo pracovného rozsahu:
T,<[5-03] alebo T,>35°C

Ohrieva¢ s pomocnym cCerpadlom smie
pracovat iba ked T,<[5-03] ak je aktivovana
priorita ohrevu miestnosti ([5-02]=1).

- teplota teplej vody pre domacnost je o 2°C
nizsia ako teplota
VYPNUTIA tepelného cerpadla.

Ak je povoleny bivalentny rezim prevadzky
([C-02]=1) a signal povolenia pre pomocny bojler
je ZAPNUTY, rezim prevadzky ohrievaca

s pomocnym cerpadlom bude obmedzeny aj

v pripade, ked T,<[5-03].

9.4.4

[4-03]

=3  Vypnuty kompresor: ohrievac
s pomocnym cCerpadlom je povoleny, ked
tepelné Cerpadlo NIE je aktivne v prevadzke na
pripravu teplej vody pre domdacnost.

Rovnako ako nastavenie 1, ale sucasna
prevadzka pripravy teplej vody pre domacnost
tepelnym Ccerpadlom a prevadzka ohrievaca
s pomocnym cerpadlom nie je povolena.
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# Kod Opis

9.4.4 [4-03] = 4 Len funkcia Legionella: prevadzka

ohrievacda s pomocnym cerpadlom NIE JE
povolend s vynimkou "funkcie dezinfekcie".

PouZiva sa len v pripade, ked vykon tepelného
Cerpadla mozZze pokryt energetické poziadavky
domu a energetické poZiadavky na tepld vodu
pre domacnost v celom vykurovacom obdobi.

Ohrieva¢ s pomocnym cerpadlom nebude v
Cinnosti, ked T,<[5-03] a [5-02]=1. Teplota
teplej vody pre domacnost mdze byt rovna
maximalnej teplote VYPNUTIA tepelného
Cerpadla.

Nudzova prevadzka

Nudzovy rezim

Ked doéjde k zlyhaniu prevadzky tepelného cerpadla, zaloiny ohrievac alebo
ohrieva¢ s pomocnym cerpadlom méze sluzit ako nudzovy ohrieva¢. Automaticky
alebo po manualnom zdsahu preberie funkciu ohrevu.

Ked'je funkcia Nudzovy rezim nastavena na moznost Automaticky a dojde k
poruche tepelného Cerpadla, zalozny ohrievac automaticky prevezme zatazenie
pri ohreve a ohrieval s pomocnym cerpadlom vo volitelnej nadrzi prevezme
pripravu teplej vody pre domacnost.

Ked je funkcia Nudzovy rezim nastavend na moznost Manualne a déjde k
zlyhaniu prevadzky tepelného cerpadla, funkcie pripravy teplej vody pre
domacnost a ohrevu miestnosti prestanu fungovat.

Ak ich chcete obnovit manudlne prostrednictvom pouZivatelského rozhrania,

prejdite na obrazovku hlavnej ponuky Poruchy a potvrdte, ¢i mdze zédloiny
ohrievac alebo ohrievac s pomocnym ¢erpadlom prebrat funkciu ohrevu.

Pripadne ked je funkcia NiUdzovy rezim nastavena na moznost:

- autom. zniz. SH/zap. TVD, ohrev miestnosti je znizeny, ale tepld voda
pre domacnost je stale k dispozicii.

- autom. zniz. SH/vyp. TVD, ohrev miestnosti je znizeny a tepld voda pre
domacnost NIE JE k dispozicii.

- autom. norm. SH/vyp. TVD, ohrev miestnosti funguje normalne, ale tepld
voda pre domdcnost NIE JE k dispozicii.

Rovnako ako v reZime Manualne, jednotka mbZe prebrat celé zataZenie vyuZzitim
zadloZzného ohrievaca alebo ohrievaca s pomocnym cCerpadlom, ak pouZivatel tuto
moZnost aktivuje na obrazovke hlavnej ponuky Poruchy.

Ak je dom dlhsi ¢as bez dozoru a chcete dosiahnut nizku spotrebu energie,
odporucame nastavit parameter Nidzovy rezim na moZnost autom. zniz.
SH/vyp. TVD.

# Kod Opis

[9.5.1] [4-06] = 0: Manualne

= 1: Automaticky

= 2:autom. zniz. SH/zap. TVD
= 3:autom. zniz. SH/vyp. TVD

= 4:autom. norm. SH/vyp. TVD
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i @

INFORMACIE

Nastavenie automatickej nidzovej prevadzky mozno upravit v Struktire ponuky len
na pouzivatelskom rozhrani.

i @

INFORMACIE

Ak je nastavenie [4-03]=1 alebo 3, potom nie je nastavenie Nudzovy
rezim=Manualne pouzitelné pre ohrievac¢ s pomocnym cerpadlom.

i @

INFORMACIE

Ak dojde k poruche tepelného cerpadla a parameter Nudzovy rezim nie je
nastaveny na moznost Automaticky (nastavenie 1), nasledujuce funkcie zostanu
aktivne, aj ked pouzivatel NEPOTVRDI nidzovu prevéadzku:

— Ochrana miestnosti pred mrazom
— Vysusanie poteru na podlahovom kureni

Funkcia dezinfekcie sa aktivuje LEN vtedy, ak pouzivatel potvrdi nddzovu prevadzku
na pouzivatelskom rozhrani.

Vynutené vypnutie kompresora

Rezim Vynutené vypnutie kompresora mozno aktivovat, aby zaloiny
ohrievac zabezpecoval len tepld vodu pre domacnost a ohrev miestnosti. Po
aktivdcii tohto rezimu:

= Prevddzka tepelného Cerpadla NIE JE moZna

= Chladenie NIE JE mozZné

# Kéd Opis

[9.5.2] [7-06] Aktivacia rezZimu Vynutené vypnutie
kompresora:
= 0: deaktivované
= 1: aktivované

VyvaZovanie
Priority
Pre systémy so samostatnou nddrZou na tepld vodu pre domacnost.
# Kéd Opis
[9.6.1] [5-02] Priorita vykurovania priestoru:

Definuje, Ci sa tepld voda pre domacnost
pripravuje ohrievacom s pomocnym cerpadlom
len v pripade, ked'je vonkajsia teplota nizsia
ako teplota priority ohrevu miestnosti.

= 0: Vypnuté (predvolené nastavenie)
= 1: Zapnuté
NEMENTE predvolent hodnotu.

[5-01] RovnovaZna teplota a [5-03] teplota
priority ohrevu miestnosti sUvisia so zaloZznym
ohrievacom. Nastavenie [5-03] musi mat preto
rovnakeé alebo o niekolko stupriov vyssie
hodnoty ako [5-01].

Referencna prirucka instalatéra

230

4 DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D

Daikin Altherma 3 R W
4P643603-1C — 2022.09




11 | Konfigurécia

Kod

Opis

[9.6.2]

[5-03]

Prioritna teplota: Definuje vonkajsiu
teplotu, pod ktorou sa bude teplad voda pre
domacnost ohrievat len pomocou ohrievaca
s pomocnym cerpadlom.

NEMENTE predvolent hodnotu.
Rozsah: =15°C~35°C

[9.6.3]

[5-04]

Ziadana hodnoda odchylky
pridavného ohrievaca: Korekcia
nastavenia teploty teplej vody pre domacnost:
korekcia nastavenia poZadovanej teploty teplej
vody pre domacnost, ktora sa pouzije pri nizkej
vonkajsej teplote, ked' ja aktivovana priorita
ohrevu miestnosti. Korigovana (vyssia)
nastavena hodnota zabezpedi, Ze celkova
tepelna kapacita vody v nadrzi zostava priblizne
nezmenend kompenzovanim chladnejsej
spodnej vrstvy vody v nadrzi (pretoze vinutie
vymennika tepla nie je v prevadzke) teplejSou
vrchnou vrstvou.

Rozsah: 0°C~20°C

Casové spinace

Sucasna prevadzka v reZime ohrevu miestnosti a teplej vody pre domdacnost.

[8-02]: Casoval medzi cyklami

2

t

[8-01] [8-02]

5
>
t

Rezim ohrevu vody pre domacnost pomocou tepelného cerpadla (1=aktivny,
O=neaktivny)
PoZiadavka na tepld vodu pre tepelné cerpadlo (1=poZiadavka, O=Ziadna
poZziadavka)

Cas

[8-04]: Vedlajsi cCasovac pri[4-02]/[F-01]

[8-01]+
[8-04]

[8-02] -

[8-01] 1

ty

»

[8-01]+

[5-03]

[4-02]

>
Ta

tA
8041 \
[8-02]

[8-01] A

[F-01] 35°C

Okolita (vonkajsia) teplota

Cas

Casova¢ medzi cyklami
Maximalny Cas pripravy teplej vody pre domacnost
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Opis

Casova¢ medzi cyklami: Minimalny &as
medzi dvomi cyklami pripravy teplej vody pre
domacnost. Aktudlny ¢as antirecyklovania zavisi
aj od nastavenia [8-04].

Rozsah: 0~10 hodin

Poznamka: Aj v pripade vyberu hodnoty O je
minimalny ¢as 0,5 hodiny.

casovac¢ minimalnej doby prevadzky:
Toto nastavenie NEMENTE.

casovac maximalnej doby prevadzky pre
prevadzku teplej vody pre domacnost. Ohrev
teplej vody pre domacnost sa zastavi aj v pripade,
ked sa NEDOSIAHLA cielova teplota teplej vody
pre domacnost. Aktudlny maximalny cas
prevadzky zavisi aj od nastavenia [8-04].

= Ked Regulacia=Izbovy termostat: Tato
nastavend hodnota sa berie do dvahy len
v pripade poziadavky na ohrev alebo chladenie
miestnosti. Ak NEEXISTUJE poZiadavka na
ohrev/chladenie miestnosti, nadrz sa ohrieva,
kym sa nedosiahne nastavend menovita
hodnota.

= Ked Regulaciaz#Izbovy termostat: Tato
prednastavena hodnota sa vzdy berie do Uvahy.

Rozsah: 5~95 minut

Poznamka: Hodnotu [8-01] NIE JE povolené
nastavit na menej ako 10 minut.

# Kéd
[9.6.4] [8-02]
[9.6.5] [8-00]
[9.6.6] [8-01]
[9.6.7] [8-04]

Vedlajsi casovac: Dodatocny prevadzkovy
¢as k maximalnemu prevadzkovému ¢asu

v zavislosti od vonkajsej teploty [4-02] alebo
[F-01].

Rozsah: 0~95 minut

Ochrana pred zmrznutim potrubia

Délezité iba pre instaldcie s vodnym potrubim vonku. Tato funkcia sa snazi chranit
vonkajsie vodné potrubia pred zamrznutim.

# Kod Opis
[9.7] [4-04] Ochrana pred zmrznutim potrubia:
= 2:Vypnuté (len na Citanie)
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Elektrické napajanie s vyhodnou sadzbou za kWh

#

Kod

Opis

[9.8.2]

[D-00]

Obmedzenie: Plati len vtedy, ked poloZka [9.8.4]
NIE JE nastavena na moznost Smart grid.

.

Povolit ohrievac: Ktoré ohrievaée maju
povolenu prevadzku, ked sa pouZiva elektrické
napajanie s vyhodnou sadzbou za kWh?

= ONie :Ziadne
= 1 Iba pridavny ohrievac: Len ohrievad
s pomocnym Cerpadlom

= 2 Iba zalozny ohrievac: Len zdlozny
ohrievac

= 3VSetky: Vietky ohrievace

Pozrite si tieZ nizSie uvedenu tabulku (povolené
ohrievace pri elektrickom napajani s vyhodnou
sadzbou za kWh).

Nastavenie 2 ma vyznam, len ak je elektrické
napajanie s vyhodnou sadzbou za kWh typu 1
alebo je hydraulicky modul pripojeny

k samostatnému elektrickému napdjaniu

s normalnou sadzbou za kWh (prostrednictvom
X2M/5-6) a zalozny ohrievac NIE JE pripojeny

k elektrickému napajaniu s vyhodnou sadzbou za
kWh.

[9.8.3]

[D-05]

Obmedzenie: Plati len vtedy, ked polozka [9.8.4]
NIE JE nastavena na moznost Smart grid.

Povolit cerpadlo:
= ONie :Cerpadloje vypnuté

= 1 Ano: Bez obmedzenia
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# Kéd Opis
[9.8.4] [D-01] Pripojenie k Zdroj elektrickej energie s
vyhodnou sadzbou za kWh alebo Smart
grid:

= 0 Nie : VonkajSia jednotka je pripojena k
normalnemu napajaniu.

= 1 Otvorené: vonkajsia jednotka je pripojena k
elektrickému napdjaniu s vyhodnou sadzbou za
kWh. Ak signadl o vyhodnej sadzbe za kWh
odosiela elektrarenska spolocnost, tento
kontakt sa otvori a jednotka sa vynutene
vypne. Ak sa znova odoSle signal, volny
napatovy kontakt sa uzavrie a jednotka sa opat
spusti.  Preto  vzdy  aktivujte  funkciu
automatického restartu.

= 2 Zatvorené: vonkajsia jednotka je pripojend
k elektrickému napajaniu s vyhodnou sadzbou
za kWh. Ak signal o vyhodnej sadzbe za kWh
odosiela elektrarenska spolocnost, tento
kontakt sa zatvori a jednotka sa vynutene
vypne. Ak sa znova odoSle signal, volny
napatovy kontakt sa otvori a jednotka sa opat
spusti.  Preto  vidy  aktivujte  funkciu
automatického restartu.

= 3 Smart grid: aplikdcia Smart Grid je
pripojena k systému

[9.8.5] nie je Obmedzenie: Plati, len ak [9.8.4]=Smart grid.
k dispozicii

Zobrazuje prevadzkovy rezim Smart Grid
odoslany 2 vstupnymi kontaktmi Smart Grid.

Prevadzkovy rezim Smart grid:
= Volnobezny chod

= Vynutené vypnutie

= Odporucané

= Vynutené zapnutie

Pozrite si tieZ nizSie uvedent tabulku
(prevadzkové rezimy Smart Grid).

[9.8.6] nie je Obmedzenie: Plati, len ak [9.8.4]=Smart grid.
k dispozicii

Nastavenie, ak st povolené elektrické ohrievace.
Povolit elektrické ohrievace:

= Nie

= Ano
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Kod

Opis

[9.8.7]

nie je
k dispozicii

Obmedzenie: PouZiva sa len v pripade regulacie
izbovym termostatom, a ak je polozka
[9.8.4]=Smart grid.

Nastavenie, ak bude povolend akumulacia v
miestnosti.

Aktivovat ukladanie energie pre
miestnost:

= Nie :energia navyse z fotovoltaickych panelov
sa kumuluje len v nadrzi na tepld vodu pre
domacnost (t. j. ohrieva nadrZz na teplu vodu
pre domacnost).

= Ano: energia navyse z fotovoltaickych panelov

sa kumuluje v nadrzi na tepld vodu pre
domdcnost a v okruhu ohrevu/chladenia
miestnosti (t. j. ohrieva alebo chladi sa
miestnost).

[9.8.8]

nie je
k dispozicii

Obmedzenie nastavenia kW
Obmedzenie: Plati len v pripade, ak:
= [9.8.4]=Smart grid.

= Pre fotovoltaické panely nie je k dispozicii
Ziadny  elektromer  (wattmeter) ([9.A.2]
Elektromer 2=Ziadne)

Ked'je k dispozicii elektromer, bezne sa deje toto:

= Elektromer meria energiu vyprodukovanu
fotovoltaickymi panelmi.

= Jednotka obmedzuje spotrebu energie v rezime
"Odporucané ZAPNUTIE" Smart Grid tak, aby sa
vyuzivala len energia produkovana
fotovoltaickymi panelmi.

Ked'vsak nie je elektromer k dispozicii, spotrebu
energie jednotky moZete obmedzit vyuzitim
tohto nastavenia (Obmedzenie nastavenia
kW). Predidete tak nadmernej spotrebe a
vyuZzivaniu energie z elektrickej siete.

Povolené ohrievace pri elektrickom napajani s vyhodnou sadzbou za kWh

[D-00]

Ohrievac
s pomocnym
Cerpadlom

ZaloZny ohrievac Kompresor

Vynutené VYPNUTIE |Vynutené VYPNUTIE |Vynutené

Povolené

VYPNUTIE

Vynutené VYPNUTIE |Povolené

w | N - O

Povolené

Prevadzkové rezimy Smart Grid

2 vstupné kontakty Smart Grid (pozrite si ¢ast "9.3.11 Pripojenie aplikdcie Smart
Grid" [» 143]) mozu aktivovat nasledujlce rezimy Smart Grid:
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Kontakt Smart Grid [9.8.5] Prevadzkovy rezim Smart
(1) (2) grid
0 0 Volnobezny chod
0 1 Vynutené vypnutie
1 0 Odporucané
1 1 Vynutené zapnutie

VoInobezny chod:
Funkcia Smart Grid NIE JE aktivna.
Vynutené vypnutie:

= Jednotka vynuti VYPNUTIE kompresora a ohrievacov (zdloZného ohrievaca,
ohrievaca s pomocnym cerpadlom).

= Ochranné funkcie (ochrana pred zamrznutim miestnosti, dezinfekcia nadrze) a
odmrazovanie sa NEPOTLACIA (tieto funkcie nebudd obmedzovat kapacitu)

Pozrite si tiez ¢ast "Ochranné funkcie" [» 245].
Odporucané:

= Ak je VYPNUTA poziadavka na ohrev/chladenie miestnosti a dosiahne sa
menovita hodnota teploty v nadrzi, jednotka moze v miestnosti (len v pripade
ovladania pomocou izbového termostatu) alebo v nadrZi na tepld vodu pre
domacnost kumulovat energiu z fotovoltaickych panelov a neukladat ju do siete.

V pripade pouzivania akumulacie v miestnosti sa bude miestnost ohrievat alebo
chladit na komfortnU ZiadanU hodnotu. V pripade pouZivania akumuldcie v
miestnosti sa bude nadrz ohrievat na maximalnu teplotu v nadrzi.

= Cielom je akumulovat energiu z fotovoltaickych panelov. Kapacita jednotky je
preto obmedzend tym, ¢o jej poskytuju fotovoltaické panely:

Ak sa elektromer Smart Grid... Potom limit...

K dispozicii Urcuje jednotka na zaklade vstupu z
elektromera Smart Grid.

Nie je k dispozicii Urcuje nastavenie [9.8.8] Obmedzenie
nastavenia kW

= Ochranné funkcie (ochrana pred zamrznutim miestnosti, dezinfekcia nadrze) a
odmrazovanie sa NEPOTLACIA (tieto funkcie nebudd obmedzovat kapacitu)

Pozrite si tiez ¢ast "Ochranné funkcie" [» 245].
Vynutené zapnutie:

Podobne to plati v pripade poloZky Odporucané, ale pri nej sa nevyuZiva Ziadne
obmedzenie kapacity. Ciefom je ¢o najviac NEPOUZIVAT siet.

Nudzovy rezim. Ak je aktivny nidzovy rezim, akumulacia s elektrickym ohrievacom
NIE JE moZna v prevadzkovych rezimoch Vynutené zapnutie a Odporucané.

Kontrola spotreby energie

Kontrola spotreby energie

Podrobnejsie informacie o tejto funkcii ndjdete v Casti "6 Aplikacné pokyny" [» 32].
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Opis

[9.9.1] [4-08] Kontrola spotreby energie:

= ONie : Deaktivované

=1 Nepretrzity: Aktivované: mozZete

nastavit  jednu  hodnotu  obmedzenia
napdjania (v A alebo kW), ktord trvalo
obmedzi spotrebu energie systémom.

= 2 Vstupy: Aktivované: mdZete nastavit aZz
Styri hodnoty obmedzenia napdjania (v A
alebo kW), ktoré obmedzia spotrebu energie
systtmom na zaklade zodpovedajucich
digitalnych prikazov.

Typ:
= 0 A: hodnoty obmedzenia sa nastavuju v A.

[9.9.2] [4-09]

= 1 kW: hodnoty obmedzenia sa nastavuju v A.

Obmedzte, ked' [9.9.1]=Nepretrzity a [9.9.2]=A:

# Kaéd Opis
[9.9.3] [5-05] Obmedzenie: pouZiva sa len v pripade rezimu
trvalého obmedzenia hodnoty energetického
limitu.
0A~50 A

Limity, ked [9.9.1]=Vstupy a [9.9.2]=A:

# Kaod Opis
[9.9.4] [5-05] Obmedzenie 1:0A~50A
[9.9.5] [5-06] Obmedzenie 2:0A~50A
[9.9.6] [5-07] Obmedzenie 3:0A~50A
[9.9.7] [5-08] Obmedzenie 4:0A~50A
Obmedzte, ked [9.9.1]=Nepretrzity a [9.9.2]=kN:
# Kéd Opis
[9.9.8] [5-09] Obmedzenie: pouZiva sa len v pripade rezimu
trvalého obmedzenia hodnoty energetického
limitu.
0 kW~20 kW

Limity, ked [9.9.1]=Vstupy a [9.9.2]=kW:

Daikin Altherma 3 RW
4P643603-1C — 2022.09

# Kod Opis
[9.9.9] [5-09] Obmedzenie 1:0 kW~20 kW
[9.9.A] [5-0A] Obmedzenie 2:0 kW~20 kW
[9.9.B] [5-0B] Obmedzenie 3:0 kW~20 kW
[9.9.C] [5-0C] Obmedzenie 4:0 kW~20 kW
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Prioritny ohrievac

#

Kod

Opis

[9.9.D]

[4-01]

Kontrola spotreby energie je DEAKTIVOVANA
[4-08]=0

= 0 Ziadne: zaloiny ohrievaé a ohrieval s
pomocnym cerpadlom sa moéziu pouzivat
sucasne.

= 1 Pridavny ohrievac: priorita ohrievaca
s pomocnym cerpadlom.

= 2 Zalozny ohrievac: priorita zdlozného
ohrievaca.

Regulacia spotreby energie je AKTIVOVANA
[4-08]=1/2

= 0 Ziadne: v zavislosti od Urovne obmedzenia
spotreby energie sa najskor obmedzi ohrievac
s pomocnym cerpadlom a aZ potom sa
obmedzi zalozny ohrievac.

= 1 Pridavny ohrievac: v zdvislosti od

Urovne obmedzenia spotreby energie sa
najskdr obmedzi ohrieva¢ s pomocnym
Cerpadlom a az potom sa obmedzi zadlozny
ohrievac.

= 2 Zalozny ohrievac: v zavislosti od

Urovne obmedzenia spotreby energie sa
najskor obmedzi ohrieva¢ s pomocnym
Cerpadlom a aZz potom sa obmedzi zalozny
ohrievac.

Pozndmka: Ak je reguldcia spotreby energie VYPNUTA (pre vietky modely),
nastavenie [4-01] definuje, ¢i sa mdzu zalozny ohrievac a ohrieva¢ s pomocnym
Cerpadlom pouzivat stucasne alebo ¢i méa ohrievac¢ s pomocnym Cerpadlom/zélozny
ohrievac prioritu pred zaloZznym ohrievacom/ohrievacom s pomocnym cerpadlom.

Ak je reguldcia spotreby energie ZAPNUTA, nastavenie [4-01] definuje prioritu
elektrickych ohrievacov v zavislosti od obmedzenia aplikacie.

BBR16

Podrobnejsie informacie o tejto funkcii najdete v casti "6.6.4 Obmedzenie
napdjania BBR16" [» 65].

i

INFORMACIE

Nastavenia Obmedzenie: BBR16 sa zobrazuju len vtedy, ked' je jazyk pouzivatelského
rozhrania nastaveny na svédcinu.

®

POZNAMKA

2 tyzdne na zmenu. Po aktivacii modelu BBR16 mate len 2 tyzdne na zmenu
nastaveni (Aktivacia BBR16 a Vykon. limit BBR16). Po 2 tyzdnoch jednotka

tieto nastavenia zmrazi.

Poznamka: Toto nastavenie sa lisSi od trvalého obmedzenia spotreby energie, ktoré

mozno vzdy zmenit.

Referencna prirucka instalatéra
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Aktivacia BBR16

# Kaod Opis
[9.9.F] [7-07] Aktivacia BBR16:
= 0: deaktivované
= 1: aktivované
Vykon. limit BBR16
# Kéd Opis
[9.9.G] [nie je Vykon. limit BBR16: toto nastavenie
k dispozicii] | moZno upravit len v Struktlre ponuky.
= 0 kW~25 kW, v intervale 0,1 kW

Meranie spotreby energie

Meranie spotreby energie

Ked sa spotreba energie meria pomocou externych wattmetrov, nakonfigurujte
nastavenia, ako je uvedené nizsie. Vyberte vystup frekvencie impulzov pre kazdy
wattmeter podla technickych Udajov wattmetra. MoZno pripojit wattmetre (az 2)
s réznymi frekvenciami impulzov. Ak sa pouZiva len 1 alebo Ziaden wattmeter,
vyberom moznosti 'Ziadne' oznacte, Ze prislu$ny impulz sa NEPOUZIVA.

#

Kod

Opis

[9.A.1]

[D-08]

Elektromer 1:

= 0 Ziadne: NENAINSTALOVANE
11/10 kWh: Instalované

2 1/kWh: Instalované
310/kWh: Instalované
4.100/kWh: Instalované

5 1000/kWh: InStalované

[9.A.2]

[D-09]

Elektromer 2:

* 0 Ziadne: NENAINSTALOVANE
11/10 kWh: Instalované

2 1/kWh: Instalované

3 10/kWh: InStalované
4100/kWh: InStalované
51000/kWh: InStalované

V pripade pouZivania elektromeru pre
fotovoltaické panely:

= 6100/kWh pre panel PV:nainstalované
= 71000/kWh pre panel PV:nainstalované

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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Senzory

Externy snimac

# Kod Opis

[9.B.1] [C-08] Externy snimac: ked je pripojeny volitelny
externy snimac okolia, musi sa nastavit typ
snimaca.

= 0 Ziadne: NENAINSTALOVANE. Na meranie sa
pouziva termistor vo vyhranenom rozhrani pre
pohodlie 0s6b a vo vonkajsej jednotke.

= 1 Vonkajsi: pripojeny k doske PCB merania
vonkajsej teploty. Poznamka: Pre niektoré
funkcie sa bude nadalej pouzivat snimac
teploty na vonkajsej jednotke.

= 2 Miestnost: pripojeny k doske PCB merania
vnutornej teploty. V tomto pripade sa snimac
teploty vo vyhranenom rozhranie pre pohodlie
0s6b NEPOUZIVA. Poznamka: tito hodnota je
pouzitelna len pri regulacii teploty pomocou
izbového termostatu.

Odchylka externého snimaca okolitej teploty
PouZiva sa, LEN ak je pripojeny a konfigurovany externy snimac vonkajsieho okolia.

Externy snimac okolitej teploty mdzete kalibrovat. Hodnote termistora sa méze

priradit odchylka. Toto nastavenie sa moze pouZit na kompenzovanie v situaciach,

v ktorych sa externy snimac vonkajSieho okolia neda inStalovat na idedlnom mieste.
# Kéd Opis

[9.B.2] [2-0B] Odchylka externého snimaca okolitej
teploty: Odsadenie teploty okolia nameranej
na externom snimaci vonkajsej teploty.

= —5°C~5°C, krok po 0,5°C

Dobra priemerovania

Priemerovy casovac koriguje vplyv odchylok okolitej teploty. Nastavenie podla
pocasia sa pocita na zaklade priemernej vonkajsej teploty.

Priemer vonkajsej teploty sa pocita pre vybraty casovy interval.
# Kaod Opis

[9.B.3] [1-0A] Dobra priemerovania:

= 0: bez vypoctu priemeru
= 1: 12 hodin
= 2: 24 hodin
= 3:48 hodin
= 4:72 hodin

INFORMACIE

Ak je aktivovana funkcia Uspory energie (pozrite si Cast [E-08]), vypocet priemernej
vonkajsej teploty je mozny len v pripade pouZivania externého snimaca vonkajsej
teploty. Pozrite si Cast "6.7 Nastavenie snimaca externej teploty" [» 66].

i @
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Bivalentny reZzim

Bivalentny rezim

PouZiva sa len s pomocnym bojlerom.

INFORMACIE

o
l Bivalentny rezim je mozny len v pripade 1 zény teploty vody na vystupe:

" sregulaciou pomocou izbového termostatu ALEBO

* reguldciou pomocou externého izbového termostatu.

Informdcie o bivalentnej funkcii

U¢elom tejto funkcie je urcit, ktory zdroj ohrevu méze poskytnut alebo poskytne
ohrev miestnosti, bud systém tepelného ¢erpadla, alebo pomocny bojler.

# Kod Opis

[9.C.1] [C-02] Bivalentny: Signalizuje, i sa ohrev miestnosti
vykondva aj prostrednictvom iného zdroja tepla,
ako je tento systém.

= ONie : NENAINSTALOVANE

= 1 Ano: Instalované Pomocny bojler (plynovy
bojler, hordk na naftu) bude pri ohreve
miestnosti v prevadzke v pripade nizkej
vonkajsej okolitej teploty. Pocas bivalentnej
prevadzky bude tepelné cerpadlo v reZzime
pripravy teplej vody pre domdcnost, ked sa
vy7aduje ohrev néadrie alebo ak je VYPNUTY.
Tato hodnota sa nastavuje, ked sa pouZiva
pomocny bojler.

= Ak je funkcia Bivalentny aktivovand: ak vonkajsia teplota klesne pod
bivalentnu teplotu ZAPNUTIA (pevna alebo premenliva na zaklade cien energie),
ohrev miestnosti tepelnym Cerpadlom sa automaticky zastavi a je aktivny signal
povolenia pre pomocny bojler.

= Ak je funkcia Bivalentny deaktivovand: ohrev miestnosti sa vykondva iba
tepelnym cerpadlom v radmci rozsahu prevadzky. Signdl povolenia pre pomocny
bojler je vidy neaktivny.

Prepinanie medzi systémom tepelného ¢erpadla a pomocnym bojlerom vychadza z
nasledujucich nastavent:

= [C-03] a [C-04]

= Cena elektrickej energie: [7.5.1], [7.5.2], [7.5.3]
= Cena plynu: [7.6]

[C-03], [C-04] a T,

Na zdklade vysSie uvedenych nastaveni vypocita systém tepelného cerpadla
hodnotu T, ktora je premennou medzi hodnotami [C-03] a [C-03]+[C-04].

3°C

a

b >
[C-03] Teac  [C-03]+[C-04] ™

T, Vonkajsia teplota

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D | 4 DAIKIN Referencna prirucka instalatéra
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Teplota (variabilnd) zapnutia ZAP bivalentného reZzimu. Pod touto teplotou bude
pomocny bojler vidy ZAPNUTY. T, nemdZe nikdy klesnut pod [C-03] alebo stupnut
nad [C-03]+[C-04].
3°C Fixnd hysteréza na zabranenie priliSnému prepinaniu medzi systémom tepelného
Cerpadla a pomocnym bojlerom
a Pomocny bojler aktivny
b Pomocny bojler neaktivny

calc

Ak je vonkajsia teplota... Potom...
Ohrev miestnosti Bivalentny signal pre
systémom tepelného pomocny bojler...
cerpadla...

Klesne pod T, Zastavenie Aktivny
Stupne nad T, +3°C Spustenie Neaktivny

. INFORMACIE

l Signal povolenia pre pomocny bojler je umiestneny na EKRP1IHBAA (digitalna V/V

karta PCB). Ak sa aktivuje, kontakt X1, X2 je uzavrety. Otvoreny je, ak sa deaktivuje.
Schému umiestnenia tohto kontaktu najdete na obrazku nizsie.

XM _ o
] =
SS1
0
— ][] 00
L] X1M
]
o vc|y1]|v2]|y3|va| o
# Kéd Opis
9.C.3 [C-03] Rozsah: —25°C~25°C (krok: 1°C)
9.C4 [C-04] Rozsah: 2°C~10°C (krok: 1°C)

Cim je hodnota [C-04] vy&&ia, tym je vy3dia
presnost prepnutia medzi systémom tepelného
Cerpadla a pomocného bojlera.

Pri uréovani hodnoty [C-03] postupujte takto:

1 Urcite hodnotu COP (= koeficient vykonu) pomocou vzorca:

Vzorec Priklad

COP = (Cena elektrickej energie/cena |Ak:

plynu)® x efektivita bojlera = Cena elektrickej energie: 20 c€/
kWh

= Cena plynu: 6 c€/kWh

= Efektivita bojlera: 0,9

Potom: COP = (20/6)x0,9 =3

@ Dbajte na to, aby ste pouZivali rovnaké merné jednotky ceny elektrickej energie a plynu
(priklad: obe c€/kWh).

2 Hodnotu [C-03] urcite pomocou grafu. Priklad najdete v legende k tabulke.
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4cop
6 35°C

55°C

1
1
1
1 1
1
1
1

[C-03]

IS
o)
)
S

v v
2.5 (a) 10.5 (b)

a [C-03]=2,5, ak COP=3 a LWT=35°C
b [C-03]=10,5, ak COP=3 a LWT=55°C

POZNAMKA
Dbajte na to, aby bola hodnota [5-01] nastavend minimalne o 1°C viac ako hodnota

[C-03].

Ceny elektrickej energie a plynu

INFORMACIE

[ ]

l Ak chcete nastavit hodnoty cien elektrickej energie a plynu, NEPOUZIVAITE
nastavenia prehlfadu. Namiesto toho ich nastavte v Strukture ponuky ([7.5.1], [7.5.2],
[7.5.3], a [7.6]). Daldie informacie o nastaveni cien elektrickej energie néjdete v
navode na obsluhu a referencnej prirucke pouzivatela.

INFORMACIE

Solarne panely. Ak pouzivate solarne panely, hodnotu ceny elektrickej energie
nastavte velmi nizko, aby ste podporili pouzivanie tepelného cerpadla.

i @

# Kéd Opis
[7.5.1] nie je Nastav. pouzivatela>Cena
k dispozicii elektrickej energie >Vysoké
[7.5.2] nie je Nastav. pouzivatela>Cena
k dispozicii elektrickej energie>Stredné
[7.5.3] nie je Nastav. pouzivatela>Cena
k dispozicii elektrickej energie>Nizke
[7.6] nie je Nastav. pouzivatela>Cena plynu
k dispozicii

Uéinnost kotla

V zavislosti od pouZivaného bojlera treba vyber vykonat nasledovne:

# Kéd Opis
[9.C.2] [7-05] = 0:Velmi vysoké
= 1: Vysoké
= 2:Stredné
= 3:Nizke
= 4:Velmi nizka
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Vystup poplasného signalu

Vystup alarmu

#

Kod

Opis

[9.D]

[C-09]

Vystup alarmu: signalizuje logiku vystupu
poplasného signalu na digitélnej V/V karte PCB
pocas poruchy vnutornej jednotky vysokej
urovne. Chyby nizkej Grovne (upozornenie/
varovanie) sa NEPRENESU do vystupu
poplasného signalu.

= 0 Abnormalne: v pripade vyskytu alarmu sa
napaja vystup poplasného signdlu. Nastavenim
tejto hodnoty sa rozliSi medzi detekciou
poplasného signdlu a detekciou poruchy
elektrického napdjania jednotky.

= 1 Normdlne: v pripade vyskytu alarmu sa
NENAPAJA vystup poplagného signalu.

Pozrite si aj nasledujucu tabulku (Logika vystupu
poplasného signalu).

Logika vystupu poplasného signalu

[C-09]

Alarm Bez alarmu Bez elektrického

napajania jednotky

Uzavrety vystup Otvoreny vystup Otvoreny vystup

Otvoreny vystup Uzavrety vystup

Automatické opatovné spustenie

Automaticky restart

Ak sa po poruche opat pripoji elektrické napdjanie, funkcia automatického
opdtovného spustenia opat aktivuje nastavenia pouzivatelského rozhrania platné v

Case poruchy elektrického napdjania. Preto sa odporuca vzidy aktivovat tuto
funkciu.

Ak je elektrické napdjanie s vyhodnou sadzbou za kWh typu, ktory je prerusovany,
potom vzdy aktivujte funkciu automatického resStartu. Nepretrzitd reguldciu
vnutornej jednotky mozno zabezpecit nezavisle od stavu elektrického napajania
s vyhodnou sadzbou za kWh pripojenim vnutornej jednotky k samostatnému
elektrickému napdjaniu s beznou sadzbou za kWh.

# Kaéd Opis
[9.E] [3-00] Automaticky restart:
= 0: Manualne
= 1: Automaticky
Referencna prirucka instalatéra 4 DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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Funkcia Uspory energie

Deaktivovat ochrany

Funkcia uspory energie

®

POZNAMKA

Funkcia Uspory energie. Ak chcete pouzivat funkciu Uspory energie, na karte PCB

vonkajsej jednotky:

Odpojte konektor X804A od konektora X805A.
Pripojte konektor X804A ku konektoru X806A.

X806A

o] BV

/

[1N-]

X806A g

Definuje, Ci sa elektrické napajanie vonkajsej jednotky mbze pocas necinnosti (bez
ohrevu/chladenia miestnosti, bez poziadavky na tepld vodu pre doméacnost)
prerusit (vnutorne ovlddanim vnutornej jednotky). Koneéné rozhodnutie o povoleni
prerusenia napdjania vonkajsej jednotky pocas necinnosti zavisi od okolitej teploty,
stavu kompresora a minimalneho nastavenia vnutornych ¢asovych spinacov.

Ak chcete povolit nastavenie funkcie Setrenia energie, na pouzivatelskom rozhrani
je potrebné povolit funkciu [E-08].

#

Kod

Opis

[9.F]

[E-08]

Funkcia uUspory energie pre vonkajsiu
jednotku:

= 0:Nie
= 1: Ano

Ochranné funkcie

Jednotka je vybavend nasledujucimi ochrannymi funkciami:

= Protimrazova ochrana miestnosti [2-06]

= Dezinfekcia nadrze [2-01]

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
Daikin Altherma 3 RW
4P643603-1C — 2022.09

PDAIKIN

Referencna prirucka instalatéra

245



11 | Konfiguracia

INFORMACIE

Ochranné funkcie — "reZim instalatéra na mieste instalacie". Softvér ma ochranné
funkcie, ako je napriklad protimrazovéd ochrana miestnosti. Jednotka v pripade
potreby tieto funkcie spusti automaticky.

i @

Pocas instaldcie alebo servisu je tento postup neZiaduci. Ochranné funkcie preto
mozno deaktivovat:

* Pri prvom zapnuti: ochranné funkcie su predvolene deaktivované. Po
12 hodindach sa automaticky aktivuju.

® Potom: inStalatér moéze ochranné funkcie deaktivovat manualne Upravou
nastavenia [9.G]: Deaktivovat ochrany=Ano. Po vykonani prac moze
ochranné funkcie aktivovat Upravou nastavenia [9.G]: Deaktivovat
ochrany=Nie .

# Kéd Opis

[9.G] nie je Deaktivovat ochrany:
k dispozicii . 0:Nie

= 1: Ano

Vynutené odmrazenie

Vynitené odmrazenie
Manualne spustite operaciu odmrazenia.

# Kéd Opis
[9.H] nie je Chcete spustit odmrazenie?
k dispozicii - Spat

= OK

POZNAMKA
Vynutené spustenie odmrazenia. Vynitené odmrazenie mozete spustit len vtedy,

ked'je jednotka uz isty cas v rezime ohrevu.

Prehl'ad nastaveni na mieste instalacie

Takmer vSetky nastavenia mozno upravit v Struktldre ponuky. Ak sa pre nejaku
pricinu vyZaduje zmena nastavenia pomocou nastaveni prehladu, ponuku
nastaveni prehladu si méZete pozriet v prehlade nastaveni na mieste inStalacie
[9.1]. Pozrite si ¢ast "Uprava nastavenia prehladu" [» 151].

Export nastaveni MMI

O vyexportovani nastaveni konfiguracie

Vyexportujte nastavenia konfiguracie jednotky na USB klU¢ prostrednictvom
rozhrania MMI (pouzivatelské rozhranie vnutornej jednotky). Pri odstrafiovani
problémov je mozné tieto nastavenia poskytnut naSmu servisnému oddeleniu.

# Kéd Opis
[9.N] nie je Nastavenia MMI sa exportuju do
k dispozicii pripojeného ukladacieho zariadenia:
= Spat
= OK
Referengna prirutka intalatéra P DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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Exportovanie nastaveni MMI

1 | Otvorte predny panel (1) a panel pouzivatelského rozhrania (2)
(pozrite si"7.2.4 Otvorenie vnutornej jednotky" [» 83]):

3 | Na pouzivatelskom rozhrani chodte na [9.N] Exportovat Q-0
nastavenia MMI.
4 |Vyberte polozku OK. HGEe)
5 | Vyberte USB kltc¢ a zatvorte panel pouzivatelského rozhrania a —
predny panel.
Suprava Bizone
Nainstalovana stprava Bizone
# Kéd Opis
[9.P.1] [E-0B] Dvojzoénova suprava nainstalovana:

= ONie :systém ma len hlavnu zénu.

= 1: nie je k dispozicii

pridanie dalSej zony teploty.

= 2 Ano: suprava Bizone je nainstalovand na

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D 4 DAIKIN Referencna prirucka instalatéra
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Typ systému supravy Bizone

#

Kod

Opis

[9.P.2]

[E-0C]

Typ dvojzonového systému

= 0 Bez hydraulického odlucovaca /
bez priameho cerpadla

\ 4

A

e .....
<

>§@—@ -----

= 1S hydraulickym odlucovacom / bez
priameho cerpadla

o
A Y

b

= 2 S hydraulickym odlucovacom / s
priamym Cerpadlom

>ml | —
<

>§%—@ -----

a: vnutorna jednotka; b: zmiesavacia stanica;
c¢: hydraulicky oddelovac; d: priame Cerpadlo

Fixné PWM cerpadla vedlajSej zony

Pomocou tohto nastavenia mozno upravit otacky cerpadla vedlajsej zony.

#

Kod

Opis

[9.P.3]

[7-0A]

Pridana zdénova regulacia cerpadla s
pevnym PWM: fixnd otacky Cerpadla pre vedlajsiu
(priamu) zénu.

= 20~95% (predvolene: 95)

Fixné PWM cerpadla hlavnej zony

Pomocou tohto nastavenia mozno upravit otacky cerpadla hlavnej zony.

# Kaod Opis
[9.P.4] [7-0B] Hlavna zdénova regulacia cerpadla s
pevnym PWM: fixné otacky ¢erpadla pre hlavnu
(zmiesanu) zénu.
= 20~95% (predvolene: 95)
Referencna prirucka instalatéra 4 DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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Cas otocenia zmie$avacieho ventilu

Ak je spolu s ovlddacom EKMIKPOA nainstalovany zmieSavaci ventil tretej strany,
musi sa nastavit prislusny ¢as otocenia ventilu.

Pri tomto nastaveni MUSIA byt vypnuté funkcia ohrevu/chladenia miestnosti a
prevadzka nadrze: [C.2] Priestorové Kurenie/chladenie=0 (Vypnuté) a
[C.3] Nadrz=0 (Vypnuté). Pozrite si ¢ast "11.6.12 Prevadzka" [» 250].

# Kéd Opis

[9.P.5] [7-0C] Cas otacania zmie3avacieho ventilu:
¢as v sekundach, kym sa zmieSavaci ventil otoci z
jednej strany na druhu.

= 20~300 s (predvolene: 125)

Ak je nainstalovana suprava Bizone, protiblokovanie ¢erpadiel a zmieSavacieho
ventilu supravy

# Kéd Opis

[9.1] [3-0D] Ak je nainstalovana sUprava Bizone,

protiblokovanie Cerpadiel a zmieSavacieho
ventilu sdpravy

= 0: deaktivované

= 1: aktivované

POZNAMKA
Jednotka sa restartuje po pripojeni sipravy Bizone. Po restarte jednotky odportcame

nastavit hodnotu [3-0D]=1.

11.6.10 Uvedenie do prevadzky

Prehlad
Nasledujuce polozky su uvedené v zozname podponuky:

S [A] Uvedenie do prevadzky
;Tj:e;iﬁ;édzky [A.1] Skisobnd prevadzka

&, Profil pouzivateta [A.2] SkuSobna prevadzka akcného clena
o [A.3] OdvzduSnenie

[A.4] VysuSanie poteru podlahového
kdrenia

Uvedenie do prevadzky

Pozrite si: "12 Uvedenie do prevadzky" [» 256]

11.6.11 Pouzivatelsky profil

[B] Profil pouzivatela: pozrite si cCast "Zmena drovne pristupu
pouzivatela" [» 150].
BXNES‘M‘E‘M [B] Profil pouzivatela
{8 Uvedenie do prevadzky
8 Profil pouzivatela
d)Prevédzka

£\ Poruchy
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11.6.12 Prevadzka

Prehlad
Nasledujuce polozky si uvedené v zozname podponuky:

© [C] Prevadzka

B Uvedenie do prevadzky
8 Profil pouzivatela

() Provicata [C.2] Priestorové Kurenie/chladenie
[lPoruchy [C3] Na'dl"z

) Miestnost

Povolenie alebo zakazanie funkcii

V ponuke prevadzky mozZete samostatne aktivovat alebo deaktivovat funkcie

jednotky.
; Kéd 2Rk
[C.2] nie je Priestorové Kirenie/chladenie:
k dispozicii = 0: Vypnuté
= 1: Zapnuté
[C.3] nie je Nadrz:
k dispozicii = 0: Vypnuté
= 1: Zapnuté

11.6.13 Siet WLAN

INFORMACIE

Obmedzenie: Nastavenia siete WLAN su viditelné len po nainstalovani kazety siete
WLAN alebo modulu siete WLAN.

i @

Prehlad

Nasledujuce polozky su uvedené v zozname podponuky:

D

[D] Bezdrbétova brana
[D.1] Rezim

& Profil pouzivatera
d) Prevéadzka

? Bezdrétova brana

]
1\ Poruchy [D.2] ResStartovat
e [D.3] WPS
]
]
]

[D.4] 0dstrdnit z cloudu
[D.5] Pripojenie k domacej sieti
[D.6] Pripojenie ku cloudu

Informdacie o kazete siete WLAN alebo module siete WLAN

Kazeta siete WLAN alebo modul siete WLAN (potrebny je len jeden z tychto dvoch
komponentov) pripdja systém k internetu. PouZivatel potom moze systém ovladat
cez aplikaciu ONECTA.

V pripade kazety siete WLAN sa vyZaduju nasledujuce komponenty:
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V pripade modulu siete WLAN sa vyZaduju nasledujuce komponenty:

74NN
A\ZA
Ve \
= Ve \
o ¢ \
L] SN - )
a 'l; Cc

a |Kazeta siete WLAN Kazeta siete WLAN musi byt zasunuta do
pouzivatelského rozhrania. Pozrite si navod na
inStalaciu kazety siete WLAN.

Modul siete WLAN Modul siete WLAN musi nainstalovat instalatér na
vnutornu jednotku (na vnutornu stranu predného
panela). Pozrite si:

= Navod na instaldciu modulu siete WLAN

= Doplnok pre volitelné prislusenstvo

b |Smerovac Dodava zakaznik.

¢ |Smartfon + aplikacia |V smartféne pouZivatela musi byt nainstalovand
) aplikdcia ONECTA. Pozrite si:

http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/

DR

s N
P DAIKIN |

Konfigurdcia

Ak chcete konfigurovat aplikdciu ONECTA, postupujte podla pokynov v aplikacii. Pri
tomto postupe suU na pouzivatelskom rozhrani potrebné nasledujice operacie a
informacie:

Rezim: ZAPNITE rezim AP (= kazeta/modul siete WLAN je aktivny ako pristupovy
bod) alebo ho VYPNITE.

# Kod Opis
[D.1] nie je Povolit rezim AP:
k dispozicii - Nie
= Ano

ResStartovat: resetujte kazetu/modul siete WLAN.

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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# Kéd Opis
[D.2] nie je Restartovat branu:
k dispozicii - Spat
= OK

WPS: pripojte kazetu/modul siete WLAN k smerovacu.

i @

# Kaéd Opis
[D.3] nie je WPS:
k dispozicii - Nie
= Ano
INFORMACIE

Tuto funkciu mozete pouzivat len vtedy, ak ju podporuje verzia softvéru siete WLAN
a verzia softvéru aplikacie ONECTA.

Odstranit z cloudu: odstrante kazetu/modul siete WLAN z cloudu.

# Kaéd Opis
[D.4] nie je Odstranit z cloudu:
k dispozicii - Nie
= Ano

Pripojenie k

domacej sieti: pozrite sistav pripojenia k domacej sieti.

#

Kod

Opis

(D.5]

nie je
k dispozicii

Pripojenie k domacej sieti:
[WLAN_SSID]
[WLAN_SSID]

= Odpojené od
= Pripojené k(u)

Pripojenie k

u cloudu: poz

rite si stav pripojenia ku cloudu.

# Kéd Opis
[D.6] nie je Pripojenie ku cloudu:
k dispozicii - Nepripojené
= Pripojené
Referencna prirucka instalatéra 4 DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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11.7 Struktura ponuk: prehlad pouZivatelskych nastaveni

[1] Miestnost ‘)ﬂ(
Plan

Plan kurenia

Plan chladenia

Ochrana pred zamrznutim

%

Rozsah Ziadanej hodnoty [1.4] Ochrana pred zamrznutim
Odchylka izbového snimaéa | Aktivécia
Komfortna Ziadana hodnota miestnosti - Ziadana hodnota miestnosti
[2] Hiavna zéna ‘)ﬂ( —>| [1.5] Rozsah Ziadanej hodnoty
Plan Minimalna teplota kdrenia
Plan kurenia Maximalna teplota kdrenia
(*) Plan chladenia (*)  Minimalna teplota chladenia
Rezim ziadanej hodnoty (*)  Maximalna teplota chladenia
Krivka kurenia podla pocasia
(*) Krivka chladenia podla pocasia —| [1.9] Komfortna Ziadana hodnota miestnosti

Typ krivky PP

Komfortna Ziadana hodnota kdrenia

[3] Vedtajsia zona ‘)ﬂ( (*)  Komfortna ziadana hodnota chladenia
Plan
Plan kuarenia r [7.2] Cas/datum
(*) PIaE chvlgdemal Hodiny
Rezim ziadanej hodnoty Mindty
Krivka kdrenia podla poc¢asia
* . . , . Rok
(*) Krivka chladenia podia po&asia )
Typ krivky PP Mesiac
Den
[4] Priestorové Kurenie/chladenie Letny Cas
Format
Prevadzkovy rezim
(*) Plan prevadzkového rezimu —| [7.3] Dovolenka
Aktivacia
[5] Nadrz ‘)ﬁ( od
Vykonna prevadzka Do
Komfortna Ziadana hodnota
Usporna Ziadana hodnota —={ [7.4] Tichy
Ziadana hodnota opatovného ohrevu (**)  Aktivacia
Plan Plan
Krivka podla pogasia (**)  Uroven
Typ krivky PP
l—{ [7.5] Cena elektrickej energie
[7] Nastav. pouzivatela 751 - d 9
Jazyk \S/i/sc;ke’
Cas/datum | N'ri ne
Dovolenka | PII% €
Tichy an
Cena elektrickej energie j
Cena plynu

[8] Informacie

Udaije o energii
Histéria poruch

[8.1] Udaje o energii

Informéacie o predajcovi Vstup elektrickej energie
Senzory Vyrobené teplo
Akéné cleny
Prevadzkové rezimy
O programe
St ipojeni
C:;;‘lsgj;@ (***)[D] Bezdrotova brana
Rezim
| [B] Profil pouzivatefa | Restartovat
- WPS
[C]Prevadzka Odstranit z cloudu
Priestorové Kurenie/chladenie Pripojenie k domace; sieti
Nadrz Pripojenie ku cloudu
A Obrazovka menovitej hodnoty
(*) Platilen pre modely, pri ktorych je mozné chladenie
(**) Pristupné len pre instalatéra
(***) Plati len v pripade, ked je nainstalovana siet WLAN
° INFORMACIE
l V zavislosti od vybratych instalatérskych nastaveni a typu jednotky budu alebo
nebudu nastavenia viditelné.
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11.8 Struktura ponuk: prehlad in&talatérskeho nastavenia

[9] Nastav. instalatora

[9.2] Tepla uzitkova voda

Sprievodca konfiguraciou

Tepla uzitkova voda

Zalozny ohrieva¢

Pridavny ohrievag

Nudzovy rezim

Vyvazovanie

Ochrana pred zmrznutim potrubia
Zdroj elektrickej energie s vyhodnou sadzbou za kWh
Kontrola spotreby energie
Meranie spotreby energie
Senzory

Bivalentny

Vystup alarmu

Automaticky restart

Funkcia Uspory energie
Deaktivovat ochrany

Vynutené odmrazenie

Prehlad prevadzkovych nastaveni
Exportovat nastavenia MMI
Dvojzénova suprava

Tepla uzitkova voda
Cerpadlo TUV

Plan &erpadla TUV
Solarne

[9.3] Zalozny ohrievaé

Typ zélozného ohrievaca
Napatie

Konfiguracia

Stupen vykonu 1
Pridavny stupern vykonu 2
Vyvéazenie

Vyvazenie teploty
Prevadzka

[9.4] Pridavny ohrievaé

Kapacita

Plan povolenia pridavného ohrievaca
Eko ¢asova¢ pridavného ohrievaca
Prevadzka

[9.5] Nudzovy rezim

(*) Platilen pre Svédcinu.

Nudzovy rezim
Vynutené vypnutie kompresora

[9.6] Vyvazovanie

Priorita vykurovania priestoru

Prioritna teplota

Ziadana hodnoda odchylky pridavného ohrieva¢a
Casovac¢ medzi cyklami

&asovac minimalnej doby prevadzky

¢asova¢ maximalnej doby prevadzky

Vedlaj$i casovac

[9.8] Zdroj elektrickej energie s vyhodnou sadzbou za kWh

Povolit ohrieva¢

Povolit ¢erpadlo

Zdroj elektrickej energie s vyhodnou sadzbou za kWh
Prevadzkovy rezim Smart grid

Povolit elektrické ohrievace

Aktivovat ukladanie energie pre miestnost’
Obmedzenie nastavenia kW

[9.9] Kontrola spotreby energie

Kontrola spotreby energie
Typ
Obmedzenie
Obmedzenie 1
Obmedzenie 2
Obmedzenie 3
Obmedzenie 4
Prioritny ohrievaé

(*) Aktivacia BBR16

(*) Vykon. limit BBR16

[9.A] Meranie spotreby energie

Elektromer 1
Elektromer 2

[9.B] Senzory

Externy snimac¢
Odchylka externého snimaca okolitej teploty
Dobra priemerovania

[9.C] Bivalentny

Bivalentny
Uginnost kotla
Teplota
Hysteréza

[9.P] Dvojzénova suprava

Dvojzénova suprava nainstalovana

Typ dvojzénového systému

Pridana zénova regulacia ¢erpadla s pevnym PWM
Hlavna zénova regulécia ¢erpadla s pevnym PWM
Cas otagania zmie$avacieho ventilu

Referencna prirucka instalatéra

254

P DAIKIN

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D

Daikin Altherma 3 R W

4P643603-1C—2022.09
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INFORMACIE

Nastavenia soldrnej stpravy sa zobrazujl, ale NIE SU platné pre tito jednotku.
Nastavenia sa NESMU pouZivat ani menit.

i @

INFORMACIE

V zavislosti od vybratych instalatérskych nastaveni a typu jednotky budu alebo
nebudu nastavenia viditelné.

i @
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12 Uvedenie do prevadzky

POZNAMKA

Vseobecny kontrolny zoznam pri uvedeni do prevadzky. Okrem pokynov na
uvedenie do prevadzky v tejto kapitole je k dispozicii vseobecny kontrolny zoznam pri
uvedeni do prevadzky, ktory ndjdete na portali Daikin Business Portal (vyZaduje sa
overenie).

Véeobecny kontrolny zoznam pri uvedeni do prevadzky dopltia pokyny uvedené v
tejto kapitole a moZzno ho pouzivat ako pomaocku a nahlasovaciu sablénu pri uvadzani
do prevadzky a odovzdavani systému pouzivatelovi.

POZNAMKA

Uistite sa, Ze su otvorené oba odvzdusnovacie ventily (jeden na magnetickom filtri a
jeden na zaloZznom ohrievadi).

Po uvedeni do prevadzky MUSIA zostat vsetky odvzdusnovacie ventily otvorené.

POZNAMKA

Cerpadlo. Ak chcete zabranit zablokovaniu rotora ¢erpadla, po naplneni vodného
okruhu uvedte jednotku ¢o najrychlejsie do prevadzky.

INFORMACIE

Ochranné funkcie — "rezim instalatéra na mieste instalacie". Softvér ma ochranné

i @

funkcie, ako je napriklad protimrazova ochrana miestnosti. Jednotka v pripade
potreby tieto funkcie spusti automaticky.

Pocas insStalacie alebo servisu je tento postup neziaduci. Ochranné funkcie preto
mozno deaktivovat:

® Pri prvom zapnuti: ochranné funkcie su predvolene deaktivované. Po
12 hodinach sa automaticky aktivuju.

* Potom: insStalatér moZe ochranné funkcie deaktivovat manualne Upravou
nastavenia [9.G]: Deaktivovat ochrany=Ano. Po vykonani pradc moze
ochranné funkcie aktivovat Upravou nastavenia [9.G]: Deaktivovat
ochrany=Nie .

Pozrite si tiez ¢ast "Ochranné funkcie" [» 245].

V tejto kapitole

121
12.2
123
12.4

Prehlad: uvedenie do prevadzky
Bezpecnostné opatrenia pri uvedeni do prevadzky

Kontrolny zoznam pred uvedenim do prevadzky
Kontrolny zoznam pocas uvedenia do prevadzky
12.4.1  Minimalna rychlost prudenia.

12.4.2  Vypustenie vzduchu

12.4.3  Spustenie skusobnej prevadzky
12.4.4  Spustenie skusobnej prevadzky akénych ¢lenov ..
12.4.5  Vysusanie poteru na podlahovom kurenf
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12.1 Prehlad: uvedenie do prevadzky

V tejto kapitole najdete opis potrebnych krokov a informacie potrebné na uvedenie
nainStalovaného a konfigurovaného systému do prevadzky.

Bezny pracovny postup

Uvedenie do prevadzky sa obycajne sklada z nasledujucich krokov:

1

u b W N

kontroly Kontrolného zoznamu pred uvedenim do prevadzky,

vypustenia vzduchu,

skuSobnej prevadzky systému,

v pripade potreby skuSobnej prevadzky jedného alebo viacerych aktivatorov,
v pripade potreby vysuSania poteru na podlahovom kureni.

12.2 Bezpecnostné opatrenia pri uvedeni do prevadzky

INFORMACIE

Pocas prvého prevadzkového obdobia jednotky moze byt pozadovany prikon vyssi,
ako je uvedené na vyrobnom Stitku jednotky. Tento fenomén sposobuje kompresor,
ktory pred dosiahnutim plynulej prevadzky a stabilnej spotreby elektrickej energie
vyZzaduje nepretrzitu prevadzku 50 hodin.

POZNAMKA

Jednotku VZDY pouzivajte s termistormi alebo tlakovymi senzormi ¢ spinaémi. V
OPACNOM pripade moze dojst k zhoreniu kompresora.

®
®

POZNAMKA

Pred spustenim prevadzky VZDY dokoncite potrubie chladiva jednotky. Ak NIE, déjde
k poruche kompresora.

12.3 Kontrolny zoznam pred uvedenim do prevadzky

1 Ponainstalovani jednotky skontrolujte niZsie uvedené polozky.

2

Jednotku uzavrite.

3 Zapnite jednotku.

Precitali ste si vSetky pokyny na instaldciu podla popisu v referencnej prirucke instalatora.

Vnutorna jednotka je spravne namontovana.

Vonkajsia jednotka je spravne namontovana.

HENEEAER N

Nasledujuce elektrické zapojenia na mieste instalacie boli vykonané podla tohto
dokumentu a platnych predpisov:

medzi miestnou rozvodnou skrinou a vonkajsou jednotkou,

medzi vnutornou a vonkajsou jednotkou,

medzi miestnou rozvodnou skrifiou a vnitornou jednotkou,

medzi vnutornou jednotkou a ventilmi (ak st instalované),

medzi vnutornou jednotkou a izbovym termostatom (ak je instalovany),

medzi vnutornou jednotkou a nadrzou na tepli vodu pre domacnost (ak sa pouziva),
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Systém je spradvne uzemneny a uzemnovacie svorky su utiahnuté.

Poistky alebo ochranné zariadenia instalované na mieste su v stlade s tymto dokumentom
a NEBOLI premostené.

Napajacie napatie ma zodpovedat napatiu uvedenému na vyrobnom stitku jednotky.

V rozvodnej skrini NIE SU uvolnené pripojenia ani poskodené elektrické sucasti.

Vo vnutri vnatornej a vonkajsej jednotky sa nenachadzaju poskodené sucasti ani stlacené
potrubia.

Prerusovaé obvodu zilozného ohrievaéa F1B (dodéva zakaznik) je ZAPNUTY.

Len pre nadrZe so zabudovanym ohrievacom s pomocnym cerpadlom:

Prerusovaé obvodu ohrievaé s pomocnym ¢erpadlom F2B (dodava zékaznik) je ZAPNUTY.

NEDOCHADZA k tiniku chladiva.

Potrubia chladiva (plynného alebo kvapalného) su tepelne izolované.

Instalované potrubie ma spravnu velkost a potrubia su spravne izolované.

Vo vnutornej jednotke NEDOCHADZA k tGinikom vody.

Uzatvaracie ventily su spravne inStalované a Uplne otvorené.

Uzatvaracie ventily (plynu alebo kvapaliny) na vonkajsej jednotke st Uplne otvorené.

Ventil vypustenia vzduchu je Uplne otvoreny (najmenej 2 otacky).

Po otvoreni vyteka z tlakového poistného ventilu (okruh ohrevu miestnosti) voda. Vytekat
MUSI ¢&istd voda.

Minimalny objem vody je zaruCeny za vsetkych podmienok. Pozrite si ¢ast Kontrola
objemu vody a rychlosti prudenia "8.5 Priprava vodného potrubia" [» 108].

Ly O oo oy ooy o oy opoy oo oo

(ak sa pouziva) Nadrz na teplu vodu pre domacnost je Uplne naplnend.

12.4 Kontrolny zoznam pocas uvedenia do prevadzky

(] Minimalna rychlost pradenia pri prevadzke zdloZného ohrievaca alebo odmrazovani je
zarucena za vsetkych podmienok. Pozrite si ¢ast Kontrola objemu vody a rychlosti prddenia
"8.5 Priprava vodného potrubia" [» 108].

Vypustenie vzduchu.

Vykonanie skisobnej prevadzky.

Skusobna prevadzka aktivatora.

Funkcia vysusania poteru na podlahovom kureni

HENEERER N

Funkcia vystsania poteru na podlahovom kureni sa spusti (v pripade potreby).

12.4.1 Minimalna rychlost prudenia
Ucel
Pri spravnej prevadzke jednotky je dolezité skontrolovat, ¢i je dosiahnutd

minimalna rychlost priddenia. V pripade potreby upravte nastavenie obtokového
ventilu.
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Ak je prevadzka... Minimalna pozadovana rychlost
prudenia je...
Chladenie 16 I/min.
Ohrev/rozmrazovanie 22 |/min.
Priprava teplej vody pre domacnost

Kontrola minimalnej rychlosti prudenia

1 | Skontrolujte hydraulicku konfiguraciu a zistite, ktoré slucky —
ohrevu miestnosti mozno zatvorit pomocou mechanickych,
elektronickych alebo inych ventilov.

2 | Zatvorte vsetky slucky ohrevu miestnosti, ktoré mozno zatvorit. —

3 | Spustite skisobnu prevadzku Cerpadla (pozrite si Cast —
"12.4.4 Spustenie skisobnej prevadzky akénych
clenov" [ 262]).

4 | Od¢itajte rychlost prudenia® a upravte nastavenie obtokového —
ventilu tak, aby sa dosiahla minimalna pozadovana rychlost
prudenia + 2 I/min.

@ pocas skisobnej prevadzky cerpadla moéze byt v jednotke niz$ia ako minimalna
pozadovana rychlost prudenia.

12.4.2 Vypustenie vzduchu

Ucel
Pri inStalovani a uvadzani jednotky do prevaddzky je velmi dbéleZité odstranit
z celého vodného okruhu vzduch. Ked' je spustena funkcia Vypustenie vzduchu,

Cerpadlo pracuje bez skutocnej prevadzky jednotky a spusti sa odstrafiovanie
vzduchu z vodného okruhu.

POZNAMKA
Pred spustenim vypustania vzduchu otvorte poistny ventil a skontrolujte, ¢i je okruh

dostatocne naplneny vodou. A7 ked po otvoreni vyteka z ventilu voda, mozete spustit
vypustanie vzduchu.

Manudlne alebo automaticky
K dispozicii su 2 reZzimy vypustania vzduchu:

= Manualne: otacky cerpadla modzete nastavit na nizku alebo vysokd hodnotu.
Okruh moézZete nastavit (poloha 3-cestného ventilu) na moznost Miestnost alebo
Nadrz. Vypustenie vzduchu sa musi vykonat pre okruh ohrevu miestnosti aj
nadrzZe (tepld voda pre domdcnost).

= Automaticky: jednotka automaticky meni otacky Cerpadla a polohu 3-cestného
ventilu medzi okruhom pre ohrev miestnosti a tepld vodu pre domdcnost.
Bezny pracovny postup

Vypustanie vzduchu zo systému pozostava z nasledujicich krokov:
1 Manualne vypustenie vzduchu
2 Automatické vypustenia vzduchu
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INFORMACIE

i @

Zacnite manudlnym vypustenim vzduchu. Ked sa vypusti takmer vsetok vzduch,

spustite automatické vypustenie vzduchu. V pripade potreby zopakujte automatické
vypustenie vzduchu, kym si nie ste isti, Ze sa zo systému odstranil vSetok vzduch. Pri
pouzivani funkcie vypustania vzduchu NIE JE aktivne obmedzenie otacok Cerpadla

[9-0D].

Funkcia vypustania vzduchu sa automaticky zastavi po 30 minutach.

INFORMACIE

o
l Najlepsie vysledky dosiahnete, ak sa vzduch z kazdej slucky vypusti samostatne.

Manudlne vypustenie vzduchu

Podmienky: Uistite sa, Ze je vsetka cCinnost vypnutd. Prejdite do ponuky [C]:
Prevadzka a vypnite prevadzky Priestorové Kurenie/chladenie a Nadrz.

1 |Pre Uroven pristupu uzivatela nastavte moznost InStalator. —
Pozrite si Cast "Zmena Urovne pristupu pouzivatela" [» 150].
2 | Prejdite do ponuky [A.3]: Uvedenie do prevadzky > Q-0
OdvzdusSnenie.
3 |V ponuke nastavte Typ =Manualne. Q@)
4 |Vyberte polozku Spustit odvzdusSnovanie. QO
5 |Vyberom moznosti OK potvrdte prislusnd hodnotu. QO
Vysledok: Spusti sa vypustanie vzduchu. Ked'je jednotka
pripravena, automaticky sa zastavi.
6 | Pocas manualnej prevadzky: e
= MoZete zmenit otdcky Cerpadla.
= Musite zmenit okruh.
Ak chcete zmenit tieto nastavenia pocas vypustania vzduchu,
otvorte ponuku a prejdite na cast [A.3.1.5]: Nastavenia.
= Prejdite na Okruh a nastavte ju na Priestor/Nadrz. HORN®)
OITHe}
= Prejdite na Rychlost cerpadla a nastavte ju na Nizke/| (@O
Vysoké. 0@
7 |Manudlne zastavenie vypustania vzduchu: —
1 | Otvorte ponuku a prejdite na ¢ast Zastavit e
odvzdusnovanie.
2 | Vyberom moznosti OK potvrdte prislusnd hodnotu. e

Automatické vypustenie vzduchu

Podmienky: Uistite sa, Ze je vSetka cinnost vypnutd. Prejdite do ponuky [C]:
Prevadzka a vypnite prevadzky Priestorové Kirenie/chladenie a Nadrz.

1 |Pre Uroven pristupu uZivatela nastavte moznost InStalator. —
Pozrite si ¢ast "Zmena Urovne pristupu pouzivatela" [» 150].
2 | Prejdite do ponuky [A.3]: Uvedenie do prevadzky > 1Qse-O
OdvzdusSnenie.
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3 |V ponuke nastavte Typ = Automaticky. 0@
4 |Vyberte polozku Spustit odvzduSnovanie. QO
Vyberom moznosti OK potvrdte prislusnd hodnotu. @O

Vysledok: Spusti sa vypustanie vzduchu. Po dokonceni sa
automaticky zastavi.

6 | Manualne zastavenie vypustania vzduchu: —

1 |V ponuke prejdite na polozku Zastavit (@s-O
odvzdusnovanie.
2 | Vyberom moznosti OK potvrdte prislusnd hodnotu. @s-O

12.4.3 Spustenie skusobnej prevadzky

Ucel
Na to, aby ste skontrolovali, ¢i jednotka pracuje spravne, vykonajte skusobné

prevadzky na jednotke a monitorujte teplotu vody na vystupe a teplotu v nadrzi.
Mali by sa vykonat nasledujuce skusobné prevadzky:

= Kdrenie

= Chladenie (ak sa pouziva)
= Nadrz

Skusobna prevadzka

Podmienky: Uistite sa, Ze je vsetka cinnost vypnutd. Prejdite do ponuky [C]:
Prevadzka a vypnite prevadzky Priestorové Kurenie/chladenie a Nadrz.

1 |Pre Uroven pristupu uzivatela nastavte moznost InStalator. —
Pozrite si ¢ast "Zmena Urovne pristupu pouzivatela" [» 150].

2 | Prejdite do ponuky [A.1]: Uvedenie do prevadzky > QO
Skusobna prevadzka.

3 | Zo zoznamu vyberte prislusny test. Priklad: Kirenie. @20

4 | Vyberom moznosti OK potvrdte prislusnd hodnotu. QO

Vysledok: Spusti sa skisobna prevadzka. Ked' je jednotka
pripravena, automaticky sa zastavi (30 min.).

Manuadlne zastavenie skusobnej prevadzky: —

1 |V ponuke prejdite na polozku Zastavit skusSobnu @O
prevadzku.
2 | Vyberom moznosti OK potvrdte prislusnu hodnotu. QO
INFORMACIE

i @

Ak je vonkajsia teplota mimo prevadzkového rozsahu, jednotka NEMUSI fungovat
alebo NEMUSI zabezpe&ovat pozadovanu kapacitu.

Monitorovanie teploty vody na vystupe a teploty v nadrzi

Pocas skusobnej prevadzky sa spravna prevadzka jednotky moéZe kontrolovat
monitorovanim teploty vody na vystupe (rezim ohrevu/chladenia) a teploty
v nadrzi (rezim teplej vody pre domacnost).

Monitorovanie teploty:
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1

V ponuke prejdite na poloZku Senzory.

QO

2

Vyberte informacie o teplote.

@O

12.4.4 Spustenie skusobnej prevadzky akénych clenov

Ucel

Spustite skisobnu prevadzku akénych ¢lenov a potvrdte prevadzku dalsich akénych
&lenov. Ked napriklad vyberiete moZnost Cerpadlo, spusti sa ski$obna prevadzka
Cerpadla.

Skusobna prevadzka aktivatora

Podmienky: Uistite sa, Ze je vsetka Cinnost vypnutd. Prejdite do ponuky [C]:
Prevadzka a vypnite prevadzky Priestorové Kurenie/chladenie a Nadrz.

1 |Pre Uroven pristupu uzivatela nastavte moznost Instalator. —
Pozrite si ¢ast "Zmena Urovne pristupu pouzivatela" [» 150].
2 | Prejdite do ponuky [A.2]: Uvedenie do prevadzky > (@s:-O
Skusobna prevadzka akcného clena.
3 |Zo zoznamu vyberte prisluény test. Priklad: Cerpad]lo. QO
4 |Vyberom moznosti OK potvrdte prislusnd hodnotu. e
Vysledok: Spusti sa skiSobna prevadzka akénych ¢lenov. Ked'je
jednotka pripravend, automaticky sa zastavi (+30 min.).
Manudlne zastavenie skusobnej prevadzky: —
1 |V ponuke prejdite na polozku Zastavit skusobnu 1Qs-O
prevadzku.
2 | Vyberom moznosti OK potvrdte prislusnd hodnotu. QO
Moznosti skisobnej prevadzky aktivatora
= Test Pridavny ohrievac
= Test Zalozny ohrievac 1
= Test Zalozny ohrievac 2
= Test Cerpadlo
. INFORMACIE
l Uistite sa, Ci sa pred spustenim skisobnej prevadzky vypustil vsetok vzduch. Pocas
skusobnej prevadzky zabrante narusovaniu prudenia vo vodnom okruhu.

= Test Uzatvaraci ventil

Test Rozdelovaci

miestnosti a ohrevom nadrze)

= Test Bivalentny signdl

Test Vystup alarmu

= Test Signal Chl/Kdr

Test Cerpadlo TUV

ventil (3-cestny ventil na prepinanie medzi ohrevom

= Test Priame cerpadlo pre dvojzénovu supravu (suprava Bizone
EKMIKPOA alebo EKMIKPHA)
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= Test ZmieSavacie cerpadlo pre dvojzdénovu supravu (suprava Bizone
EKMIKPOA alebo EKMIKPHA)

= Test ZmieSavaci ventil pre dvojzénovu supravu (suprava Bizone
EKMIKPOA alebo EKMIKPHA)

12.4.5 Vysusanie poteru na podlahovom kureni

O vysusani poteru na podlahovom kureni
Ucel

Podlahové kurenie s funkciou vysusania poteru sluzi na vysusanie poteru systému
podlahového kurenia pocas stavania budovy.

POZNAMKA
Instalator zodpoveda za:

= vyziadanie informacii o maximalnej povolenej teplote vody od vyrobcu poteru,
aby sa predislo praskaniu poteru,

" npaprogramovanie planu vysusania poteru na podlahovom kureni podla
pociato¢nych pokynov na ohrev od vyrobcu poteru,

= kontrolu spravneho fungovania pravidelného nastavovania,

= spustenie spravneho programu, ktory zodpoveda typu pouzitého poteru.

Vysusanie poteru na podlahovom kureni pred alebo pocas instalacie vonkajsej
jednotky

Funkcia vysuSania poteru na podlahovom kureni sa moZe vykonat bez dokoncenia
vonkajsej instaldcie. V takom pripade zaloZny ohrievat zabezpedi vystusanie poteru
a dodavku vody na vystupe bez prevadzky tepelného cerpadla.

Programovanie planu vysusania poteru na podlahovom kureni

Trvanie a teplota
InStaldtor moZe naprogramovat az 20 krokov. Pri kazdom kroku musi zadat:
1 trvanie v hodinach az do 72 hodin,

2 pozadovana teplota na vystupe vody, az do 55°C.

Priklad:
TA 24n (1) 36h (2) ‘
|
35°C (2)
25°C (1)
t
T Pozadovana teplota vody na vystupe (15~55°C)
t Trvanie (1~72 h)
(1) 1. krok
(2) 2. krok
Kroky

1 |Pre Uroven pristupu uZivatela nastavte moznost InStalator. —
Pozrite si ¢ast "Zmena Urovne pristupu pouzivatela" [» 150].
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Vysusanie poteru na podlahovom kureni

2 | Prejdite na Cast [A.4.2]: Uvedenie do prevadzky > 1@se-O
VysuSanie poteru podlahového kirenia>Program.

3 | Naprogramovanie planu: —

Ak chcete pridat novy krok, vyberte dalsi volny riadok a zmente
jeho hodnotu. Ak chcete odstranit krok a vsetky kroky pod nim,
skratte trvanie na "-".

= Prejdite planom. @O

= Nastavte trvanie (od 1 do 72 hodin) a teploty (medzi 15°C a OO}
55°C).

4 |Stlacenim favého otocného voli¢a ulozZte plan. QO

INFORMACIE

= Ak je funkcia Nidzovy rezim nastavend na moznost Manudlne ([9.5.1]=0) a
jednotka sa spustila v nudzovej prevadzke, pred spustenim pouZzivatelské
rozhranie zobrazi vyzvu na potvrdenie. Funkcia vystsania poteru na podlahovom
kirent je aktivna, aj ked' pouzivatel NEPOTVRDI nidzovu prevédzku.

i

* Pri pouzivani funkcie vysusania poteru na podlahovom kuireni NIE JE aktivne
obmedzenie otacok cerpadla [9-0D].

POZNAMKA
Ak chcete spustit vysusanie poteru na podlahovom kureni, musite deaktivovat

ochranu miestnosti pred mrazom ([2-06]=0). Predvolene je aktivovana ([2-06]=1). Z
dovodu reZimu instalatéra na mieste instalacie (pozrite si cast "Uvedenie do
prevadzky") sa ochrana miestnosti pred mrazom po prvom zapnuti na 12 hodin
automaticky deaktivuje.

Ak je vysusanie poteru potrebné vykonat po prvych 12 hodinach zapnutia, manuélne
deaktivujte ochranu miestnosti pred mrazom nastavenim funkcie [2-06] na hodnotu
0 a NECHAJTE ju deaktivovanu aZ do skoncenia vysUsania poteru. V pripade
nedodrzania tohto upozornenia poter popraska.

POZNAMKA
Skor ako budete moct spustit prevadzku vysusania poteru na podlahovom kureni,

skontrolujte spravnost nasledujucich nastaveni:
= [4-00]=1
= [C-02]=0
= [D-01]=0
= [4-08]=0
= [4-01]#1

Kroky

Podmienky: je naprogramovany plan vysusania poteru na podlahovom kureni.
Pozrite si Cast "Programovanie planu vysuSania poteru na podlahovom
kdreni" [» 263].

Podmienky: Uistite sa, Ze je vSetka cinnost vypnutd. Prejdite do ponuky [C]:
Prevadzka a vypnite prevadzky Priestorové Kirenie/chladenie a Nadrz.

1 |Pre Uroven pristupu uZivatela nastavte moznost InStalator. —
Pozrite si Cast "Zmena Urovne pristupu pouzivatela" [» 150].
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2 | Prejdite do ponuky [A.4]: Uvedenie do prevadzky > Qa0
VysuSanie poteru podlahového kirenia.

3 |Vyberte poloZku Spustit vysusSanie poteru QO
podlahového kurenia.

4 |Vyberom moznosti OK potvrdte prislusnd hodnotu. Qs -O

Vysledok: Spusti sa vysusanie poteru na podlahovom kureni. Po
dokonceni sa automaticky zastavi.

5 | Manudlne zastavenie vysusania poteru na podlahovom kureni: —

1 | Otvorte ponuku a prejdite na Cast Zastavit vysusanie QO
poteru podlahového kurenia.

2 | Vyberom moznosti OK potvrdte prislusnd hodnotu. Qs-O

Odcitanie stavu vysusania poteru na podlahovom kureni

Podmienky: vykondavate vysusanie poteru na podlahovom kureni.

1 |Stlacte tlacidlo spat. «
Vysledok: zobrazi sa graf zvyraznujuci aktudlny krok planu
vysusania poteru, celkovy zostdvajuci ¢as a aktualnu
pozadovanu teplotu na vystupe vody.

2 | Stlacenim lavého oto¢ného voli¢a otvorte ponuku a prejdite do QO
Casti:

1 | Pozrite si stav snimacov a akénych ¢lenov —

2 | Upravte aktualny program —

Zastavenie vysusania poteru na podlahovom kureni

Chyba U3

Ak sa program zastavi z dbévodu chyby alebo vypnutiu prevadzky, na
pouzivatelskom rozhrani sa zobrazi chyba U3. Vysvetlenie kddov chyb najdete
v Casti "15.4 Problémy riesSenia na zdklade chybovych kodov" [» 283].

V pripade poruchy napajania sa chyba U3 nevytvori. Po obnoveni napdjania sa
jednotka automaticky restartuje od posledného kroku a pokracuje v danom
programe.

Zastavte vysusanie poteru na podlahovom kureni

Manualne zastavenie vysusania poteru na podlahovom kureni:

1 |Prejdite do ponuky [A.4.3]: Uvedenie do prevadzky > —
VysuSanie poteru podlahového kirenia

2 | Vyberte polozku Zastavit vysuSanie poteru Q-0
podlahového kurenia.

3 | Vyberom moZznosti OK potvrdte prislusnd hodnotu. (@s-O

Vysledok: Vypne sa vysusanie poteru na podlahovom kureni.

Pozrite si stav vysusania poteru na podlahovom kureni

Ak sa program zastavi z ddvodu chyby, vypnutia prevadzky alebo poruchy
napajania, mozete si precitat informacie o stave vysusania poteru na podlahovom
kdreni:
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1 |Prejdite do ponuky [A.4.3]: Uvedenie do prevadzky > 1@se-O
VysuSanie poteru podlahového kurenia>Stav

2 | Hodnotu si m6Zete precitat tu: Zastavené v + krok, kedy bolo —
zastavené vysUsanie poteru.

3 |Upravte a restartuje program®. —

@ Ak sa program vysUania poteru na podlahovom kuireni zastavil z dévodu poruchy
napajania a napajanie sa obnovi, program sa automaticky restartuje po poslednom

vykonanom kroku.
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13 Odovzdanie pouzivatelovi

Ak po dokonceni skusobnej prevadzky jednotka pracuje spravne, musite:

= pre pouzivatela do tabulky instalatérskych nastaveni (v ndvode na obsluhu)
zapisat aktualne nastavenia.

= skontrolovat, ¢i ma pouzivatel vytlacenu dokumentaciu a poziadat ho, aby si ich
odloZil pre buducu referenciu, informovat pouZivatela o tom, Ze kompletnu
dokumentdciu najde na adrese URL uvedenej v tejto prirucke,

= vysvetlit pouzivatelovi, ako sa systém spravne obsluhuje a ¢o ma robit v pripade
problémov,

= ukazat pouzivatelovi, ktoré prace sa vykondvaju v suvislosti s Udrzbou jednotky.

= vysvetlit pouZivatelovi tipy na Usporu energie, ktoré su uvedené v navode na
obsluhu,
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14 Udrzba a servis

POZNAMKA
VSeobecny kontrolny zoznam pri udrzbe/kontrole. Okrem pokynov na udrzbu v

tejto kapitole je k dispozicii vSeobecny kontrolny zoznam pri Udrzbe/kontrole, ktory
najdete na portdli Daikin Business Portal (vyzaduje sa overenie).

Vieobecny kontrolny zoznam pri tdribe/kontrole doplfia pokyny uvedené v tejto
kapitole a moZno ho pocas udrzby pouzivat ako pomécku a nahlasovaciu Sablénu.

POZNAMKA
Udrzbu MUSI vykonat opravneny instalatér alebo zastupca servisu.

Odporucame aspon raz do roka vykonat Udrzbu. Napriek tomu moze prislusna
legislativa vyZzadovat kratSie intervaly udrzby.

POZNAMKA
Platné pravne predpisy tykajuce sa fluorizovanych sklenikovych plynov vyzaduju,

aby bol objem chladiva jednotky oznaceny v jednotke hmotnosti aj ako ekvivalent
hodnoty CO,.

Vzorec na vypocet objemu CO, v tonach: hodnota GWP chladiva x celkovy objem
chladiva [v kg] / 1000

V tejto kapitole

14.1  Bezpecnostné opatrenia pri Udrzbe
142 ROCNA UArZba ..c.coviiiiiieieceeecc
14.2.1  Rocna udrzba vonkajsej jednotky: prehlad..... .. 269

14.2.2  Rocna udrzba vonkajsej jednotky: instrukcie .

14.2.3  Rocna udrzba vnutornej jednotky: prehlad
14.2.4  Rocna udrzba vnutornej jednotky: instrukcie
143 Vycistenie vodného filtra v pripade problémov
143.1  Odobratie vodného filtra
14.3.2  Vycistenie vodného filtra v pripade problémov

14.3.3  INStalacia VOANENO fIlra. ...

14.1 Bezpecnostné opatrenia pri Udrzbe

c NEBEZPECENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKYM PRUDOM

if NEBEZPECENSTVO: RIZIKO POPALENIA/OBARENIA

@ POZNAMKA: riziko elektrostatického vyboja

Pred vykonanim akejkolvek prace udrzby alebo servisu sa dotknite kovovej casti
jednotky, aby eliminovala staticka elektrina a chranila sa doska PCB.
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14.2 Rocna udrzba

14.2.1 Rocna udrzba vonkajsej jednotky: prehlad

Aspon raz do roka skontrolujte:

= Vymennik tepla

14.2.2 Rocna udriba vonkajsej jednotky: instrukcie

Vymennik tepla

Vymennik tepla vonkajsej jednotky sa moéZe zablokovat prachom, necistotami,
zvySkami a podobne. Odporuca sa raz roéne vymennik tepla vycistit. Zablokovanie
vymennika tepla méZe sposobit velky pokles alebo velky narast tlaku a viest
k zhor8eniu vykonnosti.

14.2.3 Rocna udrzba vnutornej jednotky: prehlad

= Tlak vody

= Magneticky filter/oddelovac neclistot

Vodny tlakovy poistny ventil

Tlakovy poistny ventil nadrze na tepld vodu pre domacnost
= Elektricka rozvodna skrifa

= Ohrievac nadrze na tepll vodu pre domdcnost s pomocnym cerpadlom

14.2.4 Rocna udrzba vnutornej jednotky: inStrukcie

Tlak vody

Tlak vody udrziavajte nad hodnotou 1 bar. Ak je nizsi, pridajte vodu.

Magneticky filter/oddelovac necistot

a Pripojenie pomocou skrutky
b Magnetickd objimka
¢ Vypustaci ventil

d Uzaver odtoku

Roc¢na udrzba magnetického filtra/oddelovaca necistot pozostava z:

= Kontrola, ¢i sU obidve casti magnetického filtra/oddelovaca necistot stéle
pevne zatiahnuté (a).

* Vyprazdnenia odlucovaca necistdt nasledujdcim sposobom:
Vyberte magnetickd objimku (b).
Odskrutkujte uzaver odtoku (d).

3 Pripojte odtokovu hadicu k spodnej Casti vodného filtra tak, aby mohli byt
voda a necistoty zhromazdené vo vhodnej nadobe (flasa, umyvadlo...).
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4 Otvorte vypustaci ventil na niekolko sekind (c).
Vysledok: Vyjdu voda a necistoty.

Zatvorte vypustaci ventil.

Opat naskrutkujte uzaver odtoku.

Opat pripevnite magnetickd objimku.

00 N O un

Skontrolujte tlak vodného okruhu. V pripade potreby pridajte vodu.

POZNAMKA
= Pri kontrole tesnosti magnetického filtra/oddelovaca necistét ho drzte pevne tak,

aby ste NEVYVIJALI tlak na vodné potrubie.

NEIZOLUJTE magneticky filter/odlucovaé necistot zatvorenim uzatvéracich
ventilov. Na spravne vyprazdnenie oddelovaca necistot je potrebny dostatocny
tlak.

= Na zabrénenie tomu, aby zostali necistoty v oddelovaci necistdt, VZDY vytiahnite
magnetickd objimku.

= VZDY najprv odskrutkujte krytku odtoku, a pripojte odtokovt hadicu k spodnej
Casti vodného filtra, potom otvorte odtokovy ventil.

INFORMACIE

Pri rocnej udrzbe nemusite odstranovat vodny filter zo zariadenia, aby ste ho vycistili.
Ale v pripade problémov s vodnym filtrom méze byt potrebné ho vybrat, aby ste ho
mohli dokladne vycistit. Potom musite urobit nasledovné:

= "14.3.1 Odobratie vodného filtra" [» 271]

i @

= "14.3.2 Vycistenie vodného filtra v pripade problémov" [» 272]
= "14.3.3 InStalacia vodného filtra" [» 273]

Vodny tlakovy poistny ventil
Otvorte ventil a skontrolujte, ¢i funguje spravne. Voda mdze byt hortca.
Kontrolné body:

= dostatocny prietok vody cez poistny ventil bez podozrenia na blokovanie ventilu
alebo priestoru medzi potrubim.

= Z poistného ventilu vyteka znecistend voda:
- otvorte ventil, kym voda NEODTEKA bez netistét,
- vyplachnite systém
Odporuca sa tuto udrzbu vykonavat Castejsie.
Tlakovy poistny ventil nadrze na teplu vodu pre domacnost (instalacia na
mieste)

Otvorte ventil.

UPOZORNENIE
Voda vytekajlca z ventilu moze byt horuca.

= Skontrolujte, ¢i ni¢ neblokuje vodu vo ventile alebo medzi potrubim. Prietok vody
z poistného ventilu musi byt dostatocny.
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= Skontrolujte, ¢i je voda vytekajuca z poistného ventilu Cista. Ak obsahuje zvysky
alebo necistoty:

- Ventil nechajte otvoreny, kym voda nebude odtekat bez zvyskov alebo necistot.

- Preplachnite a vycistite celd nadrz vratane potrubia medzi poistnym ventilom
a privodom studenej vody.

Kontrolu vykonajte po cykle ohrevu nadrze, aby sa zarucilo, Ze voda pochadza
z nadrze.

INFORMACIE

[ ]
l Tuto udrzbu sa odporuca vykonavat raz rocne.

Elektricka rozvodna skrina

= Rozvodnu skrifiu je nutné doékladne vizudlne skontrolovat a pokusit sa ndjst
zrejmé chyby, ako su napriklad uvolnené spojenia alebo chybné elektrické
zapojenie.

= Pomocou ohmmetra skontrolujte spravnu funkciu stykacov K1M, K2M, K3M
a K5M (v zavislosti od instalacie). Ked sa VYPNE napajanie, vSetky kontakty tychto
stykacov musia byt v otvorenej polohe.

VAROVANIE
Ak je poskodené vnutorné vedenie, vyrobca, servisny pracovnik vyrobcu alebo

podobne kvalifikované osoby ho musia vymenit.

Ohrievaé nadrze na tepli vodu pre doméacnost s pomocnym ¢erpadlom

INFORMACIE

o

l Len pre jednotky instalované na stenu vybavené nadrzou na tepld vodu pre
domdcnost so zabudovanym elektrickym ohrievacom s pomocnym cerpadlom
(EKHW).

Najma v oblastiach s tvrdou vodou sa odporuca odstranit nanosy vodného kamena
na ohrievadi s pomocnym ¢erpadlom, aby sa predizila Zivotnost. Vypustite nadrz na
teplt vodu pre domacnost, z nadrZe na tepld vodu pre domacnost demontujte
ohrieva¢ s pomocnym cerpadlom a ponorte ho na 24 hodin do vreca (alebo
podobne) s pripravkom na odstranenie vodného kamena.

14.3 Vycistenie vodného filtra v pripade problémov

INFORMACIE

Pri rocnej udrzbe nemusite odstrafiovat vodny filter zo zariadenia, aby ste ho vycistili.
Ale v pripade problémov s vodnym filtrom méze byt potrebné ho vybrat, aby ste ho
mohli dokladne vycistit. Potom musite urobit nasledovné:

i @

= "14.3.1 Odobratie vodného filtra" [» 271]
= "14.3.2 Vycistenie vodného filtra v pripade problémov" [» 272]
= "14.3.3 Instalacia vodného filtra" [» 273]

14.3.1 Odobratie vodného filtra

Predpoklad: Cez pouZivatelské rozhranie zastavte prevadzku jednotky.
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Predpoklad: Vypnite prislusny istic.

1 Vodny filter sa nachadza za rozvodnou skrifiou. Ak chcete k nemu ziskat
pristup, pozrite si:

"7.2.4 Otvorenie vnutornej jednotky" [» 83]
Zatvorte uzatvaracie ventily vodného okruhu.
ZloZte uzaver na dne magnetického filtra/oddelovaca nedistot.

Pripojte odtokovu hadicu k spodnej ¢asti vodného filtra.

v A W N

Otvorte ventil na dne vodného filtra, aby ste vypustili vodu z vodného okruhu.
Zhromazdite vypustenu vodu do flase, umyvadla a pod. pomocou instalovanej
odtokovej hadice.

6 Odstrarite 2 spony, ktoré fixuju vodny filter.

a Spona
b Magneticky filter/odlucovac necistot

7 Odoberte vodny filter.

8 Odoberte z vodného filtra odtokovu hadicu.

POZNAMKA
Hoci je vodny okruh vypusteny, pri vyberani magnetického filtra/oddelovaca necistot

sa moze z krytu filtra vyliat voda. Vyliatu vodu VZDY utrite.

14.3.2 Vycistenie vodného filtra v pripade problémov

1 Odoberte vodny filter z jednotky. Pozrite si ¢ast "14.3.1 Odobratie vodného
filtra" [» 271].

POZNAMKA
Ak chcete ochranit potrubie pripojené k magnetickému filtru/oddelovacu necistot

pred poskodenim, odporuca sa vykonat tento postup s magnetickym filtrom/
oddelovacom necistot demontovanym z jednotky.

2 Odskrutkujte dno telesa vodného filtra. V pripade potreby pouzite vhodny
nastroj.

POZNAMKA
Otvorenie magnetického filtra/oddelovada nelistot je potrebné LEN v pripade

vaznych problémov. V idealnom pripade by tento Ukon nemal byt nikdy vykonany
pocas celej Zivotnosti magnetického filtra/oddelovaca necistot.
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a Spodna Cast, ktora sa ma odskrutkovat
b Teleso vodného filtra

3 Odstrante sitko a rolovany filter z telesa vodného filtra a vycistite vodou.

4 Nainstalujte vycisteny rolovaci filter a sitko do telesa vodného filtra.

INFORMACIE

o
l Pomocou vycnelkov sprdvne namontujte sitko do telesa magnetického filtra/
oddelovaca necistot.

a Zvinuty filter
b Sitko
¢ Vystupok

5 Nainstalujte a spravne utiahnite dno telesa vodného filtra.

14.3.3 InStaldcia vodného filtra

POZNAMKA
Skontrolujte stav tesniacich kruzkov a v pripade potreby ich vymente. Pred

instaldciou aplikujte na tesniace kruzky vodu alebo silikonové mazivo.

1 Nainstalujte vodny filter na spravne miesto.

a Spona
b Magneticky filter/odlucovac necistot
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¢ Odvzdusnovaci ventil

2 Nainstalujte 2 spony, aby ste upevnili vodny filter na potrubie vodného
okruhu.

Uistite sa, Ze je odvzdusniovaci ventil vodného filtra v otvorenej polohe.

4 Otvorte uzatvaracie ventily a podla potreby pridajte vodu do vodného okruhu.
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15 Odstranovanie problémov

V tejto kapitole

15.1  Prehlad: Odstrariovanie problémov
15.2  PredbeZné opatrenia pri odstrariovani problémov.
15.3  RieSenie problémov na zaklade symptémov ......
15.3.1  Symptom: jednotka NEOHRIEVA alebo NECHLADI podla ocakavania
15.3.2  Symptdm: tepld voda NEDOSAHUJE poZzadovand teplotu
15.3.3  Symptém: kompresor sa NESPUSTI (ohrev miestnosti alebo ohrev vody pre domécnost) .
15.3.4  Symptdm: po spusteni do prevadzky sa zo systému ozyvaju zvuky bublania
15.3.5  Symptém: Cerpadlo je zablokované
15.3.6  Symptom: Cerpadlo je hlu¢né (kavitacia)
15.3.7  Symptdm: otvéra sa tlakovy poistny ventil
15.3.8  Symptom: vodny tlakovy poistny ventil nie je tesny
15.3.9  Symptdm: pri nizkych vonkajsich teplotach NIE je ohrev miestnosti dostatoc¢ny ...
15.3.10 Symptom: tlak v mieste vypustania je docasne neobycajne vysoky
15.3.11 Symptom: funkcia dezinfekcie nadrze NIE JE spravne dokonéena (chyba typu AH)
15.4  Problémy rieSenia na zéklade chybovych kédov
15.4.1  Zobrazenie textu Pomocnika v pripade poruchy....
15.4.2  Kddy chyb: prehlad

15.1 Prehlad: Odstranovanie problémov

Tato kapitola opisuje, o musite urobit v pripade vyskytu problémov.
Kapitola obsahuje informacie o nasledujucich témach:
= RieSenie problémov na zdklade symptdmov

= RieSenie problémov na zdklade kdédov chyb

Pred odstrafiovanim problémov

Dékladne vykonajte vizudlnu kontrolu jednotky a hladajte obvyklé chyby, napr.

uvolnené spojenia alebo chybné elektrické zapojenie.

15.2 Predbezné opatrenia pri odstranovani problémov

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKYM PRUDOM

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO POPALENIA/OBARENIA

VAROVANIE

= Pri kontrole skrifiového rozvadzaca jednotky musi byt jednotka VZDY odpojend od
elektrickej siete. Rozpojte prislusny prerusovac obvodu.

= Ak je aktivované bezpecnostné zariadenie, zastavte jednotku a zistite, preco bolo
aktivované bezpecnostné zariadenie pred jej resetovanim. NIKDY nepremostujte
bezpecnostné zariadenia a nemente ich hodnoty na hodnotu ind, nez je
nastavenie z vyroby. Ak nedokazete najst pri¢inu problémov, obratte sa na
predajcu.
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A

VAROVANIE

Predchddzajte nebezpeénym situacidm spdsobenym neumyselnym resetovanim
tepelnej poistky. Toto zariadenie NESMIE byt napajané prostrednictvom externého
spinacieho zariadenia, ako je napriklad c¢asovac, ani pripojené k obvodu, ktory sa
pravidelne ZAPINA a VYPINA.

15.3 RieSenie problémov na zaklade symptémov

15.3.1 Symptém: jednotka NEOHRIEVA alebo NECHLADI podla o¢akavania

Mozné priciny Ndprava
Nastavenie teploty NIE je spravne. Skontrolujte nastavenie teploty na
dialkovom ovlddani. Pozrite si navod na
obsluhu.
Prietok vody je prilis nizky. Skontrolujte:

= VSetky uzatvaracie ventily vodného
okruhu musia byt Uplne otvorené.

= Vodny filter musi byt Cisty. V pripade
potreby vycistite.

=V systéme sa nesmie nachadzat
vzduch. V pripade potreby vzduch
vypustite. Vzduch moZete vypustit
manualne (pozrite si ¢ast "Manualne
vypustenie vzduchu" [» 260]) alebo
mdzete pouZit funkciu automatického
vypustenia vzduchu (pozrite si cast
"Automatické vypustenie
vzduchu" [» 260]).

= Tlak vody musi byt >1 bar.

= Expanznd nadoba NESMIE byt
porusena.

= Odpor vo vodnom okruhu NESMIE byt
pre Cerpadlo prili§ vysoky (pozrite si
krivku ESP).

Ak problém pretrvdva po skontrolovani
vsetkych vyssie uvedenych bodov,
obratte sa na predajcu. V niektorych
pripadoch je normalne, ked jednotka
urci, Ze sa bude pouzivat nizky prietok
vody.

Objem vody v instalacii je prilis nizky. Skontrolujte, ¢i je Ze objem vody

v instaldcii vac¢si ako minimalna
pozadovana hodnota (pozrite si ¢ast
"8.5.3 Kontrola objemu vody a rychlosti
prudenia" [» 111]).
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15.3.2 Symptém: tepla voda NEDOSAHUIJE pozadovanu teplotu

Mozné priciny Naprava
Jeden zo snimacov teploty nadrze je Prislusnu napravu si pozrite v servisnej
poskodeny. prirucke k jednotke.

15.3.3 Symptém: kompresor sa NESPUSTI (ohrev miestnosti alebo ohrev vody pre doméacnost)

Mozné priciny Naprava

Ak je teplota vody prili$ nizka, Ak sa zalozny ohrievac nespusti ani
kompresor sa neméZe spustit. Jednotka | potom, skontrolujte a zaistite

na dosiahnutie minimalnej teploty vody | nasledujuce skutocnosti:

(15°C) poutije zalozny ohrievaC a potom |. glaktrické

- b napajanie zadloZného
sa kompresor moze spustit.

ohrievaca musi byt spravne pripojené.
= Tepelna ochrana zadlozného ohrievaca
NESMIE byt aktivovana.
= Stykace zalozného ohrievata NESMU
byt porusené.

Ak problém pretrvdva, obratte sa na
predajcu.

Nastavenia elektrického napdjania Nastavenia musia zodpovedat
s vyhodnou sadzbou za kWh a elektrické | pripojkam, ako je vysvetlené v ¢asti:

pripojky NIE st navzajom kompatibilné. |, ng 3¢ Pripojenie hlavného

elektrického napdjania" [» 130]

="914 Elektrické napajanie
s vyhodnou sadzbou za kWh" [» 121]

= "9.1.5 Prehlad elektrického zapojenia
okrem externych aktivatorov" [» 122]

Elektrorozvodna spolo¢nost odoslala V pouzivatelskom rozhrani jednotky

signal vyhodnej sadzby za kWh. prejdite na cast [8.5.B] Informacie >
Akcné cleny >Vynutené
vypnutie.

Ak je polozka Vynutené vypnutie
nastavend na moznost Zapnuté,
jednotka pracuje s vyhodnou sadzbou
za kWh. Pockajte na obnovenie
elektrického napajania (maximalne

2 hodiny).
Zaciatok pripravy teplej vody pre Zmente plan tak, aby oba prevadzkové
domacnost (vratane dezinfekcie) a rezimy nezacinali v rovnaky okamih.

ohrevu miestnosti je napldnovany na
rovnaky cas.

15.3.4 Symptédm: po spusteni do prevadzky sa zo systému ozyvaju zvuky bublania

Mozna pricina Ndprava
V systéme je vzduch. Vypustite zo systému vzduch.®
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Mozna pricina

Ndprava

Nespravna hydraulicka rovnovaha.

Tieto kroky vykonadva instalatér:

1 Spustite vyvazenie hydraulického
systému a zaruCte, Ze je medzi
emitormi rovnomerne rozdeleny
prietok.

2 Ak nie je hydraulické vyvazenie
dostatocné, zmente nastavenia
obmedzenia cerpadla ([9-0D] a
[9-0E], ak sa pouzivaju).

R6zne poruchy.

Skontrolujte, ¢i sa na domovskej
obrazovke pouZivatelského rozhrania
zobrazuje symbol L alebo /N, Viac
informacii o poruche najdete v ¢asti
"15.4.1 Zobrazenie textu Pomocnika v
pripade poruchy" [» 283].

@ vzduch odporti¢ame vypustat pomocou funkcie na vypustenie vzduchu jednotky (tento
krok musi vykonat instalatér). Pri vypustani vzduchu z tepelnych emitorov alebo kolektorov

majte na pamati nasledujuce skutoénosti:

A

VAROVANIE

Vypustenie vzduchu z tepelnych emitorov alebo kolektorov. Pred vypustenim
vzduchu z tepelnych emitorov alebo kolektorov skontrolujte, ¢i sa na domovskej

obrazovke pouzivatelského rozhrania zobrazuje symbol Q alebo &

= Ak sa nezobrazuje, vzduch mozete vypustit okamzite.

= Ak sa symbol zobrazuje, uistite sa, Ci je miestnost, v ktorej chcete vypustit vzduch,
dostatocne vetrana. Dovod: pri vypustani vzduchu z tepelnych emitorov alebo
kolektorov méze chladivo unikat do vodného okruhu a nasledne do miestnosti.
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15.3.5 Symptém: Cerpadlo je zablokované

Mozné priciny Naprava

Ak bola jednotka dIhsi ¢as vypnuta, V zavislosti od typu Cerpadla urobte
vapno mbéZe zablokovat rotor ¢erpadla. |jeden z nasledujucich krokov:

= Pomocou skrutkovaca Philips ¢. 2
zatlacte dovnutra odblokovaciu
skrutku rotora (0,5 cm). Potom
otacajte odblokovaciu skrutku dozadu

a dopredu, kym sa rotor neodblokuje.
(a)

Pozndmka: NEVYVIJAJTE nadmernd
silu.

= Odskrutkujte skrutku telesa statora a
pomocou skrutkovaca otocte
keramicky hriadel' rotora smerom
dozadu a dopredu az kym sa rotor
neodblokuje.®

Pozndmka: NEVYVIJAJTE nadmernd
silu.

@ pokial nemozete tymto spésobom odblokovat rotor ¢erpadla, musite ¢erpadlo rozobrat a
rotor otocit ru¢ne.
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15.3.6 Symptém: Cerpadlo je hlu¢né (kavitacia)

Moziné priciny

Naprava

V systéme je vzduch.

Vzduch vypustite manualne (pozrite si
¢ast "Manualne vypustenie

vzduchu" [» 260]) alebo pouZzite funkciu
automatického vypustenia vzduchu
(pozrite si ¢ast "Automatické vypustenie
vzduchu" [» 260]).

Tlak vody na privode nasdvania ¢erpadla
je prili§ nizky.

Skontrolujte:
= Tlak vody musi byt >1 bar.
= Snimac tlaku vody NIE JE poskodeny.

= Expanznd nadoba NESMIE byt

porusena.

= Predbeiny tlak v expanznej nadobe
musi byt spravne nastaveny (pozrite si
Cast "8.5.4 Zmena predbeiného tlaku
expanznej nadoby" [» 113]).

15.3.7 Symptom: otvara sa tlakovy poistny ventil

Mozné priciny

Ndprava

Expanzna nadoba je porudena.

Expanznu nadobu vymerite.

Objem vody v instalacii je prilis velky.

Skontrolujte, ¢i je objem vody

v inStalacii mensi ako maximalna
povolend hodnota (pozrite si Casti
"8.5.3 Kontrola objemu vody a rychlosti
prudenia" [» 111] a "8.5.4 Zmena
predbezného tlaku expanznej

nadoby" [» 113]).

Dopravna vyska vodného okruhu je
prilis vysoka.

Dopravna vyska vodného okruhu je
vyskovy rozdiel medzi vnutornou
jednotkou a najvyssim bodom vodného
okruhu. Ak je vnutorna jednotka
umiestnend v najvy$som bode
instaldcie, za vysku inStalacie sa
povazuje 0 m. Maximalna dopravna
vyska je 10 m.

Skontrolujte poziadavky na instaldciu.
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15.3.8 Symptém: vodny tlakovy poistny ventil nie je tesny

Mozné priciny Naprava

Necistoty upchali tlakovy poistny ventil |Skontrolujte spravnu c¢innost tlakového
vyvodu vody. poistného ventilu oto¢enim ¢erveného
gombika na ventile oproti smeru
hodinovych ruciciek:

= Ak NEBUDETE pocut zvuk cvaknutia,
obratte sa na predajcu.

= Ak voda neustdle vyteka z jednotky,
zatvorte uzatvdracie ventily privodu
a odvodu vody a potom sa spojte
s predajcom.

15.3.9 Symptédm: pri nizkych vonkajsich teplotach NIE je ohrev miestnosti dostato¢ny

Mozné priciny Naprava

Prevadzka zaloZzného ohrievaca nie je Skontrolujte nasledujlce nastavenia:

aktivovana. = Prevadzka zalozného ohrievaca musi

byt aktivovana.

Prejdite na polozku: [9.3.8]: Nastav.
instalatora > Zalozny
ohrievac > Prevadzka [4-00]

= Pridovy isti¢ zadlozného ohrievaca je
zapnuty. Ak nie, znova ho zapnite.

= Tepelna ochrana zadlozného ohrievaca
NIE JE  aktivovana. Ak  ano,
skontrolujte nasledujuce polozky a
potom stlacte tlacidlo Reset v
rozvodne;j skrini:

- tlak vody,
- Cisav systéme nenachddza vzduch,

- ¢innost funkcie vypustenia vzduchu.

Rovnovazna teplota zdlozného Zvyste rovnovaznu teplotu aktivovania,
ohrievaca nebola konfigurovana aby sa zaloZny ohrievac aktivoval pri
spravne. vy$sej vonkajsej teplote.

Prejdite na polozku: [9.3.7]: Nastav.
instalatora>Zalozny ohrievac
>Vyvazenie teploty [5-01]

V systéme je vzduch. Vypustite vzduch manualne alebo
automaticky. Pozrite si funkciu
Vypustenie vzduchu v kapitole

"12 Uvedenie do prevadzky" [» 256].
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15 | Odstranovanie problémov

Mozné priciny

Ndprava

Na ohrev teplej vody pre domdcnost sa
pouZziva prilis velky vykon tepelného
Cerpadla (plati len pre instalacie

s nadrzou na teplt vodu pre
domacnost).

Skontrolujte, ¢i boli spravne
konfigurované nastavenia Priorita
vykurovania priestoru:

= Skontrolujte, ¢i je povolena funkcia
Priorita vykurovania
priestoru.

Prejdite  na  [9.6.1]: Nastav.
instalatora > VyvaZovanie >
Priorita vykurovania
priestoru [5-02]

= ZvySte  teplotu  priority  ohrevu
miestnosti, aby sa zdlozny ohrievac
aktivoval pri vy$sej vonkajsej teplote.
Prejdite  na  [9.6.3]: Nastav.
instalatora > VyvaZovanie >
Ziadand hodnoda  odchylky
pridavného ohrievaca [5-03]

15.3.10 Symptom: tlak v mieste vypustania je docasne neobycajne vysoky

Mozné priciny

Ndprava

Zlyhal tlakovy poistny ventil alebo je
zablokovany.

= Preplachnite a vycistite celd nadrz

vratane potrubia medzi tlakovym
poistnym  ventilom a privodom
studenej vody.

= Vymerite tlakovy poistny ventil.

15.3.11 Symptdém: funkcia dezinfekcie nadrze NIE JE spravne dokoncena (chyba typu AH)

Mozné priciny

Néprava

Funkciu dezinfekcie prerusil odber
teplej vody pre domacnost

Naprogramujte spustenie funkcie
dezinfekcie, ked sa najblizsie 4 hodiny
NEOCAKAVA odber teplej vody pre
domacnost.

Neddvno doslo k velkému odberu teplej
vody pre domacnost, a to pred
naprogramovanym spustenim funkcie
dezinfekcie.

Ak v Casti [5.6] Nadrz > Rezim
zahrievania vyberiete rezim Len
opatovny ohrevaleboPlan +
opatovny ohrev, odporica sa
naprogramovat spustenie funkcie
dezinfekcie minimalne 4 hodiny po
poslednom ocakavanom velkom odbere
teplej vody. Toto spustenie méze byt
upravené v instalatérskych nastaveniach
(funkcia dezinfekcie).

Ak v Casti [5.6] Nadrz > Rezim
zahrievania vyberiete rezim Len
plan, odporuca sa naprogramovat
Ukon Usporny 3 hodiny pred
naplanovanym spustenim funkcie
dezinfekcie v predhriatej nadrzi.

Referencna prirucka instalatéra
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15 | Odstranovanie problémov

Mozné priciny Naprava
Dezinfekéna prevadzka bola zastavené | Pocas dezinfekcie NEZASTAVUIJTE

manualne: [C.3] Prevadzka >Nadrz |prevadzku nadrze.
bolo vypnuté pocas dezinfekcie.

15.4 Problémy rieSenia na zaklade chybovych kodov

Ak na jednotke dojde k problému, pouzivatelské rozhranie zobrazi kod chyby. Je
dolezité porozumiet problému a pred resetovanim koédu chyby prijat
protiopatrenia. Tieto protiopatrenia musi uskutocnit instaldtor s licenciou alebo
miestny predajca.

Tato kapitola védm poskytne prehlad vSetkych moznych kédov chyb a ich popisy tak,
ako sa zobrazuju na pouzivatelskom rozhrani.

INFORMACIE

i

V navode na Udrzbu hladajte:

® Kompletny zoznam kédov chyby

* Podrobnejsia prirucka riesenia kazdej chyby

15.4.1 Zobrazenie textu Pomocnika v pripade poruchy

V pripade poruchy sa v zavislosti od zdvaznosti na domovskej obrazovke zobrazi

toto:
AAY chyba

- N porucha
Kratky a dlhy popis poruchy ziskate takto:

Vysledok: Na obrazovke sa zobrazi kratky popis chyby a kéd
chyby.

1 |Stla¢enim lavého otocného voli¢a otvorte hlavnu ponuku a QO
prejdite do ponuky Poruchy.

Vysledok: Na obrazovke sa zobrazi dlhy popis chyby.

2 | Na obrazovke chyby stlacte tlacidlo 2. ?

15.4.2 Koédy chyb: prehlad

Kédy chyb jednotky

Kéd chyby Opis

7H-01 fi} Problém s prietokom vody

7H-04 £a) |Problém s prietokom vody poc¢as zabezpelovania
teplej uzitkovej vody

7H-05 fj} Problém s prietokom vody pocas kurenia/
vzorkovania

7H-06 fj} Problém s prietokom vody pocas chladenia/
odmrazovania
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Kéd chyby Opis

7H-07 fi} Problém s prietokom vody. Aktivne odblokovanie
cerpadla

7H-08 fi} Abnormalita cerpadla pocas prevadzky (spatna
vazba cerpadla)

80-00 fj} Problém so snimacom teploty vody v spatnom
privode

81-00 fj} Problém so snimacom teploty vody na vystupe

81-01 £} | Abnormalita termistora zmiedanej vody.

81-06 fj} Abnormalita termistora teploty vody na vstupe
(vnutorna jednotka)

89-01 fj} Funkcia vymennika tepla na ochranu pred
zamrznutim aktivovana pocas odmrazovania
(chyba)

89-02 {a) |Funkcia vymennika tepla na ochranu pred
zamrznutim aktivovana pocas ohrevu/TVD.
(varovanie)

89-03 fj} Funkcia vymennika tepla na ochranu pred
zamrznutim aktivovana pocas odmrazovania
(varovanie)

89-05 fj} Funkcia vymennika tepla na ochranu pred
zamrznutim aktivovana pocas prevadzky
chladenia. (chyba)

89-06 fj} Funkcia vymennika tepla na ochranu pred
zamrznutim aktivovana pocas prevadzky
chladenia. (varovanie)

8H-00 fi} Abnormalny narast teploty vody na vystupe

8H-01 fi} Prehrievanie okruhu zmieSanej vody

8H-02 fi} Prehrievanie okruhu zmie$anej vody (termostat)

8H-03 £a) |Prehrievanie vodného okruhu (termostat)

A1-00 {o) |Problém s detekciou nulového prechodu

A5-00 {ij SK: Problém so znizenim vysokého tlaku v
Spicke/ochranou pred zamrznutim

AA-01 fi} Zalozny ohrievacC je prehriaty alebo nie je
pripojeny napajaci kabel BUH

AH-00 fi} Funkcia dezinfekcie nadrze nie je spravne
dokoncena

AJ-03 fj} Zahriatie teplej uzitkovej vody vyzaduje
prilis dlhy cas

C0-00 fj} Porucha snimaca prietoku

C4-00 {o) |Problém so snimacom teploty vymennika tepla

C5-00 « ) |Abnormalita termistora vymennika tepla

Referencna prirucka instalatéra
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Kéd chyby Opis

CJ-02 fj} Problém so snimacom izbovej teploty

E1-00 {T} Vonkajsia jednotka: chyba karty PCB

E2-00 {T} Chyba detekcie zvodového prudu

E3-00 {ij Vonkajsia jednotka: aktivacia vysokotlakového
spinaca (HPS)

E3-24 {tj Abnormalita vysokotlakového senzora

E4-00 4{) Abnormalny nasavaci tlak

E5-00 {Tj Vonkajsia jednotka: prehriatie motora
inventora kompresora

E6-00 {tj Vonkajsia jednotka: chyba spustenia kompresora

E7-00 {tj Vonkajsia jednotka: porucha motora ventilatora
vonkajsej jednotky

E8-00 {tj Vonkajsia jednotka: prepatie na vstupe
napajania

E9-00 ) |Porucha elektronického expanzného ventilu

EA-00 4 |vonkajéia jednotka: problém s prepinanim
chladenia/kurenia

EC-00 fj} Neprimerany narast teploty v nadrzi

EC-04 &) | Predohrev nadrze

F3-00 4 |vonkajséia jednotka: porucha teploty
vypustacieho potrubia

F6-00 {Tj Vonkajsia jednotka: Abnormalne vysoky tlak pri
chladeni

FA-00 {rj Vonkajsia jednotka: Abnormalne vysoky tlak,
spustenie vysokotlakého spinaca

HO-00 qij Vonkajsia jednotka: problém so snimacom
napatia/prudu

H1-00 q{j Problém so snimacom externej teploty

H3-00 ) |vonkajéia jednotka: porucha vysokotlakového
spinaca (HPS)

H4-00 4{) Porucha prepinaca nizkeho tlaku

H5-00 ) |Porucha ochrany kompresora proti pretazeniu

H6-00 ) |vonkajéia jednotka: porucha snimaca polohy

H8-00 ) |vonkajéia jednotka: porucha systému vstupu
kompresora (CT)

H9-00 4{) Vonkajsia jednotka: Porucha termistora
vonkajsieho vzduchu

HC-00 1{) Problém so snimacom teploty v nadrzi

HJ-10 fi} Abnormalita snimaca tlaku vody
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Kéd chyby Opis

J3-00 4ij Vonkajsia jednotka: porucha termistora
vypustacieho potrubia

J3-10 4?) Abnormalita termistora portu kompresora

J5-00 4{) Porucha termistora sacieho potrubia

16-00 4Tj Vonkajsia jednotka: porucha termistora
vymennika tepla

16-07 qij Vonkajsia jednotka: porucha termistora
vymennika tepla

18-00 4{) Porucha termistora chladiva

JA-00 {ij Vonkajsia jednotka: porucha snimaca vysokého
tlaku

JC-00 £a) |Abnormalita snimac¢a nizkeho tlaku

Jc-01 « ) |Abnormalita tlaku vo vyparniku

L1-00 « ) |Porucha karty PCB invertora

L3-00 ) |Vonkajgia jednotka: problém so zvysenim
teploty v elektrickej skrini

L4-00 « ) |Vonkajsia jednotka: porucha stvisiaca s
narastom teploty v rebre radiatora invertora

L5-00 {rj Vonkajsia jednotka: okamzity nadprud invertora
(jednosmerny pruad)

L8-00 {tj Porucha spustena tepelnou ochranou v karte PCB
invertora

L9-00 {rj Prevencia zamknutia kompresora

LC-00 {rj Porucha komunikaéného systému vonkajsej
jednotky

P1-00 ) [Nerovnomerné elektrické napajanie s prerusenou
fazou

P3-00 {ij Abnormalny jednosmerny prud

P4-00 ) |Vonkajsia jednotka: porucha snimaca teploty v
rebre radiatora

PJ-00 {rj Nastavenie kapacity sa nezhoduje

Uo-00 4{] Vonkajsia jednotka: nedostatok chladiva

U1-00 4{] Porucha reverznej/prerusenej fazy

U2-00 4{) Vonkajsia jednotka: Zavada napajacieho napatia

U3-00 fi] Funkcia vysuSania podkladu podlahového kurenia
sa nedokonc¢ila spravne

U4-00 fj} Problém s komunikaciou medzi vnutornou/
vonkajsou jednotkou

U5-00 fj} Problém s komunikaciou s pouzivatelskym

rozhranim
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Kéd chyby

Opis

U7-00

>

Vonkajsia jednotka: porucha prenosu medzi
hlavnym CPU-INV CPU

Ug-02 @ Pripojenie k izbovému termostatu je stratené

Usg-03 @ Ziadne pripojenie k izbovému termostatu

Ug-04 @ Nezname zariadenie USB

U8-05 Q Chyba suboru

U8-06 @ Komunikacny problém MMI/dvojzonovej supravy

ug-07 £a) |Chyba komunikacie s rozhranim P1P2

U8-09 @ Chyba kompatibility verzie softvéru MMI
{version_MMI_software}/vnutornej jednotky
[version_IU_modelname]

usg-11 @ Pripojenie k bezdrdétovej brane sa stratilo

UA-00 £ |Problém so zhodou medzi vnitornou a vonkajsou
jednotkou

UA-17 @ Problém s typom nadrze

UF-00 .ﬁ Zistené obratené potrubie alebo chybné

komunikacné vedenie.

i @

INFORMACIE

V pripade zobrazenia kdédu chyby AH a v pripade, Ze nedoslo k preruseniu funkcie
dezinfekcie z dovodu odberu teplej vody pre domdacnost, sa odporuca vykonat
nasledujlce aktivity:

* Po vybere rezimu Len opatovny ohrev alebo Plan + opatovny ohrev sa
odporuca naprogramovat spustenie funkcie dezinfekcie minimalne 4 hodiny po
poslednom ocakdvanom velkom odbere teplej vody. Toto spustenie mdze byt
upravené v instalatérskych nastaveniach (funkcia dezinfekcie).

" Po vybere refimu Len plan sa odportca naprogramovat Ukon Usporny
3 hodiny pred naplanovanym spustenim funkcie dezinfekcie v predhriatej nadrzi.

®

POZNAMKA

Ak je minimalny prietok vody nizsi ako hodnota uvedena v tabulke nizsie, jednotka
docasne zastavi prevadzku a na pouzivatelskom rozhrani sa zobrazi chyba 7H-01. Po
urcitom case sa tato chyba automaticky resetuje a jednotka bude pokracovat v
prevadzke.

Ak je prevadzka... Minimalna pozadovana rychlost
prudenia je...
Chladenie 16 |/min.
Ohrev/rozmrazovanie 22 |/min.
Priprava teplej vody pre domacnost

i

INFORMACIE

Ked sa vyskytne chyba 7H-01, moézete si tieZz v zozname poruch pouzivatelského
rozhrania pozriet chybu 7H-08. V tomto pripade moéze byt hlavnym dévodom
nedostatocné napatie Cerpadla alebo je cerpadlo zablokované.
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INFORMACIE

@
l Ak sa vyskytuje chyba 89-05 alebo 89-06, skontrolujte minimalny objem vody pocas
chladenia.

INFORMACIE

Chyba AJ-03 sa automaticky resetuje od okamihu navratu k beZznému ohrievaniu
nadrze.

i @

INFORMACIE

Ak sa vyskytne chyba U8-04, mozno ju vyriesit Uspesnou aktualizaciou softvéru. Ak sa
softvér neaktualizuje Uspesne, musite skontrolovat, ¢i ma zariadenie USB format
FAT32.

i @

INFORMACIE

Chyba EC-04 sa automaticky vynuluje v okamihu, ked sa nadrz na tepld voda pre
domacnost predhreje na dostatocne vysoku teplotu.

i @

INFORMACIE

Ak dojde k prehriatiu ohrievaca s pomocnym cerpadlom a jeho deaktivacii
bezpecnostnym termostatom, jednotka nevyda priamo chybu. Skontrolujte, ¢i je
ohrievac s pomocnym cerpadlom este stale v prevadzke, ak doéjde k jednej alebo
viacerym nasledovnym chybam:

i @

= Vlykonnej prevadzke trva velmi dlho, kym sa zahreje a zobrazi sa kéd chyby AJ-03.

* Pocas prevadzky s funkciou Anti-Legionella (tyzdenne) sa zobrazi kéd chyby
AH-00, pretozZe jednotka nedokaze dosiahnut teplotu poZadovanu na dezinfekciu
nadrze.

INFORMACIE

Porucha ohrievaca s pomocnym cerpadlom bude mat vplyv na meranie a ovladanie
spotreby energie.

i @

INFORMACIE

Na pouzivatelskom rozhrani sa zobrazi postup resetovania kodu chyby.

i @
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16 Likvidacia

®

POZNAMKA

Systém sa NEPOKUSAJTE demontovat sami: demonta? systému, likvidaciu chladiace]
zmesi, oleja a ostatnych casti zariadenia MUSI prebiehat v silade s platnymi
pravnymi predpismi. Jednotky je NUTNE likvidovat v $pecidlnych zariadeniach na
spracovanie odpadu, ¢im je mozné dosiahnut jeho opatovné vyuZitie, recyklaciu a
obnovu.

V tejto kapitole

161 ODNOVENIE ChIAIACE] ZIMES ..ttt sttt

16.1.1
16.1.2
16.1.3
16.1.4

Otvorenie uzatvaracich ventilov

Manudlne otvorenie elektronickych expanznych ventilov
Rezim obnovenia — v pripade modelov 3N~ (7-segmentovy displej)

ReZim obnovenia — v pripade modelov 1N~ (displej 7-LED)

16.1 Obnovenie chladiacej zmesi

Pri likvidacii vonkajsej jednotky je potrebné opatovne obnovit jej chladiacu zmes.

Zarucenie, ze v jednotke nezostane Ziadna chladiaca zmes:

= Uistite sa, Ze sU otvorené uzatvaracie ventily (a, b).

= Uistite sa, Ze su otvorené elektronické expanzné ventily (Y1E, Y3E).

= Na obnovenie chladiacej zmesi pouZite vSetky 3 servisné pripojky (a, b, c).

Sucasti

Uzatvaraci ventil kvapalinového potrubia so servisnou pripojkou

a
b Uzatvaraci plynovy ventil so servisnou pripojkou
¢ Servisna pripojka 5/16" s lievikovym rozsirenim

Y1E Elektronicky expanzny ventil (hlavny)
Y3E Elektronicky expanzny ventil (vstrekovaci)

Obnovenie chladiacej zmesi, ked' je VYPNUTE napajanie

1 Uistite sa, Ze su otvorené uzatvdracie ventily.

2 Manualne otvorte elektronické expanzné ventily.

3 Obnovte chladiacu zmes z 3 servisnych pripojok.

Obnovenie chladiacej zmesi, ked' je ZAPNUTE napajanie

1 Zabezpeclte, aby jednotka nebola v prevadzke.
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Uistite sa, Ze sU otvorené uzatvaracie ventily.

3 Aktivujte rezim obnovenia.
Vysledok: Jednotka otvori elektronické expanzné ventily.
Obnovte chladiacu zmes z 3 servisnych pripojok.
Deaktivujte rezim obnovenia.

Vysledok: Jednotka vrati elektronické expanzné ventily do povodného stavu.

16.1.1 Otvorenie uzatvaracich ventilov

Pred obnovou chladiacej zmesi sa uistite, Ze sU otvorené uzatvaracie ventily.

a Servisna pripojka a kryt servisnej pripojky
b Uzatvaraci ventil
¢ Kryt uzatvaracieho ventilu

1 ZloZte kryt uzatvaracieho ventilu.

2 Do uzatvdracieho ventilu zasurte Sesthranny klU¢ a otoéte ho proti smeru
hodinovych ruciciek, ¢im ventil otvorite.

16.1.2 Manualne otvorenie elektronickych expanznych ventilov

Pred obnovou chladiacej zmesi sa uistite, Ze sU otvorené elektronické expanzné
ventily. Ked je napajanie VYPNUTE, musite to urobit manudélne.

4

cl Elektronicky expanzny ventil
c2 EEVcievka
c3 EEV magnet

1 Odstrante cievku EEV (c2).

2 Nasurite magnet EEV (€3) na expanzny ventil (c1).

Magnet EEV otocte proti smeru hodinovych ruciciek az do Uplne otvorenej
polohy ventilu. Pokial si nie ste isti, akd je otvorena poloha, otocte ventil do
strednej polohy tak, aby jednotkou mohla prechadzat chladiaca zmes.
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16.1.3 Rezim obnovenia —v pripade modelov 3N~ (7-segmentovy displej)

Pred obnovou chladiacej zmesi sa uistite, Ze su otvorené elektronické expanzné
ventily. Ked je napajanie ZAPNUTE, musi sa to urobit v reZime obnovenia.
Sucasti

Ak chcete aktivovat/deaktivovat reZim obnovenia, potrebujete nasledujuce
komponenty:

’, \

\\
1
1\
v
1
1
\
1
1
7 1
1
1
1
1
1
1
1

0
BS1 BS2

7-segmentovy displej

BS1~BS3 Tlacidla. Tlacidld stlacajte pomocou izolovanej tycky (napr. zatvorenym guléckovym
perom), aby ste sa nedotykali suciastok pod prudom.

[o]j@)

Aktivacia rezZimu obnovenia

i INFORMACIE

Ak sa pomylite uprostred nastavovania, stlacte tlacidlo BS1 a vratte sa k povodnému
nastaveniu.

Pred obnovou chladiacej zmesi nasledujdcim spésobom aktivujte rezim obnovenia
# Aktivita 7-segmentovy displej®
1 |Zacnite od predvolenej situacie.
2 | Vyberte rezim 2. =] \d'
StlacCte a na 5 sekdnd podrzte ,'-.'\ ,9;
tlacidlo BS1.
3 |Vyberte nastavenie 9.
9-krat stlacte tlacidlo BS2.

4 |Vyberte hodnotu 2.

PDAIKIN

Referencna prirucka instalatéra

201



16 | Likvidacia

# Aktivita 7-segmentovy displej®

a |Zobrazi sa aktualna hodnota.
Raz stlacte tlac¢idlo BS3.

b |Zmente prislusnd hodnotu na
2.

Raz stlacte tlacidlo BS2.

¢ |Zadajte v systéme prislusnu
hodnotu.

Raz stlacte tlacidlo BS3.
d | Potvrdte.
Raz stlacte tlacidlo BS3.

5 | Vratte sa k predvolenej situdcii.
Raz stlacte tlacidlo BS1.

(@) )
= SVIETI, = NESVIETI a = blika.

Vysledok: Rezim obnovenia je aktivovany. Jednotka otvori elektronické expanzné
ventily.

Deaktivacia rezimu obnovenia

Po obnove chladiacej zmesi nasledujicim spésobom deaktivujte rezim obnovenia:

# Postup 7-segmentovy displej®

Zacnite od predvolenej situdcie.

2 |Vyberte reZim 2.

Stlacte a na 5 sekund podrzte
tlacidlo BS1.

3 | Vyberte nastavenie 9.
9-krat stlacte tlacidlo BS2.

4 |Vyberte hodnotu 1.

a |Zobrazi sa aktualna hodnota.
Raz stlacte tlac¢idlo BS3.

b |Zmente prislusnd hodnotu na
1.

Raz stlacte tlacidlo BS2.

¢ |Zadajte v systéme prislusnu
hodnotu.

Raz stlacte tlacidlo BS3.

d | Potvrdte.
Raz stlacte tlacidlo BS3.

5 |Vratte sa k predvolenej situacii.
Raz stlacte tlacidlo BS1.

Referencna prirucka instalatéra 4 DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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(@) i

= SVIETI, : NESVIETI a : blika.

Vysledok: ReZzim obnovenia je deaktivovany. Jednotka vrati elektronické expanzné
ventily do povodného stavu.

INFORMACIE

[ ]
l VYPNUTE napajanie. Ked sa napajanie VYPNE a znova ZAPNE, reZim obnovenia sa
deaktivuje automaticky.

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D 4 DAIKIN Referencna prirucka instalatéra
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16.1.4 ReZim obnovenia — v pripade modelov 1IN~ (displej 7-LED)

Pred obnovou chladiacej zmesi sa uistite, Ze su otvorené elektronické expanzné
ventily. Ked je napajanie ZAPNUTE, musi sa to urobit v rezZime obnovenia.

Sucasti

Ak chcete aktivovat/deaktivovat reZim obnovenia, potrebujete nasledujice
komponenty:

2 D\
e N
S \
S N
S N
o N
20 \
2 \
R \
7 AN
/, \
L’ 1N~ \
| |
MODE | TEST HWL L.N.O.P. DEMAND
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
) ) fos ) ) ) )
BS1 BS2 BS: BS4
= ~ ™~ T
O
MODE SET RETURN |PUMP DOWN

H1P~H7P Displej 7-LED
BS1~BS4 Tlacidla. Tlacidld stlacajte pomocou izolovanej tycky (napr. zatvorenym guléckovym
perom), aby ste sa nedotykali suciastok pod prudom.

Aktivacia reZimu obnovenia
. INFORMACIE
l Ak sa pomylite uprostred nastavovania, stlacte tlacidlo BS1 a vratte sa k povodnému
nastaveniu.

Pred obnovou chladiacej zmesi nasledujucim spésobom aktivujte rezim obnovenia:

# Aktivita Displej 7-LED?
H1P | H2P | H3P | H4P | H5P | H6P | H7P
1 |Zacnite od predvolenej situacie. ) ° ° ° ° ° °
2 |StlacCte a na 5 sekdnd podrite @) ° ° ° ° ° °
tlacidlo BS1.
3 | 9-krat stlacte tlacidlo BS2. O| e | @ | O| @ | @ | O
4 | Razstlacte tlacidlo BS3. O | e | @ | @ | @ | @ | ©
5 |Raz stlacte tlacidlo BS2. @) ° o ° ) 0 °
6 | Razstlacte tlacidlo BS3. O | e ° ° e | O | o
7 |Razstlacte tlacidlo BS3. O | e | @ | | @ o o
Blikajuca didda LED H1P signalizuje,
Ze je reZim obnovenia spravne
vybraty a aktivovany.
Referenéné prirugka in3talatéra P DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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Didda LED H1P stale blikd, ¢im
signalizuje, Ze ste v rezime, ktory
neumoznuje prevadzku
kompresora.

# Aktivita Displej 7-LED?
H1P | H2P | H3P | H4P | H5P | H6P | H7P
8 |Raz stlacte tlacidlo BS1. © ° ° ° ° ° °

@ @ =SVIETI, O = NESVIETI a © = blika.

Vysledok: ReZzim obnovenia je aktivovany. Jednotka otvori elektronické expanzné
ventily.

Deaktivacia reZimu obnovenia

Po obnove chladiacej zmesi nasledujicim spésobom deaktivujte rezim obnovenia:

#

Postup

Displej 7-LED®

H1P

H2P

H3P

H4P

H5P

H6P

H7P

Stlacte a na 5 sekund podrzte
tlacidlo BS1.

9-krat stlacte tlac¢idlo BS2.

Raz stlacte tlacidlo BS3.

Raz stlacte tlacidlo BS2.

Raz stlacte tlacidlo BS3.

Raz stlacte tlacidlo BS3.

N oo ouvu AW N

Raz stlacte tlac¢idlo BS1 a vratte sa k
predvolenej situdcii.

®e & & & & | °©

®e o o o o O

e o o o © o

® & O | © e O

@ @ =SVIETI, O = NESVIETI a © = blika.

Vysledok: ReZzim obnovenia je deaktivovany. Jednotka vrati elektronické expanzné
ventily do pévodného stavu.

INFORMACIE

deaktivuje automaticky.

°
l VYPNUTE napajanie. Ked sa napajanie VYPNE a znova ZAPNE, reZim obnovenia sa

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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17 Technické udaje

Vyber najnovsich technickych Udajov je k dispozicii na regionalnej webovej lokalite
Daikin (verejne dostupnd). VSetky najnovsie technické Udaje su k dispozicii na
portdli Daikin Business Portal (vyZaduje sa overenie).

V tejto kapitole

17.1  Priestor pre Udrzbu: VonkajsSia jednotka....

17.2  Schéma potrubia: vonkajsia jednotka
17.3  Schéma potrubia: vnutorna jednotka ....
17.4  Schéma zapojenia: vonkajsia jednotka...
17.5  Schéma zapojenia: vnutorna jednotka...
17.6  Krivka ESP: vnutorna jednotka

Referencna prirucka instalatéra 4 DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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17.1 Priestor pre udrzbu: VonkajsSia jednotka

T
3
Al
| |
A~E Hg Hp Hy (mm)
a b c d e eg €p
= B — 2300
AB,C — =500 | 2300 | 2100
B, E — 2300 =1000 <500
A B,CE — =500 | 2300 | 2150 >1000 <500
D — =500
D, E — =500 |=1000| <500
A C — =500 =100
B, D (Hg OR Hp) = Hy =300 =500
H (Hg AND Hp) > Hy X
B B,D, E (HeOR Hp)<Hy| Hg>Hp 2300 21000/21000 <500
Hg<Hp =300 21000(21000| <500
(Hg AND Hp) > Hy X
A, C,D,E — =500 2150 | 2500 |=1000| <500
A, B,C,D,E| (HsORHp)sHy| Hg>Hp | =500 | 2300 | 2150 |21000|=1000 <500
Hg<Hp | =500 | 2300 | 2150 [=1000(=1000| <500
(Hg AND Hp) > Hy X
(] | B — 2300
A B, C — =500 | 2300 | =500
B, E — =300 >1000 <500
A B,CE — =500 | 2300 | 2500 >1000 <500
D — =500
D, E — >1000(=1000| <500
A C — 2500 2500
B, D (Hs OR Hp) < Hy 2300 =500
(Hg AND Hp) > Hy, X
B,D, E (HgORHp)s Hy| Hg>Hp 2300 2100021000 <500
Hg<Hp =300 >1000(=1000| <500
(Hg AND Hp) > Hy X
A C,DE — 2500 =500 |=1000|=1000| <500
A,B,C,D,E| (HEORHp)<Hy| Hg>Hp [ 2500|2300 | 2500 |21000({=1000 <500
Hg<Hp | 2500 | 2300 | 2500 (21000(=21000| <500
(Hg AND Hp) > Hy X
-
2600 [ j [ ;
=500 x x
ERLA11~16D + EBBH/X11+16D | 4 DAIKIN Referencna prirucka instalatéra
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Symboly mozZno interpretovat takto:

A, C Prekazky na pravej a lavej strane (steny/odrazové dosky)
B Prekazka na nasavacej strane (steny/odrazové dosky)
D Prekazka na vypustacej strane (steny/odrazové dosky)
E Prekazka navrchu (strecha)
a,b,c,d, e Minimalny servisny priestor medzi jednotkou a prekazkami A, B,C,Da E
e, Maximalna vzdialenost medzi jednotkou a okrajom prekdazky E v smere prekazky B
e, Maximalna vzdialenost medzi jednotkou a okrajom prekazky E v smere prekazky D
H, Vyska jednotky vratane instalacnej konstrukcie
Hg, H, Vyska prekdzok BaD
X NIE JE povolené

Referencna prirucka instalatéra 4 DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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17.2 Schéma potrubia: vonkajsSia jednotka

A
D)
D)

L=

-/
[R5T]
— J ¥g
i
*x 3N~
Mmal TA_
HE=RIE
\ =
HE=MNE
\ =
|
3D131968
a Uzatvaraci plynovy ventil so servisnou pripojkou Termistory:
b Uzatvéraci ventil kvapalinového potrubia so R1T Vonkajsivzduch
servisnou pripojkou
c Filter R2T Vypustanie kompresora
d Usmernovac R3T Nasavanie kompresora
e Economiser R4T Vzduchovy vymennik tepla
f Odvod tepla R5T Vzduchovy vymennik tepla, stred
g Rozdelovac
h  Vymennik tepla Prietok chladiacej zmesi:
i Servisnd pripojka 5/16" s lievikovym rozsirenim —=— Kurenie
j Akumulator .= Chladenie
k TImic¢
Pripojky:
M1C Kompresor —>— Spojenie s lievikovym roziirenim
S1PH Vysokotlakovy spinac —e— Spdjkované spojenie
S1PL Nizkotlakovy vypinac
SINPH Tlakovy snimac
Y1E Elektronicky expanzny ventil (hlavny)
Y3E Elektronicky expanzny ventil (vstrekovaci)
Y1S Solenoidovy ventil (4-cestny ventil)
ERLA11~16D + EBBH/X11+16D 4 DAIKIN Referencna prirucka instalatéra
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17.3 Schéma potrubia: vnutorna jednotka

_|>
-

|

_

|
- F%T | c2
c_ , | |—||_,I— _______ -
r 1 R2T = | b1
e Rl S
e | po— K
L | %i
d
f
: i |
——— R4T B2L R3T b2
il = 1 m m o -
" Fokeg | ! o F—f— : »
c 0
L |
) ' ' ) ) ' ) ) ' ) ) 3D113750
A Strana vody B1PW Snimac tlaku vody pri ohreve miestnosti
B Strana chladenia B2L Snimac prietoku
C InStaluje sa na mieste
al VSTUP vody ohrevu/chladenia miestnosti (skrutkovy Termistory:
spoj, 1")
a2 VYSTUP vody ohrevu/chladenia miestnosti R1T Vymennik tepla — VYSTUP vody
(skrutkovy spoj, 1")
b1l VSTUP plynného chladiva (rezim ohrevu; R2T Zalozny ohrieva¢ — VYSTUP vody
kondenzator)
b2 VYSTUP kvapalinového chladiva (rezim ohrevu; R3T Kvapalné chladivo
kondenzator)
cl VSTUP kvapalinového chladiva (rezim chladenia; R4T Vymennik tepla — VSTUP vody
vyparnik)
€2 VYSTUP plynného chladiva (rezim chladenia;
vyparnik)
d Doskovy vymennik tepla Pripojky:
e Servisny uzatvdraci ventil —I— Pripojenie pomocou skrutky
f Expanzna nidoba %2— Spojenie s lievikovym rozsirenim
g Magneticky filter/oddelovac necistot —{— Rychla spojka
h Bezpecnostny ventil —e— Spdjkované spojenie
i Automatické vypustenie vzduchu
j Vypustaci ventil
k ZaloZny ohrievac
I Cerpadlo
Referencna prirucka instalatéra 4 DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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17.4 Schéma zapojenia: vonkajsia jednotka

Schéma zapojenia sa dodava s jednotkou a nachddza sa vnutri servisného krytu.

Preklad textu v schéme zapojenia:

Anglictina Preklad
(1) Connection diagram (1) Schéma pripojenia
Compressor SWB Rozvodna skrifia kompresora
Hydro SWB Rozvodna skrifia hydrauliky
Indoor Vnutri
Outdoor Vonkajsia
(2) Compressor switch box layout (2) RozloZenie rozvodnej skrine
kompresora

Front Prednd strana
Rear Zadna strana
(3) Legend (3) Legenda

*: volitelné; #: dodava zakaznik
A1P Doska plo$nych spojov (hlavna)
A2P Doska plosnych spojov (protihlukovy

filter)

A3P Doska plosnych spojov (blesk)
(Len pre modely 1N~)
Q1DI # | Ochranny uzemnovaci isti¢
X1IM Svorkovy pas
(4) Notes (4) Poznamky
X1IM Hlavna svorkovnica
e Uzemnenie
——————— Dodava zdkaznik
@ Viaceré moznosti zapojenia
| Moznost
Lo ] Zapojenie zavisi od modelu
Lo Elektrickd rozvodna skriria
L 1 Karta PCB

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
Daikin Altherma 3 RW
4P643603-1C — 2022.09
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17.5 Schéma zapojenia: vnutorna jednotka

Pozrite si schému vnutorného elektrického zapojenia dodand s jednotkou (vo vnutri krytu rozvodnej skrine
vnutornej jednotky). PouZité skratky su uvedené niZie.

Poznamky, ktoré si treba preéitat pred spustenim jednotky

Anglictina Preklad
Notes to go through before starting Poznamky, ktoré si treba precitat pred
the unit spustenim jednotky
X1M Hlavna svorkovnica
X2M Svorkovnica so zapojenim na mieste pre

striedavy prud

X5M Svorkovnica so zapojenim na mieste pre
jednosmerny prud

X6M Svorka elektrického napajania zédloZzného
ohrievaca
X7M, X8M Svorka elektrického napajania ohrievaca s

pomocnym cerpadlom

X10M Svorka Smart Grid

. Uzemnenie

_______ Dodava zakaznik

@ Viaceré moznosti zapojenia
it Moznost
o Nie je namontované v elektrickej

rozvodnej skrini

R I Zapojenie zavisi od modelu

L] Karta PCB

Note 1: Connection point of the power | Pozndmka 1: Bod pripojenia elektrického
supply for the BUH/BSH should be napajania zélozného ohrievaca/ohrievaca
foreseen outside the unit. s pomocnym cerpadlom sa musi

nachadzat na vonkajsej strane jednotky.

Backup heater power supply Elektrické napdjanie zaloZzného ohrievaca

O6T1 (3~ 230V, 6 kW) O6T1 (3~ 230V, 6 kW)

O6V3 (IN~, 230V, 6 kW) a6V3 (IN~, 230V, 6 kW)

O6WN/9WN (3N~, 400 V, 6/9 kW) O6WN/9WN (3N~, 400V, 6/9 kW)

User installed options Moznosti inStalované pouzivatelom

00 Domestic hot water tank 0 NadrZ na teplt vodu pre domacnost

O Remote user interface O Vyhradené rozhranie pre pohodlie os6b
(BRC1HHDA pouZivané ako izbovy
termostat)

O Ext. indoor thermistor O Externy vnutorny termistor

0O Ext outdoor thermistor O Externy vonkajsi termistor

O Digital I/0O PCB O Digitalna V/V karta PCB

Referenéné prirugka in3talatéra P DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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Anglictina Preklad

O Demand PCB O Karta PCB poziadaviek

O Safety thermostat 0O Bezpecnostny termostat

O Smart Grid O Aplikacia Smart Grid

O WLAN module O Modul siete WLAN

O WLAN cartridge O Kazeta siete WLAN

0O Bizone mixing kit 0O ZmieSavacia sUprava Bizone

Main LWT Teplota vody na vystupe v hlavnej zone

0 On/OFF thermostat (wired) O Termostat ZAP./VYP. (drotovy)

0O On/OFF thermostat (wireless) O Termostat ZAP./VYP. (bezdrdtovy)

O Ext. thermistor 0 Externy termistor

O Heat pump convector 0O Konvektor tepelného Cerpadla

Add LWT Teplota vody na vystupe vo vedlajsej

zéne

0 On/OFF thermostat (wired) O Termostat ZAP./VYP. (drotovy)

0 On/OFF thermostat (wireless) O Termostat ZAP./VYP. (bezdrotovy)

O Ext. thermistor O Externy termistor

O Heat pump convector 0O Konvektor tepelného Cerpadla

Pozicia v elektrickej rozvodnej skrini

Anglictina Preklad

Position in switch box Pozicia v elektrickej rozvodnej skrini

Legenda

Al1P Hlavna karta PCB

A2P * | Termostat ZAPNUTIA/VYPNUTIA (PC=vykonovy
obvod)

A3P * | Konvektor tepelného cerpadla

A4P * | Digitalna V/V karta PCB

A8P * | Karta PCB poZiadaviek

A11P Hlavna karta PCB MMI (= pouZivatelské rozhranie
vnutornej jednotky)

A14P * | Karta PCB vyhradeného rozhrania pre pohodlie os6b
(BRC1HHDA pouZivané ako izbovy termostat)

A15P * | Karta PCB prijimaca (bezdrétovy termostat
ZAPNUTIA/VYPNUTIA)

A20P * | Modul siete WLAN

A30P * | Karta PCB zmieSavacej sUpravy Bizone

BSK (A3P) Relé stanice solarneho cerpadla

CN* (A4P) * | Konektor

DS1(A8P) * | Prepinal DIP

ERaIi_lﬁr]].lA”lgfgr:;EgBRHxll+l6D 4 DAIKIN Referencnd prirucka inéta;toé;
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F1B # | Prepatova poistka zdloZného ohrievaca

F2B # | Prudova poistka ohrievaca s pomocnym Cerpadlom

F1U, F2U (A4P) * | Poistka 5 A 250 V pre digitalnu V/V kartu PCB

K1A, K2A * | Relé vysokého napatia Smart Grid

K1M, K2M Stykac zaloZzného ohrievaca

K3M * | Stykac ohrievaca s pomocnym Cerpadlom

K5M Bezpecnostny stykac zaloZzného ohrievaca

K*R (A4P) Relé na karte PCB

M2P # | Cerpadlo na teplt vodu pre doméacnost

M2S # | 2-cestny ventil pre reZzim chladenia

M3S * | 3-cestny ventil pre ohrev miestnosti a teplt vodu pre
domacnost

PC (A15P) * | Prudovy okruh

PHC1 (A4P) * | Obvod vstupu optoclena

QlL Tepelnd ochrana zaloZného ohrievaca

Q4L # | Bezpe€nostny termostat

Q*Dl # | Ochranny uzemnovaci istic

R1H (A2P) * | Snimac vlhkosti

R1T (A2P) * | Snimac ZAP./VYP. okolia termostatu

R2T (A2P) * | Externy snimac (podlaha alebo okolie)

R5T * | Termistor teplej vody pre doméacnost

R6T * | Vonkajsi termistor vnutorného alebo vonkajsieho
prostredia

S1S # | Kontakt elektrického napdjania s vyhodnou sadzbou
za kWh

S2S # | Vstup impulzov elektromera 1

S3S # | Vstup impulzov elektromera 2

S4S # | Vstup aplikacie Smart Grid

S65~S9S * |Vstupy digitdlneho obmedzenia spotreby energie

S10S-S11S # | Kontakt nizkeho napatia Smart Grid

SS1 (A4P) * | Voliaci prepinac

TR1 Transformator elektrického napajania

X6M # | Svorkovy pds elektrického napdjania zalozného
ohrievaca

X6M * | Konektor elektrického napajania ohrievaca s
pomocnym cerpadlom

X7M, X8M * | Svorkovnica elektrického napajania ohrievaca s
pomocnym cerpadlom

X10M * | Svorkovy pas elektrického napdjania aplikacie Smart
Grid

Referenéné prirugka in3talatéra P DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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X*, X*A, X*Y*, v* Konektor

X*M Svorkovy pas

* Volitelnd vybava
# Dodava zakaznik

Preklad textu v schéme zapojenia

Anglictina

Preklad

(1) Main power connection

(1) Pripojenie hlavného zdroja napajania

For HP tariff

Pre tarifu tepelného Cerpadla

Indoor unit supplied from outdoor

Vnutornd jednotka napdajana z vonkajsej
jednotky

Normal kWh rate power supply

Elektrické napdjanie s normalnou
sadzbou za kWh

Only for normal power supply
(standard)

Len pre normalne elektrické napajanie
(Standard)

Only for preferential kWh rate power
supply (outdoor)

Len pre elektrické napdjanie s vyhodnou
sadzbou za kWh (vonkajsia jednotka)

Outdoor unit

Vonkajsia jednotka

Preferential kWh rate power supply
contact: 16 V DC detection (voltage
supplied by PCB)

Kontakt elektrického napdjania
s vyhodnou sadzbou za kWh: detekcia
16 V DC (napétie dodava karta PCB)

SWB

Elektricka rozvodna skrina

Use normal kWh rate power supply for
indoor unit

Elektrické napdjanie s normalnou
sadzbou za kWh pouzivajte len pre
vnutornu jednotku

(2) Backup heater power supply

(2) Elektrické napajanie zalozného
ohrievaca

Only for ***

Len pre ***

(3) User interface

(3) Pouzivatelské rozhranie

Only for remote user interface

Len vyhradené rozhranie pre pohodlie
0s6b (BRC1IHHDA pouZivané ako izbovy
termostat)

SD card

Slot na kartu kazety siete WLAN

SWB

Elektricka rozvodna skrina

WLAN cartridge

Kazeta siete WLAN

(4) Domestic hot water tank

(4) Nadrz na teplu vodu pre domacnost

3 wire type SPST

3-vodicovy typ SPST

Booster heater power supply

Elektrické napajanie ohrievaca s
pomocnym Cerpadlom

Only for *** Len pre ***

SWB Elektricka rozvodna skrifia
(5) Ext. thermistor (5) Externy termistor
SWB Elektrickd rozvodna skrifa

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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17 | Technické udaje

Anglictina

Preklad

(6) Field supplied options

(6) Moznosti instalované na mieste

12 V DC pulse detection (voltage
supplied by PCB)

Detekcia pulzu 12 V DC (napétie dodava
karta PCB)

230V AC Control Device

Ovladacie zariadenie 230 V AC

230V AC supplied by PCB

230V AC dodava karta PCB

Bizone mixing kit

ZmieSavacia sUprava Bizone

Continuous

Jednosmerny prud

DHW pump output

Vystup Cerpadla na tepld vodu pre
domdcnost

DHW pump

Cerpadlo na teplt vodu pre domécnost

Electrical meters

Elektromery

For HV smartgrid

Pre Smart Grid vysokého napatia

For LV smartgrid

Pre Smart Grid nizkeho napatia

For safety thermostat

Pre bezpecnostny termostat

For smartgrid

Pre aplikaciu Smart Grid

Inrush

Narazovy prud

Max. load

Maximalne zatazenie

Normally closed

BeZne zatvoreny

Normally open

BeZne otvoreny

Safety thermostat contact: 16 V DC
detection (voltage supplied by PCB)

Kontakt bezpecnostného termostatu:
detekcia 16 V DC (napétie dodava karta
PCB)

Shut-off valve

Uzatvaraci ventil

Smartgrid contacts

Kontakty Smart Grid

Smartgrid PV power pulse meter

Fotovoltaicky elektromer Smart Grid

SWB

Elektricka rozvodna skrina

(7) Option PCBs

(7) Volitelné karty PCB

Alarm output

Vystup poplasného signdlu

Changeover to ext. heat source

Prepnutie na externy zdroj tepla

Max. load

Maximalne zatazenie

Min. load

Minimalne zataZenie

Only for demand PCB option

Len pre kartu PCB poZiadaviek

Only for digital I/0 PCB option

Len pre digitdlnu V/V kartu PCB

Options: external heat source output,
solar pump connection, alarm output

MozZnosti: externy vystup zdroja tepla,
pripojenie solarneho cerpadla, vystup
poplasného signalu

Options: On/OFF output

Moznosti: vystup signdlu ZAPNUTIE/
VYPNUTIE

Referencna prirucka instalatéra
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Anglictina

Preklad

Power limitation digital inputs: 12 V
DC/ 12 mA detection (voltage supplied
by PCB)

Digitdlne vstupy energetického limitu:
detekcia 12 V DC/12 mA (napatie
dodava karta PCB)

Refer to operation manual

Pozrite si ndvod na obsluhu

Solar input

Solarny vstup

Solar pump connection

Pripojenie solarneho ¢erpadla

Space C/H On/OFF output

Vystup ZAPNUTIE/VYPNUTIE chladenia/
ohrevu miestnosti

SWB

Elektricka rozvodna skrina

(8) External On/OFF thermostats and
heat pump convector

(8) Externé termostaty ZAPNUTIA/
VYPNUTIA a konvektor tepelného
Cerpadla

Additional LWT zone

Teplota vody na vystupe: vedlajsia zdna
teploty

Main LWT zone

Teplota vody na vystupe: hlavna zona
teploty

Only for external sensor (floor/ambient)

Len pre externy snimac (podlaha alebo
okolie)

Only for heat pump convector

Len pre konvektor tepelného cerpadla

Only for wired On/OFF thermostat

Len pre drétovy termostat ZAPNUTIA/
VYPNUTIA

Only for wireless On/OFF thermostat

Len pre bezdrotovy termostat
ZAPNUTIA/VYPNUTIA

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
Daikin Altherma 3 RW
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Schéma elektrického zapojenia

Dalsie podrobnosti najdete v elektrickom zapojeni jednotky.

ELEKTRICKE NAPAJAN IE

@ Len na indtalaciu elektrlckeho napajania s vyhodnou 1
sadzbou za kWh 1
I

Elektrické napéjanie jednotky s vjhodnou sadzbou za kWh:
400V alebo 230 V + uzemnenie

5 alebo 3 jadra

Elektrické napa{?me s beznou sadzbou za kWh pre
vniitornt jednotku:

r@)Len pre nizkonapétov( aplikaciu Smart Grid
[Kontakt Smart Grid 5105

STANDARDNA CAST

O

XIM: L-N-uzemnenie alebo
X1M: L1-L2-L3-N-uzemnenie

XIM: 1-2-3-uzemnenie

4 jadrd

VLS o P 0
repnutie na vystup
externého zdrolgytepla

X5M: 9-10

A4P:Y2-YC

XoM: 7-9

Vystup ZAP./VYP.
chladenia/ohrevu

AP: Y3-YC
X2M: 8-9

2 jadra
l 2075 |

Elektrické napéjanie zélozného ohrievaca (6/9 kW):

Soldmy vstup

j venti: X2M: 21-28

Poznamky:

- Dostupné ohrievace zavisia od modelu: pozrite si tabufku kombincif

-V pripade kébla signalu: zachovajte minimalnu vzdialenost od napajacich kablov >5 cm

DODAVA ZAKAZNIK

VNUTORNA JEDNOTKA ‘
T PEETEl  so—————————ox YRR Lo ___________Lenpremodel*kRP1HB
|
AP Y1YC i |
oM. 7- g G2edd 1 [ ognacenie signalu |
Vstup poplasného signalu 20V 7

2-cestny ventil

2 jadra | M2S pre rezim chiadenia

X6M: L1-L2-L3

alebo L-N Beznezaivoteny ventil: X2M: 21-29

400V alebo 230 V + uzemnenie

alebo L1-L2-L3-N+uzemnenie

(F1B)
VOLITELNA CAST (*KHW*) X5M: 56
T Elektrické napéjanie ohrievaca s pomocnym ! o
! Gerpadlom (3 kW): | Jladi | PR camenieh
! 400V alebo 230 V/ + uzemnenie | 1 ] alebo L1IL21L3-N+uzemnenie
I (FB) w |
i i ! I: XoM: 10
| | !
1 1 ! X2M: 11a
| | !
| |
! [Ka3WSijkat ohrevata s pomocnym |__ PN PV
ol [ I — :
i = i ! X6M: 34
|
| Nadr2 na tepld vodu pre domacnost | o
| | 3jadra
1 [[onrievat s B%Tocnym |_| XM Mt 028 i
L 7 oy
|
| | !
i |R5T—termistor—tep\otavody R 2jadra | Ao  ERREEEE
i I 7 signal | 7 I
I I I
P : | ; X6M:7-8
! I
|
VOLITELNA CAST J‘ |
7777777777777777777777777777777777777777777777 -
I
I Modul siete WLAN ! T
| 1P: X5: 4-! | fEs===========
! |A20P:J2 / AP XS 45 L@
| komunikécia xg 123 | hlavnd: X2M: 30-34-35
! unikaca MIPXEA2S 1 1L oo XoM: 30-342-35
! 3-cestny ventil 1 i
S fed e ot kW) |y SRS Ly spet i
er leplej Vo re gomacnost — m ] m X2M: 12-13-14a
| pgd\ahm?é&uren)\lep 20V ! i i
| [
I
| ZmieSavacia stprava Bizone 1 10
| - [
| |A30P: ST6 M_l_”_ MIPXE234 !
| komunikacia | | |
S U I N
|
|

i
|Vslup energetického limitu podfa odberu 1 y ! 2jadra |
1 signal |
|Vstup energetického limitu podfa odberu 2 y ! 2jadra | .
! signdl |
|Vstup energetického limitu podfa odberu 3 y | 2jadrd !
! signal |
|

| 2jadra

Vstup energetického limitu podra odberu 4

! signdl

Len pre model
*KRP1AHTA

= y/
4 230V 7

|
|
I
|
|
y
|
I
|
|
|

. # -._1-:-2 jadra # | Vistup impulzov elekiromera 1 | @1
i signal s 1
I T o i
1 ! 1 Len pre vysokonapatov. aplikéciu Smart Grid @ 1
! ! 4 Kontakt Smart Grid K2A | !
| I Len pre ni; ( aplikdciu Smart Grid @ i
| LI Kontakt Smart Grid $115 | |
1 ‘ |
I

I

(hlavna alebo vedlajsia zona)

Len pre model *KRTW* (kablovy izbovy termostat) !

|
|
1 Externy izbovy termostat/konvektor tepelného ¢erpadia
I
L
I
I
I

A2P: X1M: C-com-H

5jagijer (%e‘ gplgdeegﬁlohrev Len pre model *KRTR* (bezdrotovy izbovy Iermoslal)\ @ rgzélig?st ou Len pre model *KRTETS
A15P: X1M: H-C-com| alenia RZT Vonk imac.
signal XoM: L-N T sgndl (podlaha % oo'k?
I

Zi é rozhranie P1-P2

Len pre adaptér siete LAN

2x0,75

A13P: adaptér siete LAN P1-P2

4D1 34576A
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17.6 Krivka ESP: vnutorna jednotka

A (kPa)
80
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10

0
0
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100
90
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60
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40
30
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10
0

mTmOON®m>

Poznamky:

11 kW

Memmmmmm e e mmmmy

16 kW

1
I

Mo === = e e = = =

1

OF -
I-U--------J

[

or
.
3
N
ol
N}
3

45

B (I/min)
4D136488A

60

B (I/min)
4D136488A

Externy staticky tlak v okruhu ohrevu/chladenia miestnosti.

Prietok vody cez jednotku v okruhu ohrevu/chladenia miestnosti
Minimalna rychlost prudenia vody pocas beznej prevadzky
Minimalna rychlost prudenia vody pri prevadzke zalozného ohrievaca

Minimalna rychlost pridenia vody pocas chladenia

Minimalna rychlost prudenia vody pocas prevadzky odmrazovania

= Vlyber prietoku mimo prevadzkovej oblasti mbdZe poskodit jednotku alebo
spbsobit jej poruchu. Pozrite si tieZ Udaje o rozsahu minimdlneho a maximalneho
povoleného prietoku vody uvedené v technickych Specifikaciach.

= Zabezpette, aby kvalita vody splfiala smernicu EU 2020/2184.
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18 | Slovnik

18 Slovnik

Predajca
Obchodny distributor produktu.

Opravneni inStalatéri
Technicky pracovnik kvalifikovany na instalaciu produktu.

Pouzivatel
Osoba, ktord je vlastnikom vyrobku a/alebo vykonava obsluhu vyrobku.

Platné pravne predpisy
Vsetky medzindrodné, eurdpske, narodné a miestne smernice, zakony,
nariadenia alebo zakonniky vztahujuce sa a uplatnitelné na urcity produkt
alebo oblast.

Servisna spoloénost
Spolo¢nost kvalifikovand vykondvat alebo koordinovat poZzadované opravy
produktu.

Ndavod na instalaciu
Navod na instaldciu uréeny pre urcity vyrobok alebo pouZzitie vysvetluje ako
ho inStalovat, konfigurovat a udrziavat.

Navod na obsluhu
Navod na obsluhu urceny pre urcity vyrobok alebo pouzitie vysvetluje ako
ho pouzivat.

Navod na udrzbu
Navod na pouzitie urceny pre urcity vyrobok alebo pouzitie, ktory vysvetluje
(ak je to vhodné) ako instalovat, konfigurovat, obsluhovat a/alebo udrziavat
vyrobok alebo aplikaciu.

Prislusenstvo
Stitky, navody, informacné karty a vybavenie, ktoré sa dodava s produktom
a musi sa nainstalovat podla pokynov v prislusnej dokumentacii.

Nadstandardna vybava
Prislusenstvo vyrobené alebo schvalené spolo¢nostou Daikin, ktoré mozno
podla pokynov v prislusnej dokumentdcii kombinovat s produktom.

Zabezpeci sa na mieste
Prislusenstvo NEVYROBENE spolo¢nostou Daikin, ktoré mozno podla
pokynov v prislusnej dokumentacii kombinovat s produktom.

Referencna prirucka instalatéra
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Tabulka nastaveni na mieste inStalacie

Prislusné jednotky

EBBH11DAGVY
EBBH16DAGVY
EBBH11DASWY
EBBH16DASW Y
EBBX11DAGVY
EBBX16DAGVY
EBBX11DASWY
EBBX16DASW Y
EBVH11S18DAGVY
EBVH11S23DA6GVY
EBVH16S18DA6GVY
EBVH16S23DA6GVY
EBVH11S18DASW Y
EBVH11S23DASW Y
EBVH16S18DASW Y
EBVH16S23DASW Y
EBVX11S18DAGVY
EBVX11S23DAGVY
EBVX16S18DAGVY
EBVX16S23DAGVY
EBVX11S18DASWY
EBVX11S23DASW Y
EBVX16S18DASW Y
EBVX16S23DASW Y
EBVH16SU23DAGVY

4P655201-1B - 2022.09
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Tabulka nastaveni na mieste instalacie Nastavenie inStalatéra pri rozdiele
oproti hodnote nastavenej z vyroby

Navigacia Kaéd pola Nazov nastavenia Rozsah, krok Datum Hodnota

Hodnota nastavena z vyroby
Miestnost'

L— Ochrana pred zamrznutim
[2-06] Ochrana pred mrazom R/W 0: Deaktivovan

1.4.

1: Aktivované

142 [2-05] Teplota ochrany pred mrazom R/W 4~16°C, krok: 1°C
8°C

L Rozsah Ziadanej hodnoty

1.5.1 [3-07] Minimalna teplota ohrevu R/W 12~18°C, krok: 1°C
12°C

152 [3-06] Maximalna teplota ohrevu R/W 18~30°C, krok: 1°C
30°C

1.5.3 [3-09] Minimalna teplota chladenia R/W 15~25°C, krok: 1°C
15°C

154 [3-08] Maximalna teplota chladenia R/W 25~35°C, krok: 1°C
35°C

1.6 [2-09] Odchylka izbového snimaca R/W -5~5°C, krok: 0,5°C
0°C

1.7 [2-0A] Odchylka izbového snimaca R/W -5~5°C, krok: 0,5°C
0°C

L— Menovita hodnota pohodlia v miestnosti

1.9.1 [9-0A] Menovita hodnota pohodlia pri ohreve R/W [3-07]~[3-06]°C, krok: 0,5°C
23°C

19.2 [9-0B] Menovita hodnota pohodlia pri chladeni R/W [3-09]~[3-08]°C, krok: 0,5°C
23°C

Hlavna zéna

24 Rezim Ziadanej hodnoty 0: Abs.
1: Ohrev podla pocasia, pevné chladenie
2: Podla pocasia

L— Krivka ohrevu podla poéasia

25 [1-00] Nizka okolita teplota na krivke ohrevu podra pocasia v hlavnej zéne teploty na R/W -40~5°C, krok: 1°C
vystupe vody. -10°C
25 [1-01] Vysoka okolita teplota na krivke ohrevu podla pocasia v hlavnej zéne teploty na R/W 10~25°C, krok: 1°C
vystupe vody. 15°C
2.5 [1-02] Hodnota na vystupe vody pre nizku okolitu teplotu na krivke ohrevu podla po¢asia |R/W [9-01]~[9-00], krok: 1°C
v hlavnej zéne teploty na vystupe vody. 2-0C]=0:
40°C
2-0C]=1:
45°C
2-0C]=2:
RRoC
25 [1-03] Hodnota na vystupe vody pre vysoku okolitu teplotu na krivke ohrevu podfa R/W [9-01]~min(45, [9-00])°C, krok: 1°C
pocasia v hlavnej zéne teploty na vystupe vody. 25°C
2.6 [1-06] Nizka okolita teplota na krivke chladenia podla poc¢asia v hlavnej zéne teploty na R/W 10~25°C, krok: 1°C
vystupe vody. 20°C
26 [1-07] Vysoké okolité teplota na krivke chladenia podia po¢asia v hlavnej zéne teploty na |R/W 25~43°C, krok: 1°C
vystupe vody. 35°C
2.6 [1-08] Hodnota na vystupe vody pre nizku okoliti teplotu na krivke chladenia podla R/W [9-03]~[9-02]°C, krok: 1°C
pocasia v hlavnej zéne teploty na vystupe vody. 22°C
2.6 [1-09] Hodnota na vystupe vody pre vysoku okolitt teplotu na krivke chladenia podia R/W [9-03]~[9-02]°C, krok: 1°C
pocasia v hlavnej zéne teploty na vystupe vody. 2-0C1=0:
18°C
2-0C]=1:
5°C
2-0C|=2:
18°C
2.7 [2-0C] Typ emitora R/W 0: Podlahové kurenie
1: Jednotka s ventilatormi
2: Radiator
281 [9-01] Minimalna teplota ohrevu R/W 15~37°C, krok: 1°C
25°C
282 [9-00] Maximalna teplota kurenia R/W 2-0C]=2:
37~60, krok: 1°C
60°C
2-0CJ#2:
37~55°C, krok: 1°C
55°C
283 [9-03] Minimalna teplota chladenia R/W 5~18°C, krok: 1°C
7°C
284 [9-02] Maximalna teplota chladenia R/W 18~22°C, krok: 1°C
22°C

Hlavna zéna

2.9 [C-07] Regulacia R/W 0: Kont. tep. vody
1: Kont.ex.iz.ter.
2: Kont. iz. term.

2A [C-05] Typ termostatu R/W 0: MMI Ziadosti (vratane rychlej logiky)
1: 1 kontakt
2: 2 kontakty

2.B.1 [1-0B] Delta T, kurenie R/W 2-0C]#2 (Radiator):
3~10°C, krok: 1°C
5°C
2-0C]=2 (Radiator):
8°C

2B.2 [1-0D] Delta T, chladenie R/W 3~10°C, krok: 1°C
5°C

2.C1 [8-05] Modulacia R/W 0: Nie
1: Ano

2.C.2 [8-06] Max. modulécia R/W 0~10°C, krok: 1°C

Vedlajsia zéna

w
~
7]
]
(2]

ReZim Ziadanej hodnoty 0: Abs.
1: Ohrev podfa pocasia, pevné chladenie
2: Podla pocasia

L— Krivka ohrevu podla pocasia
5 [0-00] Hodnota na vystupe vody pre vysoku okolitu teplotu na krivke ohrevu podfa R/W [9-05]~min(45,[9-06])°C, krok: 1°C
pocasia vo vedlaj$ej zéne teploty na vystupe vody. 25°C

w

(*1) *6V*_(*2) *OW*_(*3) EBB*_(*4) EBV*_
(*5) *x*_(*s) *H*_(*?) *1 1*_(*8) *1 6*_
4P655201-1B - 2022.09 (*9) *SU*_(*10) *18*_(11) *23"
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Tabul'ka nastaveni na mieste inStalacie Nastavenie intalatéra pri rozdiele
oproti hodnote nastavenej z vyroby
Navigacia Kaéd pola Nazov nastavenia Rozsah, krok Datum Hodnota
Hodnota nastavena z vyroby
3.5 [0-01] Hodnota na vystupe vody pre nizku okolitu teplotu na krivke ohrevu podla po¢asia |R/W [9-05]~[9-06], krok: 1°C
vo vedlajSej zéne teploty na vystupe vody. 2-0D]=0:
40°C
2-0D]=1:
45°C
2-0D]=2:
55°C
35 [0-02] Vysoké okolité teplota na krivke ohrevu podla pocasia vo vedlaj$ej zéne teploty na |R/W 10~25°C, krok: 1°C
vystupe vody. 15°C
35 [0-03] Nizka okolita teplota na krivke ohrevu podla pocasia vo vedlajsej zéne teploty na  |R/W -40~5°C, krok: 1°C
vystupe vody. -10°C
3.6 [0-04] Hodnota na vystupe vody pre vysoku okolitt teplotu na krivke chladenia podia R/W [9-07]~[9-08]°C, krok: 1°C
pocasia vo vedlajSej zone teploty na vystupe vody. 2-0D]=0:
18°C
2-0D]=1:
5°C
2-0D]=2:
18°C
3.6 [0-05] Hodnota na vystupe vody pre nizku okolitu teplotu na krivke chladenia podfa R/W [9-07]~[9-08]°C, krok: 1°C
pocasia vo vedlaj$ej zéne teploty na vystupe vody. 22°C
3.6 [0-06] Vysoka okolita teplota na krivke chladenia podla poc&asia vo vedlaj$ej zéne teploty |R/W 25~43°C, krok: 1°C
na vystupe vody. 35°C
3.6 [0-07] Nizka okolita teplota na krivke chladenia podla poc¢asia vo vedlajSej zéne teploty R/W 10~25°C, krok: 1°C
na vystupe vody. 20°C
3.7 [2-0D] Typ emitora R/W 0: Podlahové kurenie
1: Jednotka s ventilatormi
2: Radiator
3.8.1 [9-05] Minimélina teplota ohrevu R/W 15~37°C, krok: 1°C
25°C
382 [9-06] Maximalna teplota kurenia R/W 2-0D]=2:
37~60, krok: 1°C
60°C
2-0D]#2:
37~55°C, krok: 1°C
383 [9-07] Minimélna teplota chladenia R/W 5~18°C, krok: 1°C
7°C
384 [9-08] Maximalna teplota chladenia R/W 18~22°C, krok: 1°C
22°C
3.A [C-06] Typ termostatu R/W 0: MMI Ziadosti (vratane rychlej logiky)
1: 1 kontakt

2: 2 kontakty

3.B.1 [1-0C] Delta T, karenie 2-0D]#2: |[2-0D]#2 (Radiator):
R/W 3~10°C, krok: 1°C
2-0D]=2: |5°C
R/O 2-0D]=2 (Radiator):

3.B.2 [1-0E] Delta T, chladenie R/W 3~10°C, krok: 1°C

5°C

Ohrev/chladenie mi osti

L Prevadzkovy rozsah

4.3.1 [4-02] Tepl. vyp. ohr. miest. R/W 14~35°C, krok: 1°C

35°C

432 [F-01] Tepl. vyp. chl. miest. R/W 10~35°C, krok: 1°C

20°C

4.4 [7-02] Pocet zon R/W 0: Samostatna zéna

1: Dvojita zéna

4.5 [F-0D] Prev. rezim ¢erpadla R/W 0: Priebezny

1: Vzorkovanie
2: Ziadost

4.6 [E-02] Typ jednotky R/W (*5) |0: Reverzibilny (*5)
R/O (*6) |1: Len kirenie (*6)

4.7 [9-0D] Obmedzenie rychlosti erpadla R/W 0~8, krok: 1

0: Bez obmedzenia
1~4: 90~60% rychlost Cerpadla
5~8: 90~60% otacky cerpadla pocas
vzorkovania
6 80% otacky cerpadla pocas
vzorkovania
4.9 [F-00] Cerpadlo mimo rozsahu R/W : Zakazané
Povolené
Nie
zvysit' 0 2°C, rozsah 4°C
2zvysit 0 4°C, rozsah 4°C
2zvysit 0 2°C, rozsah 8°C
zvysit 0 4°C, rozsah 8°C
4.B [9-04] Prekrocenie R/W 1~4°C, krok: 1°C
2°C
4.C [2-06] Ochrana pred mrazom R/W 0: Deaktivované
1: Aktivované

52

4.A [D-03] Zvysenie okolo 0°C R/W

hRoN2O=2eQ

[6-0A] Komfortna Ziadana hodnota R/W 30~[6-0E]°C, krok: 1°C
53 [6-0B] Usporné Ziadana hodnota R/W gg}r:nin(so, [6-0E])°C, krok: 1°C
5.4 [6-0C] Ziadana hodnota opatovného ohrevu R/W gg~$r1in(50, [6-0E])°C, krok: 1°C
5.6 [6-0D] Rezim zahrievania R/W 8:5L(e;3n opét. ohrev

1: Op. ohrev+napl.
2: Len naplan.

571 [2-01] Aktivacia R/W 0: Nie
1: Ano

(*1) *6V*_(*2) *OW* _(*3) EBB*_(*4) EBV*_
(*5) *x*_(*s) *H*_(*?) *1 1*_(*8) *16*_
(*9) *SU*_(*10) *18*_(*11) *23* 4P655201-1B - 2022.09
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Tabulka nastaveni na mieste inStalacie

Navigacia Kaéd pola Nazov nastavenia

Nastavenie instalatéra pri rozdiele
oproti hodnote nastavenej z vyroby
Rozsah, krok Datum Hodnota

Hodnota nastavena z vyroby

o

7.2 [2-00] Den prevadzky

3

7.3 [2-02] Cas spustenia

RW

R/W

Kazdy def
Pondelok

Utorok

Streda

Stvrtok

Piatok

Sobota

Nedela

0~23 hodin, krok: 1 hodina
1

Noaghwon2Q

o

74 [2-03] Ziadana hodnota nadrze

3

75 [2-04] Trvanie

R/W

R/W

E-07]#1:

55~75°C, krok: 5°C
60°C

E-07]=1:

60°C

60°C

E-07]#1:

5~60 min, krok: 5 min
40 min

E-07]=1:

40~60 min, krok: 5 min
40 min

Nadrz
5.8 [6-0E] Maximum

I
©

[6-00] Hysteréza

R/W

R/W

E-07]=0 alebo 7 (*3):
40~60°C, krok: 1°C
60°C

E-07]=1 (*4):
40~65°C, krok: 1°C
60°C

E-07]=3 alebo 8 (*3):
40~75°C, krok: 1°C
75°C

E-07]=5 (*3):
40~80°C, krok: 1°C
a0°c

2~40°C, krok: 1°C
8°C

5.A [6-08] Hysteréza

o
w

Rezim Ziadanej hodnoty

L Krivka podla pocasia

o
(9]

domacnost podla pocasia.

[0-0B] Hodnota na vystupe vody pre vysoku okolitt teplotu na krivke teplej vody pre

RW

R/W

R/W

2~20°C, krok: 1°C
10°C

0: Abs.

1: Podla pocasia

35~[6-0E]°C, krok: 1°C
50°C

o
[¢]

domacnost podla pocasia.

o

[0-0C] Hodnota na vystupe vody pre nizku okoliti teplotu na krivke teplej vody pre

.C [0-0D] Vysoka okolita teplota na krivke teplej vody pre doméacnost podla pocasia.

R/W

R/W

45~[6-0E]°C, krok: 1°C
55°C

10~25°C, krok: 1°C
15°C

o

Nadrz

.C [0-0E] Nizka okolita teplota na krivke teplej vody pre doméacnost podla pocasia.

RW

-40~5°C, krok: 1°C
-10°C

5.D [6-01] Okraj

Nastav. pouzivatela

R/W

0~10°C, krok: 1°C
0°C

L Tichy
7.4 Aktivacia

4.3 Uroveni

~

R/W

R/W

0: VYPNUTE
1: Manuélne
2: Automaticky
0: Tichy

1: TichSie

2: NajtichSie

L Cena elektrickej energie

751 Vysoko R/W 0,00~990/kWh
1/kWh

752 Stredna RW 0,00~990/kWh
1/kWh

753 Nizko R/W 0,00~990/kWh
1/kWh

Nastav. pouZivatela
7.6 Cena plynu

Nastav. instalatora
L Sprievodca konfiguraciou

R/W

0,00~990/kWh
0,00~290/MBtu
1,0/lkWh

9.1.3.2 [E-03] Typ zal. ohriev.
9133 [E-05] Tepla GZitkova voda

[E-06]
[E-07]

9.1.34 [4-06] Nudzovy rezim

9.1.3.5 [7-02] Pocet zon

9.1.3.6 [E-0D] Systém pineny glykolom

R/O

RIW (*3)
RIO (*4)

R/W

RW

R/O

3: 6V (1)

4: 9W (*2)

Bez TUV (*3)

EKHW, maly objem (*3)

Integrovany (*4)

EKHW, velky objem (*3)

EKHWP (*3)

3. strana, mala cievka (*3)

3. strana, velka cievka (*3)

0: Manuéine

1: Automaticky (bezny ohrev miest./tepla
voda pre doméacnost ZAP.)

2: Automaticky red Ohrev miest./Tepla
voda pre domécnost Zapnuty

3: Automaticky red Ohrev miest./Tepla
voda pre domacnost’ VYP.

4: OHREV MIEST. ZAP./TEPLA VODA
PRE DOMACNOST VYP.

0: Samostatna zéna
1: Dvojita zéna

0: Nie

1: Ano

9.1.3.7 [6-02] Kapacita ohrievac¢a s pomocnym cerpadlom (*3)

RW

0~10 kW, krok: 0,2 kW
3 KW (*3)
0 kW (*4)

9138 [C-02] Bivalentny

4P655201-1B - 2022.09

RW

0: Nie
1: Bivalentné po hlavi¢ku

(*1) *6V*_(*2) *OW*_(*3) EBB*_(*4) EBV*_
(*5) *x*_(*s) *H*_(*7) *1 1*_(*8) *16*_
(*9) *SU*_(*10) *18*_(*11) *23*
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Tabulka nastaveni na mieste instalacie Nastavenie inStalatéra pri rozdiele
oproti hodnote nastavenej z vyroby

Navigacia Kaéd pola Nazov nastavenia Rozsah, krok Datum Hodnota
Hodnota nastavena z vyroby

9.1.3.9 [D-07] Solarne [E-07]=5 |0: Nie
R/W (*4) 1: Ano

L Zalozny ohrievaé

9.1.4.1 [5-0D] Napatie R/W (*1) [0: 230 V, 1~ (*1)
R/O (*2) [1:230V, 3~ (*1)
2: 400 V, 3~ (2)
9.1.4.2 [4-0A] Konfiguracia R/W 0:1
1:1/1+2
2:1/2
3: 1/2 + 1/1+2 v nudzovom stave
9.143 [6-03] Stuperi kapacity 1 R/W 0~10 kW, krok: 0,2 kW
2 KW (1)
3 kW (*2)
9.144 [6-04] Pridavny stuperi vykonu 2 R/W 0~10 kW, krok: 0,2 kW
4 kW (*1)
6 kW (*2)
9.1.5.1 [2-0C] Typ emitora R/W 0: Podlahové kurenie
1: Jednotka s ventilatormi
2: Radiator
9.1.5.2 [C-07] Regulacia R/W 0: Kont. tep. vody
1: Kont.ex.iz.ter.
2: Kont. iz. term.
9.1.53 Rezim Ziadanej hodnoty R/W 0: Abs.
1: Ohrev podfa pocasia, pevné chladenie
2: Podla pocasia
9.1.5.4 Plan R/W 0: Nie
1: Ano
9.1.5.5 Typ krivky PP R/W 0: 2-bodové
1: Gradient/odchylka
9.16 [1-00] Nizka okolita teplota na krivke ohrevu podra pocasia v hlavnej zéne teploty na R/W -40~5°C, krok: 1°C
vystupe vody. -10°C
9.1.6 [1-01] Vysoka okolita teplota na krivke ohrevu podrla pocasia v hlavnej zéne teploty na R/W 10~25°C, krok: 1°C
vystupe vody. 15°C
9.1.6 [1-02] Hodnota na vystupe vody pre nizku okolitd teplotu na krivke ohrevu podla pogasia |R/W [9-01]~[9-00], krok: 1°C
v hlavnej zéne teploty na vystupe vody. 2-0C1=0:
40°C
2-0C]=1:
45°C
2-0C]=2:
KR
9.16 [1-03] Hodnota na vystupe vody pre vysoku okolitt teplotu na krivke ohrevu podfa R/W [9-01]~min(45, [9-00])°C, krok: 1°C
pocasia v hlavnej zéne teploty na vystupe vody. 25°C
9.1.7 [1-06] Nizka okolita teplota na krivke chladenia podla pocasia v hlavnej zéne teploty na R/W 10~25°C, krok: 1°C
vystupe vody. 20°C
9.1.7 [1-07] Vysoka okolita teplota na krivke chladenia podla poc¢asia v hlavnej zéne teploty na |R/W 25~43°C, krok: 1°C
vystupe vody. 35°C
9.1.7 [1-08] Hodnota na vystupe vody pre nizku okolitu teplotu na krivke chladenia podfa R/W [9-03]~[9-02]°C, krok: 1°C
pocasia v hlavnej zéne teploty na vystupe vody. 22°C
9.1.7 [1-09] Hodnota na vystupe vody pre vysoku okolitt teplotu na krivke chladenia podia R/W [9-03]~[9-02]°C, krok: 1°C
pocasia v hlavnej zéne teploty na vystupe vody. 2-0C1=0:
18°C
2-0C]=1:
5°C
2-0C]=2:
18°C
9.1.8.1 [2-0D] Typ emitora R/W 0: Podlahové kuarenie
1: Jednotka s ventilatormi
2: Radia
9.1.8.3 Rezim Ziadanej hodnoty R/W 0: Abs.
1: Ohrev podfa pocasia, pevné chladenie
2: Podla pocasia
9.1.8.4 Plan R/W 0: Nie
1: Ano
9.1.9 [0-00] Hodnota na vystupe vody pre vysoku okolitt teplotu na krivke ohrevu podla R/W [9-05]~min(45,[9-06])°C, krok: 1°C
pocasia vo vedlaj$ej zéne teploty na vystupe vody. 25°C
9.1.9 [0-01] Hodnota na vystupe vody pre nizku okoliti teplotu na krivke ohrevu podla po¢asia |R/W [9-05]~[9-08], krok: 1°C
vo vedlajSej zdne teploty na vystupe vody. 2-0D]=0:
40°C
2-0D]=1:
45°C
2-0D]=2:
55°C
9.1.9 [0-02] Vysoka okolita teplota na krivke ohrevu podla pocasia vo vedlaj$ej zone teploty na |R/W 10~25°C, krok: 1°C
vystupe vody. 15°C
9.1.9 [0-03] Nizka okolita teplota na krivke ohrevu podria pocasia vo vedlajSej zéne teploty na  |R/W -40~5°C, krok: 1°C
vystupe vody. -10°C
9.1.A [0-04] Hodnota na vystupe vody pre vysoku okolitt teplotu na krivke chladenia podra R/W [9-07]~[9-08]°C, krok: 1°C
pocasia vo vedrajSej zéne teploty na vystupe vody. 2-0D]=0:
18°C
2-0D]=1:
5°C
2-0D]=2:
18°C
9.1.A [0-05] Hodnota na vystupe vody pre nizku okolitt teplotu na krivke chladenia podla R/W [9-07]~[9-08]°C, krok: 1°C
pocasia vo vedlajSej zéne teploty na vystupe vody. 22°C
9.1A [0-06] Vysoké okolita teplota na krivke chladenia podia pocasia vo vedlajsej zéne teploty 'R/W 25~43°C, krok: 1°C
na vystupe vody. 35°C
9.1A [0-07] Nizka okolita teplota na krivke chladenia podla pocasia vo vedlajSej zéne teploty R/W 10~25°C, krok: 1°C
na vystupe vody. 20°C
9.1.B.1 [6-0D] Rezim zahrievania R/W 0: Len opat. ohrev
1: Op. ohrev+napl.
2: Len naplan.
9.1.B.2 [6-0A] Komfortna Ziadana hodnota R/W 30~[6-0E]°C, krok: 1°C
55°C
9.1.B.3 [6-0B] Usporna ziadana hodnota R/W 30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C
45°C
9.1.B.4 [6-0C] Ziadana hodnota opatovného ohrevu R/W 30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C
45°C

(*1) *6V*_(*2) *OW* _(*3) EBB*_(*4) EBV*_
(*5) *x*_(*s) *H*_(*7) *1 1*_(*8) *16*_
(*9) *SU*_(*10) *18*_(*11) *23* 4P655201-1B - 2022.09
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Tabul'ka nastaveni na mieste inStalacie Nastavenie intalatéra pri rozdiele
oproti hodnote nastavenej z vyroby
Navigacia Kaéd pola Nazov nastavenia Rozsah, krok Datum Hodnota
Hodnota nastavena z vyroby
9.1.B.6 [6-08] Hysteréza opatovného ohrevu R/W 2~20°C, krok: 1°C
10°C
9.2.1 [E-05] Tepla uzitkova voda R/W (*3) |Bez TUV (*3)
[E-06) RO (*4) |EKHW, maly objem (*3)
[E-07] Integrovany (*4)
EKHW, velky objem (*3)
EKHWP (*3)
3. strana, mala cievka (*3)
3. strana. velka cievka (*3)
922 [D-02] Cerp. tepl. vody pre dom. R/W 0: Ziadne éerpadio TUV
1: Okamzita dodavka teplej UZitkovej vody
2: Dezinfekcia
3: Obeh
4: Obeh a dezinfekcia
9.24 [D-07] Solarne R/W (*3) |0: Nie
R/O (*4) |1: Ano

L Zalozny ohrievad

9.31 [E-03] Typ zal. ohriev. R/O 3:6V (1)
4: 9W (*2)
932 [5-0D] Napétie RW (*1) [0: 230V, 1~ (*1)
R/O (*2) [1:230V, 3~ (*1)
2:400V, 3~ (*2)
933 [4-0A] Konfigurécia RIW 0:1
1:11+2
2:112
3: 1/2 + 1/1+2 v nidzovom stave
934 [6-03] Stupefi kapacity 1 RIW 0~10 kW, krok: 0,2 KW
2 kW (*1)
3 kW (*2)
935 [6-04] Pridavny stupefi vykonu 2 R/W 0~10 kW, krok: 0,2 kW
4KW (1)
6 kW (*2)
9.3.6 [5-00] Vyvazenie: deaktivovat zalozny ohrievac (alebo externy zalozny zdroj tepla v R/W 0: Nie
pripade bivalentného systému) nad rovnovaznou teplotou pri ohreve miestnosti? 1: Ano
9.3.7 [5-01] Vyvézenie teploty R/W -15~35°C, krok: 1°C
0°C
9.3.8 [4-00] Prevadzka R/W 0: Deaktivované

1: Aktivované
2: Len tepla voda

L Ohrieva¢ s pomocnym &erpadiom

4.1 [6-02] Kapacita R/W 0~10 kW, krok: 0,2 kW
3 kW (*3)
0 kW (*4)

4.3 [8-03] Eko ¢asovac ohrievaca s pomocnym ¢erpadlom R/W 20~95 min, krok: 5 min
50 min

4.4 [4-03] Prevadzka R/W 0: Zakazané
1: Povolené
2: Prekrytie
3: Vypnuty kompresor
4: Len funkcia Legionella

©

©

©

L Nudzovy rezim

5.1 [4-06] Nudzovy rezim R/W 0: Manualne
1: Automaticky (beZny ohrev miest./tepla
voda pre doméacnost ZAP.)
2: Automaticky red Ohrev miest./Tepla
voda pre domécnost Zapnuty
3: Automaticky red Ohrev miest./Tepla
voda pre domacnost’ VYP.
4: OHREV MIEST. ZAP./TEPLA VODA
PRE DOMACNOST VYP.

©

©

5.2 [7-06] Vynutené VYP. kompresora R/W 0: Deaktivované
1: Aktivované

L Vyvazovanie

9.6.1 [5-02] Priorita ohrevu miestnosti R/W 0: Deaktivované
1: Aktivované

9.6.2 [5-03] Prioritna teplota R/W -15~35°C, krok: 1°C
0°C

96.3 [5-04] Ziadana hodnota odchylky ohrievaca s pomocnym ¢erpadlom R/W 0~20°C, krok: 1°C
10°C

964 [8-02] Casovad medzi cyklami R/W 0~10 hodin, krok: 0,5 hodiny
3 hodiny

9.6.5 [8-00] Gasovac minimalnej doby prevadzky R/W 0~20 min., krok: 1 min.
1 min

9.6.6 [8-01] Gasova¢ maximalnej doby prevadzky R/W 5~95 min, krok: 5 min
30 min

9.6.7 [8-04] Vedlaj$i ¢asovac R/W 0~95 min, krok: 5 min
95 min

9.7 [4-04] Ochrana pred zmrznutim potrubia R/O 0: Nepretrzita prevadzka cerpadla
1: Nepretrzita prevadzka ¢erpadla
2: VYPNUTE

9.8.2 [D-00] Povolit ohrieva¢ R/W 0: Ziadne
1: Len oh.s p.Cer.
2: Len Zzal. ohr.
3: V8et. ohrievace

9.8.3 [D-05] Povolit ¢erpadlo R/W 0: Vynuatené vyp.
1: Ako zvyéajne

9.84 [D-01] Zdroj elektrickej energie s vyhodnou sadzbou za kWh R/W 0: Nie
1: Aktivne otvor.
2: Aktivne zatvor.
3: Smart Grid

9.8.6 Povolit elektrické ohrievace 0: Nie
1: Ano

9.8.7 Aktivovat vyrovnavanie v miestnosti 0: Nie
1: Ano

9.8.8 Nastavenie limitu kW 0~20 kW, krok: 0,5 kW
2 kW

L Kontrola spotreby energie

(*1) *6V*_(*2) *OW*_(*3) EBB*_(*4) EBV*_
(*5) *X*_(*G) *H*_(*7) *1 1*_(*8) *1 6*_
4P655201-1B - 2022.09 (*9) *SU*_(*10) *18*_(11) *23"
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Tabulka nastaveni na mieste instalacie Nastavenie inStalatéra pri rozdiele
oproti hodnote nastavenej z vyroby

Navigacia Kaéd pola Nazov nastavenia Rozsah, krok Datum Hodnota
Hodnota nastavena z vyroby

9.9.1 [4-08] Kontrola spotreby energie R/W 0: Bez obmedzenia
1: Priebezny
2: Digital. vstupy

9.9.2 [4-09] Rezim men. hod. R/W 0: Prud
1: Napajanie

9.93 [5-05] Obmedzenie R/W 0~50 A, krok: 1 A
50 A

9.94 [5-05] Obmedzenie 1 R/W 0~50 A, krok: 1 A
50 A

9.95 [5-06] Obmedzenie 2 R/W 0~50 A, krok: 1 A
50 A

9.9.6 [5-07] Obmedzenie 3 R/W 0~50 A, krok: 1 A
50 A

99.7 [5-08] Obmedzenie 4 R/W 0~50 A, krok: 1 A
50 A

9.9.8 [5-09] Obmedzenie R/W 0~20 kW, krok: 0,5 kW
20 kW

9.9.9 [5-09] Obmedzenie 1 R/W 0~20 kW, krok: 0,5 kW
20 kW

9.9.A [5-0A] Obmedzenie 2 R/W 0~20 kW, krok: 0,5 kW
20 kW

9.9.B [5-0B] Obmedzenie 3 R/W 0~20 kW, krok: 0,5 kW
20 kW

9.9.C [5-0C] Obmedzenie 4 R/W 0~20 kW, krok: 0,5 kW
20 kW

9.9.D [4-01] Prioritny ohrieva¢ 0: Ziadne

1: Ohr. s pom. Cerp.
2: ZIAD. ZAL. OHR
9.9.F [7-07] BBR16 aktivacia* R/W 0: Deaktivované
*Nastavenia BBR16 su viditelné len vtedy, ked je jazyk pouZivatelského rozhrania 1: Aktivované
nastaveny na Svédcinu.
L Meranie spotreby energie
9.A1 [D-08] Elektromer 1 R/W

Nie

0,1 impulzu/kWh

1 impulz/kWh

10 impulzov/kWh

100 impulzov/kWh

1000 impulzov/kWh

Nie

0,1 impulzu/kWh

1 impulz/kWh

10 impulzov/kWh

100 impulzov/kWh

1000 impulzov/kWh

100 impulzov/kWh (PV meter)
1000 impulz/kWh (PV meter)
1 impulz/m* (plynomer)

10 pulses/m? (plynomer)

0: 100 pulses/m? (olvnomer)

9.A2 [D-09] Elektromer 2/PV meter R/W

CEINOARON2QORONSQ

9.B.1 [C-08] Externy snima¢ R/W 0: Nie
1: Vonkaj$i snima¢
2: Izbovy snimaé
9.B.2 [2-0B] Odchylka externého snimaca okolitej teploty R/W -5~5°C, krok: 0,5°C
0°C
9.B.3 [1-0A] Priemerny ¢as R/W 0: Bez priem. ¢asu
1: 12 hodin
2: 24 hodin
3: 48 hodin
4: 72 hodin

L Bivalentny
9.C.1 [C-02] Bivalentny R/W 0: Nie
1: Bivalentné po hlavicku
0: Velmi vysoka
1: Vysoké
2: Stredna
3
4

9.C.2 [7-05] U¢innost bojlera R/W

: Nizke
: Velmi nizka
9.C3 [C-03] Teplota R/W -25~25°C, krok: 1°C
0°C
9.C4 [C-04] Hysteréza RIW 2~10°C, krok: 1°C

X
3

Nastav. instalatora

9.D [C-09] Vystup popl. sign. R/W 0: Normalne otvor.
1: Normalne zatv.
9.E [3-00] Automaticky restart R/W 0: Nie
1: Ano
9.F [E-08] Funkcia Uspory energie R/W 0: Deaktivované
1: Aktivované
9.G Deaktivovat ochrany R/W 0: Nie
1: Ano
9l [0-00] Hodnota na vystupe vody pre vysoku okolitt teplotu na krivke ohrevu podfa R/W [9-05]~min(45,[9-06])°C, krok: 1°C
pocasia vo vedlajSej zéne teploty na vystupe vody. 25°C
9l [0-01] Hodnota na vystupe vody pre nizku okoliti teplotu na krivke ohrevu podla poéasia |R/W [9-05]~[9-086], krok: 1°C
vo vedlaj$ej zéne teploty na vystupe vody. 2-0D]=0:
40°C
2-0D]=1:
45°C
2-0D]=2:
55°C
9l [0-02] Vysoka okolita teplota na krivke ohrevu podia pocasia vo vedlaj$ej zéne teploty na |R/W 10~25°C, krok: 1°C
vystupe vody. 15°C
9.1 [0-03] Nizka okolita teplota na krivke ohrevu podla pocasia vo vedlajSej zéne teploty na R/W -40~5°C, krok: 1°C
vystupe vody. -10°C
9.l [0-04] Hodnota na vystupe vody pre vysoku okolitt teplotu na krivke chladenia podia R/W [9-07]~[9-08]°C, krok: 1°C
pocasia vo vedlajSej zdne teploty na vystupe vody. 2-0D]=0:
18°C
2-0D]=1:
5°C
2-0D]=2:
18°C

(*1) *6V*_(*2) *OW* _(*3) EBB*_(*4) EBV*_
(*5) *x*_(*s) *H*_(*7) *1 1*_(*8) *16*_
(*9) *SU*_(*10) *18*_(*11) *23* 4P655201-1B - 2022.09
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Tabulka nastaveni na mieste inStalacie

Navigacia Kaéd pola Nazov nastavenia

Rozsah, krok
Hodnota nastavena z vyroby

Nastavenie instalatéra pri rozdiele
oproti hodnote nastavenej z vyroby
Datum Hodnota

9.1 [0-05] Hodnota na vystupe vody pre nizku okoliti teplotu na krivke chladenia podla
pocasia vo vedrajSej zéne teploty na vystupe vody.

RW

[9-07]~[9-08]°C, krok: 1°C
22°C

9l [0-06] Vysoka okolita teplota na krivke chladenia podla pocasia vo vedlaj$ej zéne teploty
na vystupe vody.

R/W

25~43°C, krok: 1°C
35°C

9.1 [0-07] Nizka okolita teplota na krivke chladenia podla pocasia vo vedlajSej zéne teploty
na vystupe vody.

R/W

10~25°C, krok: 1°C
20°C

9l [0-0B] Hodnota na vystupe vody pre vysoku okolitt teplotu na krivke teplej vody pre
domacnost podla pocasia.

R/W

35~[6-0E]°C, krok: 1°C
50°C

9.1 [0-0C] Hodnota na vystupe vody pre nizku okoliti teplotu na krivke teplej vody pre
domacnost podla pocasia.

R/W

45~[6-0E]°C, krok: 1°C
55°C

9l [0-0D] Vysoka okolité teplota na krivke teplej vody pre domécnost podla pocasia.

R/W

10~25°C, krok: 1°C
15°C

9.1 [0-0E] Nizka okolita teplota na krivke teplej vody pre domécnost podla pocasia.

R/W

-40~5°C, krok: 1°C
-10°C

9l [1-00] Nizka okolita teplota na krivke ohrevu podra pocasia v hlavnej zéne teploty na
vystupe vody.

9.1 [1-01] Vysoka okolita teplota na krivke ohrevu podla pocasia v hlavnej zéne teploty na
vystupe vody.

R/W

R/W

-40~5°C, krok: 1°C
-10°C
10~25°C, krok: 1°C
15°C

9l [1-02] Hodnota na vystupe vody pre nizku okoliti teplotu na krivke ohrevu podla po¢asia
v hlavnej zéne teploty na vystupe vody.

R/W

[9-01]~[9-00], krok: 1°C
[2-0C=0:

40°C

[2-0CI=1:

45°C

[2-0C]=2;

55°C

9.1 [1-03] Hodnota na vystupe vody pre vysoku okolitu teplotu na krivke ohrevu podla
pocasia v hlavnej zéne teploty na vystupe vody.
9. [1-04] Chladenie podla pocasia v hlavnej zéne teploty na vystupe vody

RW

R/W

[9-01]~min(45, [9-00])°C, krok: 1°C
25°C

0: Deaktivované

1: Aktivované

9.1 [1-05] Chladenie podla pocasia vo vedlajsej zone teploty na vystupe vody.

9l [1-06] Nizka okolité teplota na krivke chladenia podla pocasia v hlavnej zéne teploty na
vystupe vody.

RW

R/W

0: Deaktivované

1: Aktivované
10~25°C, krok: 1°C
20°C

9.1 [1-07] Vysoka okolita teplota na krivke chladenia podla pocasia v hlavnej zone teploty na
vystupe vody.

9. [1-08] Hodnota na vystupe vody pre nizku okoliti teplotu na krivke chladenia podia
pocasia v hlavnej zone teploty na vystupe vody.

RW

R/W

25~43°C, krok: 1°C

35°C

[9-03]~[9-02]°C, krok: 1°C
22°C

9.1 [1-09] Hodnota na vystupe vody pre vysoku okolitu teplotu na krivke chladenia podia
pocasia v hlavnej zéne teploty na vystupe vody.

RW

[9-03]~[9-02]°C, krok: 1°C
[2-0C]=0:

18°C

[2-0C]=1:

5°C

[2-0C]=2:

18°C

9.1 [1-0A] Aky je priemerny ¢as vonkajsej teploty?

RW

0: Bez priem. ¢asu
1: 12 hodin
2: 24 hodin
3: 48 hodin
4: 72 hodin

9.l [1-0B] Aka je pozadovana hodnota delta T pri ohreve pre hlavni zénu?

9l [1-0C] Aka je pozadovana hodnota delta T pri ohreve pre pridavni zénu?

9.1 [1-0D] Aka je pozadovana hodnota delta T pri chladeni pre hlavni zénu?

R/W

2-0D]#2:

2-0D]=2:
R/O

R/W

2-0C]#2 (Radiator):
3~10°C, krok: 1°C
5°C

2-0C]=2 (Radiator):
8°C

2-0D]#2 (Radiator):
3~10°C, krok: 1°C
5°C

2-0D]=2 (Radiator):
8°C

3~10°C, krok: 1°C
5°C

9.l [1-0E] Aka je pozadovana hodnota delta T pri chladeni pre pridavni zénu?

9l [2-00] Kedy sa ma vykonat funkcia Dezinfekcia?

RW

R/W

3~10°C, krok: 1°C
5°C

Kazdy den
Pondelok
Utorok

Streda

Stvrtok

Piatok

Sobota

Nedela

9.l [2-01] Ma sa vykonat funkcia Dezinfekcia?

9l [2-02] Kedy sa ma spustit funkcia Dezinfekcia?

RW

R/W

Nie

Ano

0~23 hodin, krok: 1 hodina
1

QYo hN2Q

9.l [2-03] Aka je cielova teplota dezinfekcie?

9l [2-04] Ako dlho sa ma udrziavat teplota v nadrzi?

RW

R/W

E-07]#1:

55~75°C, krok: 5°C
60°C

E-07]=1:

60°C

60°C

E-07]#1:

5~60 min, krok: 5 min
40 min

E-07]=1:

40~60 min, krok: 5 min
40 min

9.1 [2-05] Teplota ochrany pred mrazom

9. [2-06] Ochrana pred mrazom

RW

R/W

4~16°C, krok: 1°C
8°C

0: Deaktivované
1: Aktivované

9.1 [2-09] Upravte odchylku nameranej izbovej teploty

9. [2-0A] Upravte odchylku nameranej izbovej teploty

RW

R/W

-5~5°C, krok: 0,5°C
0°C
-5~5°C, krok: 0,5°C
0°C

9.1 [2-0B] Aka je pozadovana odchylka nameranej vonkajsej teploty?

9. [2-0C] Aky typ emitora je pripojeny k hl. zéne tepl. na vyst. vody?

RW

R/W

-5~5°C, krok: 0,5°C

0°C

0: Podlahové kurenie

1: Jednotka s ventilatormi
2: Radiator

4P655201-1B - 2022.09
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Tabul'ka nastaveni na mieste inStalacie Nastavenie intalatéra pri rozdiele
oproti hodnote nastavenej z vyroby
Navigacia Kaéd pola Nazov nastavenia Rozsah, krok Datum Hodnota
Hodnota nastavena z vyroby
9.1 [2-0D] Aky typ emitora je pripojeny k prid. zéne tepl. na vyst. vody? R/W 0: Podlahové kurenie
1: Jednotka s ventilatormi
2: Radiator
9l [2-0E] Aky je maximalny povoleny prid nad tepelnym ¢erpadlom? R/W 20~50 A, krok: 1 A
50 A
9l [3-00] Je povoleny automaticky restart jednotky? R/W 0: Nie
1: Ano
9.l [3-01] - 0
9.1 [3-02] - 1
9.l [3-03] = 4
9.l [3-04] - 2
9.l [3-05] - 1
9l [3-06] Aka je max. poZadovana izbova teplota pri ohreve? R/W 18~30°C, krok: 1°C
30°C
9.1 [3-07] Aka je minimalna pozadovana izbova teplota pri ohreve? R/W 12~18°C, krok: 1°C
12°C
9. [3-08] Aké je max. pozadovana izbova teplota pri chladeni? R/W 25~35°C, krok: 1°C
35°C
9.1 [3-09] Aka je min. pozadovana izbova teplota pri chladeni? R/W 15~25°C, krok: 1°C
15°C
9.l [3-0A] Aky je model ¢erpadla? R/O 0: ¢erpadlo model 0 (*7)
1: €erpadlo model 1 (*8)
9.1 [3-0D] Ak je nainstalovana suprava Bizone, protiblokovanie ¢erpadiel a zmieSavacieho R/W 0: Deaktivované
ventilu stpravy 1: Aktivované
9. [4-00] Aky je prevadzkovy rezim zalozného ohrievaca? R/W 0: Deaktivované
1: Aktivované
2: Len tepla voda
9l [4-01] Ktory elektricky ohrieva¢ ma prioritu? R/W 0: Ziadne
1: Ohr. s pom. Cerp.
2: ZIAD. ZAL. OHR
9.1 [4-02] Pod akou vonkaj$ou teplotou je povoleny ohrev? R/W 14~35°C, krok: 1°C
35°C
9.l [4-03] Pristup k prevadzke ohrievaca s pomocnym cerpadiom. R/W 0: Zakazané
1: Povolené
2: Prekrytie
3: Vypnuty kompresor
4: Len funkcia Legionella
9l [4-04] Ochrana pred zmrznutim potrubia R/O 0: Nepretrzita prevadzka cerpadla
1: Nepretrzita prevadzka cerpadla
2: VYPNUTE
9.l [4-05] - 0
9.l [4-06] Nudzovy rezim R/W 0: Manudine
1: Automaticky (bezny ohrev miest./tepla
voda pre doméacnost ZAP.)
2: Automaticky red Ohrev miest./Tepla
voda pre doméacnost Zapnuty
3: Automaticky red Ohrev miest./Tepla
voda pre domacnost' VYP.
4: OHREV MIEST. ZAP./TEPLA VODA
PRE DOMACNOST VYP.
9l [4-08] Aky rezim obmedzenia spotreby energie vyZaduje systém? R/W 0: Bez obmedzenia
1: Priebezny
2: Digital. vstupy
9.l [4-09] Aky typ obmedzenia spotreby energie sa vyZaduje? RW 0: Prud
1N
9l [4-0A] Konfiguracia zalozného ohrievaca R/W 0:1
1: 11+2
2:1/2
3:1/2 + 1/1+2 v nidzovom stave
9. [4-0B] Hysterézia automatickej zmeny chladenia/ohrevu. R/W 1~10°C, krok: 0,5°C
1°C
9l [4-0D] Odchylka automatickej zmeny chladenia/ohrevu. R/W 1~10°C, krok: 0,5°C
3°C
9.l [4-0E] - 6
9l [5-00] Vyvazenie: deaktivovat zalozny ohrievac (alebo externy zalozny zdroj tepla v R/W 0: Nie
pripade bivalentného systému) nad rovnovaznou teplotou pri ohreve miestnosti? 1: Ano
9l [5-01] Aka je rovnovézna teplota pre konkrétnu budovu? R/W -156~35°C, krok: 1°C
0°C
9l [5-02] Priorita ohrevu miestnosti. R/W 0: Deaktivované
1: Aktivované
a9l [5-03] Prioritna teplota ohrevu miestnosti. R/W -156~35°C, krok: 1°C
0°C
9l [5-04] Oprava menovitej hodnoty teploty teplej vody pre domacnost. R/W 0~20°C, krok: 1°C
10°C
9l [5-05] Aky je pozadovany limit pre DI1? R/W 0~50 A, krok: 1 A
50 A
9.1 [5-06] Aky je pozadovany limit pre DI2? R/W 0~50 A, krok: 1 A
50 A
9l [5-07] Aky je pozadovany limit pre DI3? R/W 0~50 A, krok: 1 A
50 A
9.1 [5-08] Aky je pozadovany limit pre DI4? R/W 0~50 A, krok: 1 A
50 A
9l [5-09] Aky je pozadovany limit pre DI1? RIW 0~20 kW, krok: 0,5 KW
20 kW
9.1 [5-0A] Aky je pozadovany limit pre DI2? R/W 0~20 kW, krok: 0,5 kW
20 kW
9.1 [5-0B] Aky je pozadovany limit pre DI3? R/W 0~20 kW, krok: 0,5 kW
20 kW
9l [5-0C] Aky je pozadovany limit pre DI4? R/W 0~20 kW, krok: 0,5 kW
20 kW
9l [5-0D] Napétie zalozného ohrievaca R/W (*1) 10:230V, 1~ (*1)
R/O (2) [1:230V, 3~ (*1)
2: 400V, 3~ (*2)
9l [5-0E] Rez.grel. STV termo VKL Zamik R/W 0: Deaktivovat'
1: Aktivovat’ (premenlivé oneskorenie v
zavislosti od HP)
2: Aktivovat (pevné oneskorenie v
zévislosti od HP)

(*1) *6V*_(*2) *OW* _(*3) EBB*_(*4) EBV*_
(*5) *X*_(*s) *H*_(*7) *1 1*_(*8) *16*_
(*9) *SU*_(*10) *18*_(*11) *23* 4P655201-1B - 2022.09
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Tabul'ka nastaveni na mieste inStalacie Nastavenie intalatéra pri rozdiele

oproti hodnote nastavenej z vyroby

Navigacia Kaéd pola Nazov nastavenia Rozsah, krok Datum Hodnota
Hodnota nastavena z vyroby

9l [6-00] Teplotny rozdiel uréujuci teplotu zapnutia tepelného cerpadia. R/W 2~40°C, krok: 1°C
8°C

9l [6-01] Teplotny rozdiel uréujuci teplotu vypnutia tepelného ¢erpadia. R/W 0~10°C, krok: 1°C
0°C

9.1 [6-02] Aka je kapacita ohrievaca s pomocnym ¢erpadlom? R/W 0~10 kW, krok: 0,2 kW
3 KW (3)

0 kW (*4)
9l [6-03] Aka je kapacita zaloZzného ohrievaca v kroku 1? R/W 0~10 kW, krok: 0,2 kW
2 kW (*1)
3 KW (*2)
9l [6-04] Aka je kapacita zaloZného ohrievaca v kroku 2? OPAT. 0~10 kW, krok: 0,2 kW
OHREV/ 4 kW (*1)
w 6 kW (2)

9. [6-07] - RIW 0~200 W, step: 10 W
ow

9l [6-08] Aka hysterézia sa ma pouzit v rezZime opatovného ohrevu? R/W 2~20°C, krok: 1°C
10°C

9.l [6-09] = 0

9.1 [6-0A] Aka je pozadovana pohodina teplota akumulacie? R/W 30~[6-0E]°C, krok: 1°C
55°C

9.l [6-0B] Aké je pozadovana Usporna teplota akumulacie? R/W 30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C
45°C

9.1 [6-0C] Aka je pozadovana teplota opatovného ohrevu? R/W 30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C
45°C

9l [6-0D] Aky je pozadovany rezim menov. hodn. tepl. vody pre domacnost? R/W 0: Len opét. ohrev
1: Op. ohrev+napl.

2: Len naplan.

9.1 [6-0E] Aka je maximalna menovita hodnota teploty teplej vody pre domacnost? R/W E-07]=0 alebo 7 (*3):
40~60°C, krok: 1°C
60°C

E-07]=1 (*4):
40~65°C, krok: 1°C
60°C

E-07]=3 alebo 8 (*3):
40~75°C, krok: 1°C
75°C

E-07]=5 (*3):
40~80°C, krok: 1°C
80°C

9l [7-00] Prekrocenie teploty ohrieva¢a s pomocnym ¢erpadlom na teplt vodu pre R/W 0~4°C, krok: 1°C

doméacnost. 0°C

9.1 [7-01] Hysterézia ohrievaca s pomocnym ¢erpadlom na tepli vodu pre domacnost. R/W 2~40°C, krok: 1°C
2°C

9l [7-02] Kolko je zon teploty vody na vystupe? R/W 0: Samostatna zéna
1: Dvojitd zéna

9.l [7-03] - 25

9.l [7-04] - 0

9. [7-05] Uginnost bojlera R/W 0: Velmi vysoka
1: Vysoké
2: Stredna
3: Nizke
4: Velmi nizka

9. [7-06] Vynutené VYP. kompresora R/W 0: Deaktivované
1: Aktivované

9l [7-07] BBR16 aktivacia R/W 0: Deaktivované
1: Aktivované

9l [7-08] Rozdielna hysteréza teplej vody pre domacnost na zaklade nizkej/vysokej spotreby |R/O (*3) |0: deaktivované (*3)

teplej vody pre domacnost (plati len v rezime Len op&tovny ohrev) R/W (*4) |1: Aktivovany (*4)

9.1 [7-09] Aké su minimalne otacky Cerpadla pocas ohrevu miestnosti a pripravy teplej vody |R/W 20~95%, krok: 5%

pre domacnost? 20%

9. [7-0A] Pevné PWM ¢cerpadla vo vedlajSej zéne v pripade instaldcie stpravy Bizone. R/W 20~95%, krok: 5%
95%

9.1 [7-0B] Pevné PWM cerpadla v hlavnej zéne v pripade instalacie supravy Bizone. R/W 20~95%, krok: 5%
95%

9. [7-0C] Cas, ktory potrebuje zmieSavaci ventil na otocenie z jednej strany na druht v R/W 20~300 sekdnd, krok: 5 s

pripade in$talacie stpravy Bizone. 125 sekiand

9.l [7-0D] - 4

9.l [7-0E] - 7

9l [8-00] Minimalny ¢as prevadzky ohrevu teplej vody pre domécnost. R/O 0~20 min., krok: 1 min.
1 min

9.1 [8-01] Maximalny ¢as prevadzky ohrevu teplej vody pre domacnost. R/W 5~95 min, krok: 5 min
30 min

9l [8-02] Cas zabranenia opakovanému spustaniu. R/W 0~10 hodin, krok: 0,5 hodiny
3 hodiny

9.1 [8-03] Spina¢ oneskorenia ohrieva¢a s pomocnym Eerpadlom. R/W 20~95 min, krok: 5 min
50 min

9l [8-04] Dodatoény ¢as prevadzky k maximalnemu ¢asu prevadzky. R/W 0~95 min, krok: 5 min
95 min

9.1 [8-05] Povolit' upravu teploty vody na vystupe na kontrolu miestnosti? R/W 0: Nie
1: Ano

9. [8-06] Maximalna zmena teploty na vystupe vody. R/W 0~10°C, krok: 1°C
5°C

9.1 [8-07] Aka je pozad. pohodina teplota na hl. vyst. vody pri chladeni? R/W [9-03]~[9-02], krok: 1°C
18°C

9.l [8-08] Aka je pozad. Usporna teplota na hl. vyst. vody pri chladeni? R/W [9-03]~[9-02], krok: 1°C
20°C

9.1 [8-09] Aka je pozad. pohodina teplota na hlav. vyst. vody pri ohreve? R/W [9-01]~[9-00], krok: 1°C
35°C

9.l [8-0A] Aka je pozad. Usporna teplota na hlav. vyst. vody pri ohreve? R/W [9-01]~[9-00], krok: 1°C
33°C

9.l [8-0B] - 13

9. [8-0C] - 10

9. [8-0D] - 16

9l [9-00] Aka je max. pozad. teplota vody na vystupe hl. zény pri ohreve? R/W 2-0C]=2:
37~60, krok: 1°C
60°C
2-0C]#2:
37~55°C, krok: 1°C
55°C

(*1) *6V*_(*2) *9W*_(*3) EBB*_(*4) EBV*_
(*5) *X*_(*G) *H*_(*7) *1 1*_(*8) *1 6*_
4P655201-1B - 2022.09 (*9) *SU*_(*10) *18*_(*11) *23*
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Tabul'ka nastaveni na mieste inStalacie Nastavenie intalatéra pri rozdiele
oproti hodnote nastavenej z vyroby
Navigacia Kaéd pola Nazov nastavenia Rozsah, krok Datum Hodnota
Hodnota nastavena z vyroby
9l [9-01] Aka je minimalna pozadovana teplota vody na vystupe v hlavnej zéne pri ohreve?  R/W 15~37°C, krok: 1°C
25°C
9.1 [9-02] Aka je max. pozad. teplota vody na vyst. hl. zény pri chladeni? R/W 18~22°C, krok: 1°C
22°C
9.1 [9-03] Aka je minimélna pozadovana teplota vody na vystupe v hlavnej zéne pri chladeni? R/W 5~18°C, krok: 1°C
7°C
9l [9-04] Prekrocenie teploty na vystupe vody. R/W 1~4°C, krok: 1°C
2°C
9.1 [9-05] Aka je minimélna pozadovana teplota vody na vystupe vo vedlaj$ej zéne pri R/W 15~37°C, krok: 1°C
ohreve? 25°C
9l [9-06] Aka je max. pozad. teplota vody na vyst. vedI. zény pri ohreve? R/W 2-0D]=2:
37~60, krok: 1°C
60°C
2-0D]#2:
37~55°C, krok: 1°C
55°C
9.1 [9-07] Aka je minimélna pozadovana teplota vody na vystupe vo vedlaj$ej zéne pri R/W 5~18°C, krok: 1°C
chladeni? 7°C
9.l [9-08] Aka je max. pozad. teplota vody na vyst. vedI. zény pri chlad.? R/W 18~22°C, krok: 1°C
22°C
9.1 [9-09] Aky je povoleny podkmit pri chladeni? R/W 1~18°C, krok: 1°C
18°C
9.l [9-0A] Aka je vyrovnavacia izbova teplota pri ohreve? R/W [3-07]~[3-06]°C, krok: 0,5°C
23°C
9.1 [9-0B] Aka je vyrovnavacia izbova teplota pri chladeni? R/W [3-09]~[3-08]°C, krok: 0,5°C
23°C
9.l [9-0C] Hysterézia izbovej teploty. R/W 1~6°C, krok: 0,5°C
1°C
9.1 [9-0D] Obmedzenie rychlosti ¢erpadla R/W 0~8, krok: 1

0: Bez obmedzenia

1~4: 90~60% rychlost ¢erpadla

5~8: 90~60% otacky Cerpadla pocas
vzorkovania

6 80% otacky cerpadla pocas
vzorkovania

9.l [9-0E] - 6
9l [C-00] Priorita teplej vody pre domacnost. R/W 0: Priorita solarnej energie
1: Priorita tepelného éerpadla
9.l [C-01] - 0
9.1 [C-02] Je pripojeny zdroj externého zalozného ohrievac¢a? R/W 0: Nie
1: Bivalentné po hlavicku
9.l [C-03] Bivalentn4 teplota aktivacie. R/W -25~25°C, krok: 1°C
0°C
9.1 [C-04] Bivalentna teplota hysterézie. R/W 2~10°C, krok: 1°C
3°C
9l [C-05] Aky typ tepel. kontaktu sa vyzaduje pre hlavni zénu? R/W 0: MMI Ziadosti (vratane rychlej logiky)
1: 1 kontakt
2: 2 kontakty
9.l [C-06] Aky typ tepel. kontaktu sa vyzaduje pre vedfajsiu zonu? R/W 0: MMI Ziadosti (vratane rychlej logiky)
1: 1 kontakt
2: 2 kontakty
9l [C-07] Aky je typ kontroly jednotky pri prevadzke v miestnosti? R/W 0: Kont. tep. vody
1: Kont.ex.iz.ter.
2: Kont. iz. term.
9. [C-08] Aky typ externého snimaca je nainstalovany? R/W 0: Nie
1: Vonkaj$i snimac¢
2: Izbovy snima¢
9.l [C-09] Aky je poZzadovany typ kontaktu vystupného poplasného signalu? R/W 0: Normalne otvor.
1: Norméine zatv.
9.l [C-0A] - 0
9.l [C-0B] - 0
9. [C-0C] - 0
9.l [C-0D] - 0
9.l [C-0E] - 0
9. [D-00] Ktoré ohrievace su povolené pri zniz.napdj. s pref.sadzbou/kWh? R/W 0: Ziadne
1: Len oh.s p.cer.
2: Len Zzal. ohr.
3: V8et. ohrievace
9.1 [D-01] Aky je typ pripojenia zdroja nap3j. za vyhodnu sadzbu/kWh? R/W 0: Nie
1: Aktivne otvor.
2: Aktivne zatvor.
3: Smart Grid
9l [D-02] Aky typ ¢erpadla teplej vody pre domacnost je instalovany? R/W 0: Ziadne éerpadio TUV
1: Okamzita dodavka teplej Gzitkovej vody
2: Dezinfekcia
3: Obeh
4: Obeh a dezinfekcia
9.1 [D-03] Kompenzacia teploty na vystupe vody je priblizne 0°C. R/W 0: Nie
1: zvysit’ 0 2°C, rozsah 4°C
2: zvysit 0 4°C, rozsah 4°C
3: zvysit 0 2°C, rozsah 8°C
4: zvysit 0 4°C, rozsah 8°C
9.l [D-04] Je pripojena karta PCB poziadaviek? R/W 0: Nie
1: Kontr. spotreby
9.1 [D-05] Je povol. pouzivat gerpadlo pri zniZ.napdj. s pref.sadzbou/kWh? R/W 0: Vynuatené vyp.
1: Ako zvyéajne
9.l [D-07] Je pripojena solarna stprava? R/W (*3) |0: Nie (*4)
R/O (*4) |1: Solame pre teplu vodu pre doméacnost
(*3)
9.l [D-08] Pouziva sa na meranie spotreby energie externy mera¢ kWh? RW 0: Nie

1: 0,1 impulzu/kWh

2: 1 impulz/kWh

3: 10 impulzov/kWh
4: 100 impulzov/kWh
5: 1000 impulzov/kWh

(*1) *6V*_(*2) *OW* _(*3) EBB*_(*4) EBV*_
(*5) *X*_(*s) *H*_(*7) *1 1*_(*8) *16*_
(*9) *SU*_(*10) *18*_(*11) *23* 4P655201-1B - 2022.09
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Tabulka nastaveni na mieste instalacie Nastavenie inStalatéra pri rozdiele
oproti hodnote nastavenej z vyroby

Navigacia Kaéd pola Nazov nastavenia Rozsah, krok Datum Hodnota
Hodnota nastavena z vyroby

9.1 [D-09] Pouziva sa na meranie spotreby energie externy mera¢ kWh, mera¢ kWh R/W 0: Nie
pouzivany pre Smart Grid alebo plynomer pre hybridni jednotku? 1: 0,1 impulzu/kWh
2: 1 impulz/kWh
3: 10 impulzov/kWh
4: 100 impulzov/kWh
5: 1000 impulzov/kWh
6: 100 impulzov/kWh (PV meter)
7: 1000 impulz/kWh (PV meter)
8: 1 impulz/m* (plynomer)
9: 10 pulses/m? (plynomer)
10: 100 pulses/m* (plvnomer)
9l [D-0A] = RIW (*4) |0 (*4)
R/O (*3) 2(*3)
9.l [D-0B] - 2
9.l [D-0C] - 0
9.l [D-0D] - 0
9. [D-0E] - 0
9l [E-00] Aky typ jednotky je nainstalovany? R/O 0~5
0: LT split
9.1 [E-01] Aky typ kompresora je nainstalovany? R/O 1
9.l [E-02] Aky je typ softvéru vnutornej jednotky? R/O 0: Reverzibilny (*5)
1: Len kurenie (*6)
9l [E-03] Aky je pocet krokov zalozného ohrievaca? R/O 3: 6V (*1)
4:9W (*2)
9.l [E-04] Ma vonkajsia jednotka funkciu Setrenia energie? R/O 0: Nie
1: Ano
9l [E-05] DokéaZze systém vytvarat teplt vodu pre domacnost? R/W (*3) |0: Nie (*3)
R/O (*4) [1: Ano (*4)
9l [E-06] Je v systéme nainstalovana nadrz na teplt vodu pre domac.? R/O 0: Nie
1: Ano
9l [E-07] Aky typ nadrze na teplt vodu pre domacnost je nainstalovany? R/W (*3) 0~8
R/O (*4) |0: EKHW, maly objem
1: Integrovany (*4)
3: EKHW, velky objem
5: EKHWP
7: Nadrz tretej strany, mala cievka
8: Nadrz tretej strany, velka cievka
9.l [E-08] Funkcia Uspory energie pre vonkajsiu jednotku. R/W 0: Deaktivované
1: Aktivované
9.l [E-09] - 1
9.l [E-0A] Objem nadrze R/O (*4) 180 (*10)
230 (*11)
9l [E-0B] Je nainstalovana suprava Bizone? R/W 0: NENAINSTALOVANE

1:-
2: Nain$talovana suprava Bizone

9l [E-0C] Aky typ systému Bizone je nainstalovany? R/W 0: Bez hydraulického
oddelovaéalziadne priame éerpadlo
1: S hydraulickym oddelovagom/Ziadne
priame ¢erpadlo
2: S hydraulickym oddelovacom/s
priamym ¢erpadlom

9.l [E-0D] Obsahuje systém glykol? R/O 0: Nie
1: Ano

9.l [E-OE] - 0

9l [F-00] Povolena prevadzka Eerpadla je mimo rozsahu. R/W 0: Deaktivované
1: Aktivované

9.1 [F-01] Nad akou vonkajSou teplotou je povolené chladenie? R/W 10~35°C, krok: 1°C
20°C

9. [F-02] - 3~10°C, krok: 1°C
3°C

9l [F-03] - 2~5°C, krok: 1°C
5°C

9.l [F-04] - 0

9.l [F-05] - 0

9.l [F-06] = 0

9.l [F-07] - 0

9.1 [F-08] - 0

9l [F-09] Prevadzka Cerpadla pri abnormalnom prietoku. R/W 0: Deaktivované
1: Aktivované

9.l [F-0A] - 0

9.l [F-0B] Zatvorit uzatvaraci ventil pri nastaveni termo VYP.? R/W 0: Nie
1: Ano

9.1 [F-0C] Zatvorit uzatvaraci ventil pri chladeni? R/W 0: Nie
1: Ano

9.l [F-0D] Aky je prevadzkovy rezim ¢erpadla? R/W 0: Priebezny
1: Vzorkovanie
2: Ziadost

9.l [F-0E] - RIW 20

9.P.1 [E-0B] Naintalovana suprava Bizone RIW 0: NENAINSTALOVANE

1:-
2: Nainstalovana sUprava Bizone

9.P.2 [E-0C] Typ systému Bizone R/W 0: Bez hydraulického
oddelovaéalziadne priame éerpadlo
1: S hydraulickym oddelovatom/ziadne
priame ¢erpadlo
2: S hydraulickym oddefovacom/s
priamym Cerpadlom

9.P.3 [7-0A] Pevné PWM &erpadla pre vedlajSiu zénu R/W 20~95%, krok: 5%
95%

9.P4 [7-0B] Pevné PWM cerpadla pre hlavnt zénu R/W 20~95%, krok: 5%
95%

9.P5 [7-0C] Cas oto¢enia zmiesavacieho ventilu R/W 20~300 s, krok: 5 s
125s

(*1) *6V*_(*2) *9W*_(*3) EBB*_(*4) EBV*_
(*5) *X*_(*G) *H*_(*7) *1 1*_(*8) *1 6*_
4P655201-1B - 2022.09 (*9) *SU*_(*10) *18*_(*11) *23*
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