
SPLIT

Nástenná 
jednotka
FTXZ-N + RXZ-N

Sarara –  

odvlhčovanie

Ururu –  

zvlhčovanie

Úspora energie počas 

pohotovostného 

režimu:

Trojzónový snímač 

pohybu Inteligentné 

oko

Daikin Residential 

Controller

	› 5 techník čistenia vzduchu v 1
	› Trojzónový snímač pohybu Inteligentné oko
	› Ovládač Daikin Residential Controller cez 
aplikáciu

	› Hlasové ovládanie
	› Automatické čistenie filtra

	› Trieda A+++ pre celý rad
	› Ach, aký tichý
	› 3-D prúdenie vzduchu: vzduch prúdi do 
všetkých rohov v miestnosti

	› Ocenený dizajn

Kompletné ovládanie klímy so zvlhčovaním, 
odvlhčovaním, čistením vzduchu a vetraním 
s najvyššími účinnosťami pri vykurovaní a chladení
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FTXZ-N + RXZ-N

ARC477A1

RXZ-N

FTXZ-N

Vnútorná jednotka FTXZ 25N 35N 50N
Rozmery Jednotka Výška x Šírka x Hĺbka mm 295 x798 x372 
Hmotnosť Jednotka kg 15 
Vzduchový filter Typ Samočistiaci filter
Ventilátor Prietok 

vzduchu
Chladenie Tichá prevádzka/

níz./vys.
m³/min 4,0 /5,3 /10,7 4,0 /5,6 /12,1 4,6 /6,6 /15,0 

Vykurovanie Tichá prevádzka/
níz./vys.

m³/min 4,8  /  6,7  /  11,7 4,8  /  6,9  /  13,3 5,9  /  7,7  /  14,4 

Akustický výkon Chladenie dBA 54 57 60 
Vykurovanie dBA 56 57 59 

Hladina 
akustického tlaku

Chladenie Tichá prevádzka/Nízke/
Nom./Vysoké

dBA 19 /26 /33 /38 19 /27 /35 /42 23 /30 /38 /47 

Vykurovanie Tichá prevádzka/Nízke/
Nom./Vysoké

dBA 19 /28 /35 /39 19 /29 /36 /42 24 /31 /38 /44 

Riadiace systémy Infračervené diaľkové ovládanie ARC477A1
Káblový diaľkový ovládač -

220V | 230V | 240V | Predná strana výmenníka tepla | Zadná strana výmenníka tepla

Vonkajšia jednotka RXZ 25N 35N 50N
Rozmery Jednotka Výška x Šírka x Hĺbka mm 693 x795 x300 
Hmotnosť Jednotka kg 50 
Akustický výkon Chladenie dBA 59 61 63

Vykurovanie dBA 59 61 64
Hladina 
akustického tlaku

Chladenie Vysoké ot. dBA 46 48 49 
Vykurovanie Vysoké ot. dBA 46 48 50 

Prevádzkový rozsah Chladenie Vonk.tepl. Min.~Max. °CDB -10 ~43 
Vykurovanie Vonk.tepl. Min.~Max. °CWB -20 ~18 

Chladivo Typ R-32
GWP 675 
Množstvo kg/TCO2Eq 1,34 /0,9 

Pripojenia potrubia Kvapalina . mm 6,35 
Plyn . mm 9,5 
Dĺžka 
potrubia

Vonk. - 
Vnút.

Max. m 10 

Prevýšenie Vnút. - 
Vonk.

Max. m 8 

Napájanie Fáza/Frekvencia/Napätie Hz/V 1~/50 /220-240
Istenie Maximálne istenie (MFA) A 16 
220V | 230V | 240V | Obsahuje fluórované skleníkové plyny

Údaje o účinnosti FTXZ + RXZ 25N + 25N 35N + 35N 50N + 50N
Chladiaci výkon Min./Nom./Max. kW 0,6 /2,5 /3,9 0,6 /3,5 /5,3 0,6 /5,0 /5,8 
Vykurovací výkon Min./Nom./Max. kW 0,6 /3,6 /7,5 0,6 /5,0 /9,0 0,6 /6,3 /9,4 
Príkon Chladenie Min./Nom./Max. kW 0,11 /0,41 /0,88 0,11 /0,66 /1,33 0,11 /1,10 /1,60 

Vykurovanie Min./Nom./Max. kW 0,10 /0,62 /2,01 0,10 /1,00 /2,53 0,10 /1,41 /2,64 
Chladenie 
priestoru

Trieda energetickej účinnosti A+++
Výkon P dizajn kW 2,50 3,50 5,00 
SEER 9,54 9,00 8,60 
Ročná spotreba energie kWh/a 92 136 203 

Vykurovanie 
(stredné klim. 
pásmo)

Trieda energetickej účinnosti A+++
Výkon P dizajn kW 3,50 4,50 5,60 
SCOP/A 5,90 5,73 5,50 
Ročná spotreba energie kWh/a 831 1 100 1 427 

Nominálna 
účinnosť

EER 6,10 (1) 5,30 (1) 4,55 (1)
COP 5,80 (1) 5,00 (1) 4,47 (1)
Ročná spotreba energie kWh 205 330 550 
Smernica o energetickom označovaní Chladenie/Vykurovanie A/A

(1) EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ | Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž

Spoločnosť Daikin Europe N.V. sa zúčastňuje programu 

certifikácie Eurovent pre jednotky Fan Coil a systémy 

s variabilným prietokom chladiva. Pozrite si pokračujúcu 

platnosť certifikátu na webovej stránke:  

www.eurovent-certification.com


