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PreCo si vybrat Cisticku
vzduchu Daikin?

Spoloc¢nost Daikin je celosvetovym lidrom v oblasti
energeticky ucinnych klimatizacnych rieSent.
Vdaka neustalej inovacii v oblasti komfortu,
energetickej uc¢innosti, ovladania

a spolahlivosti definujeme v odvetvi Standardy
kvality.

Komfort

M Dychanie ¢istého vzduchu je jednou z radosti Zivota a ma samozrejme velky zdravotny prinos.
Cisty vzduch poskytovany so spravnou vihkostou a na sprédvnom mieste je dokonalym
zékladom optiméalneho komfortu.

M Cisticky vzduchu Daikin filtruju ¢iastocky, alergény a neprijemné pachy, aby ste mohli dychat
¢isty vzduch a optimalizovali tak svoje Urovne komfortu a znizili zdravotné rizika.

Ovlddanie

M Nase isticky vzduchu umozniuju maximalnu kontrolu nad tym, kde a kedy sa cisty vzduch
doda.

M Kompaktna velkost a nizka hmotnost umoziuju umiestnit ¢isticku vzduchu na miesta, kde je
potrebna a vysoko sofistikované ovlddacie prvky s jednoduchym ovladanim poskytuju
maximalnu kontrolu nad prietokom, Urovriami vihkosti a pldanovanim pouZitia.

M Rozne rezimy maju prednastavené funkcie, ktoré je mozné pouzit v pripade vyskytu

$pecidlnych situdcif.

Energeticka ucinnost

M Nebol by to vyrobok od spolo¢nosti Daikin, keby nemal tu najvyssiu Uroven energetickej
Ucinnosti. Podobne ako vietky nase produkty a systémy su aj Cisticky vzduchu vysoko
energeticky Ucinné a vyuzivaju Specialne snimace, ktoré zistuju Uroven necistot vo vzduchu
a podla toho zapinaju alebo vypinaju jednotku, zatial ¢o ¢asovace umoznuju napldnovanie
automatického cistenia vzduchu.

Spolahlivost

M Produkty Daikin su zndme svojou spolahlivostou. A méZete sa tieZ spolahnut na servis.



dgii Daikin Streamer

coietechnologia ¢

paikin STreamer?

Masivny vyboj jednotky ,streamer discharge”
napadne virusy, plesne, baktérie, alergény

a nebezpecné chemickeé latky a rozlozi ich
povrchové proteiny na malé kusocky, ktoré
potom znici oxidacia, ¢im sa virusy stavaju
neskodnymi. Vyboj jednotky ,streamer
discharge” sa potom rozloZi na bezpecné
atomy dusfka a kyslika a molekuly vody.

V porovnani so standardne pouZzivanymi
technolégiami vytvara technoldgia Daikin
Streamer v zariadent $ir$i plazmovy vyboj,
ktory umozruje vytvorenie vacsieho poctu
elektronov, ¢im je rychlost oxida¢ného
rozkladu takmer 1000-krdt vacsia.



Virus Pelovy alergén

PRED oziarenim PO oziareni PRED oziarenim PO oZiaren(

Plesriové alergény

PRED oZiarenim PO oziareni

Virusy a alergény sme umiestnili na elektrodu jednotky ,streamer discharge” a odfotili sme ich po oziareni cez elektréonovy mikroskop.
(Testovacia organizacia: Yamagata University a Wakayama Medical University.)



Vlykonné sestvrstvové Cistenie

Ako funguije
Sestvrstvovy filtrovaci

system?

Cisticka vzduchu Daikin G¢inne odstrariuje
alergény (napr. pel, prach a pod.),

baktérie a virusy. Okrem toho, ma vysoku
deodoriza¢nu Uc¢innost — dokéaze Uplne
eliminovat cigaretovy dym a iné pachy.
OkamZite zachytf aj Ciastocky a rychlo ich
rozklada.

Jej tichd prevadzka z nej robi idedlne riesenie
pre pokojné noci. Tato jednotka obsahuje
sedem skladanych filtrov (jeden na okamzité
pouZitie a Sest ndhradnych).

VlylepSena technoldgia znamena Cisty vzduch

1

Viysokorychlostné elektrény sa vybiju', co umoznuje
rozklad a odstrafiovanie necistot

Jednotka Streamer Discharge

2 -

Tu sa zachytia velké Elektricky nabity filter
prachové ciastocky absorbuje prach a pel 5
a chlpy domécich

Elektrostaticky filter

zvierat, odstrania sa
alergény a baktérie 3 prachu ) Pachy a virusy sa
(prednd Cast skladaného sachvti
) ytia
Predfilter filtra)

Prach a pel sa elektricky
nabiju a posielaju sa do
filtra

Titdanium-apatitovy filter
(zadnd cast skladaného
filtra)

Plazmovy ionizator
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Formaldehyd*a pachy sa
rozlozia

Filter s deodoriza¢nym
katalyzatorom

Cisty vzduch

.-

1 Metédamerania: AntibakteridIny test/test odstranenia baktérif; Testovacia organizacia: Japan Food Research Laboratories; Cislo certifikétu
svysledkomtestu 203120769-001;Vysledok experimentu: test odstranenia/odstranenia plesne 99,99%; Testovacia organizécia: Japan Food
Research Laboratories; Cislo certifikitu s vysledkom testu 204041635-001; Vysledok experimentu: test odstrénenia/odstranenia virusu
99,9%; Testovacia organizacia: Kitasato Research Center for Environmental Science; Cislo certifikatu s vysledkom testu 21_0026 (vydané
rovnakou organizéciou); Vysledok experimentu: odstranené 99,9%.Tieto vysledky sa budu lisit od skuto¢ného miesta pouzivania produktu.
2 Podmienky experimentu: Alergény sa oziarili jednotkou Streamer Discharge a rozloZzenie proteinov v alergénoch sa overilo pomocou
metody ELISA, kataforézy alebo elektronového mikroskopu. (Spolo¢ny vyskum s Wakayama Medical University.) 3 Metoéda merania:
Test odstrdnenia virusu; Testovacia organizacia: Kitasato Research Center for Environmental Science; Cislo certifikétu s vysledkom testu
21_0026 (vydané rovnakou organizaciou); Vysledok experimentu: odstranené 99,9%. 4 Testovacia metéda: metoda staleho generovania;
Testovacia miestnost: 22 az 24 m? Teplota: 23 + 3 °C; Vhkost: 50 + 20%; Podmienka vetrania: Pri koncentrécii plynulého vyzarovania
0,2 ppm sa objem odstrafiovania 0,08 ppm udrziava na 36 m*/h, ¢o splfa nariadenie Ministerstva zdravotnictva a prace v Japonsku.
(Rovné sa to objemu vetrania v miestnosti s priblizne 65 m>)






MCK75)J

/vInCovanie

Ururu

Vo vzduchu existuje vela latok, ktoré dychate, napr. alergény, baktérie, virusy a cigaretovy
dym, ktoré ublizuju vasmu zdraviu. Ale predovsetkym suchy vzduch je mimoriadne velkym
problémom pocas zimnych mesiacov. Cisti¢ka vzduchu Ururu Daikin zvih¢uje vzduch

vo vnutri vasich domovov a zmierfiuje dopady suchého vzduchu. Pri naplneni nddoby

s objemom 4 | a miestnost sa zvih¢i s maximalnym zvih¢ovacim vykonom 600 ml/h. Tato
uzito¢na a inovativna funkcia zvih¢ovania — po japonsky,Ururu” - vznikla spojenim malej
nadoby na vodu a kombinovanej sustavy obezného kolesa a odparovacieho filtra.

Ako funguje
funkcia zvihcovania?

1. Obezné koleso nadvihne vodu
z malého zésobnika.

2. Vzduch prechédza filtrom.

3. Zvlh¢eny vzduch je vypusteny
do izby.

Zvih¢eny vzduch

Zvlhcovaci
filter




Pridany
komfort

MC70L MCK75J)
Vhodny pre miestnosti az do 46 m? 4 4
Viykonny ventilator dosiahne kazdy roh v v
v miestnosti
Velké pradenie vzduchu 420 m/h 450 m/h

*v REZIME TURBO

Mimoriadne ticha prevadzka*
Tym je jednotka vhodnd na poutzitie v spalfiach. 16 dB(A) 17 dB(A)
* v TICHOM REZIME

Kompaktna velkost
Hodi sa viade. Ziadny roh izby ani kancelérie nie v v
je prili$ maly pre tuto jednotku.

Prenosna 8,5kg 1Tkg

Lahka udrzba, jednoduché cistenie
. : A v v
Plochy panel s jednoduchym cistenim.

ReZim spanku

Prevadzka automaticky prepina medzi rezimami v }
JTichy” a,Nizky” podla Urovne znecistenia

vzduchu.

Bezdrotova prevadzka v v
Umyvatelna a znovu pouzitelna kazeta - v




Je

Pouzivatelsky prijemny

dizajn

1. Detska poistka: zabranuje detom 6. Spinac zap./vyp. vihkosti**
manipulovat s ¢isti¢ckou vzduchu.
7. Monitorovanie prachu: mnozstvo

2. Nastavenie displeja: nastavenie jasu zisteného prachu vo vzduchu indikuju
displeja.* tieto kontrolky.

3. Casovac vypnutia: nastavuje dobu 8. Indikator automatického chodu: svieti
(1,2 alebo 4 hodiny), po ktorej sa jednotka pocas automatickej prevadzky s Usporou
vypne. energie.

4. Pelovy rezim: vytvorenim jemnej 9. Indikator prietoku vzduchu
turbulencie vzduchu v miestnosti sa pel
zachyti este pred dopadom na podlahu. 10. Monitorovanie pachu

5. Turbo rezim: poskytuje prevadzku 1. Privod vzduchu pre snimac¢ pachov
s vysokym vykonom, napriklad ked pridete
domov alebo k vam pride necakana 12. Monitorovanie vlhkosti**
navsteva.

*MC70L: Funkcia na dialkovom ovladaci
** plati len pre MCK75)J

Horny displej a ovladaci panel jednotky MC70L
Tlacidlo resetovania signalizcie
8 9 Rezim spanku 3 zanesenia filtra

10—‘

]
*
|
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1 4 Indikator udrzby

Horny displej a ovladaci panel jednotky MCK75)J

1/2 3 5 9 6**




/0zZNnam

funkcif

» Deodorizacny titdnium apatitovy filter > Invertor so $etrenim energie
Titdnium apatitovy filter dokladne absorbuje Invertor Setri energiu Uc¢innou regulédciou
baktérie a virusy. otd¢ok motora, aby zniZil spotrebu energie.
> Skladany filter > Rezim Turbo
Velmi hospodarny, cisticka vzduchu sa Tento prakticky rezim poskytuje prevadzku
doddva standardne s piatimi ndhradnymi s vysokym vykonom na rychle vycistenie
filtrami. Nemusite si kupovat filtre desat vzduchu v miestnosti, ked napriklad prvy
rokov (jeden filter vydrzi dva roky). pridete domov alebo k véam pride ne¢akana
navsteva.

Rezim pelovych iénov

Prepinanim medzi normalnym a nizkym Nastavenie displeja

prietokom sa vytvori mierna turbulencia MbZete nastavit jas indikacnych kontroliek
a pel sa zachyti este pred dopadom na na ovladacom paneli.
podlahu.
> Plazmovy zber prachu
> Casovac¢ vypnutia Prach a pel sa zachytdvaju tak, ze sa nabiju
MozZnost nastavenia doby zastavenia kladne a elektrostaticky filter prachu
prevadzky. zaporne.

Streamer discharge Automaticka prevadzka s Usporou energie

Tato funkcia rychlo rozkladé pachy Cisticka vzduchu sa spusti iba podla Grovne
a alergény pomocou vysokorychlostnych necistot vo vzduchu, ktoru zisti snimac.
elektrénov, ktoré maju silnd schopnost
oxidovat. > Predfilter
Zachytava velké prachové ¢iastocky.
> Indikatory snimaca prachu a pachov Baktérie a alergény odstranuje jednotka
Mnozstvo prachu a pachov sa zisti a zobrazi streamer a filter.

v troch jednoducho zrozumitelnych
farbach, ktoré naznacuju ich droven.

Sucastou dodévky je pat filtrov
Zarucena prevadzka na desat rokov.

Rezim spanku*
Prevadzka automaticky prepfna medzi

Styri rychlosti ventilatora*

rezimami,Tichy” a,Nizky" podla Urovne Rychlost ventildtora mézete nastavit
znecistenia vzduchu. Tento rezim sa v Styroch krokoch od reZimu Low Low (LL)
odporuca pouzivat napriklad v noci pri span. do High (H).

Detska poistka
Tato funkcia zabranuje detom manipulovat
s Cistickou vzduchu.

Deodoriza¢ny katalyzator jednotky Streamer
Pachy a alergény sa absorbuju v katalyzatore
a jednotka Streamer ich potom rozloZi.

Informacie o zbierani prachu a deodoriza¢nej kapacite cisticky vzduchu:

> Nie je mozné odstranit vsetky skodlivé latky z cigaretového dymu (oxid uholnaty a pod.).

> Nie je mozné odstranit vietky pachové zlozky, ktoré sa nepretrzite Siria (pachy stavebnych
materidlov, domécich zvierat a pod.).

Cisti¢ka vzduchu Daikin nie je medicinske zariadenie a nie je uréena na
pouzivanie ako nahrada za medicinske alebo farmaceutické liecenie.






Technicke udaje

Stylovy dizajn modelu MC70L je vhodny do

kazdého interiéru

Vnutorna jednotka
Typ
Pouzitelna plocha miestnosti m?
Rozmery Jednotka Vyska x Sirka x Hibka mm
Hmotnost Jednotka kg
Opléstenie Farba
Ventilator Typ
Prietok vzduchu Prevadzka cisticky vzduchu  Turbo/Vysoké/Stredné/ m*/h
Nizke/Ticha prevadzka
Prevadzka zvlh¢ovania Turbo/Vysoké/Stredné/ m’/h
Nizke/Ticha prevadzka
Hladina akustického tlaku Prevadzka cisticky vzduchu  Turbo/Vysoké/Stredné/Nizke/Ticha prevadzka dBA
Prevadzka zvlh¢ovania Turbo/Vysoké/Stredné/Nizke/Ticha prevadzka dBA
Prevadzka zvlh¢ovania Prikon Turbo/Vys./Str./Niz./Ticha prev. kw
Zvih¢ovanie Turbo/Vysoké/Stredné/Nizke/Tiché prevadzka ml/h
Objem nadrze na vodu |
Prevéadzka cisticky vzduchu  Prikon Turbo/Vys./Str./Niz./Ticha prev. kw
Metdda deodorizacie
Metdda filtrovania baktérii
Metoéda zachytavania prachu
Znacka Polozka 01
Napajanie Nazov / faza / frekvencia / napatie Hz/V

Certifikdty a ocenenia

Cisticky vzduchu spolo¢nosti Daikin sa tesia velkému uznaniu:
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“OF Ap?®”

CenaTiV
Ucinnost nasich zariadeni potvrdzuje
cena TV udelena spolocnosti Daikin.

Na zéklade tychto vysledkov testovania
Ziskala spolo¢nost Daikin Europe N.

V., Oostende (Belgicko) povolenie

od spolo¢nosti TUV NORD, Hamburg
(Nemecko) pouzivat oznacenie

o testovani TUV NORD ,Hygienicky

test vzduchu vnutri — vhodny pre fudf

s alergiou” na isti¢kach vzduchu Daikin.

Suitable for Allergic People.
fouse dust and
indoor allergen retention

Test object:
it purifer and humidifer,

Schvalovacie osvedcenie britskej
alergickej nadécie British Allergy
Foundation

uistuje, Ze produkt bol vedecky
testovany, aby sa overilo, Ze je U¢inny pri
znizovani alebo odstrarovani alergénov
z prostredia ludi trpiacich alergiou alebo
astmou alebo produkty vyrazne znizili
obsah alergénov alebo chemickych latok.



MCK75J — zvih¢ovanie a Cistenie vzduchu
v jednom

Ururu
P —
MC70L MCK75J
Cisti¢ka vzduchu Zvlh¢ovacia cisticka vzduchu
46 46
576x403x241 590x395x268
8,5 11,0
Biela Cierna (N1) (Farba panela: strieborna)

Ventilator s viacerymi lopatkami (Viaclamelovy odstredivy ventilator s krytom)

420/285/210/130/55 450/330/240/150/60

450/330/240/150/120

48,0/39,0/32,0/24,0/16,0 50,0/43,0/36,0/26,0/17,0
50/43/36/26/23

0,084/0,037/0,020/0,013/0,012
600/470/370/290/240
4,0
0,065/0,026/0,016/0,010/0,007 0,081/0,035/0,018/0,011/0,008
Flash streamer/Deodoriza¢ny titanium apatitovy filter/Deodoriza¢ny katalyzator
Flash streamer/Deodoriza¢ny titadnium apatitovy filter -
Plazmovy ionizator/Elektrostaticky filter prachu
Prach: 3 stupne/Pach: 3 stupne/Automaticka prevadzka
(LL-H)/Prietok vzduchu (LL/L/M/H)/Turbo rezim (HH)/Rezim Prach: 3 stupne/Pach: 3 stupne/Prietok vzduchu: auto/LL/L/M/H,

proti pelu/Rezim spanku/Zdmok (nemozno skopirovat)/ Turbo rezim HH, Rezim proti pelu/Casova¢ vypnutia: 1/4/8 hod./
Casova¢ vypnutia (1,2,4 hod.)/Udrzba: Nahrada filtra/ Cistenie: ionizéacia/streamer
Udrzba: Cistenie ionizcie/streamer
1~/220-240/220-230 VM/1~/50/60/220-240/220-230

(1) Hladiny akustického tlaku su priemerné hodnoty namerané 1 m od prednej, lavej, pravej a hornej ¢asti jednotky (rovna
sa to hodnote v dozvukovej skisobnej komore).

(2) Hodnota pre vhodnu plochu v miestnosti plati v pripade, Ze jednotka je zapnuta v rezime Turbo. Pouzitelnd plocha
v miestnosti urCuje priestor, z ktorého moéZzete do 30 minut odstranit urcité mnozstvo prachovych ciastociek.

(3) Mnozstvo zvlh¢ovania sa menf podla vnutornej a vonkajsej teploty a vihkosti. Podmienka merania: teplota 20 °C
a vihkost 30 %.



Uz viac ako 80 rokov sme lidrami

v energeticky uc¢innych klimatizac
rieSeniach.

Nase celosvetovo uznavané produkty
sa jednoducho pouzivaju, vyuzivaju
najnovsie technoldgie a bert ohlad na
Zivotné prostredie.

Ale ¢o je najdoblezitejSie, staraju sa o vas

a poskytuju vam Spickovy komfort.

Daikin Airconditioning Central Europe - Slovakia s. r. o.

Galvaniho 15/C, SK-821 04 Bratislava, Slovakia - Tel.: 00421/2/57 10 32 11 - Fax: +00421/2/57 10 32 99 - e-mail: office@daikin.sk - www.daikin.sk
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Aktudlna publikacia slUzi iba na informativne Ucely a nepredstavuje zavaznu ponuku spolo¢nosti Daikin Europe N.V.
Spolo¢nost Daikin Europe N.V. zostavila obsah tejto publikicie podla svojich najlepsich vedomosti. Nedava ani vyslovnd,
ani implicitnt zaruku za Uplnost, presnost, spolahlivost alebo vhodnost na urcity tcel jeho obsahu a tu prezentovanych
produktov a sluzieb. Technické daje sa mézu zmenit bez predchédzajiceho upozornenia. Spolo¢nost Daikin Europe N.V.
vyslovne odmieta akukolvek zodpovednost za priame alebo nepriame $kody v najsirsom zmysle slova vyplyvajice alebo
tykajuce sa pouzivania alebo interpretacie tejto publikacie. Cely obsah je chraneny autorskymi pravami spolo¢nosti
Daikin Europe N.V.

Stcasna publikdcia nahradza ECPEN16-700. Vytlacené na nechlérovanom papieri.



