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Bezpecnostné opatrenia

» Opisané bezpecnostné opatrenia su klasifikované ako VAROVANIE a UPOZORNENIE. Obidve obsahuju délezité
informacie tykajuce sa bezpecnosti. Ubezpedcte sa, Ze ste dodrzali vSetky bezpe€nostné opatrenia.
» Vyznam upozorneni typu VAROVANIE a UPOZORNENIE

A VAROVANIE .......... Nedodrzanie tychto pokynov méze mat’ za nasledok zranenie osé6b alebo straty na zivotoch.

& UPOZORNENIE.....Nedodrzanie tychto pokynov moze spdsobit’ Skodu na majetku a zranenie os6b, ktoré moéze byt’
vazne v zavislosti od okolnosti.

» Bezpecfnostné znacky v tomto ndvode maju nasledujuci vyznam:

0 Ubezpecte sa, Ze sa riadite pokynmi. 9 Zabezpedte uzemnenie. ® O toto sa nikdy nepokusaijte.

» Po dokonceni inStalacie spustite skuSobnu prevadzku, skontrolujte mozné poruchy a vysvetlite zakaznikovi,
ako pouzivat klimatizaciu a starat sa o fiu podla navodu na obsluhu.
+ Originalny navod je v angli¢tine. Ostatné jazyky su preklady originalneho navodu.

» O vykonanie inStalacie poziadajte vasho predajcu alebo kvalifikovanych pracovnikov.
Nikdy sa nesnaZzte klimatizaciu sami inStalovat. Nespravna instalacia méze mat za nasledok unik vody, zasah elektrickym pradom alebo poZiar.

+ Klimatizaciu in&talujte v sulade s pokynmi v tomto ndvode na inStalaciu.
Nespravna inStalacia méze mat za nasledok unik vody, zasah elektrickym priadom alebo poziar.

+ Ubezpedte sa, zZe pri intalacii pouzivate len urCené prislusenstvo a diely.
Ak nepouzijete Specifikované suc€asti, méze dojst k padu jednotky, uniku vody, zasahu elektrickym prudom alebo poziaru.

+ Klimatizaciu instalujte na dostato¢ne silnom podklade, ktory udrzi jej hmotnost.
Nedostato¢ne silny podklad méze spdsobit’ pad zariadenia a poranenie osbb.

+ Elektrické vedenie sa musi inStalovat' v sulade s prislusnymi platnymi miestnymi a narodnymi predpismi a
pokynmi uvedenymi v tomto ndvode na inStalaciu. Zabezpedte pouZitie samostatného elektrického obvodu.
Nedostato¢na kapacita elektrického obvodu a nespravna instalacia mézu spdsobit zasah elektrickym pradom alebo poziar.

* Pouzite kabel vhodnej dizky.

Nepouzivajte vinuté ani prediZzovacie kable, pretoze méze dochadzat k prehrievaniu, zasahom elektrickym prudom alebo poziaru.

» Ubezpecte sa, Ze elektrointalacia je bezpetna, pouziva urené vodi¢e a Zze na koncové spojenia ani vodice
nepdsobia externé sily.
Nespravne pripojenie alebo zaistenie kablov méze zapricinit nadmerné zahrievanie alebo poziar.

* Pri zapajani elektrického napajania a prepajani vnutornej a vonkajSej jednotky umiestnite kable tak, aby bolo
mozné bezpecne pripevnit kryt ovladacej skrine.
Nespravne umiestnenie krytu ovladacej skrine méze spdsobit’ zasah elektrickym pradom, poziar alebo prehrievanie koncoviek.

» Ak je poSkodeny napajaci kdbel, vyrobca, servisny pracovnik alebo podobné kvalifikované osoby ho musia
vymenit, aby sa zabranilo vzniku nebezpefnych situcii.

» Ak pocCas instalacie unika chladiaci plyn, priestor okamzite vyvetrajte. 0
Ak sa chladivo dostane do kontaktu s ohfiom, mézu vzniknut toxické plyny.

» Po dokonéeni instalacie skontrolujte, €i neunika chladiaci plyn. 0
Ak chladiaci plyn unika do miestnosti a dostane sa do kontaktu so zdrojom ohria, ako je napriklad ohrievag, sporak alebo vari¢, mézu

vzniknut toxickeé plyny.

+ Pri inStalacii alebo zmene pozicie klimatizacie dbajte na odvzdusnenie chladiaceho okruhu tak, aby sa v iom
nenachadzal vzduch, a pouzivajte len Specifikované chladivo (R410A).
Pritomnost vzduchu alebo iného cudzieho predmetu v chladiacom okruhu spdsobuje nadmerny narast tlaku, €¢o moze viest k poskodeniu
zariadenia alebo dokonca zraneniu 0s6b.

» Pocas inStalacie bezpecne pripojte chladiace potrubie pred spustenim kompresora.
Ak nie je pripojené potrubie s chladivom a uzatvaraci ventil je pri prevadzke kompresora otvoreny, vzduch sa bude nasavat dovnutra,
¢o spdsobi nadmerny tlak v chladiacom cykle a nasledné po$kodenie zariadenia a dokonca zranenie osoéb.

* Pri vypinani ¢erpadla pred demontazou chladiaceho potrubia zastavte kompresor.
Ak je pri vypnuti ¢erpadla kompresor stale spusteny a uzatvaraci ventil je otvoreny, pri odstrafiovani chladiaceho potrubia sa bude vzduch
nasavat dovnutra, ¢o spdsobi nadmerny tlak v chladiacom cykle a nasledné poSkodenie alebo dokonca zranenie oséb.

» Ubezpecte sa, Ze je klimatizacia uzemnena. 9
Jednotku uzemnite k Uzitkovému potrubiu, bleskozvodu alebo uzemnenému telefonnemu vedeniu. Nedokonalé uzemnenie moze
mat’ za nasledok zasah elektrickym prudom.

» Ubezpecte sa, ze ste namontovali isti¢ uzemnenia.
Ked nenainstalujete isti¢ uzemnenia, moze to mat’ za nasledok zasah elektrickym prudom alebo pozZiar.
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Bezpecnostné opatrenia

/N UPOZORNENIE

» Klimatizaciu neinstalujte na také miesto, kde je nebezpecenstvo Uniku horfavych plynov.
V pripade Uniku plynu sa v blizkosti klimatizacie vytvara plyn, o méze mat za nasledok nebezpecenstvo poziaru.

 Pri dodrziavani pokynov v tomto navode na inStalaciu nainstalujte odtokové potrubie, aby sa zabezpedil spravny
odtok, a potrubie zaizolujte s ciefom predist kondenzacii.
Nespravna in$talacia odtokového potrubia méze spdsobit Uniky vody z vnutornej jednotky a poSkodenie majetku.

» Utiahnite nastrénu maticu podfla uvedeného postupu, napriklad pomocou momentového klu¢a.
Ak je nastréna matica dotiahnuta prilis, po dlhSom pouzivani méze prasknut, ¢o mdze spbsobit Unik chladiva.

» Toto zariadenie je ur€ené pre odbornikov alebo vySkolenych pouzivatelov v obchodoch, v odvetvi svietidiel a na
farmach, pripadne pre zaCiatoCnikov na komeréné a domace pouzivanie.

» Uroven akustického tlaku je nizSia ako 70 dB (A).

Prislusenstvo

Vnitorn jednotia JORMO)

@ Montazna doska

Titanovo apatitovy
deodorizujuci filter

(©) Bezdrotovy
dialkovy ovladaé

(D) Drziak dialkového

(E) Sucha batéria typu AAA. LRO3

(F) Upeviiovacia skrutka vnutornej

ovladaca | ‘ (alkalicka) jednotky (M4 x 12L)
U 2
(©) zaslepka (H) Navod na (@) Navod na
obsluhu inStalaciu
2 1 1

Vyber miesta instalacie

Pred vybratim miesta inStalacie poziadajte pouzivatela o schvalenie.

1. Vnuatorna jednotka

Vnutorna jednotka by sa mala nachadzat na mieste spifiajicom nasledujiice poZiadavky:
1) poziadavky na instalaciu Specifikované v nakresoch instalacie vnatornej jednotky,
2) privod a vyvod vzduchu neblokuju Ziadne prekazky,
3) jednotka nie je vystavena priamemu sineénému Ziareniu,
4) jednotka sa nachadza mimo zdroja tepla alebo pary,
5) v blizkosti sa nenachadza Ziadny zdroj vyparov strojového oleja (m6zu skratit' Zivotnost' vnutornej jednotky),
6) v miestnosti cirkuluje studeny (teply) vzduch,
)

7) jednotka sa nachadza mimo fluorescenénych svietidiel s elektronickym zapalovanim (invertor alebo typ s rychlym
Startom), pretoze mézu skratit rozsah dialkového ovladaca,

8) jednotka sa nachadza minimalne 1 m od televizora €i radia (jednotka moze spdsobovat rusenie obrazu alebo zvuku),
9) v blizkosti jednotky sa nenachadzaju ziadne pracky ani susSicky.

2. Bezdrbtovy dialkovy ovladaé

Rozsviette v miestnosti vSetky fluorescencné svietidla, ak sa v nej nejaké nachadzaju, a vyhladajte miesto, na ktorom
vnutorna jednotka spravne prijima signaly z dialkového ovladaca (do 6 m).
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Nakresy instalacie vnutornej jednotky

Montézna doska by sa mala
intalovat na stenu, ktora
dokaze udrzat hmotnost’
vnutornej jednotky.

Skrutky
(dodava zaékaznik: M4 x 25L)

@ Zaslepka

30 mm alebo
dalej od stropu

50 mm alebo
dalej od stien
(na oboch
stranach)

Upevnite svorky na spodnom
rdme na montaznej doske.
Ak je svorky tazké zahaknut,
zlozte predni mriezku.

EPripevnenie vnutornej jednotky |

doska

(® Montazna
'Y

Svorka

Predna mriezka

Spodny ram

Vrchny predny panel

Vzduchové filtre

— Titanovo apatitovy deodorizujuci filter (2) —

Ram filtra

Titanovo apatitovy
deodorizujuci filter

Prichytka ~ Zarazka

Vzduchovy filter

Snima€ INTELLIGENT EYE

Spodny predny panel

Ubezpecte sa, Ze sa vo vzdialenosti
do 500 mm pod prijima¢om signalu
nenachadzaju Ziadne prekazky.

vzdialenost’ prijmu.

— Servisny kryt
Servisny kryt mozno zlozit.
H Otvorenie
1) Odskrutkujte skrutky servisného krytu.
2) Servisny kryt tahajte diagonalne
nadol v smere Sipky.
3) Potiahnite nadol.

Pripadné prekazky mézu mat neziaduci
vplyv na vykon prijimaca a méze sa skratit

Skrutky (M4 x 16L)

* Pri demontazi prednej mriezky si pozrite ast
"Zlozenie a instalacia prednej mriezky"

na strane 4.

Snimac INTELLIGENT EYE

Medzeru v otvore
v potrubi utesnite tmelom.

QOdstrihnite pozadovanu
dizku izolagnej trubice

a ovinte ju paskou. Dbajte
na to, aby v mieste rezu

v izola€nej trubici nebola
Ziadna medzera.

1zolaénu trubicu
obalte ukon€ovacou
paskou zdola nahor.

@ Bezdrétovy

E\/ dialkovy ovlada¢

300

Pred priskrutkovanim
drziaka dialkového
ovladaca na stenu
skontrolujte, i vnatorna
jednotka spravne
prijima signaly

z dialkového ovladaca.

T ©) Drziak diafkového
ovladaca

Upeviovacie skrutky drZiaka
dialkového ovladdaca
(dodava zakaznik: M3 x 20L)

/\ UPOZORNENIE

* Do snimaca INTELLIGENT EYE neudierajte ani ho nasilu nestlacajte. M6ze déjst k poSkodeniu a poruche.
* Do blizkosti snimaca neumiestriujte Ziadne velké predmety. Zaroven zo snimanej oblasti snimaca odstréarite vSetky

ohrievacie zariadenia ¢i zvihéovace.
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[ ] ] n A 4 1 4 ]
Tipy pri instalacii
1. Zlozenie a instalacia vrchného predného panela
m ZloZenie
1) Otvorte vrchny predny panel.

2) Posunutim zamok na zadnej strane predného panela smerom nahor zamky uvolnite (na lavej a pravej strane).
3) Z otvorov na Capy na bo¢nych stranach vyberte ¢apy panela a zlozte vrchny predny panel.

Vrchny predny panel sa neda
otvorit' viac, ako je znazornené
na obrazku. Neotvarajte ho viac
nasilu.

(" Zadna strana vrchného predného panela\>‘/ g

Cap predného panela

\

—
t 3-2) Potiahnite

A= ~

Otvor na éap 3_]) Posuiite \ Zadna strana vrchného predného panela
\ y, 2) Posunte ) U

|

Zamka predného panela )/( ’

m Metdda inStalacie .

1) Posunutim zamok predného panela na zadnej strane predného panela smerom 6)
nahor zamky uvolnite (na lavej a pravej strane). Eok

2) Capy panela zasurite do otvorov na &apy nha oboch stranach vrchného predného ‘
panela.

3) Posunutim zamok predného panela na oboch stranach smerom nadol zamky zaistite. ZAPNVYP.

4) Zatvorte vrchny panel. 7)

5) Predny panel NEZATVARAJTE ZATLACENIM. S

6) Pomocou dialkového ovlada¢a ZAPNITE jednotku. Pockajte, kym sa panely Uplne
neotvoria. Potom pomocou dialkového ovlddaca jednotku VYPNITE.

7) Po uplnom zatvoreni prednych panelov jemne zatlacajte vrchny predny panel,
kym sa nezaisti na mieste.

ick” \

2. Zlozenie a instalacia prednej mriezky
* Zlozenie
1) Zlozte vrchny predny panel a vzduchové filtre.
2) Zlozte servisny kryt. (Pozrite si postup otvorenia na strane 3.)
3) Odpojte kabel vedenia z kablovej svorky a vytiahnite ho z konektorov.
4) Stlacajte spodny predny panel, kym sa nezastavi.
5) Demontujte klapku (velku).

6) Vyberte 2 zaslepky a odskrutkujte 4 skrutky z prednej mriezky.
(Zaslepky sa nemontuju vo vyrobe.)

Kablova svorka

—— Zaslepka

*Otvorenie
E@ Pouzite dihy plochy predmet,
Nadol ‘ / napriklad pravitko, a obalte ho
——/ I——— tkaninou, aby sa neposkodil
produkt.
v

s
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Tipy pri instalacii
7) Nasadte si ochranné rukavice a obe ruky

zasunte pod prednu mriezku tak, ako je
znazornené na obrazku.

8) Potlacenim vrchnej strany prednej mriezky
smerom nahor zlozte prednu mriezku

z 3 vrchnych hacikov, uchopte oba konce

prednej mriezky a potiahnite ju smerom k sebe.

Potom prednu mriezku zlozte.

* Ak sa mriezka sklada tazko, podla obrazka
cez otvor v boénom kryte zasunte dlihy plochy
predmet* a otoCenim dovnutra uvolnite haciky
(3 haciky na pravej a lavej strane), aby bolo
mozné mriezku jednoducho zlozit.

* Napriklad pravitko obalené v tkanine

Horné haciky

2)Tahajte smerom
k sebe.

Boc¢né haciky

/N\ UPOZORNENIE

Nezabudnite si nasadit ochranné rukavice.

* Metoda inStalacie

1) Nasadte prednu mriezku a pevne zaistite horné haciky (na 3 miestach) a haciky na pravej a lavej strane (na 3 miestach

na oboch stranach).
2) Zaskrutkujte 4 skrutky prednej mriezky a nasadte 2 zaslepky.
3) Namontujte klapku (velku).
4) Stiahnite spodny predny panel do pévodnej polohy.
5) Pripojte kabel vedenia k 2 konektorom a zaistite ho kablovou
)

3. Nastavenie réznych adries

V pripade inStalacie dvoch vnutornych jednotiek
v jednej miestnosti mozno v dvoch bezdrotovych
dialkovych ovladacoch nastavit rézne adresy.

1) Zlozte vrchny predny panel a prednu

[Vnuatorna jednotka]
Snimac¢ INTELLIGE

svorkou.

6) Nainstalujte vzduchovy filter a namontujte vrchny predny panel.

[Dialkovy ovladac]
NT EYE

mriezku. (4 skrutky)

2) Odstrihnite prepajaci kabel adresy (JA) na
doske plosnych spojov.

3) Odstrihnite prepajaci kabel (J4) v dialkovom
ovladadi.

Prepéjaci kabel
s
(J8) (J4)

- [ ADDRESS: JA
EXIST: 1
CUT: 2

« Dévajte pozor, aby ste neodstrihli
prepajaci kabel (J8).

V pripade pripojenia
k systému HA

ADDRESS
EXIST |
CUT |

1
2

(kablovy dialkovy ovladaé€, centralny dialkovy ovladac¢ a pod.)

* Postupy zlozenia kovovej dosky

krytov elektrickych skrin

1) Zlozte vrchny predny panel a prednu
mriezku. (4 skrutky)

2) Zlozte elektrickd skrifiu. (1 skrutka)

3) Demontujte 4 uchytky a zlozte kovovu
dosku krytu elektrickej skrine (A).

4) Potiahnite hacik na kovovej doske krytu
elektrickej skrine (B) smerom nadol
a demontujte samostatnu uchytku.

5) Demontujte 2 uchytky z vrchnej strany
a demontujte kovovu dosku krytu
elektrickej skrine (B).

Kovova doska krytu

mSlovenéina
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! Kovova doska krytu
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[Zo zadnej strany]
Samostatna uchytka
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b
Potiahnite smerom nadol
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Tipy pri instalacii
* Postupy pripojenia prepajacieho kabla
1) Demontujte konektor namontovany vo vyrobe z konektora S21.

2) Zviazte kable vedenia podla obrazka tak, aby demontovany konektor
nezasahoval do dosky ploSnych spojov.

3) Prepajaci kabel pripevnite ku konektoru S21 a kabel
prevlecte cez ¢ast so zarezom uvedenu na obrazku.

4) Kabel vedte tak, ako je znazornené na obrazku.

* Postupy montaze kovovej dosky krytov elektrickych
skrin

1) Zaveste vrchnu ¢ast kovovej dosky krytu elektrickej
skrine (B) na 2 uchytky.

2) Zatlacéte na hacik v spodnej ¢asti tak, aby zachytil
samostatnu uchytku, a namontujte kovovu dosku krytu
elektrickej skrine (B).

3) Vlozte konektor do otvoru, zaveste kovovu dosku krytu
elektrickej skrine (A) na 4 uchytky a namontujte ju.

Kovova doska krytu
elektrickej skrine (B)

Kovova doska
krytu elektrickej N
skrine (A)

) 4 r ]
Praca na potrubi s chladivom
R N T R L ®, instalujte podla opisu v navode na instalaciu dodanom pre viaceré

vonkajsie jednotky

1. Ohranenie konca potrubia
(Rezte presne

1) Pomocou rezacéa potrubia odrezte koniec potrubia. v pravom uhle.) IEII Odsirate nerovnosti
2) Odstrarite nerovnosti, pricom obrobeny povrch bude

Ohranenie

otoeny smerom nadol, aby tlomky nevnikli do Nastavte presne do pozicie zobrazenej nizie.
pOtrUbla' A Ohrafiovacka pre Bezna ohrariovacka
3) Nasadte na potrubie nastrént maticu. L model R410A
4) Ohrafite potrubie. I . Typ spojky Typ kridlovej matice
) P ot _ o \M . Typ spojky (Ridgid typ) (Imperial typ)
5) Skontrolujte, ¢i je ohranenie vykonané spravne. atica | T 0-05mm 1.0-1.5mm 15-20mm
Kontrola

Vnutorny povrch Koniec potrubia musi byt

nastrénej matice
musi byt bez chyb.

ohraneny rovnomerne
v presnom kruhu.

Skontrolujte,

¢i je nasadena

nastréna matica.

/\ VAROVANIE

* Na Casti s ohranenim nepouZivajte mineralny ole;.

« Zabrante vniknutiu mineralneho oleja do systému, pretoze by to mohlo skratit' Zivotnost jednotiek.
» Nikdy nepouzivajte potrubie, ktoré bolo pouZité pri predchadzajucich instalaciach. PouZivajte iba suciastky dodané

spolu s jednotkou.

* Spolu s touto jednotkou R410A nikdy neinstalujte susi¢, aby sa zachovala jej zivotnost.

* VVysuSany materidl sa m6ze rozpustit' a poskodit systém.
* Neuplné ohranenie méze spbsobit’ unik chladiaceho plynu.
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Praca na potrubi s chladivom

2. Potrubie s chladivom

/\ UPOZORNENIE

* Pouzite nastrénu maticu pripevnenu k hlavnej jednotke. (Ak chcete zabranit’ prasknutiu nastrénej matice z dévodu opotrebovania.)
* Ak chcete zabranit tniku plynu, chladiaci olej nanasajte len na vnatorny povrch ohranenia. (Pouzivajte chladiaci olej R410A.)
* Pri dotahovani nastrénych matic pouZivajte momentové kfuce, aby ste zabranili podkodeniu nastrénych matic a uniku plynu.

Zarovnajte stredy oboch nastrénych matic a dotiahnite ich 3 alebo 4 otoceniami rukou. Potom ich uplne dotiahnite
momentovym kfuc¢om.

[Olejovanie] [Dotiahnutie]
Chladiaci olej o
Chladiaci olej nenanasajte naneste na Momentovy kluc
vnutorny povrch

na vonkajsi povrch.
ohranenia.

Nastréna
matica

Spojenie
potrubi

Na nastrénu maticu
nepouzivajte chladiaci olej.
Vyhybajte sa dotahovaniu
nadmernym kratiacim
momentom.

Nastréna
matica

Utahovaci moment nastrénej matice
Strana plynu Strana kvapaliny
1/4 palca
14,2 -17,2 N'm
(144 — 175 kgfecm)

1/2 palca
49,5 -60,3 N'm
(505 — 615 kgfecm)

3/8 palca
32,7 - 39,9 Nem
(330 — 407 kgfecm)

2-1.Upozornenie pri praci na potrubi
|
1) Chrante otvoreny koniec potrubia pred prachom a vlhkostou. i
2) VSetky ohyby potrubia by mali byt ¢o najvolnejsie. Na ohybanie Délid’
pouzite ohybac potrubia.

I Nezabudnite
| g pouzit' kryt.
1

Stena

Ak nie je k dispozicii
ziadny kryt ohranenia,
ustie ohranenia
prikryte paskou, aby
sa don nedostali
nedistoty alebo voda.

2-2.Vyber medenych a tepelnych izolaénych materialov
Pri pouziti potrubia a prisluSenstva z medi obchodnej akosti dodrzujte
nasledujuce zasady:
1) Izolaény material: polyetylénova pena
Intenzita prestupu tepla: 0,041 az 0,052 W/mK (0,035 az 0,045 kcal/mh°C)
Povrchova teplota potrubia chladiaceho plynu dosahuje najviac 110°C.
Pouzite tepelné izolaéné materialy, ktoré budu odolné voci tejto teplote.

Prepojenie jednotiek

Plynové potrubie
Kvapalinové potrubie

2) Uistite sa, zZe je izolované plynové aj kvapalinové potrubie
zodpovedaju udajom nizSie.

1zolacia
plynového
potrubia

Ukoncovacia paska

a rozmery izolacie

Izolacia
kvapalinového
potrubia

Vypustacia hadica

Strana plynu Strana kvapaliny

Tepelna izolacia plynového potrubia

Tepelna izolacia
kvapalinového
potrubia

Trieda 25/35 Trieda 50 . Trieda 25/35 Trieda 50
= — Vonkajsi priemer - —— - —
Vonkajsi priemer Vonkajsi priemer 6.4 mm Vnutorny priemer Vnutorny priemer

9,5 mm 12,7 mm ’ 12 -15mm 14— 16 mm

Vnutorny priemer
8 -10 mm

Minimalny polomer ohybu

Hrabka min. 10 mm

30 mm alebo viac 40 mm alebo viac | 30 mm alebo viac
Hrubka 0,8 mm (C1220T-O)

3) Pouzite samostatnu tepelnu izolaciu pre potrubie plynového a kvapalinového potrubia s chladivom.
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Instalacia vnutornej jednotky

1.

)

Podla obrazka
pouzite meter.
Koniec metra
umiestnite

na znacku v.

Instalacia montaznej dosky

Montézna doska by sa mala inStalovat na stenu, ktord dokaze udrzat hmotnost vnutornej jednotky.
1) Docasne zaistite montaznu dosku na stene, skontrolujte, ¢i je jednotka vo vodorovnej polohe, a oznacte na stene otvory

na vftanie.
2) Montaznu dosku na stenu zaistite pomocou skrutiek.

Odporucéané miesta uchytenia a rozmery montaznej dosky

t Odporu¢ané miesta uchytenia
montaznej dosky (celkovo 5)

'kost Koniec Koniec
(velkos.t kvapalinového plynového
skrutky: M10) potrubia potrubia (velkost skrutky: M10)
203 | + 234 200
= |
%oo s \/\on o s[5 \|/5 o\I/o o | ©
D
‘ t |
\ ° i
o 4D | Umiestnenie
® m} ! vypustacej
a = oo Y oo | hadice
o A :
S Jj I
1
o) 50
N |
998

Tu by sa mal
nachadzat vyrez

na jednotke pre potrubie

Umiestnite libelu
na zdvihnutd uchytku.

Otvor v stene @65

jednotka: mm

Vyvrtanie otvoru v stene a instalacia trubice zasadenej v stene

» V pripade stien s kovovym ramom alebo doskou dbajte na to, aby
ste v otvore na vedenie kablov pouzili trubicu zasadenu v stene
a kryt na stenu s ciefom zabranit zahrievaniu, zasahu elektrickym

Rura zasadena
v stene (dodava

Vnutri <«—> Vonku

prudom alebo poziaru.

zakaznik)

* Medzery okolo trubic nezabudnite utesnit tesniacim materialom,

aby ste predisli uniku vody.

1) Vyvrtajte v stene 65 mm otvor na vedenie kablov, a to tak,
aby sa zvazoval smerom von.

2) Vlozte do otvoru trubicu zasadenu v stene.

3) Umiestnite na trubicu do steny kryt.

Kryt otvoru v stene
(dodava zakaznik)

4) Po instalacii potrubia s chladivom, zapojeni elektroinstalacie a
inStalacii odtokového potrubia utesnite medzeru v otvore tmelom.

Prepojenie jednotiek

1) Zlozte vrchny predny panel a potom servisny kryt.

2) Prepajaci kabel z vonkajSej jednotky prevedte cez otvor
v stene na vedenie kablov a potom cez zadnu Cast
vnutornej jednotky. Vytiahnite ich cez prednu &ast.
Ohnite konce kablov smerom nahor, aby sa s nimi
neskor lepsie manipulovalo. (Ak sa musi z koncov
prepajacieho kabla najskor odstranit’ izolacia, omotajte
konce kabla lepiacou paskou.)

3) Oboma rukami stlaéte spodny ram vnutornej jednotky,
€im ho upevnite na haciky na montéznej doske.
Skontrolujte, ¢i sa kable nezachytili na okraji vnutornej
jednotky.

Tu zaveste hacik
vnutornej jednotky.

Pri odstranovani izolacie z koncov
prepajacieho kabla prikryte konce
izolaénou paskou, aby bolo
prevlecenie kabla jednoduchsie.

,‘/ Tesnenie
/ (dodava zakaznik)

@65

Rura zasadena v stene
(dodava zakaznik)

@Monta’ina doska

Prepajaci
kabel
jednotiek
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Instalacia vnutornej jednotky

4. Instalacia ruar, hadic a kablov

» Odporucany postup instalacie je vedenie potrubia vzadu.
+ Pri inStalacii s potrubim dolu alebo naboku si pozrite ¢ast’
"5. Potrubie dolu alebo naboku" na strane 10.

4-1. Potrubie vpravo vzadu

1) Vypustaciu hadicu pripevnite pod potrubim s chladivom pomocou
lepiacej vinylovej pasky.
AN

2) Prepajaci kabel, potrubie s chladivom a vypustaciu hadicu ovirite N

Potrubie s chladivom a vypustaciu
hadicu ovirite lepiacou vinylovou paskou.

izolaénou paskou.

Potrubie vpravo Potrubie vlavo
vzadu vzadu
3) Prepajaci kabel, vypustaciu hadicu a potrubie s chladivom prevedte ®Montazna doska

cez otvor v stene a potom pripevnite vnutornu jednotku na haciky na montaznej
doske podla znaciek A vo vrchnej €asti vnutornej jednotky.

4-2. Potrubie vlavo vzadu

Vymena vypustacieho kohuta a hadice

Vymena na lavej strane Miesto pripevnenia vypustacej hadice
1) Odskrutkujte izolaénu upevﬁovaciu skrutku Vypustacia hadica sa nachadza v zadnej ¢asti jednotky.
vpravo a vyberte vypustaciu hadicu.
2) Vyberte vypustaci kohut na lavej strane

a pripevnite ho na pravu stranu. %/ (\{

3) Vlozte vypustaciu hadicu a dotiahnite ju Predna strana jednotky

pomocou dodane;j izolaénej upevnovacej

skrutky. Ak skrutku zabudnete dotiahnut, Pripevnenie viavo :’n’;z‘t*;’\"‘:::;’s;‘;ﬁy)
mébze dochadzat k unikom vody. Skrutka na \ / Skrutka na
upevnenie \ upevnenie
izolacie ” \’m\ . izolacie
— | [ -
Vlypustacia / — Vypustacia
hadica —7 hadica

1) Vymernite vypustaci kohut a hadicu. . e .
o ) ) ] ] . Nastavenie vypustacieho kohuta
2) Vypustaciu hadicu pripevnite pod potrubim s chladivom ) ; . .
. Lo . Beldle(\] Pri vkladani nenanasajte na vypustaci
pomocou lepiacej vinylovej pasky. WS kohut mazaci (chladiaci) olej.
3) Nezabudnite k odtokovej pripojke na mieste vypustacieho Nanesenie mazacieho oleja na

, Ly R h vypustaci kohut poskodi kohut a sposobi
kohuta pripojit vypustaciu hadicu. Unik odtekajticej kvapaliny z kohuta.

WV
%

Zasurite $esthranny kIu¢ (4 mm).

4) Potrubie s chladivom vedte podla vyznacenej schémy potrubia na montaznej doske.

5) Vypustaciu hadicu a potrubie s chladivom prevedte cez otvor v stene a potom pripevnite vnutornu jednotku
na haciky na montaznej doske podla znaciek A vo vrchnej €asti vnutornej jednotky.

6) Prepajaci kabel vtiahnite dovnutra.

7) Pripojte vnutorné potrubie.

8) Podla obrazka vpravo (ak sa vypustacia
hadica vedie cez zadnu €ast’ vnutornej VvDUEtac
. e . X 'ypustacia
jednotky) zviazte potrubie s chladivom hadica
a vypustaciu hadicu pomocou izolaénej pasky.

Tento otvor Izolagnou paskou ovifite ohnutd cast
utesnite tmelom  Ovifite lepiacou  potrubia s chladivom.

alebo tesniacim  vinylovou paskou. Pri kazdom obtogeni prekryvaijte pasku
materialom. minimalne o polovicu $irky.
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Instalacia vnutornej jednotky

9) Oboma rukami stla¢ajte spodny okraj vnutornej jednotky, kym sa Prepajaci
prepdjaci kdbel neupevni na hagiky na montaznej doske. Davajte pri kabel
H ¢ i Jednotlek
tom pvozor r,1a to, aby sa nt,ezachytlll Vo vnutornej Jednotkg. Pomocou \®Montazna
upevriovacich skrutiek vnatornej jednotky (M4 x 12L) pripevnite \r{gggac'a doska
vnatornd jednotku k montaznej doske. ///dgv
O %* Potrubie
s chladivom
|

M @Upevnovama skrutka vnutorne;j
Spodny ram jednotky (M4 x 12L) (2 miesta)

4-3. Trubica zasadena v stene y [ Vnoma sona
Vypustaciu hadicu

Riadte sa pokynmi pre potrubie viavo vzadu. >
v s . ~ . vloZte takto hlboko,
Vypustaciu hadicu vioZte takto hiboko, aby sa nevytiahla | apy sa nevytiahla
z vypustacej rurky. z vypustacej rarky. | 50 mm
alebo viac

Vypustacia hadica

Odtokové
potrubie z PVC

N
Vonkajsia stena q

@30 alebo viac

5. Potrubie dolu alebo naboku

Bocny kryt (strana jednotky)

=4/

Strana prednej
mriezky

Na obrazku je zobrazené potrubie vlavo dolu.

Bocny kryt (strana S o
prednej mriezky)

Na obrazku je zobrazené potrubie vlavo.

1) Pomocou lupienkovej pilky vyrezte kryt pripojky potrubia.
» Potrubie dolu: na spodnej strane prednej mriezky
* Potrubie naboku: na bo¢nom kryte (na strane prednej mriezky a jednotky)
Zuby lupienkovej pilky prilozte na zarez a vyrezte kryt pripojky potrubia podla nerovného vnutorného povrchu.

2) Po vyrezani krytu pripojky potrubia hrany obruste.
Pomocou polgulatého ihlového pilnika odstrante nerovnosti na vyrezanej ¢asti.

3) Prepajaci kabel, potrubie s chladivom a vypustaciu hadicu ovirte izolaénou paskou.
Vypustaciu hadicu a potrubie s chladivom vedte cez vyrezany otvor a potom do otvoru v stene.

/ é@ Potrubie s chladivom a vypustaciu
hadicu ovirite lepiacou vinylovou paskou.

—

Potrubie Potrubie
vpravo vlavo

Potrubie vpravo dolu Potrubie vlavo dolu

POZNAMKA
» Davajte pozor na to, aby sa do Casti, cez ktoru sa vedie rameno, nedostali tlomky.
+ Davajte pozor, aby ste na spodny predny panel netlagili.
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Instalacia vnutornej jednotky

6. Kable
WA il EL LRI a T R T g\ 2 e 341119, inStalujte podla opisu v navode na instalaciu dodanom pre

viaceré vonkajsie jednotky

1) Odstranite izolaciu z koncov kébla (15 mm).

2) Zapojte kable podla farby a Cisiel svoriek na svorkovnici vnutornej a vonkajSej jednotky a pevne dotiahnite skrutky kablov
na prislusnych svorkach.

3) Zapojte uzemrovacie kable na prislusné svorky.

4) Potiahnite kable a skontrolujte tak, ¢i su bezpeéne zachytené. Potom ich upevnite pomocou prichytiek.

5) V pripade pripojenia k systému adaptéra prevedte kabel dialkového ovladac¢a a pripojte ho ku konektoru S21.

6) Kable umiestnite tak, aby servisny kryt bezpe¢ne zapadol na miesto. Potom servisny kryt zatvorte.

- Svorkovymi skrutkami o
Svorkovnica ite Kabl Vonkajsia
H M Skrinka s elektrickymi pevne upevnite kable. jednotka
| ) suciastkami
12030 ” , [2225][583]
[e]e] Kable vedte tak, aby sa 4-jadrovy prepajaci kabel,
LT bezpecne zmestili do 15 2 alebo viae HOSRN 5 L
servisného krytu. ;0 MM~ a1ebo viac
|
i@r” Pevne zaistite Uchytku na Vnitorna :.
) kable tak, aby na kable iednotka |39
/ nepdsobilo vonkajSie napéatie. @0 ol
Svorka kabla Svorkovymi skrutkami

Pouzite $pecifikovany typ kabla. pevne upevnite kable.

/\ UPOZORNENIE

Pri pripajani prepajacich kablov k svorkovnici pomocou jednozilového kébla kabel

zvinte. ~
Z dévodu problémov pri indtalacii mdZe dochadzat k prehrievaniu a poZiarom. E’E‘-Lﬁ“-@ H G| | OIn

<Spravne> <Nespravne>

/\ VAROVANIE

» Nepouzivajte vinuté kable, predizovacie kable ani pripojenia typu starburst, pretoze moze dochadzat k prehrievaniu,
zasahom elektrickym prudom alebo poZiaru.

» Nepouzivajte lokalne zakupené elektrické sucasti pouzivané vnutri produktu. (Nevetvite napajanie vypustacieho ¢erpadla,
napriklad v svorkovnici.) Mohlo by to spdsobit zasah elektrickym pradom alebo poziar.

* Nezapajajte vnutornu jednotku do sietového napajania. Pripojte ju len k vonkajSej jednotke. V opaénom pripade hrozi
nebezpecenstvo zasahu elektrickym pradom alebo poziaru.
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Instalacia vnutornej jednotky

Schéma elektrického zapojenia

Legenda k jednotnej schéme zapojenia

Informécie o pouZitych dieloch a Eislovani najdete na nalepke so schémou zapojenia dodanej s jednotkou. Jednatiivé diely sa Cisluju arabskymi Cislicami vo
vzostupnom poradi a v prehlade nizSie ich v kode dielu nahradza symbol ™.

e ISTIC D OCHRANNE UZEMNENIE
—@— PRIPOJENIE @ OCHRANNE UZEMNENIE (SKRUTKA)
= , D» KONEKTOR @ USMERNOVAC
JT- UZEMNENIE —-)— RELE KONEKTOR
o ] - ZAPOJENIE NAMIESTE INSTALACIE @ KONEKTOR S KRATKYM SPOJENIM
+—F POISTKA —OO— SVORKA
_&‘_ VNUTORNA JEDNOTKA [T 1] SVORKOVY PAS
INDOOR
._D‘_ VONKAJSIA JEDNOTKA (Ol ) KABLOVA SVORKA
OUTDOOR
BLK : CIERNA GRN : ZELENA PNK RUZOVA WHT : BIELA
BLU : MODRA GRY : SIVA PRP, PPL PURPUROVA YW o ATA
BRN : HNEDA ORG : ORANZOVA RED CERVENA
AP DOSKAPLOSNYCH SPOJOV PS SPINACIE ELEKTRICKE NAPAJANIE
BS* TLACIDLO ZAPNYP, VYPINAC pPTC* PTC TERMISTORA
BZ, HO ZVUKOVY SIGNAL Q* IZOLOVANY BRANOVY DVOJPOLOVY
TRANZISTOR (IGBT)
c KONDENZATOR QDI OCHRANNY UZEMNOVACI ISTIC
AC*, CN*, E*, HA*, HE, HL*, HN*, PRIPOJENIE, KONEKTOR QL OCHRANAPROTI PRETAZENIU
HR*, MR*_A,MR* B, S* U,V,
W, XA
D VD DIOGDA QM TEPELNY SPINAC
DB* DIODOVY MOST R* REZISTOR
DS* PREPINAC DIP RT TERMISTOR
E*H OHRIEVAC RC PRIUIMAC
F*U, FU* (CHARAKTERISTIKU POISTKA s'C KONCOVY SPINAC
NAJDETE NAKARTE PCB VNUTRI
JEDNOTKY)
FG* KONEKTOR (UZEMNENIE RAMU) S PLAVAKOVY SPINAC
H* ZVAZOK S*NPH TLAKOVY SNIMAC (VYSOKY TLAK)
H*P, LED*, V'L INDIKATOR, SVETELNA DIODA S*NPL TLAKOVY SNIMAC (NiZKY TLAK)
HAP SVETELNA DIODA (SERVISNE MONITOROVANIE — ZELENA) S*PH, HPS* TLAKOVY SPINAC (VYSOKY TLAK)
VYSOKE NAPATIE VYSOKE NAPATIE S*PL TLAKOVY SPINAC (NIZKY TLAK)
IES SNIMAC INTELLIGENT EYE ST TERMOSTAT
IPM* INTELIGENTNY NAPAJACI MODUL S*W, SW* VYPINAC
K*R, KCR, KFR, KHUR MAGNETICKE RELE SA* POISTKAPROTI PREPATIU
L VODIC POD PRUDOM SR*, WLU PRIJIMAC SIGNALU
L* CIEVKA Ss* VOLIACI PREPINAC
L*R TLMIVKA SHEET METAL PEVNA DOSKA SVORKOVEHO PASU
M* KROKOVY ELEKTROMOTOR TR TRANSFORMATOR
MC MOTOR KOMPRESORA TC,TRC VYSIELAC
MF MOTOR VENTILATORA V5 RV VARISTOR
MP MOTOR ODSAVACIEHO CERPADLA VR DIODOVY MOST
M*S MOTOR KLAPIEK WRC BEZDROTOVY DIAKOVY OVLADAC
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* MAGNETICKE RELE X* SVORKA
N NEUTRALNY VODIC XM SVORKOVY PAS (SVORKOVNICA)
n=* POCET PRECHODOV CEZ FERITOVE JADRO YE CIEVKA ELEKTRONICKEHO EXPANZNEHO
VENTILU
PAM IMPULZOVA AMPLITUDOVA MODULACIA YR, Y*S CIEVKAREVERZNEHO.
ELEKTROMAGNETICKEHO VENTILU
PCB* DOSKAPLOSNYCH SPOJOV zC FERITOVE JADRO
PM* VYKONOVY MODUL ZF.Z°F PROTIHLUKOVY FILTER

12
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Instalacia vnutornej jednotky

7 u OdtO kOVé pOtru bie Vypustacia hadica by
mala byt naklonena nadol.
1) Podrla popisu vpravo pripojte odtokové potrubie. Nie je povolena Ziadna

nadoba na zachytavanie.

Koniec hadice
nevkladajte do vody.

—

2) Zlozte vrchny predny panel a vzduchové filtre. (Pozrite si postup zloZenia na

strane 4.)
Naliatim vody do vypustacej misky skontrolujte, €i voda preteka bez prekazok.

3) Ak sa vyzaduje pouzitie nadstavca vypustacej hadice, kupte nadstavec hadice Nadstavec
s vnatornym priemerom 16 mm. Vypustacia hadica | vypustacej hadice
. i ; , L. X . vnutornej jednotky <1
Nezabudnite tepelne zaizolovat vnutornu €ast nadstavca hadice. =¥

Izolaéna trubica (dodava zakaznik)
4) Pri pripajani pevnej trubice z polyvinylchloridu ool
(s menovitym priemerom 13 mm) priamo )
k vypustacej hadici pripojenej k vnitornej m} - O ) - O:?

jednotke so zasadenym potrubim ako spojku

pouzite akukolvek komeréne dostupnu objimku Vypustacia hadica dodana Komeréne dostupna Komeréne dostupna
, . . s vnutornou jednotkou objimka na vystupe pevna rurka z PVC
na vystupe (s menovitym priemerom 13 mm). (menovity priemer 13 mm)  (menovity priemer 13 mm)
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Skusobna prevadzka a testovanie

1. Skasobna prevadzka a testovanie

1-1 Odmerajte napajacie napatie a skontrolujte, ¢i dosahuje Specifikovany rozsah.

1-2 Skudobnd prevadzka by sa mala spustit’ v rezime chladenia alebo ohrevu.

1) Skusobnu prevadzku mozno vypnut v oboch rezimoch v zavislosti od izbovej teploty.
Na skuSobnu prevadzku podla opisu nizSie pouzite dialkovy ovladac.

Skusobna prevadzka pomocou dialkového oviadaca

—_

) Stlaéenim tlacidla "ZAP./VYP." zapnite systém.
) Sucasne stlacte tlacidla "TEMP" a "MODE".

) Stlacte tlacidlo "TEMP" a vyberte polozku "77".
)

)

A WN

Stlacte tlacidlo "MODE".

a

skuSobnu prevadzku, stlacte tlacidlo "ZAP./VYP.".

Skusobna prevadzka sa ukongi priblizne o 30 minut a jednotka sa prepne do normalneho rezimu. Ak chcete skonéit

2) Po dokonéeni skuSobnej prevadzky nastavte teplotu na beznu uroven (26°C az 28°C v rezime chladenia, 20°C az 24°C

v rezime ohrevu).

3) Z dévodu ochrany systém po vypnuti na 3 minuty deaktivuje restartovanie.

1-3 Vykonajte skuSobnu prevadzku v sulade s navodom na obsluhu, aby ste zabezpe ili spravne fungovanie
vSetkych funkcii a €asti, napriklad pohybu smerovacich mriezok.

+ Klimatizacia vyzaduje v pohotovostnom rezime mensie mnozstvo napdjania. Ak sa systém urcity ¢as po instalacii
nebude pouzivat, vypnite isti¢, aby ste predisli zbyto€nej spotrebe elektrickej energie.

+ Ak isti¢ aktivuje vypnutie napdjania klimatizacie, po opatovnom otvoreni istica systém obnovi pdvodny rezim

prevadzky.

2. Polozky testu

Polozky testu

Symptom

Kontrola

Vnutorna a vonkajsia jednotka su nainstalované spravne na pevnom
podklade.

Pad, vibracie, hluk

Neunika chladiaci plyn.

Neuplna funkcia chladenia/
vyhrievania

Chladiace plynové a kvapalinové potrubia a nadstavec vnutornej
vypustacej hadice su tepelne izolované.

Unik vody

Vypustacia hadica je spravne nainstalovana.

Unik vody

Systém je spravne uzemneny.

Prieraz elektrického prudu

Na pripojenie prepajacich kablov sa pouzZivaju uvedené kable.

Mimo prevadzky alebo
poskodenie horenim

Privod alebo vyvod vzduchu vnutornej alebo vonkajsej jednotky ni¢
neblokuje.
Uzatvaracie ventily su otvorené.

Neuplna funkcia chladenia/
vyhrievania

Vnutorna jednotka spravne prijima prikazy z dialkového ovladaca.

Mimo prevadzky

14
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