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1 O tomto dokumente

Ciel'ovi pouzivatelia

Opravneni inStalatéri + koncovi pouzivatelia

INFORMACIE

Toto =zariadenie je wurCené pre odbornikov alebo
vyskolenych pouzivatelov v obchodoch, v odvetvi svietidiel
a na farmach, pripadne pre zaciatocnikov na komeréné
pouzivanie.

Dokumentacia

Tento dokument je suc€astou dokumentacie. Cela dokumentacia
zahffa tieto dokumenty:

= VSeobecné bezpecnostné opatrenia:
= BezpecCnostné opatrenia, ktoré sa musia precitat pred
inStalaciou
= Format: papier (v baleni vonkajSej jednotky)
= Navod na inStalaciu a pouzitie vonkajsej jednotky:
= Navod na instalaciu a pouzitie
= Format: papier (v baleni vonkajSej jednotky)
= Referenény navod pre instalatérov a pouzivatelov:
= Priprava instalacie, referencné udaje,...

= Podrobny navod krok za krokom a zakladné informacie pre
zakladné a pokrocilé vyuzitie

= Format: digitdlne subory najdete na lokalite https://
www.daikin.eu. Pomocou funkcie vyhladavania najdite svoj
model Q.

Najnov8ia revizia dodanej dokumentacie je zverejnena na
regionalnej Daikin webovej stranke a je pristupna u vasho predajcu.

Originalny navod je v angli¢tine. VSetky ostatné jazyky su prekladmi
originalneho navodu.

2 Specifické bezpeénostné
pokyny instalatéra
Vzdy dodrziavajte nasledujuce bezpecnostné pokyny a predpisy.

Miesto pre instalaciu (pozri "14.1 Priprava miesta
instalacie"” > 27])

A VAROVANIE

DodrZiavajte rozmery servisného priestoru v tomto navode
pre spravnu instalaciu jednotky. Pozrite "24.1 Priestor pre
udrzbu: Vonkajsia jednotka" [» 58].

A VAROVANIE

Roztrhajte a vyhodte plastové obalové vrecia tak, aby sa s
nimi nikto nemohol hrat, zvlast deti. Mozny vysledok:
udusenie.

Navod na intalaciu a pouzitie
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2 Specifické bezpeénostné pokyny instalatéra

A

UPOZORNENIE

Zariadenie NEMA byt pristupné verejnosti. Nainstalujte ho
v zabezpeCenom priestore, ktory nie je jednoducho
pristupny.

Tato jednotka, vnutorna a vonkajSia, je vhodna na
inStalaciu v komerénom prostredi a prostredi lahkého
priemyslu.

A

UPOZORNENIE

Potrubie sa MUSI nainstalovat podla pokynov v
"15 Instalacia potrubia" [P 29]. Mézu sa pouzit iba
mechanické spoje (napr. spajkované + nastréné spojenia),
ktoré su v sulade s najnovSou verziou normy 1ISO14903.

Na pripojenia potrubia sa nemaju pouzivat zliatiny na
pajkovanie pri nizkej teplote.

UPOZORNENIE

Toto zariadenie NIE je uréené na pouzitie v obytnych
miestach a NEBUDE garantovat poskytnutie primeranej
ochrany rozhlasového prijmu na takychto miestach.

UPOZORNENIE

Velké mnozstvo chladiva v malom uzavretom priestore
moze viest k nedostatku kyslika.

UPOZORNENIE

= Ak sa mechanické konektory opatovne pouziju vo
vnutri, obnovte tesniace diely.

= Ak sa nastréné spoje opatovne pouziju vo vnutri,
obnovte nastrénu cast.

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO POPALENIA/OBARENIA

VAROVANIE

Ak spotrebi¢ obsahuje chladivo R32, potom plocha
podlahy miestnosti, v ktorom su spotrebi¢e nainstalované,
prevadzkované a uskladnené, musi byt vacsia ako 956 m2.

> B B P

VAROVANIE

Ak je jedna alebo viac miestnosti pripojenych k jednotke
systémom potrubi, zabezpecte:

= aby tam neboli Ziadne fungujice zdroje vznietenia
(napriklad: otvoreny plamen, fungujuci plynovy
spotrebi¢ alebo elekiricky ohrievac) v pripade, ze
podlazna plocha je menSia ako minimalna podlazna
plocha A (m?);

= aby v potrubi neboli Ziadne pomocné zariadenia, ktoré
mézu byt potenciondlnym zdrojom vznietenia
(napriklad: horuci povrch s teplotou prekracujucou
700°C a elektricke spinacie zariadenie);

= aby sa v potrubi pouzivali iba pomocné zariadenia
schvalené vyrobcom;

= vstup A vystup vzduchu su pripojené priamo s tou istou
miestnostou potrubim. Ako potrubie pre vstup alebo
vystup vzduchu NEPOUZIVAJTE priestor, napr.
znizeny strop.

UPOZORNENIE
» Na &asti s lievikovym rozéirenim NEPOUZIVAJTE
mineralny ole;j.

» NEPOUZIVAJTE
instalacii.

potrubie  z  predchadzajucich

= Do tejto jednotky NIKDY neinsStalujte susi¢, aby sa
zachovala jej zZivotnost. VysuSany material sa moze
rozpustit a poSkodit systém.

UPOZORNENIE

Nainstalujte chladiace potrubie alebo komponenty tam, kde
nie su vystavené Zziadnym latkam, ktoré mézu vyvolat
koréziu komponentov obsahujucich chladivo s vynimkou
pripadu, ze su komponenty navrhnuté z takych materialov,
ktoré su v principe odolné proti korézii alebo su vhodnym
spdsobom chranené proti korozii.

Otvorenie jednotky (pozri "14.2 Otvorenie jednotky" [» 27])

VAROVANIE

V pripade Uniku chladiacej zmesi prijmite dostato¢né
opatrenia. Ak plyn chladiva unika, priestory ihned
vyvetrajte. Mozné rizika:

= Velké mnozstvo chladiva v malom uzavretom priestore
mbze viest k nedostatku kyslika.

= Ak sa dostane plyn chladiva do styku s ohriom, mézu
vznikat' jedovaté plyny.

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO POPALENIA/OBARENIA

VAROVANIE

VZDY zachytte chladivo. NEVYPUSTAJTE ich priamo do
okolitého prostredia. Pouzite vakuové cerpadlo na
vyprazdnenie instalacie.

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO USMRTENIA
ELEKTRICKYM PRUDOM
NEBEZPECENSTVO: RIZIKO USMRTENIA

ELEKTRICKYM PRUDOM

Po zloZeni servisného krytu NENECHAVAJTE jednotku
bez dozoru.

Montaz vonkajsej jednotky (pozri "14.3 Montaz vonkajsej
jednotky" > 28])

VAROVANIE

Pocas testov NIKDY nenatlakujte zariadenie tlakom
vysSim, ako je maximalny povoleny tlak (tak, ako je
uvedené na vyrobnom Stitku na jednotke).

A

VAROVANIE

Sposob pripevnenia vonkajsej jednotky MUSI byt v stlade
s pokynmi uvedenymi v tomto navode. Pozri "14.3 Montaz
vonkajSej jednotky" [» 28].

UPOZORNENIE
NEVYPUSTAJTE plyny do ovzdusia.

Instalacia potrubia (pozrite "15 InStalacia potrubia™ [» 29])

VAROVANIE

Potrubie na mieste instalacie MUSI byt v stlade s pokynmi

> Bl B P

VAROVANIE

Lubovolny plyn alebo olej, ktory zostal vo vnutri
uzatvaracieho ventilu, moéze uniknut cez prepichnuté
potrubie.

Ak nedodrzite nizSie uvedené pokyny, méze to mat za
nasledok vznik §kéd na majetku alebo zranenie osbb, ktoré
moézu byt vazne v zavislosti od okolnosti.

v tomto navode. Pozrite si cast "15 InStalacia
potrubia" [» 29].
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2 Specifické bezpeénostné pokyny instalatéra

A

VAROVANIE

R

NIKDY nedemontujte prepichnuté potrubie spajkovanim.

Lubovolny plyn alebo olej, ktory zostal vo vnutri
uzatvaracieho ventilu, méze uniknut cez prepichnuté
potrubie.

Naplnenie chladivom (pozri "16 Plnenie chladiva” [» 36])

VAROVANIE

= Chladivo vo vnutri jednotky je stredne horlavé, ale v
norméalnom pripade NEUNIKA. Ak chladivo unika vo
vnutri miestnosti a prichadza do kontaktu s plamerfiom
horéka, ohrievacom alebo variCom, méze to mat za
nasledok vznik poziaru a/alebo tvorbu $kodlivého
plynu.

= Vypnite vSetky spalovacie vykurovacie zariadenia,
miestnost’ vyvetrajte a skontaktujte sa s predajcom, u
ktorého ste jednotku kupili.

= Jednotku NEPOUZIVAJTE, kym servisna osoba
nepotvrdi ukonéenie opravy ¢asti, kde unika chladivo.

A

VAROVANIE

Ak ma elektrické napajanie chybajicu alebo chybnu
nulovu fazu, zariadenie sa mbze poskodit.

= Uréenie vhodného uzemnenia. NEUZEMNUJTE
jednotku k verejnému potrubiu, prepatovej poistke ani
uzemneniu teleféonnej linky. Nedokonalé uzemnenie
mbze sposobit zasah elektrickym pradom.

InStalujte pozadované poistky alebo prudové istice.

Elektrické kable zabezpeéte pomocou kablovych
spojok, aby sa NEDOSTALI do kontaktu s ostrymi
hranami ani potrubim, a to najma na vysokotlakovej
strane.

= NEPOUZIVAJTE paskové vodige, predizovacie kable
ani prepojenia z hviezdicovej sustavy. Mohlo by to
spoOsobit prehrievanie, zasah elektrickym prudom alebo
poziar.

NEINSTALUJTE kondenzator s fazovy predstihom,
pretoze tato jednotka je vybavena invertorom.
Kondenzator s fazovym posunom znizuje vykonnost
a mbze spbsobit nehody.

A

VAROVANIE

Plnenie chladivom MUSI byt
uvedenymi v tomto navode.
chladiva" [» 36].

v sllade s pokynmi
Pozri "16 Plnenie

A

VAROVANIE

= Pouzivajte len chladivo R32. Iné latky m6zu sposobit
vybuchy a nehody.

= R32 obsahuje fluérované sklenikové plyny. Ma hodnotu
potencialu globalneho oteplovania 675. Tieto plyny
NEVYPUSTAJTE do ovzdusia.

= Pri plneni chladiva VZDY pouzivajte ochranné rukavice
a bezpecnostné okuliare.

VAROVANIE

= Cell elektrickd intalaciu MUSI instalovat autorizovany
elektrikar a MUSI byt v stlade s platnymi narodnymi
predpismi o elektrickom zapojeni.

= VSetky elektrické spojenia sa musia inStalovat ako
pevné prepojenie.

= VSetky komponenty zabezpeené na mieste a cela
elektricka konstrukcia MUSI byt v sulade s platnymi
predpismi.

A

VAROVANIE

Elektrické komponenty by sa mali nahradit iba dielmi
Specifikovanymi vyrobcom spotrebi¢a. Nahrada za iné
diely méze mat v pripade netesnosti za nasledok
vznietenie chladiva.

Elektricka instalacia (pozri "17 Elektricka inStalacia™ [» 40])

VAROVANIE
Elektrické vedenie MUSI byt v stlade s pokynmi z:
= Tohto navodu. Pozrite "17 Elektricka inStalacia" [» 40].

= Schéma elektrického zapojenia, ktora je dodana spolu
s jednotkou, sa nachadza vo vnutri servisného krytu.
Preklad jej legendy najdete v "24.3 Schéma zapojenia:
VonkajSia jednotka" [» 62].

A

VAROVANIE

Ak je posSkodeny napajaci kabel, vyrobca, jeho servisny
pracovnik alebo podobné kvalifikované osoby ho MUSIA
vymenit, aby sa zabranilo vzniku nebezpecénych situacii.

A

VAROVANIE

VZDY pouzivajte viacZilové elektrické napajacie kable.

A

VAROVANIE

Spotrebi& MUSI byt nainstalovany v sulade s narodnymi
predpismi o elektrickom zapojeni.

A

UPOZORNENIE

Nadbytodnu dizku kabla do jednotky NEVTLACAJTE ani
NEVKLADAJTE.

A

UPOZORNENIE

= Pri pripojeni elektrického napajania: pred pripojenim
pripojok, ktoré vedu elektricky prud, pripojte najprv
uzemnovaci vodic.

= Pri odpojeni elektrického napdjania: pred odpojenim
uzemnenia najprv odpojte vodice, ktoré vedu elektricky
prud.

» Dizka voditov medzi uvolnenim napnutia vedenia
elektrického napajania a samotnou svorkovnicou MUSI
byt taka, aby boli vodi¢e aktualne pod elektrickym
prudom upnuté pred vodicom uzemnenia, ktory je
v pripade vedenia elektrického napajania volne
vytiahnuty z uvolnenia napnutia.

Uvedenie do prevadzky (pozri "19 Uvedenie do
prevadzky" [» 48])

A

VAROVANIE

Uvedenie do prevadzky MUSI byt v stlade s pokynmi v
tomto navode. Pozrite si ¢ast "19 Uvedenie do
prevadzky" [» 48].

Navod na intalaciu a pouzitie
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3 Bezpeénostné pokyny pouzivatela

A

UPOZORNENIE

Pocéas prace na vnutornej(ych)
NEVYKONAVAJTE sku$obnu prevadzku.

Pri uskuto¢novani skusobnej prevadzky bude v prevadzke
NIE LEN vonkajSia jednotka, ale aj pripojena vnutorna
jednotka. Praca na vnutornej jednotke pri vykonavani
skusobnej prevadzky je nebezpecna.

jednotke(ach)

A

UPOZORNENIE

Do vstupu alebo vystupu vzduchu NEVKLADAJTE prsty,
tyéky alebo iné predmety. NEODSTRANUJTE ochranny
kryt ventilatora. KedZze sa ventilator otaa velkou
rychlostou, mohol by spdsobit’ Uraz.

VAROVANIE

Spotrebic by mal byt
nasledovne:

uskladneny/nainstalovany

= tak, aby sa zabranilo mechanickému poskodeniu.

= v dobre vetranej miestnosti bez neustale pracujucich
zdrojov zapalenia (napr.: otvoreny plamen, fungujuci
plynovy spotrebic¢ alebo elektricky ohrievaé b
prevadzke).

» v miestnosti tak, ako je stanovené v "13 Specidlne
poziadavky na jednotky R32" [» 18].

Odstranovanie problémov (pozrite "22 Odstranovanie
problémov" > 53])

VAROVANIE

= Pri kontrole skrinového rozvadzaca jednotky musi byt
jednotka VZDY odpojena od elektricke] siete. Rozpojte
prislusny prerusovac obvodu.

= Ak je aktivované bezpecnostné zariadenie, zastavte
jednotku a zistite, pre€o bolo aktivované bezpecnostné
zariadenie pred jej resetovanim. NIKDY nepremostujte
bezpecnostné zariadenia a nemerite ich hodnoty na
hodnotu ind, nez je nastavenie z vyroby. Ak
nedokazete najst pricinu problémov, obratte sa na
predajcu.

A

VAROVANIE

Uistite sa, Ze su inStalacia, servis, udrzba a opravy v
sulade s navodom z Daikin a so zakonmi o spotrebi¢och
(napriklad narodné plynarenské predpisy) a ze ich
vykonavaju LEN opravnené osoby.

A

VAROVANIE

Predchadzajte nebezpecnym situaciam spbésobenym
neumyselnym resetovanim tepelnej poistky. Toto
zariadenie NESMIE byt napajané prostrednictvom

externého spinacieho zariadenia, ako je napriklad
Casovac, ani pripojené k obvodu, ktory sa pravidelne
ZAPINA a VYPINA.

21

Navod k zariadeniu s pouzitim
chladiva R32

A

VAROVANIE

Je nutné uskuto¢nit predbezné opatrenia pre
zamedzenie nadmernym vibraciam alebo pulzovaniu
potrubia chladiva.

= Ochranné zariadenia, potrubie a pripojky je potrebné
chranit’ tak, ako je to len mozné, proti nepriaznivym
vplyvom prostredia.

= Zabezpecte priestor roztahovanie a zmrStovanie

dlhého potrubia.

= Potrubie v chladiacich systémoch ma byt navrhnuté a
inStalované tak, aby minimalizovalo sklony k
poskodeniu systému hydraulickym razom.

= Vnutorné zariadenia a potrubia maju byt bezpecne
namontované a chranené tak, aby nemohlo déjst k
nahodnému roztrhnutiu zariadeni alebo potrubi napr. z
doévodu pohybu nabytku alebo rekonstrukénych
éinnosti.

aL VAROVANIE: MIERNE HORLAVY MATERIAL

Chladivo vo vnutri tejto jednotky je stredne horlaveé.

A

VAROVANIE

Bezpecnostné uzatvaracie ventily sa nesmu resetovat,
kym sa miestnost nevyvetra. Resetovanie méze mat za
nasledok uvolnenie pridaného horfavého chladiva do
miestnosti.

VAROVANIE

= NEPREPICHUJTE a ani
chladiva.

= NEPOUZIVAJTE iné prostriedky na Gistenie alebo na
zrychlenie procesu odmrazovania nez tie, ktoré
odporuca vyrobca.

nespalujte diely cyklu

= Uvedomte si, ze chladivo vo vnutri systému je bez
zapachu.

A

UPOZORNENIE

Pri  hladani alebo detekcii uniku chladiva NIKDY
nepozivajte potencionalne zdroje vznietenia.

®

POZNAMKA

» NEPOUZIVAJTE znova spoje a medené tesnenia,
ktoré uz boli pouZzité predtym.

= Spoje vytvorené pri inStalacii medzi dielmi systému
chladiva maju byt k dispozicii na u¢ely udrzby.

Pre pouzivatela

3

Bezpecénostné pokyny
pouzivatela

Vzdy dodrziavajte nasledujuce bezpe¢nostné pokyny a predpisy.

Ako skontrolovat, &i va$ systém spiha poziadavky na obmedzenie
poplatkov, najdete v "Ur€enie hranice mnozZstva naplne" [» 22].
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3 Bezpecénostné pokyny pouzivatela

3.1 VSeobecné

/N\ VAROVANIE

Ak si NIE ste isti, ako jednotku
pouzivat, obratte sa na svojho
inStalatéra.

/N\ VAROVANIE

Tento spotrebi¢ mozu pouzivat deti od
8 rokov a osoby s obmedzenymi
fyzickymi, zmyslovymi alebo
mentalnymi schopnostami alebo
nedostatkom skusenosti a znalosti s
vynimkou pripadov, ked su pod
dozorom alebo dostavaju pokyny
tykajuce sa pouzivania spotrebi¢a od
osoby, ktora je zodpovedna za ich
bezpecnost.

Deti sa NESMU hrat so spotrebi¢om.

Cistenie a udrzbu NESMU vykonavat
deti bez dozoru.

3.2

pripadnym negativnym vplyvom na Zivotné prostredie a fudské
zdravie. DalSie informacie vam poskytne va$ intalatér alebo
miestny uUrad.

= Batérie st oznacené tymto symbolom:

)54

To znamena, ze batérie NIE je mozné likvidovat s netriedenym
odpadom z domacnosti. Ak je pod tymto symbolom vytlacena
chemicka znacka, znamena to, Ze batéria obsahuje tazky kov nad
urcitu uroven koncentracie.

Mozné chemické symboly su: Pb: olovo (>0,004%).

Staré batérie sa MUSIA likvidovat' v Specialnych zariadeniach na
spracovanie odpadu, ¢im je mozné dosiahnut ich opatovné
vyuzitie. ZabezpeCenim spravnej likvidacie starych batérii
pomdbzete zabranit pripadnym negativnym vplyvom na Zzivotné
prostredie a ludské zdravie.

Pokyny pre bezpeénu prevadzku

/\ VAROVANIE

Aby sa zabranilo zasiahnutiu
elektrickym pradom alebo poziaru:

» Jednotku NEVYPLACHUJTE.

» Jednotku NEOBSLUHUJTE mokrymi
rukami.

= Na jednotku NEKLADTE Ziadne
predmety obsahujuce vodu.

/N\ VAROVANIE

Uistite sa, Ze su instalacia, servis,
udrzba, opravy a pouzité materialy v
sulade s navodom od Daikin (vratane
vSetkych dokumentov uvedenych v
"Sada dokumentacie") a okrem toho s
platnymi zakonmi a Ze ich vykonavaju
len kvalifikované osoby. V Eurdpe a
oblastiach, kde platia normy IEC, je
pouzitelna norma EN/IEC 60335-2-40.

UPOZORNENIE

= Na vrchnu éast jednotky NEKLADTE
Ziadne predmety alebo zariadenia.

* Na hornu Cast jednotky
NEVYLIEZAJTE, NESADAJTE a ani
NESTUPAJTE.

= Jednotky su oznacené tymto symbolom:

2

To znamena, Ze elektrické a elektronické produkty NIE je mozné
likvidovat s netriedenym odpadom z domacnosti. Systém sa
NEPOKUSAJTE demontovat sami: demontaz systému, likvidaciu
chladiacej zmesi, oleja a ostatnych &asti zariadenia MUSI
vykonavat len kvalifikovany instalatér a MUSI prebiehat v stlade
s platnymi pravnymi predpismi.

Jednotky je NUTNE likvidovat v $pecidlnych zariadeniach na
spracovanie odpadu, ¢im je mozné dosiahnut jeho opatovné
vyuZzitie, recyklaciu a obnovu. Tym, Ze zabezpecite, aby tento
vyrobok bol spravne likvidovany do odpadu, napomézete zabranit

/N\ VAROVANIE

Do potrubia NEINSTALUJTE funguijice
zdroje vznietenia (napriklad: otvoreny
plamen, fungujuci plynovy spotrebi¢
alebo elektricky ohrievac).

UPOZORNENIE

= NIKDY sa nedotykajte vnutornych
Casti ovladaca.

= NEODOBERAJTE predny panel.
Niektoré Casti vo vnutri su
nebezpecné na dotyk a mdze dojst
k vzniku poruchy na zariadeni.
V pripade potreby skontrolovat
alebo nastavit vnutorné Casti je nutné
sa skontaktovat' s predajcom vasho
zariadenia.

UPOZORNENIE

Pri pouZiti dezinfekéného insekticidu v
miestnosti systém NEPOUZIVAJTE.
Toto by mohlo spésobit’ rozptylenie
chemickych latok v jednotke, ¢o by

Navod na intalaciu a pouzitie
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3 Bezpeénostné pokyny pouzivatela

malo za nasledok ohrozenie zdravia /\ UPOZORNENIE: Davajte pozor na
tych oséb, ktoré su alergické vodi ventilator!

chemickym latkam. Je nebezpedné kontrolovat jednotku,

UPOZORNENIE pricom ventilator bezi.
Pred vykonanim kazdej ulohy udrzby
nezabudnite VYPNUT hlavny vypinac.

Nie je zdraveé na dIhSi ¢as vystavovat
SVOj organizmus priamemu prudeniu

vzduchu. /\ UPOZORNENIE
/N\ VAROVANIE Po dlhom pouzivani skontrolujte
Tato jednotka obsahuije elektrické podlozky jednotky a jej instalacie, i nie
a hortce diely. su poskodené. Ked su po’skodenAe, _
jednotka by mohla spadnut’ a spdsobit’
/\ VAROVANIE uraz.
Pred zacCatim prevadzky jednotky sa O chladive (pozri "7.2 O chladive” > 13])
uistite, Ze instalatér spravne vykonal Am VAROVANIE: MIERNE HORLAVY
inStalaciu. MATERIAL ’
Udrzba a servis (pozrite "7 Udrzba a servis" [> 13]) Callesii e v tejto jednotky je
/\ VAROVANIE stredne horfavé.

Jednotka je z bezpecnostnych dévodov A VAROVANIE
vybavena systémom detekcie uniku

chladiva. . ﬁhlfdi\’/o \10 vnutri je’clinotky jc’a stéedne
) — orfavé, ale v normalnom pripade
Aby bola efektivna, MUSI byt po NEUNIKA. Ak chladivo unika vo

indtalacii neustale elektricky napajana

vnutri miestnosti a prichadza do
s vynimkou udrby. P

kontaktu s plameriom horaka,

A VAROVANIE ohrievacom alebo variCom, moéze to
mat za nasledok vznik poZiaru a/
alebo tvorbu Skodlivého plynu.

Po vypaleni poistky NIKDY nevymerite
poistku za taku, ktora je urCena pre iny

prid alebo nepouzivajte nejaké iné = Vypnite vSetky spalovacie
zapojenie poistky. Pouzivanie drétu vykurovacie zariadenia, miestnost
alebo medeného drétu moze spdsobit vyvetrajte a skontaktujte sa s
poskodenie jednotky alebo spdsobit predajcom, u ktoreho ste jednotku
vznik poziaru. kapili.

= Jednotku NEPOUZIVAJTE, kym

A VAROVANIE servisna osoba nepotvrdi ukoncenie

Ak je poskodeny napajaci kabel, opravy &asti, kde unika chladivo.
vyrobca, jeho servisny pracovnik alebo
podobné kvalifikované osoby ho A VAROVANIE
MUSIA vymenit, aby sa zabranilo Spotrebi¢ musi byt skladovany v
vzniku nebezpecnych situacii. miestnosti bez neustale pracujucich

zdrojov zapalenia (napr.: otvoreny

/\ UPOZORNENIE plame, fungujdci plynovy spotrebié

Do vstupu alebo vystupu vzduchu alebo elektricky ohrievac).
NEVKLADAJTE prsty, ty¢ky alebo iné

oredmety. NEODSTRANUJTE /\ VAROVANIE

ochranny kryt ventilatora. Kedze sa = NEPREPICHUJTE a ani nespalujte
ventilator ota€a velkou rychlostou, diely cyklu chladiva.

mohol by spdsobit’ uraz.

REMAS5A7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9 DAIKIN Navod na instalaciu a pouzZitie
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4 O systéme

- NEPOUZIVAJTE iné prostriedky na
Cistenie alebo na zrychlenie procesu
odmrazovania nez tie, ktoré odporuca
vyrobca.

= Uvedomte si, Ze chladivo vo vnutri
systému je bez zapachu.

Popredajny servis a zaruka (pozrite "7.3 Popredajny
servis" [» 13])

/N\ VAROVANIE

= Jednotku sami nemodifikujte,
nedemontujte, neodstranuijte,
opatovne neinstalujte alebo
neopravujte, kedze demontaz alebo
inStalacia méze spbsobit zasiahnutie
elektrickym prudom alebo vznik
poziaru. Skontaktujte sa s vasim
predajcom.

V pripade nahodnych unikov chladiva
sa presvedcte, Ze v blizkosti nie je
otvoreny plamen. Samotné chladivo
je celkom bezpecné, netoxické

a slabo horfavé, ale pri nAhodnom
uniku do miestnosti vytvara toxicky
plyn tam, kde je pritomny horlavy
vzduch z ventilatorov ohrievacov,
plynovych variCov atd. Vzdy nechajte
potvrdit' kvalifikovanym servisnym
personalom, ze pred obnovenim
prevadzky bolo miesto uniku
opravene.

Odstranovanie problémov (pozrite "8 Odstrafiovanie
problémov" [» 14])

/\ VAROVANIE

Ak déjde k nieGomu nezvy€ajnému
(je citit’ zapach po horeni atd’.),
zastavte prevadzku jednotky

a VYPNITE elektrické napajanie.

Ponechanie jednotky v prevadzke za
takych okolnosti méze spdsobit
poruchu, zasiahnutie elektrickym
prudom alebo vznik poziaru.
Skontaktujte sa s vasim predajcom.

/N\ VAROVANIE

Jednotka je z bezpecnostnych dévodov
vybavena systémom detekcie uniku
chladiva.

Aby bola efektivna, MUSI byt po
inStalacii neustale elektricky napajana
s vynimkou udrzby.

/\ UPOZORNENIE

NIKDY nevystavujte malé deti, rastliny
alebo zvierata priamemu prudeniu
vzduchu.

UPOZORNENIE
NEDOTYKAJTE sa rebier vymennika

tepla. Tieto rebra su ostré a mézu mat’
za nasledok vznik urazu porezanim.

4 O systéme

VRV 5 pouziva chladivo R32 s oznacenim A2L a je stredne horfavé.
Na splnenie poziadaviek na chladiace systémy so zvySenou
tesnostou a normy IEC60335-2-40 musi instalatér prijat dalSie
opatrenia. Viac informacii najdete v odseku "2.1 Navod k zariadeniu
s pouzitim chladiva R32" [» 7].

Cast vnutornej jednotky tohto systému rekuperacie tepla VRV 5 je
mozné pouzit pre aplikacie vykurovania alebo klimatizacie. Typ
vnutornej jednotky, ktory sa mbéze pouzit v zavislosti od sérii
vonkajSich jednotiek.

A VAROVANIE

= Jednotku sami nemodifikujte, nedemontujte,
neodstrarujte, opatovne neinstalujte alebo neopravuijte,
kedZze demontaz alebo instalacia moéze spdsobit
zasiahnutie elektrickym pridom alebo vznik poziaru.
Skontaktujte sa s vasim predajcom.

= V pripade nahodnych unikov chladiva sa presvedcte,
Ze v blizkosti nie je otvoreny plamen. Samotné chladivo
je celkom bezpecné, netoxické a slabo horfavé, ale pri
nahodnom uniku do miestnosti vytvara toxicky plyn
tam, kde je pritomny horfavy vzduch z ventilatorov
ohrievacov, plynovych varicov atd. Vzdy nechajte
potvrdit’' kvalifikovanym servisnym personalom, ze pred
obnovenim prevadzky bolo miesto Uniku opravené.

A VAROVANIE

Jednotka je z bezpecnostnych dbévodov vybavena
systémom detekcie Uniku chladiva.

Aby bola jednotka efektivna, MUSI byt po instalécii
neustale elektricky napajana s vynimkou kratkodobych
Casovych Usekov pre udrzbu.

@ POZNAMKA

Systém NEPOUZIVAJTE na iné Géely. Aby nedochadzalo
k zhoreniu kvality danych predmetov, NEPOUZIVAJTE
jednotku na chladenie presnych nastrojov, potravin, rastlin,
zvierat a ani umeleckych diel.

Navod na intalaciu a pouzitie
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5 Pouzivatel'ské rozhranie

@ POZNAMKA

Pre buduice zmeny alebo rozSirenia vasho systému:

Uplny prehlad dovolenych kombinacii (pre buduce
rozsirenia systému) je k dispozicii v technickych udajoch a
je nutné ho dodrziavat. Viac informacii a profesionalnych
rad ziskate u vasho instalatéra.

4.1 Zlozenie systému

VaSa vonkajSia jednotka rekuperacie tepla série VRV 5 moéze byt
jednym z nasledovnych modelov:

Model Popis
REYA8~20

Model s rekuperaciou tepla pre samostatné
alebo viacnasobné pouzitie

REMAS5 Model s rekuperaciou tepla len pre

viacnasobné pouzitie

V zavislosti od typu vonkajSej jednotky, ktora sa zvoli, niektora
funkénost bude k dispozicii a niektora nie. Bude oznacena v celom
tomto navode na obsluhu, ak urcité funkcie maju alebo nemaju
prava exkluzivnych modelov.

Kompletny systém moze byt rozdeleny na niekolko subsystémov.
Tieto subsystémy maji 100% nezavislost ohladom vyberu rezimu
prevadzky klimatizacia a vykurovanie a kazdy obsahuje jednu
individualnu sadu vetvenia jednotky BS a vSetky vnutorné jednotky
pripojené v smere po prude.

INFORMACIE

Na nasledujicom obrazku je priklad, ktory NEMUSI Gpine
zodpovedat usporiadaniu vasho systému.
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a Vonkajsia jednotka rekuperacie tepla
b Voli¢ vetvy (BS)
¢ VRV vnutorna jednotka priamej expanzie (DX)
d Dialkovy ovlada¢ v normalnom rezime prevadzky
e Dialkovy ovlada¢ v rezime prevadzky iba alarm
f Dialkovy ovladac v rezime prevadzky supervizor (v
niektorych situaciach povinny)
g Centralizovany ovladac (volitelné pridavné prislusenstvo)
h Volitelna karta PCB (nad$tandardna vybava)
—— Potrubie s chladivom
----- Prepojovacie vedenie a vedenie pouzivatelského
rozhrania

5 Pouzivatel'ské rozhranie

UPOZORNENIE
= NIKDY sa nedotykajte vnutornych €asti ovladaca.

= NEODOBERAJTE predny panel. Niektoré c¢asti vo
vnutri su nebezpecné na dotyk a mbze déjst k vzniku
poruchy na zariadeni. V pripade potreby skontrolovat
alebo nastavit vnutorné €asti je nutné sa skontaktovat
s predajcom vasho zariadenia.

Tento navod na obsluhu vam poskytuje neuplny prehlad hlavnych
funkcii systému.

Podrobné informacie o pozadovanych &innostiach pre dosiahnutie
urcitych funkcii mézete najst v prisluSnom navode na instalaciu a
obsluhu vnutornej jednotky.

Pozrite navod na obsluhu nainstalovaného uzivatel'ského rozhrania.

6 Prevadzka

6.1 Rozsah prevadzky

Systém pouzivajte v nasledovnych rozsahoch teploty alebo vihkosti
pre bezpecnu a uc¢innu prevadzku.

Klimatizacia Vykurovanie
VonkajSia teplota -5~46°C DB —20~20°C DB
-20~15,5°C WB
Vnutorna teplota 21~32°C DB 15~27°C DB
14~25°C WB
Vnutorna vihkost <80%®

@ Aby nedoslo ku kondenzacii a kvapkaniu vody z jednotky. Ak
teplota alebo vihkost je mimo rozsahu tychto podmienok, poistné
zariadenia mézu byt aktivované a klimatizacné zariadenie
nebude v prevadzke.

VysSie uvedeny rozsah prevadzky je platny len v pripade, ze su
systému VRV 5 pripojené vnutorné jednotky s priamym rozSirenim.

V pripade pouzitia jednotiek Hydro box alebo AHU su platné
Specialne rozsahy prevadzky. MbézZete ich najst v navode na
instalaciu alebo obsluhu prislusnej jednotky. Najnovsie informacie
mbzete najst’ v technickych udajoch.

6.2 Obsluha systému

6.2.1 O prevadzke systému

= Postup pri prevadzke sa meni podla kombinacie vonkajSej
jednotky a uzivatelského rozhrania.

= Aby ste chranili jednotku, zapnite hlavny vypina¢ 6 hodin pred
zacCatim prevadzky.

= Ak sa pocas prevadzky vypne elektrické napajanie, prevadzka sa
opat automaticky spusti po opatovnom zapnuti.

6.2.2 O rezime prevadzky klimatizacia,
vykurovanie, len ventilator a automaticky

* Zmena sa neda uskutocnit pomocou pouzivatelského rozhrania,

. . . . 3 . . .
ktorého displej ukazuje zmena pri centralizovanom
ovladani" (pozrite navod na instalaciu a obsluhu pouzivatelského
rozhrania).

= Ked displej blika "zmena pri centralizovanom ovladani”,
pozrite "6.5.1 Nastavenie hlavného nadriadeného uzivatel'ského
rozhrania (master)" [ 12].

= Ventilator mdéze bezat aj dalej asi 1 minutu po zastaveni
prevadzky vykurovania.

= Rychlost’ prietoku vzduchu sa d& nastavit sama v zavislosti od
izbovej teploty alebo ventilator sa méze okamzite zastavit. To nie
je porucha.

6.2.3 O rezime prevadzky vykurovanie

Méze trvat dlhSie dosiahnut nastavenie teploty pre vSeobecny rezim
prevadzky vykurovanie nez pre rezim prevadzky klimatizacia.

Nasledovna prevadzka sa uskutoCriuje v snahe, aby sa zabranilo
poklesu vykonu vykurovania alebo vyfukovaniu studeného vzduchu.

Prevadzka rozmrazovania

V rezime prevadzky vykurovanie sa zvySuje moznost zamrznutia
vinutia chladenia vzduchu vonkaj$ej jednotky, ¢im sa obmedzi
prenos energie na vinutie vonkajSej jednotky. Aby bol dodany
dostatok tepla do vnutornych jednotiek, zniZi sa vykon vykurovania a
systém musi prejst do rezimu prevadzky rozmrazovanie. Pocas
rozmrazovania doCasne klesne vykon vykurovania na strane

REMAS5A7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
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6 Prevadzka

vnutornej jednotky, dokym sa neukonéi rozmrazovanie. Po
rozmrazeni jednotka opatovne ziska svoj plny vykon vykurovania.

V pripade Potom

REYA10~28 (modely |Vnutorna jednotka bude pokracovat v

s viacnasobnym rezime prevadzky vykurovanie so znizenou
pouzitim) uroviiou rozmrazovania. Zaruci vo vnutri
prijemnu pohodu.

REYA8~20 (modely s |Vnutorna jednotka zastavi ¢innost
jedinym pouzitim) ventilatora, cyklus chladiva sa otoCi a
energia zvnutra budovy bude pouzita na
rozmrazenie vinutia vonkajSej jednotky.

Vnutorna jednotka zobrazuje na displeji Gk rezim prevadzky
rozmrazovania.

Horuci start

V snahe =zabranit tomu, aby pri spusteni rezimu prevadzky
vykurovanie z vnutornej jednotky nevystupoval studeny vzduch,
vnutorny ventilator sa automaticky zastavi. Displej uzivatelského

rozhrania zobrazuje ®I®“ Moéze trvat urCity €as, kym sa spusti
ventilator. To nie je porucha.

6.2.4 O prevadzke systému

1 Niekolkokrat stlacte tlagidlo volby rezimu prevadzky a zvolte
rezim prevadzky podla vasej potreby.

¥ Rezim prevadzky klimatizacia
385 ReZim prevadzky vykurovanie

& Rezim prevadzky Len ventilator

2 Stlacte tlacidlo ON/OFF (ZAP./VYP.) na uzivatelskom rozhrani.

Vysledok: Kontrolka prevadzky sa rozsvieti a systém sa spusti.

6.3 Pouzitie programu susenie

6.3.1 O programe susenie

= Funkciou tohto programu je znizit vlhkost vaSej miestnosti pri
minimalnom poklese teploty (minimalne ochladenie miestnosti).

= Mikropocita¢ automaticky urcuje teplotu a rychlost ventilatora
(neda sa nastavit pomocou uzivatel'ského rozhrania).

= Systém sa neuvedie do prevadzky, ked je izbova teplota prili§
nizka (<20°C).

6.3.2 O programe susenie

Uvedenie do prevadzky

1 Stlacte tlacidlo vyberu rezimu prevadzky na rozhrani
pouzivatela niekolkokrat a vyberte
program susenie).

2 Stlacte tlacidlo ON/OFF (ZAP./VYP.) na uzivatelskom rozhrani.

Vysledok: Kontrolka prevadzky sa rozsvieti a systém sa spusti.

(rezim prevadzky

3 Stlacte tlacidlo nastavenia smeru prudenia vzduchu (len pre
dvojité prudenie, viacnasobné prudenie, roh, zavesenie na
strope a namontované na stene). Pozri podrobnosti v
"6.4 Nastavenie smeru prudenia vzduchu" [» 12].

Zastavenie

4 ESte raz stlacte tlacidlo ON/OFF (ZAP./VYP.) na uzivatelskom
rozhrani.

Vysledok: Kontrolka prevadzky sa vypne a prevadzka systému sa
zastavi.

@ POZNAMKA

lhned potom ako sa jednotka =zastavi, nevypinajte
elektrické napajanie, ale pockajte najmenej 5 minut.

6.4 Nastavenie smeru prudenia
vzduchu

Pozrite navod na obsluhu uzivatel'ského rozhrania.

6.4.1 O pohybe klapky prudenia vzduchu

Typy klapiek prudenia vzduchu:
. @g@ ﬁl\ Dvojity prietok + jednotky viacnasobného prietoku

. \ZIQ ‘/Q*Rohovéjednotky

« 7= J~ Stropné zavesné jednotky

. q Jednotky s montazou na stenu
v }4 /

Pre nasledovné podmienky mikropoc¢ita¢ riadi smer pradenia
vzduchu, ktory sa méze odliSovat od zobrazenia na displeji.

Klimatizacia Vykurovanie

= Ked je izbova teplota nizSia|= Pri spusteni prevadzky.

nez nastavena teplota. - Ked je izbova teplota vysSia

nez nastavena teplota.

= Pri prevadzke odmrazovania.

= Pri nepretrzitej prevadzke vo vodorovnom smere prudenia
vzduchu.

= Ak sa nepretrzitd prevadzka s prudenim vzduchu smerom dole
uskutoCnuje v Case rezimu prevadzky klimatizacia s jednotkou
zavesenou na strope alebo na stene, mikropocita¢ moéze riadit
smer prudenia a potom sa tieZ zmeni zobrazenie na

uzivatel'skom rozhrani.

Smer prudenia vzduchu sa méze nastavit jednym z nasledovnych
spOsobov:

= Klapka prudenia vzduchu si sama nastavuje svoju polohu.

= Smer prudenia vzduchu méze byt stanoveny pouzivatefom.

—
= Automaticka \/ a pozadovana poloha /.

A VAROVANIE

Pri vyklopeni klapky sa NIKDY nedotykajte vystupu
vzduchu alebo vodorovnych lamiel. M6Zze mam zachytit
prsty alebo mézete poskodit’ jednotku.

@ POZNAMKA

= Pohybliva hranica klapky sa da menit. Podrobnosti sa
dozviete od predajcu vasho zariadenia. (len u zariadeni
s dvojitym prudenim, viacnasobnym prudenim,
rohovych, zavesenych na strope a namontovanych na
stene).

= Zabrante prevadzke vo vodorovnom smere v
Méze to spOsobit rosenie alebo usadzovanie prachu na
strope alebo klapke.

6.5 Nastavenie hlavného nadriadeného
uzivatelského rozhrania (master)

6.5.1 Nastavenie hlavného nadriadeného
uzivatel'ského rozhrania (master)

INFORMACIE

Na nasledujicom obrazku je priklad, ktory NEMUSI Gplne
zodpovedat usporiadaniu vasho systému.

Navod na intalaciu a pouzitie

12

DAIKIN

REMAS5AT7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
Rekuperacia tepla VRV 5
4P797563-1 — 2024.11



7 Udrzba a servis

A\

Seesmw|

VonkajSia jednotka
Jednotka BS

Vnutorna jednotka VRV DX
Pouzivatel'ské rozhranie

Q0T

Ak je systém nainStalovany tak, ako je zobrazené na obrazku vysSie,
je potrebné — pre kazdy subsystém — oznadit' jedno z uzivatel'skych
rozhrani ako nadriadené uzivatelské rozhranie (master).

Displeje podriadenych pouzivatelskych rozhrani (slave) zobrazuju
(zmena u centralizovaného ovladania) a podriadené
pouzivatelské rozhrania (slave) automaticky sleduju rezim
prevadzky ur¢eny nadriadenym pouzivatelskym rozhranim (master).

Len hlavné nadriadené pouzivatelské rozhranie (master) méze zvolit
rezim prevadzky vykurovanie alebo klimatizacia (cooling/heating
masterhood).

6.5.2 Oznacenie hlavného nadriadeného
pouzivatel'ského rozhrania

1 Stlacte tlacidlo volby rezimu prevadzky aktualneho hlavného
nadriadeného uzivatel'ského rozhrania (master) na 4 sekundy.
V pripade, Ze tato procedura este nebola vykonana, je mozné
ju vykonat na prvom uzivatelskom rozhrani.

Vysledok: Displej zobrazujuci (prepinanie  pri
centralizovanom  ovladani) u  vSetkych  podriadenych
pouzivatelskych rozhrani (slave) pripojenych k tej istej
vonkaj$ej jednotke blika.

2 Stlacte tlacidlo volby rezimu prevadzky ovladaca, ktory chcete
oznacit ako hlavné nadriadené uzivatelské rozhranie (master).

Vysledok: Oznacenie je ukonCené. Toto pouzivatelské
rozhranie je oznaCené ako hlavné nadriadené pouZivatelské
. . . E<] 3
rozhranie (master) a displej zobrazujuci (zmena
u centralizovaného ovladania) zmizne. Disile'e ostatnych
> s P . . 3
pouzivatelskych rozhrani zobrazuju SN (zmena
u centralizovaného ovladania).

Pozrite navod na obsluhu uzivatelského rozhrania.

7 Udrzba a servis
71 Predbezné upozornenia pre udrzbu
a servis

A UPOZORNENIE

VSetky suvisiace bezpecnostné pokyny najdete v
"3 Bezpecnostné pokyny pouzivatela" » 7].

POZNAMKA

NIKDY sami nevykonavajte servis zariadenia. Poziadajte
kvalifikovaného servisného pracovnika, aby tato pracu
vykonal.

@ POZNAMKA

Obsluzny panel ovladaéa NEUTIERAJTE benzinom,
riedidlom, handrou nasiaknutou chemickou latkou, atd.
Panel méze zmenit svoju farbu alebo sa méze odlupovat’
povrchova vrstva. Ked je silne znecisteny, namocte handru
do neutralneho distiaceho prostriedku riedeného vodou,
dobre ju vyplachnite a panel vycistte. Utrite ho dalSou
suchou handrou.

7.2 O chladive

A UPOZORNENIE

VSetky suvisiace bezpecnostné pokyny najdete v
"3 Bezpecnostné pokyny pouzivatela" [» 7].

Tento  vyrobok obsahuje fluérované
NEVYPUSTAJTE plyny do ovzdusia.

Typ chladiva: R32

Hodnota potencialu globalneho oteplovania: 675

sklenikové  plyny.

V zavislosti od platnych pravnych predpisov mézu byt potrebné
pravidelné kontroly Uniku chladiacej zmesi. Viac informéacii ziskate u
vasho instalatéra.

POZNAMKA

Platné pravne predpisy tykajuce sa fluorizovanych
sklenikovych plynov vyzaduju, aby bol objem chladiva
jednotky oznaceny v jednotke hmotnosti aj ako ekvivalent
hodnoty CO,.

Vzorec na vypocet objemu CO, v tonach: hodnota GWP
chladiva x celkovy objem chladiva [v kg]/1000

O dalSie informacie poziadajte inStalatéra.

A VAROVANIE

Bezpecnostné uzatvaracie ventily sa nesmu resetovat,
kym sa miestnost nevyvetra. Resetovanie moéze mat za
nasledok uvolnenie pridaného horlavého chladiva do
miestnosti.

7.3 Popredajny servis

7.31 Odporuéana udrzba a kontrola

KedZe pri pouzivani jednotky pocas niekolkych rokov sa zbiera
prach, jej vykon sa v uréitom rozsahu znizuje. KedZe rozobratie a
vyCistenie vnutra jednotiek vyzaduje technickd odbornost, pre
zabezpe€enie najlepSie mozZnej udrzby jednotiek odporuc¢ame
uzavriet zmluvu o Udrzbe a kontrole s vynimkou beznej udrzbarskej
¢innosti. NaSa siet' predajcov ma pristup k stalej zasobe dblezitych
komponentov, aby udrziavali jednotku v prevadzke €o mozno
najdlhsie. Viac informacii ziskate u vasho predajcu.

Ked' predajcu ziadate o zasah, okamzite uvedte:
= Uplny nazov modelu jednotky.

= Vyrobné &islo (uvedené na Stitku jednotky).

= Datum instalacie.

= Symptémy alebo porucha a podrobnosti o poruche.

REMAS5A7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
Rekuperacia tepla VRV 5
4P797563-1 — 2024.11

DAIKIN

Navod na instalaciu a pouzitie

13



8 Odstranovanie problémov

VAROVANIE

= Jednotku sami nemodifikujte, nedemontujte,
neodstrariujte, opatovne neinstalujte alebo neopravuijte,
kedZze demontaz alebo inStalacia moze spdsobit
zasiahnutie elektrickym pradom alebo vznik poziaru.
Skontaktujte sa s vasim predajcom.

= V pripade nahodnych unikov chladiva sa presvedcte,
Ze v blizkosti nie je otvoreny plameri. Samotné chladivo
je celkom bezpecné, netoxické a slabo horfavé, ale pri
nahodnom Uniku do miestnosti vytvara toxicky plyn
tam, kde je pritomny horfavy vzduch z ventilatorov
ohrievacov, plynovych varicov atd. Vzdy nechajte
potvrdit kvalifikovanym servisnym personalom, ze pred
obnovenim prevadzky bolo miesto uniku opravené.

8 Odstranovanie problémov

Ak dbjde k jednej z nasledovnych poruch, uskutoCnite opatrenia
zobrazené niZSie a skontaktujte sa s predajcom vasho zariadenia.

A VAROVANIE

Ak doéjde k nieGomu nezvyéajnému (je citit’ zapach po
horeni atd’.), zastavte prevadzku jednotky a VYPNITE
elektrické napajanie.

Ponechanie jednotky v prevadzke za takych okolnosti
mobze spoOsobit poruchu, zasiahnutie elektrickym priudom
alebo vznik poziaru. Skontaktujte sa s vasim predajcom.

Systém MUSI opravit kvalifikovany servisny pracovnik.

Porucha Opatrenie

Ak poistné zariadenie ako je napr.
poistka, isti¢ alebo isti¢ uzemnenia su
Casto aktivované alebo hlavny vypinaé
ON/OFF (ZAP./VYP.) NEPRACUJE

Vypnite hlavny vypina¢
elektrického napajania.

spravne.
Prepinac prevadzky NEFUNGUJE Vypnite elektrické
spravne. napajanie.

Ak je na displeji uzivatelského
zobrazené Cislo jednotky, kontrolka
prevadzky blika a zobrazi sa kod

Upovedomte vasho
inStalatéra a informujte ho
o kode poruchy.

poruchy.

Ak systém NEFUNGUJE spravne s vynimkou vy$Sie uvedenych
pripadov a nie je zrejma zZiadna z vysSie uvedenych poruch, systém
preskumajte podla nasledovnych postupov.

Porucha Opatrenie
Ak ddjde k uniku = Systém vykona ¢&innosti. Nevypinajte
chladiva (kéd chyby elektrické napajanie.
ROICH) s . .
= Upovedomte vasho inStalatéra
a informujte ho o kéde poruchy.
Ak systém vobec = Skontrolujte, ¢&i nevznikla porucha
nefunguje. elektrického napajania. Pockajte, kym sa

napajanie obnovi. Ak pocCas prevadzky
dojde k poruche elektrického napdjania,
systtm sa po obnoveni elektrického
napajania okamzite automaticky
opatovne spusti.

= Skontrolujte, &i nie je vypéalena poistka
alebo ¢i nie je aktivovany isti€. V pripade
potreby vymente poistku alebo opat
zapnite istic.

Porucha Opatrenie

Ked systém prechadza|= Skontrolujte, ¢&i vstup alebo vystup
do rezimu prevadzky vzduchu vonkajSej alebo vnutornej
len ventilator, ale hned'| jednotky nie je blokovany prekazkami.
ako prejde do rezimu Odstrante akékolvek prekazky a uistite
prevadzky vykurovanie | sa, ze vzduch méze volne prudit.

alebo klimatizéacia,

N , = Skontrolujte, ¢i displej uzivatelského
systém sa zastavi.

rozhrania zobrazuje na domovskej
obrazovke . Pozri navod na instalaciu
a prevadzku dodany spolu s vnutornou
jednotkou.

Systém funguje, ale = Skontrolujte, ¢i vstup alebo vystup
chladenie alebo vzduchu vonkajSej alebo vnutornej
kurenie (ohrev) je jednotky nie je blokovany prekazkami.
nedostatocné. Odstrarte akékolvek prekazky a uistite
sa, ze vzduch méze volne prudit.

= Skontrolujte, & vzduchovy filter nie je
upchaty (pozri odsek "Udrzba" v navode
vnutornej jednotky).

= Skontrolujte nastavenie teploty.

= Skontrolujte nastavenie otacok
ventildtora na vasom uzivatelskom
rozhrani.

= Skontrolujte, ¢i su otvorené dvere alebo
okna. Dvere a okna zavrite, aby nedoslo
k prudeniu vzduchu do miestnosti.

= Skontrolujte, ¢i sa pocas prevadzky
chladenia v miestnosti nenachadza vela
os6b. Skontrolujte, ¢&i zdroj tepla
v miestnosti nie je velmi silny.

= Skontrolujte, & do miestnosti nesvieti
priame slneCné Ziarenie. Pouzivajte
zaclony alebo clony.

= Skontrolujte, ak nie je uhol pradenia
vzduchu spravny.

Ak je po kontrole vSetkych vySSie uvedenych poloziek nemozné
odstranit problém vlastnymi silami, skontaktujte sa s vaSim
instalatérom a uvedte symptéomy, cely nazov modelu jednotky (ak je
to mozné aj s vyrobnym ¢&islom) a datum instalacie.

8.1 Koédy chyb: PrehlPad

V pripade, ze sa na displeji uzivatelského rozhrania vnutornej
jednotky objavi kod poruchy, kontaktujte vasho instalatéra a
informujte ho o kéde poruchy, type jednotky a vyrobnom ¢isle (tieto
informacie mdzete najst na vyrobnom S§titku jednotky).

Pre vasu potrebu je vam k dispozicii zoznam s koédmi porich. V
zavislosti od urovne kodu poruchy mézete kéd resetovat stlacenim
tlacidla ON/OFF (ZAP./VYP.). Ak nie, poziadajte vasho instalatéra o
radu.

Hlavny kod Obsah
RO Bolo aktivované externé ochranné zariadenie
AO- 11! |Snima¢ R32 v jednej z vnutornych jednotiek detekoval

unik chladiva®

Snima¢ R32 v jednej z jednotiek BS detekoval unik
chladiva.

RO/CH  |Chyba bezpeénostného systému (detekcia uniku)®

A EEPROM porucha (vnutri)

== Porucha systému vypustania (vnutorna jednotka/
jednotka BS)

RE Porucha motora ventilatora (vnutri)

R Porucha motora oto¢nej klapky (vnutri)

A5 Porucha expanzného ventilu (vnutri)

Navod na intalaciu a pouzitie
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8 Odstranovanie problémov

Hlavny kéd Obsah Hlavny kod Obsah
RF Porucha vypustania (vnutorna jednotka) LH Zamknutie kompresora (spustenie)
AH Porucha prachovej komory filtra (vnutri) LC Prenosna vonkajsia jednotka - invertor: INV Porucha
= Porucha nastavenia vykonu (vnutri) prenosu
I Porucha v prenose medzi hlavnou a podriadenou (= INV napétie nevyvazeného elektrického napajania
kartou PCB (vnutri) P Porucha termistora s rebrami
o4 Porucha termistora vymennika tepla (vnutri, P Porucha nastavenia vykonu (vonku)
kvapalina) U Nenormalny pokles nizkeho tlaku, porucha
=t Porucha termistora vymennika tepla (vnutri, plyn) expanzného ventilu
e Porucha termistora nasavania vzduchu (vnutri) i Porucha prehodenej fazy elektrického napajania
R Porucha termistora vystupu vzduchu (vnutri) Hi= INV napétovy skrat elektrického napéjania
CE Porucha detektora pohybu alebo snimaca teploty na = ESte sa nevykonala skusobna prevadzka systému
podiahe (vnutri) 4 Chybné zapojenie vnutornej jednotky/jednotky BS/
CH-00 1 |Porucha snimaca R32 v jednej z vnatornych vonkajSej jednotky
jednotiek® us Nenormalne uzivatelské rozhranie - vnutorna
CH-02  |Koniec Zivotnosti snimaca R32 v jednej z vnatornych komunikacia
jednotiek® i Chybné zapojenie vonkajsia/vonkajsia
CH-05 Ko’niec ?iVOt_”OSﬁ §n|’21)aéa R32<6 mesiacov v jednej z ue Varovanie z dévodu chyby na inej jednotke (vnutorna
vnutornych jednotiek jednotkal/jednotka BS)
CH-id Cakanie pre vymenu snimaca R32 vntornej LA Porucha spojenia vnutornych jednotiek alebo nesulad
jednotky® typov
CH-20  |Cakanie na vstup vymeny jednotky BS UA-55  |Uzamknutie systému
LH-c' i |Porucha snimaca R32 jednotky BS L{A-57 |Chyba vstupu externého vetrania
CH-22 Kr?téiev ako 6 mesiacov pred uplynutim Zivotnosti s Duplikacia centralizovaného adresovania
snimaca R32 jednotky BS 7 A - . P
oSS — — - UE Porucha v komunikacii centralizované ovladacie
CH-2'3  |Koniec Zivotnosti snimaca R32 jednotky BS zariadenie - vnutorna jednotka
g Porucha termistora uzivatel'ského rozhrania (vnutri) HE Chybné zapojenie vnitornej jednotky/jednotky BS
El Porucha PCB (vonku) i Porucha automatického adresovania (nekonzistencia)
£e Bol aktivovany detektor zvodoveho pridu (vonku) Li_-37 |Rychlost prudenia vzduchu pod zakonnou hranicou
£ Bol aktivovany vysokotlakovy vypina¢ (pre EKEA/EKVDX)
EH Porucha nizkeho tlaku (vonku) @ Kod chyby sa zobrazi iba na pouzivatelskom rozhrani vnutornej
£S Detekcia uzamknutia kompresora (vonku) Jednotky, kde doslo k chybe.
£ Porucha motora ventilatora (vonku)
£5 Porucha elektronického expanzného ventilu (vonku) 8.2 Sym ptémy, ktoré NIE su
ER-27 |Porucha klapky jednotky BS poruchami systému
o p
i Porucha teploty na vystupe (vonku) Nasledovné symptémy NIE su poruchami systému:
Y Nenormalna teplota nasavania (vonku)
F& Detekcia preplnenia chladivom 8.2.1 Symptom: Systém nebezi
H3 Porucha vysokotlakového vypinaca = Klimatizacné zariadenie sa okamzite nespusti potom, ako sa
H Porucha nizkotlakového vypinaca zatladi tlagidio ON/OFF (ZAP./VYP.) na uzivatelskom rozhrani. Ak
7 Porucha motora ventilatora (vonku) sa kontrolka prevadzky rozsvieti, systém sa nachadza v beznej
HS Porucha snimaca okolitej teploty (vonku) pr.eva(.jzk:e. . Aby. nedpslo k prfatazemu . ",‘°t°ra kompresora,
= —— - klimatizacné zariadenie sa spusti po 5 minutach potom ako sa
-3 Porucha snimaca teploty na vystupe (vonku) znovu zapne v pripade, Ze bolo tesne predtym vypnuté. K takému
J5 Porucha snimaca teploty nasévania (vonku) isttmu oneskoreniu spustenia déjde potom, ako bolo pouZité
= Porucha snimaca teploty rozmrazenia (vonkajsi) tadidlo volby reZimu prevadzky.
alebo porucha snimaca teploty plynu vymennika tepla = Ak sa na pouzivatelskom rozhrani zobrazi "Pod centralizovanym
(vonkajsi) ovladanim" ("Under Centralised Control"), stlacenie tlacidla
17 Porucha snimaca teploty kvapaliny (po pomocnej prevadzky zapricini blikanie displeja na niekolko sekund. Blikajuci
klimatizacii HE) (vonku) displej zobrazuje, ze sa nemdze pouzit uzivatelské rozhranie.
B Porucha snimaca (vinutia) teploty kvapaliny (vonku) = Systém sa po zapnuti elektrického napéjania okamzite nespusti.
) Porucha snimaca teploty plynu (po pomocnej Pock'aétek jednu minatu, kym mikropocitaC nie je pripraveny na
klimatizacii HE) (vonku) prevadzku.
iR Porucha vysokotlakového snimaca (S1NPH)
i Porucha nizkotlakového snimaca (S1NPL)
L INV Abnormalna PCB
LH Abnormalna teplota rebra
LS INV Abnormaina PCB
Le Zistené prudové pretazenie kompresora
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8 Odstranovanie problémov

8.2.2 Symptom: Prevadzka ventilatora je
mozna, ale rezim chladenia alebo ktrenia
nefunguje

Ihned po zapnuti elektrického napajania. Mikropocitac je pripraveny
na prevadzku a vykonava kontrolu komunikacie s vnuatornou(ymi)
jednotkou(ami). Pockajte, prosim, maximalne 12 minuat, kym sa tento
proces ukonci.

8.2.3 Symptém: Otacky ventilatora
nekoreSponduju s nastavenim

Otacky ventilatora sa nemenia, aj ked bolo stlacené tlagidlo
nastavenia otacok ventilatora. Po¢as rezimu prevadzky vykurovanie,
ked izbova teplota dosiahne nastavenu teplotu, vonkajSia jednotka
sa vypne a vnutorna jednotka zmeni rezim na uUpravu otacok
ventilatora. Tym sa zabrani priamemu vyfukovaniu studeného
vzduchu na osoby zdrziavajuce sa v miestnosti. Otacky ventilatora
sa nezmenia, aj ked sa stlacilo tlacidlo, ked dalSia vnutorna jednotka
je v rezime prevadzky vykurovanie.

8.2.4 Symptém: Smer ventilatora
nekoresponduje s nastavenim

Smer ventilatora nekoreSponduje so zobrazenim na displeji
uzivatel'ského rozhrania. Smer ventilatora sa nemeni. To je preto,
lebo jednotka je ovladana mikropocitacom.

8.2.5 Symptém: Z jednotky vychadza biela hmia
(vnutorna jednotka)

= Ak je poCas prevadzky chladenia vysoka vihkost. Ak je vnutro
vnutornej jednotky mimoriadne znecistené, rozlozZenie teploty vo
vnutri miestnosti je nerovnomerné. Je nutné vydcistit vnutro
vnutornej jednotky. Poziadajte predajcu vasho zariadenia, aby
vam poskytol podrobné informécie o Cisteni jednotky. Tato ¢innost
vyzaduje kvalifikovaného servisného pracovnika.

= Okamzite po ukonCeni prevadzky chladenia a ked izbova teplota
a vihkost' su nizke. To je v dbsledku toho, Ze teply plyn chladiva
prudi spat do vnutornej jednotky a vytvara paru.

8.2.6 Symptém: Z jednotky vychadza biela hmla
(vnutorna jednotka, vonkajsia jednotka)

Ked sa systém po rezime prevadzky rozmrazovania prepne do
rezimu prevadzky karenia. Vlhkost vytvorena v rezime
rozmrazovania sa stane parou a je odCerpana.

8.2.7 Symptém: Uzivatel'ské rozhranie
zobrazuje "U4" alebo "U5" a zastavi sa,
ale potom sa znova spusti po niekolkych
minutach

To je v dbsledku toho, Ze uzivatelské rozhranie zachytava rusenie
z inych elektrickych spotrebiCov nez je klimatizacné zariadenie.
Hluénost' brani komunikacii medzi jednotkami, ¢o spdsobuje ich
zastavenie. Prevadzka sa automaticky opatovne spusti, ked sa
skonci rusenie. Reset napajania méze pomdct odstranit tuto chybu.

8.2.8 Symptém: Hluénost klimatizacie
(vnutorné jednotky)

= "Ocelovy" hluk je okamzite pocut po zapnuti elektrického
napajania. Elektronicky expanzny ventil vo vnuatri vnuatornej
jednotky za¢ne pracovat a robi hluk. Jeho objem sa zmensi asi za
jednu minutu.

= Ked je systém v rezime prevadzky klimatizacia alebo sa zastavi,
je pocut suvisly nizky "Sustavy" zvuk. Ked je vypustacie ¢erpadlo
v prevadzke (pridavné volitelné prisluSenstvo), je pocut tento
zvuk.

= Ked sa systém po ukonleni rezimu prevadzky vykurovanie
zastavi, je podut ‘"pisklavy" S$kripajuci zvuk. PrediZenie
a stiahnutie dielov z plastu spésobené zmenou teploty vytvara
tento hluk.

= Nizky zvuk "sypot" je poCut pri zastaveni vnutornej jednotky. Ak je
v prevadzke ina vnutorna jednotka, je pocut tento hluk. V snahe
zabranit, aby olej a chladivo zostali v systéme, ostava prudit malé
mnozstvo chladiva.

8.2.9 Symptém: Hluénost’ klimatizacii (vnutorna
jednotka, vonkajsia jednotka)

= Ked je systtm v reZime prevadzky klimatizacia alebo
rozmrazovania, je po€ut suvisly nizky Sustavy zvuk. To je zvuk
plynného chladiva prudiaceho cez vnutornd a vonkajSiu jednotku.

= Sustavy zvuk, ktory je poéut pri spusteni alebo okamzite po
zastaveni prevadzky alebo rozmrazovania. Toto je hluk chladiva
sposobeny zastavenim prudenia alebo zmenami prudenia.

8.2.10 Symptém: Hluénost’ klimatizacii
(vonkajsia jednotka)

Ked sa zmeni hluk prevadzky. Tento hluk je spdsobeny zmenou
frekvencie.

8.2.11 Symptom: Z jednotky vychadza prach

Ked sa jednotka pouziva po prvy krat po dlh§om c¢ase. To je
spOsobené tym, Ze sa do jednotky dostal prach.

8.2.12 Symptém: Jednotky mézu vydavat’ zapach

Jednotka moze absorbovat zapach z miestnosti, nabytku, cigariet,
atd. a potom ho opéat’ uvolfiovat.

8.2.13 Symptom: Ventilator vonkajsej jednotky
sa neotaca

PoCas prevadzky su otacky ventildtora ovidadané v snahe
optimalizovat’ prevadzku vyrobku.

8.2.14 Symptém: Displej zobrazuje "88"

K tomu dbjde ihned po zapnuti hlavného vypina¢a a znamena, ze
uzivatelské rozhranie je normalnom stave. To pokracuje 1 minutu.

8.2.15 Symptom: Kompresor vo vonkajsej
jednotke sa po kratkej prevadzke kurenia
nezastavi

Tym sa zabrani tomu, aby chladivo zostavalo v kompresore.
Jednotka sa zastavi po 5 az 10 minutach.

8.2.16 Symptém: Vnutro vonkajSej jednotky je
rovhomerne teplé, aj ked’ sa jednotka
zastavila

To je spdsobené tym, Ze ohrev skrine zohrieva kompresor tak, aby
kompresor mal hladky Start.

8.2.17 Symptom: Ked' sa vnutorna jednotka
zastavi, je citit’ horuci vzduch

Niekolko rozli€nych vnutornych jednotiek za¢ne bezat v tom istom
systéme. Ak dalSia jednotka bezi, nejaké mnozstvo chladiva stale
prudi jednotkou.

Navod na intalaciu a pouzitie
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9 Premiestnenie

9 Premiestnenie

O demontaz a opatovnu instalaciu celej jednotky poziadajte
predajcu. Odstranenie jednotiek vyzaduje technickd odbornost.

10 Likvidacia
Tato jednotka pouziva uhlofluorovodik. O likvidaciu tejto jednotky do
odpadu poziadajte predajcu. Zakonom sa vyzaduje zbierat,

prepravovat a odstrafiovat chladivo podla predpisov o "zbere
a odstranovani uhlofluorovodika".

Pre inStalatéra

11 Informacie o baleni

Maijte na pamati nasledujuce skutocnosti:

» Pri dodani sa jednotka MUSI skontrolovat, &i nie je pokodena a
¢i je kompletna. Kazdé poskodenie alebo chybajuce diely sa
MUSIA ihned ohlasit zastupcovi dopravcu pre reklamacie.

montaze, aby nedoSlo k poSkodeniu pocas prepravy.

= Vopred pripravte cestu, po ktorej chcete preniest jednotku do jej
konecnej polohy pre instalaciu.

11.1  Pre odobratie prislusenstva z
vonkajsej jednotky

Presved¢te sa, ze su na jednotke k dispozicii vSetky diely
prisluSenstva.

a b c d e
P P > ~ >
a0
f g h i
l 1% 1% 1% 1%
[ =< A-m
=D

a VsSeobecné bezpecnostné opatrenia

b Navod na instalaciu a obsluhu

c Stitok pridavnej napine chladiva

d Nalepka s informaciami o instalacii

e Nalepka s informaciami o fluoraénych sklenikovych

plynoch

Viacjazy¢na nalepka s informaciami o fluoraénych
sklenikovych plynoch

g Vyhlasenie o zhode

h  Vrecko s prisluSenstvom potrubia

i Stitok odstranenia prepravnej vystuhy (len u 5~12 HP)

-

@ POZNAMKA

Systém sa NEPOKUSAJTE demontovat sami: demontaz
systému, likvidaciu chladiacej zmesi, oleja a ostatnych
gasti zariadenia MUSI prebiehat v stlade s platnymi
pravnymi predpismi. Jednotky je NUTNE likvidovat v
Specialnych zariadeniach na spracovanie odpadu, ¢im je
mozné dosiahnut jeho opatovné vyuzitie, recyklaciu a
obnovu.

11.2  Pridavné potrubia: Priemery

Pridavné potrubia HP |@a[mm]| @b [mm]
Plynové potrubie 5 25,4 19,1
= Celna pripojka 8

ID @a D Zb 10
N — 12 22,2
14
= Spodna pripojka 16
ID @a
OoD @b 18
20 28,6
Kvapalinové potrubie 5 9,5 9,5
= Celna pripojka 8
ID @b— 10
12 12,7
Ib ga 14 12,7
16
= Spodna pripojka 18
ID @b 20
ID Ga
Vysokotlakové alebo nizkotlakové 5 19,1 15,9
plynové potrubie 8
= Celna pripojka 10
ID @a
D @b 12 19,1
14
= Spodna pripojka 16
ID a 8
oD @b 20 22,2

11.3 Demontaz prepravnej vystuhy (len
pre 5~12 HP)

POZNAMKA

Ak sa jednotka prevadzkuje s pouzitim prepravnej vystuhy,
méze déjst k nenormalnym vibraciam alebo hluku.

Prepravna vystuha na ochranu jednotky poCas prepravy sa musi
odstranit. Postupujte tak, ako je zobrazené na obrazku a popisané
nizsie.

1 Odstrante skrutku (a) a podlozky.

2 Odoberte prepravnu vystuhu (b) tak, ako je zobrazené na
obrazku uvedenom nizsie.
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12 Informacie o jednotkach a voliternom prislusenstve

3Nm)

=

|

a Skrutka
b Prepravna vystuha

12 Informacie o jednotkach
a volitel'nom prislusenstve

121 O vonkajsej jednotke

Tento navod na intalaciu sa tyka systému s rekuperaciou tepla plne
pohananého invertorom VRV 5.

Postupnost modelov:

Model Popis
REYA8~20

Model s rekuperaciou tepla pre samostatné
alebo viacnasobné pouzitie

REMA5 Model s rekuperaciou tepla len pre

viacnasobné pouzitie

V zavislosti od typu vonkajsej jednotky, ktora sa zvoli, niektora
funkénost bude k dispozicii a niektora nie. Bude oznacena v celom
tomto navode na indtalaciu a dana vam do pozornosti. Ur¢ité funkcie
maju exkluzivne prava modelu.

Tieto jednotky su skonstruované pre vonkajSiu inStalaciu a aplikacie
s tepelnym ¢erpadlom vzduch vzduch.

Tieto jednotky maju (pri samostatnom pouZiti) vykony ohrevu v
rozsahu od 25 do 63 kW a chladiace vykony od 22,4 do 56 kW. Vo
viacnasobnej kombinacii mdéze vykon vykurovania dosiahnut az
56 kW a klimatizacie do 62,5 kW.

Vonkajsia jednotka je ur€ena na pracu za nasledovnych okolitych
teplét:

= v rezime vykurovania od —20°C WB do 15,5°C WB
= v rezime klimatizacie od -5°C WB do 46°C WB

12.2 Zlozenie systému

A VAROVANIE

Instalacia MUSI spifiat poZiadavky, ktoré sa vztahujd na
toto zariadenie R32. Viac informacii najdete v
"13 Specialne poZiadavky na jednotky R32" > 18].

INFORMACIE

Na nasledujiicom obrazku je priklad, ktory NEMUSI Gplne
zodpovedat usporiadaniu vasho systému.

a b
SN =Ty N O
= S R
m @ 9@ | 4@
1@ | e |
ho ho ho

a Vonkajsia jednotka rekuperacie tepla
b Voli¢ vetvy (BS)
¢ VRV vnutorna jednotka priamej expanzie (DX)
d Dialkovy ovlada¢ v normalnom rezime prevadzky
e Dialkovy ovladac v rezime prevadzky iba alarm
f Dialkovy ovlada¢ v rezime prevadzky supervizor (v
niektorych situaciach povinny)
g Centralizovany ovlada¢ (volitelné pridavné prisluSenstvo)
h Volitelna karta PCB (nad$tandardna vybava)
—— Potrubie s chladivom
----- Prepojovacie vedenie a vedenie pouzivatelského
rozhrania

13  Specialne poziadavky na
jednotky R32

13.1  Poziadavky na priestor pre
inStalaciu

A VAROVANIE

Ak spotrebi¢ obsahuje chladivo R32, potom plocha
podlahy miestnosti, v ktorom su spotrebiCe nainstalované,
prevadzkované a uskladnené, musi byt vacsia ako 956 m?.

@ POZNAMKA

= Potrubie musi byt bezpe¢ne namontované a chranené
pred fyzickym poskodenim.

= Potrubie musi byt udrZzané na minime.

13.2 Poziadavky na usporiadanie
systému
VRV 5 pouziva chladivo R32 s oznacenim A2L a je stredne horlavé.

Na splnenie poziadaviek chladiacich systémov so zvySenou
tesnostou podla normy IEC 60335-2-40 je tento systém vybaveny
poplasnym signalom v dialkovom ovladadi a uzatvaracimi ventilmi v
jednotke BS. Obe bezpeénostné opatrenia su S$pecifické pre
inStalaciu a mozno ich urcit pomocou pozZiadaviek uvedenych v
tomto navode. Jednotka BS je predbezne pripravena pre vetranu
skrifiu ako protiopatrenie. V pripade splnenia poziadaviek tohto
navodu nie su potrebné dalSie bezpecnostné opatrenia.

Vdaka protiopatreniam, ktoré su Standardne v systéme
implementované, je povoleny velky rozsah naplne a kombinacii
pléch miestnosti.

Postupujte podla nizSie uvedenych instalacnych poziadaviek, aby
ste sa uistili, Ze cely systém je v sulade s pravnymi predpismi.

InStalacia vonkajsej jednotky

VonkajSia jednotka musi byt nainStalovana vonku. Pre vnutornu
instalaciu vonkajsej jednotky mézu byt potrebné dalSie opatrenia na
dosiahnutie suladu s platnymi pravnymi predpismi.

Na vonkaj$ej jednotke je k dispozicii svorka vonkajSieho vystupu.
Tento vystup SVS je mozné pouzit, ak su potrebné dalSie
protiopatrenia. Vystup SVS je kontakt na svorke X2M, ktory sa
uzavrie v pripade zistenia netesnosti, poruchy alebo odpojenia
snimaca R32 (umiestneného vo vnutornej jednotke alebo jednotke
BS).

Navod na intalaciu a pouzitie
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13 Specialne poziadavky na jednotky R32

Viac informacii o vystupe SVS néjdete v "17.8 Pripojenie externych
vystupov" [» 43].

InStalacia vnatornej jednotky

@ POZNAMKA

AK je jedna alebo viac miestnosti pripojenych k jednotke
systémom kanalov, zabezpecte, aby boli vstup A vystup
vzduchu priamo do tej istej miestnosti kanalom. Ako
potrubie pre vstup alebo vystup vzduchu NEPOUZIVAJTE
priestor, napr. znizeny strop.

Indtalacia vnutornej jednotky je popisana v navode na instalaciu a
prevadzku dodanom s vnutornou jednotkou. Viac o kompatibilite
vnutornych jednotiek najdete v najnovsej verzii knihy technickych
udajov k tejto jednotke.

V zavislosti od velkosti miestnosti, v ktorej je nainstalovana vnutorna
jednotka a celkového mnozstva chladiva v systéme, su pre vnatorné
jednotky  potrebné iné bezpelnostné opatrenia.  Pozrite
"13.3 Stanovenie pozadovanych bezpecnostnych opatreni” [» 19].

Na zabezpeclenie vystupu pre externé zariadenie je mozné pridat
volitelnu vystupnu kartu PCB pre vnutornu jednotku. Vystupna karta
PCB sa spusti v pripade zistenia netesnosti, zlyhania snimaca R32
alebo odpojenia snimaca. Presny nazov modelu najdete v zozname
nadstandardnej vybavy k vnutornej jednotke. Viac informacii o tejto
nadstandardnej vybave najdete v navode na inStalaciu
nadstandardnej vystupnej karty PCB.

Instalacia jednotky BS

V zavislosti od velkosti miestnosti, v ktorej je nainStalovana jednotka
BS a celkového mnozstva chladiva v systéme, je mozné pouzit
rézne bezpecnostné opatrenia: poplasny signal a prirodzené
vetranie.

Viac informacii najdete v navode na instalaciu dodanom spolu s
jednotkou BS.

Poziadavky na potrubie

A UPOZORNENIE

Potrubie sa MUSI nainstalovat podfa pokynov v
"15 InStalacia potrubia" [P 29]. Mézu sa pouzit iba
mechanické spoje (napr. spajkované + nastréné spojenia),
ktoré su v sulade s najnovSou verziou normy 1ISO14903.

Na pripojenia potrubia sa nemaju pouzivat zliatiny na
pajkovanie pri nizkej teplote.

U potrubi indtalovanych v obsadenom priestore sa uistite, Ze je
potrubie chranené pred nahodnym poskodenim. Potrubie sa musi
skontrolovat podla postupu, ktory je uvedeny v "15.3 Kontrola
potrubia chladiva" [» 33].

Poziadavky na dialkovy ovladac¢

Indtalacia dialkového ovladaca je popisana v navode na instalaciu a
prevadzku dodanom s dialkovym ovladacom. Kazda vnuatorna
jednotka musi byt spojena dialkovym ovladacom kompatibilnym s
bezpecnostnym systémom R32 (napr. BRC1H52/82* alebo novsi
typ). Tieto dialkové ovladace zaviedli bezpe€nostné opatrenia, ktoré
pouzivatela vizualne a zvukovo upozornia v pripade uniku.

Pri inStalacii dialkového ovladaca je povinné dodrziavat poziadavky.

1 Mbze sa pouzit iba dialkovy oviada¢ kompatibilny s
bezpecnostnym systémom. Viac o kompatibilite dialkového
ovladata ndjdete na karte technickych udajov (napr.
BRC1H52/82%).

2 Kazda vnutorna jednotka by mala byt spojena so samostatnym
dialkovym ovladaéom. Ak vnuatorné jednotky pracuju pod
skupinovym ovladanim, je mozné pouzit jeden dialkovy
ovladac.

Priklady

1 |Dialkovy ovladac¢ nie je kompatibilny s bezpe€nostnym

systémom R32.
EL ® }L
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2 |Vnutorné jednotky bez dialkového ovladaca nie su dovolené.
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VonkajSia jednotka

Jednotka BS

Vnutorna jednotka

Dialkovy ovlada¢ NIE JE kompatibilny s bezpecnostnym

systémom R32

e Dialkovy ovlada¢ kompatibilny s bezpe¢nostnym

systémom R32

X NIE je povolené

+/  Povolené

13.3 Stanovenie pozadovanych
bezpecnostnych opatreni
Krok 1 — Urc€enie celkového mnozstva chladiva v systéme. Na

ur€enie celkového mnozstva napine chladiva v systéme pouzite
hodnoty zo &titku jednotky.

Contains fluorinated greenhouse gases

0-Tho
R —
e —

I_. 9 9+0-= |kg
GWP x kg __|
3 oo | tCO,eq

‘Celkové napli=Napli z vyroby @@+pridavna napli @®

GWP: xxx

@ Hodnotu naplne z vyrobného zavodu moéZete najst na Stitku.

® Hodnota R (musi sa naplnit pridavnym chladivom) je vypog&itana
v odseku "16.3 Na ur¢enie dodato¢ného mnozstva
chladiva" | 36].

@ POZNAMKA

Celkové mnoZstvo naplne chladiva v systéme MUSI byt
vzdy nizSie ako 63.8 kg.

Krok 2 — Ur¢ite najmensiu plochu:
= Miestnost, kde je naindtalovana vnutorna jednotka

= Kazdej z miestnosti, ktoré su obsluzené vnutornou jednotkou s
kanalom nainstalovanou v inej miestnosti

Plocha miestnosti sa da urcit premietnutim stien, dveri a prieCok na
podlahu a vypocitanim uzavretej plochy. Priestory spojené iba so
znizenymi stropmi, potrubiami alebo podobnymi spojmi sa
nepovazuju za samostatny priestor.

Krok 3 — Na stanovenie pozadovanych bezpecnostnych opatreni
vnutornej jednotky pouzite grafy alebo tabulky (pozrite "Obrazok
1" [» 2] na zaciatku tohto navodu).

m  Celkova naplfi chladiva v systéme [kg]
A, Minimalna plocha miestnosti [m?]
(@) Lowest underground floor (=Najnizsie podzemné
podlazie)
(b) All other floors (=VSetky ostatné podlazia)
(c) No safety measure (=Ziadne bezpe&nostné opatrenie)
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13 Specialne poziadavky na jednotky R32

(d) Alarm + shut-off valve OR Natural ventilation (=Poplasny
signal + uzatvaraci ventil ALEBO Prirodzené vetranie)

(e) NOT allowed (=NIE je povolené)

(f) Alarm + shut-off valve [BS unit] OR Alarm + natural
ventilation + shut-off valve [BS unit] (=Poplasny signal +
uzatvaraci ventil [jednotka BS] ALEBO Poplasny signal +
prirodzené vetranie + uzatvaraci ventil [jednotka BS])

Na kontrolu toho, aké bezpecnostné opatrenie sa ma pouzit, pouzite
celkové mnozstvo chladiva v systéme a najmensiu plochu
miestnosti, v ktorej je naindtalovana vnutorna jednotka alebo tato
klimatizuje priestor.

Poznamka: Ak nie je potrebné "Ziadne bezpe&nostné opatrenie”,
stale je mozné, ak chcete, pouzit prirodzené vetranie alebo poplasny
signal alebo uzatvaraci ventil (jednotka BS). Dodrzte prislusny
navod dalej popisany niZSie.

Poznamka: Ak je potrebné prirodzené vetranie, stéle je mozné, ak
chcete, pouzit poplasny signal alebo uzatvaraci ventil (jednotka BS).
Dodrzte prislusny navod dalej popisany nizSie.

V pripade, ak je vnutorna jednotka nainstalovana/klimatizuje priestor
na najnizSom podzemnom podlazi budovy, pouzite prvy graf (Lowest
underground floor®). Pre iné podlazia pouzite druhy graf (All other
floors®).

oo0d . Oood
Ooo0d . O0O0Od

INE PODLAZIA

ooo ®° O0Od

NAJNIZSIE PODZEMNE PODLAZIE

Grafy a tabulka su zaloZené na vyske inStalacie vnutornej jednotky
az do 2,2 m (spodok vnutornej jednotky alebo spodok otvorov
kanalov). Pozrite "14.1.1 Poziadavky na miesto inStalacie vonkajSej
jednotky" [» 27].

Ak je vySka inStalacie viac ako 2,2 m, m6zu sa uplathovat rézne
hranice platnych bezpeénostnych opatreni. Ak chcete vediet, ktoré
bezpecnostné opatrenie sa vyzaduje v pripade, Ze vyska instalacie
je viac ako 2,2 m, pozrite si online nastroj (VRV Xpress).

@ POZNAMKA

Vnutorné jednotky a spodné otvory kanala nemézu byt

s vynimkou vnutornych jednotiek stojacich na podlahe
(napr. FXNA)

Priklad

Celkové mnozstvo chladiva v systéme VRV je 20 kg. VSetky
vnutorné jednotky su nainstalované v priestoroch, ktoré NEPATRIA
nainstalovana prva vnutorna jednotka, ma plochu miestnosti 50 m2,
priestor, v ktorom je nainStalovana druha vnutorna jednotka, ma
plochu miestnosti 15 m2,

= Na zaklade grafu "All other floors" (VSetky ostatné podlazia) je
obmedzenie plochy miestnosti 40 m? pre No safety measure"
(Ziadne bezpe&nostné opatrenia).

= To znamena, Ze su potrebné nasledujuce bezpecnostné
opatrenia:

Jednotka |Plocha miestnosti |Pozadované bezpe¢nostné
BS opatrenie

1 A=50 m?=40 m? Ziadne bezpe&nostné opatrenia

2 A=15 m?<40 m? Poplasny signal + prirodzené
vetranie ALEBO

Poplasny signal + uzatvaraci

ventil (jednotka BS)

Amin [mZ] h
110
100
920 T //
80 No safety measure © A
70
60
50 ]
40 Alarm + shut-off valve [BS unit]
30 OR |
20 / Alarm + natural ventilation
10 1 + shut-off valve [BS unif]
0 s |
5 15 ' 25 35 45
10 20 30 40 50 m[kg]

m  Celkova napli chladiva v systéme [kg]
A, Minimalna plocha miestnosti [m?]

(@) Lowest underground floor (=Najnizsie podzemné
podlazie)

(b) Al other floors (=VSetky ostatné podlazia)

(c) No safety measure (=Ziadne bezpe&nostné opatrenie)

(d) Alarm + shut-off valve OR Natural ventilation (=Poplasny
signal + uzatvaraci ventil ALEBO Prirodzené vetranie)

(e) NOT allowed (=NIE je povolené)

(f) Alarm + shut-off valve [BS unit] OR Alarm + natural
ventilation + shut-off valve [BS unit] (=Poplasny signal +
uzatvaraci ventil [jednotka BS] ALEBO Poplasny signal +
prirodzené vetranie + uzatvaraci ventil [jednotka BS])
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13 Specialne poziadavky na jednotky R32

13.3.1 Prehlad: vyvojovy diagram

Pokracujte kontrolou poZado-

vaného protiopatrenia pre
vnutornu jednotku

!

v systéme.

Urcite celkové mnozstvo chladiva

C)> Pozrite Krok 1 vo vy$sie uvedenom texte

Celkové mnozstvo naplne [kg]

\

Urcite najmensiu plochu:

jednotka,

- miestnosti, kde je nain$talovana vnutorna

- kazdej z miestnosti, ktoré st obsliuzené
vnutornou jednotkou s kanalom
nainstalovanou v inej miestnosti

T Pozrite Krok 2 vo vy$sie uvedenom texte

Na zaklade "VSetky ostatné
podlazia" grafu a tabulky urcite
pozadované bezpecnostné
opatrenie.

Pozrite Krok 3
T vo vyssie
uvedenom texte

Je vnutorna jednotka
nainstalovana/klimatizuje
priestor na najniz§om
podzemnom podlazi?

podlazie" grafu a tabulky urcite
pozadované bezpecnostné
opatrenie.

Pozrite Krok 3
T vo vy$sie
uvedenom texte

v | v

Poplasny signal +
uzatvaraci ventil
[iednotka BS]

OND

Ziadne bezpeénostné
opatrenie +
[iednotka BS (*1)]

Poplasny signal +
uzatvaraci ventil
[iednotka BS]

ONY

Y v | v

Ziadne bezpe&nostné NIE je povolené
opatrenie +

[iednotka BS (*1)]

ALEBO

Poplasny signal +
Prirodzené vetranie +

ALEBO
iednotka BS (2)] |

OME

Prirodzené vetranie +
[iednotka BS (*2)]

®

*1  Funkcie jednotky BS iba ako vyber vetvy.

*2 Namiesto uzatvaracieho ventilu pouzite pravidla pre
prirodzené vetranie.

Poznamka: Vyvojovy diagram je prehlad. Pre jasné pochopenie a podrobné vysvetlenie si vzdy precitajte Uplny text uvedeny v tomto navode.

13.4 Bezpecnostné opatrenia

13.4.1

Systém je v jednotke BS S$tandardne vybaveny uzatvaracimi
ventilmi.

Uzatvaracie ventily

Uzatvaracie ventily musia byt uzavreté, aby znizilo mnozstvo
netesnosti chladiva v miestnosti, kde je nainStalovana vnutorna
jednotka.

Nastavenia tykajuce sa uzatvaracich ventilov najdete v navode na
inStalaciu a prevadzku dodanom s jednotkou BS.

Maximalne mnozstvo hranice naplne a tak maximalna kapacitna
trieda vnutornej jednotky, ktord je dovolené nainstalovat v
miestnosti, je ur€ené tak ako je uvedené nizsie.

O hranici mnozstva napine

Hranica mnozstva naplne musi byt uréena samostatne pre kazdu
pripojku potrubia vetvy jednotky BS.

To je mozné, lebo v jednotke BS su uzatvaracie ventily. Maximalne
mnozstvo chladiva, ktoré méze uniknut v pripade netesnosti, je
uréené dizkou potrubia a velkostou vnutorného vymennika tepla.
Toto je priamo spojené s vykonom vnutornej jednotky tejto casti
potrubia smerom po prude.

V pripade zistenia netesnosti vo vnutornej jednotke sa uzatvaracie
ventily v jednotke BS prislugnej pripojky uzavru. Cast potrubia, ktora
netesni, sa teraz odpoji od zvySku systému a vyznamne sa zmensi
mnozstvo chladiva, ktoré méze unikat.

Poznamka: V pripade, Ze su dve pripojky vetvy potrubia
kombinované s jednou pripojkou vetvy potrubia (napr.
FXMA200/250), maju sa povazovat za jednu pripojku vetvy potrubia.
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13 Specialne poziadavky na jednotky R32

Uréenie hranice mnozstva napine
Krok 1 — Urcite najmensiu plochu:

= Kazdej z miestnosti, ktora je obsluhovana pripojkou vetviaceho
potrubia jednotky BS, kde je nainstalovana vnutorna jednotka

= Kazdej z miestnosti, ktoré su obslizené vnutornou jednotkou s
kanalom nainstalovanou v inej miestnosti

Plocha miestnosti sa da urcit premietnutim stien, dveri a prie¢ok na
podlahu a vypocitanim uzavretej plochy. Priestory spojené iba so
znizenymi stropmi, potrubiami alebo podobnymi spojmi sa
NEPOVAZUJU za samostatny priestor.

Plocha najmensej miestnosti vypocitana vysSie sa pouzije v dalSom
kroku na urenie maximalneho povoleného vnutorného vykonu,
ktory je mozné pripaijit k tejto pripojke.

Krok 2 — Na urenie maximalneho celkového vykonu vnutornych
jednotiek (sucet vSetkych pripojenych vnutornych jednotiek), ktory je
povoleny pre jednu pripojku vetvy potrubia jednotky BS pouzite
niz8ie uvedenu tabulku. Ak vnutorna jednotka s kanalom obsluhuje
in0 miestnost, nez kde je nain$talovana, obmedzenia plochy
miestnosti sa tykaju tak vnuatornej inStalacnej miestnosti ako
samostatne klimatizovanej miestnosti. Privod a spatny privod
vzduchu by mal byt priamo pripojeny kanalom s touto miestnostou.

Plocha nainstalovanej/ Maximalna celkova vykonova trieda vniitornej jednotky
st 01 | i | et
vl 40 m za 1. vetvenim® | 90 m za 1. vetvenim®

<5 — _ _

5 10 — _

6 25 — _

7 32 — _

8 40 — _

9 71 — _
10 80 _ —

i 80 20 _

12 80 25 _
13 80 32 _
1 80 32 _
15 125 40 _
20 200 50 40
25 250 71 7

30 250 125 125
35 250 200 200
40 250 200 200
245 250 250 250

@ Jedna vnutorna jednotka pripojena k jednej pripojke vetvy
potrubia.

® Dve az pat vnatorné(ych) jednotky(jednotiek) pripojené(ych) k
jednej pripojke vetvy potrubia, 40 m za prvym vetvenim chladiva.

© Dve az pat vnutorné(ych) jednotky(jednotiek) pripojené(ych) k
jednej pripojke vetvy potrubia, 90 m za prvym vetvenim chladiva
(zvacsite priemer kvapalinového potrubia, pozrite "15.1 Priprava
potrubia chladiva" [ 29]).

Poznamky:

= Hodnoty v tabulke su za predpokladu najhorsieho pripadu objemu
vnutornej jednotky a 40 m potrubia medzi vnutornou jednotkou a
jednotkou BS a vysSka inStalacie az 2,2 m (spodok vnutornej
jednotky alebo spodok otvorov kanalu). Do VRV Xpress je mozné
pridat vlastné dizky potrubi, vy$ky instalacie nad 2,2 m a vlastné
vnutorné jednotky, ktoré moézu viest s nizSim minimalnym
poziadavkam na plochu miestnosti.

= V pripade, Zze je dovolena kapacitna trieda pre pripojku vetvy
potrubia vy$Sia ako 140, skombinujte dve pripojky. Viac informacii
a instalacia jednotky BS je popisana v navode na instalaciu a
prevadzku dodanom s jednotkou BS.

= V pripade, Ze je k tej istej pripojke vetvy potrubia pripojenych
viacero vnutornych jednotiek, sucet vykonovych tried pripojenych
vnutornych jednotiek musi byt rovnaky alebo mensi ako hodnota
uvedena v tabulke.

= V pripade, Ze su vnutorné jednotky pripojené k tej istej pripojke
vetvy potrubia rozdelené do r6znych miestnosti, je potrebné zvazit
plochu najmensej miestnosti.

= Zaokruhlite odvodené hodnoty smerom dole.

= Ak uzatvaracie ventily nie su ako bezpe¢nostné opatrenie
postacujuce v dosledku malej inStalacnej plochy, je mozné ako
bezpecnostné opatrenie pouzit prirodzené vetranie.

Krok 3 — Celkovy vnutorny vykon pripojeny k pripojke vetvy potrubia
(alebo k paru pripojok vetiev potrubia v pripade FXMA200/250)
MUSI byt rovny alebo mensi ako hranica vykonu, ktora je odvodena
z tabulky.

Ak NIE, zmente inStalaciu a zopakujte vSetky vysSie uvedené kroky.

Mozné priciny:

= Zvacste plochu najmenSej miestnosti (nainStalované a
klimatizované) pripojenej k tej istej pripojke vetvy potrubia.

= Znizte vnutorny vykon pripojeny K tej istej pripojke vetvy potrubia
na rovnajuci sa hranici alebo pod hranicou.

= Rozdelte vnutorny vykon na dve samostatné pripojky vetiev
potrubia.

= Systém presného vyladenia s podrobnej$imi vypoétami vo VRV
Xpress.

Priklad

Systém VRV obsluhuje tri miestnosti pomocou jednej jednotky BS.
Miestnost 1 (20 m?) je obsluhovana jednou vnutornou jednotkou
(trieda 32) pripojenou k pripojke A. Miestnost 2 (42 m?) je
obsluhovana dvomi vnatornymi jednotkami (trieda 2x50) pripojenymi
k pripojke B (bez prediZenia a zva&$enia priemeru kvapalinového
potrubia). Miestnost 3 (150 m?) je obsluhovana jednou vnutornou
jednotkou (trieda 200) pripojenou k pripojkam C a D.

Pripojka A je pripojena k vnutornej jednotke nainstalovanej v
miestnosti 1a, ktora obsluhuje ind miestnost’ (miestnost 1b) nez, kde
je nainstalovana. Musi byt brana do uUvahy najmensia velkost
miestnosti: 20 m2. Na najdenie triedy maximalnej hranice kapacitnej
triedy vnuatornej jednotky pouzite tabulku v kroku 2: 140. Vybrana
vnutorna jednotka je 32 — OK.

Pripojka B obsluhuje miestnost 2: Na najdenie maximalnej hranice
kapacitnej triedy suc¢tu vnuatornych jednotiek pouzite tabulku v
kroku 2. 42 m? sa zaokruhli smerom dole na 40 m? 200. Sucet
oboch vnutornych jednotiek je presne 100 — OK.

Pripojky C a D su kombinované a maju sa povazovat za jedno
potrubie vetvy. Obsluhuju iba miestnost 3: Na najdenie triedy
maximalnej hranice kapacitnej triedy vnutornej jednotky pouzite
tabulku v kroku 2: 250. Vybrana vnutorna jednotka je 200 — OK.

L 5 b

— D c | B Al
E k-
0] | |[s0] [0]] | Gel=r1

Room 3 Room 2 Room 1a | Room 1b
150 m? 42m? 20m? 40m?

A~D Pripojka vetvy potrubia A~D
a Vonkajsia jednotka
b Jednotka BS
¢ Suprava vnutorného vetvenia (refnet)
Room Miestnost
32/50/200 Vykon vnutornej jednotky
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13 Specialne poziadavky na jednotky R32

13.4.2 Poplasny signal

A VAROVANIE

NEPOUZIVAJTE "Poplasny signal" ako IBA bezpednostné
opatrenie v pripade , Ze je vnutorna jednotka
nainStalovana na obsadenom mieste, kde maju [udia
obmedzeny pohyb. Kombinujte alebo pouzite iné
bezpecnostné opatrenie.

Dialkové ovladace kompatibilné s bezpecnostnym systémom R32
(napr. BRC1H52/82* alebo novSi typ) pouzivané s vnutornymi
jednotkami maju zabudovany alarm ako bezpecnostné opatrenie.
Indtalacia dialkového ovladaca je popisana v navode na instalaciu a
prevadzku dodanom s dialkovym ovladacom.

Kazda vnutorna jednotka musi byt spojena dialkovym ovladacom

kompatibilnym s

bezpe€nostnym  systétmom R32 (napr.

BRC1H52/82* alebo novsi typ). Tieto dialkové ovladace zaviedli
bezpecnostné opatrenia, ktoré pouzivatela vizualne a zvukovo
upozornia v pripade Uniku.

Pri inStalacii dialkového ovladaca je povinné dodrziavat poziadavky.

1

Mo6ze sa pouzit iba dialkovy ovlada¢ kompatibilny s
bezpecnostnym systémom. Viac o kompatibilite dialkového
ovladata najdete na karte technickych udajov (napr.
BRC1H52/82%).

Kazda vnutorna jednotka by mala byt spojena so samostatnym
dialkovym ovladatom. Ak vnutorné jednotky pracuju pod
skupinovym ovladanim, je mozné pre jednu miestnost pouzit
iba jeden dialkovy ovladag.

Dialkovy ovlada¢ umiestneny v rovnakej miestnosti ako
vnutorna jednotka musi byt v "plne funkénom" rezime alebo v
rezime "iba alarmu". Ak vnutorna jednotka obsluhuje inu
miestnost, nez kde je nainstalovana, je potrebny dialkovy
ovladac v miestnosti, kde je nainStalovana a v miestnosti, ktoru
obsluhuje. Podrobné informacie o réznych rezimoch dialkového
ovlddaca a spbdsobe nastavenia najdete v nizSie uvedenej
poznamke alebo v navode na inStalaciu a prevadzku
dodavanom s dialkovym ovladacom.

V budovach, v ktorych sa ponukaju zariadenia na spanie (napr.
hotel), kde su osoby obmedzené vo svojom pohybe (napr.
nemocnice), je pritomny nekontrolovany pocet oséb alebo v
budovach, v ktorych ludia nepoznaju bezpecnostné opatrenia,
je na mieste s 24 hodinovym monitorovanim potrebné
nainstalovat’ jedno z nasledovnych zariadeni:

= dialkovy ovladac supervizor

= alebo centralizovany ovlada€. Napr. iTM s externym
alarmom pomocou modulu WAGO, iTM so zabudovanym
alarmom, ...

Poznamka: Dialkové ovladace so zabudovanym alarmom vytvoria

viditelné a

zvukové varovanie. Napr. dialkové ovladace

BRC1H52/82* mézu vytvorit alarm 65 dB (tlak zvuku, namerany v 1

m

vzdialenosti alarmu). Udaje o zvuku su k dispozicii na karte

technickych udajov dialkového ovladaca. Alarm by mal byt vzdy o
15 dB hlasnejsi ako hluk v miestnosti v pozadi.

Pouziva sa centralizovany ovlada¢ bez zabudovaného alarmu
alebo  zvukovy vystup centralizovaného ovladaca @ so
zabudovanym alarmom nie je dostatoény na zaruCenie rozdielu
15 dB. Spravny postup inStalacie externého alarmu najdete,

prosim, v navode na instalaciu centralizovaného ovladaca.

Poznamka: V zavislosti od konfiguracie je mozné dialkovy ovladac
pouzivat v jednom z troch rezimov. Kazdy rezim ponuka iné funkcie
ovladaca. Podrobné informacie o nastaveni prevadzkového rezimu

dialkového ovladaéa a jeho funkcii

najdete v indtalacnej a

uzivatelskej referen¢nej prirucke dialkového ovladaca.

Rezim

Funkcia

Plne funkény

Ovladac je plne funkény. K dispozicii je kazda
normalna funkcia. Tento oviada¢ méze byt’
nadriadeny (master) alebo podriadeny
(slave).

Iba alarm

Ovladac funguije iba ako alarm detekcie Uniku
(pre jednu vnutornu jednotku). K dispozicii nie
je ziadna funkcia. Dialkovy ovlada¢ ma byt
vzdy v kazdej miestnosti ako vnutorna
jednotka. Tento oviadaé méze byt’
nadriadeny (master) alebo podriadeny
(slave).

Supervizor

Ovladac funguje iba ako alarm detekcie uniku
(pre cely systém, napr. viaceré vnutorné
jednotky a ich prislusné ovladace). K
dispozicii nie je ziadna ina funkénost.
Dialkovy ovlada¢ by mal byt umiestneny na
mieste s dozorom. Tento ovlada¢ moéze byt’
iba podriadeny (slave).

Poznamka: Aby bolo mozné do systému
pridat dialkovy ovladac¢ supervizora, malo by
sa nastavit’ nastavenie na mieste instalacie
na dialkovom ovladaci a na vonkajsej
jednotke. Vnutornym jednotkam a jednotkam
BS je potrebné priradit ¢islo adresy.

Poznamka: Nespravne pouzivanie dialkovych ovladacov méze mat
za nasledok vyskyt chybovych kédov, nefunkéného systému alebo
systému, ktory nie je v sulade s platnymi pravnymi predpismi.

Poznamka: Niektoré centralizované ovladace je mozné pouzit' aj
ako dialkovy ovlada¢ supervizora. Viac podrobnosti o instalacii
najdete v navode na inStalaciu centralizovanych ovladacov.

Priklady

1

V pripade jedného dialkového ovladaca kompatibilného s
bezpe€nostnym systémom R32 by mal byt nadriadeny (master)
a v rovnakej miestnosti ako vnutorna jednotka.

X

S— -Be J @e

2 |Ak vnutornd jednotka s kanalom obsluhuje ini miestnost, nez
Externy alarm dodany zékaznikom so zvukovym vystupom o 15 dB kde je nainstalovand, privod a odvod vzduchu MUSIA byt
hlasnej$im ako hluk v miestnosti v pozadi MUSI byt nainstalovany v vedené priamym kanalom do tejto miestnosti.
nasledovnych pripadoch: Pravidla pre plochu miestnosti a dialkovy ovlada¢ MUSIA byt
= Zvukovy vystup dialkového ovladaca nie je dostatoény na dodrzané pre inStalovanu aj obsluhovanu miestnost.
zaruCenie rozdielu 15 dB. Tento alarm je mozné pripojit k
vystupnému kandlu SVS vonkaj$ej jednotky alebo jednotke BS D‘D D‘D
alebo k volitelnej vystupnej karte PCB vnutornej jednotky tejto a b EE!%L a b E%L
konkrétnej miestnosti. Vonkajsi SVS sa spusti v pripade ﬁJI ) — ﬁ; )
akejkolvek netesnosti R32 zistenej v kompletnom systéme. Pre _ I
jednotky BS a vnutorné jednotky sa SVS spusti iba v pripade, ak x Be J Be' Qe
vlastny snima¢ R32 zisti netesnost. Viac informacii o vystupnom
signdle SVS ndjdete v odseku "17.8 Pripojenie externych
vystupov" [» 43].
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13 Specialne poziadavky na jednotky R32

3 |V pripade dvoch dialkovych ovladacov kompatibilnych s
bezpenostnym systémom R32 by mal byt v miestnosti
vnutornej jednotky asporn jeden dialkovy ovladac.

feeet -@le e

X @e v -1 @

4 |Skupinové ovladanie je povolené maximalne az do

10 vnutornych jednotiek pripojenych k réznym pripojkam alebo
pripojenych k tej istej pripojke. V miestnosti s vnatornymi
jednotkami by mal byt najmenej jeden dialkovy ovlada¢
kompatibilny s bezpe€nostnym systémom R32.

x [ EL -------- --@le

m. m,
v

5 |V8etky vnutorné jednotky pracujuce pod skupinovym ovladanim
musia byt klimatizované v tej istej miestnosti.

T el O e g B

x ............ I e J

6 |Dialkovy ovlada¢ nainstalovany na mieste pod dozorom:

= V miestnosti: nadriadeny dialkovy ovlada¢ (master) v plne
funkénom rezime prevadzky ALEBO iba alarm

= V rezime supervizor: dialkovy ovlada¢ supervizor

N EEE et g
’ by
Be ‘e L
=k (] I-I
a Vonkajsia jednotka
b Jednotka BS
¢ Vnutorna jednotka
d Dialkovy ovlada¢ NIE JE kompatibilny s bezpe€nostnym
systémom R32
e Dialkovy ovlada¢ kompatibilny s bezpecnostnym

systémom R32
f Dialkovy ovladac v rezime supervizor
)% Miestnost' s dozorom
NIE je povolené
+/  Povolené

13.4.3 Prirodzené vetranie

Prirodzené vetranie je bezpelnostné opatrenie, pri ktorom sa
vetranie vykonava na mieste, kde je k dispozicii dostatok vzduchu
na zriedenie uniknutého chladiva, ako je napriklad velky priestor.

Bezpelnostné opatrenie prirodzeného vetrania je mozné pouzit
podla nasledujucich krokov:

Krok 1 — Urcite celkovu plochu miestnosti, ktora je celkovou plochou
priestoru, ktory ma prirodzené vetranie a priestor, v ktorom je
nainstalovana/klimatizujuca vnutorna jednotka:

Prislusna plocha miestnosti sa da urcit premietnutim stien, dveri a
prieCok na podlahu a vypoc€itanim uzavretej plochy. Priestory
spojené iba so zniZzenymi stropmi, potrubiami alebo podobnymi
spojmi sa nepovazuju za samostatny priestor.

Krok 2 — Na ur€enie hranice celkového mnoZstva naplne chladiva
pouzite nizSie uvedeny graf alebo tabulku:

240 AtAy, ) m k]
230 ra 10 3.3
220 20 6.7
21 / 30 | 10.1
i 40 | 135
o /1/ s | 108
17330’ A 70 | 236
10 s 80 | 27.0
_ 1 9 | 303
T 150 100 | 337
= 13340* 4 110 37.1
£ 120 | 405
< 1201 // 130 | 439
+_110 LA 140 | 472
< 100 o 150 | 50.6
90 160 | 54.0
80 170 | 574
70 / 180 | 607
60 e 190 | 64.1
50 / 200 | 675
404 I 210 70.9
0 220 | 742
0 230 | 776
p 236 | 796
10 237 | 79.8
0 240 | 798
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 5 60 65 70 75 80 | 250 | 79.8

m [kg]

m  Hranica celkového mnozstva napline chladiva v systéme

[ka]
A, Plocha miestnosti s prirodzenym vetranim [m?]
A.i» Minimalna plocha miestnosti priestoru, v ktorom je
nainstalovana/klimatizujuca vnutorna jednotka [m?]

Poznamka: Zaokruhlite odvodené hodnoty smerom dole.

Grafy a tabulka su zalozené na vyske inStalacie vnutornej jednotky
az do 2,2 m (spodok vnutornej jednotky alebo spodok otvorov
kanala).

Ak je vySka instalacie viac ako 2,2 m, mdze sa uplatiiovat vysSia
hranica celkového mnoZstva naplneného chladiva systému. Ak
chcete vediet hranicu celkového mnozstva naplneného chladiva
systému v pripade, Ze vyska inStalacie je viac ako 2,2 m, pozrite si
online nastroj (VRV Xpress).

Krok 3 — Celkové mnoZstvo chladiva v systéme MUSI byt menej
ako je hranica celkovej naplne chladiva odvodena z vysSie
uvedeného grafu. Ak NIE, bezpecnostné opatrenie prirodzeného
vetrania nie je dovolené.

Krok 4 — Cast medzi dvomi miestnostami na tom istom poschodi

MUSI spifiat jednu z dvoch poZiadaviek pre prirodzené vetranie.

1 Miestnosti na rovnakom poschodi, ktoré su spojené so stalym
otvorom, ktory siaha az na podlahu a je uréeny pre ludi, cez
ktory mézu chodit.

2  Miestnosti na rovnakom poschodi spojené stalymi otvormi,
ktoré spifiaju nizsie uvedené poZiadavky. Aby sa umozZnila
cirkulacia prirodzeného vetrania, otvory musia pozostavat z
dvoch cCasti.

=20mm

500 mm

1

nvmin "7 SE0%A =20mm

nvmin

} =100 mm

A.min Minimalna prirodzena plocha vetrania

VAROVANIE
Vetracie otvory NESMU byt upchaté.

Pre dolny otvor:
= Nie je to otvor smerom von

= Otvor nesmie byt uzavrety
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13 Specialne poziadavky na jednotky R32

= Otvor musi byt 20,012 m? (A,min)

= Plocha akychkolvek otvorov nad 300 mm od podlahy sa pri
uréovani A,,mi» Nezapocitava

= Najmenej 50% z A,,.i» je menej nez 200 mm nad podlahou
= Spodok dolného otvoru je <100 mm od podlahy

= Vyska otvoru je 220 mm

Pre horny otvor:

= Nie je to otvor smerom von

= Otvor nesmie byt uzavrety

= Otvor musi byt 20,006 m? (50% z A,min)

= Spodok horného otvoru musi byt =21 500 mm nad podlahou
= Vyska otvoru je 220 mm

Poznamka: Poziadavka na horny otvor sa da splnit pomocou
znizenych stropov, vetracich potrubi alebo podobnych usporiadani,
ktoré poskytuju cestu prudenia vzduchu medzi prepojenymi
miestnostami.

@ POZNAMKA

Vnutorné jednotky a spodné otvory kanala nemdzu byt

s vynimkou vnutornych jednotiek stojacich na podlahe
(napr. FXNA)

Priklad

Celkové mnozstvo chladiva v systéme VRV je 20 kg. Systém VRV
ma dve vnutorné jednotky, ktoré su nainstalované v priestore, ktory
ktorom su nainstalované vnutorné jednotky, ma plochu miestnosti
25 m2 Susedna miestnost ma rozlohu 45 m?, do ktorej je mozna
cirkuldcia vzduchu cez prie¢ku, ktora spifia jednu z dvoch
poziadaviek vo vySSie uvedenom texte. Zvolené bezpeénostné
opatrenie je Poplasny signal + Prirodzené vetranie (na zaklade
celkového mnozstva chladiva a plochy miestnosti z grafu pre
"VSetky ostatné poschodia").

1 Pouzitie bezpe€nostného opatrenia Poplasného signalu najdete
v odseku "13.4.2 Poplasny signal" [» 23].

2 Okrem toho pouzite bezpeCnostné opatrenia Prirodzené
vetranie: celkové plochy naindtalovanej miestnosti a susednej
miestnosti, kde je mozné vykonat prirodzené vetranie:
25 m*+45 m?=70 m?

Vysledok: Hranica celkovej naplne chladiva pre systém je uréena
pouzitim grafu pre prirodzené vetranie a je 23,6 kg.

Celkové mnozstvo chladiva v systéme (20 kg) < Hranica celkovej
naplne chladiva (23,6 kg), ktora znamena, Ze je mozné pouzit
bezpecnostné opatrenie.

13.4.4 Ziadne bezpeénostné opatrenie

Ak je plocha miestnosti dostatocne velka, nie su potrebné Ziadne
bezpe€nostné opatrenia. To sa tyka aj vnuatornej jednotky
nainstalovanej na najnizSom podzemnom podlazi.

Preto je mozné bezpelnostny systém R32 vo vnutornej jednotke v
dostato¢ne velkej miestnosti deaktivovat (Standardne aktivny)
zmenou nastavenia v pouzivatelskom rozhrani, ako je uvedené
nizsie:

Nastavenia na mieste instalacie

Ziadne bezpeénostné opatrenie
Nastave | 1. kéd Funkcia 2. kod Popis
nie
15/25 13 Nastavenie 01 Deaktivované
bezpecnostného
systému
netesnosti R32

Poznamka: Viac informacii najdete v odseku "18.1.9 Nastavenie
vnutornej jednotky na mieste inStalacie" [» 48].

VAROVANIE

Deaktivacia nastavenia (15/25) NIE je povolena pre
vnutorné jednotky stojace na podlahe (napr. FXNA).

Skupinové ovladanie

Skupinové ovladanie je povolené maximalne az do 10 vnutornych
jednotiek pripojenych k réznym pripojkam alebo pripojenych k tej
istej pripojke.

s N

a bler ) Je 1 |

v e«

Vonkajsia jednotka

Jednotka BS

Vnutorné jednotky bez bezpecnostného opatrenia
Dialkovy ovlada¢ kompatibilny s bezpe¢nostnym
systémom R32

Povolené

Q0T

{
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13 Specialne poziadavky na jednotky R32

13.4.5 Prehlad: vyvojovy diagram

Ziadne bezpegnostné Poplasny signal Prirodzené vetranie Uzatvaracie ventily

opatrenie @ @ @
' ! '

Jednotka BS je Standardne vybavena

Vykonajte prislugné nastavenia na Urgite celkovu plochu miestnosti (= celkova uzatvaracimi ventilmi.
mieste instalacie vnatornej jednotky. plocha priestoru s prirodzenym vetranim a
priestoru, v ktorom je naindtalovana vnatorna *
jednotka).
Y . o Skontrolujte, &i velkost najmen3ej
T Pozrite Krok 1 vo vyssie uvedenej kapitole miestnosti spifia poziadavky. —
Dialkovy ovladaé s kompatibilitou bezpeénostného Aq + Amip [m?] +
systému R32 by sa mal nainstalovat pre kazdu Y

vnutorny jednotku. Pozrite poZiadavky vo vysSie
uvedenom texte.

Ur¢ite plochu najmensej miestnosti
obsluzenej tou istou pripojkou vetvy
potrubia. Pozri krok 1 vo vy$sie
uvedenom texte.

Odvodte celkovd hranicu mnoZstva naplne.

C> Pozrite Krok 2 vo vy$sie uvedenej kapitole

> Pozrite Krok 1 vo vy$Sie uvedenej kapitole

# Amin [M?]

Limit celkovej napine
[kal

Je vnitornd jednotka nainstalovana pri
obsadenosti:

1. tam, kde sa spi?

2. kde je pritomny nekontrolovany pocet fudi?
3. tam, kde méa akakolvek osoba pristup bez

Odvodte maximalny vnutorny vykon
NIE pre pripojenie pripojky vetvy potrubia.

Celkové
mnozstvo naplne

osobného oboznamenia sa s potrebnymi < ) L
bezpe&nostnymi preventivnymi opatreniami? Hranica celkovej = Pozrite Krok 2 vo vyssie uvedenej kapitole
4. tam, kde su [udia obmedzeni vo svojom naplne
pohybe?
Zmena instalcie pre tuto pripojku:
Nie je povolené! 1. Zvacste plochu najmensej miestnosti
Urcite iné bezpe¢nostné ALEBO
opatrenie. 2. Znizte pripojeny vykon vnutornej
ANO B jednotky pod hranicu
Je spinena jedna ALEBO
(alebo viac) z vyssie 3. Rozdelte vykon vnitornej
uvedenych podmienok? Y jednotky na 2 samostatné pripojky
jednotky BS
ALEBO
NIE Cast medzi dvomi miestnostami na tom istom 4. Pomacou VRV Xpress systém
poschodi MUSI spifiat jednu z dvoch presne vyladte.
poziadaviek pre prirodzené vetranie.
Y

v C> Pozrite Krok 4 vo vyssie uvedenej kapitole

Celkovy vnatorny

vykonovy index NIE

Systém alarmu musi
dodato¢ne varovat na

kontrolovanom mieste . < .
s 24-hodinovym Hranlcg vykonového
indexu

monitorovanim.

Y

< Spustenie instalacie >

Poznamka: Vyvojovy diagram je prehlad. Pre jasné pochopenie a podrobné vysvetlenie si vzdy precitajte uplny text uvedeny v tomto navode.
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14 Instalacia jednotky

14

InsStalacia jednotky

A

VAROVANIE

Instalacia MUSI spifiat poZiadavky, ktoré sa vztahujd na
toto zariadenie R32. Viac informacii najdete v
"13 Specialne poZiadavky na jednotky R32" > 18].

14.1

Priprava miesta instalacie

VAROVANIE

Spotrebi¢ musi byt skladovany v miestnosti bez neustale
pracujucich zdrojov zapalenia (napr.: otvoreny plamen,
fungujuci plynovy spotrebi¢ alebo elektricky ohrievac).

VAROVANIE

Spotrebic by mal byt uskladneny/nainStalovany
nasledovne:

= tak, aby sa zabranilo mechanickému poskodeniu.

= v dobre vetranej miestnosti bez neustale pracujucich
zdrojov zapalenia (napr.: otvoreny plamen, fungujuci
plynovy spotrebi¢ alebo elektricky ohrievaé b
prevadzke).

= v miestnosti tak, ako je stanovené v "13 Specidlne
poziadavky na jednotky R32" [» 18].

14.1.1

Dodrziavajte pokyny tykajuce sa priestorov. Vid kapitolu "Technické

udaje".

Poziadavky na miesto instalacie vonkajsej
jednotky

INFORMACIE

Zariadenie spifia poZiadavku na komeréné a [ahko
pristupné miesto, ked je profesionalne inStalované a
udrziavané.

INFORMACIE

Hladina tlaku zvuku je menSia ako 70 dBA.

A

UPOZORNENIE

Zariadenie NEMA byt pristupné verejnosti. Nainstalujte ho
v zabezpeCenom priestore, ktory nie je jednoducho
pristupny.

Tato jednotka, vnutorna a vonkajSia, je vhodna na
inStalaciu v komerénom prostredi a prostredi lahkého
priemyslu.

A

UPOZORNENIE

Toto zariadenie NIE je uréené na pouzitie v obytnych
miestach a NEBUDE garantovat poskytnutie primeranej
ochrany rozhlasového prijmu na takychto miestach.

POZNAMKA

Ak je zariadenie nainstalované blizSie ako 30 m od
obavaného miesta, profesionalny instalatér MUSI pred
instalaciou vyhodnotit' situaciu EMC.

POZNAMKA

Indtalacia a kazda udrzba vyzaduje odbornika s
prislusnymi skusenostami EMC na inStalaciu vSetkych
konkrétnych opatreni na zmiernenie EMC definovanych v
pokynoch pouzivatela.

14.1.2 Dodatoéné poziadavky na miesto
inStalacie vonkajsej jednotky v studenom
podnebi

POZNAMKA

Pri prevadzke jednotky pri nizkych vonkajsich okolitych
teplotach s vysokou vlhkostou zaistite dodrziavanie
pokynov pre udrzanie volnych vypustacich otvorov
jednotky pouzitim spravneho zariadenia.

Pri vykurovani:
1]

1651 ___L___
15 |

10 1

5 |

T, (CCWB)
<)

10 15 20 2527 30
T, (°C DB)

a Ohriatie na rozsah prevadzky
b Rozsah prevadzky

T, Okolita vnutorna teplota

Tao Okolita vonkajsia teplota

Ak sa jednotka pouzivala 5 dni v tejto oblasti s
vysokou vlhkostou (>90%), Daikin odporuc¢a nainstalovat
nads$tandardnu supravu pasky ohrievaca (EKBPHO12TA
alebo EKBPHO020TA) na zachovanie volnych vypustacich
otvorov.

14.2 Otvorenie jednotky

14.2.1 Pre otvorenie k vonkajsej jednotke

A NEBEZPECENSTVO: RIZIKO USMRTENIA
ELEKTRICKYM PRUDOM

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO POPALENIA/OBARENIA

5~12 HP 14~20 HP

il
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\ p (.

¢
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\%
i\\§
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Ak su cCelné dosky otvorené, je mozny pristup k skrifovému
rozvadzacu. Pozrite "14.2.2 Pre otvorenie skrifového rozvadzaca
vonkajSej jednotky" [» 28].
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14 Instalacia jednotky

Pre servisné ucely je nutny pristup k tlacidldm na hlavnej doske s
tlaéenymi obvodmi PCB. Pre vytvorenie pristupu k tymto tlacidlam
nie je nutné otvarat’ kryt skrifiového rozvadzac¢a. Pozrite "18.1.3 Pre
pristup ku komponentom nastavenia na mieste instalacie" [» 45].

14.2.2 Pre otvorenie skrinového rozvadzaca
vonkajsej jednotky

@ POZNAMKA

Pri otvarani krytu skrifiového rozvadzaga NEPOUZIVAJTE
mimoriadnu silu. Nadmerna sila méze deformovat kryt,
¢oho nasledkom sa dostane voda do vnutra a spdsobi
poruchu zariadenia.

@ POZNAMKA

Pri zatvarani krytu skrinového rozvadzaca sa uistite, ze
tesniaci material na spodnej zadnej strane krytu NIE je
zachyteny a ohnuty smerom dovnutra (pozrite obrazok
nizsie).

—a
b

—C

o 34— d

v
Kryt spinacej skrine
Predna strana
Svorkovnica elektrického napajania
Tesniaci material
Dovnutra sa méze dostat vihkost a necistota
NIE je povolené
Povolené

«xqa Q0T

14.3 Montaz vonkajsej jednotky

14.3.1

Skontrolujte, Ci je jednotka postavena na vodorovnu a dostatocne
silnu zakladru, aby nedochadzalo k vibracii a hluku.

@ POZNAMKA

= AK je nutné zvySit vySku inStalacie jednotky,
NEPOUZIVAJTE stojany len na podoprenie rohov.

= Stojany pod jednotkou musia byt najmenej 100 mm
Siroké.

Na pripravu instalacnej konstrukcie

@ POZNAMKA

Vyska zakladu musi byt najmenej 150 mm od podlahy.
V oblastiach so silnym snezenim je nutné tuto vysku zvysit
do vysky priemernej oCakavanej urovne snehu v zavislosti
od miesta a podmienok instalacie.

X NIE je povolené
+/  Povolené (* = preferovana instalacia)

= Preferovana instalacia je na pevny pozdizny zéklad (ocelovy ram
alebo betdn). Zaklad musi byt vacsi ako sivo farbou oznacena
oblast.

| ZAB |
2 -
0 B
o e 2
N @l X
f ©
a (mm;
Minimalny zaklad
a Kotviaci bod (4%)
HP AA AB
5~12 766 992
14~20 1076 1302
= Jednotku upevnite pouzitim Styroch kotviacich skrutiek M12.
Kotviace skrutky je najlepSie zaskrutkovat natolko, aby

vystupovali asi 20 mm nad povrchom zakladu.

£
€
o
N
POZNAMKA
= Okolo zakladu pripravte kanal pre vypustenie

odpadovej vody z priestoru okolo jednotky. V priebehu
rezimu vykurovania a ak su vonkajSie teploty zaporné,
voda vypustena z vonkajSej jednotky zamrzne. V
pripade zanedbania starostlivosti o vypustanie vody
mdze byt okolie jednotky velmi kizké.

Ak je nainstalovana v korozivnhom prostredi, pouzite
maticu s plastovou podlozkou (a) na ochranu
dotahovanej ¢asti matice pred hrdzou.

14.3.2

InStalacia vonkajsej jednotky

1 Prepravte jednotku pomocou Zeriavu alebo vysokozdvizného

vozika

a umiestnite ju na inStala¢nu konstrukciu.

Upevnite jednotku na inStalaénu konstrukciu.

Ak doslo k preprave zeriavom, odstrarite popruhy.

Navod na intalaciu a pouzitie
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15 Instalacia potrubia

15 Instalacia potrubia

& UPOZORNENIE
Aby ste sa uistili, Ze tato instalacia spiia vsetky
bezpeénostné predpisy, pozrite si "2 Specifické
bezpeénostné pokyny instalatéra" [» 4].

15.1 Priprava potrubia chladiva

15.1.1 Poziadavky na potrubie chladiva

UPOZORNENIE

= Ak sa mechanické konektory opatovne pouziju vo
vnutri, obnovte tesniace diely.

= Ak sa nastréné spoje opatovne pouziju vo vnutri,
obnovte nastrénu Cast.

POZNAMKA

Potrubie a iné diely pod tlakom majua byt vhodné pre
chladivo. Pouzite bezSvové medené potrubie chladiva
odkyslicené kyselinou fosfore¢nou.

= Cudzie materialy vo vnutri potrubi (vratane olejov pre mazanie)
musia byt <30 mg/10 m.

15.1.2 Material potrubia s chladivom

Material potrubia

BezSvové medené potrubie odkysli€ené kyselinou fosforeénou

Nastréné spoje

Pouzivajte len Zihany material.

Stupen pnutia potrubia a hriubka steny

1
C

C

%\
b b D D b b D b D
|a1 | |az2]|[a3] [aa| [as]||ae]|[az]| [as][a9]

al1~a9 Vnutorné jednotky VRV DX
b1~b3 Jednotky BS
c Suprava prvého vnutorného vetvenia (refnet)
d Suprava vnutorného vetvenia (refnet)
e Suprava viacnasobného (multi) pripojenia vonkajsich
jednotiek
A~D Potrubie

A, B: Potrubie medzi vonkajSou jednotkou
a (prvou) supravou vetvenia chladiaceho potrubia

Z nasledovnej tabulky vyberte v sulade s typom celkového vykonu
vonkajSej jednotky. Potrubie A je v pripade viacnasobného
pripojenia suctu vonkajsich jednotiek pripojenych smerom oproti
prudu. V pripade, Ze nie je ziadna prva suprava vnutorného vetvenia
(c). Potrubie A je pripojené k prvej jednotke BS.

Trieda HP Vonkajsi priemer potrubia [mm]
Kvapalinové | Sacie plynové | Vysokotlakové
potrubie potrubie alebo
nizkotlakoveé
plynové
potrubie
5~10 9,5 19,1 15,9
12~18 12,7 22,2 19,1
20~24 12,7 28,6 22,2
26~28 15,9 28,6 22,2

C: Potrubie medzi stpravou vetvenia chladiva a

Vonkajsi priemer | Stupei pnutia Hruabka (t)®
()]
6,4 mm (1/4") Zihany (O) >0,80mm | @
9,5 mm (3/8") @i
12,7 mm (1/2")
15,9 mm (5/8") Zihany (O) 20,99 mm
19,1 mm (3/4") Polovi¢ne tvrdy 20,80 mm
22,2 mm (7/8") (1/2H)
28,6 mm (1 1/8") | Polovi¢ne tvrdy 20,99 mm
(1/2H)

@ V zavislosti od platnej legislativy a maximalneho pracovného
tlaku jednotky (pozri "PS High" na vyrobnom $titku jednotky)
mdze byt potrebné potrubie s vaéSou hrabkou.

15.1.3 Pre vyber velkosti potrubia

Urcite spravnu velkost podla nasledujucich tabuliek a prislusného
obrazku (len pre oznacenie).

jednotkami BS ALEBO medzi dvomi supravami
vetvenia chladiva ALEBO dvomi jednotkami BS

Z nasledovnej tabulky vyberte pripojené zariadenia podla celkového
vykonového typu vnutornej jednotky. Pripojovacie potrubie nesmie
prekroCit velkost potrubia chladiva zvoleného nazvom modelu
v§eobecného systému.

Priklad

= Vykon dole prudom pre C' = [vykonovy index jednotky al] +
[lednotka a2] + [jednotka a3] + [jednotka a4] + [jednotka a5] +
[lednotka a6] + [jednotka a7]

= Vykon dole pradom pre C" = [vykonovy index jednotky a3] +
[lednotka a4]

Vykonovy Vonkajsi priemer potrubia [mm]
index Kvapalinové | Sacie plynové | Vysokotlakové
vnutornej potrubie potrubie alebo
jednotky nizkotlakové
plynové
potrubie
<150 9,5 15,9 12,7
150=x<290 19,1 15,9
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15 Instalacia potrubia

Vykonovy Vonkajsi priemer potrubia [mm]
i[‘dex . Kvapalinové | Sacie plynové | Vysokotlakové
vnitornej potrubie potrubie alebo
jednotky nizkotlakové
plynové
potrubie
290<x<450 12,7 22,2 19,1
450<x<620 28,6 22,2
2620 15,9

D: Potrubie medzi supravou vetvenia chladiva
alebo jednotkou BS a vnutornou jednotkou

Priemer potrubia pre priame pripojenie vnutornej jednotky musi byt
taky isty ako priemer pripojenia vnutornej jednotky (v pripade, ze je
vnutorna jednotka VRV DX vnutorna).

Vykonovy index Vonkajsi priemer potrubia [mm]
vnutornej jednotky | pjynové potrubie Kvapalinové
potrubie
10~32 9,5 6,4
40~80 12,7
100~140 15,9 9,5
200~250 19,1

Zvacsenie potrubia

Vonkajsia jednotka

Hlavné potrubia (zvacseny priemer)

Prva suprava vetvenia chladiaceho potrubia
Posledna suprava vetvenia chladiaceho potrubia
Vnutorna jednotka

Jednotka BS

Potrubie medzi prvou a poslednou supravou vetvenia
chladiva (zvacste velkost)

h  Potrubie medzi poslednou supravou vetvenia potrubia
chladiva a vnatornou jednotkou

Qa0 Q0TQ

Ak je potrebné zvacsit potrubie, pozrite tabulku nizSie:

Zvacsenie
Trieda HP Vonkajsi priemer kvapalinového potrubia
[mm]
5~10 956127
12~24 12,7 — 15,9
26~28 15,9 — 19,1

= Ak nie su k dispozicii poZadované priemery potrubi (priemery
v palcoch), je mozné pouzit iné priemery (velkosti v mm) pri
zohladneni nasledovnych podmienok:

= Zvolte priemer potrubia ¢o najblizSie k pozadovanému
priemeru.

= PouZite vhodné adaptéry pre zmenu potrubi z palcov na mm
(dodava zakaznik).

= Je nutné dodatoCne upravit vypoCet chladiva tak, ako je
uvedené v "16.3 Na urCenie dodatoéného mnozstva
chladiva" [» 36].

= O pouzitelnom zvaéSeni potrubia sa rozhoduje podla pravidiel pre
potrubie na mieste instalacie ur€enych potrebami instalacie. Viac
podrobnosti o poZzadovanom zvacSeni potrubia pre vasu instalaciu
najdete v technickych udajoch a pouzivatelskej referencnej
prirucke instalatéra.

15.1.4 Pre vyber suprav vetvenia potrubia
chladiva

Vetvenie chladiva
Priklad potrubia najdete v "15.1.3 Pre vyber velkosti potrubia" [» 29].

= Pri pouziti miest pripojenia chladiaceho potrubia na prvej vetve
pocitanej zo strany vonkajsej jednotky z nasledovnej tabulky v
sulade s vykonom vonkajSej jednotky (priklad: miesto pripojenia
chladiaceho potrubia c).

Trieda HP Suprava vetvenia chladiacej
zmesi
8+10 KHRQ23M29T9
12~20 KHRQ23M64T
22~28 KHRQ23M75T

= Pre miesta pripojenia potrubia iné, nez je prva vetva, zvolte
spravny model supravy vetvenia na zaklade celkového
vykonového indexu vSetkych vnutornych jednotiek pripojenych za
vetvou chladiacej zmesi.

Vykonovy index vnutornej Suprava vetvenia chladiacej
jednotky zmesi
<200 KHRQ23M20T
200=x<290 KHRQ23M29T9
290=x<640 KHRQ23M64T
2640 KHRQ23M75T

= V suvislosti s rozvadzami pripojenia potrubia chladiva vyberte
z nasledovnej tabulky podla celkového vykonu vSetkych
vnutornych jednotiek pripojenych pod rozvadza¢ pripojenia
potrubia chladiva.

Vykonovy index vnutornej Suprava vetvenia chladiacej
jednotky zmesi
<290 KHRQ23M29H
290=x<640 KHRQ23M64H
2640 KHRQ23M75H

= Pre body pripojenia potrubia chladiva medzi jednotkou BS
a vnutornymi jednotkami

Vykonovy index vnutornej Suprava vetvenia chladiacej
jednotky zmesi

<250 KHRQ22M20TA

INFORMACIE

K rozvadzacu je mozné pripojit maximalne 8 vetiev.

= Pre supravu viacnasobného vonkajsieho pripojenia potrubia pre 2
vonkajSie jednotky pouzite supravu vetvenia BHFQ23P907A.

15.1.5 Viacnasobné vonkajsie jednotky: Mozné
ulozenia

= Potrubie medzi vonkajsimi jednotkami musi byt vedené
vodorovne alebo zfahka smerom hore, aby sa predislo riziku
zadrzania oleja v potrubi.

Priklad 1 Priklad 2

M T T T

Navod na intalaciu a pouzitie

30

DAIKIN

REMAS5AT7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
Rekuperacia tepla VRV 5
4P797563-1 — 2024.11



15 Instalacia potrubia

T T [ T
X arng X arrs)
b b

a Kvnutornej jednotke

b Potrubie medzi vonkaj$imi jednotkami
X NEPOVOLENE (zvysky oleja v potrubi)
+/  Povolené

= Aby sa predislo riziku zadrzania oleja v uzatvaracej vonkajSej
jednotke, vzdy pripojte uzatvaraci ventili a potrubie medzi
vonkaj$imi jednotkami ako je zobrazené v spravnych (V)
moznostiach podla obrazka uvedeného nizsie.

= oyl

2200 mm

k

a

K vnutornej jednotke

Pri zastaveni systému sa olej zhromazduje k uzatvaracej
vonkajsej jednotke

NEPOVOLENE (zvysky oleja v potrubi)

Povolené

AX oo

« Ak dizka potrubia medzi vonkaj§imi jednotkami prekraduje 2 m,
vytvorte v sacom plynovom potrubi a vysokotlakovom alebo
nizkotlakovom plynovom potrubi stupanie 200 mm alebo viac v
dizke 2 m od supravy.

Ak Potom

s2m 1 T

>2m >2m

2200 mm

a Kvnutornej jednotke
b Potrubie medzi vonkaj$imi jednotkami

@ POZNAMKA

To su obmedzenia poradia pripojenia chladiaceho potrubia
medzi vonkajSimi jednotkami poc€as instalacie v pripade
systému s viacerymi vonkajSimi jednotkami. Nainstalujte
podla nasledovnych obmedzeni. Vykony vonkajsich
jednotieck A a B musia spifat nasledovné podmienky
obmedzenia: A=B.

[ Il |
A B

L] L]

s e

ab

a K vnatornym jednotkam

b Suprava viacnasobného pripojenia vonkajSich jednotiek
(prva vetva)

15.2 Pripojenie potrubia chladiva

15.2.1 Pouzitim uzatvaracieho ventilu a servisnej

pripojky

Ako pouzivat’ uzatvaraci ventil
Dodrzujte nasledujuce pokyny:
= Plynové a kvapalinové uzatvaracie ventily su z vyroby uzavreté.

= Uistite sa, Zze su vSetky uzatvaracie ventily po€as prevadzky
otvorené.

= U uzatvaracieho ventilu NEPOUZIVAJTE mimoriadnu silu. Moze
sa zlomit telo ventilu.

Na otvorenie uzatvaracieho ventilu

1 Odstrarte veko proti prachu.

2 Pre pootoCenie vretenom uzatvaracieho ventilu pouzite
Sesthranny klG¢.

3 Uzatvaraci venti UPLNE otodte oproti pohybu hodinovych
ruciCiek a dotiahnite tak, aby sa dosiahla spravna hodnota
krutiaceho dotahovacieho momentu (pozri "Krutiace momenty
dotahovania" [» 32]).

POZNAMKA

Uzatvaracie ventily sa musia otvorit' kratiacim momentom
stanovenym v tomto navode. Pri otvarani ventilu nie je

dovolené otacat ventilom spat o "Stvrtinu otacky".

4 Nainstalujte veko proti prachu.

Vysledok: Ventil je teraz otvoreny.

@ POZNAMKA

Opat nainstalujte veko proti prachu, aby sa zabranilo
starnutiu O-krdzku a riziku netesnosti.

Na uzavretie uzatvaracieho ventilu

1 Odoberte kryt uzatvaracieho ventilu.

REMAS5A7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
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15 Instalacia potrubia

2 Do uzatvaracieho ventilu zasurite Sesthranny klU¢ a uzatvaraci
ventil otacajte v smere pohybu hodinovych ruciciek.

3 Ak sa uzatvaraci ventil neda otocit’ dalej, zastavte otacanie.
4 Nainstalujte kryt uzatvaracieho ventilu.

Vysledok: Ventil je teraz uzavrety.

Ako pouzivat’ servisna pripojka
= KedZe je servisna pripojka ventil typu Schrader, vzdy pouzite
plniacu hadicu s ventilom so stla€acim kolikom.

= Po ukon¢eni manipulacie so servisnou pripojkou nezabudnite kryt
servisnej pripojky bezpe¢ne dotiahnut. Kratiaci moment
dotiahnutia je uvedeny v tabulke niZSie.

= Po dotiahnuti krytu servisnej pripojky skontrolujte, ¢i chladivo
neunika.

Kratiace momenty dot'ahovania

@ POZNAMKA

Preventivne opatrenia k vylamovaniu vylamovacich
otvorov:

= Zabezpecte, aby nedo$lo k poskodeniu skrine jednotky.

= Po vylomeni otvorov sa doporu€uje odihlit a natriet
hrany a okolité plochy a povrchy opravnym naterom,
aby nedochadzalo ku vzniku korézie.

= Pri pretahovani elektrického vedenia cez vyrazené
otvory obalte dréty pomocou ochrannej pasky, aby
nedoslo k ich poSkodeniu.

Velkost’ Kratiaci moment dotahovania [Nem]®
uzatvaracieh | tejeso ventilu | Sesthranny Servisna
o ventilu kraé pripojka
[mm]
9,5 5~7 4 mm 10,7~14,7
12,7 8~10
15,9 14~16 6 mm
19,1 19~21 8 mm
@25,4

@ Pri otvoreni alebo uzavreti.

15.2.2 Pre nasmerovanie potrubia chladiva

Indtalacia chladiaceho potrubia je mozna pripojenim z prednej strany
alebo zboku (pri pohlade zo spodnej strany) podla obrazku.

a Potrubie z lavej strany

b Celna pripojka

¢ Pripojenie z pravej strany
Poznamka: Pre pripojenie z boku odstrarite vylamovaci otvor na
spodnej doske tak, ako je uvedené nizSie:

L~
W\E\—b

NN

a Velky vylamovaci otvor
b Vrtak
¢ Miesta vitania

c

15.2.3

Utesnite vSetky otvory uréené k prechodu potrubi a vedeni pouzitim
tesniaceho materidlu (dodavka zakaznika), inak vykon jednotky
poklesne a do zariadenia sa mézu dostat malé Zivocichy.

Na ochranu proti znecisteniu

15.2.4 Odstranenie prepichnutého potrubia

A VAROVANIE

Lubovolny plyn alebo olej, ktory zostal vo vndutri
uzatvaracieho ventilu, moéze uniknut cez prepichnuté
potrubie.

Ak nedodrzite nizSie uvedené pokyny, mbéze to mat za
nasledok vznik §k6d na majetku alebo zranenie osbb, ktoré
mo&zu byt vazne v zavislosti od okolnosti.

Prepichnuté potrubie odstrante nasledovne:

1 Uistite sa, i su uzatvaracie ventily Uplne zatvorené.

2 Ku servisnym pripojkam vSetkych uzatvaracich ventilov pripojte
vakuovaciu alebo obnovovaciu jednotku.

oo

a Servisna pripojka
b Uzatvaraci ventil

3 Regenerujte plyn a olej z prepichnutého potrubia pomocou
regeneracnej jednotky.

UPOZORNENIE
NEVYPUSTAJTE plyny do ovzdusia.

4 Ak je vSetok plyn a olej z prepichnutého potrubia regenerovany,
odpojte plniacu hadicu a uzavrite servisné pripojky.

5 Odpojte spodnu Cast kvapalinovych, plynovych,
vysokotlakovych alebo nizkotlakovych plynovych potrubi
uzatvaracieho ventilu pozdiz &iernej ¢&iary. PouZite vhodny
nastroj (napr. rezacka potrubia).

Navod na intalaciu a pouzitie
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15 Instalacia potrubia

A VAROVANIE

o

NIKDY nedemontujte prepichnuté potrubie spajkovanim.

Lubovolny plyn alebo olej, ktory zostal vo vnutri
uzatvaracieho ventilu, méze uniknut cez prepichnuté
potrubie.

6 Cakajte, kym vsetok olej nevykvapka a potom pokradujte so
spojovanim potrubia na mieste inStalacie v pripade, Ze obnova
nebola ukoncena.

15.2.5 Pre pripojenie potrubia s chladivom k
vonkajSej jednotke

@ POZNAMKA

= Pri inStalacii potrubia na mieste si overte, i pouzivate
potrubie dodavané ako doplnkové potrubie.

= Tiez zabezpecte, aby potrubie nainstalované na mieste
sa nikde nedotykalo inych potrubi, spodného alebo
boéného panelu. Hlavne v pripade pripojenia potrubia
zo spodnej strany alebo zboku zaistite ochranu
potrubia vhodnou izolaciou, aby sa potrubie nikde
nedotykalo skrine jednotky.

Pripojenie od uzatvaracich ventilov k potrubiu na mieste inStalacie
pomocou doplnkovych potrubi dodanych spolu s jednotkou.

Za spojenia so supravami vetvenia zodpoveda instalatér (potrubie
na mieste instalacie).

15.2.6 Pre pripojenie supravy viacnasobného
pripojenia potrubi

POZNAMKA

Nespravna instalacia mdze spdsobit poruchu vonkajsej
jednotky.

= Spoje nainstalujte vodorovne tak, aby Stitok s upozornenim (a)
pripojeny ku spoju smeroval hore.

= Spoj nesklorite viac ako 7,5° (vid pohlad A).
= Spoj neinstalujte zvisle (vid' pohlad B).

Stitok Pozor
NIE je povolené
Povolené

A Xo

Zabezpecte, aby bolo potrubie pripojené ku spoju absolutne rovné
po dizke viac ako 500 mm. Len ak je pripojené rovné potrubie
dlhSie ako 120 mm, mbdze sa zaistit rovna cast dlhsia ako
500 mm.

>120
>500‘:‘Tn

15.2.7 Pripojenie supravy vetvenia chladenia

Pri inStalacii supravy pre vetvenie chladiva si preStudujte navod na
inStalaciu dodany so supravou.

= Miesto pripojenia chladiaceho potrubia namontujte tak, aby
vytvaralo vodorovné alebo zvislé vetvenie.

= Rozvadza¢ chladiaceho potrubia namontujte tak, aby vytvaralo
vodorovné vetvenie.

A =C=4 1

7,,3

7

Vodorovny povrch

Bod vetvenia potrubia chladiva namontovany zvislo

Bod vetvenia potrubia chladiva namontovany vodorovne
Rozvadzaé

Q0T

15.3 Kontrola potrubia chladiva

15.3.1 O kontrole potrubia chladiva

Su ukoncené prace na potrubi Nie
chladiva?
l Ano

Uz boli zapnuté vnutorné Nie
jednotky / jednotky BS / >
vonkajsia jednotka?

Y

Ukongite prace na potrubi

Pouzite postup:
l Ano "Metoda 1: Pred zapnutim
(pravidelna metoda)"

Pouzite postup:
"Metoda 2: po zapnuti"”

Je velmi doblezité, aby boli vSetky prace na potrubi chladiva
vykonané pred zapnutim jednotiek (vonkajSia jednotka, jednotka BS
alebo vnutorna jednotka). Ak sa jednotky zapnu, spustia sa
expanzné ventily. To znamena, ze ventily sa uzavru.
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15 Instalacia potrubia

@ POZNAMKA

Ak su expanzné ventily na mieste inStalacie uzavreté, nie
je mozné vykonat test netesnosti a vysuSenie potrubia,
jednotiek BS a vnutornych jednotiek na mieste instalacie
pomocou vakua.

Metoda 1: Pred zapnutim elektrického napajania ON

Ak systém esSte nebol zapnuty, nie je potrebna Ziadna Specialna
¢innost na vykonanie skusky tesnosti a suSenia vakuom.

Metoda 2: Po zapnuti ON

Ak bol uz systém zapnuty, aktivujte nastavenie [2-21] (vid
"18.1.4 Pre pristup do rezimu 1 alebo 2" [» 45]). Toto nastavenie
otvori expanzné ventily na mieste instalacie, ¢im sa zaru€i prechod
potrubia s chladivom a umozni vykonanie skusky tesnosti a suSenia
vakuom.

NEBEZPECENSTVO:
ELEKTRICKYM PRUDOM

POZNAMKA

Zabezpecte, aby boli vSetky vnutorné jednotky a jednotky
BS pripojené k vonkajsej jednotke zapnuté.

POZNAMKA

Pockajte na pouzitie nastavenia [2-21], kym vonkajSia
jednotka neukongi inicializaciu.

RIZIKO USMRTENIA

Skuska tesnosti a vakuovania
Kontrola potrubia chladiva zahffia:
= Skontrolovat netesnosti v potrubi chladiva.

= Vykonat vysuSenie vakuom, aby sa odstranila vlhkost, vzduch
alebo dusik v potrubi chladiva.

Ak existuje moznost, Ze je v potrubi s chladivom pritomna vihkost
(napr. do potrubia sa méze dostat dazdova voda), najprv vykonajte
vysusenie vakuom, ktoré je popisané nizSie, az sa celkom odstrani
vSetka vihkost.

Celé potrubie vo vnutri jednotky bolo vo vyrobe skusané, €i je dobre
utesnené.

Kontrolovat' je nutné len potrubie chladiva nainstalované na mieste
indtalacie. Preto pred uskutoénenim skusky netesnosti alebo
vysusenim vakuom sa presvedcte, Ci su vSetky uzatvaracie ventily
vonkajSich jednotiek pevne uzavreté.

@ POZNAMKA

Pred zacatim skusky netesnosti a vakuovani sa uistite, ze
su v8etky ventily potrubi nainStalovanych na mieste
inStalacie (dodanych zakaznikom) OTVORENE (nie
uzatvaracie ventily vonkajsich jednotiek!).

Viac informacii tykajucich sa stavu ventilov najdete v
"15.3.3 Kontrola potrubia chladiva: Nastavenie" [» 34].

15.3.2 Kontrola potrubia chladiva: VSeobecné
pokyny
K servisnej pripojke vSetkych uzatvaracich ventilov na zvySenie

ucinnosti pripojte vakuové cerpadlo (vid "15.3.3 Kontrola potrubia
chladiva: Nastavenie" [» 34]).

POZNAMKA

Pouzivajte 2 stupriové vakuové cerpadlo so spatnym
ventilom alebo elektromagnetickym ventilom, ktoré je
schopné vyvinut podtlak —100,7 kPa (-1,007 baru).

POZNAMKA

Ak nie je Cerpadlo v €innosti, olej Cerpadla nesmie prudit
spat do systému.

POZNAMKA

NEODVZDUSNUJTE  chladivom.
Cerpadlo na vyprazdnenie instalacie.

Pouzite  vakuové

15.3.3 Kontrola potrubia chladiva: Nastavenie

a Tlakovy redukény ventil

b Dusik

¢ Vaha

d Nadrz na chladivo R32 (sifonovy systém)

e Vakuové cerpadlo

f Uzatvaraci ventil kvapalinového potrubia

g Uzatvaraci ventil plynového potrubia

h  Uzatvéraci ventil vysokotlakového alebo nizkotlakového

plynového potrubia

A Ventil A

B VentilB

C VentilC

D VentiiD

Ventil Stav

Ventil A Otvorit
Ventil B Otvorit
Ventil C Otvorit
Ventil D Otvorit
Uzatvaraci ventil kvapalinového potrubia Zatvorit
Uzatvaraci ventil plynového potrubia Zatvorit
Uzatvaraci ventil vysokotlakového alebo Zatvorit
nizkotlakového plynového potrubia

POZNAMKA

Pripojky k vnutornym jednotkam a vSetkym vnatornym
jednotkam maju byt preskuSané na netesnost a pomocou
vakua. VSetky ventily potrubi na mieste inStalacie (dodané
zakaznikom) nechaijte takisto otvorené.

BlizSie podrobnosti najdete v navode na instalaciu
vnutornej jednotky. Pred pripojenim pripojok k jednotke ma
byt preski$ana na netesnost a pomocou vakua. Ak nie,
pozrite si diagram v tejto kapitole na predchadzajucich
stranach  (pozri  "15.3.1 O  kontrole  potrubia
chladiva" [» 33]).

15.3.4 Na vykonanie skusky tesnosti

Skugka tesnosti musi spifiat $pecifikacie EN378-2.

Skuska netesnosti vakua

1 Vyvakuujte systém z kvapalinového a plynového potrubia na
manometricky tlak —100,7 kPa (—1,007 bar) viac ako 2 hodiny.

2 Ak sa to dosiahne, vypnite vakuové Cerpadlo a skontrolujte, Ci
sa tlak za poslednu 1 minutu nezvysil.

3 Ak sa tlak zvysil, systtm modze bud obsahovat vlhkost (vid
suSenie vakuom uvedené nizSie) alebo je neutesneny.

Skuska netesnosti tlaku

1 Preruste vakuum natlakovanim plynom dusikom na minimalny
pretlak 0,2 MPa (2 bar). Nikdy nenastavujte tlak na vyssi, nez je
maximalny prevadzkovy tlak jednotky, napr. 4,0 MPa (40 bar).

2 Pouzitim skusky bubliniek roztoku odsku$ajte tesnost vSetkych
pripojok potrubia.

Navod na intalaciu a pouzitie
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15 Instalacia potrubia

3 Vypustite vSetok plyn dusik.

@ POZNAMKA

VZDY pouzite roztok pre skusku bublinkami odporagany
velkoobchodnikom.

NIKDY nepouzivajte mydlovu vodu:

= Mydlova voda méze spbsobit porusenie komponentov,
napr. nastréné matice alebo veka uzatvaracich ventilov.

= Mydlo voda méze obsahovat sol, ktora absorbuje
vlhkost, ktora pri ochladeni potrubia zamrzne.

= Mydlovd voda médze obsahovat amoniak, ktory ma
korozivny u¢inok na nastréné spoje (medzi mosadznou
nastrénou maticou a medenou rozsirenou rarkou).

15.3.5 Na vykonanie vakuového susenia

Pri odstrafiovani vlhkosti zo systému sa postupuje nasledovne:

1 Systém vyvakuujte po€as najmenej 2 hodin na cielové vakuum
—100,7 kPa (-1,007 bar) (5 Torr absolutny).

2 Skontrolujte, ¢i je vakuové Cerpadlo vypnuté, cielové vakuum
sa udrzi najmenej 1 hodinu.

3 Ak nedocielite cielové vakuum do 2 hodin alebo neudrzite
vakuum pocas 1 hodiny, systém mdze obsahovat prili§ vela
vlhkosti. V takom pripade preruste vakuum natlac¢enim plynu
dusik na tlak 0,05 MPa (0,5 bar) a opakujte kroky 1 az 3, kym
sa vSetka vlhkost neodstrani.

4 'V zavislosti od toho, ¢i chcete okamzite doplnit' chladivo cez
pripojku plnenia chladiva alebo najprv predbezne naplnit ¢ast
chladiva cez kvapalinové potrubie, bud otvorte uzatvaracie
ventily vonkajSej jednotky alebo ich nechajte zavreté. Viac
informacii najdete v "16.2 O doplfiovani chladiva" [» 36].

15.3.6 Pre izolovanie potrubia chladiva

Po ukonceni skusky tesnosti a vakuovania potrubia je ho nutné
izolovat'. Pri tejto €innosti je nutné dodrzovat' nasledujuce pravidla:

= Pripojenie potrubia a supravy vetvenia potrubia chladiacej zmesi
musia byt dokonale zaizolované.

= Nezabudnite zaizolovat kvapalinové a plynové potrubie (vSetkych
jednotiek).

= Pouzivajte tepelne odolnu polyetylénovl penu, ktora je schopna
odolavat teplotam do 70°C u kvapalinového potrubia a
polyetylénovi penu odolavajucu teplote do 120°C u plynového
potrubia.

= lzolaciu potrubia chladiacej zmesi zosilnite podla prostredia
intalacie.

Okolita teplota Vlhkost’ Minimalna hribka
<30°C 75% az 80% 15 mm
relativnej vlhkosti
>30°C 280% relativnej 20 mm
vlhkosti

Medzi vonkajsSou a vnutornou jednotkou

1 Nasledujucim postupom izolujte a pripevnite potrubie chladiva a
kable:

66 0

e

a

d

a Kvapalinové potrubie
b  Plynové potrubie
¢ Vysokotlakové / nizkotlakové plynové potrubie

d Dokoncovacia paska
e Prepojovaci kabel (F1/F2)
f lzolacia

2 Nainstalujte servisny kryt.
Vnutri vonkajsej jednotky

Pri izolovani potrubia chladiva postupujte nasledovne:

Tesnenie

I1zolacia
Vinylova paska okolo zakriveni
Vinylova paska na ostrych rohoch

Q0T o

1 Izolujte kvapalinové, plynové a VT/NT potrubie.

2 Okolo zakriveni ovifite tepelnu izolaciu a potom ju zakryte
pomocou vinylovej pasky (c, pozri vyssie).

3 Zabezpecte, aby sa potrubie na mieste inStalacie nedotykalo
komponentov kompresora.

4 Utesnite konce izolacie (tesnenie a pod.) (b, pozri vysSie).

Obalte potrubie na mieste instalacie vinylovou paskou (d, pozri
vysSie) pre jeho ochranu proti ostrym rohom.

6 Ak je vonkajSia jednotka nainStalovana nad vnutornou
jednotkou, zakryte uzatvaracie ventily tesniacim materialom,
aby sa kondenzovana voda z uzatvaracich ventilov nedostala
do vnutornej jednotky.

@ POZNAMKA

Akékolvek nechranené potrubie mobze spdsobovat
kondenzaciu.

7 Opat nasadte servisny kryt a dosku vstupu potrubia.

8 Aby sa do systému nedostal sneh a malé zivocichy, utesnite
vSetky otvory.

A VAROVANIE

Prijmite primerané opatrenia, aby jednotka nemohla sluzit
ako Ukryt pre malé Zivocichy. Kontakt malych Zivocichov s
elektrickymi ¢astami méze spdsobit poruchu, dymenie
alebo poziar.

15.3.7 Kontroly uniku po doplneni chladiva

Po doplneni chladiva:do systému sa musi vykonat dalSia skuska
tesnosti. Pozri "16.9 Kontrola spojov potrubia chladiva pre uniky po
doplneni chladiva" [» 40].
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16 Plnenie chladiva

16

16.1

Plnenie chladiva

Predbezné opatrenia pri plneni
chladivom

A

VAROVANIE

= Pouzivajte len chladivo R32. Iné latky m6zu sposobit’
vybuchy a nehody.

= R32 obsahuje fluérované sklenikové plyny. Ma hodnotu
potencialu globalneho oteplovania 675. Tieto plyny
NEVYPUSTAJTE do ovzdusia.

= Pri plneni chladiva VZDY pouzivajte ochranné rukavice
a bezpecnostné okuliare.

®

POZNAMKA

Ak je elektrické napajanie niektorych jednotiek vypnuté,
postup naplfiania sa neda spravne ukongit.

POZNAMKA

V pripade systému s viacnasobnymi vonkajsimi jednotkami
zapnite elektrické napajanie vSetkych vonkajSich jednotiek.

POZNAMKA

V snahe nechat elektrické napajanie na ohrievaci klukovej
skrine a chranit kompresor nezabudnite zapnut elektrické
napajanie najmenej 6 hodin pred zacatim prevadzky.

POZNAMKA

Ak sa prevadzka uskutoéni do 12 minut potom, ako boli
vnutorna(é) a vonkajsia(e) jednotka(y) zapnuté, kompresor
nebude v prevadzke, kym sa spravnym spdsobom
nevytvori spojenie medzi vonkajSou(imi) jednotkou(ami) a
vnutornou(ymi) jednotkou(ami).

POZNAMKA

Uistite sa, Zze suU rozpoznané vSetky pripojené vnutorné
jednotky (vid' [1-10] v "18.1.7 Rezim 1: monitorovacie
nastavenia" [» 46]).

POZNAMKA

Pred spustenim pInenia skontrolujte, ¢i je zobrazenie na 7-
segmentovom displeji A1P PCB vonkajSej jednotky
normalne (vid "18.1.4 Pre pristup do rezimu 1 alebo
2" D 45]). Ak je k dispozicii koéd poruchy, vid
"22.1 Problémy rieSenia na zaklade chybovych
kodov" [r 53].

POZNAMKA

Celny panel pred vykonanim operacie doplnenia chladiva
uzavrite. Bez nasadeného celného panelu jednotka
nedokaze spravne posudit, ¢i funguje spravne alebo nie.

POZNAMKA
V  pripade udrzby a ak systém  (vonkajSia
jednotka+jednotka BS+potrubie na mieste

inStalacietvnutorné jednotky) uz neobsahuje Ziadne
chladivo (napr. po vypusteni chladiva), jednotku je nutné
naplnit pévodnym mnozstvom chladiva (pozrite Stitok na
jednotke) a uréenym pridavnym mnozstvom chladiva.

POZNAMKA

Dbajte na to, aby pri pouzivani plniaceho zariadenia
nedoslo ku kontaminacii réznych chladiv.

= Plniacie hadice alebo vedenia musia byt ¢o najkratsie,
aby sa minimalizovalo mnozstvo chladiva v nich
obsiahnutého.

= Nadrze sa udrziavajui vo vhodnej
pokynov.

polohe podfla

= Pred naplnenim systému chladivom sa uistite, ze je
chladiaci systém uzemneny. Pozri "17 Elektricka
instalacia" [» 40].

= Po ukonceni plnenia oznacte systém Stitkom.

= Mimoriadna pozornost sa musi venovat tomu, aby
nedoSlo k nadmernému naplneniu chladiaceho
systému.

o

POZNAMKA

Pred naplnenim systému sa musi vykonat tlakova skuska
s prislusnym preplachovacim plynom. Systém sa musi
skusat na tesnost po dokoncéeni plnenia, ale pred
uvedenim do prevadzky. Pred opustenim miesta inStalacie
sa musi vykonat nasledna skuska tesnosti.

16.2

O doplnovani chladiva

Po ukonc&eni vakuového vysuSovania a testu netesnosti méze zacat’
doplriovanie dodato¢ného chladiva.

Na urychlenie procesu napifiania chladiva je v pripade velkych
systémov odporu¢anych pre prvé predbezné naplnenie casti
chladiva cez kvapalinové potrubie pred pokracovanim s aktualnym
plnenim. Tento krok je sucastou nizSie uvedeného postupu (vid
"16.5 Doplnenie chladiva" [» 38]). Toto sa modze preskodit, ale
plnenie bude trvat dihSie.

K dispozicii je vyvojovy diagram, ktory poskytuje prehlad moznosti a
¢innosti, ktoré je nutné vykonat (vid "16.4 Na doplnenie chladiva:
Vyvojovy diagram" [» 38]).

16.3

Na urc¢enie dodatoéného mnozstva
chladiva

A

VAROVANIE

Maximalny index vnutorného vykonu, ktory moze byt
pripojeny k pripojke jednotky BS, je urCeny na zaklade
najmensej miestnosti obsluzenej touto pripojkou.

budovy, existuje mimoriadna hranica maximalneho
dovoleného celkového mnozstva chladiva. Toto maximalne
mnozstvo chladiva je uréené na zaklade plochy najmensej
miestnosti na najnizSom podzemnom podlazi.

Na uréenie maximalneho dovoleného celkového mnozstva
chladiva si pozrite "13 Specidlne poziadavky na jednotky
R32" > 18].

=

INFORMACIE

Informacie o kone€nom nastaveni naplne v skuSobnom
laboratériu ziskate od vasho miestneho predajcu.

INFORMACIE

Zaznamenaijte si tu vypocitané mnozstvo dalSieho chladiva
pre neskorSie pouzitie na etikete doplnkového chladiva.
Pozri "16.8 Upevnenie Stitku fluorinovanych sklenikovych
plynov" [» 39].

Navod na intalaciu a pouzitie
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16 Plnenie chladiva

POZNAMKA

Mnozstvo naplne chladiva v systéme musi byt vzdy
mensie ako 63.8 kg. To znamena, ze v pripade, Ze je
celkova vypocitana naplni chladiva rovna alebo vacsia ako
63.8 kg, musite vonkajsi viacnasobny systém rozdelit na
mensie nezavislé systémy, pricom kazdy obsahuje mensiu
ako 63.8 kg naplni chladiva. O naplni z vyroby ziskate viac

informacii na vyrobnom Stitku jednotky.

@ POZNAMKA

Celkové mnoZstvo naplne chladiva v systéme MUSI byt

vzdy nizSie ako 63.8 kg.

Vzorec:

R=[(X,x@19,1)x0,23+(X,x@15,9)x0,16+(X,x@12,7)x0,10+
(X,x@9,5)x0,053+(X;x@6,4)x0,020]x 1,04+(A+B+C)

R Pridavné chladivo pre doplnenie [kg] (zaokruhlené na

jedno desatinné mi

X,.s Celkova dizka [m] kvapalinového potrubia priemeru @a

esto)

INFORMACIE

= V pripade systému s viacerymi vonkajsimi jednotkami
pripoCitajte sucet sucinitelov plnenia

vonkaj$ich jednotiek.

jednotlivych

= Pri pouzivani viacerych ako jednej jednotky BS
pripoCitajte suCet sucinitelov plnenia

jednotiek BS.

jednotlivych

= Parameter A: Ak je celkovy spojovaci pomer vykonu vnutornej
jednotky (CR)>100%, dopliite pridavné chladivo 0,5 kg vonkajSej

jednotky.

= Parameter B: Sucinitele naplnenia vonkajsich jednotiek

Model Parameter B
REMA5 0 kg
REYA8~12
REYA14 1,2 kg
REYA16 1,3 kg
REYA18 4,3 kg
REYA20

= Parameter C: Sucinitele naplne

nia jednotlivych jednotiek BS

Model Parameter C
BS4A 0,7 kg
BS6A 1,0 kg
BS8A 1,2 kg
BS10A 1,5 kg
BS12A 1,7 kg

Metrické potrubie. Pri pouziti

metrického potrubia nahradte
sucinitele hmotnosti vo vzorci sucinitefmi z nasledovnej tabulky:

Palcové potrubie

Metrické potrubie

Potrubie Sucinitel Potrubie Sucinitel
hmotnosti hmotnosti
@6,4 mm 0,020 @6 mm 0,016
@9,5 mm 0,053 @10 mm 0,058
@12,7 mm 0,10 @12 mm 0,088
15,9 mm 0,16 @15 mm 0,14
@16 mm 0,16
19,1 mm 0,23 @19 mm 0,22
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16 Plnenie chladiva

16.4

Krok 1
Vypocitajte dodatoéné mnozstvo naplne chladiva: R [kg]

|

Krok 2 + 3

+ Uzavrite ventil A

+ Otvorte ventil B pre kvapalinové potrubie
» Vykonajte predbezné naplnenie: Q (kg)

Na doplnenie chladiva: Vyvojovy diagram

Q<R

Krok 4a
Uzavrite ventil B

Krok 5
» K plniacej pripojke chladiva (d) pripojte ventil A
+ Otvorte vSetky uzatvaracie ventily vonkaj$ej jednotky

!
Krok 6

Aktivujte nastavenie na mieste instalacie [2-20]=1
Jednotka spusti operaciu ruéného doplnenia chladiva.

Krok 7

+ Otvorte ventil A

» Dopliite zvy$né mnozstvo chladiva P (kg)
R=Q+P

Krok 8

» Uzavrite ventil A

 Stlaéenim BS3 zastavite ru¢né plnenie

* Plnenie je ukoncené

» Doplfite mnozstvo uvedené na $titku dodato¢nej naplne chladiva

» Vstup dodato¢ného mnozstva chladiva pomocou nastavenia [2-14]
* Prejdite na skiSobnu prevadzku

Q=R

Q>R

Krok 4c
Doslo k preplneniu chladivom, obnovte chladivo pre
dosiahnutie Q=R

Krok 4b

+ Uzavrite ventil B

Plnenie je ukonéené

Dopliite mnozstvo uvedené na stitku dodato€nej napine chladiva
Vstup dodatoé¢ného mnoZzstva chladiva pomocou nastavenia [2-14]
Prejdite na skiSobnu prevadzku

Poznamka: Viac informacii najdete v "16.5 Doplnenie chladiva" [» 38].

16.5

Na urychlenie procesu napihania chladiva je v pripade velkych
systémov odporu¢anych pre prvé predbezné naplnenie casti
chladiva cez kvapalinové potrubie pred pokracovanim s aktualnym
automatickym alebo ruénym plnenim. Toto sa méze preskocit, ale
plnenie bude trvat dihSie.

Doplnenie chladiva

Predbezné naplnenie chladiva

1 Pouzitim vzorca uvedeného v "16.3 Na urCenie dodato¢ného
mnozstva chladiva" [ 36] vypocitajte dodato¢né mnozstvo
chladiva, ktoré je nutné doplnit.

Poznamka: Prvych 10 kg dodato¢ného mnozstva chladiva je mozné
predbezne doplnit bez prevadzky vonkajSej jednotky.

Poznamka: Predbezné doplnenie je mozné vykonat bez prevadzky
kompresora

Predpoklad: Presvedéte sa, & su vSetky uzatvaracie ventily
vonkajSej jednotky ako aj ventil A uzavreté. Z plynovych potrubi
odpojte rozvadzag.

2 Pripojte ventil rozvadzaca B k servisnej pripojke uzatvaracieho
kvapalinového ventilu.

3 Predbezné naplnenie chladivom, kym sa nedosiahne uréené
pridavné mnozstvo chladiva alebo uz predbezné naplinenie nie
je viac mozné.

Navod na intalaciu a pouzitie

38

DAIKIN

REMAS5AT7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
Rekuperacia tepla VRV 5
4P797563-1 — 2024.11



16 Plnenie chladiva

Vaha

Nadrz na chladivo R32 (sifonovy systém)
Véakuové Eerpadlo

Uzatvaraci ventil kvapalinového potrubia
Ventil B

Wooow

4 Vykonajte nasledovné:
Ak Potom

a |Este sa nedosiahlo
ur¢ené pridavné
mnozstvo chladiva

Uzavrite ventil B a z kvapalinového
potrubia odpojte rozvadzac.

Pokracgujte postupom "Plnenie
chladivom" tak, ako je popisané nizsie.

b |Dosiahlo sa uré¢ené
pridavné mnozstvo
chladiva

Uzavrite ventil B a z kvapalinového
potrubia odpojte rozvadzac.

Nemusite vykonat pokyny "PInenie
chladivom" popisané nizSie.

¢ |Bolo doplnené prilis
vela chladiva

Chladivo vymerite.

Z kvapalinového potrubia odpojte
rozvadzac.

Nemusite vykonat pokyny "PInenie
chladivom" popisané nizsie.

Plnenie chladiva

Zvy3$nu dodato€nu napli chladiva je mozné doplnit po€as prevadzky
vonkajSej jednotky pomocou rezimu prevadzky ru¢ného doplnenia
chladiva.

5 Pripojte tak ako je zobrazené. Presvedcte sa, Ci je ventil A
uzavrety. Otvorte vSetky uzatvaracie ventily vonkajsej jednotky.

Vaha

Nadrz na chladivo R32 (sifénovy systém)
Vakuové Cerpadlo

Plniaca pripojka chladiacej zmesi

Ventil A

PoooTow

INFORMACIE

Pre systém s viacnasobnymi vonkaj$imi jednotkami nie je
potrebné k nadrzi chladiva pripojit vSetky plniace pripojky.

Chladivo bude naplnené s +1 kg za minutu.

Ak ho potrebujete urychlit v pripade viacnasobného
systému s viacerymi vonkaj$imi jednotkami (multi), pripojte
nadrz chladiva ku kazdej vonkajsej jednotke.

POZNAMKA

Pripojka naplfiania chladiva je pripojena ku potrubiu vo

Vysledok: Spusti sa prevadzka jednotky.

7 Otvorte ventil A a dopliite chladivo tak, aby sa pridalo zvy$né
uré¢ené mnozstvo chladiva a potom uzavrite ventil A.

8 Na zastavenie rezimu ru¢ného doplnenia chladiva uzavrite
ventil A a stlacte BS3.

INFORMACIE

Rezim ru¢ného doplhovania chladiva sa automaticky
ukon€i do 30 minut. Ak plnenie nie je po 30 minatach
ukonené, vykonajte operaciu dodatocného plnenia
chladiva znova.

INFORMACIE

Po doplneni chladiva:

= Na S§titok doplnenia chladiva dodaného s jednotkou
zaznamenajte dodatocné mnozstvo chladiva
a umiestnite ho na zadnu stranu ¢elného panela.

= Vykonajte vstup dodato€ného mnozstva chladiva do
systému pomocou nastavenia [2-14].

= UskutoCnite skusobny postup, ako je popisany v
"19 Uvedenie do prevadzky" [» 48].

POZNAMKA
P

o (predbeznom) doplneni chladiva nezabudnite otvorit
vSetky uzatvaracie ventily.

Prevadzka s uzatvorenymi uzatvaracimi ventilmi spdsobi
poskodenie kompresora.

POZNAMKA

Po doplneni chladiva nezabudnite uzavriet veko pripojky
doplfiovania chladiva. Moment dotahovania veka je 11,5
az 13,9 Nem.

16.6 Kody chyby pri dopliiovani
chladiva
Ak dojde k poruche, okamzite uzavrite ventil A. Potvrdte chybovy

kéd a vykonajte prislusnu ¢innost, "22.1 Problémy rieSenia na
zaklade chybovych kédov" [» 53].

16.7 Kontroly po doplneni chladiva

= Su otvorené vSetky uzatvaracie ventily?

= Je mnozstvo chladiva, ktoré bolo doplnené, zaznamenané na
Stitku naplne chladiva?

@ POZNAMKA

(predbeznom) doplneni chladiva nezabudnite otvorit
vsetky uzatvaracie ventily.

Prevadzka s uzatvorenymi uzatvaracimi ventilmi spdsobi
poskodenie kompresora.

16.8 Upevnenie Stitku fluorinovanych
sklenikovych plynov

1 Stitok vypliite nasledovne:

vnutri jednotky. Vnutorné potrubie jednotky je uz z vyroby °°“"‘*‘"s i gases a
naplnené chladivom, takZe pri pripojovani plniacej hadice 0= :lkg L b
budte opatrni. f———— swp XXX
. U ———— o[ e—c
Predpoklad: Zapnite elektrické napajanie vnutornych jednotiek
a vonkajsej jednotky. ﬁ o 0+0- qu _ 4
6 Na spustenie rezimu ru¢ného doplnenia chladiacej zmesi °"‘1’zn’;"“ tCOeq— e
aktivujte  nastavenie [2-20]. Podrobnosti najdete na
"18.1.8 Rezim 2: nastavenia na mieste inStalacie" [» 46].
REMAS5A7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9 DAIKIN Navod na instalaciu a pouzZitie
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17 Elektricka inStalacia

a Ak je s jednotkou dodany §titok viacnasobnych 1 7 1

fluorinovanych sklenikovych plynov (pozri prislusenstvo),
odlepte prislusny jazyk a nalepte na vrch a.

Zhoda elektrického systému

b Naplf vyrobku chladivom z vyroby: vid vyrobny Stitok Toto zariadenie splia:

jednotky .
¢ Dodatoéné mnozstvo napine
d Celkové mnozstvo naplneného chladiva
e Mnozstvo fluorinovanych sklenikovych plynov
celkového objemu chladiva vyjadrené v tonach
ekvivalentu CO,.
f GWP = Global warming potential (potencial globalneho
oteplenia)

POZNAMKA

Pouzitelna legislativa fluérovanych sklenikovych plynov
vyzaduje, aby napli chladiva jednotky bola zobrazena tak
v hmotnosti, ako aj v ekvivalente CO.,.

Vzorec pre vypocet mnozstva v tonach ekvivalentu
CO,: Globalna hodnota potencialu oteplovania chladiva x .
celkové mnozstvo chladiva [v kg] / 1 000

Pouzite hodnotu GWP uvedenu na $titku naplne chladiva.

2 Stitok prilepte na vnatornd stranu vonkajej jednotky vedla
plynového a kvapalinového uzatvaracieho ventilu.

16.9 Kontrola spojov potrubia chladiva
pre uniky po doplneni chladiva

Test tesnosti spojov chladiva vyrobenych zakaznikom vovndtri

1 Pouzivajte testovaciu metoédu tesnosti s minimalnou citlivostou
5 g chladiva/rok. Test netesnosti pouziva tlak najmenej 0,25-

EN/IEC 61000-3-11 za predpokladu, Ze impedancia systému Z

je mensia nez alebo rovna Z,, v bode rozhrania medzi

elektrickym napajanim pouzivatela a verejnym systémom.

= EN/IEC 61000-3-11 = Eurépska/medzinarodna technicka norma
stanovuje limity zmien napatia, kolisania napatia a iskrenia vo
verejnych  nizkonapatovych systémoch pre zariadenia
s menovitym prudom <75 A.

= Povinnostou inStalatéra alebo pouzivatela =zariadenia je
zabezpecit, v pripade potreby aj konzultaciou
s prevadzkovatelom distribu¢nej siete, aby bolo zariadenie
pripojené LEN na elektrické napajanie s impedanciou systému
Z,,, mensou nez je alebo rovnou Z,,,.

EN/IEC 61000-3-12 za predpokladu, ze vykon skratového prudu
S.. je vacsi nez alebo rovny minimalnej hodnote S, v bode
rozhrania medzi elektrickym napajanim pouzivatela a verejnym
systémom.

= EN/IEC 61000-3-12 = Eurépska/medzinarodna technicka norma
stanovuje limity pre harmonické prudy vytvarané zariadenim
pripojenym na nizkonapatové verejné siete so vstupnym
pradom >16 A a <75 A na jednej faze.

= Povinnostou inStalatéra alebo pouzivatela =zariadenia je
zabezpedit, % pripade potreby aj konzultaciou
s prevadzkovatelom distribu¢nej siete, aby bolo zariadenie
pripojené LEN na elektrické napajanie so skratovym vykonom
S, vacsim nez je alebo rovnym minimalnej hodnote Sq..

nasobku maximalneho pracovného tlaku (pozrite "PS High" na

Jednotliva vonkajsia jednotka

vyrobnom §titku).

Model Z..[Q] Minimalna hodnota S,
V pripade zistenia Gniku [kVA]
1 Obnovte chladivo, opravte spoj a opakujte test. REMAS — 2598
2 Testy tesnosti vykonajte podla "15.3.4 Na vykonanie skusky REYA8 _ 2789
tesnosti" [» 34]. REYA10 — 3810
Naplrite chladivom. REYA12 — 4157
Skontrolujte, ¢ nedo$lo k uniku chladiva po naplneni (pozrite REYA14 — 4676
vyssie). REYA16 — 5369
REYA18 — 6062
REYA20 — 7274

17 Elektricka instalacia

Viacnasobné vonkajsie jednotky

A UPOZORNENIE Model Z,..[Q] Minimalna hodnota S,
Aby ste sa uisti, e tato instalacia spifia vietky [kVA]
bezpe€nostné predpisy, pozrite si "2 Specifické REYA10 — 5196
bezpecénostné pokyny instalatéra" [» 4]. REYA13 _ 5387

REYA16 — 5577
REYA18 — 6599
REYA20 — 6945
REYA22 — 7967
REYA24 — 8158
REYA26 — 8833
REYA28 — 9526

INFORMACIE

Viacnasobné jednotky su Standardné kombinacie.

Navod na instalaciu a pouZitie DAIKIN
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17 Elektricka insStalacia

17.2  Specifikacie standardnych komponentov elektrického zapojenia

Pre standardné kombinacie

Komponent

Kabel elektrického
napajania

Jednotlivé vonkajsSie jednotky
REMA5 | REYA8 | REYA10 | REYA12 | REYA14 | REYA16 | REYA18 | REYA20
MCA® 15A 16,1 A 22 A 24 A 27 A 31A 35A 42 A
Napatie 380-415V
Faza 3N~
Frekvencia 50 Hz

Velkost kabla

5 vodicovy kabel

Musi byt v zhode s narodnymi predpismi o zapojeni.

Priemer vodi¢a na zaklade prudu, ale nie mensi ako:

2,5 mm? 4 mm? 6 mm? 10 mm?
Prepojovaci kabel Napatie 220-240 V
Velkost kabla Pouzivajte len harmonizovany vodi€ poskytujuci dvojitu izolaciu a vhodny pre pouzitelné
napatie.

2-vodicovy kabel
0,75-1,5 mm? na zaklade pradu

QOdporuc¢ana poistka dodana zakaznikom

20A 25A 32A 32A 40 A 50 A

zvodoveého prudu

Isti€ uzemnenia zvodového prudu / isti¢

Musi byt v zhode s narodnymi predpismi o zapojeni.

@ MCA=Minimalny prad v ampéroch. Uvedené hodnoty st maximaine hodnoty.

Pouzite, prosim, tabulku vy3Sie pre S3pecifikaciu poziadaviek Prenosové vedenie modze byt ulozené len cez prednu stranu.
Upevnite ho do horného montazneho otvoru.

zapojenia elektrického napajania.

Pre nestandardné kombinacie

Vypocitajte odporu¢anu kapacitu poistky.

5~12 HP 14~20 HP

Vzorec Vypocitajte pripocitanim minimalneho priudu kazdej
pouzitej jednotky (podla vysSie uvedenej tabulky),
vynasobte vysledok 1,1 a vyberte nasledujucu vyssiu
odporucéanu kapacitu poistky.

Priklad Kombinacia REYA24 pouzitim REYA10 a REYA14.

= Minimalny prdd obvodu REYA10=22,0 A
= Minimalny prud obvodu REYA14=27,0 A

Obdobne minimalny prad obvodu
REYA24=22,0+27,0=49,0 A

Vynasobte vy3Sie uvedeny vysledok 1,1:
(49,0 Ax1,1)=53,9 A, takze odporucana kapacita
poistky by bola 63 A.

POZNAMKA
P

ri pouziti elektrickych

zvyskovy prevadzkovy prud.

isticov zvySkovych pruadov je
potrebné pouzit' vysoko-rychlostné zariadenie na 300 mA

POZNAMKA

a Prepojovacie vedenie (moznost 1)@
Odporu¢ame pouzit pevné (jednozilové) vedenia. Ak sa b Prepojovacie vedenie (moznost 2)@
pouziju vodie s odstranenou izolaciou, nepatrne pretocte ¢ Upinacia spona (upevnite k nizkonapatovému vedeniu
vodi¢ za uCelom spevnenia konca pre bud priame pouZitie namontovanému z vyroby)
v svorke alebo vloZzenim do kruhovej svorky v $tyle g) Upinacia spona

zalisovanej

svorky.

Podrobnosti

g , Je nutné odstranit' vylamovaci otvor. Otvor uzavrite, aby
popisane v ste zabranili vstupu malych Zivo€ichov alebo nedistét.

"Smerniciach pre pripojovanie elektrickej instalacie" v
referencnej prirucke instalatéra.

17.3 Ulozenie a upevnenie
prepojovacieho vedenia

POZNAMKA

Pre prepojovacie vedenie medzi vonkajSou jednotkou a
jednotkou BS su potrebné oplastené a tienené kable.

REMAS5AT7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
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17 Elektricka inStalacia

5~12 HP

14~20 HP

e

i

0|

@Al O e T 1T 1T 1

a Vedenie medzi jednotkami (vnutorna-vonkajsia) (F1/F2
vlavo)

b Vnutorné prepojovacie vedenie (Q1/Q2)

c Plastova konzola

d Spona (dodava zakaznik)

e Svorka P pre uzemnenie tienenia kabla
Pripevnite na oznacené umelohmotné drziaky pomocou svoriek,
ktoré dodava zakaznik.

Vedenie pre vnitorné prepojenie F1/F2 MUSI byt tienené. Tienenie
je uzemnené cez kovovu svorku P (e) (iba na vonkajSej jednotke).
QOdizolujte pletivo tienenia pre vytvorenie plného kontaktu uzemnenia
s tienenim.

17.4 Pripojenie prepojovacieho vedenia

Vodi¢e z vnutornych jednotiek musia byt pripojené ku svorkam F1/
F2 (In-Out) PC riadiacej karty vonkajSej jednotky.

Poziadavky na zapojenie najdete v "17.2 Specifikacie $tandardnych
komponentov elektrického zapojenia” [» 41].

al— az—
0 0
IL(I)D OIJ%D LTl ILc/)D OIJ(')I'/D Lt
UNIT UNIT
F1|F2[F1][F2[a1]a2 F1][F2[F1]F2]a1]a2
[ |
b1 o d b2
| | -
INDOOR [ INDOOR |INDOOR |INDOOR OUT- 8BS OouT- BS
UNIT UNIT UNIT [ UNIT DOOR UNIT DOOR UNIT
A B C D UNIT UNIT
F1]r2[F1][r2[F1[F2[F1]F2| [F1]F2][F1]F2 F1[F2[F1]F2
| | R
I_f\—
F1]F2 F1]F2 F1]F2 Fi[r2]l ¢

L

a1l Jednotka A (hlavna vonkajsia jednotka)
a2 Jednotka B (podriadena vonkaj$ia jednotka)
b1 Jednotka BS 1
b2 Jednotka BS 2
¢ Vnutorna jednotka
d Prepojovaci systém vonkajSej jednotky / iny systém (F1/
F2)

= Prepojovacie vodie medzi vonkajSimi jednotkami na rovnakom
potrubi musia byt pripojené ku svorkam Q1/Q2 (Out Multi).
Pripojenie tychto vodi€ov ku svorkam F1/F2 by spésobilo poruchu
systému.

= VodiCe pre iné systémy musia byt pripojené ku svorkam F1/F2
(Out-Out) na riadiacej karte PCB vonkajsSej jednotky, ku ktorej su
pripojené vodi¢e vnutornych jednotiek.

= Zakladna jednotka je ta vonkajSia jednotka, ku ktorej su pripojené
prepojovacie vodi¢e vnutornych jednotiek.

Krutiaci moment skrutiek svoriek prepojovacieho vedenia:
Velkost' skrutky

Kratiaci moment dot'ahovania
[Nem]
0,8~0,96

M3,5 (A1P)

17.5 Ukonéenie prepojovacieho vedenia

Po inStalacii prepojovacieho vedenia ho obalte na mieste potrubia
chladiva pouzitim dokoncovacej pasky podla obrazku uvedeného
nizsie.

68 0D
K/I/I/

Kvapalinové potrubie

Plynové potrubie

Vysokotlakové / nizkotlakové plynové potrubie
Dokonc&ovacia paska

Prepojovaci kabel (F1/F2)

Izol4cia

e

-0 Q0T

17.6  Ulozenie a upevnenie elektrického
napajania

POZNAMKA

Pri  ukladani vedeni uzemnenia zabezpelte odstup
minimalne 25 mm alebo viac od vedeni kompresora. Ak
nedodrzite tento pokyn, méze to nepriaznivo vplyvat na
spravnu prevadzku ostatnych jednotiek, ktoré su takisto
uzemnené.

Vedenie elektrického napéajania méze byt ulozené len cez prednu a
favu stranu. Upevnite ho do spodného montazneho otvoru.

5~12 HP 14~20 HP

~..-r ) ) S
b a ba "n

a Elektrické napajanie (moznost 1)@
b  Elektrické napajanie (moznost 2)@
c Elektrické napajanie (moznost 3)@. Pouzite vedenie.

Navod na intalaciu a pouzitie
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17 Elektricka insStalacia

d Upinacia spona
@ Je nutné odstranit vylamovaci otvor. Otvor uzavrite, aby
ste zabranili vstupu malych Zivocichov alebo necistét.

17.7  Pripojenie elektrického vedenia

Elektrické napajanie MUSI byt upnuté ku konzole pomocou
upinacieho materidlu dodavaného na mieste inStalacie, aby sa
zabranilo pésobeniu vonkajSej sily na svorku. Zeleny a Zity
prazkovany vodi¢ sa MUSI pouZit iba na uzemnenie.

Poziadavky na zapojenie najdete v "17.2 Specifikacie $tandardnych
komponentov elektrického zapojenia” [ 41].

5~12 HP
- \ e
By \

E
ol (N o 9
& - @5y
T ° D R
achb —d h
14~20 HP
Lo ) e
2 U dEE)E)| i
= ° f\?zfzrfg £
e
g
‘«—-‘\‘m—m— @ @ & %é@ JI
achb |—d || h

Elektrické napajanie (380~415 V, 3N~ 50 Hz)

Poistka

Pradovy chrani¢

Uzemnenie

Svorkovnica elektrického napajania

Pripojte kazdé napajacie vedenie: RED do L1, WHT do
L2, BLKdo L3 aBLUdoN

Uzemnenie (GRN/YLW)

Upinacia spona

Pruzna podlozka

Pri pripojeni vedenia uzemnenia sa odporuca uskuto¢nit
oka ohnutim.

-~ Q0T O

—_——-TQ

POZNAMKA

Nikdy nepripajajte elektrické napdajanie ku svorkovnici
prenosového vedenia. Inak by do$lo k zruteniu celého
systému.

e

A UPOZORNENIE

= Pri pripojeni elektrického napajania: pred pripojenim
pripojok, ktoré vedu elektricky prud, pripojte najprv
uzemnovaci vodic.

= Pri odpojeni elektrického napajania: pred odpojenim
uzemnenia najprv odpojte vodice, ktoré vedu elektricky
prud.

= Dizka vodi¢ov medzi uvolnenim napnutia vedenia
elektrického napajania a samotnou svorkovnicou MUSI
byt taka, aby boli vodi¢e aktualne pod elektrickym
prudom upnuté pred vodiCom uzemnenia, ktory je
v pripade vedenia elektrického napdjania volne
vytiahnuty z uvolnenia napnutia.

Kruatiaci moment dotahovania skrutiek svoriek:
Vel'kost skrutky

Kratiaci moment ut'ahovania
(Nem)

5,5~7,3

M8 (svorkovnica elektrického
napajania)

M8 (uzemnenie)

POZNAMKA

Pocas pripojovania uzemnovacieho kabla ho vedte cez
vyrezany otvor na tesniacej podlozke. Nedokonalé
uzemnenie méze spdsobit’ zasah elektrickym pradom.

Viacnasobné vonkajsie jednotky

Na pripojenie elektrického napajania k viacerym vonkajSim
jednotkam navzajom je nutné pouzit kruhové jazycky. Nesmie sa
pouzit’ vodi¢ bez izolacie.

V takom pripade sa musi odstranit podlozka, ktora sa Standardne
pouziva.

Pripojenie oboch kablov k svorke elektrického napajania sa ma
vykonat len tak, ako je uvedené nizSie:

©

I‘I L1 L21L3 N

CICICICI =

17.8 Pripojenie externych vystupov

Vystup SVS a SVEO
Vystupy SVS a SVEO su kontakty na svorke X2M.

Vystup SVS je kontakt na svorke X2M, ktory sa uzavrie v pripade
zistenia netesnosti, poruchy alebo odpojenia snima¢a R32
(umiestneného na jednotke BS alebo vnutornej jednotke).

Vystup SVEO je kontakt na svorke X2M, ktory sa uzavrie v pripade
vzniku beznych chyb. Chyby, ktoré spustia tento vystup, najdete v
"8.1 Kdédy chyb: Prehlad" [P 14] a "22.1.1 Kody chyb:
Prehlad" [» 53].

Poziadavky pripojenia vonkajsieho vystupu
220~240 V
Maximalny prud 0,5A
Velkost kabla

Napatie

Pouzivajte len harmonizovany vodi¢
poskytujuci dvaojitu izolaciu a vhodny pre
pouzitelné napatie.

2-vodiCovy kabel

Minimalny prierez kabla 0,75 mm?

@ POZNAMKA

Vystupy NEPOUZIVAJTE ako zdroj elektrického
napdjania. Namiesto toho pouzite kazdy vystup na
napajanie energiou relé, ktoré ovlada vonkajsi obvod.

[ T eik]orv]pe] |

xX2M (=] = <+

il2
SVEO SV

ab|

a Vystupné svorky SVEO (1 a 2)
b  Vystupné svorky SVS (1 a 2)
¢ Kabel k vystupnému zariadeniu SVS (priklad)

Priklad:

~©

e ——

a

o[ 73\ a ()

a Vystupna svorka SVS
b Relé
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18 Konfiguracia

c Striedavé elektrické napajanie 220~240 V str.
d Externy alarm

UloZenie kabla

Vystupny kabel SVEO alebo SVS umiestnite tak, ako je uvedené
nizsie.

5~12 HP

14~20 HP

a Vystupny kabel (SVEO alebo SVS)(dodava zakaznik)
b Kablova spona (prislu§enstvo)
-------- Alternativne ulozenie

INFORMACIE

Udaje zvuku alarmu Gniku chladiva st k dispozicii na karte
technickych udajov pouzivatelského rozhrania. Napr.
ovlada¢ BRC1H52* vytvori alarm 65 dB (tlak zvuku,
namerany v 1 m vzdialenosti od alarmu).

17.9 Na kontrolu izolaéného odporu
kompresora

POZNAMKA

Ak sa po instalacii v kompresore hromadi chladivo,
izolaCny odpor na poloch méze klesnut, ale ak je najmenej
1 MQ, potom sa jednotka nepokazi.

= Na meranie izolacie pouzite velky testovaci pristroj pre
500 V.

= Pre obvody s nizkym napatim NEPOUZIVAJTE velky
testovaci pristroj.

1 Na poloch zmerajte izolaény odpor.

Ak Potom
21 MQ

Izolaény odpor je v poriadku. Tento postup je
skonceny.

<1 MQ |Izolaény odpor nie je v poriadku. Prejdite na

nasledujuci krok.

18 Konfiguracia

NEBEZPECENSTVO:
ELEKTRICKYM PRUDOM

PN
INFORMACIE

Je doblezité, aby si inStalatér postupne precital vSetky
informacie v tejto kapitol a aby bol systém konfigurovany
tak, ako je to najvhodnejsie.

RIZIKO USMRTENIA

18.1 Nastavenia na mieste instalacie

18.1.1 O nastaveniach na mieste instalacie

Aby bolo mozné pokraovat v konfiguracii systému s tepelnou
rekuperaciou VRV 5, je nutné pripojit niektoré vstupy ku karte PCB
jednotky. Tato kapitola popisuje, ako je mozny ruény vstup pomocou
ovladania tlacidiel na karte PCB a odcCitanie spatnej vazby zo 7
segmentového displeja.

Nastavenia sa vykonavaju na hlavnej vonkajSej jednotke.

Po vykonani nastaveni na mieste inStalacie je tiez mozné potvrdit
aktualne prevadzkové parametre jednotky.

Tlacidla

Vykonanie Specialnych c&innosti (naplnenie chladivom, skuSobna
prevadzka atd.) a nastaveni na mieste inStalacie (operacia
poziadania, nizka hlu¢nost atd.) sa robi pomocou tlacidiel.

Vid tiez:
= "18.1.2 Komponenty nastavenia na mieste instalacie" [» 45]

= "18.1.3 Pre pristup ku komponentom nastavenia na mieste
instalacie" [» 45]

Rezim 1 a2
Rezim Popis
Rezim 1 Rezim 1 je mozZné pouzit na monitorovanie

aktualnej situacie vonkajsej jednotky. Takisto je
mozné monitorovat obsah niektorych
nastaveni na mieste inStalacie.

(monitorovacie
nastavenia)

Rezim 2 Rezim 2 sa pouziva na zmenu nastaveni
systému na mieste inStalacie. Je mozné
zobrazenie aktualnej hodnoty nastavenia na
mieste inStalacie a zmena aktualnej hodnoty

nastavenia na mieste instalacie.

(nastavenia na
mieste inStalacie)

Vo v8eobecnosti méze byt po zmene
nastaveni na mieste inStalacie obnovena
normalna prevadzka bez Specialneho zasahu.

Niektoré nastavenia na mieste instalacie sa
pouzivaju pre Specialnu prevadzku (napr.
jednorazovu prevadzku, nastavenie obnovy
alebo vakuovania, nastavenie ru¢ného pridania
chladiva atd.). V takom pripade je potrebné
Specialnu prevadzku zrusit predtym, nez sa
moze opat spustit normalna prevadzka. To
bude uvedené v nizSie uvedenych
vysvetleniach.

2 Zapnite elektrické napajanie a nechajte ho zapnuté 6 hodin.

Vysledok: Kompresor sa zohreje a vyparuje chladivo do
kompresora.

3 Znova zmerajte izolacny odpor.

Vid tiez:

= "18.1.4 Pre pristup do rezimu 1 alebo 2" [» 45]

= "18.1.5 Pouzitie rezimu 1" [» 45]

= "18.1.6 Pouzitie rezimu 2" [» 46]

= "18.1.7 Rezim 1: monitorovacie nastavenia" [» 46]

= "18.1.8 Rezim 2: nastavenia na mieste inStalacie" [» 46]

Navod na intalaciu a pouzitie
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18 Konfiguracia

18.1.2 Komponenty nastavenia na mieste
inStalacie

Umiestnenie 7-segmentovych displejov, tlacidiel a prepinacov DIP:

® 0000 DE‘ t
mEE |

[¢] [¢] [&5
851 BS2 B33 DSt DS2

JOOOoo

=p
O 9 ﬂ

BS1 MODE: pre zmenu rezimu nastavenia
BS2 SET: pre nastavenie na mieste instalacie
BS3 RETURN: pre nastavenie na mieste instalacie
DS1,DS2 Prepinace DIP
a 7-segmentové displeje
b Tlacidla
c Prepinace DIP

18.1.3 Pre pristup ku komponentom nastavenia
na mieste instalacie

K pristupu k tla¢idlam na karte PCB a na odCitanie 7-
segmentového(ych) displeja(ov) nie je potrebné otvarat cely
skrifovy rozvadzac.

Na zabezpeclenie pristupu modzete odstranit predny kontrolny kryt
Celnej dosky (pozri obrazok). Teraz mdzete otvorit kontrolny kryt
Celnej dosky skriflového rozvadzaca (pozrite obrazok). Mozete vidiet
tri tlacidla, tri 7 segmentové displeja a prepinace DIP.

a Celna doska

b Hlavna karta PCB s tromi 7-segmentovymi displejmi a
tromi tlacidlami

¢ Servisny kryt skrifiového rozvadzaca

S prepinacmi a tla¢idlami manipulujte pomocou izolovanej palicky
(napr. gulickové pero), aby nedoslo k dotyku s dielmi pod vysokym
napatim.

(o]

Po ukonceni prace nezabudnite opatovne nasadit kontrolny kryt do
krytu skrifiového rozvadzaca a uzavriet kontrolny kryt ¢elnej dosky.
Pocas prevadzky jednotky musi byt ¢elna doska jednotky nasadena.
Nastavenia je stale mozné vykonat cez kontrolny otvor.

@ POZNAMKA

Uistite sa, Ze vSetky vonkajSie panely, okrem servisného
krytu na spinacej skrinke, su pocas prace zatvorené.

Pred zapnutim napajania pevne zatvorte veko spinacej
skrinky.

18.1.4 Pre pristup do rezimu 1 alebo 2

Inicializacia: standardna situacia

@ POZNAMKA

V snahe nechat’ elektrické napajanie na ohrievaci kfukovej
skrine a chranit kompresor nezabudnite zapnut elektrické
napajanie najmenej 6 hodin pred zacatim prevadzky.

Zapnite elektrické napajanie vonkajSej jednotky a vSetkych
vnutornych jednotiek. Ak sa vytvori komunikacia medzi vnutornymi
jednotkami a vonkajSou(imi) jednotkou(ami) a je normalna, stav
zobrazenia 7-segmentového displeja bude taky, ako je uvedeny
nizsie (Standardna situacia pri dodani z vyrobného zavodu).

Krok Zobrazenie

Pri zapnuti elektrického napajania: blika, ako je
uvedené. Vykonavaju sa prvé kontroly
elektrického napajania (8~10 min).

Bez problémov: svieti, ako je uvedené
(1~2 min).

Pripraveny na prevadzku: bez zobrazenia na
displeji, ako je uvedené.

<o Vyp
> Blika
a» Zap

V pripade poruchy sa kéd poruchy zobrazi na pouzivatelskom
rozhrani vnutornej jednotky a na 7-segmentovom displeji vonkajsej
jednotky. Vhodnym sp6sobom vyrieSte kdd poruchy. Najprv je nutné
skontrolovat komunika¢né vedenie.

Pristup

Na prepinanie medzi Standardnou situaciou, rezimom 1 a rezimom 2
sa pouziva BS1.

Pristup Cinnost’

Standardna situacia

Rezim 1 = Stlac¢te BS1 jedenkrat.
Zmeny zobrazenia 7-segmentového displeja
na:
= Stlacte tlacidlo BS1 eSte jedenkrat a vratte
sa do Standardnej situacie.
Rezim 2 = Stlac¢te BS1 na najmenej pat sekund.

Zmeny zobrazenia 7-segmentového displeja
na:

0
iy Sy

= Stlacte tlacidlo BS1 eSte jedenkrat (kratko)

a vratte sa do Standardnej situacie.
INFORMACIE

Ak v strede procesu neviete, kde sa nachadzate, stlacte
tlacidlo BS1, aby ste sa vratili do Standardnej situacie (bez
zobrazenia na 7-segmentovom displeji: prazdny, pozri
"18.1.4 Pre pristup do rezimu 1 alebo 2" [» 45].

18.1.5 Pouzitie rezimu 1

Rezim 1 sa pouziva na nastavenie zakladnych nastaveni a
monitorovanie stavu jednotky.
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18 Konfiguracia

Co Ako

[1-1] Popis

Zmena a pristup k 1
nastaveniu v rezime 1

Ak chcete vybrat rezim 1, stlacte

BS1 jedenkrat.

2 Ak chcete vybrat pozadované
nastavenie, stlacte BS2.

3 Ak chcete mat pristup k zvolenej

hodnote nastavenia, stlacte BS3

jedenkrat.

Stlacte BS1.

Na ukoncenie a navrat k
pociato€nému stavu

18.1.6 Pouzitie rezimu 2

Hlavna jednotka (master) sa ma pouzivat’ na vstup nastaveni na
mieste instalacie v rezime 2.

Rezim 2 sa pouziva na nastavenie nastaveni vonkajsej jednotky a
systému na mieste instalacie.

Co Ako
Zmena a pristup k = Ak chcete vybrat rezim 2, stlacte a
nastaveniu v rezime 2 drzte stlacené BS1 viac ako

pat’ sekund.

= Ak chcete vybrat
nastavenie, stlacte BS2.

pozadované

= Ak chcete mat pristup k zvolenej
hodnote nastavenia, stlatte BS3
jedenkrat.

Stlacte BS1.

Na ukoncenie a navrat k
pociato€nému stavu

Zmena hodnoty zvoleného|= Ak chcete vybrat rezim 2, stlacte a
nastavenia v rezime 2 drzte stlacené BS1 viac ako
pat sekund.

= Ak chcete vybrat
nastavenie, stlacte BS2.

pozadované

= Ak chcete mat pristup k zvolenej
hodnote nastavenia, stlatte BS3

jedenkrat.

= Ak chcete vybrat pozadovanu
hodnotu vybratého nastavenia,
stlacte BS2.

= Ak chcete potvrdit zmenu, stlacte
BS3 jedenkrat.

= Znova stlatte BS3 a tym spustite
prevadzku podla zvolenej hodnoty.

1 Jednotka je aktualne v prevadzke s

obmedzeniami nizkej hluénosti.

18.1.7 Rezim 1: monitorovacie nastavenia
[1-0]
Zobrazuje, i je jednotka, ktoru kontrolujete, master alebo slave.

Hlavna jednotka (master) sa ma pouzivat’ na vstup nastaveni na
mieste instalacie v rezime 2.

[1-2]
Zobrazuje stav rezimu prevadzky so znizenou spotrebou energie.
[1-2] Popis
0 Jednotka aktualne nie je v prevadzke s
obmedzenim spotreby energie.
1 Jednotka je aktualne v prevadzke s
obmedzenim spotreby energie.
[1-5] [1-6]
Kaéd Zobrazuje ...
[1-5] Aktualnu cielovu polohu parametra T,
[1-6] Aktualnu cielovu polohu parametra T,
[1-10]
Zobrazuje celkovy pocet pripojenych vnutornych jednotiek.
[1-13]

Zobrazuje celkovy pocet pripojenych vonkajsich jednotiek (v pripade
systému s viacerymi vonkajSimi jednotkami).

[1-17] [1-18] [1-19]

Kaéd Zobrazuje ...

[1-17] Posledny kod poruchy
[1-18] 2. posledny kod poruchy
[1-19] 3. posledny koéd poruchy

[1-29] [1-30] [1-31]

Zobrazuje vysledok funkcie detekcie netesnosti.

Vysledok Popis

o Ziadne udaje

Err Porucha detekcie netesnosti v désledku
nenormalnej prevadzky

aH Nebola zistena Ziadna netesnost

nl Zistena netesnost

[1-34]

Zobrazuje zvysny pocet dni do nasledujucej automatickej detekcie
netesnosti (ak je aktivovana automaticka funkcia detekcie
netesnosti).

[1-40] [1-41]

Kaéd Zobrazuje ...
[1-40] Aktualne nastavenie prijemnej klimatizacie
[1-41] Aktualne nastavenie prijemného vykurovania

18.1.8 Rezim 2: nastavenia na mieste instalacie

2-8
[1-0] Popis [2-8]
Bez indikacie Nedefinovana situacia T, cielova teplota po€as rezim prevadzky klimatizacia.
0 Vonkajsia jednotka je hlavna jednotka [2-8] T, cief [°C]
(master). 0 (predvolené Auto
1 VonkajSia jednotka je podriadena jednotka nastavenie)
(slave) 1. 2 6
[1-1] 3 7
4 8
Zobrazuje stav prevadzky s nizkou hlu€nostou. 5 9
11 Popi
[1-1] ops 6 10
0 Jednotka nie je aktualne v prevadzke s 7 11
obmedzeniami nizkej hlu¢nosti.
Navod na instalaciu a pouZitie DAIKIN REMA5AT7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
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18 Konfiguracia

[2-9]
T, cielova teplota po€as rezimu prevadzky vykurovanie.
[2-9] T, ciel [°C]
0 (predvolené Auto
nastavenie)

1 41

2 42

3 43

4 44

5 45

6 46
[2-14]

Vstup dodatoéného mnozstva chladiva, ktorého bolo doplnené.

V pripade, Ze chcete pouzit funkciu automatickej detekcie
netesnosti, je nutné zadat celkové mnozstvo dodatoCnej naplne
chladivom.

[2-14] Dodato¢né mnozstvo naplne [kg]
0 (predvolené Bez vstupu
nastavenie)
1 0<x<5
2 5<x<10
3 10<x<15
4 15<x<20
5 20<x<25
6 25<x<30
7 30<x<35
8 35<x<40
9 40<x<45
10 45<x<50
11 50<x<55
12 55<x<60
13 Nastavenie sa neda pouiit’. Celkova naplni
14 chladiva MUSI byt <63.8 kg.
15

[2-20] Popis

2 Vykonajte kontrolu pripojenia jednotky BS/
vnutornej jednotky.

Vykonajte kontrolu pripojenia jednotiek BS a
vnutornych jednotiek, kde sa u kazdej
vnutornej jednotky kontroluje, €i su potrubie a
komunikaéné vedenie pripojené k tej istej
pripojke vetvy potrubia.

[2-22]
Automatické nastavenie a uroven nizkej hlu€nosti po¢as noci.

Ak toto nastavenie zmenite, aktivuje sa funkcia automatickej
prevadzky jednotky s nizkou hlu¢nostou a definuje sa uroven
hlu€nosti poCas prevadzky. V zavislosti od zvolenej Urovne sa zniZi
hluénost. Momenty spustenia a zastavenia tejto funkcie su
definované v nastaveni [2-26] a [2-27]. Viac podrobnosti o
nastaveniach [2-26] a [2-27] najdete v pouZivatelskej referenénej
prirucke instalatéra

[2-22] Popis
0 (predvolené |Deaktivované
nastavenie)
1 Uroven 1 Uroveri 5<Urovefi 4<Urover
2 Uroven 2 3<Uroven 2<Uroven 1
3 Uroveti 3
4 Uroveni 4
5 Uroveii 5
[2-35]
Nastavenie vySkového rozdielu.
[2-35] Popis
0 V pripade, Ze je vonkajSia jednotka

nainstalovana v najnizSej polohe (vnutorné
jednotky su nainstalované vo vyssej polohe
nez vonkajSie jednotky) a rozdiel vo vyske
medzi najvys$sou vnutornou jednotkou a
vonkajSou jednotkou prekracuje 40 m, je nutné
nastavenie [2-35] zmenit na 0.

1 (predvolené | —
nastavenie)

= Podrobnosti tykajuce sa vypoltu mnozstva dodato¢nej napine
chladivom najdete v "16.3 Na urCenie dodato€ného mnozstva
chladiva" [» 36].

= Navod tykajuci sa zadania mnozstva dodato€nej napine chladivom
a funkcie detekcie netesnosti "18.2 Pouzitie funkcie detekcie
uniku" [» 48].

[2-20]

Kontrola mnozstva naplne ru¢ného doplnenia chladiva/pripojenia
jednotkyBS/vnutornej jednotky

[2-20] Popis

0 (predvolené
nastavenie)

Deaktivované ru¢né doplnenie chladivom.

1 Aktivované ru¢né doplnenie chladivom.

Ak chcete zastavit’ operaciu ruéného
dodato¢ného doplfiovania chladiva (ak sa
doplfiuje pozadované dodatoné mnozstvo
chladiva), stlacte BS3. Ak tato funkcia nebola
zru$ena stlaéenim BS3, jednotka zastavi svoju
¢innost' po 30 minatach. Ak 30 minut
nepostacovalo na doplnenie potrebného
mnozstva chladiva, funkciu je mozné znova
aktivovat opatovnou zmenou nastavenia na

mieste instalacie.

[2-45]
Nastavenie uzatvaracieho ventilu jednotky BS.
[2-45] Popis
0 (predvolené |Uzatvaraci ventil Uplne otvoreny
nastavenie)
1 Uzatvaraci ventil Uplne uzavrety
[2-47]
T, cielova teplota po€as rezimu prevadzky obnova tepla.
[2-47] T, ciel [°C]
0 (predvolené Auto
nastavenie)
2 6
3 7
4 8
5 9
6 10
7 1"
[2-49]

Nastavenie vySkového rozdielu.
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19 Uvedenie do prevadzky

[2-49] Popis [2-88] Popis
0 (predvolene | — 1 Detekcia netesnosti planovana jedenkrat za
nastavenie) [2-65] dni.
1 V pripade, Ze je vonkajSia jednotka 2 Detekcia netesnosti planovana kazdych [2-65]
nainstalovana v najvysSej polohe (vnutorné dni.

jednotky su nainstalované v niz8ej polohe nez
vonkajSie jednotky) a rozdiel vo vyske medzi
najnizSou vnutornou jednotkou a vonkajSou
jednotkou prekracuje 50 m, je nutné
nastavenie [2-49] zmenit na 1.

[2-58]

Cyklus udrzby kontroly doplnenia jednotky BS chladivom
(1 rok=365 dni)

[2-58] Popis
0 Bez ¢asovaca
1 1 rok
2 2 rokov
3 (predvolené |5 rokov
nastavenie)
4 10 rokov

[2-60]

Nastavenie dialkového ovladaca supervizor. Pre uloZenie tohto
nastavenia sa vyZzaduje vypnutie a opatovné zapnutie elektrického
napajania.

Podrobnosti o dialkovom ovladadi supervizor najdete v odseku
"13.2 Poziadavky na usporiadanie systému" [» 18] alebo v inStalacnej
a pouzivatelskej referencnej prirucke dialkového ovladaca.

[2-60] Popis
0 (predvolené

K systému nie je pripojeny dialkovy ovladac

nastavenie) supervizor
1 Dialkovy ovlada¢ supervizor.pripojeny k
systému

[2-65]
Doba intervalu automatickej detekcie netesnosti.

Toto nastavenie sa pouziva v spojeni s nastavenim [2-88].

[2-65] Cas medzi vykonanim automatickej
detekcie netesnosti [dni]
0 (predvolené 365
nastavenie)
1 180
2 90
3 60
4 30
5 7
6 1
[2-88]

Aktivacia automatickej detekcie netesnosti.

Ak chcete pouzit funkciu automatickej detekcie netesnosti, aktivujte
toto nastavenie. Aktivovanim nastavenia [2-88] sa vykona
automaticka detekcia netesnosti v zavislosti od nastavenia
definovanej hodnoty. Cas pre nasledujicu automaticki detekciu
netesnosti chladiva je nastaveny v nastaveni [2-65]. Automaticka
detekcia netesnosti sa vykona v [2-65] dnoch.

Zakazdym, ked bola vykonana funkcia automatickej detekcie
netesnosti, systém zostane necinni, kym sa znova nespusti ruénym
vypinacom termo alebo nasledujucou naplanovanou ¢innostou.

[2-88] Popis

0 (predvolené |Nie je naplanovana ziadna detekcia netesnosti.

nastavenie)

18.1.9 Nastavenie vnutornej jednotky na mieste
inStalacie

15(25)-13

Deaktivacia bezpe¢nostného systému.

Ked je miestnost, v ktorej je vnutorna jednotka nainStalovana,

dostato¢ne velka na to, aby sa nevyzadovalo Ziadne bezpecnostné

opatrenie, bezpec€nostny systém proti Uniku R32 v tejto vnutornej
jednotke mozno deaktivovat tymto nastavenim.

Deaktivacia bezpecnostného systému
Nastave | 1. kod Funkcia 2. kod Popis
nie
15/25 13 Nastavenie 01 Deaktivované
bezpeénostného 02 |Aktivované
systému
netesnosti R32

18.2 Pouzitie funkcie detekcie uniku

18.2.1 O automatickej detekcii tniku

Funkcia (automatickej) detekcie netesnosti nie je Standardne
aktivovana a méze sa spustit' len, ked sa do systémovej logiky vlozi
dodato¢na napln chladiva (pozri [2-14]).

Rezim prevadzky detekcie netesnosti je mozné automatizovat.
Zmenou parametra [2-88] na zvolenu hodnotu je mozné vybrat’ dobu
intervalu alebo ¢as, kym je mozné zvolit nasledujicu automaticku
detekciu netesnosti. Parameter [2-88] definuje, ¢i sa vykonava
operacia detekcie netesnosti jedenkrat (do [2-65] dni) alebo
preruSovane s ohfadom na interval [2-65] dni.

Pristupnost funkcie detekcie netesnosti vyzaduje vstup dodato¢ného
mnozstva naplne chladiva ihned po ukonceni naplnenia. Vstup sa
musi vykonat pred vykonanim skusobného rezimu prevadzky.

@ POZNAMKA

Ak je vstup pre dodato¢nu hmotnost naplne chladiva
nespravna hodnota, presnost funkcie detekcie netesnosti
sa zmenS§i.

INFORMACIE

= Odvazené a uz zaznamenané mnozstvo dodatoénej
naplne chladiva (nie celé mnozstvo chladiva je
pritomné v systéme) je nutné zadat.

= Ak je vySkovy rozdiel medzi vnutornymi jednotkami
250/40 m, funkcia detekcie netesnosti sa neda pouzit.

19 Uvedenie do prevadzky

A UPOZORNENIE
Aby ste sa uistili, Ze tato instalacia spifia vSetky
bezpednostné predpisy, pozrite si "2 Specifické
bezpecnostné pokyny instalatéra” [» 4].

Navod na intalaciu a pouzitie
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19 Uvedenie do prevadzky

@ POZNAMKA

VSeobecny kontrolny zoznam pri uvedeni do
prevadzky. Okrem pokynov na uvedenie do prevadzky v

Vedenie uzemnenia

Uistite sa, Zze vodi¢e uzemnenia su zapojené spravne a ze
uzemnovacie svorky su dobre dotiahnuté.

tejto kapitole je k dispozicii vSeobecny kontrolny zoznam
pri uvedeni do prevadzky, ktory najdete na portali Daikin
Business Portal (vyzaduje sa overenie).

VSeobecny kontrolny zoznam pri uvedeni do prevadzky
dopliia pokyny uvedené v tejto kapitole a moZno ho
pouzivat ako pomdcku a nahlasovaciu $ablonu pri
uvadzani do prevadzky a odovzdavani systému

Skuska izolacie hlavného elektrického obvodu
napajania

Pouzitim zariadenia megatester 500 V skontrolujte
izolaény odpor najmenej 2 MQ pri napati 500 V
jednosmernych  medzi  napatovymi  svorkami a
uzemnenim. NIKDY nepouzivajte megatester pre
prepojovacie vedenia.

pouzivatelovi.

19.1 Predbezné opatrenia pri uvadzani
do prevadzky

A UPOZORNENIE

Poistky, istice obvodov alebo istiace zariadenia

Skontrolujte, ¢i poistky, istice alebo lokalne nainstalované
ochranné zariadenia maju velkost a typ Specifikovany v
kapitole "17.2 Specifikacie $tandardnych komponentov
elektrického zapojenia" [» 41]. Uistite sa, Ze Ziadna poistka
ani istiace zariadenie nie je premostena.

Poc¢as prace na vnuatornej(ych) jednotke(ach)
NEVYKONAVAJTE skusobnt prevadzku.

Pri uskutocnovani skusobnej prevadzky bude v prevadzke
NIE LEN vonkajSia jednotka, ale aj pripojena vnutorna

Vnutorné zapojenie

Vizualne skontrolujte skrinovy rozvadzaé a vnutro
jednotky, €i v nich nie su uvolnené pripojky alebo
poSkodené elektrické komponenty.

jednotka. Praca na vnutornej jednotke pri vykonavani
skuSobnej prevadzky je nebezpecna.

Rozmery a izolacia potrubi

Uistite sa, Ze bolo nainstalované potrubie spravnych
rozmerov a bolo spravne zaizolované.

@ POZNAMKA

V snahe nechat elektrické napajanie na ohrievaci klukovej
skrine a chranit kompresor nezabudnite zapnut elektrické
napajanie najmenej 6 hodin pred zacatim prevadzky.

Uzatvaracie ventily

Uistite sa, ze uzatvaracie ventily su otvorené na strane
kvapaliny aj plynu.

POZNAMKA

SkuSobna prevadzka je mozna pri okolitych teplotach
medzi —10°C a 46°C.

Poskodené zariadenie

Vo vnutri jednotky skontrolujte, ¢i tam nie s poskodené
komponenty alebo stlacené potrubie.

Pocas skuSobnej prevadzky sa spustia vonkajSia jednotka a
vnutorné jednotky. Presvedcte sa, ze su ukoncené pripravy vSetkych
vnutornych jednotiek (potrubie na mieste inStalacie, elektrické
vedenie, vystup vzduchu, ...). Pozrite si navod na instalaciu
vnutornych jednotiek, kde najdete podrobnosti.

Unik chladiva

Skontrolujte vnutro jednotky, ¢i v iom nedochadza k uniku
chladiva. Ked doSlo k uniku chladiva, pokuste sa
netesnost opravit. Ak je oprava neuspedna, zavolajte
vasho miestneho predajcu. Nedotykajte sa Ziadneho
chladiva, ktoré uniklo zo spojov potrubia chladiva. Mohlo
by dojst k primrznutiu.

19.2 Kontrolny zoznam pred uvedenim
do prevadzky

1 Po nainstalovani jednotky skontrolujte nizSie uvedené polozky.

Unik oleja
Skontrolujte kompresor, & neunika olej. Ked' doslo k tniku

oleja, pokuste sa netesnost opravit. Ak je oprava
neuspesna, zavolajte vasho miestneho predajcu.

2 Jednotku uzavrite.

3 Zapnite jednotku.

] Precitajte si cely navod na instalaciu a prevadzku tak, ako
je popisany vprirucke instalatora a uzivatel'skej

Vstup/vystup vzduchu

Skontrolujte, i vstup a vystup vzduchu jednotky NIE je
zablokovany listami papiera, lepenkou alebo inym
materialom.

prirucke.

] InStalacia
Skontrolujte, €i je jednotka spravne nainstalovana, aby pri
spustani jednotky nevznikal nadmerny hluk a vibracie.

Dodatocné doplnenie chladiva

MnozZstvo chladiva doplneného do jednotky je nutné
napisat na prilozeny §titok "Doplnené chladivo" a Stitok
upevnit na zadnu stranu predného krytu.

Prepravna vystuha
D P Yy

Skontrolujte, ¢&i je odstranena prepravna podpera
vonkajsej jednotky.

] Zapojenie na mieste instalacie

Poziadavky na zariadenie R32

Uistite sa, Ze systém spifia v8etky poZiadavky uvedené v
nasledujucej kapitole: "2.1 Navod k zariadeniu s pouZitim
chladiva R32" » 7].

Skontrolujte, ¢i su elektrické obvody na mieste instalacie
nainstalované v sulade s pokynmi popisanymi v kapitole
"17 Elektricka instalacia" [» 40], podla schémy zapojenia
a podla platnych narodnych predpisov o zapojeni.

Nastavenia na mieste instalacie

Presvedéte sa, Ze su vSetky nastavenia na mieste
instalacie, ktoré chcete, nastavené. Pozri
"18.1 Nastavenia na mieste inStalacie" [» 44].

H Napajacie napétie

Na miestnom paneli napajania skontrolujte napajacie
napatie. Napatie MUSI zodpovedat napatiu uvedenému
na vyrobnom $&titku jednotky.

Datum instalacie a nastavenie na mieste instalacie

Na Stitok na zadnej strane horného c¢elného panela
zaznamenajte datum inStalacie v sulade s normou
EN60335-2-40 a udrzujte zaznam obsahu nastavenia(i)
na mieste inStalacie.
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19 Uvedenie do prevadzky

19.3 Kontrolny zoznam poc':as uvedenia 2 Presvedct’(? s.a’," Ze su vsetky .nastav‘ema r.1av m|fa§te'l intalacie
, nastavené; vid "18.1 Nastavenia na mieste inStalacie" [» 44].
do prevadzky _ . . BT
3 Zapnite elektrické napajanie vonkajsej jednotky
] Vykonanie skusobnej prevadzky jednotky BS. Viac a pripojenej(ych) vnttornej(ych) jednotky(iek).
informacii najdete v navode na instalaciu jednotky BS. @ POZNAMKA
L] Vykonanie skusobnej prevadzky. V snahe nechat’ elektrické napajanie na ohrievaci klukovej
- ——— - - skrine a chranit kompresor nezabudnite zapnut elektrické
] YZKO”:(”'B kontroly pripojenia jednotky BS/vnutornej napajanie najmenej 6 hodin pred zagatim prevadzky.
jednotky.
4 Uistite sa, ze existuje Standardna situacia (necinnost); vid

19.4 O skusobnej prevadzke jednotky
BS

SkuSobna prevadzka jednotky BS sa musi vykonat na vSetkych
jednotkach BS v systéme pred skisobnou prevadzkou vonkajSej
jednotky. SkuSobna prevadzka jednotky BS ma potvrdit, Ze su
spravne nainstalované poZadované bezpecnostné opatrenia. Aj ked
nie su potrebné ziadne bezpecnostné opatrenia, je potrebné vykonat

"18.1.4 Pre pristup do rezimu 1 alebo 2" [» 45]. Stlate BS2 na 5
sekund alebo dlhSie. Jednotka spusti skiSobnu prevadzku.

Vysledok: Skusobna prevadzka sa automaticky uskutocriuje,
displej vonkajSej jednotky zobrazuje "ED " a na
pouzivatelskom rozhrani vnutornej(ych) jednotky(iek) sa
zobrazia zobrazenia "Test operation" (Sku$obna prevadzka) a
"Under centralized control" (Pod centralizovanym riadenim).

Kroky pocas procesu automatickej skusobnej prevadzky systému:

tato skusobnu prevadzku jednotky BS a potvrdit’ vysledok, pretoze

skuSobna prevadzka vonkajSej jednotky skontroluje toto potvrdenie

pre vSetky jednotky BS v systéme. Viac informacii najdete v navode

na indtalaciu a navode na obsluhu jednotky BS.

@ POZNAMKA

Krok Popis

= Regulacia pred spustenim (vyrovnanie tlaku)
EOZ Regulacia spustenia klimatizacie

£03 Podmienky stabilnej klimatizacie

i Kontrola komunikacie

Je velmi délezité, aby boli vSetky prace na potrubi chladiva

-

Kontrola uzatvaracieho ventilu

vykonané pred zapnutim jednotiek (vonkajSia jednotka,
jednotka BS alebo vnutorna jednotka). Ak sa jednotky

Kontrola dizky potrubia

g

zapnu, spustia sa expanzné ventily. To znamena, ze

[
4| o

e

Kontrola mnozstva chladiva

ventily sa uzavru. ] Prevadzka odéerpavania
Ak bola uz akakolvek Cast systému zapnuta, NAJPRV Ed Zastavenie jednotky
aktivujte nastavenie [2-21] na vonkajSej jednotke pre _

opatovné otvorenie expanznych ventilov, POTOM vypnite INFORMACIE

jednotku na vykonanie skuSobnej prevadzky jednotky BS.

19.5 O skusSobnej prevadzke systému

PocCas skusobnej prevadzky nie je mozné z uzivatel'ského
rozhrania zastavit prevadzku jednotky. Na zruSenie
prevadzky stlacte tlacidlo BS3. Jednotka sa zastavi po +30
sekundach.

@ POZNAMKA 5 Pouzitim zobrazenia na 7-segmentovom displeji vonkajSej
Po prvej indtalacii nezabudnite vykonat skudobnu jednotky skontrolujte vysledky skusobnej prevadzky.
prevadzku. Inak sa na uZivatelskom rozhrani zobrazi kod Vykonanie Popis
poruchy L/Z a neda sa uskutoénit normalna prevadzka . . PR

. . . . T . Normalne Na 7-segmentovom displeji nie je ni¢
alebo skuSobna prevadzka jednotlivej vnutornej jednotky. o g s X
ukoncenie zobrazené (displej je prazdny).
NizSie uvedeny postup popisuje skusobnu prevadzku celého Nenormalne Zobrazenie kédu poruchy na 7-segmentovom
systému. Tato prevadzka kontroluje a hodnoti nasledovné polozky: ukoné&enie displeji.

= Kontrola nespravne zapojeného vedenia (kontrola komunikacie s
vnutornou(ymi) jednotkou(ami)).

= Kontrola otvorenia uzatvaracich ventilov.
= Posudenie diZky potrubia.

= Nenormalne stavy vnuatornych jednotiek nie je mozné kontrolovat

Inak si prestudujte "19.5.2 Oprava po
nenormalnom ukoncéeni skusobnej
prevadzky" [» 50] a uskutoCnite ¢innosti na
opravu nenormalnej situacie. Ak je skuSobna
prevadzka uplne ukoncena, je normalna
prevadzka mozna po 5 minutach.

pre kazdu jednotku jednotlivo. Po ukon&eni skusobnej prevadzky
skontrolujte jednu vnutornd jednotku za druhou vykonanim
normalnej prevadzky pouzitim uzivatelského rozhrania. BlizSie
podrobnosti tykajuce sa jednotlivej skuSobnej prevadzky najdete v

19.5.2 Oprava po nenormalnom ukonéeni

skusobnej prevadzky

navode na indtalaciu vnutornej jednotky. Skusobna prevadzka je ukonéena len, ak na uzivatelskom rozhrani
INFORMACIE ?!ebo 7-sggmentovom dlsplejllvonkajsej Jednot!<y nie 'Je zobrazeny
Ziadny kod poruchy. V pripade zobrazeného kbédu poruchy

= MoZe trvat 10 minat, kym sa zjednoti stav chladiva uskutoénite &innosti tak, ako je uvedené v tabulke kdédov poruch.

pred spustenim kompresora. Znova uskutocnite skuSobnu prevadzku a potvrdte, Ze nenormalna

= Pocas skusobnej prevadzky zvuk chodu chladiva alebo

situacia je spravne opravena.

magneticky zvuk elektromagnetického ventilu méze byt . INFORMACIE

hlasny a displej sa m6ze zmenit. To nie su poruchy.

19.5.1 SkusSobna prevadzka

Pozri navod na instalaciu vnutornej jednotky, kde najdete
podrobné kédy poruch vnutornych jednotiek.

1 Aby nedoslo k nespravnemu posudeniu uzavrite vSetky celné
panely (s vynimkou in§pekéného krytu skrifiového rozvadzaca).

Navod na instalaciu a pouZitie DAIKIN
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20 Odovzdanie pouzivatelovi

19.6 Vykonanie kontroly pripojenia
jednotky BS/vnutornej jednotky

Tuto volitelnd skuSobnu prevadzku je mozné vykonat pre
potvrdenie, €i zapojenie a pripojenia potrubia medzi vnutornymi
jednotkami a jednotkami BS su totozné.

Pre bezpecnu prevadzku systému je povinné potvrdit zapojenie a
pripojenia potrubia medzi vnutornymi jednotkami a jednotkami BS.
Da sa to vykonat bud ddkladnou manualnou kontrolou alebo
prostrednictvom zabudovanej automatickej kontroly.

V pripade implementacie skupinového ovladania na viacerych
pripojkach vetiev tej istej jednotky BS, nie je mozné priamo pouzivat
vstavanu automatickd kontrolu. Viac informacii najdete v tejto
kapitole instalacnej a pouzivatelskej referen¢nej prirucke.

NiZSie uvedeny navod sa tyka iba vstavanej kontroly.

BS/vnutorna automaticka skusobna prevadzka spojenia

Rozsah prevadzky vnutornych jednotiek je 20~27°C a vonkajsich
jednotiek to je —-5~43°C.

1 Aby nedoslo k nespravnemu posudeniu uzavrite vSetky celné
panely (s vynimkou inSpekéného krytu skrifiového rozvadzaca).

2 Presvedcéte sa, Ze sa skuSobna prevadzka ukonéi bez kédu
poruchy (pozri "19.5.1 SkuSobna prevadzka" [» 50]).

3 Aby sa spustila kontrola pripojenia jednotky BS/vnutornej
jednotky, vykonajte nastavenia na mieste inStalacie [2-20]=2
(pozri "18.1.8 Rezim 2: nastavenia na mieste inStalacie" [» 46]).
Jednotka aktivuje kontrolnu prevadzku.

Vysledok: Kontrolnd prevadzka sa uskuto¢ni automaticky, displej
vonkaj$ej jednotky zobrazuje "=DD0" a na pouzivatelskom(ych)
rozhrani(iach) vnutornej jednotky sa zobrazia zobrazenia
"Centralised control" (Centralizovana regulacia) a "Test run"
(Skusobna prevadzka).

Kroky poc¢as procesu automatickej kontroly pripojenia:

Krok Popis

=00 Kontrola ZAP

EO Operéacie predbeznej klimatizacie a
predbezného vykurovania

== Regulacia pred spustenim (vyrovnanie tlaku)

= Pogiato¢na regulacia $tvorcestného ventilu

=] Spustenie vykurovania

=05 Operéacia posudenia nespravneho pripojenia

EOG Odgerpanie

=07 Restartovanie pohotovostny rezim

=08 Zastavenie

4 Pouzitim zobrazenia na 7-segmentovom displeji vonkajSej
jednotky skontrolujte vysledky.

Vykonanie Popis
Normalne "=H" na 7-segmentovom displeji.
ukoncenie
Nenormalne Zobrazenie koédu poruchy na 7-segmentovom
ukoncenie displeji.

Inak si prestudujte "19.5.2 Oprava po
nenormalnom ukonéeni skusobnej
prevadzky" [» 50] a uskutoCnite €innosti na
opravu nenormalne;j situacie. Ak je kontrola
uplne ukoncena, je normalna prevadzka
mozna po 5 minutach.

20 Odovzdanie pouzivatelovi

Ak po dokonceni skuSobnej prevadzky jednotka pracuje spravne,
musite zabezpecit, aby ste vykonali nasledovné:

= Skontrolujte, ¢&i ma pouzivatel vytlatenu dokumentaciu a poziadat
ho, aby si ich odlozil pre budicu referenciu. Informujte
pouzivatela o tom, Ze kompletni dokumentaciu najde na adrese
URL uvedenej v tomto navode.

= Vysvetlite pouzivatelovi, ako sa systém spravne obsluhuje a ¢o
ma robit v pripade problémov.

= ukazat pouzivatelovi, ktoré prace sa vykonavaju v suvislosti
s udrzbou jednotky.

21 Udrzba a servis

@ POZNAMKA

Udrzbu MUSI vykonat opravneny instalatér alebo zastupca
servisu.

Odport¢ame aspofi raz do roka vykonat udrzbu. Napriek
tomu moéze prislusna legislativa vyzadovat’ kratSie intervaly
udrzby.

POZNAMKA

Platné pravne predpisy tykajuce sa fluorizovanych
sklenikovych plynov vyzaduju, aby bol objem chladiva
jednotky oznaceny v jednotke hmotnosti aj ako ekvivalent
hodnoty CO,.

Vzorec na vypocet objemu CO, v tonach: hodnota GWP
chladiva x celkovy objem chladiva [v kg] / 1000

INFORMACIE

Pocas kontrolnej prevadzky nie je mozné z uzivatel'ského
rozhrania zastavit prevadzku jednotky. Na zruSenie
prevadzky stlacte tlacidlo BS3. Jednotka sa zastavi po +30
sekundach.

N
-
NEN

Bezpecénostné opatrenia pri udrzbe

NEBEZPECENSTVO:
ELEKTRICKYM PRUDOM

RIZIKO USMRTENIA

PoCas kontroly, ak sa na 7-segmentovom displeji zobrazia
nasledujuce kody, kontrola nebude pokracovat, vykonaju sa Cinnosti
pre opravu.

Kod Popis

m

= Vnutorna jednotka je mimo rozsahu teploty
20~27°C pre kontrolu pripojenia BS.

£-3 Vnutorna jednotka je mimo rozsahu teploty —
5~43°C pre kontrolu pripojenia BS.

£-H Pocas kontroly pripojenia BS bol zaznamenany
prili§ nizky tlak. Opatovne spustte kontrolu
pripojenia jednotky BS/vnutornej jednotky.

£-5 Zobrazuje, Ze vnutorna jednotka nie je

kompatibilna s touto funkciou.

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO POPALENIA/OBARENIA

VAROVANIE

Pred zacCatim prace na systémoch obsahujucich horfavé
chladivo su potrebné bezpecnostné kontroly, aby sa
zabezpecilo, Ze riziko zapalenia je minimalizované. Preto
by sa mali dodrziavat niektoré pokyny.

BB B

Viac informacii najdete v navode na udrzbu.

POZNAMKA: riziko elektrostatického vyboja

Pred vykonanim akejkolvek prace udrzby alebo servisu sa
dotknite kovovej Casti jednotky, aby eliminovala staticka
elektrina a chranila sa doska PCB.

e
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21 Udrzba a servis

21.1.1 Aby sa zabranilo zasiahnutiu elektrickym

pradom
Pri vykonavani udrzby zariadenia invertora:

1 10 minut po vypnuti elektrického napajania NEVYKONAVAJTE
prace na elektrike.

2 Pomocou skuSaCky zmerajte napatie medzi svorkami
svorkovnice elektrického napajania a potvrdte, ¢i je elektrické
napajanie vypnuté. Okrem toho zmerajte body skuSobnym
pristrojom tak, ako je zobrazené na obrazku a presvedcte sa, Ci
nie je napatie kondenzatora v hlavnhom obvode menej ako
50 V =. Ak je namerané napatie stale vysSie ako 50 V=, vybite
kondenzatory bezpecnym spésobom pomocou S$pecialneho
pera na vybitie kondenzatora, aby ste prediSli moznosti
iskrenia.

5~12 HP 5

14~20 HP

JHE

3 \Vytiahnite spojovacie konektory X1A, X2A pre motory
ventilatorov vo vonkajSej jednotke pred spustenim servisnych
operacii v zariadeni invertora. Davajte pozor, aby ste sa
NEDOTKLI vodivych casti. (Ak sa ventilator otaca pocas
silného vetra, méze akumulovat elektriku v kondenzatore alebo
hlavhom obvode a tym spdOsobit zasiahnutie elektrickym
prudom.)

4 Po ukonceni servisu opat zapojte spojovaci konektor. Inak sa
na uzivatelskom rozhrani alebo 7-segmentovom displeji
vonkaj$ej jednotky zobrazi kod poruchy £7 a normalna
prevadzka sa NEDA uskutoénit.

Podrobnosti najdete na schéme zapojenia umiestnenej na zadnej
strane krytu skrifiového rozvadzaca/servisného krytu.

Davajte pozor na ventilator. Je nebezpecné kontrolovat jednotku,
pricom ventilator bezi. Nezabudnite vypnuat hlavny vypina¢ a vybrat
poistky z riadiaceho obvodu umiestneného na vonkajSej jednotke.

21.2 Kontrolny zoznam ro¢nej udrzby
vonkajsej jednotky

Aspon raz do roka skontrolujte:

= Vymennik tepla

Vymennik tepla vonkajsej jednotky sa mézZe zablokovat prachom,
necistotami, listami a podobne. Odportc¢a sa raz ro¢ne vymennik
tepla vygistit. Zablokovanie vymennika tepla méze spdsobit velky
pokles alebo velky narast tlaku a viest k zhor$eniu vykonnosti.

21.3 O prevadzke servisného rezimu

Operacia obnovy chladiva/vakuovania je mozna pouzitim nastavenia
[2-21]. Viac podrobnosti ako nastavit rezim 2 najdete v
"18.1 Nastavenia na mieste instalacie" [» 44].

Ak sa pouziva rezim vakuovania alebo obnovy, pred spustenim je
nutné velmi dékladne skontrolovat, ¢o sa ma vakuovat alebo
obnovit. Pozrite si navod na instalaciu vnutornej jednotky, kde
najdete viac informacii o vakuovani a obnove.

21.31

1 Ak jednotka nepracuje, nastavte ju na [2-21]=1.

Pouzitie rezimu vakua

Vysledok: Po potvrdeni budi expanzné ventily vnutornej
a vonkajSej jednotky uplne otvorené. V tomto momente
zobrazenie na 7-segmentovom displeji==Z ! a uzivatelské
rozhranie vSetkych vnutornych jednotiek zobrazuju TEST
(skuSobna prevadzka) a (externé ovladanie) a prevadzka

bude zakézana.
Systém vyvakuujte pomocou vakuového Eerpadla.

Stlacenim tlacidla BS3 zastavite rezim vakuovania.

21.3.2 Doplnenie chladiva

To sa ma vykonat pomocou obnovy chladiva. Dodrzujte ten isty
postup ako u vakuovania.

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO VYBUCHU

Vypnutie cerpadla — unik chladiva. Ak chcete vypnut

Cerpadlo systému a v okruhu s chladivom dochadza k

uniku:

= NEPOUZIVAJTE funkciu automatického vypnutia
Cerpadla jednotky, pomocou ktorej mbézete zhromazdit
vSetko chladivo zo systému do vonkajSej jednotky.
Mozny vysledok: samovznietenie a vybuch
kompresora pre vzduch vhanany do kompresora v
prevadzke.

= Pouzite samostatny systém obnovenia, aby NEMUSEL
byt v prevadzke kompresor jednotky.

POZNAMKA

Zabezpedte, aby sa pri vymene chladiva NEVYMIENAL
Ziadny olej. Priklad: Pouzitim odlu€ovaca oleja.

21.3.3 Pred udrzbou a servisom systému s
jednotkou BS

Pred spustenim udrzby a servisu sa musi pouzit nastavenie na
mieste instalacie "[2-45]" [» 47] na vonkaj$ej jednotke. Viac informacii
najdete v "18.1.8 Rezim 2: nastavenia na mieste instalacie" [» 46].

Ak sa pouzijete nastavenie na mieste instalacie "[2-45]" [» 47],
uzatvaracie ventily jednotky BS sa uzavrd. Kompresor, vonkajsi
ventilator a vnutorna jednotka sa zastavia a 7-segmentovy displej

zobrazi kod "0 .

Ak chcete potvrdit Uplné uzavretie uzatvaracich ventilov, na 7-
segmentovom displeji vonkaj$ej jednotky sa zobrazi "=H".

Na Uc€ely udrzby musi byt elektrické napéjanie systému vypnuté.

21.4 Stitok udrzby a servisu jednotky
BS

VAROVANIE

Nikdy nevypinajte jednotku na ucely udrzby a servisu pred
uzavretim uzatvaracich ventilov.

- A EIX o0o«m

oWt ox

3P736525-1

a Davajte pozor pri drzbe a servise jednotky BS
b Pozrite si navod na instalaciu alebo servis

Navod na intalaciu a pouzitie
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22 Odstranovanie problémov

¢ Na vonkajSej jednotke pouzite nastavenie na mieste

Kod poruchy, ktory je zobrazeny na vonkajSej jednotke, obsahuje

g g‘jéi'g‘tied o ity by svstém uzavrel vontil hlavny koéd poruchy a pomocny kdéd. Pomocny kod zobrazuje
Vi inuty, uzav Vi 1 v 2 . . .
e Vypnitje elektrické nyapéj;nig systému Y podrovbneJS|e informacie o kéde poruchy. Kod poruchy sa zobrazuje
f Na jednotke BS vykonajte udrzbu a servis prerusovane.
Priklad:
- . , Kaod Priklad
22  Odstranovanie problémov Hiavny kod [
A UPOZORNENIE - i
’ Pomocny kéd _rt 1
Aby ste sa uistili, Ze odstrafiovanie problémov splfia vSetky 0t 1

bezpecnostné  predpisy,

bezpecnostné pokyny instalatéra" [» 4].

pozrite si "2  Specifické

221

Problémy rieSenia na zaklade

V intervale jednej sekundy, zobrazenie prepina medzi hlavnym a
pomocnym kédom.

chybovych kédov

V pripade zobrazeného kédu poruchy uskutocnite €innosti tak, ako

je uvedené v tabulke kédov poruch.

INFORMACIE

V navode na udrzbu hladajte:
= Kompletny zoznam kodov chyby

= PodrobnejSia prirucka rieSenia kazdej chyby

Potom ako sa opravi nenormalna situacia, stlacte tlacidlo BS3 a tym
sa resetujte kdd poruchy a skuste znova spustit prevadzku.

2211 Kobdy chyb: Prehlad
V pripade, Ze sa zobrazia iné kody chyby, spojte sa s vasim
predajcom.
Hlavny Pomocny kod Pric¢ina Riesenie SVEO | SVS
kod Nadriaden | Podriaden @ @
a a
jednotka | jednotka
(Master) 1
(Slave 1)
RO - Snima¢ R32 v jednej z vnatornych jednotiek |Mozny Unik R32. Jednotka BS uzavrie v v
detekoval unik chladiva® uzatvaracie ventily pripojky vetvy potrubia, ku
ktorej je pripojena prislusna vnutorna
jednotka. Vnuatorné jednotky na tejto pripojke
vetvy potrubia s mimo prevadzky, kym
nebude opravena netesnost. Viac informacii
najdete v navode na udrzbu.
-20 Snima¢ R32 v jednej z jednotiek BS Mozny unik R32. Jednotka BS uzavrie vSetky v v
detekoval Unik chladiva uzatvaracie ventily a spusti systém vetrania
jednotky BS. Systém prejde do uzamknutého
stavu. Na opravu uniku a aktivaciu systému je
potrebny servis. Viac informacii najdete v
navode na udrzbu.
I£H Chyba bezpecnostného systému (detekcia Vyskytla sa chyba tykajlca sa v
aniku)®© bezpecnostného systému.
Viac informéacii najdete v navode na udrzbu.
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Hlavny Pomocny kéd Pri¢ina Riesenie SVEO | SVS
kéd  INadriaden|Podriaden @ ©
a a
jednotka | jednotka
(Master) 1
(Slave 1)
CH -0 Porucha snimac¢a R32 v jednej z vnutornych |Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo v
jednotiek® ovladacieho ¢&lena.
Systém bude pokracovat' v prevadzke, ale
vnutorna jednotka v rozsahu prestane
fungovat. Viac informacii najdete v navode na
udrzbu.
= Koniec Zivotnosti snimaca R32 v jednej z Jeden zo snimacov je na konci Zivotnosti a
vnutornych jednotiek® musi sa vymenit.
Viac informacii najdete v navode na udrzbu.
-05 Koniec zivotnosti snimaca R32<6 mesiacov v |Jeden zo snimacov je skoro na konci
jednej z vnutornych jednotiek© Zivotnosti a musi sa vymenit.
Viac informacii najdete v navode na udrzbu.
-0 Cakanie pre vymenu snimaga R32 vnatornej |Viac informacii najdete v navode na udrzbu.
jednotky®©
-0 Cakanie na vstup vymeny jednotky BS Viac informacii najdete v navode na udrzbu.
-c Porucha snimac¢a R32 v jednej z jednotiek BS |Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo v
ovladacieho €lena.
Systém bude pokracovat v prevadzke, ale
jednotka BS v rozsahu prestane fungovat.
Viac informacii najdete v navode na udrzbu.
== Koniec zivotnosti snimaca R32 menej nez Jeden zo snimacov je na konci Zivotnosti (pre
6 mesiacov v jednej z jednotiek BS CH-22: vac¢sinou) a musi sa vymenit.
-23 Koniec zZivotnosti snimaca R32 v jednej z Viac informacii najdete v navode na udrzbu.
jednotiek BS
£c -0 -02 |Aktivovany isti¢ uzemiiovacieho prudu Opat spustite jednotku. Ak problém v
pretrvava, spojte sa s vasim predajcom.
-0& -07  |Porucha snimaca nizkeho tlaku: otvoreny Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo v
obvod) - A1P (X101A) ovladacieho ¢lena.
£3 -0 -03  |Bol aktivovany vysokotlakovy vypina¢ (S1PH) |Skontrolujte situaciu uzatvaracich ventilov v
— hlavna karta PCB (X2A) alebo nenormalne stavy v potrubi (na mieste
inStalacie) alebo prad vzduchu v zavitovke
chladeného vzduchu.
= -04 |+ Preplnenie chladivom = Skontrolujte mnozstvo chladiva+znova| v
= Uzavrety uzatvaraci ventil napliite jednotku.
= Otvorte uzatvaracie ventily
-3 -4 Uzavrety uzatvaraci ventil (kvapalina) Otvorte uzatvaraci ventil kvapaliny. v
-8 = Preplnenie chladivom = Skontrolujte mnozstvo chladivatznova| v
= Uzavrety uzatvaraci ventil naplite jednotku.
= Otvorte uzatvaracie ventily.
£H -0 -0c Porucha nizkeho tlaku: = Otvorte uzatvaracie ventily. v
= Uzavrety uzatvaraci ventil = Skontrolujte mnozstvo chladiva+znova
= Nedostatok chladiva naplrite jednotku.
- Porucha vnatornej jednotky . Skontro.IUJte zobrazenlg poyzwatelskeho
rozhrania alebo prepojovacieho vedenia
medzi vonkajSou jednotkou a vnutornou
jednotkou.
Navod na instalaciu a pouZitie DAIKIN REMA5AT7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
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Hlavny Pomocny kod Pri¢ina Riesenie SVEO | SVS
kéd Nadriaden | Podriaden @ @
a a
jednotka | jednotka
(Master) 1
(Slave 1)
£9 -0 -05 Porucha elektronického expanzného ventilu |Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo v
(horny vymennik tepla) (Y1E) — hlavna karta |ovladacieho ¢lena.
PCB (X21A)
-0 -0 Porucha elektronického expanzného ventilu  |Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo v
(invertor klimatizacie) (Y5E) — hlavna karta ovladacieho ¢lena.
PCB (X23A)
-03 -0&  |Porucha elektronického expanzného ventilu  |Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo v
(spodny vymennik tepla) (Y3E) — hlavna karta |ovladacieho ¢lena
PCB (X22A)
-2h -c' 7 |Porucha elektronického expanzného ventilu |Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo v
(plyn prijimac¢a) (Y4E) — hlavna karta PCB ovladacieho ¢lena.
(X25A)
= -3 |Porucha elektronického expanzného ventilu |Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo v
(vymennik tepla pomocnej klimatizacie) (Y2E) |ovladacieho ¢lena.
— hlavna karta PCB (X26A)
-30 -35  |Porucha elektronického expanzného ventilu |Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo v
(vstrekovanie kvapaliny)(Y7E) ovladacieho ¢lena.
- sub PCB (X9A)
F3 -0 -03  |Vystupna teplota je prili§ vysoka (R21T) — = Otvorte uzatvaracie ventily. v
hlavna karta PCB (X33A): = Skontrolujte mnozstvo chladiva+znova
= Uzavrety uzatvaraci ventil naplnite jednotku.
= Nedostatok chladiva
-c0 -Z | |Teplota skrine kompresora je prili§ vysoka = Otvorte uzatvaracie ventily. v
(R15T) — hlavna karta PCB (X33A): = Skontrolujte mnozstvo chladiva+znova
= Uzavrety uzatvaraci ventil naplnite jednotku.
= Nedostatok chladiva
F& -0c = Preplnenie chladivom = Skontrolujte mnozstvo chladiva+znova| v
= Uzavrety uzatvaraci ventil napliite jednotku.
= Otvorte uzatvaracie ventily.
HS -0 = Porucha snimaca okolitej teploty (R1T) — Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo v
hlavna karta PCB (X18A) ovladacieho ¢lena.
i3 -G == Porucha snimaca vystupnej teploty (R21T):  |Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo v
otvoreny obvod — hlavna karta PCB (X33A) |ovladacieho ¢lena.
-7 -£3 Porucha snimaca vystupnej teploty (R21T):  |Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo v
skrat obvodu — hlavna karta PCB (X33A) ovladacieho ¢lena.
-7 -H9 Porucha snimaca teploty skrine kompresora |Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo v
(R15T): otvoreny obvod — hlavna karta PCB  |ovladacieho ¢lena.
(X33A)
-H8 -50 Porucha snimaca teploty skrine kompresora |Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo v
(R15T): skrat obvodu — hlavna karta PCB ovladacieho ¢lena.
(X33A)
45 -0 -03  |Snimag teploty kompresora nasavania Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo v
(R12T) — hlavna karta PCB (X35A) ovladacieho ¢lena.
-8 -5 Snimac teploty nasavania (R10T) — hlavna Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo v
karta PCB (X29A) ovladacieho ¢lena.
G -0 -0c Snimac teploty rozmrazovaca vymennika Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo v
tepla (R11T) — hlavna karta PCB (X35A) ovladacieho ¢lena
-0a -05  |Snimac teploty horného vymennika tepla—  |Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo v
plyn (R8T) — hlavna karta PCB (X29A) ovladacieho ¢lena.
-1 - {2 |Snimac teploty doIného vymennika tepla — Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo v
plyn (R9T) — hlavna karta PCB (X29A) ovladacieho ¢lena.
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Hlavny Pomocny kéd Pri¢ina Riesenie SVEO | SVS
kéd Nadriaden|Podriaden @ ©
a a
jednotka | jednotka
(Master) 1
(Slave 1)
i -0 = Kvapalina hlavny - snimac teploty (R3T) — Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo v
hlavna karta PCB (X30A) ovladacieho ¢&lena.
-0& -07  |Snimad teploty vymennika tepla subcool — Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo v
kvapalina (R7T) - hlavna karta PCB (X30A) |ovladacieho Elena.
-8 -9 Snimac teploty vymennika tepla subcool — Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo v
kvapalina (R16T) - hlavna karta PCB (X35A) |ovladacieho ¢lena.
B -0 -02  |Snimad teploty horného vymennika tepla — | Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo v
kvapalina (R4T) - hlavna karta PCB (X30A) |ovladacieho ¢lena.
-08 -05  |Snimad teploty dolného vymennika tepla— | Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo v
kvapalina (R5T) - hlavna karta PCB (X30A) |ovladacieho ¢lena.
e -0 -0c Snimac teploty vymennika tepla subcool — Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo v
plyn (R6T) — hlavna karta PCB (X30A) ovladacieho ¢lena.
- - Snimag teploty plyn prijima¢ (R13T) — hlavna |Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo v
karta PCB (X46A) ovladacieho ¢lena.
A -05 -0 Porucha snimaca vysokého tlaku (STNPH): |Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo v
otvoreny obvod — hlavna karta PCB (X32A) |ovladacieho ¢lena.
-0 -5  |Porucha snimaca vysokého tlaku (STNPH): |Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo v
skrat obvodu — hlavna karta PCB (X32A) ovladacieho ¢lena.
0 -05 -0 Porucha snimaca nizkeho tlaku (STNPL): Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo v
otvoreny obvod — hlavna karta PCB (X31A) |ovladacieho ¢lena.
-0 -0  |Porucha snimaca nizkeho tlaku (STNPL): Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo v
skrat obvodu — hlavna karta PCB (X31A) ovladacieho ¢lena.
LC - -5 Prenosna vonkajsia jednotka - invertor: INV1 |Skontrolujte pripojenie. v
problém s prenosom - hlavna karta PCB
(X20A, X28A, X40A)
-9 = Prenosna vonkajsia jednotka - invertor: FAN1 |Skontrolujte pripojenie. v
problém s prenosom - hlavna karta PCB
(X20A, X28A, X40A)
-4 -Z5  |Prenosna vonkaj$ia jednotka - invertor: FAN2 |Skontrolujte pripojenie. v
problém s prenosom - hlavna karta PCB
(X20A, X28A, X40A)
-33 -3+ Prenos hlavna karta PCB — pomocna PCB — |Skontrolujte pripojenie. v
hlavna PCB (X20A), pomocna PCB (X2A,
X3A)
P -0 -0c INV1 napatie nevyvazeného elektrického Skontrolujte, &i je elektrické napajanie v
napajania rozsahu.
o -0 -05 Porucha prehodenej fazy elektrického Spravne poradie faz. v
napajania
-0H -0& Porucha prehodenej fazy elektrického Spravne poradie faz. v
napajania
= -0 -08 INV1 napatovy skrat elektrického napajania |Skontrolujte, ¢i je elektrické napajanie v v
rozsahu.
= -09  |INV1 strata fazy elektrického napajania Skontroluijte, ¢i je elektrické napajanie v v
rozsahu.
= -03 Kod poruchy: nebola vykonana skusobna Vykonajte skuSobnu prevadzku systému.
prevadzka systému (nie je mozna prevadzka
systému)
-0 Pocas skusobnej prevadzky doslo k chybe Opat vykonajte skiSobnu prevadzku. v
-05,-06 Skusobna prevadzka zrusena Opat vykonajte skusobnu prevadzku. v
-0, -08 Skusobna prevadzka zrusena v dosledku Skontrolujte komunika¢né vedenia a znova v
komunikaénych problémov vykonaijte skisobnu prevadzku.
= Uvedenie bezpecnostného systému jednotky |UkoncCite uvedenie bezpecnostného systému v
BS nie je kompletné jednotky BS do prevadzky. Viac informacii
najdete v navode k jednotke BS.
- -03 Komunika¢na chyba vnutornej jednotky Skontrolujte pripojenie uzivatelského v

rozhrania.
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Hlavny Pomocny kod Pri¢ina Riesenie SVEO | SVS
kéd Nadriaden | Podriaden @ @
a a
jednotka | jednotka
(Master) 1
(Slave 1)
o -03,-04 Kaéd poruchy: chybné zapojenie Q1/Q2 Skontrolujte elektrické zapojenie Q1/Q2. v
- Prili§ vel'a vnutornych jednotiek pripojenych k |Skontrolujte mnozstvo a celkovy vykon v
linke F1/F2 pripojenej vnutornej jednotky.

e -0 Varovanie z dévodu chyby na inej jednotke | Skontrolujte, ¢i maju iné vnutorné jednotky/ v

(vnutorna jednotka/jednotka BS) jednotky BS poruchu a potvrdte, ze je
kombinacia vnutornych jednotiek dovolena.

LA -03 Porucha spojenia vnutornych jednotiek alebo |Skontrolujte, ¢i maju iné vnutorné jednotky v

nesulad typov poruchu a potvrdte, Ze je kombinacia
vnutornych jednotiek dovolena.
= Porucha spojenia vnutornych jednotiek alebo |Skontrolujte, ¢i maju iné vnatorné jednotky v
nesulad typov poruchu a potvrdte, Ze je kombinacia
vnutornych jednotiek dovolena.
-3 Kombinacia nespravnych jednotiek (multi Skontrolujte, i su typy jednotiek v
systém) kompatibilné.
= Nespravne pripojena vonkajsia jednotka Odpojte vonkajsiu jednotku. v
-2 Nie je pripojena jednotka BS Pripojte jednotku BS. v
-cH Nespravne pripojena jednotka BS Odpojte jednotku BS. v
-52 Nenormalny typ chladiva jednotky BS Skontrolujte typ chladiva jednotky BS v
-53 Nenormalny stav prepinaca DIP jednotky BS |Skontrolujte spinace DIP jednotky BS. v
U -0 Pocas skuSobnej prevadzky nesulad medzi  |Omyl zisteny po€as kontroly spojenia v
-1z cestou zapojenia a cestou potrubia jednotky BS a vnutornej jednotky (pozrite
"19.6 Vykonanie kontroly pripojenia jednotky
BS/vnutornej jednotky” [» 51]). Potvrdte
zapojenie medzi vnutornymi jednotkami a
jednotkami BS.
Spravny spdsob zapojenia najdete v navode
k jednotke BS.
LiH -0 Porucha automatického adresovania Skontrolujte, ¢ mnoZstvo prepojenych v
(nekonzistencia) jednotiek suhlasi s mnozstvom napajanych
jednotiek (v monitorovacom rezime) alebo
pockajte, kym sa neukondi inicializacia.

i -HO Varovanie k udrzbe (ventilator) Vetranie jednotky BS vyZaduje kontrolu v
udrzby. Viac informacii najdete v navode k
jednotke BS.

Funkcia detekcie netesnosti tykajiica sa kodov chyb

£-1 — Jednotka nie je pripravena vykonat operaciu |Pozrite poziadavky, aby bolo mozné vykonat v

detekcie netesnosti operaciu detekcie netesnosti.

E-2 — Vnutorna jednotka je mimo rozsahu teploty  |Znova skuste, ak su okolité podmienky v

20~32°C pre operaciu detekcie netesnosti. uspokojivé.

E-3 —_ Vonkajsia jednotka je mimo rozsahu teploty |Znova skuste, ak su okolité podmienky v

4~43°C pre operaciu detekcie netesnosti. uspokojivé.

E-H — Pocas operacie detekcie netesnosti bol Znova spustite operaciu detekcie netesnosti. v

zaznamenany prili§ nizky tlak

E-5 —_ Zobrazuje vnutornu jednotku, ktora nie je Ako pouzivat vnutorné jednotky kompatibilné v

kompatibilna s nainstalovanou funkénostou |s VRV R32, najdete v technickom
detekcie netesnosti zaznamniku pre vyber jednotky.
@ Svorka SVEO poskytuje elektricky kontakt, ktory sa uzavrie v pripade vzniku zobrazenej chyby.
® Svorka SVS poskytuje elektricky kontakt, ktory sa uzavrie v pripade vzniku zobrazenej chyby.
© Kod chyby sa zobrazi iba na pouZzivatelskom rozhrani vnatornej jednotky, kde doslo k chybe.
22.2 Systém detekcie uniku chladiva
Normalny rezim prevadzky
PoCas normalnej prevadzky nemaju alarm a dialkovy ovladaé
supervizora ziadnu funkciu. Obrazovka dialkového ovladaca iba v
alarme a rezime supervizora bude vypnuta. Prevadzku dialkového
ovladaca je mozné skontrolovat stlacenim tlacidla @ na otvorenie
ponuky inStalatéra.
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23 Likvidacia

:

Vonkajsia jednotka rekuperacie tepla

Voli¢ vetvy (BS)

Potrubie s chladivom

VRV vnutorna jednotka priamej expanzie (DX)

Dialkovy ovlada¢ v normalnom rezime

Dialkovy ovlada¢ v rezime prevadzky iba alarm

Dialkovy ovladac v rezime prevadzky supervizor (v
niektorych situaciach povinny)

h Centralizovany ovlada¢ (volitelné pridavné prisluSenstvo)

Q00T QO

Poznamka: Poc¢as spustania systému je mozné rezim dialkového
ovladania overit z obrazovky.

Funkcia detekcie netesnosti
1 Ak snimac¢ R32 vo vnutornej jednotke detekuje unik chladiva:

= Pouzivatel bude upozorneny zvukovymi aj viditelnymi signalmi
dialkového ovladaca netesniacej vnutornej jednotky (a pripadne
dialkového ovladac¢a dozoru supervizor).

= Jednotka BS sucCasne uzavrie uzatvaracie ventily prislusnej
vetvy potrubia, aby sa zmenSilo mnozstvo chladiva vo
vnutornom systéme.

= Po operacii budu vnutorné jednotky pripojky, kde bola zistena
netesnost, mimo prevadzky a zobrazi sa chyba. ZvysSok
systému bude pokracovat' v prevadzke.

2 Ak snima¢ R32 v jednotke BS detekuje unik chladiva:

= Jednotka BS uzavrie vSetky uzatvaracie ventily a spusti systém
vetrania jednotky BS (ak je vo vybave) pre vysatie uniknutého
chladiva.

= Po operacii budu systém prejde do uzamknutého stavu na
dialkovych ovladaCoch sa zobrazi chyba. Na opravu uniku a
aktivaciu systému je potrebny servis. Viac informacii najdete v
navode na udrzbu.

Spatna vazba dialkového ovladaca po operacii detekcie Uniku bude
zavisiet od jeho rezimu.

A VAROVANIE

Jednotka je z bezpe€nostnych dobvodov vybavena
systémom detekcie uniku chladiva.

Aby bola efektivna, MUSI byt po inStalacii neustale
elektricky napajana s vynimkou udrzby.

VonkajSia jednotka rekuperacie tepla

Voli¢ vetvy (BS)

Potrubie s chladivom

VRV vnutorna jednotka priamej expanzie (DX)
Dialkovy ovlada¢ v normalnom rezime

Dialkovy ovlada¢ v rezime prevadzky iba alarm
Dialkovy ovladac v rezime prevadzky supervizor (v
niektorych situaciach povinny)

Q00T O

Centralizovany ovladac (volitelné pridavné prislusenstvo)
Unik chladiva

Kod chyby vonkajSej jednotky na 7-segmentovom displeji
Z tohto dialkového ovladac¢a sa generuje kod chyby "AO—
11" a zvukovy alarm a Cerveny vystrazny signal.

Na tomto dialkovom ovladaci sa zobrazi kéd chyby "U9—
02". Bez alarmu alebo varovnych svetiel.

m Z tohto dialkového ovladac¢a supervizor sa generuje kod
chyby "A0-11" a zvukovy alarm a €erveny vystrazny
signal. Na tomto dialkovom ovladaci sa zobrazi adresa
jednotky.

.

Poznamka: Z dialkového ovladaca a aplikacie je mozné zastavit
alarm detekcie Uniku. Ak chcete zastavit alarm z dialkového

ovladaca, stlacte mM na 3 sekundy.

Poznamka: Detekcia uniku spusti vystup SVS. Viac informacii
najdete v "17.8 Pripojenie externych vystupov" [» 43].

Poznamka: Na zabezpecenie vystupu pre externé zariadenie je
mozné pridat’ volitelnd vystupnd kartu PCB pre vnatornu jednotku.
Vystupna karta PCB sa spusti v pripade zistenia netesnosti. Presny
nazov modelu najdete v zozname nadStandardnej vybavy k
vnutornej jednotke. Viac informacii o tejto nadStandardnej vybave
najdete v navode na instalaciu nadstandardnej vystupnej karty PCB.

Poznamka: Niektoré centralizované ovladace je mozné pouzit aj
ako dialkovy ovlada¢ supervizora. Viac podrobnosti o instalacii
najdete v navode na instalaciu centralizovanych ovladacov.

@ POZNAMKA

Snimac¢ netesnosti chladiva R32 je polovodi¢ovy detektor,
ktory mdze nespravne detekovat latky iné ako chladivo
R32. Nepouzivajte chemické latky (napr. organické
rozpustadla, sprej na vlasy, farby) vo vysokych
koncentraciach v tesnej blizkosti vnutornej jednotky,
pretoZze by to mohlo spésobit’ nespravnu detekciu senzora
uniku chladiva R32.

23 Likvidacia

POZNAMKA

Systém sa NEPOKUSAJTE demontovat sami: demontaz
systému, likvidaciu chladiacej zmesi, oleja a ostatnych
gasti zariadenia MUSI prebiehat v stlade s platnymi
pravnymi predpismi. Jednotky je NUTNE likvidovat v
Specialnych zariadeniach na spracovanie odpadu, ¢im je
mozné dosiahnut jeho opatovné vyuZitie, recyklaciu a
obnovu.

24  Technické udaje
= Podmnozina najnovsich technickych udajov je k dispozicii na
regionalnej webovej stranke Daikin (verejne pristupnej).

= Uplna sada najnovsich technickych dajov je k dispozicii na
Daikin Business Portal (pozaduje sa prihlasenie).

24.1 Priestor pre udrzbu: Vonkajsia
jednotka
Uistite sa, Ze priestor okolo jednotky zodpoveda potrebam udrzby

a k dispozicii je aj minimalne miesto pre privod a odvod vzduchu (vid
obrazok nizsie a vyberte jednu z moznosti).

Navod na intalaciu a pouzitie
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24 Technické udaje

Usporiad A+B+C+D A+B
anie Moznost’ 1 Moznost’ 2
(5 az210 mm a=50 mm
b=500 mm b=500 mm
c=10 mm =50 mm
d=500 mm d>=500 mm
€220 mm €2100 mm
2900 mm 2600 mm
h 11
=} ! i h, h>0 — b2b+m
8 . F . X | 107 E
h I = l h>0 — d2d+§2
(mm)

ABCD Strany na mieste inStalacie s prekazkami
F Predna strana
B Nasavacia strana

= V pripade miesta inStalacie, kde strany A+B+C+D su upchaté,
vyska steny stran A+C nema vplyv na rozmery obsluzného
priestoru. Vid obrazok vyssSie, kde najdete dopad vysky steny
stran B+D na rozmery obsluzného priestoru.

= V pripade inStalacie na mieste, kde su prekazky len na stranach
A+B, nema vyska steny ziadny vplyv na uvedené rozmery
servisného priestoru.

= Pozadovany priestor na inStalaciu na tychto nakresoch plati pre
rezim prevadzky vykurovania s plnym zatazenim bez pripadného
hromadenia sa ladu. Ak sa miesto inStalacie nachadza v studenej
klimatickej zone, potom vSetky rozmery uvedené vysSie musia byt
>500 mm, aby sa medzi vonkaj$imi jednotkami nehromadil lad.

INFORMACIE

Rozmery servisného priestoru na obrazku vysSie sa
zakladaju na rezime prevadzky klimatizacia pri okolitej
teplote 35°C (Standardné podmienky).

Usporiad A+B+C+D A+B
anie Moznost' 1 Moznost' 2
o a210 mm a=50 mm a2200 mm
b=300 mm b=100 mm b=300 mm
c210 mm ¢250 mm
d=500 mm d=500 mm
(2] a210 mm a250 mm a=200 mm
b=300 mm b=100 mm b=300 mm
c210 mm c250 mm
d=500 mm d=500 mm
€220 mm 2100 mm €2400 mm
(3] a=10 mm a=50 mm —
b=300 mm b=100 mm
c210 mm ¢c250 mm
d=500 mm d=500 mm
€220 mm e2100 mm
2600 mm 2500 mm
(4] az10 mm a250 mm
b=300 mm b=100 mm
c210 mm c250 mm
d=500 mm d=500 mm
€220 mm €100 mm

INFORMACIE

Dalsie $pecifikacie mdzete najst v technickych Gdajoch.
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24 Technické udaje

24.2 Schéma potrubia: vonkajsSia jednotka

Schéma zapojenia potrubia: 5~12 HP

a Uzatvaraci ventil (kvapalina)

b Servisna pripojka

¢ Uzatvaraci ventil (vysokotlakovy/nizkotlakovy)
d

e

Uzatvaraci ventil (plyn)
Vypustaci otvor

Navod na intalaciu a pouzitie
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24 Technické udaje

Schéma zapojenia potrubia: 14~20 HP

([

Q) Y7E —— Re6T -

S1NPL

a Uzatvaraci ventil (kvapalina)

b  Servisna pripojka

¢ Uzatvaraci ventil (vysokotlakovy/nizkotlakovy)
d

e

Uzatvaraci ventil (plyn)
Vypustaci otvor
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Rekuperacia tepla VRV 5 61
4P797563-1 — 2024.11



24 Technické udaje

243

Vid schéma zapojenia na nalepke dodavana s jednotkou. Pouzité

(=Y I0R 20 pfefeo i Tl brgss

Plniaca pripojka / Servisna pripojka
Uzatvaraci ventil

Filter
Kontrolny ventil

Tlakovy ventil

Termistor

Elektromagneticky ventil
Chladi¢ (PCB)
Kapilarna rurka
Expanzny ventil

4-cestny ventil

Vrtulovy ventilator

Vysokotlakovy spinaé
*PL: nizkotlakovy snimaé

*PH: vysokotlakovy snimac
Odlucovac oleja

Akumulator

Vymennik tepla

Kompresor

PHE: doskovy vymennik tepla
DT: dvojrurkovy vymennik tepla

Rozvadzac¢

Akumulaéna nadrz kvapaliny

TImic

Schéma zapojenia: VonkajsSia
jednotka

skratky su uvedené nizSie:

INFORMACIE

Schéma elektrického zapojenia na vonkajSej jednotke je
len pre vonkajSiu jednotku. Viac o vnutornej jednotke alebo
nadstandardnych elektrickych komponentoch najdete v

6 Kapacita kontaktu je 220~240V str. — 0,5 A (potrebny spinaci
prud 3 A alebo menej).

7 Pouzite suchy kontakt pre mikroprud (10 mA alebo menej,
15V =).

8 PriinStalacii pridavného volitelného adaptéra si prestudujte
navod na instalaciu volitel/ného adaptéra.

Symboly
W W= Zapojenie na mieste inStalacie
RN Svorkovnica

Bd

B0l Konektor

- Svorka

D Ochrana uzemnenim
Jan Nehluéné uzemnenie

S Vedenie uzemnenia
------- Zabezpeci sa na mieste
Karta PCB

Skrifovy rozvadzac

Volba

Cierna
Cervena
Modra
Biela

Zelena

Legenda schémy zapojenia

A1P Karta s potlacenymi spojmi elektronickych
obvodov (hlavna)

A2P Doska s potlacenymi spojmi elektronickych
obvodov (filter Sumenia)

A3P Doska s potlacenymi spojmi elektronickych
obvodov (invertor)

A4P Doska s potlacenymi spojmi elektronickych
obvodov (ventilator)

A5P (len 14~20 Doska s potlacenymi spojmi elektronickych

HP) obvodov (ventilator)

A6P (len 14~20 Karta s potlacenymi spojmi elektronickych

HP) obvodov (pomocna)

BS1~BS3 (A1P) Tlagidlovy vypina& (REZIM, NASTAVENIE,
NAVRAT)

DS1, DS2 Prepinac DIP

(A1P)

E1HC Ohrieva¢ klukovej skrine

E3H Ohrieva¢ spodnej dosky

F1U (A1P) Poistka (T 10 A/ 250 V)
F1U (A6P)(len  Poistka (T 3,15 A/ 250 V)

schéme zapojenia vnutornej jednotky. 14~20 HP)
1 Symboly (pozri nizSie). F1U, F2U Poistka (T 1 A /250 V)
2 Ako pouzivat tlagidia BS1~BS3 a prepinate DS1~DS2, F3u Poistka inStalovana na mieste
najdete v navode na instalaciu a servis. F101U (A4P)  Poistka
3 Jednotku NESPUSTAJTE skratovanim ochranného HAP (A*P) Kontrolka (servisny monitor je zeleny)
zariadenia S1PH. KR (A*P) Relé na karte PCB
4 Pripojenie k vnutornému-vonkajSiemu prepojeniu F1-F2 a L1R Timivka
vonkajSiemu-viacnasobnému prepojeniu Q1-Q2 najdete v
navode na intaléciu. M1C Motor (kompresor)
5  Pri pouziti centralneho riadiaceho systému pripojte vonkajsie- M1F Motor (ventilator)
vonkajSie prepojenie F1-F2. M2F (len 14~20 Motor (ventilator)
HP)
Navod na instalaciu a pouZitie DAIKIN REMA5AT7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
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25 Slovnik

Q1DI
R1T
R3T
R4T

R5T

R6T

R7T
R8T
ROT
R10T
R11T
R12T
R13T
R15T

R16T (len 5~12 Termistor

Ochranny uzemnovaci isti¢
Termistor (vzduchovy)
Termistor (kvapalinovy, hlavny)

Termistor (vymennik tepla, kvapalinové potrubie
horné)

Termistor (vymennik tepla, kvapalinové potrubie
spodné)

Termistor (plyn vymennika tepla podriadenej
klimatizacie)

Termistor (vymennik tepla subcool. kvapalinovy)
Termistor (vymennik tepla, plynovy horny)
Termistor (vymennik tepla, plynovy spodny)
Termistor (nasavaci)
Termistor (vymennik tepla, rozmrazovac)
Termistor (kompresor nasavania)
Termistor (plyn prijimaca)
teleso M1C)

vstrekovanie plynu)

Termistor

~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~

Opravneni instalatéri
Technicky pracovnik kvalifikovany na instalaciu produktu.

Pouzivatel

Osoba, ktora je vlastnikom vyrobku a/alebo vykonava
obsluhu vyrobku.

Platné pravne predpisy
VSetky medzinarodné, eurdpske,

narodné a miestne
smernice, zakony, nariadenia alebo zakonniky vztahujuce
sa a uplatnitelné na urcity produkt alebo oblast.

Servisna spoloc¢nost’

Spolo¢nost’  kvalifikovana vykonavat alebo koordinovat
pozadované opravy produktu.

Navod na instalaciu

Navod na instalaciu urCeny pre urcity vyrobok alebo
pouzitie vysvetluje ako ho inStalovat, konfigurovat a
udrziavat.

Navod na obsluhu

Navod na obsluhu uréeny pre urcity vyrobok alebo pouzitie
vysvetluje ako ho pouzivat.

Navod na udrzbu

Navod na pouzitie uréeny pre urCity vyrobok alebo pouZzitie,
ktory vysvetluje (ak je to vhodné) ako inStalovat,
konfigurovat, obsluhovat a/alebo udrziavat vyrobok alebo
aplikaciu.

Prislusenstvo

Stitky, navody, informaéné karty a vybavenie, ktoré sa
dodava s produktom a musi sa nainstalovat’ podla pokynov
v prislusnej dokumentacii.

Nadstandardna vybava

HP)

R21T Termistor (vystup M1C)

S1NPH Vysokotlakovy snimaé

S1NPL Nizkotlakovy snima¢

S1PH Vysokotlakovy spinaé

SEG1~SEG3  7-segmentovy displej

(A1P)

SFB Vstup chyby mechanického vetrania

T1A Snimac prudu

X*A Konektor

X*M Svorkovnica

Y1E Elektronicky expanzny ventil (horny vymennik
tepla)

Y2E Elektronicky expanzny ventil (vymennik tepla
subcool)

Y3E Elektronicky expanzny ventil (spodny vymennik
tepla)

Y4E Elektronicky expanzny ventil (plyn prijimaca)

Y5E Elektronicky expanzny ventil (chladenie invertora)

Y7E (len 14~20 Elektronicky expanzny ventil (vstrekovanie

HP) kvapaliny)

Y2S Elektromagneticky ventil (kvapalinové potrubie)

Y3S Elektromagneticky ventil (vysokotlakové/
nizkotlakové plynové potrubie)

Y4S Elektromagneticky ventil (spodny vymennik tepla)

Y58 Elektromagneticky ventil (horny vymennik tepla)

Y8S (len 5~12  Elektromagneticky ventil (vstrekovanie plynu)

HP)

Y10S Elektromagneticky ventil (navrat nahromadeného
oleja)

Y11S Elektromagneticky ventil (navrat oleja M1C)

Y13S Chyba vystupu prevadzky (SVEO)

Y14S Vystup snimaca netesnosti (SVS)

Z*C Filter Sumu (feritové jadro)

25

Predajca
Obchodny distributor produktu.

Slovnik

PrisluSenstvo vyrobené alebo schvalené spolo¢nostou
Daikin, ktoré moZno podla pokynov v prisludnej
dokumentacii kombinovat s produktom.

Zabezpecdi sa na mieste

Prislusenstvo NEVYROBENE spolo&nostou Daikin, ktoré
mozno podla pokynov v prislusnej dokumentacii
kombinovat s produktom.
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