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1 O dokumentacii

1.1 O tomto dokumente
Ciel'ovi pouzivatelia

Opravneni instalatéri + koncovi pouzivatelia

= Navod na instalaciu jednotky vymennika tepla:
= Pokyny na instalaciu
= Format: Papier (v obale prislusenstva jednotky vymennika
tepla)
= Referenény navod pre instalatérov a pouzivatelov:
= Priprava instalacie, referen¢né udaje,...
= Podrobny navod krok za krokom a zakladné informacie pre
zakladné a pokrocilé vyuzitie
= Format: Digitalne subory na https://www.daikin.eu. Pre najdenie
vasho modelu pouzite funkciu hfadania Q.

NajnovSia revizia dodanej dokumentacie je zverejnena na

regionalnej Daikin webovej stranke a je pristupna u vasho predajcu.

Pbévodny navod je v anglictine. VSetky ostatné jazyky su preklady

originalneho navodu.

Technické udaje

= Podmnozina najnovSich technickych udajov je k dispozicii na
regionalnej webovej stranke Daikin (verejne pristupna).

= UpIna sada najnovsich technickych Gdajov je k dispozicii na
Daikin Business Portal (vyzaduje sa prihlasenie).

2 Specifické bezpeénostné
pokyny pre insStalatéra
Vzdy dodrziavajte nasledujuce bezpecnostné pokyny a predpisy.

A VAROVANIE

Roztrhajte a vyhodte plastové obalové vrecia tak, aby sa s
nimi nikto nemohol hrat, zvlast deti. Mozny vysledok:
udusenie.

A UPOZORNENIE

Zariadenie NEMA byt pristupné verejnosti. Nainstalujte ho
v zabezpeCenom priestore, ktory nie je jednoducho
pristupny.
Tato jednotka, vnutorna a vonkajSia, je vhodna na
inStalaciu v komerénom prostredi a prostredi lahkého
priemyslu.

UPOZORNENIE

Velké mnozstvo chladiva v malom uzavretom priestore
moze viest k nedostatku kyslika.

NEBEZPECENSTVO:
ELEKTRICKYM PRUDOM

Po zloZeni servisného krytu NENECHAVAJTE jednotku
bez dozoru.

RIZIKO USMRTENIA

> B

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO POPALENIA/OBARENIA

INFORMACIE

Toto zariadenie je wurCené pre odbornikov alebo
vyskolenych pouzivatelov v obchodoch, v odvetvi svietidiel
a na farmach, pripadne pre zaciato¢nikov na komeréné
pouzivanie.

Dokumentacia
Tento dokument je sucastou dokumentacie. Cela dokumentacia
zahfna tieto dokumenty:
= VSeobecné bezpecnostné opatrenia:
= Bezpecnostné opatrenia, ktoré sa musia precitat pred
instalaciou
= Format: Papier (v obale prisluSenstva jednotky kompresora)
= Navod na instalaciu a pouzitie jednotky kompresora:
= Navod na instalaciu a pouzitie
= Format: Papier (v obale prisluSenstva jednotky kompresora)

NEBEZPECENSTVO:
ELEKTRICKYM PRUDOM

RIZIKO USMRTENIA

VAROVANIE
V pripade uniku chladiacej zmesi prijmite dostatoc¢né
opatrenia. Ak plyn chladiva unika, priestory ihned
vyvetrajte. Mozné rizika:
= Velké mnozstvo chladiva v malom uzavretom priestore
moze viest k nedostatku kyslika.
= Ak sa dostane plyn chladiva do styku s ohrfiom, mézu
vznikat' jedovaté plyny.

BB B

VAROVANIE

VZDY zachytte chladivo. NEVYPUSTAJTE ho priamo do
okolitého prostredia. Pouzite vakuové cerpadlo na
vyprazdnenie inStalacie.

>
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3 Bezpecénostné pokyny pre pouzivatela

A

VAROVANIE

Pocas testov NIKDY nenatlakujte zariadenie tlakom
vysSim, ako je maximalny povoleny tlak (tak, ako je
uvedené na vyrobnom §titku na jednotke).

A

UPOZORNENIE
NEVYPUSTAJTE plyny do ovzdusia.

A

VAROVANIE

Lubovolny plyn alebo olej, ktory zostal vo vnutri
uzatvaracieho ventilu, méze uniknut cez prepichnuté
potrubie.

Ak NEDODRZITE tieto pokyny, méze to mat za nasledok
vznik 8kéd na majetku alebo zranenie oséb, ktoré mézu
byt vazne v zavislosti od okolnosti.

VAROVANIE

D

NIKDY nedemontujte prepichnuté potrubie spajkovanim.
Lubovolny plyn alebo olej,
uzatvaracieho ventilu,
potrubie.

ktory zostal vo vnutri
moéze uniknut cez prepichnuté

VAROVANIE

= Pouzivajte LEN chladiacu zmes R410A. Iné latky mézu
sposobit vybuchy a nehody.

= Chladiaca zmes R410A obsahuje fluorizované
sklenikové plyny. Hodnota potencidlu globalneho
oteplovania (GWP) je 2087,5. Tieto plyny

NEVYPUSTAJTE do ovzdusia.

= Pri plneni chladiacej zmesi VZDY pouZivajte ochranné
rukavice a bezpecnostné okuliare.

A

UPOZORNENIE

Nadbytoénu dizku kabla do jednotky NEVTLAGAJTE ani
NEVKLADAJTE.

A

VAROVANIE
= Ak nie je pripojené elektrické napajanie alebo je

nespravne pripojena N faza, na zariadeni moze
vzniknut porucha.
= Uréenie vhodného uzemnenia. NEUZEMNUJTE

jednotku k verejnému potrubiu, prepatovej poistke ani

uzemneniu telefénnej linky. Nedokonalé uzemnenie

mbze spbsobit’ zasah elektrickym pradom.

InStalujte pozadované poistky alebo prudové istice.

= Elektrické kable zabezpelte pomocou kablovych
spojok, aby sa NEDOSTALI do kontaktu s potrubim ani
ostrymi hranami najméa na vysokotlakovej strane.

= NEINSTALUJTE kondenzator s posunom fazy, lebo
tato jednotka je vybavena invertorom. Kondenzator s
posunom fazy znizi vykon a méze spdsobit nehodu.

Pre pouzivatela

VAROVANIE

= Celu elektrickt instalaciu MUSI ingtalovat’ autorizovany
elektrikar a MUSI byt v sulade s platnymi narodnymi
predpismi o elektrickom zapojeni.

= VSetky elektrické spojenia sa musia instalovat ako
pevné prepojenie.

= VSetky komponenty zabezpecené na mieste a cela
elektricka konstrukcia MUSI byt v stlade s platnymi
predpismi.

A

VAROVANIE
VZDY pouzivaijte viacZilové elektrické napajacie kable.

A

VAROVANIE

NEPREDLZUJTE napajaci a ani prepojovaci kabel
pomocou kablovych konektorov, kablovych spojovacich
spon, vodicov izolovanych paskou alebo predizovacich
kablov.

Mohlo by to spbsobit prehrievanie, uraz elektrickym
prudom alebo poziar.

UPOZORNENIE

= Pri pripojeni elektrického napajania: pred pripojenim
pripojok, ktoré vedu elektricky prud, pripojte najprv
uzemnovaci vodic.

= Pri odpojeni elektrického napajania: pred odpojenim
uzemnenia najprv odpojte vodice, ktoré vedu elektricky
prud.

» Dizka voditov medzi uvolnenim napnutia vedenia
elektrického napajania a samotnou svorkovnicou MUSI
byt taka, aby boli vodice, ktoré su aktualne pod
elektrickym pradom, napnuté pred vodi€¢om uzemnenia,
ktory je v pripade vedenia elektrického napajania volne
vytiahnuty z uvolnenia napnutia.

UPOZORNENIE

Pocas prace na vnutornej(ych)
NEVYKONAVAJTE sku$obnu prevadzku.

Pri uskuto¢rovani skusobnej prevadzky bude v prevadzke
NIE LEN vonkajsSia jednotka, ale aj pripojena vnutorna
jednotka. Praca na vnutornej jednotke pri vykonavani
skusobnej prevadzky je nebezpecna.

jednotke(ach)

UPOZORNENIE

Do vstupu alebo vystupu vzduchu NEVKLADAJTE prsty,
tyéky alebo iné predmety. NEODSTRANUJTE ochranny
kryt ventilatora. KedZze sa ventilator otaca velkou
rychlostou, mohol by spdsobit’ uraz.

3 Bezpecnostné pokyny pre 3.1 VSeobecné
pouiivatel’a VAROVANIE
Vzdy dodrziavajte nasledujuce bezpe&nostné pokyny a predpisy. Ak si NIE ste isti, ako jednotku pouzivat, obratte sa na
svojho instalatéra.
Néavod na in$talaciu a pouzitie DAIKIN RKXYQ5T8 + RKXYQST7Y1B
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3 Bezpecnostné pokyny pre pouzivatela

A VAROVANIE

Tento spotrebi¢ mézu pouzivat deti od 8 rokov a osoby s
obmedzenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo mentalnymi
schopnostami alebo nedostatkom skusenosti a znalosti s
vynimkou pripadov, ked st pod dozorom alebo dostavaju
pokyny tykajuce sa pouzivania spotrebi¢a od osoby, ktora
je zodpovedna za ich bezpec¢nost.

Deti sa NESMU hrat so spotrebigom.

Cistenie a Gdrzbu NESMU vykonavat deti bez dozoru.

A UPOZORNENIE

Pri pouziti dezinfekéného insekticidu v miestnosti systém
NEPOUZIVAJTE. Toto by mohlo spdsobit rozptylenie
chemickych latok v jednotke, ¢o by malo za nasledok
ohrozenie zdravia tych osbb, ktoré su alergické vodi
chemickym latkam.

A UPOZORNENIE

Nie je zdravé na dlhSi ¢as vystavovat svoj organizmus
priamemu prudeniu vzduchu.

A VAROVANIE

Aby sa zabranilo zasiahnutiu elektrickym pradom alebo
poziaru:

= Jednotku NEVYPLACHUJTE.

= Jednotku NEOBSLUHUJTE mokrymi rukami.

= Na jednotku NEKLADTE Ziadne predmety obsahujlce
vodu.

A UPOZORNENIE
= Na vrchnl &ast jednotky NEKLADTE Ziadne predmety
alebo zariadenia.

= Na hornu ¢ast jednotky NELEZTE, NESADAJTE a ani
NESTUPAJTE.

= Jednotky su oznacené tymto symbolom:

i

To znamena, zZe elektrické a elektronické produkty NIE je mozné
likvidovat s netriedenym odpadom z domacnosti. Systém sa
NEPOKUSAJTE demontovat sami: demontaz systému, likvidaciu
chladiacej zmesi, oleja a ostatnych ¢&asti zariadenia MUSI
vykonavat len kvalifikovany instalatér a MUSI prebiehat v stlade
s platnymi pravnymi predpismi.

Jednotky je NUTNE likvidovat v $pecidlnych zariadeniach na
spracovanie odpadu, ¢im je mozné dosiahnut jeho opatovné
vyuzitie, recyklaciu a obnovu. Tym, Ze zabezpecite, aby tento
vyrobok bol spravne likvidovany do odpadu, napomézete zabranit
pripadnym negativnym vplyvom na zivotné prostredie a ludské
zdravie. Dalsie informacie vam poskytne va$ instalatér alebo
miestny Urad.

= Batérie su oznacené tymto symbolom:

)34

To znamena, Ze batérie NIE je mozné likvidovat s netriedenym
odpadom z domacnosti. Ak je pod tymto symbolom vytlacena
chemicka znacka, znamena to, Zze batéria obsahuje tazky kov nad
ur€itu uroven koncentracie.

Mozné chemické symboly su: Pb: olovo (>0,004%).

Staré batérie sa MUSIA likvidovat' v Specialnych zariadeniach na
spracovanie odpadu, ¢im je mozné dosiahnut ich opatovné
vyuzitie. Zabezpe€enim spravnej likvidacie starych batérii
pomodzete zabranit pripadnym negativnym vplyvom na Zivotné
prostredie a ludské zdravie.

3.2 Pokyny pre bezpeénu prevadzku

A UPOZORNENIE
= NIKDY sa nedotykajte vnutornych asti ovladaca.
= NEODOBERAJTE predny panel. Niektoré casti vo
vnutri s nebezpecné na dotyk a moze déjst k vzniku
poruchy na zariadeni. V pripade potreby skontrolovat
alebo nastavit vnutorné Casti je nutné sa skontaktovat
s predajcom vasho zariadenia.

A UPOZORNENIE
Pokial sa pouZiva spolu so systémom zariadenie vybavené
horakom, miestnost' je nutné dostatoCne vetrat, aby v nej
nevznikal nedostatok kyslika.

UPOZORNENIE

Do vstupu alebo vystupu vzduchu NEVKLADAJTE prsty,
tyeky alebo iné predmety. NEODSTRANUJTE ochranny
kryt ventilatora. KedZe sa ventilator otaa velkou
rychlostou, mohol by spdsobit’ Uraz.

>

UPOZORNENIE: Davajte pozor na ventilator!

Je nebezpecné kontrolovat jednotku, pricom ventilator
bezi.

B>

Pred vykonanim kazdej ulohy udrzby nezabudnite
VYPNUT hlavny vypinag.

UPOZORNENIE

Po dih§om pouzivani skontrolujte podlozky jednotky a jej
inStalacie, ¢i nie su poSkodené. Ked su posSkodené,
jednotka by mohla spadnut a spdsobit' Uraz.

UPOZORNENIE

NIKDY nevystavujte malé deti, rastliny alebo zvierata
priamemu prudeniu vzduchu.

VAROVANIE
Tato jednotka obsahuje elektrické a hortce diely.

VAROVANIE

Pred zacatim prevadzky jednotky sa uistite, ze inStalatér
spravne vykonal instalaciu.

VAROVANIE

Pri vyklopeni klapky sa NIKDY nedotykajte vystupu
vzduchu alebo vodorovnych lamiel. M6ze mam zachytit
prsty alebo mézete poskodit’ jednotku.

VAROVANIE

Po vypaleni poistky NIKDY nevymerite poistku za taku,
ktora je uréena pre iny prud alebo nepouzivajte nejaké iné
zapojenie poistky. Pouzivanie drétu alebo medeného drotu
mobze sposobit’ poSkodenie jednotky alebo spdsobit’ vznik
poziaru.

> B BB B> P
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4 O systéme

A VAROVANIE

= Jednotku sami nemodifikujte, nedemontujte,
neodstrarujte, opatovne neinstalujte alebo neopravuijte,
kedZze demontaz alebo inStalacia moze spdsobit
zasiahnutie elektrickym pradom alebo vznik poziaru.
Skontaktujte sa s vasim predajcom.

= V pripade nahodnych unikov chladiva sa presvedcte,
Ze v blizkosti nie je otvoreny plameri. Samotné chladivo
je celkom bezpecné, netoxické a nehorfave, ale pri
nahodnom Uniku do miestnosti vytvara toxicky plyn
tam, kde je pritomny horlavy vzduch z ventilatorov
ohrievadov, plynovych variSov atd. VZDY nechajte
potvrdit kvalifikovanym servisnym personalom, ze pred
obnovenim prevadzky bolo miesto uniku opravené.

o

POZNAMKA

Pre budlce zmeny alebo rozsirenia vasho systému:

Uplny prehfad dovolenych kombinacii (pre budice
roz$irenia systému) je k dispozicii v technickych udajoch a
je nutné ho dodrziavat. Viac informacii a profesionalnych
rad ziskate u vasho instalatéra.

4.1

Zlozenie systému

INFORMACIE

Na nasledujucom obrazku je priklad, ktory NEMUSI aplne
zodpovedat usporiadaniu vasho systému.

A

VAROVANIE

Ak dojde k nieGomu nezvyéajnému (je citit’ zapach po
horeni atd’.), zastavte prevadzku jednotky a VYPNITE
elektrické napajanie.

Ponechanie jednotky v prevadzke za takych okolnosti
moze spodsobit poruchu, zasiahnutie elektrickym prudom
alebo vznik poziaru. Skontaktujte sa s vasim predajcom.

VAROVANIE

= Chladivo v systéme je bezpeéné a v normalnom
pripade NEUNIKA. Ak chladivo unikd vo vnutri
miestnosti, kontakt s plamerfiom horaka, ohrievacom
alebo variCom moze mat za nasledok tvorbu
Skodlivého plynu.

= Vypnite vSetky spalovacie vykurovacie zariadenia,
miestnost’ vyvetrajte a skontaktujte sa s predajcom, u
ktorého ste jednotku kupili.

= Klimatizaéné  zariadenie ~NEPOUZIVAJTE, kym
servisna osoba nepotvrdi ukoncenie opravy Casti, kde
unika chladivo.

i 1 i 2
cl[¢. |
o L |
! [vRv DX] [vrv DX] ! [vRv DX]| [EKEXV(A)]
: ; . ;
b | i - i i
} d d l d d
1V pripade vnutornych jednotiek VRV DX
2V pripade vnutornych jednotiek kombinovanych s

jednotkou spracovania vzduchu VRV DX

a Jednotka vymennika tepla
b Jednotka kompresora
¢ Potrubie s chladivom
d Rozhranie pouzivatela (v zavislosti od typu vnutornej
jednotky)
VRV DX VRV vnutorna jednotka priamej expanzie (DX)
EKEXV(A) Suprava expanznych ventilov
AHU Jednotka na upravu vzduchu

5

Pouzivatel'ské rozhranie

A

VAROVANIE

NIKDY sami nevykonavajte servis zariadenia. Poziadajte
kvalifikovaného servisného pracovnika, aby tato pracu
vykonal.

4

Tepelné Cerpadlo VRV IV je mozné pouZit pre instalaciu dovnutra

O systéme

pre aplikacie vykurovania alebo klimatizacie.

A

UPOZORNENIE
= NIKDY sa nedotykajte vnutornych ¢asti ovladaca.
= NEODOBERAJTE predny panel. Niektoré casti vo
vnutri su nebezpecné na dotyk a méze déjst k vzniku
poruchy na zariadeni. V pripade potreby skontrolovat’
alebo nastavit vnutorné €asti je nutné sa skontaktovat
s predajcom vasho zariadenia.

A

VAROVANIE

= Jednotku sami nemodifikujte, nedemontujte,
neodstranujte, opatovne neinstalujte alebo neopravuijte,
kedZze demontaz alebo instalacia moze spdsobit
zasiahnutie elektrickym pradom alebo vznik poziaru.
Skontaktujte sa s vasim predajcom.

= V pripade nahodnych unikov chladiva sa presvedcte,
Ze v blizkosti nie je otvoreny plameri. Samotné chladivo
je celkom bezpecné, netoxické a nehorlave, ale pri
nahodnom Uniku do miestnosti vytvara toxicky plyn
tam, kde je pritomny horfavy vzduch z ventilatorov
ohrievadov, plynovych variSov atd. VZDY nechajte
potvrdit kvalifikovanym servisnym personalom, ze pred
obnovenim prevadzky bolo miesto uniku opravené.

Tento navod na obsluhu vam poskytuje nedplny prehlad hlavnych
funkcii systému.

Podrobné informacie o pozadovanych cinnostiach pre dosiahnutie
urcitych funkcii mézete najst v prisluSnom navode na instalaciu a

obsluhu vnutornej jednotky.

Pozrite navod na obsluhu nainstalovaného uzivatel'ského rozhrania.

6

6.1

Systém pouzivajte v nasledovnych rozsahoch teploty alebo vihkosti
pre bezpecnu a uc€innu prevadzku.

Prevadzka

Rozsah prevadzky

®

POZNAMKA

Systém NEPOUZIVAJTE na iné ugely. Aby nedochadzalo
k zhor8eniu kvality danych predmetov, NEPOUZIVAJTE
jednotku na chladenie presnych nastrojov, potravin, rastlin,
zvierat a ani umeleckych diel.

Specifikacia 5HP 8 HP
Maximalny vykon Ohrev 16,0 kW 25,0 kW
Chladenie 14,0 kW 22,4 kW
Vonkajsia okolita Ohrev -20~15,5°C WB
kons&trukéna teplota Chladenie _5~46°C DB
Okolita konstrukéna teplota jednotky 5~35°C DB
kompresora a vymennika tepla

Navod na intalaciu a pouzitie
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6 Prevadzka

Specifikacia 5HP 8 HP
Maximalna relativna |Vykurovanie 50%@
vlhkost’ okolo jednotky Klimatizacia 80%(a)

kompresora a
jednotky vymennika
tepla

V pripade pouzitia AHU su platné Specialne rozsahy prevadzky.
Mézete ich najst v navode na instalaciu alebo obsluhu prislusnej
jednotky. Najnovsie informacie mézete najst’ v technickych udajoch.

6.2 Obsluha systému

6.2.1 O prevadzke systému

= Postup pri prevadzke sa meni podla kombinacie jednotky
kompresora, jednotky vymennika tepla a uzivatel'ského rozhrania.

= Aby ste chranili jednotku, zapnite hlavny vypina¢ 6 hodin pred
zacatim prevadzky.

= Ak sa pocas prevadzky vypne elektrické napajanie, prevadzka sa
opat’ automaticky spusti po opatovnom zapnuti.

= Ak sa jednotka zastavi, jednotka mdze byt stale v prevadzke
niekolko minut. To nie je porucha.

6.2.2 O rezime prevadzky klimatizacia,
vykurovanie, len ventilator a automaticky

= Zmena sa neda uskuto¢nit pomocou pouzivatelského rozhrania,
ktorého displej ukazuje "zmena pri centralizovanom
ovladani" (pozrite navod na instalaciu a obsluhu pouzivatelského
rozhrania).

= Ked displej blika "zmena pri centralizovanom ovladani”,
pozrite "6.5.1 Nastavenie hlavného nadriadeného uzivatelského
rozhrania (master)" [» 9].

= Ventilator mdéze bezat aj dalej asi 1 minutu po zastaveni
prevadzky vykurovania.

= Rychlost' prietoku vzduchu sa da nastavit sama v zavislosti od
izbovej teploty alebo ventilator sa méze okamzite zastavit. To nie
je porucha.

6.2.3 O rezime prevadzky vykurovanie

Méze trvat’ dihSie dosiahnut nastavenie teploty pre vSeobecny rezim
prevadzky vykurovanie nez pre rezim prevadzky klimatizacia.

Nasledovna prevadzka sa uskutoCriuje v snahe, aby sa zabranilo
poklesu vykonu vykurovania alebo vyfukovaniu studeného vzduchu.

Prevadzka rozmrazovania

V rezime prevadzky vykurovanie sa zvySuje moznost zamrznutia
vinutia chladenia vzduchu jednotky vymennika tepla, ¢im sa
obmedzi prenos energie na vinutie jednotky vymennika tepla. Aby
doslo k odstraneniu namrazy z vinutia jednotky vymennika tepla,
zniZi sa vykon vykurovania a systém musi prejst do reZimu
prevadzky rozmrazovanie. Po¢as rozmrazovania doCasne klesne
vykon vykurovania na strane vnutornej jednotky, dokym sa neukonci
rozmrazovanie. Po rozmrazeni jednotka opatovne ziska svoj plny
vykon vykurovania.

Vnutorna jednotka zastavi Cinnost ventilatora, cyklus chladiva sa
otoé¢i a energia zvnutra budovy bude pouzita na rozmrazenie vinutia
jednotky vymennika tepla.

Vnutorna jednotka zobrazuje na displeji (&/®) rezim prevadzky
rozmrazovania.

Poc¢as rozmrazovania sa lad topi a mbéze sa vyparovat. Mozny

Horuci start

V snahe =zabranit tomu, aby pri spusteni rezimu prevadzky
vykurovanie z vnutornej jednotky nevystupoval studeny vzduch,
vnutorny ventilator sa automaticky zastavi. Displej uzivatelského
rozhrania zobrazuje (&/®] moze trvat urcity ¢as, kym sa spusti
ventilator. To nie je porucha.

6.2.4 Obsluha systému (BEZ prepina¢a zmeny
rezimu klimatizacia/vykurovanie na
dialkovom ovladaci)

1 Niekolkokrat stlacte tlagidlo volby rezimu prevadzky a zvolte
rezim prevadzky podla va$ej potreby.

#: Rezim prevadzky klimatizacia
38 ReZim prevadzky vykurovanie

@ Rezim prevadzky Len ventilator

2 Stlacte tlacidlo ON/OFF (ZAP./VYP.) na uzivatelskom rozhrani.

Vysledok: Kontrolka prevadzky sa rozsvieti a systém sa spusti.

6.2.5 Obsluha systému (S prepinaéom zmeny
rezimu klimatizacia/vykurovanie na
dialkovom ovladaci)

Prehlad prepina¢ov na dialkovom ovladaci

a PREPINAC VOUBY LEN
VENTILATOR ALEBO KLIMATIZACIA
VZDUCHU

Prepinac nastavte na L prevadzku len

ventilatora alebo @ pre prevadzku
kurenia alebo chladenia.

b PREPINAC ZMENY REZIMU

KLIMATIZACIA ALEBO
VYKUROVANIE

Prepinac prepnite dlo rezimu & pre
klimatizaciu alebo *® pre vykurovanie

Poznamka: V pripade pouzitia prepinaca dialkového ovladania
klimatizacia/vykurovanie musi byt poloha spinac¢a DIP 1 (DS1-1) na
nadriadenej karte PCB v polohe ON.

Uvedenie do prevadzky
1 Vyberte rezim prevadzky s prepinacom rezimu klimatizacia/
vykurovanie nasledovne:
Rezim prevadzky
Klimatizacia

®#%

Rezim prevadzky
Vykurovanie

Rezim prevadzky Len
ventilator

= o J

2 Stlacte tlacidlo ON/OFF (ZAP./VYP.) na uzivatelskom rozhrani.

Vysledok: Kontrolka prevadzky sa rozsvieti a systém sa spusti.

vysledok: Pogas alebo priamo po operacii rozmrazenia moze byt Zastavenie

vidist hmla. To nie je porucha. 3 Este raz stladte tiacidlo ON/OFF (ZAP./VYP.) na uzivatefskom
rozhrani.

RKXYQ5T8 + RKXYQ8T7Y1B DAIKIN Néavod na inétalaciu a pouzitie
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6 Prevadzka

Vysledok: Kontrolka prevadzky sa vypne a prevadzka systému sa
zastavi.

@ POZNAMKA

lhned potom ako sa jednotka =zastavi, nevypinajte
elektrické napajanie, ale pockajte najmenej 5 minut.

Nastavenie

Pre programovanie teploty, otaCok ventilatora a smeru prudenia
vzduchu pozrite navod na obsluhu uzivatel'ského rozhrania.

6.3 Pouzitie programu susenie

6.3.1 O programe susenie

= Funkciou tohto programu je znizit vihkost va$ej miestnosti pri
minimalnom poklese teploty (minimalne ochladenie miestnosti).

= Mikropo¢ita¢ automaticky urCuje teplotu a rychlost ventilatora
(neda sa nastavit pomocou uzivatelského rozhrania).

= Systém sa neuvedie do prevadzky, ked je izbova teplota prili§
nizka (<20°C).

6.3.2 Pouzitie programu susenie (BEZ
prepina¢a zmeny rezimu klimatizacia/
vykurovanie na dialkovom ovladaci)

Uvedenie do prevadzky
1 Stlacte tlacidlo vyberu rezimu prevadzky na rozhrani
pouzivatela niekolkokrat a vyberte [+*] (rezim prevadzky
program susenie).
2 Stlacte tlacidlo ON/OFF (ZAP./VYP.) na uzivatelskom rozhrani.
Vysledok: Kontrolka prevadzky sa rozsvieti a systém sa spusti.

3 Stlacte tlagidlo nastavenia smeru prudenia vzduchu (len pre
dvojité prudenie, viacnasobné prudenie, roh, zavesenie na
strope a namontované na stene). Pozri podrobnosti v
"6.4 Nastavenie smeru prudenia vzduchu" [» 8].

Zastavenie

4 ESste raz stlacte tlacidlo ON/OFF (ZAP./VYP.) na uzivatelskom
rozhrani.

Vysledok: Kontrolka prevadzky sa vypne a prevadzka systému sa
zastavi.

@ POZNAMKA

lhned potom ako sa jednotka =zastavi, nevypinajte
elektrické napajanie, ale pockajte najmenej 5 minut.

6.3.3 Pouzitie programu susenie (S prepinacom
zmeny rezimu klimatizacia/vykurovanie na
dialkovom ovladaci)

Uvedenie do prevadzky

1 Zvolte rezim prevadzky klimatizacia s prepinaom zmeny
rezimu klimatizacia/vykurovanie na dialkovom ovladaci.

2 Stlacte tlacidlo vyberu rezimu prevadzky na rozhrani
pouzivatela niekolkokrat a vyberte [¢*] (rezim prevadzky
program susenie).

3 Stlacte tlacidlo ON/OFF (ZAP./VYP.) na uzivatelskom rozhrani.

Vysledok: Kontrolka prevadzky sa rozsvieti a systém sa spusti.

4 Stlacte tlacidlo nastavenia smeru prudenia vzduchu (len pre
dvojité prudenie, viacnasobné prudenie, roh, zavesenie na
strope a namontované na stene). Pozri podrobnosti v
"6.4 Nastavenie smeru prudenia vzduchu" [» 8].

Zastavenie

5 ESte raz stlacte tlacidlo ON/OFF (ZAP./VYP.) na uzivatelskom
rozhrani.

Vysledok: Kontrolka prevadzky sa vypne a prevadzka systému sa
zastavi.

@ POZNAMKA

lhned potom ako sa jednotka zastavi, nevypinajte
elektrické napajanie, ale pockajte najmenej 5 minut.

6.4 Nastavenie smeru prudenia
vzduchu

Pozrite navod na obsluhu uzivatel'ského rozhrania.

6.4.1 O pohybe klapky prudenia vzduchu

Typy klapiek prudenia vzduchu:
. \«71;'\7 X Dvojity prietok + jednotky viacnasobného prietoku

. L.
v 7@ Rohové jednotky

« /=~ Stropné zavesné jednotky

. ‘ | Jednotky s montaZou na stenu
\7[ /q

Pre nasledovné podmienky mikropocita¢ riadi smer prudenia
vzduchu, ktory sa mdze odliSovat od zobrazenia na displeji.

Klimatizacia Vykurovanie

= Ked je izbova teplota nizSia|= Pri spusteni prevadzky.
nez nastavena teplota. » Ked je izbova teplota vyssia
nez nastavena teplota.

= Pri prevadzke odmrazovania.

= Pri nepretrzitej prevadzke vo vodorovhom smere prudenia
vzduchu.

= Ak sa nepretrzita prevadzka s prddenim vzduchu smerom dole
uskutoCnuje v Case rezimu prevadzky klimatizacia s jednotkou
zavesenou na strope alebo na stene, mikropoc¢ita¢ méze riadit
smer prudenia a potom sa tiez zmeni zobrazenie na
uzivatel'skom rozhrani.

Smer prudenia vzduchu sa méze nastavit jednym z nasledovnych
spOsobov:

= Klapka prudenia vzduchu si sama nastavuje svoju polohu.
= Smer prudenia vzduchu méze byt stanoveny pouzivatelom.

—
= Automaticka \j a pozadovana poloha ./

A VAROVANIE

Pri vyklopeni klapky sa NIKDY nedotykajte vystupu
vzduchu alebo vodorovnych lamiel. M6ze mam zachytit
prsty alebo mézete poskodit jednotku.

Navod na intalaciu a pouzitie
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7 Udrzba a servis

@ POZNAMKA

= Pohybliva hranica klapky sa da menit. Podrobnosti sa
dozviete od predajcu vasho zariadenia. (len u zariadeni
s dvojitym prudenim, viacnasobnym pradenim,
rohovych, zavesenych na strope a namontovanych na
stene).

Zabrante prevadzke vo vodorovnom smere we-H
Méoze to spdsobit rosenie alebo usadzovanie prachu na
strope alebo klapke.

6.5 Nastavenie hlavného nadriadeného
uzivatelského rozhrania (master)

6.5.1 Nastavenie hlavného nadriadeného
uzivatelského rozhrania (master)

INFORMACIE

Na nasledujicom obrazku je priklad, ktory NEMUSI Gplne
zodpovedat usporiadaniu vasho systému.

i 1 i 2
o[ 1
3 [VRv Dx] [VRv Dx] 3 [VRv Dx] [EXEXV(A)
uE | » |
| : Lo : i
; d dg d dg
1V pripade vnutornych jednotiek VRV DX
2V pripade vnutornych jednotiek kombinovanych s

jednotkou spracovania vzduchu VRV DX
Jednotka vymennika tepla
Jednotka kompresora
Potrubie s chladivom
Rozhranie pouzivatela (v zavislosti od typu vnutornej
jednotky)
VRV DX VRV vnutorna jednotka priamej expanzie (DX)
EKEXV(A) Suprava expanznych ventilov
AHU Jednotka na Upravu vzduchu

0T

Ak je systém nainStalovany tak, ako je zobrazené na obrazku vyssie,
je potrebné oznadit’ jedno z uzivatelskych rozhrani ako nadriadené
uzivatel'ské rozhranie (master).

Displeje podriadenych pouzivatelskych rozhrani (slave) zobrazuju
(zmena u centralizovaného ovladania) a podriadené
pouzivatelské rozhrania (slave) automaticky sleduju rezim
prevadzky ur¢eny nadriadenym pouzivatelskym rozhranim (master).

Len hlavné nadriadené pouzivatelské rozhranie (master) méze zvolit
rezim prevadzky vykurovanie alebo klimatizacia (cooling/heating
masterhood).

7 Udrzba a servis

A VAROVANIE

Po vypaleni poistky NIKDY nevymente poistku za taku,
ktora je urcena pre iny prud alebo nepouzivajte nejaké iné
zapojenie poistky. Pouzivanie drétu alebo medeného drotu
moze sposobit poSkodenie jednotky alebo spdsobit’ vznik
poziaru.

A UPOZORNENIE: Davajte pozor na ventilator!
Je nebezpecné kontrolovat jednotku, pricom ventilator
bezi.
Pred vykonanim kazdej ulohy udrzby nezabudnite
VYPNUT hlavny vypinag.

A UPOZORNENIE
Do vstupu alebo vystupu vzduchu NEVKLADAJTE prsty,
ty¢ky alebo iné predmety. NEODSTRANUJTE ochranny
kryt ventilatora. KedZe sa ventilator otaa velkou
rychlostou, mohol by spdsobit’ Uraz.

A UPOZORNENIE

Po dih§om pouzivani skontrolujte podlozky jednotky a jej
inStalacie, ¢i nie su poskodené. Ked su poskodené,
jednotka by mohla spadnut a spdsobit Uraz.

A VAROVANIE

NIKDY sami nevykonavajte servis zariadenia. Poziadajte
kvalifikovaného servisného pracovnika, aby tuto pracu
vykonal.

POZNAMKA

Obsluzny panel ovladaéa NEUTIERAJTE benzinom,
riedidlom, handrou nasiaknutou chemickou latkou, atd.
Panel méze zmenit svoju farbu alebo sa méze odlupovat’
povrchova vrstva. Ked je silne znecisteny, namocte handru
do neutralneho Cistiaceho prostriedku riedeného vodou,
dobre ju vyplachnite a panel vycistite. Utrite ho dalSou
suchou handrou.

71 O chladive

Tento  vyrobok obsahuje  fluérované
NEVYPUSTAJTE plyny do ovzdusia.

Typ chladiacej zmesi: R410A

sklenikové  plyny.

Hodnota potencialu globalneho oteplovania (GWP): 2087,5

@ POZNAMKA

Pouzitelna legislativa fluérovanych sklenikovych plynov
vyzaduje, aby napli chladiva jednotky bola zobrazena tak
v hmotnosti, ako aj v ekvivalente CO.,.

Vzorec pre vypocet mnozstva v tonach ekvivalentu
CO,: Hodnota potencialu globalneho oteplovania (GWP)
chladiva x celkové mnozstvo chladiva [v kg]/1 000

Viac informacii ziskate u vasho instalatéra.

A VAROVANIE

= Chladivo v systéme je bezpecné a v normalnom
pripade NEUNIKA. Ak chladivo unikd vo vnutri
miestnosti, kontakt s plamenom horaka, ohrievacom
alebo varicom mbéze mat za nasledok tvorbu
Skodlivého plynu.
Vypnite vSetky spalovacie vykurovacie zariadenia,
miestnost’ vyvetrajte a skontaktujte sa s predajcom, u
ktorého ste jednotku kupili.
Klimatizaéné  zariadenie ~ NEPOUZIVAJTE,  kym
servisna osoba nepotvrdi ukoncenie opravy casti, kde
unika chladivo.

7.2 Popredajny servis a zaruka

7.21 Zarucéna doba

= Tento vyrobok obsahuje zaruény list, ktory bol v ¢ase instalacie
vyplneny predajcom. Vyplneny list bol skontrolovany zakaznikom
a starostlivo odloZeny.

= Ak su potrebné opravy vyrobku v zaru¢nej dobe, skontaktujte sa s
vasim predajcom a majte zarucny list po ruke.
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8 Odstranovanie problémov

7.2.2 Odporucana udrzba a kontrola

KedZe pri pouzivani jednotky poCas niekolkych rokov sa zbiera
prach, jej vykon sa v ur€itom rozsahu znizuje. KedZe rozobratie a
vycistenie vnutra jednotiek vyzaduje technicki odbornost, pre
zabezpec€enie najlepSie moznej udrzby jednotiek odporuc¢ame
uzavriet zmluvu o udrzbe a kontrole s vynimkou beznej udrzbarskej
¢innosti. NaSa siet' predajcov ma pristup k stalej zasobe dblezitych
komponentov, aby udrziavali jednotku v prevadzke €o mozno
najdlhSie. Viac informacii ziskate u vasho predajcu.

Ked' predajcu ziadate o zasah, okamzite uvedte:

= Uplny nazov modelu jednotky.

= Vyrobné ¢islo (uvedené na Stitku jednotky).

= Datum instalacie.

= Symptomy alebo porucha a podrobnosti o poruche.

A VAROVANIE

= Jednotku sami nemodifikujte, nedemontujte,
neodstrarujte, opatovne neinstalujte alebo neopravuijte,
kedZze demontaz alebo inStalacia moéze spoésobit
zasiahnutie elektrickym pradom alebo vznik poziaru.
Skontaktujte sa s vasim predajcom.

= V pripade nahodnych unikov chladiva sa presvedcte,
Ze v blizkosti nie je otvoreny plameri. Samotné chladivo
je celkom bezpecéné, netoxické a nehorfavé, ale pri
nahodnom uUniku do miestnosti vytvara toxicky plyn
tam, kde je pritomny horfavy vzduch z ventilatorov
ohrievadov, plynovych variSov atd. VZDY nechajte
potvrdit kvalifikovanym servisnym personalom, ze pred
obnovenim prevadzky bolo miesto uniku opravené.

8 Odstranovanie problémov

Ak doéjde k jednej z nasledovnych poruch, uskutoCnite opatrenia
zobrazené niZSie a skontaktujte sa s predajcom vasho zariadenia.

A VAROVANIE
Ak doéjde k nieGomu nezvyéajnému (je citit’ zapach po
horeni atd’.), zastavte prevadzku jednotky a VYPNITE
elektrické napajanie.
Ponechanie jednotky v prevadzke za takych okolnosti
moze sposobit poruchu, zasiahnutie elektrickym prudom
alebo vznik poziaru. Skontaktujte sa s vasim predajcom.

Systém MUSI opravit kvalifikovany servisny pracovnik.

Porucha Opatrenie

Ak poistné zariadenie ako je napr.
poistka, isti¢ alebo istic uzemnenia su
Casto aktivované alebo hlavny vypina¢
ON/OFF (ZAP./VYP.) NEPRACUJE
spravne.

Vypnite hlavny vypina¢
elektrického napajania.

Ak z jednotky unika voda. Zastavte prevadzku.

Prepina¢ prevadzky NEFUNGUJE
spravne.

Vypnite elektrické
napajanie.

Ak je na displeji uzivatelského
zobrazené Cislo jednotky, kontrolka
prevadzky blika a zobrazi sa kéd

Upovedomte vasho
instalatéra a informujte ho
o koéde poruchy.

poruchy.

Ak systém NEFUNGUJE spravne s vynimkou vy$Sie uvedenych
pripadov a nie je zrejma ziadna z vySSie uvedenych portch, systém
preskumaijte podla nasledovnych postupov.

Porucha Opatrenie
Ak systém vobec = Skontrolujte, ¢&i nevznikla porucha
nefunguje. elektrického napajania. Cakajte, kym sa

neobnovi elektrické napajanie. Ak dbjde
k poruche elektrického napajania, systém
sa po obnoveni elektrického napajania
okamZite automaticky opatovne spusti.

= Skontrolujte, ¢i nie je vypalena poistka
alebo &i nie je aktivovany isti€. V pripade
potreby vymente poistku alebo opat
zapnite istic.

Ked systém prechadza|= Skontrolujte, ¢&i vstup alebo vystup
do rezimu prevadzky vzduchu jednotky vymennika tepla alebo
len ventilator, ale hned’ | vnutornej jednotky nie je blokovany
ako prejde do rezimu prekazkami. Odstrante kazdu prekazku
prevadzky vykurovanie | a vytvorte dostato¢né prudenie vzduchu.

alebo klimatizacia, = Skontrolujte, ¢i displej uzivatelského

systém sa zastavi. . ) o,
rozhrania zobrazuje & (Gas pre

Cistenie  vzduchového filtra). (Pozri
"7 Udrzba a servis" P 9] a odsek
"Udrzba" v navode vnitornej jednotky.)

Systém funguje, ale = Skontrolujte, ¢i vstup alebo vystup

chladenie alebo vzduchu jednotky vymennika tepla alebo

kurenie (ohrev) je vnutornej jednotky nie je blokovany

nedostatocné. prekazkami. Odstrafite kazdu prekazku
a vytvorte dostatocné prudenie vzduchu.

= Skontrolujte, &i vzduchovy filter nie je
upchaty (pozri odsek "Udrzba" v navode
vnutornej jednotky).

= Skontrolujte nastavenie teploty.

= Skontrolujte nastavenie otacok
ventiladtora na vaSom uzivatelskom
rozhrani.

= Skontrolujte, ¢i su otvorené dvere alebo
okna. Dvere a okna zavrite, aby nedoslo
k pradeniu vzduchu do miestnosti.

= Skontrolujte, ¢ sa pocas prevadzky
chladenia v miestnosti nenachadza vela
os6b. Skontrolujte, ¢&i zdroj tepla
v miestnosti nie je velmi silny.

= Skontrolujte, & do miestnosti nesvieti
priame slneCné Ziarenie. Pouzivajte
zaclony alebo clony.

= Skontrolujte, ak nie je uhol prudenia
vzduchu spravny.

Ak je po kontrole vSetkych vy$Sie uvedenych poloZiek nemozné
odstranit problém vlastnymi silami, skontaktujte sa s vaSim
inStalatérom a uvedte symptémy, cely nazov modelu jednotky (ak je
to mozné aj s vyrobnym ¢&islom) a datum instalacie.

84  Kédy chyb: Prehrad

V pripade, Ze sa na displeji uzivatelského rozhrania vnutornej
jednotky objavi kod poruchy, kontaktujte vasho instalatéra a
informujte ho o kéde poruchy, type jednotky a vyrobnom Cisle (tieto
informacie mozete najst na vyrobnom Stitku jednotky).

Pre vasSu potrebu je vam k dispozicii zoznam s koédmi poruch. V
zavislosti od urovne kodu poruchy mézZete kod resetovat' stlacenim
tlacidla ON/OFF (ZAP./VYP.). Ak nie, poziadajte vasho instalatéra o
radu.

Hlavny kod Obsah
A Bolo aktivované externé ochranné zariadenie
A EEPROM porucha (vnutri)
A3 Porucha systému vypustania (vnutri)
AL Porucha motora ventilatora (vnutri)

Navod na intalaciu a pouzitie
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8 Odstranovanie problémov

Hlavny kéd Obsah Hlavny kod Obsah
A7 Porucha motora oto¢nej klapky (vnutri) P Porucha nastavenia vykonu jednotky vymennika
A9 Porucha expanzného ventilu (vnutri) tepla.
ar Porucha vypustania (vnitorna jednotka) i Nenormalny pokles nizkeho tlaku, porucha
- - — expanzného ventilu
AH Porucha prachovej komory filtra (vnutri) - - —
— — . Porucha prehodenej fazy elektrického napajania
A Porucha nastavenia vykonu (vnutri) —— — ——
= - - Hi= INV napéatovy skrat elektrického napajania
o Porucha v prenose medzi hlavnou a podriadenou
kartou PCB (vnutri) = ESte sa nevykonala skuSobna prevadzka systému
o Porucha termistora vymennika tepla (vnutri, LiH Chybné zapojenie vnutornej jednotky / vymennika
kvapalina) tepla / kompresora
s Porucha termistora vymennika tepla (vnutri, plyn) U5 Eenorwﬁln_e uzivatelskeé rozhranie - vnitorna
= omunikacia
£q Porucha termistora nasavania vzduchu (vnutri) - — - -
e P h - . quch — e Nenormalna komunikacia uzivatelské rozhranie
L_. orucha termistora vystupu vzduchu (vnutri) nadriadené - podriadené
LE PorlIJc:a det’ek.tora pohybu alebo snimaca teploty na e Nesulad systémov. Kombinacia nespravnych typov
podiahe (vnitri) vnutornych jednotiek. Porucha vnutornej jednotky.
g Porucha termistora uzivatel'ského rozhrania (vnutri) Porucha jednotky vymennika tepla.
ED Porucha ventilatora alebo vypustacieho Cerpadla s Porucha spojenia vnutornych jednotiek alebo nesulad
(jednotka vymennika tepla) typov (nespravny typ vnutornych jednotiek alebo
E Porucha PCB (jednotka kompresora) jednotka vymennika tepla)
== Bol aktivovany detektor zvodového priadu (jednotka Ut Duplikacia centralizovaného adresovania
kompresora) e Porucha v komunikacii centralizované ovladacie
== Bol aktivovany vysokotlakovy vypina¢ zariadenie - vnutorna jednotka
[ Porucha nizkeho tlaku (jednotka kompresora) LF Porucha automatického adresovania (nekonzistencia)
f=g= Detekcia uzamknutia kompresora (jednotka LiH Porucha automatického adresovania (nekonzistencia)
kompresora)
£S5 Porucha eIektrpnického gxpanzpe’ho ventilu (jednotka 8.2 Sym ptémy, ktoré NIE su
kompresora a jednotka vymennika tepla) f .
— : : poruchami systému
= Porucha teploty na vystupe (jednotka kompresora)
£+ |Nenormalna teplota naséavania (jednotka kompresora) Nasledovné symptomy NIE su poruchami systému:
= Detekcia preplnenia chladivom 8.2.1 s 16 Systé besi
L mpitom: stem nebezi
H3 Porucha vysokotlakového vypinaca ymp y
M Porucha nizkotlakového vypinaca = Klimatiza¢né zariadenie sa okamzite nespusti potom, ako sa
= P o : . . zatlaci tlacidlo ON/OFF (ZAP./VYP.) na uzivatelskom rozhrani. Ak
H5 Porucha snimaca okolitej teploty (jednotka vymennika : o . . _
tepla) sa kontrolka prevadzky rozsvieti, systém sa nachadza v beznej
P — prevadzke. Aby nedoSlo k pretazeniu motora kompresora,
4 Porucha snimaca tlaku klimatizadné zariadenie sa spusti po 5 minttach potom ako sa
i Porucha snimaca pradu znovu zapne Vv pripade, Ze bolo tesne predtym vypnuté. K takému
3 Porucha snimaca teploty na vystupe (jednotka isttmu oneskoreniu spustenia dbjde potom, ako bolo pouzité
kompresora) tlacidlo volby rezimu prevadzky.
. P . - = Ak sa na pouzivatelskom rozhrani zobrazi "Pod centralizovanym
i~ Porucha snimaca teploty plynu vymennika tepla . e . " . o
(jednotka vymennika tepla) ovladanim" ("Under Centralised Control"), stlacenie tlacidla
3{ - P — prevadzky zapricini blikanie displeja na niekolko sekund. Blikajuci
-5 Porucha snimaca teploty sania (jednotka kompresora) displej zobrazuje, Zze sa nemdze pouzit uZivatelské rozhranie.
Jb Porucha snimaca teploty rozmrazenia (jednotka = Systém sa po zapnuti elektrického napéjania okamzite nespusti.
vymennika tepla) Pockajte jednu minutu, kym mikropocita¢ nie je pripraveny na
7 Porucha snimaca teploty kvapaliny (po pomocnej prevadzku.
klimatizacii HE) (jednotka kompresora)
I Porucha snimaca teploty plynu (po pomocnej 8.2.2 Syml?tom: Neda Sa_zm?mt, rezim
klimatizacii HE) (jednotka kompresora) prevadzky chladenie/kurenie
"? Porucha V)l/sokotlako’veho s’nlmvaca (BIPH) = Ak displej zobrazuje (zmena pri centralizovanom ovladani),
L Porucha nizkotlakového snimaca (BIPL) zobrazuje, Ze to je podriadené pouZivatelské rozhranie (slave).
L INV Abnormalna PCB = Ak je nainstalovany prepinaé zmeny rezimu klimatizacia/
LH Abnormalna teplota rebra vykurovanie na dialkovom ovladac¢i a displej zobrazuje
= Chybna karta PCB invertora (zmena pomocou centralizovaného ovladania), je to preto, lebo
I - — . — zmena rezimu klimatizacia/vykurovanie sa vykonava pomocou
t Zistené prudové pretazenie kompresora prepinac¢a zmeny rezimu klimatizacia/vykurovanie na dialkovom
L5 Zamknutie kompresora (spustenie) ovladagi. Poziadajte predajcu vasho zariadenia, aby vas
I Prenosna jednotka kompresora - invertor: INV informoval, kde je naintalovany prepinac dialkoveého ovladaca.
Porucha prenosu
P INV napatie nevyvazeného elektrického napajania

P

Porucha termistora s rebrami
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9 Premiestnenie

8.2.3 Symptom: Prevadzka ventilatora je
mozna, ale rezim chladenia alebo ktrenia
nefunguje

Ihned po zapnuti elektrického napajania. Mikropocitac je pripraveny
na prevadzku a vykonava kontrolu komunikacie s vnuatornou(ymi)
jednotkou(ami). Pockajte, prosim, maximalne 12 minuat, kym sa tento
proces ukonci.

8.24 Symptém: Otacky ventilatora
nekoreSponduju s nastavenim

Otacky ventilatora sa nemenia, aj ked bolo stlacené tlagidlo
nastavenia otacok ventilatora. Po¢as rezimu prevadzky vykurovanie,
ked izbova teplota dosiahne nastavenu teplotu, jednotka
kompresora sa vypne a vnutorna jednotka zmeni rezim na Upravu
otacok ventilatora. Tym sa zabrani priamemu vyfukovaniu studeného
vzduchu na osoby zdrziavajuce sa v miestnosti. Otacky ventilatora
sa nezmenia, aj ked sa stlacilo tlacidlo, ked dalSia vnutorna jednotka
je v rezime prevadzky vykurovanie.

8.2.5 Symptém: Smer ventilatora
nekoresponduje s nastavenim

Smer ventilatora nekoreSponduje so zobrazenim na displeji
uzivatel'ského rozhrania. Smer ventilatora sa nemeni. To je preto,
lebo jednotka je ovladana mikropocitacom.

8.2.6 Symptém: Z jednotky vychadza biela hmia
(vnutorna jednotka)

= Ak je poCas prevadzky chladenia vysoka vihkost. Ak je vnutro
vnutornej jednotky mimoriadne znecistené, rozlozZenie teploty vo
vnutri miestnosti je nerovnomerné. Je nutné vydcistit vnutro
vnutornej jednotky. Poziadajte predajcu vasho zariadenia, aby
vam poskytol podrobné informacie o Cisteni jednotky. Tato ¢innost
vyzaduje kvalifikovaného servisného pracovnika.

= Okamzite po ukonceni prevadzky chladenia a ked izbova teplota
a vihkost' su nizke. To je v dosledku toho, Ze teply plyn chladiva
prudi spat do vnutornej jednotky a vytvara paru.

8.2.7 Symptém: Z jednotky vychadza biela hmla
(vnutorna jednotka, vonkajsia jednotka)

Ked sa systém po rezime prevadzky rozmrazovania prepne do
rezimu prevadzky kuarenia. Vlhkost vytvorena v rezime
rozmrazovania sa stane parou a je od¢erpana.

8.2.8 Symptom: Uzivatel'ské rozhranie
zobrazuje "U4" alebo "U5" a zastavi sa,
ale potom sa znova spusti po niekolkych
minutach

To je v dosledku toho, Ze uzivatelské rozhranie zachytava ruSenie
z inych elektrickych spotrebiCov nez je klimatizacné zariadenie.
Hluénost' brani komunikacii medzi jednotkami, ¢o spdsobuje ich
zastavenie. Prevadzka sa automaticky opatovne spusti, ked sa
skongi rusenie. Reset napajania méze poméct odstranit tuto chybu.

8.2.9 Symptém: Hluénost klimatizacie
(vnutorna jednotka)

= "Ocelovy" hluk je okamzite pocCut po zapnuti elektrického
napajania. Elektronicky expanzny ventil vo vnutri vnutornej
jednotky za€ne pracovat a robi hluk. Jeho objem sa zmensi asi za
jednu minutu.

= Ked sa systétm po ukonéeni rezimu prevadzky vykurovanie
zastavi, je podut ‘"pisklavy" &kripajici zvuk. PrediZenie
a stiahnutie dielov z plastu spdésobené zmenou teploty vytvara
tento hluk.

8.2.10 Symptom: Hluénost’ klimatizacii (vnutorna
jednotka, vonkajsia jednotka)

= Ked je systtm v rezime prevadzky klimatizacia alebo
rozmrazovania, je pocut suvisly nizky Sustavy zvuk. To je zvuk
plynného chladiva pradiaceho cez vnutornd a vonkajsiu jednotku.

= Sustavy zvuk, ktory je podut pri spusteni alebo okamzite po
zastaveni prevadzky alebo rozmrazovania. Toto je hluk chladiva
sposobeny zastavenim prudenia alebo zmenami prudenia.

8.2.11 Symptém: Hluénost’ klimatizacii
(vonkajsia jednotka)

Ked sa zmeni hluk prevadzky. Tento hluk je spdsobeny zmenou
frekvencie.

8.2.12 Symptom: Z jednotky vychadza prach

Ked sa jednotka pouziva po prvy krat po dlh§om cCase. To je

spOsobené tym, Ze sa do jednotky dostal prach.

8.2.13 Symptém: Jednotky mézu vydavat’ zapach

Jednotka mOze absorbovat zapach z miestnosti, nabytku, cigariet,

atd. a potom ho opéat’ uvolfovat.

8.2.14 Symptom: Ventilator vonkajsSej jednotky
sa neotaca

PoCas prevadzky su otacky ventilatora ovidadané v snahe

optimalizovat’ prevadzku vyrobku.

8.2.15 Symptém: Displej zobrazuje "88"

K tomu dbjde ihned po zapnuti hlavného vypina¢a a znamena, ze

uzivatel'ské rozhranie je normalnom stave. To pokracuje 1 minutu.

8.2.16 Symptom: Kompresor vo vonkajsej
jednotke sa po kratkej prevadzke kurenia
nezastavi

Tym sa zabrani tomu, aby chladivo zostavalo v kompresore.
Jednotka sa zastavi po 5 az 10 minutach.

8.2.17 Symptém: Vnutro vonkajsej jednotky je
rovhomerne teplé, aj ked’ sa jednotka
zastavila

To je spdsobené tym, Ze ohrev skrine zohrieva kompresor tak, aby

kompresor mal hladky Start.

8.218 Symptom: Ked sa vnutorna jednotka
zastavi, je citit’ horuci vzduch

Niekolko rozli€nych vnutornych jednotiek za¢ne bezat v tom istom
systéme. Ak dalSia jednotka bezZi, nejaké mnozstvo chladiva stale
prudi jednotkou.

9 Premiestnenie

O demontaz a opatovnu inStalaciu celej jednotky poziadajte
predajcu. Odstranenie jednotiek vyzaduje technicki odbornost.
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10 Likvidacia

10 Likvidacia
Tato jednotka pouziva uhlofluorovodik. O likvidaciu tejto jednotky do
odpadu poziadajte predajcu. Zakonom sa vyzaduje zbierat,

prepravovat a odstrafiovat chladivo podla predpisov o "zbere
a odstrariovani uhlofluorovodika".

Pre instalatéra

11 Informacie o baleni

Maijte na pamati nasledujuce skuto¢nosti:

» Pri dodani sa jednotka MUSI skontrolovat, &i nie je po$kodena a
Ci je kompletna. Kazdé poSkodenie alebo chybajuce diely sa
MUSIA ihned ohlasit zastupcovi dopravcu pre reklamacie.

= Zabalenu jednotku dopravte ¢o najblizSie ku konec¢nému miestu
montaze, aby nedoslo k poSkodeniu poc¢as prepravy.

= Vopred pripravte cestu, po ktorej chcete preniest jednotku do jej
konecnej polohy pre instalaciu.

111 O Loor
Lteor  je suCastou SirSieho zavazku Daikin' znizit naSu
environmentalnu stopu. S £897 chceme vytvorit recirkulacnu
ekonomiku pre chladiva. Jednou z ¢&innosti na to, aby sme to
dosiahli, je opat pouZit recyklované chladivo v jednotkach VRV
vyrobenych a predavanych v Eurdpe. Viac informacii o krajinach,
ktorych sa to tyka, najdete na: http://www.daikin.eu/loop-by-daikin.

11.2 Jednotka kompresora

11.2.1 Odobratie prislusenstva z jednotky

kompresora

1 Odoberte prislusenstvo (Cast 1).

a b c d e f
1x 1% 1%

2 s

1% 1%
o E
VSeobecné bezpec€nostné opatrenia

Navod na instalaciu a pouzitie jednotky kompresora

¢ Nalepka s informaciami o fluoraénych sklenikovych
plynoch

d Viacjazy¢na nélepka s informaciami o fluora¢nych
sklenikovych plynoch

e Skrutka (potrebna len v pripade 5 HP pre tienenie
prenosového vedenia) (pozrite "15.4 Pripojenie
elektrického vedenia k jednotke kompresora" | 26])

f Spona na kable

T o

2 Odoberte servisny kryt. Pozrite "13.2.1 Otvorenie jednotky
kompresora" [» 15].

3 Odoberte prislusenstvo (ast 2).

@ POZNAMKA

Systém sa NEPOKUSAJTE demontovat sami: demontaz
systému, likvidaciu chladiacej zmesi, oleja a ostatnych
gasti zariadenia MUSI prebiehat v sllade s platnymi
pravnymi predpismi. Jednotky je NUTNE likvidovat v
Specialnych zariadeniach na spracovanie odpadu, ¢im je
mozné dosiahnut jeho opatovné vyuzitie, recyklaciu a
obnovu.

c+d |PrisluSenstvo potrubia pre okruh 1 (k jednotke vymennika

tepla)
5 HP 8 HP
d |Kvapalina @12,7 mm 12,7 mm
c |Plyn 19,1 mm 22,2 mm

a+b |PrisluSenstvo potrubia pre okruh 2 (k vnutornym jednotkam)

5 HP 8 HP
b |Plyn @15,9 mm 19,1 mm
a |Kvapalina 9,5 mm 29,5 mm

e |Adaptér potrubia (d19,1—22,2 mm), ktory potrebujete, ked
pripajate potrubie k jednotke vymennika tepla (len pre 8 HP)

11.2.2 Demontaz prenosnej podpery

Len pre modely RKXYQ5.

@ POZNAMKA

Ak sa jednotka prevadzkuje s pouzitim prepravnej vystuhy,

méze déjst k nenormalnym vibraciam alebo hluku.

11.2.3 Pre odstranenie prepravného EPS

Len pre modely RKXYQ8.

1 Odstrarnte EPS. EPS chrani jednotku pocas prepravy.

RKXYQ5T8 + RKXYQ8T7Y1B
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12 Informacie o jednotkach a voliternom prislusenstve

rd
12 Informacie o jednotkach
a volitel'nom prislusenstve

121 O jednotke kompresora a
vymennika tepla
Tato jednotka kompresora a vymennika tepla su uréené pre

inStalaciu dovnutra a aplikacie s tepelnym cerpadlom vzduch
vzduch.

Specifikacia 5 HP 8 HP

Maximalny vykon Ohrev 16,0 kW 25,0 kW

Chladenie 14,0 kW 22,4 kW
VonkajSia okolita Ohrev —20~15,5°C WB
konstrukéna teplota  |chiadenie _5~46°C DB
Okolita konstrukéna teplota jednotky 5~35°C DB
kompresora a vymennika tepla
Maximalna relativna |Vykurovanie 50%®
vihkost okolo jednotky |kjimatizacia 80%®

kompresora a
jednotky vymennika
tepla

(a) Aby nedoslo ku kondenzacii a kvapkaniu vody z jednotky.
Ak teplota alebo vihkost je mimo rozsahu tychto
podmienok, poistné zariadenia mézu byt aktivované
a klimatizacné zariadenie nebude v prevadzke.

12.2 Zlozenie systému

INFORMACIE

Na nasledujiicom obrazku je priklad, ktory NEMUSI Gplne
zodpovedat usporiadaniu vasho systému.

[vRv D)‘(J [ExEXV(A)]

di= d

V pripade vnutornych jednotiek VRV DX
V pripade vnutornych jednotiek kombinovanych s
jednotkou spracovania vzduchu VRV DX
Jednotka vymennika tepla
Jednotka kompresora
Potrubie s chladivom
Rozhranie pouzivatela (v zavislosti od typu vnutornej
jednotky)

VRV DX VRV vnutorna jednotka priamej expanzie (DX)
EKEXV(A) Suprava expanznych ventilov

N =

Qo0 To

AHU Jednotka na upravu vzduchu

12.3 Kombinacie jednotiek a
nadstandardnej vybavy

INFORMACIE

Urgita nadstandardna vybava NEMUSI byt k dispozicii vo
vasej krajine.

12.3.1 Mozna nadstandardna vybava pre

jednotku kompresora a vymennika tepla
Dalsie informacie ziskate u instalatéra a najdete v pouZivatelskej
referenénej prirucke.
Prepinaé¢ chladenia alebo vykurovania

Aby bolo mozné ovladat zariadenie v rezime klimatizacie alebo
vykurovania z jedného miesta, je mozné pripojit nasledujucu
nadstandardnu vybavu:

Popis 5 HP 8 HP
KRC19-26A

Prepina¢ zmeny klimatizacia/
vykurovanie

Kéabel prepinaca zmeny EKCHSC —

klimatizacia/vykurovanie

Karta prepinaa zmeny — BRP2A81@

klimatizacia/vykurovanie

S nadstandardnou upevriovacou KJB111A

skrinkou pre prepinac

(a) Ak chcete nainstalovat BRP2A81, pokracujte nasledovne:
1 Skontrolujte komponenty BRP2A81. NEPOTREBUJETE z nich

vSetky.
a b c X X X X
1% 1% 1x 1% 1x 1x 1x
a Kabel
b Spony na kable
c Karta PCB
X Nepotrebné

2 Zkarty PCB odstrante montaznu dosku.

3 Namontujte kartu PCB.

Navod na intalaciu a pouzitie
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d oo B

CEC]

XGGAﬁ
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4 Pripojte kabel.

ﬁ @ ruﬁ

1 DS1

BEE

,, o I
5 Pripojte prepina¢ zmeny klimatizacia/vykurovanie. Moment
dotiahnutia X1M (A/B/C): 0,53~0,63 Nem

A[BIC]KRC19-26A
6 Pouzitim svoriek kablov upevnite kable.
Zapnite prepinac¢ DIP (DS1-1).

13

13.1

13.1.1

Instalacia jednotky

Priprava miesta instalacie

Poziadavky na miesto inStalacie jednotky
kompresora

= Priestor pre udrzbu. Zohladnite nasledovné poziadavky:

_,.210 a _.210 b (mm)
Ly
i 7 u |

7%

O]
=

Al

wy
hf—

2500

=C

Z

7
a Pohlad zhora

b Pohlad z prednej strany

A

UPOZORNENIE

Zariadenie NEMA byt pristupné verejnosti. Nainstalujte ho
v zabezpeCenom priestore, ktory nie je jednoducho
pristupny.

Tieto jednotky (jednotka kompresora, jednotka vymennika
tepla a vnutorné jednotky) su vhodné na inStalaciu
v komer¢nom prostredi a prostredi l[ahkého priemyslu.

POZNAMKA

Toto je vyrobok triedy A. V domacom prostredi méze tento
vyrobok spdsobit rusenie rozhlasového vysielania. V tomto
pripade musi uzivatel urobit’ prislu§né opatrenia.

13.2

Otvorenie jednotky

] a 1
DS1
mEN = o‘éﬁ

13.2.1 Otvorenie jednotky kompresora

X66A

8 » [T

P e

8 \Vykonajte skuSobnu prevadzku. Pozri kapitolu "Uvedenie do
prevadzky".

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO POPALENIA/OBARENIA

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO USMRTENIA

ELEKTRICKYM PRUDOM

Py

1 Demontujte servisny kryt jednotky kompresora.
5 HP

8 HP

2 Pri vykonavani nastaveni na mieste inStalacie odstrarite
kontrolny kryt.

RKXYQ5T8 + RKXYQ8T7Y1B
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14 Instalacia potrubia

5 HP 8 HP
S|

3 Pri pripajani elektrického napajania odstrante kryt rozvadzaca.
8 HP

13.3 Montaz jednotky kompresora

13.3.1 Pokyny pre inStalaciu jednotky

kompresora

Skontrolujte pevnost a vodorovnost instalaéného podlozia, aby

jednotka nespOsobovala prevadzkové vibracie alebo hluk. Ak sa

moéze vibracia prenasat na budovu, pouzite gumu odolnt vodi

vibraciam (dodava zakaznik).

Jednotku kompresora moézete nainstalovat priamo na podlahu alebo

na konstrukciu.

= Na podlahu. Jednotku NEMUSITE upevnit kotviacimi skrutkami.

= Na konstrukciu. Jednotku upevnite na konstrukciu kotviacimi
skrutkami, maticami a podlozkami (dodava zakaznik). Zaklad
(ocelové nosniky ramu alebo betén) musi byt vacsi ako sivo
farbou oznacena oblast.

2800 (8 HP)
2640 (5 HP)
_ i}
© S 8
0 R
600 (8 HP) )
4 426 (5 HP) ()

Minimalny zaklad
a Kotviaci bod (4x)

14 Instalacia potrubia

14.1  Priprava potrubia chladiva

1411 Poziadavky na potrubie chladiva

0 POZNAMKA

Chladivo R410A vyzaduje prisne bezpecnostné opatrenia
zamerané na Cistotu systému a jeho udrzanie v suchu. Do
systému nesmu vniknut cudzie materialy (vratane
mineralnych olejov alebo vlhkosti) a nesmu sa primiesat
do systému.

@ POZNAMKA

Potrubie a iné diely pod tlakom maju byt vhodné pre
chladivo. Pouzite bezSvové medené potrubie chladiva
odkyslicené kyselinou fosforecnou.

= Cudzie materialy vo vnutri potrubi (vratane olejov pre mazanie)
musia byt <30 mg/10 m.
14.1.2 Material potrubia s chladivom

Material potrubia

BezSvové medené potrubie odkyslicené kyselinou fosfore¢nou

Stupen pnutia potrubia a hrabka steny

Vonkajsi Stupen pnutia Hrabka (t)©

priemer (9)
6,4 mm (1/4")  |Zihany (O) 20,80 mm 2]
9,5 mm (3/8") @i
12,7 mm (1/2") .
15,9 mm (5/8")  |Zihany (O) 0,99 mm
19,1 mm (3/4")  |Polovi¢ne tvrdy (20,80 mm
22,2 mm (7/8"  |(1/2H)

INFORMACIE

Odporu¢ana vyska hornej precnievajlcej Casti skrutiek je
20 mm.

20 mm

@V zavislosti od platnej legislativy a maximalneho pracovného
tlaku jednotky (pozri "PS High" na vyrobnom stitku jednotky)
moze byt potrebné potrubie s va¢sou hrubkou.

14.1.3 Pre vyber velkosti potrubia

Urcite spravnu velkost podla nasledujucich tabuliek pre pripojenia k
vnutornym jednotkam DX a jednotkam AHU (prislusny obrazok je len
pre oznacenie).

INFORMACIE

Na nasledujiicom obrazku je priklad, ktory NEMUSI Gplne
zodpovedat usporiadaniu vasho systému.

AHU

VRV DX

a Jednotka vymennika tepla
b Jednotka kompresora
¢ Suprava vetvenia chladiacej zmesi
VRV DX Vnutorna jednotka VRV DX
EKEXV(A) Suprava expanznych ventilov
AHU Jednotka na Upravu vzduchu
A Potrubie medzi jednotkou vymennika tepla a kompresora

Navod na intalaciu a pouzitie
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14 Instalacia potrubia

B Potrubie medzi jednotkou kompresora a (prvou)
supravou vetvenia chladiaceho potrubia (= hlavné
potrubie)

C Potrubie medzi supravami vetvenia potrubia chladiva

D Potrubie medzi supravou vetvenia potrubia chladiva
a vnutornou jednotkou

Ak nie su k dispozicii pozadované priemery potrubi (priemery
v palcoch), je mozné pouzit iné priemery (velkosti v.mm) pri
zohladneni nasledovnych podmienok:

Vykonovy index
vnutornej jednotky

Velkost' vonkajSieho priemeru potrubia

(mm)

Plynové potrubie Kvapalinové po-
trubie
<150 15,9 9,5
150=x<200 19,1
200=x<260 22,2

= Zvolte priemer potrubia ¢o najblizSie k pozadovanému priemeru.

= Pouzite vhodné adaptéry pre zmenu potrubi z palcov na mm
(dodava zakaznik).

= Je nutné dodatocne upravit vypocet chladiva tak, ako je uvedené
v "14.4.2 Na uréenie dodato¢ného mnoZstva chladiva" [» 23].

A: Potrubie medzi jednotkou vymennika tepla a
kompresora

D: Potrubie medzi supravou vetvenia potrubia
chladiva a vnutornou jednotkou

Pouzite tie isté priemery ako u pripojok (kvapalina, plyn) k vonkajSim
jednotkam. Priemery vnutornych jednotiek su nasledovné:

Vykonovy index
vnutornej jednotky

Velkost' vonkajSieho priemeru potrubia
(mm)

Plynové potrubie Kvapalinové po-

Pouzite nasledovné priemery: trubie
Vykonovy typ Velkost' vonkajSieho priemeru potrubia 15~50 12,7 6,4
jednotky kompreso- (mm) 63~140 15,9 9,5
(&) Plynové potrubie | Kvapalinové po- 200 191
trubie ’
- 250 22,2
5 HP 19,1 12,7
8 HP 222 14.1.4 Pre vyber stprav vetvenia potrubia

B: Potrubie medzi jednotkou kompresora a prvou
supravou vetvenia potrubia chladiacej zmesi

Pouzite nasledovné priemery:

Vykonovy typ Velkost' vonkajSieho priemeru potrubia
jednotky kompreso- (mm)
[ Plynové potrubie Kvapalinové po-
trubie
Standard | Zvaéseny | Standard |Zvaéseny
5 HP 15,9 19,1 9,5 —
8 HP 19,1 22,2 9,5 12,7

Standard < Zvagsenie:
Ak Potom

Rovnocenna dizka
potrubia medzi
jednotkou
vymennika tepla a
najvzdialenejSou

5 HP |Odporuca sa zvacsit’ (size-up) priemer
potrubia hlavného plynového potrubia
(medzi jednotkou kompresora a prvou
supravou vetvenia potrubia chladiacej
zmesi). Ak odporu€any priemer

vnutornou plynového potrubia (size-up) nie je
jednotkou je 90 m k dispozicii, musite pouzit Standardna
alebo viac velkost (o mbéze mat za nasledok malé

znizenie vykonu).

8 HP |= Musite zvacsit’ (size up) priemer
hlavného kvapalinového potrubia
(medzi jednotkou kompresora a prvou
sUpravou vetvenia potrubia chladiacej

chladiva
Priklad potrubia najdete v "14.1.3 Pre vyber velkosti potrubia" [» 16].

Miesto pripojenia potrubia chladiacej zmesi v prvej vetve
(pocitana od jednotky kompresora)

Pri pouziti miest pripojenia potrubia na prvej vetve pocitanej zo
strany jednotky kompresora zvolte z nasledovnej tabulky v sulade
s vykonom jednotky kompresora. Priklad: Miesto pripojenia ¢ (B—C/
D).

Vykonovy typ jednotky kom- | Suprava vetvenia chladiacej
presora zmesi
5HP KHRQ22M20TA
8 HP KHRQ22M29T9

Miesta pripojenia potrubia chladiacej zmesi v inych vetvach

Pre miesta pripojenia potrubia iné, nez je prva vetva, zvolte spravny
model sUpravy vetvenia na zaklade celkového vykonového indexu
vSetkych vnutornych jednotiek pripojenych za vetvou chladiacej
zmesi. Priklad: Miesto pripojenia ¢ (C—D/D).

Vykonovy index vnutornej Suprava vetvenia chladiacej
jednotky zmesi
<200 KHRQ22M20TA
200=x<260 KHRQ22M29T9

Rozvadzac pripojenia potrubia chladiacej zmesi

V suvislosti s rozvadzaCmi pripojenia potrubia chladiacej zmesi
vyberte z nasledovnej tabulky podla celkového vykonu vSetkych
vnutornych jednotiek pripojenych pod rozvadzac pripojenia potrubia
chladiacej zmesi.

zmesi).

= Odporuéa sa zvacsit (size-up)
priemer potrubia hlavného
plynového potrubia (medzi
jednotkou  kompresora a prvou

sUpravou vetvenia potrubia chladiacej

Vykonovy index vnutornej
jednotky

Suprava vetvenia chladiacej
zmesi

<260

KHRQ22M29H

zmesi). Ak odporu€any priemer
plynového potrubia (size-up) nie je
k dispozicii, musite pouzit Standardna
velkost (6o mdze mat za nasledok
malé znizenie vykonu).

C: Potrubie medzi supravami vetvenia potrubia
chladiva

Pouzite nasledovné priemery:

INFORMACIE

K rozvadzacu je mozné pripojit maximalne 8 vetiev.

14.1.5 Dizka potrubia chladiva a rozdiel vo vyske

Dizka potrubia a rozdiel vo vy$ke musia byt v sulade s nasledovnymi
poziadavkami.

RKXYQ5T8 + RKXYQ8T7Y1B
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14 Instalacia potrubia

L5 L7
(=]
He L

e EKEXV(A

L1 b L2 (A)
H4| [L4 H5
H3
AHU VRV DX

a Jednotka vymennika tepla
b Jednotka kompresora
¢ Suprava vetvenia chladiacej zmesi
VRV DX Vnutorna jednotka VRV DX
EKEXV(A) Suprava expanznych ventilov
AHU Jednotka na Upravu vzduchu
H1~H5 Rozdiely vysky
L1~L7 Dizky potrubi

Minimalne a maximalne dizky potrubi
1 |Jednotka vymennika tepla — |L1=30 m
Jednotka kompresora
2 |Aktualna dizka potrubia L2+L3+L4<70 m (90 m)
(rovnocenna dizka potrubia)® || 54| 541 6<70 m (90 m)
L2+L5+L7<70 m (90 m)
3 |Celkova dizka potrubia (x=L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7)
Minimum 10 m=x
Maximum v pripade x<300 m
8 HP
Maximum v pripade Ak Potom
5SHP L1<30 m x<115 m
L1=25m x£120 m
L1=20 m x$125 m
L1=15 m x$130 m
L1=10 m x£135m
L1s5m x<140 m
EKEXV(A) — AHU L4<5m
5 |Prva suprava vetvenia — L3+L4<40 m
Vnutorna jednotka/AHU L5+L6<40 m
L5+L7<40 m
Maximalne vy$kové rozdiely®
1 |Jednotka vymennika tepla «» |H1<10 m
Jednotka kompresora
2 |Jednotka kompresora « H2<30 m
Vnutorna jednotka H3<30 m
3 |EKEXV(A) « AHU H4<5 m
4 |Vnutorna jednotka <« Vnuatorna |H5<15 m
jednotka

(a) Predpokladajme rovnaku dizku potrubia miesta vetvenia
potrubia=0,5 m a rozvadzaca vetvenia potrubia=1 m (na
Ugely vypoétu rovnakej dizky potrubia, nie pre vypodty
naplne chladiacej zmesi).

(b) Lubovolna jednotka mbéze byt najvy$Sou jednotkou.

14.2 Pripojenie potrubia chladiva

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO POPALENIA/OBARENIA

14.2.1 Pouzitim uzatvaracieho ventilu a servisnej

pripojky

Ako pouzivat’ uzatvaraci ventil

Dodrzujte nasledujuce pokyny:

= Plynové a kvapalinové uzatvaracie ventily su z vyroby uzavreté.

= Uistite sa, Ze su vSetky uzatvaracie ventily poCas prevadzky
otvorené.

= U uzatvaracieho ventilu NEPOUZIVAJTE mimoriadnu silu. Méze
sa zlomit telo ventilu.
Na otvorenie uzatvaracieho ventilu
1 Odoberte kryt uzatvaracieho ventilu.

2 Do uzatvaracieho ventilu zasurite Sesthranny klu¢ a uzatvaraci
ventil otacajte oproti pohybu hodinovych ruciciek.

3 Ak sa uzatvaraci ventil neda otoCit dalej, zastavte otacanie.
4 Nainstalujte kryt uzatvaracieho ventilu.
Vysledok: Ventil je teraz otvoreny.

Ak chcete uzatvaraci ventil @19,1 mm Uplne otvorit, otacajte
Sesthrannym klfu¢om dovtedy, kym sa nedosiahne kratiaci moment
medzi 27 a 33 Nem.

Nevhodny kratiaci moment mbéze spbésobit unik chladiva
alebo porusenie veka uzatvaracieho ventilu.

POZNAMKA

Uvedomte si, Ze uvedeny rozsah krdtiaceho momentu je
pouzitelny len na otvaranie uzatvaracich ventilov
19,1 mm.

Na uzavretie uzatvaracieho ventilu

1 Odoberte kryt uzatvaracieho ventilu.

2 Do uzatvaracieho ventilu zasurite Sesthranny kld¢ a uzatvaraci
ventil otacajte v smere pohybu hodinovych ruciciek.

3 Ak sa uzatvaraci ventil neda otocit’ dalej, zastavte otacanie.

4 Nainstalujte kryt uzatvaracieho ventilu.

Vysledok: Ventil je teraz uzavrety.

Ako pouzivat’ kryt uzatvaracieho ventilu
= Kryt uzatvaracieho ventilu je utesneny v miestach oznacenych
$ipkou. NEPOSKODTE ho.

= Po ukon€eni manipulacie s uzatvaracim ventilom dotiahnite kryt
uzatvaracieho ventilu a skontrolujte, ¢i chladivo neunika. Kratiaci
moment dotiahnutia je uvedeny v tabulke nizsie.

!

Ako pouzivat’ servisna pripojka

= KedZe je servisna pripojka ventil typu Schrader, vzdy pouzite
plniacu hadicu s ventilom so stlacacim kolikom.

= Po ukonceni manipulacie so servisnou pripojkou nezabudnite kryt
servisnej pripojky bezpecne dotiahnut. Kruatiaci moment
dotiahnutia je uvedeny v tabulke nizSie.

= Po dotiahnuti krytu servisnej pripojky skontrolujte, ¢i chladivo
neunika.

Navod na intalaciu a pouzitie
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14 Instalacia potrubia

Kratiace momenty dot'ahovania

Velkost’ Krutiaci moment dotiahnutia Nem (uzavrite v
uzatvara- smere pohybu hodinovych ruciciek)
cieho venti- Hriadel
lu (mm) & p —
Teleso ven-|Sesthranny| Kryt (veko | Servisna
tilu kraé ventilu) pripojka
@9,5 5,4~6,6 4 mm 13,5~16,5 | 11,5~13,9
@12,7 8,1~9,9 18,0~22,0
19,1 27,0~33,0 8 mm 22,5~27,5

14.2.2 Odstranenie prepichnutého potrubia

A VAROVANIE

Lubovolny plyn alebo olej, ktory zostal vo vnutri
uzatvaracieho ventilu, moéze uniknut cez prepichnuté
potrubie.

Ak nedodrzite nizSie uvedené pokyny, moéze to mat za
nasledok vznik $kéd na majetku alebo zranenie oséb, ktoré
moézu byt vazne v zavislosti od okolnosti.

Prepichnuté potrubie odstrante nasledovne:

1 Uistite sa, i su uzatvaracie ventily Uplne zatvorené.

2 Ku servisnym pripojkam vSetkych uzatvaracich ventilov pripojte
vakuovaciu alebo obnovovaciu jednotku.
Zo vSetkych 4 stlacenych potrubi vypustite plyn a olej. V zavislosti

od nastrojov, ktoré mate k dispozicii, pouzite metédu 1 (potrebny
rozvadzac s rozdefovaCom potrubia s chladivom) alebo metddu 2.

Rozvadzaé Pripojky

Jednotka kompre-
sora

5 HP
b

Metéda 1:

Pripojte k v§etkym a

servisnym pripojkam
sucasne.

Metoda 2:

Najprv pripojte k
prvym 2 servisnym
pripojkam.

Cc

A—X—-b
B-—%—“a
Potom pripojte k
poslednym 2
servisnym pripojkam.

C
A-—L—cC

B——g—d

a, b, c,d Servisné pripojky uzatvaracich ventilov
e Vakuovacia/regeneracna jednotka
A,B,C VentlyA,BaC
D Rozdelovaé potrubia s chladivom

3 Regenerujte plyn a olej z prepichnutého potrubia pomocou
regeneracnej jednotky.

UPOZORNENIE
NEVYPUSTAJTE plyny do ovzdusia.

4 Ak je vSetok plyn a olej z prepichnutého potrubia regenerovany,
odpojte plniacu hadicu a uzavrite servisné pripojky.

5 Odpojte spodnt ¢&ast plynovych, kvapalinovych potrubi a
potrubi uzatvaracieho ventilu pozdiz &iernej &iary. Pouzite
vhodny nastroj (napr. rezacka potrubia).

A VAROVANIE

QY

NIKDY nedemontujte prepichnuté potrubie spajkovanim.
Lubovolny plyn alebo olej,
uzatvaracieho ventilu,
potrubie.

ktory zostal vo vnutri
moéze uniknit cez prepichnuté

6 Cakajte, kym vietok olej nevykvapka a potom pokradujte so
spojovanim potrubia na mieste indtalacie v pripade, Ze obnova
nebola ukonéena.

14.2.3 Pripojenie potrubia s chladivom k

POZNAMKA
= Pri inStalacii potrubia na mieste si overte, €i pouzivate
potrubie dodavané ako doplnkové potrubie.
= Tiez zabezpecte, aby potrubie nainstalované na mieste
sa nikde nedotykalo inych potrubi, spodného alebo
boéného panelu.

jednotke kompresora

1 Demontujte servisny kryt. Pozrite si ¢ast "13.2.1 Otvorenie
jednotky kompresora" [» 15].

2 Zvolte umiestnenie potrubia (a alebo b).

a Dozadu
b Navrchu

3 Ak ste zvolili polohu potrubia na vrchu:

RKXYQ5T8 + RKXYQ8T7Y1B
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14 Instalacia potrubia

Odrezte izolaciu (pod vylamovacim otvorom).
Udrite na vylamovaci otvor a odstrarite ho.
Ocistite drsny okraj.

Aby sa zabranilo korézii, natrite hrany a oblasti okolo hran
pouzitim opravného nateru.

Q0T

@ POZNAMKA

Preventivne opatrenia k vylamovaniu vylamovacich

otvorov:

= Zabezpecte, aby nedoSlo k poskodeniu skrine jednotky.

= Po vylomeni otvorov sa doporu€uje odihlit a natriet
hrany a okolité plochy a povrchy opravnym naterom,
aby nedochadzalo ku vzniku korézie.

= Pri pretahovani elektrického vedenia cez vyrazené
otvory obalte dréty pomocou ochrannej pasky, aby
nedoslo k ich poskodeniu.

4 Pripojte potrubie (spajkovanim) nasledovne:
5 HP 8 HP

Q0N T

Kvapalinové potrubie (obvod 2: k vnitornym jednotkam)
Plynové potrubie (obvod 2: k vnutornym jednotkam)
Plynové potrubie (obvod 1: k jednotke vymennika tepla)
Kvapalinové potrubie (obvod 1: k jednotke vymennika
tepla)

1 Prepichnuté potrubie

2 Prislusenstvo potrubia

3 Potrubie na mieste inStalacie

0T

5 Znova nasadte servisny kryt.

6 Utesnite vSetky otvory (priklad: a), aby sa zabranilo vstupu
malych Zivo€ichov do systému.

A VAROVANIE

Prijmite primerané opatrenia, aby jednotka nemohla sluzit’
ako ukryt pre malé zivo€ichy. Kontakt malych Zivocichov s
elektrickymi ¢astami moéze sposobit poruchu, dymenie
alebo poziar.

14.3 Kontrola potrubia chladiva

14.3.1 O kontrole potrubia chladiva

Su ukoncené prace na potrubi
chladiva? Nie

lAno
Uz boli zapnuté vnutorné
jednotky, jednotka kompresora

alalebo jednotka vymennika
tepla?

Ukoncite prace na potrubi.

Pouzite postup:
"Metdda 1: Pred zapnutim ON

Nie (pravidelna metoda)".

lAno

Pouzite postup:
"Metéda 2: Po zapnuti ON".

Je velmi doblezité, aby boli vSetky prace na potrubi s chladivom
vykonané pred zapnutim jednotiek (jednotka kompresora, jednotka
vymennika tepla alebo vnutorné jednotky).

Ak sa jednotky zapnu, spustia sa expanzné ventily. To znamena, ze
sa uzavru. Ak k tomu ddjde, nie je mozné vykonat test netesnosti a
vysus$enie potrubia, jednotky vymennika tepla a vnatornych jednotiek
na mieste inStalacie pomocou vakua.

Preto su vysvetlené 2 spbsoby pociatocnej instalacie, testu
netesnosti a vysuSenia pomocou vakua.

Metoda 1: Pred zapnutim elektrického napajania ON

Ak systém eSte nebol zapnuty, nie je potrebna ziadna Specialna
¢innost' na vykonanie skusky tesnosti a suSenia vakuom.

Metéda 2: Po zapnuti ON

Ak bol uz systém zapnuty, aktivujte nastavenie [2-21] (vid
"16.1.4 Pre pristup do rezimu 1 alebo 2" [» 28]). Toto nastavenie
otvori expanzné ventily na mieste instalacie, ¢im sa otvori potrubie
pre R410A a umozni vykonanie skusky tesnosti a suSenia vakuom.

POZNAMKA

Zabezpelte, aby jednotka vymennika tepla a vSetky
vnutorné jednotky pripojené k jednotke kompresora boli
zapnuté.

Navod na intalaciu a pouzitie
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14 Instalacia potrubia

@ POZNAMKA

Pockajte, kym jednotka kompresora neukongi inicializaciu,
aby sa pouzilo nastavenie [2-21].

Skuska tesnosti a vakuovania

Kontrola potrubia chladiva zahfna:
= Skontrolovat netesnosti v potrubi chladiva.

= Vykonat vysuSenie vakuom, aby sa odstranila vlhkost, vzduch
alebo dusik v potrubi chladiva.

Ak existuje moznost, ze je v potrubi s chladivom pritomna vihkost
(napr. do potrubia sa méze dostat dazdova voda), najprv vykonajte
vysuSenie vakuom, ktoré je popisané nizSie, az sa celkom odstrani
vSetka vihkost.

Celé potrubie vo vnutri jednotky bolo vo vyrobe sku$ané, ¢i je dobre
utesnené.

Kontrolovat' je nutné len potrubie chladiva nainstalované na mieste
instalacie. Preto pred uskutoCnenim skusky netesnosti alebo
vysusenim vakuom sa presvedcte, Ci su vSetky uzatvaracie ventily
jednotky kompresora pevne uzavreté.

@ POZNAMKA

Pred zac¢atim skusky netesnosti a vakuovania sa uistite, Zze
su vSetky ventily potrubi nainStalovanych na mieste
instalacie (dodanych zakaznikom) OTVORENE (nie
uzatvaracie ventily jednotky kompresora!).

Viac informacii tykajucich sa stavu ventilov
"14.3.3 Kontrola potrubia chladiva: Nastavenie" [» 21].

najdete v

14.3.2 Kontrola potrubia chladiva: VSeobecné
pokyny
K servisnej pripojke vSetkych uzatvaracich ventilov na zvySenie

ucinnosti pripojte vakuové cEerpadlo (vid "14.3.3 Kontrola potrubia
chladiva: Nastavenie" [» 21]).

POZNAMKA

Pouzivajte 2 stupnové vakuové cerpadlo so spatnym
ventilom alebo elektromagnetickym ventilom, ktoré je
schopné vyvinut podtlak —100,7 kPa (-1,007 baru).

POZNAMKA

Ak nie je Cerpadlo v Cinnosti, olej Cerpadla nesmie prudit
spat do systému.

POZNAMKA
NEODVZDUSNUJTE  chladivom.

Cerpadlo na vyprazdnenie inStalacie.

Pouzite  vakuové

14.3.3 Kontrola potrubia chladiva: Nastavenie

Systém obsahuje 2 obvody chladiva:

= Obvod 1: Jednotka kompresora — Jednotka vymennika tepla

= Obvod 2: Jednotka kompresora — Vnutorné jednotky

Mobzete skontrolovat oba obvody (sku$ka netesnosti, suSenie

vakuom). Ako kontrolovat zavisi od nastrojov, ktoré mate k
dispozicii:

Ak mate rozva- Potom

dzac...

S rozdelovaémi Mbozete kontrolovat oba obvody naraz. Ak
potrubia s chladivom |chcete tak urobit, pripojte rozvadzac cez
rozdelovace do oboch obvodov a
skontrolujte.

Ak mate rozva- Potom

dzac...

Bez rozdelovacov Musite kontrolovat obvody samostatne. Ked

potrubia s chladivom |chcete tak urobit’

(trva dvakrat tak dlho) | Najprv pripojte rozvadza¢ k obvodu 1 a
skontrolujte.

= Potom pripojte rozvadza¢ k obvodu 2 a
skontrolujte.

Mozné pripojky:

Jednotka kompre-
sora

Rozvadzac¢ Pripojky

Obvod 1 a 2 spolu 5 HP
Cc

¢ -b

C
B—{)]:i“a

o -d
Len obvod 1
A—2S b

B—&a

Len obvod 2

A——&—— c a
B—&—d

Cc

a Uzatvaraci ventil kvapalinového potrubia (obvod 2: k
vnutornym jednotkam)

b Uzatvaraci ventil plynového potrubia (obvod 2: k
vnutornym jednotkam)

¢ Uzatvaraci ventil plynového potrubia (obvod 1: k jednotke
vymennika tepla)

d Uzatvaraci ventil kvapalinového potrubia (obvod 1: k

jednotke vymennika tepla)

Véakuové cerpadlo

Tlakovy redukény ventil

Dusik

Vaha

Nadrz na chladiacu zmes R410A (sifénovy systém)

Ventily A,Ba C

Rozdelova¢ potrubia s chladivom

Ventil Stav
Otvorit
Zatvorit

>
m
OO0 ..cQ 0

Ventily A,BaC

Uzatvaracie ventily kvapalinového a plynového
potrubia (a, b, c, d)

@ POZNAMKA

Pripojky k vnatornym jednotkam, jednotke vymennika tepla
a v8etky samotné jednotky a jednotka vymennika tepla
maju byt presku$ané na netesnost a pomocou vakua.
VSetky ventily potrubi na mieste inStalacie (dodané
z&kaznikom) nechajte takisto otvorené.

BlizSie podrobnosti najdete v navode na inStalaciu
vnutornej jednotky. Pred pripojenim pripojok k jednotke ma
byt preskuSana na netesnost a pomocou vakua. Ak nie,
pozrite si diagram v tejto kapitole na predchadzajucich
stranach (vid "14.3.1 O kontrole potrubia chladiva" [» 20]).

14.3.4 Na vykonanie skusky tesnosti

Skuska tesnosti musi spifiat’ $pecifikacie EN378-2.

Skuska netesnosti vakua

1 Vyvakuujte systém z kvapalinového a plynového potrubia na
manometricky tlak —100,7 kPa (—1,007 bar) viac ako 2 hodiny.

2 Ak sa to dosiahne, vypnite vakuové Cerpadlo a skontrolujte, Ci
sa tlak za poslednu 1 minutu nezvysil.

RKXYQ5T8 + RKXYQ8T7Y1B
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14 Instalacia potrubia

3 Ak sa tlak zvysil, systtm moéze bud obsahovat vlhkost (vid umiestnena vysSie nez vnutorna jednotka alebo vy3Sie ako
suSenie vakuom uvedené nizsie) alebo je neutesneny. jednotka vymennika tepla, je nutné dokladne utesnit vSetky
spojenia. Vid obrazok nizsie.

Skuska netesnosti tlaku

1 Preruste vakuum natlakovanim plynom dusikom na minimalny
pretlak 0,2 MPa (2 bar). Nikdy nenastavujte tlak na vyssi, nez je
maximalny prevadzkovy tlak jednotky, napr. 4,0 MPa (40 bar).

2 Pouzitim skusky bubliniek roztoku odskusajte tesnost vSetkych
pripojok potrubia.

3 Vypustite vSetok plyn dusik.

POZNAMKA

VZDY pouzite roztok pre skugku bublinkami odporagany
velkoobchodnikom.

NIKDY nepouzivajte mydlovu vodu:

a Izolaény material

= Mydlova voda mbze spdsobit porusenie komponentov, b Tesnenie atd.
napr. nastréné matice alebo veka uzatvaracich ventilov.
= Mydlo voda mbéze obsahovat sol, ktora absorbuje 14.4 Plnenie chladiva

vlhkost, ktora pri ochladeni potrubia zamrzne.

= Mydlova voda mbze obsahovat amoniak, ktory ma

korozivny G¢inok na nastréné spoje (medzi mosadznou 14.4.1  Predbezné opatrenia pri plneni chladivom

nastrénou maticou a medenou rozSirenou rarkou). 2 VAROVANIE
. . . . . = Pouzivajte LEN chladiacu zmes R410A. Iné latky mézu
14.3.5 Na vykonanie vakuového susenia sposobit vybuchy a nehody.
Pri odstrariovani vihkosti zo systému sa postupuje nasledovne: * Chladiaca zmes R410A obsahuje fluorizované
i L . . . . L, sklenikové plyny. Hodnota potencialu globalneho
1 Systém vyvakuujte po€as najmenej 2 ’hodln na ciefové vakuum oteplovania (GWP) je 2087,5. Tieto plyny
—100,7 kPa (—1,007 bar) (5 Torr absolutny). NEVYPUSTAJTE do ovzdusia.
2 Skontrolujte, ¢i je vakuové cerpadlo vypnuté, cielové vakuum = Pri plneni chladiacej zmesi VZDY pouzivajte ochranné
sa udrzi najmenej jednu hodinu. rukavice a bezpe&nostné okuliare.
3 Ak nedocielite ciefové vakuum do 2 hodin alebo neudrzite -
vakuum pocas jednej hodiny, systém moéze obsahovat prili§ @ POZNAMKA
vela vihkosti. V takom pripade preruste vakuum natlagenim Ak je elektrické napajanie niektorych jednotiek vypnute,
plynu dusik na tlak 0,05 MPa (0,5 bar) a opakuijte kroky 1 az 3, postup napliiania sa neda spravne ukonit.
kym sa vSetka vihkost neodstrani. .
0 POZNAMKA
4 'V zavislosti od toho, ¢i chcete okamzite doplnit' chladivo cez

V snahe nechat’ elektrické napdjanie na ohrievaci klukovej
skrine a chranit kompresor nezabudnite zapnut’ elektrické
napajanie najmenej 6 hodin pred za€atim prevadzky.

pripojku plnenia chladiva alebo najprv predbezne naplnit ¢ast
chladiva cez kvapalinové potrubie, bud otvorte uzatvéaracie
ventily jednotky kompresora alebo ich nechajte zavreté. Viac

informacii ngjdete v "14.4.3 Doplnenie chladiva" [» 23]. POZNAMKA

Ak sa prevadzka uskutocéni do 12 minut potom, ako boli
jednotka kompresora, vymennika tepla a vnutorné jednotky

14.3.6 Pre izolovanie potrubia chladiva

Po ukonéeni skusky tesnosti a vakuovania potrubia je ho nutné zapnuté, kompresor nebude v prevadzke, kym sa
izolovat. Pri tejto €innosti je nutné dodrzovat nasledujuce pravidla: Spravnym spo’sobom' nevytvori spojenie r.n'ed2| Jednqtkou
« Pripojenie potrubia a stpravy vetvenia potrubia chladiacej zmesi kompresora, vymennika tepla a vnutornymi jednotkami.
:;usib;/t ?okor?alT zaltyz(i)(lovar].e. ' | s porubie (vt POZNAMKA
= Nezabudnite zaizolovat kvapalinové a plynové potrubie (véetkyc 3 -
jednotiek). Pred doplfiovanim:

= V pripade 5 HP: Skontrolujte, ¢i je 7-LED displej
normalny (pozri "16.1.4 Pre pristup do rezimu 1 alebo
2" |» 28]) a neexistuje kod poruchy na pouzivatelskom
rozhrani vnutornej jednotky. Ak je k dispozicii kod

Pouzivajte tepelne odolnu polyetylénovd penu, ktora je schopna
odolavat teplotam do 70°C u kvapalinového potrubia a
polyetylénovl penu odolavajucu teplote do 120°C u plynového

trubia.
po r’u ,Ia . o . . ) . poruchy, vid "19.1 Problémy rieSenia na zaklade
. .Izcv)tlalc'lu. potrubia chladiacej zmesi zosilnite podla prostredia chybovych kédov" [» 36].
nstalacie.
: : = V pripade 8 HP: Skontrolujte, ¢i je zobrazenie na 7-
Okolita teplota Vihkost Minimalna hrabka segmentovom displeji A1P PCB jednotky kompresora
<30°C 75% az 80% 15 mm normalne (vid "16.1.4 Pre pristup do rezimu 1 alebo
relativnej vihkosti 2" | 28]). Ak je k dispozicii kéd poruchy, vid
>30°C >80% relativnej 20 mm 1'9.1 . Problémy rieSenia na zaklade chybovych
) kodov" [» 36].
vlhkosti
= Ak hrozi moznost, Ze kondenzat z uzatvaracieho ventilu méze cez POZNAMKA
medzery v izolacii odkvapkavat dovnutra vnutornej jednotky alebo Uistite sa, ze su vSetky pripojené jednotky (jednotka
jednotky vymennika tepla, pretoZe jednotka kompresora je vymennika tepla + vnuatorné jednotky) rozpoznané
(nastavenie [1-5]).
Navod na inétalaciu a pouzitie DAIKIN RKXYQ5T8 + RKXYQST7Y1B
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14 Instalacia potrubia

14.4.2 Na urcenie dodato¢éného mnozstva
chladiva

Vzorec:

R=[(X,x@12,7)x0,12+(X,x@9,5)x0,059+ (X, x@6,4)x0,022]xA+B

R Pridavné chladivo pre doplnenie [v kg a zaokruhlené na 1
desatinné miesto]

X,.; Celkovéa dizka [m] kvapalinového potrubia priemeru @a
A,B Parametre AaB

Parametre A a B:

Model A B
RKXYQ5 0,8 3,1kg
RKXYQ8 1,0 2,6 kg

Metrické potrubie. Pri pouziti metrického potrubia nahradte
sucinitele hmotnosti vo vzorci sucinitelmi z nasledovnej tabulky:

Palcové potrubie Metrickeé potrubie
Potrubie Sucinitel Potrubie Sucinitel
hmotnosti hmotnosti
26,4 mm 0,022 @6 mm 0,018
@9,5 mm 0,059 210 mm 0,065
@12,7 mm 0,12 @12 mm 0,097

14.4.3 Doplnenie chladiva

Doplnenie chladivom obvykle pozostava z 2 krokov:

potom trvat dlhSie.

Krok Popis
Krok 1: Predbezné Odporuca sa v pripade vacsich systémov.
naplnenie

Toto sa mOze preskocit, ale plnenie bude

Krok 2: Ru¢né
doplriovanie

Potrebné len v pripade, ak sa pri
predbeznom naplneni eSte nedosiahlo
ur€ené pridavné mnozstvo chladiacej zmesi.

Krok 1: Predbezné naplnenie

Suhrn - Predbezné naplnenie:

Zmesou

Flasa s chladiacou

= Prvy obvod 1,
naopak).

= Len obvod 1

= Len obvod 2

Pripojené k servisnym pripojkam

uzatvaracich ventilov. Ktoré uzatvaracie

ventily pouzit, zavisi od obvodov, ktoré ste

sa rozhodli predbezne naplnit:

= Obvody 1 a 2 spolu (potrebny rozvadzac s
rozdelovaémi potrubia s chladivom).

potom obvod 2 (alebo

Uzatvaracie ventily |Uzavrety

Kompresor

NEFUNGUJE

1 Pripojte tak, ako je zobrazené (zvolte jedno z moznych
pripojeni). Presvedéte sa, ¢€i su vSetky uzatvaracie ventily
jednotky kompresora ako aj ventil A uzavreté.

Mozné pripojky:

Rozvadzaé Pripojky Jednotka kompre-
sora

Obvod 1 a 2 spolu 5 HP
C

Ar@%%::;
Cc

B—@%ﬁﬁﬁg

Len obvod 1
C

A-—%—b

Len obvod 2

C a
A—X—c
B——%——d

a Uzatvaraci ventil kvapalinového potrubia (obvod 2: k
vnutornym jednotkam)

b Uzatvaraci ventil plynového potrubia (obvod 2: k
vnutornym jednotkam)

¢ Uzatvaraci ventil plynového potrubia (obvod 1: k jednotke
vymennika tepla)

d Uzatvaraci ventil kvapalinového potrubia (obvod 1: k
jednotke vymennika tepla)

e Vakuové cerpadlo

f Tlakovy redukény ventil

g Dusik

h Vaha

i Nadrz na chladiacu zmes R410A (siféonovy systém)

C VentilyA,BaC

D Rozdelovag potrubia s chladivom

Otvorte ventily C (v potrubi B) a B.

3 Predbezné naplnenie chladiacou zmesou, kym sa nedosiahne
urCené pridavné mnozstvo chladiacej zmesi alebo uz
predbezné naplnenie nie je mozné a potom uzavrite ventily C a
B.

4 Vykonajte nasledovné:

Ak Potom

Dosiahlo sa uréené pridavné |Z kvapalinového(ych)

mnozstvo chladiva potrubia(i) odpojte rozvadzac.
Nemusite vykonat pokyny z
"kroku 2".

Bolo doplnené prilis vela Vypustite chladiacu zmes tak,

chladiva aby sa dosiahlo uréené
mnozstvo pridanej chladiacej
zmesi.

Z kvapalinového(ych)
potrubia(i) odpojte rozvadzac.

Nemusite vykonat pokyny z
"kroku 2".

ESte sa nedosiahlo uréené Z kvapalinového(ych)
pridavné mnozstvo chladiva potrubia(i) odpojte rozvadzac.

Pokracujte pokynmi "kroku 2".

Krok 2: Ruéné dopliiovanie

(= plnenie v rezime "Ru¢né plnenie pridavného mnozstva chladiacej
zmesi"

Suhrn — Ruéné plnenie:

Flasa s chladiacou |Pripojené k servisnej pripojke plnenia
zZmesou chladiacej zmesi.

Tymto sa plnia oba obvody a interné
potrubie jednotky kompresora s chladiacou
zmesou.

Uzatvaracie ventily |Otvorit
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15 Elektricka inStalacia

‘Kompresor ‘Je v prevadzke ‘

5 Pripojte tak ako je zobrazené. Presvedcte sa, Ci je ventil A
uzavrety.

R O

j/ ,,,,, ) RDXYQX
Vaha

Nadrz na chladiacu zmes R410A (sifénovy systém)
Véakuové cerpadlo

Plniaca pripojka chladiacej zmesi

Ventil A

@ POZNAMKA

Pripojka naplfiania chladiva je pripojena ku potrubiu vo
vnutri jednotky. Vnutorné potrubie jednotky je uz z vyroby
naplnené chladivom, takZe pri pripojovani plniacej hadice
budte opatrni.

>oooTw

6 Otvorte vSetky uzatvaracie ventily jednotky kompresora. V
tomto bode musi zostat' ventil A uzavrety!

7 Zoberte do uvahy vSetky predbezné opatrenia uvedené v
"16 Konfiguracia" [» 27] a "17 Uvedenie do prevadzky" [» 34].

8 Zapnite elekirické napajanie vnutornych jednotiek, jednotky
kompresora a jednotky vymennika tepla.

9 Na spustenie rezimu ru¢ného doplnenia chladiacej zmesi
aktivujte  nastavenie [2-20]. Podrobnosti najdete na
"16.1.8 Rezim 2: nastavenia na mieste instalacie" [» 31].

Vysledok: Spusti sa prevadzka jednotky.

INFORMACIE

Rezim ruéného dopliiovania chladiva sa automaticky
ukonéi do 30 minut. Ak plnenie nie je po 30 minutach
ukoncené, vykonajte operaciu dodato¢ného plnenia
chladiva znova.

INFORMACIE

= V pripade, Ze sa pocCas tohto procesu zisti porucha
(napr. v pripade uzavretého uzatvaracieho ventilu),
zobrazi sa kod poruchy. V takom pripade, vid
"14.4.4 Kbédy chyby pri dopliiovani chladiva" [» 24] a
podla toho vyrieSte poruchu. Resetovanie poruchy je
mozné uskutoCnit’ stlacenim BS3. Pokyny pre "Plnenie"
mobzete spustit znova.

= ZruSenie ruéného plnenia chladivom je mozné
stlacenim BS3. Jednotka sa zastavi a vrati do stavu
necinnosti.

10 Otvorte ventil A.

11 Doplite chladiacu zmes, kym sa nedosiahne uréené pridavné
mnozstvo chladiacej zmesi a potom uzavrite ventil A.

12 Na zastavenie rezimu ruéného doplnenia chladiacej zmesi
stlacte BS3.

@ POZNAMKA

Po (predbeznom) doplneni chladiva nezabudnite otvorit
vSetky uzatvaracie ventily.

Prevadzka s uzatvorenymi uzatvaracimi ventilmi spdsobi
poskodenie kompresora.

POZNAMKA

Po doplneni chladiva nezabudnite uzavriet veko pripojky
doplfiovania chladiva. Moment dotahovania veka je 11,5
az 13,9 Nem.

14.4.4 Kédy chyby pri doplfiovani chladiva

INFORMACIE

Ak doslo k poruche:
= V pripade 5 HP: Na pouzivatelskom rozhrani vnutornej
jednotky sa zobrazi kod chyby.
= V pripade 8 HP: Na 7-segmentovom displeji vonkajSej
jednotky a na pouzivatel[skom rozhrani vnutornej
jednotky sa zobrazi kod chyby.

Ak déjde k poruche, okamzite uzavrite ventil A. Potvrdte chybovy
kéd a vykonajte prislusnu cinnost, "19.1 Problémy rieSenia na
zaklade chybovych kédov" [» 36].

14.4.5 Upevnenie Stitku fluorinovanych
sklenikovych plynov

1 Stitok vypliite nasledovne:

|!!_]| Contains fluorinated gases a
RXXX] @[ Ja——b
f ————owpixxx

0T

[2) _
9 9o+0- |kg——d
ﬂ,ﬁl%= tCO.eq— e

a Ak je s jednotkou dodany Stitok viacnasobnych
fluorinovanych sklenikovych plynov (pozri prislusenstvo),
odlepte prislusny jazyk a nalepte na vrch a.

b Napln vyrobku chladivom z vyroby: vid vyrobny Stitok

jednotky

Dodato¢né mnozstvo naplne

Celkové mnozstvo naplneného chladiva

e Mnozstvo fluorinovanych sklenikovych plynov
celkového objemu chladiva vyjadrené v tonach
ekvivalentu CO,.

f GWP = Global warming potential (potencial globalneho
oteplenia)

@ POZNAMKA

Pouzitelna legislativa fluérovanych sklenikovych plynov
vyzaduje, aby napli chladiva jednotky bola zobrazena tak
v hmotnosti, ako aj v ekvivalente CO,.

Q0

Vzorec pre vypocet mnozstva v tonach ekvivalentu
CO,: Globalna hodnota potencialu oteplovania chladiva x
celkové mnozstvo chladiva [v kg] / 1 000

Pouzite hodnotu GWP uvedenu na Stitku napine chladiva.

2 Dovnudtra jednotky kompresora umiestnite Stitok. Na Stitku
schémy zapojenia je na to ur¢ené miesto.

15 Elektricka instalacia

A NEBEZPECENSTVO: RIZIKO USMRTENIA

ELEKTRICKYM PRUDOM

VAROVANIE
VZDY pouZivaite viacZilové elektrické napajacie kable.

15.1 Zhoda elektrického systému

Len pre modely RKXYQ8

Toto zariadenie spifia:

Navod na intalaciu a pouzitie
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15 Elektricka instalacia

= EN/IEC 61000-3-12 za predpokladu, Ze vykon skratového pradu

S.. je vacsi nez alebo rovny minimalnej hodnote S, v bode

rozhrania medzi elektrickym napajanim pouzivatela a verejnym

systémom.

= EN/IEC 61000-3-12 = Eurépska/medzinarodna technicka norma
stanovuje limity pre harmonické prudy vytvarané zariadenim
pripojenym na nizkonapatové verejné siete so vstupnym
prudom >16 A a <75 A na jednej faze.

= Povinnostou inStalatéra alebo pouZivatela zariadenia je
zabezpedit, v pripade potreby aj konzultaciou
s prevadzkovatelom distribunej siete, aby bolo zariadenie
pripojené LEN na elektrické napajanie so skratovym vykonom
S, vaésim nez je alebo rovnym minimalnej hodnote Sq..

Model Minimalna hodnota S,
3329 kVA

RKXYQ8

15.2 Poziadavky na bezpeénostné
zariadenie

Do napajacieho vedenia VZDY nainétalujte pridovy chrani¢ (RCD) s
okamzitou &innostou. Nainstalovany pradovy chranié¢ RCD MUSI byt
v zhode s narodnymi predpismi o zapojeni.

Elektrické napajanie: Jednotka kompresora

Elektrické napajanie musi byt istené pozadovanymi bezpecnostnymi
zariadeniami, napr. hlavnym vypinaCom, poistkou s velkou
zotrvacnostou na kazdej faze a istiCom uzemnenia podla platnej
legislativy.

Vyber a priemer vodi¢ov sa ma vykonat podla pouzitelnej legislativy
na zaklade informacii uvedenych v tabulke nizSie.

Model Minimalny prud ob- | Odporuc¢ané poistky
vodu
RKXYQ5 13,5A 16 A
RKXYQ8 17,4 A 20 A

= Faza a frekvencia: 3N~ 50 Hz
= Napatie: 380-415 V
Prepojovacie vedenie

Cast prenosového vedenia:

Prepojovacie vedenie Oplasteny + tieneny kabel (2
vodice)
Vinylové kordy
0,75~1,25 mm?
(pouzitie tieneného kabla pre
prenosné vedenie je povinné pre
5 HP a volitelné pre 8 HP)

Maximalna dizka vedenia 300 m

(= vzdialenost medzi jednotkou
kompresora a dalSou vnutornou
jednotkou)

Celkova dizka vedenia 600 m

(= vzdialenost medzi jednotkou
kompresora a vSetkymi
vnutornymi jednotkami a medzi
jednotkou kompresora a

jednotkou vymennika tepla)

Ak celkové prenosové vedenie prekracuje tieto
obmedzenia, mbze to mat za nasledok chybu komunikacie.

15.3 Elektricka instalacia: Prehl'ad

Elektricka inStalacia na mieste sa sklada z:
= Elektrické napajanie (vzdy vratane uzemnenia)

= Komunika¢né vedenie (= prenos) medzi jednotkou kompresora,
jednotkou vymennika tepla a vnutornymi jednotkami.

Priklad:

INFORMACIE

Na nasledujucich obrazkoch su priklady, ktoré NEMUSIA
zodpovedat usporiadaniu vasho systému.

380-415V
3N~ 50 Hz

220-240 V
1~ 50 Hz

220-240 V
1~ 50 Hz

s

F1/F2 | |J_'|
(16 V) é £

a Hlavny vypinac
b Uzemnenie
c Zapojenie elektrického napajania (vratane uzemnenia)
(oplasteny kabel)
F1/F2 Prenosové vedenie (oplasteny + tieneny kabel) (pouzitie
tieneného kabla pre prenosné vedenie je povinné pre
5 HP a volitelné pre 8 HP)
Jednotka kompresora
Jednotka vymennika tepla
Vnutorna jednotka
Pouzivatel'ské rozhranie

Q -0 Q

Vetvy

Za vetvenim nie je dovolené dalSie vetvenie.

B —{A]

n X |

KX | DD

R I DI

ok

Centralne uzivatel'ské rozhranie (atd'...)
Jednotka kompresora
Vnutorna jednotka
Jednotka vymennika tepla
Hlavné vedenie. Hlavné vedenie je vedenie, ku ktorému
je pripojené prenosové vedenie jednotky vymennika
tepla.
b1, b2, b3 Vetviace potrubia
c1,c2 Za vetvenim nie je dovolené dalSie vetvenie

o OO W>

RKXYQ5T8 + RKXYQ8T7Y1B
Jednotka kompresora VRV |V pre instalaciu dovnutra
4P499900-1E — 2025.11

DAIKIN

Navod na instalaciu a pouzitie

25



15 Elektricka inStalacia

15.4 Pripojenie elektrického vedenia
k jednotke kompresora

4 Vedenie umiestnite cez ram a upevnite kable (elektrické
napajanie a prepojovacie vedenie) pomocou kablovych spon.

A VAROVANIE

NEPREDLZUJTE napdjaci a ani prepojovaci kabel
pomocou kablovych konektorov, kablovych spojovacich
spon, vodicov izolovanych paskou alebo predlzovacich
kablov.

Mohlo by to spdsobit prehrievanie, uraz elektrickym
prudom alebo poziar.

@ POZNAMKA

= Riadte sa schémou elektrického zapojenia (je dodana
spolu s jednotkou a nachadza sa na kryte rozvadzaca).

= Uistite sa, Ze elektrické vedenie NEBRANI spravnemu
nasadeniu servisného krytu.

INFORMACIE

Ak chcete umiestnit vedenie lahSie, mdzete vodorovne
otoCit rozvadza€ uvolnenim skrutky na [lavej strane
rozvadzaca.

1 Demontujte servisné kryty jednotky kompresora a rozvadzaca.
2 Prepojovacie vedenie pripojte nasledovne:
5 HP 8 HP

RKXYQ5 RDXYQ5 RKXYQ8
X2M X1M (A1P)

TOIN/D_|TO OUT/D sz TOIN/D_[TO OUT/D| X2M
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ F1F2 ‘ ‘ ‘ F1F2
olololololof|lo]o olololoflolo

~a1l a2~ a2+~

RDXYQ8

‘F1
o)

F2
o

olo oo‘

a— a-
b= 5 by 5
) ; ;
|
) . .
i

a Oplasteny + tieneny kabel (2 vodice) (bez polarity)
al,a2 Pripojenie tienenia od zeme
b Svorkovnica (dodava zakaznik)

@ POZNAMKA

Tieneny kabel. Pouzitie tieneného kabla pre prenosné
vedenie je povinné pre 5 HP a volitelné pre 8 HP.

a1, a2 Zem (pouzite skrutku dodanu ako prisluSenstvo)
Pri pouziti tieneného kabla:
= V pripade 5 HP (a1 a a2): Pripojte tienenie k zemi
jednotky kompresora a jednotky vymennika tepla.
= V pripade 8 HP (len a2): Pripojte tienenie len k zemi
jednotky vymennika tepla.

3 Elektrické napajanie pripojte nasledovne:

3N~ 50 Hz
380-415V

UKeBND

a—
b—[T 0100 [
¢ =
=
[Lezus[N )] x1m
a Ochranny uzemnovaci isti¢

b Poistka
¢ Kabel elektrického napajania

8 HP

|
7 XIME e

a Prepojovacie vedenie
b  Elektrické napajanie
c Spona na kable

5 Znova nasadte servisné kryty.

6 Do vedenia elektrického napajania pripojte elektricky isti¢
uzemnenia a poistku.

Navod na intalaciu a pouzitie

26

DAIKIN

RKXYQ5T8 + RKXYQ8T7Y1B
Jednotka kompresora VRV |V pre instalaciu dovnutra
4P499900-1E — 2025.11



16 Konfiguracia

15.5 Na kontrolu izolaéného odporu
kompresora

@ POZNAMKA

Ak sa po instalacii v kompresore hromadi chladivo,
izolaény odpor na péloch mbze klesnut, ale ak je najmenej
1 MQ, potom sa jednotka nepokazi.
= Na meranie izolacie pouzite velky testovaci pristroj pre
500 V.
= Pre obvody s nizkym napatim NEPOUZIVAJTE velky
testovaci pristroj.

1 Na poloch zmerajte izolacny odpor.
Ak Potom
21 MQ

I1zolaény odpor je v poriadku. Tento postup je
skonceny.

<1 MQ |lzolaény odpor nie je v poriadku. Prejdite na

nasledujuci krok.

2 Zapnite elektrické napajanie a nechajte ho zapnuté 6 hodin.

Vysledok: Kompresor sa zohreje a vyparuje chladivo do
kompresora.

3 Znova zmerajte izolacny odpor.

16 Konfiguracia

NEBEZPECENSTVO:
ELEKTRICKYM PRUDOM

INFORMACIE

Je doblezité, aby si inStalatér postupne precital vSetky
informacie v tejto kapitol a aby bol systém konfigurovany
tak, ako je to najvhodnejSie.

RIZIKO USMRTENIA

16.1 Nastavenia na mieste insStalacie

16.1.1

Aby bolo mozné konfigurovat systém tepelného Cerpadla, je nutné
pripojit niektoré vstupy ku karte PCB jednotky kompresora (A1P).
Obsahuje nasledujiuce komponenty nastavenia na mieste instalacie:

= Stlacte tlacidla vstupu na PCB
= Displej pre zobrazenie spatnej vazby z PCB

= Prepinace DIP (mente nastavenia z vyroby len, ak instalujete
prepinac¢ klimatizacia/vykurovanie).

O nastaveniach na mieste instalacie

Nastavenia na mieste inStalacie su definované svojim rezimom,
nastavenim a hodnotou. Priklad: [2-8]=4.

Konfigurator PC

Mézete tiez vykonat niekolko nastaveni na mieste pouzitia pri
uvedeni do prevadzky cez rozhranie osobného pocitaa (na tento
UCel je potrebna nadStandardna vybava EKPCCAB*). InStalatér
méze pripravit konfiguraciu (mimo miesta inStalacie) na PC a potom
konfiguraciu nahrat do systému.

Vid tiez: "16.1.9 Pripojenie konfiguratora PC Kk jednotke
kompresora" [» 34].

Rezim Popis

Rezim 2 Rezim 2 sa pouziva na zmenu nastaveni
systému na mieste inStalacie. Je mozné
zobrazenie aktualnej hodnoty nastavenia na
mieste inStalacie a zmena aktualnej hodnoty

nastavenia na mieste instalacie.

(nastavenia na
mieste inStalacie)

Vo v8eobecnosti mbze byt po zmene
nastaveni na mieste inStalacie obnovena
normalna prevadzka bez Specialneho zasahu.

Niektoré nastavenia na mieste inStalacie sa
pouzivaju pre $pecialnu prevadzku (napr. 1
razovu prevadzku, nastavenie obnovy alebo
vakuovania, nastavenie ru¢ného pridania
chladiva atd.). V takom pripade je potrebné
Specialnu prevadzku zrusit predtym, nez sa
mdze opat spustit normalna prevadzka. To
bude uvedené v niz8ie uvedenych
vysvetleniach.

16.1.2 Pre pristup ku komponentom nastavenia
na mieste instalacie

Pozrite si ¢ast "13.2.1 Otvorenie jednotky kompresora" [» 15].

16.1.3 Komponenty nastavenia na mieste
inStalacie

Komponenty pre vykonanie nastaveni na mieste inStalacie sa

odliSuju v zavislosti od modelu.

Model Komponenty nastavenia na mieste instalacie
5HP = Tlacidla (BS1~BS5)
= 7-LED displej (H1P~H7P)
= H8P: LED pre indikaciu pocas inicializacie
= Prepinace DIP (DS1)
8 HP = Tlacidla (BS1~BS3)
= 7-segmentovy displej (Em)
= Prepinace DIP (DS1 a DS2)

5 HP 8 HP

A1P A1P

— —

MODE T}EV?I[/ IND [MASTER| SLAVE |L.N.O.P.[DEMAND| | MULTI EE E
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P H8P

® ® Bl ® ® ® ® ®
‘ 2 4 5 BS1 BS2 BS3
MODE SET RETURN TEST RESET
7 ala[a[sJDS1
OFF
02’2%031 1234
e

ON (%) OFF (®) blika (%f{)l ’
ON (E) OFF (l) blika (ﬁ?)
Prepinace DIP

Merite nastavenia z vyroby len, ak instalujete prepina¢ klimatizacia/
vykurovanie.

Rezim 1 a2 Model Prepinac DIP
Rezim Popis 5HP = DS1-1: prepina¢ COOL/HEAT (vid navod na
Rezim 1 ReZim 1 je mozné pouzit na monitorovanie inStalaciu ~ prepinada  reZimu  klimatizacia/
vykurovanie). OFF=nie je

aktualnej situacie jednotky kompresora.
Takisto je mozné monitorovat obsah
niektorych nastaveni na mieste instalacie.

(monitorovacie
nastavenia)

nainstalovany=nastavenie z vyrobného zavodu

« DS1-2: NEPOUZITE. NASTAVENIE Z VYROBY
NEMENTE.
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16 Konfiguracia

Model Prepinac DIP
8 HP = DS1-1: Prepinaé COOL/HEAT (KLIMATIZACIA/
VYKUROVANIE)  (pozri  "12.3.1 Mozna
nadStandardna vybava pre jednotku

kompresora a vymennika tepla" [» 14]). OFF=nie
je nainstalovany=nastavenie z vyrobného

zavodu

. DS1,-2~4: NEPVOUZITE. NASTAVENIE
Z VYROBY NEMENTE.

. D82'-1~4: NEFiOUZITE. NASTAVENIE
Z VYROBY NEMENTE.

Tlacidla
Pomocou tlacidiel uskutoCnite nastavenia na mieste inStalacie.
S tlac¢idlami manipulujte pomocou izolovanej pali¢ky (napr. uzavreté
gulickové pero), aby nedoSlo k dotyku s dielmi pod vysokym
napatim.

(o]

Tlacgidla sa odliSuju v zavislosti od modelu.

Model Tlacidla

5 HP = BS1: MODE: Pre zmenu rezimu nastavenia

= BS2: SET: Pre nastavenie na mieste inStalacie

= BS3: RETURN: Pre nastavenie na mieste
instalacie

= BS4: TEST: Pre vykonanie testu

= BS5: RESET: Pre vynulovanie adresy, ked sa
zmenia kable alebo ked sa nainstaluje
doplnkova vnutorna jednotka

8 HP = BS1: MODE: Pre zmenu rezimu nastavenia
= BS2: SET: Pre nastavenie na mieste inStalacie
= BS3: RETURN: Pre nastavenie na mieste

inStalacie

7-LED displej alebo 7-segmentovy displej

Displej poskytuje spatnu vazbu o nastaveniach na mieste instalacie,
ktoré su definované ako [Rezim-Nastavenie]=Hodnota.

Displej sa odliSuje v zavislosti od modelu.

Model Zobrazenie

5HP 7-LED displej:

= H1P: Zobrazuje rezim

= H2P~H7P: Zobrazuje nastavenia a hodnoty
predstavované binarnym kédom

(H8P: NEPOUZIVANE pre nastavenia na mieste
instalacie, ale pouzivané pocas inicializacie)

8 HP 7-segmentovy displej (EIEIE)
Priklad:
(ip-3g+pr v dr 2l = Popis

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

® © 3t @ @ 0 o
(H1P OFF)

Standardna situacia

_1
L]

¥ @ ir @ @ @ @ L Rezim 1
(H1P blika) nmm
X e @ @ 6 0 O Rezim 2

(H1P ON)

L
B

F1P-32+16+ 8 + 4 + 2 + 1 :
Hip-32+18+ 8+ 4 + 2+ 1l EEE Popis
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

r @ @ Ir @ @ ©
0+0+8+0+0+0

Nastavenie 8

R

(v rezime 2)
(H2P~H7P = binarne 8)
it @ © @ 3k © @ l Hodnota 4
0+0+0+4+0+0 =
.mw (v rezime 2)

(H2P~H7P = binarne 4)

16.1.4 Pre pristup do rezimu 1 alebo 2

Po zapnuti jednotiek displej prejde do Standardnej situacie. Odtial sa
mdzete dostat do rezimu 1 a rezimu 2.

Inicializacia: Standardna situacia

@ POZNAMKA

V snahe nechat’ elektrické napajanie na ohrievaci klukovej
skrine a chranit kompresor nezabudnite zapnut’ elektrické
napajanie najmenej 6 hodin pred zacatim prevadzky.

Zapnite elektrické napajanie jednotky kompresora, jednotky
vymennika tepla a vSetkych vnutornych jednotiek. Ak sa vytvori
komunikacia medzi jednotkou kompresora, jednotkou vymennika
tepla a vnutornymi jednotkami a je normalna, stav zobrazenia na
displeji je taky, ako je uvedeny nizSie (Standardna situacia pri dodani
z vyrobného zavodu).

5 HP 8 HP

@ a

3 /

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P H8P _N |
® )k It @ @ @ @ Ik A N
10~12 min ’ .

* 1~2 min

cooeeees  EEAE

¥ ¥ 8~10min

e 0 it o @ 06 0 O bb—...

® Ittt @ © © © ©

a Zapnutie

b Standardna situacia

¢ Indikacia LED, ak je porucha
Ak sa Standardna situacia nezobrazi po 10~12 mindtach,
skontrolujte kéd poruchy na pouzivatelskom rozhrani vnutornej
jednotky (a v pripade 8 HP na 7-segmentovom displeji jednotky
kompresora). Vhodnym spdsobom vyrieSte kod poruchy. Za prvé,
skontrolujte komunikacné vedenie.

Prepinanie medzi rezimami

Na prepinanie medzi Standardnou situaciou, rezimom 1 a rezimom 2
pouzite BS1.

5 HP H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
ae e it e @ @ o
N &
D &,
Q' 0.,\ 'S‘, @7
L7 '-"@
H1P H1P

bix ©¢ @ ©¢ ©¢ @ o

||
N &
FA %
2 &
O
8| - |

<,
a Standardna situacia (H1P OFF)

cit e ©o @ @ © ©
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16 Konfiguracia

b Rezim 1 (H1P blika)
¢ Rezim 2 (H1P ON)
BS1 Stlacte BS1.
BS1[5s] Stlacte BS1 na najmenej 5 s.

INFORMACIE

Ak sa pomylite uprostred nastavovania, stlacte tlacidlo BS1
a vratte sa k pévodnému nastaveniu.

16.1.5 Pouzitie rezimu 1 (a Standardna situacia)

V rezime 1 (a v Standardnej situacii) mozete odcitat niektoré
informacie. Ako to robit sa odliSuje v zavislosti od modelu.

Priklad: 7-LED displej — Standardna situacia
(v pripade 5 HP)

Mbézete odCitat stav rezimu prevadzky s nizkou hlu¢nostou
nasledovne:

# Cinnost Tlacidlo/displej

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
@ © it o © 0 o

(H1P OFF)

1 |Zabezpecte, aby LED-ky
zobrazovali $tandardnu
situaciu.

e © It e 0o/ o

H6P OFF: Jednotka nie je
aktualne v prevadzke s
obmedzeniami nizkej
hluénosti.

2 |Skontrolujte stav LED H6P.

e O It @ @ It @

H6P ON: Jednotka je
aktualne v prevadzke s
obmedzeniami nizkej

hluénosti.

Priklad: 7-LED displej — Rezim 1
(v pripade 5 HP)

Mbézete odcitat nastavenie [1-5] (= celkovy pocet pripojenych
jednotiek (jednotka vymennika tepla + vnutorné jednotky))
nasledovne:

# Cinnost’ Tlacidlo/displej

1 |Zacnite od tandardnej H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
L ® o 3t @ 0 0 O
situacie.

2 |Zvolte rezim 1. lBS1 [1x]
¥ © © © @ 0 o

3 |Zvolte nastavenie 5. lBSZ [Xx]

("Xx" zavisi od nastavenia, X e @ ® It @ It

ktoré chcete zvolit’.)

(= binary 5)

4 |Zobraz hodnotu nastavenia lBSS [1%]

5.

o o e o o
(je pripojenych 8 jednotiek) * -
(= binary 8)

1551 [1x]

5 |Ukongite rezim 1.

e 03t e 0 0 @

Cinnost Tlagidlo/displej
2 |Zvolte rezim 1. [BS1[1x]
3 |Zvolte nastavenie 10. LBSZ [Xx]
("Xx" zavisi od nastavenia, HNE
ktoré chcete zvolit’.) T
4 |Zobraz hodnotu nastavenia iBS3 [1x]
10. i
(je pripojenych 8 jednotiek) ..g
5 |Ukoncite rezim 1. LBS1 [1x]

16.1.6 Pouzitie rezimu 2

V rezime 2 modzete vykonat nastavenia na mieste inStalacie pre
konfigurovanie systému. Ako to robit sa nepatrne odliSuje v
zavislosti od modelu.
Priklad: 7-LED displej — Rezim 2
(v pripade 5 HP)
MoZete zmenit hodnotu nastavenia [2-8] (= T, cielova teplota po¢as
rezimu prevadzky klimatizacia) na 4 (= 8°C) nasledovne:

# Cinnost’

1 |Zacnite od Standardnej
situacie.

Tlacidlo/displej
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
® © It e o 0 O

2 |Zvolte rezim 2. lBS1 [5s]
it ©e e © @ 0 ©
3 |Zvolte nastavenie 8. lBSZ [Xx]
("Xx" zavisi od nastavenia, e @01 e e @
ktoré chcete zvolit’.)
(= binary 8)
4 |Zvolte hodnotu 4 (= 8°C). alBS3 [1x]
a: Zobrazte aktualnu it e © @ 0 0 @
hodnotu. blBSZ [Xx]
b: Zmente na 4. ("Xx" zavisi ite e @k e @
od aktualnej hodnoty a clBS3 [1%]
hodnoty, ktoru chcete zvolit.) it @ @ @ It @ @
c: Do systému zadajte dlBS3 [1x]
hodnotu. it e ®© @ @ 0 @

d: Potvrdte. Systém spusti
prevadzku podla nastavenia.

5 |Ukongite rezim 2. 1881 [1x]

® © it @ @ 0 O

Priklad: 7-segmentovy displej — Rezim 2
(v pripade 8 HP)

Mézete zmenit hodnotu nastavenia [2-8] (= T, cielova teplota pocas
rezimu prevadzky klimatizacia) na 4 (= 8°C) nasledovne:

Priklad: 7-segmentovy displej — Rezim 1
(v pripade 8 HP)
Moézete odcCitat nastavenie [1-10] (= celkovy pocet pripojenych

jednotiek (jednotka vymennika tepla + vnutorné jednotky))
nasledovne:

# Cinnost’

1 |Zacnite od Standardnej
situacie.

Tlacidlo/displej

# Cinnost’ Tlacidlo/displej
1 |Zacnite od Standardnej
situacie. ...
2 |Zvolte rezim 2. iBS1 [5 s]
3 |Zvolte nastavenie 8. 1BS2[Xx]
("Xx" zavisi od nastavenia, g@%
ktoré chcete zvolit.) o

RKXYQ5T8 + RKXYQ8T7Y1B
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16 Konfiguracia

1BS1[1x]

16.1.7 Rezim 1 (a Standardna situacia):

V rezime 1

Monitorovanie nastaveni

(a v Standardnej situacii) mozete odcitat niektoré

informacie. Co dokaZete odéitat sa odliSuje v zavislosti od modelu.

7-LED displej — Standardna situacia (H1P OFF)
(v pripade 5 HP)

MbzZete odcCitat nasledovné informacie:

# Cinnost Tlacidlo/displej Hodnota / Popis

4 |Zvolte hodnotu 4 (= 8°C). alBS3 [1x] H7P  |Zobrazuje stav rezimu prevadzky so znizenou spotrebou
a: Zobrazte aktualnu .lm energie.
hodnotu. b|BS2 X Vyphu| @ ® It @ o e [@®

X .

b: Zmente na 4. ("Xx" zavisi clBS3 {1 x]] Y |Jednotka aktualne nie je v prevadzke s obmedzenim
od aktualnej hodnoty a d|BS3 [1x] spotreby energie.
hodnoty, ktoru chcete zvolit.) ..H Zapnu| ® ® It @ e e [t
c: Do systému zadajte Y |Jednotka je aktualne v prevadzke s obmedzenim
hodnotu. spotreby energie.
d Pc!tvrd’te. Sy’stém SPUS“’. Obmedzenie spotreby energie znizuje spotrebu energie
prevadzku podfa nastavenia. jednotky v porovnani s normalnymi prevadzkovymi

5 |Ukoncite rezim 2. podmienkami.

Obmedzenie spotreby energie je mozné nastavit v

reZime 2. Existuju dva spOsoby ako aktivovat obmedzenie

spotreby energie jednotky kompresora.

= Prvy spbsob je aktivovat vynutené obmedzenie spotreby
energie nastavenim na mieste inStalacie. Jednotka bude
vzdy v prevadzke so zvolenym obmedzenim spotreby
energie.

= Druhy spdsob je aktivovat obmedzenie spotreby energie
na zaklade vonkajSieho vstupu. Pre tuto prevadzku je
potrebné nadstandardné prisluSenstvo.

Hodnota / Popis

HeP

Zobrazuje stav prevadzky s nizkou hlu¢nostou.

7-LED displej — Rezim 1 (H1P blika)
(v pripade 5 HP)

MbzZete odcitat nasledovné informacie:

Vyphu| @ @ ir @ @ @ @

Y |Jednotka nie je aktualne v prevadzke s
obmedzeniami nizkej hlu€nosti.

(H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P)

Nastavenie Hodnota / Popis

e O It @ It @

Y |Jednotka je aktualne v prevadzke s obmedzeniami
nizkej hluénosti.

Zapnu

Rezim prevadzky s nizkou hluénostou znizuje hluk
vytvoreny jednotkou na rozdiel od normalnych
prevadzkovych podmienok.

Rezim prevadzky s nizkou hlu¢nostou je mozné nastavit v

rezime 2. Existuju dva sposoby ako aktivovat rezim

prevadzky s nizkou hluénostou jednotky kompresora a

jednotky vymennika tepla.

= Prvy spbsob je aktivovat automaticky rezim prevadzky s
nizkou hluénostou pocas noci nastavenim na mieste
inStalacie. Jednotka bude v prevadzke so zvolenou
urovnou nizkej hlu€nosti v priebehu zvolenych ¢asovych
ramcov.

= Druhy spdsob je aktivovat rezim prevadzky s nizkou
hluénostou na zaklade vonkajsieho vstupu. Pre tuto

[1-5] ¥ @ @ @ It e

Zobrazuje celkovy pocet
pripojenych jednotiek (jednotka
vymennika tepla + vnutorné
jednotky).

Méze byt vhodné skontrolovat,, Ci
celkovy pocet jednotiek, ktoré su
inStalované (jednotka vymennika
tepla + vnutorné jednotky), je
zhodny s celkovym poctom
jednotiek rozpoznanych
systémom. V pripade nesuladu je
vhodné skontrolovat' uloZenie
komunika¢ného vedenia medzi
jednotkou kompresora a
jednotkou vymennika tepla a
medzi jednotkou kompresora a
vnutornymi jednotkami
(komunikacéna linka F1/F2).

[1-14] 3¢ (@ @ITELE1x @

Zobrazuje posledny kod poruchy.

Ak boli posledné kody poruchy
resetované nahodou na

[1-15] 3 L@ @0 K K5 L5 2%

Zobrazuje druhy posledny kéd
poruchy.

uzivatelskom rozhrani vnutorne;j
jednotky, mézu byt znova
skontrolované pomocou tychto
monitorovacich nastaveni.

prevadzku je potrebné nad$tandardné prisluSenstvo.

[1-16] ¥ (@ 3 @ @ @ ®

Zobrazuije treti posledny kéd
poruchy.

Obsah alebo dévod kodu
poruchy najdete v

"19.1 Problémy rieSenia na
zaklade chybovych

kodov" [» 36], kde je vysvetlena
vacsina prislusnych kédov
poruchy. Podrobné informacie o
kédoch poruch mézZete najst v
navode na udrzbu tejto jednotky.
Aby ste ziskali podrobnejsie

informacie o kdde poruchy,
stlacte BS2 az 3 krat.

7-segmentovy displej — Rezim 1

(v pripade 8 HP)

MbzZete odcitat nasledovné informacie:
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16 Konfiguracia

Setting Hodnota / Popis Setting Hodnota / Popis
[1-1] 0 |Jednotka nie je aktualne v prevadzke s [1-5] Dalsie informacie najdete v nastaveni [2-8].
Zobrazuje stav obmedzeniami nizkej hlu€nosti. Zobrazuje

prevadzky s
nizkou

1 |Jednotka je aktualne v prevadzke s
obmedzeniami nizkej hlu€nosti.

hluénostou.

Rezim prevadzky s nizkou hlu¢nostou znizuje
hluk vytvoreny jednotkou na rozdiel od
normalnych prevadzkovych podmienok.

Rezim prevadzky s nizkou hlu¢nostou je mozné

nastavit' v rezime 2. Existuju dva spdsoby ako

aktivovat rezim prevadzky s nizkou hlu¢nostou

jednotky kompresora a jednotky vymennika

tepla.

= Prvy spbsob je aktivovat automaticky rezim
prevadzky s nizkou hluénostou pocas noci
nastavenim na mieste instalacie. Jednotka
bude v prevadzke so zvolenou Urovriou nizkej
hlu€nosti v priebehu zvolenych ¢&asovych
ramcov.

= Druhy spdsob je aktivovat rezim prevadzky s
nizkou hluénostou na zaklade vonkajsieho
vstupu. Pre tuto prevadzku je potrebné
nads$tandardné prisluSenstvo.

aktualnu cielovu
polohu parametra
T..

[1-6]
Zobrazuje
aktualnu cielovu

polohu parametra
T..

Dalsie informacie najdete v nastaveni [2-9].

[1-10]

Zobrazuje celkovy

pocet pripojenych
jednotiek

Moze byt vhodné skontrolovat, ¢i celkovy pocet
jednotiek, ktoré su instalované (jednotka
vymennika tepla + vnatorné jednotky), je zhodny
s celkovym poétom jednotiek rozpoznanych
systémom. V pripade nesuladu je vhodné

[1-2]

0 |Jednotka aktualne nie je v prevadzke s
obmedzenim spotreby energie.

Zobrazuje stav
rezimu prevadzky
SO znizenou

1 |Jednotka je aktualne v prevadzke s
obmedzenim spotreby energie.

spotrebou
energie.

Obmedzenie spotreby energie zniZzuje spotrebu
energie jednotky v porovnani s normalnymi
prevadzkovymi podmienkami.

Obmedzenie spotreby energie je mozné nastavit

v rezime 2. Existuju dva spésoby ako aktivovat’

obmedzenie spotreby energie jednotky

kompresora.

= Prvy spbsob je aktivovat vynutené
obmedzenie spotreby energie nastavenim na

mieste inStalacie. Jednotka bude vzdy v
prevadzke so  zvolenym  obmedzenim
spotreby energie.

= Druhy spbésob je aktivovat obmedzenie

spotreby energie na zaklade vonkajSieho
vstupu. Pre tuto prevadzku je potrebné
nads$tandardné prislusenstvo.

(jednotka LA I :
vymennika tepla skontrglovat uloZenie komunlka.cneho vedenia
+ vnutorné medzi jednotkou kompresora a jednotkou
jednotky). vymennika tepla a medzi jednotkou kompresora
a vnutornymi jednotkami (komunikacna linka F1/
F2).
[1-17] Ak boli posledné kody poruchy resetované
Zobrazuje nahodou na uzivatelskom rozhrani vnatornej
posledny kod jednotky, mézu byt znova skontrolované
poruchy. pomocou tychto monitorovacich nastaveni.
[1-18] Obsah alebo dévod kédu poruchy najdete v

Zobrazuje druhy
posledny kéd
poruchy.

"19.1 Problémy rieSenia na zaklade chybovych
kodov" [» 36], kde je vysvetlena vacsina
prislusnych kédov poruchy. Podrobné informacie
o kédoch poruch moézete najst v navode na

[1-19]
Zobrazuije treti
posledny kéd
poruchy.

udrzbu tejto jednotky.

[1-40]
Zobrazuje
aktualne
nastavenie
prijemne;j
klimatizacie.

Dalsie informacie najdete v nastaveni [2-81].

16.1.8 Rezim 2: nastavenia na mieste instalacie

[1-41]
Zobrazuje
aktualne
nastavenie
prijemného
vykurovania.

Dalsie informacie najdete v nastaveni [2-82].

V rezime 2 mézete vykonat nastavenia na mieste inStalacie pre konfigurovanie systému. Zobrazenie a nastavenia sa odliSuju v zavislosti od

modelu.
Model Zobrazenie Nastavenie/hodnota
5HP H1PH2PH3PH4PH5PHEPH7P  |Sedem LED-iek predstavuje binarnu reprezentaciu ¢isla nastavenia/hodnoty.
7-LED displej
8 HP EEE Tri 7-segmenty zobrazuju ¢islo nastavenia/hodnoty.

7-segmentovy displej

RKXYQ5T8 + RKXYQ8T7Y1B
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16 Konfiguracia

Setting Hodnota
EER | H1P H2P H3P H4P H5P HeP H7P Popis
(8 HP) (5 HP)
[2-8] @@ I @ @ @ 0(z ite o o 0 0 @ Auto
T, cielova teplota po&as rezim prevadzky Klimatizacia. | VYroby) (vychodzi stav)
2 it @ © © @ ¥ o 6°C
3 it @ @ @ @ 3k 3k 7°C
4 e e e ik e @ 8°C
5 *r @ @ @ ¥ e ¥ 9°C
6 it @ @ @ 3k ik e 10°C
7 i+ e e e Ik Ik Wk 11°C
[2-9] *@ @ 3X @ @ 3t 0(z ite o o 0 0 o Auto
T, cielova teplota po&as rezimu prevadzky vyroby) (vychodzi stav)
vykurovanie. 1 * @ @ @ @ @ ¥ 41°C
3 it e © @ @ 3k Ik 43°C
6 it @ @ @ ¥ x e 46°C
[2-12] 3t @@ X 33X @ @ 0(z it e o 0 0 @ 3 Deaktivovany.
Odblokuijte funkciu nizkej hluénosti a/alebo vyroby) | (= pinary 1) (standardne)
quedzenie spotreby energie cez externy adaptér 1 i @ ®© ® @ ¥ @ Aktivovany.
riadiaceho systému (DTA104A61/62). .
. (= binary 2)
Ak ma systém bezat v rezime prevadzky s nizkou
hlu€nostou alebo s obmedzenim spotreby energie, ak
bol do jednotky odoslany externy signal, toto
nastavenie sa ma zmenit. Toto nastavenie bude
ucinné len, ak je vo vnutornej jednotke nainstalovany
pridavny volitelny adaptér externého ovladania
(DTA104A61/62).
[2-15] %t [@ @ Xf XE X Lf 0 ire © © @ @ o 30 Pa
Nastavenie statického tlaku ventilatora (v jednotke 1(z ire o o @ @ 60 Pa
vymennika tepla). vyroby) (vychodzi stav)
Podla poziadaviek na potrubie mdzete nastavit externy 2 It @ @ @ @ ¥ @ 90 Pa
staticky tlak jednotky vymennika tepla. 3 e e e o 120 Pa
4 it e ®© @ 3k @ @ 150 Pa
[2-16] ¥t[@ X @ @ @ @ 0(z — Deaktivovany.
Skusobny chod jednotky vymennika tepla. vyroby)
Ak je aktivovany, spustia sa ventilatory vymennika 1 - Aktivovany.
tepla. To vam umozni skontrolovat’ vedenie s
jednotkou vymennika tepla.
[2-20] 3@ T @ X @ @ 0(z it e o 0 0 @ 3 Deaktivovany.
Mnozstvo naplne ru¢ného doplnenia chladiva. vyroby) (= binary 1) (Standardne)
Ak chcete doplnit dodato¢né mnozstvo chladiva ru¢ne 1 it e © © @ 3k @ Aktivovany.
(bez ’funkcjgyautomatick(’ého doplngnia chladiva), je (= binary 2) Ak chcete zastavit operaciu ruéného
nutné pouzit nasledovné nastavenie. dodato¢ného doplriovania chladiva (ak sa
doplfiuje pozadované dodatoéné mnozstvo
chladiva), stlate BS3. Ak tato funkcia nebola
zruSena stlacenim BS3, jednotka zastavi svoju
¢innost po 30 minudtach. Ak 30 minut
nepostacovalo na doplnenie potrebného
mnozstva chladiva, funkciu je mozné znova
aktivovat opatovnou zmenou nastavenia na
mieste inStalacie.
[2-21] X (@3 @ 33X @ 3t 0(z it e o 0 0 @ 3 Deaktivovany.
Obnova chladiva/rezim vakuovania. vyroby) | (= binary 1) (standardne)
V snahe dosiahnut volnu cestu pre vypustenie 1 ire e o @ 3k @ Aktivovany.
chiadiva 2o systému alebo na odstranenie zvyskov (= binary 2) Ak chcete zastavit rezim obnovy chladiacej
latok alebp na va’kuova'me §ystemu,lje po.trebne pouzit zmesi/vakuovania, stlaéte BS1 (v pripade
naSta.Venle, kEOre otvori pozadovan'e ventlly \'% olf[uhu 5 HP) alebo BS3 (V prl'pade 8 HP) Pokial sa
chladiva tak, Ze sa chladivo vypusti alebo sa méze tlagidlo nestlaci, systém zostava v rezime
spravne vykonat proces vakuovania. obnovy chladiva/vakuovania.
Navod na inétalaciu a pouzitie DAIKIN RKXYQ5T8 + RKXYQST7Y1B
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16 Konfiguracia

Setting Hodnota
EER | H1P H2P H3P H4P H5P HeP H7P Popis
(8 HP) (5 HP)
[2-22] 3@ L @ X Lk @ 0(z ite e o 0 0 @ Deaktivovany
Automatické nastavenie nizkej hlugnosti a trovne v vyroby) (vychodzi stav)
priebehu noci. it e © @ ®© ® 3Kk Urover 1 Uroveil 3<Urovefi
Akttoto tr?alftgvenie’gnllem'tz, altﬁivuje'si funhklciia . 2 i @ ®© ®@ @ ¥ @ Urover 2 2<Urovefi 1
automatickej prevadzky jednotky s nizkou hlué¢nostou G ~
a definuje sa Uroven hluénosti po¢as prevadzky. V 3 1+ FeeeTeiEEsE Uroveh 3
zavislosti od zvolenej Urovne sa znizi hlunost.
Momenty spustenia a zastavenia tejto funkcie su
definované v nastaveni [2-26] a [2-27].
[2-25] 3t @ LE 3 @ @ It 1 ite o o 0 @ 3 Uroveri 1 Uroveti 3<Uroveri
Uroven prevadzky s nizkou hluénostou cez externy 2(z it e @ @ @ 3 @ Urover 2 2<Uroven 1
adaptér riadiaceho systému. vyroby) (vychodzi stav)
Ak ma systém bezat v rezime prevadzky s nizkou 3 it @ ®@ @ Ik @ @ Urovefi 3
hluénostou, ak bol do jednotky odoslany externy . 4
signal, toto nastavenie definuje Uroven nizkej (= binary 4)
hlu¢nosti, ktora sa ma pouzit.
Toto nastavenie bude ucinné len, ak je nainstalovany
pridavny volitelny adaptér externého ovladania
(DTA104A61/62) a bolo aktivované nastavenie [2-12].
[2-26] 3t (@ TE I @ Lk @ 1 itre o o @ @ 20h00
Doba spustenia rezimu prevadzky s nizkou 2(z ire © 0 @ i @ 22h00
hlu¢nostou. vyroby) (vychodzi stav)
Toto nastavenie sa pouziva v spojeni s nastavenim 3 it @ ®@ @ Ik @ @ 24h00
[2-22]. .
(= binary 4)
[2-27] %* [@TF X @ LE3E 1 It e © 0 0 @ Ik 6h00
Doba zastavenia rezimu prevadzky s nizkou 2 e e o @ 3k @ 7h00
hluénostou. 3(z it e @ © ¥ o @ 8h00
Toto nastavenie sa pouziva v spojeni s nastavenim vyroby) (= binary 4) (Standardne)
[2-22].
[2-30] 3t [@TEE X Lt @ 1 e o o @ @ 60%
Urover obmedzenia spotreby energie (krok 1) cez 2 — 65%
adaptér externého ovladania (DTA104A61/62). 3(z it @ @ ® @ I @ 70%
Ak ma systém bezat v rezime prevadzky s vyroby) (= binary 2) (§tandardne)
obmedzenim spotreby energie, ak bol do jednotky 4 75%
odoslany externy signal, toto nastavenie definuje — °
Uroveri obmedzenia spotreby energie, ktora sa ma 5 it e e @ 3k e o 80%
pouzit pre krok 1. Urovei je uréena podra tabulky. (= binary 4)
6 — 85%
7 — 90%
8 — 95%
[2-31] £ [@0ZE X6 T LE — 1 e e e e e 30%
Uroven obmedzenia spotreby energie (krok 2) cez (= binary 1)
adaptér externého ovladania (DTA104A61/62). 1(z I EEEE ) 40%
Ak ma systém bezat v rezime prevadzky s vyroby) (= binary 2) (§tandardne)
obmedzenim spotreby energie, ak bol do jednotky 5 e o e ke e .
odoslany externy signal, toto nastavenie definuje 50%
uroven obmedzenia spotreby energie, ktora sa ma (= binary 4)
pouzit pre krok 2. Urovefi je urgena podla tabulky. 3 _ 55%
[2-32] (XX @ @ @ @ @ 0(z it e © o 0 0 Ik Funkcia nie je aktivna.
Cely ¢as je zapnuty rezim prevadzky s obmedzenim vyroby) | (= binary 1) (dtandardne)
spotreby energie (na vykonanie obmedzenia spotreby 1 S E R EE ) Dodrzuje nastavenie [2-30].
energie nie je potrebny Ziadny adaptér externého L
ovladania). (= binary 2)
Ak ma systém stale bezat v rezime prevadzky s 2 1+ I Dodr2uje nastavenie [2-31).
obmedzenim spotreby energie, toto nastavenie (= binary 4)
aktivuje a definuje Uroveri obmedzenia spotreby
energie, ktora sa ma pouzit neustale. Uroveri je uréena
podla tabulky.
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17 Uvedenie do prevadzky

Setting Hodnota
EER | H1P H2P H3P H4P H5P HeP H7P Popis
(8 HP) (5 HP)
[2-81] (v pripade 8 HP) 0 it e © o @ 0 @ Eco
1 [3X 7@ Xf @ @ Lt (= binary [2-41]) (v pripade 1(z it e o 0 0 @ 3 Mierna
5 HP) vyroby) (vychodzi stav)
Nastavenie prijemnej klimatizacie. 2 it @ ® @ @ Ik @ Rychla
Toto nastavenie sa pouziva v spojeni s nastavenim 3 It e © @ @ ¥ Ik Vykonna
[2-8].
[2-82] (v pripade 8 HP) 0 it e © @ @ 0 O Eco
L% (3T @Lx @ IX @ (= binary [2-42]) (v pripade 1(z e e 0 0 0 Mierna
5 HP) vyroby) (vychodzi stav)
Nastavenie prijemného vykurovania. 2 *r e @ @ @ x ® Rychla
Toto nastavenie sa pouziva v spojeni s nastavenim 3 It e © @ @ ¥ Ik Vykonna
[2-9].
16.1.9 Pripojenie konfiguratora PC k jednotke POZNAMKA
kompresora V snahe nechat’ elektrické napajanie na ohrievaci klukovej
skrine a chranit kompresor nezabudnite zapnut elektrické
SHP 8 HP napajanie najmenej 6 hodin pred za€atim prevadzky.
PoCas skuSobnej prevadzky sa spusti jednotka kompresora,
jednotka vymennika tepla a vnutorné jednotky. Presvedcte sa, ze su
ukoncené pripravy jednotky vymennika tepla a vSetkych vnutornych
jednotiek (potrubie na mieste inStalacie, elektrické vedenie, vystup
vzduchu, ...). Pozrite si navod na instalaciu vnutornych jednotiek,
kde najdete podrobnosti.
17.2 Kontrolny zoznam pred uvedenim
do prevadzky
1 Po nainstalovani jednotky skontrolujte nizSie uvedené polozky.
2 Jednotku uzavrite.
3 Zapnite jednotku.

H Precitajte si cely navod na in$talaciu a prevadzku tak, ako
je popisany v prirucke instalatéra a uzivatel'skej
prirucke.

] Instalacia
Skontrolujte, &i je jednotka spravne nainstalovana, aby pri

a PC spustani jednotky nevznikal nadmerny hluk a vibracie.
b Kabel (EKPCCAB*) P
X27A  Konokior ] Prepravna vystuha
X41A  Konektor Skontrolujte, ¢i je odstranena prepravna podpera jednotky
A1P Hlavna karta PCB jednotky kompresora kompresora.
] Zapojenie na mieste instalacie
- , Skontrolujte, ¢i su elektrické obvody na mieste instalacie
17 Uvedenle dO prevadZKy nainstalované v sulade s pokynmi popisanymi v kapitole
"15 Elektricka instalacia" [» 24], podla schémy zapojenia
v . . , , a podla platnych narodnych predpisov o zapojeni.
171  Predbezné opatrenia pri uvadzani . -
, H Napajacie napatie
do prevadzky . NP . .
Na miestnom paneli napajania skontrolujte napajacie
UPOZORNENIE napa'tle. Napeitl'e M.USI zodpovedat napatiu uvedenému
/ ﬂ \ na vyrobnom §titku jednotky.
Pocas prace na vnutornych jednotkach alebo jednotke T .
vymennika tepla NEVYKONAVAJTE  skasobnui [] |-Zzemnenie
prevadzku. Uistite sa, Ze vodi¢e uzemnenia su zapojené spravne a ze
Pri uskuto&iiovani skuSobnej prevadzky bude v prevadzke uzemniovacie svorky st dobre dotiahnuté.
NIE LEN jednotka kompresora, ale aj jednotka vymennika ] Skuska izolacie hlavného elektrického obvodu
tepla a pripojené vnutorné jednotky. Praca na vnitornej napajania
jednotke alebo jednotke vymennika tepla pri vykonavani Pouzitim zariadenia megatester 500 V skontrolujte
skusobnej prevadzky je nebezpecna. izolaény odpor najmenej 2 MQ pri napati 500 V
jednosmernych  medzi  napatovymi  svorkami a
uzemnenim. NIKDY nepouzivajte megatester pre
prepojovacie vedenia.
Navod na inétalaciu a pouzitie DAIKIN RKXYQ5T8 + RKXYQST7Y1B
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17 Uvedenie do prevadzky

] Poistky, istice obvodov alebo istiace zariadenia

Skontrolujte, ¢i poistky, istiCe alebo lokalne nainstalované
ochranné zariadenia maju velkost a typ Specifikovany v
kapitole "15.2 Poziadavky na bezpecnostné
zariadenie" [» 25]. Uistite sa, Ze Ziadna poistka ani istiace
zariadenie nie je premostena.

17.3.1 O skusobnej prevadzke systému

] Vnutorné zapojenie

Vizualne skontrolujte skrinovy rozvadza¢ a vnutro
jednotky, ¢&i v nich nie su uvolnené pripojky alebo
poskodené elektrické komponenty.

@ POZNAMKA

Po prvej inStalacii nezabudnite vykonat skuSobnu
prevadzku. Inak sa na uzivatelskom rozhrani zobrazi kod
poruchy L{3 a neda sa uskutoénit normalna prevadzka
alebo skuSobna prevadzka jednotlivej vnutornej jednotky.

] Rozmery a izolacia potrubi

Uistite sa, Ze bolo nainStalované potrubie spravnych
rozmerov a bolo spravne zaizolované.

Uzatvaracie ventil
] y

Uistite sa, ze uzatvaracie ventily su otvorené na strane
kvapaliny aj plynu.

Poskodené zariadenie
L]

Vo vnutri jednotky skontrolujte, ¢i tam nie su poSkodené
komponenty alebo stlacené potrubie.

[] Unik chladiva

Skontrolujte vnutro jednotky, ¢i v iom nedochadza k tniku
chladiva. Ked doslo k uniku chladiva, pokuste sa
netesnost opravit. Ak je oprava neuspesna, zavolajte
vasho miestneho predajcu. Nedotykajte sa Ziadneho
chladiva, ktoré uniklo zo spojov potrubia chladiva. Mohlo
by déjst k primrznutiu.

[] Unik oleja

Skontrolujte kompresor, ¢i neunika olej. Ked doslo k uniku
oleja, pokuste sa netesnost opravit. Ak je oprava
neuspesna, zavolajte vasho miestneho predajcu.

N Vstup/vystup vzduchu

Skontrolujte, ¢i vstup a vystup vzduchu jednotky NIE je
zablokovany listami papiera, lepenkou alebo inym
materialom.

(] Dodatocné doplnenie chladiva

Mnozstvo chladiva doplneného do jednotky je nutné
napisat na prilozeny Stitok "Doplnené chladivo" a Stitok
upevnit na zadnu stranu predného krytu.

] Datum instalacie a nastavenie na mieste instalacie

Na Stitok na zadnej strane ¢elného panela zaznamenajte
datum inStalacie v sulade s normou EN60335-2-40
a udrzujte zdznam obsahu nastavenia(i) na mieste
inStalacie.

] Izolacia a Unik vzduchu

Uistite sa, Ze je jednotka Uplne izolovana a skontrolovana,
¢i neunika vzduch.

Mozny vysledok: Kondenzovana voda méze kvapkat.

] Vypustanie
Uistite sa, Ze je vypustanie plynulé.

NizSie uvedeny postup popisuje skusobnu prevadzku celého

systému. Tato prevadzka kontroluje a hodnoti nasledovné polozky:

= Kontrola nespravne zapojenych vedeni (kontrola komunikacie s
vnutornymi jednotkami a jednotkou vymennika tepla).

= Kontrola otvorenia uzatvaracich ventilov.

= Kontrola zlého zapojenia potrubia. Priklad: Zapojené plynové
alebo kvapalinové potrubia.

= Posudenie diZky potrubia.

Nenormalne stavy vnutornych jednotiek nie je mozné kontrolovat pre
kazdu jednotku jednotlivo. Po ukonéeni skusSobnej prevadzky
skontrolujte jednu vnutornd jednotku za druhou vykonanim
normalnej prevadzky pouZitim uZivatelského rozhrania. BlizSie
podrobnosti tykajuce sa jednotlivej skusobnej prevadzky najdete v
navode na instalaciu vnutornej jednotky.

INFORMACIE

= Moéze trvat 10 minat, kym sa zjednoti stav chladiva
pred spustenim kompresora.

= Pocas skusobnej prevadzky zvuk chodu chladiva alebo
magneticky zvuk elektromagnetického ventilu méze byt
hlasny a displej sa méze zmenit. To nie su poruchy.

17.3.2 SkusSobna prevadzka (7-segmentovy
displej)
(v pripade 5 HP)

1 Presvedcte sa, Zze su vSetky nastavenia na mieste inStalacie
nastavené; vid "16.1 Nastavenia na mieste inStalacie" [» 27].

2 Zapnite elektrické napajanie jednotky kompresora, jednotky
vymennika tepla a pripojenych vnutornych jednotiek.

@ POZNAMKA

V snahe nechat elektrické napajanie na ohrievaci klukovej
skrine a chranit kompresor nezabudnite zapnut elektrické
napajanie najmenej 6 hodin pred zacatim prevadzky.

3 Uistite sa, ze existuje Standardna situacia (necCinnost) (H1P je
OFF); vid "16.1.4 Pre pristup do rezimu 1 alebo 2" [» 28].
Stlacte BS4 na 5 sekund alebo dlhSie. Jednotka spusti
skusobnu prevadzku.

Vysledok: Sku$obna prevadzka sa vykonava automaticky,
jednotka kompresora H2P blika a na uzivatelskom rozhrani
vnutornych jednotiek sa zobrazia zobrazenia "Test operation”
(SkuSobna prevadzka) a "Under centralized control" (Pod
centralizovanym riadenim).

Kroky po€as procesu automatickej skusobnej prevadzky systému:

Mozny vysledok: Kondenzovana voda moze kvapkat. Krok Popis
] Externy staticky tlak ® x| @® @ @ @ It Regulacia pred spustenim (vyrovnanie
Uistite sa, Ze je nastaveny vonkajsi staticky tlak. tlaku)
Mozny vysledok: Nedostato¢na klimatizacia alebo ® x[@ @ @ If @ Regulicia spustenia klimatizacie
vykurovanie. ® ¥ [@ @ @ If X Podmienky stabilnej klimatizacie
® x[®@ @ It ® @ Kontrola komunikacie
17.3 KontrOIny Z0oznam pocas uvedenia ® ¥ ® @ If @ It |Kontrola uzatvaracieho ventilu
do prevadzky ® Jx[@ @& Ir It @ Kontrola dizky potrubia
° ) L) : Gerpavani
] Vykonanie skuSobnej prevadzky. * = Bl | Prevadzka oderpavania
® x[@ X @ If @ |Zastavenie jednotky
RKXYQ5T8 + RKXYQ8T7Y1B DAIKIN Néavod na inétalaciu a pouzitie
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18 Odovzdanie pouzivatelovi

INFORMACIE

Pocas sku$obnej prevadzky nie je mozné z uzivatel'ského
rozhrania zastavit prevadzku jednotky. Na zruSenie
prevadzky stlacte tlacidlo BS3. Jednotka sa zastavi po +30
sekundach.

4 Pouzitim zobrazenia na 7-LED displeji jednotky kompresora
skontrolujte vysledky skusobnej prevadzky.

Vykonanie Popis
Normaélne e o It e 0 0 O
ukoncenie
Nenormalne ® X3t e O O
ukoncenie

Vid' "17.3.4 Oprava po nenormalnom ukonéeni
skusobnej prevadzky" [» 36], aby ste
uskutoc€nili €innosti na opravu nenormalne;j
situacie. Ak je skuSobna prevadzka uplne
ukoncena, je normalna prevadzka mozna po 5
minutach.

17.3.3 Skusobna prevadzka (7-segmentovy
displej)
(v pripade 8 HP)
1 PresvedCte sa, Ze su vSetky nastavenia na mieste inStalacie
nastavené; vid "16.1 Nastavenia na mieste instalacie" [» 27].

2 Zapnite elektrické napdjanie jednotky kompresora, jednotky
vymennika tepla a pripojenych vnutornych jednotiek.

@ POZNAMKA

V snahe nechat elektrické napajanie na ohrievaci klukovej
skrine a chranit kompresor nezabudnite zapnut elektrické
napajanie najmenej 6 hodin pred zacatim prevadzky.

3 Uistite sa, Ze existuje Standardna situacia (necinnost); vid
"16.1.4 Pre pristup do rezimu 1 alebo 2" [» 28]. Stlacte BS2 na 5
sekund alebo dlhSie. Jednotka spusti skiSobnu prevadzku.
Vysledok: Skusobna prevadzka sa automaticky uskutocriuje,
displej jednotky kompresora zobrazuje "EL M a na
uzivatelskom rozhrani vnuatornych jednotiek sa zobrazia
zobrazenia "Test operation" (skuSobna prevadzka) a "Under
centralized control" (pod centralizovanym riadenim).

Kroky poc¢as procesu automatickej skiSobnej prevadzky systému:

P
o
o
=

Opis

Regulacia pred spustenim (vyrovnanie tlaku)

I

Regulacia spustenia klimatizacie

.
C3[C3|ca
ARV .

-

Podmienky stabilnej klimatizacie

=0 Kontrola komunikacie

EOS Kontrola uzatvaracieho ventilu
EOE Kontrola dizky potrubia

=09 Prevadzka odcerpavania
£ Zastavenie jednotky

INFORMACIE

Pocas skuSobnej prevadzky nie je mozné z uzivatel'ského
rozhrania zastavit prevadzku jednotky. Na zruSenie
prevadzky stlacte tlacidlo BS3. Jednotka sa zastavi po +30
sekundach.

4 Pouzitim zobrazenia na 7-segmentovom displeji jednotky
kompresora skontrolujte vysledky skusSobnej prevadzky.

Vykonanie Opis

Normalne
ukoncenie

Na 7-segmentovom displeji nie je ni¢
zobrazené (displej je prazdny).

Vykonanie Opis

Nenormalne
ukoncenie

Zobrazenie kodu poruchy na 7-segmentovom
displeji.

Vid' "17.3.4 Oprava po nenormalnom ukonéeni
skusobnej prevadzky" [» 36], aby ste
uskuto€nili €innosti na opravu nenormainej
situacie. Ak je skuSobna prevadzka uplne
ukon¢ena, je normalna prevadzka mozna po 5

minatach.

17.3.4 Oprava po nenormalnom ukon¢eni
skusobnej prevadzky

SkusSobna prevadzka je ukoncena len vtedy, ak sa na dialkovom
ovladaci nezobrazi ziadny kéd poruchy. V pripade zobrazeného
kédu poruchy uskutocnite €innosti tak, ako je uvedené v tabulke
koédov portch. Znova uskutocnite skuSobnu prevadzku a potvrdte,
Ze nenormalna situacia je spravne opravena.

INFORMACIE

Ak doslo k poruche:
= V pripade 5 HP: Na pouzivatelskom rozhrani vnutornej
jednotky sa zobrazi kéd chyby.
= V pripade 8 HP: Na 7-segmentovom displeji vonkajsej
jednotky a na pouzivatelskom rozhrani vnuatornej
jednotky sa zobrazi kéd chyby.

INFORMACIE

Pozri navod na instalaciu vnutornej jednotky, kde najdete
podrobné kédy poruch vnutornych jednotiek.

17.3.5 Obsluha jednotky

Ak su jednotky nainstalované a je ukon€ena skuSobna prevadzka
jednotky kompresora, jednotky vymennika tepla a vnutornych
jednotiek, je mozné spustit prevadzku systému.

Ak chcete zapnut vnutornu jednotku, pouzite uzivatelské rozhranie
vnutornej jednotky. BlizSie podrobnosti najdete v navode na obsluhu
vnutornej jednotky.

18 Odovzdanie pouzivatelovi

Ak po dokonceni skuSobnej prevadzky jednotka pracuje spravne,

musite zabezpecit, aby ste vykonali nasledovné:

= Skontrolujte, ¢i ma pouzivatel vytlacent dokumentaciu a poziadat
ho, aby si ich odlozil pre budicu referenciu. Informujte
pouzivatela o tom, ze kompletnd dokumentéaciu najde na adrese
URL uvedenej v tomto navode.

= Vysvetlite pouzivatelovi, ako sa systém spravne obsluhuje a ¢o
ma robit' v pripade problémov.

= Ukazte pouzivatelovi, ktoré prace sa musia vykonavat v suvislosti
s udrzbou jednotky.

19 Odstranovanie problémov

19.1  Problémy rieSenia na zaklade
chybovych kédov

V pripade zobrazeného koédu poruchy uskutoCnite Cinnosti tak, ako

je uvedené v tabulke kédov poruch.

Potom ako sa opravi nenormalna situacia, stlacte tlacidlo BS3 a tym
sa resetujte kdd poruchy a skuste znova spustit prevadzku.

Navod na intalaciu a pouzitie
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19 Odstranovanie problémov

INFORMACIE

Ak doslo k poruche:
= V pripade 5 HP: Na pouzivatelskom rozhrani vnutornej
jednotky sa zobrazi kéd chyby.
= V pripade 8 HP: Na 7-segmentovom displeji vonkajsej
jednotky a na pouzivatelskom rozhrani vnutornej
jednotky sa zobrazi kéd chyby.

INFORMACIE

Ak dojde k poruche, na 7-segmentovom displeji vonkajsej
jednotky a na pouzivatel'skom rozhrani vnutornej jednotky
sa zobrazi kéd chyby.

19.1.1 Kédy chyb: Prehlad
V pripade 5 HP:

V pripade 8 HP: Kdod poruchy, ktory je zobrazeny na jednotke
kompresora, obsahuje hlavny koéd poruchy a pomocny kéd.
Pomocny kod zobrazuje podrobnejSie informacie o kode poruchy.
Hlavny koéd a pomocny kéd sa zobrazuju preruSovane (v intervale
1 sekunda). Priklad:

-

« Hlavny kod: = =
S A |
= Pomocny kdd: |

Hlavny kod Pric¢ina RieSenie
(= = Porucha ventilatora vymennika tepla. V jednotke vymennika tepla:
= Kontakt spatnej vazby vypustacieho ¢erpadla je otvoreny. |= Skontrolujte pripojenie karty PCB: A1P (X15A)
= Skontrolujte pripojenie na svorkovnici (X2M)
= Skontrolujte konektory ventilatora.
£3 = Uzatvéracie ventily jednotky kompresora zostali|= Otvorte uzatvaracie ventily na strane plynu aj kvapaliny.
zatvorené. = Znova vypocitajte pozadované mnoZstvo chladiacej zmesi
= Preplnenie chladivom z dizky potrubia a opravte spravnu hladinu naplnenia
chladiacou zmesou opravou nadbyto¢nej chladiacej zmesi
pomocou zariadenia na opravu chladiacej zmesi.

EH = Uzatvaracie ventily jednotky kompresora zostali|= Otvorte uzatvaracie ventily na strane plynu aj kvapaliny.

zatvorené. = Skontrolujte, ¢i doplnenie chladiacej zmesi bolo spravne
= Nedostatok chladiva ukon€ené. Znova vypocitajte pozZadované mnozstvo
chladiacej zmesi z dizky potrubia a pridajte prislugné

mnozstvo chladiacej zmesi.

£9 Porucha elektronického expanzného ventilu Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo ovladacieho ¢lena.

Jednotka vymennika tepla: (Y1E) - A1P (X7A)
Jednotka kompresora: (Y1E) - A1P (X22A)
3 = Uzatvaracie ventily jednotky kompresora zostali|= Otvorte uzatvaracie ventily na strane plynu aj kvapaliny.
zatvorené. = Skontrolujte, ¢i doplnenie chladiacej zmesi bolo spravne
= Nedostatok chladiva ukon€ené. Znova vypocitajte pozadované mnozstvo
chladiacej zmesi z dizky potrubia a pridajte prislusné
mnozstvo chladiacej zmesi.
F& Preplnenie chladivom Znova vypocitajte poZadované mnoZstvo chladiacej zmesi z
dizky potrubia a opravte spravnu hladinu naplnenia
chladiacou zmesou opravou nadbyto€nej chladiacej zmesi
pomocou zariadenia na opravu chladiacej zmesi.
HS Porucha snimaca okolitej teploty Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo ovladacieho ¢lena.
Jednotka vymennika tepla: (R1T) - A1P (X16A)

i3 Porucha snimaca vystupnej teploty: otvoreny obvod / skrat  |Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo ovladacieho €lena.
Jednotka kompresora: (R2T) - A1P (X12A)

i Porucha snimaca teploty plynu vymennika tepla Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo ovladacieho ¢lena.
Jednotka vymennika tepla: (R2T) - A1P (X18A)

5 Porucha snimaca teploty nasavania Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo ovladacieho ¢lena.
Jednotka kompresora: (R3T) - A1P (X12A)
Jednotka kompresora: (R5T) - A1P (X12A)

G Porucha snimaca teploty vinutia Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo ovladacieho ¢lena.
Jednotka vymennika tepla: (R3T) - A1P (X17A)

i Porucha snimaca teploty kvapaliny (po pomocnej klimatizacii | Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo ovladacieho ¢lena.
HE)
Jednotka kompresora: (R7T) - A1P (X13A)

4 Porucha snimaca teploty plynu (po pomocnej klimatizacii Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo ovladacieho ¢lena.
HE)
Jednotka kompresora: (R4T) - A1P (X12A)
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19 Odstranovanie problémov

Hlavny kéd Pri¢ina Riesenie
A Porucha snimaca vysokého tlaku: otvoreny obvod / skrat Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo ovladacieho ¢lena.
Jednotka kompresora: (BIPH) - A1P (X17A)
i Porucha snimaca nizkeho tlaku: otvoreny obvod / skrat Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo ovladacieho ¢lena.
Jednotka kompresora: (BIPL) - A1P (X18A)
LC Prenosna jednotka kompresora - invertor: INV1 Porucha Skontrolujte pripojenie.
prenosu
P INV1 napéatie nevyvazeného elektrického napajania Skontrolujte, &i je elektrické napajanie v rozsahu.
P Porucha nastavenia vykonu jednotky vymennika tepla. Skontrolujte typ jednotky vymennika tepla. V pripade
potreby vymerite jednotku vymennika tepla.
e Nevhodné elektrické napajacie napatie Skontroluijte, ¢i je pripojené spravne elektrické napajacie
napatie.
= Kod poruchy: Nebola vykonana skuSobna prevadzka Vykonajte skuSobnu prevadzku systému.
systému (nie je mozna prevadzka systému)
- = K jednotke kompresora nie je pripojené elektrické|= Skontrolujte, ¢i su vSetky jednotky zapnuté.
napajanie. = Skontrolujte prenosové vedenie.
= Porucha prenosového vedenia
e = Nesulad systémov. Nespravna kombinacia typov|= Skontrolujte, ¢i maju iné vnutorné jednotky poruchu a
vnutornych jednotiek (R410A, R407C, RA atd.). Porucha| potvrdte, Ze je kombinacia vnutornych jednotiek dovolena.
vnutornej jednotky » Skontrolujte prenosové vedenie k jednotke vymennika
= Porucha jednotky vymennika tepla tepla.
A = Je pripojeny nespravny typ vonkajSich jednotiek. = Skontrolujte typ vnutornych jednotiek, ktoré su spravne
» Nekompatibilita jednotky kompresora a vymennika tepla. pripojené. Ked nie su spravne, vymerite ich za spravne.
= Skontrolujte, ¢i su jednotka kompresora a vymennika
tepla kompatibilné.
U = Uzatvaracie ventily jednotky kompresora zostali|= Otvorte uzatvaracie ventily na strane plynu aj kvapaliny.
zatvorene. = Uistite sa, Ze sU potrubie a elektrické vedenie
= Potrubie a elektrické zapojenie Specifikovanej vnatornej| Specifikovanej vnutornej jednotky alebo  jednotky
jednotky alebo jednotky vymennika tepla nie su k jednotke| vymennika tepla spravne pripojené k jednotke
kompresora pripojené spravne. kompresora.
V pripade 8 HP:
Hlavny kéd Pomocny kod Pricina Riesenie
£o -0 = Porucha ventilatora vymennika tepla. V jednotke vymennika tepla:
= Kontakt spatnej vazby vypustacieho ¢erpadla je|= Skontrolujte pripojenie karty PCB: A1P (X15A)
otvoreny. = Skontrolujte pripojenie na svorkovnici (X2M)
= Skontrolujte konektory ventilatora.
EC -0 Aktivovany isti¢ uzemiovacieho prudu Opét spustite jednotku. Ak problém pretrvava,
Jednotka kompresora: (T1A) - A1P (X101A) spojte sa s vasim predajcom.
-0& Nebol detekovany detektor zvodového prudu Vymernte detektor zvodového prudu.
Jednotka kompresora: (T1A) - A1P (X101A)
£ -0 Bol aktivovany vysokotlakovy vypina¢ Skontrolujte situaciu uzatvaracich ventilov alebo
Jednotka kompresora: (81 PH) _A1P (X4A) nenormé’lne stavy v pOtl:ubl' (na mieste inlétalécie)
alebo prud vzduchu v zavitovke chladeného
vzduchu.
-0c = Preplnenie chladivom = Skontrolujte mnozstvo chladiva+znova naplrite
» Uzavrety uzatvéraci ventil jednotku.
= Otvorte uzatvaracie ventily
-3 Uzavrety uzatvaraci ventil (kvapalina) Otvorte uzatvaraci ventil kvapaliny.
- B = Preplnenie chladivom = Skontrolujte mnozstvo chladiva+znova naplrite
= Uzavrety uzatvaraci ventil jednotku.
= Otvorte uzatvaracie ventily.
EH -0 Porucha nizkeho tlaku: = Otvorte uzatvaracie ventily.
= Uzavrety uzatvaraci ventil = Skontrolujte mnozstvo chladiva+znova napliite
« Nedostatok chladiva jednotku.
= Porucha vnutornej jednotky = Skontrolujte zobrazenie pouzivatel'ského
rozhrania alebo prepojovacieho vedenia medzi
vonkajSou jednotkou a vnutornou jednotkou.
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19 Odstranovanie problémov

Hlavny kéd Pomocny kéd Pri¢ina Riesenie
£q -0 Porucha elektronického expanzného ventilu Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo
(pomocna klimatizacia - subcool) ovladacieho clena.
Jednotka kompresora: (Y1E) - A1P (X21A)
-4 Porucha elektronického expanzného ventilu Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo
(hlavny) ovladacieho ¢lena.
Jednotka vymennika tepla: (Y1E) - A1P (X7A)
F3 -0 Vystupna teplota prili§ vysoka: = Otvorte uzatvaracie ventily.
= Uzavrety uzatvaraci ventil = Skontrolujte mnozstvo chladiva+znova napliite
= Nedostatok chladiva jednotku.
Jednotka kompresora: (R21T) - A1P (X29A)
F& -0c = Preplnenie chladivom = Skontrolujte mnozstvo chladiva+znova napliite
» Uzavrety uzatvaraci ventil jednotku.
= Otvorte uzatvaracie ventily.
HS -0 Porucha snimaca okolitej teploty Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo
Jednotka vymennika tepla: (R1T) - A1P (X16A)  |oViadacieho Clena.
i3 =] Porucha snimaca vystupnej teploty Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo
Jednotka kompresora: (R21T): otvoreny obvod - |0Vliadacieho Clena.
A1P (X29A)
-7 Porucha snimaca vystupnej teploty Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo
Jednotka kompresora: (R21T): skrat - A1P (X29A) |0Viadacieho Clena.
it -0 Porucha snimaca teploty plynu vymennika tepla | Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo
Jednotka vymennika tepla: (R2T) - A1P (X18A)  |oViadacieho Clena.
5 -0 Porucha snimaca teploty nasavania Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo
Jednotka kompresora: (R3T) - A1P (X30A) ovladacieho Clena.
-0c Porucha snimaca teploty nasavania Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo
Jednotka kompresora: (R7T) - A1P (X30A) ovladacieho Clena.
= -0 Porucha snimaca teploty rozmrazovania Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo
Jednotka vymennika tepla: (R3T) - A1P (X17A)  |©Viadacieho clena
i -0& Porucha snimaca teploty kvapaliny (po pomocnej |Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo
klimatizacii HE) ovladacieho ¢lena.
Jednotka kompresora: (R5T) - A1P (X30A)
e -0 Porucha snimaca teploty plynu (po pomocnej Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo
klimatizacii HE) ovladacieho ¢lena.
Jednotka kompresora: (R6T) - A1P (X30A)
A = Porucha vysokotlakového snimaca Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo
Jednotka kompresora: (S1NPH): otvoreny obvod - ovladacieho Clena.
A1P (X32A)
07 Porucha vysokotlakového snimaca Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo
Jednotka kompresora: (S1NPH): skrat - A1P ovladacieho Clena.
(X32A)
0 -05 Porucha nizkotlakového snimaca Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo
Jednotka kompresora: (STNPL): otvoreny obvod - |°Viadacieho clena.
A1P (X31A)
-0 Porucha nizkotlakového snimaca Skontrolujte pripojenie karty PCB alebo
Jednotka kompresora: (S1NPL): skrat - A1P ovladacieho Clena.
(X31A)
LC - - Prenosna vonkajsia jednotka - invertor: INV1 Skontrolujte pripojenie.
Porucha prenosu
Jednotka kompresora: A1P (X20A, X28A, X42A)
[ -0 INV1 napatie nevyvazeného elektrického Skontrolujte, &i je elektrické napajanie v rozsahu.
napajania
= -0 Porucha nastavenia vykonu jednotky vymennika | Skontrolujte typ jednotky vymennika tepla. V
tepla. pripade potreby vymernte jednotku vymennika
tepla.
o -0 Porucha prehodenej fazy elektrického napajania  |Spravne poradie faz.
-0+ Porucha prehodenej fazy elektrického napajania | Spravne poradie faz.
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20 Technické udaje

Hlavny kéd Pomocny kéd Pri¢ina Riesenie
P -0 INV1 napatovy skrat elektrického napajania Skontrolujte, &i je elektrické napajanie v rozsahu.
= INV1 strata fazy elektrického napajania Skontrolujte, ¢i je elektrické napajanie v rozsahu.
L3 -03 Kod poruchy: Nebola vykonana skusobna Vykonajte skusobnu prevadzku systému.
prevadzka systému (nie je mozna prevadzka
systému)
- -0 Chybné zapojenie Q1/Q2 alebo vnutorna - Skontrolujte elektrické zapojenie (Q1/Q2).
vonkajsia NEPOUZIVAJTE Q1/Q2.
-03 Chybné zapojenie Q1/Q2 alebo vnutorna - Skontrolujte elektrické zapojenie (Q1/Q2).
vonkajsia NEPOUZIVAJTE Q1/Q2.
-0+ Nenormalne ukoncenie skusobnej prevadzky Znova vykonajte skiSobnu prevadzku.
systému
o -0 Varovanie: chybné vedenie Q1/Q2 Skontrolujte zapojenie Q1/Q2. NEPOUZIVAJTE
Q1/Q2.
= Kéd poruchy: chybné zapojenie Q1/Q2 Skontrolujte zapojenie Q1/Q2. NEPOUZIVAJTE
Q1/Q2.
- = Prili§ vela vnutornych jednotiek pripojenych k|Skontrolujte mnozstvo a celkovy vykon pripojenej
linke F1/F2 vnutornej jednotky.
= Nespravne vedenie medzi vnatornymi a
vonkaj8imi jednotkami
e -0 = Nesulad systémov. Nespravna kombinacia typov|= Skontrolujte, ¢ maju iné vnatorné jednotky
vnutornych jednotiek (R410A, R407C, RA atd.).| poruchu a potvrdte, Ze je kombinacia vnutornych
Porucha vnutornej jednotky jednotiek dovolena.
= Porucha jednotky vymennika tepla = Skontrolujte prenosové vedenie k jednotke
vymennika tepla.
LA -0 Pripojenych viac ako 1 jednotka vymennika tepla. |Skontrolujte inStalaciu. Je mozné nainstalovat len
1 jednotku vymennika tepla.
-5 = Je pripojeny nespravny typ vonkajSich jednotiek. | Skontrolujte typ vnutornych jednotiek, ktoré su
» Nekompatibilita ~ jednotky ~ kompresora a §prévne pl:ipojené. Ked nie st spravne, vymefite
vymennika tepla. ich za spravne.
= Skontrolujte, ¢&i su jednotka kompresora a
vymennika tepla kompatibilné.
-c Pripojena jednotka vymennika tepla 5 HP. Skontrolujte instalaciu. Pripojte jednotku
vymennika tepla 8 HP.
LiH -0 = Porucha automatického adresovania|= Skontrolujte, ¢i mnoZstvo jednotiek prepojenych
(nekonzistencia) prenosovym vedenim suhlasi s mnozstvom
» Nekompatibilita ~ jednotky ~ kompresora a| hapajanych jednotiek (v monitorovacom rezime)
vymennika tepla. alebo pockajte, kym sa neukondi inicializacia.
= Skontrolujte, ¢&i su jednotka kompresora a
vymennika tepla kompatibilné.
s -0 = Porucha automatického adresovania|= Skontrolujte, ¢i mnoZstvo jednotiek prepojenych
(nekonzistencia) prenosovym vedenim suhlasi s mnozstvom
« Nekompatibilita ~ jednotky ~ kompresora a| hapajanych jednotiek (v monitorovacom rezime)
vymennika tepla. alebo pockajte, kym sa neukondi inicializacia.
= Skontrolujte, ¢&i su jednotka kompresora a
vymennika tepla kompatibilné.
-05 = Uzatvaracie ventily jednotky kompresora zostali|= Otvorte uzatvaracie ventily na strane plynu aj

zatvorené.

= Potrubie a elektrické zapojenie Specifikovanej
vnutornej jednotky alebo jednotky vymennika
tepla nie su k jednotke kompresora pripojené
spravne.

kvapaliny.

Uistite sa, Ze su potrubie a elektrické vedenie
Specifikovanej vnutornej jednotky alebo jednotky
vymennika tepla spravne pripojené k jednotke
kompresora.

20

Technické udaje

= Podmnozina najnovsSich technickych udajov je k dispozicii na
regionalnej webovej stranke Daikin (verejne pristupna).

» Uplna sada najnov$ich technickych Gdajov je k dispozicii na
Daikin Business Portal (vyzaduje sa prihlasenie).
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20 Technické udaje

20.1

Schéma zapojenia potrubia:

Jednotka kompresora a vymennika

tepla
5 HP
M2F  M1F UR»]TA
C
R3T
U C
C
C
Y1E
RZTL] |
| A
#%f l f
— |
B
Y18
b 152 = fﬁld\
== NS miz
a50—i—— I
] L]R7T [JR?,T
; R4t S1NPH
byl —1
E
S1PH
it
QRzT
M1C
3D0110524-1

—_ R - TQ D

3

M1C
M1F, M2F
R1T (A)
R2T (A)
R3T (A)
R2T (B)
R3T (B)
RAT (B)
R5T (B)
R7T (B)
S1NPH
S1NPL
S1PH
Y1E, Y3E
Y1s

——

Jednotka vymennika tepla

Jednotka kompresora

Uzatvaraci ventil (kvapalinovy) (obvod 2: k vnatornym
jednotkam)

Uzatvaraci ventil (plyn) (obvod 2: k vnatornym jednotkam)
Uzatvaraci ventil (plyn) (obvod 1: k jednotke vymennika
tepla)

Uzatvaraci ventil (kvapalina) (obvod 1: k jednotke
vymennika tepla)

Servisna pripojka (plnenie chladiacej zmesi)

Filter

Vymennik tepla pomocnej klimatizacie

Regulacny ventil tlaku

Kapilarna rarka

Akumulator

Akumulator kompresora

Vymennik tepla

Kontrolny ventil

Kompresor

Motor ventilatora

Termistor (vzduchovy)

Termistor (plyn)

Termistor (cievka)

Termistor (vystup)

Termistor (zberna nadoba sanie)

Termistor (plyn vymennika tepla podriadenej klimatizacie)
Termistor (kompresor nasavania)

Termistor (kvapalina)

Vysokotlakovy snimac¢

Nizkotlakovy snima¢

Vysokotlakovy spina¢

Elektronicky expanzny ventil

Elektromagneticky ventil (4-cestny ventil)
Vykurovanie

Klimatizacia

8 HP
M3F M2F MI1F UR']T A
R3TQ C S
C
D
C
D)
C
% Y1E
RZTQ |
i i
+% f i f
— |
B
Y18
b54 = .
e T
aS— =
f JRsT JRaT SINPH
i R6T
oyl = =
|o
Y2E
dl 5 Fn %%
f h
C 54
S1NPL
_ L J——
Lo — —
f i
J
3D104510-1
A Jednotka vymennika tepla
B Jednotka kompresora
a Uzatvaraci ventil (kvapalinovy) (obvod 2: k vnutornym
jednotkam)
b Uzatvaraci ventil (plyn) (obvod 2: k vnitornym jednotkam)
¢ Uzatvaraci ventil (plyn) (obvod 1: k jednotke vymennika
tepla)
d Uzatvaraci ventil (kvapalina) (obvod 1: k jednotke
vymennika tepla)
e Servisna pripojka (plnenie chladiacej zmesi)
f Filter
g Vymennik tepla pomocnej klimatizacie
h  Regulaény ventil tlaku
i Kapilarna rarka
j  Akumulator
k Odlu¢ovac oleja
I Vymennik tepla
M1C Kompresor
M1F~M3F Motor ventilatora
R1T (A) Termistor (vzduchovy)
R2T (A) Termistor (plyn)
R3T (A) Termistor (cievka)
R21T (B) Termistor (vystup)
R3T (B) Termistor (zberna nadoba sanie)
R5T (B) Termistor (kvapalina)
R6T (B) Termistor (plyn vymennika tepla podriadenej klimatizacie)
R7T (B) Termistor (kompresor nasavania)
S1NPH Vysokotlakovy snima¢
S1NPL Nizkotlakovy snima¢
S1PH Vysokotlakovy spinac
Y1E, Y2E Elektronicky expanzny ventil
Y1S Elektromagneticky ventil (4-cestny ventil)
—= Vykurovanie
= Klimatizacia

20.2

Schéma zapojenia: Jednotka

kompresora

Schéma elektrického zapojenia je dodana spolu s jednotkou a
nachadza sa na kryte rozvadzaca.
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20 Technické udaje

Symboly: Poznamky k 8 HP:
X1M Hlavna svorkovnica 1 Priinstalacii pridavného volitelného adaptéra si preStudujte
o Uzemnenie navod na instalaciu volitelného adaptéra.
15 Kabel &islo 15 2 Ako pouiivat’.tlaéidlé BS1~BSSQ prepipaée DIP .
DS1+DS2-najdete v navode na instalaciu alebo servis.
_______ Elektricka inStalacia na mieste inStalacie 3 Jednotku nespustajte skratovanim ochranného zariadenia
I Kabel elektrickej in3talacie na mieste in3talacie S1PH.
—>**/12.2 Prepojenie ** pokraduje na strane 12 v stipci 2 4 Informacie o pripojeni VNUTORNEHO-VVONKAJSIEHO
prenosového vedenia F1-F2 a VONKAJSIEHO-
@ Viaceré mozZnosti zapojenia VONKAJSIEHO prenosového vedenia F1-F2 najdete v
i Moznost navode na servis.
_ 1 Nie je namontované v rozvodnej skrini Legenda schém zapojenia 8 HP:
T Zapojenie zavisi od modelu A1P Doska s potlacenymi spojmi elektronickych obvodov
[ ] KartaPCB (hiavna)
A2P Doska s potlacenymi spojmi elektronickych obvodov
Legenda schém zapojenia 5 HP: (filter Sumenia)
A1P Karta s potlagenymi spojmi elektronickych obvodov A3P Doska s potlatenymi spojmi elektronickych obvodov
(hlavna) (invertor)
A2P Doska s potlatenymi spojmi elektronickych obvodov A4P Doska s potlatenymi spojmi elektronickych obvodov
(invertor) (prepinac klimatizacia/vykurovanie)
BS* Tlagidlo (A1P) BS* Tlacgidla (rezim, nastavenie, navrat) (A1P)
c* Kondenzator (A2P) c* Kondenzator (A3P)
DS1 Prepinac DIP (A1P) Ds* Prepinac DIP (A1P)
F1U,F2U  Poistka (T 31,5 A/ 250 V) (A1P) ETHC Ohrieva kfukovej skrine
F3U,F5U  Poistka (T 6,3 A/250 V) (A1P) F*U Poistka (T 3,15 A /250 V) (A1P)
H*P Svetelna diéda LED (servisny monitor je oranzovy) F3u Vonkajsia poistka
(A1P) F400U Poistka (T 6,3 A /250 V) (A2P)
HAP Svietiaca LED (servisny monitor zeleny) (A*P) F410U Poistka (T 40 A/ 500 V) (A2P)
K1M Magneticky stykac (A2P) F411U Poistka (T 40 A/ 500 V) (A2P)
K1R Magnetické relé (A*P) F412U Poistka (T 40 A /500 V) (A2P)
L1R TImivka HAP Svietiaca LED (servisny monitor zeleny) (A1P)
M1C Motor (kompresor) K1M Magneticky stykac¢ (A3P)
M1F Motor (ventilator) K*R Magnetické relé (A*P)
PS Zapnutie elektrického napajania (A2P) L1R TImivka
Q1DI Isti¢ uzemnenia (dodava zakaznik) M1C Motor (kompresor)
R* Odpor (A2P) M1F Motor (ventilator)
R2T Termistor (vystup) PS Elektrické napajanie (A1P, A3P)
R3T Termistor (zberna nadoba sanie) Q1DI Isti¢ uzemnenia (dodava zakaznik)
R4T Termistor (plyn vymennika tepla podriadenej Q1RP Obvod detekcie zameny faz (A1P)
Klimatizacie) R21T Termistor (vystup M1C)
R5T Termistor (kompresor nasavania) R3T Termistor (akumulétor)
R7T Termistor (kvapalina) R5T Termistor (pomocna klimatizacia kvapalinové
R10T Termistor (rebro) potrubie)
S1NPL Nizkotlakovy snima¢ R6T Termistor (plynové potrubie vymennika tepla)
S1NPH Vysokotlakovy snima¢ R7T Termistor (nasavaci)
S1PH Vysokotlakovy spina¢ R* Odpor (A3P)
§*S Prepina¢ zmeny klimatizacia/vykurovanie S1NPH Vysokotlakovy snima¢
(nadStandardna vybava) S1NPL Nizkotlakovy snimac
VIR Vykonovy modul IGBT (A2P) S1PH Vysokotlakovy vypina¢ (vystup)
V2R Diédovy modul (A2P) S1S Prepinac regulacie vzduchu (nadstandardna vybava)
XM Svorkovnica (elektrické napajanie) S2S8 Prepina¢ zmeny klimatizacia/vykurovanie
X2M Svorkovnica (prenosové vedenie) (nadstandardna vybava)
XY Konektor SEG1~SEG3 7-segmentovy displej
Y3E Elektronicky expanzny ventil T1A Detektor zvodového pradu
Y1S Elektromagneticky ventil (4-cestny ventil) V1R Vykonovy modul IGBT (A3P)
Z*C Filter Sumu (feritové jadro) V2R Diodovy modul (A3P)
Z*F Filter Sumu (A1P)
Navod na inétalaciu a pouzitie DAIKIN RKXYQ5T8 + RKXYQST7Y1B
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21 Likvidacia

X37A
X66A

X1M
X*A
X*M
XY
Y2E
Y18
z*C
Z*F

21

Konektor (elektrické napajanie pre kartu PCB)
(nad$tandardna vybava)

Konektor (prepina¢ zmeny klimatizacia/vykurovanie)
(nad$tandardna vybava)

Svorkovnica (elektrické napajanie)
Konektor karty PCB

Svorkovnica na hlavnej karte PCB (A*P)
Konektor

Elektronicky expanzny ventil
Elektromagneticky ventil (4-cestny ventil)
Filter Sumu (feritové jadro)

Protihlukovy filter

Likvidacia

®

POZNAMKA

Systém sa NEPOKUSAJTE demontovat sami: demontaz
systému, likvidaciu chladiacej zmesi, oleja a ostatnych
gasti zariadenia MUSI prebiehat v stlade s platnymi
pravnymi predpismi. Jednotky je NUTNE likvidovat v
Specialnych zariadeniach na spracovanie odpadu, ¢im je
mozné dosiahnut jeho opatovné vyuzitie, recyklaciu a
obnovu.

RKXYQ5T8 + RKXYQ8T7Y1B
Jednotka kompresora VRV |V pre instalaciu dovnutra
4P499900-1E — 2025.11

DAIKIN

Navod na instalaciu a pouzitie

43



EAL

4P499900-1 E 00000005

Copyright 2017 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium 4P499900-1E 2025.11



	Návod na inštaláciu a použitie
	Obsah
	1 O dokumentácii
	1.1 O tomto dokumente

	2 Špecifické bezpečnostné pokyny pre inštalatéra
	Pre používateľa
	3 Bezpečnostné pokyny pre používateľa
	3.1 Všeobecné
	3.2 Pokyny pre bezpečnú prevádzku

	4 O systéme
	4.1 Zloženie systému

	5 Používateľské rozhranie
	6 Prevádzka
	6.1 Rozsah prevádzky
	6.2 Obsluha systému
	6.2.1 O prevádzke systému
	6.2.2 O režime prevádzky klimatizácia, vykurovanie, len ventilátor a automatický
	6.2.3 O režime prevádzky vykurovanie
	6.2.4 Obsluha systému (BEZ prepínača zmeny režimu klimatizácia/vykurovanie na diaľkovom ovládači)
	6.2.5 Obsluha systému (S prepínačom zmeny režimu klimatizácia/vykurovanie na diaľkovom ovládači)

	6.3 Použitie programu sušenie
	6.3.1 O programe sušenie
	6.3.2 Použitie programu sušenie (BEZ prepínača zmeny režimu klimatizácia/vykurovanie na diaľkovom ovládači)
	6.3.3 Použitie programu sušenie (S prepínačom zmeny režimu klimatizácia/vykurovanie na diaľkovom ovládači)

	6.4 Nastavenie smeru prúdenia vzduchu
	6.4.1 O pohybe klapky prúdenia vzduchu

	6.5 Nastavenie hlavného nadriadeného užívateľského rozhrania (master)
	6.5.1 Nastavenie hlavného nadriadeného užívateľského rozhrania (master)


	7 Údržba a servis
	7.1 O chladive
	7.2 Popredajný servis a záruka
	7.2.1 Záručná doba
	7.2.2 Odporúčaná údržba a kontrola


	8 Odstraňovanie problémov
	8.1 Kódy chýb: Prehľad
	8.2 Symptómy, ktoré NIE sú poruchami systému
	8.2.1 Symptóm: Systém nebeží
	8.2.2 Symptóm: Nedá sa zmeniť režim prevádzky chladenie/kúrenie
	8.2.3 Symptóm: Prevádzka ventilátora je možná, ale režim chladenia alebo kúrenia nefunguje
	8.2.4 Symptóm: Otáčky ventilátora nekorešpondujú s nastavením
	8.2.5 Symptóm: Smer ventilátora nekorešponduje s nastavením
	8.2.6 Symptóm: Z jednotky vychádza biela hmla (vnútorná jednotka)
	8.2.7 Symptóm: Z jednotky vychádza biela hmla (vnútorná jednotka, vonkajšia jednotka)
	8.2.8 Symptóm: Užívateľské rozhranie zobrazuje "U4" alebo "U5" a zastaví sa, ale potom sa znova spustí po niekoľkých minútach
	8.2.9 Symptóm: Hlučnosť klimatizácie (vnútorná jednotka)
	8.2.10 Symptóm: Hlučnosť klimatizácií (vnútorná jednotka, vonkajšia jednotka)
	8.2.11 Symptóm: Hlučnosť klimatizácií (vonkajšia jednotka)
	8.2.12 Symptóm: Z jednotky vychádza prach
	8.2.13 Symptóm: Jednotky môžu vydávať zápach
	8.2.14 Symptóm: Ventilátor vonkajšej jednotky sa neotáča
	8.2.15 Symptóm: Displej zobrazuje "88"
	8.2.16 Symptóm: Kompresor vo vonkajšej jednotke sa po krátkej prevádzke kúrenia nezastaví
	8.2.17 Symptóm: Vnútro vonkajšej jednotky je rovnomerne teplé, aj keď sa jednotka zastavila
	8.2.18 Symptóm: Keď sa vnútorná jednotka zastaví, je cítiť horúci vzduch


	9 Premiestnenie
	10 Likvidácia
	Pre inštalatéra
	11 Informácie o balení
	11.1 O 
	11.2 Jednotka kompresora
	11.2.1 Odobratie príslušenstva z jednotky kompresora
	11.2.2 Demontáž prenosnej podpery
	11.2.3 Pre odstránenie prepravného EPS


	12 Informácie o jednotkách a voliteľnom príslušenstve
	12.1 O jednotke kompresora a výmenníka tepla
	12.2 Zloženie systému
	12.3 Kombinácie jednotiek a nadštandardnej výbavy
	12.3.1 Možná nadštandardná výbava pre jednotku kompresora a výmenníka tepla


	13 Inštalácia jednotky
	13.1 Príprava miesta inštalácie
	13.1.1 Požiadavky na miesto inštalácie jednotky kompresora

	13.2 Otvorenie jednotky
	13.2.1 Otvorenie jednotky kompresora

	13.3 Montáž jednotky kompresora
	13.3.1 Pokyny pre inštaláciu jednotky kompresora


	14 Inštalácia potrubia
	14.1 Príprava potrubia chladiva
	14.1.1 Požiadavky na potrubie chladiva
	14.1.2 Materiál potrubia s chladivom
	14.1.3 Pre výber veľkosti potrubia
	A: Potrubie medzi jednotkou výmenníka tepla a kompresora
	B: Potrubie medzi jednotkou kompresora a prvou súpravou vetvenia potrubia chladiacej zmesi
	C: Potrubie medzi súpravami vetvenia potrubia chladiva
	D: Potrubie medzi súpravou vetvenia potrubia chladiva a vnútornou jednotkou

	14.1.4 Pre výber súprav vetvenia potrubia chladiva
	14.1.5 Dĺžka potrubia chladiva a rozdiel vo výške

	14.2 Pripojenie potrubia chladiva
	14.2.1 Použitím uzatváracieho ventilu a servisnej prípojky
	Ako používať uzatvárací ventil
	Na otvorenie uzatváracieho ventilu
	Na uzavretie uzatváracieho ventilu
	Ako používať kryt uzatváracieho ventilu
	Ako používať servisná prípojka
	Krútiace momenty doťahovania

	14.2.2 Odstránenie prepichnutého potrubia
	14.2.3 Pripojenie potrubia s chladivom k jednotke kompresora

	14.3 Kontrola potrubia chladiva
	14.3.1 O kontrole potrubia chladiva
	14.3.2 Kontrola potrubia chladiva: Všeobecné pokyny
	14.3.3 Kontrola potrubia chladiva: Nastavenie
	14.3.4 Na vykonanie skúšky tesnosti
	Skúška netesnosti vákua
	Skúška netesnosti tlaku

	14.3.5 Na vykonanie vákuového sušenia
	14.3.6 Pre izolovanie potrubia chladiva

	14.4 Plnenie chladiva
	14.4.1 Predbežné opatrenia pri plnení chladivom
	14.4.2 Na určenie dodatočného množstva chladiva
	14.4.3 Doplnenie chladiva
	14.4.4 Kódy chyby pri doplňovaní chladiva
	14.4.5 Upevnenie štítku fluorinovaných skleníkových plynov


	15 Elektrická inštalácia
	15.1 Zhoda elektrického systému
	15.2 Požiadavky na bezpečnostné zariadenie
	15.3 Elektrická inštalácia: Prehľad
	15.4 Pripojenie elektrického vedenia k jednotke kompresora
	15.5 Na kontrolu izolačného odporu kompresora

	16 Konfigurácia
	16.1 Nastavenia na mieste inštalácie
	16.1.1 O nastaveniach na mieste inštalácie
	16.1.2 Pre prístup ku komponentom nastavenia na mieste inštalácie
	16.1.3 Komponenty nastavenia na mieste inštalácie
	16.1.4 Pre prístup do režimu 1 alebo 2
	16.1.5 Použitie režimu 1 (a štandardná situácia)
	16.1.6 Použitie režimu 2
	16.1.7 Režim 1 (a štandardná situácia): Monitorovanie nastavení
	16.1.8 Režim 2: nastavenia na mieste inštalácie
	16.1.9 Pripojenie konfigurátora PC k jednotke kompresora


	17 Uvedenie do prevádzky
	17.1 Predbežné opatrenia pri uvádzaní do prevádzky
	17.2 Kontrolný zoznam pred uvedením do prevádzky
	17.3 Kontrolný zoznam počas uvedenia do prevádzky
	17.3.1 O skúšobnej prevádzke systému
	17.3.2 Skúšobná prevádzka (7-segmentový displej)
	17.3.3 Skúšobná prevádzka (7-segmentový displej)
	17.3.4 Oprava po nenormálnom ukončení skúšobnej prevádzky
	17.3.5 Obsluha jednotky


	18 Odovzdanie používateľovi
	19 Odstraňovanie problémov
	19.1 Problémy riešenia na základe chybových kódov
	19.1.1 Kódy chýb: Prehľad


	20 Technické údaje
	20.1 Schéma zapojenia potrubia: Jednotka kompresora a výmenníka tepla
	20.2 Schéma zapojenia: Jednotka kompresora

	21 Likvidácia


	a4cccbf4-b7ca-474b-b932-671e8202e9ce: Off
	684ec23d-5b09-4414-8e39-27fa21728bc2: Off
	299e3c7c-74d3-4e88-b62f-29d2d180e834: Off
	ea79c8fc-c3d6-45c9-9493-c8104b7d468a: Off
	370abb0f-3e7c-45c4-b41f-2fd342fe5edf: Off
	e8118e59-5a6c-4dc4-b5de-f0f34699e2fc: Off
	9ea2d43b-4f76-4e2e-891c-d34c791176cf: Off
	83d697f8-b329-4d93-a868-014367386ada: Off
	30bd3219-1f6e-4146-b0cf-1f64437181cb: Off
	c8ba56e2-2bc5-412e-ba7f-e2a69815f78e: Off
	305fabe1-b3a0-49b1-90b4-7bf48d2c9e41: Off
	67002229-c9cc-44b3-912f-cd88662cf8ac: Off
	94327447-063e-46a7-bb35-1d2a531bc439: Off
	3f523928-361e-44e0-9959-43a5090670a0: Off
	2dc07e53-9cca-4e7b-9681-a3f6ef4e81fd: Off
	82d5248b-802c-46b2-9599-dc9688f0b6db: Off
	592d4137-3655-4e12-adee-da244386d930: Off
	265a8700-69c2-4aef-adcd-aa9b425f1460: Off
	e02898e5-8087-4152-a0ed-73f47929d4c1: Off
	2a05ae9a-a66d-468b-8476-92e51d3fc6c8: Off
	0db1057a-5d74-4afe-9d88-95ef2c9de6bf: Off


