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2 Bezpecnostné pokyny pouzivatela

= Pouzivatelska referen¢na prirucka:
= Podrobny navod krok za krokom a zakladné informacie pre
zakladné a pokrocilé vyuZitie
= Format: digitalne subory najdete na lokalite https:/
www.daikin.eu. Pomocou funkcie vyhladavania najdite svoj
model Q.

Najnovsie revizie dodanej dokumentacie mézu byt k dispozicii na
regionalnej webovej lokalite spolo¢nosti Daikin alebo vam ich
poskytne inStalatér.

Naskenujte nizSie umiestneny QR kod, aby ste nadli celd sadu
dokumentacie a viac informacii o vaSom vyrobku na webovej stranke
Daikin.

FTXM-B

Pévodny navod je v anglictine. VSetky ostatné jazyky su preklady
originalneho navodu.

2 Bezpeénostné pokyny
pouzivatela

Vzdy dodrziavajte nasledujuce bezpecnostné pokyny a predpisy.

2.1 VSeobecné

A VAROVANIE

Ak si NIE ste isti, ako jednotku pouzivat, obratte sa na
svojho inStalatéra.

vyrobok bol spravne likvidovany do odpadu, napomézete zabranit
pripadnym negativnym vplyvom na Zivotné prostredie a ludské
zdravie. Dalsie informacie vam poskytne vas$ instalatér alebo
miestny urad.

Batérie su oznacené tymto symbolom:

)54

To znamena, Ze batérie NIE je mozné likvidovat s netriedenym
odpadom z domacnosti. Ak je pod tymto symbolom vytlacena
chemicka znacka, znamena to, Ze batéria obsahuje tazky kov nad
urcitu uroven koncentracie.

Mozné chemické symboly su: Pb: olovo (>0,004%).

Staré batérie sa MUSIA likvidovat v Specialnych zariadeniach na
spracovanie odpadu, ¢im je mozné dosiahnut ich opatovné
vyuzitie. Zabezpe€enim spravnej likvidacie starych batérii
pombzete zabranit pripadnym negativnym vplyvom na zivotné
prostredie a ludské zdravie.

2.2 Pokyny pre bezpeénu prevadzku

AML VAROVANIE: MIERNE HORLAVY MATERIAL
Chladivo vo vnutri tejto jednotky je stredne horlaveé.

A UPOZORNENIE
Vnutorna jednotka obsahuje radiové zariadenie, minimalna
vzdialenost medzi Ziariacou sucastou zariadenia a
pouzivatefom je 10 cm.

A UPOZORNENIE

Do vstupu alebo vystupu vzduchu NEVKLADAJTE prsty,
tyCky alebo iné predmety. KedZe sa ventilator ota¢a velkou
rychlostou, mohol by spdsobit’ Uraz.

A VAROVANIE

Tento spotrebi€¢ mézu pouzivat deti od 8 rokov a osoby s
obmedzenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo mentalnymi
schopnostami alebo nedostatkom skusenosti a znalosti s
vynimkou pripadov, ked su pod dozorom alebo dostavaju
pokyny tykajuce sa pouzivania spotrebi¢a od osoby, ktora
je zodpovedna za ich bezpec¢nost.

Deti sa NESMU hrat so spotrebicom.

Cistenie a tidrzbu NESMU vykonavat deti bez dozoru.

A VAROVANIE

Aby sa zabranilo zasiahnutiu elektrickym pradom alebo
poziaru:

= Jednotku NEVYPLACHUJTE.

= Jednotku NEOBSLUHUJTE mokrymi rukami.

= Na jednotku NEKLADTE Ziadne predmety obsahujlce
vodu.

UPOZORNENIE
= Na vrchnu &ast jednotky NEKLADTE Ziadne predmety
alebo zariadenia.
= Na hornu Cast jednotky NEVYLIEZAJTE, NESADAJTE
a ani NESTUPAJTE.

= Jednotky su oznacené tymto symbolom:

)i

To znamena, zZe elektrické a elektronické produkty NIE je mozné
likvidovat s netriedenym odpadom z domacnosti. Systém sa
NEPOKUSAJTE demontovat sami: demontaz systému, likvidaciu
chladiacej zmesi, oleja a ostatnych &asti zariadenia MUSI
vykonavat len kvalifikovany instalatér a MUSI prebiehat v stlade
s platnymi pravnymi predpismi.

Jednotky je NUTNE likvidovat v $pecidlnych zariadeniach na
spracovanie odpadu, €im je mozné dosiahnut jeho opatovné
vyuzitie, recyklaciu a obnovu. Tym, Ze zabezpecite, aby tento

A VAROVANIE

= Jednotku sami nemodifikujte, nedemontujte,
neodstrarujte, opatovne neinstalujte alebo neopravuijte,
kedZe demontaz alebo inStalacia mobze spdsobit
zasiahnutie elektrickym prddom alebo vznik poziaru.
Skontaktujte sa s vasim predajcom.

= V pripade nahodnych unikov chladiva sa presvedcte,
Ze v blizkosti nie je otvoreny plameri. Samotné chladivo
je celkom bezpecné, netoxické a slabo horfavé, ale pri
nahodnom Uniku do miestnosti vytvara toxicky plyn
tam, kde je pritomny horfavy vzduch z ventilatorov
ohrievacov, plynovych variCov atd. Vzdy nechajte
potvrdit kvalifikovanym servisnym personalom, ze pred
obnovenim prevadzky bolo miesto Gniku opravené.

A UPOZORNENIE

K nastaveniu polohy lamiel a Zaluzii VZDY pouzite
bezdrétové dialkové ovladanie alebo iné pouzivatelské
rozhranie (ak je pouzitelné). Ak sa lamely a Zzallzia
sklapaju a pohybujete s nimi nasilne rukou, mechanizmus
sa poskodi.

UPOZORNENIE

NIKDY nevystavujte malé deti, rastliny alebo zvierata
priamemu prudeniu vzduchu.

>

VAROVANIE

V blizkosti klimatizaéného zariadenia NEUMIESTNUJTE
horlavé flade sprejov a NEPOUZIVAJTE ich v blizkosti
jednotky. Ak by ste tak urobili, méze to mat za nasledok
vznik poziaru.

>

A UPOZORNENIE

Pri pouziti dezinfekéného insekticidu v miestnosti systém
NEPOUZIVAJTE. Toto by mohlo spdsobit rozptylenie
chemickych latok v jednotke, ¢o by malo za nasledok
ohrozenie zdravia tych os6b, ktoré su alergické voci
chemickym latkam.
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3 O systéme

VAROVANIE

= Chladivo vo vnutri jednotky je stredne horfavé, ale v
normalnom pripade NEUNIKA. Ak chladivo unika vo
vnutri miestnosti a prichadza do kontaktu s plamerfiom
horaka, ohrievacom alebo variC¢om, méze to mat za
nasledok vznik poziaru a/alebo tvorbu S$kodlivého
plynu.

= Vypnite vSetky spalovacie vykurovacie zariadenia,
miestnost’ vyvetrajte a skontaktujte sa s predajcom, u
ktorého ste jednotku kupili.

= Jednotku NEPOUZIVAJTE, kym servisna osoba
nepotvrdi ukon&enie opravy Casti, kde unika chladivo.

VAROVANIE

= NEPREPICHUJTE a ani nespalujte diely cyklu
chladiva.

= NEPOUZIVAJTE iné prostriedky na Gistenie alebo na
zrychlenie procesu odmrazovania nez tie, ktoré
odporuca vyrobca.

= Uvedomte si, ze chladivo vo vnutri systému je bez
zapachu.

VAROVANIE

Spotrebi¢ musi byt skladovany tak, aby sa zabranilo
mechanickému poskodeniu a v dobre vetranej miestnosti
bez neustale pracujucich zdrojov zapalenia (napriklad:
otvoreny plamen, fungujuci plynovy spotrebi¢ alebo
elektricky ohrievac). Velkost miestnosti ma byt
$pecifikovana v kapitole VSeobecné bezpecénostné
predbezné opatrenia.

B

NEBEZPECENSTVQ: RIZIKO USMRTENIA
ELEKTRICKYM PRUDOM

Pri  Cisteni klimatizacie alebo vzduchového filtra
bezpodmieneéne ukoncite prevadzku a VYPNITE hlavny
vypinac. Inak méze déjst k zasiahnutiu elektrickym pradom
alebo zraneniu.

UPOZORNENIE

Po dih§om pouzivani skontrolujte podlozky jednotky a jej
inStalacie, ¢i nie su poskodené. Ked su poskodené,
jednotka by mohla spadnut a spdsobit uraz.

UPOZORNENIE

NEDOTYKAJTE sa rebier vymennika tepla. Tieto rebra su
ostré a moézu mat za nasledok vznik Urazu porezanim.

VAROVANIE
Pri praci vo vyskach s rebrikmi je nutné byt velmi opatrny.

BB B> P

VAROVANIE

Nespravne Cistiace prostriedky alebo postup Cistenia mézu
sposobit posSkodenie plastovych komponentov alebo uUnik
vody. Rozstrekovany Cistiaci prostriedok na elektrické
komponenty, ako su motory, méze sposobit poruchu, dym
alebo zapalenie.

B

NEBEZPECENSTVQ: RIZIKO USMRTENIA
ELEKTRICKYM PRUDOM

Pred Cistenim jednotky ju vypnite. VYPNITE tiez isti¢ alebo
vytiahnite napajaci kabel zo zasuvky. Inak méze doéjst k
zasiahnutiu elektrickym prddom alebo zraneniu.

VAROVANIE

Ak déjde k nieComu nezvyéajnému (je citit’ zapach po
horeni atd’.), zastavte prevadzku jednotky a VYPNITE
elektrické napajanie.

Ponechanie jednotky v prevadzke za takych okolnosti
moze spodsobit poruchu, zasiahnutie elektrickym prudom
alebo vznik poziaru. Skontaktujte sa s vasim predajcom.

A VAROVANIE

Ak je posSkodeny napajaci kabel, vyrobca, jeho servisny
pracovnik alebo podobné kvalifikované osoby ho MUSIA
vymenit, aby sa zabranilo vzniku nebezpecénych situacii.

3 O systéme

AAZL VAROVANIE: MIERNE HORLAVY MATERIAL
Chladivo vo vnutri tejto jednotky je stredne horlavé.

A UPOZORNENIE
Vnutorna jednotka obsahuje radiové zariadenie, minimalna
vzdialenost medzi zZiariacou suCastou zariadenia a
pouzivatelom je 10 cm.

@ POZNAMKA
Systém NEPOUZIVAJTE na iné Ggely. Aby nedochadzalo
k zhorSeniu kvality danych predmetov, NEPOUZIVAJTE
jednotku na chladenie presnych nastrojov, potravin, rastlin,
zvierat a ani umeleckych diel.

»
-—

Vnutorna jednotka

UPOZORNENIE

Do vstupu alebo vystupu vzduchu NEVKLADAJTE prsty,
tyCky alebo iné predmety. KedZe sa ventilator otaca velkou
rychlostou, mohol by spdsobit’ Uraz.

P& P

INFORMACIE
Hladina tlaku zvuku je menSia ako 70 dBA.
VAROVANIE
= Jednotku sami nemodifikujte, nedemontujte,

neodstrariujte, opatovne neinstalujte alebo neopravuijte,
kedZe demontaz alebo inStalacia moze sposobit
zasiahnutie elektrickym pradom alebo vznik poziaru.
Skontaktujte sa s vasim predajcom.

= V pripade nahodnych unikov chladiva sa presvedcte,
Ze v blizkosti nie je otvoreny plamen. Samotné chladivo
je celkom bezpecné, netoxické a slabo horfavé, ale pri
nahodnom uniku do miestnosti vytvara toxicky plyn
tam, kde je pritomny horlavy vzduch z ventilatorov
ohrievacov, plynovych varicov atd. Vzdy nechajte
potvrdit’ kvalifikovanym servisnym personalom, ze pred
obnovenim prevadzky bolo miesto uniku opravené.

INFORMACIE

Na nasledujucich obrazkoch su priklady, ktoré NEMUSIA
zodpovedat usporiadaniu vasho systému.

Tla¢idlo ON/OFF (ZAP/VYP)

Ak chyba pouzivatelské rozhranie (napr. bezdrétové dialkové
ovladanie), na spustenie/zastavenie prevadzky mobzZete pouzit
tlacidlo ON/OFF (ZAP./VYP.) na vnutornej jednotke. Ak sa
prevadzka spusti pouzitim tohto tlaidla, pouziju sa nasledovné
nastavenia:

* Rezim prevadzky = Automatika
= Nastavenie teploty = 25°C
= Rychlost pradenia vzduchu = Automatika

3.11 Kontrolka oko Daikin

Farba kontrolky oko Daikin sa meni podla rezimu prevadzky.

Navod na obsluhu
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3 O systéme

Bezdroétové dialkové ovladanie

INFORMACIE

Vnutorna jednotka je dodavana s bezdrétovym dialkovym
ovladanim ako pouzivatelskym rozhranim. Tento navod
popisuje iba prevadzku s tymto pouzivatelskym rozhranim.
AK je pripojené dalSie pouzivatelské rozhranie, pozrite si

navod na prevadzku pripojeného pouzivatelského
rozhrania.
Priame sIneéné svetlo. Bezdrétové dialkové ovladanie

NEVYSTAVUJTE priamemu slneénému Ziareniu.

Prach. Prach na vysielaci alebo prijimaci signalu znizi ich citlivost.
Prach utrite jemnou utierkou.

Elektrické ziarivky. Signalova komunikacia moéze byt naruSena
Ziarivkami so Startérom umiestnenymi v miestnosti. V tomto
pripade sa skontaktujte s vasim inStalatérom.

Iné spotrebice. Ak signaly bezdrétového dialkového ovladania
ovladaju nejaké iné spotrebice, tieto spotrebie odstrante alebo sa
poradte s vasim instalatérom.

Zavesy. Uistite sa, e zavesy alebo iné predmety NEBLOKUJU
signal medzi jednotkou a bezdrétovym dialkovym ovladanim.

3.21 Komponenty: Bezdrétové dialkové
ovladanie
a - a
4 )
o
b -
1 g
2D BPsde
a Tiagidlo ON/OFF pOfLEIGEE 1 ),
b  Oko Daikin (s prijimacom infracerveného signalu) R LOC)
T . 3558
Prevadzka Farba oka Daikin 1
; A ; - S B|8o8.888¢
Automatika Cervena/modra
Klimatizacia Modra . -
Vykurovanie Cervena "
Len ventilator Biela /
Susenie Zelena ol D 4
Rezim prevadzky ¢ vac ranzova®@ Econo/Quiet  Menu (push2sec)
e prevadzky Casovacé Oranzova n @@&__ e
@ Ak bol nastaveny rezim prevadzky s ¢asovatom OFF/ON alebo m Clean _Gomfon/Sensor _Swing
Tyzdenny €asovag¢, oko Daikin sa pravidelne prepina na I <) (@) @_: f g
oranzovu. Ak svieti oranzovou farbou asi 10 sekind, prepne sa { Weeky % Gomy
na farbu rezimu prevadzky na 3 minuty. Priklad: Ak je Gasovad k : r\;]_ | h
nastaveny po&as rezimu prevadzky klimatizacia, oko Daikin bude | =
pravidelne svietit oranzovo na 10 sekund a potom sa prepne na :é'-'a,‘-'-': select| =T =
modré na 3 minuty. . | (|| — :
j l Cancel I I L=
T - [ .
L Og—!
- ’ ” “Timer —
3.2 O pouzivatel'skom rozhrani sy

Vysiela¢ signalu

LCD displej

Tlacidlo nastavenia teploty

Tlacidlo ZAP/VYP

Tlagidlo zvislého otogenia a menu (stlacte na 2 sekundy)
Tlagidlo vodorovného oto€enia

Tlagidlo rezimu prevadzky Comfort airflow a Intelligent
eye (Prijemné prudenie vzduchu a Inteligentné oko)
Tlagidlo vyberu

Tlagidlo nastavenia hodin

Tlagidla rezimu prevadzky ¢asovaca OFF/ON

Tlacidla rezimu prevadzky Tyzdenny ¢asovac

Tlacidlo rezimu prevadzky Flash Streamer (Cistenie
vzduchu)

Tlacidlo rezimu prevadzky Econo a pokojnej prevadzky
vonkajsej jednotky

Tlagidlo prepinania rezimu Mode

Tlagidlo Powerful (Vykonnejsie)

p Tlacidlo Fan (Ventilator)

Q ® Q0T Q

[ S——

3

o>

3.3 O bezdrétovej LAN

Podrobné Specifikacie, navody na instalaciu, spdsoby nastaveni

a,

Casto kladené otazky, vyhlasenie o zhode a poslednu verziu tohto

@ POZNAMKA navodu najdete na app.daikineurope.com.
= Zabrante padu bezdrotového dialkového ovladania na
Zabr [m] =]
= Bezdrotové dialkové ovladanie NEVYSTAVUJTE
vlhku. E
INFORMACIE: Vyhlasenie o zhode
Spolo¢nost  Daikin Industries Czech Republic s.r.o.
vyhlasuje, Ze radiové zariadenie typu vo vnutri tejto
jednotky je v zhode so smernicou 2014/53/EU.
3.31 Predbezné opatrenia pri pouziti
bezdrétovej LAN
NEPOUZIVAJTE v blizkosti:
= Zdravotnicke zariadenie. Napr. osoby pouzivajuce
kardiostimulatory alebo defibrilatory. Tento vyrobok mobze
spOsobit elektromagnetické rusenie.
FTXM-B DAIKIN Navod na obsluhu
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4 Pred spustenim do prevadzky

= Automaticky ovladané =zariadenie. Napr. automatické dvere
alebo zariadenie protipoziarneho alarmu. Tento vyrobok méze
spOsobit chybné spravanie sa zariadenia.

= Mikrovina pec. M6ze ovplyvnit komunikaciu bezdrétovej LAN.

3.3.2 Zakladné parametre

Co Hodnota

Rozsah frekvencie 2 400 MHz~2 483,5 MHz

Radiovy protokol IEEE 802.11b/g/n

Radio-frekvenény kanal 1~13

Vystupny vykon 13 dBm

Uginny vyZarovaci vykon 15dBm (11b) / 14 dBm (11g) /

14 dBm (11n)

4.3 Nastavenie hodin

Poznamka: Ak NIE je nastaveny ¢as, MON, ® a 8:00 blikaju.

1 Stlacte @

Vysledok: MON a @ blikaju

"MONZ |
[N} ,@

SN

[ nix]
[RNR N

2 Stlacte @ alebo M a tym nastavite aktualny der tyzdna.

3 Stlacte @

Vysledok: Blika @.

Elektrické napajanie 14 V=/100 mA

4 Pred spustenim do prevadzky

4.1 Vlozenie batérii

Batérie vydrzia priblizne 1 rok.
1 Demontujte Celny kryt.
2 Vlozte obe batérie naraz.

3 Nasadte Celny kryt spat.

MON |

SN

-7
[RXR N

. , a Select , . .
4 Stlacenim Iseet| alebo L;J nastavite spravny ¢as.

. v v A Select . Vv
Poznamka: Ked pridrzite tlacidlo Iseet| alebo LJ rychlo sa zvysi
alebo znizi nastavenie ¢asu.

5 Stlacte @

Vysledok: Nastavenie je ukonéené. Blika ..

MON

®

4.4 Nastavenie jasu oka Daikin

1 Stlacte najmenej na 2 sekundy.

Vysledok: Na displeji sa zobrazi menu /. / blika.

H

INFORMACIE

= Vybita batéria sa zobrazuje blikanim LCD displeja.
» VZDY vymeifite obe batérie naraz.

4.2 Montaz bezdrotového dialkového
ovladania do drziaka

a Bezdrotové dialkové ovladanie
b Skrutky (dodava zakaznik)
¢ Drziak bezdrétového dialkového ovladania

Zvolte miesto, z ktorého mézu signaly dosiahnut jednotku.

2 Pomocou skrutiek na stenu alebo podobné miesto umiestnite
drziak.

3 Bezdrétové dialkové ovladanie zaveste do drziaka.

- LEd
2 stlacte CE ),

. A Select . .
3 Stlacenim tlagidla Iseet| alebo L;J zmenite nastavenie

<
-

nasledovne:
) ] - - c
I ! H L or : I
...blika Jas je...
H Vysoky
[ Nizky
of Vyp

4 Zvolené nastavenie potvrdite stlacenim .
Vysledok: Nastavenie jasu sa zmeni.

Poznamka: Displej sa automaticky vrati na Standardnu obrazovku
po 60 sekundach. Ak sa chcete vratit na Standardnu obrazovku skér,

stlacte tlacidlo dvakrat.

4.5 Zapnutie elektrického napajania

1 Zapnite obvodovy istic.

Vysledok: Za ucelom nastavenia referenénej polohy sa otvori a
uzavrie klapka vnutornej jednotky.

Navod na obsluhu
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5 Prevadzka

5 Prevadzka

INFORMACIE

Vnutorna jednotka je dodavana s bezdrétovym dialkovym
ovladanim ako pouzivatelskym rozhranim. Tento navod
popisuje iba prevadzku s tymto pouzivatelskym rozhranim.
AK je pripojené dalSie pouzivatelské rozhranie, pozrite si
navod na prevadzku pripojeného pouzivatelského
rozhrania.

5.1 Rozsah prevadzky

Systém pouzivajte v nasledovnych rozsahoch teploty alebo vihkosti
pre bezpecnu a uc¢innu prevadzku.

V kombinacii s vonkajSou jednotkou RZAG
Klimatizacia Vykurovanie®
alebo susenie®®
Vonkajsia teplota -20~52°C DB —-20~24°C DB
-21~18°C WB

Vnutorna teplota 17~38°C DB 10~27°C DB
12~28°C WB

Vnutorna vihkost <80%® —

@ Ak jednotka bezi mimo prevadzkového rozsahu, bezpe&nostné
zariadenie moze zastavit prevadzku systému.

® Ak jednotka bezi mimo prevadzkového rozsahu, méze dojst ku
kondenzacii a kvapkaniu vody.

INFORMACIE

Rezimy prevadzky: chladenie, suSenie a automaticky
rezim nie su dostupné pre verziu produktu ur¢enu len na
vykurovanie.

Nastavenie Popis

Systém ochladi alebo ohreje miestnost
na menovitl hodnotu teploty. V pripade
potreby automaticky prepina medzi
klimatizaciou a vykurovanim.

I.ﬂ! Automatika

Systém znizi vihkost' v miestnosti.

@ Susenie

S,

303 Vykurovanie Systém ohreje miestnost’ na menovitu

hodnotu teploty.

Systém ochladi miestnost’ na menovitu

* Klimatizacia hodnotu teploty.

Systém len riadi prudenie vzduchu
(rychlost prudenia vzduchu a smer pru-
denia vzduchu).

Systém NERIADI teplotu.

'Z’ Ventilator

Pridavné informacie:

= VonkajSia teplota. Vplyv klimatizacie alebo vykurovania
systémom sa zniZuje, ak je vonkajSia teplota prili§ vysoka alebo
prili§ nizka.

= Prevadzka rozmrazovania. Poéas reZzimu  prevadzky
Vykurovanie sa méze na vonkajSej jednotke objavit namraza,
ktora znizuje vykon vykurovania. V takom pripade sa systém
automaticky prepne do rezimu prevadzky Odmrazovanie, aby sa
zbavil namrazy. Pofas odmrazovania z vnutornej jednotky

5.21 Spustenie/zastavenie rezimu prevadzky a
nastavenie teploty

K1Y Jednotka je v prevadzke.

G IM: Rezim prevadzky = Automatika

@: Rezim prevadzky = SuSenie

@ Ak jednotka bezi mimo prevadzkového rozsahu, bezpecnostné
zariadenie moze zastavit prevadzku systému.

® Ak jednotka bezi mimo prevadzkového rozsahu, méze dojst ku
kondenzacii a kvapkaniu vody.

V kombinacii s inymi vonkajsimi jednotkami

Klimatizacia Vykurovanie®
alebo susenie®®
VonkajSia teplota -10~50°C DB —-20~24°C DB
-21~18°C WB
Vnutorna teplota 18~32°C DB 10~30°C DB
14~23°C WB
Vnutorna vihkost <80%® —

@ Ak jednotka bezi mimo prevadzkového rozsahu, bezpecnostné
zariadenie moze zastavit prevadzku systému.

® Ak jednotka bezi mimo prevadzkového rozsahu, méze dojst ku
kondenzacii a kvapkaniu vody.

5.2 Rezim prevadzky a menovita
hodnota teploty

Kedy. Nastavte rezim prevadzky systému a nastavte teplotu, ak

chcete:

= Vykurit alebo ochladit miestnost

= Vyfukovat vzduch do miestnosti bez vykurovania alebo
klimatizacie

= Znizit vihkost v miestnosti

Co. Systém funguije odli$ne v zavislosti od volby pouzivatela.

V kombinacii s vonkajsimi jednotkami: RXM71, 2MXM, 3MXM, NEPRUDI horuci vzduch.
4MXM, 5SMXM

Klimatizacia Vykurovanie®

alebo susenie®®
Vonkajsia teplota -10~46°C DB —-15~24°C DB
-15~18°C WB -

Vnutorna teplota 18~32°C DB 10~30°C DB =AY

14~23°C WB
Vnutorna vihkost <80%® — MON

.3
23U *: Rezim prevadzky = Klimatizacia

595 Rezim prevadzky = Vykurovanie

'z.: Rezim prevadzky = Len ventilator

®
B&B“c: Zobrazuje nastavenu teplotu.
1 Stlacte tlacidlo jeden alebo viackrat a tym vyberiete
rezim prevadzky.

Vysledok: Tento rezim bude nastaveny v nasledovnej
postupnosti:

22 = O = & ==p & m—p O oy

2 Stlacenim tlacidla @ spustite prevadzku.
Vysledok: Na LCD sa zobrazi @l] a zvoleny rezim.

3 Stlacte tlacidlo @ alebo @ na tlacidle jeden alebo viackrat,
aby sa znizila alebo zvysila teplota.

Rezim pre- Rezim pre- Automaticky |Rezim pre-

vadzky klimati- |vadzky vykuro-|rezim prevadz- |vadzky

zacia vanie ky Susenie alebo
Len ventilator

18~32°C 10~30°C 18~30°C —

Poznamka: Pri pouziti rezimu prevadzky SusSenie alebo Len
ventilator, nemézete nastavit teplotu.

4 Stlacenim tlacidla @ zastavite prevadzku.

Vysledok: @l] zmizne z LCD. Kontrolka prevadzky zhasne.

FTXM-B
Klimatizaéné zariadenia systému Split namontované na stene
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5 Prevadzka

5.3 Regulacia kompenzacie klimy
(Cce)

Na kompenzaciu tepelnych strat vasho domu pocas nizSich
vonkajSich teplét pouzite tuto funkciu.

Tuto funkciu pouzite v pripade, Ze pocitujete nepohodlie v pripade
poklesu vonkajSej okolitej teploty medzi diiom/nocou alebo zmeny
pocasia v ramci zmeny roéného obdobia.

INFORMACIE

Tato funkcia znizuje frekvenciu nastavovani menovitej
hodnoty teploty pre dosiahnutie cielovej izbovej teploty.

= Je mozné nastavit 4 rbzne Urovne intenzity
kompenzéacie (Li, LH, HL, HH) alebo funkciu vypnite
(oF).

= Podla zvolenej intenzity bude jednotka kompenzovat
pokles vonkajSej okolitej teploty zvySenim menovitej
hodnoty cielovej vnutornej teploty (nizSia vonkajsia
okolita teplota = vy3Sie zvySenie menovitej hodnoty
cielovej vnutornej teploty).

Rezim | Symbol | Nastavenie | Regulacia kompenzacie klimy

na- je...
stave-
nia
c s of ...vypnuta, nie je zapnuta

Zvyste menoviti hodnotu miestnosti podl'a teploty vonkajsej
jednotky.

Vonkajsia |+7°C 0°C -10°C -25°C
okolita tep-

lota

of 0°C 0°C 0°C 0°C

Ll 0°C +0,5°C +1°C +2°C

LH 0°C +1°C +1,5°C +2°C

HL 0°C +1,5°C +2°C +4°C

HA 0°C +2°C +2°C +4°C

5 Potvrdte nastavenie pomocou .

Vysledok: Nastavenie je zmenené, nachadzate sa v ponuke
nastavovania, € blika.

Poznamka: Displej sa automaticky vrati na domovsku obrazovku po
60 sekundach. Ak sa chcete vratit na Standardnu obrazovku skér,

stlacte .

5.4 Kontakt ON/OFF

Tato funkcia vyzaduje nakup a instalaciu nadstandardnej vybavy
KER303A.

Pomocou tejto funkcie modzete jednotku automaticky zastavit
externym signalom bezpotencialového kontaktu (napr. snimaca okna

vysoka kompenzacia pri 0°C

5.3.1 Spustenie/zastavenie regulacie
kompenzacie klimy (CCC)

INFORMACIE

Regulacia kompenzacie klimy moéze byt aktivovana v
rezime prevadzky vykurovanie "5.2 RezZim prevadzky a
menovita hodnota teploty" [» 7].

Regulacia kompenzacie klimy je mozZné nastavit pri
akychkolvek okolitych podmienkach, ale prejavi sa len
vtedy, ked vonkajsia teplota klesne pod +7°C.

1 Na domovskej stranke stlacte na najmenej 2 sekundy.
Vysledok: / blika.
2 Prejdite na £ ££ nastavenie € pomocou () atebo fedel.

Vysledok: € blika.

|Pss. H 0 of

e selct

=
LG (2 sec.)

MON

~

>
© 1NN
.o

- LEd -2

I\ 7

r~
=)
ra

)
"
3 Stlagenim prejdete na nastavenie £ L L.
Vysledok: Symbol nastavovania (of , LL, LH, HL, HH) blika.

. Select A
4 Zmena nastavovania pomocou U' alebo Iseet] v nasledovnom
poradi.

noFHLLHLHHHLﬁHH:

Le ...zapnuta, nizka kompenzacia, alebo kartového spinada pri dverach).
nizka kompenzacia pri 0°C
' P - Tato funkcia pomaha znizovat zbyto€nu spotrebu energie, ked je
LH ...zapnutd, nizka kompenzacia, . ) . R
. P, o otvorené okno alebo dvere alebo ked sa v miestnosti nikto
vysoka kompenzacia pri 0°C nenachadza
Hi ta ka ki ACi '
- Zr?i’;rll: ié)\rg/;eon;éc?am ;?r? Bféma’ Jednotka zastavi prevadzku podla stavu externého kontaktu.
HAR ...zapnuta, vysoka kompenzécia,

INFORMACIE

Tato funkcia vyuziva bezpotencialovy kontakt a kablovy
zvazok, ktoré musi nainstalovat' kvalifikovany technik.

» Cas oneskorenia (0 — vyrobné nastavenie / 1/2/3/5
minut) a rezim opatovného spustenia nastavi technik
podla vasich preferencii.

= Ked je tato funkcia aktivha, mbéze zabranit prevadzke
jednotky, aj ked je prikaz na spustenie zadany
pomocou dialkového ovladaca alebo aplikacie
ONECTA.

Spravanie, ked' je aktivny kontakt ON/FF

Ked je aktivovana funkcia kontaktu ON/OFF, spravanie systému sa
zmeni podla stavu kontaktu.

Priklad (okno uzavreté — okno otvorené)

= Ak je okno uzavreté, jednotka m6ze normalne fungovat.

= Ak je okno otvorené, spusti Gasovy spina¢ oneskorenia.

= Po uplynuti ¢asu oneskorenia sa jednotka zastavi a prejde do
pohotovostného rezimu.

= Ak je okno otvorené:
» Prikaz ON/OFF 2z dialkového ovladaca alebo aplikacie
ONECTA je zablokovany.
= Iné nastavenia, napr. nastavena hodnota, rezim alebo otacky
ventilatora, je mozné stale menit, ale budu ucinné az po
opatovnom spusteni jednotky.
Nastavenie rezimu opatovného spustenia

Rezim opatovného spustenia uréuje ako sa jednotka sprava potom,

€o je okno znova uzavreté.

Ruéné opatovné spustenie

= Jednotka sa opatovne nespusti automaticky.

= Ked je okno uzavreté, musi sa prevadzka spustit ruéne stlacenim
prikazu ON pouzitim dialkového ovladaa alebo aplikacie
ONECTA.

Automatické opatovné spustenie

= Jednotka sa automaticky spusti v rezim, ktory beZal naposledy
potom ako je okno uzavreté.

Informacie

Navod na obsluhu
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5 Prevadzka

= Ak zazneju tri kratke pipnutia a LED indikator prevadzky dvakrat
zablika, prevadzka je zablokovana kontaktom ON/OFF.

= Po zatvoreni okna sa jednotka bud automaticky opatovne spusti,
alebo zostane zastavena v zavislosti od zvoleného rezimu
opatovného spustenia.

@ POZNAMKA
Ak chcete zmenit nastavenia (¢as oneskorenia alebo rezim
opatovného spustenia), kontaktujte svojho instalatéra.

5.5 Preferencia horuceho vzduchu

Pouzite tuto funkciu, aby ste si uzili pohodinejSie vykurovanie,
priGom si prietok vzduchu mézete nastavit ru¢ne.

INFORMACIE
= V rezime vykurovania sa prietok vzduchu docasne

znizi, aby sa zabranilo studenym prievanom. Ked sa
vzduch zohreje, jednotka bude pokracovat v prevadzke
pri vami zvolenom prietoku vzduchu.

Aktivacia tejto funkcie méze v velmi chladnych
podmienkach mierne znizit vykurovaci vykon alebo
znizit ucinnost.

5.5.1 Spustenie/zastavenie preferencie
horuceho vzduchu

1 Na domovskej stranke stlacte & Jna najmenej 2 sekundy.
Vysledok: Zobrazi sa menu nastavenia. { blika.
2 Prejdite na nastavenie 3 preferencie horticeho vzduchu — HAP
stlacenim M alebo @
Vysledok: 3 blika.

3 Stla¢enim prejdete na nastavenie.

Vysledok: Symbol nastavovania (£) 17 alebo O F) blika.
= 0 F(nastavenie z vyroby): funkcia je vypnuta

« 2 17: funkcia je zapnuta

4 Zmefite nastavenie QM — QF stlagenim LS'LCJ alebo @
Potvrdte stlacenim .

Vysledok: Nastavenie je potvrdené, nachadzate sa v menu
nastavovania, 3 blika.

s (2 sec.) o
A)
'2‘ & 2% Select,

1%

" HEP )3

. loF o Llon

- HAP

Poznamka: Displej sa automaticky vrati na domovsku obrazovku po
60 sekundach. Ak sa chcete vratit na Standardnu obrazovku skoér,

stlacte .

5.6 Hranica teploty

Tato funkcia je navrhnuta tak, aby obmedzila nastavitelnu teplotu,
¢im pomaha znizovat’ spotrebu energie a predchadzat zbytoénému
prechladeniu alebo prehriatiu.

INFORMACIE
= Hranica teploty ur€uje minimalne pozadované hodnoty

pre klimatizaciu a maximalne poZadované hodnoty pre
vykurovanie, ktoré je mozné nastavit pomocou
bezdrétového dialkového ovladaca alebo aplikacie
ONECTA.

* Hranice su nakonfigurované samostatne pre
bezdrétovy dialkovy ovladac¢ a aplikaciu ONECTA.

= Po nastaveni hranic budu tomu zodpovedajuco
obmedzené hodnoty pre vykurovanie, klimatizaciu aj
automatické pozadované hodnoty.

Spravanie, ked' je aktivna hranica teploty

Ked je aktivovana funkcia hranice teploty, spravanie systému sa

zmeni tak, aby bola zabezpecena konzistentna prevadzka v ramci

stanovenych hranic.

Priklad:

= Ak je spodna hranica klimatizacie nastavena na 20°C, rozsah
pozadovanej hodnoty klimatizacie bude 20-32°C.

= Ak je horna hranica vykurovania nastavena na 28°C, rozsah
pozadovanej hodnoty vykurovania bude 10-28°C.

= V automatickom rezime bude rozsah pozadovanej hodnoty 20—
28°C.

Standardné nastavenia z vyrobného zavodu:

= Spodna hranica klimatizacie: 18°C

= Horna hranica vykurovania: 30°C

INFORMACIE
= Funkcia hranice teploty sa neda uplne deaktivovat.

Obnovenie hranic na vyrobné Standardné hodnoty vSak
umozni neobmedzenu prevadzku v celom rozsahu
pozadovanych hodnét jednotky.
= Pre spravnu prevadzku sa uistite, Ze rovnaké hranice
teploty su nastavené aj na dialkovom ovladaci, aj v
aplikacii ONECTA.
V zavislosti od zvolenych hranic teploty sa méze vykon
jednotky pri vykurovani alebo klimatizacii znizit v
dosledku  obmedzeného rozsahu pozadovanych
hodndt.

5.6.1 Nastavenie hranice teploty

1 Stlagenim J + prejdete na nastavenie.
Vysledok: Zobrazi sa nastavenie SC 001.

Temp

2 Na navigaciu na LS (nastavenie hranice teploty) 005 pouzite (-

®
B 1258 ey |9 L5
.uC L 4x [
R ¥ Ly
MON M
o MMM ‘ nra ‘ [x] nS
[NRRIN) ) i

3 Stlacenim prejdete na nastavenie hranice teploty.

Vysledok: Zobrazi sa nastavenie * pre spodnu hranicu
klimatizacie.

4 Pouzitim . vyberte poZadovanu spodnu hranicu klimatizacie.
:\Il,’
5 Stlacenim potvrdte a presunte sa na nastavenie 29
hornej hranice vykurovania.

6 Pouzitim vyberte pozadovanu hornu hranicu teploty
vykurovania.

7 Stlatenim potvrdite a ukonc€ite rezim nastavenia rozsah
teploty pri ukazovani smerom na vnutornu jednotku.

Vysledok: Spodna hranica klimatizacie a horna hranica vykurovania
su potvrdené. Obrazovka sa vrati do menu nastavenia.

& L9 &t
- -
‘ 180. ‘ 302

Poznamka: Displej sa automaticky vrati na domovsku obrazovku po
60 sekundach necinnosti. Pre skorSie ukoncenie stlacenim

Cancel |
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5 Prevadzka

Poznamka: Ak po nastaveni hranice klimatizacie prejde viac ako
60 sekund, bude obnovena pdvodna hodnota klimatizacie a
nastavovanie hranice vykurovania sa nezobrazi.

5.7 Rychlost’ prudenia vzduchu

1 Stlacenim tla¢idla \*J vyberte:

-

;‘;!!! 5 drovni rychlosti prudenia vzduchu, od "==" do "!"

ﬁ’l Automatické ovladanie prudenia vzduchu

’i Pokojny rezim prevadzky vnutornej jednotky. Ked je
prudenie vzduchu nastavené na 5 hluk z jednotky
bude znizeny.

INFORMACIE

= Ak jednotka v rezime klimatizacia alebo vykurovanie
dosiahne menovitu teplotu, ventilator sa zastavi.

= Pri pouziti reZimu prevadzky susenie NEMOZETE
nastavit nastavenie rychlosti prudenia vzduchu.

5.71 Nastavenie rychlosti prudenia vzduchu

1 Ak chcete zmenit nastavenie prudenia vzduchu nasledovnym
postupom, stlacte (e).

5.8 Smer prudenia vzduchu

Kedy. Nastavte smer prudenia vzduchu podla potreby.

Co. Systém riadi smer pridenia vzduchu odli$ne v zavislosti od
volby pouzivatela (oto¢na alebo pevna poloha). Robi to pohybom
vodorovnych (klapky) alebo zvislych lamiel (zaluzie).

Nastavenie Smer prudenia vzduchu

Pohybuje sa hore a dole.

(=:— Zvisly automaticky po-
hyb sklopenia

I \odorovny auto-  |Pohybuje zboka na bok.

maticky pohyb sklopenia

Pohybuje sa striedavo hore a dole a

C§+ A 3.0 smer PrU- | boka na bok

denia vzduchu

[—] Zostane v pevnej polohe.

A UPOZORNENIE

K nastaveniu polohy lamiel a zalizii VZDY pouzite
bezdrétové dialkové ovladanie alebo iné pouzivatelské
rozhranie (ak je pouzitelné). Ak sa lamely a zallzia
sklapaju a pohybujete s nimi nasilne rukou, mechanizmus
sa poskodi.

INFORMACIE

Ak je vybrata funkcia Comfort airflow (Prijemné prudenie
vzduchu), automatické zvislé sklopenie bude zrusené.

Rozsah pohybu klapky sa meni podla rezimu prevadzky. Klapka sa
zastavi v hornej polohe, ak sa rychlost pradenia vzduchu zmeni na
nizku v priebehu nastavenia sklopenia hore a dole.

5.8.1 Nastavenie zvislého smeru prudenia
vzduchu

1 stiagte CE ).
Vysledok: (E: sa zobrazi na LCD. Klapky (vodorovné lamely)
sa zacnu sklapat.

2 Ak chcete pouzit pevnu polohu, akonahle klapky dosiahnu
pozadovanu polohu, stlaéte .

Vysledok: Cé— zmizne z LCD. Pohyb klapiek sa zastavi.

5.8.2 Nastavenie vodorovného smeru prudenia
vzduchu

1 Stlacte (),

Vysledok: P, g5 zobrazi na LCD. Zalzie (vodorovné
lamely) sa za¢ne sklapat.

2 Ak chcete pouzit pevnu polohu, akonahle zallzie dosiahne
pozadovanu polohu, stlacte )

vysledok: Y™ zmizne z LCD. Pohyb Zaluzi sa zastavi.

INFORMACIE

Ak je jednotka nainstalovana v rohu miestnosti, smer
Zaluzii ma byt od steny. Ak stena zablokuje vzduch,
ucinnost klesne.

5.8.3 Pouzitie 3-D smeru prudenia vzduchu
1 Stlatte N ET}

Vysledok: Na LCD sa zobrazi C’_':— a N, Klapky (vodorovné
lamely) a zaluzie (zvislé lamely) sa zacne sklapat.

2 Ak chcete pouzit pevnu polohu, akonahle klapky a zaluzie

dosiahne pozadovanu polohu, stlacte tlacidlo a ),

Vysledok: G2 a ™ mizng 7 LCD. Pohyb Klapiek a lamiel sa
zastavi.

5.9 Rezim prevadzky Pohodiné
prudenie vzduchu a Inteligentné
oko

Rezimy prevadzky Pohodlné prudenie vzduchu a Inteligentné oko
mdzete pouzit samostatne alebo ich kombinovat.

5.9.1 Rezim prevadzky vhodného smeru
prudenia vzduchu Komfort

Tento rezim prevadzky je mozZné pouzit' v reZime vykurovanie alebo
klimatizacia. Poskytne pohodiné pridenie vzduchu, ak
NEDOCHADZA k priamemu kontaktu s fudmi. Systém automaticky
nastavi pevnu polohu prudenia vzduchu smerom hore v reZime
prevadzky Klimatizacia a smerom dole v rezime prevadzky
Vykurovanie.

Rezim prevadzky klimatizacia Rezim prevadzky vykurovanie

— —

/»\

INFORMACIE

Rezim prevadzky na plny vykon Powerful a Comfort airflow
sa NEMOZU pouzivat sugasne. Naposledy zvolena
funkcia ma prioritu. Ak je zvolené automatické zvislé
sklopenie, funkcia Comfort airflow (Prijemné pradenie
vzduchu) bude zrusena.

5.9.2 Rezim prevadzky inteligentné oko

Aby sa zabranilo priamemu kontaktu s fTudmi, systém automaticky
nastavi smer prudenia vzduchu a teplotu v zavislosti od detekcie
pohybu ludi. Ak sa v miestnosti nikio nepohybuje dlhSie ako
20 minut, rezim prevadzky sa automaticky prepne do rezimu uspory
energie:

Navod na obsluhu
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5 Prevadzka

O snimadi inteligentné oko

@ POZNAMKA
= NECHYTAJTE alebo NETLACTE na snimad
inteligentné oko. Ked tak urobite, mbze to spésobit’
poskodenie.
= V blizkosti snimaéa inteligentné oko NEUMIESTNUJTE
velké predmety.

INFORMACIE

Rezim prevadzky nastavenia na noc (VYP Casovac) sa
NEMOZE pouzivat suCasne s rezimom prevadzky
inteligentné oko Intelligent eye.
= Citlivost’ detekcie. Zmeny podla umiestnenia, poétu osdb v
miestnosti, rozsahu teploty atd.
= Omyly detekcie. Snima¢ moze omylom detekovat doméacich
milacikov, sine¢né svetlo, pohyb zaclon a pod.

5.9.3 Spustenie alebo zastavenie rezimu

prevadzky Prijemné prudenie vzduchu a
Inteligentné oko
1 Stlacte tlagidlo jeden alebo viackrat.
Vysledok: Nastavenie sa zmeni v nasledovnom poradi:

Pe= = R —x—

Poznamka: Rezim vykonnej prevadzky Powerful sa da nastavit len,
ak jednotka bezi. Ak stlacCite
prevadzka sa zrusi; L;; zmizne z LCD.

alebo prepnete rezim prevadzky.

5.11 Rezim hospodarnej prevadzky
Econo a pokojnej prevadzky
vonkajsej jednotky

5.11.1 Rezim hospodarnej prevadzky Econo

Toto je funkcia, ktora umozfuje UCinnu prevadzku obmedzenim
hodnoty maximalnej spotreby energie. Tato funkcia je uzito¢na pre
pripady, kedy je nutné venovat pozornost elektrickému vypinacu,
aby sa nezapol, ked vyrobok prechadza pozdiz inych spotrebigov.

INFORMACIE
= Rezim prevadzky na plny vykon Powerful a Econo sa

NEMOZU pouzivat stgasne. Naposledy zvolena
funkcia ma prioritu.

Rezim prevadzky Econo je funkciou, ktora umoziuje
ucinnd  prevadzku obmedzenim spotreby energie
vonkajSej jednotky obmedzenim otacok kompresora.
Ak je spotreba energie prili§ nizka, rezim prevadzky
Econo NEZNIZI spotrebu energie.

5.11.2 Rezim pokojnej prevadzky vonkajsej
Zobrazenie Prevadzka jednotky
@ Vyhodné pradenie vzduchu

Pokojny rezim prevadzky vonkajSej jednotky Outdoor unit quiet
a‘ﬂ Inteligentné oko znizuje hluénost vonkajSej jednotky. Priklad: V noci.

PohodIné prudenie vzduchu a Inte-

O L >ohodl
ligentné oko

— Oba deaktivované

Poznamka: Ak sa ludia nachadzaju blizko €elnej strany vnutornej
jednotky alebo je tam prili§ vela fudi, pouzite kombinaciu oboch
rezimov prevadzky.

2 Na zastavenie rezimu prevadzky stlacte tlacidlo tak, aby
oba symboly zmizli z LCD.

v v

Rezim prevadzky na vyssi vykon
Powerful

5.10

Tato funkcia rychlo maximalizuje U¢inky klimatizacie alebo
vykurovania v [lubovolnom rezime prevadzky. Tieto funkcie
umoznuju vyuzit maximalny vykon zariadenia.

INFORMACIE

Rezim prevadzky na plny vykon Powerful sa NEMOZE
pouzivat spolu s rezimami hospodarnej prevadzky Econo,
prijemného prudenia vzduchu Comfort airflow alebo
pokojného chodu vonkaj$ej jednotky Outdoor unit quiet
operation. Naposledy zvolena funkcia ma prioritu.

Rezim prevadzky Powerful NEZVYSI vykon jednotky, ak je
uz v prevadzke s maximalnym vykonom.

5.10.1 Zapnutie alebo zastavenie rezimu

prevadzky na vyssi vykon Powerful

1 Ak chcete jednotku spustit, stlacte .
Vysledok: Na displeji LCD sa rozsvieti 43 Rezim prevadzky
na vyssi vykon Powerful bezi po¢as 20 minut; potom sa rezim
prevadzky vrati do predtym nastaveného rezimu.

2 Stlatenim jednotku zastavite.

Vysledok: LP zmizne z LCD.

INFORMACIE
* Rezim prevadzky na plny vykon Powerful a pokojnej

prevadzky vonkajsej jednotky Outdoor unit quiet sa
nemoézu pouzivat stuéasne. Naposledy zvolena funkcia
ma prioritu.

= Tato funkcia je k dispozicii len v automatickom rezime,
klimatizacie a vykurovania.

= Pokojny rezim prevadzky vonkajSej jednotky Outdoor
unit quiet obmedzuje otacky kompresora. Ak su otacky
kompresora uz nizke, rezim pokojnej prevadzky
vonkajsej jednotky NEZNIZI viac otacky kompresora.

5.11.3 Spustenie alebo zastavenie rezimu

hospodarnej prevadzky Econo a pokojnej
prevadzky vonkajsej jednotky
1 Stlacte tlacidlo jeden alebo viackrat.

Vysledok: Nastavenie sa zmeni v nasledovnom poradi.

I-»Y—»@—»@ '\':—>><—|

Zobrazenie Prevadzka

~ Econo

@ Rezim pokojnej prevadzky vonkaj-
Sej jednotky

ReZim hospodarnej prevadzky
Econo a pokojnej prevadzky von-
kajsej jednotky

— Oba deaktivované

W)

2 Na zastavenie rezimu prevadzky stlacte tlacidlo tak, aby
oba symboly zmizli z LCD.

Poznamka: Rezim prevadzky Econo sa da nastavit len, ak jednotka
bezi. Stlacenim tlacidla sa zru$i nastavenie a z LCD displeja
zmizne .

Poznamka: @ zostane na LCD aj v pripade, ak vypnete jednotku
pouzitim bezdrétového dialkového ovladania alebo vypinaca
vnutornej jednotky ON/OFF.

FTXM-B
Klimatizaéné zariadenia systému Split namontované na stene
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5 Prevadzka

5.12 Rezim prevadzky Flash Streamer

(Cistenie vzduchu)

Streamer vytvara prud elektrénov s vysokou rychlostou s vysoko
okysli¢ovacim vykonom znizujucim neprijemny zapach. Tato funkcia
Cisti vzduch v miestnosti spolu s titanium-apatitovym deodorizaénym
filtrom, filtrom na Cistenie vzduchu s odstranenim alergénov striebra
a vzduchovymi filtrami.

INFORMACIE

= Vytvaraju sa elektrony s vysokou rychlostou a
absorbuju sa v zariadeni, aby sa zabezpecila bezpe¢na
prevadzka.

= Vystup Streamer méze spdsobit’ piskajuci zvuk.

= Ak sa prud vzduchu zoslabi, vystup Streamer sa moze
docCasne zastavit. aby sa zabranilo zapachu ozénu.

5.12.1 Spustenie/zastavenie rezimu prevadzky

Flash streamer (Cistenie vzduchu)

Predpoklad: Uistite sa, Zze je jednotka v prevadzke (@l] sa
zobrazuje na LCD bezdrétového dialkového ovladania).

1 Stlagte (<€)

Vysledok: Ak je jednotka v prevadzke, na LCD sa zobrazi <¢
a vzduch v miestnosti sa vycisti.

2 Ak chcete zastavit’ prevadzku, stlacte <€),

Vysledok: <€ zmizne z LCD a prevadzka sa zastavi.

5.13 Rezim prevadzky Zap./Vyp.

¢asovaca

Funkcie Casovaca su wuzitoéné pre automatické vypinanie
a zapinanie klimatizacie v noci alebo rano. Pouzivat sa da tiez
kombinacia vypnutia (OFF timer) a zapnutia ¢asovacom (ON timer).
Existuju dva druhy nastavenia ¢asova¢a OFF/ON:

» Casovaé OFF/ON 24 hodinovych hodin ($tandard). Jednotka
zastavi/spusti prevadzku v nastavenom cCase. Priklad: Casovaé
ON je nastaveny na 13:30, jednotka spusti prevadzku v 13:30.

» Casovaé OFF/ON odpoéitavania 12 hodin. Jednotka sa zastavi/
spusti prevadzka po nastavenom pocte hodin. Priklad: Casovac
ON je nastaveny o 10:30 na 3 hodiny, jednotka spusti prevadzku
0 13:30.

Poznamka: Je mozné kombinovat oba typy nastavenia ¢asovaca.

INFORMACIE

Casovaé naprogramujte znova v pripade:
= Po vypnuti jednotky istic¢om.
= Zlyhanie elektrického napajania.
= Po vymene batérii v bezdrétovom dialkovom ovladani.

INFORMACIE

Pred pouzitim funkcii casovata sa MUSIA spravne
nastavit hodiny. Pozri "4.3 Nastavenie hodin" [» 6].

5.13.1 Nastavenie ¢asovaca OFF/ON 24

hodinovych hodin

Spustenie alebo zastavenie rezimu prevadzky OFF
timer (Zap. ¢asovaca)

1 Ak chcete jednotku spustit, stlacte Coft ],

100000
Vysledok: Na displeji LCD sa zobrazi kdoluldd a OFF blika. ®
a den v tyzdni zmizne z LCD.

e
OFF.

. a Select , —
2 Stlacenim tlacidla Iseect| alebo U zmenite nastavenie ¢asu.
3 Znova stlagte (__Off

Vysledok: OFF a nastaveny ¢as sa zobrazia na displeji LCD. Oko
Daikin svieti oranZzovou farbou.

INFORMACIE

. .. Iy Select -
Zakazdym ako stlaCite [seet| alebo L;J nastavenie Casu
pokro¢i o 10 minut. Drzanie stlaCeného tlacidla meni
nastavenie rychlo.

4 Ak chcete zrusit nastavenie ¢asovaca, stlacte .

Vysledok: Nastaveny &as a OFF zmiznu z LCD. @ a det v tyzdni sa
zobrazia na LCD. Oko Daikin prestane svietit oranzovou farbou.

INFORMACIE

Ked nastavite na ON/OFF timer, nastavenie ¢asu sa ulozi
do pamate. Pri vymene batérii bezdrétového dialkového
ovladania sa obsah pamate vymaze.

Nocny rezim

Ak je nastaveny Casova¢ OFF, klimatizaéné zariadenie
automaticky upravi nastavenie teploty (0,5°C smerom hore
v rezime Klimatizacia a 2,0°C dole v rezime Vykurovanie),
aby nedoSlo k nadmernému ochladeniu ¢&i ohrevu
miestnosti, ¢o by rusilo vas spanok.

Spustenie alebo zastavenie rezimu prevadzky ON
timer (Zap. ¢asovaca)

1 Ak chcete jednotku spustit, stlacte .

[l I ]
Vysledok: Na displeji LCD sa zobrazi )40 a ON biika. ®
a den v tyzdni zmizne z LCD.

O
ONC DL

. Iy Select , -
2 Stlacenim tlacidla Iseeet| alebo U zmenite nastavenie Casu.
3 Znova stlacte .

Vysledok: ON a nastaveny ¢as sa zobrazia na displeji LCD. Oko
Daikin svieti oranzovou farbou.

INFORMACIE

Iy Select -
Zakazdym ako stlacite Iseet| alebo L;J nastavenie ¢asu
pokro¢i o 10 minut. Drzanie stlateného tlacidla meni
nastavenie rychlo.

4 Ak chcete zrusit nastavenie ¢asovaca, stlacte (Cancel ]
Vysledok: Nastaveny ¢as a ON zmiznd z LCD. ® a defi v tyzdni sa
zobrazia na LCD. Oko Daikin prestane svietit oranzovou farbou.
Kombinacia funkcii €asovaéa vypnutie a zapnutie

1 Nastavenie ¢asovacov najdete v "Spustenie alebo zastavenie
rezimu prevadzky OFF timer (Zap. Casovaca)' P 12] a
"Spustenie alebo zastavenie rezimu prevadzky ON timer (Zap.
Casovaca)" » 12].

Vysledok: OFF 2 ON sa zobrazia na displeji LCD.

Priklad:

Zobrazenie Aktualny ¢as |Nastaveny, Prevadzka
ked'...

loee 100 6:00 je jednotkav  |Zastavi sa o

u_{-nn prevadzke. 7:00 a sa spusti

v 1w 0 14:00.
jednotka NIE je |Zacina o 14:00.
v prevadzke.

Poznamka: Ak je nastavenie ¢asovaca aktivne, aktualny Cas sa na
LCD NEZOBRAZI.

Navod na obsluhu
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5 Prevadzka

5.13.2 Nastavenie ¢asovaca OFF/ON
odpocitavania 12 hodin

Spustenie / zastavenie rezimu prevadzky ¢asovaca
OFF/ON odpocitavania

-

Stlagte a drzte stlagens (__Off | alebo [_On ) na asi
5 sekund; ak A blika, uvolnite tlagidlo.

Vysledok:

] . 1k, | Pre Casova¢ OFF sa na LCD zobrazi 1hra OFF blika, ®

a z LCD zmizne den v tyzdni.
Pre ¢asovaé ON sa na displeji LCD zobrazi thr a ON bii-
ot ke | ka. @ aden v tyzdni zmizne z LCD.

. Iy Select , - x

2 Stlacenim tlacidla [se=t| alebo QJ zmenite nastavenie ¢asu. Cas
je mozné nastavit medzi 1~12 hodinami. Kazdé stlacenie
tla¢idla zvysi alebo znizi nastavenie ¢asu o 1 hodinu.

3 Stlagenim tlagidlia alebo potvrdite

nastavenie.

Vysledok: OFF a / alebo ON a nastaveny Cas sa zobrazia na
displeji LCD. Oko Daikin svieti oranzovou farbou. Cas zobrazeny na
LCD displeji sa automaticky odpocitava o 1 hodinu za kazdu hodinu,
ktora uplynie.

Priklad: Ak je nastaveny ¢asova¢ OFF na 3 hodiny, zobrazeny ¢as
sa zmeni nasledovne: 3hr — 2hr — 1hr — prazdny (OFF)

4 Ak chcete zmenit nastavenie spat na casova¢ OFF/ON 24
hodin, opakujte krok 1, ak ste na domovskej obrazovke, ked
OFF a/ alebo ON NEBLIKAJU.

5 Ak chcete zrusit nastavenie ¢asovaca, stlacte .

Kombinacia rezimov zobrazenia ¢asovaca

Pre Casova¢ vypnutia OFF a Casova¢ zapnutia ON je mozné
sUc¢asne pouzit roézne rezimy zobrazenia (24-hodinové a 12-
hodinové odpocitavanie ¢asovaca vypnutia OFF / zapnutia ON).

1 Nastavenie najdete v "Spustenie alebo zastavenie rezimu
prevadzky OFF timer (Zap. ¢asovaca)" [» 12], "Spustenie alebo
zastavenie rezimu prevadzky ON timer (Zap. ¢asovaca)" > 12] a
"Spustenie / zastavenie rezimu prevadzky ¢asovaca OFF/ON
odpocitavania" [» 13].

Priklad:
Zobrazenie Aktualny ¢as |Nastaveny, Prevadzka
ked'...

lor Fhr 22:00 jejednotkav |- Zastavi sa pri
500 prevadzke. 1:00

— (3 hodiny po

[T aktualnom

o S hF Case)

e — = Zacina o}

o Jhr 6:00. (8 hodin

o Bhr po aktualnom

Case)

Poznamka: Ak je nastavenie Casovaca aktivne, aktualny ¢as sa na
LCD NEZOBRAZI.

5.14 Rezim prevadzky Tyzdenny
c¢asovac

INFORMACIE
Nasledujuci postup nastavenia je iba pre bezdrétove
dialkové ovladanie. Napriek tomu odpord¢ame vykonat
nastavenie tyZzdenného <&asovaCa pouzitim aplikacie
ONECTA. Viac informacii najdete v "5.15 Pripojenie
bezdrétovej LAN" » 15].

Priklad: Vytvori iné nastavenie od Pondelka do Piatku a iné
nastavenie na vikend.

Den v tyzdni Priklad nastavenia

Pondelok -N % -N O-FF
+ Azdodnastaveni. | | NEEKES [ ||| [ |
6: 8:30 17:30 22:00
Utorok~Piatok - % - %
= Pouzite rezim m ‘ ‘ N Wg
kopirovania, ak su také| ‘g.o 8:30 17:30 22:00
isté ako pre pondelok.
Sobota —
« Ziadne nastavenie
Casovaca
Nedela mn 2 Bl
. A3 do 4 nastaveni ON__OFF,_ __OFF _ON
odnastavent. (T i [fime| [ T ]
8:00 10:00 19:00 21:00

= Nastavenie ON-ON-ON-ON. Umozriuje planovat rezim prevadzky
a nastavenie teploty.

= Nastavenie OFF-OFF-OFF-OFF. Na kazdy den je mozné nastavit
iba €as vypnutia.

Poznamka: Nezabudnite bezdrotové dialkové ovladanie
nasmerovat na vnutornu jednotku a pri nastaveni rezimu prevadzky
Tyzdenny ¢asovac skontrolovat prijimaci ton.

INFORMACIE

Pred pouzitim funkcii ¢asovata sa MUSIA spravne
nastavit hodiny. Pozri "4.3 Nastavenie hodin" » 6].

INFORMACIE
= Tak rezim Weekly timer, ako aj OFF/ON timer sa

NEMOZU pouzivat stéasne. Rezim prevadzky OFF/
ON timer (VYP/ZAP ¢&asovaca) ma prioritu. Rezim
Weekly timer prejde do pohotovostného stavu a z LCD
zmizne OXIEI®I. Ak je OFF/ON timer ukongeny,
aktivuje sa Weekly timer.

Den tyzdna, rezim OFF/ON timer, €as a teplota (len pre
rezim ON timer) sa mdzu nastavit pomocou Weekly
timer.  Ostatné nastavenia su  zavislé na
predchadzajucom nastaveni ON timer.

5.14.1 Nastavenie rezimu prevadzky Weekly
timer
1 Stlagte (£ ]

Vysledok: Zobrazi sa den v tyzdni a rezervaéné Cislo
aktualneho dna.

MON

]
)

. Select A . v - .
2 Stlacenim tlacidla @ alebo Iseet| vyberiete den v tyzdni
a rezervacné cislo.

3 Stlagte [ Next ).
Vysledok: Je nastaveny defi v tyzdni. (SXI[Z38 a ON blikaj.

‘ t—:«—w—w—i—q

7
D

Select A .
4 Stlacenim LJ alebo [seet| zvolite rezim.
Vysledok: Nastavenie sa zmeni v nasledovnom poradi:

PP ==

S tymto redi dzky mdZete ulodit a3 4 nast s N Zobrazenie Funkcia
ymto rezimom prevadzky mozete ulozit az 4 nastavenia ¢asovaca - "
na kazdy def v tyzdni. ON Casovat ZAP
OFF Casovac¢ VYP
FTXM-B DAIKIN Navod na obsluhu
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5 Prevadzka

Zobrazenie Funkcia

Prazdny Vymaze rezervaciu

5 Stlacte [ Next ),
Vysledok: Nastavi sa rezim OFF/ON timer. [QMEM a ¢as
blika.

Fove I i B
e 500

N
[l

Poznamka: Stlacte pre navrat na predchadzajicu
obrazovku. Ak je zvolena prazdna, pokracujte na krok 9.

6 Stlacenim leecj alebo @ zvolite ¢as. Cas sa moze nastavit
medzi 0:00~23:50 v 10 minutovych intervaloch.

7 Stlagte [ Next ),
Vysledok: Cas je nastaveny, (RRIEEM) 5 teplota blika.
€905
Poznamka: Stlacte pre navrat na predchadzajucu
obrazovku. Ak je zvoleny OFF timer, pokracujte na krok 9.

8 Stlacenim tlacidla &‘J alebo @ vyberiete pozadovanu teplotu.

Poznamka: Nastavena teplota pre weekly timer (tyzdenné hodiny)
sa zobrazi len, ak je zapnuté nastavenie rezZimu weekly timer
(tyzdenné hodiny).

INFORMACIE

Teplota sa da nastavit na bezdrétovom dialkovom
ovladani medzi 10~32°C, ale:
= v rezime klimatizacia a automaticky rezim prevadzky
pracuje jednotka na minime 18°C aj v pripade, ak je
nastavena na 10~17°C;
= v rezime vykurovanie a automaticky rezim prevadzky
pracuje jednotka na maxime 30°C aj v pripade, ak je
nastavena na 31~32°C.

9 Stlagte [ Next ).

Vysledok: Teplota a &as st nastavené v ON timer. Cas je
nastaveny v OFF timer. Oko Daikin svieti oranzovou farbou.

Vysledok: Zobrazi sa obrazovka novej rezervacie.

10 Ak chcete nastavit dalSiu rezervaciu, opakujte predchadzajici
postup alebo stlacenim ukoncite nastavenie.

Vysledok: Na displeji LCD sa rozsvieti (QXI[33(4].

Poznamka: Rezervaciu je mozné kopirovat' s tym istym nastavenim
na iny den. Pozri "5.14.2 Kopirovanie rezervacie" [» 14].
5.14.2 Kopirovanie rezervacie

Rezervéacia sa mbéze kopirovat na iny den. Bude sa kopirovat cela
rezervacia vybratého dna tyzdna.

1 Stlaste ([ © |

2 Stlagenim tlagidiel [sé| alebo @ vyberte den v tyzdni, ktory sa
ma kopirovat.

3 Stlagte [ Copy ).

Vysledok: Bude sa kopirovat rezervacia vybratého dfa tyzdna.
- ’03
[

wr i,

TUE'
)
'

4 Stlacenim tlacidla @ alebo Lsiecj vyberiete poZadovany der.
5 Stlagte [ Copy ).

Vysledok: Cela rezervacia sa kopiruje do zvoleného drfia a oko
Daikin sa rozsvieti oranzovou farbou.

LP

N viez«Ly O T T
“TJUE EAIN]

25

Poznamka: Pre kopirovanie do iného dna proces opakujte.

6 Stlacenim tlacidla (& ] ukongite nastavenie.
Vysledok: Na displeji LCD sa rozsvieti (QXIZ304].

Poznamka: Ako zmenit nastavenie rezervacie, pozrite v
"5.14.1 Nastavenie rezimu prevadzky Weekly timer" [» 13].

5.14.3 Potvrdenie rezervacie

Ak su vsSetky rezervacie nastavené k vasim potrebam, modzete to
potvrdit.

1 Staste [ © |

Vysledok: Zobrazi sa den v tyzdni a rezervacné Cislo
aktualneho dna.

ON ]
L)L)
250
2 Stlagenim tlacidiel ") alebo [+l vyberiete def v tyzdni a &islo

rezervacie, ktoré sa maju potvrdit a skontrolujte podrobnosti o
rezervacii.

TUE

Poznamka: Ako zmenit nastavenie rezervacie, najdete v
"5.14.1 Nastavenie rezimu prevadzky Weekly timer" [» 13].

3 Stlacenim tlacidla ukoncite rezim potvrdenia.

5.14.4 Deaktivacia a opatovna aktivacia rezimu
prevadzky Weekly timer

1 Ak chcete deaktivovat Weekly timer, stlacte , pricom
sa na LCD zobrazi (OXIE®).

Vysledok: CXIEEMRY zmizne z LCD a oko Daikin prestane svietit
oranzovou farbou.

2 Ak chcete deaktivovat Weekly timer, stlacte tlacidlo
znova.

Vysledok: Pouzije sa posledny nastaveny rezim rezervacie.
5.14.5 Vymazanie rezervacii

Vymazanie jednotlivej rezervacie

Tato funkciu pouzite, ak chcete vymazat nastavenie jednotlivej
rezervacie.

1 Stlaste [ © |

Vysledok: Zobrazi sa den v tyzdni a rezervacné cislo.

2 Stlacenim tlacidla @j alebo @ vyberiete den v tyzdni, ktory
sa ma vymazat.

3 Stlagte [ Next )
Vysledok: EBXIEIM, ON a OFF blikaju.

. . Select A . s .
4 Stlacte tlacidlo U' alebo Iseet| g zvolte "Ziadne nastavenie".

Vysledok: Nastavenie sa zmeni v nasledovnom poradi:

Navod na obsluhu
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5 Prevadzka

P ==

5 Stlacte [ Next ).

Vysledok: Zvolena rezervacia je vymazana.

6 Stlacenim @ nastavenie ukondcite.

Vysledok: Zvysné rezervacie su aktivne.

Vymazanie rezervacie pre kazdy den v tyzdni

Tato funkciu pouzite, ak chcete vymazat vSetky nastavenia
rezervacie pre jeden den v tyzdni. Méze sa pouzit v rezime
potvrdenia alebo nastavenia.

1 Stlacte @

2 Stlagenim tiacidia U*°J alebo [kl vyberiete deft v tyzdni, ktory
sa ma vymazat.

3 Drzte stlacene (Weekly | asj 5 sekund.

Vysledok: VSetky rezervacie pre vybraty den sa odstrania.

4 Stlacenim [ ] nastavenie ukoncite.
Vysledok: Zvy$né rezervacie su aktivne.

Vymazanie vSetkych rezervacii

Tato funkciu pouzite, ak chcete vymazat vSetky rezervacie pre
vSetky dni v tyZzdni naraz. Tento postup sa NEDA pouZit len v reZime
nastavenie.

1 Drzte stlacené tlacidlo asi 5 sekund pri Standardnom
zobrazeni.

Vysledok: VSetky rezervacie budi vymazané.

5.15 Pripojenie bezdrétovej LAN

Jednoducho pripojte vasu jednotku k vasej domacej sieti a stiahnite
si aplikaciu na zmenu termostatu, nastavenie harmonogramov
tepl6t, kontrolu spotreby energie a iné.

Podrobné Specifikacie, spdsoby nastavenia, Casto kladené otazky,
tipy na odstrafiovanie problémov najdete na app.daikineurope.com.

Opi0
=]z

Zakaznik zodpoveda za poskytnutie:

= smartfénu alebo tabletu s minimalnou podporovanou verziou
Android alebo iOS uvedenou na app.daikineurope.com.

= Internetové pripojenie a komunikacné zariadenie, napr. modem,
smerovac a pod.

= Bod pristupu bezdrétovej LAN
= Nainstalovana zadarmo aplikacia ONECTA

Poznamka: V pripade potreby su SSID (Service Set Identifier) a
KEY (heslo) umiestnené na jednotke.

a Stitok so SSID a KEY

5.15.1 Predbezné opatrenia pri pouziti

bezdroétovej LAN
NEPOUZIVAJTE v blizkosti:

= Zdravotnicke zariadenie. Napr. osoby pouzivajuce
kardiostimulatory alebo defibrilatory. Tento vyrobok moéze
sposobit’ elektromagnetické rusenie.

= Automaticky ovladané zariadenie. Napr. automatické dvere
alebo zariadenie protipoZiarneho alarmu. Tento vyrobok méze
spOsobit chybné spravanie sa zariadenia.

= Mikrovina pec. M6ze ovplyvnit komunikaciu bezdrétovej LAN.

5.15.2 Instalacia aplikacie ONECTA

1 Prejdite do Google Play (pre zariadenia Android) alebo App
Store (pre zariadenia iOS) a hladajte "ONECTA".

2 Dodrzujte pokyny na obrazovke pre instalaciu aplikacie
ONECTA.

INFORMACIE

Za ucelom stiahnutia a inStalacie aplikacie ONECTA na
vas m_obilny telefon alebo tablet naskenujte QR kdd:

5.15.3 Nastavenie bezdrétového pripojenia

Existuju dva spbsoby pripojenia bezdrétového adaptéra k vasej

domace; sieti.

= Pouzite tlaidlo rezimu Pristupovy bod (SSID a KEY) alebo WPS.
Otvorte aplikaciu ONECTA a dodrziavajte pokyny na obrazovke.

Viac informéacii a casto kladené

app.daikineurope.com.

otazky najdete na

Poznamka: Nastavenie sa vykona pomocou bezdrétového
dialkového ovladania v menu nastavenia bezdrétovej LAN. Pocas
nastavovania vzdy nasmerujte bezdrotové dialkové ovladanie na
prijima¢ infracerveného signalu na jednotke.

INFORMACIE

Uistite sa, ze pred nastavenim bezdrétového spojenia je
prevadzka zastavena. Ak je jednotka v prevadzke,
pripojenie NIE je mozZné vykonat.

1 Pred nastavenim bezdrétového spojenia zastavte prevadzku.

2 \Uistite sa, ze je bezdrotovy smerovac¢ dostatocne blizko k
jednotke a ni¢ neprekaza prijmu signalu.

Menu Popis

! Kontrola stavu pripojenia a rezim Access Point
c Pripojenie pouzitim tlacidla WPS

A Reset na Standard z vyroby

offF VYP bezdrdtovej LAN

Potvrdenie stavu pripojenia bezdrétovej LAN

1 V menu domovskej obrazovky stlatte a drzte najmenej
5 sekund, ked jednotka nie je v prevadzke.

Vysledok: Zobrazi sa SP (menu nastavenia bezdrétového
pripojenia). ! blika.

& 0900 5P

MON

2 Stlacenim potvrdite vyber.
Vysledok: / blika.
3 Skontrolujte oko Daikin.

FTXM-B
Klimatizaéné zariadenia systému Split namontované na stene
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6 Energeticky usporna a optimalna prevadzka

i  — |

| <o

O —

a Daikin eye
b Ciastoéne zelena
¢ Cervena, oranzova, modra

Farba oka Daikin sa prepina ...a potom bezdrétovy adaptér
medzi ¢iastocne zelena... je...

Cervena nie je pripojeny

oranzova beZi a je pripravena na pripojenie

k domacej sieti tlacidlom WPS;

pozri Pripojenie pouzitim tlacidla

WPS.

modra pripojené k domacej sieti:

= pomocou rezimu Pristupovy
bod

alebo

= pomocou tladidla WPS na
smerovaci.

4 Stlacenim tlacidla ukoncite menu.

Vysledok: Displej sa vrati na $tandardnt obrazovku.

Navrat nastavenia pripojenia na Standardné
nastavenie z vyroby

Nastavenie spojenia vratte na Standardné nastavenie z vyroby v
pripade, Ze chcete:

= odpojte bezdrétovd LAN a komunikacné zariadenie (napr.
Smerovac) alebo smart zariadenie,

= opakujte nastavenie, ak pripojenie nebolo Uspesné.
1 V menu domovskej obrazovky drzte najmenej 5 sekund,
ked jednotka nie je v prevadzke.
Vysledok: Menu SP zobrazi{. ! blika.

2 Zmeite menu SP 8 stlacenim U7 dvakrat alebo ()
opakovane.

252, 5P 5P

@R
@ (5 sec.) ‘ 2% ‘

MON
o 1NN
.o

3 Drzte stlacené najmenej na 2 sekundy, aby sa vyber
potvrdil.

Vysledok: A blika. Farba oka Daikin sa prepina medzi
Cervenou a Ciastocne zelenou. Nastavenie sa zmeni na
Standardné z vyroby.

4 Stlacenim tlacidla ukoncite menu.

Vysledok: Displej sa vrati na Standardnu obrazovku.
Vypnutie bezdrétového pripojenia LAN
Funkciu bezdrétového pripojenia mézete vypnut:

1 V menu domovskej obrazovky stlacte na najmenej
5 sekund, ked jednotka nie je v prevadzke.

Vysledok: Menu SP zobrazi{./ blika.

2 Zmerte menu SP off stlagenim %) jedenkrat alebo (réhe]
opakovane.

25 5P 5P

R (5 sec.) ra

1x
! |
© 1000 ‘ =i ‘ off-

MON

3 Drzte stlacené najmenej na 2 sekundy, aby sa vyber
potvrdil.

Vysledok: off blika. Farba oka Daikin sa prepina medzi bielou
a CiastoCne zelenou. Komunikacia je vypnuta.

4 Stlagenim tlacidla ukongite menu.

Vysledok: Displej sa vrati na Standardnu obrazovku.

6 Energeticky usporna
a optimalna prevadzka

INFORMACIE

Aj ked je jednotka vypnuta, do jednotky je privadzany
elektricky prud.

= Ak sa napajanie opat zapne po jeho preruseni, obnovi
sa predtym zvoleny rezim.

A UPOZORNENIE

NIKDY nevystavujte malé deti, rastliny alebo zvierata
priamemu prudeniu vzduchu.

POZNAMKA
Pod jednotku NEUMIESTNUJTE predmety, ktoré NESMU
zvlhnut. Kondenzacia na jednotke alebo potrubiach
chladiva alebo upchatie vypustania moéze spdsobit
kvapkanie. Mozny vysledok: Predmety pod jednotkou sa
mobzu znedistit alebo poskodit.

A VAROVANIE

V blizkosti klimatizaéného zariadenia NEUMIESTNUJTE
horfavé flase sprejov a NEPOUZIVAJTE ich v blizkosti
jednotky. Ak by ste tak urobili, méze to mat za nasledok
vznik poziaru.

VAROVANIE

Udrziavajte vSetky pozadované vetracie otvory Cisté bez
prekazok.

>

UPOZORNENIE

Pri pouziti dezinfekéného insekticidu v miestnosti systém
NEPOUZIVAJTE. Toto by mohlo spésobit rozptylenie
chemickych latok v jednotke, €¢o by malo za nasledok
ohrozenie zdravia tych osbb, ktoré su alergické vodi
chemickym latkam.

>

7 Udrzba a servis

71 Prehlad: Udrzba a servis

InStalatér musi vykonat ro¢nu udrzbu.

O chladive

Tento  vyrobok obsahuje fluérované  sklenikové  plyny.
NEVYPUSTAJTE plyny do ovzdusia.

Typ chladiva: R32
Hodnota potencialu globalneho oteplovania: 675

Navod na obsluhu DAIKIN FTXM-B
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7 Udrzba a servis

@ POZNAMKA

Pouzitelna legislativa fluérovanych sklenikovych plynov
vyzaduje, aby napli chladiva jednotky bola zobrazena tak
v hmotnosti, ako aj v ekvivalente CO.,.

Vzorec pre vypocet mnozstva v tonach ekvivalentu
CO,: Globalna hodnota potencialu oteplovania chladiva x
celkové mnozstvo chladiva [v kg]/1 000

Viac informacii ziskate u vasho instalatéra.

Na vnutornej jednotke mozu byt nasledovné symboly:

Symbol Vysvetlenie

Pred vykonavanim servisu zmerajte napétie na kon-
covkach kondenzatorov hlavného obvodu alebo v

POZNAMKA
Udrzbu MUSI vykonat opravneny instalatér alebo zastupca

servisu.
Odport¢ame aspofi raz do roka vykonat udrzbu. Napriek
tomu moéze prislusna legislativa vyzadovat kratSie intervaly
udrzby.

; elektrickych suciastkach.
2

7. Cistenie vnatornej jednotky
a bezdrétového dialkového

ovladania

A VAROVANIE

= Chladivo vo vnutri jednotky je stredne horfavé, ale v
normalnom pripade NEUNIKA. Ak chladivo unika vo
vnutri miestnosti a prichadza do kontaktu s plamefiom
horéka, ohrievacom alebo variCom, méze to mat za
nasledok vznik poziaru a/alebo tvorbu Skodlivého
plynu.

= Vypnite vSetky spalovacie vykurovacie zariadenia,
miestnost’ vyvetrajte a skontaktujte sa s predajcom, u
ktorého ste jednotku kupili.

= Jednotku NEPOUZIVAJTE, kym servisna osoba
nepotvrdi ukon&enie opravy Casti, kde unika chladivo.

A VAROVANIE
= NEPREPICHUJTE a ani nespalujte diely cyklu
chladiva.
= NEPOUZIVAJTE iné prostriedky na gistenie alebo na
zrychlenie procesu odmrazovania nez tie, ktoré
odporuca vyrobca.
= Uvedomte si, ze chladivo vo vnutri systému je bez
zapachu.

A VAROVANIE

Spotrebi¢ musi byt skladovany tak, aby sa zabranilo
mechanickému poskodeniu a v dobre vetranej miestnosti
bez neustéle pracujicich zdrojov zapalenia (napriklad:
otvoreny plamen, fungujici plynovy spotrebi¢ alebo
elektricky ohrievac). Velkost miestnosti ma byt
Specifikovana v kapitole VSeobecné bezpecnostné
predbezné opatrenia.

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO USMRTENIA

ELEKTRICKYM PRUDOM

Pri  Gisteni klimatizacie alebo vzduchového filtra
bezpodmienecne ukoncite prevadzku a VYPNITE hlavny
vypinag. Inak méze dojst k zasiahnutiu elektrickym pradom
alebo zraneniu.

A VAROVANIE

Aby sa zabranilo zasiahnutiu elektrickym pradom alebo
poziaru:

= Jednotku NEVYPLACHUJTE.

= Jednotku NEOBSLUHUJTE mokrymi rukami.

= Na jednotku NEKLADTE Ziadne predmety obsahujtice
vodu.

A UPOZORNENIE
Po dlh§om pouzivani skontrolujte podlozky jednotky a jej
inStalacie, ¢i nie su posSkodené. Ked su poSkodené,
jednotka by mohla spadnut a spdsobit uraz.

A UPOZORNENIE

NEDOTYKAJTE sa rebier vymennika tepla. Tieto rebra su
ostré a m6zu mat za nasledok vznik Urazu porezanim.

VAROVANIE
Pri praci vo vySkach s rebrikmi je nutné byt velmi opatrny.

A VAROVANIE

Nespravne Cistiace prostriedky alebo postup Cistenia moézu
sposobit’ poskodenie plastovych komponentov alebo unik
vody. Rozstrekovany Cistiaci prostriedok na elektrické
komponenty, ako su motory, moze sposobit’ poruchu, dym
alebo zapalenie.

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO
ELEKTRICKYM PRUDOM

Pred cCistenim jednotky ju vypnite. VYPNITE tiez isti¢ alebo
vytiahnite napajaci kabel zo zasuvky. Inak méze dojst k
zasiahnutiu elektrickym pradom alebo zraneniu.

USMRTENIA

0 POZNAMKA
» NEPOUZIVAJTE benzin, benzén, riedidlo, lestiaci

praSok alebo tekuty insekticid. Mozny vysledok:
Sfarbenie a deformacia.

« NEPOUZIVAJTE vodu alebo vzduch, ktoré maju 40°C
alebo viac. Mozny vysledok: Sfarbenie a deformacia.

« NEPOUZIVAJTE Ziadne lestiace zlozky.

» NEPOUZIVAJTE na drsni kefu. Mozny vysledok:
Povrchova vrstva by sa mohla odlupovat.

= Ako koncovy pouzivatel NIKDY necistite vnutorné Casti
jednotky sami; tato pracu musi vykonat kvalifikovany
servisny pracovnik. Skontaktujte sa s vasim predajcom.

1 Vydistite jemnou tkaninou. Ak je tazké Skvrny odstranit, pouzite
vodu alebo neutralny Cistiaci prostriedok.

7.3  Cistenie éelného panelu

T

/

1 Celny panel utrite jemnou utierkou. Ak je tazké Skvrny
odstranit, pouzite vodu alebo neutralny cistiaci prostriedok.
74 Odobratie ¢elného panelu
1 Umiestnite prsty do vy¢nelkov jednotky (na lavej jeden a pravej

strane jeden) a otvarajte celny panel dovtedy, kym sa
nezastavi.

/A If
\‘mﬁgﬁa
] o

N

2 Stlacte hriadel lavého panelu smerom von a hore. Tym odpojite
Celny panel z jednotky. (Tym istym sp&ésobom odstrarite hriadel
¢elného panelu na pravej strane.)

FTXM-B DAIKIN
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7 Udrzba a servis

INFORMACIE
» Ak sa prach NEDA Tahko odstranit, filtre oplachnite
neutralnym Cistiacim prostriedkom rozpustenym vo

vlaznej vode. Vzduchové filtre suste v tieni.
= Vzduchové filtre sa doporuCuje Cistit kazdé 2 tyzdne.

7.6 Cistenie titaniovo apatitového
deodorizaéného filtra a filtra
striebornych ¢€astic (Ag-ionovy

a Hriadel ¢elného panelu
3 Po odstraneni oboch hriadelov Celného panelu zatlacte Celny

panel smerom k vam a vyberte ho. .

filter)

7.5 Cistenie vzduchovych filtrov INFORMACIE

1 Uchytku v strede kazdého vzduchového filtra trochu zatlaéte Filter Cistite vodou kazdych 6 mesiacov.
a potom filter vytiahnite smerom dole. 1 Odoberte titdnovo apatitovy deodorizaény filter a filter na
2 Vzduchové filtre vytiahnite. éivsten'ie vzd'uchu s odstrafiovanim alergénov striebra zo

vSetkych 4 zavesov.
(~ B
A -
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3 Odoberte titanovo apatitovy deodorizacny filter a filter ,
striebornych &astic zo vSetkych 4 zavesov. a  Uchytka
2 Zfiltra odstrante prach pomocou vysavaca.

=@

~
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BRI
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RSN
DAL
RIS
BN
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3 Filter namocte do teplej vody na 10 az 15 minut.
Poznamka: NEVYBERAJTE filter z ramu.

a Uchytka
4 Vzduchové filtre umyte vodou alebo ich vygistte vysavacom.

4 Po umyti vytraste zvy$nu vodu a filter nechajte vyschnut v tieni.
Filter pri odstrafiovani vody NEZMYKAJTE.

7.7 Vymena titaniovo apatitového
deodorizaéného filtra a filtra
striebornych €astic (Ag-ionovy
filter)

INFORMACIE
Vymeinjte filter kazdé 3 roky.

1 Filter vyberte z uchytiek ramu filtra a filter vymerite za novy.

5 Namocte do vlaznej vody na asi 10 az 15 minut.

INFORMACIE
= Ram filtra NEODHADZUJTE a pouzite ho opatovne.

= Stary filter zlikvidujte ako nehorfavy odpad.

Ak chcete objednat titanio-apatitovy deodorizaény filter alebo filtre
striebornych Castic, spojte sa s vasim predajcom.

FTXM-B
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8 Odstranovanie problémov

7.8 Opatovna instalacia ¢elného
panelu

1 Nasadte Celny panel. Nastavte hriadele do jednej roviny s
drazkami a potom ich Uplne zatlate dovnutra.

2 Celny panel pomaly uzavrite; na oboch stranach a v strede
zatlacte.

8 Odstranovanie problémov

Ak doéjde k jednej z nasledovnych portch, uskutocnite opatrenia
zobrazené niZSie a skontaktujte sa s predajcom vasho zariadenia.

A VAROVANIE

Ak déjde k nieComu nezvy€ajnému (je citit’ zapach po
horeni atd’.), zastavte prevadzku jednotky a VYPNITE
elektrické napajanie.

Ponechanie jednotky v prevadzke za takych okolnosti
moéze spoOsobit poruchu, zasiahnutie elektrickym priadom
alebo vznik poziaru. Skontaktujte sa s vasim predajcom.

Systém MUSI opravit kvalifikovany servisny pracovnik.

Porucha Opatrenie

Ak poistné zariadenie ako je napr. poist- | Vypnite hlavny vypinac
ka, isti¢ alebo isti€ uzemnenia su ¢asto |elektrického napajania.
aktivované alebo hlavny vypina¢ ON/
OFF (ZAP./VYP.) NEPRACUJE

spravne.

Ak z jednotky unika voda. Zastavte prevadzku.
Prepina¢ prevadzky NEFUNGUJE Vypnite elektrické napaja-
spravne. nie.

Oko Daikin blika a pomocou bezdroto- |Upovedomte vasho in-
vého dialkového ovladania mozete Stalatéra a informujte ho

skontrolovat' kod chyby. Zobrazenie ké- |o kéde poruchy.
du chyby najdete v referenénej pouziva-

telskej priruc¢ke vnutornej jednotky.

Ak systém NEFUNGUJE spravne s vynimkou vysSie uvedenych
pripadov a nie je zrejma Ziadna z vySSie uvedenych poruch, systém
preskumaijte podla nasledovnych postupov.

INFORMACIE

Viac tipov na odstranovanie problémov najdete v
referencnej prirucke umiestnenej na http://www.daikin.eu.
Pre najdenie vasho modelu pouZzite funkciu hladania Q.

Ak je po kontrole v8etkych vy$Sie uvedenych poloZiek nemozné
odstranit problém vlastnymi silami, skontaktujte sa s vaSim
inStalatérom a uvedte symptémy, cely ndzov modelu jednotky (ak je
to mozné aj s vyrobnym &islom) a datum instalacie.

9 Likvidacia

@ POZNAMKA

Systém sa NEPOKUSAJTE demontovat sami: demontaz
systému, likvidaciu chladiacej zmesi, oleja a ostatnych
gasti zariadenia MUSI prebiehat v sllade s platnymi
pravnymi predpismi. Jednotky je NUTNE likvidovat v
Specialnych zariadeniach na spracovanie odpadu, ¢im je
mozné dosiahnut jeho opatovné vyuzitie, recyklaciu a
obnovu.
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