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1 O dokumentacii
1.1 Informacie o dokumente

Dakujeme vam za nakup tohto produktu. Pokyny:

= Pred pouzivanim pouzivatelského rozhrania si dékladne precitajte
prislusnu dokumentéaciu, aby sa zaistil najlepSi mozny vykon.

= Poziadajte inStalatéra, aby vas informoval o nastaveniach, ktoré
pouzil na konfiguraciu systému. Skontrolujte, ¢i vyplnil tabulky
nastaveni vykonavanych instalatérom. Ak NIE, poziadajte ho o ich
vyplnenie.

= Dokumentaciu si uchovajte pre buducu referenciu.
Ciel'ovi pouzivatelia

Koncovi pouzivatelia

INFORMACIE

Toto =zariadenie je urCené pre odbornikov alebo
vySkolenych pouzivatelov v obchodoch, v odvetvi svietidiel
a na farmach, pripadne pre zaciato¢nikov na komercéné a
domace pouzivanie.

Dokumentacia

Tento dokument je sUéastou dokumentéacie. Cela dokumentacia
zahfna tieto dokumenty:

= VSeobecné bezpecnostné opatrenia:

= Bezpecnostné pokyny, ktoré si musite precitat pred pouzivanim
systému

= Format: Papier (v baleni vnutornej jednotky)
= Navod na obsluhu:

= Rychly navod na zakladné pouzivanie

= Format: Papier (v baleni vnutornej jednotky)
= Pouzivatel'ska referen¢na prirucka:

= Podrobné pokyny a informacie o zakladnom a rozSirenom
pouzivani

= Format: Digitalne subory na stranke http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

Najnovsie revizie dodanej dokumentacie mézu byt k dispozicii na
regionalnej webovej lokalite spoloCnosti Daikin alebo vam ich
poskytne instalatér.

Jazykom pévodnej dokumentacie je anglictina. VSetky ostatné
jazyky su preklady.

2 Bezpeénostné pokyny
pouzivatela

Vzdy dodrziavajte nasledujuce bezpecnostné pokyny a predpisy.

21 Pokyny pre bezpeénu prevadzku

/\ VAROVANIE: MIERNE HORLAVY
MATERIAL

Chladivo vo vnutri tejto jednotky je
stredne horlave.

/\ UPOZORNENIE

Do vstupu alebo vystupu vzduchu
NEVKLADAJTE prsty, tycky alebo iné
predmety. KedZe sa ventilator otaca
velkou rychlostou, mohol by sp&sobit
uraz.

Navod na obsluhu
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2 Bezpecnostné pokyny pouzivatela

/N\ VAROVANIE

= Jednotku sami nemodifikujte,
nedemontujte, neodstranuijte,
opatovne neinstalujte alebo
neopravujte, kedze demontaz alebo
inStalacia méze spbsobit’ zasiahnutie
elektrickym prudom alebo vznik
poziaru. Skontaktujte sa s vasim
predajcom.

V pripade nahodnych unikov chladiva
sa presvedcte, Ze v blizkosti nie je
otvoreny plamen. Samotné chladivo
je celkom bezpecné, netoxické

a slabo horlavé, ale pri nahodnom
uniku do miestnosti vytvara toxicky
plyn tam, kde je pritomny horfavy
vzduch z ventilatorov ohrievacov,
plynovych vari€ov atd. Vzdy nechajte
potvrdit’ kvalifikovanym servisnym
personalom, Ze pred obnovenim
prevadzky bolo miesto uniku
opravené.

chemickych latok v jednotke, ¢o by
malo za nasledok ohrozenie zdravia
tych oséb, ktoré su alergické voci
chemickym latkam.

VAROVANIE

Chladivo vo vnutri jednotky je stredne
horfavé, ale v normalnom pripade
NEUNIKA. Ak chladivo unika vo vnutri
miestnosti a prichadza do kontaktu s
plamenom horaka, ohrievacom alebo
varicom, méze to mat’ za nasledok
vznik poziaru a/alebo tvorbu Skodlivého
plynu.

Vypnite vSetky horlavé vykurovacie
zariadenia, miestnost’ vyvetrajte

a skontaktujte sa s predajcom,

u ktorého ste jednotku kupili.

Jednotku NEPOUZIVAJTE, kym
servisna osoba nepotvrdi ukoncenie
opravy Casti, kde unika chladivo.

A

UPOZORNENIE

= Na nastavovanie uhlov klapky VZDY
pouzivajte pouzivatelské rozhranie.
Ak sa klapka sklapa a pohybujte s
nou nasilne rukou, mechanizmus sa
poskodi.

= Pri nastavovani Zaluzii postupujte
opatrne. Vo vnutri vystupu vzduchu
sa ventilator otaca vysokymi
otackami.

VAROVANIE

» NEPREPICHUJTE a ani nespalujte
diely cyklu chladiva.

= NEPOUZIVAJTE iné prostriedky na
Cistenie alebo na zrychlenie procesu
odmrazovania nez tie, ktoré odporuca
vyrobca.

= Uvedomte si, Ze chladivo vo vnutri
systému je bez zapachu.

UPOZORNENIE

NIKDY nevystavujte malé deti, rastliny
alebo zvierata priamemu prudeniu
vzduchu.

VAROVANIE

V blizkosti klimatizacného zariadenia
NEUMIESTNUJTE horlavé flase
sprejov a NEPOUZIVAJTE ich v
blizkosti jednotky. Ak by ste tak urobili,
moze to mat' za nasledok vznik
poziaru.

VAROVANIE

Spotrebi¢ musi byt skladovany tak, aby
sa zabranilo mechanickému
poSkodeniu a v dobre vetranegj
miestnosti bez neustale pracujucich
zdrojov zapalenia (napriklad: otvoreny
plamen, fungujuci plynovy spotrebic
alebo elektricky ohrievac). Velkost
miestnosti ma byt Specifikovana v
kapitole VSeobecné bezpecnostné
predbezné opatrenia.

A

UPOZORNENIE

Pri pouziti dezinfekCného insekticidu v
miestnosti systéem NEPOUZIVAJTE.
Toto by mohlo spésobit rozptylenie

FTXQ25+35AMV1B DAIKIN Navod na obsluhu
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3 O systéme

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO
USMRTENIA ELEKTRICKYM
PRUDOM

Pri Cisteni klimatizacie alebo
vzduchového filtra bezpodmienecne
ukoncite prevadzku a VYPNITE hlavny
vypinac. Inak moze djst’ k zasiahnutiu
elektrickym prudom alebo zraneniu.

UPOZORNENIE

Po dlhS§om pouzivani skontrolujte
podlozky jednotky a jej instalacie, Ci nie
su poskodené. Ked su poskodené,
jednotka by mohla spadnut’ a spdsobit’
uraz.

A

VAROVANIE

Ak déjde k nieGomu nezvy€ajnému
(je citit’ zapach po horeni atd’.),
zastavte prevadzku jednotky

a VYPNITE elektrické napajanie.

Ponechanie jednotky v prevadzke za
takych okolnosti méze spdsobit
poruchu, zasiahnutie elektrickym
prudom alebo vznik poziaru.
Skontaktujte sa s vasim predajcom.

O systéme

UPOZORNENIE

NEDOTYKAJTE sa rebier vymennika
tepla. Tieto rebra su ostré a mézu mat
za nasledok vznik urazu porezanim.

/A VAROVANIE: MIERNE HORLAVY MATERIAL

Chladivo vo vnutri tejto jednotky je stredne horlavé.

POZNAMKA

Systém NEPOUZIVAJTE na iné G&ely. Aby nedochadzalo
k zhor$eniu kvality danych predmetov, NEPOUZIVAJTE
jednotku na chladenie presnych nastrojov, potravin, rastlin,
zvierat a ani umeleckych diel.

VAROVANIE

Pri praci vo vySkach s rebrikmi je nutné
byt velmi opatrny.

3.1

Vnutorna jednotka

VAROVANIE

Nespravne Cistiace prostriedky alebo
postup Cistenia mézu sposobit
poskodenie plastovych komponentov
alebo unik vody. Rozstrekovany Cistiaci
prostriedok na elektrické komponenty,
ako su motory, méze sposobit
poruchu, dym alebo zapalenie.

UPOZORNENIE

Do vstupu alebo vystupu vzduchu NEVKLADAJTE prsty,
ty€ky alebo iné predmety. KedZe sa ventilator otaca velkou
rychlostou, mohol by spdsobit’ Uraz.

INFORMACIE

Hladina tlaku zvuku je menSia ako 70 dBA.

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO
USMRTENIA ELEKTRICKYM
PRUDOM

Pred Cistenim jednotky ju vypnite.
VYPNITE tiez isti€¢ alebo vytiahnite
napajaci kabel zo zasuvky. Inak moéze
dojst’ k zasiahnutiu elektrickym prudom
alebo zraneniu.

A

VAROVANIE

Jednotku sami nemodifikujte, nedemontujte,
neodstrarniujte, opatovne neinstalujte alebo neopravuijte,
kedZze demontaz alebo inStalacia moéze spoésobit
zasiahnutie elektrickym prddom alebo vznik poziaru.
Skontaktujte sa s vasim predajcom.

= V pripade nahodnych unikov chladiva sa presvedcte,
Ze v blizkosti nie je otvoreny plamen. Samotné chladivo
je celkom bezpecné, netoxické a slabo horfave, ale pri
nahodnom uniku do miestnosti vytvara toxicky plyn
tam, kde je pritomny horfavy vzduch z ventilatorov
ohrievacov, plynovych variCov atd. Vzdy nechajte
potvrdit’ kvalifikovanym servisnym personalom, ze pred
obnovenim prevadzky bolo miesto Uniku opravené.

Displej vnutornej jednotky

a Prijimac signalu pouzivatelského rozhrania
b Kontrolka prevadzky
¢ Kontrolka ¢asovaca

Navod na obsluhu
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4 Pred spustenim do prevadzky

d Tlacidlo ON/OFF
Tlacidlo ON/OFF (ZAP/VYP)

Ak chyba pouzivatel'ské rozhranie, na spustenie alebo zastavenie
prevadzky mozete pouzit tla¢idlo ON/OFF (ZAP./VYP.) na vnutornej
jednotke. Ak sa prevadzka spusti pouzitim tohto tlacidla, pouziju sa
nasledovné nastavenia:

= Rezim prevadzky = Automatika
= Nastavenie teploty = 25°C
= Rychlost pradenia vzduchu = Automatika

3.2 O pouzivatel'skom rozhrani

= Priame slnec¢né svetlo. Pouzivatelské rozhranie nevystavujte
priamemu slne¢nému Ziareniu.

= Prach. Prach na vysielaci alebo prijimaci signalu znizi ich citlivost..
Prach utrite jemnou utierkou.

= Elektrické ziarivky. Signalova komunikacia méze byt narusena
Ziarivkami so Startérom umiestnenymi v miestnosti. V tomto
pripade sa skontaktujte s vasim inStalatérom.

= Iné spotrebi¢e. Ak pouzivatelské rozhranie ovlada nejaké iné
spotrebice, tieto spotrebi¢e odstrarite alebo sa poradte s vasim
inStalatérom.

= Zavesy. Presvedtte sa, Ze signal medzi jednotkou a
pouzivatel'skym rozhranim NIE je blokovany zavesmi alebo inymi
predmetmi.

@ POZNAMKA
= Pouzivatelské rozhranie NEPUSTAJTE na zem.
= Pouzivatelské rozhranie NENECHAVAJTE vihké.

3.21 Komponenty: Pouzivatel'ské rozhranie

m Tlacidlo Powerful (VykonnejSie)

3.2.2 Obsluha pouzivatel'ského rozhrania

m\

&

a Prijimac signalu

1 Zamierte vysiela€ signalu na prijima¢ signalu na vnutornej
jednotke (maximalna vzdialenost komunikacie je 7 m).

Vysledok: Akonahle vnutorna jednotka prijme signal =z
pouzivatel'ského rozhrania, budete pocut zvuk:

Zvuk Popis

Pip-pip Spusti sa prevadzka.

Pip Zmeny nastavenia.

DIhé pipnutie Prevadzka sa ukonéi.

4 Pred spustenim do prevadzky

4.1 Vlozenie batérii
Batérie vydrzia priblizne 1 rok.

1 Demontujte zadny kryt.

2 Vlozte obe batérie naraz.

3 Vratte kryt spat.

a
| JZIHR. O iE 2 G2 b
1) OFFON| _mmml ‘R
| | 4.2  Montaz drziaka pouzivatel'ského
| \ .
m [ \Poverrut | [oNoFF /) ¢ rozhrania
O
|—L (MODE| [ A | |@FAN d
‘ TEMP e
k— e | | & | [Ceswing f
COMFORT ‘
—— |
n— R
i——COFF ) (cancet) (ONS——h
| —mmer — |
| |
“ ARCA470A1 “
\ \
a Vysiela¢ signalu
b LCD displej
¢ Tlagdlo %I\JI/OFF (ZAP/VYP) a Pouzivatelské rozhranie
d Tlagidlo nastavenia ventilatora b Skrutky (dodava zakaznik)
e Tlagidlo nastavenia teploty ¢ Drziak pouzivatelského rozhrania
f Tiacidio Swing L 1 Zvolte miesto, z ktorého mézu signaly dosiahnut jednotku.
g Tlacidlo zruSenia ¢asovaca — timer cancel
h  Tlacidlo zapnutia Casovaca . 2 Pomocou skrutiek na stenu alebo podobné miesto umiestnite
i Tlacidlo vypnutia ¢asovaca OFF timer drziak
j Tlagidlo rezimu Comfort airflow ’
k  Tlagidlo Econo 3 Pouzivatelské rozhranie zaveste na drziak pouzivatelského
I Tlacidlo prepinania rezimu Mode rozhrania
FTXQ25+35AMV1B DAIKIN Navod na obsluhu
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5 Prevadzka

4.3 Zapnutie elektrického napajania

1 Zapnite obvodovy istic.

Vysledok: Za ucelom nastavenia referenénej polohy sa otvori a
uzavrie klapka vnutornej jednotky.

5 Prevadzka

5.1 Rozsah prevadzky

Systém pouzivajte v nasledovnych rozsahoch teploty alebo vihkosti
pre bezpecnu a uc€innu prevadzku.

Rezim prevadzky Rozsah prevadzky
Klimatizacia®® = Vonkajsia teplota: 10~46°C DB
= Vnutorna teplota: 18~32°C DB

= Vnutorna vlhkost: <80%

Vykurovanie® = Vonkajsia teplota: —15~24°C DB
= Vnutorna teplota: 10~30°C DB
Susenie® = Vonkaj$ia teplota: 10~46°C DB

= Vnutorna teplota: 18~32°C DB

= Vnutorna vihkost: <80%

@ Ak jednotka bezi mimo prevadzkového rozsahu, bezpecnostné
zariadenie moze zastavit prevadzku systému.

® Ak jednotka bezi mimo prevadzkového rozsahu, méze dojst ku
kondenzacii a kvapkaniu vody.

5.2 Rezim prevadzky a menovita
hodnota teploty

Kedy. Nastavte rezim prevadzky systému a nastavte teplotu, ak
chcete:

= Vykurit alebo ochladit miestnost’

= Vyfukovat vzduch do miestnosti bez vykurovania alebo
klimatizacie

= Znizit vihkost v miestnosti

Co. Systém funguje odli$ne v zavislosti od volby pouZivatela.

Nastavenie Popis

Systém ochladi alebo ohreje miestnost
na menovitu hodnotu teploty. V pripade
potreby automaticky prepina medzi
klimatizaciou a vykurovanim.

I.A_! Automatika

Systém znizi vlhkost' v miestnosti.

E] Susenie

a7,

30 Vykurovanie Systém ohreje miestnost na menovitu
hodnotu teploty.

automaticky prepne do rezimu prevadzky Odmrazovanie, aby sa
zbavil namrazy. Pofas odmrazovania z vnutornej jednotky
NEPRUDI hordci vzduch.

5.21 Spustenie/zastavenie rezimu prevadzky a
nastavenie teploty
eIYD: Jednotka je v prevadzke.

t.ﬁ!: Rezim prevadzky = Automatika

E]: Rezim prevadzky = Su$enie
wne . Rezim prevadzky = Vykurovanie
*: Rezim prevadzky = Klimatizacia
'2‘: Rezim prevadzky = Len ventilator
®0'0 [

- ‘=

LIl Zobrazuje nastavenu teplotu.

1 Stlacte tlacidlo jeden alebo viackrat a tym vyberiete
rezim prevadzky.

Vysledok: Tento rezim bude nastaveny v nasledovnej
postupnosti:

2 = O = & =) & ==p > =

2 Stlacenim tlacidla spustite prevadzku.

Vysledok: Na displeji LCD sa rozsvieti @l]

Vysledok: Rozsvieti sa kontrolka prevadzky.

A
3 Stlacte tlacidlo v alebo A na tlacidle L jeden alebo viackrat,
aby sa znizila alebo zvysila teplota.

Poznamka: Pri pouziti rezimu prevadzky SuSenie alebo Len
ventilator, nemdzete nastavit teplotu.

4 Stlacenim tlacidla zastavite prevadzku.

Vysledok: @l] zmizne z LCD.
Vysledok: Kontrolka prevadzky zhasne.

5.3 Prietok vzduchu

Systém ochladi miestnost na menovitu

* Klimatizacia
hodnotu teploty.

'2'. Ventilator

Systém len riadi prudenie vzduchu
(rychlost prudenia vzduchu a smer
prudenia vzduchu).

Systém NERIADI teplotu.

Pridavné informacie:

= VonkajSia teplota. Vplyv klimatizacie alebo vykurovania
systémom sa znizuje, ak je vonkajSia teplota prili§ vysoka alebo
prili$ nizka.

INFORMACIE

« Pri pouZiti reZimu prevadzky su$enie NEMOZETE
nastavit nastavenie rychlosti prudenia vzduchu.

= Rychlost’ pradenia vzduchu v reZime vykurovania sa
znizi, aby sa zabranilo vytvoreniu prudenia studeného
vzduchu. Ak sa teplota prudenia vzduchu zvysi,
prevadzka bude pokraCovat nastavenou rychlostou
prudenia vzduchu.

1 Stlacenim tlacidla vyberte:

» Prevadzka rozmrazovania. Podas reZimu  prevadzky ==nill 5 urovni rychlosti pridenia vzduchu, od "==" do !
Vykurovanie sa méze na vonkajSej jednotke objavit namraza, ﬁ'l Automatické ovladanie pradenia vzduchu
ktora znizuje vykon vykurovania. V takom pripade sa systém —

Navod na obsluhu DAIKIN FTXQ25+35AMV 1B
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5 Prevadzka

¥ 3 Pokojny rezim prevadzky vnutornej jednotky. Ked je
- J,

prudenie vzduchu nastavené na "i", hluk z jednotky
bude zniZeny.

INFORMACIE

= Ak jednotka v rezime klimatizacia alebo vykurovanie
dosiahne menovitu teplotu, ventilator sa zastavi.

= Pri pouziti reZimu prevadzky su$enie NEMOZETE
nastavit’ nastavenie rychlosti prudenia vzduchu.

5.3.1 Nastavenie rychlosti pradenia vzduchu

1 Ak chcete zmenit nastavenie prudenia vzduchu nasledovnym
postupom, stlacte .

5.4 Smer prudenia vzduchu

Kedy. Nastavte smer pradenia vzduchu podla potreby.

Co. Systém riadi smer pradenia vzduchu odli$ne v zavislosti od
volby pouzivatela (oto¢na alebo pevna poloha). Robi to pohybom
zvislych klapiek.

Nastavenie Smer prudenia vzduchu

(:;‘_ 2Zvisly automaticky Pohybuje sa hore a dole.

pohyb sklopenia

[—] Zostane v pevnej polohe.

A UPOZORNENIE

= Na nastavovanie uhlov klapky VZDY pouZivajte
pouzivatelské rozhranie. Ak sa klapka sklapa a
pohybujte s rfou nasilne rukou, mechanizmus sa
poskodi.

= Pri nastavovani zallzii postupujte opatrne. Vo vnutri
vystupu vzduchu sa ventilator ota€a vysokymi
otackami.

Rozsah pohybu klapky sa meni podla rezimu prevadzky. Klapka sa
zastavi v hornej polohe, ak sa rychlost prddenia vzduchu zmeni na
nizku v priebehu nastavenia sklopenia hore a dole.

a Rozsah klapky v rezime prevadzky Klimatizacia alebo
Susenie

b Rozsah klapky v rezime prevadzky Vykurovanie

¢ Rozsah klapky v rezime prevadzky Len ventilator

541 Nastavenie smeru prudenia vzduchu

1 Ak chcete pouzit automaticky pohyb sklopenia, stlatte .

Vysledok: C% sa zobrazi na LCD.
Vysledok: Klapka (vodorovné lamela) sa zacne kyvat.
2 Ak chcete pouzit pevnu polohu, akonahle klapka dosiahne

pozadovanu polohu, stlacte tlacidlo Sl

Vysledok: C% zmizne z LCD.

5.4.2 Nastavenie zaluzii (zvislé klapky)

1 Drzte 1 alebo oba gombiky a pohybujte zalGziami.

a Gombiky

INFORMACIE

Ak je jednotka nainstalovana v rohu miestnosti, smer
zaluzii ma byt od steny. Ak stena zablokuje vzduch,
ucinnost klesne.

5.5 Rezim prevadzky vhodného smeru
prudenia vzduchu Komfort

Tento rezim prevadzky je mozné pouzit v rezime vykurovanie alebo
klimatizacia. Poskytne pohodiné prudenie vzduchu, ak
NEDOCHADZA k priamemu kontaktu s ludmi. Systém automaticky
nastavi pevnu polohu prddenia vzduchu smerom hore v rezime
prevadzky Klimatizacia a smerom dole v rezime prevadzky
Vykurovanie.

Rezim prevadzky klimatizacia Rezim prevadzky vykurovanie

I — I —
| —

ySN

Y

m INFORMACIE

Rezim prevadzky na plny vykon Powerful a Comfort airflow
sa NEMOZU pouzivat sucasne. Naposledy zvolena
funkcia ma prioritu. Ak je zvolené automatické zvislé
sklopenie, funkcia Comfort airflow (Prijemné pradenie
vzduchu) bude zrusena.

5.5.1 Spustenie alebo zastavenie rezimu
prevadzky Comfort airflow

COMFORT
1 Ak chcete jednotku spustit, stlacte .

o

Vysledok: Poloha klapky sa zmeni, na LCD sa zobrazi
a rychlost prudenia vzduchu sa nastavi na automatiku.

Rezim Poloha klapky...
Klimatizacia/Su$enie Hore
Vykurovanie Dole

Poznamka: Rezim prevadzky Komfortné pradenie vzduchu NIE je k
dispozicii v rezime prevadzky Len ventilator.
COMFORT
2 Stlacenim jednotku zastavite.

Vysledok: Klapky sa vrati do zapamatanej polohy pred rezimom
Comfort airflow. @ zmizne z LCD.

FTXQ25+35AMV1B
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5 Prevadzka

5.6 Rezim prevadzky na vyssi vykon
Powerful

Tato funkcia rychlo maximalizuje uCinky klimatizacie alebo
vykurovania v [lubovolnom rezime prevadzky. Tieto funkcie
umoznuju vyuZit maximalny vykon zariadenia.

INFORMACIE

Rezim prevadzky na vys$i vykon Powerful sa NEMOZE
pouzivat spolu s rezimami prevadzky Econo a Comfort
airflow. Naposledy zvolena funkcia ma prioritu.

Rezim prevadzky Powerful NEZVYSI vykon jednotky, ak je
uz v prevadzke s maximalnym vykonom.

5.6.1 Zapnutie alebo zastavenie rezimu
prevadzky na vyssi vykon Powerful

1 Ak chcete jednotku spustit, stlacte .

Vysledok: Na displeji LCD sa rozsvieti LP Rezim prevadzky
na vyssi vykon Powerful bezi po¢as 20 minut; potom sa rezim
prevadzky vrati do predtym nastaveného rezimu.

2 Stlacenim jednotku zastavite.

Vysledok: QA zmizne z LCD.

Poznamka: Rezim vykonnej prevadzky Powerful sa da nastavit len,

ak jednotka bezi. Ak stlacite W alebo prepnete rezim
prevadzky. prevadzka sa zrusi; L*) zmizne z LCD.

5.7 Rezim hospodarnej prevadzky
Econo

Toto je funkcia, ktora umoznuje U¢€innu prevadzku obmedzenim
hodnoty maximalnej spotreby energie. Tato funkcia je uzito¢na pre
pripady, kedy je nutné venovat pozornost elektrickému vypinacu,
aby sa nezapol, ked vyrobok prechadza pozdiz inych spotrebicov.

INFORMACIE

= Rezim prevadzky na plny vykon Powerful a Econo sa
NEMOZU pouzivat sGgasne. Naposledy zvolena
funkcia ma prioritu.

Rezim prevadzky Econo je funkciou, ktora umoznuje
ucinnd  prevadzku obmedzenim spotreby energie
vonkajSej jednotky obmedzenim otacok kompresora.
Ak je spotreba energie prili§ nizka, rezim prevadzky
Econo NEZNIZI spotrebu energie.

INFORMACIE

Casovaé naprogramuijte znova v pripade:
= Po vypnuti jednotky isticom.
= Po zlyhani elektrického napajania.

= Po vymene batérii v pouzivatelskom rozhrani.

5.8.1 Spustenie alebo zastavenie rezimu
prevadzky OFF timer (Vyp. €asovaca)

Tuto funkciu pouzite, ak jednotka pracuje a ak ju chce zastavit po
urcitom Case.

1 Ak chcete jednotku spustit, stlacte o),

JHR. ©
Vysledok: Na LCD sa zobrazi #OFF
Casovaca.

INFORMACIE

Ak stlacite tlacidlo m, Cas sa zvySuje o 1 hodinu.
Casovaé je mozné nastavit medzi 1 hodinou az 9
hodinami.

a rozsvieti sa kontrolka

2 Stlacenim tlacidla jednotku zastavite.

HR.®
Vysledok: IOFF  zmizne z LCD a kontrolka ¢asovaca zhasne.

INFORMACIE

Ked nastavite na ON/OFF timer, nastavenie ¢asu sa uloZi
do pamate. Pri vymene batérii pouzivatelského rozhrania
sa obsah pamate vymaze.

Pouzitie rezZimu noéného nastavenia v kombinacii s
OFF timer

Klimatizacné zariadenie automaticky upravi nastavenie
teploty (0,5°C smerom hore v rezime Klimatizacia a 2,0°C
dole v rezime Vykurovanie), aby nedos$lo k nadmernému
ochladeniu ¢i ohrevu miestnosti, o by rusilo vas spanok.

5.8.2 Spustenie alebo zastavenie rezimu
prevadzky ON timer (Zap. €asovaca)

1 Ak chcete jednotku spustit, stlacte oD,

IHR.©
Vysledok: Na LCD sa zobrazi # ON a rozsvieti sa kontrolka
Casovaca.

INFORMACIE

Ak stlacite tlacidlo , ¢as sa zvySuje o 1 hodinu.
Casovaé je mozné nastavit medzi 1 hodinou az 12
hodinami.

5.71 Zapnutie alebo zastavenie hospodarneho
rezimu prevadzky Econo
1 Ak chcete jednotku spustit, stlacte .
Vysledok: Na displeji LCD sa rozsvieti -\-:

2 Stlacenim tlacidla jednotku zastavite.

Vysledok: -\-: zmizne z LCD.

5.8 Rezim prevadzky Zap./Vyp.
casovaca
Funkcie ¢asovaa su uzito€né pre automatické vypinanie

a zapinanie klimatizacie v noci alebo rano. Pouzivat sa da tiez
kombinacia vypnutia (OFF timer) a zapnutia ¢asovacom (ON timer).

2 Stlagenim tlacidla jednotku zastavite.

IHR.©
Vysledok: !  ON zmizne z LCD a kontrolka ¢asovaca zhasne.

5.8.3 Kombinacia funkcii €asovaca vypnutie
a zapnutie

1 Nastavenie casovadov najdete v "5.8.1 Spustenie alebo
zastavenie rezimu prevadzky OFF timer (Vyp.
CGasovaca)" [» 8] a "5.8.2 Spustenie alebo zastavenie rezimu
prevadzky ON timer (Zap. ¢asovaca)" [» 8].

Vysledok: OFF a ON sa zobrazia na displeji LCD.

2 Priklad, ¢o je zobrazené na LCD, ak kombinujete 2 ¢asovace:

JHR. © DR
JOFFON
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8

DAIKIN

FTXQ25+35AMV1B
Izbova klimatizacia Daikin
3P664536-1A — 2021.07



6 Usporna a optimalna prevadzka

6 Usporna a optimalna
prevadzka

INFORMACIE

= Aj ked je jednotka vypnuta, do jednotky je privadzany
elektricky prud.

= Ak sa napajanie opat zapne po jeho preruseni, obnovi
sa predtym zvoleny rezim.

A UPOZORNENIE

NIKDY nevystavujte malé deti, rastliny alebo zvierata
priamemu prudeniu vzduchu.

A VAROVANIE

Chladivo vo vnutri jednotky je stredne horlavé, ale v
norméalnom pripade NEUNIKA. Ak chladivo unika vo vnutri
miestnosti a prichadza do kontaktu s plameriom horaka,
ohrievacom alebo varicom, méze to mat za nasledok vznik
poziaru a/alebo tvorbu Skodlivého plynu.

Vypnite vSetky horfavé vykurovacie zariadenia, miestnost
vyvetrajte a skontaktujte sa s predajcom, u ktorého ste
jednotku kupili.

Jednotku NEPOUZIVAJTE, kym servisna osoba nepotvrdi
ukoncenie opravy Casti, kde unika chladivo.

POZNAMKA

Pod vonkajiu ani vnatornd jednotku NEUMIESTNUJTE
Ziadne predmety, ktorym Skodi vlhkost. Za urCitych
podmienok mbze kondenzacia na jednotke alebo
chladiacich potrubiach, znecisteny vzduchovy filter alebo
upchatie vypustania spoOsobit kvapkanie, ¢o ma za
nasledok znicenie alebo poruchu prislusného predmetu.

A VAROVANIE

= NEPREPICHUJTE a ani nespalujte diely cyklu
chladiva.

= NEPOUZIVAJTE iné prostriedky na Gistenie alebo na
zrychlenie procesu odmrazovania nez tie, ktoré
odporuca vyrobca.

= Uvedomte si, ze chladivo vo vnutri systému je bez
zapachu.

A VAROVANIE

V blizkosti klimatizaéného zariadenia NEUMIESTNUJTE
horlavé flade sprejov a NEPOUZIVAJTE ich v blizkosti
jednotky. Ak by ste tak urobili, méze to mat za nasledok
vznik poziaru.

A UPOZORNENIE

Pri pouziti dezinfekéného insekticidu v miestnosti systém
NEPOUZIVAJTE. Toto by mohlo spésobit rozptylenie
chemickych latok v jednotke, ¢o by malo za nasledok
ohrozenie zdravia tych os6b, ktoré su alergické voci
chemickym latkam.

A VAROVANIE

Spotrebi¢ musi byt skladovany tak, aby sa zabranilo
mechanickému poskodeniu a v dobre vetranej miestnosti
bez neustale pracujucich zdrojov zapalenia (napriklad:
otvoreny plamen, fungujici plynovy spotrebi¢ alebo
elektricky ohrievac). Velkost miestnosti ma byt
Specifikovana v kapitole VSeobecné bezpecnostné
predbezné opatrenia.

7 Udrzba a servis

71 Prehlad: Gdrzba a servis

InStalatér musi vykonat ronu udrzbu.

O chladive

Tento  produkt obsahuje fluorizované
NEVYPUSTAJTE plyny do ovzdusia.

Typ chladiva: R32

Hodnota potencialu globalneho oteplovania: 675

POZNAMKA

Udrzbu MUSI vykonat opravneny instalatér alebo zastupca
servisu.

Odporu¢ame aspon raz do roka vykonat udrzbu. Napriek
tomu moéze prislusna legislativa vyzadovat kratSie intervaly
udrzby.

NEBEZPECE'NSTVOI: RIZIKO USMRTENIA
ELEKTRICKYM PRUDOM

Pri  Cisteni klimatizacie alebo vzduchového filtra

bezpodmienecne ukongite prevadzku a VYPNITE hlavny

vypinac. Inak méze djst k zasiahnutiu elektrickym pradom

alebo zraneniu.

sklenikové  plyny.

POZNAMKA

Pouzitelna legislativa fluorinovanych sklenikovych
plynov vyzaduje, aby napli chladiva jednotky bola
zobrazena tak v hmotnosti, ako aj v ekvivalente CO,.

Vzorec pre vypocet mnozstva v tonach ekvivalentu
CO,: Globalna hodnota potencialu oteplovania chladiva x
celkové mnozstvo chladiva [v kg] / 1 000

Dalsie informacie vam poskytne instalatér.

A VAROVANIE

Ak chcete predist zasahu elektrickym prddom alebo
poziaru:

= Jednotku NEVYPLACHUJTE.
= Jednotku NEPOUZIVAJTE mokrymi rukami.

= Na jednotku NEKLADTE Ziadne predmety naplnené
vodou.

A UPOZORNENIE
Po dih§om pouzivani skontrolujte podlozky jednotky a jej
inStalacie, ¢i nie su poskodené. Ked su poskodené,
jednotka by mohla spadnut a spdsobit’ Uraz.

A UPOZORNENIE

NEDOTYKAJTE sa rebier vymennika tepla. Tieto rebra su
ostré a m6zu mat za nasledok vznik Urazu porezanim.

A VAROVANIE

Pri praci vo vySkach s rebrikmi je nutné byt velmi opatrny.

Na vnutornej jednotke mozu byt nasledovné symboly:

FTXQ25+35AMV1B
Izbova klimatizacia Daikin
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7 Udrzba a servis

Symbol Vysvetlenie

Pred vykonavanim servisu zmerajte napatie na
koncovkach kondenzatorov hlavného obvodu alebo v
elektrickych suciastkach.

v

7.2 Cistenie vnutornej jednotky a
pouzivatel'ského rozhrania

7.5 Cistenie vzduchového filtra

1 Uchytku v strede kaZdého vzduchového filtra trochu zatladte
a potom filter vytiahnite smerom dole.

2 Vzduchové filtre vytiahnite.

A VAROVANIE

Nespravne Cistiace prostriedky alebo postup Cistenia mézu
sposobit’ poSkodenie plastovych komponentov alebo unik
vody. Rozstrekovany Cistiaci prostriedok na elektrické
komponenty, ako su motory, méze sposobit’ poruchu, dym
alebo zapalenie.

POZNAMKA

» NEPOUZIVAJTE benzin, benzén, riedidlo, lestiaci
prasok alebo tekuty insekticid. Mozny vysledok:
Sfarbenie a deformacia.

» NEPOUZIVAJTE vodu alebo vzduch, ktoré maju 40°C
alebo viac. Mozny vysledok: Sfarbenie a deformacia.

» NEPOUZIVAJTE Ziadne lestiace zlozky.

« NEPOUZIVAJTE na drsnu kefu. Mozny vysledok:
Povrchova vrstva by sa mohla odlupovat.

= Ako koncovy pouzivatel NIKDY necistte vnutorné Casti
jednotky sami; tuto pracu musi vykonat kvalifikovany
servisny pracovnik. Skontaktujte sa s vasim predajcom.

RIZIKO USMRTENIA

NEBEZPECENSTVO:
ELEKTRICKYM PRUDOM
Pred &istenim jednotky ju vypnite. VYPNITE tiez isti¢ alebo
vytiahnite napajaci kabel zo zasuvky. Inak méze dojst k
zasiahnutiu elektrickym pradom alebo zraneniu.

1 Vydistte jemnou tkaninou. Ak je tazké Skvrny odstranit, pouzite
vodu alebo neutralny Cistiaci prostriedok.

7.3  Cistenie éelného panelu

e __—

7/
1 Celny panel utrite jemnou utierkou. Ak je tazké Skvrny

odstranit, pouzite vodu alebo neutralny cistiaci prostriedok.

7.4 Otvorenie ¢elného panelu

1 Drzte Celny panel za uchytky na dvoch stranach a otvorte ho.

3 Vzduchové filtre umyte vodou alebo ich vycistte vysavacom.

4 Namocdte do vlaznej vody na asi 10 az 15 minut.

5 Opat nasadte vsetky filtre do ich pévodnej polohy.

INFORMACIE

« Ak sa prach NEDA lahko odstranit, filtre oplachnite
neutralnym Cistiacim prostriedkom rozpustenym vo
vlaznej vode. Vzduchové filtre suste v tieni.

= Vzduchové filtre sa doporuCuje Cistit kazdé 2 tyzdne.

7.6 Uzavretie ¢elného panelu

1 Filtre nasadte tak, ako boli predtym.

2 Jemne stlaéte Celny panel na oboch stranach a v strede tak,
aby zapadol na svoje miesto.

Navod na obsluhu
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8 Odstranovanie problémov

7.7 Dodrziavanie zasad pred dlhsim
odstavenim

Ak chcete vysusit vnutro jednotky, nastavte rezim prevadzky
jednotky na len ventilator.

1 Stlacte tlacidlo a zvolte rezim prevadzky Len ventilator.

2 Stlacenim tlacidla spustite prevadzku.
3

Po ukonéeni prevadzky vypnite isti€ jednotky.

4 Vzduchové filtre vyCistte a znovu nasadte na ich pdvodné
miesto.

5 Batérie vyberte z dialkového ovladaca.

INFORMACIE

Odporuc¢a sa, aby pravidelnt udrzbu vykonal Specialista.
Viac informacii o udrzbe $pecialistom ziskajte od vasho
predajcu. Naklady na udrzbu znasa zakaznik.

Za urcCitych prevadzkovych podmienok sa vnutorna Cast
jednotky moze po niekolkych roénych obdobiach
pouzivania. To ma za nasledok zniZenie vykonu.

8 Odstranovanie problémov

Ak dbjde k jednej z nasledovnych poruch, uskutoCnite opatrenia
zobrazené nizSie a skontaktujte sa s predajcom vasho zariadenia.

A VAROVANIE
Ak doéjde k nieComu nezvyéajnému (je citit’ zapach po
horeni atd’.), zastavte prevadzku jednotky a VYPNITE
elektrické napajanie.

Ponechanie jednotky v prevadzke za takych okolnosti
moéze spoOsobit poruchu, zasiahnutie elektrickym pradom
alebo vznik poziaru. Skontaktujte sa s vasim predajcom.

Systém MUSI opravit kvalifikovany servisny pracovnik.

Porucha Opatrenie

Vypnite hlavny vypina¢
elektrického napajania.

Ak poistné zariadenie ako je napr.
poistka, isti¢ alebo isti¢ uzemnenia su
Casto aktivované alebo hlavny vypinaé
ON/OFF (ZAP./VYP.) NEPRACUJE
spravne.

Ak z jednotky unika voda. Zastavte prevadzku.

Prepina¢ prevadzky NEFUNGUJE
spravne.

Vypnite elektrické
napajanie.

Upovedomte vasho
instalatéra a informujte ho
o koéde poruchy.

Ak kontrolka prevadzky blika,
skontrolujte kod poruchy na
pouzivatelskom rozhrani. Zobrazenie
kodu chyby najdete v referencnej
prirucke pouzivatela.

Ak systém NEFUNGUJE spravne s vynimkou vysSie uvedenych
pripadov a nie je zrejma Ziadna z vySSie uvedenych poruch, systém
preskumaijte podla nasledovnych postupov.

INFORMACIE

Viac tipov na odstrafovanie problémov néjdete v
referencnej prirucke umiestnene;j na http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/.

Ak je po kontrole vSetkych vySSie uvedenych poloziek nemozné
odstranit problém, skontaktujte sa s vasSim inStalatérom a uvedte
symptomy, cely nazov modelu jednotky (ak je to mozné aj s
vyrobnym ¢&islom) a datum inStalacie (mal by byt uvedeny na
zaruénom liste).

9 Likvidacia

@ POZNAMKA

Systém sa NEPOKUSAJTE demontovat sami. Demontaz
systému, likvidaciu chladiacej zmesi, oleja a ostatnych
asti zariadenia MUSI prebiehat v sulade s platnymi
pravnymi predpismi. Jednotky je NUTNE likvidovat v
$pecialnych zariadeniach na spracovanie odpadu, ¢im je
mozné dosiahnut jeho opatovné vyuzitie, recyklaciu a
obnovu.
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