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2 Bezpecnostné pokyny pouzivatela

Aplikacia ONECTA

/ [ \ Ak nastavenie robi instalatér, mozete aplikaciu
DAIKIN  oNeCTA pouzit na ovladanie a monitorovanie
stavu vasho systému. Dal$ie informacie najdete
na:

http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/

EE

(=] %
Navigacia Breadcrumb

Navigacia Breadcrumb (napriklad: [4.3]) pomaha zistit, kde sa
nachadzate v Struktdre ponuky pouzivatelského rozhrania.

1 |Aktivacia navigacie Breadcrumb: na domovskej ?
obrazovke alebo na obrazovka hlavnej ponuky
stlacte tlaCidlo Pomocnik. Navigacia Breadcrumb sa
zobrazuje v favom hornom rohu obrazovky.

2 |Deaktivacia navigacie Breadcrumb: znova stlacte ?

/N\ VAROVANIE

Tento spotrebi¢ mézu pouzivat deti od
8 rokov a osoby s obmedzenymi
fyzickymi, zmyslovymi alebo
mentalnymi schopnostami alebo
nedostatkom skusenosti a znalosti s
vynimkou pripadov, ked' su pod
dozorom alebo dostavaju pokyny
tykajuce sa pouzivania spotrebi¢a od
osoby, ktora je zodpovedna za ich
bezpecnost.

Deti sa NESMU hrat so spotrebi¢om.

Cistenie a udrzbu NESMU vykonavat
deti bez dozoru.

tlacidlo Pomocnik.

Tento dokument obsahuje tiez informacie o navigacii Breadcrumb.
Priklad:

1 |Prejdite na [4.3]: Priestorové Kirenie/ QO

chladenie > Prevadzkovy rozsah.

To znamena:

1 |Zaénite na domovskej obrazovke, otocte lavy oto¢ny | {O---O
voli¢ a prejdite do ponuky Priestorové Kurenie/
chladenie .

@

Q;j:s Priestorové Kurenie/chladenie

2 |Stlacenim lavého oto€ného voli¢a prejdite do Qz-O
prislusnej podponuky.

3 |Otocte lavy otocny voli¢ a prejdite do ponuky ©---0
Prevadzkovy rozsah.

f):ﬁ’s Prevadzkovy rozsah

4 |Stlacenim lavého oto¢ného voli¢a prejdite do Qe O

/N\ VAROVANIE

Aby sa zabranilo zasiahnutiu
elektrickym prudom alebo poZiaru:

= Jednotku NEVYPLACHUJTE.

= Jednotku NEOBSLUHUJTE mokrymi
rukami.

= Na jednotku NEKLADTE Ziadne
predmety obsahujuce vodu.

/\ UPOZORNENIE

= Na vrchnu &ast jednotky NEKLADTE
Ziadne predmety alebo zariadenia.

= Na hornu Cast’ jednotky
NEVYLIEZAJTE, NESADAJTE a ani
NESTUPAJTE.

prisluSnej podponuky.

2 Bezpecénostné pokyny
pouzivatela

VZdy dodrzZiavajte nasledujuce bezpecnostné pokyny a predpisy.

21 VSeobecné

/N\ VAROVANIE

Ak si NIE ste isti, ako jednotku
pouzivat, obratte sa na svojho
inStalatéra.

= Jednotky su oznacené tymto symbolom:

2

To znamen3, Ze elektrické a elektronické produkty NIE je mozné
likvidovat s netriedenym odpadom z domacnosti. Systém sa
NEPOKUSAJTE demontovat sami: demontaz systému, likvidaciu
chladiacej zmesi, oleja a ostatnych &asti zariadenia MUSI
vykonavat len kvalifikovany instalatér a MUSI prebiehat v stlade
s platnymi pravnymi predpismi.

Jednotky je NUTNE likvidovat v $pecidlnych zariadeniach na
spracovanie odpadu, ¢im je mozné dosiahnut jeho opéatovné
vyuzitie, recyklaciu a obnovu. Tym, Ze zabezpecite, aby tento
vyrobok bol spravne likvidovany do odpadu, napomézete zabranit
pripadnym negativnym vplyvom na zivotné prostredie a ludské
zdravie. Dal$ie informacie vam poskytne va$ intalatér alebo
miestny urad.
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3 O systéme

= Batérie su oznacené tymto symbolom:

)54

To znamenad, Ze batérie NIE je mozné likvidovat s netriedenym
odpadom z domacnosti. Ak je pod tymto symbolom vytlacena
chemicka znacka, znamena to, Zze batéria obsahuje tazky kov nad
urcitu uroven koncentracie.

Mozné chemické symboly su: Pb: olovo (>0,004%).

Staré batérie sa MUSIA likvidovat v Specialnych zariadeniach na
spracovanie odpadu, ¢im je mozné dosiahnut ich opatovné
vyuZitie. ZabezpeCenim spravnej likvidacie starych batérii
pombzete zabranit pripadnym negativnym vplyvom na zivotné
prostredie a fudské zdravie.

2.2 Pokyny pre bezpeénu prevadzku

/A VAROVANIE: MIERNE HORLAVY
MATERIAL

Chladivo vo vnutri tejto jednotky je
stredne horlave.

/\ VAROVANIE

Jednotka sa musi skladovat' tak, aby
sa zabranilo mechanickému
posSkodeniu a v dobre vetranej
miestnosti bez neustale pouzivanych
zdrojov zapalovania (napriklad zdroje s
otvorenym plamernom, pouzivané
plynové zariadenie alebo elektricky
ohrievac).

/\ VAROVANIE

» NEPREPICHUJTE a ani nespalujte
diely cyklu chladiva.

= NEPOUZIVAJTE iné prostriedky na
Cistenie alebo na zrychlenie procesu
odmrazovania nez tie, ktoré odporuca
vyrobca.

= Uvedomte si, Ze chladivo vo vnutri
systému je bez zapachu.

/N\ VAROVANIE

= Chladivo vo vnutri jednotky je stredne
horfavé, ale v normalnom pripade
NEUNIKA. Ak chladivo unika vo
vnutri miestnosti a prichadza do
kontaktu s plamenom horaka,
ohrievacom alebo varicom, méze to
mat za nasledok vznik poziaru a/
alebo tvorbu Skodlivého plynu.

= Vypnite vSetky spalovacie
vykurovacie zariadenia, miestnost
vyvetrajte a skontaktujte sa s
predajcom, u ktorého ste jednotku
kupili.

= Jednotku NEPOUZIVAJTE, kym
servisna osoba nepotvrdi ukoncenie
opravy Casti, kde unika chladivo.

/\ VAROVANIE

Vypustenie vzduchu z tepelnych
emitorov alebo kolektorov. Pred
vypustenim vzduchu z tepelnych
emitorov alebo kolektorov skontrolujte,
¢i sa na domovskej obrazovke
pouzivatel'ského rozhrania zobrazuje
symbol 2 alebo /N,

= Ak sa nezobrazuje, vzduch mdzete
vypustit okamzite.

= Ak sa symbol zobrazuje, uistite sa, Ci
je miestnost, v ktorej chcete vypustit
vzduch, dostatoéne vetrana. Dévod:
pri vypustani vzduchu z tepelnych
emitorov alebo kolektorov méze
chladivo unikat do vodného okruhu a
nasledne do miestnosti.

3 O systéme

V zavislosti od rozloZenia systém dokaze:
= Ohriat priestor
= ochladit priestor,

= Pripravit teplt vodu pre domacnost

INFORMACIE

Tato jednotka je model poskytujuci len ohrev. VSetky
odkazy na chladenie v tomto dokumente preto NEPLATIA.

INFORMACIE

Ak je v hlavnej zéne nainstalované podlahové kurenie,
potom v reZime chladenia mézZe hlavna zéna zarucovat len
osviezenie. Realne chladenie NIE JE povolené.
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4 Rychla priruc¢ka

3.1 Komponenty v typickom rozlozeni
systému

Cc B A
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Hlavna zéna. Priklad: Obyvacia izba.

Vedlajsia zéna. Priklad: Spalia.

Technicka miestnost. Priklad: Garaz.

Tepelné Cerpadlo vonkajSej jednotky

Tepelné Cerpadlo vnutornej jednotky

Nadrz na tepli vodu pre domacnost

Pouzivatel'ské rozhranie vnutornej jednotky
Vyhradené rozhranie pre pohodlie oséb (BRC1HHDA
pouzivané ako izbovy termostat)

Podlahové kurenie

Radiatory, konvektory tepelného Cerpadla alebo jednotky s
ventilatorom

o0 To OW>

4 Rychla prirucka

Kod PIN pokrocilého pouzivatela

Kod PIN Pokrocily pouzivatel je 1234. Pouzivatel teraz vidi
dalSie polozky ponuky.

Pokrogily pouzivatel

4.2 Ohrev/chladenie miestnosti

ZAPNUTIE alebo VYPNUTIE prevadzky ohrevu/chladenia
miestnosti

@ POZNAMKA

Ochrana pred mrazom. Aj ked VYPNETE prevadzku
ohrevu/chladenia  miestnosti  ([C.2]: Prevadzka >
Priestorové Kurenie/chladenie ), prevadzka ochrany
pred mrazom, ak je povolena, sa mdze stale aktivovat. V
pripade ovladania teploty vody na vystupe a ovladania
externého izbového termostatu vSak ochrana NIE JE
zarucena.

POZNAMKA

Ochrana pred zamrznutim potrubia. Ak je povolena
ochrana pred zamrznutim potrubia, zostane aktivna aj ked
VYPNETE prevadzku ohrevu alebo chladenia ([C.2]:
Prevadzka > Priestorové Kirenie/chladenie ).

1 |Prejdite do ponuky [C.2]: Prevadzka > Priestorové| O
4.1 Uroven pristupu uzivatela Karenie/chladenie .
C.2 Prevadzka
MnozZstvo informacii, ktoré moézZete zobrazit a upravit v Struktire
ponuky, zavisi od vasej Urovne pristupu pouzivatela:
» Pouzivatel: $tandardny rezim bbb A b B
= Pokro¢ily pouzivatel: mobzete zobrazit a upravit dalSie Nadrz Vypnute
informacie
Zmena urovne pristupu pouzivatela 2 |Nastavte prevadzku na Zapnuté alebo Vypnuté. O---0O)
1 |Prejdite do ponuky [B]: Profil pouzivatela. QO Zmena pozadovanej izbovej teploty
B Pocas regulacie izbovej teploty modzete obrazovku menovitej
hodnoty izbovej teploty vyuzivat na zistenie a Upravu pozadovanej
izbovej teploty.
8 Profil pouzivatela
1 |Prejdite na [1]: Miestnost. QO
1
2 |Zadaijte prislusny koéd PIN drovne pristupu — .
pouzivatela. @M'es‘”"“
= Prechadzajte zoznamom ¢islic a zmerite vybrata| O:--@J,
Cislicu.
» Pohnite kurzorom zfava doprava. ©0 2 |Zmeiite pozadovanu izbovu teplotu. 0@
= Potvrdte kod PIN a pokracuijte. Qs--O a b
Koéd PIN pouzivatela 1 I
Kéd PIN Pouzivatel je 0000. ~ +
Pouzivatel @ 2 1°C U
O O 0 0 Miestnost
a Realna izbova teplota
b Pozadovana izbova teplota
ETVZ12S18+23E DAIKIN
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4 Rychla priruc¢ka

Zmena pozadovanej teploty vody na vystupe

Na obrazovke menovitej hodnoty teploty vody na vystupe mézete
zistit a upravit pozadovanu teplotu vody na vystupe.

Krivka odchylky gradientu

Gradient. Po zmene gradientu je Odchylka. Po zmene odchylky je
nova preferovana teplota pri nova preferovana teplota pri

1 |Prejdite na [2]: Hlavna z6na alebo [3]: VedIajsia @ O hoEj'n.ote X1 nerovnomfarne hodnote X1 rovpomerne vyssm
26na vy$Sia ako preferovana teplota  ako preferovana teplota pri
) pri hodnote X2. hodnote X2.
2
g —a --b cA
@Hlavné z6na
"8}
3
X1, X2 Vonkajsia okolita teplota
o Y1~Y4 Pozadovana teplota na vystupe vody
[IIT vedraisia zona a Krivka PP pred zmenami
b  Krivka PP po zmenach
¢ Gradient
d Odchylka
2 |Upravte pozadovant teplotu na vystupe vody. Q=@ Mozné akcie na tejto obrazovke
a b ©---0 Vyberte gradient alebo odchylku.
2 | O---O Zvyste alebo znizte gradient/odchylku.
‘ ] O---Q.  |Po vybere gradientu: nastavte gradient a prejdite na
+ odchylku.
@ 3 SOCU Po vybere odchylky: nastavte odchylku.
— - Qir-O Potvrdte zmeny a vratte sa do podponuky.
Hlavna zéna
2-bodova krivka
a b
| 8
3
Y2
— s X
l]ﬂ. 450c D Y1
Vedlajia zona X X2 o
s . . , X1, X2 VonkajSia okolita teplota
a Skutocna teplota vody na vystupe Y1, Y2 Pozadovana teplota na vystupe vody
b Pozadovana teplota vody na vystupe Mozné akcie na tejto obrazovke
Zmena krivky podla poé&asia pre zény ohrevu/chladenia 10--O | Prejdite si hodnoty teploty.
miestnosti O-«@) |Zmeiite teplotu.
1 Prejdite na prislusnu zonu: O+*@.. |Prejdite na nasledujtcu teplotu.
Zéna Prejdite na... Q::-O Potvrdte zmeny a pokracujte.

Hlavna zéna — ohrev [2.5] Hlavna zd6na > Krivka

kdrenia podla pocasia

Hlavna zéna — chladenie [2.6] Hlavna zdéna > Krivka

chladenia podla pocasia

VedlajSia z6na — ohrev [3.5] Vedlajsia zona > Krivka

kidrenia podla pocasia

VedlajSia zona — chladenie [3.6] Vedlajsia zdéna > Krivka

chladenia podla pocasia

2 Zmente krivku podla pocasia.

Existuju 2 typy kriviek PP: krivka odchylky gradientu
(predvolena) a 2-bodova krivka. V pripade potreby mozete
typ zmenit' v polozke [2.E] Hlavna zéna > Typ krivky PP.
Postup uUpravy krivky zavisi od konkrétneho typu.

Dalsie informacie

Dalsie informacie najdete aj v ¢astiach:

= "5.4 ZAP alebo VYP prevadzky" [» 12]

= "5.6 Regulacia ohrevu/chladenia miestnosti" [» 13]
= "5.8 Obrazovka planu: priklad" [» 15]

= "5.9 Krivka podla pocasia" [» 17]

= Pouzivatelska referen¢na prirucka

4.3 Nadrz teplej vody pre domacnost’
ZAPNUTIE alebo VYPNUTIE prevadzky ohrevu nadrze

POZNAMKA

Rezim Dezinfekcia. Aj ked VYPNETE prevadzku ohrevu
nadrze ([C.3]: Prevadzka > Nadrz), rezim Dezinfekcia
zostane aktivny. Ak ju v8ak VYPNETE pri spustenej
dezinfekcii, zobrazi sa chyba AH.

Navod na obsluhu
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5 Prevadzka

1 |Prejdite do ponuky [C.3]: Prevadzka > Nadrz. QO
c3 Prevadzka
Priestorové Kurenie/ Zapnuté
chladenie.
Nadrz Vypnuté
2 |Nastavte prevadzku na Zapnuté alebo Vypnuté. O---O2

Zmena menovitej hodnoty teploty v nadrzi

V reZime Len opdtovny ohrev mdZete na obrazovke menovitej
hodnoty teploty v nadrzi zistit a upravit pozadovanu teplotu teplej
vody pre domacnost.

1 |Prejdite na [5]: Nadrz. QO
5
EJE‘ENédri

2 |Uprava teploty teplej vody pre domacnost. O---O}

50@

Nadrz

a Realna teplota teplej vody pre domacnost

b PoZadovana teplota teplej vody pre domacnost

V ostatnych rezimoch si moézete pozriet obrazovku menovitej
hodnoty, ale nemézete hodnotu upravit. Namiesto toho mézete
upravit nastavenia pre Komfortnd Ziadana hodnota [5.2],
Usporna ziadand hodnota [5.3] a Ziadana hodnota op&tovného
ohrevu [5.4].

m INFORMACIE

V situaciach, ked sa predpoklada velmi nizka alebo nulova
spotreba teplej vody pre domacnost, méze byt v rezime
Len opdatovny ohrev vysledkom menovitej hodnoty
teploty v nadrzi <45°C studensia ako ocakavana tepla
voda pre domacnost. V takych pripadoch sa odporuca
prepnut na jeden z nasledujucich rezimov:

= Len plan

= Plan + opatovny ohrev

Dalsie informacie

Dalsie informacie najdete aj v &astiach:

= "5.4 ZAP alebo VYP prevadzky" [» 12]

= "5.7 Regulécia teplej vody pre domacnost" [ 14]
= "5.8 Obrazovka planu: priklad" [» 15]

= Pouzivatel'ska referen¢na prirucka

5.1 Pouzivatel'ské rozhranie: prehlad

Pouzivatel'ské rozhranie sa sklada z nasledujucich Casti:

a Indikator stavu
b Obrazovka LCD
c Otocné volice a tlacidla

Indikator stavu

Diody LED indikatora stavu svietia alebo blikaju, ¢im signalizuju
prevadzkovy rezim jednotky.

LED Rezim Opis
Blika namodro |Pohotovostny

Jednotka sa nepouziva.

Svieti namodro |Prevadzka Jednotka sa pouziva.

Blika nacerveno |Porucha Vyskytla sa porucha.

Dalsie informacie najdete v asti
"8.1 Zobrazenie textu Pomocnika
v pripade poruchy" [» 20].

Obrazovka LCD

Obrazovka LCD je vybavena funkciou spanku. Po 15 minutach bez
interakcie s pouzivatelskym rozhranim obrazovka stmavne.
Stlacenim ktoréhokolvek tladidla alebo oto¢enim ktoréhokolvek
oto¢ného voli¢a sa zobrazenie na obrazovke obnovi.

Otocné volice a tlacidla

Otocné voliCe a tlacidla sluzia na:

= Navigaciu na obrazovkach, v ponukach a nastaveniach na
obrazovke LCD

= Nastavovanie hodnét

“a A ?
a b c d e
Polozka Opis
a |Lavy Pri pouzivani lavého oto¢ného voli¢a sa v lavej

oto¢ny voli¢ |Casti obrazovky LCD zobrazuje obluk.

= Q:--O: otoCte a potom stlacte lavy otocny voli¢
Prechadzajte Strukturou ponuky.

= ©---O: otocte lavy otocny voli€ Vyberte
prislusnu polozku ponuky.

5 PrevadZKa = Qs-O: stlaéte ravy otocny voli¢ Potvrdte

- vybratd polozku alebo prejdite do podponuky.

INFORMACIE ybratip prel podponuky
b |Tlacidlo 4: stlaenim sa v Struktdre ponuky vratite o 1 krok

Tato jednotka je model poskytujuci len ohrev. VSetky Spat
k hl i t k t NEPLATIA.
odkazy na chiadenie v tomto dokumente preto c |Tlacidlo A stlaCenim sa vratite na domovsku obrazovku
Domov
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5 Prevadzka

Polozka Opis

d |Tlacidlo ?: stlacenim sa zobrazi text Pomocnika pre
Pomocnik |aktualnu stranku (ak je k dispozicii)

e |Pravy Pri pouzivani pravého oto¢ného voli¢a sa v pravej
oto¢ny voli¢ |Casti obrazovky LCD zobrazuje obluk.

= O---@l: otocte a potom stlacte pravy otocny
voli€¢ Zmente hodnotu alebo nastavenie
zobrazené v pravej Casti obrazovky.

= O---Ol: otoctte pravy oto¢ny voli¢ Prechadzajte
dostupnymi hodnotami a nastaveniami.
= O Q. stlate pravy otocny voli¢ Potvrdte

vybratd polozku a prejdite na dalSiu poloZzku
ponuky.

Navod na obsluhu DAIKIN ETVZ12S18+23E
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5 Prevadzka

5.2 Struktura ponuk: prehlad pouzivatel'skych nastaveni

[1] Miestnost ‘)ﬁ(
Plan

Plan kurenia

Plan chladenia

3

Ochrana pred zamrznutim
Rozsah ziadanej hodnoty

[1.4] Ochrana pred zamrznutim

Odchylka izbového snimaca Aktivacia

Komfortna Ziadana hodnota miestnosti Ziadana hodnota miestnosti
[2] Hiavna zéna ‘)ﬁ( —| [1.5] Rozsah Ziadanej hodnoty

Plan Minimalna teplota kurenia

Plan kurenia Maximélina teplota kirenia

3

Minimalna teplota chladenia
Maximalna teplota chladenia

3

Plan chladenia
RezZim ziadanej hodnoty

B

Krivka kurenia podla pocasia

B}

Krivka chladenia podfa pocasia —{ [1.9] Komfortna Ziadana hodnota miestnosti

Typ krivky PP Komfortna Ziadana hodnota kurenia

[3] Vedlajsia z6na ‘)ﬂ( (*)  Komfortna Ziadana hodnota chladenia
Plan
Plan karenia r [7.2] Cas/datum
(*) Plavn. chvlfadema_ Hodiny
Rezim ziadanej hodnoty Mintity
Krivka kurenia podla pocasia
* ) h N . Rok
(*) Krivka chladenia podla pogasia .
Typ krivky PP Mesiac
Den
[4] Priestorové Karenie/chladenie Letny’cas
Format
Prevadzkovy rezim
(*) Plan prevadzkového rezimu —=| [7.3] Dovolenka
Aktivacia
[5] Nacrz 1A od
Vykonna prevadzka Do
Komfortna ziadana hodnota
Usporna ziadana hodnota —| [7.4] Tichy
Ziadana hodnota opétovného ohrevu (**)  Aktivacia
Plan Plan
Krivka podla pogasia (**) Urovent
Typ krivky PP
—{ [7.5] Cena elektrickej energie
[7] Nastav. pouzivatela (731 ! J
Jazyk VySOKE,
X . Stredné
Cas/datum )
— Nizke
Dovolenka | Pl
Tichy an
Cena elektrickej energie j
Cena plynu

[8] Informéacie

Udaije o energii
Histéria porach

[8.1] Udaje o energii

Informacie o predajcovi Vstup elektrickej energie
Senzory Vyrobené teplo
Akéné ¢Eleny
Prevadzkové rezimy
O programe
Stav pripojenia - Atoa b
Cas prevadzky (***)[D] Bezdrétova brana
Rezim
|[B] Profil pouzivatela | Restartovat
- WPS
[C]Prevadzka Odstranit z cloudu
Priestorové Kurenie/chladenie Pripojenie k domace;j sieti
Nadrz Pripojenie ku cloudu
A Obrazovka menovitej hodnoty
(*) Plati len pre modely, pri ktorych je mozné chladenie
(**) Pristupné len pre instalatéra
(***) Plati len v pripade, ked je nainstalovana siet WLAN
INFORMACIE
V zavislosti od vybratych inStalatérskych nastaveni a typu
jednotky budu alebo nebudu nastavenia viditelné.
ETVZ12S18+23E DAIKIN Navod na obsluhu
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5 Prevadzka

5.3 Dostupné obrazovky: prehlad Polozka | Opls

b |Dezinfekcialsilny vykon

NajCastejSie pouzivané obrazovky:

9 |Aktivny rezim dezinfekcie

LP Aktivny prevadzkovy rezim silného vykonu

¢ |Nudzova prevadzka

O Doslo k poruche tepelného ¢erpadla a systém
¢ Q-0 OR t@::-O funguje v rezime Nudzovy rezim alebo sa vynutilo
vypnutie tepelného Cerpadla.

d |Aktualny datum a ¢as

I — b Inteligentna energia
el \\é Inteligentna energia je k dispozicii zo solarnych
@O panelov alebo siete Smart Grid.
c e2 & Inteligentna energia sa aktualne vyuziva na ohrev
¢ ¢ miestnosti.
e3 & Inteligentna energia sa aktualne vyuziva na teplu
+ vodu pre domacnost.
- f |Rezim prevadzky v miestnosti
%% |Chladenie
o1 c2 3k Kurenie
Y Y P —
. . g |Vonkajsi/ tichy rezim
= g1 @ Namerana vonkajia teplota®
= g2 Aktivny tichy rezim
3 4 g3 | |R=||VonkajSia jednotka
a Domovska obrazovka h |Vnutorna jednotka/nadrz na teplu vodu pre domacnost’
b Obrazovka hlavnej ponuky h1 Vnutorna jednotka s integrovanou nadrzou

¢ Obrazovky niz$ej urovne:

c1: obrazovka menovitej hodnoty inStalovana na podiahe

c2: podrobna obrazovka s hodnotami
c3: podrobna obrazovka s krivkou podla poc¢asia
c4: obrazovka s planom

Vnutorna jednotka s montazou na stenu

montazou na stenu

5.3.1 Domovska obrazovka |j Vnutorna jednotka so samostatnou nadrzou a
1.6

Stlacenim tlacidla A sa vratite spat na domovsku obrazovku.
Zobrazi sa prehlad konfiguracie jednotky, izbova teplota a teplota h2| p5 |Tlak vody
menovitej hodnoty. Na domovskej obrazovke sa zobrazuju len
symboly relevantné pre vasu konfiguraciu.

i |Hlavna zéna

i1 |Typ nainstalovaného izbového termostatu:

Prevadzka jednotky sa ur€uje na zaklade okolitej

teploty vyhradeného rozhrania pre pohodlie os6b
26 Febzzz“_lg N (model BRC1HHDA sluziaci ako izbovy termostat).
' Prevadzka jednotky sa uréuje podla externého
o1 izbového termostatu (drétovy alebo bezdrétovy).
— |Nie je nainstalovany ani nastaveny Ziadny izbovy
f termostat. Prevadzka jednotky sa ur€uje podla
@ @_ teploty vody na vystupe bez ohladu na skuto¢nu
izbovu teplotu alebo poziadavku miestnosti na
ohrev.
T i2 | Typ nain$talovaného emitora tepla:
| | |mee— Podlahové kurenie
i1 i2 i3 i4 h1 h2 Jednotka s ventilatormi
Mozné akcie na tejto obrazovke W' |Radiator
©:--O Prejdite si zoznam poloziek hlavnej ponuky. i3 @ Namerana izbova teplota®

QO Prejdite na obrazovku hlavnej ponuky.

i4 @ Menovita hodnota teploty vody na vystupe®

? Aktivujte/deaktivujte navigaciu Breadcrumb.

j |Rezim Dovolenka
‘Aktivny rezim dovolenky

Polozka | Opis

a |Nadrz teplej vody pre domacnost’
a1l & Nadrz teplej vody pre domacnost

a2 @ Namerana teplota v nadrzi®

Navod na obsluhu DAIKIN ETVZ12S18+23E
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5 Prevadzka

Polozka ‘ Opis

Podponuka

Opis

k |Vedrajsia zéna

k1 | Typ naindtalovaného izbového termostatu:

Prevadzka jednotky sa uréuje podia externého
izbového termostatu (drétovy alebo bezdrétovy).

— |Nie je nainstalovany ani nastaveny Ziadny izbovy
termostat. Prevadzka jednotky sa urcuje podla
teploty vody na vystupe bez ohladu na skuto¢nu
izbovu teplotu alebo poziadavku miestnosti na

(3]

[UI Vedlajsia zoéna

Obmedzenie: Zobrazuje sa len vtedy,
ked sa vyuzivaju dve zony teploty
vody na vystupe. Zobrazuje sa
prislusny symbol pre druh emitora
vedlajSej zony.

Nastavte teplotu vody na vystupe pre
vedlajsiu zénu (ak sa vyuziva).

4]

%% priestorové

Zobrazuje sa prislusny symbol pre

& Dalsie informacie najdete v ¢asti "8.1 Zobrazenie
textu Pomocnika v pripade poruchy" [» 20].

@ Ak nie je prislusna prevadzka (napriklad ohrev miestnosti)
aktivna, kruzok je sivy.

5.3.2

Zacnite na domovskej obrazovke. Stlatenim (@szcO) alebo
otoc¢enim (1O---O) lavého otocného voli¢a otvorte obrazovku hlavnej
ponuky. V hlavnej ponuke mobézete ziskat pristup k réznym
obrazovkam menovitych hodnét a podponuk.

Obrazovka hlavnej ponuky

2

L Poruchy

@ Miestnost'

@ Hlavna zéna /—— a

[T Vedrajsia zona
a Vybrata podponuka

#& Priestorové Kurenie/chladenie

Mozné akcie na tejto obrazovke

©:---0 Prejdite si zoznam poloziek.
Qze-O Otvorte prislu$nt podponuku.
? Aktivujte/deaktivujte navigaciu Breadcrumb.
Podponuka Opis

[0

Q alebo & Poruchy

Obmedzenie: Zobrazuje sa len v
pripade vyskytu poruchy.

Dalsie informacie najdete v &asti
"8.1 Zobrazenie textu Pomocnika v
pripade poruchy" [» 20].

I

Obmedzenie: Zobrazuje sa len vtedy,
ak vyhradené rozhranie pre pohodlie
os6b (model BRC1HHDA pouzivany
ako izbovy termostat) reguluje
vnutornu jednotku.

@ Miestnost

Nastavte izbovu teplotu.

Zobrazuje sa prislusny symbol pre
druh emitora hlavnej zony.

[2] @Hlavna’ z6na

Nastavte teplotu vody na vystupe pre
hlavna zénu.

ohrev. Kirenie/chladenie |j€dnotku.

k2 | Typ nainstalovaného emitora tepla: Prepnite jednotku do rezimu ohrevu

DDDDD Podlahové kirenie alebo chladenia. V pl:ipade mo.delov\./
Jednotk tilatormi len s ohrevom nemozno zmenit rezim.

ednotka s ventilatormi
_ — [5] [_J‘ N&drs Nastavte teplotu vody v nadrzi na teplu
1] Radiator vodu pre domacnost.
k3 Menovita hodnota teploty vody na vystupe® [7] O Nastav. Umoir'\ujg pristup k pouil'vatel’skym
ouzivatela nastaveniam, ako je napriklad rezim
I |Porucha P dovolenky a tichého rezimu.
A\ Vyskytla sa porucha. 8] D tnformicie Zobrazuje Udaje a informacie o

vnutornej jednotke.

[9] X Nastav. Obmedzenie: Urcené len pre
in&talatora inStalatéra.
Umoznuje pristup k rozSirenym
nastaveniam.
[A] é Uvedenie do Obmedzenie: Urcené len pre
prevadzky inStalatéra.
Vykonajte testy a udrzbu.
[B] 8 Profil Zmerite aktivny pouzivatelsky profil.
pouzivatela
[C] (') Prevadzka Zapnite alebo vypnite funkciu ohrevu/

chladenia a predpripravu teplej vody
pre domacnost.

D

" R P
‘@ Bezdrotova
brana

Obmedzenie: Zobrazuje sa len vtedy,
ak je nainStalovana bezdrétova siet
LAN (WLAN).

Obsahuje nastavenia potrebné pri
konfiguracii aplikacie ONECTA.

5.3.3

Obrazovka menovitej hodnoty

Obrazovka menovitej hodnoty sa zobrazuje pre obrazovky opisujice
sucasti systému, ktoré vyzaduju menovitu hodnotu.

Priklady

[1] Obrazovka izbovej teploty

[2] Obrazovka hlavnej zény

1

0

b4

21

Miestnost

2

= (135

Hlavna zéna

[3] Obrazovka vedlajsej zény

[5] Obrazovka teploty v nadrzi

3

T

45

VedlajSia zéna

5

(750

Nadrz

ETVZ12S18+23E
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5 Prevadzka

Vysvetlenie
d
a2 b2 *
e d d
at e b1\
Mozné akcie na tejto obrazovke
©:---O Prejdite si zoznam poloziek podponuky.
Q:o-O Prejdite do prislusnej podponuky.
O---01 Upravte a automaticky pouzite pozadovanu teplotu.
Polozka Opis
Limit minimalnej teploty al |Zaistuje jednotka
a2 |Obmedzuje inStalatér
Limit maximalnej teploty b1 |Zaistuje jednotka
b2 |Obmedzuje instalatér

Aktualna teplota ¢ |Meria jednotka

Pozadovana teplota Otocenim pravého oto¢ného
voli¢a zvysite/znizite
hodnotu.

Podponuka e |Otocenim alebo stlatenim
avého oto¢ného volica
prejdete do podponuky.

5.34 Podrobna obrazovka s hodnotami

Priklad:
7.2 Cas/datum
I S Hodiny 1
Minuty 30
I I I
| | | | | |
a c b a c b

a Nastavenia
b Hodnoty
¢ Vybraté nastavenie a hodnota

Prevadzka v rezime ohrevu/chladenia miestnosti
a b

35 )

a ZAPNUTA prevadzka v reZime ohrevu/chladenia

miestnosti
b VYPNUTA prevadzka v reZime ohrevu/chladenia

miestnosti

Prevadzka ohrevu nadrze
c d

5 )

¢ ZAPNUTA prevadzka ohrevu nadrze
d VYPNUTA prevadzka ohrevu nadrze

5.4.2

Prevadzka v rezime ohrevu/chladenia miestnosti

@ POZNAMKA

Ochrana pred mrazom. Aj ked VYPNETE prevadzku
ohrevu/chladenia  miestnosti  ([C.2]: Prevadzka >
Priestorové Kurenie/chladenie ), prevadzka ochrany
pred mrazom, ak je povolena, sa mdze stale aktivovat. V
pripade ovladania teploty vody na vystupe a ovladania

ZAPNUTIE alebo VYPNUTIE

5.4 ZAP alebo VYP prevadzky

5.4.1 Vizualne oznacenie

Niektoré funkcie jednotky moézete aktivovat alebo deaktivovat
samostatne. Ak je funkcia deaktivovana, prislusna ikona teploty na
domovskej obrazovke bude siva.

Mozné akcie na tejto obrazovke externého izbového termostatu v8ak ochrana NIE JE
©---0O Prejdite si zoznam nastaveni. zarucena.
O---03 Zmente prislusnu hodnotu. @ POZNAMKA
O---@..  |Prejdite na nasledujlce nastavenie. Ochrana pred zamrznutim potrubia. Ak je povolena
Qze-O Potvrdte zmeny a pokraduite. ochrana pred zamrznutim potrubia, zostane aktivna aj ked

VYPNETE prevadzku ohrevu alebo chladenia ([C.2]:
Prevadzka > Priestorové Kirenie/chladenie ).

1 |Prejdite do ponuky [C.2]: Prevadzka > Priestorové| Q-0
Kirenie/chladenie .

C2 Prevadzka

Priestorové Kurenie/ Zapnuté
chladenie

Nadrz Vypnuté

2 |Nastavte prevadzku na Zapnuté alebo Vypnuté. O---0}

Prevadzka ohrevu nadrze

@ POZNAMKA

Rezim Dezinfekcia. Aj ked VYPNETE prevadzku ohrevu
nadrze ([C.3]: Prevadzka > Nadrz), rezim Dezinfekcia
zostane aktivny. Ak ju vS8ak VYPNETE pri spustenej
dezinfekcii, zobrazi sa chyba AH.

Navod na obsluhu

12

DAIKIN

ETVZ12S18+23E
Daikin Altherma 3 H MT F
4P634884-1B — 2022.08



5 Prevadzka

1 |Prejdite do ponuky [C.3]: Prevadzka > Nadrz. QO
c3 Prevadzka
Priestorové Kurenie/ Zapnuté
chladenie.
Nadrz Vypnuté
2 |Nastavte prevadzku na Zapnuté alebo Vypnuté. O---O2

5.5 Informacie na displeji

Zobrazenie informacii

| 1 |Prejdite na [8]: Informécie. | @0 |

Zobrazenie moznych informacii

V ponuke... Mobzete zobrazit'...

[8.1]1 Udaje o energii Vytvorena energia, spotrebovana

energia a spotrebovany plyn

[8.2] Histéria poruch Histdria poruch

[8.3] Informacie o predajcovi|Kontakt/Cislo linky pomoci

[8.4] Senzory Izba, nadrz alebo tepla voda pre
domacnost, vonku a teplota vody

na vystupe (ak je to mozné)

Stav/rezim kazdého akéného
Clena

Priklad: ZAP./VYP. ¢erpadla na
teplu vodu pre domacnost

[8.5] Akéné cleny

[8.6] Prevadzkové rezimy Aktualny prevadzkovy rezim

Priklad: Rezim odmraz./navrat
oleja

[8.7]10 programe Informacie o verzii systému

[8.8] Stav pripojenia Informacie o stave pripojenia
jednotky, izbového termostatu a

adaptéra siete LAN.

Cas prevadzky konkrétnych
sucasti systému

[8.9] Cas prevéadzky

5.6 Regulacia ohrevu/chladenia
miestnosti

5.6.1 Nastavenie prevadzkového rezimu v
miestnosti

O prevadzkovych rezimoch v miestnosti

VasSa jednotka mdze byt model uréeny na ohrev alebo ohrev/
chladenie:

= Ak je va8a jednotka model uréeny na ohrev, méze ohrievat
miestnosti.

= Ak je vasa jednotka model uréeny na ohrev/chladenie, méze
ohrievat a chladit miestnosti. V systéme musite urcit, ktory
prevadzkovy rezim sa ma pouzit.

Ak chcete v systéme urcit, ktory prevadzkovy rezim sa ma v
miestnosti pouzit, mbzete:

Mozete... umiestnenia,

Skontrolovat, ktory prevadzkovy rezim v Domovské obrazovka

miestnosti sa prave pouziva.

Natrvalo nastavit prevadzkovy rezim
v miestnosti.

Hlavna ponuka

Obmedzit automaticki zmenu podla

mesacného planu.

Nastavenie prevadzkového rezimu v miestnosti

1 |Prejdite na [4.1]: Priestorové Kdrenie/ QO
chladenie > Prevdadzkovy rezim
2 |Vyberte jednu z nasledujucich moznosti: Q-0

= Kurenie: iba rezim ohrevu
= Chladenie: iba rezim chladenia

= Automaticky: prevadzkovy rezim automaticky
prepina medzi ohrevom a chladenim na zaklade
vonkajSej teploty. Obmedzené podla mesiaca v
sulade s Castou Plan prevadzkového rezimu
[4.2].

Obmedzenie automatickej zmeny podfa planu

Podmienky: Nastavte prevadzkovy rezim v miestnosti na moznost
Automaticky.

1 |Prejdite na [4.2]: Priestorové Kirenie/ QO
chladenie > Plan prevadzkového rezimu.
2 |Vyberte mesiac. ©---0
3 |Pre kazdy mesiac vyberte pozadovanui moznost: O---Q
* Reverzibilny: neobmedzené
= Len kurenie: obmedzené
= Len chladenie: obmedzené
4 |Potvrdte zmeny. Q:z-O

5.6.2 Zmena pozadovanej izbovej teploty

Pocas regulacie izbovej teploty modzete obrazovku menovitej
hodnoty izbovej teploty vyuzivat na zistenie a Upravu pozadovanej
izbovej teploty.

1 |Prejdite na [1]: Miestnost. QO

1

@Miestnost’
2 |Zmerite pozadovanu izbovu teplotu. O---0)

zla b
7
b 4
+

21@

Miestnost

a Realna izbova teplota

b Pozadovana izbova teplota

Ak sa po zmene pozadovanej izbovej teploty zapne planovanie
= Teplota zostane rovnaka, kym nie je naplanovany Ziaden ukon.

= Pozadovana izbova teplota sa vrati na planovanu hodnotu vzdy
ked nastane planovana akcia.

Mézete sa vyhnut planovanému spravaniu (do€asnym) vypnutim
planovania.

Vypnutie planovania izbovej teploty

ING)
Q4O

1 |Prejdite na [1.1]: Miestnost > Plan.
2 |Vyberte polozku Nie .
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5 Prevadzka

5.6.3 Zmena pozadovanej teploty vody na
vystupe

INFORMACIE

Voda na vystupe je voda teCuca do tepelnych emitorov.
Pozadovanu teplotu na vystupe vody nastavuje instalatér v
zavislosti od typu tepelného emitora. Nastavenia teploty
vody na vystupe upravujte len v pripade problémov.

Na obrazovke menovitej hodnoty teploty vody na vystupe mézete
zistit a upravit pozadovanu teplotu vody na vystupe.

1 |Prejdite na [2]: Hlavna zdna alebo [3]: Vedlajsia Q:-O
zdéna.
2
EHlavné z6na
3
[T Vedrajsia z6na
2 |Upravte pozadovanu teplotu na vystupe vody. O---03

A
= 35|
Hlavna zéna

? b
3
— |+
[T

45w

Vedlaj$ia zéna

a Skutoc¢na teplota vody na vystupe

b PoZadovana teplota vody na vystupe

5.7 Regulacia teplej vody pre
domacnost’

5.71 Rezim opatovného ohrevu

V rezime opatovného ohrevu nadrz na tepld vodu pre domacnost
neustale ohrieva vodu na teplotu zobrazeni na domovskej
obrazovke (priklad: 50°C), ked teplota klesne pod urcitd hodnotu.

Te
60°C -
50°C
40°C

t Cas

INFORMACIE

Ked je nadrz teplej vody pre domacnost nastavena na
rezim opatovného ohrevu, riziko znizenia kapacity a
problému s pohodlim je vyrazne vySSie. V pripade Castej
prevadzky v rezime opatovného ohrevu sa funkcia ohrevu/
chladenia miestnosti pravidelne prerusuje.

INFORMACIE

V situaciach, ked sa predpoklada velmi nizka alebo nulova
spotreba teplej vody pre domacnost, moze byt vysledkom
rezimu Len opatovny ohrev studenSia ako oCakavana
tepla voda pre domacnost. V takych pripadoch sa
odporuca prepnut na jeden z nasledujucich rezimov:

= Len plan

= Plan + opatovny ohrev

5.7.2 Naplanovany rezim

V naplanovanom rezime nadrz na tepld vodu pre domacnost
pripravuje tepld vodu podla prislusného planu. Najvhodnejsi ¢as na
pripravu teplej vody v nadrzi je noc, pretoze je vtedy nizsi narok na
ohrev miestnosti.

Priklad:

Tt
60°C
50°C
40°C 1

15°C fmmm-

00:00 07:00 14:00 21:00

T, Teplota v nadrzi na tepld vodu pre domacnost
t Cas
= Pdvodne je teplota v nadrzi na teplt vodu pre domacnost rovnaka
ako teplota vody pre domacnost privadzanej do nadrze na teplu
vodu pre domacnost’ (napriklad 15°C).

= O polnoci (00:00) je nadrz na tepld vodu pre domacnost
naprogramovana na ohrev vody na nastavenu hodnotu (napriklad
Pohodlny = 60°C).

= Rano mozete pouzivat teplt vodu a teplota v nadrzi na teplt vodu
pre domacnost sa znizi.

= O 14:00 je nadrz na teplu vodu pre domacnost naprogramovana
na ohrev vody na nastavenu hodnotu (napriklad Usporny = 50°C).
Tepla voda je znova k dispozicii.

= Poobede a veCer mdzete znova pouzivat teplu vodu a teplota v
nadrzi na teplu vodu pre domacnost sa znova znizi.

= Dalsi defi o polnoci (00:00) sa tento cyklus zopakuje.

5.7.3 Naplanovany rezim a rezim opatovného
ohrevu

V naplanovanom rezime + rezime opatovného ohrevu sa tepla voda
pre domacnost reguluje rovnako ako v naplanovanom rezime. Ked
vSak teplota v nadrzi na teplu vodu pre domacnost klesne pod
nastavenu hodnotu (=teplota opatovného ohrevu v nadrzi — hodnota
hysterézy, priklad: 35°C), nadrz na tepli vodu pre domacnost sa
bude ohrievat, kym sa nedosiahne menovitd hodnota opatovného
ohrevu (priklad: 45°C). Takto je vzdy k dispozicii minimalne

AB°C g B mnozZstvo teplej vody.
g Priklad:
00:00 07:00 14:00 21:00 t
T, Teplota v nadrzi na teplt vodu pre domacnost
Navod na obsluhu DAIKIN ETVZ12S18+23E
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5 Prevadzka

Ly

60°C 1
50°C
45°C 1
35°CH

15°C it e

~Y

00:00 07:00 14:00 21:00

T, Teplota nadrze na teplt vodu pre domacnost’
t Cas

5.7.4 Pouzivanie rezimu silného vykonu na
pripravu teplej vody pre domacnost’
O vykonnej prevadzke

Funkcia Vykonna prevadzka umoznuje ohrev teplej vody pre
domacnost pomocou zalozného ohrievaca. Tento rezim vyuzivajte v
dnioch, ked sa spotrebuva viac teplej vody ako zvyCajne.

Ak chcete skontrolovat’, ¢i je aktivha vykonna prevadzka

Ak sa na domovskej obrazovke zobrazi A’:\ je vykonna prevadzka
aktivna.

Funkciu Vykonna prevadzka aktivujte alebo deaktivujte takto:
QO
QO

1 |Prejdite na [5.1]: Nadrz > Vykonna prevadzka

2 |Prepnite rezim silného vykonu na moznost Vypnuté
alebo Zapnuté.

Priklad pouzitia: Okamzite potrebujete viac teplej vody
Ste v niektorej z uvedenych situacii:
= Uz ste minuli vacsiu Cast teplej vody pre domacnost.

= Nemobzete Cakat do dalSej naplanovanej cinnosti na ohrev
nadrzZe na teplu vodu pre domacnost.

Potom mézete spustit vykonnu prevadzku. Nadrz na teplu vodu pre
domacnost zacne ohrievat vodu na Pohod1lny teplotu.

INFORMACIE

Ked je aktivha vykonna prevadzka, vyrazne sa zvysSuje
riziko problémov so znizenim kapacity ohrevu/chladenia
miestnosti a problémov s pohodlim. V pripade Castej
spotreby teplej vody pre domacnost bude dochadzat k
Castym a dlhodobym preruSeniam ohrevu/chladenia
miestnosti.

5.8 Obrazovka planu: priklad

V tomto priklade sa uvadza spdsob nastavenia planu izbovej teploty
v rezime ohrevu pre hlavnu zénu.

INFORMACIE

Postupy naprogramovania ostatnych planov su podobné.

Naprogramovanie planu: prehlad

Priklad: Naprogramovat chcete nasledujuci plan:

Definované pouzivatefom 1
Pon [ — — |
Uto [ — — |
Str [ — — |
Stv [ — — |
Pia ] — — ]
Sob O —
Ned O S|

Predpoklad: Plan izbovej teploty je k dispozicii len vtedy, ked je
aktivha regulacia pomocou izbového termostatu. Ak je aktivna
regulacia teploty vody na vystupe, namiesto toho mbzete
naprogramovat plan hlavnej zény.

1 Prejdite na prisludny plan.

2 (volitelné) Vymazte obsah celého tyzdenného planu alebo
planu vybratého dna.

Naprogramuijte plan pre moznost Pondelok.
Plan skopirujte pre ostatné dni v tyzdni.

Naprogramujte plan pre moznost Sobota a skopirujte ho do
moznosti Nedela.

6 Zadajte nazov planu.

Prechod na prislusny plan

1 |Prejdite na [1.1]: Miestnost > P1an. HQNN®)

2 |Plan nastavte na moznost' Ano. QO

3 |Prejdite do ponuky [1.2]: Miestnost > Plan QO
kdrenia.

Vymazanie obsahu tyzdenného planu

1 |Vyberte nazov aktualneho planu. QO

Definované pouzivatefom 1
O

2 |Vyberte polozku Odstranit.

il odstranit
Al Premenovat
{(E Vybrat

3 |Vyberom moznosti OK potvrdte prislusnu hodnotu. QO

Vymazanie obsahu denného planu

1 |Vyberte den, pre ktory chcete vymazat obsah. QO
Napriklad Piatok

Definované pouzivatefom 1
Pon O—=r——mm0C

2 |Vyberte polozku Odstranit. QO

f Odstranit
@ Upravit
Kopirovat'

3 |Vyberom moznosti OK potvrdte prislusni hodnotu. QO

Naprogramovanie planu pre moznost’ Pondelok

1 |Vyberte polozku Pondelok. HQNN®)

Definované pouzivatelom 1
O

Str o————————— 0
Stv o————————— 0
Pia o————————— 0
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5 Prevadzka

2 |Vyberte poloZzku Upravit. QO 4 |Vyberte poloZku Prilepit. QO
fj Odstranit
iﬂ Odstranit' [? Upravit
@ Upravit’ Kopirovat
Kopirovat E) Prilepit
3 |Pomocou lavého otocného voli¢a vyberte prislusnu ©O:--O Vysledok:
polozku a upravte ju pomocou pravého oto¢ného OO - —
voli¢a. Na kazdy defi mézete naprogramovat aZ 6 pon DCfinované pouzivatelom 1
¢innosti. Na stupnici méa vysoka teplota tmavsiu g:O El:-:—jg
. r ]
farbu ako nizka teplota. T = e ]
Pia e ——
Sob e ——
DO;:-?H%EPM Ned Dy
6:00 20°C  22:00 18°C
830 18°C  —im - 5 |Tento krok zopakuijte pre vSetky zvySné dni v tyzdni. —
1730 21°C Definované pouzivatefom 1
Pon [ — i u] 0]
Uto | —— ]
- N . Str | —— ]
Poznamka: Ak chcete vymazat aktivitu, nastavte [V S S — 5]
pre fiu Gas ako ¢as predchadzajlcej aktivity. g;“b g‘:-:-jg
4 Potvrd’te zmeny. @w O Ned e ——
Vysledok: Plan na pondelok je definovany. Hodnota
poslednej aktivity je platna az do dalSej Naprogramovanie planu pre moznost Sobota a skopirovanie
naprogramovanej aktivity. V tomto priklade je prvym planu do moznosti Nedela
naprogramovanym dr‘10r.n pondelok. Fiosledna‘ 1 [Vyberte polozku Sobota. @O
naprogramovana akcia je preto platna do prvej - —
aktivity najblizsi pondelok. 2 |Vyberte polozku Upravit. QO
Skobi ie ol tatné dni v tvdni 3 |Pomocou lavého oto¢ného voli¢a vyberte prislusnu ©O---0
opirovanie pfanu pre ostatne dni v tyzdni polozku a upravte ju pomocou pravého oto¢ného 0@}
1 |Vyberte polozku Pondelok. Q:-O voli¢a.
Definované pouzivatelom 1
Pon [ — | O 0 Sob
Uto o — ] 0 12 24
o
Pia B —— 23:00 18°C
Sob e —— .
Ned [ — -
2 |Vyberte polozku Kopirovat. QN ®) 4 |Potvrdte zmeny. Q:-O
5 |Vyberte polozku Sobota. Qse-O
6 |Vyberte polozku Kopirovat. QO
fij odstranit 7 |Vyberte polozku Nedela. QO
§] it
Kommovat 8 |Vyberte polozku Prilepit. @0
Vysledok:
Vysledok: Vedla skopirovaného diia sa zobrazuje pon DCfinOvaNé pouzivatefom 1
pismeno "C". Uto I N
Str [ ] — —— ]
3 |Vyberte polozku Utorok. HQEEH®) gw gl:-:—jg
ia T
Definované pouzivatelom 1 Sob O m—0 C
Pon O mmw0C Ned O 0
Uto e ——
Str e ——
Stv e —— . L,
Pa O Premenovanie planu
Sob e ——
Nod D 1 |Vyberte nazov aktualneho planu. QO
Definované pouzivatefom 1
Pon | —— ]
Uto [ ] — —— ]
Str [ ] — —— ]
Stv [ ] — — ]
Pia [ ] — — ]
Sob [m—— i
Ned [m—— i
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5 Prevadzka

2 |Vyberte polozku Premenovat. QO

W odstranit
AI Premenovat'
& vybrat

3 |(volitelné) Ak chcete odstranit aktualny nazov planu, | O« QL
prechadzajte zoznamom znakov, kym sa nezobrazi
symbol «—. Potom stlaenim tlaCidla odstranite
predchadzajuci znak. Tento postup zopakujte pre
kazdé pismeno z nazvu planu.

4 |Ak chcete pomenovat aktualny plan, prechadzajte O Q)
zoznamom znakov a potvrdte vybraty znak. Nazov
planu méze obsahovat az 15 znakov.

5 |Potvrdte novy nazov. Qz-O

INFORMACIE

Nie vSetky plany mozu byt premenované.

5.9 Krivka podl'a poc€asia

5.9.1  Co je krivka podla poéasia?

Prevadzka podla pocasia

Jednotka vyuziva krivku podla pocasia, ak sa pozadovana teplota
vody na vystupe alebo teplota v nadrzi ur€uje automaticky podla
vonkajSej teploty. Na severnej stene budovy je preto pripojena k
snimacu teploty. Ak vonkajSia teplota klesne alebo stupne, jednotka
ju okamzite kompenzuje. Jednotka preto nemusi €akat na spatnu
vazbu z termostatu, aby zvySila alebo zniZila teplotu vody na
vystupe alebo v nadrzi. KedZze reaguje rychlejSie, zabranuje
vysokému narastu a poklesu vnutornej teploty a teploty vody v
kohutikoch.

Vyhoda

Prevadzka podla pocasia znizuje spotrebu elektrickej energie.
Krivka podla pocasia

Jednotka sa pri kompenzacii teplotnych rozdielov spolieha na krivku
podla pocasia. Tato krivka definuje, do akej miery sa musi [iSit
teplota v nadrzi alebo na vystupe vody od vonkajSej teploty. Kedze
gradient krivky zavisi od miestnych podmienok, napriklad od
podnebia a izolacie budovy, krivku mdze upravit instalatér alebo
pouzivatel.

Typy krivky podla pocasia

Existuju 2 typy kriviek podla pocasia:

= 2-bodova krivka

= Krivka odchylky gradientu

To, ktory typ krivky pouzivate na Upravu, zavisi od vasich osobnych
preferencii. Pozrite si Cast "5.9.4 Pouzivanie kriviek podla
pocasia" [» 18].

Dostupnost’

Krivka podla pocasia je k dispozicii pre:
= Hlavnu zénu — ohrev

= Hlavnu zénu — chladenie

= VedlajSiu zénu — ohrev

= VedlajSiu z6nu — chladenie

= Nadrz (dostupna len pre instalatérov)

INFORMACIE

Ak chcete vyuzivat prevadzku podla pocasia, spravne
konfigurujte menovitu hodnotu hlavnej zény, vedlajSej zény
alebo nadrze. Pozrite si Cast "5.9.4 PouZivanie kriviek
podla pocasia" [» 18].

5.9.2 2-bodova krivka

Krivku podla pocasia definujte pomocou tychto dvoch menovitych
hodnét:

= Menovita hodnota (X1, Y2)
= Menovita hodnota (X2, Y1)
Priklad

2 —|-a

Y2

Y1

X1 X2 e

Polozka Opis

a Vybraté zona podla pocasia:
. O Ohrev hlavnej zény alebo vedlajsej zony
. 3’@: Chladenie hlavnej zény alebo vedlajSej zony

L
. r tepla voda pre domacnost

X1, X2 |Priklady vonkajSej okolitej teploty

Y1, Y2 |Priklady pozadovanej teploty v nadrzi alebo teploty vody
na vystupe. lkona zodpoveda tepelnému emitoru
prislusnej zény:

. @: podlahové kurenie
. E: jednotka s ventilatorom

. [UI: radiator

. Ij: nadrz na teplu vodu pre domacnost’

Mozné akcie na tejto obrazovke

©---0O Prejdite si hodnoty teploty.
O---O1  |Zmerite teplotu.

O---@..  |Prejdite na nasledujucu teplotu.
Qze-O Potvrdte zmeny a pokracujte.

5.9.3 Krivka odchylky gradientu

Gradient a odchylka

Krivku podla pocasia (krivku PP) definujte podla gradientu a
odchylky:

= Ak chcete inak zvysit alebo znizit' teplotu vody na vystupe podla
okolitej teploty, zmente gradient. Ked vam napriklad teplota vody
na vystupe vo v8eobecnosti vyhovuje, no okolita teplota je prilis
nizka, zvySte gradient tak, aby sa teplota vody na vystupe
zvySovala viac pri znizovani okolitej teploty.

= Ak chcete rovnomerne zvysit' alebo znizit teplotu vody na vystupe
podla okolitej teploty, zmerite odchylku. Ked je napriklad teplota
vody na vystupe vzdy o nieCo chladnejSia ako okolita teplota,
posunite odchylku nahor, aby sa teplota vody na vystupe
rovnomerne zvySovala podla kazdej okolitej teploty.
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5 Prevadzka

Priklady

Krivka podla po¢asia po vybere gradientu:

E —a ---b Ao e

X1 X2 &

Krivka podla poc¢asia po vybere odchylky:

2 —a ---b 1 e
4
- T 7d
Y4--------- STzl
Y3 I --------
Y2 I
Y1
X1 X2 0

Polozka Opis

a Krivka PP pred zmenami.

b Krivka PP po zmenach (priklad):

= Po zmene gradientu je nova preferovana teplota pri
hodnote X1 nerovnomerne vysSia ako preferovana
teplota pri hodnote X2.

= Po zmene odchylky je nova preferovana teplota pri
hodnote X1 rovnomerne vy$Sia ako preferovana
teplota pri hodnote X2.

c Gradient

d Odchylka

Vybrata zéna podla pocasia:
- 4% Ohrev hlavnej zony alebo vedrajsej zony
. ﬁi: Chladenie hlavnej zény alebo vedlajSej zony

L
. r tepléa voda pre domacnost

X1, X2 |Priklady vonkajSej okolitej teploty

Y1, Y2, |Priklady pozadovanej teploty v nadrzi alebo teploty vody
Y3, Y4 |na vystupe. Ikona zodpoveda tepelnému emitoru
prisludnej zony:

. @: podlahové kurenie
. E]: jednotka s ventilatorom

. I]]I: radiator

. E: nadrz na teplu vodu pre domacnost’

Mozné akcie na tejto obrazovke

©---0O Vyberte gradient alebo odchylku.
O---03 Zvyste alebo znizte gradient/odchylku.
O-*Q@..  |Po vybere gradientu: nastavte gradient a prejdite na

odchylku.
Po vybere odchylky: nastavte odchylku.

Qzo-O Potvrdte zmeny a vratte sa do podponuky.

5.9.4 Pouzivanie kriviek podla pocasia
Krivky podla pocasia konfigurujte nasledujucim spésobom:

Definovanie rezimu menovitej hodnoty

Ak chcete pouzivat krivku podla pocCasia, musite definovat spravny
rezim menovitej hodnoty:

Prejdite na rezim menovitej
hodnoty...

Nastavte rezim menovitej
hodnoty na hodnotu...

Hlavna zéna — ohrev

[2.4] Hlavna zdna > Rezim
ziadanej hodnoty

Kurenie podla pocasia,
pevné chladenie ALEBO
Podla pocasia

Hlavna zéna - chladenie

[2.4] Hlavnd z6na > Rezim
ziadanej hodnoty

Podla pocasia

Vedlajsia zéna — ohrev

[3.4] VedTajsia zdna > Rezim
ziadanej hodnoty

Kurenie podla pocasia,
pevné chladenie ALEBO
Podla pocasia

Vedrlajsia zéna — chladenie

[3.4] VedTajsia zdna > Rezim
ziadanej hodnoty

Nadrz

[5.B] Nadrz > Rezim ziadanej |Obmedzenie: Dostupné len pre
hodnoty instalatérov.

Podla pocasia

Podla pocasia

Zmena typu krivky podla pocasia

Ak chcete zmenit typ pre vSetky zoény (hlavna + vedlajSia) a pre
nadrz, prejdite na polozku [2.E] Hlavna zéna > Typ krivky PP.

Vybraty typ si mbézete pozriet aj takto:

= [3.C]vedlajsia zéna > Typ krivky PP

= [6.E]Nadrz > Typ krivky PP
Obmedzenie: Dostupné len pre inStalatérov.

Zmena krivky podla pocasia

Zoéna Prejdite na...

Hlavna zéna - ohrev [2.5] Hlavna zdéna > Krivka
kdrenia podla pocasia

[2.6] Hlavna zdéna > Krivka
chladenia podla pocasia

Hlavna zéna - chladenie

Vedlajsia zéna — ohrev [3.5] Vedlajsia zoéna > Krivka

kidrenia podla pocasia

VedlajSia zona — chladenie [3.6] Vedlajsia zdéna > Krivka

chladenia podla pocasia

Nadrz Obmedzenie: Dostupné len pre
inStalatérov.

[5.C] Nadrz > Krivka podla
pocasia

INFORMACIE

Maximalna a minimalna menovita hodnota

Pre krivku nemozete konfigurovat vysSiu alebo nizSiu
teplotu, ako je nastavena maximalna a minimalna
menovita hodnota pre prislusni zénu alebo nadrz. Po
dosiahnuti maximalnej alebo minimalnej menovitej hodnoty
sa krivka vyrovna.

PresnejsSie nastavenie krivky podla po¢asia: krivka odchylky
gradientu

V nasledujucej tabulke je opisané, ako mozno presnejSie nastavit
krivku podla pocasia pre danu z6nu alebo nadrz:
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6 Tipy na usporu energie

Vas pocit... Presnejsie nastavenie
gradientu a odchylky:
Pri beznej Pri nizkej Gradient | Odchylka
vonkajsej vonkajsej
teplote... teplote...
OK Chladno 1 —
OK Horuco l —
Chladno OK ! 1
Chladno Chladno — 1
Chladno Horuco l i
Horuco OK 1 l
Horuco Chladno 1 l
Horuco Horuco — !

PresnejSie nastavenie krivky podl'a pocasia: 2-bodova krivka

V nasledujucej tabulke je opisané, ako mozno presnejSie nastavit

krivku podla pocasia pre danu zénu alebo nadrz:

Vas pocit... PresnejsSie nastavenie s
menovitymi hodnotami:
Pri beznej Pri nizkej Y2@ | y1@ | X1@ | x2@
vonkajsej vonkajsej
teplote... teplote...
OK Chladno T — 1 —
OK Horuco l — l —
Chladno OK — 1 — 1
Chladno Chladno 1 ) 1 1
Chladno Horuco l 1 l 1
Horuco OK — l — l
Horlco Chladno 1 ! 1 l
Horuco Horuco l l l l

@ Pozrite si ¢ast' "5.9.2 2-bodova krivka" [ 17].

6 Tipy na usporu energie

Tipy tykajuce sa izbovej teploty

= Zaistite, aby poZadovana izbova teplota nebola NIKDY prili§
vysoka (v rezime ohrevu) ani prili§ nizka (v rezime chladenia).
VZDY musi zodpovedat skuto&nym potrebam. Kazdy uetreny
stupen dokaze usetrit az 6% nakladov na ohrev/chladenie.

» NEZVYSUJTE/NEZNIZUJTE pozadovanu izbovu teplotu, aby ste
urychlili ohrev/chladenie miestnosti. Miestnost sa NEZOHREJE/
NEOCHLADI rychlejsie.

= AK su sucastou rozloZenia systému emitory s pomal$im ohrevom
(napriklad podlahové kurenie), vyhybajte sa velkym vykyvom v
pozadovanej izbovej teplote a NENECHAJTE izbovu teplotu prili§
klesnut/stupnut. Opatovny ohrev/chladenie miestnosti bude
vyzadovat viac ¢asu a energie.

= Na Standardny ohrev alebo chladenie miestnosti pouzivajte
tyzdenny plan. V pripade potreby mozete plan jednoducho
zmenit:
= Na kratSie obdobia: mézete potlacit naplanovanu izbovu teplotu

az do dalSej naplanovanej ¢innosti. Priklad: Ak mate oslavu
alebo na par hodin odchadzate z domu.

= Na dlhSie obdobia: mézete pouzit rezim dovolenky.

Tipy tykajuce sa teploty v nadrzi na tepli vodu pre domacnost’

= V pripade Standardnej spotreby teplej vody pre domacnost
pouzivajte tyzdenny plan (LEN v naplanovanom rezime).

= Naprogramujte systém na ohrievanie nadrZze na tepld vodu pre
domacnost’ na vopred nastavenu hodnotu (Pohodlny = vysSia
teplota v nadrzi na tepli vodu pre domacnost) pocas noci,
pretoze potreba ohrevu miestnosti je vtedy menSia.

= Ak ohrev nadrze na teplu vodu pre domacnost raz za noc
NESTACI, naprogramujte systém tak, aby dodatoéne ohrieval
nadrz na tepld vodu pre domacnost na nastavenu hodnotu
(Usporny = niz8ia teplota v nadrzi na teplu vodu pre
domacnost) poc¢as dna.
= Zabezpecte, aby pozadovand teplota v nadrzZi na teplu vodu pre
domacnost NEBOLA prili§ vysoka. Priklad: Po instalacii denne
znizujte teplotu v nadrzi na teplu vodu pre domacnost o 1°C a
kontrolujte, i mate stale dostatok teplej vody.

= Naprogramujte ZAPNUTIE Cerpadla na teplt vodu pre domacnost
LEN na tie Casti dia, ked okamZzite potrebujete teplu vodu.
Priklad: Rano a vecer.

7 Udrzba a servis

71 Prehfad: udrzba a servis

Instalatér musi vykonat roént udrzbu. Cislo kontaktu/Sislo linky
pomoci najdete v pouzivatelskom rozhrani.

1 |Prejdite do ponuky [8.3]: Informacie > Informacie | @O
o predajcovi.

Ako koncovy pouzivatel musite:
= Priestor okolo jednotky udrziavajte Cisty.

« Cistit pouzivatelské rozhranie makkou navihéenou tkaninou.
NEPOUZIVAJTE Ziadne gistiace prostriedky.

= Pravidelne kontrolujte, €i je tlak vody nad hodnotou 1 bar.
Chladiaca zmes

Tento  vyrobok obsahuje  fluérované
NEVYPUSTAJTE plyny do ovzdusia.

Typ chladiva: R32

Hodnota potencialu globalneho oteplovania: 675

sklenikové  plyny.

V zavislosti od platnych pravnych predpisov mézu byt potrebné
pravidelné kontroly uniku chladiacej zmesi. Viac informacii ziskate u
vasho instalatéra.

VAROVANIE: HORLCAVY MATERIAL

Chladivo vnutri tejto jednotky je mierne horlavé.

VAROVANIE

= Chladivo vo vnutri jednotky je stredne horfavé, ale v
normalnom pripade NEUNIKA. Ak chladivo unika vo
vnutri miestnosti a prichadza do kontaktu s plamerfiom
horaka, ohrievacom alebo varicom, méze to mat za
nasledok vznik poziaru a/alebo tvorbu Skodlivého
plynu.

= Vypnite vSetky spalovacie vykurovacie zariadenia,
miestnost’ vyvetrajte a skontaktujte sa s predajcom, u
ktorého ste jednotku kupili.

» Jednotku NEPOUZIVAJTE, kym servisnd osoba
nepotvrdi ukon&enie opravy Casti, kde unika chladivo.
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8 Odstranovanie problémov

VAROVANIE

= NEPREPICHUJTE a ani
chladiva.

= NEPOUZIVAJTE iné prostriedky na gistenie alebo na
zrychlenie procesu odmrazovania nez tie, ktoré
odporuca vyrobca.

nespalujte diely cyklu

= Uvedomte si, ze chladivo vo vnutri systému je bez
zapachu.

@ POZNAMKA

Pouzitelna legislativa fluérovanych sklenikovych plynov
vyzaduje, aby napli chladiva jednotky bola zobrazena tak
v hmotnosti, ako aj v ekvivalente CO.,.

Vzorec pre vypocet mnozstva v tonach ekvivalentu
CO,: Globalna hodnota potencialu oteplovania chladiva x
celkové mnozstvo chladiva [v kg] / 1 000

Viac informacii ziskate u vasho instalatéra.

8 Odstranovanie problémov

Kontakt

V pripade vyskytu symptomov uvedenych nizSie moézete skusit
problém vyrieSit sami. V pripade akychkolvek inych problémov sa
obratte na svojho instalatéra. Cislo kontaktu/gislo linky pomoci
najdete v pouzivatelskom rozhrani.

8.3

Symptom: v obyvacke je vam prilis

chladno (horuco)

Mozna pri¢ina

Naprava

Pozadovana izbova teplota je
prili§ nizka (vysoka).

Zvyste (znizte) pozadovanu
izbovu teplotu. Pozrite si ¢ast
"5.6.2 Zmena pozadovanej
izbovej teploty" [» 13].

Ak sa problém denne opakuje,
vykonaijte jeden z nasledujucich
krokov:

= Zvyste (znizte) vopred
nastavenu hodnotu
pozadovanej izbovej teploty.
Pozri pouzivatelsku

referenénu prirucku.

= Upravte plan izbovej teploty.
Pozrite si ¢ast "5.8 Obrazovka
planu: priklad" [» 15].

Nemozno dosiahnut poZadovanu
izbovu teplotu.

V zavislosti od tepelného emitora
zvyste pozadovanu teplotu na
vystupe vody. Pozrite si ¢ast
"5.6.3 Zmena pozadovanej
teploty vody na vystupe" [» 14].

Krivka podla pocasia je
nastavena nespravne.

Upravte krivku podla pocasia.
Pozrite si ¢ast "5.9 Krivka podla
pocasia" > 17].

1 |Prejdite do ponuky [8.3]: Informacie > Informacie | {&s-O

o predajcovi.

8.1 Zobrazenie textu Pomocnika v
pripade poruchy

V pripade poruchy sa v zavislosti od zavaznosti na domovskej
obrazovke zobrazi toto:

. Q: chyba
. &: porucha

Kratky a dlhy popis poruchy ziskate takto:

1 |Stlacenim lavého oto¢ného voli¢a otvorte hlavnu Qz-O
ponuku a prejdite do ponuky Poruchy.

Vysledok: Na obrazovke sa zobrazi kratky popis
chyby a kod chyby.

2 |Na obrazovke chyby stlacte tlacidlo ?. ?

Vysledok: Na obrazovke sa zobrazi dlhy popis
chyby.

8.2

Podmienky: Urovefi pouZivatelského povolenia je nastavena na
pokrocilého koncového pouzivatela.

Kontrola histérie poruch

| 1 |Prejdite na [8.2]:Informacie > Histéria porich. | (@s-O |

Zobrazuje sa zoznam naj€astejSich poruch.

8.4
prilis studena

Symptém: Voda z vodovodu je

Mozna pric¢ina

Naprava

Tepla voda pre domacnost sa
minula z dévodu nezvy€ajne
vysokej spotreby.

Pozadovana teplota v nadrzi na
tepld vodu pre domacnost je
prili§ nizka.

Ak okamzite potrebujete teplu
vodu pre domacnost, aktivujte
rezim Vykonna prevadzka
nadrze na teplu vodu pre
domacnost. Takto sa vSak
spotrebuje viac energie. Pozrite
si Cast "5.7.4 Pouzivanie rezimu
silného vykonu na pripravu teplej
vody pre domacnost™ [» 15].

Ak sa problém denne opakuje,
vykonajte jeden z nasledujucich
krokov:

= ZvysSte nastavend hodnotu
teploty v nadrzi na tepld vodu
pre domacnost. Pozri
pouzivatelsku referenénu
prirucku.

= Upravte plan teploty v
nadrzi na tepld vodu pre
domacnost. Priklad:
Naprogramujte dodato¢ny

ohrev nadrze na tepld vodu
pre domacnost na nastavenu
hodnotu (Uspornd ziadand
hodnota = nizSia teplota v
nadrzi) pocas dna. Pozrite si
¢ast "5.8 Obrazovka planu:
priklad" [» 15].
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9 Likvidacia

8.5 Symptém: porucha tepelného
Cerpadla

Ked dbjde k zlyhaniu prevadzky tepelného cerpadla, zalozny
ohrieva¢ méze sluzit ako nudzovy ohrievag. Automaticky alebo po
manualnom zasahu preberie funkciu ohrevu.

= Ked je funkcia Nudzovy rezim nastavena na moznost
Automaticky a dojde k zlyhaniu prevadzky tepelného cerpadla,
zélozny ohrievac automaticky preberie funkciu pripravy teplej vody
pre domacnost’ a ohrevu miestnosti.

= Ked je funkcia Nudzovy rezim nastavena na moznost Manudlne
a dojde k zlyhaniu prevadzky tepelného Eerpadla, funkcie pripravy
teplej vody pre domacnost a ohrevu miestnosti prestanu fungovat.
Ak ich chcete obnovit manualne prostrednictvom pouzivatelského
rozhrania, prejdite na obrazovku hlavnej ponuky Poruchy a
potvrdte, ¢i mdze zalozny ohrievac prebrat funkciu ohrevu.

= Pripadne ked je funkcia Nidzovy rezim nastavena na moznost:

= autom. zniz. SH/zap. TVD, ohrev miestnosti je znizeny, ale
tepla voda pre domacnost je stale k dispozicii.

= autom. zniz. SH/vyp. TVD, ohrev miestnosti je znizeny a
tepla voda pre domacnost NIE JE k dispozicii.

= autom. norm. SH/vyp. TVD, ohrev miestnosti funguje
normalne, ale tepla voda pre domacnost NIE JE k dispozicii.

Rovnako ako v rezime Manualne, jednotka modze prebrat celé
zatazenie vyuzitim zaloZzného ohrievaCa, ak pouzivatel tuto
moznost aktivuje na obrazovke hlavnej ponuky Poruchy.
V pripade poruchy tepelného Cerpadla sa na pouzivatelskom
rozhrani zobrazi ikona B alebo &

@ Vzduch odporu¢ame vypustat pomocou funkcie na vypustenie
vzduchu jednotky (tento krok musi vykonat instalatér). Pri
vypustani vzduchu z tepelnych emitorov alebo kolektorov majte
na pamati nasledujuce skuto¢nosti:

A VAROVANIE

Vypustenie vzduchu z tepelnych emitorov alebo
kolektorov. Pred vypustenim vzduchu z tepelnych
emitorov alebo kolektorov skontrolujte, ¢i sa na domovskej

obrazovke pouzivatelského rozhrania zobrazuje symbol ﬂ
alebo &

= Ak sa nezobrazuje, vzduch mozete vypustit okamzite.

= Ak sa symbol zobrazuje, uistite sa, ¢i je miestnost, v
ktorej chcete vypustit vzduch, dostato¢ne vetrana.
Dovod: pri vypustani vzduchu z tepelnych emitorov
alebo kolektorov méze chladivo unikat do vodného
okruhu a nasledne do miestnosti.

Mozna pric¢ina Naprava

Tepelné Cerpadlo je poSkodené. |Pozrite si ast "8.1 Zobrazenie
textu Pomocnika v pripade

poruchy" [» 20].

INFORMACIE

Ked zalozny ohrievaC prevezme zatazenie pri ohreve,
spotreba elektrickej energie bude vyrazne vyssia.

8.6 Symptém: po spusteni do
prevadzky sa zo systému ozyvaju
zvuky bublania

Mozna pric¢ina Naprava

V systéme je vzduch. Vypustite zo systému vzduch.®

Nespravna hydraulicka Tieto kroky vykonava instalatér:
rovnovaha. 1 Spustite vyvazenie
hydraulického systému a
zaruCte, ze je medzi
emitormi rovnomerne
rozdeleny prietok.

2 Ak nie je hydraulické
vyvazenie dostatocné,
zmente nastavenia
obmedzenia Cerpadla
([9-0D] a [9-0E], ak sa
pouzivaju).

Ro6zne poruchy. Skontrolujte, ¢i sa na domovske;j

obrazovke pouzivatel'ského
rozhrania zobrazuje symbol Q
alebo & Viac informacii

o poruche najdete v Casti

"8.1 Zobrazenie textu Pomocnika
v pripade poruchy" [» 20].

9 Likvidacia

@ POZNAMKA

Systém sa NEPOKUSAJTE demontovat sami: demontaz
systému, likvidaciu chladiacej zmesi, oleja a ostatnych
gasti zariadenia MUSI prebiehat v stlade s platnymi
pravnymi predpismi. Jednotky je NUTNE likvidovat v
Specidlnych zariadeniach na spracovanie odpadu, ¢im je
mozné dosiahnut jeho opatovné vyuzitie, recyklaciu a
obnovu.

10 Slovnik

Tepla voda pre domacnost’
Tepla voda pouzivana v [ubovolnom type budovy na
domace Ucely.

Teplota na vystupe vody
Teplota vody na vystupe jednotky.

11 Nastavenia vykonavané
inétglatérom: tabulky, ktoré
vyplia insStalatér

11.1  Sprievodca konfiguraciou

Nastavenie ‘ Vyplnte...

Systém

Typ vnutornej jednotky (len
na Citanie)

Typ zalozného ohrievaca
[9.3.1] (Ien na Citanie)

Tepla uzitkova voda[9.2.1]

Nudzovy rezim[9.5]

Pocet zo6n [4.4]

Systém plneny glykolom
(nastavenie pola prehladu
[E-0D])

Zalozny ohrievac
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11 Nastavenia vykonavané instalatérom: tabulky, ktoré vypina
inStalatér

Nastavenie Vypliite...
Napatie [9.3.2]
Konfiguracia [9.3.3]
Stupen vykonu 1[9.3.4]

Pridavny stupen vykonu 2
[9.3.5] (ak sa pouziva)

Hlavna zdna

Typ emitora [2.7]
Regulacia[2.9]

Rezim ziadanej hodnoty [2.4]
Plan [2.1]

Typ krivky PP [2.E]
Vedlajsia zona (len ak je parameter [4.4]=1, dudlna zéna)

Typ emitora [3.7]

Regulacia (len na ¢itanie) [3.9]

Rezim Ziadanej hodnoty [3.4]
P1an [3.1]

Typ krivky PP [3.C] (len na
Citanie)

Nadrz

Rezim zahrievania [5.6]

Komfortna Zziadana hodnota
[5.2]

Usporna ziadana hodnota
5.3]

Ziadana hodnota opatovného
ohrevu [5.4]

Rezim Ziadanej hodnoty [5.B]

Typ krivky PP [5.E] (len na
Citanie)

11.2 Ponuka nastaveni

Nastavenie ‘ Vyplnte...

Hlavna zodna

Typ vonkajs$ieho termostatu
[2.A]

Vedlajsia zdna (ak sa pouziva)

Typ vonkajs$ieho termostatu

[3.A]
Informacie

Informacie o predajcovi

[8.3]
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