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1 | O dokumentacii

1 O dokumentacii

1.1 Kod vyrobku

CTXM15B, FTXM20B, FTXM25B, FTXM35B, FTXM42B, FTXM50B

1.2 Otomto dokumente

VAROVANIE
Tento spotrebi¢ mozu pouzivat deti od 8 rokov a osoby s obmedzenymi fyzickymi,

zmyslovymi alebo mentdlnymi schopnostami alebo nedostatkom skusenosti a
znalosti s vynimkou pripadov, ked su pod dozorom alebo dostavaju pokyny tykajuce
sa pouzivania spotrebica od osoby, ktord je zodpovedna za ich bezpecnost.

Deti sa NESMU hrat so spotrebi¢om.

Cistenie a udrzbu NESMU vykonavat deti bez dozoru.

Dakujeme vdm za nakup tohto vyrobku. Pokyny:
= Dokumentdciu si uchovajte pre buducu referenciu.

Cielovi pouzivatelia

Koncovi pouZzivatelia

INFORMACIE

[ J
l Toto zariadenie je urcené, aby ho pouzivali odbornici alebo vyskoleni pouzivatelia v
predajniach, lahkom priemysle a na farmach alebo pre komeréné pouZzitie laikmi.

Dokumentacia

Tento dokument je sucastou dokumentdcie. Celd dokumentdcia zahrffia tieto
dokumenty:

= VSeobecné bezpecnostné opatrenia:
- Bezpecnostné pokyny, ktoré si musite precitat pred pouzivanim systému
- Format: Papier (v skrini vnutornej jednotky)
= Navod na obsluhu:
- Rychly ndvod na zakladné pouZivanie
- Format: Papier (v skrini vnutornej jednotky)
= Pouzivatel'ska referencnad prirucka:
- Podrobny ndvod krok za krokom a zakladné informdcie pre zédkladné a pokrocilé
vyuZzitie
- Format: digitdlne subory najdete na lokalite https://www.daikin.eu. Pomocou
funkcie vyhladavania najdite svoj model Q.
Najnovsie revizie dodanej dokumentacie mézu byt k dispozicii na regiondlnej
webovej lokalite spolo¢nosti Daikin alebo vam ich poskytne instalatér.

Naskenujte nizsie umiestneny QR kdd, aby ste nasli celd sadu dokumentacie a viac
informacii o vasom vyrobku na webovej stranke Daikin.

FTXM-B

Pouzivatelska referencna prirucka
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Povodny navod je v angli¢tine. VSetky ostatné jazyky su preklady origindlneho
navodu.

1.3 Vyznam varovani a symbolov

NEBEZPECENSTVO

Oznacuje situdciu, ktord méze viest k umrtiu alebo vaznemu zraneniu.

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKYM PRUDOM

Oznacuje situaciu, ktora moéze viest k usmrteniu elektrickym priadom.

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO POPALENIA/OBARENIA

Oznacuje situaciu, ktora by mohla viest k popaleniu/obareniu v désledku extrémne
vysokych alebo nizkych teplot.

> B> P

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO VYBUCHU

Oznacuje situaciu, ktora by mohla viest k vybuchu.

[

f

VAROVANIE

Oznacuje situdciu, ktorad by mohla viest k Gmrtiu alebo vaznemu zraneniu.

VAROVANIE: HORIAVY MATERIAL

VAROVANIE: MIERNE HORLAVY MATERIAL

Chladivo vo vnutri tejto jednotky je stredne horlavé.

UPOZORNENIE

Oznacuje situdciu, ktord by mohla viest k mensiemu alebo menej vdznemu zraneniu.

POZNAMKA

Oznacuje situaciu, ktora by mohla viest k poskodeniu vybavenia alebo majetku.

INFORMACIE
Oznacuje uzitocné tipy alebo doplriujice informacie.

Sl S =

Symboly pouZité v jednotke:

Symbol Vysvetlenie

E:IE Pred in3taldciou si precitajte ndvod na instalaciu a prevadzku
a kartu s pokynmi k zapojeniu.

@ Pred vykonanim udrzby a servisnych uloh si precitajte navod
na udrzbu.

[m] Viac informacii ziskate u instalatéra a v pouZivatelskej
referencnej prirucke.

CTXM-B, FTXM-B | 4 DAIKIN Pouzivatelska referencna prirucka
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1 | O dokumentacii

Symbol Vysvetlenie

‘ﬁ Jednotka obsahuje otacajuce sa diely. Pri vykondvani servisu
alebo kontroly jednotky postupujte opatrne.

Symboly pouZité v dokumentdcii:

Symbol Vysvetlenie
Zobrazuje nazov obrazku alebo odkaz nan.
Priklad: "® 1-3 N4zov obrazku" znamena "Obrdzok 3 v
kapitole 1".
@ Zobrazuje nazov tabulky alebo odkaz na fu.
Priklad: "= 1-3 Nazov tabulky" znamend "Tabulka 3 v
kapitole 1".
Pouzivatelska referencna prirucka 4 DAIKIN CTXM-B, FTXM-B
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2 | Bezpecnostné pokyny pouZivatela

2 Bezpec

2.1 VsSeobecné

nostné pokyny pouzivatela

Vzdy dodrziavajte nasledujlce bezpecnostné pokyny a predpisy.

VAROVANIE

Ak si NIE ste isti, ako jednotku pouzivat, obratte sa na svojho instalatéra.

VAROVANIE

Tento spotrebi¢ m6zu pouzivat deti od 8 rokov a osoby s obmedzenymi fyzickymi,
zmyslovymi alebo mentalnymi schopnostami alebo nedostatkom skusenosti a
znalosti s vynimkou pripadov, ked su pod dozorom alebo dostdvaju pokyny tykajuce
sa pouZivania spotrebica od osoby, ktora je zodpovedna za ich bezpecnost.

Deti sa NESMU hrat so spotrebi¢om.

> B

Cistenie a Udrzbu NESMU vykonavat deti bez dozoru.

VAROVANIE

Aby sa zabranilo zasiahnutiu elektrickym prudom alebo poziaru:
= Jednotku NEVYPLACHUIJTE.
= Jednotku NEOBSLUHUJTE mokrymi rukami.
= Na jednotku NEKLADTE Ziadne predmety obsahuijtice vodu.

UPOZORNENIE
* Na vrchnU ¢ast jednotky NEKLADTE Ziadne predmety alebo zariadenia.
= Na hornu &ast jednotky NEVYLIEZAJTE, NESADAJTE a ani NESTUPAJTE.

= Jednotky su oznacené tymto symbolom:
[

To znamena, ze elektrické a elektronické produkty NIE je moZzné likvidovat s
netriedenym odpadom z domécnosti. Systém sa NEPOKUSAJTE demontovat
sami: demontaz systému, likviddciu chladiacej zmesi, oleja a ostatnych casti
zariadenia MUSI vykonavat len kvalifikovany instalatér a MUSI prebiehat v stlade
s platnymi pravnymi predpismi.

Jednotky je NUTNE likvidovat v $pecidlnych zariadeniach na spracovanie odpadu,
¢im je moiné dosiahnut jeho opatovné vyuzitie, recykldciu a obnovu. Tym, Ze
zabezpecite, aby tento vyrobok bol spravne likvidovany do odpadu, napomézete
zabranit pripadnym negativnym vplyvom na Zivotné prostredie a ludské zdravie.
DalSie informdcie vadm poskytne vas indtalatér alebo miestny drad.

CTXM-B, FTXM-B | 4 DAIKIN Pouzivatelska referencna prirucka
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2 | Bezpecnostné pokyny pouZivatela

= Batérie sU oznacené tymto symbolom:

)4

To znamend, Ze batérie NIE je mozné likvidovat s netriedenym odpadom z
domadcnosti. Ak je pod tymto symbolom vytlacena chemicka znacka, znamena to,
Ze batéria obsahuje tazky kov nad urcitd Uroveri koncentracie.

Mozné chemické symboly su: Pb: olovo (>0,004%).

Staré batérie sa MUSIA likvidovat v Specidlnych zariadeniach na spracovanie
odpadu, ¢im je mozné dosiahnut ich opatovné vyuzitie. Zabezpecenim spravnej
likvidacie starych batérii pomozete zabranit pripadnym negativnym vplyvom na
Zivotné prostredie a ludské zdravie.

2.2 Pokyny pre bezpecnu prevadzku

i’f AL VAROVANIE: MIERNE HORLAVY MATERIAL

Chladivo vo vnutri tejto jednotky je stredne horlavé.

A

UPOZORNENIE

Vnltorna jednotka obsahuje radiové zariadenie, minimalna vzdialenost medzi
Ziariacou sucastou zariadenia a pouzivatelom je 10 cm.

A

UPOZORNENIE

Do vstupu alebo vystupu vzduchu NEVKLADAJTE prsty, tycky alebo iné predmety.
KedZe sa ventilator otaca velkou rychlostou, mohol by sposobit Uraz.

A

VAROVANIE

= Jednotku sami nemodifikujte, nedemontujte, neodstrafiujte, opéatovne
neinstalujte alebo neopravujte, kedZe demontaz alebo instaldcia moze spdsobit
zasiahnutie elektrickym pridom alebo vznik pozZiaru. Skontaktujte sa s vasim
predajcom.

= V pripade nahodnych unikov chladiva sa presvedcte, Ze v blizkosti nie je otvoreny
plamen. Samotné chladivo je celkom bezpecné, netoxické a slabo horlavé, ale pri
nahodnom Uniku do miestnosti vytvara toxicky plyn tam, kde je pritomny horlavy
vzduch z ventildtorov ohrievacov, plynovych varicov atd. Vzdy nechajte potvrdit
kvalifikovanym servisnym personalom, ze pred obnovenim prevadzky bolo miesto
Uniku opravené.

>

alebo iné pouzivatelské rozhranie (ak je pouzitelné). Ak sa lamely a Zaltzia sklapaju a

UPOZORNENIE

K nastaveniu polohy lamiel a 7altzii VZDY pouzite bezdrotové dialkové ovlddanie

pohybujete s nimi nasilne rukou, mechanizmus sa poskodi.

UPOZORNENIE

NIKDY nevystavujte malé deti, rastliny alebo zvierata priamemu pruadeniu vzduchu.

> B

VAROVANIE

V  blizkosti klimatizaéného zariadenia NEUMIESTNUITE horlavé flase sprejov
a NEPOUZIVAITE ich v blizkosti jednotky. Ak by ste tak urobili, méZe to mat za
nasledok vznik poziaru.

Pouzivatelska referencna prirucka
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2 | Bezpecnostné pokyny pouZivatela

UPOZORNENIE

Pri pouziti dezinfekéného insekticidu v miestnosti systém NEPOUZIVAITE. Toto by
mohlo spdsobit rozptylenie chemickych ldtok v jednotke, ¢o by malo za nasledok
ohrozenie zdravia tych osob, ktoré su alergické voci chemickym latkam.

>

VAROVANIE

= Chladivo vo vnutri jednotky je stredne horlavé, ale v normalnom pripade
NEUNIKA. Ak chladivo unikd vo vnutri miestnosti a prichddza do kontaktu s
plamenom horaka, ohrievacom alebo varicom, moze to mat za nasledok vznik
poziaru a/alebo tvorbu skodlivého plynu.

* Vypnite vsetky spalovacie vykurovacie zariadenia, miestnost vyvetrajte a
skontaktujte sa s predajcom, u ktorého ste jednotku kudpili.

= Jednotku NEPOUZIVAITE, kym servisna osoba nepotvrdi ukonéenie opravy ¢asti,
kde unika chladivo.

VAROVANIE
= NEPREPICHUIJTE a ani nespalujte diely cyklu chladiva.

= NEPOUZIVAJTE iné prostriedky na ¢&istenie alebo na zrychlenie procesu
odmrazovania nez tie, ktoré odporuca vyrobca.

= Uvedomte si, Ze chladivo vo vnutri systému je bez zapachu.

VAROVANIE

Spotrebi¢ musi byt skladovany tak, aby sa zabranilo mechanickému poskodeniu a v
dobre vetranej miestnosti bez neustale pracujlcich zdrojov zapalenia (napriklad:
otvoreny plamen, fungujuci plynovy spotrebic alebo elektricky ohrievac). Velkost
miestnosti md byt Specifikovanad v kapitole VSeobecné bezpecnostné predbezné
opatrenia.

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKYM PRUDOM

Pri Cisteni klimatizacie alebo vzduchového filtra bezpodmienecne ukoncite prevadzku
a VYPNITE hlavny vypinac. Inak moze dojst k zasiahnutiu elektrickym prudom alebo
zraneniu.

UPOZORNENIE

Po dlhsom pouzivani skontrolujte podlozky jednotky a jej insStaldcie, ¢i nie su
poskodené. Ked' st poskodené, jednotka by mohla spadnut a spsobit Uraz.

UPOZORNENIE

NEDOTYKAJTE sa rebier vymennika tepla. Tieto rebrd su ostré a modzu mat za
nasledok vznik Urazu porezanim.

VAROVANIE

Pri prdci vo vyskach s rebrikmi je nutné byt velmi opatrny.

> BB B B P

VAROVANIE

Nespravne Cistiace prostriedky alebo postup cistenia mdozu sposobit poskodenie
plastovych komponentov alebo unik vody. Rozstrekovany Cistiaci prostriedok na
elektrické komponenty, ako si motory, moze spbésobit poruchu, dym alebo zapalenie.

CTXM-B, FTXM-B
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2 | Bezpecnostné pokyny pouZivatela

/N

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKYM PRUDOM

Pred cistenim jednotky ju vypnite. VYPNITE tieZ isti¢ alebo vytiahnite napajaci kabel
z0 zasuvky. Inak moze dojst k zasiahnutiu elektrickym prddom alebo zraneniu.

VAROVANIE

Ak ddjde k nieéomu nezvyéajnému (je citit zdpach po horeni atd'.), zastavte
prevadzku jednotky a VYPNITE elektrické napdjanie.

Ponechanie jednotky v prevadzke za takych okolnosti mdze spoésobit poruchu,
zasiahnutie elektrickym pridom alebo vznik poziaru. Skontaktujte sa s vasim
predajcom.

VAROVANIE

Ak je poskodeny napajaci kabel, vyrobca, jeho servisny pracovnik alebo podobné
kvalifikované osoby ho MUSIA vymenit, aby sa zabranilo vzniku nebezpecnych
situdcii.

Pouzivatelska referencna prirucka
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3 O systéme

é AL VAROVANIE: MIERNE HORLAVY MATERIAL

Chladivo vo vnutri tejto jednotky je stredne horlavé.

UPOZORNENIE
Vnutorna jednotka obsahuje radiové zariadenie, minimalna vzdialenost medzi

Ziariacou sucastou zariadenia a pouzivatelom je 10 cm.

POZNAMKA
Systém NEPOUZIVAITE na iné Ucely. Aby nedochadzalo k zhor$eniu kvality danych

predmetov, NEPOUZIVAITE jednotku na chladenie presnych nastrojov, potravin,
rastlin, zvierat a ani umeleckych diel.

3.1 Vnutorna jednotka

UPOZORNENIE
Do vstupu alebo vystupu vzduchu NEVKLADAJTE prsty, tycky alebo iné predmety.

KedZe sa ventilator otaca velkou rychlostou, mohol by sposobit uUraz.

INFORMACIE

Hladina tlaku zvuku je mensia ako 70 dBA.

VAROVANIE
® Jednotku sami nemodifikujte, nedemontujte, neodstranujte, opatovne

neinstalujte alebo neopravujte, kedZe demontdz alebo instaldcia moze spdsobit
zasiahnutie elektrickym prddom alebo vznik poZiaru. Skontaktujte sa s vasim
predajcom.

i @

= V pripade nahodnych Unikov chladiva sa presvedcte, Ze v blizkosti nie je otvoreny
plamen. Samotné chladivo je celkom bezpecné, netoxické a slabo horlavé, ale pri
nahodnom Uniku do miestnosti vytvara toxicky plyn tam, kde je pritomny horlavy
vzduch z ventilatorov ohrievacov, plynovych varicov atd. Vzdy nechajte potvrdit
kvalifikovanym servisnym persondlom, zZe pred obnovenim prevadzky bolo miesto
uniku opravené.

INFORMACIE

Na nasledujlcich obrdzkoch st priklady, ktoré NEMUSIA zodpovedat usporiadaniu
vasho systému.

i @

CTXM-B, FTXM-B | 4 DAIKIN Pouzivatelska referencna prirucka
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0@ -~ Q0 T O

_—R e -

Privod vzduchu

Odvod vzduchu

Celny panel

Servisny kryt

Tlacidlo ON/OFF, oko Daikin a kontrolka ¢asovaca, kontrolka inteligentné oko
Snimac Intelligent Eye (inteligentné oko)

Vstup pre snimac izbovej teploty

Titdnovo apatitovy deodorizacny filter a filter na Cistenie vzduchu pre odstranenie
alergénov striebra

Vzduchovy filter

Klapky (vodorovné lamely)

Zaltzie (zvislé lamely)

Pouzivatelské rozhranie (bezdrotové dialkové ovladanie)

Tlagidlo ON/OFF (ZAP/VYP)

Ak chyba pouzZivatelské rozhranie (napr. bezdrétové dialkové ovladanie), na
spustenie/zastavenie prevadzky modzZete pouzit tlacidlo ON/OFF (ZAP./VYP.) na
vnutornej jednotke. Ak sa prevadzka spusti pouzitim tohto tlacidla, pouZiju sa
nasledovné nastavenia:

= Rezim prevadzky = Automatika

= Nastavenie teploty = 25°C

= Rychlost prudenia vzduchu = Automatika

3.1.1 Kontrolka oko Daikin

Farba kontrolky oko Daikin sa meni podla reZimu prevadzky.

a Tlacidlo ON/OFF
b  Oko Daikin (s prijimacom infracerveného signélu)
Prevadzka Farba oka Daikin
Automatika Cervend/modra
Pouzivatelska referencna prirucka 4 DAIKIN CTXM-B, FTXM-B
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3 | O systéme

Prevadzka Farba oka Daikin
Klimatizacia Modra
Vykurovanie Cervend

Len ventilator Biela

Susenie Zelena

ReZim prevadzky Casovac Oranzova®

@ Ak bol nastaveny rezim prevadzky s ¢asovac¢om OFF/ON alebo Tyzdenny ¢asovaé, oko
Daikin sa pravidelne prepina na oranzovu. Ak svieti oranzovou farbou asi 10 sekdnd,
prepne sa na farbu rezimu prevadzky na 3 minuty. Priklad: Ak je casovac nastaveny pocas
rezimu prevadzky klimatizacia, oko Daikin bude pravidelne svietit oranZzovo na 10 sekind a
potom sa prepne na modré na 3 minuty.

3.2 O pouzivatelskom rozhrani

Bezdrotové dialkové ovladanie

INFORMACIE

®

l Vnutorna jednotka je doddvand s bezdrétovym dialkovym ovladanim ako
pouzivatelskym rozhranim. Tento navod popisuje iba prevadzku s tymto
pouzivatelskym rozhranim. Ak je pripojené dalSie pouZivatelské rozhranie, pozrite si
navod na prevadzku pripojeného pouzivatelského rozhrania.

Priame slnecné svetlo. Bezdrotové dialkové ovlddanie NEVYSTAVUITE priamemu
slne¢nému Ziareniu.

= Prach. Prach na vysielali alebo prijimaci signalu zniZi ich citlivost. Prach utrite
jemnou utierkou.

= Elektrické Ziarivky. Signalova komunikdcia moéZe byt naruSend Ziarivkami so
Startérom umiestnenymi v miestnosti. V tomto pripade sa skontaktujte s vasim
instalatérom.

= Iné spotrebice. Ak signdly bezdrétového dialkového ovladania ovlddaju nejaké
iné spotrebice, tieto spotrebice odstrante alebo sa poradte s vasim inStalatérom.

= Zavesy. Uistite sa, 7e zavesy alebo iné predmety NEBLOKUJU signdl medzi
jednotkou a bezdrotovym dialkovym ovladanim.

POZNAMKA
= Zabrante padu bezdrotového dialkového ovladania na zem.

= Bezdrotové dialkové ovladanie NEVYSTAVUITE vihku.

CTXM-B, FTXM-B | 4 DAIKIN Pouzivatelska referencna prirucka
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3.2.1 Komponenty: Bezdrotové dialkové ovladanie

| -~ Q0 T O

TO03533 e = T
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an On/Off
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Powerful —d
Econo/Quiet Menu bs:\

Mode S /]’_‘Q e

m Ciean Confort/ Sensor Swmg

Weekly % Copy

XXt

G | seet 1= o =
| CHN |1 S
Cancel | N
S
----- "Timer——

dEaY

Vysielac signalu

LCD displej

Tlacidlo nastavenia teploty

Tlacidlo ZAP/VYP

Tlacidlo zvislého otocenia a menu (stlacte na 2 sekundy)

Tlacidlo vodorovného otocenia

Tlacidlo reZzimu prevadzky Comfort airflow a Intelligent eye (Prijemné priudenie
vzduchu a Inteligentné oko)

Tlacidlo vyberu

Tlacidlo nastavenia hodin

Tlacidla rezimu prevadzky ¢asovaca OFF/ON

Tlacidla rezimu prevadzky TyZzdenny ¢asovac

Tlacidlo rezimu prevadzky Flash Streamer (Cistenie vzduchu)

Tlacidlo rezimu prevadzky Econo a pokojnej prevadzky vonkajsej jednotky
Tlacidlo prepinania rezimu Mode

Tlacidlo Powerful (Vykonnejsie)

Tlacidlo Fan (Ventilator)

3.2.2 Stav: LCD bezdrdétového dialkového ovladania

“‘"Zj 883
@@@w*@é
@~ ?5‘@ am.
Nl oF O B-50

THUFRI g

SArson B |ova .88 8.
lkona Popis
(ON| Prevadzka je aktivna

IT\_I ReZim prevadzky = Automatika

9

ReZim prevadzky = Susenie

Al
e

EL S
o

Rezim prevadzky = Vykurovanie

e

Rezim prevadzky = Klimatizacia

Pouzivatelska referencna prirucka
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lkona

Popis

Rezim prevadzky = Len ventilator

Je aktivny rezim prevadzky Powerful (Vykonnejsie)

Je aktivny rezim prevadzky Econo

B A € @

Je aktivny rezim pokojnej prevadzky vonkajsej jednotky

Vnutornd jednotka prijima signal z bezdrétového dialkového
ovladania

Aktualne nastavenie teploty

Rychlost prudenia vzduchu = Automatika

Rychlost prudenia vzduchu = Pokojny rezim vnutornej jednotky

Rychlost prudenia vzduchu = Vysoka

Rychlost prudenia vzduchu = Stredne vysoka

Rychlost prudenia vzduchu = Stredna

Rychlost prudenia vzduchu = Stredne nizka

Rychlost prudenia vzduchu = Nizka

Je aktivny rezim prevadzky Komfort

Je aktivny rezim Inteligentné oko

Je aktivnhe automatické zvislé otocenie

Je aktivne automatické vodorovné otocenie

Flash Streamer (Cistenie vzduchu) je aktivny

P

Je aktivny ON timer

-0
OFFEU.I.IU

Je aktivny OFF timer

@ WEEKLY

Je aktivny Weekly timer

MONTUEWED
THUERI
SATSUN

Den v tyZdni

°c0c8

Aktudlny Cas

CTXM-B, FTXM-B
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3.2.3 Prevadzka bezdrotového dialkového ovlddania

AN\ ANESY

\\\\\ L

a Prijimac infracerveného signalu

1 Zamierte vysiela¢ signdlu na prijimac infracerveného signalu na vnutornej
jednotke (maximalna vzdialenost komunikacie je 7 m).

Vysledok: Ak vnuUtornd jednotka prijme signal z bezdrotového dialkového
ovladania, budete pocut zvuk:

Zvuk Popis

Pip-pip Spusti sa prevadzka.
Pip Zmeny nastavenia.
Dlhé pipnutie Prevadzka sa ukondi.

3.3 O bezdrbtovej LAN

Podrobné 3Specifikdcie, navody na instalaciu, spdsoby nastavenia, Casto kladené

otazky, vyhlasenie o zhode a poslednu verziu tohto navodu najdete na
app.daikineurope.com.

[=] =]
[=]x:

INFORMACIE: Vyhlasenie o zhode

Spolocnost Daikin Industries Czech Republic s.r.o. vyhlasuje, Ze radiové zariadenie
typu vo vnltri tejto jednotky je v zhode so smernicou 2014/53/EU.

i @

3.3.1 Predbeiné opatrenia pri pouziti bezdrotovej LAN
NEPOUZIVAJTE v blizkosti:

= Zdravotnicke zariadenie. Napr. osoby pouzZivajuce kardiostimuldtory alebo
defibrilatory. Tento vyrobok moze sposobit elektromagnetické rusenie.

= Automaticky ovladané zariadenie. Napr. automatické dvere alebo zariadenie

protipoziarneho alarmu. Tento vyrobok moéze spdsobit chybné spravanie sa
zariadenia.

= Mikrovina pec. M6Ze ovplyvnit komunikaciu bezdrotovej LAN.

3.3.2 Zakladné parametre

Co Hodnota

Rozsah frekvencie 2 400 MHz~2 483,5 MHz
Radiovy protokol IEEE 802.11b/g/n
Radio-frekvencny kanal 1~13

Vystupny vykon 13 dBm

Pouzivatelska referencna prirucka
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CTXM-B, FTXM-B

¢o

Hodnota

U¢inny vyzarovaci vykon

15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm
(11n)

Elektrické napajanie

14 V=/100 mA

DMBFXMB , PDAIKIN
Klimatiza¢né zariadenia systému Split namontované na stene
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4 | Pred spustenim do prevadzky

4 Pred spustenim do prevadzky

4.1 Prehlad: Pred spustenim do prevadzky

Tato kapitola popisuje ¢o mate robit pred spustenim jednotky.
Obvykly postup prace

Pred spustenim je potrebné vykonat nasledovné kroky:

= VloZenie batérii do bezdrdtového dialkového ovlddania.
= Pripevnenie bezdrotového dialkového ovlddania k stene.
= Nastavenie jasu kontrolky oko Daikin.

= Nastavenie hodin.

= Zapnutie elektrického napdjania.

4.2 \lozenie batérii

Batérie vydrZia priblizne 1 rok.
1 Demontujte Celny kryt.
2 VloZte obe batérie naraz.

3 Nasadte Celny kryt spat.

INFORMACIE
= Vlybita batéria sa zobrazuje blikanim LCD displeja.

i @

= VZDY vymerite obe batérie naraz.

4.3 Montaz bezdrotového dialkového ovladania do drziaka

a Bezdrotové dialkové ovladanie
b Skrutky (dodava zékaznik)

Pouzivatelska referencna prirucka 4 DAIKIN CTXM-B, FTXM-B
18 Klimatizacné zariadenia systému Split namontované na stene
4P847294-5 - 2026.06




4 | Pred spustenim do prevadzky

¢ Drziak bezdrétového dialkového ovladania
1 Zvolte miesto, z ktorého mézu signaly dosiahnut jednotku.
2 Pomocou skrutiek na stenu alebo podobné miesto umiestnite drziak.

3 Bezdrotové dialkové ovlddanie zaveste do drziaka.

4.4 Nastavenie hodin

Ak vnutorné hodiny vnutornej jednotky NIE sU nastavené na spravny cas, rezim so
zapnutym casovacom ON timer, s vypnutym casovacom OFF timer a tyzdenny
Casovac weekly timer NEBUDE fungovat presne. Hodiny sa musia nastavit znova:

= Po vypnuti jednotky obvodovym isti¢om.
= Po zlyhani elektrického napajania.

= Po vymene batérii v bezdrotovom dialkovom ovladani.

4.4.1 Nastavenie hodin

NN
[RXNIN

Poznamka: Ak NIE je nastaveny ¢as, MON, ® a
1 Stlatte®,
Vysledok: MON a ® blikaju

blikaj.

-

MO0
[N

2 Stlacte [ alebo ) a tym nastavite aktudlny den tyZdna.

Zobrazenie Den v tyzdni
MON Pondelok
TUE Utorok

WED Streda

THU Stvrtok

FRI Piatok

SAT Sobota

SUN Nedela

3 Stlacte @.

Vysledok: Blik3 ®@.

MON

¢
N

oA W Tn]
it

4 Stlacenim [« alebo ¥ nastavite spravny cas.

Pozndmka: Ked pridrzite tlacidlo sl alebo LS'_U, rychlo sa zvysi alebo zniZi
nastavenie ¢asu.

5 Stlacte @

Vysledok: Nastavenie je ukoncené. Blika

MON

CTXM-B, FTXM-B
Klimatizacné zariadenia systému Split namontované na stene
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4 | Pred spustenim do prevadzky

4.5 Zapnutie elektrického napajania

1 Zapnite obvodovy istic.

Vysledok: Za uUcelom nastavenia referencnej polohy sa otvori a uzavrie klapka
vnutornej jednotky.

4.6 Jas displeja vnutornej jednotky

Podla potreby nastavte jas displeja vnutornej jednotky alebo ho vypnite.

4.6.1 Nastavenie jasu displeja vnutornej jednotky
1 Stlatte najmenej na 2 sekundy.

Vysledok: Na displeji sa zobrazi menu ./ blika.

H

:& LEd
2 Stlatte C&).

3 Stlagenim tlacidla st alebo ) zmenite nastavenie nasledovne:

2 HE Lo ofe

...blika Jas je...
H Vysoky
L Nizky
ofF Vyp

4 Zvolené nastavenie potvrdite stlatenim C&0.
Vysledok: Nastavenie jasu sa zmeni.

Poznamka: Displej sa automaticky vrati na Standardnu obrazovku po 60 sekundach.
Ak sa chcete vratit na $tandardnt obrazovku skor, stlacte tlacidlo dvakrat.

Pouzivatelska referencna prirucka 4 DAIKIN CTXM-B, FTXM-B
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5 Prevadzka

INFORMACIE

pouzivatelskym

[ ]

l Vnutorna jednotka
rozhranim. Tento navod popisuje
pouzivatelskym rozhranim. Ak je pripojené dalSie pouzivatelské rozhranie, pozrite si
navod na prevadzku pripojeného pouzivatelského rozhrania.

je dodavand s bezdrotovym dialkovym ovlddanim ako

iba prevadzku s tymto

5.1 Rozsah prevadzky

Systém pouZivajte v nasledovnych rozsahoch teploty alebo vlhkosti pre bezpecnu

a ucinnu prevadzku.

V kombinacii s vonkajSou jednotkou RZAG

Klimatizacia alebo Vykurovanie®
susenie®®
Vonkajsia teplota —20~52°C DB —-20~24°C DB
-21~18°CWB
Vnutorna teplota 17~38°C DB 10~27°C DB
12~28°C WB
Vnutorna vihkost <80%" —

@ Ak jednotka be#i mimo prevadzkového rozsahu, bezpe&nostné zariadenie moze zastavit

prevadzku systému.

®) Ak jednotka beZi mimo prevadzkového rozsahu, méze dojst ku kondenzdcii a kvapkaniu

vody.
V kombinacii s vonkajSimi jednotkami: 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM
Klimatizacia alebo Vykurovanie®
susenie®®
Vonkajsia teplota -10~46°C DB —15~24°C DB
-15~18°CWB
Vnutorna teplota 18~32°C DB 10~30°C DB
14~23°C WB
Vnutornd vihkost <80%"! —

@ Ak jednotka beZi mimo prevadzkového rozsahu, bezpeénostné zariadenie moze zastavit

prevadzku systému.

®) Ak jednotka beZi mimo prevadzkového rozsahu, moze déjst ku kondenzécii a kvapkaniu

vody.
V kombinacii s inymi vonkajSimi jednotkami
Klimatizacia alebo Vykurovanie®
susenie®®
Vonkajsia teplota -10~50°C DB —20~24°C DB
-21~18°CWB
Vnutorna teplota 18~32°C DB 10~30°C DB
14~23°C WB
Vnutorna vihkost <80%" —

CTXM-B, FTXM-B
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@ Ak jednotka beZi mimo prevadzkového rozsahu, bezpeénostné zariadenie moze zastavit

prevadzku systému.

®) Ak jednotka bezi mimo prevadzkového rozsahu, méze dojst ku kondenzacii a kvapkaniu

vody.

5.2 Kedy pouzit urcité funkcie

Na urcenie, aké funkcie pouzit, mozete pouzit nasledovnu tabulku:

INFORMACIE

[
l Rezimy prevadzky: chladenie, susenie a automaticky rezim nie su dostupné pre
verziu produktu urcenu len na vykurovanie.

Funkcia

‘ Ulohy

Zakladné funkcie

ooe ReZimy prevadzky a teplota

Spustenie/zastavenie systému a nastavenie

teploty:

=V rezime Vykurovanie a Klimatizdcia ohrev
alebo ochladenie miestnosti.

=V rezime Len ventildtor vyfukovanie vzduchu
do miestnosti bez vykurovania alebo
klimatizacie.

=V rezime SuSenie zniZenie vlhkosti v

miestnosti.

=V rezime Automatika sa automaticky zvoli
vhodna teplota a reZzim prevadzky.

+ Smer prudenia

vzduchu

Ak chcete nastavit smer prudenia (otocna alebo
pevna poloha).

@ Rychlost prudenia vzduchu

Ak chcete nastavit mnozstvo vzduchu
vyfukovaného vzduchu do miestnosti.

Ak chcete pokojnejsi chod.

Pokrocilé funkcie

Flash Streamer

Ak chcete odstranit alergény vo vzduchu, napr.
pel, pomocné latky...

Ak chcete zniZit neprijemny zapach.

a3
EcoNo) Econo

Ak chcete pouzit systém, ak tieZ pouZivate iné
spotrebice energie.

Ak chcete usetrit energiu.

ReZim pokojnej prevadzky
vonkajsej jednotky

Na znizenie Urovne hlu¢nosti vonkajsej jednotky.
Priklad: V noci.

Komfort

Ak chcete automaticky upravit smer prudenia
vzduchu na ucinnejsie ochladenie alebo ohriatie
miestnosti.

) .
Inteligentné oko

Aby sa zabranilo prddeniu vzduchu v priamom
kontakte s ludmi.

Aby sa usetrila energia, ak nie je nikto v
miestnosti.

Pouzivatelska referencna prirucka
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Funkcia Ulohy

Vykonny Ak chcete ochladit alebo ohriat miestnost
rychlo.

ON timer + OFF timer Ak chcete automaticky zapnut alebo vypnut
systém.

Tysdenny casovad Ak chcete aL’J:tomatickylzapm]t’ alebo vypnut
systém na tyzdennej baze.

Pridavné funkcie

Pripojenie bezdrétovej LAN Pre obsluhu jednotky pouzitim smart zariadeni.

5.3 Rezim prevadzky a menovita hodnota teploty

Kedy. Nastavte reZzim prevadzky systému a nastavte teplotu, ak chcete:
= Vykurit alebo ochladit miestnost
= Vyfukovat vzduch do miestnosti bez vykurovania alebo klimatizacie

= Znizit vlhkost v miestnosti

Co. Systém funguje odlidne v zavislosti od volby pouZivatela.

INFORMACIE

[
l Rezimy prevadzky: chladenie, susenie a automaticky rezim nie su dostupné pre
verziu produktu urc¢ent len na vykurovanie.

Nastavenie Popis

@ Automatika Systém ochladi alebo ohreje miestnost na
menovitu hodnotu teploty. V pripade potreby
automaticky prepina medzi klimatizaciou

a vykurovanim.

@Suéenie Systém znizi vihkost v miestnosti.

se: Vykurovanie Systém ohreje miestnost na menovitd hodnotu
teploty.

* Klimatizacia Systém ochladi miestnost na menovitd hodnotu
teploty.

¢ Ventilator Systém len riadi prudenie vzduchu (rychlost

prudenia vzduchu a smer prudenia vzduchu).

Systém NERIADI teplotu.

Pridavné informacie:

= Vonkajsia teplota. Vplyv klimatizédcie alebo vykurovania systémom sa zniZuje, ak
je vonkajsia teplota prilis vysoka alebo prilis nizka.

= Prevadzka rozmrazovania. Pocas rezimu prevadzky Vykurovanie sa moze na
vonkajsej jednotke objavit ndmraza, ktord zniZuje vykon vykurovania. V takom
pripade sa systém automaticky prepne do rezimu prevadzky Odmrazovanie, aby
sa zbavil ndmrazy. Po¢as odmrazovania z vnutornej jednotky NEPRUDI hortci
vzduch.
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5.3.1 Spustenie/zastavenie rezimu prevadzky a nastavenie teploty

I_g“ ‘C% a0, E]l]: Jednotka je v prevadzke.
%. ;" ﬁ'-lWC " {A). Resim prevadzky = Automatika
P o : () Resim prevadzky = Susenie
- *: Rezim prevadzky = Klimatizacia

My,

)
‘-' N

sy,
o

: ReZim prevadzky = Vykurovanie

3. Rezim prevadzky = Len ventilator

®
B83.. Zobrazuje nastavenu teplotu.

1 Stlacte tlagidlo (Mede ) jeden alebo viackrat a tym vyberiete rezim prevadzky.

Vysledok: Tento reZzim bude nastaveny v nasledovnej postupnosti:

P2 = @ = & = 5 = 3=

2 Stlacenim tlacidla © spustite prevadzku.
Vysledok: Na LCD sa zobrazi (@M a zvoleny rezim.

3 Stlatte tlacidlo U alebo (v na tlacidle jeden alebo viackrat, aby sa zniZila
alebo zvysila teplota.

ReZim prevadzky |ReZim prevadzky |Automaticky reZim |Rezim prevadzky
klimatizacia vykurovanie prevadzky Susenie alebo Len

ventilator
18~32°C 10~30°C 18~30°C —

Poznamka: Pri pouZiti reZimu prevadzky Susenie alebo Len ventilator, neméZete
nastavit teplotu.

4 Stlagenim tlacidla (©) zastavite prevadzku.

Vysledok: [®1M :mizne z LCD. Kontrolka prevadzky zhasne.

5.4 Reguldcia kompenzacie klimy (CCC)

Na kompenzaciu tepelnych strat vasho domu pocas nizsich vonkajsich teplot
pouzite tuto funkciu.

Tuto funkciu pouZite v pripade, Ze pocitujete nepohodlie v pripade poklesu
vonkajsej okolitej teploty medzi driom/nocou alebo zmeny pocasia v ramci zmeny
ro¢ného obdobia.

INFORMACIE

@
l = Tato funkcia zniZzuje frekvenciu nastavovani menovitej hodnoty teploty pre
dosiahnutie cielovej izbovej teploty.

= Je mozné nastavit 4 rdzne Urovne intenzity kompenzacie (LL, LH, HL, HH) alebo
funkciu vypnite (oF).

= Podla zvolenej intenzity bude jednotka kompenzovat pokles vonkajsej okolitej
teploty zvysenim menovitej hodnoty cielovej vnitornej teploty (nizsia vonkajsia
okolitd teplota = vyssie zvySenie menovitej hodnoty cielovej vnutornej teploty).

Pouzivatelska referencna prirucka 4 DAIKIN CTXM-B, FTXM-B
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Rezim na- | Symbol Nastavenie Regulacia kompenzacie klimy je...
stavenia
c oor of ..vypnuta, nie je zapnuta
LL ...zapnuta, nizka kompenzacia, nizka
kompenzacia pri 0°C
LH ...zapnuta, nizka kompenzacia, vysoka
kompenzacia pri 0°C
HL ...zapnuta, vysokd kompenzacia, nizka
kompenzacia pri 0°C
HH ...zapnuta, vysoka kompenzacia, vysoka

kompenzacia pri 0°C

5.4.1 Spustenie/zastavenie reguldcie kompenzacie klimy (CCC)

i

INFORMACIE

Regulacia kompenzacie klimy mdze byt aktivovana v rezime prevadzky vykurovanie
"5.3 Rezim prevadzky a menovita hodnota teploty" [» 23].

Reguldcia kompenzdcie klimy je mozné nastavit pri akychkolvek okolitych
podmienkach, ale prejavi sa len vtedy, ked vonkajsia teplota klesne pod +7°C.

1 Nadomovskej stranke stlacte na najmenej 2 sekundy.
Vysledok: ! blika.
2 Prejdite na L Lf nastavenie & pomocou L) alebo feeal,
Vysledok: & blika.

—mmml 3
)

(2 sec.)

MON

3 Stlacenim prejdete na nastavenie £££.

Vysledok: Symbol nastavovania (oF, LL, LH, HL, HH) blika.

4 7mena nastavovania pomocou ) alebo sl v nasledovnom poradi.

noFHLL a'.HHHL{—PHH:

Zvyste menoviti hodnotu miestnosti podla teploty vonkajsej jednotky.
Vonkajsia +7°C 0°C -10°C -25°C
okolita teplota

of 0°C 0°C 0°C 0°C

L 0°C +0,5°C +1°C +2°C
LH 0°C +1°C +1,5°C +2°C
HL 0°C +1,5°C +2°C +4°C
HH 0°C +2°C +2°C +4°C

5 Potvrdte nastavenie pomocou C& ).

Vysledok: Nastavenie je zmenené, nachadzate sa v ponuke nastavovania, & blika.

CTXM-B, FTXM-B
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Poznamka: Displej sa automaticky vrati na domovsku obrazovku po 60 sekundach.
Ak sa chcete vratit na $tandardnu obrazovku skér, stlacte (Cancel ],

5.5 Kontakt ON/OFF

Tato funkcia vyzaduje ndkup a instaldciu nadstandardnej vybavy KER303A.

Pomocou tejto funkcie mbézete jednotku automaticky zastavit externym signdlom
bezpotencidlového kontaktu (napr. snimaca okna alebo kartového spinaca pri
dverdch).

Tato funkcia pomaha zniZzovat zbytolnu spotrebu energie, ked je otvorené okno
alebo dvere alebo ked sa v miestnosti nikto nenachadza.

Jednotka zastavi prevadzku podla stavu externého kontaktu.

INFORMACIE

[ J
l Tato funkcia vyuZiva bezpotencidlovy kontakt a kablovy zvazok, ktoré musi
nainstalovat kvalifikovany technik.

= Cas oneskorenia (0 — vyrobné nastavenie /1 /2 /3 /5 minit) a rezim opatovného
spustenia nastavi technik podla vasich preferencii.

= Ked'je tato funkcia aktivha, moze zabranit prevadzke jednotky, aj ked'je prikaz na
spustenie zadany pomocou dialkového ovladaca alebo aplikdcie ONECTA.

Spravanie, ked' je aktivny kontakt ON/FF

Ked je aktivovana funkcia kontaktu ON/OFF, spravanie systému sa zmeni podla
stavu kontaktu.

Priklad (okno uzavreté - okno otvorené)

= Ak je okno uzavreté, jednotka moze normalne fungovat.

= Ak je okno otvorené, spusti Casovy spinac¢ oneskorenia.

= Po uplynuti ¢asu oneskorenia sa jednotka zastavi a prejde do pohotovostného
rezimu.

= Ak je okno otvorené:
- Prikaz ON/OFF z dialkového ovladaca alebo aplikdcie ONECTA je zablokovany.

- Iné nastavenia, napr. nastavend hodnota, rezim alebo otdcky ventilatora, je
mozné stale menit, ale budu Ucinné az po opdtovnom spusteni jednotky.

Nastavenie reZimu opatovného spustenia

ReZim opatovného spustenia urcuje ako sa jednotka sprdva potom, ¢o je okno
znova uzavreté.

Rucné opatovné spustenie
= Jednotka sa opadtovne nespusti automaticky.

= Ked' je okno uzavreté, musi sa prevadzka spustit rucne stlacenim prikazu ON
pouzitim dialkového ovlddaca alebo aplikdcie ONECTA.

Automatické opatovné spustenie

= Jednotka sa automaticky spusti v rezim, ktory beZal naposledy potom ako je okno
uzavreté.

Informacie

= Ak zazneju tri kratke pipnutia a LED indikator prevadzky dvakrat zablika,
prevadzka je zablokovana kontaktom ON/OFF.

= Po zatvoreni okna sa jednotka bud automaticky opatovne spusti, alebo zostane
zastavena v zavislosti od zvoleného rezimu opatovného spustenia.

Pouzivatelska referencna prirucka
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POZNAMKA

Ak chcete zmenit nastavenia (Cas oneskorenia alebo rezim opatovného spustenia),
kontaktujte svojho instalatéra.

5.6 Preferencia horlUceho vzduchu

PouZite tuto funkciu, aby ste si uZili pohodlinejSie vykurovanie, pricom si prietok
vzduchu moZete nastavit ru¢ne.

INFORMACIE

o

l = V rezime vykurovania sa prietok vzduchu docasne znizi, aby sa zabrénilo
studenym prievanom. Ked sa vzduch zohreje, jednotka bude pokracovat v
prevadzke pri vami zvolenom prietoku vzduchu.

= Aktivacia tejto funkcie moze v velmi chladnych podmienkach mierne znizit
vykurovaci vykon alebo znizit ucinnost.

5.6.1 Spustenie/zastavenie preferencie hortceho vzduchu
1 Nadomovskej stranke stlacte na najmenej 2 sekundy.
Vysledok: Zobrazi sa menu nastavenia. ! blika.

2 Prejdite na nastavenie 3 preferencie horiceho vzduchu — HAP stlacenim £

alebo [sdal.
Vysledok: 3 blika.
3 Stladenim prejdete na nastavenie.
Vysledok: Symbol nastavovania (2 alebo GF) blika.
. aF(nastavenie z vyroby): funkcia je vypnuta

= 0 M: funkcia je zapnutd

4 7mente nastavenie QM & CHC stlagenim %) alebo [«&4l. Potvrdte stlagenim
<}

Vysledok: Nastavenie je potvrdené, nachddzate sa v menu nastavovania, 3 blika.

®
& 1252, «|oF .lon

. (2 sec.) E S £S
[y}
'? 5
x

Select 1

eipos < 3 omee 3" wae

Poznamka: Displej sa automaticky vrati na domovsku obrazovku po 60 sekundach.
Ak sa chcete vratit na $tandardnl obrazovku skor, stlacte CCancel ],

5.7 Hranica teploty

Tato funkcia je navrhnutd tak, aby obmedzila nastavitelnu teplotu, ¢im pomaha
znizovat spotrebu energie a predchadzat zbytoénému prechladeniu alebo
prehriatiu.
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INFORMACIE

* Hranica teploty urcuje minimélne pozadované hodnoty pre klimatizaciu a
maximalne poZadované hodnoty pre vykurovanie, ktoré je mozné nastavit
pomocou bezdrotového dialkového ovladaca alebo aplikacie ONECTA.

i @

* Hranice su nakonfigurované samostatne pre bezdrotovy dialkovy ovladac a
aplikaciu ONECTA.

® Po nastaveni hranic budld tomu zodpovedajuco obmedzené hodnoty pre
vykurovanie, klimatizaciu aj automatické pozadované hodnoty.

Spravanie, ked' je aktivna hranica teploty

Ked'je aktivovana funkcia hranice teploty, spravanie systému sa zmeni tak, aby bola
zabezpecena konzistentnd prevadzka v rdmci stanovenych hranic.
Priklad:

= Ak je spodnd hranica klimatizdcie nastavend na 20°C, rozsah poZadovanej
hodnoty klimatizacie bude 20-32°C.

= Ak je horna hranica vykurovania nastavena na 28°C, rozsah poZadovanej hodnoty
vykurovania bude 10-28°C.

= \V automatickom reZime bude rozsah pozadovanej hodnoty 20-28°C.
Standardné nastavenia z vyrobného zavodu:

= Spodna hranica klimatizacie: 18°C

= Hornd hranica vykurovania: 30°C

INFORMACIE

o

l * Funkcia hranice teploty sa nedd Uplne deaktivovat. Obnovenie hranic na vyrobné
Standardné hodnoty vsak umozni neobmedzenu prevadzku v celom rozsahu
pozadovanych hodnét jednotky.

* Pre spravnu prevadzku sa uistite, Ze rovnaké hranice teploty su nastavené aj na
dialkovom ovladacdi, aj v aplikacii ONECTA.

V zdvislosti od zvolenych hranic teploty sa moze vykon jednotky pri vykurovani
alebo klimatizacii znizit v désledku obmedzeného rozsahu pozadovanych hodnot.

5.7.1 Nastavenie hranice teploty

1 Stlacenim L+ prejdete na nastavenie.
Vysledok: Zobrazi sa nastavenie SC 001.

2 Na navigdciu na LS (nastavenie hranice teploty) 005 pouZite ﬂ

®
& r~ ]
@ e Sﬂ”c SL ax e S
L] ¥ D
TE:“F’
MoN L
MHH ‘ Y ‘ HEHY

3 Stlagenim prejdete na nastavenie hranice teploty.

Vysledok: Zobrazi sa nastavenie 2 pre spodnu hranicu klimatizacie.

4 Pouzitim L vyberte poZzadovanu spodnu hranicu klimatizacie.

5 Stlagenim potvrdte a presufite sa na nastavenie *® hornej hranice
vykurovania.

6 Pouzitim l.Jvyberte poZadovanu hornu hranicu teploty vykurovania.

Pouzivatelska referencna prirucka 4 DAIKIN CTXM-B, FTXM-B
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7 Stlagenim potvrdite a ukonéite rezim nastavenia rozsah teploty pri
ukazovani smerom na vnutornu jednotku.

Vysledok: Spodnd hranica klimatizdcie a horna hranica vykurovania su potvrdené.
Obrazovka sa vrati do menu nastavenia.

. LS LS

Temp Temp

185: ‘ 305
Poznamka: Displej sa automaticky vrati na domovsku obrazovku po 60 sekundach
necinnosti. Pre skorsie ukoncenie stla¢enim CCancel ],

Poznamka: Ak po nastaveni hranice klimatizacie prejde viac ako 60 sekund, bude
obnovena povodna hodnota klimatizdcie a nastavovanie hranice vykurovania sa
nezobrazi.

5.8 Rychlost prudenia vzduchu

1 Stlacenim tla¢idla (&) vyberte:

;Z;!!! 5 Urovni rychlosti prudenia vzduchu, od "==" do "!"

A} Automatické ovlddanie prudenia vzduchu

% Pokojny rezim prevadzky vnutornej jednotky. Ked'je prudenie
vzduchu nastavené na "&", hluk z jednotky bude znizeny.

INFORMACIE

= Ak jednotka v rezime klimatizacia alebo vykurovanie dosiahne menovitu teplotu,
ventildtor sa zastavi.

i @

= Pri pouziti rezimu prevadzky susenie NEMOZETE nastavit nastavenie rychlosti
prudenia vzduchu.

5.8.1 Nastavenie rychlosti prudenia vzduchu

1 Ak chcete zmenit nastavenie prudenia vzduchu nasledovnym postupom,

stlacte (2.

5.9 Smer prudenia vzduchu

Kedy. Nastavte smer prudenia vzduchu podla potreby.

Co. Systém riadi smer prudenia vzduchu odli$ne v zavislosti od volby pouZivatela
(otocna alebo pevna poloha). Robi to pohybom vodorovnych (klapky) alebo zvislych
lamiel (Zaluzie).

Nastavenie Smer pridenia vzduchu

(2 2visly automaticky pohyb | Pohybuje sa hore a dole.
sklopenia

¥ \/odorovny automaticky | Pohybuje zboka na bok.
pohyb sklopenia
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Nastavenie Smer prudenia vzduchu
(:;‘:J,@ 3-D smer prudenia | Pohybuje sa striedavo hore a dole a zboka na
vzduchu bok
(—] Zostane v pevnej polohe.

UPOZORNENIE
K nastaveniu polohy lamiel a 7altzii VZDY pouzite bezdrotové dialkové ovlddanie

alebo iné pouzivatelské rozhranie (ak je pouzitelné). Ak sa lamely a zaluzia sklapaju a
pohybujete s nimi nasilne rukou, mechanizmus sa poskodi.

INFORMACIE

Ak je vybratad funkcia Comfort airflow (Prijemné prudenie vzduchu), automatické
zvislé sklopenie bude zrusené.

i @

Rozsah pohybu klapky sa meni podla reZzimu prevadzky. Klapka sa zastavi v hornej
polohe, ak sa rychlost prddenia vzduchu zmeni na nizku v priebehu nastavenia
sklopenia hore a dole.

a Rozsah klapky v rezime prevadzky Klimatizacia alebo Susenie
b Rozsah klapky v rezime prevadzky Vykurovanie
¢ Rozsah klapky v rezime prevadzky Len ventilator

5.9.1 Nastavenie zvislého smeru prudenia vzduchu
1 Stlacte C&.

Vysledok: CZ sa zobrazi na LCD. Klapky (vodorovné lamely) sa za¢nu skldpat.

2 Ak chcete pouZit pevnu polohu, akonahle klapky dosiahnu poZadovanu
polohu, stlacte C& ),

Vysledok: CZ zmizne 7 LCD. Pohyb klapiek sa zastavi.

5.9.2 Nastavenie vodorovného smeru prudenia vzduchu
1 Stlacte (&),
Vysledok: ™ sa zobrazi na LCD. Zallzie (vodorovné lamely) sa za¢ne sklapat.

2 Ak chcete pouZit pevnu polohu, akonahle Zalizie dosiahne poZadovanu
polohu, stlacte (&),

Vysledok: ™% zmizne z LCD. Pohyb Zaluzi sa zastavi.

INFORMACIE

@
l Ak je jednotka nainstalovand v rohu miestnosti, smer Zaluzii ma byt od steny. Ak
stena zablokuje vzduch, ucinnost klesne.
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5.9.3 Poufzitie 3-D smeru prudenia vzduchu

1 Stlatte alz),

Vysledok: Na LCD sa zobrazi CPE4)Y Klapky (vodorovné lamely) a 7aluzie
(zvislé lamely) sa zacne sklapat.

2 Ak chcete pouzZit pevnu polohu, akondhle klapky a Zaluzie dosiahne
pozadovanu polohu, stlaéte tlacidlo a(&®),

Vysledok: G2 ™ 7mizng 7 LCD. Pohyb klapiek a lamiel sa zastavi.

5.10 ReZim prevadzky PohodIné prudenie vzduchu a Inteligentné oko

ReZzimy prevadzky PohodIné prudenie vzduchu a Inteligentné oko mdzete pouzit
samostatne alebo ich kombinovat.

5.10.1 Rezim prevadzky vhodného smeru prudenia vzduchu Komfort

Tento rezim prevadzky je mozné pouzit v reZzime vykurovanie alebo klimatizacia.
Poskytne pohodiné prudenie vzduchu, ak NEDOCHADZA k priamemu kontaktu s
[udmi. Systém automaticky nastavi pevnu polohu prudenia vzduchu smerom hore v
rezime prevadzky Klimatizacia a smerom dole v reZime prevadzky Vykurovanie.

ReZim prevadzky klimatizacia Rezim prevadzky vykurovanie
Ee——r Ee——r
= —

INFORMACIE

ReZim prevadzky na plny vykon Powerful a Comfort airflow sa NEMOZU pouzivat
sucasne. Naposledy zvolena funkcia ma prioritu. Ak je zvolené automatické zvislé
sklopenie, funkcia Comfort airflow (Prijemné pridenie vzduchu) bude zrusena.

i @

5.10.2 ReZim prevadzky inteligentné oko

Aby sa zabranilo priamemu kontaktu s fudmi, systém automaticky nastavi smer
prudenia vzduchu a teplotu v zavislosti od detekcie pohybu fudi. Ak sa v miestnosti

nikto nepohybuje dlhsie ako 20 minut, rezim prevadzky sa automaticky prepne do
rezimu Uspory energie:

Prevadzka Rezim prevadzky Uspory energie
Vykurovanie Teplota klesne o 2°C.

Klimatizacia alebo Ak je teplota v miestnosti:
Susenie

= <30°C teplota sa zvysi 0 2°C
= >30°C teplota sa zvysi o 1°C

Len ventilator Znizi rychlost prudenia vzduchu.

O snimaci inteligentné oko

POZNAMKA
= NECHYTAJTE alebo NETLACTE na snima¢ inteligentné oko. Ked' tak urobite, moze

to sposobit poskodenie.

= V blizkosti snimaca inteligentné oko NEUMIESTNUJTE velké predmety.
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INFORMACIE

Rezim prevadzky nastavenia na noc (VYP ¢asovac) sa NEMOZE pouzivat stcasne s
rezimom prevadzky inteligentné oko Intelligent eye.

i @

= Citlivost detekcie. Zmeny podla umiestnenia, po¢tu 0séb v miestnosti, rozsahu
teploty atd.

= Omyly detekcie. Snima¢ méze omylom detekovat domacich milacikov, sine¢né
svetlo, pohyb zaclon a pod.

= Rozsah detekcie. Az do 7 m.

2Zvisly uhol (pohlad z boku) Vodorovny uhol (pohlad z vrchu)

5.10.3 Spustenie alebo zastavenie rezimu prevadzky Prijemné prudenie vzduchu a Inteligentné
oko

1 Stlacte tlacidlo (@/# jeden alebo viackrat.
Vysledok: Nastavenie sa zmeni v nasledovnom poradi:

Zobrazenie Prevadzka

O\ Vyhodné pradenie vzduchu

o0 Inteligentné oko

2.8 PohodIné prudenie vzduchu a Inteligentné
oko

— Oba deaktivované

Poznamka: Ak sa ludia nachadzaju blizko ¢elnej strany vnutornej jednotky alebo je
tam prili$ vela ludi, pouzite kombindciu oboch rezimov prevadzky.

2 Na zastavenie rezimu prevadzky stlacte tlacidlo tak, aby oba symboly
zmizli z LCD.

5.11 Rezim prevadzky na vyssi vykon Powerful

Tato funkcia rychlo maximalizuje Ucinky klimatizacie alebo vykurovania
v [ubovolnom reZime prevadzky. Tieto funkcie umoznuju vyuzit maximalny vykon

zariadenia.
ReZim Rychlost prudenia vzduchu
Klimatizacia / vykurovanie = K maximalizacii vykonu klimatizacie
alebo vykurovania sa musi zvysit
vykon vonkajsej jednotky.
= Prudenie vzduchu sa pevne nastavi na
maximum.
= Teplotu a rychlost prudenia vzduchu
NIE je mozné zmenit.
Pouzivatelska referencna prirucka 4 DAIKIN CTXM-B, FTXM-B
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Rezim Rychlost prudenia vzduchu
Susenie = Nastavenie teploty je znizené o 2,5°C.
= Nastavenie rychlosti prudenia
vzduchu sa nepatrne zvysi.
Len ventilator Prudenie vzduchu sa pevne nastavi na
maximum.

i @

INFORMACIE

ReZim prevadzky na plny vykon Powerful sa NEMOZE pouzivat spolu s reZimami
hospodarnej prevadzky Econo, prijemného prudenia vzduchu Comfort airflow alebo
pokojného chodu vonkajsej jednotky Outdoor unit quiet operation. Naposledy
zvolena funkcia ma prioritu.

ReZim prevadzky Powerful NEZVYSI wykon jednotky, ak je u? v prevadzke
s maximalnym vykonom.

5.11.1 Zapnutie alebo zastavenie rezimu prevadzky na vyssi vykon Powerful

1 Ak chcete jednotku spustit, stlacte .

Vysledok: Na displeji LCD sa rozsvieti . Resim prevadzky na vyssi vykon
Powerful beZi pocas 20 minut; potom sa rezim prevadzky vrati do predtym
nastaveného rezimu.

2 Stlacenim jednotku zastavite.
Vysledok: S zmizne z LCD.

Poznamka: Rezim vykonnej prevadzky Powerful sa da nastavit len, ak jednotka
bei. Ak stlacite (©) alebo prepnete rezim prevadzky. prevadzka sa zrusi; ° zmizne

z LCD.

5.12 ReZim hospodarnej prevadzky Econo a pokojnej prevadzky vonkajsej

jednotky

5.12.1 ReZim hospoddrnej prevadzky Econo

Toto je funkcia, ktord umoznuje ucinnd prevadzku obmedzenim hodnoty
maximalnej spotreby energie. Tato funkcia je uzito¢na pre pripady, kedy je nutné
venovat pozornost elektrickému vypinacu, aby sa nezapol, ked vyrobok prechadza
pozd(z inych spotrebicov.

i

INFORMACIE

= Rezim prevadzky na plny vykon Powerful a Econo sa NEMOZU pouzivat stcasne.
Naposledy zvolena funkcia ma prioritu.

= Rezim prevadzky Econo je funkciou, ktora umoznuje ucinnu prevadzku
obmedzenim spotreby energie vonkajsej jednotky obmedzenim otacok
kompresora. Ak je spotreba energie prili$ nizka, rezim prevadzky Econo NEZNZI
spotrebu energie.

CTXM-B, FTXM-B
Klimatizacné zariadenia systému Split namontované na stene
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B

Aktudlny prud a spotreba energie

Cas

Maximalny pocas normalneho rezimu prevadzky
Maximalny pocas rezimu prevadzky Econo
Normalny rezim prevadzky

ReZim hospoddrnej prevadzky Econo

= Tato schéma je uréend len na Ucely ilustracie.

QO nT O >

= Maximalny aktudlny prud a spotreba energie klimatizacie v reZime Econo sa meni
podla pripojenej vonkajsej jednotky.
5.12.2 Rezim pokojnej prevadzky vonkajsej jednotky

Pokojny rezim prevadzky vonkajsej jednotky Outdoor unit quiet znizuje hlu¢nost
vonkajsej jednotky. Priklad: V noci.

INFORMACIE

= Rezim prevadzky na plny vykon Powerful a pokojnej prevadzky vonkajsej jednotky
Outdoor unit quiet sa nemo6zu pouzivat stcasne. Naposledy zvolena funkcia ma
prioritu.

i

= Tato funkcia je k dispozicii len v automatickom rezime, klimatizacie a vykurovania.

= Pokojny rezim prevadzky vonkajsej jednotky Outdoor unit quiet obmedzuje
otacky kompresora. Ak su otacky kompresora uz nizke, rezim pokojnej prevadzky
vonkajsej jednotky NEZNIZI viac otacky kompresora.

5.12.3 Spustenie alebo zastavenie rezimu hospodarnej prevadzky Econo a pokojnej prevadzky
vonkajsej jednotky

1 Stlacte tlatidlo &8/ jeden alebo viackrat.

Vysledok: Nastavenie sa zmeni v nasledovnom poradi.

I-»'V—»@—»@ '\';—>><—|

Zobrazenie Prevadzka

~ Econo

@ ReZim pokojnej prevadzky vonkajsej
jednotky

<+ Rezim hospodérnej prevadzky Econo a
pokojnej prevadzky vonkajsej jednotky

— Oba deaktivované

2 Na zastavenie rezimu prevadzky stlacte tlacidlo tak, aby oba symboly
zmizli z LCD.

Poznamka: ReZim prevadzky Econo sa da nastavit len, ak jednotka beZi. StlaCenim
tlacidla (9 sa zrugi nastavenie a z LCD displeja zmizne .

Poznamka: f&® zostane na LCD aj v pripade, ak vypnete jednotku pouZitim
bezdrétového dialkového ovladania alebo vypinaca vnutornej jednotky ON/OFF.

Pouzivatelska referencna prirucka 4 DAIKIN CTXM-B, FTXM-B
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5.13 RezZim prevadzky Flash Streamer (Cistenie vzduchu)

Streamer vytvdra prud elektrénov s vysokou rychlostou s vysoko okysliCcovacim
vykonom znizujucim neprijemny zdpach. Tato funkcia Cisti vzduch v miestnosti
spolu s titdnium-apatitovym deodoriza¢nym filtrom, filtrom na Cistenie vzduchu s
odstranenim alergénov striebra a vzduchovymi filtrami.

INFORMACIE

[
l = Vytvaraju sa elektrony s vysokou rychlostou a absorbuju sa v zariadeni, aby sa
zabezpecila bezpecnd prevadzka.

= Vystup Streamer moze spbsobit piskajuci zvuk.

= Ak sa prud vzduchu zoslabi, vystup Streamer sa méze docasne zastavit. aby sa
zabranilo zdpachu ozénu.

5.13.1 Spustenie/zastavenie rezimu prevadzky Flash streamer (Cistenie vzduchu)

Predpoklad: Uistite sa, Ze je jednotka v prevadzke ([ﬂl] sa zobrazuje na LCD
bezdrotového dialkového ovladania).

1 Stlacte (<€),
Vysledok: Ak je jednotka v prevadzke, na LCD sa zobrazi €€ a vzduch v
miestnosti sa vycisti.

2 Ak chcete zastavit prevadzku, stlacte C<&D.

Vysledok: €€ zmizne z LCD a prevadzka sa zastavi.

5.14 Rezim prevadzky Zap./Vyp. ¢asovaca

Funkcie Casovaca su uzito¢né pre automatické vypinanie a zapinanie klimatizacie
v noci alebo rano. PouZivat sa da tiez kombinacia vypnutia (OFF timer) a zapnutia
¢asovacom (ON timer).

Existuju dva druhy nastavenia ¢asovaca OFF/ON:

= Casova¢ OFF/ON 24 hodinovych hodin ($tandard). Jednotka zastavi/spusti
prevadzku v nastavenom c¢ase. Priklad: Casova¢ ON je nastaveny na 13:30,
jednotka spusti prevadzku v 13:30.

= Casova¢ OFF/ON odpocitavania 12 hodin. Jednotka sa zastavi/spusti prevadzka
po nastavenom pocte hodin. Priklad: Casova¢ ON je nastaveny o 10:30 na 3
hodiny, jednotka spusti prevadzku o 13:30.

Poznamka: Je mozné kombinovat oba typy nastavenia casovaca.

INFORMACIE

°
l Casovac naprogramuijte znova v pripade:

* Po vypnuti jednotky isticom.
= Zlyhanie elektrického napajania.

* Po vymene batérii v bezdrétovom dialkovom ovladani.

INFORMACIE

Pred pouzitim funkcii casovaéa sa MUSIA spravne nastavit hodiny. Pozri
"4.4.1 Nastavenie hodin" [» 19].

i @
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5.14.1 Nastavenie ¢asovaca OFF/ON 24 hodinovych hodin

Spustenie alebo zastavenie reZimu prevadzky OFF timer (Zap. ¢asovaca)
1 Ak chcete jednotku spustit, stlacte C_Off ],

9070070
Vysledok: Na displeji LCD sa zobrazi kddudid a OFF blikd. ® a deri v tyZdni
zmizne z LCD.

T Ao
OFFC LI

v

2 Stlagenim tlacidla [+t alebo ) zmenite nastavenie €asu.
3 Znova stla¢te Coff ],

Vysledok: OFF a nastaveny ¢as sa zobrazia na displeji LCD. Oko Daikin svieti
oranzovou farbou.

INFORMACIE

[ ]
l Zakazdym ako stlacite selet| alebo @, nastavenie ¢asu pokroci o 10 minut. Drzanie
stlaceného tlacidla meni nastavenie rychlo.

4 Ak chcete zrusit nastavenie ¢asovaca, stlacéte (Cancel ],

Vysledok: Nastaveny ¢as a OFF zmiznd z LCD. @ a deni v tyZdni sa zobrazia na LCD.
Oko Daikin prestane svietit oranzovou farbou.

INFORMACIE

°
l Ked nastavite na ON/OFF timer, nastavenie ¢asu sa ulozi do paméate. Pri vymene
batérii bezdrotového dialkového ovladania sa obsah pamate vymaze.

Nocny reZzim

Ak je nastaveny casovac OFF, klimatizacné zariadenie automaticky upravi nastavenie
teploty (0,5°C smerom hore v rezime Klimatizacia a 2,0°C dole v reZzime Vykurovanie),
aby nedoslo k nadmernému ochladeniu ¢i ohrevu miestnosti, o by rusilo vas spanok.

Spustenie alebo zastavenie rezimu prevadzky ON timer (Zap. ¢asovaca)
1 Ak chcete jednotku spustit, stla¢te (_0n_ ).

4707
Vysledok: Na displeji LCD sa zobrazf&.uu aONblikd. ® a deri v tyzdni zmizne
z LCD.

N = Ty
ONC DL

2 Stlagenim tlacidla fs) alebo %) zmenite nastavenie ¢asu.
3 Znova stla¢te (00 ),

Vysledok: ON a nastaveny ¢as sa zobrazia na displeji LCD. Oko Daikin svieti
oranzovou farbou.

INFORMACIE

[

v . v/, A Select . v v . ’ v .
l Zakazdym ako stlacite lseeet] alebo U nastavenie ¢asu pokro¢i o 10 minut. Drzanie
stlaceného tlac¢idla meni nastavenie rychlo.

4 Ak chcete zrusit nastavenie ¢asovaca, stlacte (Cancel ],

Vysledok: Nastaveny ¢as a ON zmizn( z LCD. ® a defi v tyZdni sa zobrazia na LCD.
Oko Daikin prestane svietit oranzovou farbou.

Pouzivatelska referencna prirucka 4 DAIKIN CTXM-B, FTXM-B
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Kombinacia funkcii ¢asovaca vypnutie a zapnutie

1 Nastavenie ¢asovacov nadjdete v "Spustenie alebo zastavenie rezimu prevadzky
OFF timer (Zap. casovaca)" [» 36] a "Spustenie alebo zastavenie rezimu
prevadzky ON timer (Zap. Casovaca)" [» 36].

Vysledok: OFF a ON sa zobrazia na displeji LCD.

Priklad:

Zobrazenie Aktualny cas Nastaveny, ked'... |Prevadzka

T 700 6:00 je jednotka v Zastavisao07:00 a
Jov 1900 prevadzke. sa spustf 0 14:00.

jednotka NIE jev  |Zacina o 14:00.
prevadzke.

Poznamka: Ak je nastavenie ¢asovala aktivne, aktudlny ¢as sa na LCD NEZOBRAZI.

5.14.2 Nastavenie ¢asovaca OFF/ON odpocitavania 12 hodin

Spustenie / zastavenie reZimu prevadzky ¢asovaéa OFF/ON odpoditavania

1 Stlatte a drite stlacené (COff ] alebo [L_On_) na asi 5 sekind; ak A blik3,
uvolnite tlacidlo.

Vysledok:
Lo Thr Pre ¢asova¢ OFF sa na LCD zobrazi thr a OFF blika, ® a z LCD zmizne
i den v tyzdni.
| ' Pre ¢asovac ON sa na displeji LCD zobrazi thr a ON blikd. ® a den
Lok the v tyZdni zmizne z LCD.

2 Stlagenim tlacidla <) alebo ¥ zmenite nastavenie ¢asu. Cas je mozné
nastavit medzi 1~12 hodinami. Kazdé stlacenie tlacidla zvysi alebo zniZi
nastavenie ¢asu o 1 hodinu.

3 Stlacenim tlacidla (C_0ff_JaleboL_9n ) potvrdite nastavenie.

Vysledok: OFF a / alebo ON a nastaveny ¢as sa zobrazia na displeji LCD. Oko Daikin
svieti oranzovou farbou. Cas zobrazeny na LCD displeji sa automaticky odpo¢itava o
1 hodinu za kazdu hodinu, ktord uplynie.

Priklad: Ak je nastaveny casova¢ OFF na 3 hodiny, zobrazeny ¢as sa zmeni
nasledovne: 3hr - 2hr = 1hr - prazdny (OFF)

4 Ak chcete zmenit nastavenie spat na casovaé OFF/ON 24 hodin, opakujte
krok 1, ak ste na domovskej obrazovke, ked OFF a / alebo ON NEBLIKAJU.

5 Ak chcete zrugit nastavenie ¢asovaca, stlacte (Cancel ]

Kombinacia reZimov zobrazenia ¢asovaca

Pre casovac vypnutia OFF a ¢asovac zapnutia ON je mozné sucasne pouZit rozne
rezimy zobrazenia (24-hodinové a 12-hodinové odpocditavanie ¢asovaca vypnutia
OFF / zapnutia ON).

1 Nastavenie ndjdete v "Spustenie alebo zastavenie rezimu prevadzky OFF timer
(Zap. casovaca)" [» 36], "Spustenie alebo zastavenie rezimu prevadzky ON
timer (Zap. Casovaca)" [» 36] a "Spustenie / zastavenie rezimu prevadzky
Casovaca OFF/ON odpocitavania" [» 37].

Priklad:

CTXM-B, FTXM-B | 4 DAIKIN Pouzivatelska referencna prirucka
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Zobrazenie Aktualny cas Nastaveny, ked'... |Prevadzka

e 3hr 22:00 je jednotka v = Zastavi sa pri
on 600 . . .

Jov Ouu | prevadzke. 1:00 (3 hodiny po
T aktudlnom case)
OFF [ARIN}

v 8hF = Zatina o 6:00.
T (8 hodin  po
- 3’_“_'- aktualnom case)

Poznamka: Ak je nastavenie ¢asovaca aktivne, aktualny &as sa na LCD NEZOBRAZI.

5.15 ReZim prevadzky TyZzdenny Casovac

INFORMACIE

[

l Nasledujuci postup nastavenia je iba pre bezdrotové dialkové ovladanie. Napriek
tomu odporucame vykonat nastavenie tyzdenného c¢asovaca pouzitim aplikacie
ONECTA. Viac informdcii ndjdete v "5.16 Pripojenie bezdrotovej LAN" [» 42].

S tymto reZimom prevadzky mbzZete uloZit az 4 nastavenia ¢asovaca na kazdy den v

tyzdni.
Priklad: Vytvori iné nastavenie od Pondelka do Piatku a iné nastavenie na vikend.
Den v tyzdni Priklad nastavenia
[ | 2 [ | 4
Pondelok ON___OFF __ ON OFF
= A? do 4 nastaven. 1_2c HREN) {
6:00 8:30 17:30 22:00
~Ppi [ | 2 = 4
Utorok~Piatok ON OFF  ON OFF
- Pouite re#im kopirovania, ak| | BEZE® | [ || O are)] |
su také isté ako pre pondelok. 6:00  8:30 17:30 22:00
Sobota —
= Ziadne nastavenie ¢asovaca
y 2 3 a4
Nedela __ON__OFF, __OFF ON_
= AZ do 4 nastaveni. (1] = Yere )] | || [zrel
8:00 10:00 19:00 21:00

= Nastavenie ON-ON-ON-ON. UmozZiuje planovat reZim prevadzky a nastavenie
teploty.

= Nastavenie OFF-OFF-OFF-OFF. Na kazdy den je mozné nastavit iba ¢as vypnutia.

Poznamka: Nezabudnite bezdrotové dialkové ovladanie nasmerovat na vnutornu

jednotku a pri nastaveni rezimu prevadzky Tyzdenny ¢asovac skontrolovat prijimaci
ton.

INFORMACIE

Pred pouzitim funkcii casovaca sa MUSIA spravne nastavit hodiny. Pozri
"4.4.1 Nastavenie hodin" [» 19].

i @
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INFORMACIE

= Tak reZim Weekly timer, ako aj OFF/ON timer sa NEMOZU pouzivat stcasne.
Rezim prevadzky OFF/ON timer (VYP/ZAP casovaca) ma prioritu. Rezim Weekly
timer prejde do pohotovostného stavu a z LCD zmizne@NETM. Ak je OFF/ON
timer ukonceny, aktivuje sa Weekly timer.

i @

= Den tyZdna, rezim OFF/ON timer, ¢as a teplota (len pre rezim ON timer) sa mézu
nastavit pomocou Weekly timer. Ostatné nastavenia su zavislé na
predchadzajucom nastaveni ON timer.

5.15.1 Nastavenie rezimu prevadzky Weekly timer
1 Stlacte (& ],

Vysledok: Zobrazi sa den v tyZdni a rezervacné Cislo aktudlneho dna.

MON
[}
'

Stlacenim tlacidla Y alebo feb vyberiete den v tyzdni a rezervacné Cislo.

Stlacte [Next ),
Vysledok: Je nastaveny den v tyzdni. a ON blikaju.

/r\\\‘

4 Stlagenim 5 alebo [s&4l zvolite rezim.

Vysledok: Nastavenie sa zmeni v nasledovnom poradi:

P — k=

Zobrazenie Funkcia

ON Casovac ZAP

OFF Casovac VYP
Prazdny VymaZe rezervaciu

5 Stlacte [Next ),
Vysledok: Nastavi sa rezim OFF/ON timer. a &as blika.

om0
oo R R

iy

Poznamka: Stlacte pre navrat na predchadzajicu obrazovku. Ak je zvolend
prazdna, pokracujte na krok 9.

6 Stlacenim % alebo &) zvolite €as. Cas sa mé¥e nastavit medzi 0:00~23:50 v
10 minUtovych intervaloch.

7 Stlacte [Next ),
Vysledok: Cas je nastaveny, a teplota blika.

A

il

€905

Poznamka: Stlacte pre ndvrat na predchadzajicu obrazovku. Ak je zvoleny
OFF timer, pokracujte na krok 9.

8 Stlatenim tlacidla &% alebo [ska) vyberiete poZzadovanu teplotu.
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Pozndmka: Nastavena teplota pre weekly timer (tyzdenné hodiny) sa zobrazi len,
ak je zapnuté nastavenie rezimu weekly timer (tyzdenné hodiny).

INFORMACIE

[ ]
l Teplota sa da nastavit na bezdrotovom dialkovom ovlddani medzi 10~32°C, ale:

= v rezime klimatizacia a automaticky rezim prevadzky pracuje jednotka na minime
18°C aj v pripade, ak je nastavena na 10~17°C;

= v rezime vykurovanie a automaticky rezim prevadzky pracuje jednotka na maxime
30°C aj v pripade, ak je nastavend na 31~32°C.

9 Stlacte [(Next ).

Vysledok: Teplota a ¢as sU nastavené v ON timer. Cas je nastaveny v OFF
timer. Oko Daikin svieti oranzovou farbou.

Vysledok: Zobrazi sa obrazovka novej rezervacie.

10 Ak chcete nastavit dalSiu rezervéciu, opakujte predchadzajuci postup alebo
stlacenim ukoncite nastavenie.

Vysledok: Na displeji LCD sa rozsvieti CXIEIM).

Poznamka: Rezervaciu je moziné kopirovat s tym istym nastavenim na iny der.
Pozri "5.15.2 Kopirovanie rezervacie" [» 40].

5.15.2 Kopirovanie rezervacie

Rezervacia sa moze kopirovat na iny den. Bude sa kopirovat celd rezervécia
vybratého dna tyzdna.

1 Stlatte (& ].
2 Stlacenim tlacidiel [l alebo &+ vyberte def v tyZdni, ktory sa ma kopirovat.
3 Stlac¢te [ Copy ),

Vysledok: Bude sa kopirovat rezervacia vybratého dna tyzdna.
r
L

s,

B O WEEKLY |8
TTUE T

4 Stlagenim tlacidla [l alebo &+ vyberiete pozadovany den.
5 Stlacte [Copy ),

Vysledok: Celd rezervécia sa kopiruje do zvoleného dnia a oko Daikin sa rozsvieti
oranzovou farbou.

LP

!
NS

-BIEM - ON M)
“TTUEY L)

25
Poznamka: Pre kopirovanie do iného dfa proces opakujte.

6 Stlacenim tlacidla ukongite nastavenie.
Vysledok: Na displeji LCD sa rozsvieti CXIEIM.

Poznamka: Ako zmenit nastavenie rezervacie, pozrite v "5.15.1 Nastavenie rezimu
prevadzky Weekly timer" [» 39].
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5.15.3 Potvrdenie rezervacie

Ak su vsetky rezervacie nastavené k vasim potrebam, mozete to potvrdit.
1 Stlatte (& ].

Vysledok: Zobrazi sa den v tyZzdni a rezervacné Cislo aktualneho dna.

oN €M
LI
250

2 Stlagenim tlacidiel £ alebo [eba vyberiete den v tyzdni a Cislo rezervacie, ktoré
sa maju potvrdit a skontrolujte podrobnosti o rezervdcii.

TUE

Poznamka: Ako zmenit nastavenie rezervacie, najdete v "5.15.1 Nastavenie reZzimu
prevadzky Weekly timer" [» 39].

3 Stla¢enim tlacidla ukondite rezim potvrdenia.

5.15.4 Deaktivacia a opdtovna aktivacia rezimu prevadzky Weekly timer

1 Ak chcete deaktivovat Weekly timer, stlacte (WeeKly ] pri¢om sa na LCD zobrazi
(@ WEEKLY §

Vysledok: zmizne z LCD a oko Daikin prestane svietit oranZovou farbou.
2 Ak chcete deaktivovat Weekly timer, stlacte tlacidlo znova.

Vysledok: PouZije sa posledny nastaveny reZzim rezervacie.

5.15.5 Vymazanie rezervacii

Vymazanie jednotlivej rezervacie
Tuto funkciu pouzite, ak chcete vymazat nastavenie jednotlivej rezervacie.

1 Stlatte (& ].
Vysledok: Zobrazi sa den v tyZzdni a rezervacné Cislo.

2 Stlagenim tlacidla &% alebo fska) vyberiete den v tyzdni, ktory sa ma vymazat.
Stlacte [Next ),
Vysledok: CIEE®, ON a OFF blikaju.

4 Stlatte tlacidlo ¥ alebo [ a zvolte "fiadne nastavenie".

Vysledok: Nastavenie sa zmeni v nasledovnom poradi:
ToN™ T T

5 Stladte [Next ),

Vysledok: Zvolend rezervacia je vymazana.

6 Stlacenim (C_® I nastavenie ukondéite.

Vysledok: Zvysné rezervacie su aktivne.

Vymazanie rezervacie pre kazdy den v tyzdni

Tuto funkciu pouzite, ak chcete vymazat vSetky nastavenia rezervacie pre jeden
den v tyZzdni. MbzZe sa pouzit v reZime potvrdenia alebo nastavenia.

1 Stlatte[( & 1.
2 Stlacenim tlagidla ¥ alebo fel vyberiete den v tyzdni, ktory sa ma vymazat.
3 Drite stlacené asi 5 sekund.

Vysledok: Vietky rezervacie pre vybraty den sa odstrania.
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4 Stlacenim [C® ] nastavenie ukondite.

Vysledok: Zvysné rezervéacie su aktivne.

Vymazanie vsetkych rezervacii

Tuto funkciu pouZite, ak chcete vymazat vietky rezervacie pre vsetky dni v tyZdni
naraz. Tento postup sa NEDA pouZit len v reZime nastavenie.
1 Drzte stlacené tlacidlo asi 5 sekund pri Standardnom zobrazeni.

Vysledok: VSetky rezervacie budu vymazané.

5.16 Pripojenie bezdrotovej LAN

Jednoducho pripojte vasu jednotku k vasej domdcej sieti a stiahnite si aplikaciu na
zmenu termostatu, nastavenie harmonogramov teplot, kontrolu spotreby energie a
iné.

Podrobné Specifikdcie, spbsoby nastavenia, casto kladené otazky, tipy na
odstranovanie problémov ndjdete na app.daikineurope.com.

Opi0
=]z

Zakaznik zodpoveda za poskytnutie:

= smartfonu alebo tabletu s minimalnou podporovanou verziou Android alebo iOS
uvedenou na app.daikineurope.com.

= Internetové pripojenie a komunikacné zariadenie, napr. modem, smerovac a pod.
= Bod pristupu bezdrétovej LAN
= Nainstalovana zadarmo aplikdcia ONECTA

Poznamka: V pripade potreby su SSID (Service Set lIdentifier) a KEY (heslo)
umiestnené na jednotke.

a Stitok so SSID a KEY

5.16.1 PredbeZné opatrenia pri pouZziti bezdrotovej LAN

NEPOUZIVAJTE v blizkosti:

= Zdravotnicke zariadenie. Napr. osoby pouzZivajuce kardiostimuldtory alebo
defibrilatory. Tento vyrobok moze spbsobit elektromagnetické rusenie.

= Automaticky ovladané zariadenie. Napr. automatické dvere alebo zariadenie
protipoziarneho alarmu. Tento vyrobok moéZe spdsobit chybné spravanie sa
zariadenia.

= Mikrovina pec. M6Ze ovplyvnit komunikaciu bezdrotovej LAN.

5.16.2 Instalacia aplikacie ONECTA

1 Prejdite do Google Play (pre zariadenia Android) alebo App Store (pre
zariadenia i0S) a hladajte "ONECTA".

2 Dodrzujte pokyny na obrazovke pre instalaciu aplikacie ONECTA.
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INFORMACIE

Za Ucelom stiahnutia a instalacie aplikdcie ONECTA na vas mobilny telefén alebo

tablet naskenujte QR kdd:
]

i @

5.16.3 Nastavenie bezdrdtového pripojenia

Existuju dva spbsoby pripojenia bezdrétového adaptéra k vasej domace;j sieti.

= Pouzite tlacidlo rezimu Pristupovy bod (SSID a KEY) alebo WPS. Otvorte aplikaciu
ONECTA a dodrziavajte pokyny na obrazovke.

Viac informacii a ¢asto kladené otazky nadjdete na app.daikineurope.com.

Poznamka: Nastavenie sa vykond pomocou bezdrétového dialkového ovladania v
menu nastavenia bezdrotovej LAN. Pocas nastavovania vidy nasmerujte
bezdrotové dialkové ovlddanie na prijimac infracerveného signdlu na jednotke.

INFORMACIE

°
l Uistite sa, Ze pred nastavenim bezdrotového spojenia je prevadzka zastavena. Ak je
jednotka v prevadzke, pripojenie NIE je mozné vykonat.

1 Pred nastavenim bezdrotového spojenia zastavte prevadzku.

2 Uistite sa, Ze je bezdro6tovy smerova¢ dostatocne blizko k jednotke a nic
neprekaza prijmu signalu.

Menu Popis

Kontrola stavu pripojenia a rezim Access Point

c Pripojenie pouzitim tlacidla WPS
A

Reset na Standard z vyroby

ofFf VYP bezdrétovej LAN

Potvrdenie stavu pripojenia bezdrotovej LAN

1 V menu domovskej obrazovky stlacéte a drzite najmenej 5 sekund, ked
jednotka nie je v prevadzke.

Vysledok: Zobrazi sa SP (menu nastavenia bezdrétového pripojenia). ! blika.

. 25 5P

(5 sec.)

MON
o IO-MN
.o

2 Stlacenim O potvrdite vyber.
Vysledok: ! blika.
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3 Skontrolujte oko Daikin.

T — s o "
1

a Daikin eye
b CiastoCne zelena
c Cervenad, oranzova, modra

Farba oka Daikin sa prepina medazi ¢ias- |...a potom bezdrétovy adaptér je...
tocne zelena...

Cervena nie je pripojeny

oranZova beZi a je pripravena na pripojenie k
domdcej sieti tlacidlom WPS; pozri
Pripojenie pouZitim tlacidla WPS.

modra pripojené k domacej sieti:
= pomocou rezimu Pristupovy bod

alebo

= pomocou tlacidla WPS na smerovaci.

4 Stlacenim tlacidla ukonéite menu.

Vysledok: Displej sa vrati na Standardnu obrazovku.

Navrat nastavenia pripojenia na Standardné nastavenie z vyroby

Nastavenie spojenia vratte na Standardné nastavenie z vyroby v pripade, Ze chcete:

= odpojte bezdrétovu LAN a komunikacné zariadenie (napr. Smerovac) alebo smart
zariadenie,

= opakujte nastavenie, ak pripojenie nebolo Uspesné.

1 V menu domovskej obrazovky drzte najmenej 5 sekdnd, ked' jednotka nie
je v prevadzke.

Vysledok: Menu SP zobrazi!.? blika.

2 Zmerite menu SP A stlagenim %) dvakrat alebo [w) opakovane.

. 1950 o | lgp
? <
RN (5 sec.) Iz'x

MON NP N

° 1000 s ‘ -R-

N

3 Drite stlacené najmenej na 2 sekundy, aby sa vyber potvrdil.

Vysledok: R blikd. Farba oka Daikin sa prepina medzi Cervenou a ciastocne
zelenou. Nastavenie sa zmeni na Standardné z vyroby.

4 Stlacenim tlacidla ukonéite menu.

Vysledok: Displej sa vrati na Standardnu obrazovku.
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Vypnutie bezdr6tového pripojenia LAN
Funkciu bezdrotového pripojenia mozete vypnut:

1 V menu domovskej obrazovky stlacte na najmenej 5 sekdnd, ked' jednotka
nie je v prevadzke.

Vysledok: Menu SP zobrazi!.? blika.

2 Zmente menu SP off stlacenim @"Jjedenkrét alebo () opakovane.

®
+ 258 5P 5P
TEe (5!) A0
MON sV ~ Lo
© 1000 == —oFfF-

3 Drite stlaéené J najmenej na 2 sekundy, aby sa vyber potvrdil.

Vysledok: ofF blikd. Farba oka Daikin sa prepina medzi bielou a cCiastocne
zelenou. Komunikacia je vypnuta.

4 Stladenim tlacidla ukondite menu.

Vysledok: Displej sa vrati na Standardnu obrazovku.

5.17 O multisystéme

V multisystéme je 1 vonkajsia jednotka spojena s viacerymi vnitornymi jednotkami.
Priklad:

A =B =
\ \ i
c D —
y w
) e

5.17.1 Nastavenie priorithej miestnosti

Nastavenie prioritnej miestnosti vyZzaduje pocas inStaldcie pociatocné
naprogramovanie. Poradte sa, prosim, s vasim autorizovanym predajcom.

Ak je nastavenie priority miestnosti neaktivne alebo nepritomné

Ak je v prevadzke viac ako 1 vnutornd jednotka, priorita je dana prvej jednotke,
ktord bola zapnutd. Nastavte ostatné jednotky do toho istého rezimu prevadzky.
Inak vstupia do pohotovostného reZimu standby a oko Daikin zacne blikat (ale to
NEZNAMENA poruchu).

Vynimky: Ak prvd jednotka, ktord bola zapnutd, je nastavena na len ventilator a
potom je nastavena v inej miestnosti do rezimu vykurovanie, priorita je dand
jednotke nastavenej do reZimu vykurovanie. Prva jednotka prejde do
pohotovostného rezimu standby a oko Daikin bude blikat.
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INFORMACIE

= Sucasne sa moze pouzivat rezim klimatizacia, susenie a len ventilator.

i @

® Podla teploty v miestnosti a nastavenia teploty automaticky rezim prevadzky
automaticky zvoli klimatizaciu alebo vykurovanie. Ak je pre vsetky jednotky
zvoleny automaticky rezim prevadzky, vsetky jednotky budu pracovat v rezime
prvej jednotky, ktord sa zapla.

Priorita pri pouziti reZimu prevadzky Outdoor unit quiet (Pokojny chod vonkajsej
jednotky)
Pozri "5.12.2 Rezim pokojnej prevadzky vonkajsej jednotky" [» 34].

1 Pokojny rezim prevadzky vonkajSej jednotky nastavte vo vsSetkych
miestnostiach pouzitim bezdrétovych dialkovych ovladani jednotiek.

2 Ak chcete zrusit rezim prevadzky Pokojny chod vonkajsej jednotky, mdzete
zastavit prevadzku v 1 miestnosti pouzZitim bezdrétového dialkového
ovladania.

Vysledok: Prevadzka sa zastavi vo vsetkych miestnostiach. Na displeji inych
bezdrétovych dialkovych ovlddani zostane £&.

3 Ak chcete z ostatnych bezdrétovych dialkovych ovlddani odstranit symbol,
zastavte pokojny rezim prevadzky vonkajSej jednotky vo vSetkych
miestnostiach samostatne.

Vysledok: Symbol £& zmizne.

Ak je nastavenie priority miestnosti aktivne
Pre kazdu miestnost mézete zvolit iny rezim prevadzky.

Priklad: Miestnost A ma prioritu, zvoli sa rezim prevadzky klimatizacia.

ReZim prevadzky v miestnos- Stav miestnosti B, Ca D
tiachB,C, D

Klimatizacia, susenie alebo len Udrziavany aktudlny rezim prevadzky

ventilator

Vykurovanie Pohotovostny rezim. Prevadzka sa obnovi, ak
sa jednotka v miestnosti A zastavi.

Automatika Ak pokracuje rezim prevadzky klimatizacia. Ak

vykurovacie jednotky prejdu do
pohotovostného rezimu standby. Prevadzka sa
obnovi, ak sa jednotka v miestnosti A zastavi.

Priorita pocas prevadzky s vysokym vykonom Powerful
Priklad: Miestnost A ma prioritu. Miestnosti B, Ca D su v prevadzke.
1 ReZim prevadzky s vysokym vykon Powerful nastavte v miestnosti A.
Vysledok: Vykon v miestnosti A sa zvysi. U¢innost klimatizacie alebo vykurovania
v miestnostiach B, C a D sa m&Ze nepatrne znizit.
Priorita pri pouZiti pokojného reZimu prevadzky vonkajsej jednotky
Priklad: Miestnost A ma prioritu.
1 ReZim pokojnej prevadzky vonkajsej jednotky na jednotke.

Vysledok: Vsetky jednotky prejdu do reZzimu pokojnej prevadzky vonkajsej jednotky
naraz.
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5.17.2 Rezim tichého chodu v noci Night quiet

Rezim Nicht quiet (Tichy chod v noci) vyZaduje pocas inStaldcie pociatocné
naprogramovanie. Poradte sa, prosim, s vasim predajcom. Tento reZim zniZuje
hlu¢nost prevadzky vonkajsej jednotky pocas nocnych hodin zniZzenim ucinnosti
klimatizacie.

ReZim Night quiet sa aktivuje, ak teplota klesne >5°C pod najvyssiu teplotu, ktord
bola toho dia zaznamenana.

5.17.3 Zablokovanie rezimu klimatizacia/vykurovanie v systéme Multi

Zablokovanie rezimu klimatizacia/vykurovanie je mozZné nastavit pomocou
vonkajsej jednotky Multi. Poradte sa, prosim, s vasim autorizovanym predajcom.
Zablokovanie rezimu klimatizacia/vykurovanie vynitene nastavi jednotku bud do
rezimu klimatizacia alebo vykurovanie. Aktivujte tuto funkciu, ak chcete nastavit
vSetky vnutorné jednotky pripojené v systéme Multi do 1 reZimu prevadzky.

INFORMACIE

o
l Zablokovanie rezimu Klimatizacia/vykurovanie sa neda aktivovat spolu s nastavenim
prioritnej miestnosti.
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6 Energeticky Usporna a optimalna prevadzka

. INFORMACIE
l = Aj ked'je jednotka vypnutd, do jednotky je privadzany elektricky prud.

= Ak sa napajanie opat zapne po jeho preruseni, obnovi sa predtym zvoleny rezim.

UPOZORNENIE

NIKDY nevystavujte malé deti, rastliny alebo zvierata priamemu pruadeniu vzduchu.

POZNAMKA

Pod jednotku NEUMIESTNUJTE predmety, ktoré NESMU zvlhnGt. Kondenzécia na
jednotke alebo potrubiach chladiva alebo upchatie vypustania mdéze sposobit
kvapkanie. Mozny vysledok: Predmety pod jednotkou sa mézu znecistit alebo
poskodit.

VAROVANIE

V  blizkosti klimatizaéného zariadenia NEUMIESTNUITE horlavé flase sprejov
a NEPOUZIVAITE ich v blizkosti jednotky. Ak by ste tak urobili, moze to mat za
nasledok vznik poziaru.

VAROVANIE

UdrZiavajte vSetky pozadované vetracie otvory Cisté bez prekazok.

UPOZORNENIE

Pri pouZiti dezinfekéného insekticidu v miestnosti systém NEPOUZIVAITE. Toto by
mohlo spdsobit rozptylenie chemickych ldtok v jednotke, ¢o by malo za nasledok
ohrozenie zdravia tych o0sob, ktoré su alergické voci chemickym latkam.

>B> B opb

Dodrzujte nasledujice bezpecnostné opatrenia, ktoré zabezpelia spravnu
prevadzku systému.

= Pouzivanim zaclon alebo clén zabrarite posobeniu priameho sineéného Ziarenia
pred vstupom do miestnosti pocas prevadzky chladenia.

Zabezpette, aby bol priestor dostato¢ne vetrany. NEUPCHAVAJTE Ziadne vetracie
otvory.

= Casto vetrajte. Rozsiahle pouzivanie vyzaduje venovat $pecidlnu pozornost
vetraniu.

Ponechajte dvere a oknd uzavreté. Ak dvere a okna zostdvaju otvorené, vzduch
bude prudit von z miestnosti, Co sposobi pokles Ucinku chladenia alebo kurenia.
Miestnost prilis NEVYCHLADZUJTE alebo NEVYKURUIJTE. UdrZzovanie teploty na
rozumnej Urovni pomaha Setrit energiu.

Do blizkosti vstupu alebo vystupu vzduchu jednotky NIKDY neumiestiiujte Ziadne
predmety. Prilisna blizkost by mohla sp&sobovat zhorSenie ucinku vykurovania
alebo klimatizacie, resp. zastavenie prevadzky.

= Ak sa jednotka dlhgie NEPOUZIVA, vypnite hlavny vypina¢ elektrického napdjania
jednotky. Ak je hlavny vypinac zapnuty, do jednotky je privadzany elektricky prud.
6 hodin pred opatovnym spustenim jednotky zapnite hlavny vypinac elektrického
napadjania, aby bol zabezpeceny hladky chod.

= Ak je vlhkost viac ako 80% alebo ak sa zablokuje vypustanie, moze dojst ku
kondenzacii.
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Spravne nastavte izbovu teplotu tak, aby ste sa v miestnosti citili pohodine.
Zabrante nadmernému vykurovaniu alebo klimatizacii. VSimnite si, Ze trva urcity
¢as, kym teplota v miestnosti dosiahne nastavenu teplotu. Odporucame vam, aby
ste pouzivali doplnky na ¢asové ovladanie.

Aby sa zabrdnilo hromadeniu studeného vzduchu nad podlahou alebo teplého
vzduchu pod stropom, nastavte smer prudenia vzduchu. (Hore pocas reZimu
prevadzky klimatizacia alebo susenie k stropu a dole pocas rezimu prevadzky
vykurovanie.)

Zabrante priamemu prudeniu vzduchu na ludi v miestnosti.

Aby sa Setrilo energiou, systém prevadzkujte v odporuc¢anom rozsahu teploty
(26~28°C pre klimatizaciu a 20~24°C pre vykurovanie).
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7 UdrZba a servis

7.1 Prehlad: Udrzba a servis

InStalatér musi vykonat ro¢nu udrzbu.

O chladive

Tento vyrobok obsahuje fluérované sklenikové plyny. NEVYPUSTAITE plyny do

ovzdusia.

Typ chladiva: R32

Hodnota potencidlu globdlneho oteplovania: 675

®

POZNAMKA

Pouzitelna legislativa fluérovanych sklenikovych plynov vyzaduje, aby napln chladiva
jednotky bola zobrazena tak v hmotnosti, ako aj v ekvivalente CO,.

Vzorec pre vypocet mnoistva v tondch ekvivalentu CO,: Globdlna hodnota
potencidlu oteplovania chladiva x celkové mnozstvo chladiva [v kg]/1 000

Viac informaécii ziskate u vasho instalatéra.

®

POZNAMKA
Udrzbu MUSI vykonat opravneny instalatér alebo zastupca servisu.

Odporucame aspon raz do roka vykonat Udrzbu. Napriek tomu moze prislusna
legislativa vyzadovat kratsie intervaly udrzby.

VAROVANIE

= Chladivo vo vnutri jednotky je stredne horlavé, ale v normalnom pripade
NEUNIKA. Ak chladivo unikd vo vnutri miestnosti a prichddza do kontaktu s
plamenom horaka, ohrievacom alebo varicom, moze to mat za nasledok vznik
poZziaru a/alebo tvorbu Skodlivého plynu.

= Vypnite vsetky spalovacie vykurovacie zariadenia, miestnost vyvetrajte a
skontaktujte sa s predajcom, u ktorého ste jednotku kdpili.

* Jednotku NEPOUZIVAJTE, kym servisna osoba nepotvrdi ukoncenie opravy &asti,
kde unika chladivo.

VAROVANIE
= NEPREPICHUIJTE a ani nespalujte diely cyklu chladiva.

= NEPOUZIVAJTE iné prostriedky na ¢istenie alebo na zrychlenie procesu
odmrazovania nez tie, ktoré odporuca vyrobca.

= Uvedomte si, Ze chladivo vo vnutri systému je bez zapachu.

VAROVANIE

Spotrebi¢ musi byt skladovany tak, aby sa zabranilo mechanickému poskodeniu a v
dobre vetranej miestnosti bez neustale pracujucich zdrojov zapalenia (napriklad:
otvoreny plamen, fungujuci plynovy spotrebic alebo elektricky ohrievac). Velkost
miestnosti md byt Specifikovana v kapitole VSeobecné bezpecnostné predbezné
opatrenia.

Pouzivatelska referencna prirucka
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NEBEZPECENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKYM PRUDOM

Pri Cisteni klimatizacie alebo vzduchového filtra bezpodmienecne ukoncite prevadzku
a VYPNITE hlavny vypinac. Inak moze dojst k zasiahnutiu elektrickym priudom alebo
zraneniu.

VAROVANIE

Aby sa zabranilo zasiahnutiu elektrickym pridom alebo pozZiaru:
* Jednotku NEVYPLACHUIJTE.
= Jednotku NEOBSLUHUJTE mokrymi rukami.
= Na jednotku NEKLADTE Ziadne predmety obsahuijtice vodu.

UPOZORNENIE

Po dlhsom pouzivani skontrolujte podlozky jednotky a jej instalacie, ¢i nie su
poskodené. Ked' su poskodené, jednotka by mohla spadnut a spésobit Uraz.

UPOZORNENIE

NEDOTYKAJTE sa rebier vymennika tepla. Tieto rebrd su ostré a moézu mat za
nasledok vznik Urazu porezanim.

VAROVANIE

Pri préci vo vyskach s rebrikmi je nutné byt velmi opatrny.

> BB B P

Na vnutornej jednotke mdzu byt nasledovné symboly:

Symbol Vysvetlenie

Pred vykonavanim servisu zmerajte napatie na koncovkach
kondenzatorov hlavného obvodu alebo v elektrickych stciastkach.

[

7.2 Cistenie vnutornej jednotky a bezdrotového dialkového ovlddania

VAROVANIE

Nespravne Cistiace prostriedky alebo postup Cistenia mozu sposobit poskodenie
plastovych komponentov alebo uUnik vody. Rozstrekovany Cistiaci prostriedok na
elektrické komponenty, ako si motory, méze sposobit poruchu, dym alebo zapdélenie.

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKYM PRUDOM

Pred Cistenim jednotky ju vypnite. VYPNITE tieZ isti¢ alebo vytiahnite napdjaci kabel
20 zasuvky. Inak moZe dojst k zasiahnutiu elektrickym prddom alebo zraneniu.

> B
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POZNAMKA
= NEPOUZIVAITE benzin, benzén, riedidlo, lestiaci prasok alebo tekuty insekticid.

Mozny vysledok: Sfarbenie a deformacia.

NEPOUZIVAITE vodu alebo vzduch, ktoré maji 40°C alebo viac. Mozny vysledok:
Sfarbenie a deformacia.

NEPOUZIVAJTE Ziadne ledtiace zlozky.

NEPOUZIVAITE na drsni kefu. Mozny vysledok: Povrchové vrstva by sa mohla
odlupovat.

Ako koncovy pouzivatel NIKDY necistite vnutorné casti jednotky sami; tuto pracu
musi vykonat kvalifikovany servisny pracovnik. Skontaktujte sa s vasim predajcom.

1 Vydistite jemnou tkaninou. Ak je tazké Skvrny odstranit, pouzite vodu alebo
neutralny Cistiaci prostriedok.

7.3 Cistenie ¢elného panelu

/ [ o
/
1 Celny panel utrite jemnou utierkou. Ak je tazké gkvrny odstranit, pouZite vodu
alebo neutrdlny Cistiaci prostriedok.

7.4 0O vzduchovych filtroch

Prevadzka jednotky so znecistenymi filtrami znamena, Ze:
= filter NEMOZE deodorizovat vzduch,

= filter NEMOZE vycistit vzduch,

= je slabé vykurovanie alebo klimatizacia,

= filter spbsobuje zapach.

Zoznam spracovanych ¢lankov vo vyrobkoch Daikin na zaklade predpisu (EU) €.

528/2012

Spracovany ¢lanok biociddlneho Vzduchovy Zivicovy filter

vyrobku

Aktivna zlozka Strieborné fosfatové sklo

Obsah <0,02%

C. CAs 308069-39-8

Funkcia aktivnej zlozky Antivirdlny a antibakteridlny ucinok
Pouzivatelska referencna prirucka 4 DAIKIN CTXM-B, FTXM-B
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528/2012

Zoznam spracovanych ¢lankov vo vyrobkoch Daikin na zaklade predpisu (EU) &.

Informacie o bezpecnosti

V zhode s RoHS, netoxické alebo
korozivne.

Neexistuju Specifické odporucania PPE.
Likvidacia by mala byt v zhode s
vladnymi a pravnymi predpismi
riadiacimi likvidaciu materidlu.
Skladuje pri izbovej teplote.

O¢ny kontakt - umyte s vodou

Kontakt s pokozkou - umyte s vodou,
nemal by ovplyvnit pokoZzku

Vdychovanie - neoznacené Specifické

nebezpecenstvo

7.5 Cistenie vzduchovych filtrov

1 Uchytku v strede kazdého vzduchového filtra trochu zatlaéte a potom filter
vytiahnite smerom dole.

2 Vzduchové filtre vytiahnite.

3 Odoberte titdnovo apatitovy deodorizacny filter a filter striebornych Castic zo
vsetkych 4 zavesov.

oo
(RR0XRARRES
DA KKXXAAE
RN XXKXXXY
BOXCXXXAXXRXXXLX
LXK XXXXXKY
XXX XA XX KX KL
R
PR oot

oS

a Uchytka
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4 Vzduchové filtre umyte vodou alebo ich vycistte vysavacom.

5 Namocte do vlaZnej vody na asi 10 aZz 15 minut.

INFORMACIE
= Ak sa prach NEDA [ahko odstranit, filtre oplachnite neutrdlnym gistiacim
prostriedkom rozpustenym vo vlaznej vode. Vzduchové filtre suste v tieni.

i @

= Vzduchové filtre sa doporucuje Cistit kazdé 2 tyzdne.

7.6 Cistenie titadniovo apatitového deodorizaéného filtra a filtra
striebornych Castic (Ag-idnovy filter)

INFORMACIE

[ J
l Filter Cistite vodou kazdych 6 mesiacov.

1 Odoberte titdnovo apatitovy deodorizacny filter a filter na cistenie vzduchu s
odstranovanim alergénov striebra zo vSetkych 4 zavesov.

~N

s

TR XXXX XXX
KR XXX XXXLINL
KOOI XX XX KX
\‘ K o

X
RO
IOttt

P ot

|\ J
a
a Uchytka
2 Zfiltra odstrante prach pomocou vysavaca.
< |

3 Filter namocte do teplej vody na 10 aZ 15 mindut.

Poznamka: NEVYBERAJTE filter z ramu.

CTXM-B, FTXM-B

Pouzivatelska referencna prirucka 4 DAIKIN
Klimatiza¢né zariadenia systému Split namontované na stene
4P847294-5 - 2026.06

54




7 | Udrzba a servis

4 Po umyti vytraste zvy$nu vodu a filter nechajte vyschnut v tieni. Filter pri
odstrafiovani vody NEZMYKAJTE.

7.7 Vymena titaniovo apatitového deodorizacného filtra a filtra
striebornych Castic (Ag-ionovy filter)

. INFORMACIE
l Vymenjte filter kazdé 3 roky.

1 Filter vyberte z Uchytiek ramu filtra a filter vymente za novy.

INFORMACIE
= Ram filtra NEODHADZUIJTE a pouZzite ho opdtovne.
= Stary filter zlikvidujte ako nehorlavy odpad.

i @

Ak chcete objednat titdnio-apatitovy deodorizacny filter alebo filtre striebornych
Castic, spojte sa s vasim predajcom.
7.8 Opatovna instalacia celného panelu

1 Nasadte Celny panel. Nastavte hriadele do jednej roviny s drazkami a potom
ich Uplne zatlacte dovnutra.

2 Celny panel pomaly uzavrite; na oboch stranach a v strede zatlacte.

pe———

« N N
/> 7

7.9 Odobratie ¢elného panelu

1 Umiestnite prsty do vycnelkov jednotky (na lavej jeden a pravej strane jeden)
a otvarajte ¢elny panel dovtedy, kym sa nezastavi.

CTXM-B, FTXM-B | 4 DAIKIN Pouzivatelska referencna prirucka
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2

3

Stlacte hriadel lavého panelu smerom von a hore. Tym odpojite c¢elny panel z

jednotky. (Tym istym spdsobom odstrarite hriadel ¢elného panelu na pravej

strane.)

a Hriadel ¢elného panelu

Po odstraneni oboch hriadelov ¢elného panelu zatlacte celny panel smerom k
vam a vyberte ho.

7.10 Dodrziavanie zasad pred dlhsim odstavenim

Ak chcete vysusit vnutro jednotky, nastavte rezim prevadzky jednotky na len
ventilator.

1

v A W N

Stlacte tlacidlo a zvolte rezim prevadzky )

Stla¢enim (@ spustite prevadzku.

Po zastaveni prevadzky vypnite vypinac.

Vzduchové filtre vycistte a znovu nasadte na ich povodné miesta.

Z bezdrotového dialkového ovlddania vyberte batérie.

INFORMACIE

[ J
l Odporuca sa, aby pravidelnd udrzbu vykonal Specialista. Viac informdcii o udrzbe

Specialistom ziskate od vasho predajcu. Naklady na Gdrzbu znasa zakaznik.

Za urcitych prevadzkovych podmienok sa vnutorna cast jednotky méze po niekolkych
ro¢nych obdobiach pouzivania znedistit. To ma za nasledok znizenie vykonu.

Pouzivatelska referencna prirucka
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8 Odstranovanie problémov

Ak dojde k jednej z nasledovnych poruch, uskutocnite opatrenia zobrazené nizsie
a skontaktujte sa s predajcom vasho zariadenia.

VAROVANIE
Ak déjde k nieéomu nezvyéajnému (je citit zdpach po horeni atd.), zastavte

prevadzku jednotky a VYPNITE elektrické napajanie.

Ponechanie jednotky v prevadzke za takych okolnosti mozZe spdsobit poruchu,
zasiahnutie elektrickym prddom alebo vznik poziaru. Skontaktujte sa s vasim
predajcom.

Systém MUSI opravit kvalifikovany servisny pracovnik.

Porucha Opatrenie
Ak je poistné zariadenie, ako je napr. poistka, Vypnite hlavny vypinac
isti¢ alebo isti¢ uzemnenia, ¢asto aktivované elektrického napajania.

alebo hlavny vypina¢ ON/OFF (ZAP./VYP.)
NEPRACUIJE spréavne.

Ak z jednotky unika voda. Zastavte prevadzku jednotky.
Vypinac prevadzky NEFUNGUIJE spravne. Vypnite elektrické napajanie.
Oko Daikin blikd a pomocou bezdrétového Upovedomte vasho insStalatéra
dialkového ovlddania mbzete skontrolovat kéd | a informujte ho o kode

chyby. Zobrazenie kddu chyby najdete v poruchy.

"8.2 Problémy rieSenia na zaklade chybovych
kédov" [» 61].

Ak systém NEFUNGUIJE spravne s vynimkou vyssie uvedenych pripadov a nie je
zrejma Ziadna z vyssSie uvedenych pordch, systém preskimajte podla nasledovnych

postupov.

Porucha Opatrenie
Ak systém vobec = Skontrolujte, ¢i nevznikla porucha elektrického
NEFUNGUIJE. napajania. Pockajte, kym sa napdjanie obnovi. Ak

pocas prevadzky dojde k poruche elektrického
napdjania, systém sa po obnoveni elektrického
napajania okamZzite automaticky opatovne spusti.

Skontrolujte, i nie je vypalena poistka alebo ¢i nie
je aktivovany isti¢. V pripade potreby vymerite
poistku alebo opat zapnite istic.

Skontrolujte batérie bezdrotového dialkového
ovladdania.

Skontrolujte nastavenie ¢asovaca.

Systém sa nahle zastavi. Skontrolujte, ¢i vstup alebo vystup vzduchu
vonkajSej alebo vnutornej jednotky NIE je
blokovany prekazkami. Odstrante akékolvek
prekazky a uistite sa, Zze vzduch méze volne prudit.
= Na ochranu systému sa moZe klimatizacna
jednotka zastavit nasledkom velkého kolisania
napdtia v sieti. Jednotka automaticky obnovi
prevadzku asi po 3 minutach.
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Porucha

Opatrenie

Ventilator sa zastavi pocas

operacie prudenia vzduchu.

Ak sa nedosiahne nastavena teplota, rychlost
prudenia vzduchu sa zniZi a prevadzka sa zastavi.
Prevadzka sa obnovi automaticky, ak sa vnutorna
teplota zvysi alebo klesne.

Skldpanie klapiek sa
NESPUSTI okam?ite.

Vnutornd jednotka nastavuje polohu klapiek. Klapky
sa ¢oskoro zacnu pohybovat.

Prevadzka sa tak skoro
NESPUSTI.

V pripade, Ze bolo stlacené tlacidlo ON/OFF hned po
zastaveni prevadzky alebo ak bol zmeneny rezim. Z
dovodu ochrany sa prevadzka spusti po 3 minutach.

Systém funguije, ale
klimatizacia alebo
vykurovanie je
nedostatocné.

= Skontrolujte  nastavenie
vzduchu. Pozri "5.8
vzduchu" [» 29].

Skontrolujte nastavenie teploty. Pozri
"5.3.1 Spustenie/zastavenie reZimu prevadzky a
nastavenie teploty" [» 24].

rychlosti
Rychlost

prudenia
prudenia

Skontrolujte, ¢i je nastaveny smer prudenia
vzduchu spravne. Pozri "5.9 Smer prudenia
vzduchu" [» 29].

Skontrolujte, ¢i vstup alebo vystup vzduchu
vonkajsej alebo vnudtornej jednotky NIE je
blokovany prekdzkami. Odstrante akékolvek
prekadzky a uistite sa, Ze vzduch moze volne prudit.

Skontrolujte, ¢i vzduchové filtre nie su upchaté.
Vycistite vzduchové filtre. Pozrite "7 Udriba a
servis" [» 50].

Skontrolujte, ¢i sU otvorené dvere alebo okna.
Dvere a oknd zavrite, aby nedoslo k prudeniu
vzduchu do miestnosti.

Skontrolujte, ¢i je jednotka v reZime pokojnej
prevadzky Econo alebo v reZim pokojnej prevadzky
vonkajsej jednotky. Pozri "5.12 ReZim hospodarnej
prevadzky Econo a pokojnej prevddzky vonkajsej
jednotky" [» 33].

= Skontrolujte, ¢i je nejaky nabytok priamo pod
alebo vedla vnutornej jednotky. Nabytok presunte.

Systém funguje, ale
vykurovanie je
nedostatocné (z jednotky
NEVYFUKUJE vzduch).

= Klimatizdcia sa v reZzime prevadzky Vykurovanie
zahrieva. Pockajte asi 1 az 4 mindut.

= Ak je pocut suvisly zvuk, vonkajsia jednotka mdze
byt v rezZime rozmrazovania. Pockajte asi 4 az 12
minut.

ON/OFF timer podla
nastaveni NEFUNGUJE.

= Skontrolujte, ¢i si Weekly timer a ON/OFF timer
nastavené sucasne. Zmente alebo deaktivujte
nastavenie. Pozri "5.14 Rezim prevadzky Zap./Vyp.
Casovaca" [r 35] a "5.15 ReZim prevadzky
TyZdenny Casovac" [» 38].

= Skontrolujte, ¢i su hodiny alebo def v tyZdni
spravne nastavené. Pozri "4.4 Nastavenie
hodin" [» 19].

Pouzivatelska referencna prirucka
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8.1

8.1.1 Symptom

8.1.2 Symptom

8.1.3

Symptom

8.1.4 Symptém

Porucha

Opatrenie

NEDA sa zvolit rezim
prevadzky Klimatizacia.

Skontrolujte, ¢i vas systém NIE je verzia len
vykurovanie.

Pocas prevadzky dochadza
k neprirodzenému
fungovaniu.

K poruche klimatizacného zariadenia méze do6jst
nasledkom pdsobenia blesku alebo rozhlasovych vin.
Vypnite isti¢ OFF a naspat ho zapnite ON.

Jednotka NEPRIJIMA signaly
z bezdrotového dialkového
ovladdania.

= Skontrolujte batérie bezdrétového dialkového
ovladdania. Pozri "4.2 Vlozenie batérii" [» 18].

= Skontrolujte, ¢i vysielac NIE je
pdsobeniu priameho sinec¢ného svetla.

vystaveny

= Skontrolujte, ¢i v miestnosti nie je elektronicky
Startér typu ziariviek. Skontaktujte sa s vaSim
predajcom.

Displej bezdrotového
dialkového ovladania je
prazdny.

Vymenite batérie pouzivatelského rozhrania.

Spustia sa ostatné
elektrické spotrebice.

Ak signdly bezdrotového dialkového ovladania
ovladaju nejaké iné elektrické spotrebice, tieto
spotrebice odstrante alebo sa poradte s vasim
predajcom.

Ak je po kontrole vietkych vyssie uvedenych poloZziek nemozné odstranit problém
vlastnymi silami, skontaktujte sa s vasim insStalatérom a uvedte symptomy, cely
nazov modelu jednotky (ak je to mozné aj s vyrobnym cislom) a datum instalacie.

Symptomy, ktoré NIE sU poruchami systému

Nasledovné symptémy NIE sU poruchami systému:

: Je pocut zvuk ako prud vody

= To je zvuk chladiva pretekajiceho cez jednotku.

= Tento zvuk sa mdze vytvorit pri odtekani vody z jednotky v rezime prevadzky

Klimatizacia alebo Susenie.

= Chladivo pritekd do klimatizacie aj v pripade, ak je vnutorna jednotka vypnutd a
vnutorna jednotka v inej miestnosti je v prevadzke.

: Je pocut zvuk fukania

Tento zvuk sa vytvdra, ak je prepnuty smer prietoku chladiva (napr. pri prepnuti z

klimatizacie na vykurovanie).

. Je pocut zvuk klepania

Tento zvuk sa vytvdra, ak sa nepatrne zvacsuje alebo zmensuje velkost jednotky

nasledkom zmien teploty.

. Je pocut zvuk piskania

Tento zvuk sa vytvara, ak chladivo pocas rozmrazovania prudi jednotkou.

CTXM-B, FTXM-B
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8.1.5 Symptom: Je pocut zvuk cvakania pocas prevadzky alebo necinnosti

Tento zvuk sa vytvara pocas Cinnosti ventilov regulacie chladiva alebo elektrickych
dielov.

8.1.6 Symptom: Je pocut zvuk klepania

Tento zvuk sa vytvara, ak externé zariadenie odsdva vzduch z miestnosti (napr.
vystupny ventildtor, odsdvac), pricom su dvere a oknd v miestnosti uzavreté.
Otvorte dvere alebo okna alebo zariadenie vypnite.

8.1.7 Symptom: Z jednotky vychddza biela hmla (vnutornd jednotka, vonkajsia jednotka)

Ked sa systém po rezime prevadzky rozmrazovania prepne do rezimu prevadzky
kurenia. Vlhkost vytvorend v rezime rozmrazovania sa stane parou a je odcerpana.

8.1.8 Symptdém: Jednotky m6Zzu vydavat zapach

Jednotka mo6ze absorbovat zdpach z miestnosti, ndbytku, cigariet, atd. a potom ho
opat uvolfovat.

8.1.9 Symptom: Vonkajsi ventilator sa otdca v dobe, ked klimatizaéné zariadenie nie je
v prevadzke

= Po zastaveni prevadzky. Vonkajsi ventildtor sa otaca aj dalej pocas dalsich 30
sekund za Ucelom ochrany systému.

= Ked' klimatiza¢né zariadenie nie je v prevadzke. Ked je vonkajsia teplota prilis
vysokad, vonkajsi ventilator sa zacne otacat za ucelom ochrany systému.

8.1.10 Symptdém: Nastavenie rychlosti prudenia vzduchu sa NEOBNOVI, ak aplikdcia ONECTA
deaktivuje Comfort airflow (Prijemné prudenia vzduchu)

Ak aplikacia ONECTA deaktivuje rezim prevadzky Comfort airflow (Prijemné
prudenie vzduchu), rychlost prudenia vzduchu sa NEVRATI na predchadzajuce
nastavenie rychlosti prudenia vzduchu a vndtornd jednotka pracuje na
automatickej rychlosti prddenia vzduchu.

8.1.11 Symptom: Niektoré ikony prevadzky nie su viditelné na bezdrétovom dialkovom ovladani
alebo niektoré funkcie nie je mozné aktivovat v aplikacii ONECTA

Niektoré kombindcie funkcii nie si dovolené (priklad: rezim Len ventilator a rezim
pokojnej prevadzky vonkajsej jednotky). Tato funkcia sa mbze zobrazit v aplikacii
ONECTA, ale funkcia sa NEDA aktivovat.

8.1.12 Symptdm: V aplikacii ONECTA NIE je indikovany rezim prevadzky Powerful ako aktivny

Ked je reZim prevadzky na vys$i vykon Powerful aktivovany, ked je vnudtorna
jednotka VYPNUTA, rezim prevadzky na vy3si vykon sa nemusi zobrazovat ako
aktivny 2 minuty, kym sa neaktualizuju ddaje cloudu.

8.1.13 Symptém: Automaticky rezim prevadzky NIE je v aplikacii ONECTA s nastavenim hranice
teploty zablokovany

Ak je horna hranica vykurovania nastavena v aplikacii ONECTA nizsie ako spodna
hranica klimatizacie, potom je automaticky rezim v aplikacii ONECTA podporovany.
Jednotka moéZe pracovat v reZime vykurovania medzi minimalnou nastavenou
pozadovanou hodnotou a hornou hranicou vykurovania a v rezime klimatizacie
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medzi spodnou hranicou klimatizacie a maximdlnou nastavenou pozadovanou
hodnotou.

8.1.14 Symptdom: Ak sa zmeni hranica teploty v aplikacii ONECTA, tyZdenny ¢asovac sa

NEDEAKTIVUJE

Ak sa hranica teploty v aplikdcii ONECTA zmeni, tyZzdenny ¢asovac zostane aktivny.
Nastavenia tyzdenného casovaca zostanu v aplikacii ONECTA nezmenené. Ak
nastavenia pozadovanej hodnoty v tyzdennom c¢asovaci NIE su obmedzené ani v
pripade, ak su v aplikdcii ONECTA nastavené hranice teploty.

Napriek tomu moze jednotka obmedzit poZzadovanu hodnotu pocas prevadzky, ak
je mimo povoleného rozsahu. Aktudlna pozadovand hodnota je zobrazena na
hlavnej obrazovke jednotky v aplikdcii ONECTA.

8.1.15 Symptom: Aplikdcia ONECTA odpoveda s oneskorenim

Zobrazenie aplikacie sa mbéze oneskorovat v désledku aktualizacii Udajov.

8.2 Problémy rieSenia na zaklade chybovych kédov

Diagnostika chyby pomocou bezdrétového dialkového ovladania

Ak sa jednotka dostane do problémov, chybu mozete identifikovat kontrolou kédu
chyby pomocou bezdrétového dialkového ovlddania. Je délezZité porozumiet
problému a pred resetovanim kodu chyby prijat protiopatrenia. Tieto
protiopatrenia musi uskutocnit instaldtor s licenciou alebo miestny predajca.

° INFORMACIE
l V ndvode na udrzbu hladajte:

= Kompletny zoznam kédov chyby

= Podrobnejsia prirucka riesenia kazdej chyby

Kontrola kédu chyby pomocou bezdrotového dialkového ovladania

1 Bezdrbtové dialkové ovlddanie nasmerujte smerom na jednotku a stlacte
na asi 5 sekund.

Vysledok: 00 blika v ¢asti zobrazenia nastavenia teploty.

2 Bezdrotové dialkové ovlddanie nasmerujte smerom na jednotku a stlacte
opakovane, kym nie je pocut stvislé pipanie.

Vysledok: Na displeji sa teraz zobrazi kéd.

INFORMACIE

= Kratke pipnutie a 2 za sebou iduce pipnutia oznamuju neodpovedajuce kody.

= K zruSeniu zobrazenia kédu pridrzte tlacidlo na dobu 5 sekund.
Zobrazenie kédu sa zrusi aj samé, pokial tlacidlo NESTLACITE pocas 1 mindty.

i @

Systém
Kod chyby Popis
oo Normalny
ug Nedostatok chladiva
ue Detekcia prepétia
U3 Porucha prenosu
CTXM-B, FTXM-B P DAIKIN PouZivatelska referenénd prirutka

Klimatiza¢né zariadenia systému Split namontované na stene

4P847294-5—2026.06

61



8 | Odstrafiovanie problémov

Kéd chyby

Popis

uy

Chyba prenosu signalu (medzi vnitornou a vonkajsou jednotkou)

Vnutorna jednotka

Kéd chyby

Popis

Al

Chybna karta PCB vnutornej jednotky

A5

Ochrana proti zamrznutiu alebo reguldcia vysokého tlaku

A5

Porucha motora ventildtora (jednosmerny motor)

Porucha termistora vnutorného vymennika tepla

Porucha termistora teploty v miestnosti

Vonkajsia jednotka

Kéd chyby

Popis

&R

Porucha 4-cestného ventilu

£l

Chybna karta PCB vonkajsej jednotky

£3

Aktivacia vysokotlakového spinaca (VTS)

£5

Aktivacia pretaZenia (pretazenie kompresora)

£b

Zablokovanie kompresora

£

Zablokovanie jednosmerného ventilatora

F3

Regulacia teploty vystupného potrubia

H3

Porucha vysokotlakového spinaca (VTS)

HE

Odchylka polohy snimaca

HB

Porucha snimaca jednosmerného napatia / prudu

HS

Porucha termistora vonkajsej teploty

J3

Porucha termistora vystupného potrubia

Porucha termistora vonkajsieho vymennika tepla

ZvysSenie teploty rebra radidtora

Narazovy nadprud invertora (jednosmerny)

Porucha teploty rebra radidtora

8.3 Odstranovanie problémov bezdrétového pripojenia LAN

Nasledovna tabulka poskytuje kratky popis ako odstraniovat niektoré problémy. Ak
pri odstrafiovani problému nepomoézZe Ziadne z nasledovnych rieseni, prejdite na
app.daikineurope.com, kde ziskate viac informdcii a ndjdete Casto kladené otazky.

Problém

Opatrenie

Nie je mozné sa pripojit k bezdrotove] | = Pokuste sa ovlddat jednotku pomocou
LAN (oko Daikin pocas nastavenia bezdrétového dialkového ovlddania.

pripojenia k bezdrotovej LAN NEBLIKA). |+ skontrolujte, &i je zapnuté elektrické

napajanie.

= Vypnite a znova zapnite jednotku.

Pouzivatelska referencna prirucka
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Problém

Opatrenie

Bezdrotova LAN NIE je viditelna na
obrazovke prehladu jednotiek
(Domovska obrazovka) po konfiguracii
WLAN adaptéra (volba WPS).

= Uistite sa, Ze je bezdrotovd LAN
dostatocne blizko ku komunikacnému
zariadeniu.

= Skontrolujte, ¢i je komunikdcia v
poriadku.

= Uistite sa, Ze je smart zariadenie
pripojené k tej istej bezdrotovej sieti
ako bezdrotova LAN.

= Skuste vratit nastavenie na
Standardné nastavenie z vyroby a
nastavenie opakujte. Pozrite "Navrat
nastavenia pripojenia na Standardné
nastavenie z vyroby" [» 44].

Bezdrotova LAN NIE je viditelna v
zozname Wi-Fi sieti, ktoré su k dispozicii
na smart zariadeni (volba pristupovy
bod AP).

= Skuste prepnut medzi nastavenim

pristupového bodu WPS, aby sa
zmenil bezdrétovy kanal. Bezdrotovy
kanal MUSI byt medzi 1~13.

= Skontrolujte, ¢i je komunikacia v
poriadku.

= Skuste vratit nastavenie na
Standardné nastavenie z vyroby a
nastavenie opakujte. Pozrite "Navrat
nastavenia pripojenia na Standardné
nastavenie z vyroby" [» 44].

Hodnota vnutornej/vonkajsej teploty
zobrazena v ONECTA sa liSi od hodnoty
nameranej inymi spotrebic¢mi.

= ONECTA zobrazi vnudtornd/vonkajsiu
teplotu iba pre okolie vnutornej/
vonkajsej jednotky.

= Namerand teplota inych spotrebicov
sa mobze lisit v dobsledku rdznych
podmienok okolo jednotky (napr.
priame slnecné svetlo, ndmraza...)

= Teplota zobrazena na ONECTA je iba
orientac¢na.

CTXM-B, FTXM-B
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9 Likvidacia

POZNAMKA
Systém sa NEPOKUSAJTE demontovat sami: demonta? systému, likvidaciu chladiacej

zmesi, oleja a ostatnych casti zariadenia MUSI prebiehat v sulade s platnymi
pravnymi predpismi. Jednotky je NUTNE likvidovat v $pecidlnych zariadeniach na
spracovanie odpadu, ¢im je mozné dosiahnut jeho opatovné vyuZitie, recyklaciu a
obnovu.

Pouzivatelska referencna prirucka 4 DAIKIN CTXM-B, FTXM-B
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10 Slovnik

Predajca
Obchodny distributor produktu.

Opravneni instalatéri
Technicky pracovnik kvalifikovany na instalaciu produktu.

Pouzivatel
Osoba, ktora je vlastnikom vyrobku a/alebo vykonava obsluhu vyrobku.

Platné pravne predpisy
Vsetky medzindrodné, eurdpske, narodné a miestne smernice, zakony,
nariadenia alebo zakonniky vztahujuce sa a uplatnitelné na urcity produkt
alebo oblast.

Servisna spoloénost
Spolo¢nost kvalifikovanad vykondvat alebo koordinovat poZzadované opravy
produktu.

Ndavod na instalaciu
Navod na instaldciu urceny pre urcity vyrobok alebo pouZitie vysvetluje ako
ho inStalovat, konfigurovat a udrziavat.

Navod na obsluhu
Navod na obsluhu urceny pre urcity vyrobok alebo pouZzitie vysvetluje ako
ho pouzivat.

PrisluSenstva
Stitky, navody, informacné karty a vybavenie, ktoré sa dodava s produktom
a musi sa nainstalovat podla pokynov v prislusnej dokumentacii.

Nadstandardna vybava
Prislusenstvo vyrobené alebo schvélené spolo¢nostou Daikin, ktoré mozno
podla pokynov v prislusnej dokumentdcii kombinovat s produktom.

Zabezpeci sa na mieste
Prislusenstvo NEVYROBENE spolo¢nostou Daikin, ktoré mozno podla
pokynov v prislusnej dokumentacii kombinovat s produktom.

CTXM-B, FTXM-B | 4 DAIKIN Pouzivatelska referencna prirucka
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