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2 Informacie o dokumente

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO POPALENIA

Oznacuje situaciu, ktora by mohla viest' k vzniku popalenin
v désledku extrémne vysokej alebo nizkej teploty.

B>

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO VYBUCHU

Oznacuje situaciu, ktora by mohla viest k vybuchu.

B>

VAROVANIE

Oznaduje situaciu, ktora by mohla viest k Umrtiu alebo
vaznemu zraneniu.

>

VAROVANIE: HORLAVY MATERIAL

UPOZORNENIE

Oznacuje situaciu, ktora by mohla viest k menSiemu alebo
menej vaznemu zraneniu.

B> B

VYSTRAHA

Oznacuje situaciu, ktora by mohla viest k poSkodeniu
vybavenia alebo majetku.

e

INFORMACIE

Oznacuje uzito€né tipy alebo doplfiujuce informacie.

=

Symbol Vysvetlenie

Pred inStalaciou si precitajte navod na instalaciu a
prevadzku a kartu s pokynmi k zapojeniu.

Pred vykonanim udrzby a servisnych uloh si
precitajte navod na udrzbu.

Viac informacii ziskate u inStalatéra a
v pouzivatel'skej referencnej prirucke.

~ Bi=

Pre pouzivatela

= Ak si NIE ste isti, ako jednotku pouzivat, obratte sa na svojho
inStalatéra.

= Tento spotrebi¢ mdzu pouzivat deti od 8 rokov a osoby s
obmedzenymi  fyzickymi, zmyslovymi alebo  mentalnymi
schopnostami alebo nedostatkom skusenosti a znalosti s
vynimkou pripadov, ked su pod dozorom alebo dostavaju pokyny
tykajuce sa pouzivania spotrebi¢a od osoby, ktora je zodpovedna
za ich bezpe&nost. Deti sa NESMU hrat so spotrebi¢om. Cistenie
a udrzbu NESMU vykonéavat deti bez dozoru.

VAROVANIE

Ak chcete predist zasahu elektrickym priadom alebo
poziaru:

= Jednotku NEVYPLACHUJTE.

= Jednotku NEPOUZIVAJTE mokrymi rukami.

= Na jednotku NEKLADTE Ziadne predmety naplnené
vodou.

@ VYSTRAHA

= Na hornu &ast jednotky NEKLADTE Ziadne predmety
ani zariadenia.

= NEVYLIEZAJTE, NESADAJTE a ani NESTUPAJTE na
jednotku.

= Jednotky su oznacené tymto symbolom:

|

To znamen3, Ze elektrické a elektronické produkty NIE je mozné
likvidovat s netriedenym odpadom z domacnosti. Systém sa
NEPOKUSAJTE demontovat sami. DemontaZ systému, likvidaciu
chladiacej zmesi, oleja a ostatnych C¢asti zariadenia musi
vykonavat len kvalifikovany instalatér a musi prebiehat v sulade s
platnymi pravnymi predpismi.

Jednotky je nutné likvidovat v $pecialnych zariadeniach na
spracovanie odpadu, €im je mozné dosiahnut jeho opatovné
vyuZzitie, recyklaciu a obnovu. Tym, Ze zabezpedite, aby tento
vyrobok bol spravne likvidovany do odpadu, napomézete zabranit
pripadnym negativnym vplyvom na zivotné prostredie a ludské
zdravie. Dalsie informacie vam poskytne va$ instalatér alebo
miestny urad.

= Batérie su oznacené tymto symbolom:

To znamena, ze batérie NIE je mozné likvidovat s netriedenym
odpadom z domacnosti. Ak je pod tymto symbolom vytlacena
chemicka znacka, znamena to, Ze batéria obsahuje tazky kov nad
urcitu uroven koncentracie.

Mozné chemické symboly su: Pb: olovo (>0,004%).

Staré batérie sa musia likvidovat v Specialnych zariadeniach na
spracovanie odpadu, ¢&im je mozné dosiahnut ich opatovné
vyuzitie. Zabezpe€enim spravnej likvidacie starych batérii
pombzete zabranit pripadnym negativnym vplyvom na Zivotné
prostredie a ludské zdravie.

2 Informacie o dokumente

Dakujeme vam za nakup tohto produktu. Pokyny:

= Pred pouzivanim pouzivatelského rozhrania si dokladne preditajte
prislusnu dokumentaciu, aby sa zaistil najlepSi mozny vykon.

= Poziadajte inStalatéra, aby vas informoval o nastaveniach, ktoré
pouzil na konfiguraciu systému. Skontrolujte, &i vyplnil tabulky
nastaveni vykonavanych instalatérom. Ak nie, poziadajte ho o ich
vyplnenie.

= Dokumentaciu si uchovajte pre budtcu referenciu.
Cielovi pouzivatelia

Koncovi pouzivatelia

Dokumentacia

Tento dokument je sucCastou dokumentacie. Cela dokumentacia
zahfnha tieto dokumenty:

= VSeobecné bezpecnostné opatrenia:

= Bezpecnostné pokyny, ktoré si musite precitat’ pred pouzivanim
systému

= Format: Vytlacok (v baleni vonkajSej jednotky)
= Navod na obsluhu:

= Rychly navod na zakladné pouzivanie

= Format: Vytlacok (v baleni vonkaj$ej jednotky)
= Pouzivatel'ska referenéna prirucka:

» Podrobné pokyny a informacie o zakladnom a rozSirenom

pouzivani

= Format: Digitalne subory na stranke http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

EBLQ+EDLQ011~016CAV3+W1 + EK(2)CB07CAV3 +
EKMBUHCA3V3+9W1
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3 O systéme

Najnovsie revizie dodanej dokumentacie mézu byt k dispozicii na
regionalnej webovej lokalite spolo¢nosti Daikin alebo vam ich
poskytne instalatér.

Jazykom pbvodnej dokumentacie je anglictina. VSetky ostatné
jazyky su preklady.

Dostupné obrazovky

V zavislosti od rozloZzenia systému a konfiguracie vykonanej
inStalatérom nemusia byt vSetky obrazovky v tomto dokumente k
dispozicii v pouzivatelskom rozhrani.

Navigacia Breadcrumb

7.4.1.0) Izbova teplota( 1
PohodIné (ohrev) 20.0°C >
Usporné (ohrev) 18.0°C >
PohodIné (chladenie) 22.0°C>
Usporné (chladenie) 24.0°C >
OK Vybrat’ 4 Posunut’

Navigacia Breadcrumb pomaha zistit, kde sa nachadzate v Struktiure
ponuky pouzivatelského rozhrania. Tento dokument obsahuje tiez
informacie o navigacii Breadcrumb.

Priklad: Prejdite na ¢ast [7.4.1.1]: > Pouzivatel'ské nastavenia >
Nastavené hodnoty > Izbova teplota > PohodIné (ohrev)

3 O systéme

V zavislosti od rozlozZenia systém dokaze:
= Ohriat priestor

= Ochladit’ priestor (ak je nainstalovany model tepelného cerpadla
na ohrev/chladenie)

= Poskytovat tepli vodu pre domacnost (ak je nainstalovana nadrz
na teplu vodu pre domacnost)

3.1 Komponenty v typickom rozlozeni
systému

Hlavna zoéna. Priklad: Obyvacia izba.

VedlajSia zona. Priklad: Spalia.

Technicka miestnost. Priklad: Garaz.

Tepelné Cerpadlo vonkajSej jednotky

Ovladacia skriia EKCBO7CAV3

Nadrz na teplt vodu pre domacnost’

Pouzivatel'ské rozhranie pripojené k ovladacej skrini
Pouzivatel'ské rozhranie v obyvacej izbe pouzivané ako izbovy
termostat

Podlahové kuarenie

Konvektory tepelného ¢erpadla alebo jednotky s ventilatormi
Volitelna skriia EK2CB07CAV3

ooo0ooTo OW>

TQ -

4 Prevadzka

4.1 Prehlad: prevadzka

Systém mozete obsluhovat prostrednictvom pouzivatelského
rozhrania. V tejto Casti je opisany spdsob pouzivania
pouzivatelského rozhrania:

Cast’ Opis

Vizualne predstavenie |+ Tlacidla

= lkony stavu

Zakladné pouzivanie Informacie o polozkach:

= Domovské stranky, na ktorych mozete
zobrazit a zmenit nastavenia tykajuce
sa denného pouzivania

= Struktdra ponuky, v ktorej mozZete
zobrazit a konfigurovat nastavenia
NETYKAJUCE SA denného pouZivania

= Ovladace ZAPNUTIE/VYPNUTIE

Regulacia ohrevu/
chladenia miestnosti

Spodsob regulacie ohrevu/chladenia
miestnosti:

= Nastavenie prevadzkového rezimu v
miestnosti

= Regulacia teploty

Regulacia teplej vody
pre domacnost

Spdsob regulacie teplej vody pre
domacnost:

= Rezim opatovného ohrevu
= Naplanovany rezim

= Naplanovany rezim a rezim opatovného
ohrevu

RozSirené pouzivanie |Informacie o polozkach:
= Tichy rezim

= Rezim dovolenky

= Informacie na displeji

= Datum, ¢as, merné jednotky, kontrast a
podsvietenie

= Pouzivatelsky profil a domovské stranky

= Zamknutie a odomknutie tlacidiel a
funkecii

Predvolené hodnoty a |= Spdsob
plany hodnét

pouzivania predvolenych

= Spbésob vyberu a naprogramovania
planov

= Prehlad vopred definovanych planov

Struktdra ponuky Prehlad Struktary ponuky

Tabulka nastaveni
vykonanych

Prehlad nastaveni vykonanych
inStalatérom

inStalatérom

Pouzivatel'ska referenéna prirucka
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4 Prevadzka

4.2 Vizualne predstavenie
pouzivatel'ského rozhrania

4.21 Tlacidla

a @ DOMOVSKE STRANKY
= Sluzi na prepinanie medzi domovskymi strankami (ked' ste
na domovskej stranke).
= Sluzi na prechod na predvolend domovsku stranku (ked
ste v Struktare ponuky).
b INFORMACIE O PORUCHE
V pripade poruchy sa na domovskych strankach zobrazi
symbol @. Stlacenim tladidla zobrazite dalSie informacie
o prislusnej poruche.
c @ zaP.vYP.
Sluzi na ZAPNUTIE alebo VYPNUTIE jedného z ovladacov
(izbovej teploty, teploty na vystupe vody, teploty v nadrzi na
teplu vodu pre domacnost).
d STRUKTURA PONUKY/SPAT
= Sluzi na otvorenie Struktury ponuky (ked ste na domovskej
stranke).
= Sluzi na prechod o Uroven vyssie (pri navigacii v Struktare
ponuky).
= Sluzi na navrat o 1 krok spat’ (napriklad pri programovani
planu v $trukture ponuky).
e 3 E2CH @ NAVIGACIA/ZZMENA NASTAVENI
= Sluzi na navigovanie kurzora na displeji.
= Sluzi na navigovanie v Struktire ponuky.
= Sluzi na zmenu nastaveni.
= Sluzi na vyber rezimu.
f ERok
= Sluzi na potvrdenie vyberu.
= Sluzi na otvorenie podponuky v Struktire ponuky.
= Sluzi na prepinanie medzi zobrazenim redlnych a
pozadovanych hodnét alebo zobrazenim realnych hodnét
a odchylok (ak sa pouzivaju) na domovskych strankach.
= Sluzi na prechod na dal$i krok (pri programovani planu v
Strukture ponuky).

INFORMACIE

Ak pri zmene nastaveni stlagite tlagidio (3 alebo &,
zmeny sa NEPOUZIJU.

4.2.2 lkony stavu

lkona Opis
:?E Prevadzkovy rezim v miestnosti = ohrev.
;)i‘; Prevadzkovy rezim v miestnosti = chladenie.
O Jednotka je v prevadzke.

lkona Opis

{:} Pozadovana izbova teplota = nastavena hodnota
(PohodIné, pocas dna).

( Pozadovana izbova teplota = nastavena hodnota
(Usporné, pogas noci).

@ = Na domovskej stranke izbovej teploty: pozadovana
izbova teplota = podla vybraného planu.

= Na domovskej stranke teploty v nadrzi na teplu
vodu pre domacnost: rezim nadrze na tepld vodu
pre doméacnost = naplanovany rezim.

Rezim nadrze na teplu vodu pre domacnost = rezim
opatovného ohrevu.

Rezim nadrze na teplu vodu pre domacnost =
naplanovany rezim + rezim opatovného ohrevu.

Prevadzka teplej vody pre domacnost.

Aktualna teplota.

Pozadovana teplota.

Pri dalSej naplanovanej €innosti sa poZzadovana
teplota zvysi.

Pri dalSej naplanovanej €innosti sa poZzadovana
teplota NEZMENI.

Pri dalSej naplanovanej €innosti sa poZzadovana
teplota znizi.

Nastavena hodnota (PohodIné alebo Usporné) alebo
naplanovana hodnota sa do¢asne potlaci.

Rezim ohrievaca s pomocnym Cerpadlom na
nadrzi na tepld vodu pre domacnost je aktivny alebo
pripraveny na aktivaciu.

Tichy rezim je aktivny.

A5 45@%+Lh(?_@%@

Rezim dovolenky je aktivny alebo pripraveny na
aktivaciu.

Rezim zamku tlacidla alebo zamknutia funkcie je
aktivny.

Externy zdroj tepla je aktivny. Priklad: plynovy horak.

Rezim dezinfekcie je aktivny.

Vyskytla sa porucha. Stlacenim tlac¢idla (8) zobrazite
dalSie informacie o prislusnej poruche.

Rezim podfa pocasia je aktivny.

Uroven pristupu pouZivatela = Instalator.

Rezim odmrazovania/navratu oleja je aktivny.

Rezim horuceho $tartu je aktivny.

QL0 OFs B

Nudzova prevadzka je aktivna.

4.3 Zakladné pouzivanie

4.31 Pouzivanie domovskych stranok

O domovskych strankach

Domovské stranky mozete pouzivat na zobrazenie a zmenu
nastaveni tykajucich sa denného pouzivania. Opis poloziek, ktoré sa
zobrazuju na domovskych strankach, a funkcii, ktoré na nich mozete
pouzivat, najdete v prislusnych €astiach. V zavislosti od rozlozenia
systému modzete mat k dispozicii nasledujuce domovské stranky:

= |zbova teplota (Miestnost)
= Teplota vody na vystupe v hlavnej zéne (Hlav. tepl.)
= Teplota vody na vystupe vo vedlajSej zéne (VedI. tepl.)

= Teplota v nadrzi na tepld vodu pre domacnost' (Nadrz)

EBLQ+EDLQ011~016CAV3+W1 + EK(2)CB0O7CAV3 +
EKMBUHCA3V3+9W1
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4 Prevadzka

Prechod na domovsku stranku
1 Stladte tlagidlo (.
Vysledok: Zobrazi sa jedna z domovskych stranok.

2 Opéatovnym stladenim tlagidla [ sa zobrazi dal$ia domovska
stranka (ak je k dispozicii).

4.3.2
O strukture ponuky

Pouzivanie Struktury ponuky

Struktiru ponuky méZete pouZivat na zobrazenie a konfiguraciu
nastaveni NETYKAJUCICH SA denného pouzivania. Opis poloZiek,
ktoré sa zobrazia v Strukture ponuky, a funkcii, ktoré v nej mézete
pouzivat, najdete v prisluSnych Castiach. Prehlad Struktary ponuky
sa nachadza v &asti "4.9 Struktdra pontk: prehlad pouzivatelskych

nastaveni" na strane 21.

Prechod do struktury ponuky

1 Na domovskej stranke stlaéte tlagidlo &.

Vysledok: Zobrazi sa Struktura ponuky.

Vybrat' plany
Informacie

1
Nastavit’ cas/datum >
Dovolenka >
Tichy rezim Automaticky >
Prevadz. rezim Ohrev >

OK Vybrat’

4 Posunut’

Navigovanie v Strukture ponuky

Pouzite tlagidla &3, €2, KB, @), €8 2 &.

433

O zapnuti/vypnuti ovladacov

Zapnutie/vypnutie ovladacov

Skoér ako budete méct’
regulovat....

Musite zapnut'...

Izbova teplota

Regulacia izbovej teploty
(Miestnost)

Teplotu na hlavhom (+
vedlaj§om) vystupe vody

Regulacia teploty na hlavhom (+
vedlaj§om) vystupe vody (Hlav.
tepl. a Vedl. tepl.)

Regulacia teploty na hlavhom a
vedlajSom vystupe vody sa vzdy
zapina alebo vypina suc¢asne.

Teplota v nadrzi na teplt vodu
pre domacnost

Regulacia teplej vody pre
domacnost (Nadrz)

Ak zapnete...

Potom...

Regulacia izbovej teploty

Regulacia teploty na hlavnom (+
vedlajSom) vystupe vody sa
automaticky zapne.

Regulaciu teploty na hlavhom (+
vedlaj§om) vystupe vody

Regulacia izbovej teploty sa
automaticky NEZAPNE.

Ak vypnete...

Potom...

Regulacia izbovej teploty

Regulacia teploty na hlavhom (+
vedlajSom) vystupe vody sa
automaticky NEVYPNE.

Regulaciu teploty na hlavnom (+
vedlajSom) vystupe vody

Regulacia izbovej teploty sa
automaticky vypne.

Kontrola, ¢i je ZAPNUTA alebo VYPNUTA regulacia

1 Prejdite na domovsku stranku prislusnej regulacie. Priklad:

Domovska stranka izbovej teploty (Miestnost).

2 Skontrolujte, ¢i diéda LED SVIETI alebo NESVIETI. Poznamka:
Ak je regulacia VYPNUTA, na displeji sa tieZ zobrazuje hodnota

vyp. )
ZAPNUTIE alebo VYPNUTIE regulacie izbovej teploty

1 Prejdite na domovsku stranku izbovej teploty (Miestnost).
2 Stlacte tlagidlo @.

ZAPNUTIE alebo VYPNUTIE regulacie teploty na vystupe vody
(hlavhom + vedlajSom)

1 Prejdite na jednu z nasledujucich domovskych stranok:

= Domovské stranka teploty vody na vystupe v hlavnej zéne
(Hlav. tepl.)

= Domovska stranka teploty vody na vystupe vo vedlajSej
zéne (VedI. tepl.)

2 Stlaéte tlagidlo [@).

ZAPNUTIE alebo VYPNUTIE regulacie teplej vody pre
domacnost’

1 Prejdite na domovsku stranku teploty v nadrzi na teplu vodu pre
domacnost (Nadrz).

2 Stladte tlagidlo [@).

44 Regulacia ohrevu/chladenia
miestnosti

441 O reguléacii ohrevu/chladenia miestnosti

Regulacia ohrevu/chladenia miestnosti $tandardne pozostava z

tychto faz:

1 Nastavenie prevadzkového rezimu v miestnosti

2  Regulacia teploty

V zavislosti od rozloZzenia systému a konfiguracie vykonanej

instalatérom pouzivate odliSnu regulaciu teploty:

= Regulacia teploty na vystupe vody pomocou izbového termostatu
(prepojeného alebo NEPREPOJENEHO)

= Regulacia teploty na vystupe vody

= Regulacia pomocou externého izbového termostatu

442 Nastavenie prevadzkového rezimu v

miestnosti

O prevadzkovych rezimoch v miestnosti

V zavislosti od modelu tepelného Cerpadla musite v systéme zadat,
ktory prevadzkovy rezim v miestnosti sa ma pouzit — ohrev alebo
chladenie.

Ak je nainstalovany Potom...
model tepelného

Cerpadla...

Ohrev/chladenie Systém umoznuje ohrev a chladenie
miestnosti. Musite v systéme urcit, ktory
prevadzkovy rezim sa ma v miestnosti

pouzit.

Len ohrev Systém umoznuje ohrev, ale NIE
chladenie miestnosti. NEMUSITE v
systéme urcit, ktory prevadzkovy rezim

sa ma v miestnosti pouzit.

Ak chcete v systéme urcit, ktory prevadzkovy rezim sa ma v
miestnosti pouzit, méZete postupovat takto:

Pouzivatel'ska referenéna prirucka
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4 Prevadzka

Mozete...

Umiestnenie

Skontrolovat’, ktory prevadzkovy rezim v

Domovské stranky:

Typické obmedzenia automatického prepnutia

Obdobie Obmedzenie

miestnosti sa prave pouziva. .
P P = |zbova teplota

= Teplota na vystupe
vody (hlavhom +
vedlajSom)

Nastavit' prevadzkovy rezim v miestnosti.  |Struktdra ponuky

Obmedzit’, kedy je mozné automatické
prepnutie.

Urcenie, €i je nainStalovany model tepelného ¢erpadla na ohrev/
chladenie

1 Stlacenim tlacidla prejdite do Struktury ponuky.

2 Skontrolujte, ¢i sa v zozname nachadza moznost [4] Prevadz.
rezim. Ak ano, model tepelného Cerpadla na ohrev/chladenie je
nainstalovany.

Kontrola prevadzkového rezimu v miestnosti, ktory sa prave
pouziva

1 Prejdite na jednu z nasledujucich domovskych stranok:

2 Skontrolujte ikonu stavu:

Ak sa zobrazi... Potom...

it Prevadzkovy rezim = ohrev.

Jednotka NEOHRIEVA miestnost.
Nadrz na teplt vodu pre domacnost sa
v8ak mdze ohrievat.

@ Prevadzkovy rezim = ohrev.
Jednotka momentalne ohrieva
miestnost.

= Prevadzkovy rezim = chladenie.

Jednotka NECHLADI miestnost. Nadrz
na teplu vodu pre domacnost sa v§ak
mdze ohrievat.

g Prevadzkovy rezim = chladenie.
F

Jednotka momentalne chladi
miestnost.

Nastavenie prevadzkového rezimu v miestnosti
1 Prejdite na Cast [4]: > Prevadz. rezim.

2 Vyberte jednu z nasledujlcich moZnosti a stlaste tlagidlo €IS:

Ak vyberiete rezim... | Prevadzkovy rezim v miestnosti je...

Ohrev Vzdy rezim ohrevu.
Chladenie Vzdy rezim chladenia.
Automaticky Automaticky zmeneny softvérom podla

vonkajsej teploty (a v zavislosti od
nastaveni inStalatéra aj vnutornej
teploty) a bert sa do uvahy mesacné
obmedzenia.

Poznamka: Automatické prepnutie je
mozné len za urcitych podmienok.

Obmedzenie automatickej zmeny prevadzkového rezimu

Predpoklad: Urovefi pristupu ste nastavili na moznost Pokrogili
koncovi pouzivatelia.

Predpoklad: Prevadzkovy rezim v miestnosti ste prepli na
automaticky rezim.

1 Prejdite na cCast [7.5]: > Pouzivatelské nastavenia >
Povoleny prevadzkovy rezim.

2 Vyberte prislugny mesiac a stladte tlagidlo €.

Vyberte rezim Len ohrev, Len chladenie alebo Ohrev/chladenie
a stlacte tlagidlo €.

V chladnom obdobi. Len ohrev

Priklad: Oktéber, November, December,
Januar, Februar a Marec.

V teplom obdobi. Len chladenie

Priklad: Jun, Jul a August.

Prechodné obdobie. Ohrev/chladenie

Priklad: April, Maj a September.

443 Uréenie, ktory ovladac teploty pouzivate

Uréenie, ktory ovladac teploty pouzivate (metdda
&. 1)

Pozrite si tabulku nastaveni vykonanych instalatérom, ktort vyplnil
instalatér.

Uréenie, ktory ovladac¢ teploty pouzivate (metéda
&. 2)
Ak mate 2 pouzivatelské rozhrania, vykonajte nasledujuci postup v
hlavhom pouzivatelskom rozhrani.
Predpoklad: Urovefi pristupu ste nastavili na moznost Pokrogili
koncovi pouzivatelia.

1 Opakovanym stlaganim tlagidla (@ prepinajte medzi

domovskymi strankami a skontrolujte, ¢i je k dispozicii
domovska stranka teploty vody na vystupe vo vedlajSej zoéne

(Vedr. tepl.):

Ak... Potom mate...
K dispozicii Hlavnu a vedlajSiu z6nu
NIE je k dispozicii Len hlavnu zénu

Typicka domovska stranka teploty vody na vystupe vo
vedlajSej zone:

Pouzivatelsky profil = Pouzivatel'sky profil =

Zakladny Podrobny
Pon .15:20 Pon 15:20
Vedl. tepl. 45°C ¢ Vedl. tepl.

45°C ¢

Pozadovana teplota

PoZadovana teplota

% |||Pon 1730 “

2 Skontrolujte nasledujluce nastavenia:

Ak... Potom je regulacia teploty...
Hlavna zéna VedlajSia zéna
(ak je k
dispozicii)
Izbova teplota je Regulacia Regulacia

uvedena v zozname v |pomocou izbového |pomocou

Casti: termostatu. externého
[6.1]: & > Informacie izbového
termostatu.

> Informaci nimadi - -
ormacte o snimac Prejdite na dalsi

krok a skontrolujte,
¢ije

menovita hodnota
na vystupe vody
prepojena s
menovitou hodnot
ou izbovej teploty.
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4 Prevadzka

Ak... Potom je regulacia teploty...
Hlavna zéna Vedlajsia zéna
(ak je k
dispozicii)

Termostat hlavnej Regulacia pomocou externého
zény A sa nachadza v |izbového termostatu.
zozname v Casti:

[6.5]: & > Informécie
> Aktivatory

Iné Regulécia teploty na vystupe vody.

3 Len v pripade regulacie pomocou izbového termostatu: prejdite
na domovsku stranku teploty vody na vystupe v hlavnej zéne
(Hlav. tepl.) a skontrolujte nasledujuce nastavenia:

Zobrazuje sa Menovita hodnota na vystupe vody a

vedla menovita hodnota izbovej teploty...
menovitej hodnot
y symbol $?
Ano NIE sU prepojené.

Na domovskej stranke mézete nastavit
menovitl hodnotu na vystupe vody.

Nie Su prepojené na zaklade nastavenych
hodnét. Nastavené hodnoty mézete
upravit v trukture ponuky.

444 Regulacia pomocou izbového termostatu
— o regulacii pomocou izbového
termostatu

Regulacia pomocou izbového termostatu znamenda, ze mobzete
regulovat:

= Izbova teplota v hlavnej zone
= Teplota na vystupe vody v hlavnej zéne
Izbova teplota v hlavnej zéne

Izbovu teplotu v hlavnej zéne mozete regulovat nasledujucimi
spOsobmi:

Mozete... Umiestnenie

Domovska stranka
izbovej teploty

Zobrazit’ skuto¢nu a pozadovanu izbovu
teplotu.

Docasne potlacit’ plan izbovej teploty.

Domovska stranka
izbovej teploty, ak je
pouzivatel'sky profil =
Podrobny

Zmenit' rezim z naplanovanej hodnoty na
vopred nastavenu hodnotu.

Ak vyberiete tito moznost, zarover musite
definovat (v Strukture ponuky):

= Vopred nastavené hodnoty

= Obdobie potlacenia (Zamknutie teploty)

Vyberte plan izbovej teploty, ktory chcete | Struktura ponuky

pouzit.

Naprogramujte plany.

Definujte vopred nastavené hodnoty,
ktoré sa pouziju v plane izbovej teploty, a
Cas prepnutia rezimu z naplanovanej
hodnoty na vopred nastavenu hodnotu.

Teplota na vystupe vody v hlavnej zéne

Teplotu na vystupe vody v hlavnej zéne mobzete regulovat
nasledujucimi spésobmi:

Mozete... Umiestnenie

Zobrazit’ pozadovanu teplotu na vystupe Domovska stranka
vody. teploty na vystupe

Upravit' teplotu na vystupe vody. vody (hlavnom)

Podmienka: nastaveny bod na vystupe vody
NIE JE prepojeny s nastavenym bodom
izbovej teploty.

Toto nastavenie zmente len vtedy, ked
nemozno dosiahnut’ pozadovanu izbovu
teplotu.

Definujte vopred nastavené hodnoty. Struktira ponuky

Podmienka: nastaveny bod na vystupe vody
je prepojeny s nastavenym bodom izbove;j
teploty.

Toto nastavenie zmerite len vtedy, ked
nemozno dosiahnut pozadovanu izbovu

Pozrite si tiez:

= "4.4.5 Regulacia pomocou izbového termostatu — pouzivanie
domovskej stranky izbovej teploty" na strane 8

= "Nastavenie obdobia potlacenia" na strane 9

= "4.7 Predvolené hodnoty a plany" na strane 18

teplotu.

Pozrite si tiez:
= "4.4.6 Regulacia pomocou izbového termostatu — pouZzivanie
domovskych stranok teploty vody na vystupe" na strane 10

= "4.7 Predvolené hodnoty a plany" na strane 18

445 Regulacia pomocou izbového termostatu
— pouzivanie domovskej stranky izbovej
teploty

Domovské stranky typickej izbovej teploty

V zavislosti od pouzivatelského profilu sa zobrazi zakladna alebo
podrobna domovska stranka pouzivatelského rozhrania. Pokyny na
nastavenie pouzivatelského profilu najdete \ Casti
"4.6.6 Konfiguracia pouzivatelského profilu a domovskych
stranok" na strane 17.

Pouzivatelsky profil = Pouzivatelsky profil =
Zakladny Podrobny
Pon 15:20 Pon 15:20
Miestnost o i g
iestnos 20 . 0 C g Miestnost
° Aktudlna teplota
(@ C»

20-0 C g Naplanované

Aktudlna teplota & ||uo 1730 F D

Zobrazenie skutoénej a pozadovanej izbovej
teploty

1 Prejdite na domovsku stranku izbovej teploty (Miestnost).

Vysledok: Mézete zobrazit’ aktualnu teplotu.
20.0°C &
Aktualna teplota

2 Stladte tlagidlo €.
Vysledok: Mozete zobrazit’ pozadovanu teplotu.
22.0°C+

Pozadovana teplota

Pouzivatel'ska referenéna prirucka
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4 Prevadzka

Docasné potlacenie planu izbovej teploty

1 Prejdite na domovsku stranku izbovej teploty (Miestnost).

2 Pomocou tlagidla & alebo &3 nastavte teplotu.

Zmena rezimu z naplanovanej na nastavenu

hodnotu

Predpoklad: Pouzivatelsky profil = Podrobny.

1 Prejdite na domovsku stranku izbovej teploty (Miestnost).

2 Stlagenim tlagidla €l alebo @3 vyberte nastavent teplotu (:

alebo €).

Vysledok: Rezim sa prepne na moznost Naplanované v zavislosti

od obdobie potlacenia.

Priklad: Do¢asné potlacenie planu A zmena rezimu

na nastavenu hodnotu

Konfigurovali ste nasledujuce nastavenia:

Nastavenia

Opis

Vopred

nastavené 20°C

PohodIné (ohrev) =

Pozadovana teplota, ked
ste doma.

hodnoty
18°C

Usporné (ohrev) =

Pozadovana teplota:
= Ked ste mimo domu

= Pocas noci

Plan 07:00 PohodIné

Ste doma.

PoZzadovana teplota =
nastavena hodnota
(PohodIné (ohrev)).

09:00 Usporné

Ste mimo domu.

PoZadovana teplota =
nastavena hodnota
(Usporné (ohrev)).

= Doéasne potlaéit’ plan izbovej teploty stladenim tlagidla &3 alebo
&2 (rovnaké ako pri pouzivatelskom profile Zakladny)

= Zmenit’ rezim z naplanovanej na nastavenu hodnotu stlaéenim
tlacidla Kl alebo @3

17:00 PohodIné

Ste doma.

Pozadovana teplota =
nastavena hodnota
(PohodIné (ohrev)).

Situacia Opis
o 15:20; Pouziva sa plan izbovej teploty.
182 C 15:20 => Pozadovana teplota =
N I,Q ( nastavena hodnota (Usporné
aplanovane — o
Pon 1700 & (ohrev)) = 18°C.
Dalsia naplanovana &innost je o
17:00 a pozadovana teplota sa
potom zvysi.
18.0°C 19.0°C Docéasne potlacite plan.
(e O ¢ el O ¢ Pozadovana teplota = vlastna
Naplanované Naplénované @ teplota = 19°C.
Pon 17:00 £ Pon 17:00 £
o i Pri dalSej naplanovanej ¢innosti
(17:00) sa plan znova pouzije.
18.0°C 20.0°C |Zmenite rezim z naplanovane;
5@ C IO ¢ na nastavenu hodnotu (Pohodiné
Naplanované Naplanované (Ohrev))'
Pon  17:00 f [Pon  17:20 » ppzadovana teplota = nastavena
(] ‘ hodnota (PohodIné (ohrev)) =
20°C.
Po 2 hodinach sa plan znova
pouzije (17:20 => 20°C).
20.0°C 21.0°C |Predtym ste zmenili rezim z
o ¢ HOX naplanovanej na nastavenu
Naplanované Naplanované @ hodnotu a teraz doasne
Pon 1720 »~ Pon 17:20 1 |potlacite nastavenu hodnotu.
1~ ] ' Pozadovana teplota = vlastna
teplota = 21°C.
Po 2 hodinach sa plan znova
pouzije (17:20 => 20°C).

19:00 21°C

Ste doma a chcete tam mat’
trochu teplejsie.

Pozadovana teplota =
vlastna teplota.

23:00 Usporné

Pozadovana teplota =
nastavena hodnota
(Usporné (ohrev)).

Obdobie
potlacenia
(Zamknutie
teploty)

2 hodiny

Ak docasne potlacite plan
nastavenou hodnotou, po
2 hodinach sa plan znova

pouzije.

Ak je pouzivatelsky profil Zakladny, mozete do¢asne potlacit’ plan
izbovej teploty stladenim tlacidla &3 alebo E3.

Situacia Opis
520 15:20 => naplanovana teplota =
18.0°C nastavena hodnota (Usporné
15:20 n (ohrev)) =18°C.
19.0°C Docasne potlacite plan.

Pozadovana teplota = vlastna
teplota = 19°C.

Pri dalSej naplanovanej €innosti
(17:00) sa plan znova pouZzije.

Ak je pouzivatelsky profil Podrobny, mozete:

Nastavenie obdobia potlacenia

Predpoklad: Urovefi pristupu ste nastavili na moZnost Pokrogili
koncovi pouzivatelia.

1 Prejdite na cCast [7.2]: > Pouzivatelské nastavenia >
Zamknutie teploty.

2 Vyberte prislugnt hodnotu a stlagte tlagidlo €IS:
= Permanentne
= hodiny (2, 4, 6, 8)
Priklad pouzitia: Mate oslavu
Ak ste v niektorej z uvedenych situacii:
= Pouzivate nasledujuci plan izbovej teploty:
= 17:00 nastavena hodnota (PohodIné) = 20°C
= 23:00 nastavena hodnota (Usporné) = 18°C

= Dnes veCer mate oslavu a chcete pouzivat nastavenu hodnotu
(PohodIné) az do 02:00.

Mézete postupovat takto:
1 Nastavit obdobie potlacenia (Zamknutie teploty) na 6 hodiny.

2 O 20:00 prejst
(Miestnost).

3 Stlagenim tlacidla KB vyberte moZnost .

na domovsku stranku izbovej teploty

Vysledok: Nastavena hodnota (PohodIné) sa bude pouzivat az
do 02:00. Potom sa znova pouzije prislusny plan.

Priklad pouzitia: Na par hodin odchadzate z domu

Ak ste v niektorej z uvedenych situacii:
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4 Prevadzka

= Pouzivate nasledujuci plan izbovej teploty:
= 08:00 nastavena hodnota (PohodIné) = 20°C
= 23:00 nastavena hodnota (Usporné) = 18°C
= O 14:00 odchadzate z domu na 3 hodiny.
Méozete postupovat takto:
1 Nastavit obdobie potlacenia (Zamknutie teploty) na 2 hodiny.
2 Prejdite na domovsku stranku izbovej teploty (Miestnost).

3 Stlagenim tlacidla @3 vyberte moZnost €.

naplanovanych 20°C, ale na nastavent hodnotu (Usporné = 18°C).
Po 2 hodinach sa miestnost bude znova ohrievat na naplanovanych
20°C.

Vyhoda:

USetrite energiu, pretoze NEBUDETE miestnost ohrievat zbytocne,
a ked sa vratite domov, miestnost bude znova vyhriata.

4.4.6 Regulacia pomocou izbového termostatu
— pouzivanie domovskych stranok teploty
vody na vystupe

Upraval/potlaéenie teploty na vystupe vody (NIE JE
prepojené s menovitou hodnotou izbovej teploty)

INFORMACIE

Ak chcete zobrazit, ¢i je menovitd hodnota teploty na
vystupe vody prepojena s menovitou hodnotou izbovej
teploty, pozrite si Cast' "4.4.3 UrCenie, ktory ovladac teploty
pouzivate" na strane 7.

INFORMACIE

Voda na vystupe je voda tecuca do tepelnych emitorov.
Pozadovanu teplotu na vystupe vody nastavuje instalatér v
zavislosti od typu tepelného emitora. Priklad: Podlahové
kurenie je navrhnuté na nizsiu teplotu na vystupe vody ako
radiatory a konvektory tepelného Cerpadla alebo jednotky s
ventilatormi. Nastavenia teploty na vystupe vody musite
upravovat len v pripade problémov.

Typické domovské stranky teploty vody na
vystupe

Hlavna zéna:

Pouzivatelsky profil =
Zakladny

Pouzivatelsky profil =
Podrobny

Pon 15:20
Hiav. tepl.

35°C &+

Pozadovana teplota @

- A~ Pon 15:20

35 C v Hlav. tepl.
Pozadovana teplota

Pon 17:30 1 %

VedlajSia zona:

Pouzivatelsky profil = Pouzivatelsky profil =

Zakladny Podrobny
Pon 15:20 Pon 15:20
Vedl. tepl. 45°C ¢ Vedl. tepl.
o A 2 .
45 C v PoZadovana teplota
Pozadovana teplota % || |Pon 17:30 1 )

Uprava teploty na vystupe vody (hlavnom)

1 Prejdite na domovsku stranku teploty vody na vystupe v hlavnej
zone (Teplota na hlavhom vystupe vody).

2 Stladenim tla¢idla &3 alebo EB nastavte hodnotu. Priklad:
35°C 37°C
U

INFORMACIE

V pripade pouzitia funkcie podla po¢asia mozno hodnotu
odchylky upravit.

Uprava teploty na vystupe vody (vedlajSom)
1 Prejdite na domovsku stranku teploty vody na vystupe vo
vedlajSej zéne (Ved!. tepl.).
2 Stlagenim tlagidla &3 alebo EB nastavte hodnotu. Priklad:
45°C 47°C
Ly

INFORMACIE

V pripade pouzitia funkcie podla po¢asia mozno hodnotu
odchylky upravit.

Upravalpotlaéenie teploty na vystupe vody
(prepojené s menovitou hodnotou izbovej teploty)

INFORMACIE

Ak chcete zobrazit, & je menovita hodnota teploty na
vystupe vody prepojena s menovitou hodnotou izbovej
teploty, pozrite si Cast' "4.4.3 UrCenie, ktory ovladac teploty
pouzivate" na strane 7.

Nastavenie predvolenych hodnét teploty na vystupe vody
(hlavhom)

INFORMACIE

V pripade prepojenia izbového termostatu s teplotou na
vystupe vody nembdzete upravit ani potlacit teplotu na
vystupe vody (hlavnom). V pripade potreby vSak mozete
upravit pozadovanu teplotu na vystupe vody (hlavnom)
Upravou predvolenych hodnét.

INFORMACIE

Upravenie teploty na vystupe vody je trvalé, az na pripad,
ked teplota na vystupe vody zodpoveda planu. V takom
pripade je potlacenie aktivne az do vykonania dalSej
naplanovanej ¢innosti.

Zobrazenie pozadovanej teploty na vystupe vody
(hlavnom + vedlajSom)

Prejdite na domovsku stranku teploty na vystupe vody (Hlav. tepl.

alebo Vedr. tepl.).

1 Prejdite na Cast [7.4.2]: > Pouzivatelské nastavenia >
Nastavené hodnoty > Teplota na hlavhom vystupe vody.

2 Nastavte polozku Nastavené hodnoty podla nasledujuceho
grafu.

Priklad: PohodIna teplota nastavena pomocou izbového termostatu
bude zodpovedat pohodinej teplote vody na vystupe.

Pouzivatel'ska referenéna prirucka
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4 Prevadzka

TiA

Y

« o

= T, izbova teplota
= T teplota vody na vystupe

3 Stlagenim tlacidla &3 alebo &2 ju upravte/potladte.
Uprava teploty na vystupe vody (vedlajsom)

1 Prejdite na domovsku stranku teploty vody na vystupe vo
vedlajSej zone (Ved!. tepl.).
2 Stlagenim tlagidla &3 alebo &B nastavte hodnotu. Priklad:
45°C 47°C
- n

INFORMACIE

V pripade pouzitia funkcie podla po¢asia mozno hodnotu
odchylky upravit'.

4.4.7 Regulacia teploty vody na vystupe — o
regulacii teploty vody na vystupe
Regulacia teploty vody na vystupe znamena, Ze regulujete len

teplotu na vystupe vody. Ak chcete regulovat teplotu na vystupe
vody, mézete postupovat takto:

Mozete... Umiestnenie

Domovské stranky
teploty na vystupe
vody (hlavhom +
vedlajSom)

Zobrazit’ pozadovanu teplotu na vystupe
vody (hlavnom + vedlajSom).

= Upravit/potlacit’ teplotu na vystupe vody
(hlavnom).

= Upravit' teplotu na
(vedlajSom).

vystupe vody

Vybrat’ plan teploty na vystupe vody Struktra ponuky

(hlavnom + vedlajSom), ktory chcete pouzit.

Naprogramovat’ plan teploty na vystupe
vody (hlavnom + vedlajSom).

Definovat’ predvolené hodnoty pouzité v
plane teploty na vystupe vody (hlavnhom).

Pozrite si tiez:
= "4.4.6 Regulacia pomocou izbového termostatu — pouzivanie
domovskych stranok teploty vody na vystupe" na strane 10

= "4.7 Predvolené hodnoty a plany" na strane 18

4.4.8 Regulacia teploty vody na vystupe —
pouzivanie regulacie teploty vody na
vystupe podla planu

Nastavenie predvolenych hodnét teploty na
vystupe vody (hlavhom)

INFORMACIE

Upravenie teploty na vystupe vody je trvalé, az na pripad,
ked teplota na vystupe vody zodpoveda planu. V takom
pripade je potlatenie aktivne az do vykonania dalSej
naplanovanej ¢innosti.

1 Prejdite na Cast [7.4.2] > Pouzivatelské nastavenia >
Nastavené hodnoty > Teplota na hlavnom vystupe vody.

2 Stlagenim tlagidla E3 alebo BB nastavte hodnotu. Priklad:
35°C 37°C
I u

Uprava teploty na vystupe vody (vedlajsom)
1 Prejdite na domovsku stranku teploty vody na vystupe vo
vedlajSej zone (Vedl. tepl.).
2 Stlagenim tlagidla &3 alebo &3 nastavte hodnotu. Priklad:
45°C 47°C
L c‘

INFORMACIE

V pripade pouzitia funkcie podla po¢asia mozno hodnotu
odchylky upravit.

449 Regulacia teploty vody na vystupe —
pouzivanie regulacie teploty vody na
vystupe NIE podla planu

Uprava teploty na vystupe vody (hlavhom)

1 Prejdite na domovsku stranku teploty vody na vystupe v hlavnej
zbne (Teplota na hlavnom vystupe vody).

2 Stlagenim tlagidla &3 alebo &3 nastavte hodnotu. Priklad:

35°C 37°C

Uprava teploty na vystupe vody (vedlajsom)

1 Prejdite na domovsku stranku teploty vody na vystupe vo
vedlajsej zéne (Vedl. tepl.).

2 Stlagenim tlacidla &3 alebo BB nastavte hodnotu. Priklad:

45°C 47°C

INFORMACIE

V pripade pouzitia funkcie podla po€asia mozno hodnotu
odchylky upravit'.

4410 Regulacia pomocou externého izbového

termostatu — o regulacii pomocou
externého izbového termostatu

Regulacia pomocou externého izbového termostatu znamena, Ze
mozete regulovat’:

= |zbovu teplotu na externom termostate

= Teplotu na vystupe vody v pouzivatelskom rozhrani (Daikin)

Ak chcete regulovat’ teplotu na vystupe vody, mdzete postupovat
takto:

Mozete... Umiestnenie
Zobrazit’ pozadovanu teplotu na vystupe Domovské stranky
vody. teploty na vystupe
Upravit' pozadovanu teplotu na vystupe vody (hlavnom +
vedlajSom)

vody.

Toto nastavenie zmente len vtedy, ked
nemozno dosiahnut’ poZzadovanu izbovu
teplotu.

Pozrite si tiez Cast' "4.4.6 Regulacia pomocou izbového termostatu —
pouzivanie domovskych stranok teploty vody na vystupe" na
strane 10

EBLQ+EDLQ011~016CAV3+W1 + EK(2)CB0O7CAV3 +
EKMBUHCA3V3+9W1
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4 Prevadzka

4.411 Regulacia pomocou externého izbového

termostatu — pouzivanie regulacie
pomocou externého izbového termostatu

Uprava teploty na vystupe vody (hlavhom)
1 Prejdite na domovsku stranku teploty vody na vystupe v hlavnej
zéne (Teplota na hlavnom vystupe vody).
2 Stlagenim tlacidla & alebo &3 nastavte hodnotu. Priklad:
35°C 37°C
Ly

Uprava teploty na vystupe vody (vedlajsom)
1 Prejdite na domovsku stranku teploty vody na vystupe vo
vedlajsej zone (Vedl. tepl.).
2 Stlagenim tlagidla & alebo &3 nastavte hodnotu. Priklad:
45°C 47°C
L g

INFORMACIE

V pripade pouzitia funkcie podla poc¢asia mozno hodnotu
odchylky upravit'.

4.5 Regulacia teplej vody pre
domacnost’

4.51 O regulacii teplej vody pre domacnost’

V zavislosti od rezimu nadrze na teplu vodu pre domacnost
(nastavenie inStalatéra) moézete pouzivat odliSnd regulaciu teplej
vody pre domacnost’:

= Rezim opatovného ohrevu
= Naplanovany rezim

= Naplanovany rezim a rezim opatovného ohrevu

& UPOZORNENIE

Plan povoleni ohrievata s pomocnym c&erpadlom sa
pouziva na obmedzenie alebo povolenie prevadzky
ohrievada s pomocnym ¢&erpadlom v ramci tyzdenného
programu. Rada: Ak chcete predist neuspeSnému
fungovaniu dezinfekcie, povolte spustenie ohrievaca s
pomocnym Cerpadlom (podla tyzdenného programu)
minimalne 4 hodiny pred naplanovanym spustenim
dezinfekcie. Ak je prevadzka ohrievaéa s pomocnym
Cerpadlom pocas dezinfekcie obmedzend, tato funkcia
NEBUDE UspeSne fungovat a zobrazi sa prislusné
varovanie typu AH.

INFORMACIE

V pripade zobrazenia kdédu chyby AH a v pripade, ze
nedoslo k preruseniu funkcie dezinfekcie z dévodu odberu
teplej vody pre domacnost, sa odporu¢a vykonat
nasledujuce aktivity:

= Po vybere rezimu Tepla voda pre domac. > Rezim
men. hod. > Opatovny ohrev alebo Op. ohrev+napl. sa
odporucéa naprogramovat’ spustenie funkcie dezinfekcie
minimalne 4 hodiny po poslednom oc€akavanom
velkom odbere teplej vody. Toto spustenie mbze byt
upravené v inStalatérskych nastaveniach (funkcia
dezinfekcie).

= Po vybere rezimu Tepld voda pre domac. > RezZim
men. hod. > Len naplan. sa odporu¢a naprogramovat
rezim  Uspornd akumulacia 3  hodiny pred
naplanovanym spustenim funkcie dezinfekcie v
predhriatej nadrzi.

Urcenie, ktory rezim nadrze na tepli vodu pre domacnost’
pouzivate (metéda €. 1)

Pozrite si tabulku nastaveni vykonanych instalatérom, ktora vyplinil
inStalatér.

Urcenie, ktory rezim nadrze na tepli vodu pre domacnost’
pouzivate (metéda €. 2)

Predpoklad: Pouzivatelsky profil = Podrobny.

1 Prejdite na domovsku stranku teploty v nadrzi na teplu vodu pre
domacnost (Nadrz).

2 Skontrolujte, ktoré ikony sa zobrazuju:

Ak sa zobrazuje Potom je rezim nadrze na teplu

ikona... vodu pre domacnost'...
o Rezim opatovného ohrevu
@ Naplanovany rezim

GO

Naplanovany rezim a rezim
opatovného ohrevu

45.2 Rezim opatovného ohrevu

V rezime opatovného ohrevu (@) nadrz na tepld vodu pre
domacnost sa neustale ohrieva vodu na teplotu zobrazenu na
domovskej stranke teploty v nadrzi na teplu vodu pre domacnost
(priklad: 50°C).

Ti
60°C
50°C
40°C
15°C 4, OO OO SRRSO

00:00 07:00 14:00 21:00 t
T, Teplota v nadrzi na teplt vodu pre domacnost
t Cas

INFORMACIE

Po vybere moznosti [6-0D]=0 ([A.4.1] tepla voda pre
domacnost Rezim men. hod.=Len opat. ohrev), ak nema
nadrz na tepld vodu pre domacnost interny ohrievac¢ s
pomocnym ¢Eerpadlom, hrozi riziko so znizenim kapacity
ohrevu/chladenia miestnosti alebo problému s pohodlim (v
pripade Castej prevadzky pripravy teplej vody pre
domacnost bude dochadzat k castému a dlhodobému
vypadku ohrevu/chladenia miestnosti).

INFORMACIE

Ked je nadrz teplej vody pre domacnost nastavena na
rezim opatovného ohrevu, riziko zniZzenia kapacity a
problému s pohodlim je vyrazne vysSie. V pripade Castej
prevadzky v rezime opatovného ohrevu sa funkcia ohrevu/
chladenia miestnosti pravidelne prerusuje.

V rezime opatovného ohrevu mozete postupovat takto:

Mozete... Umiestnenie

Zobrazit’ pozadovanu teplotu opatovného ohrevu.|Domovska
stranka teploty
v nadrzi na
teplu vodu pre
Podmienka: na domovskej stranke teploty v nadrzi |domacnost
na teplu vodu pre domacnost sa zobrazi hodnota

A
v.

Upravit’ teplotu opatovného ohrevu.

Aktivovat' rezim pomocného cerpadla na nadrzi
na teplu vodu pre domacnost.

Pouzivatel'ska referenéna prirucka

12

DAIKIN

EBLQ+EDLQ011~016CAV3+W1 + EK(2)CBO7CAV3 +
EKMBUHCA3V3+9W1

Daikin Altherma — nizkotepelny systém Monobloc
4P522035-1 — 2018.01



4 Prevadzka

Mozete... Umiestnenie Mozete... Umiestnenie

Naprogramovat’ plan povoleni ohrievaca s Struktira Zobrazit’ aktivnu alebo dalSiu pozadovanu Domovska

pomocnym c¢erpadlom na obmedzenie ¢asu ponuky naplanovanu teplotu. stranka teploty

prevadzky ohrievaca s pomocnym Cerpadlom. Potlaéit’ aktivnu alebo dalsiu pozadovant v nadrzi na

Priklad: ohrievadu s pomocnym &erpadiom naplanovanu teplotu. geplurvodut’pre

povolte prevadzku len pocas noci. omacnos

(len pI:e cgl:padlo n? teﬁ:'” ng: ’pre d’omacnost Podmienka: na domovskej stranke teploty v nadrzi

59 se l,m arnym navratom dodavane na teplu vodu pre domacnost sa zobrazi hodnota

zakaznikom) a

Naprogramuijte plan erpadia na teplt vodu pre Aktivovat rezim pomocného &erpadla na nadrzi

domacnost’ na urcenie, kedy treba ¢erpadlo na teplt vodu pre domacnost.

ZAPNUT a VYPNUT. " P - & .
Vybrat’ plan teploty v nadrzi na teplu vodu pre Struktura
domacnost. ponuky

Po ZAPNUTI &erpadlo pracuje a zaruéuje, Ze je

v kohutiku okamzite k dispozicii tepla voda. Ak
chcete Setrit energiu, Eerpadlo ZAPINAJTE podas
dia len vtedy, ked potrebujete okamZite teplu
vodu.

Pozrite si tiez:

= "4.5.5 Pouzivanie domovskej stranky teploty v nadrzi na teplu
vodu pre domacnost" na strane 14

= "4.5.6 Pouzivanie rezimu ohrievaca s pomocnym cerpadlom na
nadrzi na tepld vodu pre domacnost™ na strane 14

= "4.7 Predvolené hodnoty a plany" na strane 18

45.3 Naplanovany rezim

V naplanovanom rezime (®) nadrz na tepld vodu pre domacnost
pripravuje tepld vodu podla prislusného planu. Najvhodnejsi ¢as na
pripravu teplej vody v nadrzi je noc, pretoze je vtedy nizSi narok na
ohrev miestnosti.

Priklad:

15°C rmmmm b s
00:00 07:00 14:00 21:00 t
T, Teplota v nadrzi na teplt vodu pre domacnost
t Cas

= Povodne je teplota v nadrzi na teplu vodu pre domacnost' rovnaka
ako teplota vody pre domacnost privadzanej do nadrze na teplu
vodu pre domacnost' (napriklad 15°C).

= O polnoci (00:00) je nadrz na tepld vodu pre domacnost
naprogramovana na ohrev vody na nastavenu hodnotu (napriklad
PohodIna akumulacia = 60°C).

= Rano moézete pouzivat tepld vodu a teplota v nadrzi na tepld vodu
pre domacnost sa znizi.

= O 14:00 je nadrz na tepld vodu pre domacnost naprogramovana

Naprogramuijte plan teploty v nadrzi na teplu
vodu pre domacnost.

Definujte nastavené hodnoty pouzité v plane
teploty v nadrzi na teplu vodu pre domacnost.

Naprogramovat’ plan povoleni ohrievaca s
pomocnym ¢erpadlom na obmedzenie ¢asu
prevadzky ohrievaca s pomocnym Eerpadlom.

Priklad: ohrievacu s pomocnym Cerpadiom
povolte prevadzku len pocas noci.

(len pre €erpadlo na teplu vodu pre domacnost’
so sekundarnym navratom dodavané
zakaznikom)

Naprogramujte plan €erpadla na teplui vodu pre
domacnost’ na urcenie, kedy treba ¢erpadlo
ZAPNUT a VYPNUT.

Po ZAPNUTI &erpadlo pracuje a zaruéuje, Ze je

v kohutiku okamzite k dispozicii tepla voda. Ak
chcete Setrit energiu, erpadlo ZAPINAJTE podas
dfa len vtedy, ked potrebujete okamZite teplu
vodu.

Pozrite si tiez:

= "4.5.5 Pouzivanie domovskej stranky teploty v nadrzi na teplu
vodu pre domacnost” na strane 14

= "4.5.6 Pouzivanie rezimu ohrievaca s pomocnym ¢erpadlom na
nadrzi na teplt vodu pre domacnost™ na strane 14

= "4.7 Predvolené hodnoty a plany" na strane 18

454 Naplanovany rezim a rezim opatovného
ohrevu

V naplanovanom rezime + rezime opatovného ohrevu (@ @) sa tepla
voda pre domacnost reguluje rovnako ako v naplanovanom rezime.
Ked' vSak teplota v nadrzi na teplu vodu pre domacnost klesne pod
nastavenu hodnotu (= teplota opatovného ohrevu v nadrzi — hodnota
hysterézy, priklad: 35°C), nadrz na teplu vodu pre domacnost sa
bude ohrievat, kym sa nedosiahne menovitd hodnota opatovného
ohrevu (priklad: 45°C). Takto je vzdy k dispozicii minimalne
mnozstvo teplej vody.

na ohrev vody na nastavend hodnotu (napriklad Usporna Priklad:

akumulacia = 50°C). Tepla voda je znova k dispozicii. TH
= Poobede a veCer mdzete znova pouzivat’ teplu vodu a teplota v 3

nadrzi na teplu vodu pre domacnost’ sa znova znizi. ggog ]
» Dalsi defi o polnoci (00:00) sa tento cyklus zopakuije. 45°C | «

35°C
V naplanovanom rezime mézete postupovat takto: 15°C o
00:00 07:00 14:00 21:00 t
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4 Prevadzka

T, Teplota v nadrzi na tepld vodu pre domacnost
t Cas

V naplanovanom rezime a rezime opatovného ohrevu mobzete
postupovat’ takto:

Mozete... Umiestnenie

Rovnaky postup pouZite aj v naplanovanom —
rezime.

Upravte vopred nastavenu hodnotu (Opétovny |Struktuara

ohrev). ponuky

Pozrite si tiez:
= "4.5.3 Naplanovany rezim" na strane 13

= "4.7 Predvolené hodnoty a plany" na strane 18

4.5.5 Pouzivanie domovskej stranky teploty v
nadrzi na teplil vodu pre domacnost’

Domovské stranky typickej teploty v nadrzi na tepla vodu pre
domacnost’

V zavislosti od pouzivatelského profilu sa zobrazi zakladna alebo
podrobna domovska stranka pouzivatelského rozhrania. Priklady na
obrazkoch nizSie predstavuju rezim nadrze na tepld vodu pre
domacnost = naplanovany rezim.

Pouzivatelsky profil =
Zakladny

Pouzivatelsky profil =
Podrobny

Pon 15:20 ° Pon 15:20
Nadrz 60 C Av Nadrz
60°C ¢

Pohodl. akumulacia
Pohodl. akumulacia

«@¥»

bl Uto 00:00 £ Gl

Zobrazenie a Gprava pozadovanej teploty opatovného ohrevu (v
naplanovanom rezime a rezime opatovného ohrevu)

1 Prejdite na Cast [7.4.3.3]: > Pouzivatelské nastavenia >
Nastavené hodnoty > Teplota v nadrzi > Opatovny ohrev.

Vysledok: Mbzete zobrazit pozadovanu teplotu opatovného
ohrevu.

2 Stlagenim tlacidla &3 alebo EB nastavte hodnotu.

Zobrazenie a potlacenie aktivnej alebo d'alSej naplanovanej
pozadovanej teploty (v naplanovanom rezime alebo
naplanovanom rezime + rezime opatovného ohrevu)

1 Prejdite na domovsku stranku teploty v nadrzi na teplu vodu pre
domacnost (Nadrz).
o~ A
Vysledok: 60°C + sa zobrazuje.

Tek
a
b_

T, Teplota v nadrzi na tepld vodu pre domacnost

t Cas
Pocas obdobia... Mozete zobrazit'...
A1l Dalsiu naplanovanu ¢&innost (a)
A2 Aktivnu ¢innost (a)
B1 Dalsiu naplanovant &innost (b)
B2 Aktivnu €innost (b)

2 Stlagenim tlagidla &3 alebo BB hodnotu potladite. Poznamka:
Ak pozadovana teplota zavisi od pocasia, nemdzete ju zmenit’
na domovske;j stranke.

Priklad pouzitia: Potrebujete viac teplej vody, ako je
naplanované

Ak ste v niektorej z uvedenych situacii:
= Aktualny ¢as = 10:30

= Dalsia naplanovana ¢innost nadrze na teplt vodu pre domacnost
= ohrev na nastavent hodnotu (Usporné, napriklad 55°C, &o stadi
pre 2 osoby) o 14:00

= Dnes vecer potrebujete tepld vodu pre 3 osoby
Mézete postupovat takto:

1 Prejdite na domovsku stranku teploty v nadrzi na teplu vodu pre
domacnost (Nadrz).

2 Potlacte dalSiu naplanovanu aktivitu zmenou hodnoty 55°C na
60°C.

Vyhody:
= Budete mat dostatok teplej vody (= pohodlie).
» NEMUSITE menit plan (= jednoduchost).

= NEMUSITE aktivovat reZim ohrievada s pomocnym &erpadlom na
nadrzi na teplu vodu pre domacnost (= Setrenie energie).

4.5.6 Pouzivanie rezimu ohrievac¢a s pomocnym
¢erpadlom na nadrzi na teplu vodu pre
domacnost’

O rezime ohrieva¢a s pomocnym ¢erpadlom na nadrzi na teplu
vodu pre domacnost’

Rezim ohrievata s pomocnym cerpadlom na nadrzi na tepld vodu
pre domacnost mbzete pouzivat na okamzity ohrev vody na
nastavenu hodnotu (Pohod. akumulacia). Takto sa vSak spotrebuje
viac energie.

Kontrola aktivovania rezimu ohrievaéa s pomocnym éerpadiom
na nadrzi na teplt vodu pre domacnost’

1 Prejdite na domovsku stranku teploty v nadrzi na teplt vodu pre
domacnost (Nadrz).

2 Skontrolujte nasledujuce nastavenia:

= V pouzivatel'skom profile Zakladny: ak sa zobrazuje ikona <,
rezim ohrievaca s pomocnym c¢erpadlom na nadrzi na teplu
vodu pre domacnost je aktivny.

= V pouzivatelskom profile Podrobny: ak je vybrana moznost
%, rezim ohrievaca s pomocnym cerpadlom na nadrzi na
tepld vodu pre domacnost je aktivny.

Aktivacia rezimu ohrievac¢a s pomocnym cerpadlom na nadrzi
na tepli vodu pre domacnost’ (pouzivatel'sky profil = zakladny)

1 Prejdite na domovsku stranku teploty v nadrzi na teplu vodu pre
domacnost (Nadrz).

2 Stlacte tlagidlo @3 minimalne na 5 sekund.

Aktivacia rezimu ohrievac¢a s pomocnym cerpadlom na nadrzi
na tepli vodu pre domacnost’ (pouzivatel'sky profil = podrobny)

1 Prejdite na domovsku stranku teploty v nadrzi na teplu vodu pre
domacnost (Nadrz).

2 Stlagenim tlacidla @3 vyberte moznost .
Priklad pouzitia: Okamzite potrebujete viac teplej vody
Ak ste v niektorej z uvedenych situacii:
= Uz ste minuli vacsiu cast teplej vody.

= NembzZete Cakat do dalSej naplanovanej Cinnosti na ohrev
nadrze na teplt vodu pre domacnost.

Vtedy mdzete aktivovat rezim ohrievaa s pomocnym ¢erpadlom na
nadrzi na teplu vodu pre domacnost.

Pouzivatel'ska referenéna prirucka
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4 Prevadzka

Vyhoda: Voda v nadrzi na teplu vodu pre domacnost sa zacne
okamzite ohrievat na nastavenu hodnotu (Pohod. akumulacia).

INFORMACIE

Ked je aktivny rezim pomocného Cerpadla nadrze na teplu
vodu pre domacnost, vyrazne sa zvysuje riziko problémov
so znizenim kapacity ohrevu/chladenia miestnosti a
problémov s pohodlim. V pripade Castej spotreby teplej
vody pre domacnost bude dochadzat k castym a
dlhodobym preru$eniam ohrevu/chladenia miestnosti.

4.6 RozsSirené pouzivanie

4.6.1 Zmena urovne pristupu pouzivatela

Mnozstvo informacii, ktoré moézete zobrazit v Struktdre ponuky,
zavisi od vasej urovne pristupu pouzivatela:

= Konc. pouziv. (= predvolené nastavenie)
= Pokro¢. pouziv.: mézete zobrazit dalSie informacie.

Nastavenie urovne pristupu pouzivatela na moznost’ Pokrogili
koncovi pouzivatelia

1 Prejdite do hlavnej ponuky alebo lubovolnej podponuky: &.
2 Stlacte tlacidlo @) aspon na 4 sekundy.

Vysledok: Uroveri pristupu pouzivatela sa prepne na moZnost
Pokro€. pouziv.. Zobrazia sa dodato¢né informacie a k nazvu
ponuky sa prida symbol +. Urovef pristupu pouZivatela zostane
nastavena na hodnotu Pokro€. pouziv., kym ju nenastavite na inu
hodnotu.

Nastavenie urovne pristupu pouzivatela na moznost’ Koncovy
pouzivatel

1 Stlacte tlacidlo (@) aspon na 4 sekundy.

Vysledok: Uroveri pristupu pouZivatela sa prepne na moZnost
Konc. pouziv.. Pouzivatelské rozhranie sa prepne na predvolenu
domovsku obrazovku.

4.6.2 Pouzivanie tichého rezimu

O tichom rezime

Tichy rezim mozete pouzit na znizenie hluku spdsobeného
vonkajSou jednotkou. Znizi sa vSak tiez kapacita ohrevu a chladenia
systému. K dispozicii je niekolko urovni tichého rezimu.

Mbzete:
= Uplne deaktivovat tichy reZim

= Manudlne aktivovat prislusnu uroven tichého rezimu az do
najblizSej naplanovanej ¢innosti

= Pouzit a naprogramovat plan tichého rezimu

Mozné urovne tichého rezimu

Urovei Opis

Urover 1 Najmenej tichy rezim. K znizenému vykonu

méze déjst v chladnejSich podmienkach.

Uroveri 2 Stredne tichy rezim. Za kazdych okolnosti je k
dispozicii znizeny vykon.
Uroveni 3 NaijtichSi rezim. Vykon bude nizsi za vSetkych

okolnosti.

Kontrola aktivovania tichého rezimu
1 Stlagenim tlagidla (@ prejdite na jednu z domovskych stranok.
2 Ak sa zobrazi symbol @, tichy rezim je aktivny.

Pouzivanie tichého rezimu

Predpoklad: Uroveri pristupu ste nastavili na mozZnost Pokrogili
koncovi pouzivatelia.

1 Prejdite na ¢ast [3]: > Tichy rezim.

2 Vykonajte jeden z uvedenych krokov:

Ak chcete...

Uplne deaktivovat tichy rezim |Vyberte prikaz Vzdy VYP.
a stlacte tlagidlo €.

= Vyberte prikaz Zap. a stlacte
tlagidlo @8,

« Prejdite na ¢ast [7.4.4]: & >
Pouzivatelské nastavenia >
Nastavené hodnoty > Tichy
rezim.

Potom...

Manualne aktivovat Urover
tichého rezimu

= Vyberte prislusnd uroven
a stlacte tlagidlo €.

Pouzit' a naprogramovat plan |= Vyberte prikaz Automaticky
tichého rezimu a stlacte tlagidlo €.

= Naprogramujte plan. Pozrite
si Cast "4.7.2 Pouzivanie a
programovanie planov" na
strane 18.

Priklad pouzitia: Poobednajsi spanok diet'at'a

Ak ste v niektorej z uvedenych situacii:

= Naprogramovali ste plan tichého rezimu:
= Poéas noci: Uroveri 3 (= najtichi rezim).
= Pocas dna: nastavenie VYP zaruci kapacitu ohrevu/chladenia

systému.

= Poobede vSak vasSe dieta spi, a preto chcete, aby bol systém
tichy.

Mézete postupovat takto:

Predpoklad: Urovefi pristupu ste nastavili na moZnost Pokrogili
koncovi pouzivatelia.

1 Prejdite na €ast [3]: > Tichy rezim.
2 Vyberte prikaz Zap. a stladte tlagidlo €.

3 Prejdite na Cast [7.4.4]: > Pouzivatelské nastavenia >
Nastavené hodnoty > Tichy rezim.

4 Vyberte prikaz Uroveri 3 a stlaéte tlagidlo 3.
Vyhoda:

VonkajSia jednotka je v prevadzke v najtichS§om reZime.

4.6.3 Pouzivanie dovolenkového rezimu

O dovolenkovom rezime

Pocas dovolenky mézZete dovolenkovy rezim pouzivat na uUpravu
Standardnych planov bez toho, aby ste ich museli menit.
Dovolenkovy rezim mézete pouzivat, len ak na regulaciu teploty
pouzivate izbovy termostat. Pozrite si tieZz Cast' "4.4.3 Urc€enie, ktory
ovladac teploty pouzivate" na strane 7.

Pouzivanie dovolenkového rezimu Standardne pozostava z tychto
faz:

N

Konfiguracia dovolenkového rezimu v jednej z uvedenych

situacii:
Situacia Potom...
Dovolenku travite Musite vybrat urcity defi: ohrev/
doma chladenie miestnosti sa aktivuje podla
pozadovanej izbovej teploty pre
vybraty den.
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4 Prevadzka

Situacia Potom...

Dovolenku travite
mimo domu

Musite nakonfigurovat nastavenia
ohrevu/chladenia miestnosti.

= Ohrev/chladenie  miestnosti  sa
aktivuje podla tychto nastaveni.

= Prevadzku pripravy teplej vody pre
domacnost mozno ZAPNUT alebo
VYPNUT. Ak sa ju rozhodnete
VYPNUT, aktivny zostane rezZim
dezinfekcie.

2  Aktivacia dovolenkového rezimu.

= Ak rezim NEAKTIVUJETE, nakonfigurované nastavenia
dovolenkového rezimu sa NEPOUZIJU.
= Ak rezim aktivujete:

Obdobie Potom...

Pred dovolenkou a po |Pouziju sa Standardné plany.
nej

Pocas dovolenky Pouziju sa nakonfigurované

nastavenia dovolenkového rezimu.

Kontrola aktivovania alebo spustenia rezimu dovolenky
1 Stlagenim tlagidla @ prejdite na jednu z domovskych stranok.

2 Skontrolujte nasledujuce nastavenia:

Konfiguracia dovolenky (ked’ odchadzate z domu)

Predpoklad: Uroveri pristupu ste nastavili na moZnost Pokrogili
koncovi pouzivatelia.

1 Prejdite na ¢ast [2.2]: > Dovolenka > Rezim dovolenky.
2 Vyberte polozku Mimo domu.

3 Konfigurujte nastavenia rezimu dovolenky (ked odchadzate z
domu).

4 Aktivujte rezim dovolenky.

Mozné nastavenia rezimu dovolenky (ked’ odchadzate z domu)

Nastavenie Opis
Od a Do
Prevadz. rezim |Prevadzkovy rezim pouzity po¢as dovolenky.

Prvy a posledny der dovolenky.

Ohrev Menovita hodnota pouzita pocas dovolenky, ked
jednotka pracuje v rezime ohrevu.

Chladenie Menovita hodnota pouZzita pocas dovolenky, ked

jednotka pracuje v rezime chladenia.
Tepla voda pre |Poc¢as dovolenky ZAPNITE alebo VYPNITE
domacnost prevadzku pripravy teplej vody pre domacnost.

INFORMACIE

Ak mbzete zmenit len nastavenia Od a Do pre Uroven
Konc. pouziv.. Ak chcete zmenit ostatné nastavenia,
musite prepnut na uroven Pokro€. pouziv..

Ak sa zobrazuje ikona... Potom...
i Je aktivovany jeden z
nasledujucich rezimov
dovolenky:

= Rezim dovolenky (Mimo
domu) je aktivovany, ale
este NIE je spusteny.

» Rezim dovolenky (Doma) je
aktivovany. Nemozno
zobrazit, ¢i je uz rezim
dovolenky spusteny.

Pon 15:20 | |Rezim dovolenky (Mimo domu)

Dovolenka je aktivovany a spusteny.

Do 16 Feb 2013
Aktual. teplota 12.0°C

Konfiguracia dovolenky (ked’ zostavate doma)

Predpoklad: Uroveri pristupu ste nastavili na moZnost Pokrogili
koncovi pouzivatelia.

1 Prejdite na Cast [2.2]: > Dovolenka > Rezim dovolenky.
2 Vyberte polozku Doma.

3 Konfigurujte nastavenia rezimu dovolenky (ked zostavate
doma).

4 Aktivujte rezim dovolenky.

Mozné nastavenia rezimu dovolenky (ked’ zostavate doma)

Nastavenie Opis
Od a Do Prvy a posledny deri dovolenky.
Pouzit denny Denny plan pouzity poc¢as dovolenky.
plan

Priklad: Sobota

INFORMACIE

Aktivacia alebo deaktivacia rezimu dovolenky
Predpoklad: Konfigurovali ste dovolenku.
1 Prejdite na Cast [2.1]: > Dovolenka > Dovolenka.
2 Vykonajte jeden z uvedenych krokov:
= ReZim aktivujte vyberom polozky Ano a stlagenim tlagidla
. i?eiim deaktivujte vyberom polozky Nie a stlaéenim tlacidla
OKA
Priklad pouzitia: V zime odchadzate z domu
Ak ste v niektorej z uvedenych situacii:
= O 2 dni odchadzate v zime na 2 tyzdne z domu.

= Chcete Setrit energiu, ale nechcete, aby bol v dome mrazivy
chlad.

Mbzete postupovat takto:

Predpoklad: Uroveri pristupu ste nastavili na moZnost Pokrogili
koncovi pouzivatelia.

1 Konfigurujte dovolenku. Prejdite na Cast [2]: > Dovolenka a
konfigurujte nasledujluce nastavenia:

Nastavenie Hodnota
ReZim dovolenky Mimo domu
Od 2. februara 2014
Do 16. februara 2014
Prevadz. rezim Ohrev
Ohrev 12°C

2 Aktivujte rezim dovolenky.

= Prejdite na Cast [2.1]: > Dovolenka > Dovolenka.
= Vyberte prikaz Ano a stladte tlagidlo €.

Vyhoda:

= Pred dovolenkou a po nej sa pouzije Standardny plan.

Prepnutlm naw ; mozn’ost’ Pokrod. pouZiv. zmenite = PocCas dovolenky uSetrite energiu, ale v dome nebude mrazivy
nastavenie Pouzit denny plan.
chlad.
Priklad pouzitia: Po€as dovolenky ste sa vratili domov
Ak ste v niektorej z uvedenych situacii:
Pouzivatelska referenéna priruka DAIKIN EBLQ+EDLQO11~016CAV3+W1 + EK(2)CB07CAV3 +
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4 Prevadzka

= Konfigurovali a aktivovali ste rezim dovolenky (Mimo domu).

= Pocas dovolenky ste sa na niekolko hodin vratili domov a chcete
pouzit Standardny plan.

Mézete postupovat takto:

1 Deaktivujte rezim dovolenky.

2 Pred odchodom znova aktivujte rezim dovolenky.
Vyhoda:
NEMUSITE menit plan ani konfiguraciu dovolenky.

4.6.4 Informacie na displeji

Zobrazenie informacii

Predpoklad: Urovefi pristupu ste nastavili na moZnost Pokrogili
koncovi pouzivatelia.

1 Prejdite na ¢ast [6]: > Informacie.

Zobrazenie moznych informacii

V ponuke... Mozete zobrazit'...

[6.1] Informacie o snimadi Izbova teplota, teplota v nadrzi,
teplota teplej vody pre
domacnost, vonkajsia teplota
alebo teplota vody na vystupe.

(Ak sa pouziva.)

[6.2] Meranie spotreby energie  |Vytvorena energia, spotrebovana

energia a spotrebovany plyn.

[6.3] RieSenie chyb Histdria chyb a kontakt/Cislo linky

pomoci.

[6.4] Uroven pristupu pouzivatela |Aktualna trovef pristupu
pouzivatela.

[6.5] Aktivatory Stav/rezim kazdého aktivatora.
Priklad: ZAPNUTIE/VYPNUTIE
Cerpadla teplej vody pre

domacnost.

[6.6] Prevadzkové rezimy Aktualny prevadzkovy rezim.
Priklad: Rezim odmrazovania/

navratu oleja.

[6.7] Cas prevadzky Cas prevadzky systému.

Mozné nastavenia mernych jednotiek

Nastavenie Mozné merné jednotky
Oddelovac desat. miest = Bodka
« Ciarka
Teplota = °C
. °F
Vytvor. energia = kWh
= MBtu
Pradenie = |/min.
= GPM

Konfiguracia kontrastu pouzivatel'ského rozhrania

Predpoklad: Uroveri pristupu ste nastavili na moZnost Pokrogili
koncovi pouzivatelia.

1 Prejdite na Cast [7.1.1]: > Pouzivatelské nastavenia >
Displej > Kontrast.

Konfiguracia éasu podsvietenia displeja LCD pouzivatel'ského
rozhrania

Predpoklad: Uroveri pristupu ste nastavili na moZnost Pokrogili
koncovi pouzivatelia.

1 Prejdite na Cast [7.1.2]: > Pouzivatelské nastavenia >
Displej > Cas podsv. displeja LCD.

4.6.6 Konfiguracia pouzivatel'ského profilu a
domovskych stranok
Nastavenie pouzivatel'ského profilu

Predpoklad: Uroveri pristupu ste nastavili na moZnost Pokrogili
koncovi pouzivatelia.

1 Prejdite na ¢ast [7.1.3]: > Pouzivatelské nastavenia >
Displej > Profil pouzivatela.

2 Vyberte prislusny pouzivatelsky profil a stlaste tlagidlo €.
Mozné pouzivatel'ské profily

Ak je pouzivatelsky profil Podrobny, mézete na prisluSnych
domovskych strankach zobrazovat a vykonavat viac funkcii.

[6.8] Verzia

INFORMACIE

Ak je v systéme glykol, vytvorena energia sa NEZOBRAZI.

Informacie o verzii systému.

4.6.5 Konfiguracia datumu, éasu, mernych
jednotiek, kontrastu a podsvietenia
Konfiguracia ¢éasu a datumu

Predpoklad: Uroveri pristupu ste nastavili na moznost Pokrogili
koncovi pouzivatelia.

1 Prejdite na ¢ast [1]: > Nastavit' ¢as/datum.

INFORMACIE

Prepnutim na hodnotu Pokro¢. pouziv. zmenite letny ¢as a
oznacenie 12/24 h.

Konfiguracia mernych jednotiek

Predpoklad: Urovefi pristupu ste nastavili na moznost Pokrogili
koncovi pouzivatelia.
1 Prejdite na Cast [7.6]: > Pouzivatelské nastavenia > Merna
jednotka.

Pouzivatelsky profil = Pouzivatelsky profil =

Zakladny Podrobny
Pon 15:20 Pon 15:20
Miestnost 2 0 . 0° C g Miestnost’
2 0 0 ° C BE ‘Algugn(a >teplata
L] Naplanované
Aktugina teplota & ||Uo 1730 D

Konfiguracia dostupnosti domovskych stranok koncovému
pouzivatelovi

Predpoklad: Uroveri pristupu ste nastavili na moZnost Pokrogili
koncovi pouzivatelia.

1 Prejdite na Cast [7.1.4]: > Pouzivatelské nastavenia >
Displej > Dostupné domovské stranky.

Vysledok: V zozname su uvedené domovské stranky, ktoré
mate k dispozicii vo svojom rozlozeni systému.

Vyberte prislugni domovsku stranku a stlagte tlagidlo €.
Vykonajte jeden z uvedenych krokov:

» Domovski stranku zobrazite vyberom polozky Ano a
stlagenim tlagidla €.

= Domovsku stranku skryjete vyberom poloZzky Nie a
stlagenim tlagidla €.
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4 Prevadzka

4.7 Predvolené hodnoty a plany

4.71
O predvolenych hodnotach

Pouzivanie predvolenych hodnot

Definovat modzete predvolené hodnoty pre viacero ovladacov.
Predvolené hodnoty zjednoduSuju pouzivanie rovnakej hodnoty na
roznych miestach (domovska stranka planov a izbovej teploty (& a €
)). Ak budete chciet neskdr zmenit uréitd hodnotu, zmenu staci
urobit na jednom mieste.

Definovanie nastavenych hodnét

1 Prejdite na cCast [7.4]: > Pouzivatelské nastavenia >
Nastavené hodnoty.

2 Vyberte, pre ktori regulaciu chcete definovat nastavenu
hodnotu. Priklad: Izbova teplota.

3 Vyberte prislu$nd nastavenui hodnotu a stladte tlagidlio .
Priklad: PohodIné (ohrev).

4 Vyberte prislugnu teplotu a stladte tlagidlo €.

Mozné nastavené hodnoty

Regulacia | Nastavena hodnota Kde sa pouziva
Izbova teplota |Pohodiné = Plany izbovej teploty
Usporné = Domovska stranka izbovej
teploty (& a «), ak je
pouzivatelsky profil =
Podrobny
Teplota na Pohodiné Plany teploty vody na
hlavhom Usporné vystupe v hlavnej zéne

vystupe vody

PohodIna akumulacia |Plan teploty v nadrzi na
tepld vodu pre domacnost,
ak je rezim nadrze na teplu
vodu pre domacnost), je

Teplota v
nadrzi

Usporna akumulacia

= Planovany

= Naplanovany rezim +
rezim opatovného ohrevu

Opatovny ohrev Plan teploty v nadrzi na
teplu vodu pre domacnost,
ak rezim nadrze na teplu
vodu pre domacnost =
naplanovany rezim + rezim
opatovného ohrevu

Tichy rezim Pouziva sa, ked je tichy
rezim nastaveny na

moznost Zap.

Cena el. ener. |Vysoko Aktivne je len bivalentné
Stredna nastaven!e (inStalatérske
nastavenie).
Nizko
Cena paliva Aktivne je len bivalentné
nastavenie (inStalatérske
nastavenie).
4.7.2 Pouzivanie a programovanie planov

O planoch

V zavislosti od rozlozenia systému a konfiguracie vykonanej

inStalatérom moézu byt k dispozicii plany (vopred definované alebo

definované pouzivatelom) pre viaceré ovladace.

Mbzete:

= Vybrat, ktoré plany chcete aktualne pouzivat.

= Naprogramovat vlastné plany, ak nie su vopred definované plany
vyhovujuce. Cinnosti, ktoré moZno naprogramovat, sa tykaju
konkrétnych ovladacov.

Mozné ¢€innosti pre jednotlivé regulacie

Regulacia

Mozné éinnosti

Izbova teplota

Teplota vody na
vystupe v hlavnej
zbne

Naprogramovanie ohrevu alebo chladenia
miestnosti:

= PohodIné (nastavena hodnota)
= Usporné (nastavena hodnota)

= [Vlastna teplota]

Teplota vody na
vystupe vo
vedlajSej zéne

Naprogramovanie ZAPNUTIA a VYPNUTIA
teploty na vystupe vody vo vedlajsej zone.

Teplota v nadrzi na
teplu vodu pre

Naprogramovanie ohrevu nadrze na tepld vodu
pre domacnost. Mozné ¢innosti zavisia od

domacnost nastavenia instalatéra.
Mozné €innosti 1:
= Pohod. akumulécia (nastavena hodnota)®
= Uspor. akumulacia (nastavena hodnota)®
= Zast. akumulacie®
Povolenie Naprogramovanie ¢asu, ked méze ohrievac
ohrievaca s s pomocnym ¢erpadlom pracovat.
EJomocnym Priklad: ohrievacu s pomocnym ¢erpadlom
Cerpadiom povolte prevadzku len po¢as noci.
Tichy rezim Naprogramovanie, kedy musi jednotka pouZit

prisluSnu droven tichého rezimu:
= Uroveri 1

= Uroveri 2

« Urovef 3

= VYP

(len pre €erpadlo
na teplu vodu pre

Naprogramovanie ZAPNUTIA a VYPNUTIA
Cerpadla teplej vody pre domacnost.

domacnost’ so
sekundarnym
navratom
dodavané
zakaznikom)

Cerpadlo teplej

vody pre
domacnost’

Cena elektrickej Naprogramuijte v pripade pouzivania

energie konkrétnej platnej tarify elektrickej energie.

(a) Spustanie ohrevu, kym sa nedosiahne pozadovana
menovita hodnota (PohodIné/Usporng).

(b) Zastavenie ohrevu, a to aj v pripade, Ze sa este nedosiahla
pozadovana teplota. Priklad: ak su sadzby za elektricku
energiu pocas dna vyssie, zastavenie mozete
naprogramovat na 06:00.

Vyber planu, ktory chcete aktualne pouzivat’
1 Prejdite na ¢ast [5]: & > Vybrat plany.

2 Vyberte, pre ktoru regulaciu chcete pouzit urcity plan. Priklad:
[5.1] Izbova teplota.

3 \Vyberte, pre ktory prevadzkovy rezim chcete pouzit urcity plan.
Priklad: [5.1.1] Ohrev .

4 Vyberte vopred definovany plan alebo plan definovany
pouzivatelom a stladte tlagidlo €.

Naprogramovanie planu

1 Prejdite na cast [7.3]: > Pouzivatelské nastavenia >
Nastavit plany.

2 Otvorte prazdny vopred definovany plan alebo plan definovany
pouzivatelom.

3 Zmerite ho.

Pouzivatel'ska referenéna prirucka
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4 Prevadzka

4 Ulozte ho.

Pokyny na programovanie

Nastavit’ plan ohrevu

Pon | [(H:00 Pohodiny
Vymazat' riadok
Zmazat’ denny plan
Kopirovat' der
Ulozit' plan

OK Vybrat

A e
S Posunat

Mbzete:

= Vymazavat riadky z planu

= Vynulovat denny plan

= Kopirovat nastavenia jedného dfia do ostatnych

Priklad pouzitia: Pracujete v 3-zmenovej prevadzke

Ak pracujete v 3-zmenovej prevadzke, mdzete postupovat takto:

1 Naprogramujte 3 plany izbovej teploty v rezime ohrevu a
prislusnym spdsobom ich nazvite. Priklad: RannaZmena,
DennaZmena a No¢naZmena

2 Vyberte plan, ktory chcete aktualne pouzivat.

4.7.3 Plany: priklad

INFORMACIE

Postupy naprogramovania ostatnych planov su podobné.

V tomto priklade:

= Plan izbovej teploty v rezime ohrevu

= Pondelok = Utorok = Streda = Stvrtok = Piatok
= Sobota = Nedela

Naprogramovanie planu

1 Prejdite na cast [7.3.1.1]: > Pouzivatelské nastavenia >
Nastavit plany > Izbova teplota > Nastavit plan ohrevu.

2 \Vyberte prikaz Prazdny a stladte tlagidlo €.
Naprogramujte plan na pondelok. Dal$ie podrobnosti najdete
nizSie.
4 Skopirujte nastavenia pondelka do utorka, stredy, Stvrtka a
piatka. DalSie podrobnosti najdete nizSie.
Naprogramuijte plan na sobotu.
Skopirujte nastavenia soboty do nedele.
Ulozte plan a zadajte jeho nazov. Dalsie podrobnosti najdete
nizsie.
Naprogramovanie planu na pondelok
1 Pomocou tlagidiel &3 a &8 vyberte pondelok.
2 Stlagenim tlagidla @3 zadajte plan na pondelok.
3 Naprogramovanie planu na pondelok:
= Pomocou tlagidiel Kl a @3 vyberte prislu$na polozku.
= Pomocou tlagidiel &3 a &8 zmefite hodnotu polozky.
Kopirovanie nastaveni jedného dia do d’alSieho

1 Vyberte den, ktorého nastavenia chcete kopirovat, a stlacte
tlagidlo @3. Priklad: Pondelok.

2 Vyberte prikaz Kopirovat defi a stlaéte tlagidlo 3.

Pre dni, do ktorych chcete kopirovat nastavenia, vyberte
moznost Ano a stladte tlagidlo @8, Priklad: Utorok = Ano,
Streda = Ano, Stvrtok = Ano a Piatok = Ano.

Ulozenie planu

1 Stlagte tladidlo @8, vyberte mozZnost UloZit plan a stladte
tlagidlo EI3,

2 Vyberte moznost Defin. pouz. 1, Defin. pouz. 2 alebo Defin.
pouz. 3 a stlaéte tlagidlo €.

3 Zmefite nazov a stladte tlagidlo €. (Pouzitelné len pre plany
izbovej teploty.) Priklad: MojTyzdennyPlan

4.7.4 Vopred definované plany: izbova teplota +

teplota na vystupe vody (hlavhom)
&1 pozadovana teplota = nastavena hodnota (PohodIné)
¢ pozadovana teplota = nastavena hodnota (Usporné)

Vopred definované 1

Pon - Pia
07:00 09:00 17:00 23:00
— O
Sob — Ned < —l ___________________________________________ L
08:00 23:00

07:00 09:00  12:00 14:00  17:00 23:00

Sob—Ned Ly -
N R L
08:00 23:00
Vopred definované 3
Pon—Ned s
P I L
08:00 23:00

INFORMACIE

Vopred definované plany sa vztahuji na ohrev aj
chladenie.

4.7.5 Vopred definované plany: teplota na
vystupe vody (vedlajSom)

| : vedrajsia zéna = Zap.

O: vedrajsia zona = VYP

Vopred definované 1

Pon — Pia |
O -
07:00 09:00 17:00 23:00
_ R
Sob — Ned O—l 77777777777777777777777777777777777777777777777 IR
08:00 2300

Pon — Pia |
O N U SN S
07:00 09:00 1200 1400  17:00 2300
_ |
Sob — Ned O—l 77777777777777777777777777777777777777777777777 L
08:00 2300
Vopred definované 3
_ |
Pon — Ned O—I ________________________________________________ L
08:00 2300

INFORMACIE

Vopred definované plany sa vztahuji na ohrev aj
chladenie.
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4 Prevadzka

. . . P T,
4.7.6 Vopred definované plany: teplota v nadrzi 1
na tepli vodu pre domacnost’
[
a
l: spustenie pripravy teplej vody pre domacnost. Pozadovana d
teplota v nadrzi na teplt vodu pre domacnost = nastavena hodnota
(Pohod. akumulacia)
b + b Ta
: spusltenvl.e prlprav’y teplej vody plre domacnost. Po;adovana T, Ciefové teplota vody na vystupe
teplota Vv nadrzi na tepld vodu pre domacnost = nastavena hodnota T, Vonkajsia teplota
(Uspor. akumulacia) a Nizka vonkajsia okolita teplota
b Vysoka vonkajsia okolita teplota
Vopred definované 1 ¢ Pozadovana teplota na vystupe vody, ked sa vonkajsia
teplota rovna alebo je nizSia ako nizka okolita teplota.
Pon —Ned @ - g Poznamka: Pri ohreve musi byt tato hodnota vyssia ako
hodnota (d), pretoZe v pripade nizkej vonkajSej teploty sa
22:00 vyZaduje teplejSia voda. Pri chladeni musi byt tato hodnota
vysSia ako hodnota (d), pretoZe v pripade nizkej vonkajSej
. 4 teploty postacuje menej studena voda.
Vopred definované 2 d Pozadovana teplota na vystupe vody, ked sa vonkajsia
(=TS T NP TR TS teplota rovna alebo je vysSia ako vysoka okolita teplota.
I T ,,,,,,,, Poznamka: Pri ohreve musi byt tato hodnota nizsia ako
T hodnota (c), pretoZe v pripade vysokej vonkajSej teploty sa
15:00 22:00 vyzaduje menej tepla voda. Pri chladeni musi byt tato
hodnota nizsia ako hodnota (c), pretoZe v pripade vysokej
Vopred definované 3 vonkaj$ej teploty sa vyzaduje chladnejsia voda.
Pon —Pia @ P S
YU ST
22:00
Sob — Ned @ - g
b R S
15:00 22:00
4.8 Prevadzka podla poc¢asia
Pri regulacii ohrevu/chladenia miestnosti méze byt rezim menovitej
hodnoty teploty vody na vystupe:
= Pevny
= Podla pocasia (teplota vody na vystupe sa uruje automaticky
v zavislosti od vonkajsej teploty)
Ak chcete vybrat rezim menovitej hodnoty, pozrite si inStalaénu
referencnu prirucku.
Ak chcete nastavit parametre krivky podla pocasia, pozrite si udaje
nizsie.
4.8.1 Uprava nastaveni podra poéasia
Predpoklad: Urovefi pristupu ste nastavili na moznost Pokrogili
koncovi pouzivatelia.
1 Prejdite na cast [7.7]: > Pouzivatelské nastavenia >
Nastavit podla pocasia.
2 V pripade teploty vody na hlavhom vystupe [7.7.1] nastavenie
upravte pomocou tlagidiel €I, @3, &3, B3 a potvrdte ho
tlagidlom @I
3 V pripade teploty vody (ak sa pouziva) na vedlajSom vystupe
[7.7.2] nastavenie upravte pomocou tlagidiel K, @D, &3, €3 a
potvrdte ho tlagidlom €.
Nastavit ohrev podla po¢asia/Nastavit' chlad. podla po¢asia
Pouzivatelska referenéna prirucka DAIKIN EBLQ+EDLQO11~016CAV3+W1 + EK(2)CB07CAV3 +
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4 Prevadzka

4.9 Struktura ponuk: prehlad pouzivatel'skych nastaveni

[1] Nastavit ¢as/datum

Datum
Cas
Letny ¢as
Typ hodin

[2] Dovolenka

[2] Dovolenka

Dovolenka

Rezim dovolenky =~ Doma
Od

Do

Pouzit’ denny plan

[3] Tichy rezim

[4] Prevadz. rezim

[5] Vybrat plany

Izbova teplota

Teplota na hlavnom vystupe vody
Teplota na vedi. vystupe vody
Teplota v nadrzi

[6] Informacie

Informécie o snimaci
Meranie spotreby energie
Riesenie chyb

Urover pristupu pouzivatela
Aktivatory

Prevadzkové rezimy

Cas prevadzky

Verzia

Dovolenka
Rezim dovolenky
Od

Do

Prevadz. rezim
Ohrev

Chladenie

Tepla voda pre domacnost’

Mimo domu

[7] Nastav. pouzivatela

[6.2] Meranie spotr. ener.

Spotreb. energia
Vytvor. energia

[6.3] Informécie o chybe

Histdria chyb
Kontakt/Gislo linky pomoci
Historia varovani

[6.8] Verzia

Pouzivatelské rozhranie
Vnutorna jednotka
Vonkajsia jednotka

Displej

Zamknutie teploty
Nastavit’ plany
Nastavené hodnoty
Povol. pr. rezim

Merna jednotka
Nastavit podia pogasia

[7.1] Displej

Kontrast

Cas podsv. displeja LCD
Profil pouzivatela

Dostupné domovské stranky

[7.3] Nastavit plany

I1zbova teplota

Teplota na hlavnom vystupe vody
Teplota na vedl. vystupe vody
Teplota tepl. vody pre domac.
Povolenie pre ohr. s pom. ¢erp.
Tichy rezim

Cerp.t.v.,d.

[7.4] Nastavené hodnoty

Izbova teplota

Teplota na hlavnom vystupe vody
Teplota v nadrzi

Tichy rezim

[7.7] Nast. podia pocasia

Hlavny
Vediajsi

[7.7.1] Hlavna

INFORMACIE

V zavislosti od vybratych inStalatérskych nastaveni a typu
jednotky budu alebo nebudu nastavenia viditelné.

Nastavit ohrev podia pocasia
Nastavit chlad. podia podasia

[7.7.2] Vediajsia

Nastavit ohrev podia poéasia
Nastavit' chlad. podia pogasia

EBLQ+EDLQO011~016CAV3+W1 + EK(2)CBO7CAV3 +
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5 Nastavenie cien energie

410 Nastavenia vykonavané )
inStalatérom: tabul'ky, ktoré vyplina
inStalatér

4.10.1 Struény sprievodca

Nastavenie ‘ Predvolené ‘Vyplﬁte...

Nastavenia ohrevu/chladenia miestnosti [A.2.1]

Kontrola 2 (Izbovy

termostat)

Umiest. pouz. rozh. 1 (Miestnost)

Pog&. zon tep. na vyst. vody 0 (1 zéna teploty)

Nastavenie Predvolené Vypliite...
Max. menovita hodnota 60°C, ak je
hodnota E-07=0
80°C, ak je

hodnota E-07=5

INFORMACIE

Po vybere moznosti [6-0D]=0 ([A.4.1] tepla voda pre
domacnost Rezim men. hod.=Len opat. ohrev), ak nema
nadrz na teplud vodu pre domacnost interny ohrieva¢ s
pomocnym ¢&erpadlom, hrozi riziko so znizenim kapacity
ohrevu/chladenia miestnosti alebo problému s pohodlim (v
pripade Castej prevadzky pripravy teplej vody pre
domacnost bude dochadzat k castému a dlhodobému

Ovladacia skrina [A.2.2.E]

Kroky zalozného ohrievaca 0 (zZiadne BUH)

Typ zal. ohriev. 1 (1P,(1/1+2))

Vyhodna sadzba/kWh 0 (Nie)
Prev. tep. vody, domac. 0 (Nie)
HI. typ kontaktu 1 (Termo)
Prid. typ kont. 1 (Termo)

Volitel'na skrina [A.2.2.F]

Zdroj ex.zal.oh. 0 (Nie)

Vystup popl. sign. 0 (Norm. otv.)

Externy mera¢ kWh 1 0 (Nie)

Externy mera¢ kWh 2 0 (Nie)

Externy snimac (vnutri) 0 (Nie)
Kapacita [A.2.3]

Ohr. s pom. Cerp. 3 kW

Zal.ohr.: krok 1 3 kW

Zal.ohr.: krok 2 0 kW

4.10.2 Regulacia ohrevu/chladenia miestnosti

Nastavenie ‘ Predvolené ‘Vyplﬁte...

Teplota vody na vystupe: hlavna zéna [A.3.1.1]

|Hodn. tepl. vody |1 (Pocasie) |

Teplota vody na vystupe: vedlajsia zéna [A.3.1.2]

‘Hodn. tepl. vody ‘1 (Pocasie) ‘

Teplota vody na vystupe: zdroj delta T [A.3.1.3]

Ohrev 5°C
Chladenie 5°C
Teplota vody na vystupe: modulacia [A.3.1.1.5]
‘Upravené teplota vody ‘1 (Ano) ‘
Teplota vody na vystupe: typ emitora [A.3.1.1.7]
‘Typ emitora ‘0 (Rychle) ‘

Prev. rezim ¢erpadla 2 (Ziadost) vypadku ohrevu/chladenia miestnosti).
Obsahuje glykol 0 (Nie -
— J_ gy (Nie) E] INFORMACIE
Vonkajsia jednotka [A.2.2]
Cerptv.d. 0 (Nie) Ked je aktl'vnyrreiim’ pomocného c":erpva(.;ila _nédrie na ’teplu
= . vodu pre domacnost, vyrazne sa zvysuje riziko problémov
Externy snimac (vonku) 0 (Nie) so znizenim kapacity ohrevu/chladenia miestnosti a

problémov s pohodlim. V pripade Castej spotreby teplej
vody pre domacnost bude dochadzat k c&astym a
dlhodobym preru$eniam ohrevu/chladenia miestnosti.

410.4 Kontakt/¢islo linky pomoci [6.3.2]

Nastavenie Predvolené Vypliite...
Kontakt/€islo linky pomoci —
5 Nastavenie cien energie

Ak je Usporny rezim v systéme nastaveny na moznost Ekonomicky,
mdzete nastavit:

= fixnu cenu paliva,
= 3 Urovne ceny elektrickej energie,
= tyzdenny Casovac cien elektrickej energie.

Usporny rezim nastavi intalator a moze vychadzat z ekologického
alebo ekonomického hladiska. V ekologickom rezime sa
minimalizuje vyuzitie primarnej energie a v ekonomickom rezime sa
znizuju prevadzkové naklady. Preferovany uUsporny rezim vam
poradi intalator. Dal$ie informacie najdete v navode na intaléciu.

Priklad: Ako nastavit’ ceny energie v pouzivatefskom rozhrani?

Cena Hodnota v rozhrani
Breadcrumb

Palivo: 5,3 eurocentu/kWh [7.4.6]=5,3

Palivo: 4,8 pence/kWh [74.6]1=4,8

Elektricka energia: [7.45.1]=12

12 eurocentov/kWh

Elektricka energia: 12,49 pence/ |[7.4.5.1]1=12
kWh

5.1 Nastavenie ceny paliva

1 Prejdite na Cast [7.4.6]: > Pouzivatelské nastavenia >
Nastavené hodnoty > Cena paliva.

4.10.3 Regulacia teplej vody pre domacnost’ 2 Spravnu cenu nastavte pomocou tlagidiel &3 a €3
[A.4] Vyber potvrdte stladenim tlagidla €.
Nastavenie Predvolené Vypliite...
Rezim men. hod. 1 (Op.ohr./
napl.)
Pouzivatelska referen¢na prirucka DAIKIN EBLQ+EDLQ011~016CAV3+W1 + EK(2)CBO7CAV3 +
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6 Tipy na usporu energie

INFORMACIE

= Hodnota ceny v rozsahu od 0,00~290 valut/MBtu (2
zakladné hodnoty).

* Hodnota ceny v rozsahu od 0,00~990 valut/kWh (2
zakladné hodnoty).

5.2 Nastavenie ceny elektrickej
energie
1 Prejdite na Cast [7.4.5]: > Pouzivatelské nastavenia >
Nastavené hodnoty > Cena el. ener..

2 Pomocou tlagidiel &3 a &3 nastavte podla tarify cien elektrickej
energie spravne ceny pre moznosti Vysoko, Stredna a Nizko.

3 Vyber potvrdte stlagenim tlagidla 3.

INFORMACIE

Hodnota ceny v rozsahu od 0,00~990 valutkWh (2
zakladné hodnoty).

INFORMACIE

Ak nenastavite Ziadny plan, pouzije sa hodnota Cena el.
ener. pre Vysoké.

5.3 Nastavenie €¢asovaca ceny
elektrickej energie

1 Prejdite na cast [7.3.8]: > Pouzivatelské nastavenia >
Nastavit' plany > Cena el. ener..

2 Plan naprogramujte podla hodnét Vysoko, Stredna a Nizko cien
elektrickej energie pre jednotlivé ¢asové intervaly.

3 Plan sa ulozi stlagenim tlagidla €IS,

INFORMACIE

Hodnoty pre moznosti Vysoko, Stredna a Nizko
zodpovedaju hodnotam ceny elektrickej energie pre
predtym nastavené moznosti Vysoko, Stredna a Nizko. Ak
nenastavite Zziadny plan, pouzije sa cena elektrickej
energie pre moznost Vysoko.

Ceny elektrickej energie v pripade prispevku na kWh
obnovitel'nej energie

Pri nastavovani cien energie mozno vziat do Uvahy prispevok. Hoci
sa mOzu prevadzkové naklady zvysit, celkové prevadzkové naklady
budu v pripade nahrady nakladov optimalizované.

@ VYSTRAHA

Nezabudnite upravit nastavenie cien energie na konci
zuctovacieho obdobia.

5.31 Nastavenie ceny paliva v pripade
prispevku na kWh obnovitel'nej energie

Predpoklad: Cenu paliva vypocitate pomocou nasledujuceho
vzorca: realna cena paliva + (prispevok/kWh x 0,9)

1 Prejdite na Cast [7.4.6]: > Pouzivatelské nastavenia >
Nastavené hodnoty > Cena paliva.

Spravnu cenu nastavte pomocou tlagidiel &3 a E2.

Vyber potvrdte stladenim tlagidla €.

5.3.2 Nastavenie ceny elektrickej energie v
pripade prispevku na kWh obnovitelnej
energie

Predpoklad: Cenu elektrickej energie vypocitate pomocou

nasledujuceho vzorca: realna cena elektrickej energie + prispevok/
kWh

1 Prejdite na Cast [7.4.5]: > Pouzivatelské nastavenia >
Nastavené hodnoty > Cena el. ener..

2 Pomocou tlagidiel &3 a &B nastavte podla tarify cien elektrickej
energie spravne ceny pre moznosti Vysoko, Stredna a Nizko.

3 Vyber potvrdte stlagenim tlagidla €.

5.3.3 Priklad

Uvadzame priklad a ceny alebo hodnoty pouzité v tomto priklade
NIE SU presné.

Udaje Pence/kWh
Cena paliva 4,08
Cena elektrickej energie 12,49

Prispevok na obnovitelny ohrev |5
za kWh

Vypocet ceny paliva:

Cena paliva = redlna cena paliva + (prispevok/kWh x 0,9)
Cena paliva = 4,08 + (5 x 0,9)

Cena paliva = 8,58

Vypocet ceny elektrickej energie:

Cena elektrickej energie = realna cena elektrickej energie +
prispevok/kWh

Cena elektrickej energie = 12,49 + 5

Cena elektrickej energie = 17,49

Cena Hodnota v rozhrani
Breadcrumb

Palivo: 4,08 pence/kWh [7.4.6] = 8,58

Elektricka energia: 12,49 pence/ |[7.4.5] = 17,49
kWh

6 Tipy na usporu energie

Tipy tykajuce sa izbovej teploty

= Zaistite, aby pozadovana izbova teplota nebola NIKDY prili§
vysoka (v rezime ohrevu) ani prili§ nizka (v rezime chladenia).
VZDY musi zodpovedat skuto&nym potrebam. Kazdy uetreny
stuper dokaze usetrit az 6% nakladov na ohrev/chladenie.

» NEZVYSUJTE pozadovanu izbovu teplotu, aby ste urychlili ohrev
miestnosti. Miestnost sa NEZOHREJE rychlejSie.

= Ak su sucastou rozlozenia systému emitory s pomal$im ohrevom
(napriklad podlahové kurenie), vyhybajte sa velkym vykyvom v
pozadovanej izbovej teplote a NENECHAJTE izbovu teplotu
klesnut' prilis. Opatovny ohrev miestnosti bude vyzadovat viac
Casu a energie.

= Na Standardny ohrev alebo chladenie miestnosti pouzivajte
tyzdenny plan. V pripade potreby mézete plan jednoducho
zmenit’:
= Na kratSie obdobia: moézete potlaCit naplanovanu izbovu
teplotu. Priklad: Ak mate oslavu alebo na par hodin
odchadzate z domu.

= Na dlhSie obdobia: mbzete pouzit rezim dovolenky. Priklad: Ak
pocas dovolenky zostavate doma alebo ak na dovolenku
odchadzate z domu.
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7 Udrzba a servis

Tipy tykajuce sa teploty na vystupe vody

= V reZime ohrevu prinesie niZSia poZzadovana teplota na vystupe
vody nizSiu spotrebu energie a vys$Si vykon. V pripade rezimu
chladenia plati opa¢ny princip.

= V zavislosti od tepelného emitora nastavte pozadovanu teplotu na
vystupe vody. Priklad: Podlahové kurenie je navrhnuté na nizsiu
teplotu na vystupe vody ako radiatory a konvektory tepelného
Cerpadla.

Tipy tykajuce sa teploty v nadrzi na tepli vodu pre domacnost’
= V pripade Standardnej spotreby teplej vody pre domacnost
pouzivajte tyzdenny plan (len v naplanovanom rezime).

= Naprogramujte systém na ohrievanie nadrze na teplu vodu pre
domacnost na vopred nastavenu hodnotu (Pohod. akumulacia
= vySSia teplota v nadrzi na tepld vodu pre domacnost) pocas
noci, pretoze potreba ohrevu miestnosti je vtedy menSia.

= Ak ohrev nadrze na teplu vodu pre domacnost raz za noc
nestaci, naprogramujte systém tak, aby dodato¢ne ohrieval
nadrz na tepld vodu pre domacnost na nastavenu hodnotu
(Uspor. akumulécia = niz&ia teplota v nadrzi na tepli vodu pre
domacnost) pocas dna.
= Zabezpecte, aby poZzadovand teplota v nadrzZi na teplu vodu pre
domacnost NEBOLA prili§ vysoka. Priklad: Po instalacii denne
znizujte teplotu v nadrzi na teplu vodu pre domacnost o 1°C a
kontrolujte, i mate stale dostatok teplej vody.

= Naprogramujte ZAPNUTIE Cerpadla na teplt vodu pre domacnost
len na tie ¢asti dia, ked okamzite potrebujete teplt vodu. Priklad:
Rano a vecer.

7 Udrzba a servis

71 Prehlad: udrzba a servis

Instalatér musi vykonat roéni udrzbu. Cislo kontaktu/Sislo linky
pomoci najdete v pouzivatelskom rozhrani.

Ako koncovy pouzivatel musite:
= Priestor okolo jednotky udrziavajte Cisty.

« Cistit pouzivatelské rozhranie makkou navihéenou tkaninou.
NEPOUZIVAJTE Ziadne gistiace prostriedky.

= Pravidelne kontrolujte, ¢i je tlak vody nad hodnotou 1 bar.
Chladiaca zmes

Tento  produkt obsahuje fluorizované
NEVYPUSTAJTE plyny do ovzdusia.

Typ chladiva: R410A

Hodnota potencialu globalneho oteplovania: 2 087,5

@ VYSTRAHA

V Europe emisie sklenikovych plynov celkovej naplne
chladiva v systéme (vyjadrené ako ekvivalent tony CO,) sa
pouzivaju na ur€enie intervalov udrzby. DodrZiavajte platnu
legislativu.

sklenikové  plyny.

Vzorec na vypocet emisii sklenikovych plynov:
Globalna hodnota potencialu oteplovania chladiva x
Celkové mnozstvo chladiva [v kg] / 1 000

Dalsie informacie vam poskytne instalatér.

A VAROVANIE

Chladivo v systéme je bezpecné a v normalnom pripade
neunika. Ak chladivo unika vo vnutri miestnosti, kontakt s
plamerfiom horaka, ohrievaéom alebo varicom méze mat
za nasledok tvorbu Skodlivého plynu.

Vypnite vSetky horlavé vykurovacie zariadenia, miestnost
vyvetrajte a skontaktujte sa s predajcom, u ktorého ste
jednotku kupili.

Klimatizacné zariadenie nepouzivajte, kym servisna osoba
nepotvrdi ukon&enie opravy ¢asti, kde unika chladivo.

7.2 Vyhladanie kontaktu/Cisla linky
pomoci

Predpoklad: Uroveri pristupu ste nastavili na moZnost Pokrogili
koncovi pouzivatelia.

1 Prejdite na ¢ast [6.3.2]: > Informéacie > RieSenie chyb >
Kontakt/€islo linky pomoci.

8 Odstranenie poruch

8.1 Prehlad: odstranovanie problémov

V pripade poruchy sa na domovskych strankach zobrazi symbol ®.
Stlacenim tlacidla zobrazite dalSie informacie o prislusnej
poruche.

V pripade vyskytu symptomov uvedenych niZSie mozZete skusit
problém vyriesSit sami. V pripade akychkolvek inych problémov sa
obratte na svojho instalatéra. Cislo kontaktu/islo linky pomoci
najdete v pouzivatelskom rozhrani.

8.2 Kontrola histérie chyb

Predpoklad: K dispozicii, len ked sa na domovskych strankach
zobrazi symbol @.

1 Prejdite na Cast [6.3.1]: > Informacie > RieSenie chyb >
Historia chyb.

8.3 Kontrola historie varovani

Predpoklad: K dispozicii, len ked sa na domovskych strankach
zobrazi symbol @.

1 Prejdite na Cast [6.3.1]: > Informacie > RieSenie chyb >
Histoéria varovani.

8.4 Symptoém: v obyvacke je vam prilis
chladno (horuco)

Mozna pric¢ina Naprava

Pozadovana izbova teplota je
prili§ nizka (vysoka).

Zvyste (znizte) pozadovanu
izbovu teplotu.

Ak sa problém denne opakuje,
vykonaijte jeden z nasledujucich

krokov:
= Zvyste (znizte) vopred
nastavenu hodnotu

pozadovanej izbovej teploty.

= Upravte plan izbovej teploty.

Nemozno dosiahnut pozadovanu |V zavislosti od tepelného emitora
izbovu teplotu. zvyste pozadovanu teplotu na
vystupe vody.

Pouzivatel'ska referenéna prirucka
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9 Premiestnenie

8.5 Symptém: Voda z vodovodu je
prilis studena

Mozna pri¢ina Naprava

Tepla voda pre domacnost sa
minula z dévodu nezvy¢ajne vodu pre domacnost, aktivujte
vysokej spotreby. rezim ohrievaca s pomocnym
Pozadovana teplota v nadrzi na  |¢€rpadiom na nadrzi na tepld

teplt vodu pre domacnost je vodu pre domacnost. Takto sa
prili§ nizka. vSak spotrebuje viac energie.

Ak okamZite potrebujete teplu

Ak mdzZete pockat, potlacte
(zvyste) aktivnu alebo dalSiu
naplanovanu pozadovanu teplotu
tak, aby sa vynimoc¢ne pripravilo
viac teplej vody.

Ak sa problém denne opakuje,
vykonaijte jeden z nasledujucich
krokov:

= ZvysSte nastavenu hodnotu
teploty v nadrzi na tepld vodu
pre domacnost.

= Upravte plan teploty v
nadrzi na tepld vodu pre
domacnost. Priklad:
Naprogramuijte dodatocny
ohrev nadrze na tepld vodu
pre domacnost na nastavenu
hodnotu (Uspor. akumulécia =
nizsia teplota v nadrzi) poCas

dna.

8.6 Symptom: porucha tepelného
Cerpadla

Ak prevadzka tepelného Cerpadla zlyha, ako nudzovy ohrievac
mozno pouzit’ zalozny ohrieva¢ a ohrieva¢ s pomocnym ¢erpadlom,
ktory automaticky alebo nie automaticky prevezme zatazenie pri
ohreve.

= V pripade aktivacie automatickej nidzovej prevadzky a vyskytu
poruchy tepelného Cerpadla:

= Zatazenie pri ohreve automaticky prevezme zalozny ohrievac.

= Ohrieva¢ s pomocnym ¢&erpadlom automaticky prevezme
pripravu teplej vody pre domacnost.

= Ak sa automaticka nudzova prevadzka neaktivuje a déjde k
poruche tepelného erpadla, funkcie teplej vody pre domacnost a
ohrevu miestnosti sa zastavia a musia sa obnovit manualne. Na
pouzivatelskom rozhrani sa zobrazi vyzva na potvrdenie, ¢i ma
zalozny ohrievac alebo ohrieva¢ s pomocnym cerpadlom prevziat
zatazenie pri ohreve.

V pripade poruchy tepelného cerpadla sa na pouzivatelskom
rozhrani zobrazi ikona @.

Mozna pric¢ina Naprava

Tepelné Cerpadlo je poSkodené. |= Stlatenim tlacidla zobrazte
opis problému.

= Znova stlaéte tlagidlo (@).

= Vyberom polozky OK povolte,
aby zalozny ohrieva¢ prevzal
zatazenie pri ohreve.

» So ziadostou o opravu
tepelného Cerpadla sa
telefonicky obratte na svojho
miestneho predajcu.

INFORMACIE

Ked zalozny ohrieva¢ alebo ohrievaé s pomocnym
Cerpadlom prevezme zatazenie pri ohreve, spotreba
elektrickej energie bude vyrazne vyssia.

9 Premiestnenie

9.1 Prehlad: premiestnenie

Ak chcete premiestnit Casti systému (pouzivatelské rozhranie,
vnutornd jednotku, vonkajSiu jednotku, nadrz na tepld vodu pre
domacnost atd.), obratte sa na svojho instalatéra. Cislo kontaktu/
¢islo linky pomoci najdete v pouzivatelskom rozhrani.

10 Likvidacia

@ VYSTRAHA

Systém sa NEPOKUSAJTE demontovat sami. Demontaz
systému, likvidaciu chladiacej zmesi, oleja a ostatnych
gasti zariadenia MUSI prebiehat v stlade s platnymi
pravnymi predpismi. Jednotky je NUTNE likvidovat v
Specidlnych zariadeniach na spracovanie odpadu, ¢im je
mozné dosiahnut jeho opatovné vyuzitie, recyklaciu a
obnovu.

11 Slovnik

Tepla voda pre domacnost’
Tepla voda pouzivana v [ubovolnom type budovy na
domace Ucely.

Teplota na vystupe vody
Teplota vody na vystupe tepelného €erpadla.

Predajca
Obchodny distributor produktu.

Autorizovany instalator
Technicky pracovnik kvalifikovany na instalaciu produktu.

Pouzivatel
Osoba, ktora vlastni alebo obsluhuje produkt.

Platné pravne predpisy
VSetky medzinarodné, eurdpske, narodné a miestne
smernice, zakony, nariadenia alebo zakonniky vztahujuce
sa a uplatnitelné na urcity produkt alebo oblast.

Servisna spolocnost’
Spolo¢nost kvalifikovana vykonavat alebo koordinovat
poZadované opravy produktu.

Navod na inStalaciu
Navod na obsluhu urcitého produktu alebo aplikacie, ktory
objasniuje, ako postupovat pri inStalacii, konfiguracii a
udrzbe.

Navod na obsluhu
Navod na obsluhu urcitého produktu alebo aplikacie, ktory
objasriuje, ako postupovat pri obsluhe a prevadzke.

Prislusenstvo
Stitky, navody, informaéné karty a vybavenie, ktoré sa
dodava s produktom a musi sa nainstalovat’ podfa pokynov
v prislusnej dokumentacii.
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11 Slovnik

Doplnkové prislusenstvo
PrisluSenstvo vyrobené alebo schvalené spolo¢nostou
Daikin, ktoré mozno podla pokynov v prislusnej
dokumentacii kombinovat' s produktom.

Zabezpecdi sa na mieste
Prislusenstvo NEVYROBENE spolo¢nostou Daikin, ktoré

mozno podla pokynov v prislusnej dokumentacii
kombinovat s produktom.

Pouzivatel'ska referenéna prirucka
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